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Stacionérni systém méfeni prfitokfl na odtoku "Biotechnologicky systém éiéténi dfllnich vod v Mariénsky’lch
Radéicich (BtS)

Koneény pfijemce:

Oznaéem’dodévky Mnoistvi J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kt": Celkem

névrh/obhlidka/zaméfeni 1 ks 3 500,00 3 500,00 21% 735,00 4 235,00
jednotka s UZV senzorem, internl' 1 ks 43 970,00 43 970,00 21% 9 233,70 53 203,70
GSM modem
driék UZV senzoru a jednotky
instalace jednotky a UZV senzoru
mérny vestavbovy ilab
MZK—2/500
instalace mérného ilabu 1 ks 4 000,00 4 000,00 21 % 840,00 4 840,00

materiél 1 ks 6 000,00 6 000,00 21 % 1 260,00 7 260,00
posouzeni funkénl' zpflsobilosti 1 ks 13 500,00 13 500,00 21 % 2 835,00 16 335,00
svstému
cestovné posouzenl' 1 ks 8 160,00 8 16000 21% 1 713,60 9 873,60

plastovy pilI’F 1 ks 7 000,00 7 000,00 21 % 1 470,00 8 470,00

_5 ks 2100,00 2100,00 21% 441,00 2 541,00
ks 4 000,00 4 000,00 21% 840,00 4 840,00
ks 53 000,00 53 000,00 21% 11 130,00 64 130,00_

._
‘

Souéet poloiek v 145 230,00 30 498,30 175 728,30
CELKEM K UHRADE 175 728,30

Systém méfeni prfltokl‘] odpadnl’ch vod sestévé z mérného vestavbového nerezového Zlabu typu MZK-
2/500, ktery bude instalovén ve skruiové éachtici o prflméru 1 m. Pfitokové i odtokové potrubi je DN500.
Hloubka vody bude méi‘ena ultrazvukovym senzorem (délejen UZV) instalovanym nad mérnym ilabem.
Ze éachtice bude signél pfiveden kabelem do fidl’ci/datové jednotky, které bude umisténa v plastovém
pill’fku s uzamykatelnymi dvii‘ky. Pill’fek bude osazen poblii elektrorozvadéée. Mezi éachtici a pilifkem
bude nutno poloiit chréniéku, ve které bude veden signélni kabel, kterv zajisti i napéjeni UZV senzoru -
12 V.
K plastovému pilifku bude nutno pfivést napéjeni 230 V (samostatny jistié, staéi 6A).
Jednotka bude mit integrovany GSM modem pro posilénl’ dat na web, kam bude mit uiivatel pfes jméno
a heslo pfistup s moinosti staieni dat, vizualizace naméf'enych Lidajfi apod. Jednotka umoifiuje i
odesiléni varovnych/informativnich SMS zprév (pfekroéeni prfltokfl po dobu..., vypnuti externiho
napéjeni, ...)
Dodavatel provede kompletm’ instalaci véetné prvotni kalibrace systému méfeni prfltokfi v souladu s
platnou Iegislativou (Za’kon o metrologii, Za’kon o voda’ch).
Objednatel zajisti: poloienl' chréniéky mezi éachtici a pill’fkem pro signélni kabel (zavedeni chra’niéky do
éachtice), vykop pro instalaci pilifku, napéjenf z elektrorozvadéée 230 v se samostatnym jistiéem
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