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í

Materiál
matorlal

Anzahl Fadert/cm
conaCuclon. (hrea-0S''cm

Gamíeinheřt dtex 
ymrn

Gesamtgewicht g/rn* 
iOtti waiflrt 
Binci ung
WMVl_______
Breite ír cm
whMh ___________

Kette:
warp:
SchuB:
watt
Kette:
warp:
SchuG:
wart

PA 6.6

PA 6.6

19

14

±1

± 1
Kette: 560warp:
SchuB:
wefc 560

250 ± 5%

Leirwanď 
pttin waave

150 ± 2

-giVgCT.djunflgmgrk.mite

textile Spezialausrůstung
fxnw apadai flniah_________
Beschich tu noVKaschierung 
coaan p/iam inaPon__________

wasser*, ol- und schmutzabweisende Flourcarbonimpragnierung
watar. o»i and dtrt repeOency fluorocarbon traatmam____________
2 Stnorte PLJ DhapeísionstMaartiichtung atmungeaktiv 
2 layar PU diaparaton coala--g eraattiabte__  ________

Hochstzugkraft in N
‘■anaile so-engtr.

DIN EN ISO 142171

WerterreiBfestigkoit in H D IN E N ISÓ 4574-1 /B
tew strengw

Dehnung in % " DIN EN ISO 1421/1
ekongation

Kette:
warp:
SchuB:
waft
Kette:
-arp:
ScfuiB:
waft
Kette:
warp:

SchuS:

Werte/Ncten
vatoertnark

2 2100

2 1600

2 120

2 90

2 35

2 30
Wessersáule DIN EN 20811 mm:
wacercdumn____________ ___ __________ _
PU-We/t BPI 1.4:1987 m*Pa/W

VWTR
Scftěúerbestandigkejt DIN EN ISO 12947-2 Tcxren:
atxaajon raatettoce_______ 12 kPa ________ rav:_____
Lkártecttfheit DIN EN ISO 105-B02 Nota:
HgM-fastnasa________ «K*e.

2 700

S 20

2 150.000

2 5

Dia gemacíiten Angaben entspreclien unseram Oesien Wtaaan. S* entbindan den Anwandar nich* von e«r»er *in*attbezogenen 
7-estung des Materials
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C.F. WEBER GmbH WebcrstraBc 21-D-02794 Spitzkunnersdorf

*

CF WEBER
Technická specifikace — potahovaná tkanina
Razítko: C.F.WaEer GmbH. WeberstraÍE 21. D-Q2794-Spitzkunp.EPsdo"f. tel. <03 58 42) 2 28 0. Fax 2 28 22

Výrobek:
1. Vlastnosti tkaniny

5030 Cordura®

Materiál 
matení l

Kelte:
osnova PA 6.6
Schul*:
útek. PA 6.6

Anzahl Fáden/cm Kelte:
19 ±1struktura. vlékna/cm osnova.

Schul*:
útek: 14 ± 1

Jemnost vlákna Kette:
560QtfrX yam osnova;

SchuB:
útek 560

Gesamtgewschi g/m2
celková nmotnest 9>m2

250 ± 5%

Bindung
vazoa

Lerrwand
piatno

Breite in cm 150 s 2

2. Veredlungsmerkmale - znaky rušfechténi/konečné
úpravy

textile Speziaiausrústung wasser-, ól- und scnmutzabweisende FlourcarDonimprágnierung ošetřeni
textil zviaátni Oprava tluorokarccn-em odpuzující vodu, olei a Spinu
Bosch ichtu ng^Ka s cnierun g 2 Striche PU Dis persronsOesch řehtu ng atrnungsaktiv 2 vrwvy
potaženi .'kasírovaní PU disperzní poiafi prodyšný
3. Phyrsikalischa Eigenschaften - fyzikálni vlastnosti Werte/Noten

noanoia/známxa

Hcchstzugkraft in N 
max. pevnost v tahu

DIN EN ISO 1421/1 Kette:
oslova:
SchuB:
útek:

2 2*. 00
2 1600

WeiterreiBfestigkeit in N 
pevnost v roztržení

DIN EN ISO 4674-1/B Kette:
osnova 2 120
SchuB:
útek: 2 90

Dehnung in % 
proato úženi

DIN EN ISO 1421/1 Kette:
osnova:
SchuB:
útek:

2 35
2 30

Wassersáuie 
vodní sloupec

DIN EN 20811 mm: 2 700

Rei-Wert
WVT R- liacnoM

BPI 1.4:1987 mJPa.*W s 20

S cheueroesténdig keít 
oooinos: pro:i odéru

DIN EN ISO 12947-2
12 kPa

T ouren: 
otáčky: 2 150.000

Lichtechtheit 
stálost na 
svétle

DIN EN ISO 105-B02 Notě.
zr-Srnka:

2 5

Poznámky
Uvedené údaje odpovídají našim nejlepším znalostem. Nezbavují uživatele povinnosti 
testováni materiálu, aby zjistil vhodnost pro dané použití.

Tetefonr -*-49(0) 3 58 42/ 2 28-0 - telefax +49 (0)^58 42 / 228-22- infofechvgber.-d.s: vvww,ct\vgbgr.de
( S yT J strana 1 z 1, 1 1.06.2015

HOLfk^MTpWATIOMAL s.r*í 
ZA DVOra<6'h, 763 14 ZLVÁ 12 
Tel: +420 *S7J Fa*: +420 577 1 2S 55'
IČO: 253 22 214, DIČ: 022532221-= 

iz





T
an

ne
rie

sP
ec

hd
o

 
N

E
P

S
K

IN
 T

M
 C

O
W

B
E

LL
IE

S
 / 

JE
M

N
Á

 REF
 V

Ý
R

O
B

E
K

:
H

O
V

Ě
Z

Í  K
Ů

Ž
E

 
| P

/M
 F

L
13

 N
E

P

P:
 o

ch
ra

na
 G

: s
po

rt
ov

ní
 r

uk
av

ic
e 

V
: č

ás
t o

dé
vu

 
N

A
 ne

po
už

it
el

né
 ‘

ad
ek

vá
tn

í “
do

br
é 

**
* v

el
m

i d
ob

ré

F
T

 0
7-

01
/1

1 
(2

) 
T

es
ty

 m
us

í b
yt

 p
ro

ve
de

ny
 v

ýr
o

bc
em

 (1) d
le

 b
ar

ev
 razít

ko
 S

pa
tn

é 
či

te
ln

é 
T

an
ne

ne
s 

Pe
ch

do

H
O

L
ÍK

 U
T

T
ÍB

Í^
A

rJ
o2

10
0 

M
,L

L
A

U
 - 

F
R

A
N

C
IE

- P
O

dp
ÍS



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ MATERIÁLU

Společnost Holík International s. r. o., zapsaná v OR Krajského soudu v Bmč 
oddíl C, vložka 25641 čestně prohlašuje, že u VZ „Rukavice speciální44, 1. část 
VZ „Rukavice ECWCS44, předložený materiálový list přírodní rukavičkářské 
usně NEPSKIN TM COWBKL LI ES/JEMNÁ HOVĚZÍ KŮŽE, se týká 
materiálu označeného jako kategorie G. Materiál kategorie G dodává firma 
Tanneries Pcchdo Sas, Millau. Francie a jedná se o přírodní rukavičkářskou useň 
TELETI NA.

Za společnost Holík International s.r.o.: Ivo Holík - jednatel společnosti

Holík International s.r o.. Štípa - Za Dvorem 612, 763 14 Zlín 12. Czech Republic 
tel / fax: +420 577 125 525 / 555, e-mail: info@holik-mternattonal.cz 

ICO: 25322214 DlC: CZ25322214

mailto:info@holik-mternattonal.cz


pil
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PIL Membranes Llmllod 
Estu ary Road

Kinfl's Lynn 
Norfolk PE30 2HS 

Tel: 00 44 (0) 1553 622000 
Fax: 00 44 <0) f553 622097 

www.pií membranea .com

PRODUCT SPEC] FIC ATI ON 

MILITARY GLOVE INSERTS 

Porelle PTFE Bi-component

Ref: INSERTS 22 Dáte: 17.04.12

J

1PROPERTY SPECIFICATION PIL MEMBRANES
TEST METHOD

Waterprcofness
Mam bráno (cm)

IndSal Min 700
6X60-C Wasnes Min 700

STM 241
(Ra‘ BS 3424. Psu 20: 199C. Method 2SA]

W.N/.T - Invartod Cup
Membráno {&rn*f24nr)

Min 700
Typ*caJ 770

STM 201
fň* AS TM E80: 95 Proceduře B)

W.V.T-Invartod Cup
Menbrane (grtn*/24hr)

Min 10.000
Typlcal 12.000

STM 200
<RaI: ASTM E9ti:9S. Procedur* BW)

Load & 25% Elongation
Membrane (N/cmJ Min 3.5 STM 007

(Ref: BS EN ISO 1421:1990)

Tensile Strength
Mem brané <N/cm) Min 8.00 STM 007

(Ref: BS EN ISO 1421:1990)

Elongation at Break
Membráno (N/cm> Record Orly STM 007

(Ref: BS EN ISO 1421:1998)

WekJ Strang-Ji Insert at Cuff (N/cm) Mn 8.00 STM 226

Appearanco Insert
Continuous weld. onthe edge- No íaults

visibie in natural ligni, which may be 
deUimanULl to the performance of this

p/oduct.

STM 225

Co m po šiti on
• PTFE (100% pure)
• PU (100% pure)
• Non woven fabrlc

N/A

FÓRU OF SUPPLY:

1. Pack Size: Inserts will be despatched tri boxes of 1.000.

2. Certiflcaťon:

Latest Amendmenta:

Authortaation:

Certificate of Conformtty to be suppied inside each box. 

Elongation -Record Orty, Wasbes increased to 6x60

Dnvl J Katictnt:
Technicai Director

r«>ril Aliin 
Ouallty Manager



PIL Membrán es Limited
Estu ary Road King's Lynn 

Norfolk PE30 2HS 
Tel: 00 44(0) 1553 622000 

Fax: 00 44 (0) 1553 622097 
www.pilmembrar1g3.cqjT)

SPECIFIKACE VÝROBKU

VLOŽKY DO VOJENSKÝCH 

RUKAVIC

Porelle PTFE Dvou-komponentní 

Ref: VLOŽKY 22 Datum: 17.04.12

VLASTNOST SPECIFIKACE METODA TESTU

MEMBRÁNY PIL
Odolnost proti vodě Úvodní Mm 700 STM 241
Membrána (cm) 6 X 60 °C práni Min 700 ! («*f: BS 3424. «*st26: 1990. Metoda 29A)

W.V.T-test membrány I Min 700
obrácená miska (g/nr/24 n) Většinou 770

STM 201 (Ref: ASTM E96: 95. Postup B)

W.V.T-test membrány [Min 10.000
obrácená miska<g/m?/24h) Většinou 12.000

STM 200 (Ref ASTM E96:95. Postup BW)

Zátéž @ 25% prodlouženi membrány
(M/cm)

Min 3.5 STM 007 (Ref: BS EN ISO 1421:1998)

pevnost membrány v 
tahu (N/cm)

Min 3.00 STM 007 (Ref: BS EN ISO 1421:1998)

prodlouženi na zlomu 
membrány (Nlcm)

Pouze záznam STM 007 (Ref: BS EN ISO 1421:1998)

sila spoje vložka u manžety (N/cm) Min 3-00 STM 226

Vzhled vložky Průběžný spoj na okraji. Žádné závady, které
mohou negativné ovlivnit výkon tohoto 
výrobku, nejsou v přirozeném světle viditelné.

STM 225

Složeni • PTFE (100% čistota)
• PU (100% čistota)
• Netkané vlákno

N/A

FORMA DODÁVKY:

1. Velikost baleni: Vložky budou odeslány v krabicích po 1.000.

2. Certifikace: Potvrzeni o shodě bude dodáno uvnitř každé krabice.

Poslední opravy: Prodlouženi — pouze záznam, práni zvýšeno na 6x60“C

Toni Allen
Řízeni kvality

Oprávnění: David Randall
Technický ředitel

Certifikát číslo: FM546400 Pobočka KL Technologies www.pillmembranes.com
Zapsána v Anglii č. 4925636 E-mail: pillinfo@pilmembranes.com
Veškeré nabídky a prodej podléhá ... dále nečitelné

Razítko: PIL MEMBRANES LTD. Spojené království, reg. č. 4925636. rukou psáno 15.06.2015

HOLÍK tíVJEKNATIOMAL s.
7A DVOR£M^12, 763 14 ZLřfO 12 

Teh -»420 S?7 125500 Fac -420 577 125 555 
IČO: 253 22 214P DIČ: CZ2 5322214

http://www.pilmembrar1g3.cqjT
http://www.pillmembranes.com
mailto:pillinfo@pilmembranes.com


PRODUCT CERTIFICATE

Product: 133GSM PrimaLoft IO (New & Improved ONE) 

Dáte: May 28, 2015

Product Tarccts T olerances Test Met hod

Composition
Složení:

100% polyester 
100% polyester

Weight: 135 grams/square meter 
Hmotnost: 135 gramů/metr čtvereční

Thickness: 20 mm 
Tloušťka: 20 mm

Thermal lnsulation DRY Ret: 
Tepelná izolace za sucha Ret::

Thermal lnsulation WET Ret: 
Tepelná izolace za mokra Ret::

Water GaLn:
Nasákavost:

+1- 10 gsm EN 29073-1
+/- 10 gsm EN 29073-1

4-/- 3 mm ISO 2589
+■/- 3 mm ISO 2589

0.54 m2K/W minimum ISO 11092
0.54 m- K/W minimum ISO I 1092

0.52 m2K/W minimum SO 1 1092
0.52 m2 K/W minimum ISO 11092

10% maximum ISO 1 1092
10% maximum [SO 11092

Dimensional Stability (L x W): 
Stálost rozměrů (délka x šířka):

5% maximum AATCC 135 (l)(V)(A)(i) - 5x 
5% maximum AATCC 135 (l)(V)(A)(i) - 5x

Toxicity: Oeko Tex Certificate Available

Approved By:

Tei: 4-4 
EČO: 2

ERNATIONAL sAo.
ÍEM 612r 763 14 Z, TN 12 

>77125 500 Fax: 4-420 5/? 125 555 
22 214. DIČ:

12

Vafíp6*a Jltcwan

Vanessa Mason 
Tcchnical Manager

Form *299



PRODUCT CERTIFICATE

Product: Í33GSM Needled PrimaLoft (New & Improved ONE) 

Dáte: May 28. 2015

Product Targets Tolerance

Composition: 100% polyester
S ložení: 100% pal yester

Weight: 135 grams/square meter +/- 10 gsm
Hmotnost: 135 gramú/metr čtvereční +/- 10 gsm

Test Methods

EN 29073-1 
EN 29073-1

Thickness: 5 mm 
Tloušťka: 5 mm

+/- 1 mm ÍSO 2589
+/-1 mm ISO 2589

Thermal Resistancc: 
Tepelná izolace:

0.35 mJ K/W minimum ISO 11092
0.35 m2 K/W minimum ISO 11092

Toxicity:
Toxicita:

Oeko Tex Čertificate Available 
K dispozici certifikát Oeko Tex

Water Gain: 
Nasákavost:

10% maximum ISO I 1092
10% maximum ISO 1 1092

Width:152cm +/- 2 cm
Šířka: 152 cm +/- 2 cm

Length: 100 meters/roll + 2.0 m
Délka: 100 metrů/role +2.0m

INATlONAi/s.r.o. 
,12, 763 ZLÍN 12 
5CC Fit *423 577 1 >S 555 

214, DIČ: CZ2S32222* 
12

Approved By:

Vaíteó^u

Vanessa Mason 
Technical Manager

Form *299



SYSTEM 

IN DUSÍ RY
TEXTILE

Sintex. a.s.

Moravská 1078 
56C 02 Česka Třebová 
Czecn republic 
tet 00420 465 569 969 

■kcíov* fcooi fax 00420 465 532 175
e- mat i: ic<á)s>- ~ .

;ČO 25296496 DIČ . CZ699000748

Technical parameters / Technické parametry

IMC 357

Contain of materiál / 
Materiálové složení

95% PES Thermolite 5% X-static

Type / Typ buerlock

Weight / Plošná hmotnost 
(gr/m2)

175 ± 7%

Width / Šíře (cm) 158 ± 5 cm

shrinking.(1 .wvashing 40 °C) / 
Sráživost <1.praní 40 °C)

Coiumn / Řádek ± 6%
Course t Sioupek ± 6%

Fastness to light i Odolnost 
proti svétlu

3/4

Pevnost sloupek/řádek
Coiumn / Řádek min. 360 N 
Course f Sloupek min 150 N

Care instructions / Ošetřovací 
symboly

oso M JSI

V České Třebové 17. 06 2015

Jiří Procházka 
Sintex. a.s.

HOLÍK 
ZA DV
7d: -ni 
IČO: 253

lATIONAL/S.r.o.
Jn 12

<-420 S*?12S 555 
DIČ: CZ253222W



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
třída TomáSa Bati 299. Louky. 763 02 Zlín

Zkušební laboratoř č. 1004
akreditovaná ClA podle CSN EN ISO/IEC 17025

«á.!..»•*v> L 1004

ZkuScbnl laboratoř * Kalibrační laboratoř ■ Čertilikačni orgán pro výrobky • Certifikačni orgán systémů managementu
Inspekční orgán * Autorizovaná osobu ** Notifikovaná osoba

Počet stran: 6
Strana: I č.j. 412602007/]

zkušební protokol
AKREDITOVANÉ LABORATOŘE 

č.j. 412602007/1

Objednavatel:

Adresa:

Vzorek:

Zadání:

Datum přijetí vzorku: 

Vypracoval:

Místo a datum vydání:

IIOIJK International s.r.o.
IČ: 25322214

Za Dvorem 612. 763 14 Zlín 12. Česká republika 

Rukavice ESWCS

Stanoveni vybraných vlastností výrobku — viz str. 2 

27. 05. 2015 

Irena Čaňová

Ing. Jiří Samsonck. Ph.D.
vedouc i akreditované zkuiební laboratoře

HOLIKZrNT£RNARONAL S7I 
ZA DVOŘENI 61X”Z53 14 ZLÍ 1 
Tet: .470125JDC Fax: -420 Sr7 1 S?5

IČO: 2S3V2/514, DIČ: CZ25^i !14

Upozorněni: Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týk
jcsrQYiuti ti MrtifíkcKi

tel.:*-420 57" 523 65? f*\: —420 5’7 523 65" e-mail:mordelto\ a a itcziin.cz www.itczlin.cz

http://www.itczlin.cz


INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
třída Tomáio Bati 299. Louky, 763 02 Zlín 

Zkušební laboratoř £. 1004
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/lEC 17025 L 1004

Zkušební laboratoř • Kalibrační laboratoř • Čerti fikačni orgán pro výrobky * Čerti fík ač ní orgán systémů managementu
Inspekční organ * Autorizovaná osoba * Notifikovaná osoba

Počet stran : 6
Strana: 2 č. j. 412602007/1

Popis a identifikace vzorku:
Vzorky výrobku — Rukavice ECWCS (TS-MOP-241-09/3) - byly převzaty ke zkoušení a zaevidovány 
pod č. 2007-1/15.

Způsob odběru vzorků:
Výběr vzorku určeného ke zkouškám provedl objednavatel. 
Laboratoř neručí za chyby vzniklé nesprávným odbčrem vzorku.

Zjištění vybraných parametrů u dodaných vzorků výrobku.

Použité metody zkoušení:

1. Stanoveni plošné hmotnosti podle ČSN EN 12127 a ČSN F.N 29073-1

2. Stanovení pevnosti podle ČSN EN ISO 13934-1 a ČSN EN ISO 13934-2

3. Stanovení tloušťky podle ČSN EN ISO 2589

4. Stanovení tahových vlastností podle ČSN EN ISO 3376

5. Stanoveni pevnosti v roztržení štěrbiny podle ČSN EN ISO 3377-2
6. Stanovení stálobarevnosti v potu podleČSN EN ISO 11641

7. Stanovení stálobarevnosti při stírání podle ČSN EN ISO I 1640

8. Stanovení pH vodného výluhu podle ČSN EN ISO 4045 a ČSN EN ISO 3071

9. Stanovení odolnosti proti rozvláknění a žmolkování podle ČSN EN ISO 12945-2

10. Stanovení propustnosti vodních par podle ČSN EN 31092 (ISO 1 1092)— subdodávka

I I. Stanovení odolnosti vůči propustnosti vodních par podle ČSN EN 31092 (ISO 1 1092) — subdodávka
12. Stanovení tepelné odolnosti podle ČSN EN 3 1092 (ISO 1 1092) - subdodávka

13. Stanovení odolnosti proti oděru podle ČSN EN 388, čl. 6.1

14. Stanovení odolnosti proti řezu čepeli podle ČSN EN 388. čl. 6.2

I 5. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání p<xlle ČSN EN 388. čl. 6.3

16. Stanovení odolnosti proti propíchnuti podle ČSN EN 388. čl. 6.4

I 7. Stanoveni obsahu volného forma Id ehydu podle ČSN EN ISO 14184-1 a ČSN EN ISO E7226-2 

I 8. Stanovení obsahu šestimocného chrómu podle ČSN EN ISO 17075

19. Stanovení obsahu extrahovatelných těžkých kovů podle ZP ITC A-10-97 <v kyselém potu)

Upozorněni: Výsledky uvedené v tomto zkušebním protokolu se týkajíjen vzorků námi zkoušených.
Bez viieumého s-ort hlasu Institutu pro testováni a cernríLju. as se nesmi nrnmkoi reprodukovat i unik ne z ce/vJ

tcl.:*42l) 577 523 657 tax: *420 577 523 657 c-mail: mord el tova-^itczlin.r/ HWV.itCílill.CZ



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI
třída TomáSe Bati 299. Louky, 763 02 Zlin

Zkušebni laboratoř č. 1004
akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Zkušební laboratoř ■ Kalibrační laboratoř * Čertiíikačni orgán pro výrobky • Ccrtillkainí orgán systémů managementu 
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Podmínky zkoušek:
ad 1.-19. 
ad 1. 
ad 2. 
ad 3. 
ad 4. 
ad 5. 
ad 6.

ad 7. 
ad 8. 
ad 9.

ad 10.

ad I I.

ad 12.

ad 13. 
ad 14. 
ad 15. 
ad 16. 
ad 17. 
ad 18. 
ad 19.

Teplota (23*2)°C, relativní vlhkost (50*5)%
Počet měření: 6, výsledek: aritmetický průměr
Počet měřeni: 5 pro každou podmínku zkoušky, výsledek: aritmetický průměr 
Počet měření: 10. výsledek: aritmetický průměr
Počet měřeni: 5 pro každou podmínku zkoušky, výsledek: aritmetický průměr 
Počet měření: 110, výsledek: aritmetický průměr
Doprovodná tkanina: bavlna, počet měření: 2 pro každou podmínku zkoušky, 
výsledek: nejnižši zjištěná hodnota
Počet zkušebních těles: 3 pro každou podmínku zkoušky, výsledek: nejnižši zjištěná hodnota 
Počet měření: 2. výsledek: aritmetický průměr
Modifikace metody, líc na líc, 7.000 otáček za sucha: počet měřeni: 4. 
výsledek: nejnižši zjištěná hodnota
Teplota (20±2)°C, relativní vlhkost (65*4) %. počet zkušebních těles 3, 
výsledek: aritmetický průměr
Teplota (20±2)°C. relativní vlhkost (65*4) %, počet zkušebních těles 3, 
výsledek: aritmetický průměr
Teplota (20±2)°C, relativní vlhkost (65*4) %, počet zkušebních vzorků: 3, 
výsledek: aritmetický průměr
Počet zkušebních těles: 4, výsledek: nejnižši zjištěná hodnota
Počet měřeni: 5 pro každé zkušební těleso, výsledek: nejnižši hodnota aritmetického průměru 
Počet zkušebních těles: 4 pro každou podmínku zkoušky, výsledek: nejnižši zjištěná hodnota 
Počet zkušebních těles: 4, výsledek: nejnižši zjištěná hodnota.
Počet měření: 2, výsledek: aritmetický průměr 
Počel měření: 2. výsledek: aritmetický průměr
Příprava výluhu: 10 g v/x»rku/100 ml roztoků simulujících kyselý pot, 4 h při (37*2)”C

DalŠF informace, které jsou vyžadovány normami a nejsou zde uvedené, jsou A dispozici na vyžádání v nafí laboratoři.

Místo provedeni zkoušek:
Zkoušky č. I -9 a 13-16 byly provedeny v laboratořích ITC - Detašované pracoviště č. 3 
- Zkušebna obuvi a OOP. areál Svit. 34. budova. 762 17 Zlín
Zkoušky č. 17-19 byly provedeny v laboratořích ITC - Pracoviště ě. 1 - třída Tomáše Bati 299. Louky.
763 02 Zlín.
Zkoušky č. 10, I 1 a 12 byly provedeny v Akreditované zkušebni laboratoři VUTCH-CHLM1TEX. spol. s r.o., 
/'lilina. Slovenská republika.

Výsledky zkoušek:
Výsledky zkoušek jsou uvedeny v následující tabulce:

Upazornini: Výsledky uvedené v tomto zkuSebnínt protakalu se týkají jen vzorku námi zkottSených.
ŽLezLJ?isenrnéltu Institutu pro resrvváiu ti •.(.'rnpUiti. a.s, se nesmi yrotokot reprodukovat iinak než cvů
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Měřena veličina Jednotka Výsledek
měření Nejistota1*

Požadovaná 
hodnota 2' Interpretace

VRCHOVÝ TEXTILNÍMA TERL L

Plošná hmotnost (celková) 238 2 250 ± 15 vyhovuje
Pevnost N

- osnova 2219 103 min. 2000 vyhovuje
- útek 1607 101 min. 1500 vyhovuje

RUKA VIČKÁŘSKÁ USEŇ TELETI NA

Tloušťka min 0.86 0.01 0.7-0.9 vyhovuje
Pevnost v tahu MPa

- podél 21.0 2.0 min. 12 vyhovuje
- napřič 20,2 2.3 min. 12 vvhovujt

Tažnost %
- podél 56,4 U1 min. 55 vyhovuje
- napřič 56,1 1.1 min. 55 vyhovuje

Pevnost v roztrženi štěrbiny N 102 7 min. 30 vyhovuje
Stálo barevnost v alkalickém potu stupeň šedé

- zapotí Seču f usnč od rubu stupnice 4 - min. 4 vyhovuje
- změna odstínu usně od líce 4-5 - min. 4 vyhovuje

Stálo barevnost v kyselém potu stupeň šedé
- zapouštění usnéod rubu stupnice 4-5 - min. 4 vyhovuje
- změna odstínu usně od Líce 4-5 - min. 4 vyhovuje

Stálobartvnost při stírání - 50 cyklů stupeň šedč
za sucha stupnice

- zapouštění usne od líce 4-5 - min. 3—4 vyhovuje
- zrnina odstínu usně od líce 5 - min. 3 — 4 vyhovuje

Stáloba re v nost při stírání - 20 cyklu stupeň Šedé
za mokra stupnice

- zapouštěni usně od líce 4-5 - min. 3 — 4 vyhovuje
- změnu odstínu usnéod líce 5 - měn. 3 — 4 vyhov uje

pH vodného výluhu J* m 3,95 0.02 min. 3.5 vyhovuje

PODŠÍVKA

Plošná hmotnost 168 1 160-200 vyhov uje
Pevnost v tahu N

- sloupek 409 46 min. 330 vyhovuje
- řádek 261 10 min. 130 vyhovuje

Odolnost plošné textilie stupeň
- k rozvláknění povrchu 3-4 - min. 3 — 4 vyhovuje
- k šmolkování 3-4 - min. 3 — 4 vyhovuje

Upozornění: Výsledky uvedené vtmnio zkuSeJm/mprotokolu se týkajíjen vzorků nitmi zkoušených. 
Uy; lúsíhuučJw souhioév úisiami pro ujivuÁru a ktriuMáia. li.s. st nesmi yr'*r<Ai>l.L\vr«a/hfa? yg/ jinak pwč
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Měřená veličina Jednotka Výsledek
měření Nejistou"

Požadovaná 
hodnota 2) Interpretace

MEZIPODŠÍVKA S KLIMATICKOU MEMBRÁNOU

Plošná hmotnost g/m: 95,2 0.7 95 =fc 15 vyhovuje

Tloušťka m ni 0,17 0.01 0,20 ± 0.05 vyhovuje
Pevnost v tahu N

- pod cl 83,6 4.0 min. 75 vyhovuje
- příčně 57,6 0.7 min. 45 vyhovuje

Propustnost vodních par Y'd g.(m2.h.Pa)*1 0,61 0.12 min. 0.15 vyhovuje

Odolnost propustnosti vodní páry Ret m2.Pa/W 2,40 0.48 max. 8.5 vyhov ujc

TEPELNĚ-iZOLA ČNÍ MA TERIÁL

Rouno — hřbetní část rukavic

Plošná hmotnost g/m2 147 3 140 * 10 vyhovuje

Tepelná odolnost irr.K/W 0,54 0.02 min. 0.52

*>o■
c>
1

>
__

Rouno — dlaňová část rukavic

Plošná hmotnost g/m2 137 6 140 ± 10 vyhovuje

Tepelná odolnost m2.K/W 036 0.01 min. 0,35 vyhovuje

POŽADAVKY NA KVALITU VÝROBKU

Hotový výrobek
Odolnost proti oděru, 
stav povrchu (prodření) počet cyklů > 2000 -

min. 2000 
(úroveň 3) vyhovuje

Odolnost proti řezu čepelí, index’" - 2,61 0.11 min. 1,2 
(úroveň 1) vyhovuje

Odolnost proti dalšímu trhání N 51,8 u
min. 50 

(úroveň 3) vyhovuje

Odolnost proti propíchnutí N 120 2 min. 100 
(úroveň 3) vyhovuje

Sendvič materiálu na hřbetní části

Tepelná odolnost rrr.K/W 0,21 0.01 min. 0,20 vyhovuje

ZDRA VOTNÍ NEZÁ VA DNOST VÝROBKU - text Uru materiál (podšívka)

Obsah volného fbrmaldehvdu mg/kg < 16 max. 75 vyhovuje

pH vodného výluhu3* 6,76 0.02 4.5 - 7.5 vyhovuje

ZDRA VOTNÍ NEZÁVADNOST VÝROBKU - useň tetelina

pH vodného výluhu 31 — 3,95 0.02 min. 3.2 vyhovuje

Diferenční číslo _ 035 0.02 max. 0.7 vyhovuje

Obsah šestimocného chrómu ___ Eg£g___ <3 - max. 3.0 vyhovuje

Upozornění: Výsicdky uviděné v tomto zkušebním protokolu se týkají jen vzorků mimi zkoušených. 

ůazjiiHWMhy ivuMasu J/uumtu w<‘ iťsitrráni a ccrlifi^ULi. a.s. sc nestři prorok#! rwrudubjvat fino* cd v!
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Měřená veličina Jednotka Výsledek
měření Nejistota" Požadovaná 

hodnota 21 Interpretace

Obsah volného forenaldehvelu mg/kg 15.2 1.1 max. 75 vyhovuje
Obsah extrahovatclných těžkých 
kov ú

- arsen

ITLg/kg

<0,10 max. 0,20 vyhovuje
- kadmium < 0,10 - max. 0.10 vyhovuje
- olovo <0,20 - max. 0,20 vv hov uj e
- rtuť <0,02 - max. 0.02 vyhovuje
- kobalt <0,10 - max. 1.0 vyhovuje
- měď < 0,10 - max. 2S,0 vyhovuje
- nik] < 0.10 - max. 1,0 vyhovuje

Legenda k tabulce:
,l rozšířená nejistota měřeni pro koeficient rozšířeni k = 2. což pro normální rozčlení odpovídá 

pravděpodobnosti pokryti asi 95%
2) požadované hodnoty byly přebrány z. dokumentace dodané zadavatelem (Příloha č. I „Požadavky 

na technickou dokumentaci'* ZD Č j. 590-17/2014-1350. TS-MOP-24 I -09/3)
3) bezrozmérová veličina, fyzikální rozměr je I

Interpretace — posouzení shody s technickou specifikací:
Testovaný výrobek „Rukavice ECWCS“ splňuje ve zkoušených parametrech požadavky stanovené v Příloze 
č. 1 ZD č.j. 590-1 7/2014-L350. TS-MOP-24 I -09/3. Kapitola lÓ — ..Technické parametry použitého materiálu“\

Interpretaci výsledků zkoušek provedla: 
Ing. Marie Ordeltová

<•......................................................................

Ing. Marie Ordeltová 
vedoucí Zkušebny obuvi a OOP

Upozorněni: Výsledky uvedené v tamto zkušebním protokolu se tíkají jen vzorků námi zkoušených.
Bezjsisemného souhlasu /tuaiiuiu pm resrováni o ceriiteUici. <i.a nesmi nm/okof reprodukovat jinak nei cely!
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PŘEHLED POl ŽITÝCH MATERIÁLČ
A JEJICH DODAVATELE (subdodavatelé)

„Rukavice ECWCS“ (TS-MOP-241-09/3)

1. Základní textilní materiál - syntetická tkanina s vysokou pevnosti, odolností na odčr 
a s polyuretanovým zátěrem vůči vodě. olejům a nečistotám, 100% polyamid 6.6 
Cordura* 5030, barva černá - základní vrchní materiál na hřhetč, celé manželé a 
vnější straně palce, výrobce C.F. Weber Gmb Weberstrade 21. Spitzkunnersdorf, 
Rakousko.

2. Základní usftový materiál - přírodní rukavičkářská useň tel cti na. hydrofóbní. hladká, 
černá, s vysokou mechanickou odolností - základní vrchní materiál na dlaňové 
části, výztuh špiček prstů, výztuze hřbetu, meziprstnich vložek a bočních klínů, 
výrobce spol. Tanncries Pechdo Sas. Millau. Francie.

3. Mczipodšívka - laminovaná klimatická Bi-komponentni PTFF. membrána, ve složení 
100% PTFE, 100% PU a netkaná textilie, odolná vůči vodním parám a páro propustná, 
výrobce PIL Mcmbranes Limited, Kings Lynn, Anglie.

4. Term o-izolační materiál - 100% polyesterové mikrovlákenné rouno většího objemu, 
prodyšné a s minimální nasákavosti, barvy bílé, hmotnost I 35g/m2 - zateplení hřbetní 
části - ti. 20 mm a totéž rouno menšího objemu, sc stlačenou propichovou úpravou 
Needled. hmotnost 135g/m2 - zateplení dlaňové části - tl. 5 mm. výrobce spol. 
Primaloft®. LJSA.

5. Podšívkový materiál - syntetický polyesterový úplet s přídavkem stříbrného vlákna, 
lehký a hřejivý, technologie dutého vlákna pro ideální odvod vlhkosti, termoregulace a 
an li bakteriální ochrany, složeni 95% PF!S Thcrmolite a 5% X-static. barva černá, 
výrobce Sintex a.s.. Moravská 1078. 560 02 Česká Třebová. ČR.

Ostatní materiály:

6. Popruh pro fixaci k zápěstí - 100% polyamid, barv a černá. Šířka 20 mm (vnější Šiř. 
25 mm).
Dodavatel: Mléková-A stoná s.r.o.. Fučíkova čtvrť 741.687 71 Bojkovice, ČR.

7. Přezka Fixačního popruhu - tvrzený plast, barva černá, šířka 20 mm.
Dodavatel: Coats Czecho spol. s r.o., 569 32 Staré Město 246. ČR.

8. Ploché fixační pruženky na zápěstí - prádlová pruženka, barva černá, šířka 6 mm. 
Dodavatel: Mlčková-Astona s.r.o., Fučíkova čtvrť 741. 687 71 Bojkovice. ČR.

9. Pruženka plochá pro zavěšení rukavice na zápěstí ruky. barvy černé a Šířky 9 mm. 
Dodavatel: Mlčková-Astona s.r.o., Fučíkova čtvrť 741.687 71 Bojkovice. ČR.

Holik International s r o . Štípa - Za Dvorem 612. 763 14 Zlín 12. Czech Republic 

tel. / fax +420 577 125 525 / 555. e-mail: info@holik-mternational.cz 
IČO: 25322214 DIČ CZ25322214
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10. Kulatá pruženka pro fixaci konce manžety k rukávu - pru ženka barvy Černé a 
průměru 3 mm,
Dodavatel: Mlčková-Astona s.r.o., Fučíkova čtvrť 741, 687 71 Bojkovice. ČR.

11. Karabinka s kroužky pro spojeni rukavic - tvrzený plast barvy černé. 
Dodavatel: Balerina-Prokůpek, Mnichovo Hradiště, ČR

12. Sici nitě - 100% polyesterové Grál 80, jemnost 39 tex, v barvě černé.
Dodavatel: Coats Czccho spol. s r.o., 569 32 Staré Město 246, ČR.

13. Brzdička pro utažení kulaté pruženky - plastová, kulatá, barv a černá. 
Dodavatel Coats Czecho spoi. s r.o., 569 32 Staré Město 246. ČR.

14. Stuhový uzávěr na popruhu - suchý zip typu velero, barva černá, d 
Dodavatel: Mlčková-Astona s.r.o.. Fučíkova čtvrt' 741,687 71 Bojkovice, ČR.

HOLÍKJVfřRNATIONAI^S.r.O
ZA DVOREyS12, 763 14 ZLÍN lž 
Tel: -r42Cl S 7 7125 SCO Fax: +420 577 325 555 
IČO: 253 22 ?14, OIČ: CZ2S322214

Za společnost Holík International: Ivo Holík - jednatel společnosti

Holík International s.r.o., štípa - Za Dvorem 612, 763 14 Zlín 12, Czech Republic 

tel. t fax: +420 577 125 525 I 555, e-mail: infoi@holik-internatlonal.cz 
IČO: 25322214 DIČ: CZ25322214
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