Příloha 1 ke smlouvě o dílo číslo MS15185 

Specifikace prostředků 

Článek I -  Specifikace prostředků

(1) Technické prostředky:

a) servery HP Proliant DL380 G8, SN CZ3239X9J1 a CZ3239X9J2, každý v konfiguraci:

	Kód
	Popis položky
	Počet

	 
	DL380
	 

	653200-B21
	HP DL380p Gen8 8-SFF CTO Server
	1

	653200-B21  B19
	Europe - Multilingual Localization
	1

	662240-L21
	HP DL380p Gen8 E5-2670 FIO Kit
	1

	647899-B21
	HP 8GB 1Rx4 PC3-12800R-11 Kit
	4

	652605-B21
	HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
	2

	684208-B21
	HP Ethernet 1GbE 4P 331FLR FIO Adptr
	1

	663478-B21
	HP 2U SFF BB Rail Gen8 Kit
	1

	AP770A
	HP 82B PCIe 8Gb FC Dual Port HBA
	2

	614203-B21
	HP NC552SFP 10GbE 2P Svr Adapter
	1

	656362-B21
	HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply Kit
	2

	339778-B21
	HP Raid 1 Drive 1 FIO Setting
	1

	JD092B
	HP X130 10G SFP+ LC SR Transceiver
	1

	TC278AAE
	HP Insight Control ML/DL/BL Bundle E-LTU
	1


b) diskové pole Hitachi Unified Storage, S/N 91250463, v konfiguraci:

i) základní jednotka HUS 110 (pro 24 disků 2,5“) pro montáž do racku;

ii) 2 řadiče;

iii) 8 GB cache paměti;

iv) 8 FC portů 8 Gb/s (4 porty na každém řadiči);

v) 4 iSCSI porty, 1 GbE (2 porty na každém řadiči);

vi) 15 SAS disků 600 GB, SFF (2,5“), 10k RPM;
vii) 9 SAS disků 900 GB, SFF (2,5“), 10k RPM.

c) diskové pole Hitachi Unified Storage, S/N 91250467 v konfiguraci:

i) základní jednotka HUS 110 (pro 24 disků 2,5“) pro montáž do racku;

ii) 2 řadiče;

iii) 8 GB cache paměti;

iv) 8 FC portů 8 Gb/s (4 porty na každém řadiči);

v) 13 SAS disků 600 GB, SFF (2,5“), 10k RPM;

vi) 11 SAS disků 900 GB, SFF (2,5“), 10k RPM.

(2) Programové prostředky:
a) 2x Base Operating System M, licence pro model HUS110.
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