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Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 83/2021 

Technické parametry odběrného místa 

mezi smluvními stranami 

 

TEPLO BRUNTÁL a.s.  
se sídlem  Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01  

(dále jen „dodavatel“) 

a 

 Hospodářská správa města Bruntál, příspěvková organizace 

se sídlem: Požárníků 130/10, 79201 Bruntál 

 

(dále jen „odběratel“) 

 

pro odběrná místa:  

Název OPS   1 Obránců míru 2 

Místo předání ÚT OM 2 - OPS kul. uzávěr DN 2", zpátečka kul. uzávěr DN 2" 

Místo předání TV OM 2 -OPS výstup z OPS kul uzávěr DN 1", zpátečka kul.kohout 

DN 1" 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Místo měření ÚT: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 250 kPa 

Výkon 150 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 3 

Název OPS   8 U Rybníka 8 

Místo předání ÚT výstup z OPS Kul.kahout DN 2", zpátečka kul. kohout DN 2" 

Místo předání TV výstup z OPS kul. kohout DN 5/4",zpátečka KU DN 1" 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Místo měření ÚT: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 250 kPa 

Výkon 302 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové ano, ze systému ÚT 
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vody: 

Teplotní křivka 3 

Název OPS  51 Jesenická 1, Kino 

Místo předání ÚT výstup z OPS kul. kohout DN 2", zpátečka kuil. kohout DN 2" 

Místo předání TV  

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 120 kPa 

Výkon 180 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 3 

Název OPS  69 Pionýrská 2,4,6 

Místo předání ÚT výstup z OPS klapka DN 65, zpátečka klapka 65 

Místo předání TV výstup z OPS kul. kohout DN 5/4", zpátečka kul. kahout DN 1" 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Místo měření ÚT: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 150 kPa 

Výkon 250 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 3 

Název OPS  88 9. května 2 

Místo předání ÚT teplotní uzel šoupátko DN 65, zpátečka ventil DN 50 

Místo předání TV teplotní uzel venti DN 2", zpátečka ventil DN 5/4" 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: celkové pro Dr. 1,3,5,7,9, a 9. května 2,4,3 OPS 

Místo měření ÚT: teplotní uzel 9. května 2 a 9. května 4 a 9. května 6 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 260 kPa 

Výkon 107 kW 
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Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 3 

Název OPS  89 Vodárenská 6 

Místo předání ÚT výstup z OPS kul. kohout DN 50, zpátečka kul. kohout DN 50 

Místo předání TV výstup z OPS ventil DN 40, zpátečka ventil DN 40 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Místo měření ÚT: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 250 kPa 

Výkon 150 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 2 

Název OPS  90 Zeyerova 18 

Místo předání ÚT  

Místo předání TV  

Úroveň předání:  

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT:  

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak:  kPa 

Výkon  kW 

Odběr TV <Nezadáno> 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

 

Teplotní křivka 4 

Název OPS  91 Zeyerova 17 

Místo předání ÚT výstup z OPS kul. kohout DN 50, zpátečka kul. kohout DN 50 

Místo předání TV výstup z OPS kulo. kohout DN 40, zpátečka kul. kohout DN 32 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: objektová předávací  stanice (OPS ) 
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Místo měření ÚT: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 300 kPa 

Výkon 122 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 3 

Název OPS  92 Rýmařovská 23,19,21 

Místo předání ÚT výstup z OPS-  kul. kohout DN 50, zpátečka kul. kohout DN 50 

Místo předání TV výstup z OPS kul. kohout DN 40, zpátečka kul. kohout DN 32 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Místo měření ÚT: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 300 kPa 

Výkon 108 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému 

Teplotní křivka 3 

Název OPS  94 Rýmařovská 31,33,35 

Místo předání ÚT  

Místo předání TV  

Úroveň předání:  

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT:  

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak:  kPa 

Výkon  kW 

Odběr TV <Nezadáno> 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

 

Teplotní křivka 2 

Název OPS 100 Ruská 14, Spol. dům 
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Místo předání ÚT  

Místo předání TV  

Úroveň předání:  

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT:  

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak:  kPa 

Výkon  kW 

Odběr TV <Nezadáno> 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

 

Teplotní křivka 3 

Název OPS 102 Dukelská 4 

Místo předání ÚT  

Místo předání TV  

Úroveň předání:  

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT:  

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak:  kPa 

Výkon  kW 

Odběr TV <Nezadáno> 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

 

Teplotní křivka 2 

Název OPS 103 Fügnerova 2, byty 

Místo předání ÚT teplotní uzel Füfnerova2- výstup z OPS KU DN 40, zpátečka KU 

DN 

Místo předání TV  

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT: na vstupu do OPS 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 210 kPa 

Výkon 100 kW 

Odběr TV Ne 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 
194/2007 Sb. 
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č.: 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 3 

Název OPS 104 Fügnerova 2, obchod 

Místo předání ÚT teplotní uzel - Fügnerova 2 výstup z OPS KU DN 32, zpátečka KU 

DN 32 

Místo předání TV  

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT: vstup do OPS 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 210 kPa 

Výkon 50 kW 

Odběr TV Ne 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 1 

Název OPS 105 nám. Míru 18 

Místo předání ÚT  

Místo předání TV teplotní uzel - n. Míru 18 - výstup z OPS KU DN 50, zpátečka KU 

DN 50 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT: vstup do OPS 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 120 kPa 

Výkon 150 kW 

Odběr TV Ne 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 2 

Název OPS 106 E. Beneše 23,25 

Místo předání ÚT teplotní uzel - E.Beneše výstup z OPS KU DN 65, zpátečka KU DN 

65 

Místo předání TV  

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV:  
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Místo měření ÚT: na vstupu do OPS 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 120 kPa 

Výkon 230 kW 

Odběr TV Ne 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 2 

Název OPS 112 nám. Míru 7 

Místo předání ÚT teplotní uzel - n. Míru 7 - výstup z OPS KU DN 40, zpátečka KU 

DN 40 

Místo předání TV  

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT: na vstupu do OPS 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 120 kPa 

Výkon 50 kW 

Odběr TV Ne 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 2 

Název OPS 113 Nerudova 9 

Místo předání ÚT  

Místo předání TV  

Úroveň předání:  

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT:  

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak:  kPa 

Výkon  kW 

Odběr TV <Nezadáno> 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

 

Teplotní křivka 3 
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Název Okružní 26 

Místo předání ÚT přívodní potrubí s uzívěrem šoupátko DN 50, zpátečks reg. ventil 

DN 50 

Místo předání TV přívodní potrubí s uzávěrem šoupátko DN 2", zpátečka šoupátko 

DN 5/4" 

Úroveň předání:  

Místo měření TV: vstup do bojleru na CV Květná 2 

Místo měření ÚT: teplotní uzel na patě domu Okružní 26 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 350 kPa 

Výkon 163 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka x 

Název Květná 46,44 

Místo předání ÚT přívodní potrubí  s uzávšrem šoupátko DN 65, zpátečka reg. ventil 

DN 50 

Místo předání TV přívodní potrubí  s uzávěrem šoupátko DN 2", zpátečka šoupátko 

DN 5/4" 

Úroveň předání:  

Místo měření TV: vstup do bojleru  ne CV Květná 2 

Místo měření ÚT: teplotní uzel na patě domu Květná 46 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 400 kPa 

Výkon 318 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka x 

Název Okružní 20, peč. služba 

Místo předání ÚT přívodní potrubí šoupátko s uzávěrem DN 65, zpátečka ref. ventil 

DN 65 

Místo předání TV přívodní potrubí s uzávšrem šoupátko  DN2", zpátečka šoupátko 

DN 5/4" 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: společné pro Okružní 16, 14, 18 a 20 objektové předávací stanice ( 

OPS ) 
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Místo měření ÚT: teplotní uzel na patě domu Okružní 20 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 250 kPa 

Výkon 105 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka x 

Název Okružní 18, ubytovna 

Místo předání ÚT  

Místo předání TV  

Úroveň předání:  

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT:  

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak:  kPa 

Výkon  kW 

Odběr TV <Nezadáno> 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

 

Teplotní křivka x 

Název Okružní 14, domeček 

Místo předání ÚT přívodní potrubí  s uzávšrem šoupátko DN 50 zpátečka ventil DN 

40 

Místo předání TV přívodní potrubí s uzávěrem ventil DN 2", zpátečka šoupátko DN 

5/4" 

Úroveň předání:  

Místo měření TV: Okružní 20 A1 

Místo měření ÚT: teplotní uzel na patě domu 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 300 kPa 

Výkon 74 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 
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Teplotní křivka x 

Název OPS 124 Květná 15,11,13 

Místo předání ÚT přívodní potrubí ÚT - šoupátko DN 65, zpátečka regul. ventil DN 

65 

Místo předání TV přívodní potrubí TV -šoupátko  DN 65, zpátečka šoupátko DN 50 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Místo měření ÚT: objektová předávací  stanice (OPS ) 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 450 kPa 

Výkon 317 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 3 

Název OPS 122 Květná 23,25 

Místo předání ÚT Květná  23- přáívodní potrubí šoupátko DN 65, zpátečka šoupátko 

DN 65 

Místo předání TV Květná 23 - přívodní potrubí šoupátko 2", zpátečka šoupátko 2" 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: teplotní uzel na patě domu Květná 23 

Místo měření ÚT: teplotní uzel na patě domu Květná 23 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 450 kPa 

Výkon 267 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 3 

Název OPS 121 Květná 29 

Místo předání ÚT Květná 27 společné pro Květná 27 a 29 přívodní potrubí šoupátko 

DN 80, zpátečka šoupátko DN 80 

Místo předání TV Květná 27 společné pro Květná 27 a 29 přívodní potrubí šoupátko 

2", zpátečka šoupátko 2" 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: teplotní uzel na patě domu Květná 27 

Místo měření ÚT: teplotní uzel na patě domu Květná 27 

Teplonosné médium: teplá voda 
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Tlak: 450 kPa 

Výkon 267 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 3 

Název OPS 123 Květná 19,17,21 

Místo předání ÚT objektová předávací  stanice (OPS ) 

Místo předání TV objektová předávací  stanice (OPS ) 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: Květná 19 přívodní potrubí kul. uzávěr 2", zpátečka kul. uzávěr DN 

6/4" 

Místo měření ÚT: Květná 19 přívodní potrubí kul. uzávěr DN 65, zpátečka kul.uzávěr 

DN 65 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 450 kPa 

Výkon 317 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 2 

Název OPS 125 Květná 22,24 

Místo předání ÚT Květná 22 přívodní potrubí s kulovým uzávěrem 3", zpátečka 2,5" 

Místo předání TV Květná 22 přívodní potrubí s kulovým uzávěrem 2", zpátečka kul. 

závěr 6/4" 

Úroveň předání:  

Místo měření TV: vstup do bojleru na CV Květná 2 

Místo měření ÚT: teplotní uzel na patě domu Květná 22 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 450 kPa 

Výkon 151 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 3 
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Název Revoluční 18, služby 

Místo předání ÚT přívodní potruibí ÚT s uzávěrem kohout DN 80, zpátečka kohout 

DN 80 

Místo předání TV  

Úroveň předání:  

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT: teplotní uzel na patě domu Revoluční 18 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 400 kPa 

Výkon 300 kW 

Odběr TV Ne 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 1 

Název Nádražní 20, MÚ 

Místo předání ÚT  

Místo předání TV  

Úroveň předání:  

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT:  

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak:  kPa 

Výkon  kW 

Odběr TV <Nezadáno> 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

 

Teplotní křivka x 

Název nám. Míru 8 

Místo předání ÚT přívodní potrubí s uzácěrem šoupátjo DN 50, zpátečka šoupátko  

DN 50 

Místo předání TV  

Úroveň předání: JINÁ 

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT: způsob - výpočtem ze spotřebovaného paliva 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 120 kPa 

Výkon 140 kW 

Odběr TV Ne 



 13 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka x 

Název Dlouhá 20 

Místo předání ÚT přívodní potrubí s uzávěrem KU DN 50, zpátečka KU DN 50 

Místo předání TV přívodní potrubí s uzávěrem KU DN 40, zpátečka KU DN 32 

Úroveň předání: PRIMÁR 

Místo měření TV: výpočtem ze spotřebovaného paliva 

Místo měření ÚT: výpočtem ze spotřebovaného paliva 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 150 kPa 

Výkon 240 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka x 

Název Dlouhá 26 

Místo předání ÚT NTK Dlouhá 26 - přívodní potgrubí s uzávěrem KU DN 50, 

zpátečka KU DN 50 

Místo předání TV NTK Dlouhá 26 - přívodní potrubí s uzávěrem KU DN 40, zpátečka 

KU DN 32 

Úroveň předání: PRIMÁR 

Místo měření TV: výpočtem za spotřebovaného paliva 

Místo měření ÚT: výpočtem za spotřebovaného paliva 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 150 kPa 

Výkon 240 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka x 

Název nám. Míru 1 

Místo předání ÚT  

Místo předání TV  

Úroveň předání:  
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Místo měření TV:  

Místo měření ÚT:  

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak:  kPa 

Výkon  kW 

Odběr TV <Nezadáno> 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

 

Teplotní křivka x 

Název nám. Míru 4,5 

Místo předání ÚT  

Místo předání TV  

Úroveň předání:  

Místo měření TV:  

Místo měření ÚT:  

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak:  kPa 

Výkon  kW 

Odběr TV <Nezadáno> 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

 

Teplotní křivka x 

Název OPS  88 9. května 4 

Místo předání ÚT teplotní uzelšoupátko  DN 65, zpátečka ventil  DN 50 

Místo předání TV teplotní uzel ventiol DN 2", zpátečka ventil DN 5/4" 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: celkové pro Dr. 1,3,5,7,9, a 9. května 2,4,3 OPS 

Místo měření ÚT: teplotní uzel 9. května 2 a 9 a 9.května 4 a 6 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 260 kPa 

Výkon 104 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 3 
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Teplotní diagram – orientační teplotní křivky 

venkovní teplota   15 10 5 0 -5 -8 -15 -20 

křivka I °C 36 37 41 44 50 56 62 64 

křivka II °C 36 39 43 48 54 60 65 70 

křivka III °C 36 40 46 52 58 64 68 72 

křivka IV °C 40 44 50 56 62 66 68 72 

 

Na základě písemné žádosti všech odběratelů z domovní předávací stanice lze křivku změnit. 

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou 

teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu (ekvitermní regulace).  

Dodavatel se zavazuje dodávat tepelnou energii pro vytápění mimo otopné období (tj. 

v období 1.6. – 31.8.), vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a 

zásobovací podmínky. 

 

 

 

Název OPS  88 9. května 6 

Místo předání ÚT teplotní uzel šoupátko DN 65, zpátečka ventil DN 50 

Místo předání TV teplotní uzel ventil DN 2", zpátečka ventil DN 5/4" 

Úroveň předání: OPS 

Místo měření TV: celkové pro Dr. 1,2,5,7,9, a 9. května 2,4, 6 OPS 

Místo měření ÚT: teplotní uzel 9. května 2 a 9. května 4 a 9. května 6 

Teplonosné médium: teplá voda 

Tlak: 157 kPa 

Výkon 260 kW 

Odběr TV Ano 

Teplota TV v 

souladu s vyhláškou 

č.: 

194/2007 Sb. 

Odběr doplňkové 

vody: 

ano, ze systému ÚT 

Teplotní křivka 3 

V Bruntále dne: 

Z dodavatele 

……………………………………………. 

V Bruntále dne: 

Za odběratele 

……………………………………………. 

Ing. Luboš Trnavský 

ředitel společnosti 

Bc. Luděk Holan 

ředitel organizace 
 


