Příloha č. 3 smlouvy mezi Národním divadlem Brno a SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.

Léto na Biskupském dvoře 2021 • Požárně bezpečnostní řešení hlediště (tribuny)

Příloha č. 3 smlouvy ze dne ………………….
mezi Národním divadlem Brno a SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.

12. Léto na Biskupském dvoře 2021
Požárně bezpečnostní řešení pro hlediště (tribunu) v majetku Městského divadla Brno, umístěnou v prostorách Biskupského dvora Moravského zemského muzea v Brně.
Tato dokumentace nenahrazuje provozní požární předpisy a opatření hostujícího producenta (NdB) pro obvyklý divadelní provoz, zajištění a pohyb diváků, produkci divadelních či jiných představení. Takový dokument si zajišťuje hostující producent na svoji zodpovědnost a svým jménem.
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1 Uvod

PozZarné bezpecnostni feSeni je zpracovano v rozsahu § 41 vyhl. 246/2001 Sb. (ve znéni pozdé&jsich
pFedpistl) o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhlaska o
poZarni prevenci) a v souladu s vyhl. 23/2008 Sb. (ve znéni pozdéjsich predpisl) o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb. Rozsah PBR je pfiméfené upraven pro (&ely zpracovavané

dokumentace.

2 Zakladni udaje

Nazev:

Misto stavby:

Investor:
Adresa:
IC:

Stupen:

Zpracovatel PBR:

Mobilni hledisté (tribuna) — Biskupsky dvr
Méstské divadlo Brno, pfispévkovéa organizace
Méstské divadlo Brno, pfispévkovéa organizace
Brno - Cerna Pole, Lidicka 1863/16, PSC 602 00
00101397

Dokumentace pro zménu uzivani stavby

Radim Staviaf

Adresa: Kabatnikova 105/2, 602 00 Brno - Ponava
Mobil: +420 773 789 700
E-mail: radim@staviar.cz

Autorizace: Ing. Blanka Hackova
Adresa: Alfonse Muchy 11, 664 91 lvancice
Cislo autorizace: CKAIT 1003750
IC: 12454591

3 Pouzivané zkratky

EPS elektricka pozarni signalizace

HZS hasi¢sky zachranny sbor

CHUC chran&na unikova cesta

JPO jednotka pozarni ochrany

NP nadzemni podlazi

PBR pozarné bezpeénostni feSeni

PBS pozarni bezpeénost staveb

PHP prenosny hasici pfistroj

PNP pozarné nebezpecny prostor

PP podzemni podlazi

PU pozarni Usek

SHZ stabilni hasici zafizeni

SOzZ samocinné odvétravaci zafizeni

SPB stupen pozarni bezpeénosti

TZB technicka zafizeni budov

VZT vzduchotechnicka zafizeni

ZDP zafizeni dalkového pfenosu
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4 Seznam pouzitych podkladi

Projektova dokumentace
Datum zpracovani: 04/2019
Zodpovédny projektant: Ing. Ale§ PSurny

4.1 Legislativa

Zakon ¢&. 133/85 Sb. 0 pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpistl

Zakon ¢&. 183/2006 Sb. Stavebni zakon ve znéni pozdéjsich predpisl

Vyhlaska ¢. 246/01 Sb. 0 pozarni prevenci ve znéni pozdé&jsich predpistl

Vyhlasgka ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZarni ochrany staveb ve znéni

pozdéjsich predpisl
Nafizeni viady €. 375/2017 Sb. Nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich
znacek a znaceni a zavedeni signal(.

4.2 Technické normy

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

CSN 07 0703 Kotelny se zafizenim na plynna paliva

CSN 06 1008 PoZarni bezpeénost tepelnych zafizeni

CSN 01 3495 Vykresy ve stavebnictvi — Vykresy pozarni bezpeénosti staveb

CSN 73 4201 Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotiebicl paliv
CSN 73 0802 PBS - Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 PBS - Viyrobni objekty

CSN 73 0810 PBS - Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0818 PBS — Obsazeni objektl osobami

CSN 73 0821 ed.2 PBS — PozZarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0824 PBS - Vyhfevnost hoflavych latek

CSN 73 0831 PBS - Shromazdovaci prostory

CSN 73 0833 PBS - Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0834 PBS - Zmény staveb

CSN 73 0835 PBS - Budovy zdravotnickych zafizeni a socialni péce

CSN 73 0842 PBS - Objekty pro zemédélskou vyrobu

CSN 73 0843 PBS — Objekty spojli a postovnich provozu

CSN 73 0845 PBS - Sklady

CSN 73 0848 PBS - Kabelové rozvody

CSN 73 0863 PTVH - Stanoveni $ifeni plamene po povrchu stavebnich hmotnost
CSN 73 0865 PBS — Hodnoceni odkapavani hmot z podhledu stropl a stfech

CSN 73 0872 PBS — Ochrana stavebnich objekt( proti §ifeni poZaru VZT zafizenim
CSN 73 0873 PBS - Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0875 PBS - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni signalizace

v ramci pozarné bezpecnostniho feseni
CSN EN ISO 7010 Grafické znacky — Bezpe&nostni barvy a bezpecnostni znacky — Registrované
bezpeénostni znacky

4.3 Ostatni

Pfiru¢ka Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci PAVUS (dale jen ,eurokédy*)
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5 Struény popis stavby

Stavajici prostor Biskupského dvora bude pfileZitostné uzivan pro konani venkovnich divadelnich
predstaveni. Pfedpoklada se vybaveni prostoru sedadly pro 663 osob na mobilni tribuné.

Oblast je zaclenéna do centra Brna s historickymi budovami v okoli. Samostatné namésti je pfistupné
ze Zelného trhu. Prostor Kapucinského namésti je dostate¢ny pro umisténi tribunového komplexu.

5.1 Technické feseni
e Zakladni plocha: 22,58 x 17,66 m
e Kapacita: 663 mist, osova vzdalenost 500 mm

e Stupnovita elevace: vySka stupné 16 cm (39 mist v fadé x 18 Ffad), posledni fada o hloubce
4060 mm

e vySka posledni fady nad terénemje 2,9 m

e ocelova konstrukce z nosnych profill statisticky zaji§téna a upravena proti korozi Zarovym
zinkovanim -sedadla sklopna plastova model Stuttgart pro venkovni uZiti s moZnosti omyti,
kovova konstrukce opatfena Zarovym zinkem proti korozi, vertikalné ukotvena do schodu, UV
odolna s pfisadami proti hofeni, odolnost v teplotnim rozmezi 5°C-50°C, barva plastu modra

e protiskluzovy povrch vodéodolna pfeklizka barva hnéda po celé plose

5.2 Charakteristiky z hlediska PO

Tribuna posuzovana dle CSN 730831, jako venkovni shromaZdovaci prostor.

Dle &l. 3.3. CSN 730831 se za venkovni shromazdovaci prostor povaZuje prostor, neuzavieny po
obvodé nebo shora, avSak vytvofeny nebo vymezeny stavebnimi konstrukcemi (tribunou, pédiem,
kontejnery, ohradni sténou, oplocenim, pfenosnymi zabranami apod.), popf. okolnim terénem nebo
pfirodnim prostfedim (napf. svah, skéala, vodni plocha); za venkovni shromaZdovaci prostor se
povaZuje také shromaZdovaci prostor v uzavieném nebo polouzavieném volném prostranstvi (dvofe
apod.), ohrani¢eny na nejméné 50 % délky svého obvodu trvalou nebo docasnou stavbou; rovnéz
prostory, které jsou bézné z horni ¢asti oteviené a jen v pripadé des$té apod. jsou kryty mobilnim
zastfeSenim se posuzuji jako venkovni shromaZdovaci prostory; pevna stfecha venkovniho
shromazdovaciho prostoru nesmi pfesahnout 75 % celkové pldorysné plochy posuzovaného prostoru
(takto je zajistén venkovni pohyb vzduchu osobam na tribuné apod.)

Jako venkovni shromazdovaci prostor se posuzuje kazdy prostor, uréeny pro vice nez 500 osob.
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6 Rozdéleni stavby do poZarnich usek

Cely prostor tribuny tvofi jeden pozarni Usek.
Venkovni shromazdovaci prostor se bez ohledu na celkovou pldorysnou plochu povaZuje za poZarni
usek, ve kterém neni limitovan horni pocet osob.

Pozarni usek venkovniho shromazdovaciho prostoru je bez pozarniho rizika, pokud pn + ps < 7,5
kg/m2 , pficemzZ do tohoto poZarniho zatizeni se nezapocitavaiji:

a) pevna sedadla a rlizna zabradli ¢i opatfeni vymezujici pohyb osob (divakd, osob na hraci
plose apod.) a to bez ohledu na tfidy reakce na ohefi pouZitych vyrobku;

Veskeré tyto konstrukce mimo sedadel jsou tfidy reakce na ohen A1

b) povrchové upravy podlah (v€etné schodist apod.), jsou-li bez ohledu na tloustku ale tfidy
reakce na ohef (A1 az B)fl , nebo tfidy reakce na oheni alespon Cfl s tloustkou do 5 mm;

Podlaha je fesena jako dfevéna a je zapocéitina do stalého pozarniho zatiZeni
hodnotou 5kg/m2

c) zastfeSujici stabilni konstrukce (stfeSni plasté a nosné stfe$ni konstrukce) jsou-li z
vyrobk( tfidy reakce na ohen A1 aZ B, popfipadé tfidy C s prikazem, Ze nedochéazi k
odkapavani a odpadavani hoflavych &asti podle CSN 73 0865;

Prostor neni zastfesen

d) elektrické, potrubni a jiné technické rozvody slouZici jen posuzovanému prostoru, aniz by
$lo o rozvody hoflavych kapalin, plynt, nebo toxickych latek;

e) rlizna informativni zafizeni pro osoby v hledistich nebo na hraci plo$e apod.

V souladu s vy$§e uvedenymi ustanovenimi je pn + ps = 5 kg/m2. PoZarni Usek je bez poZarniho
rizika.

7 Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci z hlediska pozarni odolnosti

Vsouladu s &l. 6.1.4CSN 730831 je-li venkovni shromaZdovaci prostor bez pozarniho rizika podle
6.1.2, nevyZaduje se pozarni odolnost zastfesujicich €i jinych konstrukci vymezujicich tento pozarni
usek. Vzhledem k poZarnim uUsekim pod venkovnim shromaZdovacim prostorem (nebo jinak
umisténymi Useky) se predpoklada, Ze usek shromazdovaciho prostoru ma prvni stupef pozarni
bezpeénost (.SPB).

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci neni poZadovana - jedna se o otevienou
nezastfesenou tribunu.

Pod shromazd'ovacim prostorem se nenachazi Zadné prostory.

8 Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot

S vyjimkou sedadel, na které nejsou kladeny zvlastni pozadavky, av8ak jsou navrZzena se shiZenou
hoflavosti a podlahy jsou navrzeny pouze materialy tfidy reakce na oheri A1 a A2.

Navrzené stavebni hmoty jsou vyhovujici.
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9 Posouzeni Unikovych cest

Evakuace bude probihat nechranénymi unikovymi cestami. Z tribuny jsou zajistény tfi Unikové
vychody. Z Biskupského dvora poté 2 vychody.

9.1 Obsazeni osobami

Tribuna
Projektovana kapacita mist k sezeni:
663 * 1,1 =729 osob dle SN 730818

V prostoru dvora je uvaZovano na stranu bezpeénou s dal§imi 100 osobami — pro herce a pofadatele.
100* 1,5 =150 osob dle SN 730818

Celkem 879 osob dle CSN 730818

Zakladni velikost SP je 500 osob, jedna se tedy o shromaZd'ovaci prostor velikosti 1,76 SP.

9.2 Délky unikovych cest
a=0,8 (vsouladu s &l. 6.2.2 CSN 730831)

V souladu s timto ¢lankem nesmi délka Unikové cesty presahovat 40 m, skute¢na délka Uniku je max.
40 m - Vyhovuje

Je uvaZovano s unikem z nejvzdalenéjSiho mista tribuny véetné uniku aZ na rozptylovou plochu mimo prostor
dvora.

9.3 SiFky Gnikovych cest

splnéno. Na v8ech tnikovych trasach je zaji§tén prichod 1,5 m.
PFi tniku jsou osoby rozdéleny na dvé poloviny na ulicky mezi sedadly. Na jednu ulicku tedy pfipada
365 osob.

V kazdé ulicce je uvaZovano s linikem 2/3 osob smérem dold a 1/3 osob smérem nahodu a po zadnim
schodisti.

9.3.1  Schodisté doll

Sitka schodisté je 1500 mm = 2,5 UP pfi soudiniteli a = 0,8 a dniku po schodech dolii je pro
uvaZovanych 244 osob poZadovana $itka tnikové cesty 2,5 UP (K = 100) - Vyhovuje
Plati pro schodisté mezi ulickami a také pro zadni schodisté.

9.3.2 Schodisté nahoru

Sitka schodisté je 1500 mm = 2,5 UP pfi soudiniteli a = 0,8 a Uniku po schodech nahoru je pro
uvaZovanych 122 osob poZadovéna $itka tinikové cesty 1,5 UP (K = 85) - Vyhovuje
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9.3.3 Brany

Zelny trh — 3000 mm = 5 UP pfi souginiteli a = 0,8 a Gniku po roviné je pro uvaZovanych 440 osob
(polovina v8ech osob ve dvofe) pozadovana $itka tnikové cesty 3,5 UP (K= 140) - Vyhovuje
Kapucinské namésti — 2,400 mm = 4 UP pfi souginiteli a = 0,8 a tniku po roviné je pro uvaZovanych
440 osob (polovina v8ech osob ve dvofe) poZadovana $itka Unikové cesty 3,5 UP (K = 140) -
Vyhovuje

9.4 Posouzeni doby evakuace

Byl proveden vypocet pro nejnepfiznivéjsi variantu.

Soucinitel ¢ 1,00
Soucinitel a 0,80
Primérna svétla vyska hs 92,10
Pocet smérh tniku Vice
Typ Uniku Po schodech nahoru
Soucin E*s 244,00

Posouzeni doby evakuace

Bezpeéna doba evakuace te 15,00
Skuteéna doba evakuace tu 8,11
Vyhovuje

Jedné se o hiediste kapacity tnikového pruhu a rychlost evakuace jsou sniZeny na polovinu.

9.5 Parametry hledisté

Vsouladu s&l. 6.2.4 CSN 730831 se podty sedadel v jedné fad& venkovniho shromazdovaciho
prostoru (zpravidla v hledistich) se stanovi podle pfilohy D tabulky D.1, pfiéemZ hodnoty tabulky D1 se
dovoluje zvétsit vynasobenim 1,75 a pfedpoklada se soucinitel a = 0,8 pro pevna sedadla nebo a =
1,0 v ostatnich pfipadech.

Jedna se o hledisté s pevnymi sedadly se $ifkou ulicky 550 mm.
V fadé s ulickou na obou stranach je navrzeno 15 sedadel.
Povoleny pocet je 24*1,75 = 42 - Vyhovuje

V fadé s ulickou na jedné strané je navrzeno 12 sedadel.
Povoleny pocet je 12*1,75 = 21 — Vyhovuje

9.6 Provedeni Unikovych cest

9.6.1 Obecné

V prostoru, kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo viditelny, musi se smér tniku zfetelné oznacit
podle CSN EN ISO 7010 .

Komunikaéni prostory unikovych cest musi byt trvale volné, kde se lze bez prekdzek pohybovat
smérem k vychodu.

Schodiét& na tnikovych cestach musi svym provedenim spliiovat pozadavky CSN 73 4130.
Na unikovych cestach nejsou navrzeny dvefe ani branky.

Obé brany do prostoru Biskupského dvora budou v dobé& provozu zajistény v oteviené poloze.
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V souladu s él. 6.2.5 CSN 730831 musi mit venkovni shromazdovaci prostory uréené i pro

veéerni, popf. noéni provoz instalovano elektrické osvétleni Unikovych cest a vychodl,

napajené ze dvou na sobé nezavislych zdrojli nebo doplnéné nouzovym osvétlenim. V prostoru

Biskupského dvora bude zajisténo napajeni osvétleni z mobilniho zdroje, ktery bude trvale
akceschopny po celou provozni dobu venkovniho shromazdovaciho prostoru.

9.7 Zavér

Unikové cesty zajistuji bezpeénou evakuaci osob.

10 Posouzeni odstupovych a bezpeénostnich vzdalenosti

Jedna se o objekt bez poZarniho rizika — objekt nevytvafi pozarné nebezpeény prostor.

11 Zabezpeceni stavby pozarni vodou

11.1 Vnéjsi poZarni voda

V souladu s tabulkami 1 a 2 CSN 730873 je pro stavbu nutno zajistit alespofi jeden zdroj poZarni vody
spliujici nize uvedené parametry.
Minimalni poZzadavky na zdroj poZarni vody jsou:

Minimalni dimenze vodovodu DN 100 [mm]
Minimalni pritok hydrantu 6 [I/s]
Minimalni objem pozarni nadrze 22 [m3]
Max. vzd. podzemniho hydrantu (od objektu / mezi sebou) 150/300 [m]
Max. vzdalenost poZarni nadrze 600 [m]
Max. vzdalenost nadzemniho hydrantu 600 [m]

Pro zasobovéani poZarni vodou bude vyuZit stavajici pozarni hydrant na vefejné vodovodni siti.

dvora na Zelném trhu Hydrant je umistén na vodovodnim fadu min. DN 100 je proveden jako
nadzemni.

Zabezpeceni stavby vnéjsi pozarni vodou je vyhovujici
11.2 Vnitfni poZarni voda

Vsouladu s &l. 4.4 b) CSN 730873 neni nutno zfizovat vnitfni odb&ma mista, jedna se otevieny
prostor.

12 Vymezeni zasahovych cest a jejich technické vybaveni

Pfijezd jednotek PO je zajistén do bezprostfedni blizkosti obou vstupli do Biskupského dvora
z Kapucinského namésti a z ulice Muzejni.

Umisténim tribuny nedojde ke zhorSeni moznosti pfijezdu jednotek PO nebo moznosti vedeni zasahu
pro okolni zastavbu. Ve stavajicim stavu jednotky PO nemaji zaji§tén vjezd do prostor dvora a tribuna
je budovana mimo zpevnéné plochy.
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13 Pfenosné hasici pfistroje

Jedna se o otevieny prostor tribuny bez pozZarniho rizika PHP nejsou navrhovany.

14 Zhodnoceni technickych zafizeni stavby

14.1 Elektroinstalace:

Veskera elektricka instalace bude provedena dle platnych norem a predpis(i a bude fadné revidovana.

14.2 Vétrani:

Vétrani je navrZeno pfirozené jedna se o otevfieny prostor.

14.3 Vytapéni

Stavba neni vytapéna.

15 Posouzeni pozadavki na zabezpeéeni stavby pozarné bezpeénostnimi
zafizenimi

15.1 Elektricka pozarni signalizace

15.1.1 PoZadavky CSN 730875

V souladu s &lankem 4.2.1¢) A &l. 4.2.2CSN 730873 musi byt systém EPS navrZen v t&chto poZarnich
usecich stavebnich objekt(:

a) v pfipadé, kdy celkova plocha poZarniho useku ,S" presahuje plochu S > 0,5 - Smax Ve
vyrobnich poZarnich usecich 5. az 7. skupiny vyrobnich a skladovych provoz( a zarovefi
hodnota nahodilého pozarniho zatiZzeni je vy$si nez 50 kg - m2 — nesplnéno, jedna se o
pozarni Useky nevyrobniho charakteru

b) ve vyrobnich i nevyrobnich pozarnich Usecich, kde je podle jinych norem poZadavek na
instalaci samo&inného stabilniho hasiciho zafizeni (napt. podle CSN 73 0804, &l. 7.2.7) —
nesplnéno, z technickych norem nevychazi poZadavek na instalaci SSHZ

¢) v pozarnich Gsecich vyrobniho i nevyrobniho charakteru s obsazenim osobami podle CSN 73
0818 nad 50 osob a s vy8kovou polohou hp > 30 ,(kromé objektli OB2 podle CSN 73 0833) za
pfedpokladu, Ze plocha téchto poZarnich Usekl je vétsi nez 0,3 - Smax a soucasné nahodilé
poZarni zatiZzeni je vétsi neZz 15 kg - m?2 — nesplnéno, nejedna se o objekt s pozarni
vy§kou vétsi nez 30 m

d) v poZarnich tsecich vyrobniho i nevyrobniho charakteru s plochou S > 0,3 - Smax, které jsou
umist&né ve 3. a niz8§im podzemnim podlaZi s poétem osob podle €SN 73 0818 E > 50,
pokud parametr odvétrani (podle CSN 73 0804) v poZarnim Useku Fo < 0,035 m'2 —
nesplnéno, poZarni Useky se nenachazi ve 3. a nizsim PP

e) ve vyrobnich nebo nevyrobnich poZarnich Usecich, kde neni projektovan konkrétni zplsob
vyuZiti (napf. obchodni domy nebo provozy podle CSN 73 0804:2010, &lanek 7.1.3.1) pokud
plocha téchto pozZarnich Useku je vétsi nez 0,3 - Smax (30 % dovolené mezni plochy stanovené
podle pfislusné CSN 73 0802 a/nebo CSN 73 0804 — nesplnéno, pozarni Useky maji
navrzen konkrétni zpusob vyuziti
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15.12 Pozadavky CSN 730802

V souladu s &lankem 6.6.9 CSN 730802 musi byt vybaveny elektrickou poZarni signalizaci objekty:

a) svyskou h > 225 m, pokud v &asti objektu s hy > 22,5 m je vice neZ 300 osob podle CSN
730818 — nesplnéno, jedna se o objekt s pozarni vy§kou mensi nez 22,5 m

b) svyskou h > 45 m, kromé budov pro bydleni skupiny OB2 podle CSN 73 0833:1996 —
nesplnéno, jedna se o objekt s poZarni vy$§kou mensi nezZ45 m

c) u kterych je elektrickd poZarni signalizace poZadovana jinymi normami a pFedpisy —
nesplnéno, EPS neni poZadovana jinymi normami a predpisy

Systém EPS v objektu neni normativné pozadovan a neni navrzen

15.2 Samocinné stabilni hasici zarizeni
15.2.1 Pozadavky CSN 730802

V souladu s &l. 6. 6. 10 CSN 730802 museji byt stabilnim hasicim zafizenim vybaveny pozarmni Gseky,
které:

a) maji soucin nahodilého poZarniho zatizeni a soucinitele a, vét§i nez 60 kg - m2 a jsou
umistény:
1) v prvnim podzemnim podlaZi s pidorysnou plochou S > 1 000 m2, nebo ve druhém a

dal§im podzemnim podlaZi, pokud pldorysna plocha S > 500 m? - nesplnéno,
plocha pozarnich Gsek( je mensi nez 1000 m?

2) v prvnim nebo druhém nadzemnim podlaZi s pidorysnou plochou S > 4 000 m?, nebo
ve vy$§ich nadzemnich podlaZich (nejvy$se h, = 45 m) s pldorysnou plochou S >
1 000 m2 — nesplnéno, plocha pozarnich isekd je mensi nez 1000 m?

b) maji vy$kovou polohu

1) hp > 45 m, pudorysnou plochou S > 150 m?2 a soucin pozZarniho zatiZeni a soucinitele
a vétsi neZ 40 kg - m2 - nesplnéno, jedna se o objekt s pozarni vyskou mensi nez
45 m

2) hp > 100m, pldorysnou plochou S > 75 m? a sougin pozarniho zatiZzeni a soucinitele a
vét8i neZ 25 kg - m2 - - nesplnéno, jedna se o objekt s poZarni vyskou mensi ne2
45 m

c) Instalace SSHZ neni vyZzadovana jinymi normami a pfedpisy.

Systém SSHZ v objektu neni hormativné pozadovan a neni navrzen

15.3 Samocinné odvétravaci zarizeni

V souladu s &lankem 6.6.11 CSN 730802 musi byt vybaveny samo&innym odvétravacim zafizenim
vybaveny poZarni Useky s pozarnim rizikem (nebo jejich &asti), ve kterych je omezen pfirozenych
odvod zplodin hofeni a koufe, a:

a) kde pozarni useky (nebo jejich &asti) jsou:

1) v prvnim podzemnim nebovnadzemnim podlaZi s vy§kovou polohou hp < 45 m, v nichz je
vice neZ 150 osob (podle CSN 73 0818); nebo — nesplnéno, v objektu se nenachazi
prostory s omezenym odvodem zplodin slouZici sou¢asné pro vice nez 150 osob
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2) ve druhém a dal$im podzemnim podlaZi, nebo v nadzemnich podlaZich s vySkovou
polohou hp > 45 m, v nichZ je vice nez 100 osob (podle CSN 73 0818) — nesplnéno, v

objektu se nenachazi prostory umisténé ve 2. PP nebo s polohou vyse nez45m s
omezenym odvodem zplodin slouZici sou¢asné pro vice nez 100 osob

b) kde je doba evakuace del$i, nez stanovi 9.1.2 — nesplnéno, neni nutno gréovat dobu
evakuace uvnitf jednotlivych poZarnich Gseku v souladu s él. 9.12.1 CSN 730802

c) Instalace ZOKT neni vyZadovana jinymi normami a pfedpisy.

Systém ZOKT v objektu neni normativné poZadovan a neni navrzen

Jina vyhrazena pozZarné bezpeénostni zafizeni nejsou pozadovana.

16 Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znaéek a
tabulek

V objektu budou rozmist&ny vystrazné a bezpeé&nostni znacky v souladu s CSN EN 1SO 7010. Pokud
bezpeénostni znacky nejsou zhotoveny z fotoluminiscenéniho nebo reflexniho materialu, musi pfi
sniZené viditelnosti vydavat svétlo nebo byt osvétleny.

V objektu bude v souladu s touto normou oznaden smér Uniku v8ude, kde neni vychod na volné
prostranstvi pfimo viditelny, méni se smér tniku nebo sklon Unikové cesty. Oznaceni unikovych cest
musi jednoznaéné informovat o trase Uniku.

Dale budou oznaéeny:
e Elektricka zafizeni: Pozor elektrické zafizeni, nehas vodou ani p&novymi pristroji.

17 Zavér

Pfi splnéni vySe uvedenych podminek splfiuje stavba technické poZadavky na pozarni bezpeénost
staveb. Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci musi byt zapracovany do PBR a odsouhlaseny
prislusnymi organy statni spravy.
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