Cislo jednaci: SMOL/047240/2021/O1/IP/Rot Sp. zn.: S-SMOL/284030/2020/01 Spis. znak: 91.1 Skarta¢ni znak/lhita: V/10

SMLOUVA O DIiLO
na provedeni dila

,Masarykova tfida — most M10 pres Feku Bystrici*
| Cislo SOD zhotovitele: 21013070180 | Cislo SOD objednatele: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot | Org: 5756 |

uzaviena mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
ve znéni pozdéjsich predpist

I Smluvni strany

1. Objednatel: statutarni mésto Olomouc
Horni namesti 583
779 11 Olomouc
IC: 00299308

Zastoupen:

- kontaktni osoba ve vécech smluvnich

JUDr. Martin Major, MBA, naméstek primatora
tel.:  XXXXXXX, XXXXXXX(@olomouc.eu

- kontaktni osoby ve vécech technickych:

XXXXXXX, XXXXXXxX, odbor investic MMOI

tel.:  XXXXXXX, XXXXXXX(@olomouc.eu
XXXXXXX, XXXXXXxX, odbor investic MMOI
tel.:  XXXXXXX, XXXXXxX@olomouc.cu

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
¢islo vydajového uctu: 27-1801731369/0800

dale téz ,,SMOI*
a

Dopravni podnik Mésta Olomouce, a.s.
Kozeluzska 563/1

779 11 Olomouc

1C: 47676639

Zastoupen:
- kontaktni osoba ve vécech smluvnich
Ing. Pavel Zatloukal, mistopi‘edseda pi‘edstavenstva

tel.:  XXXXXXX, XXXXXxx@dpmo.cz
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., ¢len piedstavenstva
tel.:  XXXXXXX, XXXXXxxx@dpmo.cz

- kontaktni osoby ve vécech technickych:
Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M., ¢len piedstavenstva
tel.:  XXXXXXX, XXXXXXX(@dpmo.cz

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka
¢islo vydajového uctu: 8010-0909113883/0300

dale téz ,,DPMO*
spole¢né téz jako ,,objednatel
2. Zhotovitel: IDS — InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IC: 25869523
DIC: CZ25869523

Obchodni rejstiik: vedeny Krajskym soudem v Ostravé, oddil B

pod sp. zn.2419
ID datové schranky: wvcehjc
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Spis. znak: 91.1 Skartacni znak/lhita: V/10
Cislo SOD zhotovitele: 21013070180 Cislo SOD objednatele: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Zastoupen:

- kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

Vladimir Dvorak, ¢len predstavenstva

tel.:  XXXXXXX, e-mail: xxxxxxx(@ids-olomouc.cz

- hlavni stavbyvedouci - osoba odpovédna za provadéni dila, ktera ma autorizaci dle zakona
¢. 360/1992 Sb. dle poZzadované technické kvalifikace:

XXXXXXX

tel.:  XXXXXXX, e-mail: xxxxxxx@jids-olomouc.cz

- vedlejsi stavbyvedouci - osoba odpovédna za provadéni dila, kterd ma autorizaci dle zdkona

¢. 360/1992 Sb. dle pozadované technické kvalifikace:

XXXXXXX
tel.:  XXXXXXX, e-mail: xxxxxxx(@ids-olomouc.cz
- kontaktni osoba ve vécech kvality (pracovnik pro kontrolu a zajisténi kvalit

XXXXXXX
tel.:  XXXXXXX, e-mail: xxxxxxx(@ids-olomouc.cz

Bankovni spojeni: KB Olomouc, ¢.4.: 27-4176700287/0100
Bankovni spojeni: CSOB Olomouc, ¢.u.: 17622113/0300

1I. Preambule

1. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze urcuji souéasti této smlouvy Vseobecné obchodni podminky statutarniho
meésta Olomouce na provedeni dila Gc¢inné od 1. 2. 2018 (dale jen ,,0bchodni podminky, ¢i VOP"), které tvori
prilohu ¢. 3 této smlouvy. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze se s obchodnimi podminkami seznamil pted
uzavienim této smlouvy.

2. Smluvni strany konstatuji, Ze odchylna ujednani v této smlouvé maji prednost pred znénim obchodnich podminek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze s ohledem na pInéni pfedmétu dila a na své zavazky v piipadé zmény dila popsané
v ¢l. 3. obchodnich podminek disponuje nezbytnymi kapacitami odborn¢ kvalifikovanych osob na v¢asné plnéni
pozadovanych lhtt.

4. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni slabsi stranou ve smyslu § 433 ob¢anského zakoniku.

1. Piedmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni je provedeni dila s nazvem ,,Masarykova tfida — most M10 pres Feku Bystfici - v souladu
s:

a) touto smlouvou vcetné jejich pfiloh,

b) zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce ¢. 20176 s nazvem ,,Masarykova tiida — most M10 pies
Feku Bystiici® uvefejnéné na profilu zadavatele,

c) projektovou dokumentaci zpracovanou spole¢nosti HBH Projekt spol. s.r.o., Pobocka Olomouc,

IC: 44961944, Zelezni¢ni 547/4A, 772 00 Olomouc, vedenou pod zakazkovym cislem 2020/0782,
s nazvem Masarykova tiida — most M 10 pies feku Bystfici, ve stupni DPS,

d) podminkami uvedenymi ve stavebnich povolenich ¢.j. SMOL/281596/2018/OS/PK/Vra ze dne 19. 11
2018, které nabylo pravni moci dne 22. 12. 2018 a ¢.j. DUCR-60289/2018/Vi ze dne 17. 10. 2018,
které nabylo pravni moci dne 20. 11. 2018,

e) podminkami uvedenymi ve vyjadienich dotfenych organti statni spravy, spravcd siti a majitelt
dotéenych pozemkd,
f) obecné zavaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a technickych predpisech, CSN,

navody vyrobct.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svlij naklad a nebezpeci. Zhotovitel provede dilo s odbornou péci
v ujednaném Case a obstara vse, co je k provedeni dila potieba.

3. Provedenim dila se rozumi stavebni i technologicka ¢ast dila. Jde o uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukei véetné¢ dodavek potiebnych materialli, strojii a zafizeni nezbytnych pro tadné
dokonceni provozuschopného dila tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudovéano v¢. provedeni vSech dalSich
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, konstrukei a zafizeni.

4. Podrobné podminky plnéni a povinnosti smluvnich stran jsou uvedeny v obchodnich podminkach.

5. Clenéni dila je ziejmé ze souhrnné cenové nabidky vé&. zhotovitelem vyplnéného polozkového rozpoétu
jakozto prilohy €. 1 této smlouvy (dale jen ,, priloha ¢. 1°).
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Iv. Lhiita plnéni

Misto plnéni je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v ¢l. I11. odst. 1 pism. c¢) této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zrealizovat ptedmét plnéni v téchto lhatach:

a) predani a pfevzeti stavenisté 24.3.2021
b) zahajeni praci: po predani a prevzeti stavenisté
¢) dokonceni dila do 210 dnii od piedani a pirevzeti stavenisté

d) odstranéni zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni: ke dni dokonéeni dila
V mezidobi od nabyti ucinnosti této smlouvy do piedani staveniSté se zhotovitel zavazuje vyridit veskera
povoleni, uzavirky a do¢asné dopravni znaceni.
Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek vyhrazuje moznost
prodlouzeni lhity plnéni z divodu mimoradné nepriznivych klimatickych podminek - za mimofadné
nepfiznivé klimatické podminky Ize povazovat takové podminky, které prokazatelné brani provadeéni
pozadovanych praci/dodateénych praci dle pfedepsanych technologickych postupti v pivodni lhiteé plnéni
stanovené SOD, a to vzdy nejvyse o dobu trvani tohoto omezeni. Bude-li nutné z vyse uvedenych divodu prerusit
prace (lhiitu pInéni) je zhotovitel povinen si toto pferuseni nechat odsouhlasit Objednatelem osobou ve vécech
smluvnich dle zahlavi této smlouvy. Doba, po kterou budou piferuseny prace (b¢h lhity) bude zaznamenana ve
stavebnim deniku a podepséana kontaktni osobou ve vécech technickych dle zéhlavi této smlouvy a o tuto dobu
bude prodlouzena lhita plnéni. Nova lhuta plnéni musi byt upravena dodatkem ke smlouvé.
ZkuSebni provoz dila ve smyslu bodu 2.14.7 VOP v délce maximalné 12 mésicti bude proveden po predani
aprevzeti dila (dokonceni dila) objednatelem. Zhotovitel se zavazuje béhem zkuSebniho provozu poskytnout
soucinnost.
Dilo je dokonceno, je-li piedvedena jeho zptisobilost slouzit svému ucelu. Neni-li pfedvedena zptsobilost dila
slouzit svému ucelu, povazuje se za nedokoncené a objednateli neplyne povinnost jej prevzit. Je-li pfedvedena
zpusobilost dila slouzit svému ucelu, objednatel prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad.
Pfipadne-li posledni den lhlity pro predani staveni$té nebo dokonceni dila na sobotu, nedéli nebo svatek, je
poslednim dnem lhiity pracovni den nejblize nasledujici.
Nedilnou soucasti této smlouvy je harmonogram provadéni dila jakozto pfiloha ¢. 2 této smlouvy s uvedenim
zékladnich druhti praci v ¢lenéni polozek Souhrnné cenové nabidky, ktera je soucasti dle ptilohy €. 1 této smlouvy
a u nich uvedena piedpokladana lhita realizace a ptedpokladany finan¢ni objem provadénych praci v jednotlivych
kalendainich mésicich. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s timto harmonogramem, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Dojde-li ke zmén¢ a tato zména bude mit vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel
predlozit harmonogram upraveny. Pro tyto ti€ely neni nutno uzavirat dodatek smlouvy.
Harmonogram, ktery je ptilohou €. 2, je vytvoien tak, aby lhtty vystavby mohly byt splnény pifi bézném prub&hu
klimatickych a povétrnostnich podminek a jeva.

V. Cena dila

Cena c¢asti dila, zahrnujici SO 201 - Most, SO 181 - Pfechodné dopravni znaceni, VRN. 1 - Vedlejsi rozpoctové
naklady a ON.1 - Ostatni naklady, je SMOI a zhotovitelem sjednana na zakladé vysledkt zadavaciho fizeni ve vysi
14.830.015,43 K¢ bez DPH, tj. 17.944.318,67 K¢ v¢. zakonné sazby DPH platné v dobé uzavieni této smlouvy.
Cena dila bude uvadéna s piesnosti na 2 desetinnd mista s matematickym zaokrouhlenim na setiny.

Cena Gasti dila, zahrnujici SO 660 - Uprava tramvajové trati a SO 670 - Provizorni trolejové vedeni, je DPMO
a zhotovitelem sjedndna na zakladé vysledkt zadavaciho fizeni ve vysi 6.747.044,32 K¢ bez DPH, tj. 8.163.923,63
K¢ vé. zakonné sazby DPH platné v dobé uzavieni této smlouvy. Cena dila bude uvadéna s piesnosti na
2 desetinna mista s matematickym zaokrouhlenim na setiny.

Celkova cena dila, urcena jako soucet ceny casti dila dle ¢l. V. odst. 1 a ceny Casti dila dle ¢l. V. odst. 2 (dale jen
cena dila®) je smluvnimi stranami sjednana na zakladé vysledkii zadavaciho fizeni ve vysi 21.577.059,75 K¢ bez
DPH, tj. 26.108.242,30 K¢ v¢. zakonné sazby DPH platné v dobé uzavieni této smlouvy. Cena dila bude
uvadéna s presnosti na 2 desetinna mista s matematickym zaokrouhlenim na setiny.

V piipadé zmény DPH se pfislusné méni i celkova cena dila véetné DPH. Pro ucely této zmény ceny v¢. DPH neni
nutno uzavirat dodatek smlouvy.

Cena dila je platna po celou dobu realizace dila, kryje vesSkeré naklady nezbytné k fadnému a véasnému provedeni
dila. Stejné tak obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen a mezd v narodnim hospodafstvi po dobu
realizace dila. Cena dila je sjedndna na zéklad€¢ soupisu praci, ktery byl soucasti zaddvaci dokumentace vetejné
zakazky. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou neménné po celou dobu plnéni dle této smlouvy.
Kazda zmeéna rozsahu predmétu plnéni a ceny dila bude feSena v souladu feSena dle ¢l. 3. VOP a v souladu se
ZZVZ.

Zhotovitel nema pravo domahat se zmény ceny dila z dtivodii chyb nebo nedostatkti v polozkovém rozpoctu, pokud
jsou tyto chyby disledkem neptesného nebo neuplného ocenéni soupisu praci zhotovitelem.

Zaloha na cenu dila se nesjednava.
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9. 'V pripadé ménépraci se zhotovitel zavazuje na né pfistoupit a nebude uplatiiovat pravo na nahradu skody, kterd mu
pripadné v dtsledku ménépraci vznikla.

VI Platebni podminky

—_—

Postup vystavovani zjistovacich protokoltl, proforma faktur, jakoz i danovych dokladt je upraven v ¢l. 4 VOP.

2. Sledovacim obdobim ve smyslu VOP je kalendaini mésic, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pro ucely této
zmény neni nutno uzavirat dodatek smlouvy.

3. Platby ¢asti ceny dila dle ¢l. V. odst. 1 budou objednatelem - SMOI provadény bezhotovostné na bankovni tcet
zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy na zakladé danovych doklada - faktur provedenych a odsouhlasenych
praci vystavenych vic¢i SMOI za sledovaci obdobi v ¢lenéni dle ptilohy €. 1 a dle pozadavkii uvedenych v tomto
¢lanku smlouvy s lhiitou splatnosti do 30 dnii po jejich prokazatelném obdrzeni objednatelem. Castky na fakturach
budou uvadény s piesnosti na 2 desetinna mista s matematickym zaokrouhlenim na setiny. Konec¢na faktura musi
obsahovat pichled vSech vystavenych a uhrazenych faktur rozélenénych na cenu bez DPH a se zahrnutim DPH.

4. Platby ¢asti ceny dila dle ¢l. V. odst. 2 budou objednatelem - DPMO provadény bezhotovostné na bankovni ucet
zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy na zakladé danovych dokladt - faktur provedenych a odsouhlasenych
praci vystavenych vii¢i DPMO za sledovaci obdobi v ¢lenéni dle piilohy ¢. 1 a dle pozadavki uvedenych v tomto
¢lanku smlouvy s Ihiitou splatnosti do 30 dnii po jejich prokazatelném obdrzeni objednatelem. Castky na fakturach
budou uvadény s presnosti na 2 desetinnd mista s matematickym zaokrouhlenim na setiny. Kone¢na faktura musi
obsahovat pichled vSech vystavenych a uhrazenych faktur rozélenénych na cenu bez DPH a se zahrnutim DPH.

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat soupis provedenych praci (fakturaci) dle ¢l. 4 VOP v programu KROS 4 (modul
Cerpani) ve formatu KZA nebo ve formatu xIs (jako soupis vykonu, ktery objednatel poskytne/vygeneruje
zhotoviteli), pokud zhotovitel nedisponuje vySe uvedenym programem a piedat je objednateli v elektronické
a ti§téné podobé, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zmény ceny dila dle ¢l. 3.2 VOP se zhotovitel zavazuje
zpracovat jako soupis praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér (jako pfimy vystup ze softwaru pro rozpoctovani) a
predat je objednateli v elektronické a tisténé podobé, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Doporucené
elektronické formaty jsou (uniXML,KZA, KZ, xml, XC4 nebo xIs).

Pro spolehlivou komunikaci a bezproblémovou kompatibilitu pozadovanych vystupti doporucuje objednatel pouzit
Stavebni software KROS 4.

6. Faktury budou vystavovany samostatné po jednotlivych stavebnich objektech, podobjektech, piip. provoznich
souborech v ¢lenéni dle pfilohy ¢. 1 této smlouvy, samostatné na investi¢ni a provozni ndklady, nebude-li
dohodnuto jinak. Na kazdy Zménovy list zahrnujici dodate¢né prace je zhotovitel povinen vystavit samostatny
danovy doklad.

7. Faktury vCetné soupisi provedenych praci a zjistovaciho protokolu budou zhotovitelem zasilany na adresu
jednotlivého objednatele prislusné ¢asti dila ve 2 originalech.

8. Datem uskutecnéni zdanitelného plnéni je datum dil¢iho prevzeti praci objednatelem nebo TDS, tj. datum schvaleni
(podpisu) zjistovaciho protokolu vcetné soupisu provedenych praci objednatelem nebo TDS.

. Zhotovitel se zavazuje pouzit na fakture bankovni G¢et zvetejnény v registru platct podle § 96 ZDPH.

10. Zhotovitel rozdéli danovy doklad - fakturu a zjiStovaci protokol na stavebni prace, dodavky a sluzby a nakup
jiného hmotného majetku dle ¢tyfmistného kodu druhového tfidéni dle vyhlasky ¢. 323/2002 Sb., o rozpoctové
skladbé ve znéni pozdgjsich piedpisa (piiloha vyhlasky &ast B) a dle pokynu GFR D 22, ptipadné dalsich
pozadavkl objednatele na ¢4sti hrazené z investi¢nich prostiedkt ¢i prosttedkt provozniho charakteru.

11. Pfijemce zdanitelného plnéni (objednatel) si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané
z ptidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného pInéni (zhotovitel ) bude pozadovat
uhradu za zdanitelné plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdeji ke dni splatnosti ptislusné faktury zvetejnén
spravcem dané v prislusném registru platc dané (tj. zptisobem umoznujicim dalkovy ptistup). Obdobny postup je
pfijemce zdanitelného plnéni opravnén uplatnit i v pfipadé, ze v okamziku uskutecnéni zdanitelného pInéni bude
o poskytovateli zdanitelného pInéni zvefejnéna v piislusném registru platcti dan¢ skuteCnost, Ze je nespolehlivym
platcem. V pfipadé, Ze nastanou okolnosti umoznujici pfijemci zdanitelného plnéni uplatnit zvlastni zplsob
zajiSténi dané podle § 109a ZDPH bude pfijemce zdanitelného plnéni o této skuteCnosti poskytovatele
zdanitelného plnéni informovat. Pfi pouziti zvlastniho zplsobu zajisténi dané bude piislusna vyse DPH zaplacena
na ucet poskytovatele zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v ptivodni 1hité
splatnosti. V ptipad¢, ze pfijemce zdanitelného plnéni institut zvlastniho zpisobu zajisténi dané z ptidané hodnoty
ve shod¢ s timto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z ptidané hodnoty uvedené na danovém
dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnéni na ucet poskytovatele zdanitelného plnéni vedeny u jeho
mistné pfislu§ného spravce dané, bude tato uhrada povaZovana za splnéni ¢asti zavazku piijemce odpovidajiciho
prislusné vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

12. Objednatel si vyhrazuje pravo neuhradit zhotoviteli cenu dila, ¢i jeji ¢ast v piipadé, Ze zhotovitel nebude

disponovat bankovnim u¢tem zvefejnénym v registru platcti. Timto postupem se objednatel nedostava do prodleni

a zhotovitel neni opravnén domahat se na objednateli urokt z prodleni.
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VII. Bankovni zaruky

1. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila:
= Smluvni strany sjednavaji bankovni zaruku za fadné provedeni dila ve vysi 500.000,- K¢.
= Zhotovitel se zavazuje, ze zaru¢ni listina bude vzdy platna po celou dobu provadeéni dila plus dva mésice po
lhuté pro dokonceni dila. Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a doruéit do postovni evidence SMOI original
zarucni listiny do tii tydnli od piedani a pievzeti stavenist€. Bude-li uzavien dodatek smlouvy prodluzujici
lhitu plnéni o vice jak 30 dnt, je zhotovitel povinen nejpozdéji do tii tydnl po nabyti Géinnosti tohoto dodatku
vystavit a dorucit do poStovni evidence objednatele original zaru¢ni listiny prodlouzenou o dobu, o kterou je
Ihita plnéni prodlouzena dodatkem smlouvy plus dva mésice po nové sjednané lhtité pro dokonceni dila, a to
i opakovangé.
= Bankovni zaruka za fadné provedeni dila kryje penézité i nepenézité pohledavky objednatele za zhotovitelem
(napf. zakonné ¢i smluvni sankce, ndhradu Skody, néklady na odstranéni vad tfeti osobou apod.) vzniklé
objednateli zejména z didvodl poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného provedeni dila
v predepsané kvalité a smluvené lhute.
2. Bankovni zéruka za f4dné plnéni zaruénich podminek:
= Smluvni strany dale sjednavaji bankovni zaruku za fadné plnéni zaruc¢nich podminek, tj. pro zajisténi naroka
objednatele z vadného plnéni ve vysi 500.000,- K¢.
= Zhotovitel se zavazuje nechat vystavit a dorucit do poStovni evidence SMOI original zaru¢ni listiny do tfi
tydni od prevzeti dila objednatelem, jejiz platnost bude 60 mésict od pievzeti dila, resp. jeho posledni ¢asti,
umoznuje-li povaha dila ptebirat jej po ¢astech.
= Bankovni zaruka za fadné pInéni zarucnich podminek kryje penézité i nepenézité pohledavky objednatele za
zhotovitelem (napf. zakonné ¢i smluvni sankce, nahradu skody, naklady na odstranéni vad tieti osobou apod.)
vzniklé objednateli zejména z diivodl poruSeni povinnosti zhotovitele v prub&hu zarucni doby.
3. Spoleéna ustanoveni k bankovnim zarukam:
= Zarucni listiny budou vystaveny na SMOI a budou se vztahovat na cely predmét plnéni.
= Original zaru¢ni listiny bude dorucen prostfednictvim drzitele poStovni licence v uzaviené obalce na adresu
odboru investic Magistratu mésta Olomouce, Palackého 1198/14, Olomouc.
=  Zhotovitel se zavazuje, zZe bankovni zaruka bude bezpodminecnd, bez namitek, neodvolatelnd a opakované
Cerpatelna bez toho, aniz by banka zkoumala divody pozadovaného Cerpani. V piipadé, ze bude bankovni
zéaruka Cerpana a toto bude mit za nésledek zanik bankovni zaruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnuti dalsi
jistoty v podobé bankovni zaruky za podminek uvedenych v ptedchozich odstavcich.
= Bankovni zaruka za fadné provedeni dila bude zhotoviteli vracena (uvolnéna) po ptedlozeni bankovni zaruky
za Fadné plnéni zaruénich podminek v piipadé bezvadného plnéni dila.
= Bankovni zaruka muze byt nahrazena po piedchozim souhlasu SMOI slozenim penéznich prostfedkd na
depozitni ucet SMOL. Zhotovitel vyzve SMOI ke sdéleni ¢isla depozitniho uctu, na ktery ma byt castka slozena
tak, aby dodrzel lhity uvedené v odst. 1 a 2 tohoto ¢lanku smlouvy a penézni prostiedky v téchto lhtutach
slozil.
Zhotovitel se zavazuje minimalné 14 dni pfed uplynutim lhity, po kterou bude penézita ¢astka uloZena na
depozitnim uctu, vyzvat pisemné SMOI k uvolnéni deponovanych finan¢nich prostredki.
Zhotoviteli nenalezi ptipadné uroky, které by po dobu sloZeni jistoty na depozitnim uctu objednatele vznikly.

VIII. Prohlaseni o rezimu pienesené daiové povinnosti

1. SMOI (pfijemce plnéni) prohlasuje, ze stavebni objekty SO 201 - Most, SO 181 - Pfechodné dopravni znaceni,
VRN.1 - Vedlejsi rozpoctové naklady a ON.1 - Ostatni naklady v daném piipadé souvisi vyluéné s c¢innosti
pfijemce pifi vykonu vefejné spravy, pii niz se piijemce (tj. SMOI) nepovazuje za osobu povinnou k dani
(viz § 5 odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatnén rezim preneseni dané
podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnéni vznika v tomto pfipadé standardni povinnost odvést dan.

2. Ostatni poskytnuté zdanitelné plnéni, které odpovida Ciselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43,
tj. patii do kategorie stavebnich a montaznich praci podle § 92¢ zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty,
ve znéni pozdgjSich predpist (dale jen ,,ZDPH®) bude fakturovano v reZzimu pieneseni danové povinnosti na
pfijemce. Na plnéni, kterd budou fakturovana v rezimu ptfeneseni dafiové povinnosti, bude vystaven samostatny
danovy doklad podle § 29 odst. 2, pism. ¢) ZDPH s citaci ,,dan odvede zakaznik®. Zakaznikem podle ZDPH se
v této smlouvé rozumi DPMO.
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IX. Prava a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje po nabyti ucinnosti této smlouvy pfedat zhotoviteli stavenisté a projektovou dokumentaci
v listinné podobé v min. 2 vyhotovenich.

Zastupce objednatele ve vécech technickych dle ¢l. I. této smlouvy nebo technicky dozor stavebnika (TDS) se
vyjadfuje vramci provadéni dila ktechnickym zménam vjeho provadéni ve smyslu kvalitativnich
a kvantitativnich zmeén s tim, Ze neni opravnén odsouhlasit dopad této zmény do ceny dila a lhiitu pInéni dle ¢1. V.
této smlouvy a odsouhlasit jejich provedeni ¢i zménu. Zhotovitel je opravnén zahgjit fyzické provadéni
dodatec¢nych praci po schvaleni Oznameni zmény osobou opravnénou jednat za objednatele ve vécech smluvnich
(vyjma praci, které bezprostfedné ohrozuji zivot, zdravi a majetek - tyto prace ma pravo odsouhlasit zastupce
objednatele ve vécech technickych dle €l. 1. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), ¢imz mu vznika
narok na navyseni ceny dila v souladu s ¢l. 3.2 VOP. Narok na uhrazeni zmény ceny dila z divodu dodate¢nych
praci vznika zhotoviteli po schvaleni pfislusného zmeénového listu objednatelem a po uzavieni dodatku ke
smlouve.

Dalsi osoby opravnéné k projednani technickych zalezitosti jsou uvedeny v €l. 1. této smlouvy.

Objednatel je povinen nejpozdéji pfi predani stavenist¢ sdélit zhotoviteli umisténi informacnich tabuli, a to
s ur¢enim lhity, ve které maji byt tyto tabule umistény na stanoveném misté na stavenisti.

X. Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje zajistit vefejnosti bezpe¢ny priichod stavenistém.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat komunikaci v takovém stavu, aby byl zajistén bezpeény pfistup a prijezd
zachrannych slozek stavenistém. Zhotovitel se dale zavazuje provadét dilo po polovinach a na neopravované
poloviné umoznit vefejnou dopravu. PE&Si provoz bude zachovan a bude vzdy pfeveden na neopravovanou
polovinu mostu.

Zhotovitel se zavazuje do 15 dni od nabyti U¢innosti této smlouvy piedat objednateli kontrolni a zkuSebni plan
v souladu s ¢l. 2.14 VOP obsahujici zptisob a harmonogram provadéni kontrol a zkousek tak, aby objednatel mohl
v prubchu provadéni dila prubézné kontrolovat a ovétovat kvalitu dila a ucastnit se téchto zkousek. O kazdé zmeéné
tohoto kontrolniho a zkuSebniho planu je zhotovitel povinen v dostate¢ném cCasovém pfedstihu, vzdy alespon
5 pracovnich dntl, informovat objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, ze osoby uvedené¢ v ¢l. 1. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktni osoby ve vécech
smluvnich) se budou podilet na realizaci dila po celou dobu jeho provadéni. Zhotovitel je opravnén uvedenou
osobu zménit pouze na zaklad¢€ pisemného souhlasu objednatele. Pisemny souhlas bude udé€len jen pro osoby,
které budou splnovat technickou kvalifikaci, jakd byla pozadovana v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.
Objednatel nesmi udéleni souhlasu bezdivodné odepfit. Pro ucely této zmény neni nutno uzavirat dodatek
smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze Hlavni stavbyvedouci bude vykonavat své povinnosti po celou dobu provadéni
dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedouciho patii zejména ucastnit se:

a) predani a prevzeti staveniste,

b) kontrolnich dni a kontrolnich prohlidek (dle bodu 2.13.2. VOP),

¢) predavaciho fizeni (dle ¢1. 6 VOP),

d) kontroly odstranéni zavad zjiSténych pii pfebirani dila objednatelem nebo TDS,
e) kolaudacniho fizeni a kontroly odstranéni kolaudacnich zavad dila,

pticemz vySe uvedeného se zaroven bude ucastnit objednatel nebo TDS.

Zhotovitel nema narok na thradu ceny za prace, dodavky a sluzby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly
pisemné oznameny Oznamenim zmény a odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje prubézn¢ informovat objednatele o realizaci dila a ihned informovat objednatele o jakékoliv
zméné majici vliv na pfedmét ¢i lhitu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje koordinovat prace s ostatnimi zhotoviteli objednatele (napf. zhotovitelé archeologického
prizkumu, ptelozek inzenyrskych siti apod.) a zavazuje se soucasné strpét pfipadné omezeni svych praci ze strany
téchto zhotoviteld.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny objednatele. Za predpokladu, Zze pokyny objednatele jsou nevhodné, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

V pfipadé, ze objednatel uhradi dafiovy doklad, popi. daniové doklady na cenu za prace, dodavky ¢i sluzby které
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s polozkovym rozpoctem, je zhotovitel povinen pfedmétné prace,
dodavky ¢i sluzby provést ¢i dodat, nebo vratit cenu zpét (vystavit opravny danovy doklad - dobropis) dle povahy
konkrétniho piipadu a dle rozhodnuti objednatele. Uvedené plati i pro pfipad, bude-li tato skutecnost zjisténa
v zaruéni dobé. Pro ucely této zmeény neni nutno uzavirat dodatek smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje na vyzadani predlozit objednateli pojisténi dle ¢l. 5.1.1 VOP. Zhotovitel se zavazuje
disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnéni dila dle této smlouvy.
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12. Zhotovitel se zavazuje pripravit jim dotéené plochy pro vysadbu dievin (tj. zejména bez zbytkd suté, betond ¢i
jinych odpadt), aby mohla byt provedena vysadba dievin ve 1hiité plnéni dle smlouvy na vysadbu a naslednou
udrzbu dfevin.

13. Zhotovitel ve spolupraci s autorskym dozorem, popf. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle ¢l. III.
odst. 1, pism. c) této smlouvy je povinen v dostatecném piedstihu pied provedenim dila zajistit odsouhlaseni
a stanoveni trvalého dopravniho znaceni pfisluSnymi organy (odbor dopravy a izemniho rozvoje MMOI, Dopravni
inspektorat PCR a odborem stavebnim, oddélenim statni spravy na Gseku pozemnich komunikaci).

XI. Zarucni doba

—_—

Zarucni doba se sjednava v délce 60 mésict od prevzeti dila v predavacim fizeni objednatelem.

2. Zarucni doba na stroje, technologicka zafizeni a drobny majetek, pro néz vyrobce stanovuje jinou zaruc¢ni dobu, nez
vyse uvedenou, se sjednava v délce lhiity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésict od prevzeti dila
v pfedavacim fizeni objednatelem.

3. Podminky odpovédnosti za vady, jakoz i zaruky za jakost, reklamac¢niho fizeni a lhit pro odstranéni vad jsou
sjednany v ¢l. 7 VOP.

4. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouceni § 2605 odst. 2 obCanského zakoniku, kdy pro ptipad, Ze bude

dilo pfevzato a nasledné bude objevena zjevnd vada, vznikaji objednateli prava z odpovédnosti za vady dle

obcanského zakoniku.

XII. Sankéni ujednani

—_—

Cenou dila se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi cena dila v K¢ bez DPH.

2. 'V pripadé, ze zhotovitel vyméni osobu v ¢l. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktni osoby ve vécech smluvnich)
bez souhlasu objednatele, je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad takovéto vymény. Soucasné je zhotovitel povinen nejpozdéji do 14 dnti od zjisténi objednatele
o neodsouhlasené vyméné, predlozit objednateli ke schvaleni takovou osobu, ktera spliuje technickou kvalifikaci
dle zadavacich podminek verejné zakazky.

3. 'V pfipadé, Ze zhotovitel nepievezme stavenisté ve lhité uvedeném v ¢l. IV. odst. 2 pism. a) této smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. 'V ptipadé, ze dilo nebude dokonceno ve lhité sjednané v €l. IV. odst. 2 pism. ¢) této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

5. 'V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady uvedené v Zapise o pfedani, prevzeti a odevzdani dila do 7 dni od pievzeti
dila objednatelem, zavazuje se uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni do
doby odstranéni posledni vady.

6. V pripadé, Ze objednatel zapisem do stavebniho deniku vytkne zhotoviteli poruseni kterékoliv jeho povinnosti
sjednané v ¢l. 2.3.4 VOP (povinnosti v souvislosti s uzivanim stavenist¢) a ze strany zhotovitele nedojde do péti
dnti od tohoto zapisu k naprave, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ pro kazdy ptipad
takovéhoto vytknuti.

7. 'V ptipadé poruseni €l. 2.5 odst. 10 VOP (povinnost k ochrané dila), kdy toto poruseni povinnosti bude mit za
nasledek poskozeni dila dle této smlouvy nebo tietich osob, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ pro kazdy ptipad.

8. 'V piipadé€, ze opakované zhotovitel neuposlechne pokynii koordinatora BOZP, je povinen zaplatit smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ pro kazdy piipad.

9. 'V pfipad€ nesjednéni pojisténi dle ¢l. X. odst. 11 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve
vysi 50.000,- K¢.

10. Pro piipad opakovaného neplnéni nebo poruseni povinnosti stavbyvedouciho vyplyvajicich z ¢l. X odst. 5, je
objednatel opravnén vystavit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢.

11. V ptipad¢ prodleni s dodanim geometrickych plant dle ¢l. 6.1.4 odst. 2 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

12. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném, pfip. dohodnuté lhité, zavazuje se uhradit smluvni
pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

13. Pokud zhotovitel neodstrani vady, jenz zpasobily havarii, ve Thuté dle ¢l. 7.3.1 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy i zapocaty den, o ktery odstrani vady pozdéji.

14. V ptipad¢, Ze nebude bankovni zdruka za fadné provedeni dila vystavena a original zaruc¢ni listiny nebude dorucen
do postovni evidence objednatele, popf. nebudou penézni prostiedky slozeny na depozitni ucet objednatele do tii
tydnd od pievzeti stavenisté, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta bude uplatnéna i v ptipadé, ze bankovni zaruka nebude prodlouzena, jak
stanovi ¢l. VII. odst. 1, a to ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

15. V piipadé, Ze nebude bankovni zaruka za fadné plnéni zaruénich podminek vystavena a original zarucni listiny

nebude dorucen do postovni evidence objednatele, popi. nebudou penézni prostfedky slozeny na depozitni ucet
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objednatele do tii tydntl od prevzeti dila objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nevystavi-li zhotovitel danovy doklad dle ¢l. 4.2 odst. 5 VOP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a pro kazdy ptipad.

V piipadé prodleni objednatele s thradou faktur dle ¢l. VI. této smlouvy je opravnén zhotovitel uplatnit
u objednatele smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Souhrn vyse uvedenych smluvnich pokut se omezuje nejvyse do 30 % ceny dila bez DPH.

Veskeré smluvni pokuty dle této smlouvy o dilo jsou splatné do 30 dndi ode dne vystaveni sank¢ni faktury.

Smluvni strany se dohodly ve vztahu k smluvnim pokutam dle tohoto ¢lanku smlouvy na vylouceni pouziti § 2050
obcanského zakoniku, v platném znéni. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze ujednanou smluvni pokutou neni
doteno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli ndhradu Skody vzniklou z poruSeni povinnosti, kterému se
vztahuje smluvni pokuta, a to vedle G¢tované smluvni pokuty i nad jeji vysi.

Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy Ize udélit i opakované, za predpokladu, Ze zhotovitel po vyzvé ke
sjednani napravy zajistovanou povinnost opétovné nesplnil.

Sjednané smluvni pokuty / uroky z prodleni zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druh¢ strané skoda.

Naroky ze sank¢nich ujednani, upravené v tomto ¢lanku, bude za objednavatele uplatiiovat SMOI.

XIII. Vlastnictvi dila, piechod nebezpeci §kody na véci

Objednatel se stava vlastnikem dila okamzikem zapracovani materiall a vyrobk.
Nebezpeci skody na dile a vSech jeho ¢astech, péce o nezabudované materialy a jejich sprava véetné rizik jejich
ztraty nebo poskozeni, nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel az do prevzeti dila objednatelem jako celku.

XIV. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi platnymi pravnimi piedpisy, zejména obcanskym zakonikem.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou piredmétu plnéni dle ¢l. III. této
smlouvy, ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni, kvantitativni a jiné nezbytné podminky k bezvadné
realizaci dila a Ze disponuje takovymi personalnimi, strojovymi a technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k provedeni dila nezbytné a Ze mu k okamziku uzavieni této smlouvy o dilo nejsou znamé zadné zjevné
ani skryté prekazky, které by mu branily k fadnému a v€éasnému provedeni dila. Zhotovitel dale prohlasuje, ze
neshledal nic, co by mu jakkoliv branilo provést dilo fadné a v dobach stanovenych touto smlouvou o dilo.

Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt provedeny na zakladé dohody smluvnich stran. Dohoda musi mit
pisemnou formu dodatkli podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaze je v této smlouvé
sjednano jinak. Veskeré dodatky a pfilohy vzniklé po dobu plnéni smlouvy se stavaji jeji nedilnou soucasti.
Ucastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a e nepodniknou zadné
kroky, které¢ by mohly zmafit jeji €inky. Soucasné prohlasuji, ze pro pifipad objektivnich prekazek k dosazeni
ucelu této smlouvy si poskytnou vzdjemnou soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo
byt tohoto ucelu dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti zaklada druhé strané pravo odstoupit od
smlouvy. Objednatel je také opravnén pozadovat pii védomém uvedeni nepravdivych informaci nahradu skody.
Ugastnici této smlouvy se rozhodli vylougit pouziti bodu 8.2 VOP; toto nema dopad na u¢innost a pouziti dalsich
ustanoveni ¢l. 8. VOP.

Zhotovitel bere na védomi, Ze obsah této smlouvy vcetné vSech dodatkd muze byt poskytnut zadateli v rezimu
zékona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich piedpisii, a ze tato smlouva
véetné vSech dodatkd bude statutarnim méstem Olomouc uvetejnéna v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ti€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv).

Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu
§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcti obou smluvnich stran a ucinnosti dnem
uvefejnéni prostiednictvim registru smluv dle pfislusnych ustanoveni zakona o registru smluv.

Stane-li se tato smlouva neplatnou, neucinnou ¢i dojde k jejimu zruseni v souladu s touto smlouvou ¢i obéanskym
zékonikem, nevztahuje se neplatnost ¢i neucinnost ¢i divod zruseni na ustanoveni tykajicich se sank¢nich ujednani.
Rada mésta Olomouce zadani vetejné zakazky a uzavieni této smlouvy schvalila na svém jednéani dne 8. 2. 2021
usnesenim €. 7.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Souhrnna cenova nabidka v¢. poloZzkového rozpoctu

Ptiloha ¢. 2 — Harmonogram provadéni dila

Priloha ¢. 3 — VSeobecné obchodni podminky statutarniho mésta Olomouce pro provedeni dila uc¢inné od 1. 2.
2018

Nazev akce: Masarykova tfida — most M10 pfes feku Bystfici Org: 5756



Spis. znak: 91.1 Skartacni znak/lhita: V/10
Cislo SOD zhotovitele: 21013070180 Cislo SOD objednatele: OI-IP/SOD/000179/2021/Rot

Podpisy a otisky razitek smluvnich stran

V Olomouci, dne: 9. 3. 2021 V Olomouci, dne: 4. 3. 2021
Objednatel Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA Vladimir Dvotak
nameéstek primatora ¢len predstavenstva
statutarni mésto Olomouc IDS — InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

Ing. Pavel Zatloukal
mistopfedseda piedstavenstva
Dopravni podnik mésta Olomouce, a.s.

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.,
Clen predstavenstva
Dopravni podnik mésta Olomouce, a.s.
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SOUHRNNA CENOVA NABIDKA

"Masarykova trida - most M10 pres feku Bystrici"

CZ-CC: 2141

. . Polozka
Cislo Nazev Budouci viastnik, KSO CZ-CPA | rozpoitové | Cenabez DPH [K&] ** |Sazba DPH| DPH [K¢] Cena s DPH [K&]
spravce/provozovatel skladby *
Stavebni objekty
e} 201  [Most Olomouc/TSMOI 821 11 42,13 6121 13 542 409 43 21% 2 843 905,98 16 386 315,41
e} 660  |Uprava tramvajové trati Olomouc/DPMO 821 11 42,13 6121 4531 377,49 21% 951 589,27 5482 966,76
e} 670  |Provizomi trolejové vedeni Olomouc/DPMO 821 11 42,13 6121 2 215 666,83 21% 465 290,03 2 680 956,86
e} 181  |Pfechodné dopravni znageni 6121 121 206,00 21% 25 453,26 146 659,26
SO 05 21% 0,00 0,00
SO 06 21% 0,00 0,00
SO 07 21% 0,00 0,00
SO 08 21% 0,00 0,00
SO 09 21% 0,00 0,00
SO 10 21% 0,00 0,00
21% 0,00 0,00
Inzenyrské objekty
10 01 21% 0,00 0,00
10 02 21% 0,00 0,00
21% 0,00 0,00
Provozni soubory
PS 01 21% 0,00 0,00
PS 02 21% 0,00 0,00
21% 0,00 0,00
Publicita projektu (EU)
(spol. nakl.) 21% 0,00 0,00
(spol. nakl.) 21% 0,00 0,00
Vedlejsi a ostatni naklady
VON Vedlejsi a ostatni naklady (spol. nakl.) 1166 400,00 21% 244 944,00 1411 344,00
CELKEM 21 577 059,75 21% 4 531 182,55 26 108 242,30
Pozn.:

Uchaze¢ vyplni pouze zluta pole
Clenéni jednotlivych SO, OI, PS ...bude provedeno dle rekapitulace objektti stavby (soupis praci)
* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje pfistroje a zafizeni(samost.movité véci)/ Provoz: 5137 - Drobny hmotny majetek; 5169 Nakup ostatnich sluzeb; 5171 Opravy a udrzovani

** Cena bez DPH bude uvadéna s piesnosti na 2 desetinna mista

Uchaze¢€ - nazev:

IDS - InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

Adresa:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Datum:

21.1.2021




REKAPITULACE STAVBY

Kad: 25756(AKT)

Stavba: Masarykova trida - most M10 pres feku Bystfici

KSO: 821 11 CC-Cz: 2141

Misto: Olomouc Datum: 2.10.2018

CZ-CPV: 45221100-3 CZ-CPA: 42.13

Zadavatel: IC: 00299308
Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 DIC: CZ 00299308

Uchazec¢: IC:. 25869523
IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. DIC: CZ25869523

Projektant: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o., Kabatnikova 5, Brno DIC: CZ44961944

Zpracovatel: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o. DIC: CZ44961944

Poznamka:

Soupis praci je sestaven s vyuzitim polozek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podminky poloZzek Cenové soustavy URS, které
nejsou uvedeny v soupisu praci (informace z tzv. Uvodnich ¢asti katalogu) jsou neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Polozky
soupisu praci, které nemaji ve sloupci ,Cenova soustava“ uveden zadny Udaj, nepochazi z Cenové soustavy URS.

Cena bez DPH 21 577 059,75
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané

DPH zakladni 21,00% 21 577 059,75 4 531 182,55
shizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \' CZK 26 108 242,30
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 25756(AKT)
Stavba: Masarykova tfida - most M10 pres feku Bystfici
Misto: Olomouc Datum: 2.10.2018
. e P . ) HBH Projekt spol. s r.o.,
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 Projektant: Kabatnikova 5. Brno
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: HBH Projekt spol. s r.o.
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 21 577 059,75 26 108 242,30
SO 201 Most 13 542 409,43 16 386 315,41 STA
SO 660 Uprava tramvajové trati 4 531 377,49 5482 966,76 STA
S0 660.1. l. etapa vystavby 2197 335,31 2658 775,73 Soupis
SO 660.2. Il. etapa vystavby 2334 042,18 2824 191,04 Soupis
SO 670 Provizorni trolejové vedeni 2 215 666,83 2 680 956,86 STA
SO 181 Prechodné dopravni znaceni 121 206,00 146 659,26 STA
VRN.1 Vedlejsi rozpoctové naklady 356 400,00 431 244,00 STA
ON.1 Ostatni naklady 810 000,00 980 100,00 STA
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:

SO 201 - Most
KSO: 821 11 CcC-Cz: 2141
Misto: Olomouc Datum: 2.10.2018
Zadavatel: IC: 00299308

Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 DIC CZ 00299308
Uchaze¢: IC: 25869523

IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. DIC: CZ25869523
Projektant: IC: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o., Kabatnikova 5, Brno DIC: CZ44961944
Zpracovatel: IC: 44961944

HBH Projekt spol. s r.o. DIC: CZ44961944
Poznamka:
Cena bez DPH 13 542 409,43

Zaklad dané Sazba dané VySe dané

DPH zakladni 13 542 409,43 21,00% 2 843 905,98

snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 16 386 315,41
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:
SO 201 - Most
Misto: Olomouc
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
Kaod dilu - Popis

Naklady stavby celkem
HSV - Prace a dodavky HSV

Datum: 2.10.2018
HBH Projekt spol.
Projektant: s r.o., Kabatnikova
5, Brno
Zpracovatel: SH?E Projekt spol.

Cena celkem [CZK]

13 542 409,43
12 546 490,36

1 - Zemni prace 731 454,30
2 - Zakladani 12 400,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 809 452,50
4 - Vodorovné konstrukce 2 740 358,00
5 - Komunikace pozemni 2143 791,98
6 - Upravy povrch(l, podlahy a osazovani vyplni 1635 548,40
8 - Trubni vedeni 62 196,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 3814 841,02
997 - Pfesun suté 591 362,14
998 - Pfesun hmot 5 086,02
PSV - Prace a dodavky PSV 924 419,07
711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynim 919 375,07
712 - Povlakoveé krytiny 5 044,00
M - Prace a dodavky M 71 500,00
22-M - Montaze technologickych zafizeni pro dopravni stavby 71 500,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:
SO 201 - Most
Misto: Olomouc Datum: 2.10.2018
HBH Projekt spol.
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 Projektant: s r.o., Kabatnikova
5, Brno
“ . s . HBH Projekt spol.
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: sro ) P
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 13 542 409,43
D HSV Prace a dodavky HSV 12 546 490,36
D 1 Zemni prace 731 454,30
[ 1 [ K [112201101 |Odstranéni pareza D do 300 mm kus | 2,000 1200,00] 2400,00]CS URS 2020 02
PP Odstranéni pafezul strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo odstrelenim praméru pfes 100 do 300 mm
W "viz tabulka v pfiloze Inventarizace zelené" 2 2,000
| 2 | K [112201102 |Odstranéni pafezti D do 500 mm kus | 5,000] 1500,00] 7 500,00|CS URS 2020 02
PP Odstranéni pafezl strojné s jejich vykopanim, vytrhanim nebo odstfelenim praméru pfes 300 do 500 mm
W "viz tabulka v pfiloze Inventarizace zelené" 5 5,000
| 3 [ K [113106121 [Rozebrani dlazeb z betonovych nebo kamennych dlazdic komunikaci pro p&si rugné m2 | 21,000] 60,00] 1260,00[CS URS 2020 02
PP Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek s
lozem z kameniva nebo Zivice a s jakoukoliv vypIni spar rué¢né z betonovych nebo kameninovych dlazdic, desek nebo tvarovek
w "Vykres ¢.3 - Pidorys - doplnéni signalnich past navazujicich chodnikd" 10+7+4 21,000
"\ Soucet 21,000
| 4 | K |1 13107141 Odstranéni podkladu ziviéného tl 50 mm ru¢né m2 I 514,000 50,00 25 700,00 |CS URS 2020 02
PP QOdstranéni podkladl nebo krytt ruéné s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
Ziviénych, o tl. vrstvy do 50 mm
w "Povrch chodnikd z litého asfaltu"
w "Vykres ¢.3 - Pidorys - Tabulka vymér" 250+264 514,000
wW Soucet 514,000
| 5 | K |1 13152112 Odstranéni podkladi zpevnénych ploch z kameniva drceného m3 | 39,900 350,00 13 965,00|CS URS 2020 02
PP QOdstranéni podkladi zpevnénych ploch s pfemisténim na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek z
kameniva drceného
w "Stavajici konstr. vrstvy chodniku mimo most"
wW "Vykres €.03-Pldorys-Tabulka vymér" ((250-124)+(264-124))*0,15 39,900
| 6 | K |1 13154253 Frézovani zivicného krytu t| 50 mm pruh § 1 m pl do 1000 m2 s pfekazkami v trase m2 I 1 409,000 80,00 112 720,00({CS URS 2020 02
PP Frézovani ziviéného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni prostredek plochy pfes 500 do 1 000 m2 s prekazkami v trase pruhu Sitky
do 1 m, tloustky vrstvy 50 mm
wW "Frézovani mimo most-po etapach, vicenasobné pfistaveni techniky "
A% "Vykres ¢.3 - Pidorys - Tabulka vymér"
"Obrusna vrstva ABH (vyméra bez tramvajového svr§ku, kde bude odstranéna cela konstrukce svr§ku v ramci SO 660)"
\\% 783 783,000
w "Frézovani pod obrusnou vrstvou (vyrovnani nerovnosti v oblasti napojeni vedlejSich komunikaci" 165+166+145+150 626,000
W Soucet 1 409,000
| 7 | K |1 13154255 Frézovani zivicného krytu t 200 mm pruh § 1 m pl do 1000 m2 s prfekazkami v trase m2 | 262,500 150,00 39 375,00|CS URS 2020 02
PP Frézovani Ziviéného podkladu nebo krytu s naloZzenim na dopravni prostfedek plochy pres 500 do 1 000 m2 s pfekazkami v trase pruhu Sitky
do 1 m, tloustky vrstvy 200 mm
w "V8echny ziviéné vrstvy na mosté-oprava po polovinach-2x pfistaveni techniky"
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PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
wW "-kryt ABH 50+40 mm"
A% "-podkladni vrstvy ABH 55+45 mm"
A% "-celkem tl. Zivi€. vrstev: 190 mm"
W% "Vykr.€. 3-Pudorys-tabulka vymér a ¢.5-Vz. fez-stavajici stav"
\\% "Vymeéra s odpoc¢tem panelového svr§ku" 336-21*3,5 262,500
| 8 [ K [113202111 Vytrhani obrub krajnik( obrubnikii stojatych | m [ 104,000 60,00 6 240,00|CS URS 2020 02
PP Vytrhani obrub s vybouranim loze, s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek z krajniku
nebo obrubnikl stojatych
\\% "Stavajici kamenny obrubnik 250/250"
2\ "Vykres ¢.3 - Pidorys - Tabulka vymér" 52+52 104,000
| 9 | K [122151103 |Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné tfidy tZitelnosti |, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojnd | m3 [ 118,000] 950,00 112 100,00/CS URS 2020 02
PP Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 1 a 2 pfes 50 do 100 m3
"\ "Vykop v pfechodové oblasti mostu, viz v.¢.3-Pludorys a v.¢.4-Podélny ." 2*(29,5%(0,5+2,0)/2*1,6) 118,000
[10] K [132151102 [Hloubeni ryh nezapazenych & do 800 mm v horniné tfidy t&Zitelnosti |, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojnd | m3 | 35,905] 950,00] 34 109,75|CS URS 2020 02
PP Hloubeni nezapazenych ryh Sitky do 800 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 1
a 2 pfes 20 do 50 m3
w "V lici kfidel pro sanaci kfidel a zpevnéni lom.kamenem" (9+11+4+5)*0,7*0,35 7,105
wW "Ryhy pro uloZeni kabell pfed a za mostem" 4*15*0,6*0,8 28,800
A% Soucet 35,905
[11] K [153112132 Zaberanéni ocelovych 3tétovnic na di do 8 m ve stisnénych podminkach z terénu | m2 | 36,000 2700,00 97 200,00|CS URS 2020 02
PP Ztizeni beranénych stén z ocelovych $tétovnic z terénu zaberanéni Stétovnic ve stisnénych podminkach, délky do 8 m
w "Zaijisténi vykopu v rubu (oprava po polovinach)"
wW "Stisnéné podminky - pod trolejovym vedenim !"
W% "Vykres ¢€.3-Pudorys"
wW "Délka 3 m, zaberanéni do hl. 6 m" 2*(3*6) 36,000
[ 12] M [R-159001 [ocelové prvky stétové stény | t [ 5580] 5 900,00 32922,00
PP ocelové prvky Stétové stény
wW "Hmotnost 155 kg/m2" 36*0,155 5,580
[13] K [153113119 [Vytazeni ocelovych §tatovnic dl do 12 m zaberanénych do hl 8 m z terénu ve stisnénych podminkach | m2 | 36,000] 1100,00] 39 600,00|/CS URS 2020 02
PP VytazZeni stén z ocelovych Stétovnic zaberanénych z terénu délky do 12 m ve stisnénych podminkach, zaberanénych na hloubku do 8 m
[ 14] K [162351104 [Vodorovné premisténi do 1000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 az 3 | m3 [ 125,100] 200,00 25 020,00/CS URS 2020 02
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m
W% "pol.122151103" 118 118,000
wW "pol. 132151102" 7,1 7,100
2\ Soucet 125,100
15| K 162751119 sﬁrlgfl:;e:(olz\égdnc;rovnemu premisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m3 2 376,900 3.00 7130,70|CS URS 2020 02
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost Priplatek k cené za kazdych dalSich i zapo€atych 1 000 m
A% "Doprava nad 1km k pol.162351104"
A% "Vodorovna vzdalenost celkem 20 km" 19*125,1 2 376,900
[ 16 [ K [162201421 [Vodorovné premisténi pafezii do 1 km D do 300 mm | kus | 2,000 150,00] 300,00]CS URS 2020 02
PP Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezu s naloZenim, slozenim a dopravou do 1000 m pafezd kmenu, priméru pfes 100 do 300 mm
[17 ] K [162201422 [Vodorovné premisténi pafezti do 1 km D do 500 mm | kus | 5,000] 200,00] 1.000,00[CS URS 2020 02
PP Vodorovné premisténi vétvi, kmenu nebo parez( s naloZzenim, slozenim a dopravou do 1000 m parez( kmen(, primeéru pres 300 do 500 mm
[ 18] K [162301971 |Priplatek k vodorovnému premisténi pafezii D 300 mm ZKD 1 km | kus | 8,000] 10,00] 80,00]CS URS 2020 02
Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s naloZzenim, sloZzenim a dopravou Pfiplatek k cenam za kazdych dal$ich i zapo¢atych 1000
PP N P R
m pres 1000 m pafezd kment, priméru pfes 100 do 300 mm
A% "predpoklad celkem 5000 m" 4*2 8,000
[19] K [162301972 |Priplatek k vodorovnému premisténi pafezii D 500 mm ZKD 1 km | kus | 20,000] 10,00] 200,00]CS URS 2020 02
PP Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezl s naloZzenim, sloZzenim a dopravou Pfiplatek k cenam za kazdych dal$ich i zapo¢atych 1000
m pfes 1000 m pafezt kmend, priméru pfes 300 do 500 mm
2\ "pfedpoklad celkem 5000 m" 4*5 20,000
[20] K [174101101 [Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektd sypaninou se zhutnénim | m3 [ 101,813] 450,00] 45 815,85|CS URS 2020 02
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PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
PP Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektu v téchto
vykopavkach
w "Zpétny zasyp ryh pro uloZeni kabell pfed a za mostem (vykop ryh pol.132151102)" 4*15*0,6*0,8 28,800
w "Vyplfi za opérami z kameniva téZzeného-ochranny zasyp v rubu opér" 2*29,5%(0,5+1,75)/2*1,1 73,013
W Soucet 101,813
| 21] M [58343930 |kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t | 146,000] 355,00 | 51830,00 |CS URS 2020 02
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32
A% "Vyplii za opérami z kameniva téZeného-ochranny zasyp v rubu opér, vyméra viz 174101101"73*2 146,000
[22] K [175111101 |Obsypani potrubi ruéné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m m3 | 28,000] 450,00 12 600,00[CS URS 2020 02
PP Obsypani potrubi ruéné sypaninou z vhodnych hornin tfidy tézitelnosti | a I, skupiny 1 az 4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve
vzdalenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
W% "Zasyp v8ech zlabl pod chodniky lehkym izolaénim materialem”
Y "Vyméra = pocet Zlabl x plocha Zlabu x délka Zlabu"
wW (2*7)*(0,5%0,2)*20 28,000
[ 23] M [58761503 [kamenivo keramické lehké frakce 8/16 m3 | 28,000] 2212,00] 61 936,00 [CS URS 2020 02
PP kamenivo keramické lehké frakce 8/16
[24] K [184818242 |Ochrana kmene priiméru pres 300 do 500 mm bedné&nim vysky pres 2 do 3 m kus | 3,000] 150,00] 450,00|CS URS 2020 02
PP Ochrana kmene bednénim pfed poskozenim stavebnim provozem zfizeni véetné odstranéni vysky bednéni pfes 2 do 3 m prameéru kmene
pfes 300 do 500 mm
wW "viz tabulka v pfiloze Inventarizace zelené"3 3,000
D 2 Zakladani 12 400,00
[25] K [212755218 [Trativody z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 200 mm bez loze m | 62,000 200,00 12 400,00/CS URS 2020 02
PP Trativody bez loZe z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 200 mm
\\% "Odvodnéni rubu opér dle VL 4-Mosty, dI. viz vykr.¢.3-Padorys" 2*31 62,000
D 3 Svislé a kompletni konstrukce 809 452,50
[26] K [317171126 [Kotveni monolitického betonu fimsy do mostovky kotvou do vyvrtu kus | 52,000] 350,00] 18 200,00[CS URS 2020 02
PP Kotveni monolitického betonu fimsy do mostovky kotvou do vyvrtu
A% "Kotveni (do spadového betonu) betonové &asti Fimsy za obrubnikem"2*(2*13) 52,000
| 27 | M |54879202 |[kotva do vyvrtu pro kotveni mostni_ Fimsy kus | 52,000] 500,00 | 26 000,00 |CS URS 2018 02
PP kotva do vyvrtu pro kotveni mostni fimsy
| 28] K [334323218 [Mostni kfidia a zavémé zidky ze ZB C 30/37 m3 | 35475] 12 500,00] 443 437,50]CS URS 2020 02
PP Mostni kiidla a zavérné zidky z betonu Zelezového C 30/37
w "Nové ZB zavérné zidky opér"
w "Rozmeéry viz vykres ¢.3-Pudorys a ¢.4-Podélny fez" 2*29,5*0,5*1,1 32,450
wW "Rozsifeni zav.zidky u dilataniho zafizeni" 2*(0,5*2,75*1,0)*1,1 3,025
W Soucet 35,475
[29] K [334352111 [Bednéni mostnich kfidel a zavérnych zidek ze systémového bednéni s vypini z preklizek - zfizeni m2 | 64,900] 1200,00] 77 880,00|CS URS 2020 02
PP Bednéni mostnich kfidel a zavérnych zidek ze systémového bednéni zfizeni z preklizek
A% 2*29,5*1,1 64,900
[ 30 [ K [334352211 [Bednéni mostnich kfidel a zavérnych zidek ze systémového bednéni s vypini z preklizek - odstranéni m2 | 64,900] 300,00] 19 470,00[CS URS 2020 02
PP Bednéni mostnich kfidel a zavérnych zidek ze systémového bednéni odstranéni z preklizek
[31] K 334361226 |Vyztuz kFidel, zavarnych zdi z betonafské oceli 10 505 t | 7,810] 26 500,00 206 965,00/CS URS 2020 02
Vyztuz betonarska mostnich konstrukci opér, tloznych prahd, kfidel, zavérnych zidek, blokl lozZisek, pilifu a sloupt z oceli 10 505 (R) nebo
PP BSt 500 kfidel, zavérnych zdi
w "Vyztuz novych zavérnych zidek"
A% "Vyméra = objem betonu x hmotnost vyztuze kg/m3" 35,5*0,22 7,810
[32] K [388995212 [Chranicka kabeld z trub HDPE v fimse DN 110 m | 500,000 35,00] 17 500,00/CS URS 2020 02
PP Chranicka kabell v fimse z trub HDPE pfes DN 80 do DN 110
wW "Vykr.€.6-Vz.pt.Fez-novy stav, DN110, véetné zavickovani koncu, ks x délka chranicky" 2025 500,000
D 4 Vodorovné konstrukce 2 740 358,00
[33] K [421351141 [Bednéni gela pracovni spary konstrukci mosti - zfizeni m2 | 12,200 900,00] 10 980,00[CS URS 2020 02
PP Bednéni deskovych konstrukci mostt z betonu Zelezového nebo predpjatého zfizeni Cela pracovni spary
wW "Celo spad.betonu na NK" 2*(20%0,2) 8,000
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w "Bok spadového betonu - provadéni po polovinach" 21*0,2 4,200
W Soucet 12,200

[ 34 ] K [421351241 [Bednéni ela pracovni spary konstrukci mosti - odstranéni m2 | 12,200 900,00] 10 980,00[CS URS 2020 02
PP Bednéni deskovych konstrukci mostli z betonu Zelezového nebo predpjatého odstranéni ¢ela pracovni spary

[35] K [421361236 |Vyztuz ZB sprahuijici desky z betonafské oceli 10 505 t | 2,505] 26 500,00 66 382,50|CS URS 2020 02
PP Vyztuz deskovych konstrukci z betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 sprahujici desky
W% "konstrukéni vyztuz spadového betonu B500B"
wW "Vymeéra = objem spadového betonu x mnoZstvi vyztuze v kg/m3" (3,1*20,2)*40/1000 2,505

|36 ] K [421361412 [Vyztuz mostnich desek ze svafovanych siti nad 4 kg/m2 t ] 7,226] 26 500,00] 191 489,00[CS URS 2020 02
PP Vyztuz deskovych konstrukci ze svafovanych siti pres 4 kg/m2
wW "Kari sit' , rozmér 2x3 m"
w "Vymeéra = pfesahy x plocha pokladané vyztuze x hmot.sité/m2"
w "Spadovy beton" 1,5*(19,0*20,2)*7,9/1000 4,548
w "Kryci deska ZlabG pod chodnikem" 1,5*(2%(5*20,2))*7,9/1000 2,394
wW "Kryci deska krajniho Zlabu za mostem" 1,5%(0,8%(10,0+12,0+5,0+3,0))*7,9/1000 0,284
A% Soucet 7,226

[37] K 423321122 |Betonaz pricnikii tyGovych dilct z betonu C 30/37 m3 |  45135] 12 500,00] 564 187,50|CS URS 2020 02
PP Betonaz pfi¢niku tyovych dilct z betonu C 30/37
2\ "Zpétné vybetonovani pfiénikd NK, vykr.€.3-Pudorys a ¢.4-Podélny fez" 2*(29,5*0,9*0,85) 45,135

| 38 ] K [423354101 [Bednéni stény pricniku tramu - zfizeni m2 | 53,550 1.200,00] 64 260,00]CS URS 2020 02
PP Bednéni tramové a komorové konstrukce stén pficniku tramu zfizeni
A% 2%(29,5*0,85+2*1*0,85) 53,550

[39] K [423354201 [Bednéni stény pricniku tramu - odstranéni m2 |  53550] 300,00] 16 065,00/CS URS 2020 02
PP Bednéni tramové a komorové konstrukce stén pricniku tramu odstranéni

[40] K [423361226 [Vyztuz priéniku tramu z betonafské oceli 10 505 t ] 9,922] 25 000,00] 248 050,00]CS URS 2020 02
PP Vyztuz tramové a komorové konstrukce z betonarské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 pfi¢niku tramu
W "Vyméra = objem betonu pfi€niku x hmotnost vyztuze kg/m3" 45,1*0,22 9,922

[41] K [451315114 |Podkladni nebo vypliiova vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 | 35400] 350,00] 12 390,00/CS URS 2020 02
PP Podkladni a vypliiové vrstvy z betonu prostého tloustky do 100 mm, z betonu C 12/15
A% "Podklad pod drenaz v rubu opér, viz vykr.¢.4-Podélny fez" 2*29,5*0,6 35,400

[42] K [451315136 [Podkladni nebo vypliiova vrstva z betonu C 20/25 tl do 200 mm m2 | 210,000] 400,00 84 000,00]CS URS 2020 02
PP Podkladni a vypliiové vrstvy z betonu prostého tloustky do 200 mm, z betonu C 20/25
w "Drenazni beton pod dlazbou chodniku "
A% "Vykres €.6 - Vz.pfi€ny fez-novy stav + €.8 - Detaily" 221*(2,5+2,5) 210,000

[43] K [451477121 |Podkladni vrstva plastbetonova drenazni prvni vrstva tl 20 mm m2 |  38,500] 1240,00] 47 740,00/CS URS 2020 02
PP Podkladni vrstva plastbetonova drenazni, tloustky do 20 mm prvni vrstva
w "drenazni polymerbeton v Uzlabi izolace"
w "viz Vykr.€.6-Vz. fez novy stav a detail na vykr.¢.8-Detaily"
w "podéIné v uzlabich" 9*21,0*0,15 28,350
w "pficna Zebra" 4*16*1*0,1 6,400
A% "roz§ifeni v misté odv.trubi¢ek" 15*(0,5%0,5) 3,750
W Soucet 38,500

[44] K [451477122 [Podkiadni vrstva plastbetonova drenézni kazda dal3i vrstva tl 20 mm m2 | 38,500 930,00] 35 805,00]CS URS 2020 02
PP Podkladni vrstva plastbetonova drenazni, tloustky do 20 mm kazda dalSi vrstva
A% "celkova tl. 35 mm, vypocet plochy viz pol. 451477121" 38,5 38,500

[45] K 457311118 [Vyrovnavaci nebo spadovy beton C 30/37 v&etné Upravy povrchu m3 | 108,480] 9 500,00 1030 560,00|CS URS 2020 02
PP Vyrovnavaci nebo spadovy beton véetné Upravy povrchu C 30/37
w "Spadovy beton na NK:"
wW "v€. kapes pro mostni zaver"
w "Vykres €.6 - Vz.pfi¢ny fez-novy stav - Tabulka vymér + vykres €.4 Podélny fez" 3,5*20,2 70,700
w "Kryci deska Zlabl pod obéma chodniky:"
w "Vykres €.6 - Vz.pficny fez-novy stav + vyk. ¢.4 Podélny fez" 2*(5,1%0,15*21) 32,130
w "Zpétné zabetonovani kabelovych Zlabl pod chodnikem v misté zavérnych zidek" 4*(5,00,4*0,20) 1,600
w "Kryci deska krajniho Zlabu, ktery pokraduje podél kidla" 0,9%0,15*(10,0+12,0+5,0+3,0) 4,050
w Soudet 108,480
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46| K [457311191 Priplatek k vyrovnavacimu nebo spadovému betonu za rovinnost m2 [ 613,200 30,00] 18 396,00]CS URS 2020 02
PP Vyrovnavaci nebo spadovy beton véetné Upravy povrchu Pfiplatek k cené za rovinnost
wW "povrch spad.betonu"19,021,0 399,000
w "povrch krycich desek pod chodnikem" 2%(5,1*21,0) 214,200
wW Soucet 613,200
[47] K 458311131 [Filtragni vrstvy za opérou z betonu drenazniho hutnéného po vrstvach m3 |  50,150] 6 500,00 325 975,00/CS URS 2020 02
PP Vyplriové kliny a filtraéni vrstvy za opérou z betonu hutnéného po vrstvach filtra¢niho drenazniho
wW "Pfechodovy klin z mezerovitého betonu, viz vykr.¢.4-Podélny fez" 2*29,5*2*(0,55+0,30)/2 50,150
[48] K [458591111 |Zrizeni vypIng tésnici vrstvy za opérou z jilu m3 | 7,080 650,00 4602,00/CS URS 2020 02
PP Zfizeni vypIné tésnici vrstvy za opérou z jilu
A% "Tésnici vrstva v rubu opér z jilu nebo tésnici folie, viz vykr.¢.4-Podélny fez" 2*(29,5*0,6*0,2) 7,080
|49 m [58125110 ljil surovy kusovy t | 14160] 600,00 | 8 496,00 CS URS 2020 02
PP jil surovy kusovy
wW 7,08*2 'Prepoétené koeficientem mnozstvi 14,160
D 5 Komunikace pozemni 2 143 791,98
|50 [ K [564851111 [Podkiad ze §térkodrts SD tl 150 mm m2 |  266,000] 250,00] 66 500,00/CS URS 2020 02
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm
w "Konstrukce chodniku mimo most SD fr.0-32"
wW "Vykres &.03-Pudorys-Tabulka vymér" (250-124)+(264-124) 266,000
[51] K [564871116 |Podklad ze $térkodrté 3D tl. 300 mm m2 |  80,000] 450,00 36 000,00|/CS URS 2020 02
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni ti. 300 mm
W "Nové podkladni vrstvy vozovky v pfechodové oblasti mostu, viz vykr.¢.4-Podéiny fez" 216*2,5 80,000
| 52 | K |5651561 11 |Asfa|tovy beton vrstva podkladni ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm § do 3 m m2 I 167,000| 590,00| 98 530,00|CS URS 2020 02
PP Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $itky pres 1,5 do 3
m, po zhutnéni tl. 70 mm
w "Podkladni vrstva vozovky v pfechodové oblasti mostu" 2*(2*4,7*2,5) 47,000
W% "Podél tramvajového pasu" 2%(2*20*1,5) 120,000
'\ Soudet 167,000
| 53] K [573211109 |Postrik Zivigny spojovaci z asfaltu v mnozstvi 0,50 kg/m2 m2 | 2281,000] 30,00] 68 430,00]CS URS 2020 02
PP Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni¢niho, v mnozstvi 0,50 kg/m2
W "Dle polozek asf.vrstvy" 1119+1162 2 281,000
|54 K [577134131 |Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) t. | t| 40 mm § do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 | 1119,000] 590,00] 660 210,00{CS URS 2020 02
PP Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostifenim a se zhutnénim z modifikovaného asfaltu v pruhu sifky pres do 1,5 do 3 m, po
zhutnéni tl. 40 mm
w "Vykres €.3 - Pudorys - Tabulka vymér a vykr.¢.6-Vz.fez"
w "Na mosté" 336 336,000
w "Mimo most (bez tramvajového svrsku, kde je cela konstrukce vykazana v ramci SO 660)" 783 783,000
wW Soucet 1119,000
[55] K [577145132 Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) tl 50 mm & do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 | 1162,000 490,00 569 380,00/CS URS 2020 02
PP :s;a(l)ltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) s rozprostfenim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v pruhu $itky pfes 1,5 do 3 m, po zhutnéni
. mm
w "Vykres €.3 - Padorys - Tabulka vymér"
w "lozna na celém mosté" 336 336,000
w "proménna vrstva 0-100 mm ve stfedni ¢asti mostu-viz vykr.¢.6-Vz.fez novy stav" 200 200,000
w "lozna vrstva mimo most (zvySeni nivelety)" 165+166+145+150 626,000
wW Soucet 1162,000
|56 | K [578133132 |Lity asfalt MA 11 (LAS) tl 35 mm § do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 |  336,000] 650,00] 218 400,00]/CS URS 2020 02
PP Lity asfalt MA 11 (LAS) s rozprostfenim z modifikovaného asfaltu v pruhu Sitky do 3 m tl. 36 mm
W% "Ochrana izolace lity asf. MA 11 IV"
A% "Vykres ¢.3 - Pidorys - Tabulka vymér a vykr.¢.6-Vz.iez" 336 336,000
|57 [ K [594511111 [Dlazba z lomového kamene s provedenim loze z betonu m2 | 29,000] 2200,00] 63 800,00]CS URS 2020 02
PP Dlazba nebo pfidlazba z lomového kamene lomafisky upraveného rigolového v ploSe vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnéni
spar, s provedenim loZe tl. 50 mm z betonu
w "betonové loze bude t1.150 mm"
Y "Zpevnéni podél lice kfidel" (11+14+5+6)*0,75 27,000
wW "Za koncem kfidel" 4*(1*0,5) 2,000
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w "Vykr.€.3 - Padorys"
W Soucet 29,000
[58] K [599632111 [VypInéni spar dlazby z lomového kamene MC se zatfenim m2 [ 29,000] 350,00 10 150,00]CS URS 2020 02 |
PP VyplInéni spar dlazby (pfidlazby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tiouStky cementovou maltou se zatfenim
159 K [596811120 |Kladeni betonové dlazby komunikaci pro p&si do loze z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 | 75,000] 350,00] 26 250,00[CS URS 2020 02 |
PP Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych dlazdic komunikaci pro pési s vyplnénim spar a se smetenim prebyte¢ného materialu na
vzdalenost do 3 m s lozem z kameniva téZzeného tl. do 30 mm velikosti dlazdic do 0,09 m2 (bez zamku), pro plochy do 50 m2
w "Dlazba pro nevidomé-vykr.¢.3-Pudorys"
w "typ dlazby bude odsouhlasen s NIPI"
wW "signalni pas" 10+8+8+7+4+8+11 56,000
wW "varovny pas" 2+2+2+3 9,000
w "vodici pas podél zabradli" 6+4 10,000
"\ Soucet 75,000
| 60 | M [59245006 |dlazba tvar obdélnik betonova pro nevidomé 200x100x60mm barevné m2 | 77,250] 334,00] 25801,50 |CS URS 2020 02 ]
PP dlazba tvar obdélnik betonova pro nevidomé 200x100x60mm barevna
wW 751,03 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 77,250
[61] K [596811223 [Kladeni betonové dlazby komunikaci pro p&si do loze z kameniva vel do 0,25 m2 plochy pres 300 m2 m2 [ 514,000] 350,00 179 900,00/CS URS 2020 02 |
PP Kladeni dlazby z betonovych nebo kameninovych dlazdic komunikaci pro pési s vyplnénim spar a se smetenim prebyte¢ného materialu na
vzdalenost do 3 m s lozem z kameniva téZeného tl. do 30 mm velikosti dlaZdic pfes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy pfes 300 m2
"\ "Vykres ¢.3 - Pudorys - Tabulka vymér" 250+264 514,000
|62 ] M [59245320 |[dlazba plosné betonové 400x400x45mm pFirodni m2 | 519,140] 232,00] 120 440,48 |CS URS 202002 |
PP dlazba plo$na betonova 400x400x45mm prirodni
w 514*1,01 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 519,140
D 6 Upravy povrcha, podlahy a osazovani vypini 1635 548,40
|63] K |R-622001 |Omitka TERACO hladka jednovrstva vnéjsich stén nanasena ruéné na misté v&. materialu m2 | 130,950 10 972,00 1436 783,40
PP Omitka TERACO hladka jednovrstva vnéjsich stén nanasena ruéné na misté v¢. materialu
w "v€. pripravy podkladu (spojovaci mustek,atd.) dle techn.listu omitky"
w "tvar fimsy a zabradli viz vykr.¢. 8-Detaily a TZ v€etné foto v pfiloze TZ"
\\% "100% horni povrch levé fimsy (vyméra viz tab.vymér vykr.¢.3)" 18,0 18,000
\\% "100% horni povrch pravé fimsy (vyméra viz tab.vymér vykr.¢.3)" 13,0 13,000
w "licni plocha Fims, vyméra=dl.fims x vySka Fimsy v lici" (39+26)*0,35 22,750
w "madlo zabradli, vyméra=dl.madel x omitany obvod" (39+26)*(0,13+0,3+0,13) 36,400
wW "sloupky zabradli, vyméra=pocet ks x plocha" (20+14)*2*(2*0,75*0,2+2*0,75*(0,15+0,25)/2) 40,800
A% Soucet 130,950
| 64| K |R-629001 Priplatek k omitce vnéjsich povrchi za provadéni omitané plochy do 10 m2 m2 | 130,950 1100,00 144 045,00
PP Priplatky k cenam uprav vnéjSich povrchl za zvySenou pracnost pfi provadéni praci mens$iho rozsahu omitané plochy do 10 m2
w "Pfiplatek za malé plochy a jejich Elenitost omitky z materialu teraco”
A% "Madlo a sloupky zabradli, lic Fimsy-vykr.¢.8-Detaily"
w "vyméra dle pol. R-622-001" 130,95 130,950
"\ Soucet 130,950
| 65 | K |6286131 11 Oprava natéru ¢asti OK mostl vEetné ocisténi 2x zakladni 2xvrchni synteticky natér do 50 m2 m2 I 36,480 1 500,00 54 720,00|CS URS 2020 02
Oprava natéru ¢asti ocelovych mostnich konstrukci nebo jednotlivych prvkl syntetického 2x zakladni a 2x vrchni natér véetné ruéniho
PP L . fix o . . -
odstranéni starych natérd, rzi, prach a necistot plochy jednotlivé do 50 m2
W% "ocelova vyplf zabradli"
wW "Povrchova Uprava dle TZ a TKP19B"
wW "barva betonova Seda"
A% "Natérova plocha mfiZe viz TZ, odst.4.10.2, tvar mfiZe viz vykr.¢.8"
w "leva strana - vyméra=pocet mfizi x natérova plocha" 19*1,14 21,660
w "prava strana - vyméra=pocet m¥izi x natérova plocha" 13*1,14 14,820
w Soucet 36,480
D 8 Trubni vedeni 62 196,00
|66 K [895941111 |ZFizeni vpusti kanalizani uliéni z betonovych dilcti typ UV-50 normalni kus | 2,000 3 500,00 7.000,00]CS URS 2020 02
PP Z¥izeni vpusti kanaliza¢ni uliéni z betonovych dilct typ UV-50 normalini
w "Nové provedeni vpusti, které zasahuji do vykopu v rubu mostu-viz vykr.¢.3-Padorys" 2 2,000
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67 | M [59223858 [skruz pro uliéni vpust horni betonova 450x570x50mm kus 2,000] 179,00 | 358,00 [CS URS 2020 02

PP skruz pro uliéni vpust horni betonova 450x570x50mm

| 68| M 59223864 |prstenec pro uliéni vpust vyrovnavaci betonovy 390x60x130mm kus 2,000 | 133,00 | 266,00 |CS URS 2020 02
PP prstenec pro uliéni vpust vyrovnavaci betonovy 390x60x130mm

|69 | M 59223874 |[kos vysoky pro uliéni vpusti zérové Pz plech pro rém 500/300mm kus 2,000] 408,00 816,00 [CS URS 2020 02
PP ko$ vysoky pro uli¢ni vpusti Zarové Pz plech pro ram 500/300mm

|70 | M |59223852 |dno pro uliéni vpust s kalovou prohlubni betonové 450x300x50mm kus 2,000] 199,00 | 398,00[CS URS 2020 02
PP dno pro uliéni vpust's kalovou prohlubni betonové 450x300x50mm

| 71] M [59223857 [skruz pro uliéni vpust horni betonova 450x295x50mm kus 2,000] 179,00 358,00[CS URS 2020 02
PP skruz pro uliéni vpust horni betonova 450x295x50mm

| 72| M |55242320 |mfiz vtokova litinové plocha 500x500mm kus 2,000] 2500,00 5 000,00CS URS 2020 02
PP mfiz vtokova litinova plocha 500x500mm

[ 73] K [899201211 [Demontaz mfizi litinovych véetné raméi hmotnosti do 50 kg kus 2,000 500,00] 1.000,00[CS URS 2020 02
PP Demontaz mfizi litinovych véetné ramul, hmotnosti jednotlivé do 50 kg
A% "Uli€ni vpusti v misté vykopu v rubu-viz vykr.¢.3-Pldorys" 2 2,000

[ 74] K [899231111 |Vyskova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvy$enim mfize kus 6,000] 2500,00] 15 000,00/CS URS 2020 02
PP Vys$kova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim mfize
A% "Uliéni vpusti v opravovaném Useku vozovky, viz vykr.¢.3-Pudorys" 6 6,000

[75] K [899331111 [Vyskova tprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvysenim poklopu kus 4,000] 2500,00] 10 000,00]CS URS 2020 02
PP Vyskova uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim poklopu
w "Poklopy ve vozovce" 2 2,000
wW "Poklopy $achet v chodniku rozmérd 1,5x1,0m" 2 2,000
w "viz vykr.€.3-Pudorys"
W Soucet 4,000

| 76 | K |899431 111 |Vy§kové Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvy$enim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu kus 11,000 2 000,00 22 000,00 |CS URS 2020 02
PP Vys$kova Uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu bez Upravy armatur
A% "Soupata ve vozovce" 6 6,000
W "Soupata v chodniku" 5 5,000
w "viz vykr.¢.3-Pudorys"
\\% Soucet 11,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 3814 841,02

[ 77 ] K Jo14112111 [Tabulka s oznagenim evidengniho Eisla mostu kus 4,000 1.200,00] 4 800,00]CS URS 2020 02
PP Tabulka s oznac¢enim eviden¢niho ¢isla mostu na sloupek
wW "ev.C.mostu" 2 2,000
wW "nazev toku" 2 2,000
W Soucet 4,000

[ 78] K 914511111 |Montaz sloupku dopravnich znagek délky do 3,5 m s betonovym zakladem kus 1,000 3000,00] 3000,00/CS URS 2020 02
PP Montaz sloupku dopravnich znac¢ek délky do 3,5 m do betonového zakladu
A% "Zpétné osazeni stav. dopr.znacky do bet. zékladu" 1 1,000

[79 | M [40445225 |sloupek pro dopravni znacku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 | 468,00 | 468,00 [CS URS 2020 02
PP sloupek pro dopravni zna¢ku Zn D 60mm v 3,5m

[80] K 915221111 [Vodorovné dopravni znageni vodici &ary souvislé § 250 mm bily plast m 29,000 80,00] 2320,00|CS URS 2020 02
PP Vodorovné dopravni znaceni stfikanym plastem vodici ¢ara bila Sitky 250 mm souvisla zakladni
wW "Vodici pas pfechodu (2x3 pasku)-vykr.¢.3-Pudorys" 9+5+9+6 29,000

[81] K [916131213 |Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého s boéni opérou do loze z betonu prostého m 40,000 650,00] 26 000,00]CS URS 2020 02
PP Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim lozZe, s vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s bo¢ni opérou

z betonu prostého, do loZe z betonu prostého

wW "Ukoné&eni zpevnéni z lom.kamene podél lice kiidel, vyméra dle pol.594511111" 12+15+6+7 40,000

[82] M [59217031 [obrubnik betonovy silnicni 1000x150x250mm m 40,000 94,00] 3760,00]CS URS 2020 02
PP obrubnik betonovy silni¢ni 1000x150x250mm

| 83 | K |916241 113 |Osazen|’ obrubniku kamenného lezatého s bo¢ni opérou do loZe z betonu prostého m 62,000| 650,00| 40 300,00|CS URS 2020 02
PP Osazeni obrubniku kamenného se zfizenim loze, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou lezatého s bo¢ni opérou z betonu

prostého, do loZe z betonu prostého

w "Novy kamenny obrubnik mimo most, viz vykr.¢.3-PGdorys-Tabulka vymér" (52-21)+(52-21) 62,000

Strana 11 z 55




PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
84 | K |9162421 12 Montaz chodnikového obrubniku Zulového kotveného do mostni fimsy s lozem z plastbetonu m I 42,000 650,00[ 27 300,00|CS URS 2020 02
PP Montaz chodnikového Zulového obrubniku kotveného do mostni fimsy s lozem z plastbetonu
w "Novy kamenny obrubnik na mosté&"
w "osazeny do drenazniho polymerbetonu"
w "viz VL 4 - Mosty, list 402.32"
A% "Vykres €.3 - Pldorys - Tabulka vymér" 21+21 42,000
| 85 | M |58380005 obrubnik kamenny Zulovy pfimy 200x250mm m | 68,000 630,00 42 840,00 |CS URS 2020 02
PP obrubnik kamenny Zulovy pfimy 200x250mm
wW "P¥imy na mosté, ROZMER OBRUBNIKU JE ATYPICKY § x v=20 x 22" 42 42,000
w "PFimy mimo most, rozmér obrubniku § x v=20 x 25" 26 26,000
W Soucet 68,000
| 86 | M [58380446 [obrubnik kamenny Zulovy obloukovy R 5-10m 200x250mm m | 36,000] 1575,00] 56 700,00 [CS URS 2020 02
PP obrubnik kamenny Zulovy obloukovy R 5-10m 200x250mm
W "délka obloukd odméfena kreslicim programem" 36 36,000
|87 K [919112233 |Rezani spar pro vytvoreni komiirky § 20 mm hl 40 mm pro t&snici zalivku v Ziviéném krytu m | 168,500] 80,00] 13 480,00/CS URS 2020 02
PP Rezani dilataénich spar v zivicném krytu vytvoreni komurky pro tésnici zalivku $itky 20 mm, hloubky 40 mm
w "Nad mostnimi zavéry=8itka mezi obrubniky" 216 32,000
w "Spara stary-novy asfalt-hlavni silnice" 14+14,5 28,500
wW "Spara stary-novy asfalt-vedlejsi silnice" 7,5+4,5+6,5+5,5 24,000
w "Podélna spara-oprava po polovinach" 84 84,000
w "vykr.¢.3 - Pudorys"
'\ Soucet 168,500
|88 ] K [919121223 [T&snéni spar zalivkou za studena pro komdrky & 15 mm hl 30 mm bez t&sniciho profilu m | 104,000] 80,00] 8320,00]CS URS 2020 02
Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena v cementobetonovém nebo Ziviéném krytu véetné adhezniho natéru bez tésniciho profilu pod
PP zélivkou, pro komurky $itky 15 mm, hloubky 30 mm
A% "Vyplii spar (asf.zalivka)-mezi obrubnikem a vozovkou, dle VL4-403.42, viz vykr.¢.3-Pldorys-Tabulka vymér" 52+52 104,000
|89 ] K [919121233 [T&snéni spar zalivkou za studena pro komdirky § 20 mm hl 40 mm bez t&sniciho profilu m | 192,500] 80,00] 15 400,00[CS URS 2020 02
Utésnéni dilatacnich spar zalivkou za studena v cementobetonovém nebo Ziviéném krytu véetné adhezniho natéru bez tésniciho profilu pod
PP L P
zalivkou, pro komarky Sifky 20 mm, hloubky 40 mm
w "Délka viz pol.919112233" 168,5 168,500
Y "V chodniku nad mostnimi zavéry" 4*6 24,000
2\ Soudet 192,500
| 90 | K |919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana mérna hmotnost do 800 g/m2 m2 | 315,000 48,00 15 120,00|CS URS 2020 02
PP Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci mérna hmotnost pfes 500 do 800 g/m2
wW "800 g/m2"
w "Ochrana stfikané izolace v chodnicich-na Sitku drenazniho betonu" 2*(21*1,5) 63,000
w "Separacéni a ochranna v chodnicich pod piskové loze dlazby - na celou $itku chodniku" 2*(21*6) 252,000
w "Vykr.€.6-Vzorovy fez novy stav"
W Soucet 315,000
| 91 | K |931941 142 |Osazen|’ dilataéniho mostniho zavéru podpovrchového - posun do 20 mm m | 59,000| 3 000,00| 177 000,00|CS URS 2020 02
PP Osazeni dilatacniho mostniho zavéru podpovrchového, posun do 20 mm
wW "Dle TZ, TP 86, TKP 23"
wW "Pri¢ny fez zavérem viz vykr.€.8-Detaily, délka zavérl viz vykres ¢.3-Pldorys" 2*29.5 59,000
[92] M [rR-931001 [Mostni zavér podpovrchovy m | 59,000] 9100,00] 536 900,00 |
PP Mostni zavér podpovrchovy
w "- dodani kompletniho dil. zafizeni v¢. vSech prepravnich a montaznich uprav a zafizeni :
wW "- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu :
A% "Ptiny fez zavérem viz vykr.¢.8-Detaily, délka zavérl viz vykres &.3-Pudorys" 229.5 59,000
[ 93] K 931992121 Vyplri dilatagnich spar z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 | 44,400 120,00 5 328,00{CS URS 2020 02
PP Vypli dilatanich spar z polystyrenu extrudovaného, tloustky 20 mm
w "V chodniku nad mostnimi zavéry" 4*(6*0,2) 4,800
w "Oddilatovani pfechodového klinu od opér a kfidel-viz TZ" 2*(2+29+2)*0,6 39,600
'\ Soucet 44,400
| 94 | K |931994142 Tésnéni dilatacni spary betonové konstrukce polyuretanovym tmelem do pl 4,0 cm2 m | 12,000 160,00 1920,00|{CS URS 2020 02
PP Tésnéni spary betonové konstrukce pasy, profily, tmely tmelem polyuretanovym spary dilatacni do 4,0 cm2
w "Detail tésnéni spar viz VL4-Mosty"
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wW "Rimsa +bok NK v mist& mostniho zavéru" 4*2 8,000
W% "Svislé dilatacni spary lice Gloznych prahd" 4*1 4,000
'\ Soucet 12,000

[95] K [936942211 [Zhotoventi tabulky s letopo&tem opravy mostu viozenim ablony do bednéni | kus | 1,000] 50,00] 50,00/CS URS 2020 02
PP Zhotoveni tabulky s letopoc¢tem opravy nebo vétsi idrzby vioZenim Sablony do bednéni

[96] K 938111111 |Cigténi zdiva opér, pilitt, kfidel od mechu a jiné vegetace | m2 | 180,000] 200,00] 36 000,00|/CS URS 2020 02
PP Cisténi zdiva opér, pilifd, kfidel od mechu a jiné vegetace
A% "Lice dfiku opér z kamenného zdiva, viz vykr.¢.4-Podélny fez" 2*30*3 180,000

|97 [ K [943111111 [Montaz legeni prostorového trubkového lehkého bez podiah zatizeni do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 1416,000] 29,30] 41 488,80]CS URS 2020 02
PP Montaz leSeni prostorového trubkového lehkého pracovniho bez podlah s provoznim zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2, vysky do 10 m
w "Pro sanaci podhledu a opér (v&.pfesahu mimo most pro sanaci boku NK)-obestaveny prostor leSeni:" 16,8*32*2,5 1 344,000
w "Pro injektaz kabelovych kanalkd krajnich nosnikd (nepfistupnych z ¢ela)" 4*(3*2)*3 72,000
w "nebo zavésené leSeni dle moznosti zhotovitele"
W Soucet 1416,000

[98] K 943111211 |Piplatek k ledeni prostorovému trubkovému lehkému bez podiah v do 10 m za prvni a ZKD den pouziti | m3 [29736,000] 0,55] 16 354,80|CS URS 2020 02
PP Montaz leSeni prostorového trubkového lehkého pracovniho bez podlah Priplatek za prvni a kazdy dal$i den pouziti leSeni k cené -1111
W "Predpoklad 3 tydny" 1416*21 29 736,000

[99] K [943311811 [Demontaz legeni prostorového modulového lehkého bez podiah zatizeni do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 [ 1416,000] 22,90] 32 426,40|CS URS 2020 02
PP Demontaz leSeni prostorového modulového lehkého pracovniho bez podlah s provoznim zatizenim tf. 3 do 200 kg/m2, vysky do 10 m

[100] K [944611111 [Montaz ochranné plachty z textilie z umélych viaken | m2 | 537,600] 17,30 9 300,48|CS URS 2020 02
PP Montaz ochranné plachty zavéSené na konstrukci leSeni z textilie z umélych viaken
Y "Ochrana proti padu stavebniho mater.do vodotece" 16,8*32 537,600
W "vykr.¢.3 - Pudorys"

[101] K 949211111 [Montéz leseriové podiahy s pfigniky pro trubkova ledeni v do 10 m | m2 | 561,600 31,80] 17 858,88]CS URS 2020 02
PP g/lor;t)a’i leSeriové podlahy pro trubkova leSeni z foSen, prken nebo dfevénych sbijenych leSefiovych dilct s pfiéniky nebo podélniky, ve vySce

[o) m

A% "dle pol.943111111" 16,8*32+4*(3*2) 561,600

[102] K [949211811 [Demontaz leserové podiahy s pfigniky pro trubkova leseni v do 10 m | m2 [ 561,600] 21,60 12 130,56]CS URS 2020 02

Demontaz leSeriové podlahy pro trubkova leSeni z foSen, prken nebo dfevénych sbijenych leSerfiovych dilct s pfi¢niky nebo podélniky, ve

PP vySce do 10 m

[103] K [963015111 [Demontaz prefabrikovanych krycich desek kanalu, Sachet nebo Zump do hmotnosti 0,06 t | kus [ 560,000] 30,00] 16 800,00]CS URS 2020 02
PP Demontaz prefabrikovanych krycich desek kanalt, Sachet nebo Zump hmotnosti do 0,06 t
w "Odstranéni krycich desek zlabu pro inz. sité pod chodniky"
w "Ptedpoklad 1 ks prefabrikatu = prafez 0,60 x 0,08 m, dl. 0,5 m, tj. cca 0,060 t"
W "Délka Zlabu 20,0 m, poCet Zlabli - 2x7" 2*7*40 560,000

[104] K 963051111 [Bourani mostni nosné konstrukce z ZB | m3 | 40,800] 4 500,00 183 600,00|CS URS 2020 02
PP Bourani mostnich konstrukci nosnych konstrukci ze Zelezového betonu
wW "Dobetonavka konct nosniku (pFicniky)-viz vykr.¢.4-Podélny fez" 2*30*0,8*0,85 40,800

[105] K [977151124 [Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 180 mm do stavebnich materiald | m ] 3,000] 3500,00] 10 500,00[CS URS 2020 02
PP ~1Jaf'sgrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialG (Zelezobetonu, betonu, cihel, obkladt, dlazeb, kamene) priméru pres 150 do

mm

A% "Vrtani otvord DN160 v betonu k¥idel pro odvodnéni rubu" 2*1,5 3,000

[106] K 977211115 |Rezani st&novou pilou ZB kei s vyztuzi priméru do 16 mm hl do 680 mm | m ] 6,000] 10 000,00] 60 000,00]CS URS 2020 02
PP Rezani konstrukci sténovou pilou Zelezobetonovych praméru fezané vyztuze do 16 mm hloubka Fezu pfes 520 do 680 mm
A% "Oddéleni demolované zav.zidky od ponechané ¢asti na krajich NK, viz popis v TZ" 4*1,5 6,000

[107] K |R-985111 |Otluceni omitek st&n véetné docisténi ocelovymi kartadi | m2 | 216,200] 350,00] 75 670,00
PP Otlu¢eni nebo odsekani vrstev omitek stén
wW "vykr.&.8-Detaily"
w "Horni povrch + lic fims-omitka teraco" (39+26)*(0,5+0,3) 52,000
W% "madlo zabradli-omitka teraco, vyméra=dl.madel x obvod" (39+26)*(0,13+0,3+0,13) 36,400
W% "sloupky zabradli-omitka teraco, vyméra=pocet ks x plocha" (20+14)*2*(2*0,75*0,2+2*0,75*(0,15+0,25)/2) 40,800
\\% "Cementova omitka lice Uloznych prah(" 2*30*1 60,000
w "Povrch lice kidel" (8+10+2+4)*(1,5+0,75)/2 27,000
W Soucet 216,200

[108] K [985311120 Reprofilace stén cementovymi sana&nimi maltami ti 100 mm | m2 ] 1,800 6 500,00 11 700,00|CS URS 2020 02
PP Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ruéné stén, tloustky pres 90 do 100 mm
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w "Sanace odtrzenych el UloZnych prahd" 4*(0,5%0,9) 1,800

[109] K [985311312 Reprofilace rubu kleneb a podiah cementovymi sanagnimi maltami tl 20 mm m2 | 31,000 1.200,00] 37 200,00]CS URS 2020 02
PP Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ruéné rubu kleneb a podlah, tloustky pfes 10 do 20 mm
w "Betonova fimsa-oprava horniho povrchu pfed nanesenim teraca”
w "Viz tab. vymeér vykr.¢.3 - Pldorys+ vykr.¢.8-Detaily"
wW "100% povrchu levé fimsy" 18,0 18,000
wW "100% povrchu pravé fimsy" 13,0 13,000
A% Soucet 31,000

[110] K [985331211 [Dodatedné viepovani betonafské vyztuze D 8 mm do chemické malty véetné vyvrtani otvoru m | 54,000] 350,00] 18 900,00/CS URS 2020 02 |
PP Dodatecné vlepovani betonarské vyztuze véetné vyvrtani a vycisténi otvoru chemickou maltou primér vyztuze 8 mm
W% "Spojeni obou ¢asti spadového betonu (provadeéni po polovinach)"
A% "Vyméra = pocet trnu x délka vyvrtaného otvoru" 135*0,4 54,000

[111] M [13021011 [ty¢ ocelova zebirkové jakost BSt 500S (10 505) vyztuz do betonu D 8mm t | 0043] 25 000,00 | 1075,00]CS URS 202002 ]
PP ty¢ ocelova Zebirkova jakost BSt 500S (10 505) vyztuz do betonu D 8mm
A% "Vyméra = mnozstvi viepované vyztuze dle pol.985331211 x dl.vyztuZze x hmotnost/bm" 135*0,8*0,4/1000 0,043

[112] K |R-985002 |Kompletni diagnostika zainjektovanosti kabelovych kanalki ks |  28,000] 2 075,00 58 100,00 |
PP Kompletni diagnostika zainjektovanosti kabelovych kanalku
w "Vyméra=pocet nosnikd KA-61, viz vykr.¢.6-Vz.pt.fez, v kazdém nosniku je 15 kabelt-schéma vyztuze viz pfiloha TZ" 28 28,000

[113] K |R-985003 |Doinjektovani kabelovych kanalku predpjaté vyztuze ks |  28,000] 9 831,00 275 268,00] |
PP Doinjektovani kabelovych kanalku predpjaté vyztuze
w "Vyméra=pocet nosnikd KA-61, viz vykr.€.6-Vz.pt.fez, v kazdém nosniku je 15 kabellU-schéma vyztuze viz pfiloha TZ" 28 28,000

[114] K [985121122 [ Tryskani degradovaného betonu stén a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 bard m2 | 530,100] 210,00] 111 321,00/CS URS 2020 02 |
PP Tryskani degradovaného betonu stén, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem pfes 300 do 1 250 baru
Y "Odbourany horni povrch NK" 18,6*28,5 530,100
w "vykr.¢.3 - Pudorys"
A% Soucet 530,100

|115| K |985121222 Tryskani degradovaného betonu lice kleneb vodou pod tlakem do 1250 bart m2 I 728,400 210,00 152 964,00 |CS URS 2020 02
PP Tryskani degradovaného betonu lice kleneb a podhledd vodou pod tlakem pres 300 do 1 250 bar
w "max 1250 bar(-bude upraveno dle stavu betonu"
w "Vymeéry viz 04-Podélny F. a 06-Vz.pf.fez"
w "Podhled NK" 16,8*28,5 478,800
w "Bok NK" 2*16,8*1 33,600
w "Bet. povrchy po otlu¢eni omitek dle pol.985111111" 216 216,000
wW Soucet 728,400

[116] K 985223210 |PFezdivani kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3 m3 | 2,500] 13 870,00] 34 675,00/CS URS 2020 02 |
PP Prezdivani zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3
A% "Oprava kaverny a po$kozeného zdiva navazujicich nabfeznich zdi" 1+0,5+0,5+0,5 2,500

[117] M |58380650 |kémen lomovy neupraveny 2ula, tfida I nettidény t | 6250] 820,00 5 125,00|CS URS 2020 02 |
PP kamen lomovy neupraveny Zula, tfida | netfidény
W 2,5*2,5 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 6,250

[118] K [985232111 [Hloubkové sparovani zdiva aktivovanou maltou spara hl do 80 mm di do 6 m/m2 m2 | 8,000] 240,00] 1920,00/CS URS 202002 |
PP Hloubkové sparovani zdiva hloubky pres 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spary na 1 m2 upravované plochy do 6 m
A% "Sparovani opravovaného zdiva nabreznich zdi" 4*2 8,000

[119] K [985311211 [Reprofilace lice kleneb a podhledi cementovymi sana&nimi maltami tl 10 mm m2 | 531,900] 520,00] 276 588,00/CS URS 2020 02 |
PP Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ru¢né lice kleneb a podhledu, tioustky do 10 mm
w "100% podhledu NK" 16,8*28,5 478,800
wW "80% boku NK+spodni hrana fimsy" 0,8*(2*16,8*(1+0,25)) 33,600
w "Spodni plocha bet. madel zabradli" (39+26)*0,3 19,500
wW "vykr.¢.3+4+6+8"
A% Soucet 531,900

[120] K [985311213 Reprofilace lice kleneb a podhledtl cementovymi sana¢nimi maltami tl 30 mm m2 | 8,400 2500,00 21.000,00]/CS URS 2020 02
PP Reprofilace betonu sanaénimi maltami na cementové bazi ru¢né lice kleneb a podhledd, tloustky pfes 20 do 30 mm
W% "20% boku NK+spodni hrana fimsy" 0,2%(2*16,8*(1+0,25)) 8,400
w "viz vykr.€.8-Detaily"

Strana 14 z 55



PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

w Soudet 8,400

|121| K |985331215 Dodate¢né viepovani betonarské vyztuze D 16 mm do chemické malty v€etné vyvrtani otvoru m | 241,120 350,00| 84 392,00|CS URS 2020 02
PP Dodate¢né vlepovani betonaiské vyztuze véetné vyvrtani a vycisténi otvoru chemickou maltou primér vyztuze 16 mm
w "Kotveni novych zav.zidek do stavajicich opér, kotevni délka 220mm" 2*(2*120)*0,22 105,600
w "Kotveni novych pfi¢nikd do stav. NK" 2*(28*11)*0,22 135,520
A% Soucet 241,120

[122] M 13021015 [ty¢ ocelova zebirkova jakost BSt 500S (10 505) vyztuz do betonu D 16mm t | 0865] 26 500,00 | 22922,50|CS URS 2020 02 |
PP ty€ ocelova Zebirkova jakost BSt 5008 (10 505) vyztuz do betonu D 16mm
wW "Vymeéra = mnozstvi vlepované vyztuze dle pol.985331215 x dl.vyztuze x hmotnost/bm" 1096*0,5%1,578/1000 0,865
wW Soucet 0,865

[123] K [985421151 [Injektaz trhlin § 20 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou véetné vrtd m | 3,500] 3500,00] 12 250,00[CS URS 2020 02 |
PP Injektaz trhlin v cihelném, kamenném nebo smiSeném zdivu nizkotlaka do 0,6 MP, véetné provedeni vrti aktivovanou cementovou maltou

Sirka trhlin pres 15 do 20 mm tloustka zdiva do 300 mm

wW "Oprava svislé dilatacni spary kamenného zdiva opéry" 3,5 3,500

[124] K |R-985001 [Nastfik betonu inhibitorem koroze m2 [ 512,400] 360,00 184 464,00] |
PP Nastfik betonu inhibitorem koroze
w "Silanova baze, ucinna latka 100%"
w "omezi priiniku vody a chloridd"
w "vykr.¢.4+6-Pod. a pf.fez"
w "Podhled NK" 16,8*28,5 478,800
w "Bok NK" 2*16,8*1 33,600
A% Soucet 512,400

[125] K 985311115 Reprofilace stén cementovymi sana&nimi maltami tl 50 mm m2 | 87,000 1500,00 130 500,00|CS URS 2020 02
PP Reprofilace betonu sana¢nimi maltami na cementové bazi ruéné stén, tloustky pres 40 do 50 mm
w "100% plochy lice ul.prahd" 2*30%1,0 60,000
w "100% plochy lice kFidel" ((8+10+2+4)*(1,5+0,75)/2) 27,000
wW "vykr.¢. 4-Podélny fez"
2\ Soudet 87,000

[126] K [985323111 |Spojovaci mustek reprofilovaného betonu na cementové bazi tl 1 mm m2 | 660,000] 120,00] 79 200,00[CS URS 2020 02 |
PP Spojovaci mlstek reprofilovaného betonu na cementové bazi, tioustky 1 mm
A% "Soucet reprofilovanych ploch, material dle technického listu pouZité sana¢ni hmoty" 660,0 660,000

[127] K [985324111 [Impregnaéni natér betonu dvojnasobny (OS-A) m2 |  660,000] 320,00] 211200,00/CS URS 202002 |
PP Ochranny natér betonu na bazi silanu impregnacni dvojnasobny (OS-A)
W% "Ochranny natér sanovanych betonovych ploch"
w "Vymeéra = soucet reprofilovanych ploch, material dle technického listu pouzité sana¢ni hmoty" 660,0 660,000
W Soucet 660,000

[128] K [931998112 [Tésnéni prostupt trubky odvodnéni DN 50 izolaci mostovky bitumenovym tmelem kus | 15,000] 100,00] 1500,00]CS URS 2020 02 |
PP Tésnéni prostupu izolaci mostovky bitumenovym tmelem trubky odvodnéni DN 50
A% "odvodnéni izolace DN50+odvodriovaceDN100" 9+6 15,000

|129| K |936941 121 |Osazen|’ nerezového odvodfiovace mostovky do plastbetonu kus | 9,000| 300,00| 2 700,00|CS URS 2020 02 |
PP Odvodriova¢ izolace mostovky osazeni do plastbetonu, odvodiiovace nerezového
A% "Odvodnéni izolace trubi¢kou DN50"
w "Provedeni dle VL4 Mosty, 406.11"
A% "Rozmisténi v pficném Fezu viz Vykres €.6-Vz.pi. fez-novy stav, podélné 3 ks v kazdém uZlabi" 3*3 9,000

[130] M [55261306 [trubka z uslechtilé oceli (nerez) lisovaci spoj di 6m DN 50 m | 9900] 819,00] 8108,10[CS URS 2020 02 |
PP trubka z uslechtilé oceli (nerez) lisovaci spoj dl 6m DN 50
A% "odvodnéni izolace komplet dle VL 4, 406.11" 9*1,1 9,900

[131] K 936942123 |Osazeni mostni vpusti 500/500 mm kus | 6,000] 500,00 3000,00[CS URS 202002 |
PP Osazeni mostni vpusti a prodluZovaci tvarovky vpusti, velikosti 500/500 mm
% "Osazeni obrubnikovych mostnich odvodriovaci, viz vykr.¢.8-Detaily" 2*3 6,000

[132] M |R-552001 [odvodriovac mostni obrubnikovy kus | 6,000] 10 316,00 | 61 896,00 | |
PP odvodriova¢ mostni obrubnikovy s pfi¢nou rektifikaci s pfimym odtokem DN100, bez lapaée
A% "Obrubnikovy mostni odvodriovag¢, nizky talif s pfimym kolmym odtokem DN 100, viz detail na vykr.¢.8-Detaily" 2*3 6,000

[133] K [938121111 |Odstranéni naletovych krovin, dFevin a travnatého porostu ve vyakach v okoli fims a kfidel m2 | 15,000] 40,00] 600,00/CS URS 2020 02 |
PP Odstrariovani naletovych kfovin, dfevin a travnatého porostu ve vyskach v okoli mostnich fims a k¥idel
w "viz tabulka v pfiloze Inventarizace zelené&" 15 15,000
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134] K [962051111 Bourani mostnich zdi a pilift z ZB m3 | 24,960 4500,00] 112 320,00[CS URS 2020 02
PP Bourani mostnich konstrukci zdiva a pilitu ze zelezového betonu
w "Odbourani ZB zavérnych zidek opér, vyk. &.3-Plidorys+ &.4-Pod. fez-novy stav" 2*29,5*0,4*1" 23,600
w "Odbourani krycich zidek nad ¢ely ul.prahd" 4*1,7*0,2*1 1,360
W Soucet 24,960
|135| K |9670431 11 Odsekani vrstvy vyrovnavaciho betonu na nosné konstrukci mostd tl 150 mm m2 | 336,000 515,00 173 040,00|CS URS 2020 02
PP QOdsekani vrstvy vyrovnavaciho betonu na nosné konstrukci mostu tl. do 150 mm
w "-Ochrana izolace CB 12/15 tl. 30 mm"
\\% "-Spadovy beton na NK tl. 60 mm"
A% "Vyméra=8§itka mezi obrubniky x délka NK, viz vykr.¢.5-Pt.fez stavajici" 16*21 336,000
|136| K |967043121 Odsekani vrstvy vyrovnavaciho betonu na nosné konstrukci mostd tl 300 mm m2 | 139,200 420,00 58 464,00|CS URS 2020 02
PP Odsekani vrstvy vyrovnavaciho betonu na nosné konstrukci mostu tl. do 300 mm
w "Odbourani betonu pod chodniky, vykr.¢.5 a 6-Pfi¢né fezy"
w "Beton t1.350-450 mm vyztuzeny Kari siti"
wW "Levy chodnik-podél obrubniku" 18*1,5 27,000
wW "Levy chodnik-v misté zav.zidek cela $irka" (1,5+1,5)*5,8 17,400
wW "Pravy chodnik-podél obrubniku" 18*1,5 27,000
w "Pravy chodnik-v misté zav.zidek cela $itka" (1,5+1,5)*5,8 17,400
w "Horni &ast stén zlabl pod chodniky (ks x plocha stény)" (2*7)*(0,2*18) 50,400
W Soucet 139,200
[137] K [977151114 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 60 mm do stavebnich materiali m | 9,000 800,00 7 200,00|CS URS 2020 02
PP éﬂdrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialG (zelezobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlazeb, kamene) priméru pres 50 do
mm
w "Vrtani otvort DN60 v NK pro odvodnéni izolace"
wW "Pocet viz pol.936941121, dl.vrtani 1m" 9*1 9,000
[138] K 977151121 Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 120 mm do stavebnich materiali m | 6,000 1.800,00 10 800,00/CS URS 2020 02
PP .:ézigrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialt (zZelezobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlazeb, kamene) priméru pres 110 do
mm
w "Vrtani otvorti DN120 v NK pro odvodriovace"
wW "Pocet viz pol.936942123, dl.vrtani 1m" 6*1 6,000
[139] K 985331213 Dodate&né viepovani betonafské vyztuze D 12 mm do chemické malty véetn& vyvrtani otvoru m | 211,560 350,00 74 046,00|CS URS 2020 02
PP Dodatecné vlepovani betonarské vyztuze véetné vyvrtani a vycisténi otvoru chemickou maltou primér vyztuze 12 mm
w "Vyméra = pocet trnd x délka vyvrtaného otvoru"
W% "Sprahujici trny spadového betonu" (27*43)*0,12 139,320
w "Sprahujici trny krycich desek Zlabl pod chodniky" 2*(7*43)*0,12 72,240
wW Soucet 211,560
|140| M |13021014 ty¢ ocelova Zebirkova jakost BSt 500S (10 505) vyztuz do betonu D 14mm t I 1,269 26 500,00 33 628,50 |CS URS 2020 02
PP ty¢ ocelova Zebirkova jakost BSt 500S (10 505) vyztuz do betonu D 14mm
w "Sprahujici trny - po¢et x hmotn. 1 trnu"
w "Spadovy beton" (27*43)*0,72/1000 0,836
wW "Kryci desky Zlabu" (2*7*43)*0,72/1000 0,433
wW Soucet 1,269
[141] K 985331214 Dodate&né viepovani betonafské vyztuze D 14 mm do chemické malty véetn& vyvrtani otvoru m | 5,880 350,00 2 058,00{CS URS 2020 02
PP Dodate¢né vlepovani betonarské vyztuze véetné vyvrtani a vycisténi otvoru chemickou maltou primér vyztuze 14 mm
w "Kotveni kamennych obrubnik(i na mosté dle detailu na vykr.¢.8-Detaily"
W% "Kotevni trny, Vyméra = pocet trnli x délka vyvrtaného otvoru" (42/0,5)*0,07 5,880
W Soucet 5,880
[142] M |R-130001 kotevni trny D 14mm z korozivzdorné oceli m | 46200 900,00 41 580,00
PP kotevni trny D 14mm z korozivzdorné oceli
w "Kotevni trny obrubnikd dl.550mm"
wW "Vyméra-pocet x dl." (42/0,5)*0,55 46,200
D 997 Pfresun suté 591 362,14
[143] K 997013501 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skiadku nebo meziskladku do 1 km se slozenim t | 869,657] 72,00] 62 615,30/CS URS 2020 02
PP Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZenim, na vzdalenost do 1 km
[144] K [997013509 |Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pres 1 km t [16523,483] 1,50] 24 785,22]CS URS 2020 02
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PP QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost Priplatek k cené za kazdy dalsi i zapocaty 1 km
pres 1 km
W 869,657*19 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 16 523,483
[145] K 997211111 Svisla doprava sutina v 3,5m | 56,500 300,00] 16 950,00/CS URS 2020 02
PP Svisla doprava suti nebo vybouranych hmot s naloZenim do dopravniho zafizeni a s vyprazdnénim dopravniho zafizeni na hromadu nebo do
dopravniho prostfedku suti na vy$ku do 3,5 m
w "Pfemisténi suti, vybourané pod mostem, na komunikaci"
w "985121222" 51 51,000
w "985111111 (ast polozky)" 5,5 5,500
A% Soucet 56,500
|146| K |99721 1612 |Nak|édén|’ vybouranych hmot na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu | 456,000| 80,00| 36 480,00|CS URS 2020 02
PP Nakladani suti nebo vybouranych hmot na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu vybouranych hmot
\\% "Koéd 9 - Ostatni kce a prace, bourani" 456 456,000
|147| K |997221615 |P0platek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu betonového kéd odpadu 17 01 01 I 26,660| 50,00| 1 333,00|CS URS 2020 02
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 01 01
w "113106121" 5,36 5,360
w "113202111" 21,3 21,300
W Soucet 26,660
|148| K |997221625 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu Zelezobetonového kéd odpadu 17 01 01 | 347,100 65,00 22 561,50 |CS URS 2020 02
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z armovaného betonu zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 17 01 01
w "962051111" 59,9 59,900
w "963051111" 97,9 97,900
w "967043111" 88,7 88,700
w "967043121" 70,4 70,400
w "963015111" 30,2 30,200
W Soucet 347,100
|149| K |997013814 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu izolaci kéd odpadu 17 06 04 | 1,700 3 200,00 5 440,00|CS URS 2020 02
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z izolacnich materialt zatfidéného do Katalogu odpadi pod kédem 17 06 04
W "711131811" 1,7 1,700
150| K |997013841 Egs::jtslagaolallcﬁeni na skladce (skladkovné) odpadu po otryskavani bez obsahu nebezpecénych latek kéd 101,700 1200,00 122 040,00|CS URS 2020 02
PP Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) odpadniho materialu po otryskavani bez obsahu nebezpeénych latek
zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 12 01 17
w "R-985111111" 13,6 13,600
w "985121122" 37,1 37,100
w "985121222" 51 51,000
A% Soucet 101,700
|151| K |997221645 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kéd odpadu 17 03 02 | 200,771 320,00 64 246,72|CS URS 2020 02
PP Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadti pod kodem
17 03 02
w "nebylo provedeno vzorkovani a zkouseni stav.asf.dle vyhlasky ¢.130/2019"
w "pfed zacatkem stavby bude provedeno vzorkovani (viz Ostatni naklady, pol.011403001)"
w "pfedpoklada se, Ze horni obrusné vrstvy budou zafazeny jako Ostatni, tj. 17 03 02"
w "113107141" 50,37 50,370
w "113154253" 162*(783/1409) 90,026
w "113154255" 120,75*0,5 60,375
W Soucet 200,771
[152] K |R-997221645  |Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu asfaltového s dehtem kéd odpadu 17 03 01 | 132,349 1600,00 211758,40
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem
17 03 01
w "nebylo provedeno vzorkovani a zkous$eni stav.asf.dle vyhlasky €.130/2019"
w "pfed zacatkem stavby bude provedeno vzorkovani (viz Ostatni naklady, pol.011403001)"
w "pfedpoklada se, Ze podkladni asf. vrstvy budou zafazeny jako Nebezpecné, tj. 17 03 01"
w "113154253" 162%(626/1409) 71,974
w "113154255" 120,75*0,5 60,375
w Soucet 132,349
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153| K |997221655 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kod odpadu 17 05 04 I t I 289,400 80,00[ 23 152,00|CS URS 2020 02
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 17 05 04
wW "113152112" 51,9 51,900
w "122151103" 224 224,000
wW "132151102" 13,5 13,500
w Soucet 289,400
D 998 PFesun hmot 5 086,02
|154| K |9982121 11 |PFesun hmot pro mosty zdéné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m | t | 508,602 10,00| 5 086,02|CS URS 2020 02
PP PFfesun hmot pro mosty zdéné, betonové monolitické, spfazené ocelobetonové nebo kovové vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m vyska
mostu do 20 m
p PSV Prace a dodavky PSV 924 419,07
D 71 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynim 919 375,07
|155| K |71 1111001 |Proveden|' izolace proti zemni vihkosti vodorovné za studena natérem penetracnim | m2 | 1 359,000| 85,00| 115 515,00|CS URS 2020 02
PP Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za studena na ploSe vodorovné V natérem penetracnim
wW "Pecetici vrstva na spadovém betonu a rubu zav. zidek-vykr.¢. 4 a 6"
'\ "kotevni impregnaéni natér+uzaviraci natér" 2*(595+84,5) 1.359,000
[156] M |R-111001 |pecetici vrstva dle systému izolace (epoxidové pryskyfice) | t [ o0408] 185 000,00 | 75 480,00 |
PP pecetici vrstva dle systému izolace (epoxidova pryskytice)
A% 1359*0,0003 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 0,408
[157] K [711131811 |Odstranéni izolace proti zemni vihkosti vodorovné | m2 | 426,300] 40,00] 17 052,00/CS URS 2020 02
PP Odstranéni izolace proti zemni vlhkosti na plose vodorovné V
% "Stavajici asf.izolace na mosté"
W "dI.NK x $itka izolace (viz.vyk.¢.5-Vz.pf.fez-stavajici stav)" 21*20,3 426,300
[158] K [711191001 |Provedeni adhezniho mistku na vodorovné ploge | m2 [ 1600,060] 42,00] 67 202,52|CS URS 2020 02
PP Provedeni natéru adhezniho mustku na plo$e vodorovné V
w "mezi stavajici NK a novym spadovym betonem" 20,3*20,2 410,060
w "pod stfikanou izolaci-material dle systému izolace" 595 595,000
w "nad stfikanou izolaci-material dle systému izolace" 595 595,000
"\ Soucet 1 600,060
|159] M |58585112 [suché smés polymercementova adhezni mustek pro hladké a nenasékavé povrchy | kg | 188,807] 150,00 | 28 321,05 |CS URS 2020 02
PP sucha smés polymercementova adhezni mlstek pro hladké a nenasakavé povrchy
wW 1600,06*0,118 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi 188,807
[160] K [711341564 [Provedeni hydroizolace mostovek pasy pritavenim NAIP | m2 | 84,500] 225,00 19 012,50[CS URS 2020 02
PP Provedeni izolace mostovek pasy pfitavenim NAIP
wW "Izolace svislého rubu novych zav. zidek" 2*(32,5%1,30) 84,500
161] M 62832001 pés asifalltovy natavitelny oxidovany tl 3,6mm typu V60 S35 s vloZkou ze sklenéné rohoZe, s jemnozrnnym m2 97,175 260,00 25 265,50 |CS URS 2020 02
mineralnim posypem
PP pas asfaltovy natavitelny oxidovany tl 3,5mm typu V60 S35 s vlozkou ze sklenéné rohoze, s jemnozrnnym mineralnim posypem
W 84,5*1,15 'Piepodtené koeficientem mnoZstvi 97,175
[162] K [711421131 [Provedeni izolace proti tlakové vod& vodorovné za horka natérem asfaltovym | m2 | 52,000] 35,00] 1.820,00[CS URS 2020 02
PP Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodé natéradly a tmely za horka na plo$e vodorovné V natérem asfaltovym
A% "Uzaviraci asf.natér vozovky podél fims §.0,5m (délka dle délky obrubnikl viz vykr.€.3-Pidorys-Tabulka vymér)"104*0,5 52,000
[163] M |11161346 |asfalt oxidovany stavebné izolacni | t | oo078] 45 000,00 | 3510,00[CS URS 2020 02
PP asfalt oxidovany stavebné izolaéni
A% 52*0,0015 'Prepottené koeficientem mnozZstvi 0,078
[164] K [R-711001 [Strojné stfikana izolace mostovek | m2 | 595,020 300,00] 178 506,00]
PP Strojné stfikana izolace mostovek
w "Vykres ¢.4 a 6, vyméra=(dl.NK+horni povrch zav.zidek)*(Sitka NK mezi bet. fimsami):" 21,10*28,20 595,020
w "systém izolace dle technického listu"
w "soucéasti systému izolace je:"
w "-adhézni mlstek nad izolaci-viz 711191001+58585112"
w "-adhézni mlstek pod izolaci-viz 711191001+58585112"
w "-pecetici vrstva na spad.beton-viz 711111001+R-111-001"
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165] M |R-628002 [strikana izolace material (polyuretanova membrana) | m2 | 595020] 650,00 | 386 763,00 |
PP stiikana izolace material (polyuretanovd membrana)
W "tl. 3 mm" 21,10*28,20 595,020
[166] K [998711102 |PFesun hmot tonazni pro izolace proti vod&, vihkosti a plyntim v objektech vysky do 12 m |t ] 3,710] 250,00] 927,50|CS URS 2020 02
PP Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vihkosti a plynim stanoveny z hmotnosti presunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50
m v objektech vysky pres 6 do 12 m
D 712 Povlakové krytiny 5 044,00
[167] K [712363373 [Poviakové krytiny stfech do 10° z tvarovanych poplastovanych ligt délky 2 m pfitlacna lita rs 70 mm | m | 42,000] 120,00] 5 040,00|CS URS 2020 02
PP Povlakové krytiny stfech plochych do 10° z tvarovanych poplastovanych li§t pro mPVC pfitlacna lita r§ 70 mm
w "Pfitla¢na lista s vruty ukoné&eni izolace podél obou fims" 2*21 42,000
W "vykr.¢.9-Detaily"
[168] K [998712101 |Pfesun hmot tonazni tonazni pro krytiny poviakové v objektech v do 6 m |t ] 0,016] 250,00] 4,00]CS URS 2020 02
PP Pfesun hmot pro povlakové krytiny stanoveny z hmotnosti pfesunovaného materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech
vy$Sky do 6 m
p M Prace a dodavky M 71 500,00
D 22-M Montaze technologickych zafizeni pro dopravni stavby 71 500,00
[169] K [R-220001 [Pfesun inzenyrskych siti | m | 325000 220,00] 71500,00]
PP PFesun inzenyrskych siti
w "Pfesun inz. siti z povrchu fimsy do Zlabd"
wW "Viz TZ a vykres.&.5 a &.6 (PFiEné fezy)"
w "v€. méfeni na kabelu pred a po presunu"”
w "vlevo VO,UPC,RIO" 3*50 150,000
w "vpravo VO,Rozhlas,UPC,DPMO,LEMO" 5*35 175,000
wW Soucet 325,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:

SO 660 - Uprava tramvajové trati
Soupis:

S0 660.1. - I. etapa vystavby

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 2.10.2018
Zadavatel: IC: 00299308
Statutarni mésto Olomouc, Horni nameésti 583, 77911 DIC: CZ 00299308
Uchaze¢: IC: 25869523
IDS - InZzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. DIC CZ25869523
Projektant: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o., Kabatnikova 5, Brno DIC: CZ44961944
Zpracovatel: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o. DIC CZ44961944
Poznamka:
Cena bez DPH 2197 335,31
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 2197 335,31 21,00% 461 440,42
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 2 658 775,73

Strana 20 z 55



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:
SO 660 - Uprava tramvajové trati
Soupis:
S0 660.1. - I. etapa vystavby
Misto:
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
Kaod dilu - Popis

Naklady stavby celkem

Datum: 2.10.2018
HBH Projekt spol.
Projektant: s r.o., Kabatnikova
5, Brno
Zpracovatel: SHE’E Projekt spol.

Cena celkem [CZK]

2197 335,31

HSV - Prace a dodavky HSV 2 157 335,31
1 - Zemni prace 43 718,50

5 - Komunikace pozemni 1546 001,09

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 473 578,00
997 - Presun suté 83 704,82
998 - Presun hmot 10 332,90
VRN - Vedlejsi rozpoltove naklady 40 000,00
VRN4 - InZenyrska Cinnost 40 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:
SO 660 - Uprava tramvajové trati
Soupis:
S0 660.1. - I. etapa vystavby
Misto: Datum: 2.10.2018
HBH Projekt spol.
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 Projektant: s r.o0., Kabatnikova
5, Brno
. N . . HBH Projekt l.
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: sro ojekt spo
PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 2197 335,31
p HSV Prace a dodavky HSV 2 157 335,31
D 1 Zemni prace 43 718,50
| 1 [ K ]113106151 [Rozebrani dlazeb vozovek z velkych kostek s lozem z kameniva ru¢né | m2 | 1,950] 80,00] 156,00[CS URS 2020 02
PP Rozebrani dlazeb a dilcti vozovek a ploch s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostiedek, s
jakoukoliv vyplIni spar ru¢né z velkych kostek s lozem z kameniva
A% "Kostka 10/10" 1,50*1,30 1,950
| 2 [ K [113107223 |Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojné pl pfes 200 m2 | m2 | 201,500 55,00] 11 082,50[CS URS 2020 02
PP Odstranéni podkladu nebo krytl strojné plochy jednotlivé pfes 200 m2 s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 200 do 300 mm
A% "Odstranéni stavajiciho $térkového loZe pod prazci v t1.300 mm" (33,0+29,0)*(1,50+1,75) 201,500
| 3 [ K [113107331 |Odstranéni podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojné pl do 50 m2 | m2 | 142,125] 180,00] 25 582,50]CS URS 2020 02
PP Odstranéni podkladu nebo krytl strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim
na dopravni prostfedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pres 100 do 150 mm
"Podkadni beton v koleji ¢.1 mezi prazci pod odstranénymi zadlazbovymi panely, tl.cca 150 mm" (33,0+29,0)*3,25-
wW 95°(0.25°2.5) 142,125
| 4 | K [113154255 |Frézovani Ziviéného krytu tl 200 mm pruh & 1 m pl do 1000 m2 s prekazkami v trase | m2 | 31,000] 60,00] 1860,00/CS URS 2020 02
PP Frézovani ziviéného podkladu nebo krytu s naloZzenim na dopravni prostfedek plochy pfes 500 do 1 000 m2 s pfekazkami v trase pruhu Sitky
do 1 m, tloustky vrstvy 200 mm
W "odfrézovani Zivinych vrstev v koleji €.1 pruh §.0,5 m podél paneld" (33,0+29,0)*0,5 31,000
| 5] K [181951112 |Uprava plané v horniné tFidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3 se zhutnénim strojné | m2 | 201,500] 25,00] 5037,50|CS URS 2020 02
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili strojné v horniné tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3 se zhutnénim
w (33,0+29,0)*(1,5+1,75) 201,500
D 5 Komunikace pozemni 1546 001,09
| 6 [ K [R-523996 [Montaz rozchodnigky do pfimé | kus | 12,000] 300,00] 3600,00]
PP Montaz rozchodnicky do pfimé
A% 12 12,000
| 7 | M |R-437765 |materiél rozchodnicka, 2x$roub 24x70, 2xmatice M24, 2xdvojity pruzny krouzek | kus | 12,000] 630,00 | 7 560,00 |
PP material rozchodnicka, 2x8roub 24x70, 2xmatice M24, 2xdvojity pruzny krouzek
| 8 [ K[R-511501255  [Kolejové loze z kameniva hrubého drceného - s prolitim cementovou maltou | m3 | 40,300] 1.090,00] 43 927,00
PP Kolejové loZe se zhutnénim z kameniva hrubého drceného - s prolitim cementovou maltou
w "Frakce 32/63 pod uloznou plochou novych dfevénych prazci”
w "s prolitim cementovou maltou (s kamenivem frakce 0/4) cca 60-70 kg/m2"
w "tfida cementu 32,5 a konzistence malty cca 130 mm (+/- 20 mm)"
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PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W (33,0+29,0)*(1,5+1,75)*0,20 40,300
| 9 [ K [511536011 [Vyplii mezi prazci a prahy z kameniva hrubého drceného | m3 | 20,963] 980,00] 20 543,74]CS URS 2020 02 |
PP Vyplii mezi praZci a kolem jejich hlav a mezi podéinymi prahy a podél jejich vnéjSich svislych stén v trati pfimé, v oblouku nebo kolejovém
rozvétveni z kameniva hrubého drceného se zhutnénim
'\ "celkovy objem s odpo¢tem prazcd" (33,0+29,0)*(1,5+1,75)*0,15-95*(2,6*0,25*0,15) 20,963
[10] K [523821013 |Zrizeni koleje stykované ze Zlabkovych kolejnic na novych prazcich drevénych rozdéleni 650 mm | m [ 64,000] 2500,00] 160 000,00/CS URS 2020 02 |
PP ZFizeni koleje stykované ze Zlabkovych kolejnic na novych prazcich dievénych rozdéleni prazcti 650 mm
w "dodani + komplet montaz koleje ¢.1 pfed a za mostem z kolejnic NT1" 34+30 64,000
W "kotveni koleje dle vykresu €.4 - Detaily"
11| M |r-a3771651 pod'kladnic’e’z'ebrqva’ fezana ZP R 4 plocha, svérkové Srouby RS 1 s matici, svérky ZS 4, vrtule S1, ve v Kus 192,000 490,00 94 080,00
antikorozni Gpravé
PP podkladnice Zebrova fezana ZP R 4 plocha, svérkové $rouby RS 1 s matici, svérky ZS 4, vrtule S1, vée v antikorozni Upravé
\\% "UloZeni kolejnic mimo most na podkladnice Zebrové R4 ploché v poctu podkladnic" 96*2 192,000
wW "v8e v antikorozni uprave"
A% "v€. dalSiho materialu:"
w "Svérkové Srouby RS1 s matici a dvojitym pruznym krouzkem - 384 ks"
wW "Svérky ZS4 - 384 ks"
wW "Vrtule S1- 768 ks"
A% "kotveni koleje dle vykresu €.4 - Detaily"
[ 12] M [43765150 |[kolejnice tramvajové NT1 Zlébkové pro hromadnou méstskou dopravu | t [ 11,067] 30 950,00 | 342 523,65|CS URS 2020 02 ]
PP kolejnice tramvajové NT1 Zlabkové pro hromadnou méstskou dopravu
wW "cely Usek v&. mostu" (34+21+30)*2*0,0651 11,067
W "v€. pryzové podlozZky pod kolejnici 151x183x5mm"
| 13 | K |R-523862011 |Z|“'|'zen|' koleje stykované ze Zlabkovych kolejnic na betonové desce nebo prahu | m | 21 ,000| 2 500,00| 52 500,00| |
PP ZFl’zVer}i:oIeje ze Zlabkovych kolejnic na betonové desce nebo prazcich, do panelt na betonové desce nebo na podélnych betonovych
prazcicl
w "dodani + komplet montaz koleje ¢.1 na mosté z kolejnic NT1" 21,0 21,000
A% "kotveni koleje dle vykresu ¢.4 - Detaily"
[ 14] K 526001012 Rozebrani koleje ze zlabkovych kolejnic na prazcich s vypIni bokd kolejnic | m | 85000 250,00 21 250,00{CS URS 2020 02
PP Rozebrani koleje ze Zlabkovych kolejnic na prazcich s vyplni bokut kolejnic
\\% "demontaz koleje ¢.1 pfed a za mostem" 34+30 64,000
W% "demontaz koleje ¢.1 na mosté (kotvené do podélnych prah()" 21 21,000
A% Soucet 85,000
15| M |R-43771662 ZZ;Z(‘I/aeldnice Zebrova fezana ZP R 4 klinova s atypickym uchycenim pfimo k desce mostu, v8e v antikorozni Kkus 72.000 510,00 36 720,00
PP podkladnice Zebrova fezana ZP R 4 klinova s atypickym uchycenim piimo k desce mostu, vée v antikorozni Gpravé
w "UlozZeni kolejnic na mosté na podkladnice Zebrové R4 klinové v po¢tu podkladnic" 2*36 72,000
w "v§e v antikorozni Upravée"
w "v€. dalSiho materialu:"
w "Svérkové Srouby RS1 s matici a dvojitym pruznym krouzkem - 144 ks"
wW "Svérky ZS4 - 144 ks"
w "Zavitova nerez ty¢ M24+matice+dvojity pruzny krouzek - 144 ks"
A% "kotveni koleje dle vykresu €.4 - Detaily"
| 16 | M 54879006 |patrona chemické M24x210mm | kus | 144,000] 80,00 | 11 520,00 |CS URS 2020 02 |
PP patrona chemicka M24x210mm
A% "chemické kotveni podkladnic do spadového betonu" 144 144,000
[ 17 ] M [28314916 [podiozka polyetylenové pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) | kus | 264,000] 17,50 | 4620,00[CS URS 202002 ]
PP podlozka polyetylenova pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)
A% "polyetylénova podlozka pod podkladnice" 192+72 264,000
[ 18] K [541301111 |Odstranéni dfevénych prazcti pod koleji rozchod 1435 mm | kus | 95,000] 100,00] 9500,00/CS URS 2020 02 |
PP Odstranéni prazcl po rozebrani koleje ze Zlabkovych kolejnic pod koleji rozchod 1435 mm dfevénych
W 95 95,000
[19] K [543111112 [Smérové a vyskove vyrovnani koleje nebo kolejového rozpéti na prazcich dievénych | m [ 64,000] 950,00 60 800,00[CS URS 2020 02 |
PP Smérové a vyskové vyrovnani koleje nebo kolejového rozvétveni ze Zlabkovych kolejnic na prazcich dievénych
A% "v€. nakladli na pristaveni strojni podbije¢ky" 34+30 64,000
[20] K [545126014 [Vyména dvou spojek (vn&jsi a vnitini) | kus | 12,000] 2.000,00] 24 000,00/CS URS 2020 02 |
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PP Vymeéna drobného kolejiva dvou spojek (vnitfni a vnéjsi)
A% "V¢etné dodani spojovacich Sroubt - 48 ks"12 12,000

[21] M [60811004 |prazec drevény pricny vystrojeny buk 2600x260x150mm | kus | 96,000] 3200,00] 307 200,00 [CS URS 2020 02
PP prazec dfevény pFicny vystrojeny buk 2600x260x150mm

[22] K [548111111 |Svar zlabkovych kolejnic elektricky bez prilozky | kus | 24,000] 3500,00] 84 000,00|/CS URS 2020 02
PP Svar zlabkovych kolejnic elektricky bez pfilozky
A% "provedeni termickych svarl (v misté kolejového styku), vytvofeni bezstykové koleje v celém Useku" 24 24,000

[23] K [548132111 [Vrtani otvoru ve stojiné kolejnice D od 20 do 40 mm | kus [ 48,000] 500,00 24.000,00[CS URS 2020 02
PP Rezani a vrtani vyvrtani otvoru ve stojiné kolejnice pramér od 20 do 40 mm
w 24 24,000
w 12*2 "(rozchodnicky)" 24,000
A% Soucet 48,000

[24] K 548133111 |Rez pricny zlabkové kolejnice pilou | kus | 12,000] 350,00] 4200,00|CS URS 2020 02
PP Rezani a vrtani fez pFiény zlabkové kolejnice pilou
W 12 12,000

[25] K [548965011 [Obrougeni povrchu temena hlavy novych Zlabkovych kolejnic pfi souvislé pravé koleje | m [ 170,000] 300,00 51.000,00/CS URS 2020 02
PP Obrouseni okysli¢eného povrchu temena hlavy novych zlabkovych kolejnic pfi souvislé Upravé koleje
W 2*85 170,000

[26] K 564211111 |Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP tl 50 mm | m2 | 201,500] 45,00] 9 067,50|CS URS 2020 02
PP Podklad nebo podsyp ze §térkopisku SP s rozprostfenim, vihéenim a zhutnénim, po zhutnéni ti. 50 mm
wW "Ochranné vrstva nad podstérkovou antivibraéni rohozi" (33,0+29,0)*(1,5+1,75) 201,500

|27 ] K [564811112 |Podkiad ze §térkodrts SD tl 60 mm | m2 | 201,500 60,00] 12 090,00[CS URS 2020 02
PP Podklad ze §térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 60 mm
w "ztizeni uzaviraci vrstvy ze SD fr. 0/32"
w "se zhutnénim v min. tl. 30 mm pod povrchem prazcl (pod Zivi€énou Upravou)"
w "vné koleje max. 30 mm nad povrchem prazce"
wW (33,0+29,0)*(1,5+1,75) 201,500

[28] K [573191111 |Postfik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1 kg/m2 | m2 | 148,800] 17,00 2529,60|CS URS 2020 02
PP Postfik infiltraéni kationaktivni emulzi v mnoZstvi 1,00 kg/m2
wW (33,0+29,0)*2,4 148,800

[29] K [573211111 |Postrik Zivigny spojovaci z asfaltu v mnozstvi 0,60 kg/m2 | m2 | 297,600] 11,00] 3273,60]CS URS 2020 02
PP Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni¢niho, v mnozstvi 0,60 kg/m2
W 2%(33,0+29,0)*2,4 297,600

[30] K [577134131 |Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) t. | t 40 mm § do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 148,800] 246,00] 36 604,80|CS URS 2020 02
PP Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostifenim a se zhutnénim z modifikovaného asfaltu v pruhu sifky pres do 1,5 do 3 m, po

zhutnéni tl. 40 mm

W (33,0+29,0)*2,4 148,800

[31] K 577155132 |Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) t 60 mm § do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 148,800] 369,00] 54 907,20|CS URS 2020 02
PP :—I\s(f;(l)ltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) s rozprostfenim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v pruhu $itky pres 1,5 do 3 m, po zhutnéni

. mm

A% (33,0+29,0)*2,4 148,800

[32] K 577166131 |Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH) tl 70 mm § do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 148,800] 430,00 63 984,00/CS URS 2020 02
PP :—I\s;e(l)ltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH) s rozprostfenim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v pruhu $itky pfes 1,5 do 3 m, po zhutnéni

. mm

w (33,0+29,0)*2,4 148,800
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 473 578,00

[33] K [919112233 |Rezani spar pro vytvoreni komiirky § 20 mm hl 40 mm pro t&snici zalivku v Ziviéném krytu | m | 340,000] 35,00] 11.900,00/CS URS 2020 02
PP Rezani dilataénich spar v zivicném krytu vytvoreni komarky pro tésnici zalivku $itky 20 mm, hloubky 40 mm
A% "pro zalivku po obou stranach kolejnic v¢. Useku na mosté" 4*85 340,000

|34 ] K 919735114 |Rezani stavajiciho Zivigného krytu hl do 200 mm | m |  83,000] 55,00] 4 565,00]CS URS 2020 02
PP Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu hloubky pfes 150 do 200 mm
W "Rez podél koleje €. 1 v celé délce useku" 83,0 83,000

[35] K [922111523 |Prazcové podiozi konstrukéni vrstva z antivibraéni rohoze | m2 | 186,000] 462,00 85 932,00/CS URS 2018 02
PP Prazcové podlozi konstrukéni vrstva z antivibraéni rohoze
\\% "podstérkova antivibraéni rohoz z recyklované pryze tl. 23 mm na dno vykopu"
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wW "material rohoze+dodani+ulozeni"
W "(polozka z CU 2018)"
'\ "Kolej ¢.1 v Usecich pred a za mostnim objektem" (33,0+29,0)*(1,5+1,5) 186,000

|36 [ K [R-9280010 [Vyplii vnjsich i vnitfnich boki kolejnic pryzovymi bokovnicemi | m [ 170,000] 595,00] 101 150,00]
PP Vypli vnéjsich i vnitfnich bokl kolejnic pryZovymi bokovnicemi
W ;\/Sy'igéra je celkova délka kolejnic a polozka zahrnuje oboustrannou (vnitfni+vnéjsi) pryZovou bokovnici koleje v€. montaze" 170,000

|37 [ K [928126111 [Odstranéni panelti mezi kolejnici a vozovkou | m2 | 49,800] 250,00] 12 450,00[CS URS 2020 02
PP Odstranéni zadlazbovych panelt mezi kolejnici a vozovkou
wW "viz vykres ¢.3 a 5 SO 201" 83*0,6 49,800
W "IZD typ A- 0,55 x 1,77 x 0,12, 47 ks"

|38 K 928126112 |Odstranéni panelu mezi kolejnicemi nebo mezi kolejemi | m2 | 224,100] 250,00] 56 025,00/CS URS 2020 02
PP Odstranéni zadlaZzbovych panel(i mezi kolejnicemi nebo kolejemi
wW "viz vykres ¢.3 a 5 SO 201" 83%(1,3+1,4) 224,100
wW "IZD typ B- 1,28 x 1,77 x 0,12, 47 ks"
W "IZD typ B - 1,395 x 1,77 x 0,12, 46 ks"

[39] K [928621011 |Zalivka asfaltova podél jedné strany kolejnice nebo mezi panely prifezu 30x50 mm | m [ 340,000] 68,00 23 120,00[CS URS 2020 02
PP Zalivka asfaltova podél jedné strany hlavy kolejnice nebo mezi zadlazbovymi panely prafezu 30 x 50 mm
W 4*85 340,000

[ 40| K |R-931941411  |Dilatadni kusy +/- 10 mm kolejnic dodavka a vioZeni | kus | 2,000] 18 000,00] 36 000,00
PP Dilataéni kusy +/- 10 mm kolejnic dodavka a vlozeni
wW 2 2,000

[41] M |R-931941411.1 ] | kus | 2,000] 60 850,00 | 121700,00 |
PP Dilataéni kusy

[42] K [977151111 |Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 35 mm do stavebnich materialt | m | 17,280] 1200,00] 20 736,00/CS URS 2020 02
PP Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialt (Zelezobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlazeb, kamene) priméru do 35 mm
w "kruhové otvory ve spadovém Zelezobetonu pro osazeni Zebrovych podkladnic na mosté" 144*0,12 17,280
D 997 Pfresun suté 83 704,82

[43] K 997221571 [Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km | t | 269,122 72,00] 19 376,78|CS URS 2020 02
PP Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se slozenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km

[44] K [997221579 |Piplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot | t [ 5113,318] 1,50] 7 669,98|CS URS 2020 02
PP Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dal$i i

zapocaty 1 km pfes 1 km

wW 269,122*19 'Pfepoctené koeficientem mnozZstvi 5113,318

[45] K [997221612 [Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu | t [ 269,122] 80,00 21529,76|CS URS 2020 02
PP Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu vybouranych hmot

[46] K 997221615 |Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu betonového kod odpadu 17 01 01 | t | 47,000] 50,00] 2350,00|CS URS 2020 02
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 17 01 01
w "113106151" 0,8 0,800
wW "113107331" 46,2 46,200
wW Soudet 47,000

| 47 | K |997221625 Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu Zelezobetonového kéd odpadu 17 01 01 | t | 93,100 65,00 6 051,50|CS URS 2020 02
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z armovaného betonu zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 01 01
w "928126111" 16,9 16,900
wW "928126112" 76,2 76,200
W Soucet 93,100

[48] K [997221645 [Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kéd odpadu 17 03 02 | t [ 14,300] 320,00 4576,00]CS URS 2020 02
PP i’;);())lgtg; za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem
W "113154255" 14,3 14,300

[49] K [997221655 [Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kod odpadu 17 05 04 | t [ 88700] 80,00 7 096,00[CS URS 2020 02
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 05 04
wW "113107223" 88,7 88,700
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PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
50 [ K [997242511 [Vodorovna doprava rozebranych prazc do 5 km [t ] 8,000] 120,00] 960,00]CS URS 2020 02

PP Vodorovna doprava &asti rozebranych konstrukci s nalozenim, slozenim a hrubym urovnanim prazcu, na vzdalenost do 5 km
W "odvoz prazcU, vzdalenost odvozu dle zhotovitele" 8,0 8,000

| 51 | K |R-997242 |Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) prazce - nebezpecny odpad | t | 8,000| 1 600,00| 12 800,00| |
PP Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) prazce - nebezpecny odpad
A% "pfedpoklad dehtu, tj. nebezpeény odpad” 8,0 8,000

[ 52] K [997242521 [Vodorovna doprava rozebranych kolejnic nebo kolejovych konstrukci do 5 km | t [ 10,790] 120,00] 1294,80]CS URS 2020 02 |
PP Vodorovna doprava &asti rozebranych konstrukci s nalozenim, sloZzenim a hrubym urovnanim kolejnic nebo kolejovych konstrukci, na

vzdalenost do 5 km

w "odvoz kolejnic" 2*83*65/1000 10,790
w "odvozna vzdalenost dle zhotovitele"
D 998 Pfesun hmot 10 332,90

| 53] K [998243011 [Pfesun hmot pro Zeleznigni svriek méstskych drah | t | 206,658 50,00] 10 332,90[CS URS 2020 02
PP Presun hmot pro svrSek koleji nebo kolejist pro tramvaj kromé metra jakéhokoliv rozsahu dopravni vzdalenost do 1 000 m
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 40 000,00
D VRN4 InZenyrska €innost 40 000,00

[ 54| K |043002000 |Zkousky a ostatni méFeni | ] 1,000 40 000,00] 40 000,00]/CS URS 2020 02
PP Zkousky a ostatni méfeni
w "Mé&reni svodové admitance koleje"1 1,000
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:

SO 660 - Uprava tramvajové trati
Soupis:

S0 660.2. - Il. etapa vystavby

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 2.10.2018
Zadavatel: IC: 00299308
Statutarni mésto Olomouc, Horni nameésti 583, 77911 DIC: CZ 00299308
Uchaze¢: IC: 25869523
IDS - InZzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. DIC CZ25869523
Projektant: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o., Kabatnikova 5, Brno DIC: CZ44961944
Zpracovatel: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o. DIC CZ44961944
Poznamka:
Cena bez DPH 2 334 042,18
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 2334 042,18 21,00% 490 148,86
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 2 824 191,04
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Objekt:
SO 660 - Uprava tramvajové trati
Soupis:
S0 660.2. - Il. etapa vystavby
Misto: Datum: 2.10.2018
HBH Projekt spol.
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 Projektant: s r.o., Kabatnikova
5, Brno
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: SHE’E Projekt spol.
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 2334 042,18
HSV - Prace a dodavky HSV 2294 042,18
1 - Zemni prace 49 886,50
5 - Komunikace pozemni 1653 533,89
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 405 103,00
997 - Pfesun suté 175 184,69
998 - Presun hmot 10 334,10
VRN - Vedlejsi rozpoltove naklady 40 000,00
VRN4 - InZenyrska Cinnost 40 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:
SO 660 - Uprava tramvajové trati
Soupis:
S0 660.2. - Il. etapa vystavby
Misto: Datum: 2.10.2018
HBH Projekt spol.
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 Projektant: s r.o0., Kabatnikova
5, Brno
Y R . HBH Projekt l.
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: sro ojekt spo
PC Typ Kod Popis MmJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 2 334 042,18
D HSV Prace a dodavky HSV 2294 042,18
D 1 Zemni prace 49 886,50
| 1] K[113107223 |Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojné pl pfes 200 m2 m2 [ 201,500] 55,00 11082,50]CS URS 2020 02 |
PP Odstranéni podkladu nebo krytl strojné plochy jednotlivé pfes 200 m2 s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s
naloZenim na dopravni prostfedek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy pfes 200 do 300 mm
A% "Odstranéni stavajiciho $térkového loZe pod prazci v t1.300 mm" (34,0+28,0)*(1,50+1,75) 201,500
| 2 [ K[113107331 |Odstranéni podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojné pl do 50 m2 m2 [ 142,125] 180,00] 25582,50[CS URS 2020 02 |
PP Odstranéni podkladu nebo krytl strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZzenim
na dopravni prostfedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pres 100 do 150 mm
w "Podkadni beton v koleji &.2 mezi prazci, tl.cca 150 mm" (34,0+28,0)*3,25-95*(0,25*2,5) 142,125
| 3 | K [113154255 [Frézovani ziviéného krytu tl 200 mm pruh § 1 m pl do 1000 m2 s prekazkami v trase m2 [ 136,400] 60,00 8 184,00[CS URS 202002 |
PP Frézovani ziviéného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni prostfedek plochy pfes 500 do 1 000 m2 s prekazkami v trase pruhu Sitky
do 1 m, tloustky vrstvy 200 mm
A% "odfrézovani Zivinych vrstev v koleji ¢.2 pfed a za mostem” (34,0+28,0)*(1,0+1,2) 136,400
| 4 | K[181951112 [Uprava plané v horniné tidy téZitelnosti |, skupiny 1 aZ 3 se zhutnénim strojné m2 [ 201,500] 25,00 5037,50[CS URS 202002 |
PP Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilti strojné v horniné tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 az 3 se zhutnénim
w (34,0+28,0)*(1,5+1,75) 201,500
D 5 Komunikace pozemni 1653 533,89
| 5 | K |R-51 1501255 |Ko|ejové loZze z kameniva hrubého drceného - s prolitim cementovou maltou m3 | 40,300 1 090,00 43 927,00|
PP Kolejové loZe se zhutnénim z kameniva hrubého drceného - s prolitim cementovou maltou
wW "Frakce 32/63 pod uloZznou plochou novych dievénych prazc”
W% "s prolitim cementovou maltou (s kamenivem frakce 0/4) cca 60-70 kg/m2"
w "tfida cementu 32,5 a konzistence malty cca 130 mm (+/- 20 mm)"
wW (34,0+28,0)*(1,5+1,75)*0,20 40,300
| 6 ] K[511536011 [Vypli mezi prazci a prahy z kameniva hrubého drceného m3 [ 20,963] 980,00 20 543,74|CS URS 202002 |
PP Vyplii mezi praZci a kolem jejich hlav a mezi podéinymi prahy a podél jejich vnéjSich svislych stén v trati pfimé, v oblouku nebo kolejovém
rozvétveni z kameniva hrubého drceného se zhutnénim
wW "celkovy objem s odpoc¢tem prazct" (34,0+28,0)*(1,5+1,75)*0,15-95%(2,6*0,25*0,15) 20,963
| 7 | K [523821013 |Ztizeni koleje stykované ze Zlabkovych kolejnic na novych prazcich drevénych rozdéleni 650 mm m [ 64,000] 2500,00] 160 000,00/CS URS 2020 02 |
PP Zfizeni koleje stykované ze Zlabkovych kolejnic na novych prazcich dfevénych rozdéleni prazcti 650 mm
w "dodani + komplet montaz novych prazcl a koleje ¢€.2 pfed a za mostem z kolejnic NT1" 35+29 64,000
w "kotveni koleje dle vykresu ¢.4 - Detaily"
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PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
8 | M |r-43771651 podkladnic’e’febrovvé fezana ZP R 4 plocha, svérkové Srouby RS 1 s matici, svérky ZS 4, vrtule S1, vée v Kkus 192,000 490,00 94 080,00
antikorozni upravé
PP podkladnice Zebrova fezana ZP R 4 plocha, svérkové $rouby RS 1 s matici, svérky ZS 4, vrtule S1, vée v antikorozni Upravé
w "UlozZeni kolejnic mimo most na podkladnice Zebrové R4 ploché v poétu podkladnic" 96*2 192,000
w "v§e v antikorozni Upravée"
w "v€. dalSiho materialu:"
w "Svérkové Srouby RS1 s matici a dvojitym pruznym krouzkem - 384 ks"
wW "Svérky ZS4 - 384 ks"
wW "Vrtule S1- 768 ks"
W "kotveni koleje dle vykresu €.4 - Detaily"
| 9 | M [43765150 |[kolejnice tramvajové NT1 Zlabkové pro hromadnou méstskou dopravu | ¢t | 11,067] 30 950,00 | 342 523,65 |CS URS 2020 02 |
PP kolejnice tramvajové NT1 Zlabkové pro hromadnou méstskou dopravu
w "cely Usek v&. mostu" (35+21+29)*2*0,0651 11,067
\\% "v€. pryzové podloZKky pod kolejnici 151x183x5mm”"
[10] K [R-523862011 [Zfizeni koleje stykované ze Zlabkovych kolejnic na betonové desce nebo prahu | m | 21,000] 2500,00] 52 500,00] |
PP ZFi{er)i:oleje ze Zlabkovych kolejnic na betonové desce nebo prazcich, do panelt na betonové desce nebo na podélnych betonovych
prazcicl
Y "dodani + komplet montaz koleje ¢.2 na mosté z kolejnic NT1" 21,0 21,000
A% "kotveni koleje dle vykresu €.4 - Detaily"
| 11 | K |526001012 Rozebrani koleje ze zlabkovych kolejnic na prazcich s vyplini boku kolejnic | m | 85,000 250,00 21 250,00|CS URS 2020 02
PP Rozebrani koleje ze Zlabkovych kolejnic na prazcich s vyplni boku kolejnic
w "demontaz koleje ¢.2 pfed a za mostem" 35+29 64,000
w "demontaz koleje ¢.2 na mosté (kotvené do podélnych prah()" 21 21,000
A% Soucet 85,000
12 | M |r-a3771662 Zgﬁlak\l/aédnice Zebrova fezana ZP R 4 klinova s atypickym uchycenim pfimo k desce mostu, vse v antikorozni Kus 72.000 510,00 36 720,00
PP podkladnice Zebrova fezana ZP R 4 klinova s atypickym uchycenim pfimo k desce mostu, vée v antikorozni Upravé
w "UloZeni kolejnic na mosté na podkladnice Zebrové R4 klinové v poétu podkladnic" 2*36 72,000
A% "v8e v antikorozni Gprave"
W% "v¢. dalSiho materialu:"
W% "Svérkové Srouby RS1 s matici a dvojitym pruznym krouzkem - 144 ks"
wW "Svérky 7S4 - 144 ks"
A% "Zavitova nerez ty¢ M24+matice+dvojity pruzny krouzek - 144 ks"
A% "kotveni koleje dle vykresu ¢.4 - Detaily"
[ 13] M [54879006 |patrona chemicka M24x210mm | kus | 144,000] 80,00] 11 520,00]CS URS 202002 |
PP patrona chemicka M24x210mm
A% "chemické kotveni podkladnic do spadového betonu" 144 144,000
[ 14| M 28314916 |podiozka polyetylenova pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) | kus | 264,000] 17,50 | 4620,00[CS URS 202002 |
PP podlozka polyetylenova pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)
A% "polyetylénové podloZka pod podkladnice" 192+72 264,000
[15] K [541301111 |Odstranéni dfevénych prazcti pod koleji rozchod 1435 mm | kus | 95,000] 100,00] 9500,00[CS URS 202002 |
PP Odstranéni prazcu po rozebrani koleje ze Zlabkovych kolejnic pod koleji rozchod 1435 mm dievénych
W 95 95,000
[16] K [543111112 [Sméroveé a vyskové vyrovnani koleje nebo kolejového rozpéti na prazcich drevénych | m | 64,000] 950,00] 60 800,00/CS URS 2020 02 |
PP Smérové a vyskové vyrovnani koleje nebo kolejového rozvétveni ze Zlabkovych kolejnic na prazcich dfevénych
w "v€. nakladu na pfistaveni strojni podbijecky" 35+29 64,000
wW "PODBIJECKA PRISTAVENA CELKEM 2x (1. a Il.et.)!"
[17] K [545126014 [Vyména dvou spojek (vnajsi a vnitini) | kus [ 12,000] 2.000,00] 24.000,00]CS URS 2020 02 ]
PP Vyména drobného kolejiva dvou spojek (vnitfni a vnéjsi)
W "VEetné dodani spojovacich Sroubl - 48 ks"12 12,000
[ 18] M 60811004 |prazec drevény priény vystrojeny buk 2600x260x150mm | kus | 96,000] 3200,00 | 307 200,00 [CS URS 2020 02 ]
PP prazec dievény pFicny vystrojeny buk 2600x260x150mm
[19] K [548111111 [Svar zlabkovych kolejnic elektricky bez prilozky | kus | 24,000] 3500,00] 84 000,00]CS URS 2020 02 |
PP Svar zlabkovych kolejnic elektricky bez pfilozky
A% "provedeni termickych svarli (v misté kolejového styku), vytvofeni bezstykové koleje v celém useku" 24 24,000
[20] K [548132111 |[Vrtani otvoru ve stojing kolejnice D od 20 do 40 mm | kus |  48,000] 500,00] 24 000,00/CS URS 2020 02 |
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PP Rezani a vrtani vyvrtani otvoru ve stojing kolejnice pramér od 20 do 40 mm
w 24 24,000
wW 12*2 "rozchodnicky" 24,000
w Souget 48,000

[21] K [548133111 |Rez pFigny Zlabkové kolejnice pilou | kus [ 12,000] 350,00 4200,00]CS URS 2020 02 ]
PP Rezani a vrtani fez pFiény Zlabkové kolejnice pilou
w 12 12,000

[22] K [548965011 |Obrouseni povrchu temena hlavy novych Zldbkovych kolejnic pfi souvislé tpravé koleje | m 170,000] 300,00] 51.000,00/CS URS 2020 02 |
PP Obrouseni okyslic¢eného povrchu temena hlavy novych Zlabkovych kolejnic pfi souvislé Upravé koleje
wW 2*85 170,000

[23] K [564211111 [Podklad nebo podsyp ze $térkopisku SP tl 50 mm | m2 201,500] 45,00] 9 067,50[CS URS 202002 |
PP Podklad nebo podsyp ze Stérkopisku SP s rozprostfenim, vihdenim a zhutnénim, po zhutnéni tl. 50 mm
A% "Ochranné vrstva nad podstérkovou antivibraéni rohozi" (34,0+28,0)*(1,5+1,75) 201,500

[24] K 564811112 |Podklad ze $térkodrtd SD tl 60 mm | m2 201,500] 60,00] 12 090,00/CS URS 2020 02 |
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim, po zhutnéni ti. 60 mm
w "ztizeni uzaviraci vrstvy ze SD fr. 0/32"
w "se zhutnénim v min. tl. 30 mm pod povrchem prazcu (pod Ziviénou Upravou)"
w "vné koleje max. 30 mm nad povrchem prazce"
wW (34,0+28,0)*(1,5+1,75) 201,500

[25] K [573191111 |Postiik infiltragni kationaktivni emulzi v mnoZstvi 1 kg/m2 | m2 248,000] 17,00] 4216,00]CS URS 202002 ]
PP Postfik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 kg/m2
w (34,0+28,0)*4,0 248,000

[26] K [573211111 |Postfik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnoZstvi 0,60 kg/m2 | m2 496,000 11,00 5456,00/CS URS 2020 02 |
PP Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni¢niho, v mnozstvi 0,60 kg/m2
w 2*(34,0+28,0)*4,0 496,000

[27] K [577134131 [Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) t. | ti 40 mm § do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 248,000] 246,00 61008,00[CS URS 202002 |
PP Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s rozprostfenim a se zhutnénim z modifikovaného asfaltu v pruhu $itky pfes do 1,5 do 3 m, po

zhutnéni tl. 40 mm

w (34,0+28,0)*4,0 248,000

[ 28] K [577155132 [Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) tl 60 mm § do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 248,000] 369,00] 91512,00]CS URS 2020 02 |
PP :s(fs%ltovy beton vrstva lozni ACL 16 (ABH) s rozprostfenim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v pruhu $irky pfes 1,5 do 3 m, po zhutnéni

. mm

w (34,0+28,0)*4,0 248,000

[29] K [577166131 [Asfaltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH) tl 70 mm § do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 248,000] 430,00 106 640,00[CS URS 2020 02 |
PP :s;%ltovy beton vrstva lozni ACL 22 (ABVH) s rozprostfenim a zhutnénim z modifikovaného asfaltu v pruhu $itky pfes 1,5 do 3 m, po zhutnéni

. mm

w (34,0+28,0)*4,0 248,000

[30 ] K [R-523996 [Montaz rozchodnigky do pfimé | kus 12,000] 300,00] 3600,00] |
PP Montaz rozchodnicky do pfimé
w 12 12,000

|31 M |R-437765 |materiél rozchodnicka, 2x$roub 24x70, 2xmatice M24, 2xdvojity pruzny krouzek | kus 12,000 | 630,00 | 7 560,00 | |
PP material rozchodnicka, 2x8roub 24x70, 2xmatice M24, 2xdvojity pruzny krouzek
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 405 103,00

[32] K [919112233 [Rezani spar pro vytvoreni komiirky § 20 mm hl 40 mm pro tésnici zalivku v Ziviéném krytu | m 340,000] 35,00] 11.900,00[CS URS 2020 02 |
PP Rezani dilatadnich spar v Ziviéném krytu vytvofeni komurky pro tésnici zalivku itky 20 mm, hloubky 40 mm
A% "pro zalivku po obou stranach kolejnic v€. iseku na mosté" 4*85 340,000

[33] K [919735114 |Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 200 mm | m 83,000] 55,00] 4565,00[CS URS 2020 02 |
PP Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu hloubky ptes 150 do 200 mm
w "Rez podél koleje &. 2 v celé délce Useku" 83,0 83,000

|34 ] K [922111523 [Prazcové podiozi konstrukéni vrstva z antivibraéni rohoze | m2 186,000] 462,00 85932,00]CS URS 201802 |
PP Prazcové podlozi konstrukéni vrstva z antivibraéni rohoze
w "podstérkova antivibraéni rohoz z recyklované pryze tl. 23 mm na dno vykopu"
w "material rohoze+dodani+ulozeni"
w "(polozka z CU 2018)"
w "Kolej €.1 v usecich pfed a za mostnim objektem" (34,0+28,0)*(1,5+1,5) 186,000

Strana 31 z 55



PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
35] K [R-9280010 [Vyplfi vnjsich i vnitfnich boki kolejnic pryzovymi bokovnicemi | m [ 170,000] 595,00] 101 150,00]

PP Vyplii vnéjsich i vnitfnich boku kolejnic pryzovymi bokovnicemi
W ;\gr;éra je celkova délka kolejnic a polozka zahrnuje oboustrannou (vnitfni+vnéjsi) pryZovou bokovnici koleje v€. montaze" 170,000

[36] K [928621011 |Zalivka asfaltova podél jedné strany kolejnice nebo mezi panely prifezu 30x50 mm | m [ 340,000] 68,00 23 120,00[CS URS 2020 02 |
PP Zalivka asfaltova podél jedné strany hlavy kolejnice nebo mezi zadlazbovymi panely prafezu 30 x 50 mm
W 4*85 340,000

|37 ] K |R-931941411  |Dilatadni kusy +/- 10 mm kolejnic dodavka a vioZeni | kus | 2,000] 18 000,00] 36 000,00 |
PP Dilataéni kusy +/- 10 mm kolejnic dodavka a vlozZeni
W 2 2,000

|38 M |R-931941411.1 ] | kus | 2,000] 60 850,00 | 121.700,00 | |
PP Dilataéni kusy

[39] K [977151111 [Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 35 mm do stavebnich materialt | m | 17,280] 1200,00] 20 736,00|CS URS 2020 02 |
PP Jadrové vrty diamantovymi korunkami do stavebnich materialG (Zelezobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlazeb, kamene) priméru do 35 mm
w "kruhové otvory ve spadovém Zelezobetonu pro osazeni Zebrovych podkladnic na mosté" 144*0,12 17,280
D 997 Pfresun suté 175 184,69

[40] K 997221571 [Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km | t | 223667 72,00] 16 104,02|CS URS 2020 02 |
PP Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km

[ 41] K [997221579 |Piplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot |t [ 4249,673] 1,50] 6 374,51[CS URS 202002 |
PP Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym urovnanim na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dal$i i

zapocaty 1 km pfes 1 km

W 223,667*19 'Prepoctené koeficientem mnoZstvi 4 249,673

[42] K [997221612 [Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu | t [ 223667] 80,00 17 893,36]CS URS 2020 02 |
PP Nakladani na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu vybouranych hmot

[43] K 997221615 |Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu betonového kod odpadu 17 01 01 | t | 46,200 50,00] 2310,00/CS URS 2020 02 |
PP Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 01 01
A% "113107331" 46,2 46,200

[44] K [997221645 |Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kéd odpadu 17 03 02 | t [ 31,350] 320,00 10 032,00]CS URS 2020 02 |
PP :’;r:)lgtg; za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem
wW "nebylo provedeno vzorkovani a zkouseni stav.asf.dle vyhlasky ¢.130/2019"
w "pfed zacatkem stavby bude provedeno vzorkovani (viz Ostatni naklady, pol.011403001)"
wW "pfedpoklada se, Ze obrusné vrstvy budou zarazeny jako Ostatni, tj. 17 03 02"
'\ "113154255" 62,7*0,5 31,350

| 45 | K |R-997221645 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) odpadu asfaltového s dehtem kéd odpadu 17 03 01 | t | 31,350 3 200,00 100 320,00
PP I:g;;lgtg? za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem
w "nebylo provedeno vzorkovani a zkouseni stav.asf.dle vyhlasky ¢.130/2019"
w "pfed zacatkem stavby bude provedeno vzorkovani (viz Ostatni naklady, pol.011403001)"
\\% "pfedpoklada se, Ze podkladni asf. vrstvy budou zafazeny jako Nebezpeéné, tj. 17 03 01"
W "113154255" 62,7*0,5 31,350

[46] K [997221655 [Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kod odpadu 17 05 04 | t [ 88700] 80,00 7 096,00[CS URS 202002 |
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 05 04
'\ "113107223" 88,7 88,700

[47] K 997242511 [Vodorovna doprava rozebranych prazcti do 5 km |t ] 8,000] 120,00] 960,00/CS URS 2020 02 |
PP Vodorovna doprava ¢asti rozebranych konstrukci s naloZenim, sloZzenim a hrubym urovnanim prazcd, na vzdalenost do 5 km
wW "odvoz prazcll, vzdalenost odvozu dle zhotovitele" 8,0 8,000

[48] K [R-997242 [Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) prazce - nebezpedny odpad |t ] 8,000] 1.600,00] 12 800,00] |
PP Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) prazce - nebezpecny odpad
A% "pfedpoklad dehtu, tj. nebezepeény odpad" 8,0 8,000

| 49 | K |997242521 |Vodorovné doprava rozebranych kolejnic nebo kolejovych konstrukci do 5 km | t | 10,790| 120,00| 1 294,80|CS URS 2020 02 |
PP Vodorovna doprava ¢asti rozebranych konstrukci s nalozenim, slozenim a hrubym urovnanim kolejnic nebo kolejovych konstrukci, na

vzdalenost do 5 km

wW "odvozna vzdalenost dle zhotovitele" 2*83*65/1000 10,790
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D 998 Pfesun hmot 10 334,10

[ 50 [ K [998243011 [Pfesun hmot pro Zeleznigni svriek méstskych drah | t | 206,682 50,00] 10 334,10[CS URS 2020 02
PP PFesun hmot pro svrSek koleji nebo kolejist pro tramvaj kromé metra jakéhokoliv rozsahu dopravni vzdalenost do 1 000 m
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 40 000,00
D VRN4 InZenyrska €innost 40 000,00

| 51] K |043002000 |Zkousky a ostatni mé&feni | ] 1,000 40 000,00] 40 000,00/CS URS 2020 02
PP Zkousky a ostatni méfeni
Y "Mé&reni svodové admitance koleje"1 1,000

Strana 33 z 55




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:

S0 670 - Provizorni trolejové vedeni

KSO: CcC-Cz:
Misto: Datum: 2.10.2018
Zadavatel: IC: 00299308
Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 DIC CZ 00299308
Uchaze¢: IC: 25869523
IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. DIC: CZ25869523
Projektant: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o., Kabatnikova 5, Brno DIC: CZ44961944
Zpracovatel: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o. DIC: CZ44961944
Poznamka:
Cena bez DPH 2 215 666,83
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 2 215 666,83 21,00% 465 290,03
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 2 680 956,86
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:
S0 670 - Provizorni trolejové vedeni
Misto:
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
Kaod dilu - Popis

Datum: 2.10.2018
HBH Projekt spol.
Projektant: s r.o., Kabatnikova
5, Brno
Zpracovatel: SH?E Projekt spol.

Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 2 215 666,83
1 - Zemni prace pro tr.stoZary 434 790,53
HSV - Prace a dodavky HSV 28 416,29

997 - Pfesun suté 28 416,29
M - Prace a dodavky pro VO 183 874,01
741 - Elektromontaze - trak¢ni vedeni (material+ montaz) 1510 863,00
OST - Ostatni 57 723,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:
S0 670 - Provizorni trolejové vedeni
Misto: Datum: 2.10.2018
HBH Projekt spol.
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 Projektant: s r.o., Kabatnikova
5, Brno
. . . . HBH Projekt l.
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: sro ojekt spo
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 2 215 666,83
p 1 Zemni prace pro tr.stozary 434 790,53
| 1] K [132154202 [HIoubeni zapazZenych ryh § do 2000 mm v horniné tfidy t&Zitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 | m3 [ 31,088 738,69 22 964,39|CS URS 2020 02
PP Hloubeni zapaZenych ryh $itky pres 800 do 2 000 mm strojné s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti |
skupiny 1 a 2 pres 20 do 50 m3
w 4%1,6%1,6%2,2+1,4*1,8%(2,2+0,8) 30,088
A% 1*1*1 1,000
A% Soucet 31,088
| 2 | K |162351 104 Vodorovné pfemisténi do 1000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3 | m3 | 31,088 202,00 6 279,78 |CS URS 2020 02
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 500 do 1 000 m
wW 4*1,6*1,6*2,2+1,4*1,8*(2,2+0,8) 30,088
\\% 1*1*1 1,000
W Soucet 31,088
65| K 162751119 Eﬁrlgfl:;e:(olz\égdnc;rovnemu pfemisténi vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti I, skupiny 1 az 3 ZKD 1000 m3 590,672 6.00 3544,03|CS URS 2020 02
PP Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim prostfedku, bez nalozeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo¢atych 1 000 m
A% "celkem odvoz 20 km" 19*31,088 590,672
| 3 | K |167151101 Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti I, skupiny 1 az 3 do 100 m3 | m3 I 31,088 211,05 6 561,12|CS URS 2020 02
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné nakladani, mnozstvi do 100 m3, z horniny tfidy tézitelnosti I,
skupiny 1 az 3
w 4%1,6%1,6%2,2+1,4*1,8%(2,2+0,8) 30,088
w 1*1*1 1,000
A% Soucet 31,088
| 4 | K [171251201 UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky | m3 [ 31,088 21,11 656,27 |CS URS 2020 02
PP UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim uloZené sypaniny do pfedepsaného tvaru
w 4*1,6*1,6*2,2+1,4%1,8*(2,2+0,8) 30,088
w 1%1*1 1,000
A% Soucet 31,088
| 5 | K |997221655 |Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kod odpadu 17 05 04 | t | 55958 211,05] 11 809,94|CS URS 2020 02
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 05 04
w (4*1,6"1,6%2,2+1,4*1,8%(2,2+0,8)+1)1,8 55,958
A% Soucet 55,958
| 6 | K [272361821 |Vyztuz zakladovych kleneb betonafskou oceli 10 505 (R) |t ] 0,085] 37 989,61] 3229,12|CS URS 2020 02
PP Vyztuz zakladl kleneb z betonafské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
w 5*0,017 0,085
W Soucet 0,085
| 7 | K 275313811 |zakladové patky z betonu tF. C 25/30 | m3 | 28072] 6 321,05 177 444,52|CS URS 2020 02
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PP Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokladaného tf. C 25/30
W 4*1,6*1,6*2,2+1,4%1,8*(2,2) 28,072
A% Soucet 28,072
| 8 | K [460301133 [Vrty nepazené pro stozary priiméru do 85 cm, hloubky do 2 m v horning tF Il | m 6,000 3978,36] 23 870,16]CS URS 2020 02
PP Vrty pro stozary nadzemniho vedeni nepazené, hloubky do 2 m praméru pies 65 do 85 cm, v horniné tf. llI
| 9 | M |R-143332440  [Trubka ocelova DN500/8HI. | m 9,000] 4695,94] 42 263,46 |
PP Trubka ocelova DN500/8tI.
w 6+3 9,000
W Souget 9,000
[ 10 ] K [460620013 [Provizomi tprava terénu se zhutn&nim v horning tF | skupiny 3 | m2 12,000] 27,44] 329,28]CS URS 2020 02
PP U‘?ra.va t;rénu provizorni tprava terénu véetné odkopani drobnych nerovnosti a zasypu prohlubni se zhutnénim, v horniné tfidy tézitelnosti |
SKupiny
| 11 | K |460650162 |KIaden|’ dlazby z dlazdic betonovych tvarovanych a zamkovych do loZze z kameniva téZeného | m2 4,000| 685,92| 2 743,68|CS URS 2020 02
PP Vozovky a chodniky kladeni dlazby v¢etné sparovani, do loZe z kameniva téZeného z dlazdic betonovych tvarovanych nebo zamkovych
[12] K 953943122 |Osazovani vyrobkii do 5 kg/kus do betonu | kus 4,000] 94,97] 379,88|CS URS 2020 02
PP Osazovani drobnych kovovych predmétt vyrobku ostatnich jinde neuvedenych do betonu se zajisténim polohy k bednéni ¢i k vyztuzi pred
zabetonovanim hmotnosti pres 1 do 5 kg/kus
[13] K 961044111 |Bourani zakladi z betonu prostého | m3 30,088| 2 849,22 85 727,33|CS URS 2020 02
PP Bourani zakladli z betonu prostého
wW 4*1,6*1,6*2,2+1,4*1,8*(2,2+0,8) 30,088
W Souget 30,088
[ 16 [ K [997013511 |Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku do 1 km s nalozenim a se sloZenim |t 41,428 369,34 15 301,02[CS URS 2020 02
PP Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku s nalozenim a se slozenim, na vzdalenost do 1 km
w 4*1,6%1,6+2,2+1,4*1,8%(2,2+0,8)"2,5 41,428
W Souget 41,428
[ 14] K 997013509 |Piplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pes 1 km K 787,132] 26,38 20 764,54|CS URS 2020 02
PP deo1z :u“ a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku se sloZzenim, na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dal$i i zapo€aty 1 km
pres m
w "celkem odvoz 20 km" 19*41,428 787,132
[17] K |R-231112113  |Osazeni piloty | m 3,000] 3 640,67 10 922,01]
PP Osazeni piloty
D HSV Prace a dodavky HSV 28 416,29
D 997 Presun suté 28 416,29
| 66 [ K [997221625 [Poplatek za uloZeni na skladce (skladkovné) stavebniho odpadu Zelezobetonového kéd odpadu 170101 [t 41,428 685,92] 28 416,29]CS URS 2020 02
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) z armovaného betonu zatfidéného do Katalogu odpadd pod kédem 17 01 01
W 4*1,6%1,6*2,2+1,4%1,8*(2,2+0,8)*2,5 41,428
w Soucet 41,428
p M Prace a dodavky pro VO 183 874,01
[ 18] K [210100108 [Ukongeni vodigi na svorkovnici s otevienim a uzavfenim krytu véetn& zapojeni priifezu Zily do 25 mm2 | kus 12,000] 84,42] 1013,04[CS URS 2020 02
PP Ukonceni vodicu izolovanych s oznagenim a zapojenim na svorkovnici s otevienim a uzavienim krytu prafezu zily do 25 mm2
[ 19| M [34567285 [oko kabelové Al 1-10kV lisovaci piné 25x8 | kus 12,000 | 50,65 607,80 [CS URS 2020 02
PP oko kabelové Al 1-10kV lisovaci plna 25x8
[20 | M [R-9900007 [Stozarova rozvodnice, jisténi 10A | ks 6,000 | 1114,36] 6 686,16 |
PP Stozarova rozvodnice, jisténi 10A
[21] M [34113122 |kabel silovy s Al jadrem 1kV 4x35mm2 (1-AYKY) | m 12,000 | 97,08] 1164,96 [CS URS 2020 02
PP kabel silovy s Al jadrem 1kV 4x35mm2 (1-AYKY)
[ 22| M [35436025 [spojka kabelova smrstovana pfimé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm | kus 12,000 374,62] 4495,44]CS URS 2020 02
PP spojka kabelova smrstovana pfimé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm
[23] K [210202013 [Montaz svitidlo vybojkové priimyslové nebo venkovni na vyloznik | kus 6,000] 823,11] 4 938,66/CS URS 2020 02
PP Montaz svitidel vybojkovych se zapojenim vodicu primyslovych nebo venkovnich na vyloznik
[ 24 ] K [210204201 [Montaz elektrovyzbroje stozarti osvétieni 1 okruh | kus 6,000 548,74] 3292,44]CS URS 2020 02
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PP Montaz elektrovyzbroje stoZart osvétleni 1 okruh

|25 M |R-34844472  |vyloznik obloukovy pro svitidlo dvojity kus | 6,000] 6 120,55 | 36 723,30 | |
PP vyloznik obloukovy pro svitidlo dvojity

[ 26| K [210204201 [Montaz elektrovyzbroje stozard osvétleni 1 okruh kus | 6,000] 548,74 3292,44|CS URS 2020 02 |
PP Montaz elektrovyzbroje stoZart osvétleni 1 okruh

[27] K [210812011 [Montaz kabel Cu piny kulaty do 1 kV 3x1,5 az 6 mm2 ulozeny volné nebo v li§té (napF. CYKY) m [ 60,000] 33,77 2026,20[CS URS 202002 |
PP Montaz izolovanych kabelG médénych do 1 kV bez ukoncéeni plnych a kulatych (napf. CYKY, CHKE-R) uloZenych volné nebo v li§té poctu a

prifezu zil 3x1,5 az 6 mm2

wW 6*10 60,000
A% Soucet 60,000

[28] M [34142158 [vodié silovy s Cu jadrem 10mm2 (ZZ) m | 60,000] 20,05] 1203,00]CS URS 202002 ]
PP vodi¢ silovy s Cu jadrem 10mm2 (ZZ)
w 6*10 60,000
A% Soucet 60,000

[29] K [220111776 [Montaz vedeni uzem#ovaciho v zemi z dratu m | 12,000] 163,57] 1962,84|CS URS 202002 |
PP Montaz vedeni uzemiovaciho v zemi v€etné rozvinuti, ufiznuti a navrtani otvort pro spojeni, zaliti asfaltem z dratu

[ 30 [ K [R-9900002 [Montaz kabelové spojky ks | 12,000] 1076,37] 12 916,44] |
PP Montaz kabelové spojky

[ 31] K |R-9900003 [Demontaz svorkovnicové skfing ks | 6,000] 4 432,12 26 592,72] |
PP Demontaz svorkovnicové skfiné

| 32] K [R-9900004 [DemontaZ kabelového vedeni VO m | 48,000] 1.139,69] 54 705,12] |
PP Demontaz kabelového vedeni VO
w 6%4*2 48,000
A% Soucet 48,000

| 33] K |R-9900006 |Demontaz svitidel vybojkovych venkovnich ks | 6,000] 1950,13] 11 700,78 |
PP Demontaz svitidel vybojkovych venkovnich

| 34 | K |210280003 |Zkou§ky a prohlidky el rozvodu a zafizeni celkova prohlidka pro objem mtz praci do 1 000 000 K¢& kus | 1,000| 10 552,67| 10 552,67|CS URS 2020 02 |
PP Zkousky a prohlidky elektrickych rozvodu a zafizeni celkova prohlidka, zkou$eni, méfeni a vyhotoveni revizni zpravy pro objem montaznich

praci pres 500 do 1000 tisic K&

D 741 Elektromontaze - trakéni vedeni (material+ montaz) 1510 863,00

[ 35] K [460520164 [Montaz trubek ochrannych plastovych tuhych D do 110 mm ulozenych do ryhy m [ 12,000] 56,98 683,76[CS URS 202002 |
PP Montaz trubek ochrannych uloZzenych volné do ryhy plastovych tuhych,vnitfniho priméru pfes 90 do 110 mm

| 36 | M |34571 355 |trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastovéa korugovana (chranicka) D 94/110mm, HDPE+LDPE m | 12,000 | 40,10 | 481,20 |CS URS 2020 02 |
PP trubka elektroinstalaéni ohebna dvouplastova korugovana (chranicka) D 94/110mm, HDPE+LDPE

37| Kk 210030911 hMrzgtiissttoiérﬂ pro trolejové vedeni, ocelové véetné zakladniho natéru , trubkovych stozard bez ohledu na kus 6,000 922303 55 338,18

PP Montaz stozart pro trolejové vedeni, ocelové véetné zakladniho natéru , trubkovych stozaru bez ohledu na hmotnost

| 38| M |R-316000100  |Stozér ITSK8,5/22kN zarové zinkovany ks | 6,000 78 490,75 | 470 944,50 | |
PP Stozar ITSK8,5/22kN Zarové zinkovany

[39] K [R-99900084  [Montaz Lano nerezové 35mm2 m | 130,000] 73,87] 9603,10] |
PP Montéaz Lano nerezové 35mm2

[40 | M |R-99900039 |Lano nerezové 35mm2 m | 200,000] 79,15] 15 830,00 | |
PP Lano nerezové 35mm2

[41] K [R-99900045  [Montaz Ukongeni lana N35 s izolatorem a nap. Sroubem ks | 4,000] 1582,90] 6331,60] |
PP Montaz Ukonéeni lana N35 s izolatorem a nap. Sroubem

[ 42| M |R-999000001  |Ukonéeni lana N35 s izolatorem a nap. $roubem ks | 4,000] 3070,83 | 12 283,32 |
PP Ukonceni lana N35 s izolatorem a nap. Sroubem

[43] K [R-99900046  [Montaz Rozebiratelné ukongeni lana N 35 s izolatorem ks | 4,000] 1.108,03] 4432,12] |
PP Montaz Rozebiratelné ukonceni lana N 35 s izolatorem

| 44 | M |R-999000002  |Rozebiratelné ukonceni lana N 35 s izolétorem ks | 4,000] 2500,98 | 10 003,92 |
PP Rozebiratelné ukonéeni lana N 35 s izolatorem

[45] K |R-99900048 [Montaz Paskovany kardan 37 mm pro lano ks | 8,000 1108,03] 8 864,24] |

Strana 38 z 55



PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava

PP Montaz Paskovany kardan 37 mm pro lano

[ 46 | M [R-999000004  [Paskovany kardan 37 mm pro lano ks | 8000] 1 878,38 15 027,04 |
PP Paskovany kardan 37 mm pro lano

| 47| K |R-99900041 [Montaz Trolej.drat 150mm2 m | 960,000] 131,91] 126 633,60 |
PP Montaz Trolej.drat 150mm2
W% 2*480 960,000
A% Soucet 960,000

[ 48 | M |R-9900041 [ Trolej.drét 150mm2 m | 960,000] 398,89 | 382 934,40 |
PP Trolej.drat 150mm2
w 2*480 960,000
A% Soucet 960,000

[49] K |R-99900012  |Montaz -komplet zavésu DELTA na lano 25-50 mm2 ks | 8,000] 1324,36] 10 594,88 |
PP Montaz -komplet zavésu DELTA na lano 25-50 mm2

|50 | M [R-99000012  [Komplet zavésu DELTA na lano 25-50 mm2 ks | 8000] 1840,39 14723,12] |
PP Komplet zavésu DELTA na lano 25-50 mm2

[ 51] K |R-999000021  |Spojka troleje dvoudilna ks | 4,000] 1846,72] 7 386,88 |
PP Spojka troleje dvoudilna

|52 [ M [R-99900044 Jostatni materiél % | 0030] 369 343,41] 11.080,30 | |
PP ostatni material

[ 53| K |R-99900043  |Montaz ostatni material % | 0,030 211 053,38] 6 331,60 |
PP Montaz ostatni material

[ 54 [ K [R-99900056  [Montaz Pevné kotveni pro trolejovy drat Cu120mm2 ks | 4,000] 13 085,31] 52 341,24] |
PP Montaz Pevné kotveni pro trolejovy drat Cu120mm2

155 | M |R-00320 |Dvojité pevné kotveni TD 120 mm2 ks | 4,000] 18 403,85 | 73 615,40 | |
PP Dvojité pevné kotveni TD 120 mm2

|56 [ K [R-99900110  [Demontaz stozaru, vé.odvozu ks | 6000] 12 663,20] 75 979,20] |
PP Demontaz stozaru, v€.odvozu

|57 | K |R-99900141 [Montaz Trolej.drat 150mm2 m | 960,000] 128,74] 123 590,40 |
PP Montaz Trolej.drat 150mm2
wW 2*480 960,000
W Soucet 960,000

[ 58] K [210280003 [Zkousky a prohlidky el rozvodu a zafizeni celkova prohlidka pro objem mtZ praci do 1 000 000 K¢ kus | 1,000] 15 829,00 15 829,00]CS URS 2020 02 |
PP Zkousky a prohlidky elektrickych rozvodu a zafizeni celkova prohlidka, zkou$eni, méfeni a vyhotoveni revizni zpravy pro objem montaznich

praci pfes 500 do 1000 tisic K&

p OST Ostatni 57 723,00

[ 59| K [044002000 |Revize kpl | 2,000] 15 829,00 31658,00] |
PP Revize

| 60 | K |HZS2222 |Hodinové zuctovaci sazby profesi PSV provadéni stavebnich instalaci elektrikaf odborny hod | 16,000| 422,11 | 6 753,76| |
PP Hodinové zuétovaci sazby profesi PSV provadéni stavebnich instalaci elektrikar odborny

| 61 | K |R-HZS3132 |Hodinové zuctovaci sazba technik dopravniho podniku - manipulace na siti, zajiSténi, pfepnuti vedeni hod | 10,000| 369,34| 3 693,40| |
PP Hodinova zuétovaci sazba technik dopravniho podniku - manipulace na siti, zajiSténi, pfepnuti vedeni

| 62 | K |HZS41 12 |Hodinové zUctovaci sazby ostatnich profesi obsluha stavebnich strojli a zafizeni fidi¢ specialnich vozidel hod | 16,000| 369,34| 5 909,44| |
PP Hodinové zuctovaci sazby ostatnich profesi obsluha stavebnich stroju a zafizeni Fidi¢ specialnich vozidel

| 63 | K |HZS41 12 |Hodinove’ zUctovaci sazby ostatnich profesi obsluha stavebnich stroju a zafizeni fidi¢ specialnich vozidel hod | 16,000| 369,34| 5 909,44| |
PP Hodinové zuctovaci sazby ostatnich profesi obsluha stavebnich stroju a zafizeni fidi¢ specialnich vozidel

|64 K [HZS4131 |Hodinova zugtovaci sazba jefabnik hod | 6,000] 633,16] 3798,96] |
PP Hodinova zuctovaci sazba jefabnik
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:

SO 181 - Pfrechodné dopravni znaceni

KSO: 821 11 CcC-Cz:
Misto: Olomouc Datum: 2.10.2018
Zadavatel: IC: 00299308
Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 DIC CZ 00299308
Uchaze¢: IC: 25869523
IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. DIC: CZ25869523
Projektant: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o., Kabatnikova 5, Brno DIC: CZ44961944
Zpracovatel: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o. DIC: CZ44961944
Poznamka:
Cena bez DPH 121 206,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 121 206,00 21,00% 25 453,26
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 146 659,26
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:
SO 181 - Pfrechodné dopravni znaceni
Misto: Olomouc
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
Kaéd dilu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

2.10.2018

HBH Projekt spol.
s r.o., Kabatnikova
5, Brno

HBH Projekt spol.
sr.o.

Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem 121 206,00
HSV - Prace a dodavky HSV 121 206,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 121 206,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:
SO 181 - Pfrechodné dopravni znaceni
Misto: Olomouc Datum: 2.10.2018
HBH Projekt spol.
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 Projektant: s r.o., Kabatnikova
5, Brno
N . L . HBH Projekt I
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: sro ojekt spo
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 121 206,00
p HSV Prace a dodavky HSV 121 206,00
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 121 206,00
[ 1 [ K ]o13121111 [Montaz a demontaz do¢asné dopravni znagky kompletni zakladni | kus | 39,000 50,00] 1950,00[CS URS 2020 02
PP Montaz a demontaz doc¢asnych dopravnich znaek kompletnich znacek v¢. podstavce a sloupku zakladnich
w "E-vykres ¢.04-Situace pfechodného znaceni"
wW "PREDBEZNY POCET ZNACEK-BUDE URESNENO PRED REALIZACI II"
wW "IS10"2 2,000
wW "IS11c" 8 8,000
wW "IP10a"3 3,000
wW "C3a-b" 4 4,000
wW "B1" 2 2,000
wW "A10"4 4,000
wW "E13" 6 6,000
wW "nespecifikované" 10 10,000
W Soucet 39,000
[ 2 | K ]913121211 |Piplatek k do¢asné dopravni znaéce kompletni zakladni za prvni a ZKD den pouziti | kus | 9360,000] 3,70] 34 632,00|CS URS 2020 02
PP Montaz a demontaz do¢asnych dopravnich znacek Pfiplatek za prvni a kazdy dal$i den pouziti do¢asnych dopravnich znacek k cené 12-1111
wW "ks x podet dni" 39*(8*30) 9 360,000
| 3] K [913221111 [Montaz a demontaz do¢asné dopravni zabrany svételné ifky 1,5 m se 3 svétly | kus | 2,000] 100,00] 200,00|CS URS 2020 02
PP Montaz a demontaz do¢asnych dopravnich zabran svételnych véetné zasobniku na akumulator, Sitky 1,5 m, 3 svétla
W "Zabrana Z2 se 3 svétly"2 2,000
| 4 [ K 913221211 |Priplatek k do¢asné dopravni zabrané svételné Sifky 1,5 m se 3 svétly za prvni a ZKD den pouziti | kus | 480,000 60,00] 28 800,00]CS URS 2020 02
PP Montaz a demontaz do¢asnych dopravnich zabran Priplatek za prvni a kazdy dal$i den pouziti do¢asnych dopravnich zabran k cené 22-1111
wW "ks x podet dni" 2*(8*30) 480,000
[ 5] K[913321111 [Montaz a demontaz dogasné dopravni smérové desky zakladni | kus [ 15,000] 50,00 750,00[CS URS 2020 02
PP Montaz a demontaz doc¢asnych dopravnich vodicich zafizeni smérové desky zakladni
w "ohrani€eni opravovanych polovin mostu" 10 10,000
w "kratkodobé pfi vyméné stozart (SO 670) pfed a za mostem" 5 5,000
W Soucet 15,000
| 6 | K [913321211 Priplatek k do¢asné smérové desce zakladni za prvni a ZKD den pouZiti | kus | 2470,000 4,20 10 374,00/CS URS 2020 02
PP Montaz a demontaz docasnych dopravnich vodicich zafizeni Pfiplatek za prvni a kazdy dal$i den pouziti do¢asnych dopravnich vodicich
zafizeni k cené 32-1111
w "ohrani€eni opravovanych polovin mostu" 10*(8*30) 2 400,000
w "kratkodobé pfi vyméné stozart (SO 670) pfed a za mostem" 5*(14) 70,000
wW Souget 2 470,000

Strana 42 z 55




PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
7 [ K [913411111 [Montaz a demontaz mobilni semaforové soupravy se 2 semafory kus 1,000] 1500,00] 1500,00[CS URS 2020 02

PP Montaz a demontaz mobilni semaforové soupravy 2 semafory
W "kompletni vybaveni pro Fizeni obousmérného provozu po poloviné mostu” 1 1,000

| 8 | K |91341 1211 |PF|’pIatek k do¢asné mobilni semaforové soupravé se 2 semafory za prvni a ZKD den pouziti kus 240,000| 150,00| 36 000,00|CS URS 2020 02
PP Montaz a demontaz mobilni semaforové soupravy Pfiplatek za prvni a kazdy dalSi den pouziti mobilni semaforové soupravy k cené 41-1111
A% 1*(8*30) 240,000

[ 9] K ]913911111 [Montaz a demontaz akumulatoru do¢asného dopravniho znageni olovéného 12 V/7,2 Ah kus 4,000] 100,00] 400,00|CS URS 2020 02
PP Montaz a demontaz akumulatori a zasobnik( do¢asného dopravniho znageni akumulatoru olovéného 12V/7,2 Ah
A% "napdjeni semaforové soustavy a svétel na dopravni zabrané" 2+2 4,000

[10] K [913911211 |Priplatek k dotasnému akumulétor 12V/7,2 Ah za prvni a ZKD den pouziti kus 960,000] 5,00] 4 800,00]CS URS 2020 02

Montaz a demontaz akumulator a zasobniki do¢asného dopravniho znaceni Priplatek za prvni a kazdy dal$i den pouziti akumulatort a

PP zasobnikl do¢asného dopravniho znaceni k cené 91-1111
A% 4*(8*30) 960,000

[ 11] K [913921131 [Docasné omezeni platnosti zakryti zakladni dopravni znagky kus 20,000] 45,00 900,00]CS URS 2020 02
PP Doc&asné omezeni platnosti zakladni dopravni znacky zakryti znacky

[12] K 913921132 |Docasné omezeni platnosti odkryti zakladni dopravni znacky kus 20,000 45,00] 900,00|CS URS 2020 02
PP Docasné omezeni platnosti zakladni dopravni znacky odkryti znacky
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:

VRN.1 - VedlejsSi rozpoctové naklady

KSO: CcC-Cz:
Misto: Datum: 2.10.2018
Zadavatel: IC: 00299308
Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 DIC CZ00299308
Uchaze¢: IC: 25869523
IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. DIC: CZ25869523
Projektant: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o., Kabatnikova 5, Brno DIC: CZ44961944
Zpracovatel: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o. DIC: CZ44961944
Poznamka:
Cena bez DPH 356 400,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 356 400,00 21,00% 74 844,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 431 244,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:
VRN.1 - VedlejsSi rozpoctové naklady
Misto: Datum: 2.10.2018
HBH Projekt spol.
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 Projektant: s r.o., Kabatnikova
5, Brno
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: SHE’E Projekt spol.
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady stavby celkem 356 400,00
HSV - Prace a dodavky HSV 117 000,00
1 - Zemni prace 117 000,00
VRN - VedlejSi rozpocCtove naklady 239 400,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 72 400,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:
VRN.1 - VedlejsSi rozpoctové naklady
Misto: Datum: 2.10.2018
HBH Projekt spol.
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 Projektant: s r.o., Kabatnikova
5, Brno
“ . . HBH Projekt .
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: sro ojekt spo
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 356 400,00
D HSV Prace a dodavky HSV 117 000,00
D 1 Zemni prace 117 000,00
| 1 | K [119003227 [Mobilni plotova zabrana vyplnéna draty vysky do 2,2 m pro zabezpeceni vykopu zfizeni m [ 195,000] 500,00 97 500,00[CS URS 2020 02 |
PP Pomocné konstrukce pfi zabezpeceni vykopu svislé ocelové mobilni oploceni, vysky do 2,2 m panely vyplnéné draty zfizeni
A% "Ochrana staveni$té, 1x prestavéni (oprava po polovinach)" 195 195,000
| 2 | K [119003228 [Mobilni plotové zabrana vyplnéna draty vysky do 2,2 m pro zabezpeceni vykopu odstranéni m | 195,000] 100,00] 19 500,00/CS URS 2020 02 |
PP Pomocné konstrukce pfi zabezpeceni vykopu svislé ocelové mobilni oploceni, vySky do 2,2 m panely vyplnéné draty odstranéni
w 195 195,000
p VRN VedlejSi rozpoltové naklady 239 400,00
| 3 [ K Jo12103101 [Naklady na vyty&eni inzenyrskych siti Ke | 1,000] 15 000,00] 15 000,00] |
PP Vytyceni inzenyrskych siti dotéenych nebo souvisejicich se stavbou pred a v priibéhu vystavby.
w 1 1,000
"\ Soucet 1,000
| 4 | K |030001001 |Néklady na zfizeni zafizeni stavenisté v souladu s dokumentaci ZOV Ke | 1,000| 20 000,00| 20 000,00| |
Naklady na dokumentaci ZS, na pfipravu tzemi pro ZS véetné odstranéni materialu a konstrukci v prostoru stavenisté, na vybudovani
PP odbérnych mist, na zfizeni pfipojek médii, na vlastni vybudovani objektt ZS, provizornich komunikaci, oploceni a osvétleni
pésich/dopravnich koridor apod.
wW 1 1,000
A% Soucet 1,000
| 5 [ K [030001002 Néklady na provoz a udrzbu zafizeni stavenisté Ke | 1,000 40 000,00 40 000,00
PP Naklady na vybaveni/pronajem objektl ZS, naklady na energie, uklid, Gdrzbu a opravy objekt( ZS, ¢isténi pojezdovych a manipulaénich
ploch, zabezpeceni stavenisté apod.
w 1 1,000
"\ Soucet 1,000
| 6 [ K [039001003 Néklady na zrueni zafizeni stavenisté Ke | 1,000 10 000,00 10 000,00
Naklady na demontaz/odstranéni objektt ZS a jejich odvozu a naklady na uvedeni pozemku do ptivodniho stavu véetné nakladu s tim
PP spojenych.
w 1 1,000
W Soucet 1,000
| 7 | K |O34403001 Naklady na dopravni znaceni na stavenisti a/nebo v okoli stavenisté Ke | 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Naklady na zfizeni, udrzbu a zruseni doc¢asného dopravniho znaceni, potfebného k zajisténi pristupu nebo provozu na stavenisti a/nebo v
okoli stavenisté.
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
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PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
8 [ K 041703002 [NéKlady na zajigtani kolektivni bezpegnosti osob Ke 1,000] 10 000,00] 10 000,00]
PP Naklady na zbudovani, tdrzbu a zruseni prostredkl a konstrukci na zajisténi kolektivni bezpecnosti osob.
w 1 1,000
A% Soucet 1,000
| 9 | K J045203001 |Kompletaéni &innost K 1,000 2.000,00] 2.000,00]
PP Naklad zhotovitele na fizeni a koordinaci subdodavatelu.
A% 1 1,000
A% Soucet 1,000
| 10 | K |049103001 |Néklady na inZenyrskou ¢innost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizaci stavby K¢ 1,000| 10 000,00| 10 000,00|
PP InZzenyrska €innost provadéna v prabéhu stavebnich praci vyplyvajici z povahy dila, a pozadavki v SOD a VOP
w 1 1,000
W Soucet 1,000
[ 11] K 049103002 [Naklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby K 1,000 20 000,00 20 000,00]
PP Naklady vzniklé v prabéhu stavebnich praci vyplyvajici z povahy dila, a pozadavki v SOD a VOP
wW 1 1,000
A% Soucet 1,000
[ 12 ] K 062002001 |ztizené dopravni podminky Ke 1,000] 5000,00] 5000,00]
PP Naklad na zajisténi dopravni obsluhy pfiléhajicich nemovitosti, obchodl a sluzeb véetné provozu pésich.
w 1 1,000
W Soucet 1,000
[13] K 073002001 |ztizeny pohyb vozidel v centrech mést K 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Naklad na vliv zplisobeny ztizenym pohybem vozidel a obsluhy stavby v centrech mést.
w 1 1,000
W Soucet 1,000
[ 14] K 071002001 Provoz investora, tretich osob K 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Naklad na zvyseni rozpoétovych nakladu z titulu ruseni dopravy vné i uvnitf stavenisté, vlivu prostredi, pfestavek v praci nafizenych
investorem a ostatnich vlivli zpGsobenych investorem.
w 1 1,000
A% Soucet 1,000
[ 15] K 079002001 Ostatni provozni vlivy K 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Néklady na vliv ostatnich provoznich vlivl
w 1 1,000
w Soucet 1,000
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 72 400,00
[ 16 [ K [011203000-a  [Botanicky a zoologicky prizkum bez rozligeni 1,000] 64 400,00] 64 400,00]CS URS 2020 02
PP Botanicky a zoologicky prizkum bez rozliseni
W "Biologicky prazkum za uc¢elem zjisténi zvlasté chranénych druhu Zivocichl v dotéeném Gzemi (ryby, brouci, ptaci, letouni)" 1,000
[ 17 [ K [011203000-b  [Botanicky a zoologicky prizkum bez rozliseni 1,000] 2000,00] 2000,00]CS URS 2020 02
PP Botanicky a zoologicky prizkum bez rozliseni
W "Biologicky dohled pfi vlastnim kaceni strom(" 1 1,000
[ 18] K [011203000-c  [Botanicky a zoologicky priizkum bez rozligeni 1,000 5 000,00 5000,00|CS URS 2020 02
PP Botanicky a zoologicky priizkum bez rozliseni
w "Biologicky dozor béhem celé realizace opravy mostu" 1 1,000
\\% "PoloZka se Cerpa v pfipadé vyskytu zvlasté chranénych druhd"
[ 19] K [011203000-d  [Botanicky a zoologicky prizkum bez rozligeni 1,000] 1.000,00] 1.000,00[CS URS 2020 02
PP Botanicky a zoologicky prizkum bez rozliseni
w "Vypracovani zadosti o vyjimku+vyporadani pfipominek" 1 1,000
w "Polozka se Cerpa v pfipadé vyskytu zvlasté chranénych druhd"
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:

ON.1 - Ostatni naklady

KSO: CcC-Cz:
Misto: Datum: 2.10.2018
Zadavatel: IC: 00299308
Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 DIC CZ00299308
Uchaze¢: IC: 25869523
IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. DIC: CZ25869523
Projektant: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o., Kabatnikova 5, Brno DIC CZ44961944
Zpracovatel: IC: 44961944
HBH Projekt spol. s r.o. DIC: CZ44961944
Poznamka:
Cena bez DPH 810 000,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 810 000,00 21,00% 170 100,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 980 100,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:
ON.1 - Ostatni naklady
Misto:
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
Kaod dilu - Popis

Naklady stavby celkem

Datum: 2.10.2018
HBH Projekt spol.
Projektant: s r.o., Kabatnikova
5, Brno
Zpracovatel: SH?E Projekt spol.

Cena celkem [CZK]

810 000,00

OST - Ostatni naklady 717 000,00
VRN - VedlejSi rozpocCtoveé naklady 93 000,00
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 16 000,00
VRN9 - Ostatni naklady 28 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Masarykova tfida - most M10 pfes feku Bystfici
Obijekt:
ON.1 - Ostatni naklady
Misto: Datum: 2.10.2018
HBH Projekt spol.
Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc, Horni namésti 583, 77911 Projektant: s r.o., Kabatnikova
5, Brno
Uchaze¢: IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: SHE’: Projekt spol.
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 810 000,00
p OST Ostatni naklady 717 000,00
[ 1 [ K Jo12103001 [Naklady na geodetické prace pred vystavbou Ke 1,000] 10 000,00] 10 000,00]
PP Naklady na prizkumné, geodetické a projektové prace geodetické pred vystavbou
wW 1 1,000
A% Soucet 1,000
| 2 | K J012203001 [Naklady na geodetické prace pfi provadéni stavby K 1,000 60 000,00 60 000,00
PP Naklady na prlizkumné, geodetické a projektové prace geodetické pfi provadéni stavby
W "pro véechny objekty" 1 1,000
wW Soudet 1,000
| 3 [ K [012303001 [Naklady na geodetické prace po vystavbé Ke 1,000] 20 000,00] 20 000,00]
PP Naklady na priizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace po vystavbé
wW 1 1,000
W Soucet 1,000
| 4 | K |O13254001 |Néklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby K¢é 1,000| 44 000,00| 44 000,00|
PP Naklad na projektové prace pro zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby (vykresova a textova ¢ast)
wW 1 1,000
wW Soucet 1,000
| 5 [ K J013251201 [Naklady na pasportizaci stavajicich objektd Ke 1,000] 50 000,00] 50 000,00]
PP Naklady na pasportizaci stavajicich objektt
wW 1 1,000
W Soucet 1,000
| 6 | K J013254101 [Naklady na monitoring prib&hu vystavby K 1,000 2.000,00] 2.000,00]
PP Naklady na pofizeni fotografii nebo videozaznamu zakryvanych konstrukci a postupu vystavby.
wW 1 1,000
'\ Soucet 1,000
| 7 [ K J013284001 [Néklady na zpracovani a vedeni planu KZP Ke 1,000] 2000,00] 2000,00]
PP Naklad na zpracovani dokumentu KZP a evidenci provedenych zkousek, revizi a méfeni.
wW 1 1,000
W Soucet 1,000
| 8 | K |013284002 |Néklady na zpracovani havarijniho a povodfiového planu Ké 1,000| 20 000,00| 20 000,00|
PP Naklady na zpracovani havarijniho a povodrfiového planu
A% "Zpracovani havarijniho a povodfiového planu v€. kompletniho projednani s pFisluSnymi Gfady" 1 1,000
| 9 [ K J043103001 [Naklady na provedeni zkousek, revizi a méfeni Ke 1,000] 30 000,00] 30 000,00]
PP Naklady na provedeni zkou$ek, revizi a méfeni, které jsou vyzadovany v technickych norméach a dal$ich predpisech ve vztahu k provadénym
pracim, dodavkam a sluzbam.
w "Jedna se o revize, zkousky a méfeni neuvedené u jednotlivych soupist praci stavebnich objektd" 1 1,000
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PC Typ Kod Popis MmJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  Cenova soustava
W Soudet 1,000
[ 10 [ K [090001001 Néklady na vyhotoveni dokumentace k predani stavby Ke 1,000 5000,00] 5000,00]
PP N?kl:dytsrojené s vyhotovenim, kopirovanim a kompletaci vSech dokumentt poZzadovanych podle znéni SOD a VOP k predani stavby
objednatell.
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
[ 11 ] K [090001002 |Ostatni naklady vyplyvajici ze znéni SOD a VOP Ke 1,000] 30 000,00] 30 000,00] |
PP Ostatni naklady vyplyvajici ze znéni SOD a VOP
w 1 1,000
wW Soucet 1,000
[12] K 091002101 [Naklady na publicitu projektu SMOI - informaéni tabule Kus 2,000] 7 000,00 14 000,00] |
PP Naklad na zfizeni informacni tabule 1500 x 1000 nebo 2500 x 2000 ($xv) s potiskem informaci o stavbé podle vzoru SMOI vcetné jejich nosné
konstrukce.
w 2 2,000
A% Soucet 2,000
[13] K 012303101 [Naklady na vyhotoveni geometrickych plani ks 1,000 15 000,00] 15 000,00] |
PP Naklady na vyhotoveni geometrickych plan
A% 1 1,000
wW Soucet 1,000
[ 14 ] K 013274001 [Naklady na vyhotoveni realizaéni (dilenské) dokumentace Ke 1,000] 312.000,00] 312.000,00] |
PP Naklady na realizaéni (dilenskou) dokumentaci a/nebo dokumentaci postupu bouracich praci.
w 1 1,000
A% Soucet 1,000
[ 15] K |013294000 |Ostatni dokumentace 1,000 48 000,00] 48 000,00[CS URS 2020 02 |
PP Ostatni dokumentace
\\% "Staticky vypocet zatiZitelnosti dle skute¢ného provedeni"1 1,000
[ 16 [ K [011403001 [Naklady na provedeni rozborii na vyskyt nebezpecnych latek bez rozligeni Ke 1,000] 20 000,00] 20 000,00] |
PP Naklady na provedeni rozborl odtéZzeného/vybouraného materialu/hmot na vyskyt nebezpecnych latek.
A% "3x odvrt ve vozovce hl. cca 0,40 m + zkou$ky asf. smési na nebezpecéné latky dle vyhlasky 130/2019" 1 1,000
[17] K 011434001 [Naklady na méfeni (monitorovani) viivii stavebnich praci K 1,000 15 000,00] 15 000,00] |
PP Naklady na méfeni (monitorovani) vlivi stavebnich praci na okoli stavenisté v pribéhu vystavby a zkuSebniho provozu
wW 1 1,000
A% Soucet 1,000
[ 18] K [049203001 [Naklady na ginnost, zkousky a mé&feni stanovené zvlastnimi predpisy Ke 1,000] 20 000,00] 20 000,00] |
PP Naklady na ¢innost, zkousky a méfeni stanovené zvlastnimi predpisy
w 1 1,000
w Soucet 1,000
p VRN VedlejSi rozpoltové naklady 93 000,00
[ 19] K 053103000 [Mistni poplatky kpl 980,000 50,00] 49 000,00]
PP Mistni poplatky
W% "SO 670"
wW (4+3)*10"m2"*14"dni" 980,000
wW Soucet 980,000
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 16 000,00
[ 20 [ K [013203000 [Dokumentace stavby bez rozligeni 1,000 16 000,00 16 000,00[CS URS 2020 02
PP Dokumentace stavby bez rozliseni
w "Mostni list" 1 1,000
D VRN9 Ostatni naklady 28 000,00
[ 21] K 092002000 |Ostatni naklady souvisejici s provozem 1,000 28 000,00 28 000,00/CS URS 2020 02
PP Ostatni naklady souvisejici s provozem
% "1. HLAVNI PROHLIDKA MOSTU" 1 1,000
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Struktura Udajl, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zaloZek s ndzvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve forméatu XLSX. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje
jesté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektu stavby a soupisti praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici predmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabidkové ceny uchazece.

Terminem "uchazec" (resp. zhotovitel) se mysli "Ucastnik zadavaciho fizeni" ve smyslu zakona o zadavani vefejnych zakazek.

V sestavé Rekapitulace objektl stavby a soupisti praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektu, inzenyrskych objektl, provoznich soubort,
vedlej$ich a ostatnich nakladl a ostatnich nékladu s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé udaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedlej$i a ostatni naklady

OSsT Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu praci, Rekapitulace €lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci muze byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o pfedmétu verejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve vSech Urovnich Elenéni soupisu tak, jak byla tato lenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné €lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiald a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejich a ostatnich nakladu.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové &islo polozky v aktualnim soupisu

TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - materiél, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k polozZce, VV - vykaz vymér
Kaéd Kod polozky

Popis Zkraceny popis polozky

MJ Mérna jednotka polozky

MnozZstvi Mnozstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mize obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichz soucet definuje

J.cenu polozky.
Cena celkem Celkova cena polozky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mlze zobrazovat:
Plny popis polozky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymeér
Pokud je k fadku vykazu vymeér evidovany Udaj ve sloupci Kéd, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymeér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouZi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchaze¢ je pro podani nabidky povinen vyplinit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchaze¢ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni sviij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeg vyplini svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze¢ vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, méla by byt vS§echna tato pole vyplnéna nenulovymi
Poznamka - nepovinny tdaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupist praci neobsahuji pole J.cena, potom ve vS§ech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaz - jednotkova cena montaze

Uchaze¢ v tomto pfipadé by mél vyplnit vSechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi Cislicemi. V pfipadech, kdy polozka
neobsahuje zadny materidl je pfipustné, aby pole J.materiél bylo vypInéno nulou. V pfipadech, kdy poloZka neobsahuje Zadnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vypInéno nulou. Obé pole - J.material, J.Montaz u jedné polozky by v§ak nemély byt vypinény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Kéd A Kaéd stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

Cz-Ccpv N Spole¢ny slovnik pro vefejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

IC N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchaze¢ N Uchaze¢ vefejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u polozek soupisu eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH uréena souctem celkové ceny z poloZek soupist Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze vSech listl. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objekti stavby a soupisti praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakd

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kaod A Kaod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Kdd a nazev soupisu String 20 +120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
Cz-CPV N Spoleény slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zéakladna DPH uréena souétem celkové ceny z poloZek aktuélniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double
Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kaéd a nazev objektu, piebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Soupis A Kaéd a nazev objektu, piebira se z Kryciho listu soupisu String 20 +120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kaéd dilu - Popis A Kaéd a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double




Soupis praci

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20+ 120
Misto N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Prebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchazec N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové &islo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kod A Kaéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
MnozZstvi A Mnozstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vygislena jako J.Cena * Mnozstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N PIny popis polozky ze soupisu Memo
v N Vykaz vymeér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost poloZzky ze soupisu Double
Sut A Sut polozky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny polozky ze soupisu Double
Datova véta
Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulovéa sazba DPH
z4kl. pfenesend Zéakladni sazba DPH pfenesena
sniz. pfenesena Snizena sazba DPH pfenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING Inzenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 Polozka typu M
4 Polozka typu OST




HARMONOGRAM POSTPU PRACI

STAVBA: ,Masarykova trida - most M10 pres feku Bystrici"

Zadavatel: Statutarni mésto Olomouc

IDS - Inzenyrskeé a dopravni stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21
779 00 Olomouc
IC: 25869523

www.ids-olomouc.cz

2021
mésic 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Popis praci/ tyden 10 [ 1] 12] 1314 15[ 16 [ 17] 18 [ 19] 20| 21[22] 23] 24[25]26] 27 28| 29[ 30] 31| 32[ 33|34 [35]36[37[38]39]40]41[42[43]44]45[46][47[48]49[50]51]52
SO 201 Most
SO 660.1. Uprava tramvajové trati |. etapa vystavby
SO 660.2. Uprava tramvajové trati Il. etapa vystavby
S0 670 Provizorni trolejové vedeni
SO 181 Prechodné dopravni znaceni
VON Vedlejsi rozpoctové naklady
ON Ostatni naklady
Finanéni pInéni bez DPH v Ké 120 000,00 1350 000,00 1890 000,00 3890 000,00 4020 000,00 3710 000,00 3926 000,00 2671 060,00

Predpokladany termin zahajeni: 24. 03. 2021
Termin dokonéeni: do 210 dni od predani stavenisté




VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY STATUTARNiHO MESTA OLOMOUCE
NA PROVEDENI DILA

Vydal odbor investic
Magistrat mésta Olomouce
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Prehled zkratek

AD Autorsky dozor

BOZP  Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

IS Inzenyrské sité

MMOI Magistrat mésta Olomouce

NOZ Zakon ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

PD Projektova dokumentace

SOD Smlouva o dilo

StavZ  Zékon €. 183/2006 Sb., o uizemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdé&jsich
predpist

Z7ZNZ  Zakon . 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdg€jsich predpist, pripadné
jakykoliv dalsi zakon upravujici zadavani vefejnych zakazek

TDS Technicky dozor stavebnika

VOP Vseobecné obchodni podminky

70V Zasady organizace vystavby

KHS Krajsky hygienicka stanice

HZS Hasi¢sky zachranny sbor

OZp Odbor zivotniho prosttedi MMOI

JTSK  Jednotnd trigonometricka sit’ katastralni
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1.

Obecna ustanoveni

1.1 Uvodni ustanoveni

(1)

)
)

Vseobecné obchodni podminky pro provedeni dila jsou vyjadienim obchodnich zvyklosti v oblasti
pfipravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s prihlédnutim k vyvazenému postaveni smluvnich
stran a tedy zachycujici vztahy, jez mezi nimi maji vzniknout v rdmci obchodniho styku.

Bude-li pfislusnd smlouva o dilo obsahovat odchylnd ujednadni, maji ujedndni smlouvy ptednost pred
znénim téchto v§eobecnych obchodnich podminek.

Rozhodnym pravem je pro Giéely téchto obchodnich podminek pravni #ad Ceské republiky.

1.2 Definice pojmi

(1)
)
€)

(4)

©)
(6)
(7)

(8)
)

(10)

(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

(16)

SOD - zavazek, kterym se zhotovitel zavazuje provést na sviyj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a
objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

Smluvni strany - objednatel a zhotovitel konkrétni SOD.

Dilo — zhotoveni urcité véci, pokud nespadd pod kupni smlouvu, dale udrzba, oprava nebo tiprava véci
nebo Cinnost s jinym vysledkem. Dilem se rozumi vzdy zhotoveni, udrzba, oprava nebo tprava stavby
nebo jeji ¢asti. Dilo je specifikovano v PD.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér (dale jen ,, soupis praci ) — stanovi v ptimé
navaznosti na prislusnou projektovou dokumentaci podrobny popis vSech stavebnich praci, dodavek c¢i
sluzeb nezbytnych k uplné realizaci pfedmétu verejné zakazky, ptipadn€ i popis dalsich praci, dodavek a
sluzeb nezbytnych k plnéni pozadavkll objednatele. Vykazem vymér se rozumi vymezeni mnozstvi
stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi
polozek soupisu praci.

Polozkovy rozpocet — zhotovitelem ocenény soupis praci obsahujici jednotkové ceny stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a jejich celkovou cenu pro vymezené mnozstvi.

Stavenisté — prostory (plochy) ur¢ené v PD, piipadné¢ vymezené objednatelem, které zhotovitel pouzije
pro provadéni dila a pro umisténi zafizeni staveniste.

Zatizeni staveni§té - doCasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni stavby slouzi provoznim a
hygienickym ucelim. Pro tyto Gcely mohou byt vyuzivany téz objekty a zafizeni, které jsou budovany
jako soucast stavby nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany k uvedenému vyuziti, pokud se tak strany
dohodnou.

Oznameni zmény — formulaf slouzici k odsouhlaseni zmény objednatelem.

Zménovy list — formuléi slouzici k odsouhlaseni ceny zmény objednatelem v navaznosti na Oznadmeni
zmeény.

Dokonceni dila — dilo je dokonCeno, je-li pfedvedena jeho zptisobilost slouzit svému ucelu. Neni-li
predvedena zptsobilost dila slouzit svému ucelu, povazuje se za nedokoncené a objednateli neplyne
povinnost jej pievzit.

Je-li pfedvedena zptsobilost dila slouzit svému ucelu, objednatel ptevezme dokoncené dilo s vyhradami,
nebo bez vyhrad. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které
samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné ani esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zpisobem neomezuji.

Provedeni dila — dilo je provedeno, je-li dokonceno a pfedano objednateli. Termin plnéni v SOD pro
dokonceni dila je zaroven terminem pro jeho provedeni.

Pfedéani dila — jednostranné pravni jednani zhotovitele, kterym objednateli odevzdava dokoncené dilo
k prevzeti.

Prevzeti dila — jednostranné pravni jednani objednatele, kterym od zhotovitele dokoncené dilo piebira.
Dilo je ptevzato podepsanim Zapisu o predani, pievzeti a odevzdani dila objednatelem.

Predavaci fizeni — proces ptedani dila zhotovitelem a pievzeti dila objednatelem.

Zapis o predani, pfevzeti a odevzdani dila — pisemny dokument sepisovany mezi zhotovitelem a
objednatelem, jehoz soucasti je i odevzdani dila do uzivani.

Vady — odchylky ve zptsobu provedeni, kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech dila ¢i jeho Casti,
oproti podminkam stanovenym v PD, SOD, polozkovém rozpoétu, technickych norméach véetné CSN i
jejich informativnich ¢asti a obecné zavaznych piedpisech. Vadou se pro ucely téchto VOP rozumi i
nedod¢lek a také sniZeni ucinnosti ¢i nedodrzeni technologickych parametrii stanovenych v PD strojniho
zafizeni, technologického zatizeni ¢i provozniho souboru.
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(17) Proforma faktura - oznadeni netidetni pisemnosti, kterd Casové piedchdzi skuteény udetni doklad.

Obsahuje veskeré piedepsané néleZitosti uetniho, resp. bézného datiového dokladu. Udaje vsak maji
pouze informativni charakter a slouzi jako podklad pro kontrolu budouci vystavené faktury.

(18) Zjistovaci protokol - dokument definujici rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb provedenych na

stavbé za sledované ¢asové obdobi.

1.3 Priorita dokumentu

(1)

)

Pro tucely interpretace smluvnich podminek pro ucely vystavby je priorita dokumentli sestavena sestupné
nasledovné:
L. smlouva o dilo vcetné jejich ptiloh,
2. dokumentace o vefejné zakdzce na zhotoveni stavby (vyjma smlouvy o dilo v¢. ptiloh)

a) text zaddvaci dokumentace véetné piipadnych dodate¢nych informaci,

b) technické zpravy v PD,

¢) privodni zpravy v PD,

d) legendy a tabulky ve vykresové dokumentaci,

e) vykresova &ast dokumentace stavby.
Zjisti-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivymi dokumenty dle odst. 1 tohoto ¢lanku VOP, je povinen na toto
upozornit objednatele.

1.4 Vzijemna komunikace mezi smluvnimi stranami

(1)
)

€)

(4)

©)
(6)

2.

Vzéajemnd komunikace mezi smluvnimi stranami probihd zejména na urovni kontaktnich osob uvedenych
ve SOD.

Prioritni formou pisemné komunikace je komunikace e-mailovymi zprdvami na kontaktni
e-maily uvedené v SOD. Technické zalezitosti stavby lze sd€lovat i zaznamem ucinénym ve stavebnim
deniku.

Pfi komunikaci e-mailovymi zpravami se adresat zavazuje odesilateli potvrdit pifevzeti zaslané zpravy bez
zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve lhuté tii pracovnich dnt. Tuto povinnost adresat nema, pokud
odesilateli zasle na jeho zpravu odpoveéd’, ze které bude ziejmé, ze byla zprava odesilatele adresatovi
dorucena.

Pro tcely doruc¢ovani listinnych pisemnych dokumentd se pouzije adresa sidla smluvni strany uvedend v
zahlavi SOD, pfip. uvedena ve vefejnych rejstiicich. Pro ucely dorucovani se dale pouzije § 570 a nasl.
NOZ.

Bude-li uzito pro ucely komunikace mezi smluvnimi stranami datové zpravy, povazuje se datova zprava
za doruc¢enou okamzikem dodani do datové schranky.

V ptipadé jakékoliv zmény v kontaktnich udajich uvedenych ve smlouvé je smluvni strana povinna o ni
informovat druhou smluvni stranu bez zbyte¢ného odkladu. Informace o zméné kontaktnich daji bude
poskytnuta druhé smluvni stran€ v pisemné podob¢.

Zpisob provadéni dila

2.1 Uvodni ustanoveni

(1)

)

€)
(4)

©)

Zhotovitel postupuje pii provadéni dila na svou odpovédnost a nebezpeci. Zhotovitel je soucasné povinen
fidit se pokyny objednatele, které se tykaji realizace predmétného dila. Na nevhodnost téchto pokynt je
zhotovitel povinen objednatele bez zbyte¢ného odkladu upozornit.

Zhotovitel je dale povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci,
které mu k provedeni dila ptedal (pfedev$im se mtize jednat o zjiSténou vadu v PD ¢i pfedané¢ho materialu
urc¢eného ke zhotoveni dila apod.).

V ptipadé, Ze objednatel upozornéni na nevhodnost pokynil akceptuje, sdéli zhotoviteli pokyny nové bez
zbyte¢ného odkladu po této akceptaci.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytecného odkladu na nevhodné provadéni dila a na
nové skutecnosti tykajici se predmétného dila, které zjistil v prabehu vystavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat v odtivodnénych ptipadech po zhotoviteli vylouceni a ndhradu
kteréhokoliv pracovnika zhotovitele ¢i jeho poddodavatele jinym pracovnikem a zhotovitel je povinen
tomuto pozadavku vyhovet.

2.2 Harmonogram provadéni dila

(1)

Harmonogram zpracovava zhotovitel vrozmezi od pifevzeti stavenist¢ do jeho vyklizeni v souladu
s terminy plnéni uvedenymi v SOD.
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)

€)

V harmonogramu musi byt uvedeny zékladni druhy praci v ramci jednotlivych stavebnich objekti a
provoznich soubort a u nich uveden predpokladany termin realizace a finan¢ni objem provadénych praci
v jednotlivych mésicich provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s harmonogramem. Zmeéna harmonogramu
je mozna pouze po dohod¢ smluvnich stran.

2.3 StaveniSté

(1)
)

3)

(1

2

3)

(1)

)
€)
(4)

)
(6)

(1
2

3)

“4)
)
(6)

2.3.1 Predani a prevzeti stavenisté

Objednatel je povinen ptedat zhotoviteli staveniSté v terminu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen
takovéto stavenisté prevzit.

O predani a pfevzeti staveni§té¢ vyhotovi objednatel nebo TDS pisemny protokol, ktery obé strany
podepisi. Za den piedani a pfevzeti stavenisté¢ se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
uvedeného protokolu.

Soucasné s piedanim stavenisté¢ preda objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedeni dila,
nedohodnou-li se smluvni strany na jiném piedani téchto dokumenta.

2.3.2  Ochrana stavajicich podzemnich inZenyrskych siti

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inzenyrskych
siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotcenych provadénim dila a tyto vytycit a vhodnym zpiisobem
chranit tak, aby v prib&hu provadeéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poskozené
sit€¢ do ptivodniho stavu.

Zhotovitel je povinen dodrzovat v§echny podminky spravci nebo vlastniku siti a nese veskeré dusledky a
Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

2.3.3  Vybudovani zafizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen zajistit si veskera povoleni k pripadnému nutnému zaboru vetejného prostranstvi a
zvlastniho uzivani vrozsahu potfebném pro provadéni dila vcetné ploch pro zafizeni stavenisté. O
povoleni pozada vlastnim jménem piislusny spravni organ na zaklad¢ plné moci vystavené objednatelem.
Zhotovitel je povinen zabezpecit provozni, hygienické a pripadn€ i vyrobni zafizeni stavenisté v souladu
se svymi potfebami, pozadavky objednatele a piedané PD.

Zhotovitel zajisti rozvod potiebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérnd mista v¢. zfizeni
samostatnych méfticich mist k thradé jim spotiebovanych energii.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobam vykonavajicim funkci TDS a AD provozni
prostory a zafizeni nezbytna pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila. Naklady s timto spojené jsou v
cené dila véetné energii.

Zhotovitel je povinen provadét ochranu stavajicich stromu, kefd a ploch pro vegetaci v souladu s
prislugnymi platnymi CSN.

Zhotovitel viditelné umisti na vhodném mist€ na stavenisti informacni tabuli oznacujici stavbu v souladu
s pozadavky objednatele zejména co do velikosti a jejiho provedeni. Informacni tabule bude obsahovat
udaje pozadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikacni tabule udrzovat na zakladé adaju
predanych objednatelem v aktualnim stavu.

2.3.4  Uzivani staveniSté

Zhotovitel je povinen uZzivat stavenisté pouze pro tucely souvisejici s provadénim dila.

Zhotovitel zajisti stiezeni staveniste, jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni véetné kontroly vstupu a
vjezdu na staveni$t€. Zhotovitel je povinen zajistit udrzovani vSech vstupli na stavenist€¢ a v pripadé
potieby zajistit vystrazna znameni.

Zhotovitel neni opravnén stavenisté uzivat k ubytovani nebo pfenocovani osob nebo pobytu osob nad
ramec pracovnich ¢innosti, pokud pro tento el nebyla uzaviena dohoda smluvnich stran a vydano
prislusné povoleni.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na stavenisti poradek, pribézné stavenisté uklizet a fadnym zpisobem
rozmistovat, skladovat a urovnavat viechny materialy, zafizeni a ptislusenstvi na stavenisti.

Zhotovitel je povinen prubézné ze staveniSté odstrafiovat vSechny druhy odpadd, stavebni suti a
nepotiebny material.

Na konci kazdého pracovniho dne, pfipadné i v jeho prubéhu, provede zhotovitel tiklid veskerych necistot
a dalsiho cizorodého materidlu ze vSech ulic a komunikaci mimo stavenisté, které byly znecistény v
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pribéhu provadénych stavebnich praci. Uklid bude zahrnovat omyvani vodou, mechanické karta¢ovani a
v pripad¢ potieby pouziti manualni prace tak, aby bylo dosazeno pozadovaného standardu srovnatelného s
prilehlymi ulicemi neovlivnénymi stavebni Cinnosti. V piipad¢é, ze cast staveni§t¢ bude piistupna
verejnosti, je zhotovitel povinen provadét na své naklady také zimni udrzbu této ¢asti stavby.

(7)  V ptipadg, ze ¢ast nebo celé stavenisté bude pristupné verejnosti a nebude mozné z technickych davoda
vyuzit vefejného osvétleni, je zhotovitel povinen zajistit ndhradi osvétleni. Intenzita tohoto nahradniho
osvétleni musi ¢init min. 50 luxt.

(8)  Zhotovitel je povinen provést veskera opatfeni na stavenisti, kterd zamezi nezddoucim vliviim stavby na
okolni nemovité véci ptiléhajici ke stavenisti, a dale je povinen podniknout veskera nezbytna preventivni
opatfeni k zabranéni neopodstatnénému poskozeni silnic, cest, budov, pozemkt, stromt, korenti, plodin a
piipadné dalSich objektii a zafizeni. V pripadé jejich poskozeni, se zhotovitel zavazuje uvést vSe do
puvodniho stavu, ptip. nahradit vzniklou Skodu.

(9)  Zhotovitel zabezpe¢i odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté tak, aby
zabranil rozmocCeni pozemku staveniSt¢ a wvnitrostavenistnich komunikaci a aby se nenarusovala a
neznecistovala odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch priléhajicich ke stavenisti a
nezpusobilo se jejich podmaceni. Pripadné vyuziti vefejné nebo soukromé stokové sit¢ k tomuto ucelu je
zhotovitel povinen projednat s jejim vlastnikem nebo spravcem.

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svych potieb doc¢asné zpevnéné plochy, které
budou v ramci stavenisté nezbytné pro provedeni dila, bude je udrzovat a nasledné je odstrani.

(11) Zhotovitel neni opravnén pouzivat oploceni a leSeni stavby, stavbu samotnou a objekty stavenisté pro
komeréni ucely.

(12) Zhotovitel je povinen provést takova opatfeni na stavenisti, aby pii provadéni stavebnich praci nedoslo ke
zneCisténi podpovrchovych (pidnich a podzemnich) vod a kontaminaci zeminy ropnymi latkami,
chemickymi latkami, nebezpe¢nymi latkami ze stavebnich materiald a stavebni Cinnosti. Tankovani
pohonnych hmot a myti stavebnich mechanizm je na stavenisti zakazano.

(13) Zhotovitel je povinen se podilet na zabezpeceni pfemisténi odpadnich kontejnert a odpadnich nadob na
komunalni odpad do pfistupnych mist tak, aby byla umoznéna plynula obsluha a odvoz komunalniho
odpadu v ptipad¢, Ze stavebni ¢innost zamezuje ¢i omezuje odvoz provadét v ramci staveniste.

(14) Zhotovitel pfijme takova opatieni, pomoci nichz bude moci rychle pfivolat pracovniky, zajistit material a
zafizeni mimo pracovni dobu tak, aby mohly byt provedeny vSechny prace pii mimoradnych udalostech
spojenych se stavebnimi pracemi. Objednatel musi mit vzdy k dispozici aktualni seznam adres a
telefonnich Cisel zaméstnanci zhotovitele, ktefi jsou odpovédni za organizovani mimofadnych praci.
Zhotovitel se seznami se vSemi prislusnymi opatfenimi véetné existujicich opatfeni objednatele, ktera se
zabyvaji mimofadnymi udéalostmi. V dob¢, kdy neni mozno kontaktovat zhotovitele, ma objednatel pti
mimotadnych udalostech pravo provadét vSechny potiebné prace. Naklady na tyto prace hradi zhotovitel.

(15) 'V ptipadé havarie zhotovitel bezodkladné uvédomi kontaktni osoby objednatele ve vécech technickych
dle SOD.

(16) Zhotovitel je povinen provést tklid stavenisté a dila tak, aby byly zptsobilé k pfedani a naslednému
provozu.

2.3.5 Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

(1)  Veskera potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch, pfipadné provedeni rozkopavek nebo piekopt
vefejnych komunikaci zajist'uje zhotovitel a nese veskeré pripadné poplatky.

(2)  Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzavérky pozemnich komunikaci k jejich zvlastnimu uzivani od
prislugnych spravnich tfadi (napt. Silniéni spravni uad, Dopravi inspektorat Policie CR, Spréava silnic
Olomouckého kraje, ptispévkova organizace, Technické sluzby mésta Olomouce, a.s., Dopravni podnik
meésta Olomouce a.s. apod.).

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveni§t¢ nebo provadénim dila tfeba upravit dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich, zajisti si tyto tUpravy zhotovitel po piedchozi dohodé¢ s Dopravnim
inspektoratem Policie CR. Obdobnym zpiisobem zhotovitel postupuje v piipadé zmény schvileného
provizorniho dopravniho znaceni.

(4)  Zhotovitel je odpovédny za umist'ovani, pfemistovani, udrZzovani a odstranéni dopravniho znaceni v
souvislosti s priibéhem provadéni praci. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tizi zhotovitele.

(5)  Zhotovitel odpovida za to, Ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace docasné€ uzivana pro staveniste
a ponechana pro uzivani vefejnosti, napt. chodniky pod leSenim, podchody apod., budou po dobu
provadéni dila bezpeéné ochranovany, udrZzovany a po setméni nalezité osvétleny. Jestlize s uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci zhotovitel narusi plynulost dopravy, je povinen vcas
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zabezpeCit nahradni dopravni feSeni. Zhotovitel je povinen uvést vefejnd prostranstvi a pozemni
komunikace do ptivodniho stavu.

2.3.6  Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté v terminu sjednaném v SOD.
Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu dle SOD, je objednatel opravnén zabezpeclit
vyklizeni stavenisté tieti osobou na naklady zhotovitele.

2.4 Zahajeni praci

(1)
)

€)

Zhotovitel zapocne s pfipravnymi pracemi k provedeni dila neprodlené po uzavieni smlouvy.

Zhotovitel je povinen po pfevzeti staveniSté oznamit zahajeni stavebnich praci a dalSich podminek a ukold
v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi zainteresovanym organiim a institucim, napf. majitelim
dotcenych pozemktl, spravctim siti, pracovniktim zachranného archeologického vyzkumu, apod.
Zhotovitel je povinen ustanovit své zastupce povefené odbornym vedenim realizace stavby, jakoz i svého
stalého zastupce, ktefi v souladu s § 160 StavZ, musi mit odbornou zptsobilost v pfislusném oboru. Jejich
jména zapiSe pii zahajeni praci do stavebniho deniku a soucasné o tom bude informovat objednatele
e-mailem. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen neprodlené zapsat i pfipadnou zménu osoby
povétené odbornym vedenim realizace stavby s datem i¢innosti této zmény.

2.5 Provadéni dila

(1

)

3)

“4)

)

(6)
(7

®)
)

(10)

(11)

(12)

(13)

Dilo musi byt provedeno v souladu s pravnimi a jinymi piedpisy, zejména technickymi normami,
smlouvou o dilo, projektovou dokumentaci, polozkovym rozpocCtem, a pokyny objednatele ¢i jeho
povéieného zastupce (TDS) tak, aby nemélo jakékoliv kvalitativni nedostatky.

Zhotovitel je povinen provadét dilo fadné a vcas, zamezit ohrozovani a nadmérného obtézovani okoli,
zvlaste¢ pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, svétlem, stinénim ¢i vibracemi a ohroZovani
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci plné respektovat pozadavky vlastnikd dotéenych pozemkd,
spravcu inzenyrskych siti a podminky stanovené platnymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel je povinen umoznit prace ptipadnych dalSich zhotoviteli (v€. archeologického vyzkumu)
uréenych Casti stavby, ktefi jsou ve smluvnich vztazich s objednatelem a v ptipadé€ potieby a podle svych
moznosti jim poskytne potfebnou soucinnost. Obdobné je zhotovitel povinen zavazat k soucinnosti i své
subdodavatele a podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen provizorné zabezpeclit zafizeni vSech dotéenych subjektii, pokud jsou stavebnimi
pracemi dotcena, a provadét prace v jejich blizkosti takovym zplisobem, kterym vyloudi jejich poskozeni
nebo ohrozeni a ktery zajisti jejich nepferuseny provoz. Vznikne-li i pfesto na téchto zafizenich skoda,
odpovida zhotovitel za §kodu podle ustanoveni NOZ.

Zhotovitel provadi stavebni ¢innost v rozsahu staveniste.

Bude-li pii provadéni dila poskozen povrch pozemnich komunikaci s upravenym povrchem pojezdem
pasovou technikou, praci s ukladanim a prepravou betonovych smeési, malt, ropnych a chemickych latek
nebo jinych materiald, je zhotovitel povinen uvést povrch do piivodniho stavu, tj. bez poskozeni.
Zhotovitel je povinen pfijmout na stavenisti takova opatfeni, aby nedoslo ke zvyseni objemové vlhkosti
vytézovanych zemin vlivem zvySené vlhkosti od zatecenych srazkovych vod.

Zhotovitel je povinen provadét vykopové prace v blizkosti stromt tak, aby zabranil poskozeni jejich
kofenového systému. V piipadé, ze dojde k poSkozeni nebo zniCeni stromu ¢i ketfe, musi byt tyto na
naklady zhotovitele nahrazeny odpovidajici dfevinou podle rozhodnuti odboru zivotniho prostiedi MMOL.
Zhotovitel je povinen na své ndklady zabezpecit provizorni zastfeSeni, zastény, dfevéné ohrazeni,
zatepleni, ohfev a jakékoliv dal$i prostfedky a materidly k ochran¢ osob a dila pfed jeho poskozenim
nepfiznivymi klimatickymi podminkami.

Zhotovitel je povinen provadét pribézné geodetické zaméfeni skutecného stavu, prubéhu, pokladky a
instalace inzenyrskych siti ukladanych pod uroven terénu, a to formou pracovniho podélného profilu v¢.
zachyceni §itky vykopu, ulozeni kabelt, potrubi a jinych inzenyrskych siti.

Je-li v prubéhu provadéni dila nezbytné rozhodnuti dotéenych organt (napf. hygienickych, energetickych,
dopravnich, vodohospodafskych ¢i jinych), je zhotovitel povinen vcas a na vlastni naklady pozadat tyto
organy o projednani a rozhodnuti. Zhotovitel se zavazuje o vysledcich téchto jednani objednatele a TDS
informovat a piipadna rozhodnuti, stanoviska aj. jim ptedat. Zhotovitel je povinen se pfi provadeéni dila
stanovisky, rozhodnutimi ¢i opatfenimi téchto organt ridit.

Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjadieni dotéenych orgéant, spravnich a jinych organu a
instituci, které vlastni, ptip. provozuji dotcené inzenyrské sit¢ v piipadé, ze béhem provadéni dila se tato
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vyjadieni a povoleni stanou neplatnymi.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila dodrzovat zédsady systému fizeni jakosti a dilo provést

s odbornou péci a v bezvadné nejvyse dosazitelné kvalité. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré

prisluiné technické a technologické normy véetné viech CSN i jejich informativnich ¢asti vztahujici se

k provadéni dila a urcujici kvalitu dila ¢i jakékoliv jeho €asti, a to v€etn€ vSech norem harmonizovanych.

Nebude-li v PD urc¢ena norma, ktera bude pouzita, uplatni se normy dle nasledujiciho sestupného poradi 1.

Ceské technické normy piejimajici evropské normy nebo jiné narodni technické normy piejimajici

evropské normy, 2. evropské technickd schvaleni, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu

s postupem uznanym &lenskymi staty Evropské unie a uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie, 4.

mezinarodni normy, 5. jiné typy technickych dokumentd nez normy vydané evropskymi normaliza¢nimi

organy, 6. Ceské technické normy, 7. stavebni technickd osvédCeni, 8. narodni technické podminky

vztahujici se k navrhovani, posuzovani a provadéni staveb a stavebnich praci a pouziti vyrobki.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dale:

a) zajistit a realizovat vSechny pfedepsané ¢i dohodnuté zkousky a revize vztahujici se k provadénému
dilu v¢etné potizeni protokold,

b) zajistit ziskani atestd a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobkd,

c) zajistit splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, izemniho souhlasu, stavebniho
povoleni nebo jinych dokumentd dokladové ¢asti PD,

d) provadét koordina¢ni a kompletacni ¢innost celé stavby,

e) vybavit provozni soubory a strojniho zatizeni pracovnimi néstroji a pomickami, prostiedky BOZP
a oznagenim dle CSN (CSN-EN), nutnymi k provozovani dila.

2.6 Stavebni denik

(1)
)

€)

(4)

©)

(6)

()

(8)
)
(10)

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s § 157 StavZ a vyhlaSkou Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznamti. Zhotovitel je povinen veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se
na stavbé pracuje.

Zapisy do stavebniho deniku se provadi v jednom origindle a dvou ¢itelnych kopiich. Original zapist je
zhotovitel povinen piedat objednateli po provedeni dila. Prvni kopii zapisi prebird prubézné zastupce
objednatele. Druhd kopie ziistdva zhotoviteli.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény cCiteln€ a musi byt vzdy k nadepsanému jménu a funkci
podepsany osobou, kterd ptisluSny zapis ucinila.

Zhotovitel je povinen zajistit pristupnost stavebniho deniku kdykoliv v prib&éhu pracovni doby
opravnénym osobam objednatele a pro TDS, piipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat.

Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelné¢ informovat o skutecnostech zapsanych do
stavebniho deniku, které vyzaduji vyjadieni osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika,
ptip. objednatele zptisobem podle ¢l. 1.4 téchto VOP.

V ptipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi postup stavby,
porizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera bude nasledné pfedana objednateli.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
formulare ,,Oznameni zmény*.

Povinnost vést stavebni denik(-y) zaniké provedenim dila.

2.7 Pouziti materiala a vyrobki

(1

2

€)
(4)

)

Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zptsobilosti
stavby pro navrzeny ucel zaruCuji, ze stavba pfi sprdvném provedeni a bézné udrzbé po dobu
predpokladané existence spliuje pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, bezpeCnost pii uzivani (vCetné uZzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na usporu energie a ochranu tepla.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pri realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uZiti znamo,
ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen provést na své naklady okamzité¢ ndpravu. Timto
neni dot¢ena odpovédnost zhotovitele za Skodu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i
predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné podle ptislusnych ptedpisa.

Naéklady na odstranéni zabudovaného Skodlivého, nevhodného nebo poskozeného materidlu nese
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranéni a zabuduje spravny materidl na své naklady. Poskozeni
zabudovaného materidlu Ize odstranit po dohod¢ s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky
proveditelné.

Objednatel je opravnén i v priabéhu provadéni dila pozadovat zamény materiald ¢i zatizeni oproti piivodné
navrzenym a sjednanym materidlim ¢i zafizenim a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pfistoupit.
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Pozadavek na zaménu materidlt ¢i zafizeni musi byt pisemny. Vyzada-li si tato zdména prokazatelné
dobu ohrozujici splnéni terminu dokonéeni dila, ma zhotovitel pravo na odpovidajici zménu tohoto
terminu.

Zhotovitel je povinen dolozit na vyzvani objednatele, nejpozdé€ji v§ak v terminu zahajeni pfedavaciho
fizeni, soubor kopii dodacich listd a soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladti rozhodujicich
materialti uzitych k vybudovani dila.

2.8 Archeologické nalezy

(1

2)

Pokud zhotovitel pii provadéni praci objevi nalezy kulturné cennych predmétt, detailti stavby nebo
chranénych ¢asti pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené oznamit nalez objednateli a
jeho jménem téz stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany ptirody. Zaroven
ucini opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo zni¢en a v nezbytném rozsahu prerusit
prace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal§im postupu bez zbyte¢ného odkladu, pti¢emz budou
respektovany podminky stanovené piislusnym organem.

Zhotovitel zajisti odpovidajici opatieni k tomu, aby svym zaméstnanctim nebo jinym osobam zabranil v
odcizeni nebo poskozeni téchto nalezu.

2.9 Nakladani s odpady a vytéZenym materialem

(1)

)
€)

(4)

©)

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpisobu jejich uklddani a zneSkodnovani ve smyslu zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nekterych dalSich zdkonti, ve znéni pozdéjSich predpisi. Uvedené zhotovitel prokaze mimo jiné
predlozenim vaznich listk, které budou obsahovat alespoii evidenc¢ni Cislo, identifikac¢ni udaje skladky
(recyklacniho stfediska) a zhotovitele (pfipadné podzhotovitele), pojmenovani stavebni akce, druh a
mnozstvi odpadu, datum a podpis opravnéné osoby skladky (recykla¢niho stiediska).

Zhotovitel je povinen vypracovat a k terminu zahdjeni predavaciho fizeni ptfedat objednateli soupis
vzniklych odpadi po jednotlivych druzich odpada s uvedenim zpisobu jejich likvidace.

Zhotovitel se zavazuje vytézeny vyuzitelny materidl (zejména zelezo a barevné kovy) odevzdat do
sbérnych surovin a vykupni cenu za tento material poukéazat na bankovni ucet objednatele. Vyse vykupni
ceny bude dolozena véaznim listkem, fakturou, vykupkou ¢i jinym dokladem, ktery bude obsahovat
pojmenovani stavebni akce, identifika¢ni tidaje sbérny, datum, druh materialu a jeho vahu, jednotkovou a
celkovou vykupni cenu.

Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybrany vytéZeny vyuzitelny material (dlaZzebni kostky,
obrubniky, chodnikova dlazba apod.) odistit, piipadné zvazit a ulozit na objednatelem urcené misto
(zpravidla areal Technickych sluzeb mésta Olomouce, a.s.).

Zhotovitel je povinen vytéZzené hmoty mimo materidly uvedené vySe ukladat na fizené skladky nebo
recyklacni strediska.

2.10 Docasné zastaveni stavby a havarie

(1

2

3)

“4)

)

Vznikne-li na rozestavéné stavbé stav, ktery znemoziuje pokracovat v provadéni stavebnich praci a
fadném provedeni dila z divodd nepfedvidatelnych okolnosti u nékteré ze smluvnich stran nebo vlivem
vnéjsich okolnosti, mohou se smluvni strany dohodnout na do¢asném zastaveni praci.

Dohoda smluvnich stran o docasném zastaveni stavby stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina
opatieni ke stabilizaci, konzervaci a ochrané rozpracovaného dila, jakoz i k ochrané vefejnych zajmu a
mize upravit podminky finan¢niho vypofadani od pocatku docasného zastaveni véetné rozvrzeni nakladi
na opatieni po dobu docasného zastaveni.

Docasné zastaveni stavby potrva nejdéle Sest mésict, nebude-li z divodu hodnych zvlastniho zietele
dohodnuta doba delsi. Pokud ani po uplynuti sjednané doby nebude mozné prace obnovit, mize kterakoliv
ze smluvnich stran od SOD odstoupit.

Dojde-li k havérii (napf. k zdvaznym porucham ve stavebnich konstrukcich, ke zficeni stavby nebo jeji
Casti), je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace bud’ zcela anebo v té ¢asti stavby,
kterd byla havarii dotCena. Dale je povinen vyzvat objednatele k projednani nezbytnych opatieni
k omezeni $kod a spolecné s objednatelem informovat stavebni Gifad a podle povahy ptipadu téz organy
¢inné v trestnim fizeni.

Po prosetieni havarie pfislusnymi organy dohodnou smluvni strany pfi respektovani pokyna stavebniho
ufadu dalsi postup, pokud jde o odstranéni hmotnych dusledkt havarie, poptipad€ o pokracovani praci a
odpovidajici Gipravu vzajemnych smluvnich vztahi.
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2.11 Monitorovani stavu a postupu vystavby

(1)  Zhotovitel je povinen potidit pred zahajenim, v prabéhu a po provedeni dila videozdznamy nebo
fotodokumentaci mista plnéni a jeho ptilehlého okoli (napf. dotCenych nemovitych véci, vefejné zelené,
budov, komunikaci apod.) véetné zakryvanych ¢asti stavby (napt. zakladové konstrukce, inzenyrské sité a
jejich prelozky, ptipojky apod.) s pfislusnym popisem v rozsahu nezbytném kieSeni ptipadnych
budoucich sport. Videozaznamy nebo fotodokumentaci pteda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 10 dni
od dokonceni dila. Tyto videozdznamy nebo fotodokumentace jsou nedilnou soucasti dila a budou
opatieny datem jejich pofizeni.

(2)  Zhotovitel je povinen vytycit stavbu v souladu s PD v soufadnicich JTSK. Doklady o vytyéeni stavby
budou provedeny a ovéfeny osobou k tomuto opravnénou a budou ptedany objednateli nebo TDS, a to
v elektronické a listinné podobé. Tyto doklady jsou nedilnou soucasti dila.

2.12 Bezpecnost priace na stavenisti
2.12.1 Koordinator BOZP
(1)  Objednatel je povinen zajistit osobu vykonavajici ¢innost koordinatora BOZP, vyzaduje-li to povaha
predmétu dila.
(2)  Zhotovitel je povinen umoznit vykon koordinatora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a
fidit se jeho pokyny a poskytnout mu veskerou souc¢innost.
(3)  Zhotovitel je povinen umoznit koordinatorovi BOZP zejména:
a) ucast na predani a pievzeti staveniste,
b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
¢) prubézné ovérovani souladu postupu provadéni dila s predpisy na ochranu zdravi a bezpecnosti
ucastnikl vystavby,
d) 1cast na kontrolnich dnech,
e) provadéni zapisu do stavebniho deniku,
f) provadéni kontrolnich dni pofadanych koordinatorem BOZP,
g) potvrzeni a odsouhlaseni dokumentace rizik,
h) ucast pii predani a prevzeti dila.
(4)  Zhotovitel je povinen dodat na vyzvu koordinatora BOZP kontrolni a zkuSebni plan, technologické
postupy provadéni praci, vnitini pfedpisy zhotovitele a jiné dokumenty tykajici se bezpecnosti prace.
(5) Koordinator BOZP je opravnén zastavit stavebni prace, je li ohroZena bezpe¢nost Gc¢astnikd vystavby do
doby odstranéni zavady.

2.12.2 Bezpecnost prace na stavenisti

(1)  Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatieni a pozarni ochranu
staveniSté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfisluSnymi piedpisy a pokyny
koordinatora BOZP, ktery zastupuje objednatele. Pokud by pokyny koordinatora BOZP mély mit vliv na
plnéni predmétu dila dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlen¢ informovat
objednatele. Toto se netyka plnéni obecnych podminek BOZP na strané zhotovitele.

(2)  Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditeln¢ na stavenisti umistit.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd z néj. Za
provoz na stavenisti odpovida zhotovitel.

(4)  Zhotovitel odpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi svych zaméstnancii a je povinen je vybavit
ochrannymi pracovnimi pomtckami.

(5)  Zhotovitel je povinen umoznit vstup na staveniSté zastupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dal$im
opravnénym osobam a prokazatelné je poucit o dodrzovani bezpe¢nosti na stavenisti a vybavit je pfipadné
ochrannymi pracovnimi pomickami.

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veskera bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku v prostorach
staveniS$té i mimo n¢j, jsou-li dotCeny provadénim praci na dile (zejména vefejnd prostranstvi nebo
komunikace ponechand v uzivani vefejnosti), a provadét v prubéhu provadéni dila vlastni dozor a
soustavnou kontrolu nad bezpec¢nosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

(7)  Zhotovitel je povinen pfed zapocetim bouracich praci vyhotovit technologicky postup bouracich praci,
ktery ptedlozi ped zahajenim bouracich praci objednateli, AD, koordinatorovi BOZP a TDS ke schvéleni.

(8)  Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadmérné prasnosti. Pfi demoli¢nich pracich napf. nasycenim
prasnych mist v prostoru ur¢eném k demolici vodou, vytvofenim vodni clony apod. Pfi pojezdu kolové
techniky napf. pribézné kropit nebo zametat uzivané komunikace apod.

(9)  Zhotovitel je povinen zajistit provadéni praci takovou strojni mechanizaci, pfi jejimz provozu nebude
v okoli obyvanych objektl piekracovana hladinu hluku 50 dB pies den a 40 dB v noci.
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2.13 Kontrolni ¢innost
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2.13.1 Kontrola provadéni dila
V ptipadé, Ze objednatel nebo TDS gzjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi
vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisd, je objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem s tim,
ze mu k tomuto bude poskytnuta dodate¢na pfimétena lhuta.
Zhotovitel je povinen alespon 3 pracovni dny pied znepfistupnénim nebo zakrytim provedenych praci
nebo konstrukci vyzvat objednatele a TDS pisemnou formou v souladu s ¢l. 1.4 VOP (emailem) ke
kontrole a provéteni praci, které v dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva
véetné zpusobu jejiho provedeni bude zaznamenana do stavebniho deniku.
Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole pies v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel nebo TDS dodatecné pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace
nebyly fadné provedeny, nese veskeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou vadného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.
Zhotovitel je povinen pied zakrytim dila nebo jeho ¢asti provést vSechny predepsané kontroly a zkousky a
je povinen o jejich konani informovat objednatele, TDS a vSechny dotcené castniky. Pokud zhotovitel
provede zakryti dila bez pfedepsanych kontrol a zkousek, provede prace spojené s naslednymi zkouskami
nebo kontrolami a uvedenim dila do souladu s pozadovanymi parametry na vlastni nédklady. O
provedenych zkouskach musi byt vyhotoven protokol, ktery zhotovitel pfedlozi objednateli a TDS.
Zhotovitel je povinen provadét pribézné geodetické zaméfeni skutecného stavu, prubéhu, pokladky a
instalace produktovodi ukladanych pod urovenl terénu formou pracovniho podélného profilu v¢.
zachyceni §itky vykopu, ulozeni kabelil, potrubi a jinych IS.

2.13.2 Kontrolni dny
Pro ucely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje objednatel nebo TDS kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, zpravidla jedenkrat tydné.
Objednatel nebo TDS je povinen oznamit konani kontrolniho dne nejméné 2 dny predem.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zcastiiovat kontrolnich dnt. Zhotovitel ma pravo pfizvat na
kontrolni den své podzhotovitele. Kontrolnich dnd se bude tcastnit osoba povérena odbornym vedenim
realizace stavby zapsana ve stavebnim deniku, ktera v souladu s § 160 zadkona StavZ, musi mit odbornou
zpusobilost v ptfislusném oboru.
Kontrolni dny vede objednatel nebo TDS, popf. jina objednatelem povétena osoba.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola casového a finan¢niho
plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty objednatele a osob vykonavajicich funkci TDS, AD a
koordinatora BOZP a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a ukold.
Objednatel nebo TDS, popf. jind objednatelem provéfend osoba pofizuje z kontrolniho dne zapis o
jednani, ktery elektronicky pieda vSem zucastnénym.

2.13.3 Technicky dozor stavebnika
Technicky dozor stavebnika je vykonavan po celou dobu provadéni dila, a to ode dne pfedani stavenisté
do okamziku provedeni dila.
Konkrétni osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bude zhotoviteli sdélena.
Zhotovitel je povinen umoznit fadny a véasny vykon TDS a poskytnout mu nezbytnou soucinnost.
Technicky dozor stavebnika je zejména opravnén:
a) vstupovat na stavbu po dobu realizace,
b) dozadovat se fadného a vcasného provadéni dila,
¢) ucastnit se kontrolnich dnt,
d) davat zhotoviteli pokyny k provadéni dila
e) provadét zapisy do stavebniho deniku,
f) provadét veskeré kontrolni Cinnosti tykajici se provadéni dila a prebirky zakryvanych
konstruketi,
g) vyjadiovat se k formulafim Oznameni zmény a Zménovy list,
h) vyzadovat po zhotoviteli veskeré doklady tykajici se provadéni dila,
1) provadét kontrolu soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb a zda tento odpovida predané
PD a zjisténé skutecnosti a shodu stvrdit svym podpisem na zjistovacim protokolu,
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j)  vratit soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb zpét zhotoviteli k pfepracovani, neodpovida-
li PD a zjisténé skutecnosti,
k) provadét kontrolu fakturace, v piipad€ chyb faktur je opravnén je vratit k oprave,
1) zastavit stavebni prace po dohod¢ s objednatelem:
i. je-li ohrozena bezpecnost ucastnikd vystavby do doby odstranéni piekazek,
ii. neni-li dilo provadéno v souladu s PD, technickymi ptedpisy nebo navody vyrobct,
iii. nejsou-li provadény piedepsané kontroly a zkousky.
m) pievzit dilo, popt. jej odmitnout pievzit a podepsat Zapis o predani, prevzeti a odevzdani dila.
(5)  Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebnika veskeré doklady tykajici se provadéni dila,
které si ke kontrole provadéni dila a ke kontrole zmén dila technicky dozor stavebnika od zhotovitele
vyzada.

2.13.4 Autorsky dozor
(1) Zhotovitel je povinen umoznit vykon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu
veskerou soucinnost.
(2) Zhotovitel je povinen umoznit autorskému dozoru zejména:
a) TUcast na pfedani a pfevzeti staveniste,
b) vstupy na stavbu po dobu realizace,
¢) prubézné oveérovani souladu postupu provadéni dila se schvalenou PD,
d) 1cast na kontrolnich dnech,
e) provadéni zapisu do stavebniho deniku,
f) provadéni zapist na formulafe Oznameni zmény a Zménovych listd,
g) potvrzeni a odsouhlaseni dokumentace skute¢ného provedeni,
h) ucast pii predani a prevzeti dila.
(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména:
a) podklady pro vytvofeni formulafe ozndmeni zmény, je-li autorsky dozor povéten objednatelem
jeho vytvofenim a vyzada-li si je,
b) podklady pro vytvoteni soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér pro zmenovy list, je-
li autorsky dozor povéfen objednatelem jeho vytvorenim a vyzada-li si je.

2.14 Kontroly, zkousky a revize
2.14.1 Povinnosti smluvnich stran

(1)  Zhotovitel je povinen jmenovat pracovnika pro kontrolu a zajisténi kvality. Tento pracovnik nebude
totozny s osobou provadéjici fizeni praci na stavbé a bude uveden jmenovité ve SOD. Tato osoba bude
opravnéna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli zaleZitosti zajiSténi kvality.

(2)  Zhotovitel je povinen po uzavieni smlouvy predlozit objednateli kontrolni a zkusebni plan, ktery bude pro
zhotovitele zavazny a bude se jim fidit po celou dobu provadeéni dila. Kontrolni a zkuSebni plan musi byt
podepsan vedoucim pro kontrolu a zajisténi kvality.

(3)  Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebniho deniku provedeni kontrol a zkousek dle kontrolniho a
zkuSebniho planu. Do kontrolniho a zkuSebniho planu budou zapsany jejich provedeni a vysledky.

(4) Zhotovitel je povinen mit trvale na stavbé pro kontrolu provaddénou objednatelem nebo TDS
technologické postupy s uréenim vsech provadénych praci, pracovnich postupti, metod, identifikace a
popisu vSech zafizeni, ktera jsou pro danou praci nutna, kontrolni a zkuSebni plan, protokoly zkousek,
revizni zpravy a dodaci listy dodavek.

(5) Zhotovitel je povinen neprodlené na pozadani objednatele, TDS nebo AD dodat od vsech realizovanych
dodavek ke kontrole doklady o shodé¢, certifikaty a atesty, a to vSe v ¢eském jazyce.

(6)  Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele nebo TDS o negativnich vysledcich interni
nebo externi kontroly kvality jakékoliv ¢asti dila a o navrzenych napravnych opatfenich na odstranéni
neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu odstranit neshody po schvaleni zpisobu jejich
odstranéni objednatelem na vlastni naklady.

(7)  Objednatel, TDS nebo AD je opravnén kontrolovat dodrzovani a plnéni postupti podle kontrolniho a
zkusebniho planu a v ptipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu pozadovat okamzitou
napravu a v pripadé vazného poruseni povinnosti zhotovitele oproti kontrolnimu a zkuSebnimu planu
pozastavit provadéni praci.
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2.14.2 Kontrolni a zkuSebni plan
Kontrolni a zkuSebni plan bude rozclenény podle stavebnich objektli a rozpracovany do jednotlivych
polozek dle odst. 2 tohoto ¢lanku VOP s uvedenim kontrolované nebo zkouSené ¢asti dila, konstrukce,
¢asti konstrukce nebo materidlu.
Jednotlivé polozky dokumentu kontrolniho a zkuSebniho planu budou obsahovat minimalné¢:
a) nazev ¢innosti (zemni prace, zaklady, vnitini kanalizace, demoli¢ni prace atd.),
b) predmét kontroly (zasyp ryh, dno vykopu, tésnost potrubi atd.),
¢) popis kontroly,
d) zptsob kontroly (vizualng, meéfenim, kamerovym zdznamem, laboratornimi zkouskami,
zkouskami pevnosti atd.),
e) dle jaké normy je kontrola provadéna (ES, CSN, ISO, DIN, projektu atd.),
f) pocet kontrol v prub¢hu ¢innosti/ Cetnost,
g) pozadované hodnoty/kritéria pfijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, £10 mm),
h) doklady o kontrole ( zapis v SD, protokol, certifikat atd.),
i)  kdo kontrolu provadi (stavbyvedouci, mistr, zkuSebna, specialista atd,),
j)  zhodnoceni (vysledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje),
k) termin/datum kontroly,
1) podpis stavbyvedouciho a kontrolora.

2.14.3 Revize
Zhotovitel je povinen na své naklady provést revize namontovanych strojl, pfistroji a zafizeni
pozadované PD a pfislusnymi platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami.
Zpravy o provedenych revizich budou v originale a kopii pfilozeny k dokumentaci ptedavané pti predani
dila (pocet bude odpovidat poctu vyhotovovanych dokumentaci).

2.14.4 Zkousky
Zhotovitel je povinen na své naklady provést zkousky pozadované PD, ptislusnymi platnymi pravnimi
predpisy a technickymi normami. O provedené zkousSce vyhotovi protokol, nebo jeji provedeni prokaze
jinym pfislusnym dokladem.
Zhotovitel je povinen zajistit provedeni zkousky nezavislou akreditovanou zkuSebni laboratofi, vyplyva-li
to z povahy dila.
Naklady na dodatecné objednatelem pozadované zkousky nese objednatel. Pokud zkouska prokaze vadu
na strané zhotovitele, nese tyto naklady zhotovitel.
Vzhledem k povaze dila je nutno zejména nikoliv v8ak pouze provést a predlozit nasledujici vysledky
zkousek, osvédceni, revize, pasporty a protokoly:

a) zkouSky vodotésnosti kanalizace a kanaliza¢nich pfipojek v celém rozsahu jednotlivych ¢asti
stavby, zkouska vodotésnosti mtize byt provadéna po dil¢ich usecich dle postupu stavby a
uvadéni do provozu;

b) tlakové zkousky vodovodniho potrubi, tlakové zkousky plynovodniho potrubi a piipojek
v celém rozsahu jednotlivych Casti stavby, tlakova zkouska kazdé ptipojky bude provadéna
oddéleng;

c) jiskrové zkousky izolace (plynovodniho potrubi, izolace proti vod¢€, zemni vlhkosti);

d) provozni zkousky ustiedniho vytapéni;

e) zkousky pevnosti betonu;

f) zkouSky hutnéni nasypt a zasypu;

g) kontroly zakladové spary;

h) revizni zpravy elektroinstalaci;

1) méfeni strukturované kabelaze u datovych siti;

j) revizni zpravy plynovych zafizeni a instalaci;

k) protokoly o vpusténi plynu a odvzdusnéni potrubi;

1) protokoly o sefizeni a uvedeni do provozu plynovych spotiebici;

m) osveédceni o stavu komint a koufovych cest;

n) zprava o vychozi kontrole zatizeni pro zasobovani pozarni vodou;

0) osveédceni o pozarni odolnosti pouzitych vyrobkt (dvete apod.);

p) osvédéeni o pozarni odolnosti provedenych konstrukci (sadrokartonové konstrukce apod.);

q) pasporty tlakovych nadob, pfip. jejich revize;

r) protokoly o méfeni a sefizeni vzduchotechnickych zatizeni;
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s) zkousky betonu a izolace;

t) zkousky dodavanych zdvihadel;

u) pasport instalovaného zafizeni (tj. pisemny doklad o spravném uzivani, kde bude uvedeno,
napf. prohlidky v¢. etnosti, drzba instalovaného zatizeni, navod na obsluhu a tdrzbu);

v) vypracovany kanaliza¢ni provozni fad, odsouhlaseny provozovatelem kanalizace;

w) doklady o shod€ k dovazenym materidlim a zatizenim;

x) doklady o shodé¢ k vyrobkiim vyrabénym na stavbé (napf. stavenistni prefabrikaty);

y) dalsi zkousky, které predepisuje PD ¢i pfedpisy a normy, podle kterych jsou prace provadény.

2.14.5 Individualni vyzkousSeni
(1)  Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli a TDS zahdjeni individudlnich zkousek a pozvat jej na jejich
provedeni, a to v dostatecném predstihu pred terminem jejich konani. Objednatel a TDS maji pravo se
individualnich zkouSek zucastnit.
(2) O provedeni a vysledku individudlniho vyzkousSeni provede zhotovitel zapis ve stavebnim deniku a
kontrolnim zkusebnim planu.

2.14.6 Komplexni vyzkousSeni

(1) Komplexnim vyzkousenim prokazuje zhotovitel, Ze stavebni dilo s technologickym zafizenim je fadné
dokonceno, je kvalitni, pfipadné Ze je jako celek schopno zkuSebniho provozu, je-li sjednan. Jestlize podle
SOD ma byt provedeni dila prokdzano vykonanim dohodnutych zkousek, povazuje se dilo za dokoncené
teprve, kdyz tyto zkouSky byly tspésn¢ vykonany. K tcasti na nich je zhotovitel povinen pozvat
objednatele nebo TDS alespoii 5 pracovnich dnti pfedem.

(2)  Pokud nebylo komplexni vyzkouseni dohodnuto ve SOD a povaha dila je vyzaduje, je zhotovitel povinen
provedeni komplexniho vyzkouSeni zajistit.

(3)  Vécnym podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto ¢lanku je PD.

(4) O ukonceni komplexniho vyzkouSeni a o tom, zda bylo Gspesné ¢i nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat
zapis.

2.14.7 ZKuSebni provoz

(1)  ZkuSebnim provozem se provétuje, zda zafizeni je za predpokladanych provoznich a vyrobnich podminek
schopno dosahovat vykont (parametrti) v kvalit¢ a mnozstvi stanovenych v PD.

(2)  ZkuSebni provoz dila provadi a zajist'uje objednatel na prevzatém pfedmétu dila a zhotovitel se zavazuje
k poskytnuti veskeré soucinnosti.

(3)  Zhotovitel je povinen pfi predani dila objednateli predat i provozni fad zkusebniho provozu.

(4)  ZkuSebni provoz bude zahdjen v terminu sjednaném dle SOD. Pokud neni termin zahdjeni ve SOD
sjednan, pak nejpozdéji do 3 dnli ode dne protokolarniho prevzeti dila.

(5) Pokud zkuSebni provoz v dohodnuté lhiité neprokaze splnéni v PD stanovenych parametrt, smluvni strany
sjednaji jeho prodlouzeni. Néklady prodlouzeného zkuSebniho provozu hradi zhotovitel, pokud byl
zkuSebni provoz netispesny z pficin na jeho stran€.

(6) Pokud nebyl zkuSebni provoz dohodnut ve SOD a povaha dila je vyzaduje, zkuSebni provoz bude
proveden.

2.14.8 Garan¢ni vyzkousSeni

(1)  Garan¢nim vyzkousSenim prokazuje zhotovitel pfed ukoncenim zkusebniho provozu, nejpozdéji vsak pred
skoncenim zaru¢ni doby, zejména méfenim a vypocty, ze zafizeni po vymezenou dobu dosahuje jakostné
technickych ukazateld a hodnot stanovenych v PD nebo dohodnutych ve SOD.

(2)  Pokud nebylo garan¢ni vyzkouseni dohodnuto ve SOD a povaha dila je vyzaduje, je zhotovitel povinen jej
zabezpecit za podminek mezi smluvnimi stranami sjednanymi.

(3)  Vsechny vady dila, které se v pribéhu garan¢nich zkousek projevi, odstraniuje zhotovitel bezplatné.

(4) Pokud garancni zkousky nebyly uspé$né, musi se opakovat. Néklady opakovanych garan¢nich zkousek
hradi zhotovitel, pokud k opakovani doslo z pfi¢in vzniklych na jeho strané.

3. Zména smlouvy o dilo

3.1 Obecna ustanoveni pro zménu smlouvy
(1)  Zménu SOD muze navrhnout kazda ze stran max. 14 dni pfed terminem pro dokonceni dila vyjma
piipadd, kdy zména nastane vuvedené lhuté. Ke kazdé zméné¢ SOD musi byt zpracovan formular
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,,Oznameni zmény*, a ma-li zména dopad do ceny dila i formulaf ,,Zménovy list” (podoba formulaii je
urcena objednatelem).

Zhotovitel je pro ucely schvaleni jakékoliv zmény SOD povinen vypracovat Ozndmeni zmény (napf.
zmeéna predmétu dila co do mnozstvi ¢i kvality, zména zplsobu provadeéni dila, zména materialti, zmeéna
terminu plnéni, zména ceny dila) a predlozit jej objednateli ke schvaleni bez zbytecného odkladu
(nejpozdéji do 7 dnti) od zjisténi zmeny.

Navrhovand zména SOD musi byt v Oznameni zmény fddné¢ odivodnéna a doloZzena (napi. popisy,
vykresy, nacrty ozfejmujici technické feSeni predmétu zmény, fotografie stavu pted provedenim zmény
apod.).

Maé-li zména vliv na cenu dila, zhotovitel uvede v Ozndmeni zmény kvalifikovany odhad zmény ceny
dila.

Po odsouhlaseni Oznameni zmény osobou objednatele ve vécech smluvnich je zména odsouhlasena a
zhotovitel je opravnén zménu provést, vyjma piipadd, které bezprostiedné ohrozuji zivot, zdravi a
majetek, které ma pravo odsouhlasit objednatel nebo TDS.

Dohody a ujednani, kterd budou ucinéna na staveniSti béhem i mimo kontrolni dny mezi zastupci
smluvnich stran, mohou byt realizovany az v okamziku fddného schvéleni Oznameni zmény. Zapisy ve
stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani Ozndmeni
zmeény a Zménovy list.

Utelem Zménového listu je odsouhlaseni ceny zmény piedmétu dila vyéislené na zakladé zhotovitelem
zpracovaného a ocenéného soupisu vicepraci v souladu s t€émito VOP. Zpracovanim soupisu vicepraci
mize objednatel povéfit AD nebo TDS. Nedopada-li zména SOD do ceny dila, Zménovy list se
nevystavuje.

Zménovy list vyhotovuje zhotovitel, ptip. TDS v soudinnosti s AD na zakladé objednatelem nebo TDS
odsouhlaseného ocenéného soupisu vicepraci do jednoho mésice od schvaleni Oznameni zmény osobou
objednatele ve vécech smluvnich. Pfilohou Zménového listu jsou dokumenty, které ozfejmi vypocet
vymér u jednotlivych polozek soupisu vicepraci (napf. technické vykresy, schémata, nakresy, fotografie),
soupis vicepraci a kopie schvaleného Oznameni zmény.

Cena zmény piedmétu dila ve Zménovém listu nesmi piekro€it 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznameni
zmény, ledaze se jedna o piipad zvlastniho zfetele hodny.

Objednatel se k Oznameni zmény a Zménovému listu vyjadii bez zbyte¢ného odkladu po jejich doruceni
zhotovitelem, nejpozdéji v§ak do 14 dnii.

Odsouhlaseni Oznameni zmény objednatelem osobou ve vécech smluvnich nebo Zménového listu
vedoucim pfislusného odboru se nepovazuje za zménu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracovani
dodatku k SOD.

Objednatel je opravnén v prubéhu provadéni dila upfesnit, zménit, doplnit, zvétsit ¢i zmensSit rozsah
pfedmétu dila (dale jen ,zména predmeétu dila ™), a to 1 bez souhlasu zhotovitele, ktery se zavazuje na tyto
zmény predmétu dila pfistoupit. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen provést soupis téchto zmén a
ocenit je v souladu s témito VOP.

3.2 Cena dila a jeji zmény

(1)
)
€)

Cena dila je stanovena na zéklad€ podminek zad4vaciho fizeni.

Soucasti sjednané ceny dila dle SOD jsou také néklady na vyzkouseni a zkuSebni provoz.

Pro tcely ocenéni vicepraci zpracuje zhotovitel soupis vicepraci a bude postupovat nasledovne:

a) Pokud se polozka soupisu vicepraci nachazi v polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou SOD, pouZzije
zhotovitel jeji jednotkovou cenu.

b) Pokud se polozka soupisu vicepraci nenachazi v polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou SOD, bude
k ocenéni viceprace pouzito polozek a jednotkovych cen z cenové soustavy URS Praha platné v dobé
vzniku zmény. V piipadég, ze polozka soupisu vicepraci bude mit charakter nizsi pracnosti nez polozka
s vy$$i pracnosti nachazejici se v polozkovém rozpoctu, ktery je ptilohou SOD, a tato polozka s nizsi
pracnosti bude mit vyssi jednotkovou cenu nez polozka s vyssi pracnosti, bude pro cenu vicepraci
polozky niz§i pracnosti pouzita jednotkova cena polozky vyssi pracnosti. (pfiklad: jednotkova cena
vicepraci téZeni zeminy ,tiidy tézitelnosti 2 nemize byt vy$$i nez cena téZeni zeminy ,tfidy
tézitelnosti 3“ uvedené v polozkovém rozpoctu zhotovitele, ktery je pfilohou SOD). Pokud vsak bude
jednotkova cena polozky vicepraci nizsi pracnosti niz§i nez jednotkova cena polozky vyssi pracnosti
uvedené v polozkovém rozpodtu, ktery je piilohou SOD, bude ocenéna dle cenové soustavy URS
Praha.

¢) Nelze-li pouzit vyse uvedené zplsoby, bude postupovano variantné nasledovné:
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— pro ocenéni praci (profesi/montazi) budou prednostné pouzity hodinové zactovaci sazby (HZS)
dle cenové soustavy URS Praha platné v dobé vzniku zmény, kdy vykaz hodin bude priibézné
veden ve stavebnim deniku (datum, jméno a pfijmeni a ¢as).

— pro ocenéni dodavek materidlti, najemného strojii, nafadi apod., budou pouzity ,,cenové
nabidky/nabidkové rozpocty* poddodavatele zhotovitele vynasobené koeficientem 1,05.

— po dohod¢ s objednatelem lze pro ocenéni dodavek materiali a praci s tim souvisejicich vyuzit
,,cenové nabidky/nabidkového rozpoctu® poddodavatele zhotovitele vynasobeného koeficientem
1,05.

Pro naslednou kontrolu souladu cenové nabidky/nabidkového rozpoctu a skutecné fakturované
Castky, se zhotovitel zavazuje ptredlozit pfed uzavienim dodatku SOD objednateli nebo TDS
danovy doklad (fakturu). V ptipadé nedolozeni danového dokladu (faktury) zanikd zhotoviteli
narok na thradu téchto vicepraci.
V ptipadé, Ze se vyskytnou ménéprace, tj. stavebni prace, dodavky a sluzby, které nebudou provedeny,
zpracuje zhotovitel pisemny soupis mén€praci a tento oceni dle jednotkovych cen z polozkového
rozpoctu, ktery je pfilohou SOD.
Polozkovy rozpocet vicepraci nebo ménépraci je prilohou formulafe Zménovy list.

Platebni podminky

4.1 Zalohy
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy, ledaze SOD stanovi jinak.

4.2 Postup fakturace

(1)

)

€)

(4)

©)
(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

(1

Zhotovitel predlozi objednateli a TDS v elektronické podobé ke kontrole a odsouhlaseni zjiStovaci
protokol s pfilozenym soupisem provedenych praci za sledované obdobi nejpozdéji do 3. dne
nasledujiciho mésice, nestanovi-li SOD ¢i nedohodnou-li se strany jinak.

Zhotovitel je povinen ke zjistovacimu protokolu pfilozit:

- proforma fakturu,

- soupis provedenych praci,

- kopie a soupis vaznich listkt za fakturované obdobi, je-li sklddkovné pfedmétem fakturace.

Zjistovaci protokol bude opatien textem: “Podpisem zjistovaciho protokolu smluvni strany prohlasuji, ze
financni objem praci, dodavek a sluzeb, uvedeny v tomto protokolu a specifikovany v priloZzeném soupisu
provedenych praci, dodavek a sluzeb, odpovida predané PD a zjisténé skutecnosti. Zjistovaci protokol
slouzi jako podklad k urcent vyse platby *.

Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjisStovacimu protokolu vyjadrit nejpozdéji do 5 dnti ode dne jeho
predlozeni ke kontrole. Uvedena lhita plyne od doby, kdy soupis praci véetné piiloh splituje vSechny
nalezitosti uvedené v tomto ¢lanku VOP.

Po odsouhlaseni zjistovaciho protokolu a jeho pfiloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozdeji do
5 dni od podpisu zjistovaciho protokolu objednatelem.

Soupis provedenych praci odpovidajicich dané faktufe je obligatorni soucasti kazdé faktury, pficemz
datem uskutecnéni zdanitelného plnéni je datum dil¢iho pfevzeti praci objednatelem, tj. datum schvaleni
(podpisu) zjistovaciho protokolu objednatelem nebo TDS.

Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnéni ¢i opravé faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu
doplnit ¢i opravit neprodlené a opétovné zaslat objednateli. V tomto pfipadé prestava plynout pivodni
lhita splatnosti a za¢inad bézet nova lhita splatnosti ode dne doruceni vystavené nové ¢i opravené faktury
objednateli.

Za konecnou fakturu oznaci zhotovitel posledni fakturu za prace provedené v mesici dokonceni dila.
Konec¢na faktura bude obsahovat i soupis vSech dosud vystavenych faktur.

Vzniknou-li v pribéhu provadéni dila viceprace, o jejichz provedeni se mohou smluvni strany dohodnout
pouze zpusobem uvedenym v téchto VOP, bude cena za jejich provedeni fakturovana pro kazdou zménu
samostatne.

Faktura musi kromé nalezitosti uvedenych v ¢l. 4.2.1 téchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a
ptipadné dodatek, kterym byly sjednany viceprace.

Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s ¢l. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skute¢né naklady za
odvoz odpadu v souladu se vzdalenosti mezi mistem plnéni a sidlem skladky, popf. recyklacniho stiediska
maximaln¢ vsak do vySe limitu vzdalenosti uvedeného v soupisu praci. Pii fakturaci skladkovného a
dopravy na skladku predlozi zhotovitel jednotlivé vazni listky v¢. vykazu jizdy vozidel, jejich identifikaci
v¢. poctu jizd a vzdalenosti. Nedolozi-li zhotovitel pti fakturaci vazni listky, nevznikd mu pravo na
uhrazeni téchto polozek.

4.2.1  Nalezitosti faktury

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi ¢. 563/1991 Sb., a zakonu o
dani z ptidané hodnoty ¢. 235/2004 Sb., oba ve znéni pozdéjsich predpisi, a musi obsahovat:
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a) cena k uhradé celkem bez DPH,

b) oznaceni danového dokladu a jeho potadové Cislo,

c) identifika¢ni udaje objednatele,

d) identifika¢ni Gdaje zhotovitele,

e) oznaceni banky a Cislo t€tu, na ktery ma byt thrada provedena,

f) popis plnéni,

g) datum vystaveni a odeslani faktury,

h) datum uskutec¢néni zdanitelného plnéni,

1) datum splatnosti,

j)  vysi ¢astky bez DPH celkem a zakladny podle sazeb DPH,

k) sazby DPH, popiipad¢ sdéleni o plnéni osvobozené od DPH,

1) podpis, v ptipad¢ elektronického odeslani jméno osoby, kterd fakturu vystavila,

m) nézev stavby, fakturované obdobi a ¢islo smlouvy o dilo nebo objednavky objednatele, na

zakladg které je faktura vystavena,
n) dalsiudaje a texty vyzadované objednatelem v SOD,
0) prilohou k faktufe musi byt objednatelem odsouhlaseny zjistovaci protokol v¢. soupisu
provedenych praci.

Z dtivodu nutnosti fadného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sam odpovida za fadné a v¢asné dodrzeni
plateb odvodi DPH.
ReZim pieneseni dafnové povinnosti — faktura bude obsahovat cenu k thradé celkem bez DPH s
uvedenim sazby DPH a sdéleni, ze vysi DPH je povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého se plnéni
uskuteciiuje (piijemce plnéni).
ReZim bez preneseni danové povinnosti — faktura bude obsahovat zakladni cenu bez DPH, vysi DPH a
celkovou cenu k thradé¢ v¢. DPH.

Prava a povinnosti smluvnich stran jinde neuvedené

Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen archivovat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila nebo jeho casti a jeho
financovani po dobu uvedenou v pfislusnych pravnich piedpisech a podminkach dotac¢nich programti.
Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho podzhotoviteld majici pfislusnou
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal pracovnika zhotovitele, ktery si poc¢ina tak,
7e ohrozuje bezpecnost a zdravi své ¢i jinych pracovniki na stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych ¢i
navykovych latek, které snizuji jeho pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
prislusnému testu) ¢i provadi na dile prace neodborné, nekvalitng ¢i v rozporu s technologickymi postupy.
Zhotovitel je povinen takové zadosti vyhovét.

5.1.1 Pojisténi zhotovitele a dila

(1

)

€)
(4)
©)
(6)
(7

Objednatel ma pravo v SOD pozadovat po zhotoviteli, aby mél sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou provozni ¢innosti v¢. odpoveédnosti vyplyvajici z provadéni stavebné-montézni ¢innosti (dale
jen ,,pojisténi ). V ptipad€, Ze bude pojisténi ve SOD pozadovano, fidi se tato ¢ast SOD timto ¢lankem
VOP.

Pojisténi bude kryt standardni rizika vzhledem k charakteru stavby a jejimu okoli zejména na zdravi,
zivoté a majetku objednatele a tretich osob v¢. kryti Skod na Zivotnim prostiedi, je-li to vzhledem
k povaze dila nutné, nasledovné:

— dilo (stavba, technologicka zafizeni, stroje, provozni soubory, materidly a dokumentaci) a
staveni$té bude pojisténo po celou dobu provadéni dila az do terminu dokonceni dila na novou
cenu ( u dila se jedna o cenu dila v¢. DPH dle SOD), stejn¢ tak u ostatniho pojistovaného
majetku je pojistna hodnota jeho novéa cena (i v pfipadé vyuziti pojisténi prvniho rizika),

—  limit pojistného plnéni pro piipad odpovednosti za ujmu bude min. 10 mil. K¢.
Doklady o platné sjednaném pojiSténi je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli ve 1huté stanovené
objednatelem.
Nepredlozeni dokladd zhotovitelem o uvedeném pojisténi objednateli ani v dodate¢né piimétené 1hute je
povazovano za podstatné poruseni smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od SOD.
Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony vuci pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je soucasné
povinen informovat objednatele o veskerych skute¢nostech spojenych s pojistnou udalosti.
V piipadé vzniku Skodni udalosti se zavazuje zhotovitel k poskytnuti veskeré soucinnosti, zejména ve
styku s pojistitelem a poskozenym tak, aby bylo dosazeno maximéalniho plnéni z pojistné smlouvy.
Naklady na pojisténi jsou zahrnuty v cené dila.

5.2 Prava a povinnosti objednatele

(1)

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli pifi pfedani staveniste:
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a. PD, kterd byla soucasti zadavaciho fizeni, v listinné podobg,

b. pravomocné uzemni rozhodnuti, iIzemni souhlas, pravomocné stavebni povoleni nebo souhlas
s provedenim ohlasené stavby, je-li vydano a zhotovitelem pozadovano,

c. vysledky projednani s dot€enymi organy a vlastniky v ramci tzemniho a stavebniho fizeni a
podminky stanovené stavebnim tfadem pro provadéni stavby, nebyli-li soucasti zadavaciho
fizeni,

d. doklady o provedenych prizkumech (napf. stavebné technicky pruzkum, geotechnicky
prizkum, archeologicky prizkum, radonovy prizkum apod.), nebyli-li soucasti zadavaciho
fizeni,

e. smluvni vztahy s tfetimi osobami podilejicimi se na stavbé (zhotovitelé ptelozek inz.siti,
archeologického prizkumu, dodavek interiért, stroju a zafizeni apod.).

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli soucinnost potfebnou pro jeho plnéni podle SOD a téchto
VOP.

Objednatel je povinen dokoncené dilo prevzit a v¢as hradit zhotoviteli jeho opravnéné a fadné dolozené
finan¢ni naroky vzniklé v disledku plnéni SOD za podminek v ni uvedenych a za podminek uvedenych
ve VOP.

Zména v osobé subdodavatele

Zmeéna subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni kvalifikace, je mozna jen po
predchozi dohodé s objednatelem.

V pfipadé¢ souhlasu objednatele se zménou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokazat splnéni
kvalifikace prostiednictvim tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ.

Predavaci Fizeni
Predani a prevzeti dila — pfedavaci Fizeni
Pred zahajenim predavaciho fizeni ob¢ strany dohodnou organizacni zalezitosti pfedani a prevzeti dila.
Zhotovitel je povinen oznamit objednateli planovany termin piedani dila nejméné 10 dnii pfed terminem
dokonc¢enim dila dle SOD, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Objednatel vSak neni povinen zahdjit pfedavaci fizeni pfed terminem dokonceni dila dle SOD.
Objednatel mize pozadovat, aby predavaci fizeni probihalo po Castech, umoziuje-li to povaha dila a
muze-li byt predavana Cast dila uzivana samostatné a pokud jejimu uzivani nebrani provedeni zbyvajicich
Casti dila.
Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem ptedavaciho fizeni misto, kde je dilo provadéno.
Objednatel je opravnén k preddvacimu fizeni piizvat osoby vykonavajici funkci TDS a AD, jakoz i jiné
osoby, jejichz Gcast pokladd za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila). Zhotovitel je opravnén
k predavacimu fizeni ptizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.
Predavaci fizeni se sklada z prohlidky dila, pfedvedeni jeho zpisobilosti slouzit svému ucelu a jeho
predani objednateli. Neni-li pfedvedena zptisobilost dila slouzit svému ucelu, povazuje se za nedokoncené
a objednateli neplyne povinnost jej prevzit.
Objednatel nema pravo odmitnout pievzeti stavby pro ojedin€lé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné ani esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji.
Prevezme-li dilo objednatel s vadami, dilo ptevzal s vyhradou.
Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila v pfipad€, ze zhotovitel nedolozi dokument ¢i dokumenty
uvedené v ¢l. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytné nutné k provozu dila (zejména doklady nutné pro vydani
kolaudacniho souhlasu).
O priibéhu predavaciho fizeni potidi objednatel Zapis o predani, pfevzeti a odevzdani dila.
Povinnym obsahem Zapisu je:
udaje o zhotoviteli a objednateli,
zékladni udaje o stavbe,
rozsah (popis) pfedavaného dila,
odchylky od projektové dokumentace,
zakladni dokumentace a technické doklady predavané objednateli,
termin, od kterého pociné bézet zaruc¢ni doba,
prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima (s vyhradou nebo bez vyhrady) nebo nepiejima,

h. soupis zjisténych vad.

V pripadé, ze objednatel odmitd dilo pfevzit, uvede v Zapise o pfedani, pievzeti a odevzdani dila i
divody, pro které odmita dilo prevzit.
Pro piedavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné predavanou a piejimanou ¢ast dila ustanoveni
tohoto ¢lanku VOP obdobné.

O N
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6.1.1 Doklady k prevzeti dila

Doklady k pievzeti dila budou pfedany objednateli v tist€né podobé v pakovém potadaci, ptip. papirovém
rychlovazaci formatu A4 v poctu dle polozkového rozpoctu s nasledujicim obsahem:
rekapitulacni list predavané dokumentace v ¢lenéni A — K s popisem viz nize a sdélenim, zda je nebo

neni uvedena ¢ast soucasti predavané dokumentace

slozku/oddil A - Dokumentace skutecného provedeni dila se zdkresem pfipadnych zmén dle
skutecnosti (vykresova a textova ¢ast — mozno dolozit samostatné s odkazem)

slozku/oddil B - Geodetické zaméreni stavby

(doklady o vytyCeni stavby, geodetické zameéteni skutecného provedeni dila, geodetické zaméteni
inzenyrskych siti)

slozku/oddil C - Geometrické plany pro potieby vkladu na KU

(odde€lovaci geometrické plany, geometrické plany pro ziizeni vécnych bfemen atd.)

slozku/oddil D - Doklady jejichz pofizeni a doloZeni vyplynulo ze stavebniho fizeni a vyjadfeni
zainteresovanych ucastnikii stavebniho fizeni (zapisy z protokolarnich piedani dotéenych siti jejich
spravcim, ploch komunikaci a zelené vyjmutych k zvlastnimu uzivani, stanoviska HZS, KHS, Povodi
Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o pfedani zelené OZP k pInéni nasledné péée o zelei)

slozku/oddil E - Zkousky, méfeni, revize

(protokoly o provedenych zkouskach zapisy a vysledky o vyzkouSeni zafizeni, o provedenych reviznich
a provoznich zkouskach, napf. tlakové zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, kominy
apod., zapisy a osvédCeni o provedenych zkouSkich zabudovanych material; zapisy a vysledky
predepsanych méteni, zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,
zpravy o provedeni vychozi revize elektrického zafizeni, vyhrazenych technickych zafizeni a jejich
projednani a zkouskach)

slozku/oddil F - Materialy a zafizeni

(prohlaseni o vlastnostech zabudovanych materiald, seznamy stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila,
jejich pasporty, zarucni listy, navody k obsluze a udrzbé v ceském jazyce)

slozku/oddil G - Kopie stavebnich deniki (prosté kopie SD)

slozku/oddil H - Fotodokumentace

(zdznamy pofizené pii monitorovani stavby a jejiho vlivu na okolni objekty a nemovitosti pofizené pred
zahéjenim stavby, v prib&hu stavby a pfi dokonceni stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosici)
slozku/oddil I - Doklady o nakladani s odpady vzniklymi v pribéhu provadéni dila nebo jeho ¢asti
(rekapitulacni list, kopie vaznich listkl)

slozku/oddil J - Kontrolni zkuSebni plan

(kontrolni a zkusebni plan vcetné jeho vyhodnoceni/plnéni)

slozku/oddil K — Provozni rady

(provozni fad pro zkuSebni provoz, provozni fad pro trvaly provoz, protokoly o zaskoleni obsluhy)

Kazda cast predavanych dokladi A — Kbude vedena samostatné napi. vlozena do samostatného
zavésného poradace, slozky, popfipadé bude kazda ¢ast A — K od sebe oddélena samostatnym barevnym
listem (souhrnné také jen ,,slozky*); kazda slozka bude nadepsina a bude obsahovat seznam dokladd,
které obsahuje.

Zhotovitel je povinen vSechny doklady (zejména uvedené v tomto ¢lanku VOP) preddavané objednateli
digitalizovat a v digitalnim formatu pfedat objednateli nejpozdéji v predavacim fizeni, neni-li v SOD ¢&i
VOP sjednana doba jina. Digitalni podobou se rozumi format PDF a u vykresové ¢asti soubézné format
DWG.

6.1.2  Dokumentace skutecného provedeni stavby

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zpracovana v souladu se StavZ a jeho provadécimi
predpisy, zejména s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdé€jsich predpisu a
ptilohou €. 7 k této vyhlasce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat v§echny zmény, k nimz
doslo v prubéhu provadéni dila, a jedna-li se o zmény takového charakteru, které nelze zakreslit do
stavajici dokumentace, vyhotovi dokumentaci novou. Kazdy vykres bude opatfen jménem a ptijmenim
osoby, ktera zmény zakreslila véetné podpisu. U téch Casti dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, bude uvedeno ,,beze zmén*. Soucasti bude i celkova situace skute¢ného provedeni stavby véetné
ptivodu, pripojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu staveni$té s udaji o hloubkach
ulozeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni podob¢). Takto upravenou dokumentaci skute¢ného provedeni dila
ptreda zhotovitel objednateli pfi predani dila jako celku.
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(2) Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby pfedd zhotovitel objednateli nebo TDS pti piedani dila
v listinné podobé¢ a dale také v elektronické podobé na CD/DVD, neni-li smluvnimi stranami dohodnuto
jinak.

(3) Dokumentace skutecného provedeni stavby je nedilnou soucasti dila.

6.1.3  Geodetické zaméreni skutecného provedeni dila

(1)  Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni dila a viech produktovoda.

(2) Geodetické zaméteni skuteéného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno uUfedné opravnénym
zemémeti¢skym inzenyrem a bude predano objednateli pii pfedani dila jako celku v listinné podobé a
elektronicky na CD/DVD (ve formatu *.dgn, verze minimalné 7 a vys§i, 2D, soufadnicova soustava
S-JTSK). VSechny pouzité vrstvy budou ocislovany a zarovel pojmenovany. Dale bude zaméfena i
pfipadna hmatova dlazba pro nevidomé a télesné postizené, soucasti bude i vyskopis dest'ové kanalizace,
dna Sachet i kanaliza¢ni vpusti atd.

(3)  Geodetické zaméieni skute¢ného provedeni dila je nedilnou soudasti dila.

6.1.4  Geometricky plan

(1)  Zhotovitel je povinen zajistit vypracovani geometrickych plani v rozsahu potiebném pro zéapis do
katastru nemovitosti.

(2)  Geometrické plany za Gcelem vkladu nové stavby nebo zmény stavajici stavby anebo zfizeni vécného
prava k véci cizi do katastru nemovitosti dle podminek Katastralniho tfadu je zhotovitel povinen dodat do
45 dnti od prevzeti dila.

(3)  Geometricky plédn bude zhotoven a ovéfen osobou k tomuto opravnénou. Zhotovitel se bude fidit pii
zhotoveni geometrického planu podminkami katastralniho wfadu. Zhotovitel pfedd objednateli
geometricky plan v listinné a elektronické podobé.

(4)  Geometricky plan je nedilnou soucasti dila.

6.2 Zavéreéna kontrolni prohlidka stavby

(1)  Zhotovitel je povinen Ucastnit se zavérecné kontrolni prohlidky stavby nebo jeji Casti.

(2)  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro Gcely podani Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu
nezbytnou sou¢innost.

(3)  Zhotovitel je povinen na své naklady ptedlozit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvance
k zavérecné kontrolni prohlidce nejpozdéji ke dni konani zavérecné kontrolni prohlidky, ledaze se jedna o
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS predal v ramci pfedévaciho fizeni.

(4) Vptipadé, ze pii zavéretné kontrolni prohlidce budou vytknuty kolaudujici osobou nedostatky v
predlozenych dokladech a ptipadn¢ vady na dile, zavazuje se zhotovitel je bez zbyte¢ného odkladu zajistit
a vady odstranit tak, aby byl kolauda¢ni souhlas vydan.

7. Odpovédnost za vady a zarucni podminky

7.1 Obecné¢ ustanoveni k vadam dila

(1) Dilo (¢i jeho cast) ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim sjednanym v SOD,
ptislusnym pravnim pfedpisim, technickym normam a ptipadné dal$im dokumentim vztahujicim se
k provedeni dila nebo pokud neumoziluje uzivani dila k ucelu, ke kterému bylo provedeno.

(2)  Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé€ predani a za vady, které se vyskytly v zaru¢ni dobé.

(3)  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhuté odstranit vady i v pfipade, kdy podle jeho nazoru za vady
neodpovida, ledaze objednatel rozhodne, Ze bude uplatnén jiny postup.
Naéklady na odstranéni vad v téchto spornych pfipadech nese zhotovitel az do vyfeSeni sporu
pravomocnym rozhodnutim soudu. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval vady
neopravnéné, tzn. ze za jim reklamovanou vadu nenese odpovédnost zhotovitel nebo ze se na ni
nevztahuje zaruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré¢ jemu v souvislosti s
odstranénim vady vzniklé naklady v cen¢ a ¢ase obvyklé.

(4)  Bude-li zhotovitel v prodleni s odstranénim vady, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tieti

osobu. Veskeré takto objednateli vzniklé naklady uhradi zhotovitel. Pro thradu téchto nakladi je
opravnén objednatel pouzit bankovni zaruku za fadné plnéni zarucnich podminek. Timto neni dotéen
narok objednatele na smluvni pokutu za prodleni s odstranénim vad(-y), jejiz vySe bude vypoctena ke dni
odstranéni vady tfeti osobou.

7.2 Vady, jez ma dilo v dobé pfedani

(1)  Budou-li zjistény vady v pfedavacim fizeni a dilo i pfesto bude objednatelem pievzato s vyhradou, budou
tyto vady zaznamendny v soupisu vad, ktery je soucasti Zapisu o predani, prevzeti a odevzdani dila.

21 Ucinnost od 1. 2. 2018



2)
€)

Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dni ode dne pievzeti dila s vyhradou objednatelem.
Neodstrani-li vady v uvedeném terminu, vznika objednateli narok na smluvni pokutu dle SOD. Zhotovitel
je povinen prokazatelnym zpiisobem vyzvat objednatele k pfevzeti odstranénych vad. Je-li vada fadné
odstranéna, objednatel toto potvrdi svym podpisem v soupise vad suvedenim data, kdy byla vada
odstranéna.

Nemuze-li byt vada odstranéna, bude postupovano v souladu s NOZ.

V pfipadé, Ze jsou soucésti dila vegetacni upravy (zejména vysadba travy), nepovazuje se jeji nevzejiti a
prvni se¢ za vadu a nebude uplatiovana smluvni pokuta za neodstranéni vad uvedenych v Zapise o
predani, pfevzeti a odevzdani dila.

7.3 Zaruka za jakost

(1
2
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“4)
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Zarucni doba se sjednava v délce 60 mésicti od prevzeti dila v pfedavacim fizeni objednatelem.

Zarucni doba na stroje, technologicka zafizeni a dal§i movité véci a drobny majetek, pro néz vyrobce
stanovuje jinou zarucni dobu, nez vySe uvedenou, se sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem,
nejméné vsak v délce 24 mésict od prevzeti dila v pfedavacim fizeni objednatelem.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou nemize objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnéni reklamace do dne vyfizeni reklamace zhotovitelem. Dnem
vytizeni reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyfizeni reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou
nemohl objednatel dilo fadné uZzivat, se zaru¢ni doba prodluzuje.

Je-li odstranéna vada dodanim (vyménou) ¢asti dila za novou, bézi u této ¢asti dila nova zaru¢ni doba
v délce dle tohoto ¢lanku VOP, popt. v délce dle SOD, ode dne pievzeti vyménéné Casti.

Je-li odstranéna vada opravou, bézi u této ¢asti dila zaruka do uplynuti zaruéni doby, minimalné vsak v
délce dvou let od protokolarniho pfevzeti opravené vady objednatelem.

7.3.1 Reklamace

Objednatel je povinen naroky z vad dila v zaruéni dob¢ uplatnit pisemné u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi.
V reklamaci musi byt vady popsany nebo musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zptisobem a v jakém terminu poZaduje sjednat napravu.
Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 10 dnd po obdrzeni reklamace pisemné ozndmit objednateli, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava s uvedenim divodu, pro€ ji neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci objednatele uznava. V ptipad¢, ze zhotovitel vadu neuznd, objednatel si vyhrazuje postupovat
dle ¢l. 7.1 odst. 3 téchto VOP.
Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad stanovi objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady.
Nestanovi-li objednatel vreklamaci lhiitu pro odstranéni vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt
odstranéna nejpozdéji do 30 dnd ode dne uplatnéni reklamace objednatelem. Neni-li zhotovitel schopen
odstranit vadu ve stanovené lhité, zasle objednateli vyjadieni s novym navrhem lhtity pro odstranéni vad
v€. zdlvodnéni. Objednatel je opravnén na zakladé vyjadreni zhotovitele lhiitu pro odstranéni vady
zmeénit.
V ptipadé havarie v zaru¢ni dobé musi zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejiho nahlaSeni, nebude-
li dohodnuto jinak.
Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni
vady a vytvofit podminky pro jeji odstranéni. Pokud tak neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem
pro odstranéni vady.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prevzeti odstranénych vad nejméné 3 dny pied zamyslenym
pfedanim odstranénych vad objednateli a piedat odstranéné vady pisemnym protokolem, minimalné
s nasledujicim obsahem:

a. strucny popis vady, ktery je pfedmétem predani a prevzeti,

b. vymezeni ¢asti dila, na kterém se prodluzuje zarucni lhita a délka jejiho prodlouzeni,

c. prohlaseni objednatele, zda povazuje vadu za odstranénou.
Po dohodé s objednatele mize byt uvedeny protokol nahrazen pisemnym prohlasenim zhotovitele o tom,
ze odstranil vadu, a jeho naslednym potvrzenim objednatele.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel.
Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, ptfi€emz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.
Nemtize-1i byt vada odstranéna, bude postupovano v souladu s NOZ.
Tento ¢lanek VOP se obdobné pouZzije na vady, za néz zhotovitel odpovida v dobé pfedani dila a které
objednatel zjisti pozd€ji nez v predavacim fizeni.
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8. Zanik smlouvy

(1)  Smlouva o dilo mtize byt ukoncena dohodou smluvnich stran, odstoupenim ¢i vypovedi.
(2)  Dalsi moznosti jsou dany ob¢anskym zakonikem a ZZVZ.
(3)  Zanikem smlouvy nezanikaji naroky na smluvni pokutu nebo nadhradu skody.

8.1 Odstoupeni od smlouvy
(1)  Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od SOD ze zdkonem stanovenych divodi a z davoda
vymezenych v téchto VOP nebo ve SOD.
(2)  Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit:
a) Pokud zhotovitel nezahaji stavebni prace k dokonceni dila do tii tydnd od terminu pro zahdjeni
stavebnich praci dle SOD.
b) Pokud zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze SOD nebo obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a zhotovitel neucini napravu ani v dodatecné pirimétené lhute.
c) Pokud zhotovitel neptedlozi doklady o pojisténi dle ¢€l. 5.1.1 VOP ani v dodatecné pfimeétené lhite.
d) Pokud zhotovitel védomé uvede nepravdivé skutecnosti.
(3)  Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodleni s tthradou dluzné ¢astky
delsi nez 90 dnd.
(4)  Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy z divodu uvedeného v ¢l. 2.10 odst. 3 VOP.

8.2 Vypovéd’
(1)  Objednatel je opravnén vypovédét SOD bez udani divodi a bez vypoveédni doby. Smlouva o dilo je
ukoncena dorucenim vypovédi zhotoviteli.
(2)  Tento zptsob ukonceni smlouvy bude objednatelem uzit jen v odivodnénych ptipadech.
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