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e \ Ll NOVA PRIPOJKA PLYNU, STL
\

X |LEGENDA: S
P == HRANICE POZEMKU INVESTORA
— ————— HRANICE POZEMKU DLE KN
Q ~ - BUDOUCI PARCELACE
5883/8 — - ~ KOMUNIKACE - STAVAJICI
% - - KOMUNIKACE - PLANOVANA - objekt SC 01
%- === STAVAJIC| VODOVODNI RAD
L

— - —= - == NOVY VODOVODNI RAD - cbjekt IO - 01
HOPE 100RC 110x6,6 / SDR17, § 10% BAREVNE ODLISENOU

SIGNALIZACN] VRSTVOU
— — — = ~ NOVAPRIPOJKA VODY PE 100 32x3.0 - objekt 10 - 02
— ==~ STAVAJIC| VEDENI ELEKTRO -
NADZEMNI NN do 1 kV
- gTAg;Jicl PODZEMNI VEDENI ELEKTRO - ZRUSENE, viz [ind
D

\ - — - &= - - NOVE VEDENI| ELEKTRO PRO
\ VEREJNE OSVETLENI - objekt 10 07
\ - t=t=— NOVE VEDENI ELEKTRO -
\ PODZEMNI NN do 1kV
\ — 33— STAVAJIC| STOKA GRAVITACNI KANALIZACE -
\ . KT - DN3g0
A\ 5881 - > — NOVA STOKA TLAKOVE KANALIZACE
\ HDPE 100RC 63x5,8/SDR11 - objekt [0 03
. — -~ NOVA PRIPOJKA TLAKOVE KANALIZACE
\ PE 40x3,7/SDR11 - cbjela 10 04
Q. X —nm—n=— STAVAJIC| RAD PLYNU
\ 588211 NOVY RAD PLYNU, STL
PE100 63x5,8/SDR11 - objekd 10 05

‘\ PE100 32x3,0/SDR11 - objekt 1O 08

\ A VSAKOVACI DREN vé. DRENAZNIHO
\ POTRUBI PE-HD DN150

< 0 .
’% E L+P NOVY SDRUZENY PILIR ELEKTRO + PLYN
[ SV NOVE NAVRZENA LAMPA VEREJNEHO OSVETLENI
H-st svAvadlcl PODZEMNI HYDRANT

H-n  NOVY PODZEMNI HYDRANT

vs NOVA VODOMERNA $ACHTA, S KOMPLETNI VODOMERNOU SESTAVOU,
PLASTOVA, O VNITRNIM @ min. 1200 mm, V PROVEDENI POJEZDNA

U [ UKLIDNOVAC] SACHTA TLAKOVE KANALIZACE - viz objekt 10 03
STAVAJICI SACHTA BUDE OBLOZENA CEDICOVOU VYSTELKOU (po Zjisténi
stavu Sachty pfi reallzaci bude 3achta alternativné vyméanéna za novou, takis2
opatfeneu Zeditovou vystelkou)

PS NOVA PROPLACHOVACI SOUPRAVA SPLASKOVE KANALIZACE

DgJ NOVA DOMOVNI CERPACI SACHTA

STAVAJICI REVIZNI SACHTA VERENEHO RADU KANALIZACE
UV NOVA ULIENI vPUST ZAUSTENA DO VSAKOVACIHO DRENU
SR NOVA ROZVODNA SKRIN ELEKTRO
SR-st.5TAVAJICI ROZVODNA SKRIN ELEKTRO

592./.. CISLA POZEMKU DLE NOVEHO GP

| ZELENY PAS

I:‘ R :] NOVA KOMUNIKACE S POVRCHEM Z ASFALTOBETONU - objekt SO 01

— — NOVA KOMUNIKACE PRO PES| S POVRCHEM ZE ZAMKOVE DLAZBY -
S objekt 50 01
POZNAMKA:

PRI REALIZACI JE NUTNO DODRZET CSN 73 6005 -
PROSTOROVE USPORADANI SITI TECHNICKEHO VYBAVENI
PRI REALIZAC! JE NUTNO DODRZET V8eobecné podminky ke stavbam vodohospodalského)
zafizen| pro vehejnou potfebu, vydané spoletnosti VEOLIA — Stiedotaska vodamy, a.s.

V PRIPADE XRIZENI PLYNOVODU § ELEKTROKABELEM BUDE POLOZENO POTRUBI
PLYNU 500mm OD KABELU a oddéleno batanovou deskou th min. 30mm s pfesahem 500mm
na obé strany (sventuelnd zalit kabet asfaltem do beton. korytka s dodrZenim plesahovych

rozménd) .
A, | v PRIPADE KRIZENI S KANALIZAC| BUDE POLOZENO POTRUBI PLYNU V CHRANICCE -
G\ pesahujici 1m na obé strany kfizeni od jejich %[nchu. 0Od povrehl jednotlivych vedeni a
% chraniéky musi byt dodrzena min, vzealenost m.

$ROZDELENI NA JEDNOTLIVE OBJEKTY:
SO 01 - KOMUNIKACE
S0 02 - DELENI POZEMKU
S0 03 - SADOVE UPRAVY
5879/2 10 01 - PRODLOUZEN VODOVODU
10 02 - PRIPOJKY VODY
10 03 - PRODLOUZENI RADU KANALIZACE
10 04 - PRIPOJKY KANALIZACE
10 05 - PRODLOUZENI PLYNOVODU
10 06 - PRIPOJKY PLYNU
10 07 - VEREJINE OSVETLENI
10 08 - VEDEN| ELEKTRO - NN

PROJEKTOVA DOKUMENTACE [P
PRO SPOLEGNE POVOLENI mm”
e pARE PMM projekt
LOKALITA PERUNOV 21

PROFERCE
Prakuih ¥936, 276 O Mbriby

10 01 - PRODLOUZENI VODOVODU

k.u. Mé&lnfk, €.parc. 5922/1, 5922/2, 5924/1, 5824/2, 5924/3

ﬁvﬁgﬂ spal. sr.o. esce 44-19
Pfemyslova 438, 27801 Kralupy nad Vitavou zména.
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