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vv Cenová nabídka - merení hluku a návrh protihlukových opatření Z provozu restaurace a terasy 
Ski areálu Peklák 

Vzhledem k tomu, že není v současné době známa hluková imise na hranici nejbližšího 
chráněného domu, resp. Zahrady, bude provedeno Simulované měření hluku Z provozu 
restaurace a terasy. Simulovaným provozem je myšleno, že bude aktivním reproduktorem 
vybuzena hladina akustického tlaku odpovídající hlasovým projevům hostů restaurace, včetně 
terasy a na hranici Zahrady domu Pod Jelenicí 654 bude změřena hluková imise. Jeden 
reproduktor bude umístěn do vnitřního prostoru restaurace, druhý doprostřed terasy. Dále bude 
spuštěna vzduchotechnika, případně další Zdroje hluku restaurace. Naměřená hluková imise na 
hranici Zahrady domu č. p. 654 bude porovnána s hygienickým limitem stanoveným v nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. Pro zahradu je hyg. limit 45 dB, 2 m před fasádou domu je limit 45/35 dB 
(DEN/NOC). Následně bude stanoven minimální útlum pro splnění hyg. limitu. Na tento útlum 
budou navržena protihluková opatření (PO). Pokud bude stačit útlum do 10 dB, je možné situaci 
řešit instalací protihlukové stěny. V případě útlumu vyššího než 10 dB, bude zapotřebí terasu 
uzavřít do objektu, případně udělat v horní části protihlukové Stěny částečné Zastřešení směrem 
k terase. Návrh PO bude zpracován formou studie, kde bude uveden popis použitých materiálů 
a konstrukcí, popis kotvení a vizualizace řešení, viz příloha nabídky - nejedná se O projekt 
s výkresovou dokumentací (ta může být rozpracována následně v dalším stupni dokumentace 
nebo v rámci realizace). Součástí práce bude i cenová nabídka za navržené protihlukové 
opatření zrealizované společností Akson. 

Soupis prací a jejich ocenění: 
1) Měření hluku 

Vstupní měření hluku Z provozu restaurace a terasy 
Doprava, 
Zpracování protokolu Z merení 
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í;AKSoN 
měreni a snižování hluku 

2) Návrh protihlukových opatření 
Vstupní Zaměření geometrie, obhlídka místa  
Doprava,  
Návrh protihlukových opatření  

Celková cena (bez DPH) 32.600,- Kč 

Termín měření: dle domluvy 
Termín Zpracování dokumentace: 4 týdny od objednávky 
Platební podmínky: faktura se 14-ti denní splatností 
Platnost nabídky: 3 měsíce od data vystavení 

Těšíme se na 'spolupráci S Vámi. Za kolektiv pracovníků firmy AKSON: 
S pozdravem 
lng. Petr Škeřík 

www.akson.cZ 
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