Smlouva o dílo č. 9 / 2021
uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

TR ANTOŠ, s.r.o.

se sídlem Nad Perchtou 1631, Turnov, PSČ 511 01

IČO : 
48152587

DIČ : 
CZ48152587

zastoupena ve věcech smluvních : panem Jiřím Antošem, jednatelem firmy

zastoupena ve věcech technických : panem Janem Zahradníčkem, ředitelem firmy

Tel. : 481 549 368, e-mail : tr@trantos.cz

Bankovní spojení : 
Komerční banka a.s., č.ú. 14300-581/0100

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3490     

(dále jen „zhotovitel“)

a

Městská část Praha-Vinoř
se sídlem Bohdanečská 97, Praha 9, PSČ 190 17 
IČO :
00240982
DIČ :

zastoupené : panem Ing. Michalem Biskupem, starostou městské části 
kontaktní osoba: Ing. Jana Vaculová, Tel.: 702 298 623, e-mail : jana.vaculova@praha-vinor.cz 
Bankovní spojení :        ČSOB a.s., č. ú. 274958902/0300
(dále jen „objednatel“) 

I.

Předmět díla

Objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel přejímá zajištění výroby a montáže herních prvků z akátového dřeva dle cenové nabídky č. 210015, jejíž položkový rozpočet je nedílnou částí této smlouvy, dle ČSN EN 1176  na akci 
„Rekonstrukce dětského hřiště MEDÚZA“.

II.

Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na celkovou částku :

· Kč 499.929,-

= částka bez DPH
· Kč 104.985,-

= DPH


· Kč 604.914,-

= celková částka

Po řádném předání díla bude vystavena faktura se splatností 20 dní.

Dopadové plochy si zajistí objednatel na své náklady.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,…) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,…). V opačném případě budou účtovány vícepráce.

Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou).

III.
Doba plnění
Předpokládaný termín realizace je od

15.3.2021  
Předmět díla bude předán nejpozději do  
25.5.2021
V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo zhoršení situace spojené s onemocněním covid-19 bude termín montáže změněn, upřesněn a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami (dodavatelem i objednatelem).
IV.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. O předání a převzetí prostor a díla sepíší oba účastníci zápis.
2. Zhotovitelem dodané hrací sestavy a jejich instalace bude odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176.

3. Zhotovitel předá veškerou dokumentaci dle ČSN EN 1176, která obsahuje veškeré certifikáty, formulář o úrazu, kontroly a údržbu, návštěvní řád, provozní řád, povinnosti provozovatelů dětských hřišť, provozní kontrolu a návod k údržbě.

4. V případě, že zhotovitel nesplní konečný termín dodávky je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
5. Do úplného zaplacení faktury zůstává předmět díla majetkem zhotovitele.
6. Objednatel garantuje, že v době realizace hřiště, bude zhotovitel písemně informován o existenci inženýrských sítí na pozemku budoucího hřiště, které v případě existence budou vytyčeny objednatelem.

7. Objednatel má právo kontroly provádění díla.

V.

Záruky
1. Záruční doba na předmět díla je 36 měsíců od předání díla (nevztahuje se na nátěr), garance na akátové dřevo proti hnilobě je 10 let.

2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným používáním, opotřebením (barva) způsobené běžným používáním (mechanické části, lana, skluzavky…) a vandalismem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma kontrolu prvků a dotažení šroubů (cca jeden měsíc po uvedení do provozu), zaškolí odpovědného pracovníka, který bude provádět běžné vizuální a provozní kontroly.

VI.

Ostatní ujednání

1. Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a obě smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

2. Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.

3. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou prvopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Turnově dne :





V Praze dne :




……………………………………………………


……………………………………………………

Jiří Antoš, jednatel společnosti

           

Ing. Michal Biskup, starosta městské části
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Nézev polozky
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multifunkéni sestava

- minimalni rozmér zafizeni 11600 x 7600 x 3600 mm

- vyska volného padu 2,25 m

- sestava je tvorena Sestitihelnikovou podestou o vnéjsim rozméru
min. 1900 x 1650 mm, ktera je slozend z ramu z hranoli o prifezu
min 110 x 35 mm a pochozich prken tl. min. 25 mm, podesta je
do terénu kotvena pomoci $esti kalt o praméru min. '120 mm, na
podestu je pfistup umoznén pomoci lezecké stény s
profezavanymi chyty, sténa bude mit tl. min. 25 mm, Sikmé
rampy o velikosti min. 2400 x 480 mm, ktera je slozend z ramu z
hranoll o prufezu 90 x 25 mm a pochozich prken tl. min. 16 mm,
rampa je doplnéna o ru¢kovaci PP lano o priméru min. 22 mm,
pficky na Ssikmé rampé maji prafez min. 25 x 25 mm, podestu je
mozné opustit pomoci laminatové skluzavy v zelené barvé, a
nerezové pozarni ty¢e o priméru min. 32 mm. Podesta je doplnéna
o kreslici tabuli z HPL laminatu o sile min. 6 mm, zabradli je o
prafezu min. 55 x 35mm a plariky jsou min. 16 mm silné, sestava
je doplnéna stfechou nad podestou z prken tl. min 16mm, na

podestu navazuji dvé "d¢ka" z kulatiny o prdméru min. 120 mm s
rozchodem min. 2500 mm a bfevnem o stejném priiméru, na
bFevnu je pomoci nerezovych zavésu a fetézi zavésené hnizdo

s lanovym vypletem o @ min. 1100mm, sestava je doplnénd péti
kaly o priméru min. 120 mm, na kterych je umistén lanovy Zebfik
s Sesti pfi¢kami, lanovd sit o vy3ce min. 2000 mm a trojice
nerezovych hrazd o prdméru min. 32 mm, tyto kily maji rozteé¢
min. 900 mm, na lanovou sit navazuje vodorovny zebfik s
drevénymi pfickami o délce min. 2800 mm, podesta a konstrukce
houpacky je propojena dvéma kily o priméru min. 100 mm, na
kterych je uchyceno pét ru¢kovacich madel na lanovych zavésech,
na "acku" vedle ruckovacich madel je lezecka sténa z prken tl.
min. 25mm a je osazend lezeckymi kameny

K&/bez DPH

ks 194100,00K¢

houpacka s tampovym lanem

- minimalni rozmér zafizeni 8400 x 3400 x 3000 mm

- vyska volného padu 1,60 m

- sestava je tvorena dvéma nosnymi konstukcemi, které jsou
sloZené ze dvou "acek" a jednoho bfevna, konstrukce jsou
propojeny dvémi bievny, veskeré klady jsou o priméru min. 120
mm, na bfevnech je pomoci deviti lanovych zavést z PP lan s
ocelovym kordem o priméru 16 mm, zavéseno tampové lano o
prafezu min. 130 x 130 mm, lanové zavésy jsou k bievnu uchyceny
pomoci nerezovych zavésl

194 100,00 K&

94 600,00 K¢
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- minimalni rozmér zafizeni @ 2000 x 1700 mm

- vyska volného padu 0,125 m

- sestava je tvorend ocelovou konstrukci, kterd je zabetonovana
v terénu a tvori kostru kolotoce, na konstukci je usazena dievénd
kruhovd podesta o max. priméru 2000 mm, slozend z prken

o tl. min. 25 mm, uprostied podesty je kil o priméru min. 120
mm, na kterém je figurdlni malba s plastickymi prvky, kil je
uchycen na zédkladovou ocelovou konstrukci a je zajistén tremi
nerezovymi madly o priméru min. 32 mm.

pruZinové houpadlo vicemistné

- minimalni rozmér zafizeni 3700 x 1300 x 1600 mm

- vyska volného padu 0,6 m

- sestava je tvofena dvémi klddami o priméru min. 120 mm, na
kterych je uchycena podldzka z prken o tl. min. 25 mm a ohradka
z kldd o priméru min. 80 mm, sestava je dopIlnénd kormidlem

lavi¢ka s opéradlem bez podrucek

- minimalni rozmér zafizeni 1700 x 600 x 1000 mm

- lavi¢ka je slozena ze EtyF kGlG o prdméru min. 80 mm, z nichz
dva jsou del3i a tvofi opéradlo lavi¢ky, svlaky jsou o prafezu
min. 55 x 35 mm, sedak a opérak jsou z prken tl. min. 25 mm

stlil s lavickami 2m

- minimalni rozmér zafizeni 2000 x 1500 x 750 mm

- sestava je slozend ze stolu o rozméru min. 2000 x 600 x 750
mm, ten je sloZen ze &tyf kald o praméru min. 80 mm, svlakl o
prafezu min. 55 x 35 mm a prken tl. min. 25 mm a dvou lavic o
rozméru min. 2000 x 250 x 450 mm, lavice je sloZend ze dvou
kald o praméru min. 150 mm a sedaku tl. min. 25 mm

1 42 900,00 K¢
1 35 200,00 K¢
4 28 400,00 K¢
1 11900,00 K&
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- minimalni rozmér zafizeni 440 x 440 x 850 mm

- kos je slozeny z dfevéného ramu, ve kterém je vloZzena
pozinkovana vlozka se dvéma uchy o objemu min. 40l, na rdmu
jsou pFidélany dvé nohy o prifezu min. 100 x 16 mm, které se
betonuiji a 10 planék o prGfezu min. 100 x 16 mm

montaz hernich prvk(

obchodni sleva

dopravné hernich prvka

Celkem bez DPH 499 929,00 K¢
DPH 21% 104 985,00 K&
CELKEM VCETNE DPH 604 914,00 K¢




