
Příloha č. 1 SoD

Výměna okna - včetně veškerých souvisejících nákladů (demontáž původního okna a jeho likvidace, 
doprava, přípravné práce, montáž nového okna, stavební zapravení okolí okna a Jiné}

číslo položky název položky MJ množství cena/MJ
cenacelkembBz

DPH
DPH (21%)

cena celkem včetně 
DPH

1 střeínl okno (specifikace níže) ks 11 11 226,00 Kč 123 486,00 Kč 25 932,06 Kč 149 418,06 Kč

2 montážní materiál -1 ať, PP folvata 
aj.

ks 11
661,00 Kč 7 271,00 Kč 1526,91 Kč 8 797,91Kč

3 demontáž stávajících oken ks 11 300,00 Kč 3 300,00 Kč 693,00 Kč 3 993,00 Kč
4 demontážamontážplech. krytiny ks 11 300.00 Kč 3 300,00 Kč 693,00 Kč 3 993,00 Kč
5 montáž oken ks 11 1600,00 Kč 17 600,00 Kč 3 696,00 Kč 21 296,00 Kč
6 montážní práce nad 2m ks 11 200,00 Kč 2 200,00 Kč 462,00 Kč 2 662,00 Kč

7 vnitřní žaluzie, bílá, Pal standard č. 
7001, dodávka

ks 11
3 120,00 Kč 34 320,00 Kč 7 207,20 Kč 41 527,20 Kč

8 montáž žaluzii ks 11 200,00 Kč 2 200,00 Kč 462,00 Kč 2 662,00 Kč

9 kompletní oprava SOK ostění včetně 
materiálu, výmalby atd.

kpl 1
8 800,00 Kč 8 800,00 Kč 1848,00 KČ 10 648.00KČ

10 kompletní oplechovánl oken kpl 1 50 663,00 Kč 50 683,00 Kč 10643,43 Kč 61326,43 Kč
11 lešení montáž + demontáž kpl 1 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 588,00 Kč 3 388,00 Kč
12 doprava kpl 1 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 525,00 Kč 3 025,00 Kč

13

přfpomocné ajlné neuvedené 
dokončnovací práceačlnnostl 
související s výměnou oken ase 
stavebními pracemi (odvozallkvldace 
odpadu a demontovaného materiálu, 
úklid, přesun hmat, začlšťovacl práce, 
zohledněni průřezu ventilace při 
oplechovánl oken, demontáž krycího 
plechu v případě potřeby ajlné)

kpl 1 5 500,00 Kč 5 500,00 KČ 1155.00 Kč 6 655,00 Kč

cena celkem 263 960,00 Kč 55 431,60 Kč 319 391,60 Kč

Minimální specifikace střešních oken a zastíní: |

Esěafc 11
yalllsasu 114x140cm
WisDěi; bozúdržbové polyuretanové okno 9 dřevěným jádrem s bílým lakem
Zaskleni: Izolační tnojsklo, llw=l,1 W/m2K, Ug=0.6 W/m2K
Ovládání: horní madlo 9 ventilační klapkou
Výška osazeni: spodní hrana oken 3100 mm
Pole chování: slévajíc! okna osazena do plechové šroubované krytiny Satjam (viz fotodokumentace)
Sestavy oken: 2x čtveficB oken vedle sebe, šířka SDK mezi okny 210mm

1x trojíce oken vedle sebe. Šířka SDK mezi okny 2i0mm
Zastíněni oken lamelové vnitfnl žaluzie, barva bílé
Konstrukce okolo oken: SDK. který la nutno částečně ooravit
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