C. j. provozovatele ZDP: 569/2021
SMLOUVA
o pripojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany

uzaviena podle § 1746 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich
predpisi (ddle jen ob¢éansky zdkonik) a v souladu se smlouvou o zfizeni, pfipojovini, (drzbé a
provozovani zarizeni dalkového pFenosu signdlu od elektrické pozarni signalizace z
Olomouckého kraje na pult centralizované ochrany uzaviené dne 5. 6. 2006 ve znéni dodatku ¢. 2
ze dne 31. 1. 2019 a dodatku ¢. 3 ze dne 5. 3. 2019 (dale jen smlouva o provozovani PCO) mezi
Ceskou republikou — Hasiéskym zachrannym sborem Olomouckého kraje a LARGO PCO s.r.0. a
s pokynem generalniho feditele Hasi¢ského zachranného sboru CR ¢. 40/2018 ze dne 17. 8.
2018, kterym se stanovi technické podminky pro pfipojeni elektrické pozarni signalizace na pult
centralizované ochrany umistény na krajském operadnim a informaénim stfedisku hasi¢ského
zéchranného sboru kraje (dale jen pokyn GR HZS CR &. 40/2018) takto:

I. Smluvni strany

Ceska republika - Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje

Sidlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
1CO: 708 85 940

DIC: CZ70885940

IDDS: ufiaa6d

bank. spojeni: CNB, &. 1. 19-17038881/0710
zastoupena:  plk. Ing. Karlem Kolafikem, feditelem
(dale jen HZS)

a

LARGO PCO s.r.o.

Sidlem: Zelezniéni 547/4A. 779 00 Olomouc
1CO: 017 41 632

DIC: CZ017 41632

IDDS: 97ivgej

zapis v OR:  u Krajského soudu v Ostrave, spisova znacka C 56555
bank. spojeni: Fio banka, a.s., ¢. 4. 2600426960/2010

zastoupena:  Jaroslavem Capkou, jednatelem

(dale jen provozovatel ZDP)

a

Sporteentrum — dam déti a mlideze Prostéjov, prispévkova organizace

Sidlem: Olympijska 4228/4, 796 01 Prosté&jov
ICO: 00840173
IDDS: iwor6ij

bank. spojeni: Komer¢ni banka, a.s..¢. 4. 16139701/0100

zastoupend:  Janem Zatloukalem, feditelem

e-mailova adresa pro zasilani faktur: podatelna@sportcentrumddm.cz
(dale jen uzivatel)
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2.1

3.1
32

3.3

3.7

I1. PFedmét smlouvy

Piedmétem této smlouvy je zajisténi pfenosu poplachovych a stavovych signalu zatizeni
elektrické pozarni signalizace (dale jen EPS) z objektu/ii uzivatele prostfednictvim zarizeni
délkového pienosu (dale jen ZDP) na pult centralizované ochrany (dale jen PCO) umistény
na Krajském operaénim a informaénim stfedisku HZS (dale jen KOPIS) a zajisténi dalSich
¢innosti, zejména vyslani jednotek pozarni ochrany a jejich vstup do objektu uzZivatele a
poskytnuti sou¢innosti mezi jednotkami pozarni ochrany a uzivatelem.

IT1. Podminky pripojeni

Vysvétleni ziakladnich pojmi je uvedeno v pifloze €. 1 - Cast A.

Podminky pro pipojeni EPS k ZDP, zajisténi pfenosu poplachovych a stavovych signali
z EPS na PCO u HZS a zajisténi servisu a udrzby ZDP jsou uvedeny v pfiloze ¢. 1 — Cast B.
Podminky pro pfipojeni EPS k PCO, vyhodnocovani signald z EPS na PCO u HZS,
vysilani sil a prostfedki. vstupu a zasahu v objektu uZivatele a zajisténi soucinnosti HZS
s uzivatelem jsou uvedeny v priloze ¢. 1 — ¢ast C.

Na PCO mohou byt pfipojeny pouze zafizeni (EPS a ZDP) spliiujici technické parametry
dle prisludnych pravnich predpisii s piislusnym certifikitem. EPS v objektu uzivatele a
piipojeni EPS prostiednictvim ZDP k PCO musi byt provedeno v souladu se schvalenym
projektem. UZivatel a provozovatel ZDP musi splnit technické a organizaéni podminky
uvedené v piiloze €. 1.

Poplachové a stavové signaly z EPS jsou piijiméany a vyhodnocovéany nepietrzit¢ 24 hodin
denné na tyto PCO:

hlavni PCO umistény na KOPIS nepfetrzité sledovany a obsluhovany pfisludniky HZS,
zalozni PCO umistény na KOPIS nepfetrzité sledovany a obsluhovany ptislusniky HZS,
servisni PCO umistény u provozovatele ZDP a nepfetrzité sledovany a obsluhovany
provozovatelem ZDP.

Druhy pfenadenych signali EPS a jejich vyhodnocovani na PCO:

signal ,,Vieobecny poplach® a signdly ze skupiny poplachovych smycek slouzicich
k upfesnéni mista vzniku pozaru jsou prenaseny na hlavni a zilozni PCO umistény na
KOPIS. vyhodnocovani signalt provadi HZS,

signal ,,VSeobecny poplach”, signdly ze skupiny poplachovych smycek slouzicich
k upfesnéni mista vzniku poZzaru, poruchové a technologické signdly jsou pfenaseny na
servisni PCO umistény u provozovatele ZDP, vyhodnocovani poruchovych a
technologickych signalii provadi provozovatel ZDP,

signal ,,VSeobecna porucha EPS* je pfenasen na hlavni, zdlozni a servisni PCO a zaroven
je prostfednictvim GSM brany provozovatele ZDP odesilana informacni SMS o ..poruse
EPS* osobé& odpovédné za provoz EPS a osobé& povéiené obsluhou EPS uzivatele. Odeslani
SMS vySe uvedenym osobam se povazuje za prokazatelné nahldSeni poruchy EPS
uzivateli.

Adresa objektu/objekta uzivatele, ze kterého/kterych jsou prenaseny signaly EPS na PCO:

Zimni stadion — Satny pro mladez, ul. U Stadionu 4452, 796 01 Prostéjov
Vymezeni prostor uZivatele v objektu na adrese Zimni stadion — Satny pro mladez — ul. U

Stadionu 4452, 796 01 Prostéjov, do kterych neni umoznén vstup jednotkam pozarni
ochrany v pfipadé signalizace ..VSeobecny poplach™:
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3.10

V objektu se nenachazeji takto definované prostory.

Pfehled jednotek pozérni ochrany predurCenych pro zasah v objektu na adrese Zimni
stadion — Satny pro mlddez, ul. U Stadionu 4452, 796 01 Prostéjov pfi signalizaci
. VSeobecny poplach™:

Jednotka pozarni ochrany HZS dislokovana na poZarni stanici v Prostéjové.

V piipadé, Ze jednotka/jednotky pozarni ochrany uvedené v odst. 3.9. nemuze/nemohou
z divodu zaneprazdnénosti jinou mimofadnou udalosti, nebo jinym zdvaznym davodem,
piipadné z divodu vyssi moci, vyjet do objektu uzivatele. z jehoz EPS byl vyslan signal
.V3eobecny poplach™, vysle KOPIS dalsi nejblizsi dostupnou jednotku pozarni ochrany dle
aktudlniho pozarniho poplachového planu pro dané uzemi. Vyslani jiné jednotky pozZarni
ochrany z vySe uvedenych divoda se povazuje za splnéni povinnosti HZS.

Jednotky pozarni ochrany jiného zfizovatele nez HZS mohou byt pfedureny k zdsahu
v objektu uzivatele dle této smlouvy pouze na zaklad¢ samostatné smlouvy uzaviené mezi
uzivatelem, HZS a zfizovatelem prislusné jednotky pozarni ochrany.

IV. Povinnosti smluvnich stran

4.1. Provozovatel ZDP je povinen:

4.1.1

4.1.2

Za tuplatu zajistit nepretrzity pfenos poplachovych a stavovych signali EPS na PCO na
KOPIS a zajistit bezporuchovy provoz celé sité véetné ZDP v objektu uzivatele.
Instalovat a provozovat takové zafizeni ZDP, které je pro tyto ucely urfené a
homologované Ministerstvem vnitra — generdlnim feditelstvim HZS CR a Ceskym
telekomunika¢nim Gfadem, a které je v souladu s platnymi normami a pravnimi predpisy
a v souladu s pokynem GR HZS CR ¢&. 40/2018.

Nainstalovat ZDP v objektu uzivatele do jednoho tydne od nabyti i€innosti této smlouvy.
ZDP zistava po celou dobu trvani smlouvy v majetku provozovatele ZDP.

Pfipojit uzivatele do zkusebniho provozu k PCO nejpozdéji do 10 dnt po splnéni viech
podminek uréenych touto smlouvou a jejimi ptilohami a protokolarnim zapisem o téchto
skute¢nostech.

V piipadé ukonceni smluvniho vztahu s uzivatelem demontovat ZDP do jednoho tydne
po ukonéeni smlouvy.

Zajistit aktualizaci potfebnych Gdaji v databazi PCO a v databazich informacniho
systému pro operacni fizeni KOPIS nutnych pro pfesnou lokalizaci mista, odkud byl
signalizovan pozar.

Zajistit aktualizaci kontaktii na osoby odpovédné za provoz EPS a osoby povéfené
obsluhou EPS na zakladé oznameni uzivatele provozovateli ZDP. Aktualni databdzi vede
provozovatel ZDP v PCO.

Provadét dle platnych norem a pravnich pfredpist servis na zafizeni ZDP, pravidelnou
adrzbu, funkéni zkousky a revize ZDP vcetné piisluSenstvi v terminech a rozsahu, které
jsou specifikovany v priloze ¢. 1 — ¢ast B.

Zajistit poskytnuti sou¢innosti uzivatele pfi pripojovani objektu k PCO. zpracovéni
potiebné dokumentace a jeji aktualizace nezbytné pro pripojeni EPS uzZivatele
prostiednictvim ZDP k PCO.
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4.1.10 Provozovatel ZDP se zavazuje provést odstranéni poruchy na PCO nejpozdéji do 4 hodin
od zjidténi poruchy. O poruse na PCO a souvisejicich zafizenich informuje provozovatel
ZDP HZS a uzivatele, pokud je jcho EPS v pfipojeném objektu dotéena poruchou PCO.
Informovéani uZivatele pfipojeného objektu probihda formou odeslani informacni SMS
osobé odpovédné za provoz EPS a osobé povéiené obsluhou EPS. Odeslani SMS témto
osobam se povazuje za prokazatelné nahlaseni poruchy PCO uzivateli.

4.1.11 Uhradit uzivateli naklady spojené se zajisténim nepretrzit¢ho sledovani EPS dle odstavee
4.2.14 smlouvy v disledku poruchy PCO. Uhrada probiha za kazdou zapocatou hodinu
sledovani, pricemz tato doba se po¢ita od doby uplynuti 4 hodin od nahlaSeni poruchy
PCO provozovatelem ZDP nebo HZS uzivateli.

4.1.12 Plnit povinnosti vyplyvajici pro ng&j z prilohy €. 1 této smlouvy - VSeobecné podminky
pro pfipojeni EPS prostiednictvim ZDP k PCO a vyhodnocovéni signdll pfijimanych na
PCO a postupovat v souladu s ustanovenimi uvedenymi v této piiloze.

4.2. UZivatel je povinen:

42.1 Hradit cenu za poskytnuté sluzby v rozsahu ¢lanku VI. dle platného ceniku uvedeného
v ptiloze €. 2 této smlouvy.

422 Uhradit provozovateli ZDP cenu za servisni a montazni vykony (servisni prace)
poskytnuté nad ramec rozsahu sluzeb poskytovanych v ramci mésicni pausalni ¢astky za
najem. provoz a Gdrzbu ZDP a vyhodnocovani signali EPS na PCO v hodinové sazbé
technika uvedené v priloze & 2 v pripade poruch na zafizeni ZDP zpisobenych
uzivatelem nebo tfeti osobou.

4.2.3 Ubhradit provozovateli ZDP cestovni naklady servisniho technika provozovatele ZDP za
neopodstatnény vyjezd servisnich technik v pfipadé poruchy zafizeni zpisobené
uzivatelem nebo tfeti osobou.

4.2.4 Nezajistovat upravy zafizeni ZDP jinou servisni organizaci bez védomi a souhlasu
provozovatele ZDP.

4.2.5 Neménit konfiguraci a rozmisténi komponenti zafizeni ZDP mimo pohyblivych pfivodu
a &asti, které jsou uzivateli pro manipulaci zpfistupnény, a na néz byl uzivatel zaSkolen.

4.2.6 NevyuZivat prostor rozvadéce zafizeni ZDP k jinym acelim.

4.2.7 Uhradit HZS naklady za kazdy plany vyjezd pfedur€enych jednotek pozarni ochrany HZS
k planému poplachu ve vysi uvedené v ceniku, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy.

4.2.8 Zajistit odpovidajici prostiedi pro provoz zafizeni ZDP a jeho prisluSenstvi, zabranit
poskozeni, neodborné manipulaci a zasahiim do zafizeni ZDP neopravnénymi osobami.

4.2.9 Umoznit servisnim zamé&stnanciim provozovatele ZDP pfistup do prostoru, ve kierém je
umisténo servisované zarizeni ZDP veetné pfisluSenstvi.

4.2.10 Pisemné nebo e-mailem nahlasit provozovateli ZDP kazdou zménu osob uvedenych
je tato zména uzivateli dopfedu znédma. Toto pisemné oznameni se stiva dalsi stranou
piilohy €. 5 této smlouvy.

4.2.11 V ptipadé zmén zajistit aktualizaci a pfedloZzeni DZP k objektu pfipojenému k PCO
obsluhovanému HZS ke schvileni.

4.2.12 Plnit povinnosti vyplyvajici pro n&j z piilohy ¢. 1 této smlouvy - VSeobecné podminky
pro pfipojeni EPS prostiednictvim ZDP k PCO a vyhodnocovani signdlt pfijimanych na
PCO a postupovat v souladu s ustanovenimi uvedenymi v této piiloze.

4.2.13 Provadét dalsi ¢innosti neupravené touto smlouvou pro zajisténi fadného provozu EPS
podle prislusnych pravnich predpist v oblasti pozarni ochrany.

4.2.14 Zajistit nepietrzity dohled nad EPS v objektu ve smyslu pfisludnych pravnich pfedpist po
dobu poruchy PCO, o které byl informovan od provozovatele PCO nebo HZS.
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4.3. HZS je povinen:

43.1

43.2

4.3.3

434

Poskytnout sou¢innost provozovateli ZDP a uzivateli prostrednictvim garanta PCO pfi
piipojeni EPS objektu uzivatele na PCO.

Sledovat signalizaci EPS .,V§eobecny poplach™ na PCO a postupovat dle piilohy ¢. 1 ¢ast
B a v zavislosti na rezimu provozu piipojeni EPS objektu uzivatele k PCO (zkuSebni,
trvaly provoz) vyslat pfeduréené jednotky pozarni ochrany v souladu s ¢lankem IIL. odst.
3.9., ptipadné 3.10.

Informovat osoby odpovédné za provoz EPS a osoby povérené obsluhou EPS o
signalizaci ..VSeobecny poplach™ v objektu uzivatele a o odpojeni objektu uzivatele od
PCO.

V pripadé prijeti signalu ,.VSeobecny poplach™ vyuzit pfi vstupu do objektu uZivatele
klicovy trezor a v ném umistény generdlni kli¢. V pfipadé, Ze neni moZné pouziti
generalniho kli¢e a nejedna se o prostory, do kterych neni umoznén vstup dle ¢lanku I11.
odst. 3.8., postupuje HZS dle obecnych pravidel jednotek PO pro vstup do objektu.
Postupovat v souladu s ustanovenimi VSeobecnych podminek pro pripojeni EPS
prostfednictvim ZDP k PCO a vyhodnocovani signalu pfijimanych na PCO uvedenych
v piiloze ¢. 1.

V. Odpovédnostni vztahy

Odpovédnost provozovatele ZDP

Provozovatel ZDP odpovidda za Skody na majetku zptsobené uzivateli neodbornym
zasahem, neopravnénou manipulaci, nebo porusenim smluvni povinnosti vyplyvajici z
této smlouvy.

Provozovatel ZDP neodpovida uzivateli za Skody na majetku zptsobené uzivatelem z
duvodu poruseni pravnich predpist na useku pozarni ochrany.

Provozovatel ZDP neni odpovédny za skodu na majetku uzivatele zptusobenou prodlenim
pozarniho zasahu pifi pozaru, ktery nebyl prokazatelné signalizovan zafizenim PCO z
divodl, jenz nelze oznalit jako poruSeni smluvni povinnosti provozovatele ZDP,
napiiklad pfi zasahu do zafizeni ZDP tfeti osobou, pokud jde o pozar, ktery neni
signalizovan EPS. a zasahu vyssi moci.

Provozovatel ZDP neodpovidd za 3kody vzniklé pii pozaru na majetku uZivatele
z divodu prodleni pozarniho zasahu jednotek pozarni ochrany. vzniklo-li toto prodleni z
divodu nesplnéni povinnosti uzivatele zabezpecit podminky stanovené pfilohou €. 1 této
smlouvy.

Provozovatel ZDP je povinen uzivateli uhradit ndklady spojené se zajiSténim trvalé
obsluhy dle c¢lanku IV. odst. 4.2.14. za kazdou i zapocatou hodinu v pifpadé, 7Ze
provozovatel nezajisti opravu PCO do 4 hodin od nahlaseni poruchy na PCO uzivateli.

Odpovédnost HZS

HZS neodpovida uzivateli ani provozovateli ZDP za 3kody vzniklé v souvislosti
s poZarem nebo jinou mimotadnou udalosti v objektu uzivatele. HZS rovnéz neodpovida
za Skody zpusobené uzivateli pfi vniknuti do objektu na zaklad¢ signalizace ,,VSeobecny
poplach®, jestliZe nebylo mozné vyuzit generalniho kli¢e nebo nebyly zajistény podminky
pro vstup do objektu dle DZP a velitel zasahu mél divodné podezfeni, Ze v objektu
vznikla mimofadna udalost. HZS neodpovida za $kody zptusobené vyslanim jiné jednotky
pozarni ochrany nez preduréené pro zasah z diivodu zaneprazdnéni pieduréené jednotky
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5.2.3,

6.1.

6.1.1.

6.1.

b2

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.2.

pozarni ochrany u jiné udalosti, nebo ze zdvaznych davodi jeji neakceschopnosti €i
zasahu vyS$si moci.

HZS ani provozovatel ZDP neodpovidaji za skody vzniklé uZivateli a dalsim osobam
v piipadé, Ze na PCO byl zaznamendn signal ,,VSeobecna porucha EPS™ nebo doslo
k odpojeni EPS objektu uzivatele z PCO z duvodii uvedenych v této smlouve.

Pro tcely prokdzani signalizace PCO o pozaru se v pfipadé sporu pouzije vypis z paméti
PCO.

V1. Uhrada za poskytnuté sluzby

Uzivatel je povinen hradit provozovateli ZDP v souladu s cenikem, ktery tvoii pfilohu ¢.

2 této smlouvy (déle jen cenik), nasledujici:
Jednorazovou thradu souvisejici s pfipojenim EPS objektu uZivatele na PCO (zejména
instalace ZDP v objektu uZivatele. zavedeni poticbnych tdaju do PCO, konfiguraci do
bezdratové sité apod.) ve vysi uvedené vceniku (dale jen jednorazova ihrada).
Jednorazova thrada bude fakturovdna bezprostiedné po instalaci ZDP v objektu
uzivatele. V jednorazové thradé nejsou zahrnuty naklady za instalaci pfivodni kabelaze a
montazni a instalaéni prace, souvisejici s napojenim EPS na ZDP. Tyto ¢innosti budou
Getovany samostatné dle pfedem odsouhlasené pisemné smlouvy (dohody) provozovatele
ZDP a uzivatele. Tuto jednorazovou thradu neni uzivatel povinen hradit v pfipade, ze
EPS objektu uzivatele byla jiz pfed uzavienim této smlouvy pripojena prostiednictvim
ZDP na PCO obsluhovany HZS a toto pfipojeni pfi uzavfeni této smlouvy trva.
Mésicni paugalni ¢astku ve vysi uvedené v ceniku za ndjem, provoz a udrzbu ZDP a
vyhodnocovani signal EPS na PCO za kazdy, prostiednictvim EPS pfipojeny objekt
uzivatele, kdy tato ¢astka bude uzivateli fakturovana mésin€. Tato Castka zahrnuje
vedkeré naklady souvisejici s provozem a udrzbou ZDP.
Maési¢ni paudalni éastka bude fakturovana ihned po pripojeni EPS objektu na PCO do
zkuSebniho provozu, za kazdy i zapotaty mésic. Mésiéni pausdlni ¢astka uvedena
v ceniku zahruje i Gastku, kterou provozovatel ZDP hradi HZS za sledovéni objektu na
PCO dle ¢lanku V1. odst. 6.2.
Servisni prace provedené servisnim technikem provozovatele ZDP nad ramec této
smlouvy a cestovni naklady s timto souvisejici budou G¢tovany hodinovou sazbou ve vysi
uvedené v ceniku.
Splatnost kazdé faktury je 20 dni ode dne jejiho vystaveni. Pokud sc smluvni strany
nedohodnou jinak, je provozovatel ZDP povinen vsechny faktury zasilat uZivateli na e-
mailovou adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy. a to nejpozdéji do 3 dni ode dne
jejiho vystaveni.
Viechny daiiové doklady vystavené provozovatelem ZDP na zakladé této smlouvy musi
obsahovat veskeré ndleZitosti stanovené pro prislusny danovy doklad zdkonem o dani
z piidané hodnoty v platném znéni. V piipadé, Ze danovy doklad nebude vyse uvedené
naleitosti obsahovat, vyhrazuje si uzivatel pravo daiovy doklad vritit bez Ghrady zpét
provozovateli ZDP k doplnéni, aniz by se dostal do prodleni s platbou. Nova lhita
splatnosti v délee 20 dni poina bézet ode dne vystaveni opravené faktury.

Provozovatel ZDP je povinen hradit HZS v souladu a ve vysi uvedené v Oznameni

generélniho feditele HZS CR ze dne 17.8.2018, které tvoii piilohu ¢. 3 této smlouvy (dale
jen Oznameni), nasledujici:
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6.2.1. Jednorazovou thradu za kazdé nové pfipojeni EPS objektu uzivatele na PCO (v
Oznameni uvedeno jako ,.Jednorazova thrada za pfipojeni EPS soukromého subjektu na
pult centralizované ochrany™). Tato thrada bude fakturovana bezprostiedné po piipojeni
EPS do zkusebniho/trvalého provozu na PCO.

6.2.2. Meésicni pausalni Castku za sledovani PCO a dalsi ukony souvisejici s vyhodnocovanim
signala EPS uzivatelii (v Ozndmeni uvedeno jako ,,Meési¢ni cena za pfipojenou EPS
soukromého subjektu na pult centralizované ochrany*).

6.2.3. Podrobnosti k fakturaci a thradé nakladt jsou uvedeny v samostatné smlouvé uzaviené
mezi HZS a provozovatelem ZDP.

6.3. Uzivatel je povinen hradit HZS v souladu a ve vysi uvedené v ceniku a soucasné v
Oznameni nasledujici:

6.3.1. Naklady za plany vyjezd (v Oznameni uvedeno jako ,Néklady za plany vyjezd
predurCené jednotky PO kategorie JPO [*) za kazdy plany vyjezd jednotek pozarni
ochrany HZS uskute¢nény na zikladé planého poplachu vyhlasené¢ho na zékladé signalu
EPS. Vyjezdem se pro ucely této smlouvy rozumi vyjezd, kdy jednotka pozarni ochrany
dorazi do mista zasahu (adresa objektu uZivatele uvedeného v této smlouve).

6.3.2. Fakturu vystavi HZS do 10 dnt od uskute¢néného planého vyjezdu jednotky pozarni
ochrany na zdkladé planého poplachu. Splatnost kazdé faktury je 20 dnl ode dne jejiho
vystaveni. Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. je HZS povinen fakturu zaslat
uzivateli na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy ve forméatu PDF, a to
nejpozdéji do 3 dni ode dne jejiho vystaveni.

6.3.3. VsSechny faktury vystavené HZS na zékladé této smlouvy musi obsahovat veskeré
nalezitosti stanovené zakonem o ucetnictvi v platném znéni. V piipadé, 7e faktura nebude
vySe uvedené nalezitosti obsahovat, vyhrazuje si uzivatel pravo doklad vratit bez hrady
zpeét HZS k doplnéni. aniZ by se dostal do prodleni s platbou. Nova lhiita splatnosti
v délce 20 dni pocind bézet od data vystaveni opravené faktury.

6.4. VySe uhrad, které hradi za poskytované sluzby v&etné nakladi za plany vyjezd provozovatel
ZDP a uzivatel ve prospéch HZS, se vydava a je stanovena Oznamenim, které tvofi ptilohu
¢. 3 této smlouvy. V pfipadé apravy vySe téchto Ghrad ze strany Ministerstva vnitra —
generalniho feditelstvi HZS CR jsou provozovatel ZDP a uZivatel povinni hradit HZS
uhrady v nové vysi upravené novym Oznamenim s G¢innosti od data uvedeného v novém
Oznameni, které¢ nahradi stavajici pfilohu €. 3 této smlouvy.

6.5. Nejméné jeden mésic pred nabytim ucinnosti nového Oznameni oznami HZS provozovateli
ZDP a uzivateli nové vyse thrad za poskytované sluzby véetné vyse naklada za plany vyjezd
vyplyvajici z nového Ozndmeni generalniho feditele Hasi¢ského zichranného sboru CR.
UZzivatel a provozovatel ZDP mohou v piipadé svého nesouhlasu s novou vysi hrad ve
IhGté 1 mésice od oznameni nové vySe thrad od smlouvy odstoupit. V pfipadé marn¢ho
uplynuti této lhity po¢ind prvnim dnem nasledujicim po uplynuti této lhity platit nova vyse
thrad za sluzby placené ve prospéch HZS. Souc¢asné provozovatel ZDP v souvislosti
s vydanim nového Oznameni muZe nové jednostranné upravit vysi Jednorazové uhrady
souvisejici s pripojenim EPS objektu uzivatele na PCO (instalace ZDP v objektu uzivatele,
zavedeni potfebnych udaji do PCO a konfigurace do bezdratové sit¢) a Mési¢ni pausalni
¢astky uvedené v ceniku za ndjem, provoz a udrzbu ZDP a vyhodnocovéni signald EPS na
PCO a¢tovanou uzivateli. UZivatel mulze v pfipadé svého nesouhlasu snovou vysi
Jednorazové dhrady souvisejici s pripojenim EPS objektu uzivatele na PCO (instalace ZDP
v objektu uzivatele. zavedeni potiebnych adajii do PCO a konfigurace do bezdratové sité) a
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mési¢éni paudalni ¢astky za najem, provoz a tdrzbu ZDP a vyhodnocovani signali EPS na
PCO ve Ihité 1 mésice od oznameni nové vyse uhrad od smlouvy odstoupit.

VII. Sankéni ustanoveni a slevy
Provozovatel ZDP se zavazuje v pripadé nedodrZeni sjednané nastupni doby servisniho

technika poskytnout uzivateli slevu ve vysi 0.5 % ze sjednaného meési¢niho pausalu, za
kazdou zapocatou hodinu zpozdéni pfi opravé zafizeni.

. Uzivatel se zavazuje provozovateli ZDP uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z

fakturované &astky véetné DPH za servisni prace technika provozovatele ZDP. smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované mésiéni pauSalni ¢astky za najem provoz a udrzbu ZDP
a vyhodnocovani signdli EPS na PCO v¢etné DPH a dale smluvni pokutu ve vysi 0.05 %
z fakturované castky vcetné DPH za Jednorazové uhrady souvisejici s pripojenim EPS
objektu uZivatele na PCO (instalace ZDP v objektu uzivatele, zavedeni potiebnych Gdaji do
PCO a konfigurace do bezdratové sité). a to za kazdy den prodleni s platbou kterékoliv
z vy3e uvedenych fakturovanych Castek véetné DPH.

Uzivatel se zavazuje HZS uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za
naklady za plany vyjezd preduréené jednotky, za kazdy den prodleni s platbou fakturované
Castky.

Uzivatel se zavazuje uhradit HZS smluvni pokutu ve vysi 1500.- K& za prodleni
s dostavenim se osoby odpovédné za provoz EPS, pfipadné osoby povéien¢ obsluhou EPS,
do objektu uzivatele v pfipadé vyjezdu jednotky pozarni ochrany HZS na zaklad¢ signalizace
EPS. pokud toto prodleni bude delsi jak 60 minut. Smluvni pokuta bude uzivatelem
uhrazena i v piipadé, Zze nebude mozné telefonicky kontaktovat Zadnou z osob uzivatele
uvedenou v pfiloze ¢. 5. Uplatnéni smluvni pokuty bude doloZeno vypisem z informaénich
systému HZS.

VIII. Ochrana osobnich adaju

Smluvni strany jsou na zakladé ¢lanku 6 odst. 1 Nafizeni Evropského parlamentu a rady
(EU) €. 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (déle jen ..Nafizeni™) opravnény
zpracovavat osobni daje, které jsou obsazeny v této smlouvé. Zaroven jsou smluvni strany
povinny osobni udaje uvedené ve smlouvé chranit v souladu s Nafizenim a zpfistupnit je
pouze opravnénym osobam. kterymi jsou osoby povéfené spravou evidence smluv a
souvisejicich databazi, osobam, které plni povinnosti vyplyvajici z icelu této smlouvy. a
dale organim vefejné spravy opravnénym ke kontrole dokumentace, jejiz souddsti jsou
osobni Gdaje.

. Smluvni strany se zavazuji zachovévat ml¢enlivost o vSech osobnich Gdajich poskytnutych

jim na zékladé této smlouvy véetné udaji o smluvnich stranach ¢i dalSich osobach. majicich
charakter osobnich daji. Smluvni strany si jsou vzajemné rovnéz povinny na Zadost druhé
smluvni strany prokazat zpisob, jakym je dodrzovani povinnosti k ochrané osobnich tdajt
zajisténo.
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IX. Platnost a a¢innost smlouvy

9.1. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni za podminky platnosti a trvani smlouvy o
provozovani PCO uzaviené mezi provozovatelem ZDP a HZS.

.2. Smlouva nabyva uc¢innosti dnem jejiho uverejnéni v souladu s ust. § 6 zdkona ¢. 340/2015
Sb., 0 zvlastnich podminkédch G¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zédkon o registru smluv), ve znéni pozdéjdich predpisa.

9.3. Uvefejnéni smlouvy v registru smluv zajisti HZS.

X. Zavéretna ustanoveni

10.1. Tato smlouva se uzavira na dobu neur¢itou.

10.2. Smlouva muze byt ukonfena pisemnou dohodou smluvnich stran, odstoupenim od
smlouvy v pripadé naplnéni podminek dle ¢lanku VI. odst. 6.5., nebo pisemnou vypovedi
kterékoli ze smluvnich stran, a to i bez uvedeni divodu. Vypovédni doba v délce 2 mésici
pocind bézet prvnim dnem kalendainiho mésice nasledujiciho po mésici, v némz doslo k
prokazatelnému doruceni vypovédi smluvnim stranam.

10.3. Smluvni strany prohlasuji, Zze skutec¢nosti uvedené v této smlouveé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 ob¢anského zakoniku.

10.4. Tato smlouva mze byt zménéna po vzdjemné dohodé pisemnymi ¢islovanymi dodatky.
které se stanou nedilnou soucasti této smlouvy, pokud smlouva nestanovi jinak.

10.5. Tato smlouva je sepsana ve tiech vyhotovenich, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi jeden

stejnopis.
10.6. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Priloha ¢. 1: V3eobecné podminky pro pfipojeni EPS prostiednictvim ZDP k PCO a
vyvhodnocovani signalil piijimanych na PCO

Pfiloha ¢. 2: Cenik

Piiloha €. 3: Oznameni generalniho feditele Hasi¢ského zachranného sboru Ceské
republiky

Ptiloha €. 4: Seznam servisnich technikli provozovatele ZDP a zplisob svolavani k
poruse na zarizeni ZDP

Ptiloha ¢. 3: Kontaktni udaje uzivatele

&N

Priloha €. 6: Zaznam o predani mista zasahu

V Olomouci dnc?- 3 .03, 200 \Y

m
_‘-{j;..‘ e

ouci dne 1

Sportcentrum — DDM Prostéjov
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Priloha ¢. 1

ke smlouvé o pripojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany

Vieobecné podminky pro pfipojeni EPS prostiednictvim ZDP k PCO a
vyhodnocovani signala pFijimanych na PCO

Cast A) — zakladni pojmy

=t

I~

LIV e N 'S |

—~ =0 oo

— O

PCO - pult centralizované ochrany. zafizeni slouzici pro vyhodnocovani signala
prenadenych z elektrické pozarni signalizace instalované v objektu, podrobngji definovany v
prislusnych technickych normach.

EPS — zafizeni elektrické pozarni signalizace, tj. soubor hlasi¢h pozaru, kabelu. tstfeden
EPS a dalsich komponenti, vytvarejicich systém, kterym se akusticky a vizudlné signalizuje
jakykoliv stay zafizeni a vytvafi se zapoceti pfislusnych protipozarnich opatieni.

ZDP — zatizeni dalkového prenosu, umoziujici pfenos signala z EPS na PCO.

Garant PCO - piislusnik HZS urc¢eny k jednéni ve véci pfipojeni objektu uzivatele na PCO.
Provozovatel ZDP - provozovatelem ZDP je spole¢nost LARGO PCO s.r.o.. sidlem
Zelezniéni 547/4A. 779 00 Olomouc, IC: 01741632.

HZS — Ceska republika - Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje.

KOPIS — krajské opera¢ni a informaéni stiedisko HZS.

DZP — dokumentace zdolavani pozaru.

Uzivatel — uzivatel objektu. jehoZ EPS je pfipojena na PCO.

Osoba odpovédna za provoz EPS — osoba ur¢end uzivatelem k zajisténi obsluhy EPS.
Osoba povéfena obsluhou EPS — osoba uréena uzivatelem k doprovodu jednotky HZS pri
prazkumu zabezpeCovaného objektu, k odeméeni uzavienych prostor ndhradnimi klici, k
prevzeti mista pozaru po jeho uhaseni, k pfevzeti objektu po kontrole provedené jednotkou
pozarni ochrany, k ostraze po skoneni zasahu, k opétovnému uvedeni zafizeni EPS a ZDP
do pohotovostniho stavu, k ulozeni kli¢e do klicového trezoru a k dal$im tkonum urenym
touto smlouvou jako tikony provadéné urcenou osobou.

Cist B) Podminky pro p¥ipojeni EPS k ZDP, zajisténi pFenosu poplachovych a stavovych

sign

1.1

ala z EPS na PCO u HZS a zajiSténi servisu a adrzby ZDP

ZDP v objektu uzivatele sestava z radiového pojitka veetné zalozniho zdroje, antény a
anténniho svodu. Pro ndvaznost na zatizeni EPS, obsluzného pole pozarni ochrany a
klicového trezoru se stanovi rozhrani na vstupnich svorkach ZDP.

.2 ZDP sestava z téchto asti:
Zarizeni Typ Pocet kush
Zatizeni ZDP NAM REGGAE GRTbz 1
Anténa GSM 1
Anténa DIPOL ZD 40 AS 1
Anténni svod Koaxialni kabel od antény k ZDP 1
Rozhrani EPS Na svorkach ZDP I
Zalozni zdroj véetné akumuldtort Akumulator Ah 12V 7Ah 1

2. Specifikace servisnich zasahua na ZDP

2

Provozovatel ZDP se v pfipadé zjisténi poruchy ZDP uzivatelem EPS, provozovatelem
7ZDP nebo HZS zavazuje provést neprodlené servisni zasahy za icelem odstranéni téchto
poruch.
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2.2  Provozovatel ZDP vramci této smlouvy nebude uzivateli actovat cestovni naklady
spojené s provadénim servisnich zasaht, s vyjimkou zasahlG prokazatelné zavinénych
uzivatelem. pripadné tfeti osobou.

2.3 Provozovatel ZDP se zavazuje odstranit vzniklou poruchu ZDP nejpozdé€ji do 12 hodin

od jejiho zjisténi. V pripadé€. ze neni mozné zajistit opravu zarizeni, zajisti provozovatel
ZDP nahradni technické reSeni pro spolehlivy pienos poplachovych signali az do
okamziku tiplného odstranéni poruchy.

2.4  Uplné odstranéni poruchy ZDP se provozovatel ZDP zavazuje zajistit nejpozdéji do 48
hodin od jejiho zjisténi provozovatelem ZDP, piipadné od doby jejiho prokazatelného
nahlaseni uzivatelem nebo HZS.

2.5 Pokud neni mozné do 48 hodin od zjisténi poruchy uplné odstranit poruchu ZDP dle odst.
2.4, je provozovatel ZDP povinen zajistit fyzické sledovani signalizace EPS v objektu
uzivatele na vlastni naklady.

2.6 Provozovatel ZDP se v pfipadé technickych nebo provoznich poruch na zafizeni ZDP
zavazuje poskytovat telefonické konzultace uZzivateli objektu 24 hodin denné na
servisnim telefonnim ¢&isle, které je uvedeno v pfiloze ¢. 4 této smlouvy.

2.7 Provozovatel ZDP je povinen v ramci této smlouvy provést bezuplatné revizi ZDP dle
piislusnych pravnich predpist a jedenkrat za rok preventivni zkousku funkénosti
propojeni EPS uzivatele prostfednictvim ZDP na PCO. O této zkouSce provede zaznam
do provozni knihy systému EPS. ktera je zfizena a vedena uzivatelem v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy na useku pozarni ochrany.

2.8 Provozovatel ZDP v ramci této smlouvy neprovadi mésiéni funkéni zkousky EPS a ZDP
dle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.. o pozarni prevenci, ve znéni pozd¢jSich predpist. Tyto
zkousky je uzivatel povinen zajistit sam na své naklady.

2.9 V piipadé, Ze uzivatel pozada o provadéni servisni ¢innosti na zafizeni EPS, pfipadné o
provadéni funkénich zkouSek na ZDP, je provozovatel ZDP povinen na zdkladé
samostatné uzaviené pisemné smlouvy s uzivatelem tuto servisni ¢innost uzivateli zajistit.

Cist C) Podminky pro p¥ipojeni EPS k PCO, vyhodnocovini signali EPS na PCO u HZS,
vysilani sil a prostfedku, vstupu a zasahu v objektu uzivatele a zajiSténi soucinnosti HZS s
uzivatelem

1 Obecné pozadavky pro pripojeni
1.1 Na PCO jsou prostiednictvim ZDP prenaSeny tyto signaly EPS:
- & 1.,,V8eobecny poplach™
- & 2. ,,VSeobecna porucha EPS*
- &3 -C. 8. signaly slouzici k upfesnéni mista vzniku pozaru (sekce).

12 Adresace ¢idel v objektu uzivatele musi umoznovat vytvofeni maximaln¢ 6 ucelenych
celku (dale jen sekei) v objektu uZivatele, které budou prenaSeny na PCO. Timto neni
dotéeno rozdéleni ¢idel do smycek dle projektu EPS. Rozdéleni ¢idel, pfipadné smycek
do sekei provede provozovatel ZDP po dohodé s garantem PCO.

1.3 Rozsah pfendsenych poplachovych a poruchovych signalii. vEetné reakci na né je upraven
v pokynu GR HZS CR &. 40/2018. V piipadé signalizace ..VSeobecny poplach® se prenasi
na PCO i informace o nazvu sekce. ve které pozar vznikl.

1.4 V pfipojeném objektu musi byt vytvoren systém generalniho klice. Generalni kli¢ musi
umoznit zpravidla vstup jednotkdm poZarni ochrany do vsech prostor chranénych EPS,
véetné piistupu k obsluznému poli poZarni ochrany (dale jen OPPO) nebo obsluznému a
signalizaénimu panelu (dale jen OSP). V odivodnénych piipadech miize byt vyuZito
generalniho kli¢e a podruzného klic¢ového trezoru. Klice v podruzném kliCovém trezoru
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1.6

1.7

1.8

1.9
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musi byt oznafeny. Stejné oznaCeni jako tyto kli¢e musi mit 1 pfisludné zamky.
V podruzném klicovém trezoru je umistén 1 piehledny plan s rozmisténim prostor a
zamkl a umisténi OPPO. V pfipadé, Ze z technickych nebo organiza¢nich divodi neni
mozné zajistit piistup do vSech prostori uZivatele, uvedou se prostory, do kterych neni
pfistup, v této smlouve.

Umisténi klicového trezoru poZarni ochrany (dale jen KTPO) a zableskového majaku
musi byt v souladu s platnymi pokyny generalniho feditele HZS CR a CSN 73 0875:2011.
V blizkosti OPPO nebo OSP je umisténa DZP, ktera obsahuje textovou a grafickou ¢ast
s vyznacenim sekei prenasenych na PCO.

V piipadé slozitych dispoziénich fedeni objektu uzivatele mize HZS vyzadovat umisténi
grafické nastavby systému EPS zobrazujici misto vzniku pozaru.

V ramei zjednoduseni pistupu jednotek pozarni ochrany pii feSeni mimofadnych udélosti
do objekti uzivatele piipojenych na PCO jsou v ramei Olomouckého kraje pouZivany
k otevieni KTPO motylkové klice, a to:

- motylkovy kli¢ ¢. 13 pro celé tizemi Olomouckého kraje.

V odiivodnénych pfipadech (historické objekty apod.) miZe byt zvoleno po dohodé
s garantem PCO individudlni feSeni a poZzadavky s ohledem na charakter objektu.

Testovaci provoz piipojeni objektu k PCO a vyhodnocovini signila EPS

Testovaci provoz slouzi vyhradné pro servisni ucely provozovatele ZDP v dob¢ pred
piipojenim EPS objektu do zku3ebniho provozu. V ramci testovaciho provozu HZS
nevyhodnocuje zpravy prichazejici na PCO. Prechod ztestovacitho do zkusebniho
provozu probihé na zékladé zadosti uzivatele podané HZS prostiednictvim provozovatele
ZDP. Souhlas s pfechodem z testovaciho provozu do zkuSebniho provozu (souhlas
s pfipojenim) vyda HZS prostfednictvim piislusného garanta PCO za splnéni niZe
uvedenych podminek:

a. Uzivatel zajisti instalaci KTPO na snadno pfistupném misté v dosahu vstupu do
zabezpetovaného objektu uzivatele. KTPO je osazeny zamkem s jednotnym
klitem, pouzivanym v prislusném okrese (tzemnim odboru). Umisténi KTPO
bude soucasti projektu EPS. resp. dodatku k projektu EPS objektu uzivatele.
schvalen¢ho HZS.

b. Uzivatel zajisti instalaci OPPO na snadno piistupném misté v dosahu vstupu do
zabezpecovaného objektu uzivatele. Umisténi OPPO bude soucasti projektu EPS,
resp. dodatku k projektu EPS objektu uZivatele, schvalenc¢ho HZS.

¢. V zavislosti na mistnich podminkach, zejména pro usnadnéni orientace jednotek
pozarni ochrany v objektu uZivatele, instaluje uZivatel na Zadost garanta PCO
dalsi zobrazovaci zatizeni (piidavny panel apod.).

d. HZS obdrzi k odsouhlaseni operativni kartu objektu uzivatele ve formatu A4,
zpracovanou v souladu s Metodikou zpracovani dokumentace zdolavani poZar,
vydanou Ministerstvem vnitra — generdlnim feditelstvim Hasi¢ského zachranného
sboru Ceské republiky doplnénou o grafické znazoméni prostor, do kterych nema
jednotka pozarni ochrany vstup, a sekci pro lokalizaci pozaru. UZivatel predd HZS
operativni kartu ve formétu pdf a v tisténé formé. V pribéhu prohlidky objektu
garant PCO operativni kartu vyhodnoti, popf. pozada o jeji doplnéni. Soucasti
operativni karty jsou doporuceni veliteli zdsahu. V této ¢asti doplni uZivatel
zejména informace k obsluze stabilniho hasiciho zafizeni (ddle jen SHZ),
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4.1

nahradniho zdroje elektrické energie (ddle jen NZEE). je-li toto v objektu
instalovano, upozorni na majetek vyznamné hodnoty a upozorni na ty &asti
objektu, kde neni vhodné hasit vodou (napf. technologické mistnosti, apod.).
Uzivatel predklada DZP ke schvéleni prostfednictvim provozovatele ZDP.

e. HZS vydal rozhodnuti o schvaleni DZP objektu uzivatele v piipadé, Ze uzivatel je
povinen zpracovat DZP na zakladé zakona ¢. 133/1985 Sb.. o pozarni ochranég, ve
znéni pozd€jSich predpisi. Vtomto pripadé je posouzeni DZP predmétem
spravniho fizeni vedeném HZS.

f.  Garant PCO schvalil DZP, v pfipadé, Ze se nejedna o DZP schvalované dle pism.
),

g. Uzivatel vytvoii technické a organizaéni podminky pro vstup jednotky pozarni
ochrany do objektu uzivatele s dirazem na snadnou orientaci pro zasahujici
jednotky pozarni ochrany.

h. Uzivatel umozni prohlidku objektu garantovi PCO HZS a jednotce pozamni
ochrany pred pfipojenim k PCO. Na zavér prohlidky umozni odzkouseni systému
EPS a pfenosu informaci na PCO. Opakovanou prohlidku objektu umozni uzivatel
na zadost HZS, podanou prostiednictvim provozovatele ZDP.

i. Uzivatel ur¢i ,,Osoby odpovédné za provoz EPS¥, a potfebny pocet ,,Osob
povéfenych obsluhou zaiizeni EPS™ ve smyslu CSN 34 2710.

J. UzZivatel za pfitomnosti garanta PCO umisti do klicového trezoru generalni klic,
pfipadné dalsi nezbytné klice umoznujici vstup do objektu.

Provozovatel ZDP piedé souhlas s pfipojenim uzivateli.
ZkuSebni provoz pripojeni objektu k PCO a vyhodnocovini signdla EPS

ZkuSebni provoz slouzi kovéfeni spolehlivosti systému EPS wzivatele a ZDP
provozovatele ZDP pii bézném provozu u uzivatele. Ve zkuSebnim provozu pii pfijeti
signalu .,VSeobecny poplach® na PCO oveéfi KOPIS informaci o poziru u osoby odpovédné
za provoz EPS nebo povéfené obsluhou EPS uZivatele. Po potvrzeni poZaru vysle
piedur¢ené jednotky pozarni ochrany k likvidaci poZzaru. V pfipadé, Ze se nepodari
kontaktovat osobu odpovédnou za provoz EPS nebo povéienou obsluhou EPS uZivatele,
vySle KOPIS preduréené jednotky pozarni ochrany do objektu uzivatele. Obdobi
zkuSebniho provozu je zpravidla 3 mésice. Po uplynuti této doby a pfi soucasném splnéni
viech podminek této smlouvy prechéazi sledovani EPS objektu na PCO do rezimu trvalého
provozu za predpokladu, Ze nevznikaji opakujici se rizné poruchové stavy systému a
nevznikaji signaly o neexistujicich pozarech — plané poplachy.

O vydani souhlasu s pfechodem do trvalého provozu zada uzivatel HZS prostiednictvim
provozovatele ZDP. V pripadé, Ze jsou splnény podminky uvedené v této smlouvé pro
prechod do trvalého provozu, HZS vystavi prostiednictvim garanta PCO souhlas
s prechodem do trvalého provozu. Provozovatel ZDP preda souhlas uzivateli.

Trvaly provoz pripojeni objektu k PCO a vyhodnocovani signalu EPS

Trvaly provoz, je reZzim provozu, ktery navazuje na zkuSebni provoz v piipadé, Ze se
béhem zkusebniho provozu prokazala prijatelna spolehlivost EPS a ZDP. Pii pfijeti signdlu
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4.3
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5.3

6.1

6.3

., Vieobecny poplach® v objektu uzivatele vySle KOPIS predurcené jednotky pozarni
ochrany k likvidaci pozaru a informuje osobou odpovédnou za provoz EPS nebo osobu
povéfenou obsluhou EPS.

Datab4ze kontaktnich osob uZzivatelt je vedena v PCO a tuto aktualizuje provozovatel
ZDP.

Seznam pfipojenych objekti vede provozovatel ZDP v PCO.

Zajisténi soulinnosti urcenych osob uzivatele s HZS v pFipadé signalizace
» YSeobeeny poplach®

V piipadé, 7e je z EPS v objektu uZivatele prijat signal ,.VSeobecny poplach®, KOPIS
kontaktuje osobou odpovédnou za provoz EPS nebo osobu povéienou obsluhou EPS. Pii
kontaktovéni osob uréenych uzivatelem vyuziva kontakini udaje uvedené v databazi PCO.
Osoba odpovédna za provoz EPS nebo osoba povéfena obsluhou EPS je povinna se
nejpozdéji do 15 minut dostavit do objektu a poskytnout soucinnost veliteli zasahu.

Velitel zasahu po vstupu a prohlidce objektu nebo po zasahu v objektu zajisti predani
objektu osobé odpovédné za provoz EPS nebo osobé povéfené obsluhou EPS pisemné
formou ,.Zdznamu o pfedani mista zasahu, jehoz vzor je uveden v pfiloze ¢. 6 smlouvy o
pripojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany.

Osoba odpovédna za provoz EPS nebo osoba povéfena obsluhou EPS zajisti zpétné
nastaveni ustredny EPS a uzaméeni objektu.

Postup v pripadé signalizace poruch nebo chybovych hliSeni

Signal ,.Vieobecna porucha EPS™ je prenasen na hlavni, zalozni a servisni PCO a zaroven
prostfednictvim GSM brany provozovatele ZDP je odesilana informa¢ni SMS o ,.Poruse
EPS* osobé odpovédné za provoz EPS a osobé povéfené obsluhou EPS. Odeslani SMS
témto osobdm se povazuje za prokazatelné nahlaseni poruchy EPS uzivateli. UZivatel je
povinen zajistit na vlastni naklady povinnosti, které jsou mu uloZeny pravnimi pfedpisy na
tiseku pozarni ochrany napt. fyzicky dohled v objektu apod. Splnénim tohoto opatieni
provozovatel ZDP ani HZS neodpovidaji za pfipadné Skody. které vzniknou na majetku
uzivatele.

Dalsi stavové signaly souvisejici s provozem ZDP. nikoliv EPS, jsou pienaseny pouze na
servisni PCO a tyto vyhodnocuje pouze provozovatel ZDP. Provozovatel ZDP
diagnostikuje poruchu na ZDP a v pripadé potieby vysila servisniho technika k uZivateli. O
vyjezdu servisniho technika je informovana osoba odpovédna za provoz EPS nebo osoba
povérena obsluhou EPS.

HZS odpoji EPS objektu uzivatele od hlavniho a zalozniho PCO v piipadech, kdy na
hlavni nebo zaloZzni PCO:

- prichdzi zvySeny pocet signali .,VSeobecny poplach®, u kterych je z informaci
osoby odpovédné za provoz EPS nebo osoby povéfené obsluhou EPS ziejmé, Ze
se jedna o poruchu nebo o plané poplachy (testovani a upravy EPS),

- pFichdzi zvyseny pocet signali stavu ..VSeobecna porucha EPS™ (vice nez 1 signal
z objektu uzivatele v prubéhu jedné hodiny),

-z davodu zasahu vyssi moci tykajici se ¢innosti HZS.

O odpojeni EPS objektu uzivatele informuje HZS provozovatele ZDP a osobu odpovédnou
za provoz EPS nebo osobu povéfenou obsluhou EPS. Uzivatel je povinen pfi odpojeni EPS
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7.1

objektu od PCO zajistit dohled nad EPS objektu nebo objektem dle piislusnych pravnich
pfedpisii na iseku pozarni ochrany.

DalSi ustanoveni

Osoba odpovédna za provoz EPS vykonava ¢innost v souladu s platnymi piedpisy na tiseku
pozami ochrany, zejména CSN 34 2710 a vyhlasky &. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci, ve
znéni pozdejsich predpist. Soucasné plni oznamovaci povinnost vi&i HZS o konéni revize
EPS. zkousce systému EPS, odpojeni EPS od ZDP apod. Manipulacis EPS, jejimz
diusledkem je vyslani signalu ,VSeobecny poplach™ v objektu uzivatele, je uZzivatel
prostfednictvim osoby odpovédné za provoz EPS povinen pfedem oznamit KOPIS.
Uzivatel sou¢asné prostiednictvim této osoby zabezpedi odpojeni systému pomoci OPPO.
Po ukonCeni servisnich praci piezkousi uzivatel prostfednictvim osoby odpovédné za
provoz EPS funkénost systému jednim ostrym signalem EPS objektu a viech sekci, jehoz
spravné zobrazeni na PCO v informaénim systému pro operaéni fizeni (dale jen IS OR)
oveéii u KOPIS a soucasné potvrdi opétovné uvedeni EPS do trvalého provozu.
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Priloha ¢. 2

ke smlouvé o pripojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany

Cenik

Cenik za sluzby souvisejici s pfipojenim EPS na PCO

Sluzha

Jednorazova ahrada souvisejici

s piipojenim EPS objektu uzivatele
na PCO (instalace ZDP v objektu
uzivatele, zavedeni potfebnych udaju
do PCO a konfigurace do bezdratové
sité) B
Mési¢ni pausalni ¢astka za najem,
provoz a Gdrzbu ZDP a
vyhodnocovani signalti EPS na PCO

Servisni prace technika
provozovatele ZDP - hodinova sazba

SRR
Cestovni ndklady servisniho technika | 8,- K&/km

provozovatele ZDP slovy: osm korun ¢eskych) — DPH
. | vzikonné vyii =
| Naklady za plany vyjezd 2 955,- K¢

(slovy: dva tisice devét set padesat

pét korun ¢eskych)
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i Soucasti jednordzové tihrady je
¥ i platba provozovatele ZDP
HZS ve vy8i 21.591.- K¢

| uvedend v piiloze €. 3

Souéasti mésiéni pausdlni
castky je i platba
provozovatele ZDP HZS ve
35,- K& uvedena
_v piiloze €. 3 (Ozndmeni)
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Castka stanovena v priloze €. 3
’ (Oznamenti)
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Priloha ¢. 3
ke smlouvé o pFipojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany

Ozndmeni generdlniho Feditele Hasiéského zachranného sboru Ceské republiky

Sbirka intemich aktd fizenl generdiniho feditele HZS CR - tastka 40:2018 Strana
10

Cast IL

Oznameni %
generalniho reditele Hasiéskeho zachranného sboru Ceske republiky

Pro potieby HZS krajii pfi realizaci Pokynu generilniho feditele HZS CR & 40/2018,
kterym se :tanovi techmckeé podmmky pro phpojeni elekmcké poZami ngnahme
prostiedmctvim zaiizeni dalkoveho pienosu na pult centralizované ochrany umistény na
krajckém operaénim a informaénim stfedicku hasié:kého zachranného sboru kraje, budou
seznamy nové typové schvilenych zafizeni dilkoveho pienosu postupné zvefejiovany na
webove adrese
hitp:/‘www hzscr.cz/seznam-t. vpove-schvalenveh-zanzeni-dalkovebo- 2
Za néelem sjednoceni vyfe uhrad za pozkytovani sluZeb, zouvisejicich = pfipojenim
elektncke poZimi signalizace na pult centralizované ochrany umistény na krajském operaénim a
informaénim stiedisku hasiéckeho zachranneho sboru kraje. se vydava cenik téchto shuzeb.
Jednomi thrada se zaviddi z divodu unifikace a vychizi ze zjiténi kontroly Nejvyiitho
kontrolniho wadu, ktera shledala nesystémovou disproporcionalitu v dosavadni praxi thrady
nakladli Cenik byl stanoven na zikladé odbormého znaleckého posudku & 25-01-2018/010,
provedeného firmou BDO Appraisal services — Znalecky ustav. sr.o.

Vnm‘amuﬁnanz:tbhdnwspotrebndskychma dalii zmény ve vyii vetupl k zajifténi
pozkytovani sluzby bude cenik upravovan a nové zvefejnén ornimenim.

Jednotny cenik za pozkytovani sluieb
souvisejicich s pripojenim EPS na pult centralizované ochrany

24 653.- Ké - pii zahruti vetkerych nikladh
21 591 - Ké - pii nezahrnuti nikladd: sowvisejicich =:

- navrhem projektu EPS
- konfizuraci EPS
- zkuZebnim provozem EPS.
* Mésicni cena za piipojenou EPS soukyomeého subjekiu na pult centralizované ochrany
3 135.- Ké / mésic - bez viastmetvi licence na pult centralizované ochrany
3 219.- Ké / mésic - ph viastuetvi hicence na pult centrahzované ochrany

* Nakladv za planv vViezd ' pieduréené jednotkv PO kategorie JPO I
2955-Ke

Cenik nabyva uénnosti dnem 1. 9. 2018.
Cj. MV-80564-38/PO-PRE-2017

n Vnudm&mm;!dmﬁyﬂmuhhomhnmﬂoshuﬂmakbﬂtmpmm
pripojenou tstfadnou EPS (viz ¢l 3.13 CSN 34 2710).
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Priloha ¢. 4
ke smlouvé o pripojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany

Seznam servisnich techniku provozovatele ZDP a zpusob svoldvani k poruse na zafizeni
ZDP.

I. 24 hodinovy servis
1.1 Servisni telefonni ¢isla

1. Servisni telefon 24 hodin denné Hot-Line : 583 034 750

1.2 Telefonni éisla pro 24 hodinovy servis jsou uréena k nahlaseni poruchy ZDP. Je nutno
uveést nasledujici Gdaje: Néazev objektu, jméno osoby. ktera poruchu hldsi. kontaktni
telefonni ¢islo a struény popis poruchy. Hovory mohou byt zaznamenavany pro potieby

servisniho strediska.

I1. Konzultaéni servis

rd

034 752

2. Servisni oddéleni v pracovni dobé od 8:00 — 16:00: 58

2.1 Seznam servisnich technikt

2.2  Telefonni &isla technikii jsou ur¢ena pro konzultace a poradenstvi a pro pripady tprav
zafizeni ¢i hlaSeni odstavek.

I11. Aktualizace kontaktnich osob uzivatele
3.1 Kontaktni e-mail a adresa pro zasilani aktualnich kontaktnich osob uzivatele

e-mail: pco@largopco.cz

pisemn¢ zaslat na adresu poskytovatele: LARGO PCO s.r.o.
Zeleznicni 547/4a
779 00 Olomouc

IV. Uétarna

e-mail: fakturace@largopco.cz tel: 583 034 751
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Priloha ¢&. 5
ke smlouvé o pripojeni elektrické poZarni signalizace na pult centralizované ochrany

Kontaktni iidaje uzivatele

Adresa monitorovaného objektu uzivatele (misto s nainstalovanym ZDP)

Nazev objektu: Zimni stadion, Satny pro mlidez

Adresa objektu: ulice U Stadionu 4452, 796 01 Prostéjov

| Objekt &islo: | 569 | Adresa sidla uZivatele objektu: |
‘ Sportecentrum — dam déti a mladezZe Prostéjov, ‘

Pohotovostni spojeni: prispévkova organizace,
| | Olympijska 4228/4, 796 01 Prostgjov |

1. Osoba odpovédni za provoz EPS

Seznam osob odpovédnych za provoz EPS na strané uZivatele (minimdlné jedna osoba a
zastupee), véetné spojeni na tyto osoby v pracovni a mimopracovni dobu.

Osoby odpovédné za provoz EPS

Prijmeni a jméno l'l"c}efmmi éism_rn—_' ﬁelmlni éisiﬁro zasilani SMS zprav o —‘
| telefonicky kontakt | poruse EPS, ZDP nebo PCO
i il fict

2. Osoby povérené obsluhou EPS

Seznam osob povéfenych obsluhou EPS, které jsou uzivatelem zmocnény k doprovodu jednotky
pozarni ochrany HZS pii prizkumu zabezpeCovaného objektu, k odeméeni uzavienych prostor
ndhradnimi kli¢i, k pfevzeti mista pozaru po jeho uhaSeni, k ostraze po skonceni zasahu, k
opétovnému uvedeni zafizeni do pohotovostniho stavu, k ulozeni kli¢e do klicového trezoru a k
dal$im dkonim urc¢enym touto smlouvou jako tkony provadéné uréenou osobou

Osoby povérené obsluhou EPS
Pi{jmeni a jméno Telefonni €islo pro Telefonni ¢islo pro zasilani SMS zprav o ‘
| telefonicky kontakt | poruse EPS, ZDP nebo PCO
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Priloha ¢. 6

ke smlouvé o pripojeni elektrické pozarni signalizace na pult centralizované ochrany

Zaznam o predani mista zasahu

VZOR
Zaznam o piedani mista zasahu
Misto zasahu: ... ... T T
fadreza)
Majitel, uzivatel, spravee’ (dile jen ..dotéena ozoba*) mista zasahu:
(jméno, prifmeni)
Advesa bydhiste: ..o g s I g S Y S T e U 653

Misto zasahu jednotek PO je pledavano kdy ...
" (uvede se stav mista zisahu - lkvidace, ukondeni zichramnych praci)

V souladu s § 88 odst. 1 pism b) zdkona é 133/1983 Sb., o pozimi ochrané ve znéni pozdésich
predpisit a § 17 vyhlasky & 2472001 5b., o orgamzac: a éinnost jednotek poZami ochrany. ve znéni pozdéjiich
predpisi, ) .

rafizujl (upozorbiwl na mumost )
provedeni nasledyjicich opatieni sményjicich k oa’:rrm:s'ni nebezpeci opétovného viniku pa:-‘am'.'
1. zajistit nvaly dohled nad mistem zdsahu jednotek PO

2
3.
4.
5.
N S P e ==~~~ V0w
Uvedena opatieni vstupuji v platmost podpizem dotéené osoby
Misto zasahu predino dne: ... ... Cas Piedanic oo
Predini mista zasabu. jehoZ zoutisti bylo seznimeni s mistem zasahu, zejména = misty zv1ast nebezpetnymi,
provedl:
Velitel ZASABN .........o.cooeceeemcrreeresesrecssssasssssssresesmsasssssssssessmrenesnssansssearees TORPIS! worissmssemsnsses

(yméno, piiimeni)
Jednotka PO ... S

(nazev)

Misto zasahu jednotek pozarni ochrany prevzal:
§ podminkami provedeni nutnych opatfeni sméfyjicich k odsranéni mebezpeci opétovmneho vomiku poiaru
jsem byl seznimen a porozumé! jsem jim.

 Podpiz dotéeméosoby

Piizlufny organ statmiho pozarntho dozoru obdrzeldne . ...

Podpis organu statnihe poZamaiho dozorn

* nehodici Skrtnate
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