
Příloha č.3:

Servis regulačních systémů pro řízení 1/4 hod. maxima

Jedná se o provedení :servisu na zařízeních regulace systému bude prováděno 3x ročně, 
z toho lx ročně servis typu A, 2x ročně servis typu B podle specifikace u jednotlivých 
středisek po dobu od 1.2.2017 do 1.2.2018.

Tato služba je požadována na dobu od 1. února 2017 do 1. února 2018 pro tyto provozní 
střediska:

PS 0112 Čáslav

Adresa: Provozní středisko 0112, 286 01 Čáslav

PS 0503 Hradec Králové

Adresa: Provozní středisko 0503, Komenského 224, 502 60 Hradec Králové

Adresa: Provozní středisko 0507, Okružní, 551 02 Jaroměř

PS 0514 Těchonín

Adresa: Provozní středisko 0514, 561 66 Těchonín

PS 0517 Dobruška 

Adresa: Provozní středisko 0517, Čs.odboje 676, 518 16 Dobruška

PS 0518 Týniště nad Orlicí

Adresa: Provozní středisko 0518, 517 21 Týniště nad Orlicí



PS 0529 Pardubice

Adresa: Provozní středisko 0529, Pardubice, 530 02 Pardubice

PS 0547 Moravská Třebová

Adresa: Provozní středisko 0547, Jevíčská 7, 571 11 Moravská Třebová

PS 0228 Boletice

Adresa: Provozní středisko 0228 , Polná na Šumavě 206,382 29 Polná na Šumavě

PS 0227 České Budějovice

Adresa: Provozní středisko 0227,Žižkova třída 37,370 04 České Budějovice


