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DODATEK Č. 1 
ke Kupní smlouvě č. OD/HM/2020/8/5300 

 

 

Níže podepsané smluvní strany:  

 

 

Kupující:  Nemocnice Tábor, a.s. 

se sídlem:  Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor 

IČO: 26095203 

DIČ: CZ699005400 

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1463 

zastoupen:  Ing. Ivo Houška, MBA – předseda představenstva 

 MUDr. Jana Chocholová – člen představenstva 

bankovní účet:  

 

(dále jen „Kupující“) 

  

a 

  

Prodávající:  Český nábytek, a.s. 

se sídlem  Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4 

IČO:  26063395 

DIČ: CZ26063395 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16899 

zastoupená: Martin Kokeš, předseda představenstva 

bankovní účet: 

 

(dále jen „Prodávající“) 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 Smlouvy v následujícím znění: 

 

 

A. 

Úvodní ustanovení 

 

a. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14. srpna 2020 uzavřely Kupní smlouvu 

č. OD/HM/2020/8/5300 jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní 

veřejné zakázky nazvané: „Nová psychiatrie Nemocnice Tábor, a.s. – Volný a zabudovaný interiér 

– nábytek volný a zabudovaný“, na jejímž základě se Prodávající zavázal odevzdat Kupujícímu 

vybavení, tj. volný a zabudovaný nábytek zhotovený individuálně „na míru", včetně jeho instalace 



2 
 

v prostorách psychiatrie Kupujícího, a Kupující se zavázal zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou 

kupní cenu (dále jen „Smlouva“).  

 

b. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu plnění došlo mezi stranami k operativnímu sjednání 

několika dílčích změn rozsahu předmětu plnění oproti tomu, jak byl předmět plnění ve Smlouvě 

sjednán (vícepráce a méněpráce).  

 

c. Prodávající odevzdal předmět plnění Kupujícímu ve stavu při zohlednění předmětných víceprací a 

méněprací a Kupující jej takto přijal.  

 

d. Smluvní strany se proto dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy s dopadem na kupní cenu, 

jak je sjednáno níže.  

 

e. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na prodlení Prodávajícího s předáním předmětu 

plnění vznikl Kupujícímu nárok na úhradu smluvní pokuty dle čl. VI, odst. 2 Smlouvy ve výši          

85 000,- Kč. Celková kupní cena vč. DPH tak bude snížena o částku 85 000,- Kč, čímž bude 

vypořádán nárok na smluvní pokutu Kupujícího, vzniklý v důsledku prodlení Prodávajícího s 

předáním předmětu plnění.  

 

f. Kupující podpisem tohoto dodatku souhlasí s tím, aby Prodávající využil služeb faktoringu a 

postoupil nárok na úhradu kupní ceny ve výši uvedené dále v tomto dodatku na třetí osobu, a to 

za podmínek úhrady sjednaných ve Smlouvě. 

 

B. 

Změna předmětu plnění a kupní ceny  

 

a. Příloha č. 1 část F Tabulky výrobků – pro ocenění a vypracování nabídky Smlouvy se v plném 

rozsahu nahrazuje Přílohou č. 1 částí F Tabulky výrobků – po předání a převzetí díla,  

která tvoří přílohu tohoto Dodatku.  

 

b. Ustanovení čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní: 

 

„Celková kupní cena zboží byla Stanovena dohodou obou účastníků Smlouvy, a to na Základě 

proběhlého zadávacího řízení Nová psychiatrie Nemocnice Tábor, a.s. - Volný a zabudovaný 

interiér - nábytek volný a zabudovaný, ve 4 752 895,- Kč bez DPH, 5 751 002,95 Kč včetně 

DPH, z toho DPH ve výši 998 107,95 Kč.“ 

 

c. Vyúčtování konečné ceny díla: 

Vystavený daňový doklad bude obsahovat cenu díla dle „Přílohy č. 1 část F Tabulky výrobků po 

předání a převzetí díla“ ve výši 4 752 895,- Kč bez DPH a jako další položka bude uveden a 

vyčíslen, respektive odečten nárok kupujícího na smluvní pokutu dle článku A, Úvodní 

ustanovení, odstavce e. tohoto dodatku ve výši 85 000,- Kč. Celková cena k úhradě tak bude ve 

výši 5 666 002,95 Kč vč. DPH. V opačném případě je kupující oprávněn fakturu vrátit, aniž by se 

dostal do prodlení s její úhradou.  
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C. 

Závěrečná ustanovení 

 

a. Smluvní strany prohlašují, že kromě změn sjednaných tímto dodatkem zůstává Smlouva platná a 

účinná v původním znění beze změny. 

 

b. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.  

 

c. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nemá to vliv na 

platnost a účinnost Smlouvy ani tohoto dodatku jako celku. 

 

d. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží 

každý z účastníků této smlouvy. 

 

e. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné a pravé vůle, určitě 

a vážně, nikoliv nesrozumitelně a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 

své vlastnoruční podpisy. 

 

Přílohy: Příloha č. 1 část F Tabulky výrobků po předání a převzetí díla 

 

 

 Nemocnice Tábor, a.s. Nemocnice Tábor, a.s. 

Ing. Ivo Houška, MBA - předseda představenstva            MUDr. Jana Chocholová – člen představenstva 

 

 V Táboře, dne ……………….. 2021 V Táboře, dne …………………….. 2021 

 

 Český nábytek, a.s. 

 Martin Kokeš – předseda představenstva 

 

 

 V Praze, dne 9. dubna 2021 

 

 



Tabulky výrobků pro ocenění a vypracování nabídky 

Účastník vyplní pouze žlutě označená pole. Účastník vyplní ve sloupci "Požadovaná specifikace splěna ANO/ NE"  ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje). Do sloupce "Definice nabízeného plnění…" účastník doplní z čeho bude jím dodávaný prvek vyroben a předloží dokumenty, 

ze kterých bude možné ověřit, že nabízené materiály a komponenty splňují zadavatelem požadované parametry a vlastnosti. 

Číslo prvku Název prvku Popis prvku
Počet ks 

1.NP

Počet ks 

2.NP

Počet ks 

3.NP

Celkem  

ks

ce 

Definice nabízeného plnění - účastník uvede použité materiály na výrobu daného prvku (tj. např. použitý 

materiál - tloušťka, povrchová úprava, kování, výklopy, plno-výsuvy, Al. lišty, podnože atd.), které jsou potřeba 

na výrobu daného prvku a naplňují technické požadavky a parametry uvedené v příslušných přílohách). Účastník 

doloží dokumenty (např. produktové a materiálové listy, osvědčení apod.) , ze kterých bude zřejmé, že nabízené 

materiály a komponenty splňují účastníkem uváděné provedení a zároveň zadavatelem požadované vlastnosti a 

parametry. 

Popis změny oproti původní 

smlouvě
Textový záznam dle 

předávacího protokolu

1.1
Pracovní stůl kancelářský - pro lékaře, 

sestry /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2100 x 800 x 750 mm. Pracovní deska 

stolu z DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava pracovní 

desky HPL.                                                                                  Všechny plochy desky ve 

stejném dekoru /barvě - 09.  Velmi stabilní a pevná kovová podnož stolu, tvořena 

dvěma bočními rámy s rektifikací podnože a možností protahování 

elektroinstalace, s podélným, rektifikovatelným nosičem desky a kabelovým 

kanálem. Stavitelné podložky na rektifikaci výšky. Povrchová úprava kovových 

částí stříbrná RAL 9006 (alt. chrom, či nerez - mat). Podnož umožní, že stoly lze 

umístit libovolně vedle sebe a vytvořit si tak místo, pro "neomezený" počet 

sedících a umístění kontejneru.                                                                               Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. 14 2 2 18

Pracovní stůl kancelářský - pro lékaře, sestry /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2100 x 800 x 750 

mm. Pracovní deska stolu z DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava pracovní desky HPL.                                                                                  

Všechny plochy desky ve stejném dekoru /barvě - 09.  Velmi stabilní a pevná kovová podnož stolu, tvořena dvěma 

bočními rámy s rektifikací podnože a možností protahování elektroinstalace, s podélným, rektifikovatelným 

nosičem desky a kabelovým kanálem. Stavitelné podložky na rektifikaci výšky. Povrchová úprava kovových částí 

stříbrná RAL 9006 (alt. chrom, či nerez - mat). Podnož umožní, že stoly lze umístit libovolně vedle sebe a vytvořit si 

tak místo, pro "neomezený" počet sedících a umístění kontejneru.                                                                               

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove 

listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. 

Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v 

nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice 

dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

1.1K
Kontejner čtyř-zásuvkový k pracovnímu 

stolu /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 450 x 650 x 600 mm. Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou CPL tl. min. 18 mm. Kontejner včetně koleček s 

měkčeným povrchem na PVC a brzdou, centrálně uzamykatelný, se čtyřmi 

plastovými, nebo kovovými zásuvkami. Korpus a pevná vložená záda v barvě – 

04,  čela zásuvek dezén - 09 s průběžnými Al. lištami. Další specifikace a standard 

nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. 21 6 6 33

Kontejner čtyř-zásuvkový k pracovnímu stolu /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 450 x 650 x 600 mm. 

Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou CPL tl. min. 18 mm. Kontejner včetně koleček s měkčeným povrchem 

na PVC a brzdou, centrálně uzamykatelný, se čtyřmi plastovými, nebo kovovými zásuvkami. Korpus a pevná vložená 

záda v barvě – 04,  čela zásuvek dezén - 09 s průběžnými Al. lištami. Další specifikace a standard nutný pro ocenění 

viz. oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na 

kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny 

komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené 

plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

1.1a
Pracovní stůl kancelářský - pro lékaře, 

sestry /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1800 x 800 x 750 mm.  Pracovní deska 

stolu z DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava pracovní 

desky HPL. Všechny plochy desky ve stejném dekoru /barvě - 09.  Velmi stabilní a 

pevná kovová podnož stolu, tvořena dvěma bočními rámy s rektifikací podnože a 

možností protahování elektroinstalace, s podélným, rektifikovatelným nosičem 

desky a kabelovým kanálem. Stavitelné podložky na rektifikaci výšky.  Povrchová 

úprava kovových částí stříbrná RAL 9006 (alt. chrom, či nerez - mat). Podnož 

umožní, že stoly lze umístit libovolně vedle sebe a vytvořit si tak místo, pro 

"neomezený" počet sedících a umístění kontejneru. Další specifikace a standard 

nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. 6 4 4 14

Pracovní stůl kancelářský - pro lékaře, sestry /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1800 x 800 x 750 

mm.  Pracovní deska stolu z DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava pracovní desky HPL. 

Všechny plochy desky ve stejném dekoru /barvě - 09.  Velmi stabilní a pevná kovová podnož stolu, tvořena dvěma 

bočními rámy s rektifikací podnože a možností protahování elektroinstalace, s podélným, rektifikovatelným 

nosičem desky a kabelovým kanálem. Stavitelné podložky na rektifikaci výšky.  Povrchová úprava kovových částí 

stříbrná RAL 9006 (alt. chrom, či nerez - mat). Podnož umožní, že stoly lze umístit libovolně vedle sebe a vytvořit si 

tak místo, pro "neomezený" počet sedících a umístění kontejneru. Další specifikace a standard nutný pro ocenění 

viz. oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na 

kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny 

komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené 

plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

1.1+
Pracovní stůl kancelářský - pro lékaře, 

sestry /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2100 x 800 x 750 mm. Pracovní deska 

stolu z DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava pracovní 

desky HPL.                                                                                  Všechny plochy desky ve 

stejném dekoru /barvě - 10.  Velmi stabilní a pevná kovová podnož stolu, tvořena 

dvěma bočními rámy s rektifikací podnože a možností protahování 

elektroinstalace, s podélným, rektifikovatelným nosičem desky a kabelovým 

kanálem. Stavitelné podložky na rektifikaci výšky. Povrchová úprava kovových 

částí stříbrná RAL 9006 (alt. chrom, či nerez - mat). Podnož umožní, že stoly lze 

umístit libovolně vedle sebe a vytvořit si tak místo, pro "neomezený" počet 

sedících a umístění kontejneru.                                                                               Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. 0 1 3 4

Pracovní stůl kancelářský - pro lékaře, sestry /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2100 x 800 x 750 

mm. Pracovní deska stolu z DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava pracovní desky HPL.                                                                                  

Všechny plochy desky ve stejném dekoru /barvě - 10.  Velmi stabilní a pevná kovová podnož stolu, tvořena dvěma 

bočními rámy s rektifikací podnože a možností protahování elektroinstalace, s podélným, rektifikovatelným 

nosičem desky a kabelovým kanálem. Stavitelné podložky na rektifikaci výšky. Povrchová úprava kovových částí 

stříbrná RAL 9006 (alt. chrom, či nerez - mat). Podnož umožní, že stoly lze umístit libovolně vedle sebe a vytvořit si 

tak místo, pro "neomezený" počet sedících a umístění kontejneru.                                                                               

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove 

listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. 

Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v 

nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice 

dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

1.1a+
Pracovní stůl kancelářský - pro lékaře, 

sestry /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1800 x 800 x 750 mm. Pracovní deska 

stolu z DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava pracovní 

desky HPL. Všechny plochy desky ve stejném dekoru /barvě -  10.  Velmi stabilní a 

pevná kovová podnož stolu, tvořena dvěma bočními rámy s rektifikací podnože a 

možností protahování elektroinstalace, s podélným, rektifikovatelným nosičem 

desky a kabelovým kanálem. Stavitelné podložky na rektifikaci výšky.  Povrchová 

úprava kovových částí stříbrná RAL 9006 (alt. chrom, či nerez - mat). Podnož 

umožní, že stoly lze umístit libovolně vedle sebe a vytvořit si tak místo, pro 

"neomezený" počet sedících a umístění kontejneru. Další specifikace a standard 

nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. 0 4 6 10

Pracovní stůl kancelářský - pro lékaře, sestry /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1800 x 800 x 750 

mm. Pracovní deska stolu z DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava pracovní desky HPL. 

Všechny plochy desky ve stejném dekoru /barvě -  10.  Velmi stabilní a pevná kovová podnož stolu, tvořena dvěma 

bočními rámy s rektifikací podnože a možností protahování elektroinstalace, s podélným, rektifikovatelným 

nosičem desky a kabelovým kanálem. Stavitelné podložky na rektifikaci výšky.  Povrchová úprava kovových částí 

stříbrná RAL 9006 (alt. chrom, či nerez - mat). Podnož umožní, že stoly lze umístit libovolně vedle sebe a vytvořit si 

tak místo, pro "neomezený" počet sedících a umístění kontejneru. Další specifikace a standard nutný pro ocenění 

viz. oddíly A - H.  Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na 

kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny 

komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené 

plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

1.1K+
Kontejner čtyř-zásuvkový k pracovnímu 

stolu /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 450 x650 x 600 mm. Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou CPL tl. min. 18 mm. Kontejner včetně koleček s 

měkčeným povrchem na PVC a brzdou, centrálně uzamykatelný, se čtyřmi 

plastovými, nebo kovovými zásuvkami. Korpus a pevná vložená záda v barvě – 

06,  čela zásuvek dezén -  10, s průběžnými Al. lištami. Další specifikace a standard 

nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. 0 5 9 14

Kontejner čtyř-zásuvkový k pracovnímu stolu /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 450 x650 x 600 mm. 

Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou CPL tl. min. 18 mm. Kontejner včetně koleček s měkčeným povrchem 

na PVC a brzdou, centrálně uzamykatelný, se čtyřmi plastovými, nebo kovovými zásuvkami. Korpus a pevná vložená 

záda v barvě – 06,  čela zásuvek dezén -  10, s průběžnými Al. lištami. Další specifikace a standard nutný pro 

ocenění viz. oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy 

na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny 

komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené 

plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.



1.2 Pracovní stůl – prostory terapie  /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1400  x 800 x 750 mm. Pracovní deska 

stolu z DTD tl.  min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava pracovní 

desky HPL. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/barvě – 11.  Velmi stabilní a 

pevná podnož stolu, 4x nohy kovové, čtvercový, alt. obdélníkový profil /min. 45 x 

45 mm/, v rozích pracovní plochy, povrchová úprava kovových částí - stříbrná 

RAL 9006 (alt. chrom či nerez - mat). Stavitelné podložky nohou na rektifikaci 

výšky minimálně 15 maximálně však 25 mm (rektifikace je požadována min. 15 

mm a zadavatel umožnuje rozpětí až do 25 mm, ale je možné nabídnout i s 

menším rozpětím tj. např. 15-20 mm apod.), zadavatel v této souvislosti 

upozorňuje, že v části E je uvedeno 15-25 mm, ale platí rozpětí uvedené zde a 

také v Knize standardů.Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly 

A - H. 4 8 7 19

Pracovní stůl – prostory terapie  /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1400  x 800 x 750 mm. Pracovní 

deska stolu z DTD tl.  min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava pracovní desky HPL. Všechny plochy 

desky ve stejném dekoru/barvě – 11.  Velmi stabilní a pevná podnož stolu, 4x nohy kovové, čtvercový, alt. 

obdélníkový profil /min. 45 x 45 mm/, v rozích pracovní plochy, povrchová úprava kovových částí - stříbrná RAL 

9006 (alt. chrom či nerez - mat). Stavitelné podložky nohou na rektifikaci výšky minimálně 15 maximálně však 25 

mm (rektifikace je požadována min. 15 mm a zadavatel umožnuje rozpětí až do 25 mm, ale je možné nabídnout i s 

menším rozpětím tj. např. 15-20 mm apod.), zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že v části E je uvedeno 15-25 

mm, ale platí rozpětí uvedené zde a také v Knize standardů.Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. 

oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery 

kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela 

splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

1.3 Stůl jídelní – jídelny pacientů /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1400  x 800 x 750 mm. Pracovní deska 

stolu z DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava pracovní 

desky HPL. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/barvě – 10.  Velmi stabilní a 

pevná podnož stolu, 2x podnož se střední nohou /min. 80x80 mm/, spodní deska 

čtvercová se zaoblenými rohy, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu 

/barva- RAL 9009, alt. antracit/. Stavitelné podložky nohou na rektifikaci výšky 

minimálně 15 maximálně však 25 mm (rektifikace je požadována min. 15 mm a 

zadavatel umožnuje rozpětí až do 25 mm, ale je možné nabídnout i s menším 

rozpětím tj. např. 15-20 mm apod.), zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že v 

části E je uvedeno 15-25 mm, ale platí rozpětí uvedené zde a také v Knize 

standardů.  Preference větší váhy podnože min. 15 kg. Další specifikace a 

standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. 1 6 11 18

Stůl jídelní – jídelny pacientů /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1400  x 800 x 750 mm. Pracovní 

deska stolu z DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava pracovní desky HPL. Všechny plochy 

desky ve stejném dekoru/barvě – 10.  Velmi stabilní a pevná podnož stolu, 2x podnož se střední nohou /min. 80x80 

mm/, spodní deska čtvercová se zaoblenými rohy, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu /barva- RAL 

9009, alt. antracit/. Stavitelné podložky nohou na rektifikaci výšky minimálně 15 maximálně však 25 mm 

(rektifikace je požadována min. 15 mm a zadavatel umožnuje rozpětí až do 25 mm, ale je možné nabídnout i s 

menším rozpětím tj. např. 15-20 mm apod.), zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že v části E je uvedeno 15-25 

mm, ale platí rozpětí uvedené zde a také v Knize standardů.  Preference větší váhy podnože min. 15 kg. Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy 

dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove 

konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni 

vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu 

se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, 

poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

1.3a Stůl jednací čtvercový /atyp/:
Rozměry celkové (stolové desky) 800 x 800 mm, výška 750 mm. Deska stolu z 

DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky HPL. 

Všechny plochy desky ve stejném dekoru/barvě - 10  Velmi stabilní a pevná 

podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední, nohou /min. 80x80 mm/, 

spodní deska čtvercová se zaoblenými rohy, plocha dimenzovaná na maximální 

stabilitu stolu /barva- RAL 9009, alt. antracit/, podložky na PVC. Preference větší 

váhy podnože min. 15 kg. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. 

oddíly A - H. 0 3 3 6

Stůl jednací čtvercový /atyp/: Rozměry celkové (stolové desky) 800 x 800 mm, výška 750 mm. Deska stolu z DTD tl. 

min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky HPL. Všechny plochy desky ve stejném 

dekoru/barvě - 10  Velmi stabilní a pevná podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední, nohou /min. 80x80 

mm/, spodní deska čtvercová se zaoblenými rohy, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu /barva- RAL 

9009, alt. antracit/, podložky na PVC. Preference větší váhy podnože min. 15 kg. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. 

Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. 

Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude 

nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

1.4 Stůl jednací čtvercový /atyp/
Rozměry celkové (stolové desky) 800 x 800 mm, výška 750 mm. Deska stolu z 

DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky HPL. 

Všechny plochy desky ve stejném dekoru/barvě - 09.  Velmi stabilní a pevná 

podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední nohou /min. 80x80 mm/, spodní 

deska čtvercová se zaoblenými rohy, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu 

stolu /barva- RAL 9009, alt. antracit/, podložky na PVC.  Preference větší váhy 

podnože min. 15 kg. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - 

H. 5 1 1 7

Stůl jednací čtvercový /atyp/ Rozměry celkové (stolové desky) 800 x 800 mm, výška 750 mm. Deska stolu z DTD tl. 

min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky HPL. Všechny plochy desky ve stejném 

dekoru/barvě - 09.  Velmi stabilní a pevná podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední nohou /min. 80x80 

mm/, spodní deska čtvercová se zaoblenými rohy, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu /barva- RAL 

9009, alt. antracit/, podložky na PVC.  Preference větší váhy podnože min. 15 kg. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A - H.  Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. 

Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. 

Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude 

nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

1.4a Stůl jednací čtvercový /atyp/
Rozměry celkové (stolové desky) 800 x 800 mm, výška 450 mm. Deska stolu z 

DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky HPL. 

Všechny plochy desky ve stejném dekoru/barvě - 11. Velmi stabilní a pevná 

podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední nohou /min. 80x80 mm/, spodní 

deska čtvercová se zaoblenými rohy, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu 

stolu /barva- RAL 9009, alt. antracit/, podložky na PVC. Preference větší váhy 

podnože min. 15 kg. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - 

H. 5 0 0 5

Stůl jednací čtvercový /atyp/ Rozměry celkové (stolové desky) 800 x 800 mm, výška 450 mm. Deska stolu z DTD tl. 

min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky HPL. Všechny plochy desky ve stejném 

dekoru/barvě - 11. Velmi stabilní a pevná podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední nohou /min. 80x80 

mm/, spodní deska čtvercová se zaoblenými rohy, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu /barva- RAL 

9009, alt. antracit/, podložky na PVC. Preference větší váhy podnože min. 15 kg. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. 

Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. 

Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude 

nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

1.4a Stůl jednací čtvercový /atyp/
Rozměry celkové (stolové desky) 770 x 770 mm, výška 450 mm. Deska stolu z 

DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky HPL. 

Všechny plochy desky ve stejném dekoru/barvě - 11. Velmi stabilní a pevná 

podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední nohou /min. 80x80 mm/, spodní 

deska čtvercová se zaoblenými rohy, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu 

stolu /barva- RAL 9009, alt. antracit/, podložky na PVC. Preference větší váhy 

podnože min. 15 kg. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - 

H. 2 0 1 3

Stůl jednací čtvercový /atyp/ Rozměry celkové (stolové desky) 800 x 800 mm, výška 450 mm. Deska stolu z DTD tl. 

min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky HPL. Všechny plochy desky ve stejném 

dekoru/barvě - 11. Velmi stabilní a pevná podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední nohou /min. 80x80 

mm/, spodní deska čtvercová se zaoblenými rohy, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu /barva- RAL 

9009, alt. antracit/, podložky na PVC. Preference větší váhy podnože min. 15 kg. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. 

Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. 

Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude 

nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3 ks byly chybně vyrobeny v menším 

rozměru, zadavatel byl po navezení 

stolků s věcí seznámen a plnění přijal s 

tím, že tato změna nebrání užívání. / 

Méněpráce -700Kč/ks 

1.5 Stůl jednací kruhový /atyp/ Rozměry celkové - průměr stolové desky 800 mm, výška 750 mm.Deska stolu z 

DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky HPL. 

Všechny plochy desky ve stejném dekoru/barvě - 07.  Velmi stabilní a pevná 

podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední nohou /min. průměr 80 mm/, 

spodní deska kruhová, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu /barva- 

RAL 9009, alt. antracit/, podložky na PVC. Preference větší váhy podnože min. 15 

kg.  Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. 11 2 0 13

Stůl jednací kruhový /atyp/ Rozměry celkové - průměr stolové desky 800 mm, výška 750 mm.Deska stolu z DTD tl. 

min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky HPL. Všechny plochy desky ve stejném 

dekoru/barvě - 07.  Velmi stabilní a pevná podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední nohou /min. průměr 80 

mm/, spodní deska kruhová, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu /barva- RAL 9009, alt. antracit/, 

podložky na PVC. Preference větší váhy podnože min. 15 kg.  Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. 

oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery 

kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela 

splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.



1.5+ Stůl jednací kruhový /atyp/ Rozměry celkové - průměr stolové desky 800 mm, výška 750 mm. Deska stolu z 

DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky HPL. 

Všechny plochy desky ve stejném dekoru/barvě - 06.  Velmi stabilní a pevná 

podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední nohou /min. průměr 80 mm/, 

spodní deska kruhová, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu /barva- 

RAL 9009, alt. antracit/,  podložky na PVC. Preference větší váhy podnože min. 15 

kg. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. 4 3 5 12

Stůl jednací kruhový /atyp/ Rozměry celkové - průměr stolové desky 800 mm, výška 750 mm. Deska stolu z DTD tl. 

min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky HPL. Všechny plochy desky ve stejném 

dekoru/barvě - 06.  Velmi stabilní a pevná podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední nohou /min. průměr 80 

mm/, spodní deska kruhová, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu /barva- RAL 9009, alt. antracit/,  

podložky na PVC. Preference větší váhy podnože min. 15 kg. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. 

oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery 

kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela 

splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

1.6 Stůl konferenční kruhový /atyp/ Rozměry celkové - průměr stolové desky 800 mm, výška 450 mm. Deska stolu z 

DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky 

HPL.Všechny plochy desky ve stejném dekoru/barvě - 06.   Velmi stabilní a pevná 

podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední nohou /min. průměr 80 mm/, 

spodní deska kruhová, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu /barva- 

RAL 9009, alt. antracit/, podložky na PVC. Preference větší váhy podnože min. 15 

kg.  Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. 1 1 4 6

Stůl konferenční kruhový /atyp/ Rozměry celkové - průměr stolové desky 800 mm, výška 450 mm. Deska stolu z 

DTD tl. min. 25 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava stolové desky HPL.Všechny plochy desky ve stejném 

dekoru/barvě - 06.   Velmi stabilní a pevná podnož stolu, materiál kov, 1x podnož se střední nohou /min. průměr 

80 mm/, spodní deska kruhová, plocha dimenzovaná na maximální stabilitu stolu /barva- RAL 9009, alt. antracit/, 

podložky na PVC. Preference větší váhy podnože min. 15 kg.  Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. 

oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery 

kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela 

splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

1.7
Stolek do pokojů pacientů, sklápěcí 

/atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ stolová deska 800 x 500 x  750 mm. 

Deska stolu z DTD tl. min. 18/40 mm / vyztužení obvodu desky, s hranou ABS tl. 2 

mm. Povrchová úprava stolové desky HPL. Všechny plochy desky ve stejném 

dekoru/barvě - 09.  Velmi stabilní a pevná konstrukce stolu, se speciálně 

navrženými panty proti vytržení a vylomení, s požadavkem na zatížení stolové 

desky v rohu min. 70 kg. Možnost sklopení desky s pootočením podpěry stolu a s 

její stabilizací magnetem.  Stabilita stolu bude řešena zavěšením na stěnovou 

velkoplošnou desku tl. min. 18 mm, s povrchovou úpravou CPL v barvě stolu, 

ukotvenou a po jejím obvodu nalepenou na stěnu místnosti (nesmí být viditelné 

kotvící vruty). Styk okrajů desky se stěnou zatmelený. Deska bude v různých 

pokojích o různých rozměrech, dle vazby na aktuální situaci interiéru. Přesné 

rozměry desky jsou uvedeny v části F. Deska bude osazena nad sokl podlahy. 

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. 0 10 13 23

Stolek do pokojů pacientů, sklápěcí /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ stolová deska 800 x 500 x  750 

mm. Deska stolu z DTD tl. min. 18/40 mm / vyztužení obvodu desky, s hranou ABS tl. 2 mm. Povrchová úprava 

stolové desky HPL. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/barvě - 09.  Velmi stabilní a pevná konstrukce stolu, se 

speciálně navrženými panty proti vytržení a vylomení, s požadavkem na zatížení stolové desky v rohu min. 70 kg. 

Možnost sklopení desky s pootočením podpěry stolu a s její stabilizací magnetem.  Stabilita stolu bude řešena 

zavěšením na stěnovou velkoplošnou desku tl. min. 18 mm, s povrchovou úpravou CPL v barvě stolu, ukotvenou a 

po jejím obvodu nalepenou na stěnu místnosti (nesmí být viditelné kotvící vruty). Styk okrajů desky se stěnou 

zatmelený. Deska bude v různých pokojích o různých rozměrech, dle vazby na aktuální situaci interiéru. Přesné 

rozměry desky jsou uvedeny v části F. Deska bude osazena nad sokl podlahy. Další specifikace a standard nutný pro 

ocenění viz. oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy 

na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny 

komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené 

plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

1.8
Stolek noční k posteli v pokojích pacientů 

/atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubky x výška/ 500 x 420 x výška korpusu 200 mm, 

výška nad podlahou horní plochy stolku 600 mm. Vše z materiálu DTD s 

povrchovou úpravou CPL tl. min. 18 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Barevnost: 

všechny plochy horní desky a čílko zásuvky – 09, korpus – 06. Ve spodní desce 

bude zafrézovaný u přední hrany podélný LED pásek – noční osvětlení podlahy u 

postele. Ovládání LED pásku bude na desce nad stolkem. Velmi stabilní a pevná 

konstrukce stolku, uchycení dimenzováno na zatížení 70kg. Stabilita stolu je 

řešena zavěšením na stěnovou desku (1.9) tl. min. 18 mm, s povrchovou úpravou 

CPL. Součástí dodávky je i koordinace ovládání osvětlení stolku. V prostoru pod  

zásuvkou v korpusu stolku bude skrytě umístěno trafo (nutno vytvořit mezeru 

mezi dnem zásuvky a dnem nočního stolku 50 mm). Vedení elektro bude v zadní 

části nosné desky stolku. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. 

oddíly A - H. 15 25 40

Stolek noční k posteli v pokojích pacientů /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubky x výška/ 500 x 420 x výška 

korpusu 200 mm, výška nad podlahou horní plochy stolku 600 mm. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou CPL 

tl. min. 18 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Barevnost: všechny plochy horní desky a čílko zásuvky – 09, korpus – 06. Ve 

spodní desce bude zafrézovaný u přední hrany podélný LED pásek – noční osvětlení podlahy u postele. Ovládání 

LED pásku bude na desce nad stolkem. Velmi stabilní a pevná konstrukce stolku, uchycení dimenzováno na zatížení 

70kg. Stabilita stolu je řešena zavěšením na stěnovou desku (1.9) tl. min. 18 mm, s povrchovou úpravou CPL. 

Součástí dodávky je i koordinace ovládání osvětlení stolku. V prostoru pod  zásuvkou v korpusu stolku bude skrytě 

umístěno trafo (nutno vytvořit mezeru mezi dnem zásuvky a dnem nočního stolku 50 mm). Vedení elektro bude v 

zadní části nosné desky stolku. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. Materialy jsou 

specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

1.9v Deska na stěnu věšáková /atyp/
Rozměry celkové šířka 800 mm, výška 1940 mm. Deska z DTD s povrchovou 

úpravou CPL tl. min. 18 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Všechny plochy desky ve 

stejném dekoru/barvě - 09. Velmi stabilní a pevná konstrukce. Vybavení třemi 

bezpečnostními háčky, které budou dodány objednatelem. Další specifikace a 

standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. 8 1 1 10

Deska na stěnu věšáková /atyp/ Rozměry celkové šířka 800 mm, výška 1940 mm. Deska z DTD s povrchovou 

úpravou CPL tl. min. 18 mm, s hranou ABS tl. 2 mm. Všechny plochy desky ve stejném dekoru/barvě - 09. Velmi 

stabilní a pevná konstrukce. Vybavení třemi bezpečnostními háčky, které budou dodány objednatelem. Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A - H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy 

dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove 

konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni 

vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu 

se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, 

poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.1
Šatní skříň  s uzamykáním, jednodveřová 

pro personál /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 400 x 600 x 2000 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou CPL  tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus. Barevnost: dveře – 
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Šatní skříň  s uzamykáním, jednodveřová pro personál /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 400 x 600 x 

2000 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. 

Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou CPL  tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s 

dotlačením na korpus. Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, korpus vč. zad a polic – 05. Závěsy dveří s tlumeným 

dovřením, předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm. Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Vybavení 

kovovou tyčí na ramínka, dvěma stavitelnými policemi - dole a nad tyčí. Další specifikace a standard nutný pro 

ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy 

na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny 

komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené 

plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.1+
Šatní skříň  s uzamykáním, jednodveřová 

pro personál /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 400 x 600 x 2000 mm, včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně 

uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou CPL tl. min. 18 mm, hrany 

ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus. Barevnost: dveře - 

10, sokl – 02, korpus vč. zad a polic - 07. Závěsy dveří s tlumeným dovřením, 

předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm. Push systém s magnetem, 

nejsou úchyty. Vybavení kovovou tyčí na ramínka, dvěma stavitelnými policemi - 

dole a nad tyčí. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 1 5 7 13

Šatní skříň  s uzamykáním, jednodveřová pro personál /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 400 x 600 x 

2000 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. 

Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou CPL tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s 

dotlačením na korpus. Barevnost: dveře - 10, sokl – 02, korpus vč. zad a polic - 07. Závěsy dveří s tlumeným 

dovřením, předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm. Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Vybavení 

kovovou tyčí na ramínka, dvěma stavitelnými policemi - dole a nad tyčí. Další specifikace a standard nutný pro 

ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy 

na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny 

komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené 

plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.



3.10aP a 

3.10aL + 

3.10aN 

Šatní skříň vestavěná do niky - komplet,  

bez uzamykání, 2x jednodveřová /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2x600 x 330 x 2000 včetně soklu s kluzáky, se dvěma pevnými a dvěma stavitelnými policemi
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Šatní skříň vestavěná do niky - komplet,  bez uzamykání, 2x jednodveřová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka 

x výška/ 2x600 x 330 x 2000 včetně soklu s kluzáky, se dvěma pevnými a dvěma stavitelnými policemi + nástavba/ 

záklop nad skříněmi 1200 x 800 - 1000 mm. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně 

uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 09, 

sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček 

po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Ve výbavě každé skříně 3.10aP, 3.10aL jsou čtyři police. Do 

každé skříně tři bezpečnostní háčky, které budou dodány objednatelem. Doplnění niky nad osazenými skříněmi – 

dle pozice v podlažích a skutečných rozměrů niky a výšky nadpraží. Záklop pevný, barevnost - 09, na podkladní rám 

kotvený do stěn. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H Materialy jsou specifikovane ve 

slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Akrylátování "Německý detail" 

Vícepráce +1,- Kč bez DPH / kus

Vícepráce: U všech kusů na pokyn 

zadavatele provedeno akrylátování 

"Německý detail" 

3.10bL
Šatní skříň  bez uzamykání, jednodveřová 

/atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 420 x 2000 mm,  včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený, viz. det. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře –
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Šatní skříň  bez uzamykání, jednodveřová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 420 x 2000 mm,  

včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený, viz. det. Vše z 

materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 09, sokl – 02, 

korpus včetně zad a polic– 07. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 

cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Svislé dělení skříně na dvě části, v jedné části tři bezpečnostní háčky, 

které budou dodány objednatelem, v druhé části jedna pevná a tři stavitelné police. Další specifikace a standard 

nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani 

BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na 

miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela 

splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, 

bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne 

dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.10bP
Šatní skříň  bez uzamykání, jednodveřová 

/atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 420 x 2000 mm,  včetně soklu s 

kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně 

uskočený, viz. det. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 

mm.  hrany ABS 2 mm.  Barevnost: dveře – 09, sokl – 02, korpus včetně zad a 

polic – 07. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení 

poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Svislé dělení 

skříně na dvě části, v jedné části tři bezpečnostní háčky, které budou dodány 

objednatelem, v druhé části jedna pevná a tři stavitelné police. Další specifikace a 

standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.
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Šatní skříň  bez uzamykání, jednodveřová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 420 x 2000 mm,  

včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený, viz. det. Vše z 

materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm.  hrany ABS 2 mm.  Barevnost: dveře – 09, sokl – 02, 

korpus včetně zad a polic – 07. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 

cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Svislé dělení skříně na dvě části, v jedné části tři bezpečnostní háčky, 

které budou dodány objednatelem, v druhé části jedna pevná a tři stavitelné police. Další specifikace a standard 

nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani 

BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na 

miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela 

splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, 

bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne 

dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.11
Skříňka na cennosti  se samostatným  

uzamykáním jednotlivých boxů /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 400 x 600 x 2000 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Naložená dvířka. Barevnost: dvířka – 01, sokl a nadpraží + korpus včetně zad – 

5 2 2 9

Skříňka na cennosti  se samostatným  uzamykáním jednotlivých boxů /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x 

výška/ 400 x 600 x 2000 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně 

uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Naložená dvířka. 

Barevnost: dvířka – 01, sokl a nadpraží + korpus včetně zad – 06. U dvířek panty s plynulým zavíráním a přítlakem. 

Push systém s magnetem, nejsou úchytky. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.      

Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

3.11a
Skříňka na cennosti  se samostatným  

uzamykáním jednotlivých boxů /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 400 x 600 x 2000 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Naložená dvířka. Barevnost: dvířka – 

4 0 0 4

Skříňka na cennosti  se samostatným  uzamykáním jednotlivých boxů /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x 

výška/ 400 x 600 x 2000 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně 

uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Naložená dvířka. 

Barevnost: dvířka – 01, sokl a nadpraží + korpus včetně zad – 05. U dvířek panty s plynulým zavíráním a přítlakem. 

Push systém s magnetem, nejsou úchytky. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H      

Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

3.12 Věšák /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 600 x 2000 mm, trojboký 

rovnostranný trojúhelník. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 

18 mm, hrany ABS 2 mm. Barevnost: 12. Na každé straně bude doplněn třemi 

bezpečnostními háčky, které budou dodány objednatelem. Maximálně pevná a 

stabilní, těžká konstrukce s vyztuženým soklem a dnem, včetně vsazeného 

záklopu. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 1 0 0 1

Věšák /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 600 x 2000 mm, trojboký rovnostranný 

trojúhelník. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Barevnost: 12. Na 

každé straně bude doplněn třemi bezpečnostními háčky, které budou dodány objednatelem. Maximálně pevná a 

stabilní, těžká konstrukce s vyztuženým soklem a dnem, včetně vsazeného záklopu. Další specifikace a standard 

nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani 

BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na 

miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela 

splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, 

bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne 

dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.13 Skříňka/ odběrový box /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 1600 mm, včetně soklu s kluzáky, s pracovní plochou ve výšce 900 mm. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený, viz. det. Vše z materiálu DTD tl. min. 18 mm, u dveří, soklu, korpusu, bočnic, zadní desky povrchová úprava  CPL, pouze u pracovní desky povrchová úprava HPL;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 

3 1 1 5

Skříňka/ odběrový box /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 1600 mm, včetně soklu s 

kluzáky, s pracovní plochou ve výšce 900 mm. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně 

uskočený, viz. det. Vše z materiálu DTD tl. min. 18 mm, u dveří, soklu, korpusu, bočnic, zadní desky povrchová 

úprava  CPL, pouze u pracovní desky povrchová úprava HPL;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, 

korpus, bočnice a zadní deska – 07,  pracovní deska dtto pracovní linky– 03. Další podrobnosti a detailní rozměry 

viz. oddíly C, D, E, H. Další specifikace a standard viz. oddíl F a H.  Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.



3.2 Šatní skříň  - nika /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 400 x 600 x 2000 mm, včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, 2x police stavitelná, sokl 

oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou CPL  tl. min. 

18 mm,  hrany ABS 2 mm. Barevnost: sokl – 02, korpus a police – 04.  Tři 

bezpečnostní háčky, které budou dodány objednatelem. Další specifikace a 

standard pro ocenění viz. oddíly A-H. 15 0 0 15

Šatní skříň  - nika /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 400 x 600 x 2000 mm, včetně soklu s kluzáky. 

Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, 2x police stavitelná, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s 

povrchovou úpravou CPL  tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm. Barevnost: sokl – 02, korpus a police – 04.  Tři 

bezpečnostní háčky, které budou dodány objednatelem. Další specifikace a standard pro ocenění viz. oddíly A-H. 

Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

3.2a Skřínka policová, otevřená, nízká /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 420 x 750 mm, včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, 2x police stavitelná, sokl 

oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 

18 mm,  hrany ABS 2 mm.  Barevnost: sokl – 02, korpus a police – 05. Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 1 0 3 4

Skřínka policová, otevřená, nízká /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 420 x 750 mm, včetně 

soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, 2x police stavitelná, sokl oboustranně uskočený. Vše z 

materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm.  Barevnost: sokl – 02, korpus a police 

– 05. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.2a+ Skřínka policová, otevřená, střední /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 1200 mm, včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, 4x police stavitelná, sokl 

oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 

18 mm,  hrany ABS 2 mm. Barevnost: sokl – 02, korpus a police – 05. Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 2 0 1 3

Skřínka policová, otevřená, střední /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 1200 mm, včetně 

soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, 4x police stavitelná, sokl oboustranně uskočený. Vše z 

materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm. Barevnost: sokl – 02, korpus a police – 

05. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.2a++ Skřínka policová, otevřená, vysoká /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 420 x 2000 mm, včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, 8x police stavitelná, sokl 

oboustranně uskočený, Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 

18 mm,  hrany ABS 2 mm. Barevnost: sokl – 02, korpus a police – 05.  Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 2 2 5 9

Skřínka policová, otevřená, vysoká /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 420 x 2000 mm, včetně 

soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, 8x police stavitelná, sokl oboustranně uskočený, Vše z 

materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm. Barevnost: sokl – 02, korpus a police – 

05.  Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.3a Skříň  s uzamykáním, dvoudveřová /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 2000 mm včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně 

uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany 

ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus. Barevnost: dveře – 

09, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Skříň s pěti stavitelnými policemi, se 

závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 

5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A – H. 5 2 0 7

Skříň  s uzamykáním, dvoudveřová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 2000 mm včetně 

soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD 

s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus. 

Barevnost: dveře – 09, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Skříň s pěti stavitelnými policemi, se závěsy dveří s 

tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. 

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove 

listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. 

Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v 

nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice 

dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.3a+
Skříň s uzamykáním, dvoudveřová, 

knihovna /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 2000 mm, včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně 

uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany 

ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus.Barevnost: dveře – 09, 

sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Skříň s pěti stavitelnými policemi, se 

závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 

5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Prosklení: sklo connex – 2x2, čiré. 

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 2 1 0 3

Skříň s uzamykáním, dvoudveřová, knihovna /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 2000 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. Vše z 

materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením 

na korpus.Barevnost: dveře – 09, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Skříň s pěti stavitelnými policemi, se 

závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, 

nejsou úchyty. Prosklení: sklo connex – 2x2, čiré. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 

Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

3.3a++
Skříň s uzamykáním, dvoudveřová, 

knihovna /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 600 x 2000 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus. Barevnost: dveře – 

1 0 0 1

Skříň s uzamykáním, dvoudveřová, knihovna /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 600 x 2000 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. Vše z 

materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením 

na korpus. Barevnost: dveře – 09, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Skříň s pěti stavitelnými policemi, se 

závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, 

nejsou úchyty. Prosklení: sklo connex – 2x2, čiré. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 

Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

3.3a++N Nástavec na skříň dvoudveřový /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 600 x 500 mm. Korpus se 

vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře - 10, korpus 

včetně zad a police - 07. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro 

ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 0 0 1 1

Nástavec na skříň dvoudveřový /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 600 x 500 mm. Korpus se 

vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 

2 mm. Barevnost: dveře - 10, korpus včetně zad a police - 07. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry 

pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro 

ocenění viz. oddíly A – H.  Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy 

na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny 

komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené 

plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.



3.3a+N Nástavec na skříň dvoudveřový /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 500 mm. Korpus se 

vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře - 10, korpus 

včetně zad a police - 07. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro 

ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 0 0 4 4

Nástavec na skříň dvoudveřový /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 500 mm. Korpus se 

vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 

2 mm. Barevnost: dveře - 10, korpus včetně zad a police - 07. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry 

pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro 

ocenění viz. oddíly A – H.  Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy 

na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny 

komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené 

plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.3b Skříň  s uzamykáním, dvoudveřová /atyp
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 2000 mm včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně 

uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany 

ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus. Barevnost: dveře – 

01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Skříň s pěti stavitelnými policemi, se 

závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 

5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A – H. 22 3 1 26

Skříň  s uzamykáním, dvoudveřová /atyp Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 2000 mm včetně 

soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD 

s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus. 

Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Skříň s pěti stavitelnými policemi, se závěsy dveří s 

tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. 

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove 

listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. 

Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v 

nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice 

dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.3b+ Skříň  s uzamykáním, dvoudveřová /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 2000 mm včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně 

uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany 

ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus.Barevnost: dveře – 04, 

sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Skříň s pěti stavitelnými policemi, se 

závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 

5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A – H. 1 1 2 4

Skříň  s uzamykáním, dvoudveřová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 2000 mm včetně 

soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD 

s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na 

korpus.Barevnost: dveře – 04, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Skříň s pěti stavitelnými policemi, se závěsy 

dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou 

úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.3b++ Skříň s uzamykáním, dvoudveřová /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 600 x 2000 mm, včetně soklu 

s kluzáky.  Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně 

uskočený Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany 

ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus. Barevnost: dveře -01, 

sokl – 02, korpus včetně zad a polic - 05. Skříň s pěti stavitelnými policemi, se 

závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 

5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A – H. 4 6 6 16

Skříň s uzamykáním, dvoudveřová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 600 x 2000 mm, včetně 

soklu s kluzáky.  Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený Vše z materiálu DTD 

s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus. 

Barevnost: dveře -01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic - 05. Skříň s pěti stavitelnými policemi, se závěsy dveří s 

tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. 

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove 

listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. 

Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v 

nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice 

dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.3b++L
Skříň s uzamykáním, dvoudveřová, 

lékárna /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 600 x 2000 mm, včetně soklu s kluzáky.  Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus. Barevnost: dveře - 01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Skříň s pěti výsuvnými drátěnými koši s plno-výsuvy. Drátěné koše musí mít po celém obvodu ohraničení do výšky min. 50 mm.  Závěsy dveří s tlumeným dovřením; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.

2 1 1 4

Skříň s uzamykáním, dvoudveřová, lékárna /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 600 x 2000 mm, 

včetně soklu s kluzáky.  Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. Vše z 

materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením 

na korpus. Barevnost: dveře - 01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Skříň s pěti výsuvnými drátěnými koši s 

plno-výsuvy. Drátěné koše musí mít po celém obvodu ohraničení do výšky min. 50 mm.  Závěsy dveří s tlumeným 

dovřením; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – 

H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

3.3b+N Nástavec na skříň dvoudveřový /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 500 mm.  Korpus se 

vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 04, korpus 

včetně zad a police – 05. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro 

ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 1 1 1 3

Nástavec na skříň dvoudveřový /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 500 mm.  Korpus se 

vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 

2 mm. Barevnost: dveře – 04, korpus včetně zad a police – 05. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry 

pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro 

ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy 

na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny 

komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené 

plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.3bN Nástavec na skříň dvoudveřový /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 500 mm. Korpus se 

vsazenými pevnými zády, jedna police, Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 01, korpus 

včetně zad a polic – 05. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro 

ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 9 2 3 14

Nástavec na skříň dvoudveřový /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 500 mm. Korpus se 

vsazenými pevnými zády, jedna police, Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 

2 mm. Barevnost: dveře – 01, korpus včetně zad a polic – 05. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry 

pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro 

ocenění viz. oddíly A – H.  Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy 

na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny 

komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené 

plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.3c Skříň  s uzamykáním, dvoudveřová /atyp
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 2000 mm včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně 

uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany 

ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus.  Barevnost: dveří – 

10, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 07.  Skříň s pěti stavitelnými policemi, se 

závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 

5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A – H. 0 0 10 10

Skříň  s uzamykáním, dvoudveřová /atyp Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 2000 mm včetně 

soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD 

s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus.  

Barevnost: dveří – 10, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 07.  Skříň s pěti stavitelnými policemi, se závěsy dveří s 

tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. 

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove 

listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. 

Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v 

nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice 

dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.



3.3c+
Skříň  s uzamykáním, dvoudveřová, 

knihovna /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 2000 mm, včetně soklu s kluzáky.  Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením na korpus. Barevnost: dveře – 

0 1 8 9

Skříň  s uzamykáním, dvoudveřová, knihovna /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 2000 

mm, včetně soklu s kluzáky.  Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, police, sokl oboustranně uskočený. Vše z 

materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm; hrany ABS 2 mm. Dveře naložené s panty s dotlačením 

na korpus. Barevnost: dveře – 10, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 07. Skříň s pěti stavitelnými policemi, se 

závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, 

nejsou úchyty. Prosklení: sklo connex – 2x2, čiré.  Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.  

Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

3.4b
Kartotéka na formát A4 – pěti-zásuvková 

/atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 400 x 600 x 1620 mm, včetně soklu. 

Korpus skříně se vsazenými pevnými zády. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: korpus včetně zad - 

05, sokl -  02, čílka zásuvek a horní deska – 04. Zásuvky s centrálním uzamčením, 

konstrukce zásuvek kovová nebo plastový výlisek, plno-výsuv s plynulým 

tlumeným dojezdem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A 
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Kartotéka na formát A4 – pěti-zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 400 x 600 x 1620 mm, 

včetně soklu. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 

mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: korpus včetně zad - 05, sokl -  02, čílka zásuvek a horní deska – 04. Zásuvky s 

centrálním uzamčením, konstrukce zásuvek kovová nebo plastový výlisek, plno-výsuv s plynulým tlumeným 

dojezdem. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.5a
Skříňka středně-vysoká s uzamykáním, 

dvoudveřová /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 420 x 1200 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády čtyři stavitelné police, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 
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Skříňka středně-vysoká s uzamykáním, dvoudveřová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 420 x 

1200 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády čtyři stavitelné police, sokl 

oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm. 

Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané 

díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. 

Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. 

Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude 

nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.5a+
Skříňka středně-vysoká s uzamykáním, 

dvoudveřová /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 420 x 1200 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, čtyři stavitelné police, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2mm. Barevnost: dveře – 
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Skříňka středně-vysoká s uzamykáním, dvoudveřová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 420 x 

1200 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, čtyři stavitelné police, sokl 

oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2mm. 

Barevnost: dveře – 10, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 07. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané 

díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. 

Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. 

Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude 

nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.5b
Skříňka nízká s uzamykáním, 

dvoudveřová /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 420 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, tři stavitelné police, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou CPL tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře –
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Skříňka nízká s uzamykáním, dvoudveřová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 420 x 750 mm, 

včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, tři stavitelné police, sokl oboustranně uskočený. 

Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou CPL tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, 

korpus včetně zad a polic – 05. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 

cm;                                                                                                                                                                                                  

Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy 

jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Upraven počet kusů z 6ks na 5ks  v 

1.NP z důvodu úpravy prvku - upravený 

prvek je na následujícím řádku

3.5b
Skříňka nízká s uzamykáním, 

dvoudveřová /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 475 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, tři stavitelné police, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou CPL tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře –
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Skříňka nízká s uzamykáním, dvoudveřová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 420 x 750 mm, 

včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, tři stavitelné police, sokl oboustranně uskočený. 

Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou CPL tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, 

korpus včetně zad a polic – 05. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 

cm;                                                                                                                                                                                                  

Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy 

jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Prodloužení půdy prvku o 55mm - 

dopasování ke zdi - započtěna 

vícepráce +750Kč/ks

Vícepráce: Na pokyn zadavatele u 1 ks 

v 1NP Prodloužení půdy prvku o 

55mm - dopasování ke zdi 

3.5b+
Skříňka nízká s uzamykáním, 

dvoudveřová /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 420 x  750 mm,  včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády tři stavitelné police, sokl oboustranně uskočený.  Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 
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Skříňka nízká s uzamykáním, dvoudveřová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  800 x 420 x  750 mm,  

včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády tři stavitelné police, sokl oboustranně uskočený.  

Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 10, sokl – 02, 

korpus včetně zad a polic – 07. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 

cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 

Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

3.6a Skříňka nízká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s čtyřmi zásuvkami - lamino s pevným dnem, pro zátěž min. 15 kg. Barevnost: čílka zásuvek –
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Skříňka nízká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 750 mm, včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s čtyřmi zásuvkami - lamino s 

pevným dnem, pro zátěž min. 15 kg. Barevnost: čílka zásuvek – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a zásuvek – 05. 

Plno-výsuv s tlumeným dovřením. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou 

specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Upraven počet kusů z 19ks na 18ks  v 

1.NP, z 3ks na 1ks v 2.NP a z 2ks na 

0ks v 3.NP - z důvodu úpravy prvku - 

upravené prvky jsou na následujícím 

řádku



3.6a Skříňka nízká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 475 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s čtyřmi zásuvkami - lamino s pevným dnem, pro zátěž min. 15 kg. Barevnost: čílka zásuvek –
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Skříňka nízká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 750 mm, včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s čtyřmi zásuvkami - lamino s 

pevným dnem, pro zátěž min. 15 kg. Barevnost: čílka zásuvek – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a zásuvek – 05. 

Plno-výsuv s tlumeným dovřením. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou 

specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Prodloužení půdy prvku o 55mm - 

dopasování ke zdi - započtěna 

vícepráce +750Kč/ks

Vícepráce: Na pokyn zadavatele u 1 ks 

v 1NP, 2ks v 2NP a 2ks v 3NP 

Prodloužení půdy prvku o 55mm - 

dopasování ke zdi 

3.6a+ Skříňka nízká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s čtyřmi zásuvkami - lamino s pevným dnem, pro zátěž min. 15 kg. Barevnost: čílka zásuvek – 
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Skříňka nízká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 750 mm, včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s čtyřmi zásuvkami - lamino s 

pevným dnem, pro zátěž min. 15 kg. Barevnost: čílka zásuvek – 10, sokl – 02, korpus včetně zad a zásuvek – 07. 

Plno-výsuv s tlumeným dovřením. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou 

specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Upraven počet kusů z 2ks na 0ks v 

2.NP a z 8ks na 4ks v 3.NP - z důvodu 

úpravy prvku - upravené prvky jsou na 

následujícím řádku

3.6a+ Skříňka nízká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 475 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s čtyřmi zásuvkami - lamino s pevným dnem, pro zátěž min. 15 kg. Barevnost: čílka zásuvek – 
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Skříňka nízká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 750 mm, včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s čtyřmi zásuvkami - lamino s 

pevným dnem, pro zátěž min. 15 kg. Barevnost: čílka zásuvek – 10, sokl – 02, korpus včetně zad a zásuvek – 07. 

Plno-výsuv s tlumeným dovřením. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou 

specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Prodloužení půdy prvku o 55mm - 

dopasování ke zdi - započtěna 

vícepráce +750Kč/ks

Vícepráce: Na pokyn zadavatele u 2 ks 

v 2NP a 4ks v 3NP Prodloužení půdy 

prvku o 55mm - dopasování ke zdi 

3.6b Skříňka středně-vysoká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 1200 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s pěti zásuvkami - lamino s pevným dnem, pro zátěž min. 15 kg.  Barevnost: čílka zásuvek – 
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Skříňka středně-vysoká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 1200 mm, včetně 

soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s 

povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s pěti zásuvkami 

- lamino s pevným dnem, pro zátěž min. 15 kg.  Barevnost: čílka zásuvek – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a 

zásuvek – 05. Plno-výsuv s tlumeným dovřením. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 

Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

3.6b+ Skříňka stredně-vysoká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 1200 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s pěti zásuvkami - lamino s pevným dnem, pro zátěž min. 15 kg. Barevnost: čílka zásuvek –
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Skříňka stredně-vysoká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 420 x 1200 mm, včetně 

soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s 

povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s pěti zásuvkami 

- lamino s pevným dnem, pro zátěž min. 15 kg. Barevnost: čílka zásuvek –10, sokl – 02, korpus včetně zad a zásuvek 

– 07. Plno-výsuv s tlumeným dovřením. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy 

jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.6c Skříňka nízká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 400 x 420 x 750 mm, včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. 

Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, 

čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s čtyřmi zásuvkami - lamino s pevným 

dnem, pro zátěž min. 15 kg.  Barevnost: čílka zásuvek – 01, sokl – 02, korpus 

včetně zad a zásuvek – 05. Plno-výsuv s tlumeným dovřením. Další specifikace a 

standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 3 0 0 3

Skříňka nízká, zásuvková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 400 x 420 x 750 mm, včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, čílka zásuvek s průběžnými Al. lištami, s čtyřmi zásuvkami - lamino s 

pevným dnem, pro zátěž min. 15 kg.  Barevnost: čílka zásuvek – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a zásuvek – 05. 

Plno-výsuv s tlumeným dovřením. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou 

specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.7a
Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, 

uzamykatelná /atyp
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 420 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře posuvné. Barevnost: dveře – 
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Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 420 x 750 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře 

posuvné. Barevnost: dveře – 04, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Posuv v Al. lištách, vedení horní. Nejsou 

úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Upraven počet kusů z 4ks na 2ks  v 

1.NP - z důvodu úpravy prvku - 

upravené prvky jsou na následujícím 

řádku

3.7a
Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, 

uzamykatelná /atyp
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 475 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře posuvné. Barevnost: dveře – 
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Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 420 x 750 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře 

posuvné. Barevnost: dveře – 04, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Posuv v Al. lištách, vedení horní. Nejsou 

úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Prodloužení půdy prvku o 55mm - 

dopasování ke zdi - započtěna 

vícepráce +750Kč/ks

Vícepráce: Na pokyn zadavatele u 2 ks 

v 1NP Prodloužení půdy prvku o 

55mm - dopasování ke zdi 



3.7a+
Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, 

uzamykatelná /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 420 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře posuvné.  Barevnost: dveře –
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Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 420 x 750 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře 

posuvné.  Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Posuv v Al. lištách, vedení horní. Nejsou 

úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Upraven počet kusů z 1ks na 0ks v 

2.NP a z 1ks na 0ks v 3.NP - z důvodu 

úpravy prvku - upravené prvky jsou na 

následujícím řádku

3.7a+
Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, 

uzamykatelná /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 475 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře posuvné.  Barevnost: dveře –
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Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 420 x 750 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře 

posuvné.  Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Posuv v Al. lištách, vedení horní. Nejsou 

úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Prodloužení půdy prvku o 55mm - 

dopasování ke zdi - započtěna 

vícepráce +750Kč/ks

Vícepráce: Na pokyn zadavatele u 1 ks 

v 2NP a 1ks v 3NP Prodloužení půdy 

prvku o 55mm - dopasování ke zdi 

3.7a+ s 

trezorem

Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, 

uzamykatelná /atyp/ vč. trezoru
Popis viz. 3.7a+. Dodavatel provede montáž trezoru, který dodá objednatel (předpokládané vnější rozměry trezoru cca 35x25x25 cm). Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.
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Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp/ vč. trezoru Popis viz. 3.7a+. Dodavatel provede montáž 

trezoru, který dodá objednatel (předpokládané vnější rozměry trezoru cca 35x25x25 cm). Další specifikace a 

standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". 

Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce 

na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela 

splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, 

bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne 

dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.7a++
Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, 

uzamykatelná /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 420 x 750 mm, včetně soklu 

s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně 

uskočený., Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany 

ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře posuvné. Barevnost: 

dveře – 10, sokl – 02, korpus včetně zad a polic– 07. Posuv v Al. lištách, vedení 

horní.  Nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A 

– H.                                                                                                                                                         0 2 0 2

Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 420 x 750 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený., Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře 

posuvné. Barevnost: dveře – 10, sokl – 02, korpus včetně zad a polic– 07. Posuv v Al. lištách, vedení horní.  Nejsou 

úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.                                                                                                                                                          

Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

3.7b
Skříňka středně vysoká s posuvnými 

dveřmi, uzamykatelná /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 420 x 1200 mm, včetně soklu s kluzáky.  Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se třemi nastavitelnými policemi. 2x dveře posuvné. Barevnost: dveře – 
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Skříňka středně vysoká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 

420 x 1200 mm, včetně soklu s kluzáky.  Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše 

z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se třemi nastavitelnými policemi. 2x 

dveře posuvné. Barevnost: dveře – 04, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Posuv v Al. lištách, vedení horní. 

Nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve 

slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.7b+
Skříňka středně vysoká s posuvnými 

dveřmi, uzamykatelná /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 420 x 1200 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se třemi nastavitelnými policemi. 2x dveře posuvné. Barevnost: dveře – 
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Skříňka středně vysoká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1600 x 

420 x 1200 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše 

z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se třemi nastavitelnými policemi. 2x 

dveře posuvné. Barevnost: dveře – 10, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 07. Posuv v Al. lištách, vedení horní. 

Nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve 

slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.7c
Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, 

uzamykatelná /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 420 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře posuvné. Barevnost: dveře – 
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Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 420 x 750 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře 

posuvné. Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Posuv v Al. lištách, vedení horní. Nejsou 

úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Upraven počet kusů z 6ks na 2ks  v 

1.NP, z 1ks na 0ks v 2.NP - z důvodu 

úpravy prvku - upravené prvky jsou na 

následujícím řádku

3.7c
Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, 

uzamykatelná /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 475 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře posuvné. Barevnost: dveře – 
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Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 420 x 750 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře 

posuvné. Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Posuv v Al. lištách, vedení horní. Nejsou 

úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Prodloužení půdy prvku o 55mm - 

dopasování ke zdi - započtěna 

vícepráce +750Kč/ks

Vícepráce: Na pokyn zadavatele u 4 ks 

v 1NP a 1ks v 2NP Prodloužení půdy 

prvku o 55mm - dopasování ke zdi 



3.7c+
Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, 

uzamykatelná /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 420 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře posuvné.  Barevnost: dveře – 
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Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 420 x 750 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře 

posuvné.  Barevnost: dveře – 10, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 07. Posuv v Al. lištách, vedení horní.  Nejsou 

úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Upraven počet kusů z 1ks na 0ks v 

3.NP - z důvodu úpravy prvku - 

upravený prvek je na následujícím 

řádku

3.7c+
Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, 

uzamykatelná /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 475 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře posuvné.  Barevnost: dveře – 
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Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 420 x 750 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře 

posuvné.  Barevnost: dveře – 10, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 07. Posuv v Al. lištách, vedení horní.  Nejsou 

úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Prodloužení půdy prvku o 55mm - 

dopasování ke zdi - započtěna 

vícepráce +750Kč/ks

Vícepráce: Na pokyn zadavatele u 1 ks 

v 3NP Prodloužení půdy prvku o 

55mm - dopasování ke zdi 

3.7c++
Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, 

uzamykatelná /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 420 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře posuvné. Barevnost: dveře – 
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Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 420 x 750 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře 

posuvné. Barevnost: dveře – 04, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Posuv v Al. lištách, vedení horní. Nejsou 

úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Upraven počet kusů  z 1ks na 0ks v 

2.NP - z důvodu úpravy prvku - 

upravený prvek je na následujícím 

řádku

3.7c++
Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, 

uzamykatelná /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 475 x 750 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře posuvné. Barevnost: dveře – 
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Skříňka nízká s posuvnými dveřmi, uzamykatelná /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 420 x 750 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm,  hrany ABS 2 mm, se dvěma nastavitelnými policemi. 2x dveře 

posuvné. Barevnost: dveře – 04, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Posuv v Al. lištách, vedení horní. Nejsou 

úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Prodloužení půdy prvku o 55mm - 

dopasování ke zdi - započtěna 

vícepráce +750Kč/ks

Vícepráce: Na pokyn zadavatele u 1 ks 

v 2NP Prodloužení půdy prvku o 

55mm - dopasování ke zdi 

3.8 Skříňka doplňková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 420 x 750 mm. Korpus skřínky se 

vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, horní deska zesílená tl. min 25 

mm. Barevnost: korpus včetně zad a police – 05. Prvek určený k případné úpravě 

rozměrů, po doměření skutečných rozměrů místností !!! doměřit  před výrobou, 

dle skutečných rozměrů v sestavě, po montáži ostatních navazujících prvků !!! 

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 13 3 3 19

Skříňka doplňková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 420 x 750 mm. Korpus skřínky se 

vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 

2 mm, horní deska zesílená tl. min 25 mm. Barevnost: korpus včetně zad a police – 05. Prvek určený k případné 

úpravě rozměrů, po doměření skutečných rozměrů místností !!! doměřit  před výrobou, dle skutečných rozměrů v 

sestavě, po montáži ostatních navazujících prvků !!! Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – 

H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

3.8+ Skříňka doplňková /atyp Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 600 x 750 mm. Korpus skřínky se vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, horní deska zesílená tl. min. 25 mm.  Barevnost: korpus včetně zad a police – 
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Skříňka doplňková /atyp Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 600 x 750 mm. Korpus skřínky se 

vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 

2 mm, horní deska zesílená tl. min. 25 mm.  Barevnost: korpus včetně zad a police – 09. Prvek určený k případné 

úpravě rozměrů, po doměření skutečných rozměrů místností !!! doměřit před výrobou, dle skutečných rozměrů v 

sestavě, po montáži ostatních navazujících prvků !!! Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – 

H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

3.8a Skříňka doplňková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 420 x 750 mm. Korpus skřínky se 

vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm, horní deska zesílená tl. min. 25 

mm. Barevnost: korpus včetně zad a police– 07. Prvek určený k případné úpravě 

rozměrů, po doměření skutečných rozměrů místností !!! doměřit  před výrobou, 

dle skutečných rozměrů v sestavě, po montáži ostatních navazujících prvků !!! 

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 0 5 7 12

Skříňka doplňková /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 420 x 750 mm. Korpus skřínky se 

vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 

2 mm, horní deska zesílená tl. min. 25 mm. Barevnost: korpus včetně zad a police– 07. Prvek určený k případné 

úpravě rozměrů, po doměření skutečných rozměrů místností !!! doměřit  před výrobou, dle skutečných rozměrů v 

sestavě, po montáži ostatních navazujících prvků !!! Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – 

H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

3.8k1 Skříňka doplňková – kuchyňka /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 423/ 221 x 420 x 2000 mm. Korpus 

skřínky se vsazenými pevnými zády, atypické skosení bočních stěn – úhel nutno 

doměřit - doměření volného prostoru po osazení souvisejícího nábytku !!! Pět 

polic, stavitelných výškově. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. 

min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm.  Barevnost: korpus včetně zad a polic – 05, horní 

dvířka – 01, spodní dvířka – 04. Prvek určený k případné úpravě rozměrů, po 

doměření skutečných rozměrů místnosti a ustavení ostatních prvků v sestavě. 

Výroba po aktuálním doměření, s úpravou prostupů elektro, dle koordinace se 

stavbou !!! Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 0 0 1 1

Skříňka doplňková – kuchyňka /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 423/ 221 x 420 x 2000 mm. Korpus 

skřínky se vsazenými pevnými zády, atypické skosení bočních stěn – úhel nutno doměřit - doměření volného 

prostoru po osazení souvisejícího nábytku !!! Pět polic, stavitelných výškově. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm.  Barevnost: korpus včetně zad a polic – 05, horní dvířka – 01, 

spodní dvířka – 04. Prvek určený k případné úpravě rozměrů, po doměření skutečných rozměrů místnosti a 

ustavení ostatních prvků v sestavě. Výroba po aktuálním doměření, s úpravou prostupů elektro, dle koordinace se 

stavbou !!! Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.



3.8k2 Skříňka doplňková - nástavec /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 420 x 700 mm. Korpus skřínky se 

vsazenými pevnými zády, jedna police Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: korpus včetně zad a 

police - 05. Prvek určený k případné úpravě rozměrů, po doměření skutečných 

rozměrů místností a spodní skřínky na lednici, s úpravou prostupů elektro, dle 

koordinace se stavbou !!! Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. 

oddíly A – H. 0 1 2 3

Skříňka doplňková - nástavec /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 420 x 700 mm. Korpus skřínky 

se vsazenými pevnými zády, jedna police Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany 

ABS 2 mm. Barevnost: korpus včetně zad a police - 05. Prvek určený k případné úpravě rozměrů, po doměření 

skutečných rozměrů místností a spodní skřínky na lednici, s úpravou prostupů elektro, dle koordinace se stavbou 

!!! Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

3.9
Skříňka na televizi, středně-vysoká, s 

uzamykáním, dvoudveřová /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  1350 x 250 x 1286 mm. Korpus skříně se vsazenými zdvojenými pevnými zády, pro skryté vedení elektro a TV viz. det. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Dvoudílná dvířka, naložená. Barevnost: dveře a sokl – 10, korpus včetně zad – 06. Závěsy dveří skryté, s tlumeným dovřením. Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.

1 1 1 3

Skříňka na televizi, středně-vysoká, s uzamykáním, dvoudveřová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/  

1350 x 250 x 1286 mm. Korpus skříně se vsazenými zdvojenými pevnými zády, pro skryté vedení elektro a TV viz. 

det. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm, hrany ABS 2 mm. Dvoudílná dvířka, naložená. 

Barevnost: dveře a sokl – 10, korpus včetně zad – 06. Závěsy dveří skryté, s tlumeným dovřením. Push systém s 

magnetem, nejsou úchyty. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou 

specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

6.1a Pracovní linka – základní sestava / atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2100 x 600 x 2500 mm.  Boční moduly 

600 mm, střední modul 900 mm. Dřez vlevo.                               Horní část pracovní 

linky: korpus horních skříněk se vsazenými pevnými zády, police, viz. det. Vše z 

materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. 

Barevnost: horní dvířka a výklopy – 01, korpus volných, nezakrytých polic včetně 

zad a polic – 05, korpus horních skříněk včetně zad a polic uvnitř skříněk - 02. 

Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 

5 cm. 

Spodní část pracovní linky: pokud není dále v textu uvedeno jinak platí vše z 

materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm (odlišná povrchová 

úprava nebo tloušťka jsou uvedeny u konkrétní části pracovní linky);  hrany ABS 2 

mm.   Spodní skřínky – zásuvky a výsuvné kontejnery s průběžnou AL. lištou, 

barevnost: dvířka– 04, sokl pevný – 02, korpus včetně zad a polic – 02. Skřínky 

pro dřez a umývátko - korpus skříně se vsazenými pevnými zády, jedna police, 

barevnost: dveře – 01, korpus včetně zad a police – 02. Závěsy, plno-výsuvy s 

nosností min. 30 kg. Dveře s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení 

poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Uzamykání 

výsuvného kontejneru pod dřezem. Pojezdový díl, pod umývátkem vybaven 

třemi koši na odpad – systémové řešení.  Pracovní deska s povrchovou úpravou 

HPL, barevnost: 03. Bočnice tl. min. 25 mm, dle pozice, povrchová úprava CPL. 

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.
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Pracovní linka – základní sestava / atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2100 x 600 x 2500 mm.  Boční 

moduly 600 mm, střední modul 900 mm. Dřez vlevo.                               Horní část pracovní linky: korpus horních 

skříněk se vsazenými pevnými zády, police, viz. det. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 

mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: horní dvířka a výklopy – 01, korpus volných, nezakrytých polic včetně zad a polic 

– 05, korpus horních skříněk včetně zad a polic uvnitř skříněk - 02. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané 

díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm. 

Spodní část pracovní linky: pokud není dále v textu uvedeno jinak platí vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  

CPL tl. min. 18 mm (odlišná povrchová úprava nebo tloušťka jsou uvedeny u konkrétní části pracovní linky);  hrany 

ABS 2 mm.   Spodní skřínky – zásuvky a výsuvné kontejnery s průběžnou AL. lištou, barevnost: dvířka– 04, sokl 

pevný – 02, korpus včetně zad a polic – 02. Skřínky pro dřez a umývátko - korpus skříně se vsazenými pevnými zády, 

jedna police, barevnost: dveře – 01, korpus včetně zad a police – 02. Závěsy, plno-výsuvy s nosností min. 30 kg. 

Dveře s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou 

úchyty. Uzamykání výsuvného kontejneru pod dřezem. Pojezdový díl, pod umývátkem vybaven třemi koši na odpad 

– systémové řešení.  Pracovní deska s povrchovou úpravou HPL, barevnost: 03. Bočnice tl. min. 25 mm, dle pozice, 

povrchová úprava CPL. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.

 Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

v 1.NP změna ze 4 ks na 3, přidán 1 

řádek pro 6.1a, v místnosti 1.02.12a 

není horní řada skříněk

6.1a Pracovní linka – základní sestava / atyp/ u této pracovní linky nebyla v místnosti 1.02.12a instalována z prostorových 

důvodů druhá řada horních skříněk, 1 0 0 1

Vyřazena horní řada skříněk linky (3 

horní skříňky) - kolize se 

vzduchotechnikou, úprava boků. 

Méněpráce 8500,- Kč bez DPH

Na pokyn zadavatele vyřazena horní 

řada skříněk linky (3 horní skříňky) - 

kolize se vzduchotechnikou, úprava 

boků. 

6.1a+ Pracovní linka – základní sestava /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1800 x 600 x 2500 mm.  Boční moduly 

600 mm, střední modul 600 mm. Dřez vlevo.                                Horní část pracovní 

linky: korpus horních skříněk se vsazenými pevnými zády, police, viz. det. Vše z 

materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. 

Barevnost: horních dvířka a výklopy – 01, korpus volných, nezakrytých polic 

včetně zad a polic – 05, korpus horních skříněk včetně zad a polic uvnitř skříněk - 

02. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po 

min. 5 cm;.

Spodní část pracovní linky:  pokud není dále v textu uvedeno jinak, platí vše z 

materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm (odlišná povrchová 

úprava nebo tloušťka jsou uvedeny u konkrétní části pracovní linky);  hrany ABS 2 

mm.   Spodní skříňky – zásuvky a výsuvné kontejnery s průběžnou AL. lištou,  

barevnost: dveře– 04, sokl pevný – 02, korpus včetně zad a polic – 02. Skřínky 

pro dřez a umývátko - korpus skříně se vsazenými pevnými zády, jedna police, 

barevnost: dveře – 01, korpus včetně zad a police – 02. Závěsy, plno-výsuvy s 

nosností min. 30 kg. Dveře s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení 

poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Uzamykání 

výsuvného kontejneru pod dřezem. Pojezdový díl, pod umývátkem vybaven 

třemi koši na odpad – systémové řešení.  Pracovní deska s povrchovou úpravou 

HPL, barevnost:03. Bočnice tl. min. 25 mm dle pozice, povrchová úprava CPL. 

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.
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Pracovní linka – základní sestava /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1800 x 600 x 2500 mm.  Boční 

moduly 600 mm, střední modul 600 mm. Dřez vlevo.                                Horní část pracovní linky: korpus horních 

skříněk se vsazenými pevnými zády, police, viz. det. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 

mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: horních dvířka a výklopy – 01, korpus volných, nezakrytých polic včetně zad a 

polic – 05, korpus horních skříněk včetně zad a polic uvnitř skříněk - 02. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; 

předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm;.

Spodní část pracovní linky:  pokud není dále v textu uvedeno jinak, platí vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  

CPL tl. min. 18 mm (odlišná povrchová úprava nebo tloušťka jsou uvedeny u konkrétní části pracovní linky);  hrany 

ABS 2 mm.   Spodní skříňky – zásuvky a výsuvné kontejnery s průběžnou AL. lištou,  barevnost: dveře– 04, sokl 

pevný – 02, korpus včetně zad a polic – 02. Skřínky pro dřez a umývátko - korpus skříně se vsazenými pevnými zády, 

jedna police, barevnost: dveře – 01, korpus včetně zad a police – 02. Závěsy, plno-výsuvy s nosností min. 30 kg. 

Dveře s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou 

úchyty. Uzamykání výsuvného kontejneru pod dřezem. Pojezdový díl, pod umývátkem vybaven třemi koši na odpad 

– systémové řešení.  Pracovní deska s povrchovou úpravou HPL, barevnost:03. Bočnice tl. min. 25 mm dle pozice, 

povrchová úprava CPL. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.

 Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

6.1b Pracovní linka – sestava /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2100 x 600 x 2500 mm.  Boční moduly 

600 mm, střední modul 900 mm. Dřez vpravo. Platí standard a provedení DTTO 

6.1a, zrcadlová sestava. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly 

A – H.
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Pracovní linka – sestava /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2100 x 600 x 2500 mm.  Boční moduly 

600 mm, střední modul 900 mm. Dřez vpravo. Platí standard a provedení DTTO 6.1a, zrcadlová sestava. Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.

 Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

6.1b+ Pracovní linka – sestava /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2100 x 600 x 2500 mm.  Boční moduly 

600 mm, střední modul 900 mm. Dřez vpravo. Je vypuštěno umývátko vlevo. Platí 

standard a provedení DTTO 6.1a, zrcadlová sestava. Další specifikace a standard 

nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 1 0 1

Pracovní linka – sestava /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2100 x 600 x 2500 mm.  Boční moduly 

600 mm, střední modul 900 mm. Dřez vpravo. Je vypuštěno umývátko vlevo. Platí standard a provedení DTTO 6.1a, 

zrcadlová sestava. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve 

slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.



6.1c Pracovní linka – sestava /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2100 x 600 x 2500 mm.  Boční moduly 

600 mm, střední modul 900 mm. Umývátko vpravo. Je vypuštěn dřez vpravo. 

Platí standard a provedení DTTO 6.1a, zrcadlová sestava. Další specifikace a 

standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 1 0 1

Pracovní linka – sestava /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2100 x 600 x 2500 mm.  Boční moduly 

600 mm, střední modul 900 mm. Umývátko vpravo. Je vypuštěn dřez vpravo. Platí standard a provedení DTTO 

6.1a, zrcadlová sestava. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.  Materialy jsou 

specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

6.1d Pracovní linka – sestava /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2400 x 600 x 2500 mm.  Základní sestava doplněná o modul s myčkou. Platí standard a provedení DTTO 6.1a+, zrcadlová sestava. Sestava je doplněna vpravo o modul s vestavnou myčkou, pod pracovní deskou a horními skřínkami. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.
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Pracovní linka – sestava /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2400 x 600 x 2500 mm.  Základní sestava 

doplněná o modul s myčkou. Platí standard a provedení DTTO 6.1a+, zrcadlová sestava. Sestava je doplněna 

vpravo o modul s vestavnou myčkou, pod pracovní deskou a horními skřínkami. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. 

Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. 

Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude 

nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

6.1e
Pracovní linka – sestava /atyp/ nebude 

myčka

Rozměry celkové/ šířka x hloubka x výška / max. 2400 x 600 x 2500 mm.  Základní 

sestava doplněná o modul s myčkou. Zrcadlová sestava 6.1d. Platí standard a 

provedení DTTO 6.1a+, zrcadlová sestava. Sestava je doplněna vlevo o modul s 

vestavnou myčkou, pod pracovní deskou a horními skřínkami.  Zadavatelzde 

myčku nepožaduje, proto bude vyrobena pracovní linka, která bude v části 

původně určené pro myčku mít uzamykatelnou skříňku.  Další specifikace a 

standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H
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Pracovní linka – sestava /atyp/ nebude myčka Rozměry celkové/ šířka x hloubka x výška / max. 2400 x 600 x 2500 

mm.  Základní sestava doplněná o modul s myčkou. Zrcadlová sestava 6.1d. Platí standard a provedení DTTO 6.1a+, 

zrcadlová sestava. Sestava je doplněna vlevo o modul s vestavnou myčkou, pod pracovní deskou a horními 

skřínkami.  Zadavatelzde myčku nepožaduje, proto bude vyrobena pracovní linka, která bude v části původně 

určené pro myčku mít uzamykatelnou skříňku.  Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H 

Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove 

Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

6.1f Pracovní linka – sestava /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2700 x 600 x 2500 mm.  Základní sestava doplněná 6.1a, v zrcadlové sestavě, doplněná o lednici. Platí standard a provedení DTTO 6.1a, zrcadlová sestava. Sestava je doplněna vlevo o modul s vestavnou lednicí, pod pracovní deskou a horními skřínkami. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.
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Pracovní linka – sestava /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2700 x 600 x 2500 mm.  Základní sestava 

doplněná 6.1a, v zrcadlové sestavě, doplněná o lednici. Platí standard a provedení DTTO 6.1a, zrcadlová sestava. 

Sestava je doplněna vlevo o modul s vestavnou lednicí, pod pracovní deskou a horními skřínkami. Další specifikace 

a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". 

Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce 

na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela 

splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, 

bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne 

dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Změna 1ks spodní skříně a 2ks horní 

skříně ze šířky 600mm na 390mm / 

Jiné umístění potrubní pošty / 

Vícepráce +4950,- Kč bez DPH

Vícepráce: Na pokyn zadavatele 

úprava 1ks spodní skříně a 2ks horní 

skříně ze šířky 600mm na 390mm / 

Jiné umístění potrubní pošty 

6.1f+ Pracovní linka – sestava /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2700 x 600 x 2500 mm.  Základní sestava doplněná 6.1a, doplněná o myčku. Platí standard a provedení DTTO 6.1a, zrcadlová sestava. Sestava je doplněna vlevo o modul s vestavnou myčkou, pod pracovní deskou a horními skřínkami. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.
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Pracovní linka – sestava /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 2700 x 600 x 2500 mm.  Základní sestava 

doplněná 6.1a, doplněná o myčku. Platí standard a provedení DTTO 6.1a, zrcadlová sestava. Sestava je doplněna 

vlevo o modul s vestavnou myčkou, pod pracovní deskou a horními skřínkami. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. 

Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. 

Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje 

veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude 

nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel 

doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

6.1g Pracovní linka – sestava /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 3618 x 600 x 2500 mm.  Základní 

sestava doplněná 6.1a+, zrcadlová sestava, doplněná o další atypické moduly. 

Platí standard a provedení DTTO 6.1a+, zrcadlová sestava. Sestava je doplněna 

vlevo o atypické moduly, pod pracovní deskou a horními skřínkami s úpravou 

okolo stávajícího průhledového okna. Nutné doměření na stavbě a koordinace s 

provedenými stavebními detaily, včetně řešení parapetu a doplňku sestavy ke 

dveřím!!!  Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 

Podrobně rozkresleno v oddílu „E“. 0 0 1 1

Pracovní linka – sestava /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 3618 x 600 x 2500 mm.  Základní sestava 

doplněná 6.1a+, zrcadlová sestava, doplněná o další atypické moduly. Platí standard a provedení DTTO 6.1a+, 

zrcadlová sestava. Sestava je doplněna vlevo o atypické moduly, pod pracovní deskou a horními skřínkami s 

úpravou okolo stávajícího průhledového okna. Nutné doměření na stavbě a koordinace s provedenými stavebními 

detaily, včetně řešení parapetu a doplňku sestavy ke dveřím!!!  Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. 

oddíly A – H. Podrobně rozkresleno v oddílu „E“. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". 

Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce 

na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela 

splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, 

bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne 

dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

6.1h Pracovní linka – sestava /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 600 x 2500 mm.  Základní sestava 6.1a+, bez modulu s dřezem. Platí standard a provedení 6.1a+ s tím, že sestava je dvou-modulová, pouze s umývátkem a kontejnerem s koši. Materiálové provedení je po technické stránce totožné s ostatními pracovními linkami. Barevnost: pracovní deska – 03, korpusy a police včetně bočních desek, záda desky mezi horními a dolními skříňkami –
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Pracovní linka – sestava /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 1200 x 600 x 2500 mm.  Základní sestava 

6.1a+, bez modulu s dřezem. Platí standard a provedení 6.1a+ s tím, že sestava je dvou-modulová, pouze s 

umývátkem a kontejnerem s koši. Materiálové provedení je po technické stránce totožné s ostatními pracovními 

linkami. Barevnost: pracovní deska – 03, korpusy a police včetně bočních desek, záda desky mezi horními a dolními 

skříňkami – 06, sokl – 02, dvířka a čílka zásuvek – 10. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – 

H. Podrobně rozkresleno v oddílu „E“. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani 

BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na 

miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela 

splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, 

bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne 

dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

6.2
Skříň  s uzamykáním, jednodveřová, 

policová /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 2000 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády. Sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Dveřní křídlo naložené. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Pět stavitelných polic. Barevnost: dveře –
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Skříň  s uzamykáním, jednodveřová, policová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 2000 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády. Sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Dveřní křídlo naložené. Závěsy dveří s tlumeným 

dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Pět 

stavitelných polic. Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Další specifikace a standard 

nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani 

BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na 

miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela 

splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, 

bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne 

dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

V 2.NP v místnosti 2.12.2 nebylo 

dodáno

V 2.NP v místnosti 2.12.2 nebylo na 

pokyn zadavatele dodáno, Prvek 

nebylo možno do prostoru umístit - 

kolize s pilířem, počet kusů v 2. NP 

snížen ze 4ks na 3ks



6.2+
Skříň jedno/ dvoudveřová pro atyp 

vestavby /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 2000 mm, včetně soklu. Atypická úprava dle vazby na vybavení stavby. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, s úpravou pro odvětrání a protažení elektro-instalace, případně další úpravy, dle vestavěného zařízení. Sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Přesné výškové rozdělení otvírání, dle konkrétního typu a pozice, případně dalšího vybavení dalšími elektro-spotřebiči. Prvek určený i pro atypické úpravy a koordinace s instalací potrubní pošty a čajovaru. Výroba po konkrétním doměření a koordinaci se zabudovanými prvky stavby!!! Alternativně pouze části celé konstrukce, dle požadavku při montáži !!! Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H.
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Skříň jedno/ dvoudveřová pro atyp vestavby /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 2000 

mm, včetně soklu. Atypická úprava dle vazby na vybavení stavby. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, s 

úpravou pro odvětrání a protažení elektro-instalace, případně další úpravy, dle vestavěného zařízení. Sokl 

oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. 

Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané 

díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Přesné výškové rozdělení 

otvírání, dle konkrétního typu a pozice, případně dalšího vybavení dalšími elektro-spotřebiči. Prvek určený i pro 

atypické úpravy a koordinace s instalací potrubní pošty a čajovaru. Výroba po konkrétním doměření a koordinaci se 

zabudovanými prvky stavby!!! Alternativně pouze části celé konstrukce, dle požadavku při montáži !!! Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy 

dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove 

konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni 

vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu 

se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, 

poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

V 1. NP v místnosti 1.02.12a , v 2. NP 

v 2..03a, 2.03b není na této skříni lista 

ani odvětrací mřížka

6.2+
Skříň jedno/ dvoudveřová pro atyp 

vestavby /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 2000 mm, včetně soklu. Atypická úprava dle vazby na vybavení stavby. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, s úpravou pro odvětrání a protažení elektro-instalace, případně další úpravy, dle vestavěného zařízení. Sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 
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Skříň jedno/ dvoudveřová pro atyp vestavby /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 2000 

mm, včetně soklu. Atypická úprava dle vazby na vybavení stavby. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, s 

úpravou pro odvětrání a protažení elektro-instalace, případně další úpravy, dle vestavěného zařízení. Sokl 

oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. 

Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané 

díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Přesné výškové rozdělení 

otvírání, dle konkrétního typu a pozice, případně dalšího vybavení dalšími elektro-spotřebiči. Prvek určený i pro 

atypické úpravy a koordinace s instalací potrubní pošty a čajovaru. Výroba po konkrétním doměření a koordinaci se 

zabudovanými prvky stavby!!! Alternativně pouze části celé konstrukce, dle požadavku při montáži !!! Další 

specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy 

dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove 

konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni 

vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu 

se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, 

poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Svislá hliníková úchytka po celé výšce 

skříně, čelní odvětrávání - mřížka / 

vícepráce 990,- Kč za skříň

Vícepráce u 1 ks  Na pokyn zadavatele 

úprava dveří na: Svislá hliníková 

úchytka po celé výšce skříně, čelní 

odvětrávání - mřížka / vícepráce 

6.2++
Skříň  s uzamykáním, jednodveřová, 

policová /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 2000 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády. Sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Dveřní křídlo naložené. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Pět stavitelných polic. Barevnost: dveře – 
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Skříň  s uzamykáním, jednodveřová, policová /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 2000 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády. Sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Dveřní křídlo naložené. Závěsy dveří s tlumeným 

dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Pět 

stavitelných polic. Barevnost: dveře – 10, sokl – 07, korpus včetně zad a polic – 05. Další specifikace a standard 

nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani 

BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na 

miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela 

splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, 

bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne 

dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

6.2+N Nástavec na skříň jednodveřový /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 500 mm.  Korpus skříňky 

se vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 01, korpus 

včetně zad a police - 05  . Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro 

ukotvení poliček po min. 5 cm; Úpravy zad a řešení dalších prostupů atyp. 

Úpravy, dle konkrétní situace a typu vestavěného zařízení. Určeno pro atypickou 

úpravu a koordinaci, podle potřeb prvku 6.2+. Push systém s magnetem, nejsou 

úchyty. Výsledný rozsah a úpravy, dle konkrétní pozice a souvislostí na stavbě.  

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 1 4 3 8

Nástavec na skříň jednodveřový /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 500 mm.  Korpus 

skříňky se vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  

hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 01, korpus včetně zad a police - 05  . Závěsy dveří s tlumeným dovřením; 

předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Úpravy zad a řešení dalších prostupů atyp. Úpravy, dle 

konkrétní situace a typu vestavěného zařízení. Určeno pro atypickou úpravu a koordinaci, podle potřeb prvku 6.2+. 

Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Výsledný rozsah a úpravy, dle konkrétní pozice a souvislostí na stavbě.  

Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove 

listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. 

Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v 

nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice 

dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

v 1.NP nebyl dodán do místnosti 

1.02.12a, nástavec se tam nevešel z 

důvodu skutečného stavu stavby. 

Upraven počet ks v 1.NP

v 1.NP nebyl na pokyn zadavatele 

dodán do místnosti 1.02.12a, nástavec 

se tam nevešel z důvodu skutečného 

stavu stavby. Upraven počet ks v 1.NP

6.2L
Skříň  jedno/ dvoudveřová  pro vestavnou 

lednici /atyp
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 2000 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, s úpravou pro odvětrání a protažení elektro-instalace. Sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Dveřní křídlo naložené, dělené dle aktuálního typu vestavby lednice. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Přesné výškové rozdělení otvírání, dle konkrétního typu a velikosti lednice, po určení typu lednice. Dle aktuální sestavy se dvěma stavitelnými policemi. Barevnost: dveře –

5 1 2 8

Skříň  jedno/ dvoudveřová  pro vestavnou lednici /atyp Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 2000 

mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, s úpravou pro odvětrání a protažení elektro-

instalace. Sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 

2 mm. Dveřní křídlo naložené, dělené dle aktuálního typu vestavby lednice. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; 

předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Přesné výškové 

rozdělení otvírání, dle konkrétního typu a velikosti lednice, po určení typu lednice. Dle aktuální sestavy se dvěma 

stavitelnými policemi. Barevnost: dveře – 01, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 05. Další specifikace a standard 

nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani 

BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na 

miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela 

splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, 

bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne 

dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Svislá hliníková úchytka po celé výšce 

skříně, čelní odvětrávání - mřížka / 

vícepráce 990,- Kč za skříň

Vícepráce u všech kusů: Na pokyn 

zadavatele úprava dveří na: Svislá 

hliníková úchytka po celé výšce skříně, 

čelní odvětrávání - mřížka / vícepráce 

6.2L úprava 

levého boku

Skříň  jedno/ dvoudveřová  pro vestavnou 

lednici /atyp

viz. popis 6.2L vč. úpravy levého boku 0 1 0 1

Skříň  jedno/ dvoudveřová  pro vestavnou lednici /atyp viz. popis 6.2L vč. úpravy levého boku Materialy jsou 

specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Svislá hliníková úchytka po celé výšce 

skříně, čelní odvětrávání - mřížka / 

vícepráce 990,- Kč za skříň

Vícepráce u všech kusů: Na pokyn 

zadavatele úprava dveří na: Svislá 

hliníková úchytka po celé výšce skříně, 

čelní odvětrávání - mřížka / vícepráce 

6.2L atyp
Skříň  jedno/ dvoudveřová  pro vestavnou 

lednici /atyp

viz. popis 6.2L vč. atypické úpravy tohoto prvku 0 0 1 1

Skříň  jedno/ dvoudveřová  pro vestavnou lednici /atyp viz. popis 6.2L vč. atypické úpravy tohoto prvku Materialy 

jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Svislá hliníková úchytka po celé výšce 

skříně, čelní odvětrávání - mřížka / 

vícepráce 990,- Kč za skříň

Vícepráce u všech kusů: Na pokyn 

zadavatele úprava dveří na: Svislá 

hliníková úchytka po celé výšce skříně, 

čelní odvětrávání - mřížka / vícepráce 



6.2L+
Skříň  jedno/ dvoudveřová  pro vestavnou 

lednici /atyp/
Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 2000 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, s úpravou pro odvětrání a protažení elektro-instalace. Sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Dveřní křídlo naložené, dělené dle aktuálního typu vestavby lednice. Závěsy dveří s tlumeným dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Přesné výškové rozdělení otvírání, dle konkrétního typu a velikosti lednice, po určení typu lednice. Dle aktuální sestavy se dvěma stavitelnými policemi. Barevnost: dveře – 

0 0 2 2

Skříň  jedno/ dvoudveřová  pro vestavnou lednici /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 

2000 mm, včetně soklu s kluzáky. Korpus skříně se vsazenými pevnými zády, s úpravou pro odvětrání a protažení 

elektro-instalace. Sokl oboustranně uskočený. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  

hrany ABS 2 mm. Dveřní křídlo naložené, dělené dle aktuálního typu vestavby lednice. Závěsy dveří s tlumeným 

dovřením; předvrtané díry pro ukotvení poliček po min. 5 cm; Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Přesné 

výškové rozdělení otvírání, dle konkrétního typu a velikosti lednice, po určení typu lednice. Dle aktuální sestavy se 

dvěma stavitelnými policemi. Barevnost: dveře – 10, sokl – 02, korpus včetně zad a polic – 07. Další specifikace a 

standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". 

Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce 

na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela 

splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, 

bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne 

dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Svislá hliníková úchytka po celé výšce 

skříně, čelní odvětrávání - mřížka / 

vícepráce 990,- Kč za skříň

Vícepráce u všech kusů: Na pokyn 

zadavatele úprava dveří na: Svislá 

hliníková úchytka po celé výšce skříně, 

čelní odvětrávání - mřížka / vícepráce 

6.2L+ atyp
Skříň  jedno/ dvoudveřová  pro vestavnou 

lednici /atyp/

viz. popis ž.2L+ vč. atypické úpray tohoto prvku 0 1 1 2

Skříň  jedno/ dvoudveřová  pro vestavnou lednici /atyp/ viz. popis ž.2L+ vč. atypické úpray tohoto prvku Materialy 

jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Svislá hliníková úchytka po celé výšce 

skříně, čelní odvětrávání - mřížka / 

vícepráce 990,- Kč za skříň

Vícepráce u všech kusů: Na pokyn 

zadavatele úprava dveří na: Svislá 

hliníková úchytka po celé výšce skříně, 

čelní odvětrávání - mřížka / vícepráce 

6.2L+N Nástavec na skříň jednodveřový /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 500 mm. Korpus skříňky se 

vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 10,  korpus 

včetně zad a police – 07. Závěsy dveří s tlumeným dovřením, jedna stavitelná 

police. Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Případné atypické úpravy prvků, 

dle pozice a skutečných rozměrů na stavbě. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A – H. 0 0 2 2

Nástavec na skříň jednodveřový /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 500 mm. Korpus 

skříňky se vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  

hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 10,  korpus včetně zad a police – 07. Závěsy dveří s tlumeným dovřením, 

jedna stavitelná police. Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Případné atypické úpravy prvků, dle pozice a 

skutečných rozměrů na stavbě. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou 

specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s 

dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere 

specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. 

Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se 

zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

6.2LN Nástavec na skříň jednodveřový /atyp Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 500 mm. Korpus skříňky se 

vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou 

úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 01, korpus 

včetně zad a police – 05. Závěsy dveří s tlumeným dovřením, jedna stavitelná 

police. Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Případné atypické úpravy prvku, 

dle pozice a skutečných rozměrů na stavbě. Další specifikace a standard nutný 

pro ocenění viz. oddíly A – H. 2 2 3 7

Nástavec na skříň jednodveřový /atyp Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 600 x 600 x 500 mm. Korpus 

skříňky se vsazenými pevnými zády, jedna police. Vše z materiálu DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm;  

hrany ABS 2 mm. Barevnost: dveře – 01, korpus včetně zad a police – 05. Závěsy dveří s tlumeným dovřením, jedna 

stavitelná police. Push systém s magnetem, nejsou úchyty. Případné atypické úpravy prvku, dle pozice a skutečných 

rozměrů na stavbě. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane 

ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek 

dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

v 1.NP nebyl dodán do místnosti 

1.02.12a, nástavec se tam nevešel z 

důvodu skutečného stavu stavby. 

Upraven počet ks v 1.NP

Na pokyn zadavatele v 1.NP nebyl 

dodán do místnosti 1.02.12a, nástavec 

se tam nevešel z důvodu skutečného 

stavu stavby. Upraven počet ks v 1.NP

6.3 Podstavec na pískoviště /atyp/

Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 450 x 650 mm. Vše z materiálu 

DTD s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm, ABS 2 mm. Barevnost: 04. Velmi 

stabilní konstrukce na zatížení min. 40kg. Spodní deska na kluzácích, úprava na 

vinyl. podlahu. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. oddíly A – H. 1 0 0 1

Podstavec na pískoviště /atyp/ Rozměry celkové /šířka x hloubka x výška/ 800 x 450 x 650 mm. Vše z materiálu DTD 

s povrchovou úpravou  CPL tl. min. 18 mm, ABS 2 mm. Barevnost: 04. Velmi stabilní konstrukce na zatížení min. 

40kg. Spodní deska na kluzácích, úprava na vinyl. podlahu. Další specifikace a standard nutný pro ocenění viz. 

oddíly A – H. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery 

kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela 

splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do 

souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade 

vyzvy.

5.7
Akustický dělící paravan - čekárna 

pacientů /atyp/ Trojdílný deskový, prostorově nastavitelný paraván - jedno pole 1200 x 2000 x 

100 mm, se stabilní spojovací konstrukcí, velmi stabilní podložkou. Konstrukce 

kovový rám s vloženou MDF deskou a oboustrannou hluk pohlcující látkovou 

úpravou. Vysoko zátěžová tkanina s impregnací a možností mokrého čištění. 

Kovová podnož v RAL 9006. 0 0 0 0

Akustický dělící paravan - čekárna pacientů /atyp/ Trojdílný deskový, prostorově nastavitelný paraván - jedno pole 

1200 x 2000 x 100 mm, se stabilní spojovací konstrukcí, velmi stabilní podložkou. Konstrukce kovový rám s 

vloženou MDF deskou a oboustrannou hluk pohlcující látkovou úpravou. Vysoko zátěžová tkanina s impregnací a 

možností mokrého čištění. Kovová podnož v RAL 9006. Materialy jsou specifikovane ve slozce "Produktove listy 

dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle specifikace ZD. Kovove 

konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci dokumentace. Provedeni 

vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel nabízené plnění v nesouladu 

se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. Neni-li definice dostacujici, 

poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

Zboží koupil zadavatel u jiné firmy Kupující jednostranně vyřadil z 

dodávky - paraván dodán jinou firmou

1.9, 1.9++, 

1.9+, 1.9a, 

1.9a+

Desky za postele v pokojích pacientů, 

desky za pracovní stoly, za stolky, za 

sklápěcí stolky na pokojích pacientů, 

obklady stěn a doplňkové desky na stěny 

/atyp/
Popisy jsou uvedeny v příloze E (E7, E8), rozměry jednotlivých desek jsou 

uvedeny v dalších listech této přílohy dle jednotlivých NP tj. listy "Desky 1.NP", 

"Desky 2.NP", "Desky 3.NP".Účastník doplní ceny k jednotlivým deskám v 

příslušném listu (celkové hodnoty za desky z jednotlivých listů  se samy načtou do 

tohoto celkového souhrnu - účastníci nedoplňují)

x x x x

Desky za postele v pokojích pacientů, desky za pracovní stoly, za stolky, za sklápěcí stolky na pokojích pacientů, 

obklady stěn a doplňkové desky na stěny /atyp/ Popisy jsou uvedeny v příloze E (E7, E8), rozměry jednotlivých 

desek jsou uvedeny v dalších listech této přílohy dle jednotlivých NP tj. listy "Desky 1.NP", "Desky 2.NP", "Desky 

3.NP".Účastník doplní ceny k jednotlivým deskám v příslušném listu (celkové hodnoty za desky z jednotlivých listů  

se samy načtou do tohoto celkového souhrnu - účastníci nedoplňují) Materialy jsou specifikovane ve slozce 

"Produktove listy dekoru". Kovani BLUM. Vysuvy na kontejnery kulickove Strong s dotahem. Sila desek dle 

specifikace ZD. Kovove konstrukce na miru. Vsechny komponenty zcela splnuji veskere specifikace zadavaci 

dokumentace. Provedeni vyrobku zcela splnuje veskere specifikace zadavaci dokumentace. Shledá-li zadavatel 

nabízené plnění v nesouladu se specifikací, bude nabízené plnění uvedeno do souladu se zadávací dokumentací. 

Neni-li definice dostacujici, poskytne dodavatel doplneni/upresneni na zaklade vyzvy.

CENA CELKEM VČ. DESEK Z LISTŮ "Desky 1.NP", "Desky 2.NP", "Desky 3.NP"



Prosíme doplnit do žlutě označených polí ceny bez DPH. 

Č.místnosti Deska Rozměr příslušné desky Cena bez DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč)
Popis změny oproti původní 

smlouvě

Textový záznam dle 

předávacího protokolu

1.01.1 1.9a+ 1370x 1940

1.01.2 1.9a+ 1433 x 1251

1.9a+ 2176 x 1940

1.9++ 2100 x 725

1.9+ 1702 x 1955

1.9+ 3401 x 740

1.02.5 1.9a+ 4063 x 1940

1.9 4380 x 1880

1.9 1640 x 1880

1.02.8.b 1.9a+ 4770 x 1940

1.9a 1640 x 1970 + bočnice 940 x 90

1.9a 940 x 1620 + 1010 x 110 + 110 x 1620

1.02.12.b 1.9a

1010x110

1.02.14 1.9a 2330 x 1940

1.9a 2100 x 725

1.9a 2475 x 1250

1.9a 2360 x 1940

1.9a 1183 x 1940

1.9a 770 x 1940

1.03.6 1.9a 1373 x 1940

1.04.1 1.9 2940 x 1620

1.9a 1858 x 924

1.9a 1825 x 1250

1.9a+ 2596 x 1940

1.9a+ 1572 x 2510

1.9a 1800 x 725

Desky v jednotlivých místnostech 1.NP

1.01.4

1.01.6

1.02.8.a

1.02.12.a

1.03.1

1.03.3

1.04.2

1.05.1.a



1.05.3 1.9a 2800 x 1940

1.9a 1600 x 1250

1.9+ 3940x1940

1.05.5.c 1.9a 2700x 1940

1.9a 1955 x 1940

1.9a 1400 x 1940

1.05.7 1.9a 1800 x 1940

1.9a 2100 x 1250

1.9a 2580 x 1940

CENA CELKEM ZA DESKY V 1.NP

1.05.5.a

1.05.6

1.05.8



Prosíme doplnit do žlutě označených polí ceny bez DPH. 

Č.místnosti Deska Rozměr příslušné desky Cena bez DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč)
Popis změny oproti původní 

smlouvě

Textový záznam dle 

předávacího protokolu

1.9++ 1786 x 980 + 1786 x 63

1.9 3122 x 2000

1.9++ 2330 x 1910

1.9 3125 x 2000

1.9++ 2080 x 1890

1.9 3122 x 2000

1.9++ 1740 x 932

1.9 3120 x 2000

1.9++ 2050 x 935

1.9 3129 x 2000

1.9++ 2082 x 1927

1.9 3125 x 2000

1.9++ 3390 x 1915

1.9 3125 x 2000

1.9++ 3179 x 1857

1.9 3128 x 2000

1.9++ 2068 x 1855

1.9 3140 x 2000

1.9++ 2066 x 1930

1.9 3130 x 2000

2.05.1 1.9a+ 3700 x 1940

2.05.2 1.9a+ 2000 x 1250

1.9a+ 2720 x 1960

1.9a+ 1650 x 1960

2.06a 1.9a+ 600 x 1940

2.01.5

2.02.1

2.02.2

2.02.3

2.02.4

2.02.5

2.06

Desky v jednotlivých místnostech 2.NP

2.01.1

2.01.2

2.01.3

2.01.4



2.07 1.9a+ 3490x 1970  +  ostění 200 x 1970



2.12.1 1.9a 3320 x 1940

2.12.2 1.9a+ 2623 x 1940

1.9a 2240 x 1940

1.9a 2210 x 1940

1.9a 2240 x 1940

1.9a 1700 x 975 + parapet 1700 x 112

1.9a 2075 x 962 + parapet 2075 x 112

1.9a 1100 x 1940 č 

1.9a  2510 x 980 + parapet 1780 x 70

1.9a 1300 x 1940

1.9a 1500 x 820 + parapet 1500 x 115

1.9a 3000 x 820  +  parapet 3000 x 115

2.06a x Vyplnění otvoru mezi skříní a zdí

2.03a x Výkryt otvoru vpravo od potrubní pošty

2..03b

2..04

CENA CELKEM ZA DESKY V 2.NP

2.15

2..03a



Prosíme doplnit do žlutě označených polí ceny bez DPH. 

Č.místnosti Deska Rozměr příslušné desky Cena bez DPH (Kč) Cena vč. DPH (Kč) Popis změny oproti původní smlouvě
Textový záznam dle předávacího 

protokolu

1.9 3190 x 2000

1.9++ 2135 x 2010

1.9 3190 x 2000

1.9++ 2135 x 1890

1.9 3185 x 2000

1.9++ 2135 x 2017

1.9 3185 x 2000

1.9++ 2138 x 1888

1.9 3185 x 2000

1.9++ 2135 x 2020

1.9 3182 x 2000

1.9++ 2137 x 1890

1.9 3182 x 2000

1.9++ 2125 x 2015

1.9 3180 x 2000

1.9++ 2130 x 1880

1.9 3358 x 2000

1.9++ 2145 x 2008

1.9 3348  x 2000

1.9++ 2140 x 2010

1.9 3345 x 2000

1.9++ 2146 x 2010

1.9 3325 x 2000

1.9++ 2145 x 2010

1.9 3178 x 2000

1.9++ 2215 x 920

1.9a 3376 x 1960

1.9a 2516 x 1960

1.9a 1780 x 1830

1.9a 1750 x 974

3.03.1

3.03b

3.01.10

3.01.11

3.01.12

3.01.13

3.01.5

3.01.6

3.01.7

3.01.8

3.01.9

Desky v jednotlivých místnostech 3.NP

3.01.1

3.01.2

3.01.3

3.01.4



1.9a 2120 x 820 + 2120 x 110

1.9a 4950 x805  +  par. deska 4950 x 110

1.9a
2457 x 805 +  par. deska 2548 x 110  +  

ostění 82 x 963

1.9a 1800 x 1250

1.9a+ 4270 x 1825

3.06.1 1.9a+ 2666 x 1940 

3.06.2 1.9a+ 1800 x 1940

1.9a+ 1040 x 1940

1.9a
 3100x930 + obklad nadpraží 3100x50 + 

ostění 50x1980 +50x1980 + 600x1940

3.07a 1.9a+ 600 x 1940

1.9a 3560 x 2890

1.9a 360 x 2890

1.9a

3100 x 930  +  obklad nadpraží 3100 x 50  

+  ostění L 50 x 1980  +  ostění P 50 x 

1980

1.9a 530 x 2890

1.9a+ 2500 x 1940

1.9a+ 2500 x 1940

3.13.1 1.9a+ 5204 x 1940

1.9a
1750 x 640  +  parapet. deska 1750 x 240  

+  ostění 240 x 640

1.9a 1015 x 1950

1.9a 3020 x 1940

1.9a 1610 x 1940

1.9a 2610 x 1940

1.9a+ 2580 x 1940

3.03b

3.04

3.05

3.07

3.08

3.13.2

3.16



3.18 1.9a+ 2400 x 1940

1.9a+ 1410 x 2000

1.9a+ 3900 x 940  +  parapet. deska 3900 x 240

1.9a+ 4750 x 940  +  parapet. deska 3900 x 240

1.9 1980 x 2540

1.9 895 x 558

1.9 1350 x 2540

1.9a 2470 x 1940

1.9a 2000 x 1950

3.20 1250 x 2000

3.19

3.21

CENA CELKEM ZA DESKY V 3.NP




