Technická specifikace  na rozmetadlo mrvy ASW V2n
Základní parametry:

	Celková hmotnost: 16 000 kg

	Délka korby:5 600mm

	Šířka korby: 2 380mm

	Výška korby: 800 mm bočnice 1 500mm zadní čelo

	Tandemový agregát náprav TITAN

2 okruhové vzduchové brzdy s ALB

Provedení návěsu 40 km/h

	Mechanický posun náprav pro změnu těžiště

	Neodpružený horní nebo dolní závěs

	Nápravy - obě pevné

	Pneumatiky 550/60-22,5 16 PR

	DIN - vlečné oko (Ø 40 mm)

	Hydraulická odstavná noha

	Kardany pro pohon rozmetadla - s vačkovou spojkou

	Osvětlení dle leg. CR

	Zadní pojezdová ochrana

	Rozmetadlo s 2 svislými rozmetacími válci 1 500 mm

	Na straně k traktoru je pojistka proti přetížení

	Kardanový hřídel na jedné straně homokinetický (6 zubu)

	Mechanická regulace posunu vyhrnovacího čela


Minimální požadavky a hodnoty:

	Požadavek
	Hodnota

	Celková hmotnost 15.000-18.000 Kg
	16.000kg

	vyprazdňování kombinací výtlačného čela a posuvné podlahy
	ANO – systém FLIEGL

	agregace do spodního závěsu, koule K80
	ANO

	odpružená tandemová náprava
	ANO

	pneumatiky o minimální šířce 500mm
	ANO – 550

	hydraulická odstavná noha
	ANO

	jištění pohonu rozmetadla proti přetížení
	ANO – na kardanu na straně k traktoru pojistka proti přetížení

	rozmetací agregát se dvěma svislými rozmetacími válci
	 ANO

	zadní pojezdová ochrana
	ANO

	veškerá legislativně povinná výbava
	ANO 

	možnost posunu náprav pro změnu těžiště
	ANO – mechanicky

	kompletní sada kardanů pro pohon rozmetadla
	ANO


Cena ASW V2n   
1.080.000,- Kč bez DPH
