
Příloha č. 1 - Specifikace díla

Specifikace díla
Okenní rámy a dveře není třeba brousit a opalovat

Je potřeba zachovat stávající barevnost dle závazného stanoviska

Metráže vnějších okenních rámů

výška 
okna

počet 
výšek

šířka   
okna

počet 
šířek

součin
počet 
oken

celkem 
běžných 
metrů

1. Vnější obvod domu

Východní strana
I. patro 1,45 6 1,15 6 15,60 10 156,00

II. patro 2,00 6 1,20 9 22,80 10 228,00
Celkem 384,00

Severní strana

I. patro 1,50 6 1,20 6 16,20 10 162,00
II. patro 2,05 6 1,20 9 23,10 14 323,40
Celkem 485,40

Západní strana

1,25 6 1,05 6 13,80 2 27,60

1,05 6 0,95 3 9,15 5 45,75
1,70 6 1,05 7 17,55 9 157,95

1,50 6 1,05 5 14,25 1 14,25
1,20 6 1,15 7 15,25 4 61,00

Celkem 306,55

2. Vnitřní obvod domu - dvůr

Západní strana

I. patro 1,50 6 1,15 6 15,90 6 95,40
II. patro 2,15 6 1,25 9 24,15 8 193,20
Celkem 288,60

Jižní strana

I. patro 1,50 6 1,15 6 15,90 4 63,60
II. patro 2,15 6 1,25 9 24,15 6 144,90
Celkem 208,50

Východní strana
I. patro 0,75 6 0,95 4 8,30 4 33,20
II. patro 1,75 6 1,15 8 19,70 9 177,30
Celkem 210,50

3. Čela do ulice
 EDIS
I. patro 1,45 6 1,15 6 15,60 3 46,80
II. patro 2,00 6 1,20 9 22,80 3 68,40

115,20

Sklad IT, garanti
I. patro 0,75 7 0,95 4 9,05 3 27,15
II. patro 1,20 6 1,15 7 15,25 4 61,00

88,15

Celkové bm oken  Lannerova domu 2087,00

Metráž dveří
šířka v m délka v m krácení o prosklení m2

1,30 2 prosklení z 1/3 2,00
Balkon na severní straně 1,5 2,75 prosklení z 2/3 1,40

M2 dveří Lannerova domu vč. zárubní k revitalizaci celkem 3,40

Jde o očištění, impregnaci a revitalizaci vnějších okenních rámů a dvou dveří olejovou 
emulzí/lazurou s vysokou odolností proti UV záření pro zajištění pružnosti a prodloužení 
životnosti dřevěných rámů a dveří

Pod balkonem na severní 
straně

II. patro

I. patro

Celkem

Celkem


