
Název zakázky: Praha - MBÚ AV ČR, budovy C a L, kanceláře a laboratoře, II. etapa, rce Číslo zakázky objednatele : x

Číslo zakázky zhotovitele : M204537 Zhotovitel : AZ KLIMA a.s.

Popis změny : Ventilátory do přízemí  objektu L již dodané na stavbě z původní smluvní nabídky a původního projektu VZZměnový list : č.6

Odpočty: Přípočty :

položka název položky počet m.j. m.j.

jedn. cena 

dodávka dodávka celkem

jedn. cena 

montáže montáž celkem položka název položky počet m.j. m.j.

jedn. cena 

dodávka dodávka celkem

jedn. cena 

montáže montáž celkem

0,00 0,00

0,00 0,00 OBJEKT L
0,00 0,00

0,00 0,00 Zařízení 1 - Digesto ře v laborato řích
0,00 0,00

0,00 0,00 Digesto ř v m.č. L 016

0,00 0,00

1.

L 016 EF - Odvodní ventilátor pro agresivní prostředí v 
nevýbušném provedení pro umístění do vnitřního prostředí, 
Qv=1100 m3/h, Dp=610 Pa, pro připojení kruhového nebo 
flexi potrubí ø250 mm. Motor certifikovaný dle ATEX 94-9-
EC, oběžné kolo z PP s efektivní geometrií lopatek, 
antistatický plášť, vestavěné termistory PTC, podstavec z 
nerezové oceli, Ventilátor je určený pro zónu 2 kategorie 3G 
třídy IIA a  IIB a teplotní třídu T1 až T4. 

ks 1,0

ventilátor již dodán na stavb

0,00 0,00 Digesto ř v m.č. L 013

0,00 0,00

1.

L 013 EF - Odvodní ventilátor pro agresivní prostředí v 
nevýbušném provedení pro umístění do vnitřního prostředí, 
Qv=1100 m3/h, Dp=610 Pa, pro připojení kruhového nebo 
flexi potrubí ø250 mm. Motor certifikovaný dle ATEX 94-9-
EC, oběžné kolo z PP s efektivní geometrií lopatek, 
antistatický plášť, vestavěné termistory PTC, podstavec z 
nerezové oceli, Ventilátor je určený pro zónu 2 kategorie 3G 
třídy IIA a  IIB a teplotní třídu T1 až T4. 

ks 1,0

ventilátor již dodán na stavb
0,00 0,00

0,00 0,00 Dopln ění  odv ětrání m. č. L 007 

0,00 0,00

L 007 EF - Odvodní ventilátor pro agresivní prostředí v 
nevýbušném provedení, Qv=750 m3/h, Dp=610 Pa, 
pro připojení kruhového nebo flexi potrubí ø160 mm. 
Motor certifikovaný dle ATEX 94-9-EC, oběžné kolo z 
PP s efektivní geometrií lopatek, antistatický plášť, 
vestavěné termistory PTC, podstavec z nerezové oceli, 
Ventilátor je určený pro zónu 2 kategorie 3G třídy IIA a  
IIB a teplotní třídu T1 až T4. 

ks 1,0

ventilátor již dodán na stavb
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 montážní materiál 1,00 kpl 0,00

0,00 0,00 doprava 1,00 kpl 0,00

0,00 0,00 projekt VZT, RCH 1,00 kpl 0,00

0,00

0,00 0 mezisoučet : 135 845 0

mezisoučet : 0

-  Kč                  Celkem přípočty (vč. DPH): 135 845 Kč         

Celkem odpočty (vč. DPH):

135 845 Kč    




