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-Zátory a nachází se v Praze 7


hoto území vychází z územní studie
‐
Územní studie zobrazující budoucí podobu území a budoucí kontext stavby Vltavské filharmonie je k dispozici na
webové stránce xxxxxxxx





· V hlavním sále ekvivalentní hladina hluku pozadí dle NC 15
	
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Monitoring vibrací bude proveden s ohledem na po

rychlíky, osobní, nákladní atd., automobily: nákladní, osobní, dodávky atd., tramvaje: T3, 15T atd. Vibrace tedy

a plán

prací.



stavby

bude


-
z
byl vypracován pro IPR Praha v lednu 2021 a

po	, ze kterých Objednatel






· M


bude odsouhlaseno na úvodním jednání mezi Objednavatelem


· pravidelném rastru na
parcele, 1 bod


	-2.
· bude 2 dB.
· bude 1	250

vinách.




· .
· .

zaznamenány.
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PFedmétem vetejné zakédzky je zpracovanf vibraéntho méfenf na parcele vymezené pro vystavbu Vltavské
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image34.png
2. 2

Ve stavajfcim i budoucim uspofadani dopravnfinfrastruktury se v Gizemf nachazeji zdroje vibraci z podpovrchové




image35.png
dopravy (metro), povrchové dopravy (tramvaje, pop¥. autom




image36.png
obily a autobusy), Zelezni¢ni dopravy, lodnf dopravy,




image37.png
Yeky Vltavy (blizky splav) a dalgich méné vyznamnych zdrojl (napt. vétraci vyduch z metra atd.).
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Gzemfse nachazf rovnéZ ochranné pdsmo metra.
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0296.2: Vltavska filharmonie: Provedeni vibraénitho méfenf v lokalité Vltavska
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Parametry vibraniho méfeni:
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PFesné meteorologické podminky p¥i méreni
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Uzemf je rovndZ vymezeno ve formé DWG, ktera tvoii p¥ilohu




