
REKAPITULACE STAVBY
Kód 2001
Stavba: KŘP Ústí n.L. Lidické nám. 89919 - REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ

KSO CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum.

Zadavatel:
KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám. 899/9

Uchazeč
NATURTEP spoL s r-o.

Projektant
Vostav, s.r.o. Ústi nad Labem

Zpracovatel'
Nina Blavková Děčín

1¢-
DIČ

lČ' 27347311
DIČ CZ27347311

lC
DIČ:

ic:
DIČ

Poznámka
Soupis prací je sestaven s využitkn Cenové soustavy Urs. Položky. které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci
'Cenová soustava' označeny popisem °CS Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololeti. Veškeré další informace
vymezující popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 458 287,80

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21,00% 1 458 287,80 306 240,40

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 764 528,20
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REKAPITULACE STAVBY
Kód 2001
Stavba: KŘP Ústí n.L. Lidické nám. 899/9 - REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ

KSO: CC-CZ:
Místo: ÚSTÍ NAD LABEM Datum ########

Zadavatel'
KŔP Ústeckého kraje, Lidické nám. 899/9

Uchazeč:
NATURTEP spoL s r.o.

Projektant:
Vostav, s.r.o. Ústi nad Labem

Zpracovatel
Nina Blavková Děčín

lC
DlČ·

ic. 27347311
DIČ CZ27347311
lC
DIČ

lC
DIČ

Poznámka
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci
'Cenová soustava' označeny popisem 'es Ú RS' a úrovni příslušného kalendářního pobletí Veškeré další informace
vymezujicí popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 458 287,80

Sazba daně Zaklad daně výše daně
DPH základni 21,00% 1 458 287,80 306 240,40

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK . 1 764 528,20
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2001

Stavba: KŘP Ústi n.L. Lidické nám. 899/9 - REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ

Místo

Zadavatel:

Uchazeč

ÚSTÍ NAD LABEM

KŔP Ústeckého kraje, Lidické nám. 899/9

NATURTEP spol. S ro

Datum

Projektant:

Zpracovatel'

17.04.2021

Vostav, s.r.o. Ústi nad Labem

Nina Blavková Děčín

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [czFq Typ

Náklady stavby celkem

1 REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ

2 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 458 287,80

1 426 287,80

32 000,00

1 764 528,20

1 725 808,20 STA

38 720,00 VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

KŘP Ustľ n.L. Líchcké nám. 899/9 - REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ
objekt.

1 - REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ

KSO:
M:sto ÚSTÍ NAD LABEM

Zadavatel
KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám. 899/9

Uchazeč
NATURTEP spol. S ro.

Prj|ektant
Vostav, s.r.o. Ústi nad Labem

Zpracovatel
Nina Blavková Děčín

Pcznamka'
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve s|oupcl 'Cenová soustava'
označeny popisem 'es Urs' a úrovní přislušného kalendářního poIoleti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu práci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs cz, sekce
Cenové a technické podmínky

CC-CZ:
Datum' 17.04.2021

C
DIČ:

¢: 27347311
DIČ: CZ27347311

C:
DKj:
K):
DČ:

Cena bez DPH 1 426 287,80

Základ dane Sazba dané výše aaně
DPm zakladni 1 426 287 80 21,00% 299 520,40

sniZena O (jO 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 725 808,20

l 'J
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

KŘP Ústi n L Lidické nám 899/9 - REKONSTRUKCE ANGLICKYCH DVORKŮ
Objekt

1 - REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ

Místo 1jSTl NAD LABEM Datum- 17 04.2021

Zadavätel

Ucnazeč

KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám 899,'9

NATURTEP spol S r O

Prgektant
Vostav, s.r.o. Ústi nad
Labem

Zpracovatel Nina Blavkwá Děčín

Kód dílu -Popis
: Z ":""' "' ' " : ' " W " " '

,
r

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni oráče

11 - Zemni práce - přípravné a přídřužené práce
13 - Zemni práce - hloubené vykopávky
15 - Zemni práce - zajištěni výkopu násypu a svahu
16 - Zemni práce - přemístěni výkopku
17 - Zemni práce - konstrukce ze zemin

2 - Zakládáni
273 - Zakládání - základové desky
279 - Ztracené bednění

4 - Vodorovné konstrukce
411 - Stropy a stropní konstrukce
43 - Schodišt'ové konstrukce

5 - KOmunrkace pozemní
591 - Komunikace - chodník dlážděný
592 - Komunikace - asfaltová (SKLADBA BUDE UPŘESNĚNA PO ROZKRYTTĹ)

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
951 - Ostatní konstrukce a práce
96 - Bouráni konstrukci
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

767 - Konstrukce zámečnické

772 - Podlahy z kamene

782 - Dokončovaci práce - obklady z kamene

1 426 287,80

1 197 674,20
198 581,40

9 682,20
48 123,60
12 569,80

120 670,40
7 535,40

271 134,10
92 705,20

178 428,90
177 166,50
158 385,30

18 781,20
78 333,10
60 573,10
17 760,00

373 410,10
13 689,00

192 802,90
166 918,20
99 049,00

228 613,60
67 980,30

49 109,40

33 166.50

77 929.80
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783 - Dokončovací práce - nátě'y 427,60

-C
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

KŘP Ústi n L Lidické nám 89919 - REKONSTRUKCE ANGLICKYC.W C,'."":|RK( l
objekt:

1 - REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ

Místo USTI NAD LABEM Datum 17 04 2021

Zadavatel'

Uchezeč

křp Ústeckého kraje. Lid[cké nám 899/9

NATURTEP spol S ro

Projektař t
Vostav, s r.o. Ústi nad
Labem

Nina Blavková Děčín

Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ MncěsM j.cem [CZK Cena celkem [czŕq Cenová soustava

D HSV

D 1

D 11
1 K 119002121

.2 K 119002122

3 K 119003215
VY

4 K 119003216
; 5 ' K j119004111

VY

6 k 1119004112

D 13
7 K |132212111

.VY

VY

VY
W
VY
W
VY
VY
W
W
VY
W
VY

D T5
8 K 151101201

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Zemni práce - přípravné a přidružené prace
Pomocne konstrukce při zabezpečeni výkopu vodorovne pochozi přechodová lávka délky do 2 m včetně zabradli kus
=ne konstrukce při zabezpečeni výkopu vodorovné pochozi přechodová lávka délky do 2 m včetně zabradli ' kus

Bcjstraněniomocne konstrukce při zabezpečeni výkopu svisle ocelově mobdni op|ocenl. výšky do 1,5 m panely ze m
svařovanYch trubek zřízeni
22,4+15,90+22,80+2'2+12'2+2"4
Pomocné konstrukce při zabezpečeni výkopu svisle ocelové mobúni oploceni. výšky do 1,5 m panely ze m

,svařovanYch trubek odstraněni
Pomocné konstrukce pň zabezpečeni výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízeni m
3"2
Pomocné konstrukce pri zabezpečeni výkopu bezpečný vstup netx) výstup žebříkem odstraněni m

Zemni práce - hloubené vykopávky . , .
H|oubenl rýh šířky do BOO mm ručně zapažených i nezapazených, s urovnanim dna do předepsaného profilu a m3
soádu v hornině třidv těžitelnasti l skuoinv 3 soljdržných
"MNOŽSTVÍ NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI'
1,40"1,40'(5,0"5,3+5,0+0.2'4)
Mezisoučet ped schody
1,40"(1.40+1,90)/2"(5,8+5,3"3+0,2"4)
Memoučet anglické dvorky - strana od schodů do kóty +0,530
1.40"(1,40+1,15)/2'(5,3'3+5.8+0,2'4)
Mezisoučet anglické dvorky - strana od schodů do Kóly -O 445
1,40"1.40"(5,3"2+0,2"3)"2
Mezisoučet anglické dvorky z boku budovy
-1.39"1,14"(11,'6"21
-(1,07+1,39)/2"1 ,15"(22.79+15,89+22.4)
Mezisoučet ODPOČET STÁVAJÍCÍHO ANGLICKÉHO DVORKU
Součet

Zemni práce - zajištěnÍ výkopu, násypu a svahu
Zřízeni paženi stěn výkopu bez rozepření nebo vzepřeni příložné, hloubky do 4 m m2
1,40'(5,0"5,3+5,0+0,2"4)
Mezisoučet pod schody
(1,40+1,90)'2'(5,8+5,3'3+0,2'4)
Meztsoučet anglické dvorky - strana od schodů do kály t0,530

2,000 180,00

2,000 110,00

97,100 52,00
97,100

97,100 30,00
6,000' 150.00
6.000
6,000 40,00

45,832 1 050,00

31.556
31.556
51.975
51,975
40,163
40,163
43.904
43.904

-35,368
-86.398

-121,766
45,832

119,713 80.00
22.540
22,540
37,125
37,125

1 426 287,80

1 197 674,20

198 581,40
9 682,20,

360,00'CS Urs 2020 01

220.00 cs Urs 2020 01

5 049,20 CS URS 2020 01

2 913,00 cs Urs 2020 01
900,00 cs Urs 2020 01

240,00 CS Urs 2020 DI

48 123,60
48 123,60 CS Urs 2020 01

12 569,80
9 577,00 CS Urs 2020 01

VY
VY
VY
W

ä
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jřýp"": .Kód

b'V

VY

V V'

VI

V','

g K 151101211

D 16
110 K 162751117

Popis MJ Množství J.cena [CZ¶

28,688
28,688
31,360
31,360

119,713
rm2 119,713, 25,00!

l

Cena celkem (CZN Cenová soustava

m3 j 83.509j 210,00

2 992,80 CS Urs 202001

120 670,40

17 536.90 cs Urs 2020 01

VY
W
W
VY

11 K 162751119 m3

W

12 K 1671511

13 K 1712012

12 K 167151101

13 K 1712Ó1221
VY

D 17
14 K 174111101

W
W
W
W
VY
W
W
W
VY
W

D 2

D 273
j15) K 27m2511

VY
VY
W

|16 K 273351121

(1.40+1.15ý2"(5,3"3+5,8+0.2*4)
Mezisouče1 angMcké dvorky - strana od schodu do kóty -0,445
1.40"(5,3'2+0,2"3)'2
Mezisouče( anglické dvorky z boku budovy
Součet
Odstraněni pažení stěn výkopu bez rozepčeni nebo vzepřeni s uloZenim pažin na vzdálenost do 3 m od okraje
vYkonu Dřiiožné hbubkv do 4 m

Zemni práce - přemístěni výkopku
voaorovne premsteni vyKopKu neoo sypaniny po súcnu na oDvyklem dopravnim prostreaku, oez naiozem
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutiz horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
dn 1 n nnn m"MNOŽSTV1 NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"'
45.832 "VÝKOPEK"
37,677 "ODPOČET ZÁSYPU"
Součet
voaorovne premistem vyKopKu neoo sypaniny po súcnu na oDvyK|em aoMavn|m pros[reaku, Děľ nalozem
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
rpnÁ 7a kMdúch dalč:ic.h i 1 nem m
83,509'10
NakládáňL skladáni a překladáni neulehleho výkopku nebo sypaniny strojně nakládáni, množství do 100 m3.

,z horninv třtdv těžřtdnosti l. skuoi!lv 1 až 3 . . .. . . .Poplatek za ubzeni stavebního oupadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatrideneho do Katalogu
odoadú Doď kódem 17 05 04
83 509'1.7

Zemni práce - konstrukce ze zemin
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny ručné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet. rýh nebo
kakm obiektů v těchto vvkooávkách
"MNOZSTVĹ NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"
0,30"1,25"(5 0+5,3+5,0+0,2"4+0,8"4)
Meosoučet pod schody
0.30'(1,25+1,75)/2"(5,8+5,3"3+0.2"4+0.8"4'|
Mezisouče( anghcké dvorky - strana cjkĺ schodů do kóty +0,530
0,30"(1.25+1,my2'(5,3'3+5,8+0,2"4+0 8"4)
Mezisoučet anghcké dvorky - strana cjkí schodů do kóty -0,445
0,30'1.25"{5,3"2+0,2'3+0,8*3)"2
Mezisoučet anglické dvorky z boku budovy
Součet

Zakládáni

Zakládáni - základové desky
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř C 25130
0.15'1,30"(0.2"3+5,3"2)"2
0.15"1,30"(0,2"12+5,8"2"5,3"7+5 0"2)
Součet
Bedněni základů desek zřízeni
0,15'(0,2"3+5,3"2+1,3"2)"2
0,15"(0.2"12+5,8"2+5,3"7+5,0*2+1,3"2)
Součet
Bedněni základů desek odstraněni

iVýztuž základů desek ze svařovaných sili z drátů typu KARI

"KARI 1 00x' 00x6/6"
1.30"(0,2'3+5,3*2)"2 "0,00444 "2
1.30"(0,2'12+5.8"2+5,3"7+5,0"2)"0,OM44 '2
Součet
distanční kroužek pro výztuž 50mm
distanCni lišta z umělé hmoty k pok/ádäňv' vyztuže 30 mm
"ODHAD - CCA" 120
Očištěni ploch stěn. rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

m3

t

45,832
37,677
83,509

835,090' 18,00,

835,090
83,509 120,00

141.965j 550,00

141,965

m3 37,677 200,00

15 031,60 CS Urs 202001

10 021,10 es Urs 2020 01

78 080,80 cs Urs 2020 01

7 535.40
7 535,40 es Urs 2020 01

7,238
7,238

11,565
11,565
8,674
8,674

10,200
10,200
37,677

m3

: m2

16,283
4,368

11,915
16,283

13,695
4.140
9.555

13.695
13,695

0,964

0,259
0.705
0.964

3,000
120,000

120,000
41,750

2 750.00

350,00'

90,00
26 500,00'

271 134,10

92 705,20
44 778.30 es Urs 2020 01

4 793.30 es Urs 2020 01

VY
VY
VY

171 K 273351122
i8! K j273362021

VY
VY
VY
VY

19 M '56284752
20 M j56284716

W

čí |21 K 985131111

m2
Ťt ,

nju
, bun ,

m

280,00,
11,00'

100,00,

1 232,60 CS Urs 2020 01
r25 546,00 jCS Urs 2020 01

840,00 'CS Urs 2020 01
1 320,00 CS Urs 202001

m2 4 175,00 CS Urs 2020 01
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Kód
W
VY
VY
Vy
VY

|22j K j985131311
23 K 985139111

W
VY
W
W
VY

D 279
l

24 K j279113152

Popis

W
VY
W
W
W
VY
W
VY
VY
W

25 K 279113151 720,00 11 988,00 CS Urs 2020 01
VY
W
W
VY
W
W
VY
Vy
W

' 26 K 2793618,21

"PRO PENETRACI A SBS PÁS"'
O 50"(0,2"3+5,3'2)*2
O 50"(0,2"12+5 8"2+5 3'7+-5.0'2)
Mezisoučet odděleni stávajiciho zdiva od desky
Součet
Očištěni pbch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištěni ocelovými kartáči

'Očištěni ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
"PRO PENETRACI A SBS PÁS'°
0,50"(0,2"3+5,3"2)"2
0.50"(0,2"12+5.8"2+5,37+5,0"2)
Mezisoučet odděleni stávajiciho zdřva od desky
Součet

Ztracené bedněni
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu bez zv|ášmich nároku na vliv prostředí třídy
C 25/30. t|o[jšťkv zdiya ořes 150 do 200 mm
'VČETNĚ VYNECHANYCH OTVORŮ"
1,25"(5.0"5,3+5,0+0,2"4+0,8"4)
Mezisoučet pod schody
(1.25+1,75R"(5.8"5,3"34'j,2"4+0,8"4)
Mezisoučet anglické dvocky - strana od schodů do kóty +0,530
(1.25+1Á0)/2*(5.3"3+5.8+D,2"4+0.8"4)
Mezlsoučet anglické dvo'ky - strana od schodů do kóty -0,445
1,25"(5,3"2"0.2"3"0 8"3)"2
Mezisoučet anghcké dvo'ky z boku budovy
Součet

'Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetňě výplně z betóňu bez zvlášm|ch nároků na vliv prostředí tňdy
C 25/30. t|DljŠťkv zdiva 150 mm
1,00*0.45"6
Mezisoučet pod schody
(1,25+1,75)'2"0,45"8
Mezisoučet angkcké dvodcy - strana od schodů do kóty "0,530
(1.25+1,00)/2"0,45"8
Mezisoučet anglické dvorky - shana od schodů do kóty -0.445
1,25"0,45"8
Mezisoučet anghcké dvorky z boku budovy
Součet pro osazeni Žb překladu
výztuž základových zdi nosných svislých nebo odkkněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500

(1,25+0,10)"(5,0+5.3+5,0*0,2"4+0,8'4)'8"0.000617 "svisw výztuž rio"
(5,0"5,3"5,0+0,2"4 +0.8'4r10"0.000617 "vodorovná vyztuž R 10°'
Mezisoučet pod schody
(1,25+1,75)/2"(5,8+5,3'3+0,2"4+0,8'4)"8'0,000617 "svtsla výztuž rio"
(5,8"53"3"0,2"4+0,8"4)'12"0,000617 "vodorovná výztuž rio"
Measouče't anglické dvoňcy - strana od schodů do kóty "0,530
(1,25"1.00)/2"(5,3"3+5,8+0,2"4+0,8"4)"8"0.000617 "'sv1$ŕ výztuž rio"
(5,3"3"5,8+0,2"4"0,8"4)"9"0,000617 "vodorovná vyztuž RIO"
Mezisoučet anglické dvorky - strana od schodů do kóty -0,445
1.25"(5.3"2"0,2"3"0,8"3)2"8"0DOO617 "svislá výztuž rio"
(5,3"2+0,2"3+0,8"3)"10"2'0 00061 7 "vodorovná výztuž rio"
Mezisoučet anglické dvofky z boku budovy
Součet
Kotvy chem ické s vyvrtáním otvoru do belonu, Zelezobetonu nebo tvrdého kamene tmel, vehkost M 8, hloubka
250 mm
8 "6"2"8"2"8*2 "pňkotveni tvárnic ztraceného bedněni ti 100mm"
Kotevní šroub (závitová tyč " podložka a matice) pro chemické kotvy M 8 dl 250 mm
8+6'2"8"2"8"2 "přikotveni tvárme z1racenéhQ bedněni ti 100mm"
Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 qo 2200 mm
15 "ozn PŘ 1"
překlad železobetonový plny 179Ox7Ox240mm - ozn. Pt 1

MJ Množství j.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11,200
30,550
41,750
41,75C¢

m2 41,750! 130,00
m2 41,750 110,00

5 427,50 CS URS 2020 01
4 592,50 CS URS 2020 01

11,200
30,550
41,750
41,750

m2 125,588 850.00
178 428,90

106 749,80 CS Urs 2020 01

m2

t 32 500,00'

VY
VY
VY
W
W
W
W

W
VY
W
VY
VY
VY

27 K 953961111.ROi
W

28; K 953965112.R01
VY

29: K 317121102
W

. 30 M ,5932112O.R01-f' "" ""

kus

kus

kus

kus

24,125
24,125
38.550
38.550
28.913
28,913
34,000
34.000

125.588

16.650

2,700
2,700
5,400
5,400
4,050
4,050
4,500
4,500

16,650

1,250

0,129
0,119
0.248
0,190
0,190
0,380
0,143
0,143
0,286
0,168
0,168
0,336
1,250

52,000|

52,000
52,000
52,000

15,OOO|

15.000
15.000

40 625,00 cs Urs 2020 01

32,00 1 664,00

62,00 3 224,00

180,00 2 700,00 cs Urs 2020 01

55O,(XJ 8 250,00
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"yp Kód

31 K 311311911

Popis

Nadzákladové zdi z betonu prostéM nosrÉ bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20
'"DOBETONOVÁVKY - NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"
0.10"0,12"0,45"6
Measoučet pod schody
O 20"0.10"(5,0+5,3+5,0+0.2*4+0,8"4)
Mezisoučet pod schody
Součet
Bedněni nadzákladových zdi nosných rovné oboustranné za KaZdou stranu zřízeni
"DOE3E"ONOVÁVKY - NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"
2*0.12"0.45"6
Mezsoučel pod schody
2"0,10'í5.0+5 3+5.0+0.2"4+0,8*4)
Mez|součet pod schody
Součet
Bedněni nadzákladových zdi nosných rovne oboustranné za každou stranu odstraněni

MJ Množství j.cena [CZK]

m3 ' 0,418 2 600,00

0,032
0,032
0.386
0.386
0,418

m2 4,508 380,00

0,648
0.648
3,860
3,860
4.508

m2 4,5081 95,00

Cena celkem [czFq Cenová soustava

1 086,80 CS URS 2020 01
W
W
VY
VY
W
W

32 K 311351121 1 713.00 cs Urs 2020 01
W
W
W
W
'N
W

!33i K i311351122

D 4

D 411

34, K 411121121
. r 'Y

35 M 59347941.RO1

36 M 59347941 RO2

37 M 59347941.RO3

38 M 59347941.R04
. .
'39 K 411121125

'N

40 M 59341423.RO1
41' M ,59341423.RO2

D 43
T

42j K j430321313

24,000

24 000
4,000

8,000

6,000
Ť

6M0

3,000

3.000
2.000
1,000'

420,00,

53'00,00

4 95QOO

4 920,00

4 800,00

750,00

8 750.00
9 435,30

3 000,00

428,30 es Urs 2020 01

177 166,50

158 385,30

10080,00 es Urs 2020 01 '

21 200.00

39 6®,00

29520,00

28800.00

2250.00 CS URS 2020 01

17 500.00
g 435,30

18 781,20
10 935,00 CS Urs 2020 01

VY
VY
Vy
W

43 K 430362021
'N
VY

44 K 431351121
L_ _

3,645
1,504
1,427
0,714
3,645

0,114

0,114

7,248

6,438
0,810
7,248

7,248

27 500,00

550,00

3 135,00 cs Urs 2020 01

3986,40 cs Urs 2020 01
W
VY
VY

45i K 431351122
.

D 5

__ ,D ,591
146 k )113106121

Vodorovné konstrukce

Stropy a stropní konstrukce
MontáZ prefabriyovanýt železobetonovych stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou kus
maltu ze stropních panelu šířky do 1200 mm a délky dD 3800 rmi
4+8+646
panel pochozi ZB v 80/1OOmm 299Ox1000mm v kombinaci s kulatymi sk/obetonoyými tvármcemi prům.
11 7x6cm s detnont vatelnůml oce/ovVmi okv om lenšl [)řeo¶vu Qzň PI kus
panel pochozi v. %WiCOmm 274Qx1000mm v komb/nacl s Ku/atymi sklobetonovým' tvámiceml piům.
11 7x6cm s demnntovate/nům oce/nvÚmi okv,pm leoši nřenravu - ozn P2 , r kus

'panel pochozi ZEl v. 8CV10Omm 274Ox100(V92vrňm v kombinau s kula/yrm skobelonovymi tvamicemi p um '
=;2h=%?tm'o%"; %&m=m/"='b",= k%mý"mí%k/obetonovými tvárnicemi pmm - k"'
11 7x6cm s demontovate/nÝmi ocelovVm okv om /eaš/ ořeocaru - ozn P2b kus
Montáž prefabrikovaných. ž.¶kzobetonovych strDpů se zalitím Mr, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou kus
maltu ze stropních panelu siřky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm
2+1
panel stropní plný Zb 519Ox1(XXh8Omm · ozn. p3 kus

b

panel stropní plný Zb 549Ox10®x8Omm - om p4 kus

Schodišt'ové konstrukce
Schwišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupné. schodnce, ramena, podesty
s nosnikv tř C 16/20 . rň3 ,
0,15'0.90"1114
0,15"0,60"(11j4+4,72)
0,15'0,30"(11,14+4.72)
Souče.
výztuž schodišťových konstrukci a ramp stupňu, schodníc, ramen. podest s nosniky ze svařovaných s|t| z drátů t
Nou KARI
"KARI 100x100x6/6"
(0.90¶Ľ14+0,60"4,72)"0,00444 "2
Bedněni podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně m "
oňm&aNch zřízeni
0,15'(15,89'2+11.14)
0,45"C',9'2
Součet
Bedněni Mest. podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně
ořimočaNch cxjsfraněni n2

Komunikace pozemní

Komunikace - chodník dlážděný
F<ozeoram cmzeo Komun|kac| pro peši s premistemm hmot na SKläCjKIj na vzaaienost (jo 3 m neoo s naozenim
na dopravní prostředek s ložem 2 kameniva nebo živice a s jakoukohv výplni spár ručně z betonových nebo m2

dlMdic doemk nohn hmrnvak

100,00 724,80 CS Urs 2020 01 '

I

73,296 55,00:

78 333,10

60 573,10

4 031,30 CS Urs 2020 01
~C7
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Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 979054441

' 48j K ,451577877
VY

— T

,49, K 596811311

VY
VY
VY
VY
W

,50j M |59246004 ROl
Vy

VY

D 592
j51) k 1564251111

VY

52 K 564841113
53 K 565175101

"PRO ZPĚ"NÉ POLOŽENÍ"
1,2'(22,79-15.89+22,4)
Ucls[enl vyoouranycn pmku Komunlkac| od spojovacino ma[er|alu s oak||zen|m a uíozemm ocistenycn nmot a
spojovacího materiálu na skládku na vzdalenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplNnim m2
Bnár k Arno nřuom

odklad nebo loZe pod dlažbu (přidazbw v ploše vodorovne nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm
ze štěrkooisku m2
1,2'(22.79-15,89+22.4)
Kjaaen| ve|koľormatove aiazoy pozemním komun(kac| a Komun|kac| pro peši s ložem z Kameniva ti. 4u mm,
s vyplněnim spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materialu ti do 100 mm, vehkosti dlaždic m2
dn n 'i m? nm nkm"hv cIn 7ňň m7
"ZPĚTNÉ POLOZENĹ"
1,20"(22.79·15,89+22,4)
"DOPLNĚNÍ DLAŽBY"
0.22"(22,79+15,89+22.4)
Součet
dlažba plošná betonová terasová hladká 600x600x50mm Fk)vrch standard přirodnt m2
'DOPLNĚNI DLAZBY"
0,60"(22,79+15 89+22,4)'1,03

Komunikace - asfaltová (SKLADBA BUDE UPŘESNĚNA PO ROZKRYTTĹ)

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku Sp s rozprostřením, dhčenim a zhutněním. po zhutněni ti 150 mm m2

O 40"12"2 "Z BOKU OBJEKTU"
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 140 mm m2
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v Drljhu šiřkv do 1 5 m do zhutněni ti 100 mm m2
0,40"12"2 "Z BOKU OBJEKTLJ"
Asfaltový beton vrstva bZni ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutnénim ľ moddikovaného asfaltu v pruhu šířky m2
Ao 1 5 m, [x) zhutněni ti 50 mm

sfaltovy beton vrstva obrusná ACO 11 ;ABS) s rozprostřenm a se zhutněním z modifikovaneho asfaltu v pruhu m2
šiřkv do 1 5 m. do zhutněni f|. 60 mm
Utěsněnidilatačnich spár profily nebo pasy profilem těsnicím provizorním m
(0,4"2+12'2

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Ostatní Konstrukce a práce
Ochrana stavebních konstrukci a samostatných prvku včetně pozdějšího odstraněni obedněnim z OSB desek
svisNch obch m2
1,30"0.60'(33+12l

Bouráni konstrukci
Bouráni Zekzobetnnovych stropů deskových, ti přes 80 mm , m3 ,
"VČETNĚ PROSKLENÝCH OK"
0,09"1.14'(11.16"2)
0,09"1.15'(22 79+15.89+22.4)
Součet
Bouráni základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou m3
"SVISLÉ ZDIVO SVÉTLĹKÚ"
0,30"1.20"(11,11+0.95"3)"2
0.30'(0,88+1.20)/2°(0.30'2+0,15'8+5.915+5 4+5 35"4)
0.30"(0.88+1,20)/2"(15.75+5,65+5,665+0,&"2)
0.15'(0.88"1,20)Q"(0.88"6+0,38'2)
Součet
Bouráni základů z betonu prostého m3
'DNO SVĚTLÍKU"
0,10"0,95"(10,26'2)
0,1O'O,BE"(5.915+5,4+5,35°4+15,75+5 65+5,665)
Součet
Bouránizdiva nadzákladového z cihel rebo tvárnic piliřú cihelných průřezu do 0,36 m2 m3
0,5O"0,5Cä0,88+1,20)/2"4

73 296

73,296 30,00

73,296 60,00
73,296

86,734 380.00

2 198 90 CS URS 2020 01

4 397 80 CS URS 2020 01

32 958,90 CS Urs 2020 01

73,296

13.438
86.734

37,7471 450,® 16 986,20

37,747

VY

54 K 577145032

55 K 577154031
56 K 919123111

VY

D 9

D .951
57: K 619996127

VY

D 96
i58j K j963051113

9,600, 120,00
9,600
9,600 130,00

.9,600, 650,00
9,600
9,600 380,00

,
9,600 450.00

25,600 45,00'
25,600

35.100 390,00,
35.100

17 760,00
1 152.00 CS Urs 2020 01

1 248,00 cs Urs 2020 01
6 240,00 cs Urs 2020 01

3 648.00 CS Urs 2020 01

4 320,00 CS Urs 2020 01
1 152,00 , cs Urs 2020 01

373 410,10

13 689,00
13 689,00 cs Urs 2020 01

192 802,90
22 821,80 CS URS 2020 01 i

VY
VY
VY
VY

k I961031411
VY
VY
VY
VY
VY
VY

160' k ,961044111
VY
W
VY
VY

!61. K "962Q32314
_S) VY

8,612

2,290
6,322
8,612

30,755

10,051
10,769
8 993
0942

30.755
7,210

1949
5261
7.210
1,040!

1 040

2 650,00

800,00 24 60400 CS Urs 2020 01

2 700,00

1 200,00

19 467,00 cs Urs 2020 01

1 24B,QO'CS Urs 2020 01
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Typ Kód

62 K 976085211

63 K 119002412
V V

VY

64 K 963042819
VY

!65) K 997013001
W
VY
VY
VY

66 K 966081130.R01
"vY

67 K '113107111
, VY
VY

;68, K )113107142
VY

69 K 919735112
VY

70 K 113107121

VY

D 997
71 K 997013501

n K 997013509
VY

73 K 9970136(

74 K 997221H

75 K 9972216!

76 K 9970136:

)3

¢5

55

31
VY
VY
VY

D 998
77 K 998229112

78 K 998011001
VY

79 K 998018001

VY
VY
'JV

P(Ns MJ
Vybouräni drobných zámečiiických a jiných koňstřukci kanahzačnich rámů Minových, z rýhovaného pIechu nebo kus
betonovYch včetně Dok|oDů nebo mříži. olochv do O 30 m2
10+13Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky vykopu do 1 m2
m odslraněni ,
"DEMONTÁŽ STAVAJÍCĹHO OCELOVEHO PLECHU"
1,5'5.5
Bouráni schodišťových stupňů betonových zhotDvených na místě m
15,89"2+11,17 ' ;
Vyklizeni ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostom nebo s naložením na dopravm m3
nmstředek z nrostorů o oúdorvsné doše do 15 m2 z vYškv (hlaubkv) do 2 m
0,30"0.95°10,26'2
0,30"0.88"(5,915+5,4+5,35"4)
0,30"0,88"(15,75+5,65+5,E65)
Součet
Odříznuti části zateplen. z XPS ti. 80 mm m

'22.79+22,40+11,16"2
Odstraněni podkladů nebo krytú ručně s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloZenim m2 !
na doorayni Qřostředek z kameniva těženého. o ti. vrstw do 100 mm
'°POD STAVAJICĹ DLAŽBOU"
1,2"(22,79+15,89+22 4) , ,
Odstraněni podkladů nebo krytu ručné s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalozentm l m2 !
na dooravni DrDstředek živičnYch. q ti vrstvv ořes 50 do 100 mm
0,40"12"2 "Z BOKU OBJEKTU"

,Řezáni stávajiciho živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm _ ! m
'12"2+0,4'4
Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti vrstvy do 100 mm m2

4.

0,40'12"2 "Z BOKU OBJEKTU"

Přesun sutě
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složenin na vzdálenost příplatek k ceně za t j
kažcN další i zaoočaN 1 km ořes 1 km
145.963'19
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod t

=7zg1uZ2ženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do t '

Řatdoau cxjDadij dqcj kô@m 17 03 02 ,oplatek za ukjzeni stave niho odpadu na skladce (skladkovne) zeminy a kamení zatriděneho do Katalogu t
== = !Llágn}ho odpadu na skladce (skládkovné) směsného stavebního a demohcního t

zatříděného do Kataloaa odoadů ood kódem 17 09 04
145,963
-(57.231+2,112+14,825)
SouCet

Přesun hmot
Přesun hmot ruční pro pozemní komumkace s naložením a dožením na vzdálenost do 50 m, s krytem t
dlážděMm
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou t
z cihel, Námic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
22.728 "PANELY"
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby. bydlení, výrobu a služby ruční - bez ůŽltl mechanizace vodorovná t
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukdiv nosnou konstrukci výšky do 6 m

182.114
-(42.667+22.728)
Součet

Množství jcena [CZK] C 'ena akem [CZ¶ Cenová soustava

23,000
23,000
8.250

8,250
42,950,
42,950

21,6301

5.848
8,637
7,145

21,630

67,510
67,510

73;296|

73.296
9,600r

_ _ _1_9,600
25,600j

25,600
" T"_

9.600

9,600

145,963
.

2 773.297
2 773,297

57,231

2,112

14,825

71.795 '
145.963
-74,168
71,795

50,00

170,00

180,00

4 100,00

1 150,00 CS Urs 2020 01

1 402.50 es URS 2020 01

7 731,00'CS Urs 2020 01

88 683,00 es Urs 2020 01

200.00 13 502.00

100,00

150.00

70,00

170,00

195.00
,9.OO;

550,00

980,00

550,00

1 000,00

42,667 300,00

22,728 200.00

22,728
116,719' 700,00

182,114
-65,395
116,719

7 329,60 es Urs 2020 01

1 440,00 es Urs 2020 DI

1 792.00jcs Urs 2020 01 ,

1 632,00 CS Urs 2020 01

,

166 918,20
28 462,80 es Urs 2020 01

,24 959,70 es Urs 2020 01 (

31477.10 cs Urs 2020 01

2069,80 CS Urs 2020 01

8 153.80 es Urs 2020 01

71 795,00 CS Urs 2020 01

99 049,00
12 800.10 es Urs 2020 01

4 545,60 CS URS 2020 01

81 703,30 CS Urs 2020 01

E " PSV Práce a dodávky PSV 228 613,60
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Typ Kód Popis KAJ Množství j.ceca [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

,D 711
80j K 711112001

_ . .

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedeni LzoĹace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním n2
0,50"(0,2*3+5,3*2)'2
0,50"(0,2"12+5,8"2"5,3"7+5.0*2)
Mezisoučet odděleni stávajiciho zdiva od základové desky
(1,25+0,10'2)"(5.0"5,3+5.0"0,2'4"2)
(0,30+0,15)"(5,0"5,3+5,0+0.2"4) "přesah základové desky"
Mezisoučet pod schody
(1,25+1.75)/2"(5,8+5,3"3+0,2'4"2-·1,0+0,5)
(0.30+0,15)"(5,8"5,3"3+0.2"4) "přesah základové desky"
0,15*1.30 "bok základové desky'
Mezisoučet anglické dvorky - strana od schodů do kóty +0,530
(1,25+1,00)/2"(5,3*3+5,8·0,2"4"2·1,0+0.5)
(0.30+0,15)"(5,3'3+5,8+0.2'4) 'fřesah základové desky"
0,15'1.30 "bok základové desky'
Mezisoučet anghcké dvorky - strana od schcňů do kóty -0.445
1,25"(5,3"2+0,2'3+1,0"2+0.2"3'2)'2
(0.30+0,15)"(5,3"2"0,2'3)"2 "přesah základové desky"
0,15"1.30"4 "bok základové desky"
Mezisoučet anglické dvorky z boku budovy
Součet
lak penetrační asfaltový t
206,1"0,00035
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim NAIP na ploše svislé S " m2 '
0.50"(0,2"3+5.3"2)"2
0,50"(0,2°12"5,8"2"5,3"7"5.0*2)
Mezisoučet odděleni stávajicího Ľd|va od základové desky
(1.25+0,10"2)"(5.0"5,3"5,0+0,2"4"2)
(0.30"0.15)"(5,0"5,3+5,0+0,2'4) "přesah základové desky"
Mezisoučet pod schody
(1.25"1,75)/2"(5,8+5.3"3+Q,2"4"2"1,0"0.5)
(0.30+0,15)"(5,8"5,3"3+0,2"4) "přesah základové desky"
0,15"1.30 "bok základové desky'
Mezisoučet anglické dvorky - strana od schodů do kóty "0.530
(1.25+1,00)/2"(5,3"3+5,8+0,2'4"2" 1,0"0.5)
(0.30+0.15)"(5,3"3"5,8"0.2"4) "přesah základové desky"
0,15"1,30 "bok základové desky'
Mezisoučet anglické dvorky - strana od schodů do kóty -0,445
1,25"(5,3*2"0.2"3+1,0"2+0,2"3'2)"2
(0.30+0,15)'(5,3"2+0,2'3)*2 "přesah základové desky"
0,15"1.30"4 "bok základové desky"
Mezisoučet anglické dvorky z boku tmdovy
Součet
pás as/a/tový natav/te/ný modthkovaný SBS ti 4,ämm s vhžkou z polyesterové tohože a spa//te/nou PE fólii nebo
ĹemnozrnnÝ mnerá/n/m Dosvoem na hom/m navrchu m2
206,1"1,2
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2

"POD SCHODY"
1,0'15,89
lak penetrační asfaltový t i
15,89*0,0003
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim NAIP na ploše vodorovné V m2
"POD SCHODY"
1,0'15,89
pás as/a/tový natavite/ný modih"kovany SBS tl 4,0mm s vjoZkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE tÓ/// nebo
iemnozrnnÝ /njnerá/nim Dosvoem na horním Dovrch(l m2
15,89'1,15

206,100
11,200
30,550
41,750
24,505

7.245
31,750
37,200
10,125
0,195

47,520
27,900
10,125

0,¶95
38,220
36,000
10,080

0.780
46.860

206.100
0,072
0,072

206,100
11,200
30,550
41,750
24,505

7,245
31,750
37,200
10,125

0,195
47,520
27,900
10,125

0,195
38,220
36.000
1ň,080
0.780

46.860
206,100

247,320 :

247,320
15,890;

15,890
Q005
0,005

15,890

15.890
18,274

18,274

18,00
67 980,30

3 709,80 cs Urs 2020 01
VY
VY
VY
W
W
W
W
W
VY
W
W
W
W
W
VY
VY
VY
W
W

81 M
VY

|82[ K
W
VY
VY
VY
W
W
W
W
.W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

1&3 m

11163150

j711142559

40 100,®

100,00

2 88720 cs Urs 2020 01

20 610,00 cs Urs 2020 01 i

62855®1
VY

84 K 711111001
Vy
W

85Ĺ M |111&1150
"W

86 K 711141559
VY
VY

87 m 162855®1
ĹVY

140,00|

9,00|

40 100,00

85,00|

140,00

34 624.80 CS Urs 2020 01

143,00 CS Urs 2020 01

200,50 CS Urs 2020 01

1 350.70 es Urs 2020 01

2 558,40 CS URS 2020 01

Kj
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Typ Kód

88 K 998711201

D 767
89 K 767995111

VY
VY

j90 M 14550124
VY
VY

191 k 953961111
l

Množství j.cena [CZKJ

VY
W

'92 K 953565112
VY
VY

93 K j767161834
VY

94 K '767161843
U

95 K 767163121

631,972 3,00

29,484 110,00

29,484
0,032 25 000,00

0,032

54.000 30,00

54,000
T

54.000 60,00

54,000

24,000 450,004

24,000

1,500 480,00

24,000 1 100,00

24,000
1,500 1 200.00,

1,500

486,232 1.00,

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 895.90 CS Urs 2020 01

49 109,40
3 243.20 cs Urs 2020 01

800.00 'CS Urs 2OXl 01

1 620DO'CS Urs 2020 01

3 240,00 CS Urs 2020 01

10 800,00 CS Urs 2020 01

720.00 cs Urs 2020 01
Q26 400.00'CS Urs 2020 01

VY
VY

96 K 767163221
VY
VY

;97 K 998767201

D 772
!gg K 1772211812.r01
I i

1 800.00 es Urs 2020 01

486,20 CS URS 2020 01

VY
VY
VY

99 K 772211822.R01

33 166,50
110.00 1 417,40

120,00 1 058.60
VY

100 K !772231312

Uv
UV

Popis MJ

Přesun hmot pro izolace proti vodě. vlhkosti a plynům stanoveny procentní sazbou l%) z ceny vodorovná ,,l,
dooravní vzdálenost do 50 m v obiektech vYškv do 6 m

Konstrukce zámečnické
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 5 kg kg
"OCELOVÉ "ODLOŽKY PRO ZAJlŠTÉNÍ SPÁDU PANELŮ"
(0,20"27H)"2.73
prolil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x3mm t
"OCELOVÉ PODLOŽKY PRO ZAJIŠTĚNÍ SPÁDU PANELŮ"
(0,20"27"2)*2,73/1000"1,1
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka kus
80 mm
"OCELOVÉ PODLOŽKY"
27"2

Kotvy chemické s vyvrtáním oNom kotevní šrouby pro chemické kotvy, vehkost M 8. délka 150 mm kus

"OCELOVÉ PODLOŽKY"
27"2

Demontáž Ubradli k dalšímu pouZiti rovrého nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m

(1,0+11.0)"2 "Z BOKU BUDOVY"

Demontáž Ľábrad|i k dalšímu použiti schodišťového nerozebiratelný spoj hmotnosti 1 m zábradli do 20 kg m

Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (ria rovné ploše) kotveného do betonu m
"POUŽJTO DEMONTOVANÉ ZÁBRADLÍ'"
24
Montáž kompletního kovovéM zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu m
"POUZ|TO DEMONTOVANÉ ZÁBRADLÍ"
1,5
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentni sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost' %
do 50 m v obiektech vYškv do 6 m

Podlahy z kamene
Demontáž obkladu schodištových stupn)c z kamenného obkladu kladených do lepidla pro zpětnou montáž,
včetně očištěni a uloženi na bezoečném místě m2
0.30'15,89"2
0.30"11,1T
Součet
Demontáž obkladú schochšt'ovych podstupnic z kamenného obkladu kladených do lepidla pro zpětnou montáž.
včetně cNSištěni a uhženi na bezoečném místě m2
0.15'(15,89"3+11,14)
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo m
zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, ti. 30 mm

'"poUZiT DEMONTOVANÉ OBKLADY"

15,89'2+11,14
Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do |epjd|a s pčimou nebo
zakřivenou výstupní čárou deskami podswpnicovými v do 200 mm, ti do 30 mm m

'"POUZĹT DEMONTOVANÉ OBKLADY"'

15,89"3+11,14
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m %

Dokončovací práce - obklady z kamene
Demontáž obkladú stěn z kamenného obkladu kladených do lep@a pro zpělnou montáž, včetně očištěni a
uloženi na tezoečném misie m2
0,6"0,3+0.3"lj,15+0 15"0.15
Monláž obkladu stěn z Nrdých kamenu kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhu pravoúhlých desek
ve skladbě se oravidelně ooakuiicich ti ořes 25 do 30 mm m2
"POUŽÍT DEMONTOVANÉ OBKLADY"
0,6"0, 3+0,3"ij, 1 5+0, 15"0, 1 S

12.885
9,534
3,351

12,885

8,822

8,822

42.920 350,00

101j K 772231423

. VY
VY

102' K 998772201

,D .782
103j K '782112812 ROl

_ .'JV
1Ů K !782132112

.

42.920

58,810 250,00

58,810

322,005 3,00

1502200 es URS 202001

14 702 50 CS URS 2020 01

966 00 es Urs 2020 01

0,248!

0,248
0,248|

0.248

77 929,80
140.00 34,70

800,00 198,40 CS URS 2020 01
'JV
VY

t"

Strana 11 z 12



Typ Kód Popis MJ

105 K 782191111 Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene za plochu do 10 m2 jednotlivě m2
,

106 K 782112812.R02 Demontáž obkladú stěn z kamenného obkladu zaveseného na kotvach pro zpětnou montáž, včetně očištěn' a m2uloženi na bezoečném místě
. , 1,2'(22,79+22,40+11 16*2)

107, K 782132112.R01 Montáž zavěšeného obkladu stěn z pravouhlých desek z tvrdého kamene ti do 30 mm m2

'dv "ZPĚTNÁ MONTÁŽ'
"Jv' 1,2'(22.79+22,40+11 16'2)

Přesun hmot pro obklady kamenne stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do %
108 K '998782201 50 m v obiektech vvškv m 6 m

,d _783 Dokončovací práce - nátěq . . , , .
109 K '783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukci pred provedenim nateru odmaštěni odmašťovačem vodou m2ředitelrNm

V\.' "OCELOVÉ PODLOŽKY PRO ZAJIŠTĚNÍ SPADU PANELŮ'
v'V (0,20"27'2)'(0,04*2"C,02*2)

11Ó K "783314201 Základni antikorozrň nátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standardní m2 ,
'VY ' '"OCELOVĚ PODLOŽKY PRO ZAJlŠTÉNĹ SPADU PANELŮ"
W (0.20"27"2)"(0,04"2+CLO2"2)

111 K 78331510t !Mezinátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standardní m2
W "OCELOVÉ PODLOŽKY PRO ZAJIŠTÉNĹ SPÁDU PANELŮ"
W (0.20"27"2)"(0.04'2+0,02"2)

K 78331710i Krycí nátěr (email) támečnických konstrukci jednonásobný syntetický standard ni ! m2
VY "OCELOVÉ PODLOŽKY PRO ZAJIŠTÉNĹ SPÁDU PANELŮ"
VY (0,20"27"2)"(0 (j4'2+0,02'2)

Množství j.cena [czKj

0,248 70,00
81.012 140,00
B1,C12

81,012 800,00

81,012
764,018' 2,00

1,296 50,00

1.296
1,296 100,00

1,296
1,296j 90.00:

1,296
1296 90,00

1.296

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17,40 es Urs 2020 01

11341,70

64 809 60

1 528,00,cs Urs 2020 01

427,60
64.80 es Urs 2020 01

129,60 es Urs 2020 01

116,60 es Urs 2020 01

116,60 es Urs 2020 01

ľ J
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba'

KŔP Ústi n L L|dlcke nám 899/9 - REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ
%ekt:

2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:
Mí9o. ÚSTÍ NAD LABEM

Zadavatel
KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám 899/9

Ucnazeč
NATURTEP spol. S r.o

Pro|ektant
Vostav, s.r.o. Ústi nad Labem

Zp'acovatet:
Nina Blavková Děčín

Poznamka
Soupis prací je sestaven s využítim Cenove soustavy Urs. PoloZky, které pochází z této cenové soustavy. jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'es Urs' a úrovni přislušného kalendářního poIoleti. Veškeré další infOrmace vymezující popis a podmínky použiti těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na ww\N,c$-ůrscz. sekce
Cenové a technické podmínky.

CC-CZ-
Datwn: 17.04.2021

1¢
DC:

lC. 27347311
DIČ: CZ27347311

C
OK):
C
DC

Cena bez DPH 32 000,00

Základ daně Sazta daně Vyše daně
dph základni 32 000.00 21,00% 6 720,00

smzena O 00 15 00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 T20,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba.

KŘP Ústi n L Lidické nám 89919 - REKONSTRUKCE ANGLICKYCH DVC'RKÚ
Objekt'

2 -VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo ÚSTÍ NAD LABEM

Zadavatel

UchazeC

KŘP Usteckého kraje, Lidické nám. 899/9

NATURTEP spol S r O.

Datum:

projektmi

17 04 2021

Vostav, s.r o Ústi nad
Labem

Nina Blavková Děčín

Kčddflu- Popk
jj: :"

L ' .'

Š:.. . . .

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízeni staveniště

čem celkem [CZK]

32 000,00

32 000,00

2 500.00
29 500 OD

l _'
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SOUPIS PRACÍ
Stavba"

KŔP Ústi n.L Lldlcké nám 899,'9 - REKONSTRUKCE ANGLICKYC'· D'.'ORK1!
Objekt.

2 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Mišto USTI NAD LABEM Datum 17 04 2021

Zadavatel.

Uchazeč

KŘP Usteckeho kraje. Lidické nám 899/9

NATURTEP spol. S r.o.

pmjektant

Zpracovah·|

Vostav, s.r o Usti nad
Labem

Nina Blavkova Děčín

.Typ " Kód

Náklady soupisu celkem

Popis ' " ,MJ MnažsNf j. fCzkl

D VRN

D VRN1
1 K 012103000

D VRN3
2 K 034303000
3 K 034403000
4 K 034503000
5 K 035103001
6 K 032103000
7 K 032103000RCA
8 K 034103000
9 K 033103000
10 K 039103000

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou

Zařízeni staveniště
Dopravní značeni na staveništi
Osvětleni staveniště
Informační tabule na staveništi
Pronájem ploch včetně vyřízeni povoleni
Naklady na stavební buňky - počítán pronájem 3 měsíce

'Náklady na mobilni WC - počítán pronájem 3 měsíce s pravidelným vývozem

Oploceni staveniště
připojeni energii
Rozebráni, bouráni a odvoz zařízeni staveniště

Kč : 1,000 2 500,00

Kč 1,000 1 500,00
Kč 1,000 2 500,00'
Kč 1,000 2 000,00
Kč 1,000 3 000.00
kus 1,000 3 000,00
kus 1.000 5 000,00

.Kč 1,000 4 000,00
Kč ' 1,000 3 500,00

Kč 1,000 5 000,00

Cena cdkem [CZKJ Cenová soustava

32 000,00

32 000,00

2 500,00
2 500,00 es URS 2020 01

29 500,00
1 500.00 es URS 2020 01
2 500.00 CS Urs 2020 01
2 000,00 es Urs 2020 01
3 000,00 cs Urs 2020 01
3 000,00 cs Urs 2020 01
5 000,00)
4 000,00'CS Urs 2020 01
3 500,00 es Urs 2019 02
5 000.00 es Urs 2020 01
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