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AKTUALIZOVANY CASOVY HARMONOGRAM PRACI 2019 2020 2021 2022 2023
etapa praci nazev etapy praci 1 | 12 7 10 | 11 ] 12 10 | 11 ] 12 7 10 | 11 ] 12 2 4 5 10| 11| 12
0. Vypracovani provadéciho projektu praci
Realizace sanaéniho prizkumu, stavebné-technickych praci spojenych s odtézbou
1. kontaminovanych zemin a vybudovanim sité aplikacnich a ¢erpacich vrti a doplnénim vrta
monitorovacich
11 [Sanacni pruzkum Membrane Interface Probe - Sondaz s prostorovou detekci kontaminace
s chlorovanych uhlovodik
1.2 IStavebné-technické prace
1.3. Vybudovani sité aplikaénich, éerpacich a monitorovacich vrta
1.3.1. \Vrty pro aplikaci ISCO
1.3.2. Vrty pro aplikaci BRD
1.3.3. Vrty pro sanac¢ni ¢erpani podzemni vody
1.3.4.  JMonitorovaci vrty zakladni monitorovaci sité
1.4. Zjisténi vychoziho stavu kor pred zahajenim sanacnich praci
1.4.1. Vychozi stav kontaminace podzemni vody
1.4.2. Oveéreni kvality vnitfniho ovzdusi
2. IP li sanace k inace pod: i vody
21. ILaboratorni testy technologie ISCO
2.2. IS ¢ni ¢erpani k inované pod: i vody v prubéhu aplikace ISCO
2.3. Aplikace metod ISCO a BRD
2.3.1. Aplikace metody chemické oxidace in situ - metoda ISCO
2.3.1.  JProvozni monitoring v pribéhu aplikace ISCO 1 5 9 10 11
23.2. Aplikace metody biologické reduktivni dehalogenace in situ - metoda BRD
2.3.2.  JProvozni monitoring v pribé&hu aplikace BRD 1 5 9 10
3. IMonitoring vyvoje znecisténi a zavérecné vyhodnoceni provedenych praci
3.1. IMonitoring vyvoje znecisténi podzemni vody a kvality vnitfniho ovzdusi
3.1.1. Prubé&Zzny monitoring vyvoje znegisténi podzemni vody v pribéhu sanaénich praci 4 7 8
3.1.2. Monitoring podzemni vody a kvality vnitiniho ovzdus$i po ukonc&eni aplikaci ISCO a BRD
313 Zavérecny monitoring znecisténi podzemni vody pro prokazani dosazeni navrzenych cilovych limit
_ " Psanace
3.2 |Vyhodnoceni praci s cilem navrhnout post-sana¢ni monitoring




