
W

"52' "1°; Ill/MlIlflflflflfllfljllflflfllfllfllfllfl
mat-m SITE no.u

”Dad/ivka sloupii V0 2021 ”

Kupni smlouva
(103$ [2021

Dodévka sloupfi pro obnovu V0 2021
élének I. Technické sité Brno, a. s.

Smluvni strany

Kupujici: Technické sité Brno, akciové spoleénost mg"): 2 1 ‘05' 2021
sidlem: Barvifské 822/5, 602 00 Brno (1,1: fig p6m /&03_
ICC: 255 12 285 Puéct “gm/p.411: a 2/9 7
DIC: CZ25512285 \3-'I‘i7.ujc;
Zapsén v OR: vedeném Krajskym soudem v Bmé, oddil B, vloika 2500
Bank. spojeni: Ceské spofitelna as
6. Clétu: 2025576339/0800
zastoupen:
ve vécech smluvnich:

tel/fax:
e-mail:
ve vécech tec
tell fax:
e—mail:
(déle jen ,,Kupujici“)

Prodévajici: AMAKO spol. s r.o.
sidlem: Havll'ékova 1023, 538 03 Hefmanflv Méstec
ICC/BIC: 64827224 / CZ64827224
Bank. spojeni: Komeréni banka as.
6. fiétu: 1 9-5304210237/0100
zastoupen:
ve vécech sml
tel/fax:
e-mail:
ve vécech tec
tel/fax:

(déle jen ”Prodévajici")

uzaviraji podle ustanoveni § 2079 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku (déle jen
"obéansky zékonik“), tuto kupni smlouvu

PREAMBULE
Tato smlouva byla uzavfena na zékladé vysledkfl zadévaciho fizeni podle zékona é. 134/2016
8b., 0 zadévéni vefeach zakézek, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ,,zadévaci fizeni“) na
vefejnou zakézku zadévanou pod nézvem ,,Dodévka sloupfi V0 2021“, vnémi Proda’vajici
pfedloiil vitéznou nabidku (déle jen ,,NABIDKA“) zpracovanou podle zadévaci dokumentace
Kupujiciho (déle jen ,,ZADAVACI DOKUMENTACE“). Obé smluvni strany se zavazujl' plnit
podminky obsaiené v nésledujicich ustanovenich této smlouvy, pfiéemi za zévazné 66 pro obé
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smluvni strany povaiuje rovnéi NABiDKA a ZADAVACI DOKUMENTACE.

élének II.
Pfedmét smlouvy

1. Prodévajici se touto smlouvou zavazuje dodat Kupujicimu stoia’ry (sloupy a vyloiniky) pro
obnovu vefejného osvétleni ve statutérnim mésté Brné v roce 2021 (déle jen ,,Zboii“):

Sloup silniéni JB-8
(termoplastické manieta 0,6 m nad terén, tj.
po spodnl’ okraj dvifek)
Sloup silniéni JB-10
(termoplastické manieta 0,6 m nad terén, tj.
po spodni okraj dvifek) ‘
vyloinfk VN 89 150060-1(V1-1500)

2. Zboii bude dodéno vpoiadované kvalité a jakosti, odpovidajici platnflm normém, ve
specifikaci, mnoistvi, za sjednanou cenu a za splnéni déle uvedenych smluvnich podminek.

3. Souéésti dodévky zboii je rovnéi pfedéni dokladfl, které se ke zboii vztahuji (zejména
osvédéeni a atestfl, prohlééeni o vlastnostech dle nafizeni é. 305/2011, v platném znéni).
Véechny doklady musi bylt v éeétiné. Doklady ke zboii dodé Prodévajici Kupujicimu nejpozdéji
souéasné s dodénim zboii.

4. Kupujici se zavazuje zpflsobem sjednanym déle vtéto smlouvé zaplatit Prodévajicimu za
dodévku Zboii kupni cenu.

5. Technické specifikace zboii poiadované Kupujicim je uvedena v Pfiloze 6. 1 této smlouvy.

6. Specifikaci dodévaného zboii dle poiadavku Kupujiciho uvedeného je uvedena v Pfiloze 6.. 2
této smlouvy.

7. Vlastnické prévo k pfedmétu plnéni pfechézi na Kupujiciho dnem L'Jspééného protokolérniho
pfedéni a pfevzetl' zboii v rozsahu dle pfisluéné objednévky.

8. Nebezpeéi ékody na zboil’ pfechézi na Kupujiciho okamiikem odstranéni véech vad zboii
zjiéténYch pfi jeho pfedéni a pfevzeti. Nebezpeéi ékody na zboii spojené s dopravou zboii na
misto dodénl’ nese Prodévajici.

élének m.
Terminy, zpfisob a misto plnéni

1. Terminy plnéni:
- termin zahéjeni plnéni po uzavfeni této smlouvy
- termin ukonéeni plnéni 31.12. 2021

Kupujici je oprévnén termin ukonéeni plnéni pfiméfené zkrétit éi prodlouiit s ohledem na
potfeby stavby éi jiné objektivni dflvody.

2. Zboii bude dodéva’no prflbéirné na za’kladé Kupujicim vystavenych objednévek. Kupujici se
zavazuje k minimélnimu odbéru 10 ks sloupL": na zékladé jedné objednévky. Smluvni strany
se mohou s ohledem na potfeby stavby éi jiné objektivni dflvody dohodnout na mnoistvi
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objednévaného zboii jinak. Celkové mnoistvi zboii dle 6|. ”.1. resp. 6|. lV.1. zflstane bez
ohledu na uvedené zachovéno.

. Vystavené objednévky budou Prodévajicimu doruéeny pisemné na adresu uvedenou v él. I.
nebo elektronicky na adresu uvedenou déle.

Kontaktm’ udaje:
E—mail Prodévajiciho:
Kontaktni osoba Prodévajiciho:
Tel.:

E-mail Kupujiciho:
Kontaktni osoba Kupujiciho:

Tel.:

Dodaci Ihfita je sjednéna do 20 dnCI ode dne doruéeni objednévky.

K pf‘evzeti zboii musi Prodévajici Kupujiciho v dostateéném pfedstihu vyzvat nejméné 3 dny
pfedem. Tato vyzva mflie byt uéinéna elektronicky na shora uvedenou e-mailovou adresu
Kupujiciho.

. Spoleéné se zboiim pfedé Prodévajici Kupujicimu ve dvou vyhotovenich dodaci list obsahujici
druhovy a mnoistevni popis skuteéné piedévaného zboii, éislo této smlouvy, vyznaéeni
zéruky za jakost, datum pfedéni a podpis Prodévajiciho. Prodévajici nenl' oprévnén vydat
zboii jiné osobé, nei ktera’ je uvedena v této smlouvé nebo osobé ji prokazatelné povéfené.
Do dodaciho listu Kupujici nésledné neprodlené:

- potvrdl' pfevzeti zboii, nebo
- potvrdl’ pfevzeti zboii s uvedenim zjiéténych vad a Ihfltou k jejich odstranéni, nebo
- prohlési, 2e odmité pfevzit celou nebo éést vadné dodévky. V tomto pfipadé si

prodévajici nepfevzatou dodévku bezplatné odveze. Néhradni zboil' za zboii vadné je
pak prodévajici povinen dodat do 14 dnfl, nestanovi—Ii kupujici jinak.

Jedno vyhotoveni dodaciho listu poté kupujici vréti prodévajicimu a jedno si ponecha’.

Misto dodéni je sklad Kupujiciho na adrese Kfenové 9, Brno, pfipadné misto dodéni (stavby)
na L'Izemi statutérniho mésta Brna, uvedené v objednévce nebo uréené Kupujicim.

élének IV.
Kupni cena a jeji L’Ihrada

Cena za zboii je stanovena jako cena maximélni nésledovné:

. . Jednotkova

-

Merna . . . Cena celkem
Polozka . Mnozstvn cena v Kc bez -

jednotka DPH v Kc bez DPH

Sloup silniéni JB-S
(termoplastické manieta 0,6
m nad terén, tj. po spodni
okraj dvifek)
Sloup silniéni JB-10
(s prodlouienou
termoplastickou manietou 2
m nad terén)
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V9Ioinik VN 89 150060-1(V1-1500)

CELKEM v Kc": bez DPH 4.244.900,00

DPH bude uplatnéno v zékonné vyéi.
Néklady na dopravu zboii do mista dodéni véetné vyloieni zboii na misto dle él. III. 5. této
smlouvy nese Prodévajici.

. Smluvni’ cena je zévazné po celou dobu plnéni a zahrnuje veékeré néklady Prodévaji’ciho pro
Fédnou realizaci sjednaného pfedmétu této smlouvy véetné naklédky, vykiédky a baleni zboii.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim piatebnim styku. Cena za dodané zboii bude
vidy uhrazena na zékladé danového dokladu (faktury) vystaveného Prodévajicim po Fédném
diléim protokolérnim pfeda’ni a pi’evzeti zboii v souladu s vystavenou objednévkou kupujiciho.
Souéésti faktury bude vidy i dodaci list podepsany Kupujicim).

. Splatnosti faktury (diléich faktur) je sjednéna na 30 kalendér‘nich dnl‘] ode dne jejiho doruéeni
Kupujicimu. Dar'iovy doklad musi obsahovat veékeré néleiitosti danového a abetniho dokladu
v souladu s platnymi prévnimi pfedpisy.

élének V.
Zéruka za jakost

1. Prodévajici poskytuje na zboii (kaidy kus zboil’) zéruku v délce 60 mésicfl.
. Zéruéni lhflta zaéne plynout ode dne di’iéiho protokolérniho pfeda’ni a pfevzeti' zboii v souladu

s vystavenou objednévkou Kupujiciho.
Zjiéténé vady je kupujici oprévnén uplatnit po celou zéruéni dobu, coi plati i pro vady zjevné.
Nahlééeni vady je povaiovéno za vyzvu k odstranéni’ v ném uvedené vady, neni-li v ném
uveden jiny nérok. Volba mezi néroky pfisluéi Kupujicimu. Zjiéténé vady se povaiuji za véas
uplatnéné, pokud je nahlééeni provedeno Kupujicim i v posledni den zéruéni doby.
Zji§téné vady Kupujici upiatnuje pisemné na adresu Prodévajiciho uvedenou v 6i. I. nebo
elektronicky na adresu Prodévajiciho uvedenou v 6|. Ill. 3. LhCita k odstranéni vady zaéiné
béiet okamiikem jejiho nahlééeni.

. Prodévajici je povinen maximélné do 30 dnfl od nahlééeni vady zajistit beplatné opravu éi
dodéni néhradniho zboii. Prévo volby odstranéni vady je na strané kupujiciho.
Vpfipadé rekiamace jiZ zabudovaného zboii’ je Prodévajici povinen uhradit i véechny
montéini’ préce souvisejici s opravou éi vyménou vadného Zboii, a to die aktuélnich cen
platného ceniku URS.

Ciének VI.
Sankce

. V pfi’padé prodieni s terminem diléi dodévky (i éésteénym) zboii dle objednévkyje Prodévajici
povinen uhradit Kupujicimu smluvni pokutu ve vyéi 2 000 Kc": za kaidy i zapoéaty den prodleni'
a kaidou diléi doda’vku.

. V pfipadé nedodrieni' Ihfity k vyfizeni' reklamace ze zéruky za jakost je Prodévajici povinen
uhradit Kupujicimu smluvni pokutu ve v9§i 1 000 Ké za kaidy i zapoéaty den prodieni’ a kaidou
reklamovanou vadu.

Obchodni podminky strana 4
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3. Smluvni pokuta bude hrazena na zékladé faktury (danového dokladu) vystavené Kupujicim se
splatnosti 30 dnfl od dne doruéeni Prodévajfcimu.

4. Sjednanflmi smluvnl’mi pokutami nenl' dotéeno prévo Kupujiciho na néhradu ékody, kterou je
oprévnén poiadovat vedle smluvni pokuty v celém rozsahu.!

5. Kupujl’cije oprévnén jednostranné zapoéist’ smluvni pokutu proti kupnl' cené za dodané zboii.

élének VII.
Ostatni ujednéni

1. Na vztahy vtéto smlouvé neupravené se pouiije pi‘isluénYch ustanovenl' obéanského
zékoniku.

2. Jakékoliv zmény a doplnky této smlouvy je moiné provédétpouze pisemné fonnou dodatkfl,
po‘r’adové oéislovanych a potvrzenYch oprévnénflmi zéstupci obou smluvnl’ch stran.

3. Smluvni strany feél' spory z této smlouvy vyplflvajici pfedev§im vzéjemnou dohodou. Nedojde—
Ii k dohodé, predaji strany spor vécné pi‘isluénému soudu, pfiéemi mistnl' pfi’sluEnost soudu
se fidi sidlem Kupujiciho.

4. Uéastnici této smlouvy berou na védomi, 2e spoleénost Technické sité Brno, akciové
spoleénost, je osobou dle ust. § 2 odst. 1 pism. n) zékona é. 340/2015 Sb., 0 registru smluv,
a obsah této smlouvy bude uverejnén v registru smluv zFizeném Ministerstvem vnitra Ceské
republiky, a to dle § 5 zékona o registru smluv, za souéasného respektovéni vyjimek v za’koné
o registru smluv uvedenflch.

5. Smluvni strany prohlaéuji, 2e adaje uvedené v této smlouvé nejsou pfedmétem obchodm’ho
tajemstvi ani nejsou informacemi poiivajicimi ochrany dflvérnosti majetkoch pomérfl.

6. Tato smlouva nabyvé platnosti a L’Jéimosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

7. Nedl’lnou souéésti této smlouvyjsou nésledujici pfi'lohy:
Pfiloha 6. 1 - Technické specifikace
Pfiloha 6. 2 - Specifikace prodévajicim dodévaného zboii

V Hefmanové Méstci dne V Bmé dne ....2. .1..'p.5.'...2921

AMAKO, spol. S no

Obchodni padminky
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Pfiloha 6. 1 Technické specifikace

Stoiéry pro vei‘ej né osvétleni:
Stoiéry o jmenovith W§kéch 8, 10 v provedem’ vetknuté do zemé (trubkovv osazeny? stoiér svaFeny z 3
resp. 4 trubek — viz tabqa m’ie). Stoiéry 188, $10 typ ,,Brno" pro osvétlem’ silnic I. a II. tFI’dy. Technické a
Wkresova’ specifikace jednotlivh stoiérfi a vVIoim’ku je uvedena v ph’lohéch A, B a C.

Prfimér, sila, délka materiélu:
1.dF|’k 2.dFI’k 3.dh’k 4.dk

v , trubka délka trubka délka trubka délka trubka délkaOznacenl
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

JB8 168/5,6 3000 133/4 2000 89/3 2100 0 O
JBlO 168/5,6 3500 133/4 3000 89/3 2900 0 0

Poznémka:
Uvedené tIou§t’ky stén trubek se povaiujl’ za minimélm’. Dodény mohou bY/t i stoia’ry s vétéf tlou§t’kou
stén, dle zvyklostl' dodavatele.

Vy'loim’k pro veFejné osvétleni:

ObIoukoW Wloinl’k o vy’léce 2100 mm a o jmenovitém vyloiem’ 1500mm, ktery’l se usazuje do vrchm’ho
stupné dFI'ku vVloinI’kovh stoiérfi JB8, JBlO budou osazeny ,,A" typ WIoim’kem. Vy'loinl’ky se zajistf
vurEené poloze pomoci tFI' §roubfi M10. Povrchové Oprava - iéro oboustranny'lm ponorny’lm
zinkovém’m dle CSN EN ISO 1461. Zadavatel poiaduje sIIu min. 0,08 mm, dIe DIN 50976. Technické
specifikace je uvedena v ploze C.

Konstrukce stoiérfi a Wloinl’kfi je vyrébéna dle normy EN CSN 40, EN 1090-1 a A1:2012. Kvalita pouiité
oceli pro Wrobu stoiéru - $235 resp. 5355 (2 dflvodu prevence destrukce ve dVI’Fka’ch). Jakost svaFovém’
odpovidé normé ESN EN 3834—2.

Dal§i poiadavky:
a) Povrchové Uprava - iéro oboustrana ponorm’lm zinkova’m’m dle CSN EN ISO 1461. Poiadujeme

sflu min. 0,08 mm, dle DIN 50976, nerezovy zemm’cI a upevfiovacu’ érouby, WIoim'ky pro stoiéry 188,
JBlO.

b) Doplfikova’ antikoroznl' ochrana od spodm’ hrany stoia’ru p0 spodm’ hranu dVI'Fek — termoplasticka’
manieta (nebo si technicky’lmi vlastnostmi adekvétm’ néhrada). Zadavatel poiaduje 500 ks stoiérfi
188, 80 ks stoiérfl 1310 s termoplastickou manietou (nebo smi technicky’lmi vlastnostmi adekvétnl’
néhradu).

c) Otvor pro dviFka u stoiérfl typu ,,Brno” musv’ ml’t min. rozméry: 100 x 400 mm u sadovh stoiérfi SB
5 a 110 x 400 mm u vy’lloinl’kowch stoiérfi.

d) Krytl'dviFek min. IP2X.
e) DVI’Fka stoiéru musn’ byt zéménné a uzaviratelné bezpeénostm’m éroubem M8 5 pfilkulatou ,,D” nebo

Eoékovou hlavou, provedem’ lnbus M5 nerez.
f) U Wloinikch stoiérfi JB8, JBlO musf spojem’ vVIoim’kfi s dFI’kem stoia’ru t bezpeéné a dokonaIé.

MusI zabrénit samovolnému pootoéem’vVIoim’ku (napF. vétrem) a zabezpeéovatjeho sprévnou poIohu.
Zaji§téni se provédl' pFitaiem’m t §roubfi (éerv DIN 916) M10x20 nerez A2 svnitFnI’m §estihranem

Obchodni podminky stmna 6
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5mm pFes dFI’k stoiéru do Wloinfku. Vrchm’ stupefi dfi’ku je vybaven tfemi vevaFeai maticemi M10.
V misté spojenl’ nesml’ do stoiéru vnikat voda. Je tFeba ho chrénit krytkou vVloiniku.

g) Otvor pro kabel spodm’ éésti stoiéru musf ml’t rozmér minimélné 75x150mm v ose dvn’Fek
h) Vstup pro zésuvku GESIS. Kaidv stoia’r je opatFen otvorem o prfiméru min. 26 + 0,5 mm a krytkou.

Popis je uveden v pfi’loze E.
i) Uzemném’ vnéjél' (pospojovénl’) v ose dviFek must’t na éroub M10 x 25 nerez A2 + podloika DIN 125/A

(6 10,5 + podloika véjI'Fova’ Q) 10,5.
j) Uzemnénl’ vnitFnI' (uzemném’ vy’lzbroje-svorkovnice) musu' bf/t na M8 x25 (éestihranné hlava) +matice

, M8 + podloika Q5 8,2 x 24 + podloika pérové (3 8,2 v§e pozink. Viz pfi'loha F.
k) Doprovodné dokumentace musi by’tt v éeétiné a obsahovat névod na montéi, obsluhu, L'Jdribu,

certifikaci vypoél’tanVch zétéiovych hodnot, materiélow list 5 vyznaéem’m chemického sloiem’ Si
v oblasti 0,12 — 0, 25%.

I) Oznaéem’ stoiérfl musi t trvanlivé, nezdemolovatelné, obsahujicn' tyto fidaje:
Na v§ech stoia’rech musn’ t od vY/robce Wrazné a trvanlivé oznaéeno:
> jméno nebo znaéka Wrobce,
> rok eoby,
> odkaz na normu EN 40-5 a jednoznaénv identifikaém’ kéd. Oznaéenl’ musf t vyraieno

v materia’lu razidlem, napséno barvou, nebo uml’sténo na étl’tku trvanlivé pFipevnéném na
stoiéru.

> oznaéem’ shody CE; musn’ by’It ve tvaru stanoveném ve smérnici Rady 93/68/EHS.

Oznaéem’ CE a pFipojené informace musn' t uml’stény na jednom z nésledujl'cich ml’st:
> na eobku samotném,
> na §t|’tku pFipevnéném k Wrobku,

Obchodm’ podmz’nky strand 7
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Pffloha A /Technicko-obchodm’specifikace - gloup silniEm’JB8

Souéésti dodévky kaidého stoiéru JB8 musi byt i jeho veékeré montéim’ pfi'sluéenstvi:
- §r0ub dvifek M8 (bod e.)
- vnéj §1' uzemném’ stoiéru M10 (bod i.)
- vnitfni uzemnéni stoiéru M8 (bod j.)
- plastové krytka pro zésuvku GESIS (bod h.)
- 3xmaticeM10Cbodf.)

Obchodni podmz’nky strum: 8
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Pft'loha B /Technicko—obchodm’specifikace - slougsilnié’m’JB10

Souéésti dodévky kaide’ho stoiéru JB10 musi birt i jeho veékeré montéini pfislu§enstvi2
§roub dvifek M8 (bod e.)
vnéj §1’ uzemnéni stoiéru M10 (bod i.)
vnitfni uzemnénl’ stoiéru M8 (bod j.)
plastové krytka pro zésuvku GESIS (bod h.)
3x matice M10 (bod f.)

Obchodni podminky strana 9
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Pft’loha C/Technicko-obchodm’s eci lkace - ’lo "m’k V1-1500

Souéésti dodaivky kaidého viloim’ku V1-1500 musi bit 3x §roub M10
(DIN 916 ,,éerv“ ) (bod f.)

Obchadm’ podmt'nky strana 10
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s'lohgD/Termoglasticktj magg'eta

Jedné se 0 manietu nané§enou zatepla 11a iérové zinkovany stoiér. Celkové sila maniety dosahuje
minimélné 400 um. Odstl'n maniety RAL 7001.
Pfed samotnou aplikaci maniety se provede tzv. Sweepblazing, oéi§téni, odma§téni a ustéleni zréni
iérového zinku v misté nané§eni maniety.
Tavitelnost pré§ku je pfi 180°C 00% je podstatné niiéi teplota oproti tavné lézné iérového zinku — nedochézi
tak k naru§eni zinkového povlaku.
Sloieni maniety je termoplasticky prééek (napf. ICOSA) speciélné vyvinuty na ochranu spodnl’ éésti
stoiéru u vetknuti na bézi modifikovanych polyolefl’nfi.
Vyniké zejme’na vysokou pfilnavosti, mechanickou odolnosti, otéruvzdornosti, nérazuvzdornosti a mé
vysoky stupefi elektrické izolace.
Tvrdost povrchu maniety dosahuje min. 77 Shore D.
Ohmicky odpor min. 1015 Qlcm2
Termoplastické manzeta bude nanesena v rozsahu od spodni hrany stoiéru po spodnl’ hranu dvirek

Obchadni podmt’nky strum 11
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Wu: SITE nun.u
”Daciévka sloupfi V0 2021”

Pfloha E/Technicko-obchodm’sgecitzkace — Vstup pro ga’suvku GESIS

Obchodm’ podminky strand 12
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”Dodévku sloupfi V0 2021 ”

Pfiloha F/Technicko-obchgtlm’specittkace - Vnitfnt’prostor stoidru pro uchyceni
svorkovnice

Obchodm’ podminky strum 13
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”Dodtivka 5101.4p V0 2021”

Pfiloha 6. 2 Specifikace prodévajicim dodévaného zboii

vykres JB 8 Brno
vykres JB 10 Brno
vykres vyloinik V 1 — 1500 Brno
katalogovy list JB provedeni Brno
katalogovy list vyloinik typ V Brno
potvrzeni pro povrchovou Upravu

Obchadm' padminky strand 14
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POZNAMKY
1. V§ECHNY SVARY PROVESI NAPLNOU TLOUSTKU MATERIALU.
2. Ocel $235JRH (ENIOZO—Q
3. OTVOR JE QBOUSIRANN
4. ZAKULACENI ROHU R=20 MM.

spol. s r.o.
Havliékovo 1023 , HefmonL'Jv Méstec, www.cmoko.cz
Provozovno: §okvické 13, Strccho’n’n

Vyprocovol:

§okvické 13,51rochofin
Schvéleno: Ldubna 2021

Zakézka 6.:

Zékoznt’k:

Povrchovc’: Oprovo: zinek+LlKAL
Uchyt svorkovnice: li§to NIEDAX
Zovirdnl’ dvffek: imbus

Program pélenf: ——
Hmo‘rnos’r: 104,9 kg/kus
Plocho: 5,8 m2/kus
Poéef: Typ sfoiéru:

JB-8 C e
typ Brno



,

DELKA »POL. PROFIL MM .

4 LISTA NIEDAX 470
5 PODL 17
6 OBLOUCEK
7 U20x20x2 50

PQJ. MATERIAL‘'

1. VNITRNI UZEMNENI - 1K3, POZINK:
SR M8x25 ISO 4017, MAT M8
180 4032, PODL 8,4x24 ISO 7093.
PEROVA PODL 8.2x12,7 DIN 7980.

2. VNEJSI UZEMNENI —- 1K5, NEREZ:
SR M10x25 ISO 4017, PODL 10,5x20
DIN 125A. VEJIRovA PODL 10,5x18
DIN 6798A.

3. UPEVNENI DVIREK - 1K8, NEREZ:
SR M8x20 ISO 7380.

4. ZAJISTENI WLOZNIKU — 3K8:
SR mzo DIN 916 NEREZ
(INBUS 5 MM). MAT M10 «so
4032 (VEVARENA v HLAVE).

l Poéet: Typ stozéru:

JB 8-BRNO
List: 2/2 c
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DELKAPOL. PROFlL MM
1 TR0168x5,6 3500
2 TR0133X4 3020

3 TR089x3 2920
4

- ;

POZNAMKY
1. V§ECHNY SVARY PROVESI NA

PLNOU TLOU§TKU MATERIALU.
3' E’XXfiiéEEfiiBéia‘fiflRQ'é'éhM. = .

spol. s LO.
Havliékovc 1023 , Hefmam'Jv Méstec, www.cmoko.cz
Provozovnaziakvické13,3trcchofin

Vypracoval:

Sokvickd 13.81‘rachofin
Schvéleno: 1. dubno 2021

Zakdzko 6.:

Zékoznik:

Povrchovc’: Oprava: zinek+LIKAL

Uchytsvorkovnice: IiE’ra NIEDAX
Zovirénl’dvifek: imbus
Program pdlem’: —-
Hmo'rnost: 135,2 kg/kus
Plocho: 3,8 m2/kus
Poée’r: Typ sfoiéru:

JB-lO’ryp Brno C e



,—
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DELKAPOL. PROFIL MM

4 LISTA NIEDAX 470
5 PODL17
6 OBLOUCEK
7 U20x20x2 50

SPOJ. MATERIAL
1. VNITRNI UZEMNENI — 1K5, POZINK:

SR M8x25 ISO 4017, MAT M8
150 4032, PODL 8,4x24 ISO 7093,
PEROVA PODL 8,2x12.7 DIN 7980.

2 VNEJSI UZEMNENI - 1K8 NEREZ
SR M10x25 ISO 4017, PODL 10,5x20
DIN 125A, VEJIR’OVA PODL 10,5x18
DIN 6798A.

:5. UPEVNENI DVIREK - 1K8, NEREZ:
SR M8x20 ISO 7380.

4. ZAJISTENI WLosKu - 3K8:
SR M10x20 DIN 916 NEREZ
(lNBUS 5 MM), MAT M10 ISO
4032 (VEVARENA v HLAVE).

Pom: Typ stozaru:
I JB 188;?I5NO
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/ .IB provedenl BRNO.
nmurf PM

"-0 mH-mumum In In) M
1.2 163 133 as - use 117 3.26
1.5 168 133 - 1590 127 3.81
1.5 m 133 — use 1.44 4,06
1.5 ms 133 as - no 153 m
1,5 15: 1:3 as — me 155 4.75
1.5 m 13: a - 1150 137 5.28 on
1.5 194 159 114 as 1130 m 6.81 on
1.5 168 152 114 as also 264 6.33 on

- 1,5 m 152 1:4 :9 mm 273 5,75 on
1,5 16: :5: MA as use as 7.05 on
1.5 168 152 114 as man 316 7.7600

uWMMMtwmmvfld-flmm

’ '_

‘21-_? mmmmmmmmmzm Whinfky: V, UD na primer drum :9 mm,m mmmwmun-a GMdowmmAhmp—A— _, owa-mcfimmm . mammam«In\ _ -wu+mmmmawnm ‘ vfizmflmakhommflenf.'mnfl+mmnfl
;._3m-.—

ww.amako.cz



Wloim'k obloukovfi - typ V, na stoiér ukonéenv prfimérem 89 mm
na stoiéry .IB typ BRNO 2019

ma "mom Mocha
m V vflnm

mm) no «fl
"Q v1/ss-1soo 1500 19 man

Pi‘fsluienstvf:
— 3x §roub M10

_ , L Vy'toinikytypu ”V" jsuu vyribényzkvanmfch welaWch trubek podIe
' jl' evmpskénonnyENw—s.

" : . umzmkdlec'suamsoiia dfi'"
:4 - HWflnehpvfihuvénebomohélakwfintdlevzomfimMLAm

. Wzlneknermoumdwprfihqti‘

www.amako.cz



LIKAL S.R.O. SIAMENiKOVA 23, BRNO 614 00
16060713208
DIC:C260713208

Povrchova aprava stozan‘n vei‘ejného osvétieni povlakovénim(pop|astovénim)

Firma LIKAL s.r.o se iii 16 let zabyvé povrchovou Opravou kovfl proti korozi.proti agresivnimu
prostfedi a odolnosti vfléi bludnym proudflm. U povrchové apravy sloupfi vefejného osvétleni se
jedné o .manzetu“zatepla aplikovanou na 23rové zinkovany stoiér. Tlouét’ka povlaku je min. 400

mikronfl. Pro jednoznaéné uréeni. ie stoiér je upravovén touto povrchovou fl. LIKAL s.r.o. je
pouiit odstin tennostatického prééku RAL 7001(éedé) Pied samotnou aplikaci prééku je stoiér

patfiéné vhodné pro tuto upravu pfedpfipraven, tj.Sweepblazing. odma§téni a dalél
apravy.Teplota pi‘i nanaéeni tennoplastického pré§ku je niiéi net teplota v tavné lézni tarového

zinku a proto nedochazl tak k naru§enl zinkového povlaku. SloZeni termoplastického prééku
vyvinutého svétoznémymi firmami dodévé zéruku kvality vysledného produktu (dodavatel fi.

ICOSA s.r.o) Povlak prokazuje vysokou adhezi ke kovu.mechanickou odolnost ,otéruvzdornost a
ma vysoky stupefi elektrické izolace.Tvrdost povrchu maniety dosahuje 77 SHORE D

Tato povrchové aprava byla certifikovéna Stétni zku§ebnou v Jablonci a CVUT "Kloknerfiv Ostav“

LIKAL s.r.o
Slaménikova 23

614 00 Brno




