
číslo 2021-05-PC01
název PC01 
NIPEZ 30213300-8
Maximální 
předpokládaná 
cena (Kč)

17 545

pzn.  pole vyplní uchazeč

Sestava PC 01

Sestava PC 01
výrobce: Dell

model: Dell Optiplex 3080 SFF
part number:  1YMW1

Požadované parametry Nabízené parametry
CPU (procesor) min. 13300 13369

ano ano
Operační paměť min. DDR4 DDR4 2 666 MHz

min. 8 GB 8
min. 64 GB 64

Pevný disk min. 256 GB ano 256 GB
min. 2000 / 2000 ano

ano ano
Základní deska 10/100/1000 Mbit/s WoL ano

integrovaná ((grafic memory min. 1 GB ) ano

integrovaná ano
konektivita USB 2.0 min. 4 4

USB 3.2 min. 4 4
USB -C výhodou ne

integrované výstupy VGA port výhodou ne
Display Port min. 1 1
HDMI min. 1 1

Interní rozhraní (sběrnice) PCI Express (PCI-eX1) slot min. 1 1
PCI Express (PCI-eX16) slot min. 1 1
Konektor SATA min. 1 1

skřín skříň mmini ITX ano
výstup pro reproduktor ano
vstup pro mikrofon ano
Interní čtečka čipových karet výhodou ne
integrovaý reproduktor ano ano
optická mechanika DVD ano ano
zdroj výkon max. 600W 200 W

certifikace Energy Star 7 ano Energy Star 8.0
Systémová 
platforma ano

ano

Záruka 3 3
Ostatní

ano ano

Externí kursorový 
ovladač (myš) ano ano

Externí klávesnice

ano ano

rozhraní pro připojení disku M2 NVMe
síťová karta

Funkcionalita / požadované parametry závazné pro dodavatele
min. / 
max.

Passmark CPU (www.passmark.com)
Technologie 64 bit
Typ
Celková instalovaná velikost
Možnost doplnění na celkovou velikost
SSD
Rychlost čtení / zápis MB / sec

ano - audio combo
jack

Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of 
Use of Certain Hazardous Substances),certifikát EPEAT (Electronic Product Environmental 
Assessment Tool)
USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací 
kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé 
notebookové)

USB:  klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), 
české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně 
zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, 
PC/SC, protiskluzová úprava

grafická karta s podporou více monitorů 

zvuková karta

může být společný

Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 
Professional CZ  64 bit.
rozšířená


