[image: image1.png]Obéhovy termostat s vodni lazni JULABO CORIO CD-B5 s vikem
Ohfivaci ob&hovy termostat pro interni i externi aplikace. Zobrazeni teploty na jasném LED
displeji s rozlisenim 0,1°C. Ochrana proti prehiati, kontrola vyiky hladiny vody. Regulace
teploty PID. Souasti nabidky je i nerezové viko.
o Rozsah teplotni regulace (°C) + 20°.
o Teplotni stabilita (°C) 0,03
o Krok nastaveni rozlieni displeje 0,1°C
o Teplotni displej LED
e Kapacita pumpy (I/min.) 15
o Kapacita pumpy (psi) 5,08
o Vnitini rozméry lazné (W x Lx D inch) 5,9x5,9 /5,9
ipojeni pumpy M16 x 1
o Objem lazné (1)3,5...5
* Okolniteplota 5 ... 40°C
* Rozméry Wx Lx H (inch) 9,1x 15x 16,2
o Hmotnost (Ibs) 18,1
*  Vodni lazefi z nerezi
e Napajeni 230V / 50Hz

120°C
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SMLOUVA O VÝPŮJČCE
Čl. I

Smluvní strany
ROCHE s.r.o.

se sídlem:  Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8
jednající: Ing. Tatiana Godarská, jednatelka a Felix Beyerle, jednatel
IČO: 49617052
DIČ: CZ49617052
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: 

Zapsán v obchodním vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 13202
(dále jen „Půjčitel“)

a

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupena: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705                                

bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu.: 
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

(dále jen „Vypůjčitel“)

Čl. II

Předmět smlouvy

1. Půjčitel přenechává Vypůjčiteli nezuživatelné věci k bezplatnému užívání 2x automat pro imunohistochemické barvení, typ: Ventana Benchmark Ultra, klasifikační třída IVD, 2x laboratorní vodní lázeň včetně víka, typ: Julabo Corio CD-B5, 2x vodní lázeň pro natahování řezů, typ: Wexis FL 220, 2x Plotýnka pro natahování řezů, typ: Wexis DR 230 (dále jen „přístroje“), cena přístrojů 2x Ventana Benchmark Ultra 1 950 000 Kč bez DPH, 2x laboratorní vodní lázeň včetně víka 72 400 Kč bez DPH, 2x vodní lázeň pro natahování řezů 49 100 Kč bez DPH a 2x plotýnka pro natahování řezů 46 800 Kč, hodnota přístrojů celkem činí 4 068 300 Kč bez DPH a 4 922 643 Kč s DPH. 
2. Půjčitel se zavazuje dodat Vypůjčiteli společně s přístroji i veškeré doklady, které se k přístrojům vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání přístrojů:
a. 1x tištěný návod k použití v českém jazyce
b. čestné prohlášení či jiný doklad prokazující, že uchazeč má splněnu oznamovací povinnost dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.
c. elektronický nosič (CD/DVD, …) kde bude:
- Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) dle zák. č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na přístrojích grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE.


- CE certifikát


- Uživatelský manuál v ČJ


- Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR)
3. Půjčitel současně prohlašuje, že výše uvedený přístroj je způsobilý k řádnému užívání a jeho stav odpovídá příslušným předpisům. Současně Půjčitel prohlašuje, že výrobce vydal prohlášení o shodě k předmětu smlouvy v souladu s českými právními předpisy.
4. Půjčitel bude po dobu trvání smlouvy provádět odbornou údržbu (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsanou výrobcem 
dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů bezplatně (včetně potřebného materiálu a náhradních dílů) a bez vyzvání. K tomu patří i připojení do LISu a správa tohoto připojení, případně i dálková správa. Kopie protokolů o provedených prohlídkách a servisních zásazích budou neprodleně zasílány Vypůjčiteli.
5. Instruktáž a zaškolení obsluhujícího personálu Výpůjčitele dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a o změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v platném znění, bude provedeno bezplatně na pracovišti Výpůjčitele, včetně doložení pověřitele školitele výrobcem.
Čl. III

Doba a místo plnění

1. Půjčitel se zavazuje dodat uvedené přístroje a veškeré doklady, které se k přístrojům vztahují, Výpůjčiteli nejpozději do 4 týdnů ode dne uzavření této smlouvy a Výpůjčitel se zavazuje dodané zboží převzít.

2. Místem dodání je Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

3. Půjčitel se zavazuje oznámit Výpůjčiteli konkrétní termín dodání přístroje tři pracovní dny před plánovaným termínem dodání na obchodní oddělení FN Brno paní     tel.     a písemně na e-mail        a na Ústav patologie paní        , tel 532 232 726 a písemně na e-mail:               . Bez tohoto oznámení není Výpůjčitel povinen přístroje převzít.

Čl. IV
Povinnosti vypůjčitele

1. Vypůjčitel je povinen uvedený přístroj řádně užívat přiměřeně povaze věci v souladu s návodem k jeho obsluze výhradně pro potřeby FN Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Ústav patologie, Jihlavská 20.
2. Vypůjčitel je povinen zapůjčený přístroj chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením, nesmí jej předat k užívání třetím osobám. Po skončení výpůjčky je Vypůjčitel povinen přístroj dle čl. II této smlouvy vrátit Půjčiteli ve stavu odpovídajícímu době jeho užívání.
Čl. V

Doba výpůjčky
1. Doba výpůjčky je stanovena na dobu čtyř let od podpisu smlouvy. 
2. Smluvní strany mohou také ukončit výpůjčku dohodou.
3. V případě, že by Vypůjčitel užíval přístroj v rozporu s touto smlouvou, je Půjčitel oprávněn požadovat jeho vrácení i před skončením doby výpůjčky.
4. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu, který nemohl Půjčitel předvídat, bude na základě požadavku Půjčitele přístroj předčasně vrácen.

5. Pokud by Vypůjčitel chtěl přístroj předčasně vrátit a Půjčiteli by z toho vznikly potíže, může tak učinit jen se souhlasem Půjčitele.

Čl. VÍ
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž dvě z nich jsou určena pro Vypůjčitele a jedno z nich pro Půjčitele.

3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
4. Půjčitel s ohledem na povinnosti Vypůjčitele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Půjčitelem a Vypůjčitelem touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije.
5.  Smluvní strany se zavazují, že sdělí ve lhůtě 30 dnů změny v označení (název, sídlo, statutární zástupce) druhé smluvní straně.

6. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
V Praze dne ……….
V Brně dne ……

______________________________

 ______________________________

Ing. Tatiana Godarská

             
 MUDr. Roman Kraus, MBA

jednatelka ROCHE s.r.o.


  
 ředitel FN Brno

______________________________
Felix Beyerle

jednatel ROCHE s.r.o.
Příloha č. 1 – technická specifikace 

Popis přístroje a technická specifikace

Název přístroje: VENTANA Benchmark Ultra 
Katalogové číslo: 05342716001
Účel: zařízení pro automatizované barvení histologických preparátů metodami imunohistochemie a hybridizace in situ
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Benchmark Ultra je multimodální systém pro barvení IHC a ISH.
Automatizace preparace a procesů IHC, ISH, FITC   

- volitelné nastavení jednotlivých kroků (volba protokolu) individuálně pro každé sklo nezávisle na ostatních včetně sušení, odstranění parafinu (bez xylenu), demaskování antigenů a vlastního barvení včetně dobarvení jader.

Nezávisle programovatelné jednotlivé pozice pro vzorky v samostatných zásuvkách pro každé sklo (až 30 různých protokolů současně v jednom běhu) při libovolné kombinaci metod (IHC, ISH, FITC) 

Individuální přidávání nových vzorků a vyjímání obarvených skel podle potřeby za chodu přístroje – každé sklo je STATIM.

Reagencie v dispenserech (primární Ab, detekční kity, enzymy …) i velkoobjemové reagencie (pufry) je možno doplňovat nebo odebírat za chodu přístroje.

Reprodukovatelnost a úspornost

· stabilní nastavení postupů/protokolů 

· možnost uložení až 1 000 různých protokolů (okamžitě dostupné)

· označení každého skla čárovým kódem (obsahuje údaje o použitém protokolu a unikátní „key code“ umožňující i zpětně identifikovat sklo a použité zpracování v SW systému)

· označení reagencií čárovým kódem (všech firemních i vlastních v uživatelsky plnitelných dispenserech) 

· „Ready to use“ reagencie optimalizované pro automatizované procesy (enzymy, pufry, protilátky, detekční systémy, … ) při zachování možnosti používat vlastní reagencie (např. primární protilátky, fixativa, enzymy…) = otevřený systém

· Možnost manuální aplikace primární protilátky (titrace) (volitelně = žádný mrtvý objem)

· Individuální přesné nastavení a ovládání průběhu teploty pro jednotlivá skla nezávisle na ostatních ve stejném běhu.

Flexibilní software (v českém jazyce)

· možnost nastavit varianty postupů/protokolů nezávisle pro jednotlivá skla v rámci jednoho barvicího cyklu. Možnost libovolné kombinace manuální aplikace a automatického dávkování v jednom běhu.

· možnost zařazení volitelných kroků do postupu (fixace, enzymatické zpracování, zesílení signálu, atd.)

· možnost připojení až 8 automatů na 1 PC (BMK Ultra nebo v kombinaci s BMK Special Stains)
Příslušenství a zaškolení obsluhy: 

Součástí nabízeného přístroje je uživatelsky velice přehledným, intuitivní a flexibilním ovládací SW v češtině, PC s W7 včetně klávesnice, myši a monitoru, inkoustová tiskárna A4, tiskárna čárového kódu a zásobní nádoby na ředění pracovních roztoků. 
Po odborné zaškolení je personál schopný samostatně obsluhovat veškeré funkce k provádění požadovaným vyšetřením. Součástí školení je rovněž poučení o bezpečnosti práce s nabízeným přístrojem. Po celou dobu výpůjčky barvícího automatu je k dispozici aplikační podpora k řešení dotazů týkajících se prováděných vyšetření. Nabízené zařízení pro svůj provoz vyžaduje standardní elektroinstalaci a může být zapojeno na záložní zdroj elektrické energie (UPS). 

Technické parametry přístroje:

Fyzické parametry


Sestava barvící jednotky

Rozměry (š x h x v)


44.00" x 33.10" x 62.40" (111,76 x 84,07 x 158,50 cm)

Rozměry (š x h x v, 


44.00" x 28.30" x 62.40" (111,76 x 71,88 x 158,50 cm)

s odstraněným zadním krytem)



Hmotnost bez kapaliny


550 liber (250 Kg)

Hmotnost s plnícími kapalinami

671 liber (305 Kg)

Přepravní hmotnost (včetně obalu)

850 liber (386 kg)

Odstupy




Nahoře 15" (38,1 cm)






Po stranách 4" (10,2 cm)






Vzadu 6" (15,2 cm)

Elektrické parametry

USA


Japonsko

Evropa

Napětí



120 V stř. ± 10%

100 V stř. ± 10%

230 V stř. ± 10%

Proud



6A


6A


4A

Frekvence


60 Hz


50/60 Hz

50 Hz

Napájení
Kabel vhodný pro daný region. V USA je standardem uzemněný kabel se třemi vývody. 

Požadavky z hlediska životního prostředí

Hlučnost



do 70 dBA

Tepelný výkon


V nečinnosti 400 BTU/hod. v chodu 1550 BTU/hod.

Pracovní rozsah teplot
20 až 32°C (68 až 90°F). Pokud okolní teplota v laboratoři přesáhne daný rozsah teplot, může se stát, že přístroj nebude schopen dosáhnout nebo udržet správnou reakční teplotu. 

Provozní vlhkost


20 až 90 % relativní vlhkosti, bez kondenzace.

Umístění


Nevhodné pro venkovní použití.





Plochý, rovný povrch.





Chraňte před přímým slunečním zářením a průvanem.





Umístěte přístroj z dosahu zdrojů přímého tepla, chraňte před vlhkostí.





Maximální nadmořská výška 1 828 m (6 000 stop). 

Přístroj umístěte tak, aby se hlavní kabel dal snadno odpojit ze síťové zásuvky. 

Ochrana proti vniknutí kapalin
Běžná

Prostředí pro instalaci (viz IEC 61010)

Stupeň znečištění 2


Kancelář a laboratoř

Kategorie II pro instalace a měření

Přístroj je zapojen do zásuvky ve zdi

Přístroj je určen výhradně pro použití v interiéru

Řízení teploty



Ohřívač sklíček



37 až 100°C ± 2,0°C

Všeobecné parametry

IHC, ISH, zpracování 30 nezávislých sklíček

Zásobník se sklíčky


1 až 30 pozic – nepřetržitý přístup

Kapacita




90 sklíček za 8 hodin

Karusel reagencií



35 pozic reagencií

Sklíčka




25 x 75 mm (1 x 3 palce) nebo 26 x 76 mm Superfrost Plus

Modularita
Z jednoho počítačového systému lze řídit 1 až 8 přístupů BenchMark ULTRA

Kvalita vody
Voda NCCLS Type II nebo ekvivalent (tzv. deionizovaná voda)

Velkoobjemové reagencie
Až 7 různých velkoobjemových reagencií v tří až šestilitrových nádobách vložených do přístroje s nepřetržitým přístupem

Technický popis doplňkových přístrojů 
Laboratorní vodní lázeň 20-100°C včetně víka:
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Vodní lázeň pro natahování řezů Wexis FL 220:
[image: image2.png]i lze pro natahovéni fezli FL 220
Vodni laze obsahuje kolmou suici plotnu pro 16 sklicek.
* Rozméry LXW xH(cm) 41,5 x31,1x 12
= Rozméry vodni plochy lazné Lx W x H (cm) 22 x 14,5
« Teplotni displej LED 2x
Véha (Kg) 5,45
Rozsah nastaveni teplot (°C) +20 ... 99°C
Krok nastaveni rozlideni displeje 0,1°C
e Napajeni 220 / 50Hz





Plotýnka pro natahování řezů Wexis DR 230:
[image: image3.png]Plotynka pro natahovani fezu DR 230

Rozméry Lx W x H (cm) 41,5 x 31x 12

Rozméry vyhiivané plotynky Lx W (cm) 29,5 x 27
Maximélni pocet skel 44

Hmotnost (Kg) 6,2

Teplotni displej LED

Rozsah teplotni regulace (°C) +20 ... 99°C

Krok nastaveni rozliseni displeje 0,1°C

Napajeni 220V / 50Hz
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