
Zadavatelem požadované minimální technické požadavky nového stroje, technická specifikace nového stroje 
 

Minimální technické požadavky                  Technická specifikace nového stroje 

zadavatele       DOPLNÍ UCHAZEČ 

 

MOTOR 

Emisní stupeň       IIIB       IIIB 

 

        Vznětový, čtyřdobý s přímým vstřikem 
Druh motoru       paliva, bez DPF filtru, bez močoviny    ANO 
Jmenovitý výkon (ECE R120)     kW/HP 55,0/74,75      54,5/75,3 
Max.výkon (ECE R120)     kW/HP 55,0/74,75      54,5/75,3 
Zdvihový objem      cm3 2800       2925 
Max.točivý moment     Nm 300       300 
Palivová nádrž      L 70       80 
 
PŘEVODOVKA 
 
Typ        synchronizovaná mechanická    ANO 
 
Počet převodových stupňů (vpředu/vzad)    12/12       12/12 
Elektrohydraulické ovládání pro pohon 
všech kol a uzávěra diferenciálu     ANO       ANO 
Max.rychlost      km/h 30       30 
 
 
VÝVODOVÝ HŘÍDEL 
 
zadní s 6-drážkovou koncovkou, nezávislý    ANO       ANO 
Otáčky zadního VH      1/min 540       540 
Ovládání zadního       Mechanické      Mechanické 
přední s 6-drážkovou koncovkou, 
nezávislý        ANO       ANO 
Otáčky předního VH     1/min 1000       1000 



HYDRAULIKA A TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS 
Mechanická regulační hydraulika     ANO       ANO 
Dodávka hlavního čerpadla     l/min 45       50 
Vnější vývody zadní      2 sekce, 4 rychlospojky     3 sekce, 6 rychlospojek 
Typ        Kategorie II      Kategorie II 
Zvedací síla      kg 2300       2400 
Přední tříbodový pás      ANO       ANO 
 
 
BRZDY 
 
Hydraulické s připínáním přední nápravy    ANO       ANO 
 
Vnější brzdy vzduchové dvojhadicové 2+1    ANO       ANO 
 
 
KABINA 
 
        Mechanicky odpružené sedadlo    Mechanicky odpružené sedadlo 
Sedadlo řidiče       s bezpečnostním pásem     s bezpečnostním pásem 
Topení/klimatizace       ANO       ANO 
 
 
DALŠÍ PARAMETRY 
 
        280/85 R20 AŽ 360/85 R24 (dle 
        doporučení výrobce pro daný typ a  
Kola přední       použití)       280/85 (11,2) R24 
     
 

380/85 R30 AŽ 420/85 R30 (dle 
        doporučení výrobce pro daný typ a  
Kola zadní       použití)       420/85 (16,9) R30 
Závaží zadních kol      kg 250       256 
Maják        ANO       ANO 
Hadice k plnění pneu      Ano       ANO 
Rádio        ANO       ANO 
 
 
V Plzni dne 12.5.2021 
Razítko a podpis uchazeče:   


