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Položkový rozpočet - DH U Koupaliště - Varianta č. 1 

Obj. č. Popis 
Cena vč. montáže 

DPH 21 % Cena vč. DPH 
bez DPH 

DA 1215 F.01 Herní sestava Námořn í loď 235 500,- 49 455,- 284 955,-

- Doi;irava materiálu a eracovn íků na místo realizace, 
ub:t'.!ování a reži jní nákladJ! 12 000,- 2 520,- 14 520,-

Cena celkem bez DPH 247 500,-

DPH 21 % 51 975,-

Cena celkem včetně DPH 299 475,-

Ceny jsou uvedeny v Kč. 

Montáží se rozumí kompletace prvků, př íprava děr pro betonové patky a kotvení, usazení prvků na vybrané 
místo a zabetonování konzol. 

Součástí předmětu cenové nabídky není př ípadná demontáž původn ích prvků a příprava dopadových 
ploch. Přesné polohopisné zaměřen í vybraných herních prvků bude řešeno s objednatelem po potvrzení 
objednávky. Objednatel v př ípadě potřeby zajistí na své náklady povolení ke stavbě (stavební povo lení nebo 
ohlášku stavebních úprav), včetně vyjádření k místn ím inženýrským sítím. 

Návrh zpracova l: 
Ing. Ondřej Roudnický 



Kód výrobku: DA 1215 F.01 

Název: Herní sestava Námořní loď 

Provedení: Modřín, silnovrstvá lazura Remmers 

Věková kategorie : 

Rozměry d/š/v (cm) 

Bezpečnostn í zóna d/š (cm) 

Maximální výška pádu (cm) 

Dopadová plocha (m2) 

Herní sestava obsahuje : 
- příď se stěžněm a praporkem 
- herní palubu s pultovou střechou 

od 3 let 

750x 4n x 400 

905 X 827 

145 

57 

- záď se stěžněm a praporkem, otočné kormidlo 
- herní domečky s dřevěnými bočnicemi a kruhovými okny 
- skluzavku 
- dřevěná zábradlí 
- šikmou lezeckou lanovou s íť 
- integrovaný žebřík 
- šikmou nástupní rampu s příčkami a lanem 
- balanční ''V" most 
- dřevěný prolézací tunel 
- svislá nerezová madla 
- ocelová žárově zinkovaná zemní kotvení k zabetonování 

Materiálové provedení: 
Dřevěná konstrukce je vyrobena z lepených, nebo mimostředových 

modřínových hranolů se zaoblenými hranami. Podesty, nástupní rampa, 
bočnice a ostatní dřevěné části jsou vyrobeny z modřínového masivu. 
Skluzavka je vyrobena ze sklolaminátu, který vykazuje značnou odolnost proti 
nárazům, povětrnostn ím vlivům a UV záření. Plastové prvky jsou vyrobeny 
z polyetylenu Playtec, který zaručuje UV odolnost , barevnou stálost a velmi 
dlouhou životnost. Lanové části jsou sestaveny z lan s vícepramenným 
ocelovým jádrem. Ochrana dřevěných prvků je provedena UV odolnou 
silnovrstvou lazurou REMMERS včetně impregnačního základu. 
Zařízení je certifikováno a ~plňuje veškerá kritéria stanovená platnými 
normami a předpisy EU a CR (CSN EN 1176). 
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