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DPMo _ oDSTAVNÁ PLocHA, oPRAVA FASÁDY A soKLU

Pč. Nózev lednotkd Množství
lednotkov

ó cena Celková ceno

I lešení- montáž m2

z lešení - demontáž m2

3 lešení - pronájem, 50 dní - pojízdné kpl

4 očištění povrchu tlakovou vodou m2

4 oškrabání původního nátěru m2

5 lokální vyspravení původní omítky 25% m2

6 odbourání keramického soklu m2

7 odbourání podkladní omítky m2

8 vyčištění a osekání zdiva m2

9 proškrabání spár m2

10 vyrovnání podkladu jádrovou omítkou m2

1.1 podkladní rošt pod odvětrávanou fasádu m2

L2 dodávka + montáž fasádního obkladu,např.cembrit m2

13 ventilační průduchy s mřížkou ks

1.4 opracování detailů sb

15 oplechování větrací štěrbiny , Pzn - lakovaný mb

1,6 osekání a zapravení nesoudržné omítky do 0,25m2 ks

17 penetrace podkladu m2

18 fasádní nátěr 2x,odst. standart - barva akryl m2

19. nátěr klempířských výrobků - parapety,atika sb

20 nátěr zá mečnických výrobků sb

2I obnova šrafofání sb

22 HZS hod

23 sutě - manipulace a skládka kpl

24 přesun hmot kpl

25 úklid prostoru stavby kpl

26 zakrývání výplní otvorů a ostatních kpl

27 dopravné kpl

28 rezte kpl

29 demontáž a zpětná montáž info.tabulek kpl



30. obnova nátěrů ventil.mřížek kpl

3L. zs sb

32 Provozní vlivy sb.

33 izolační nátěr zdiva soklu m2

34. úprava spáry vozovka /stavba mb

35. rezerva sb  

CELKEM PŘEDPoKúonruÁ CENA BEZ DPH

NoVÝ FAsÁDruíruÁrĚn: slLlKoNoVÁ FAs. BARVA ELAsTlK s MIKRoVLÁKNEM
světlý odstín
soKL oDVĚTRANÉ FASÁDY : PRoBARVENÝ FASÁDNíogrlno NA BÁZl cEMENToVúrrurvcH orsr
NAPŘ.: cEMBRIT FLlNT, TL. Do 1oMM, osAZENíNA PoDKL.RoŠTU

286 911.40

v




