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RAMCOVA SMLOUVA
na dodévky materiélfi pro TSB 2021-2023

uzavfené niie uvedeného dne, mésice a roku
témito smluvnimi stranami

Technické: 3 Brno, a. s.
Objednatel:
Technické sité Brno, akciové spoleénost
Se sidlem: Barvifské 5, 602 00 Brno
Jednajici:

Konlaklni osoby ve vécech technickych:

ICO: 25512285
DIC: CZ25512285
Bankovni spojeni: Ceské sporitelna, a.s., éislo L’Jétu: 2025576339/0800
zapséna v Obchodnim rejstfl'ku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vloZka 2500
(déle jen jako ,,Objednate|“)
na strané jedné

a

Dodavatel: (doplni Dodavatel)
ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o.
Se sidlem: Dobrovodské 1804/43 Ceské Budéjovice 5, 37006

ICO: 40743624
DIC: 0240743624
Bankovni spojenizCSOB a.s., él’slo Uétu: 75541573/0300
zapséna v Obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich oddil C, vloika
552
(déle jen jako ,,Dodavatel“)
na strané druhé
(Objednatel a Dodavatel déle rovnéi jen jako ,,Smluvni strany“)

Preambule

1. Objednatel jako verejny zadavatel proved! v souladu se zékonem é. 134/2016 8b., 0 zadévéniveFejny’lch zakézek, ve znéni pozdéjél’ch pfedpisfl (déle rovnéz jen ,,Zékon“) Zada’vaci fizeni nauzavfeni této Rémcové smlouvy. Oznémem’ verejné zakézky na uzavrenl' této Rémcové smlouvybylo uvgib'néno v lnformaém’m systému vefejnych zakézek pod evidenénl’m éislem verejnézakézky’ 9/ézr'14213(déle jen ,,Zadévaci fizeni“).
2. Nabidka Dodavatele (dale rovnéz jen ,,Nab1’dka“) byla v souladu se Zékonem v Zadévacim fizem’vybréna jako nejvhodnéjéi. Tato Rémcové smlouva je uzavrena s jedinym vybranym Dodavatelem.3. Obé smluvm’ strany prohlaéujl’, 2e jsou zpflsobilé k prévm’m Ukonflm a po vzéjemném projednéni ashodé uzavirajl’ v souladu s ustanovenim § 2085 a nésledujicich zékona ("3. 89/2012 8b.,obéanského zékonl’ku (déle jen OZ), tuto smlouvu.

I. Pfedmét Rémcové smlouvy

1. Pfedmétem této Rémcové smlouvy (da’le téz Smlouva) je vymezeni zékladnl'ch smluvnichpodminek za Uéelem vystavovéni néslednych objednévek, jejichz pfedmétem budou dodévkymateriélfi a vykom') pro Objednatele v Ietech 2021 — 2023, uvedenSIch v pfilohéch této Smlouvy,zejména pak v Wow (“3. 1, které je nedflnou souéésti této smlouvy s nézvem ,,Soupis materiélfi



véetné specifikace cen (souéésti ZD jako Svazek 3 - pfi/oha C". 1, vyp/ni Dodavate/ a pFi/oi'i jako
pfilohu smlouvy v nab/’doe), a déle v pfilohéch ("3. 2 a 3a, 3b, 3c obsahujicich technické poiadavky
a specifikaci pfedmétu plnéni. Pfedmét Smlouvy bude novy, dosud nepouiivany a prvotfidni
jakosti, odpovidajici svou konstrukci i daléimi vlastnostmi dosazenému stupni technického pokroku.

. Souéésti zévazku Dodavatele je doprava pfedmétu Smlouvy do mista plnéni, kterym je sidlo
Objednatele, uvedené v zéhlavi této Smlouvy (pokud neni v pfisluéné Objednévce uvedeno jiné
misto plnéni v souladu s touto Smlouvou) jakoi i poskytovéni vykonfl souvisejicich s rozsahem a
charakterem pfedmétu Smlouvy.

. Souéésti zévazkfil Dodavatele je rovnéi pfedéni dokladfl osvédéujicich technické, funkéni a
kvalitativm’ vlastnosti pfedmétu Smlouvy (diléich dodévek). Dodavatel se souéasné s dodénim
pfedmétu smlouvy (diiéi dodévky) zavazuje dodat osvédéeni, vydané certifikovanou osobou, 0
prokézéni shody pfedmétu Smlouvy (diléi dodévky) s poiadavky technickych (prévné zévazny’lch)
pfedpisfl a navazujicich technickych norem platnych v zemi sidla Objednatele, jakoi i na Uzemi EU
a rovnéi zéruéni listy k pfedmétu Smlouvy (diléi dodévce).

. Dodavatel se na zékladé této Smlouvy zavazuje odevzdat 2a podminek v této Smlouvé sjednanych
Objednateli pfedmét Smlouvy jakoz i doklady, které se k pfedmétu Smlouvy vztahuji a umoZnit
Objednateli nabyt vlastnické prévo k pfedmétu Smlouvy v souladu s touto Smiouvou.

. Objednatel zaplati kupni cenu a pfedmét Smlouvy pfevezme.

II. Objednévky

. Dodévky materiélfl a vykonfi souvisejicich budou provédény formou diléich dodévek, diléi dodévky
budou provedeny na zékladé Objednévek zasilanych Objednatelem dle jeho potfeby elektronicky
na adresu uvedenou v CLXI. této smlouvy za podminek upravenych déIe v této smlouvé.
Specifikace materiélt‘] a vykom‘] souvisejl’ci je uvedena v pfilohéch této Smlouvy.

. Objednévky budou obsahovat minimélné:
o odkaz na tuto Smlouvu;

identifikaéni Udaje smluvnich stran;
poiadovany pfedmét a rozsah diléiho plnéni;
poiadovany termin a misto (lokalita) diléiho plnéni;
misto pfedéni diléiho plném’, je-Ii odliéné od sidla Objednatele;
daléi specifické podminky diléiho plnéni, které nejsou stanoveny v této Smiouvé;

. Zaslanou Objednévku Dodavatel potvrdi bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 3 pracovnich dn'L'J
ode dne jejiho doruéeni a potvrzenou objednévku zaéle Objednateli elektronicky na adresu
uvedenou v 6|.Xl. této Smlouvy za podminek upravenS/ch déle v této Smlouvé.

Ill. Cena a platebni podminky

. Cena materiélfl a cena poskytnutych vyikonfl souvisejicich s pfedmétem Smlouvy bude vychézet z
nabl'dkové ceny uvedené v pfiloze 6:. 1 této Smlouvy. Jednotkové ceny materiélfi a poskytnutych
vykonf’J jsou smluvnimi stranami sjednény pevnou ééstkou a nesmi pfekroéit jednotkové ceny
stanovené Dodavatelem v jeho Nabidce v Zadévacim fizeni, jak je uvedena v pfiloze ('3. 1 této
smlouvy.

. Maximélni celkové vyée plnéni dle této smlouvy nesmi pfeséhnout ééstku 21 500 000,— Kc”; bez
DPH. V pfipadé provoznich potfeb objednatele je moiné uvedenou ééstku zménit v souladu se
zékonem.

. Kupni cena (jednotkové ceny materiélfl a poskytnutych vyikonfl) je stanovena jako pevné,
maximé|ni a koneéné pro pfedmét Smlouvy dle 6!. ll. této Smlouvy p0 celou dobu trvéni Smlouvy
podle 6|, XIV. této Smlouvy (s vyjimkou uvedenou niie v odstavci 4. tohoto éle’mku a odpoétu ceny
kovfl, které bude k bézové cené kabelfl dopoétena aktua’lné k okamZiku vystaveni objednévky) a
obsahuje veékeré néklady Dodavatele spojené s plnénim jeho zévazkfl z této Smlouvy Ci
povinnosti stanovenych Dodavateli zékonem. V kupni cené jsou rovnéi zahrnuty veékeré néklady
Dodavatele, kterych je tfeba trvale nebo doéasné k dodévce pfedmétu Smlouvy, jeho pfedéni
Objednateli, zejména, nikoliv véak pouze, nékladfl na opatfeni pfedmétu Smlouvy, jeho dopravu,
néklady na vykony, sluiby a média potfebné k plnéni zévazkfl Dodavatele dle této Smlouvy,
néklady na sprévni poplatky, dané, cla, schvalovaci fizeni, provedeni pfedepsanych zkouéek,
zabezpeéeni prohlééeni o shodé, certifikétfl a atestfi, pI‘evod prév, pojiéténi, pfepravni néklady,
néklady na individuélni vyzkouéeni pfedmétu koupé. Cena zahrnuje veékeré vlivy v6. vlivtl
inflaénich a kurzovych.



. Uprava kupni ceny je pfipustné pouze v souvislosti se zménou prévnich pfedpisfl tykajicich se
DPH, a to nejvy’Iée o ééstku odpovz’dajici této legislativni zméné.
Dodavatel bere na védomi a vyslovné souhlasi s tim, 2e Objednatel neposkytuje za’lohy
Dodavatel tedy nenl' za Zédnych okolnosti v souvislosti s touto Smlouvou oprévnén vystavit
Objednateli doruéit jakykoli zélohovy list.
Objednatel se zavazuje zaplatit kupni cenu touto Smlouvou sjednanou po pfedém’ pfedmétu
Smlouvy (dilol’ dodévky) bez jakychkoli vad na zékladé faktury —- dafiového dokladu vystaveného
Dodavatelem p0 splném’ svych zévazkfi z pfisluéné Objedna’vky.
Splatnost faktury je 30 kalendéfnl’ch dnfl od doruéem’ faktury do sidla Objednatele. Datum
uskuteénéného zdanitelného plnéni je datum podpisu Zépisu o pfedéni a pfevzeti pfedmétu
Smlouvy (diléi dodévky). Uhrada faktury bude provedena bezhotovostnim pfevodem z Uotu
Objednatele na L'Jéet Dodavatele uvedeny v za’hlavi této Smlouvy.
Faktura Prodévajiciho musi splfiovat néleZitosti dafiového dokladu podle v rozhodné dobé
Uéinnych
prévnich pfedpisfl a déle musi obsahovat:
- éislo Smlouvy/Objednévky;
- oislo faktury;
- den uskuteénéni zdanitelného plnénl';
— den splatnosti faktury;
- oznaéeni a rozpis — specifikace dodaného pfedmétu Smlouvy-(diléi dodévky).
Faktura musi déle v pfiloze obsahovat:
— Zépis o predém’ a prevzeti pfedmétu Smlouvy, potvrzeny oprévnénymi za’stupci smluvm’ch

stran.
Bude-Ii faktura obsahovat nesprévné nebo neL'Iplné udaje a nélezitosti, je Objednatel oprévnén ji
do data splatnosti vrétit Dodavateli. Po opravé faktury pfedloZI' Dodavatel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 6. tohoto Clénku vyiée. Rovnéi tak, zjisti-li Objednatel
pfed Uhradou faktury u dodaného pfedmétu Smlouvy (diléi doda’vky) vady, je oprévnén Dodavateli
fakturu vra'tit. Po odstraném’ vady pfedloii Dodavatel Objednateli novou fakturu se splatnosti
uvedenou v odstavci 6. tohoto élénku vyée.

a
a

10. V pfipadé, ie V okamziku uskuteéném’ zdanitelného plném’ je o Dodavateli zvefejnéna zpflsobem

11,

umoZfiujicim délkovy pfistup skuteénost, 2e je nespolehlivym plétoem, je Objednatel oprévnén
uhradit Dodavateli z fakturované ééstky pouze zéklad dané (cenu bez DPH) 3 ve smyslu § 109a
zékona o DPH odvést za Dodavatele DPH. Takovy postup Objednatele nebude povaiovén za
poruéeni této smlouvy a Dodavatel neni opra’vnén L’Jétovat mu Grok z prodlem’.
Dodavatel je povinen stanovit cenu vicepraci nebo ménépraci nejvyée podle hodnot jednotkovych
cen uvedenych v pfiloze (“3. 1 této smlouvy a pokud vicepréce v pfl’loze o. 1 této smlouvy obsaieny
nejsou, budou jednotlivé poloiky ocenény maximélné podle aktuélm’ch trinich cen, které jsou
v misté a oase obvyklé a projednanych na kontrolnim dnu. V odflvodnénych pfipadech se smluvni
strany mohou dohodnout jinak.

IV. Misto a lhflty plnéni

. Mistem plnéni je sklad Objednatele, ktery je uml’stén na adrese Kfenové 9, Brno. Predévém'
materiélu za Objednatele bude zajiét’ovat zéstupce Objednatele uvedeny vol. XI. této Smlouvy,
pfipadné Objednatelem uréené jiné osoba, pokud Objednatel v pfl’sluéné Objednévce neuvede
misto plném’ jiné. Sloupy v délkéoh JB1O a vice bude Dodavatel skladovat ve svém skladu a na
zékladé konkrétni Objednévky dodévat na, Objednatelem v Objednévce uvedené misto (lokalitu)
diléiho plnénl’.
Dodavatel se zavazuje splnit veékeré své zévazky vyplyvajici z této Smlouvy nejpozdéji
v nésledujl’cich Ihfltéch, pokud se smiuvni strany v rémci jednotliVyIch plnéni s ohledem na jejich
charakter a specifika nedohodnou na lhfltéch jinych:

' Lhfita pro dodém’ rozvadééové skfi'né RF..., RZ ..... (dle konkrétnl’
specifikace a typu) 10 dnu

LhL'Jta pro dodém’ stoiérfi, loZm’kfl, zébran 20 dnL“:

Lhflta pro dodéni pfisluéenstvi ke stoiérflm, vyloinikfim, pfi'rub, 20 mo
redukci.

Lhflta pro dodéni elektroinstalaéniho a zemniho materiélu 7 a



Lhma pro dode’mi patio sadovych, stoiérovych, trakénich 15 dfifi

Svitidla 30 CIa

Béh vyée uvedenych Ihm poéiné dnem nésledujicim po dni uzavfeni této SmIouvy.
. Lhtlta pInéni dodévek materiélt: a vykonfl uvedené vyée v tabulce tohoto éIénku tak nesmi pf‘ekroéit

Ihflty uvedené Dodavatelem v jeho Nabidoe v Zadévacim fizeni,

V. Dodaci podminky

. Zévazky Dodavatele dIe této Smlouvy se povazuji za splnéné, pokud pfedmét Smlouvy (diIéI
dodévky) byI:
a) Dodavatelem ve sjednané dobé a na sjednané misto plnéni dodén, ve sjednaném mnoistvi a

bez jakychkoliv vad;
b) Dodavatelem dodén s odpovidajicimi technickymi, kvalitativnimi, jakoi i funkénimi vlastnostmi;
c) Dodavatelem opatfeny vhodnym obalem, ktery nebyl pfi dodéni poruéen (nebude-Ii ObjednateI

poZadovat jinak);
d) Dodavatelem Fédné odevzdén Objednateli a to véetné sjednanych éi prévnim pfedpisem

uréenych dokladfl véetné dokumentace k dodanému materia’lu v éeském jazyce, obsahujici
Udaje o technickych vlastnostech materiélu, jako i doporuéeni pro jeho pouziti, Udribu,
skIadovéni, apod. véetné atestfl a prohlééeni 0 shodé.

. O splnéni zévazkfl Dodavatele dle odstavce 1. tohoto olénku vyhotovi smluvni strany Zépis o
pfedéni a pfevzeti pfedmétu Smlouvy (diléi dodévky), ktery bude obsahovat niZe uvedené
néIeZitosti:
a) nézev a sidlo Dodavatele a Objednatele;
b) uvedeni éisla této Smlouvy;
c) oznaéeni a rozpis — specifikace dodaného pfedmétu Smlouvy;
d) datum dodéni pfedmétu Smlouvy;
e) stav pfedmétu Smlouvy v okamZiku jeho pfedéni a pfevzeti.

. Zépis o pfedéni a pfevzeti pfedmétu Smlouvy podepiéi oprévnéni zéstupci obou smluvnich stran,
uvedeni déle v éI. XI. této Smlouvy.

. Dodavatel bude minimélné na kontaktni elektronickou adresu, uvedenou déIe v (“2L XI. této Smlouvy
informovat Objednatele o pfesném terminu dodéni pfedmétu Smlouvy (dI’Iéi dodévky), a to
nejpozdéji 48 hodin pfedem.

. Specifické dodaci podminky:
Objednatel zkapacitnich a manipulaénich dfivodfi poiaduje dodévky kabelfl vidy na kovovém
kabelovém bubnu o prfiméru max 1OOCm; Objednatel déle poiaduje zajiéténi névinu (metréie)
kabelu 0d 50m do 500m/1 buben, vidy v souladu s pfisluénou Objednévkou, maximéIm’ névin pak
bude 500m/1 buben.

VI. Odpovédnost za vady, zéruka za jakost

. a) Dodavatel poskytuje zéruku za jakost pfedmétu Smlouvy (diléich dodévek) v délce 6O mésicfl
ode dne oboustranného podpisu zépisu dle 6|. V. této Smlouvy.

b) Dodavatel se zavazuje, 2e po uvedenou dobu bude pfedmét koupé zpfisobi pro obvykIy Uéel.
0) Pro préva z vadného plnéni plati prévni Uprava OZ.
Dodavatel prohlaéuje, 2e mé uzavfenou pojistnou smlouvu o odpovédnosti za ékody zpflsobené
svou Cinnosti pfi realizaci svych zévazkfl podle této smIouvy a pojiéténi odpovédnosti z provozu
organizace s pojistnym plnénim 10.000.000,- Ké. Dodavatel se zavazuje, ze bude pojistnou
smlouvu ueovat v pIatnosti nepfetriité a2 do UpIného skonéeni zéruéni doby podle c':I. VI., odst.
1.a) této Smlouvy. Dodavatel je povinen Objednateli pfedloiit kopii vyiée uvedené pojistné smlouvy
do 10 pracovnich dm‘) od doruéeni vyzvy k pfedloieni kopie pojistné smlouvy.
Nepfedloieni kopie vyée uvedené pojistné smIouvy ve Ihfité do 10 pracovnich a’J od doruéeni
vyzvy Dodavateli bude Objednatelem povaiovéno za podstatné poruéeni této Smlouvy.
Objednatel je povinen reklamovat zéruéni vady pisemné na adresu Dodavatele uvedenou v (3|. I.
této Smlouvy. Za pisemnou reklamaci je povaiovéno i doruéem’ reklamace e-mailem na adresu
uvedenou déle v (:I. XI. této Smlouvy. V reklamaci kromé popisu vady a uroeni zpflsobu vyfizeni
reklamace uvede i Ihfltu kodstranéni vady, pokud se nésIedné smluvni strany nedohodnou
s ohledem na charakter a specifikaoi vady jinak. Vadu nésledné Dodavatel odstrani zpflsobem a ve



stanovené Ihflté. (.3 odstr‘aném’ vady a zpétném pfedéni Objednateli bude sepsén zépis v obdobédie 61. V. odst.2 této SmIouvy.
Pro odstrafiovéni vady zjiéténé pfi pfedéni pfedmétu Smlouvy pIatI predchozi ustanovem’ obdobné.

. Po dobu, p0 kterou neIze uZIvat pfedmét Smlouvy (dIIéI dodévku) pro jeho vady, nebézl’ za’ruéni
doba.

. Pfedchozimi ustanovenimi nem’ dotéeno prévo Objednatele na néhradu ékody zpflsobenéDodavatelem dodénim nevhodného ("3i vadného pfedmétu Smlouvy‘ Objednatel mé da’Ie prévopozadovat p0 Dodavateli néhradu ékody a uélého zisku v pfipadé, kdy DodavateI neposkytne
pInéni, ke kterému se na zékladé této smIouvy zavézal.

VII. Smluvni pokuty a fuck 2 prodIeni

. V ph’padé prodIeni Dodavatele se splném’m zévazku dIe této Smlouvy (diléi dodévky), je
Objednatel oprévnén poiadovat zaplacem’ smluvni pokutu ve vyéi 05% z ceny dIIéiho plném’ bezDPH 23 kaidy takovyto ph’pad a za kaZdy i zapoéaty den prodIem’. V pfipadé prodIeni delél’m nez 7dm’ je kromé sqvni pokuty dIe pfedchozi véty Objednatel oprévnén poiadovat uhrazenijednorézové smluvni pokuty ve vyéi 10% z ceny dI’IéI’ dodévky bez DPH.

. V pfipadé vadného pIném’ dIe této Smlouvy je Objednatel oprévnén za kaidy pfipad vadnéhoplnéni poiadovat smluvni pokutu ve vyéi 10% z ceny diléi dodévky bez DPH.
. V pfipadé, 2e opra’vnéné vystaveny dafiovy doklad nebude Objednatelem uhrazen ve sjednané 30denni lhfité splatnosti, mé Dodavatel nérok na Grok z prodleni ve vyéi 0,1 % z dIuZné ééstky, a toza kaidy i zapoéaty den prodleni.
. Uhradou smluvnich pokut neni dotéeno prévo na néhradu ékody. ObjednateI je opra’vnén na’rok nazaplaceni smluvni pokutyjednostranné zapoéist proti néroku DodavateIe na zaplacem’ Ceny.

VIII. Odstoupeni od smIouvy

. Od této smIouvy Ize jednostranné odstoupit podle ustanoveni § 1969 a § 2002 — 2005 OZ.

IX. Subdodavatelé

. Dodavatelé jsou oprévnéni, pokud nebude dohodnuto jinak, k pInéni svy’Ich zévazkfl dle této
Smlouvy pouiivat jako subdodavatele tfeti osoby. Objednatel poiaduje, aby DodavateI pouzil kplném’ svych zévazkfl ty subdodavatele, které uvedI ve své Nabidce v Zadévacim fizeni. V pfipadépouiiti subdodavatele neni jakkoIi dotéena odpovédnost Dodavatele za ph’padné nesplnéni (“:1vadné pInénI pfisluénych zévazkfl.

X. Komunikace smluvnl’ch stran, kontaktni osoby a fldaje

. Veékeré komunikace mezi smluvnimi stranami dle této Smlouvy je éinéna pisemné, nenI-Ii toutoSmlouvou stanoveno jinak. Pisemnou komunikaci se rozumI komunikace prostfednictvimdoporuéené poéty, kuryrni sluiby nebo e-maiIem (s potvrzem’m o pfeétem’) na niZe uvedenoukontaktni adresu Dodavatele nebo na takovou jinou adresu, kterou Dodavatel uréi v pisemnémoznémeni zaslaném v souladu s touto Rémcovou smIouvou Objednateli.
. Kontaktniadresy:

Objednatel:
Technické sité Brno, akciové spoleénost, Barvifské 5, 602 00 Brno
Dodavatel:
ELEKTRO S.M.S.spo|., s r.o., Dobrovodské 1804/43, Ceské Budéjovice 6, 37006

. Kontaktm’ osoby:
Zéstupce Objednatele: vedouci zésobovénl' a skladu
telefon: mobilni telefon:

Zéstupce Dodavatele: obchodni zéstu ce
telefonz

. vyée uvedené adresy Ci spojeni mohou byt ménény jednostrannym pisemnYm ozna’menimdoruéenym druhé smluvni strané s tim, 2e takovéto zména se stane Uéinnou uplynutim 3pracovnich dnL'I od doruéeni takového oznémeni druhé sqvni strané.



XI. Zmény Rémcové smiouvy

. Pokud neni v této SmIouvé vyslovné stanoveno néco jiného, m02e byt tato Smlouva doplfiovéna
nebo ménéna s ohIedem na Zékon pouze nepodstatné ve formé pisemnych dodatkfl podepsanych
smluvm’mi stranami. Podstatna’ zména textu této Smlouvy je vouéena.

XII. Ostatni ujednéni

. Smluvni strany se dohodIy, 2e vlastnické prévo k dodanému predmétu Smlouvy (diléi dodévce)
nabyvé Objednatel okamZikem oboustranného podpisu Zépisu o predéni a prevzeti pfedmétu
Smlouvy dIe CIénku V. odstavce 2. této SmIouvy.

. Smluvnimi stranami bylo ujednéno, 2e veékeré informace, jeZ si navzéjem poskytnou, jsou
oznaéeny jako dflvérné a Zédné ze sqvnich stran neni oprévnéna je poskytnout treti osobé ani
pouiit v rozporu s jejioh L’Iéelem pro své potfeby.

. Objednatel se zavazuje, 2e pro predmét Smlouvy a jeho instalaci vyéleni vyhovujici prostory, které
budou mit obvyklé hodnoty tkosti, praénosti a elektrickou instalaci, schvélenou podle prisluényoh
technickych pfedpisfi.

. Objednatelem v souladu s ustanoveni § 6 odst. 4 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévéni verejnyoh
zakézek, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, trvé na dodriovéni zésady sociélné odpovédného
zadévéni, environmentélné odpovédného zadévéni a inovaci ve smyslu daného zékona.
Sohledem na charakter zakézky objednatel zejména poiaduje po Dodavateli, aby v prflbéhu
plnéni dle této smlouvy doeovaI niie uvedené povinnosti:
. aby Dodavatel provédéI a kontroloval plnéni dle této smlouvy v souladu se za’sadami norem

rady CSN EN ISO 9000 a CSN EN ISO 14 000,
. aby Dodavatel zajistiI, 2e veékeré doda’vky potrebné k plnéni této smlouvy budou pochézet od

vyrobcfl, u kterych jsou dodriovény odpovidajici pracovni podminky osob podilejicich se na
vyrobé 6i produkci, je zakézéna détské préce, nem’ vyuiivéna nucené préce a préce v
nebezpeonych oi zdravotné zévadny’rch podminkéch,

. aby Dodavatel dodrioval a zajistil dodriovéni pracovnéprévnich pfedpisfl (zejména zékoniku
préce a zékona o zaméstnanosti) vfléi véem osobém, které se na plnéni této smlouvy budou
podilet,

. aby Dodavatel v pfipadé, 2e k plnéni dIe této smlouvy vyuzije poddodavatele, zabezpeéil plnéni
férovych podminek v dodavatelském retézci, tedy zejména, aby smlouvy mezi Dodavatelem a
jeho poddodavatelem obsahovaly obchodni podminky obdobné, jako jsou obchodni podminky
této smlouvy (se zohlednénim rozsahu a charakteru poddodévky), a zejména, aby rédné a véas
hradil dluhy svym poddodavatelflm,

a Dodavatel se zavazuje, Ze shora uvedené povinnosti bude doeovat a v pripadé poiadavku
objednatele mu dodriovéni danych povinnosti doloii.

XIII. Doba trvéni Rémcové smlouvy

. Tato Smlouva se uzaviré na dobu uréitou v trvéni dvou let, nebo vyoerpénim Iimitu 21 500 000,- Kc”:
bez DPH, podIe toho, které skuteénost nastane drive. Finanoni limit nemusi byt vyéerpén.

. Pfed okamZikem za’niku této Smlouvy dle odstavce 1. tohoto olénku Ize Smlouvu ukonéit na
zékladé pisemné dohody smluvnich stran, neni-Ii déle v této Smlouvé stanoveno jinak.

. Pred okamiikem zéniku této Rémcové smlouvy dle odstavce 1. tohoto élénku Ize Rémcovou
smlouvu individuélné ukonéit na zékladé odstoupeni ze strany kterékoliv smluvni strany v pfipadé,
2e se druhé smluvni strana dopusti podstatného poruéeni této Smlouvy ve smysIu odstavce 5.
tohoto (:Iénku a souéasné dojde ke splnéni véech podminek uvedenych v odstavci 6. tohoto olénku.

. Zénikem Smlouvy nezanikaji vzéjemné préva a povinnosti smluvnich stran z uskuteénénych pInénI’,
ze zéruky za jakost, odpovédnosti za vady a sankce.

. Podstatné poruéeni smlouvy:
Pro 0(3e této Smlouvy je poruéeni podstatné, jestliie smluvni strana poruéujici tuto Smlouvu
védéla v dobé uzavreni této Smlouvy nebo v této dobé bo rozumné predvidat s pfihlédnutim k
Uéelu Smlouvy, ktery vyplyva’ z jejiho obsahu, 2e druhé smluvni strana nebude mit zéjem na pInéni
povinnosti pfi takovém poruéem’ této Smlouvy.

. Podminky pro individuélni odstoupeni 0d Smlouvy:



Za Dodavatele:

Ktera’koliv smluvni Shana je Opravnéna 0d této Smlouvy v ssuiadus odstavrt36m whom élénku
individuéiné odstoupit pouze pri podstatném pcruéem te’Io smfouvy a pakud soucasné:
a) Druhé smluvni strané zaéle doporuéenym dopisem vyzvu k odstranéni podstatného poruéeni

té1o Smlouvy;
b) Smluvni strany neuéinily Zédnou dohodu ohiedné nastaiého stavu a
c) Marné uplynula 1mm 15 dnCI ode dne doruéeni vyzvy k odstranéni podstatného poruéeni této

Smlouvy.

XIV. Zévéreéné ustanoveni

. Tato Smlouva se FidI’ pra’vnim fédem Ceské republiky, zejména pfislufinymi ustanovenimi
obéanského Zékoniku a souvisejicich prévm’ch norem a pfedpisfl.

. Tato Smlouva nabyvé platnosti dnem jejI’ho podpisu oprévnénymi zéstupci smiuvnich stran,
uvedem'Imi v (31. I. této smlouvy, fléinnosti pak, s ohledem na ust. § 2 odst. 1 pism. n) zékona é.
340/2015 8b., 0 registru smluv, uvefejnénim v registru smluv, a to dle § 5 zékona o registru smluv,
za souéasného respektovéni vyjimek vzékoné o registru smluv uvedenYoh. Uvefejnéni smlouvy
provede Objednatel v plném rozsahu s anonymizaci nezbytnYch (IdajI‘J. Dodavatel vyslovné uvédi,
2e tato smlouva neobsahuje Zédné jeho obchodni tajemstvi, ani jiné informace, které by nemohly
byt uvefejnény Ci poskytnuty dle za’kona (“3. 106/1999 Sb. éi jinym zpfisobem. V opaéném pfipadé je
dodavatel povinen vyznaéit éi pisemné Objednateli sdélit, které informace povaZuje za své
obchodni tajemstvi, a tedy nesouhlasi s uvefejnénim/poskytnutim téchto L'Idai. Objednatel Si véak
vyhrazuje koneéné prévo rozhodnout, které informace budou zvefejnény.

. Nedilnou souéésti této Smlouvyje:
Pfiloha (3. 1 — Soupis materiélfl véetné specifikace a cen
PfI’Ioha (3. 2 — Zévazné technické parametry sloup pro VO
Pfiloha (3. 3a, 3b, 30 — Technické specifikace svitidel

. Tato Smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, které maji véechny platnost originélu, z nichz
tfi vyhotovem’ obdrii Objednatel a jedno vyhotoveni obdrzi Dodavatel.

. Na dtlkaz toho, 2e smluvni strany s obsahem této Smiouvy souhlasi, rozumi ji 3 zavazuji se
kjejimu plnéni, pfipojuji své podpisy a prohlaéuji, 2e tato Smlouva byla uzavfena podle jejich
svobodné a véiné vale prosté tisné.

v Brné dne .........2..5...'.9§.'..29.2.1....... v éeskych Budéjovicich dne 17 6.2021

un-unnuu-nun...
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Technické sité Brno, akciové spoleénost
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Pri’loha E. 2 =3- Zéma-zné technické parametry sfoupfi pro VG

Stoiéry pro verejné osvétleni:
Stoiéry o jmenovitych vyéka’ch 5, 6, 8 a 10 metrfl v provedeni vetknuté do zemé (trubkovy'l osazeny’!
stoiér svarem’l 2e 3. trubek — viz tabulka m’ie). Stoiéry jsou bezpatkové. Poptévény jsou sadové
stoiéry SB 5, SB6 typ ,,Brno” vhodné pro osvétlem’ pé§ich zon, parkfi a silnic s niiél’ frekvenci provozu
a vyloinikové stoia’ry J88 a JBlO typ ,,Brno” pro osvétlenl’ silnic I. a H. tridy. Technické a vykresové
specifikace jednotlivh stoiérfi je uvedena v prilohéch tohoto dokumentu. Typy stoiérfi jsou
uvedeny vdokumentu Priloha c. 1 - Soupis materiélfl véetné specifikace a cen, ktery je prilohou
zadévaci dokumentace.

Prfimér, sila, délka materia’lu:

1.dh’k 2.dh’k 3.dfi’k 4.df:’k

Oznaéenl’ trubka délka trubka délka trubka . délka trubka délka

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
585

$86
JB8

JBlO

Poznémka:
Uvedené tlouét’ky stén trubek se povaiuji za minimélm’. Doda’ny mohou byt i stoiéry s vétéi tiouét’kou
stén, dle zvyklosti dodavatele.

Vy’lloinl’ky pro veFejné osvétleni:
Vy’lloiniky se usazujl’ do vrchnl’ho stupné dfiku vyloim’kovych stoiérfi JB8 a JBlO. Zajisti se v uréené
poloze pomoci m éroubfl M10. Povrchové L’Jprava - iérovym oboustrannym ponornym zinkovénim
die CSN EN ISO 1461. Zadavatel poiaduje silu min. 0,08 mm, dle DIN 50976. Typy vyloinikfi jsou
uvedeny vdokumentu Pfiloha E. 1 — Soupis materia’lfi véetné specifikace a cen, ktery je prilohou
zadévaci dokumentace

Konstrukce stoiérfi a vVloinikfl je vyrébéna dle normy EN CSN 40, EN 1090-1 a A1:2012. Kvalita
pouiité oceli pro vyrobu stoiéru - $235 resp. $355 (2 dflvodu prevence destrukce ve dvirkéch).1akost
svaFovéni odpovidé normé CSN EN 3834-2.

Daléi poiadavky:
a) Povrchové Uprava — iérovym oboustrannym ponornym zinkovém’m dle CSN EN ISO 1461. Zadavatel

poiaduje silu min. 0,08 mm, dle DIN 50976, nerezové zemnici a upevfiovaci §rouby vyloim’kfi (JB8,
1310)

b) Doplfikové antikorozni ochrana u stoiérfi 535, $86, JB8 a JBlO (Ei dalél’ch dle dokumentu Priloha ("3.
1 — Soupis materiélf: véetné specifikace a cen, ktery’l je pfilohou zadévaci dokumentace) od spodni
hrany stoiéru p0 spodni hranu dvifek - termoplastické manieta (nebo smi technickymi
vlastnostmi adekvétm’ néhrada). Stoiéry JBlO budou opatreny termoplastickou manietou (nebo
svy'lmi technickymi vlastnostmi adekvétm’ néhradu) do vV§ky 2m nad Urovni terénu.

c) Otvor pro dvirka u stoiérfl typu ,,Brno” musi mit min. rozméry: 100 x 400 mm u sadovych stoiérfi
a 110 x 400 mm u vyloinikovy’lch stoiérfi.

d) Kryti dvirek min. IP2X.



6)

f)

Vg
h)

J)

k)

Dvii‘ka stoiéru musi byt zéménné a uzaviratelné bezpeénostnim éroubem M8 5 pflikulatou ,,D”
nebo éoékovou hlavou, provedeni inbus M5 nerez.
U vyioinikovych stoiérl‘] J88 a JBlO musi spojeni vyloénikfl s dFikem stoia’ru byt bezpeéné a

dokonalé. Musi zabrénit samovolnému pootoéeni vyioéniku (napF. vétrem) a zabezpeéovat jeho
sprévnou poiohu. Zajiéténi se provédi pfitaienim tFi §r0ubt°i (éerv DIN 916) M10x20 nerez A2
5 vnitFnim §estihranem 5mm pies dfik stoiéru do vy'lloiniku. Vrchni stupefi diiku je vybaven tFemi
vevafenymi maticemi M10. Vmisté spojem’ nesmi do stoiéru vnikat voda. Je tFeba ho chrénit
krytkou vyioiniku.
Otvor pro kabel spodni Eésti stoiéru musi mit rozmér minimélné 75x150mm v ose dvifek.
Vstup pro zésuvku GESIS. Kaidy’l stoiérje opatien otvorem o pri’iméru min. 26 + 0,5 mm a krytkou.
Popis je uveden v pfiloze E.
Uzemnéni vnéj§i (pospojovéni) v ose dviiek musi by’It na éroub M10 x 25 nerez A2 + podloika DIN
125/A (3 10,5 + podloika véjiiové {3 10,5.

Uzemnéni vnitFnI’ (uzemnéni vyzbroje-svorkovnice) musi t na M8 x25 (éestihranné hlava)
+matice M8 + podloika (3 8,2 x 24 + podloika pérové (3 8,2 v§e pozink. viz pi'iloha F.
Doprovodné dokumentace musi byt vée§tiné a obsahovat névod na montéi, obsluhu, Udribu,
certifikaci vypoéitanych zétéiovych hodnot, materiélovy list svyznaéenim chemického sloieni Si
v oblasti 0,12 -— O, 25%.
Oznaéeni stoiérfi musi t trvaniivé, nezdemoiovatelné, obsahujici tyto tidaje:

Na v§ech stoiérech musi byt 0d vy'lrobce vyrazné a trvanlivé oznaéeno:
> jméno nebo znaéka vyrobce,
> rok vyroby,
> odkaz na normu EN 40-5 a jednoznaény identifikaéni kéd. Oznaéeni musi by’lt vyraieno

v materiélu razidlem, napséno barvou, nebo umisténo na étitku trvanlivé pfipevnéném
na stoiéru.

> oznaéeni shody CE; musi byt ve tvaru stanoveném ve smérnici Rady 93/68/EHS.

Oznaéeni CE a piipojené informace musi byt umistény na jednom z nésledujicich mist:
> na eobku samotném,
> na étitku piipevnéném k vy’lrobku,



Pfl'laita A / Tecimicka-vobchod’ni specifikace - sloup sadovj? S35

Souéés’u’ dodévky kaidého stoiéru SBS musi by“: i jeho veékeré montéini pfisluéenstvi:
— éroub dvifek M8 (bod e.)
— vnéj§i uzemném’ stoiéru M10 (bod i.)

vnitfni uzemnéni stoiéru M8 (bod j.)



PFflOha B / Technickanobchodm’ Specifikace - sloup seldom? 5'36

Souéésti d’odévky kaidého stoiéru 8B6 musi 135/1 i jeho veékeré montéini pi‘isluéenstvi:
- §r0ub dvifek M8 (bod eg)
- vnéjéi uzemném’ stoiéru M10 (bod i.)
— vnitf‘ni uzemném’ stoiéru M8 (bod j.)



Mahg‘ C/ Technickasabchodni52mm _, $10112 SilniEm'JB8

Souéésti dodéwky kaidého stoiéru JB8 musi byt i jeho ve§keré montéim’ pfisluéenstvi:
- éroub dvfi'ek M8 (bod e.)
- vnéj§i uzemnéni stoiéru M10 (bod i.)
— vnitfm' uzemném’ stoiéru M8 (bod j.)
— plastové krytka pro zésuvku GESIS (bod h.)
- 3x matice M10 (bod f.)



Pfl'loha D / Technicka-obchodni Specifikace = Sioup silniém' .1310

Souéésti dodévky kaidého stoiéru JB10 musi 133% i jeho veékeré montéini pfisluéenstvi:
- §r0ub dvifek M8 (bod e.)
— vnéj §i uzemném’ stoiéru M10 (bod i.)
- vnitfni uzemnéni stoiéru M8 (bod j.)
- plastové krytka pro zésuvku GESIS (bod h.)
- 3x matice M10 (bod f.)



‘Pfl'lolza E / Termoplastickd manieta

Jedné se 0 manietu nanééenou zatepla na iérové zinkovany stoiér. Celkové sila maniety dosahuje
minimélné 400 pm. Odstin maniety RAL 7001.

Wed samotnou aplikaci maniety 5e provede tzv. Sweepblazing, oéiéténi, odmaétém’ a ustélem’ zréni
iérového zinku v misté nanééeni maniety.

Tavitelnost prééku je pFi 180°C coi je podstatné niiéi teplota oproti tavné lézné iérového zinku
—- nedocha’zi tak k naruéeni zinkového povlaku.

K

Sloiem’ maniety je termoplasticky'l pré§ek (napF. ICOSA) speciélné vyvinuty'l na ochranu spodni éésti
stoiéru u vetknutl' na bézi modifikovany’lch polyolefinfl.

Vyniké zejména vysokou pFiInavosti, mechanickou odolnostl’, otéruvzdornosti, nérazuvzdornostl’ a ma’
vysokV stupefi elektrické izolace.

Tvrdost povrchu maniety dosahuje min. 77 Shore D.

Ohmicky odpor min. 1015 Q/c3m2

Termoplasticka’ manieta bude nanesena v rozsahu 0d spodm’ hrany stoZéru p0 spodni hranu dvifek



Pr‘z’loha F/ Teclmicko—obchod’ni specifikace - Vstuppro zdsuvku GESIS

-

-



s’lolm G/ Teclmicka-obchodm’ specifikace - V12 itt’m'pmstor stoiéru pm uciwcem’
svorkovnice



BRNO — poiadavané narametw LED svitidel ph’konové fadv do 50 W

Materiél, instalace, fidriba
O cely'l korpus svitidla vEetné ph’ruby musi byt vyroben z certifikované hlim’kové slitiny,

technoiogii vysokotlakého Iiti s moinosti instalace na sloup, popF. vyloim’k 60 mm prfiméru,

s uchycem’m alespofi dvéma §rouby z nerezové oceli
svitidlo musi byt dostupné v §edé barvé.
celkovy design svitidla, (obzvléété u parkovych - dekoraém’ch svitidel), podiéhé schvéIeni
sprévce veFejného osvétlem'
Téleso mfiie byt max. 630 mm dlouhé a max. 300 mm éiroké.
z dfivodu optimalizace svételné technického na’vrhu musi svitidlo umoifiovat ve vice krocich

zménu L'Jhlu sklonu s vodorovnou rovinou, mimo parkovych (dekorativm’ch) svitidel.
u vyloinikovy’lch svitidel musi by’lt moinost instalace vertikélm’ i horizontélni
svitidlo musi by’tt originélné vyrobeno pouze se svételnymi zdroji LED. Nesml’ se jednat o

svitidlo, které lze osadit jak konvenénimi zdroji, tak zdroji LED
svitidlo musi byt chlazeno pouze pasivné, nikoliv aktivné; za pouiiti ventilétorfl nebo
podobm'lch zaFizenI’
svitidlo musi byt schvéleno pro béiny'l provoz v rozmezi relativni vlhkosti 10 — 90%
difuzor svitidla v provedeni polykarbonét nebo tvrzené sklo
mechanické odolnost svitidla musi byt nejméné |K09 a vy§§i
svitidlo musi byt plné provozuschopné pFi teplotéch okoll' v rozmezi —4O ai + 50 °C
hmotnost svitidla nesmi kvfili zatl’iem’ sloupfi a vyloinikfi pfeséhnout 6,5 kg
svitidlo nesml’ mit nikde iédné ostré hrany, iebrovém’, kde by se mohly usadit jakékoliv

neéistoty (z dflvodu dosaiem’ poiadované iivotnosti)
Univerzélni kloub (pfiruba) svitidla musi byt neoddéiitelnou souéésti svitidla, a to bez dal§i
redukce. Je nutno si uvédomit, 2e ve§keré préce sinstalaci a néslednou fidribou svitidel

probihajl’ za ztl’ienych pracovm’ch podml'nek (préce na pozemnl’ch komunikacich 2a plného

provozu, préce ve vyékéch na ploéiné, popF. iebfiku—Iéto, zima). Veékeré montéim’ Ukony musi

Wt co nejjednodu§§i, bez nadbyteéného doplfikového pfis|u§enstvi, které tyto L'Jkony stéiujl’.

Elektrické vlastnosti
svitidlo musi umoifiovat vyménu elektrické Eésti
kon — §iroké, variabilni vy’lkonové Fada svitidel
zékladnl’ ochrana proti pfepéti alespofi 4kV/2kA
roz§ifena ochrana proti pFepétI’ 10. kV/ 4 kA
svitidlo musi byt dostupné v tFI’dé ochrany I, na vyiédéni ll
svitidlo musi splfiovat kryti elektrické éésti min. IP 65
jmenovité napéjeci napéti 230 V/ 50 — 60 Hz, pFi L’Jéiniku 2 0,95
jednotlivé svitidla musi byt vybavena eliminaci startovaciho proudu, aby nedochézelo pFi
pouiiti vétél’ho poétu svitidel vjedné vétvi kvypadkfim Usekovych jistiEG. Podminkou je, ie
nesmi dojit kvybaveni pFedFazenych jistiéfi typu ,,B” 32 A. PFedpoklad instalace cca 13 ks
svitidel na jednu fézi



Optika—parametry

(v

svitidla se poiaduji viceéipové
svételné zdroje LED musi t vybaveny tepiotm’ ochranou, které zajisti redukci vy'lkonu svitidla
nebo jeho vypnuti pFi prekroéeni kritické tepioty a opétovné zapnuti pri dosaieni provoznich
podminek.
svitidlo musi byt ve variantéch mnoha rflznych optickych charakteristik a vykonfi pro moinost
vhodného Wbéru do kaidé situace zvléét’, rCizné optiky pro L’izké, stFedni, §iroké i jiné
komunikace)
Einitel poklesu svételného toku musi byt pro definovanou iivotnost miniméiné 0,9 (dle
IEC62722-2-1:2014)
svéteiné Liéinnost musi by’It vétéijak 80 %
mérm’l svételm’l vykon LED zdrojfi musi byt min. 140 Im/W a musi zviédnout pri 400 mA bez
proble’mu 1000 - hodinovy’l chod ve 100 °C (testovéno dnes véemi kvalitnimi vyrobci LED a v
protokolech uvedeno, pokud obstoji)
index podéni barev CRI neboli Ra musi byt nejméné 70
svitidlo nesmi vyzaFovat vétéi mnoistvi svétla do horni poloroviny, nei stanovi norma pro
prisiu§nou zo’nu iivotniho prostFedi, oproti normé je nejniiéi hodnota G3 poiadovéna iv zéné
E3
svitidlo musi spifiovat kryti optické éésti min. IP 65

Elektronika

elektronicky pFedFadm’k svitidla musi by’It piné programovatelm’l, umoifiujl’ci zménu
svéteiného toku svéteim’lch zdrojfi LED v kroku. Svételny tok svitidla musi byt moiné
regulovat technologii autonomniho stmivéni, nebo vzdéleny’lm bezdrétov Fidicim
systémem s moinosti regulace nebo pomoci protokolu DALI.
Korpus svitidla musi t vybaven konektorem NEMA socket 7 PIN, zapojeném dle
schématu niie, opatFeny’I zkratovacim viékem.
Modul pro komunikaci se svételm’lm bodem musi byt u vY/loinikovy’lch svitidel umistén uvnitr,
popr. na povrchu svitidla. U parkovy/ch (dekoraénich) svitidel je moiné varianta i mimo vlastni
svitidlo
technologie postupného automatického navyéovéni vy’lkonu po dobu iivotnosti svitidla
nutnosti

Garance
Veékeré garance je nutno mit odsouhlasené jak dodavatelem vybranych svitidel, tak ijeho
eobcem:

O zéruka na svitidlo minimélné 10 let a to na v§echnyjeho souéésti i plnou funkénost
iivotnost svitidla garantované vyrobcem musi byt alespofi 100.000 hodin neboii 24 let (roéni
svitivost v Brné 4100 h/rok)



Normy a standardy
Pro zajiéténi bezpeénosti eiektrickych zafizeni je daleiiw za’kon ("3. 90/2016 3b., 0 technicky’tch

poiadavcich na Wrobky a o zméné a dopinéni néktery’lch zékonfl. Tento zékon nahradil zékon 6.22

/1997 ktery’l navazoval na zékon é. 142/1991 5b., 0 Eeskoslovenskych technickych nor‘méch ktery’x

rozliéii technické pfedpisy, technické normy a zaved! pojem harmonizované normy. Vedle zékona (‘2'.

90/2016 Sb. bylo vydéna nafizeni) pro vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (dle

NV E. 117/2016 Sb., zék. 6. 90/2016 Sb. i zék. 6. 91/2016 5b., zék. 6. 64/2014 5b., za’k. E. 100/2013 5b.,

za’k. é. 34/2011 5b., zék. E. 155/2010 5b., zék. E. 490/2009 Sb. a zék. E. 22/1997 Sb. a die vyrobkovych

norem i evropskych Smérnic 2004/108/ES,

- vlastnosti svitidla musi byt doloieny akreditovanou zku§ebnou certifikétem C E svitidlo musi

spIfiovat normy 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, EN

60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000, EN 62493, EN 61547, AfPS GS 2014:01 PAK

0 svitidlo a jeho vy’Ikon musi vyhovovat svételné technickym poiadavkflm na danou svételnou

soustavu, jejl’i névrh musi b\,’/t vidy doloien svét. technicky’lm vypoétem, s prokézénim

vyhovujicich parametrfi stanovenych normou EN (SN 13 201-2. Déle musi byt kompatibiim' se

sta’vajici siti VO v mésté Brné, nesmi docha’zet kruéeni stévajici centrélm’ regulace a RDS

Dodavatel nabizenych svitidel musi souhlasit s moinosti’ ovéfem’ deklarovany’tch svételné technickych

parametrfi téchto svitidel u vybrané stétm’ zku§ebny, popf. u speciélniho fotometrického pracoviété

VUT Brno. Vph’padé jakychkoliv nesrovnalostl’ vposkytnutych parametrech jednotlivh svitidel,

hradi veékeré vynaloiené finanéni néklady.



TABULKA TECHMCKYCH PARAMETRU NABFZENY’CH LED SVETIDEL DO 50 w
Kéd PARAMETR

svételného toku

éinitele '

svitidla

svitidla
Uéinik

Ochrana proti pfepéfi
Kryti svitidla

Tfida ochrany I, H. Tfida ochrany H u trakénl’ch stoiérfl DPmB
Teplotni ochrana elektronického pfedfadniku a svétel. zdrojfl LED
Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivni
Riditelny driver 5 linkou ,,DALI”, autonomni stmivani svét. toku svitidla

veystems~NEMA, 7 Pin socket. (usazano komunikaénlm modulemWireless 3
stanovaciho proudu

7035
tvar svitidla bez chladlciho Zebrovéni

iivotnost svitidla B 1 0
za'ruka na celé svitidlo

' 8 /driver

montéi na dfik — bez redukci.
5 nastoiéru v minimélm’m kroku 5° hodnota -0° a2 15°
5 nav minimélnim kroku 5° hodnota —15° ai 15°

pro napopf. stoiér. o prfiméru 60—68 mm. Univerzélm’ pfiruba (kloub) musi’ souéésti svitidla.

*DB—po deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max‘10

Oznaéem’

%, pfi 10% poruchovosti LED



BRNO ~ poiadované parametrv LED svitidel pfi‘konové Fadv 50 W — 100 W

Materiél, instalace, adriba
0 ml? korpus svitidla véetné pfiruby musi by’It vyroben z certifikované hlinikové siitiny,

technologil’ vysokotlakého liti s moinosti instalace na s!0up, popF. vyloim’k 60 mm prfiméru,
s uchycem’m alespofi dvéma §rouby z nerezové oceli
svitidlo musi byt dostupné v §edé barvé.
celkovy design svitidla, (obzvléété u parkovych — dekoraém’ch svitidel), podléhé schvélem’
sprévce veFejného osvétlenl’
Téleso mflie byt max. 630 mm dlouhé a max. 300 mm éiroké.
z dfivodu optimalizace svételné technického névrhu musi svitidlo umoifiovat ve vice krocich
zménu Ohlu sklonu s vodorovnou rovinou, mimo parkovych (dekorativnich) svitidel.

u vy'lloinikovych svitidel musi t moinost instalace vertikélni i horizontélni
svitidlo musf byt originélné vyrobeno pouze se svételnymi zdroji LED. Nesml’ se jednat o

svitidlo, které Ize osadit jak konvenénimi zdroji, tak zdroji LED

svitidlo musi byt chlazeno pouze pasivné, nikoliv aktivné za pouiiti ventilétorfi nebo
podobny’lch zah’zeni ‘
svitidlo musi by'It schvéleno pro béim'l provoz v rozmezi relativni vlhkosti 10 — 90%
difuzor svu’tidla v provedeni polykarbonét nebo tvrzené sklo
mechanické odolnost svitidla musi by’It nejméné |K09 a vy§§i
svitidlo musi byt plné provozuschopné pFi teplotéch okoli v rozmezi —40 a2 + 50 °C
hmotnost svitidla nesml’ kvfili zatiieni sloupfl a vy’lloim'kfl pfeséhnout 7 kg
svitidlo nesml' mit nikde iédné ostré hrany, iebrovéni, kde by se mohly usadit jakékoliv
neéistoty (z dfivodu dosaiem’ poiadované iivotnosti)
Univerzélm’ kloub (pfiruba) svitidla musi byt neoddélitelnou souéésti svitidla, a to bez daléi
redukce. Je nutno si uvédomit, ie ve§keré préce sinstalaci a néslednou adribou svitidel
probihaji za ztiienych pracovnich podminek (préce na pozemnich komunikacich za plného
provozu, préce ve vyékéch na plo§iné, popF. iebfl’ku—Iéto, zima). Veékeré montéini l’Jkony musi
by’It co nejjednodu§§i, bez nadbyteéného doplfikového pfislu§enstvi, které tyto L’Jkony stéiuji.

Elektrické vlastnosti
svitidlo musi umoifiovat vyménu elektrické éésti
vy’lkon — éiroké, variabilm’ vykonové Fada svitidel
zékladnl’ ochrana proti pfepétl’ alespofi 4kV/2kA
rozéifena ochrana proti pFepéti 10. kW 4 kA
svitidlo musi byt dostupné v tfidé ochrany I, na vyiédéni II
svitidlo musi splfiovat kryti elektrické éésti min. IP 65
jmenovité napéjeci napétl’ 230 V/ 50 - 60 Hz, pfi 06iniku 2 0,95
jednotlivé svitidla musi t vybavena eliminaci startovaciho proudu, aby nedochézelo pfi
pouiitl’ vétéiho poétu svitidel vjedné vétvi kvypadkflm Usekovych jistiéfl. Podminkou je, 2e
nesmi dojit kvybavem’ pFedFazenVCh jistiéfl typu ,,B” 32 A. PFedpoklad instalace cca 13 ks
svitidel na jednu fézi



Dp’tika-parametry
o

q.

svitidla se poiadujr’ viceéipové
svételné zdroje LED musi t vybaveny teplotm’ ochranou, ktera’ zajisti redukci vy’lkonu svitidla
nebo jeho vypnuti pFi prekroéem' kritické tepioty a opétovné zapnutl' pri dosaieni provozm’ch
podminek.
svitidlo musi byt ve variantéch mnoha rfiznych optickxj/ch charakteristik a vykonfi pro moinost
vhodného vybéru do kaidé situace zvléét’, rflzné optiky pro dzké, stredni, éiroké i jiné
komunikace)
éinite! poklesu svételného toku musi byt pro definovanou iivotnost minima’lné 0,9 (die
IEC62722—2—122014)
svételné L’Jéinnost musi byt vétéijak 80 %
mérny svételm’l vilkon LED zdrojfi musi byt min. 140 lm/W a musi zvla’dnout pFi 400 mA bez
problému 1000 - hodinovy'l chod ve 100 °C (testovéno dnes véemi kvalitnimi vyrobci LED a v
protokolech uvedeno, pokud obstoji)
index podéni barev CRI neboli Ra musi byt nejméné 70
svitidlo nesml' vyzarovat vétéi mnoistvi svétla do horni poloroviny, nei stanovi norma pro

.vvl

E3
svitidlo musf splfiovat krytl’ optické (":ésti min. IP 65

Elektronika

elektronicky’l predradnl’k svitidla musi by’It plné programovatelny’I, umoifiujici zménu
svételného toku svételnych zdrojfi LED v kroku. Svételny tok svitidla musi byt moiné
regulovat technologii autonomm’ho stmivéni, nebo vzdélenym bezdréto/m Fidicim
systémem s moinosti regulace nebo pomoci protokolu DALI.
Korpus svitidla musi t vybaven konektorem NEMA socket 7 PIN, zapojeném dle
schématu niie, opatfeny’ zkratovacim viékem.
Modul pro komunikaci se svételnym bodem musi byt u vyloinikovych svitidel umistén uvnitf,
popr. na povrchu svitidla. U parkovy’lch (dekoraénl’ch) svitidel je moina’ varianta i mimo vlastnl’
svitidlo
technologie postupného automatického navy§ovéni vykonu po dobu iivo’mosti svr’tidla
nutnostr’

Garance
Veékeré garance je nutno mI’t odsouhlasené jak dodavatelem vybranych svitidel, tak ijeho
vyrobcem:

zéruka na svitidlo minimélné 10 let a to na véechnyjeho souéésti i plnou funkénost
iivotnost svitidla garantované vyrobcem musi bY/t alespofi 100.000 hodin neboli 24 let (roénl'
svitivost v Brné 4100 h/rok)



Normv a standardy
Pro zajiétém’ bezpeénosti elektricky’ich zafizeni je dflleiity zékon 6. 90/2016 SE1, 0 technickyci’x
poiadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych za’kom‘). Tento zékon nahradi! za’kon 6.22
/1997 ktery'l navazovai na zékon é. 142/1991 5b., 0 Eeskoslovenskych technickych norméch ktery’t
rozliéil technické pfedpisy, technické normy a zavedl pojem harmonizované normy. Vedle zékona EA
90/2016 Sb. bylo vydéna nafi'zem’) pro vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (die
NV 6. 117/2016 5b., zék. 6. 90/2016 Sb. i za’k. 6. 91/2016 5b., zék. 6. 64/2014 5b., za’k. é. 100/2013 5b.,
zék. 6. 34/2011 5b., zék. E. 155/2010 5b., zék. é. 490/2009 Sb. a zék. 6. 22/1997 Sb. a dle vyrobkovych
norem i evropsch Smérnic 2004/108/ES,

~ vlastnosti svitidla musi byt doloieny akreditovanou zku§ebnou certifika’tem C E svitidlo musi
splfiovat normy 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, EN
60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000, EN 62493, EN 61547, AfPS GS 2014:01 PAK

- svitidlo a jeho vykon musi vyhovovat svételné technickym poiadavkfim na danou svételnou
soustavu, jejii névrh musi t vidy doloien svét. technicky’lm Wpoétem, s prokéza’nim
vyhovujicich parametrfi stanovenf/ch normou EN (SN 13 201-2. Déle musi byt kompatibilm’ se
stévajici siti VO v mésté Brné, nesmi dochézet k ruéenl’ stévajici centrélm’ regulace a RDS

Dodavatel nabizenych svitidel musi souhlasit s moinosti ovéfeni deklarovany’tch svételné technickych
parametrt‘] téchto svitidel u vybrané stétm’ zkuéebny, popf. u speciélniho fotometrického pracoviété
VUT Brno. Vpfipadé jaky’lchkoliv nesrovnalosti vposkytnutych parametrech jednotlivych svitidel,
hradl’ veékeré vynaloiené finaném’ néklady.



Kéd

A1

A2

A3

pairémetry,

PARAMETR

Funkce konsiantniho svételného toku

T chromatiénosti

Koeficient éinitele '

Poééteéni svitidla

svitidla

Uéinik

Ochrana proti pfepéti

Kryti svitidla

Trida ochrany I, II. Trida ochrany ll u trakénich stoiérfl DPmB

Teplotni ochrana elektronického predradniku a svétel. zdrojfi LED

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivni

Riditelny drivers linkou ,,DALI“, autonomni stmivani svét. toku svr’tidla
ve

Systems-NEMA, 7 Pin socket, (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless 8 rozhranim DALI
Eliminace startovaciho proudu

RAL 7035

bez chladiciho iebrovéni

svitidla L90 B10

za'ruka na celé svitidlo

' tvar

Deklarované iivotnost

Samostatné / driver

Univerzélni montéi na drik stoiéru — bez redukci.
3 na

v minimélnim kroku 5° hodnota -0° ai 15°
na5

v minima’lnim kroku 5° hodnota -15" a2 15"
pro na

popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerza'lni pfiruba (kloub) musi
’ neoddélitelnou souéésti svitidla.

TABULKA TECHNECKYCH PARAMETRL") NABiZE-WCH LED SVETEDEL 53 W — 100 W

Oznaéeni Poiadavek

*DS-po deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED
{a



BRNG -« poiadované garametry LED svitidel pf‘ikonové fadv nad 100 W

Materiél, instalace, ddriba
cely’l korpus svitidla véetné pfiruby musi by'It Vyroben z certifikované hlim’kové slitiny,
technoiogil’ vysokotlakého liti s moinosti instalace na sloup, popf. vyloim’k 60 mm prflméru,
s uchycem’m alespofi dvéma érouby z nerezové oceli
svitidlo musi by’lt dostupné v éedé barvé.
celkovy design svitidla, (obzvléété u parkovych - dekoraénich svitidel), podIéhé schvélem’
sprévce veFejného osvétlenl’
Téleso mflie byt max. 860 mm dlouhé a max. 400 mm éiroké.
z dflvodu optimalizace svételné technického névrhu musi svitidlo umoifiovat ve vice krocich
zménu (1t sklonu s vodorovnou rovinou, mimo parkovych (dekorativnich) svitidel.
u vyloinikovych svu’tidel musi byt moinost instalace vertikélm’ i horizontélm’
svitidlo musi by’It originélné vyrobeno pouze se svételm’lmi zdroji LED. Nesml' se jednat o
svitidlo, které lze osadit jak konvenénimi zdroji, tak zdroji LED
svitidlo musi byt chlazeno pouze pasivné, nikoliv aktivnré 2a pouiiti ventilétori’j nebo
podobnych zah’zeni
svitidlo musi byt schvéleno pro béiny’l provoz v rozmezi relativm’ vlhkosti 10 - 90%
difuzor svitidla v provedem’ polykarbonét nebo tvrzené sklo
mechanické odolnost svitidla musi byt nejméné IK09 a vy§§i
svitidlo musi byt plné provozuschopné pFi teplotéch okoh’ v rozmezi -4O ai + 50 °C
hmotnost svn’tidla nesml’ kvflli zatiieni sloupfi a vyloinikfi pfeséhnout 12 kg
svitidlo nesml’ mit nikde ia’dné ostré hrany, iebrovénl’, kde by se mohly usadit jakékoliv
neEistoty (z dflvodu dosaiem’ poéadované iivotnosti)
Univerzélm’ kloub (ph’ruba) svitidla musi byt neoddélitelnou souééstl’ svitidla, a to bez daléi
redukce. Je nutno si uvédomit, fie veékeré préce sinstalaci a néslednou Udribou svitidel
probfhaji za ztiienych pracovnich podminek (préce na pozemnich komunikacich za plného
provozu, préce ve vyékéch na ploéiné, popF. iebFiku—Iéto, zima). Veékeré montéini Likony musi
t co nejjednodu§§i, bez nadbyteéného doplfikového pfisluéenstvi; které tyto Ukony stéiujl’.

Elektrické vlastnosti
svitidlo musi umoifiovat vy'lménu elektrické éésti
kon — §iroké, variabilm’ vykonové Fada svitidel
zékiadm’ ochrana proti pfepéti alespofi 4kV / 2kA
rozéifena ochrana proti pfepéti 10. kV/4 kA
svitidlo musi by'It dostupné v tfidé ochrany l, na vyiédém’ ||
svitidlo musi splfiovat kryti elektrické éésti min. IP 65
jmenovité napéjeci napéti 230 V / 50 — 60 Hz, pFi uéim’ku 2 0,95
jednotlivé svitidla musi t vybavena eliminaci startovaciho proudu, aby nedochézelo pFi
pouiiti vétél’ho poétu svitidel vjedné vétvi kvypadkfim Usekovych jistiéfl. Podminkou je, ie
nesml' dojit kvybaveni piedfazeny’lch jistiéfi typu ,,B” 32 A. PFedpoklad instalace cca 13 ks
svitidel na jednu fézi



Optikanparametry
O

L

svitidla se poiaduji viceéipova’
svételné zdroje LED musi byt vybaveny teplotni ochranou, které zajisti redukci vykonu svitidla

nebo jeho vypnuti pfi pFekroéem’ kritické teploty a opétovné zapnuti pfi dosaéem’ pr'ovoznich

podminek.
svitidlo musi byt ve variantéch mnoha rfizm’lch optickych charakteristik a vykonfi pro moinost

vhodného vybéru do kaidé situate zvléét’, rl’Jzné optiky pro Uzké, stFedni, éiroké i jiné

komunikace)
éinitel poklesu svételného toku musi t pro definovanou iivotnost minimélné 0,9 (dle

|EC62722-2—112014)
svételna’ 06innost musi byt vétéi jak 80 %
mérny’l svételny vykon LED zdrojfi musi byt min, 145 lm/W a musi zvlédnout pfi 400 mA bez

problému 1000 - hodinovy’r chod ve 100 °C (testovéno dnes véemi kvalitnl’mi vyrobci LED 3 v

protokolech uvedeno, pokud obstoji)
index podéni barev CRI neboli Ra musi by’It nejméné 7O
svitidlo nesml’ vyzaFovat vétéi mnoistvi svétla do homi poloroviny, nei stanovi norma pro

pfisluénou zénu iivotnl’ho prostfedi, oproti normé je nejniiéiV-hodnota (33 poiadovéna iv zoné

E3
svitidlo musi splr'xovat kryti optické éésti min. IP 65

Elektronika

elektronicky pFedFadm’k svitidla musi byt plné programovatelny, umoifiujici zménu

svételného toku svételnych zdrojfl LED v kroku. Svételny tok svitidla musi byt moiné

regulovat technologii autonomniho stmivéni, nebo vzdélenym bezdrétowm Fidicim

systémem s moinosti regulace nebo pomoci protokolu DALI.

Korpus svitidla musi by’It vybaven konektorem NEMA socket 7 PIN, zapojeném dle

schématu niie, opatFenV zkratovacim viEkem.
Modul pro komunikaci se svételnym bodem musi byt u vyloinikovh svitidel umistén uvnitf,

popF. na povrchu svitidla. U parkovych (dekoraénich) svitidel je moiné varianta i mimo vlastni

svitidlo
technologie postupného automatického navy§ovéni vy’lkonu p0 dobu iivotnosti svitidla

nutnosti

Garance
Veékeré garance je nutno mI’t odsouhlasené jak dodavatelem vybrany'lch svu’tidel, tak i jeho

vy’lrobcem:
zéruka na svitidlo minimélné 10 let a to na v§echnyjeho souéa’sti i plnou funkénost

iivotnost svitidla garantované vyrobcem musi t alespofi 100.000 hodin neboli 24 let (roéni

svitivost v Brné 4100 h/rok)



Narmy a standardy
Pro zajiétém’ bezpeénosti elektrickych zaFizeniAje dflieiiw zékon 65. 90/2016 5b., 0 technickg’zch
poiadavcich na vyrobky a 0 zméné a dopmém’ nékterych zékom‘i. Tento zékon nahradil zékon 6.22
/1997 ktery navazoval na zékon é, 142/1991 8b., 0 éeskoslovenskych technich norma’ch kten’x
roz|i§il technické pFedpisy, technicke’ normy a zavedl pojem harmonizované normy. Vedle za’kona 6.
90/2016 Sb. bylo vyda’na nai’izeni) pro Wrobky z hiediska jejich elektromagnetické kompatibility (dle
NV (“2. 117/2016 5b., zék. 6. 90/2016 Sb. i zék. é. 91/2016 5b., zék. 6. 64/2014 5b., zék. é. 100/2013 5b.,
zék. 6. 34/2011 5b., zék. 63. 155/2010 5b., zék. é. 490/2009 Sb. a za’k. 6. 22/1997 Sb. a dle vyrobkovy'ch
norem i evropskych Smérnic 2004/108/55,

° vlastnosti svitidla musi byt doloieny akreditovanou zku§ebnou certifikétem C E svu’tidlo musi
splfiovat normy 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC, 2009/125/EC, 1194/2012/EU, EN
60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000, EN 62493, EN 61547, AfPS 65 2014:01 PAK

° svx’tidlo a jeho kon musi vyhovovat svételné technickym poiadavkfim na danou svételnou
soustavu, jejii névrh musi by’lt vidy doloien svét. technickym voétem, s prokézém’m
vyhovujicich parametrfl stanovenych normou EN CSN 13 201—2. Déle musi t kompatibilm’ se
stévajl’ci sitl’ V0 vmésté Brné, nesml’ dochézet k ruéem’ stévajici centrélni regulace a RDS

Dodavatel nabl’zenych svitidel musi souhlasit s moinostl’ ovéfeni deklarovanf/ch svételné technickych
parametrfl téchto svitidel u vybrané sta’tnl’ zkuéebny, popF. u speciélniho fotometrického pracoviété
VUT Brno. VpFI’padé jakychkoliv nesrovnalostn’ vposkytnutych parametrech jednotlivy’lch svv’tidel,
hradi veékeré vynaloiené finanéni néklady.
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TABULKA TECHNECKYCH PARAMETRU NABEZENYCH LED SWTEDEL NAD 1110 w

Kéd , PARAMETR Oznaéeni Pozwawn wamufia

Askételhé ‘ . H , > . »

A1 Funkce konstantniho svételného toku

A2 T chromaiiénosti

A3 Koeficiem éinitele (1d
Vj'lkqnévé' parémetm

B? Poééteéni ' ' svitidla
B3 ’ ' ' svitidla
'34 Uéinik

Ochrana proti pfepéti

Kryti svitidla
Tfida ochrany I, ll. Tfida ochrany H u trakénich stoiérfi DPmB

Teplotni ochrana elektronického pfedfadniku a svétel. zdrojfl LED ‘

Mechanické odolnost

Hmotnost

Chlazeni pasivni
Riditelny driver 5 linkou ,,DALl“, autonomni stmivani svét. toku svitidla

ve
Systems-NEMA, 7 Pin socket, (osazeno komunikaénim modulem
MSB-C Wireless 5 rozhranim DALI
Eliminace starlovaciho proudu

77‘“ ‘ ,""1 .1 ,
barva

RAL 7035

' tvar svitidla bez chladiciho iebrovéni

Deklarované iivotnost svitidla L90 B10
zéruka na celé svitidlo

Samostatné ’ ' / driver
1‘1‘ , A

Univerzélni montéi na dfik ' ik — bez redukci.
3 vodorovnou na

v minimélnim kroku 5° hodnota -0° a2 15°
5 na

v minimélnim kroku 5° hodnota ~15° ai 15°
pro na

popf. stoiér. o prflméru 60—68 mm. Univerzélni pfiruba (kloub) musi
' neoddélitelnou souéésti svitidla.

*DB-po deklarovanou dobu iivotnosti provozu svitidla, poklesne svételny tok o max.10 %, pfi 10% poruchovosti LED




