
Základní škola Brno
Bakalovo nábřeží 8
příspěvková organizace
639 00 Brno

Objednávka č. 113/ 21

Účel: Ředitelka Základni školy Brno, Bakalovo nábřeží 8, oprávněná zastupovat příspěvkovou
organizaci, objednává u vás :

zboži/služby množství cena l ks celková cena
WIFI AccessPoint 147 133,00 KČ
dle zaslané nabídky

Cena celkem: 147 133,00 KČ
DPH: 30 897,93 Kč

Ccelková cena VC.
DPH: 178 030,93 KČ

Dodavatel: VYSCO plus s.r.o., Kubelíkova 2354/22b, 628 00 Brno-líšeň
předpokládaný náklad: 178 030,93 Kč
Termín provedení: srpen - záři 2021

Správce rozpočtu l Hlavní
Příkazce operace l Schválil: účetní:

cová

Dne: 28.06.2021 Dne: 28.06.2021

Předběžná řidici kontrola před vznikem závazku:

Provedeni operace:
Práce převzal:

dne.
Odsouhlasila

obj. řš

Faktura č na KČ
přijatá
dne
Zálohová fa č na KČ



."W

/YSCO plus s.r.o.
Dodävatel:

Tv
VYSCO pIus s.r.o.
Kubelíkova 2354/22b
628 00 Brno-Lišeň

lČ: 26228157
DIČ: CZ26228157

www.vysco.cz

NABÍDKA Č. 21NA00357
Odběratel lČ: 48512681

DIČ:

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, přis
Bakalovo nábřeží 8/8
639 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.: 21NA00357
Datum zápisu: 23.06.2021 Konečný příjemce:
Platno do: 07.07.2021

Wifi AP

Označeni dodávky

, ZYXEL AP WAX510D, 802.11ax 2x2,
, WAX510D-EU0101F, projektová cena

RECYKLACE - 3,12.2 Komponenty
nezaložené na mechanickém pohybu

: Kcnfigurace wifi accesspointů

Množství j.cena Sleva

18 ks 6 797,00

Cena %DPH

122 346,00 21%

DPH Kč Celkem

25 692,66 148 038,66

Montáž wifi accesspointů

18 1,50 27,00 21% 5,67 32,67

1 14 860,00 14 860,00 21% 3 120,60 17 980,60

18 550,00 9 900,00 21% 2 079,00 11 979,00

Součet položek 147 133,00 30 897,93 178 030,93
CELKEM K ÚHRADĚ 178 030,93

Specifikace ZYXEL AP WAX510D:
Podpora standardů IEEE802.11 ax l ac l n l g l b l a
Kompatibilní s Nebula Cloud
Podpora 2R2T MU-MIMO
Dvě rádia s rychlosti 2,4 GHz: 575 Mbps, 5 GHz: 1200 Mbps
Čtyři vestavěné antény, duálně optimalizované
Zisk antény 2.4GHz: Peak Gain 5dBi, 5GHz: Peak Gain 6dBi
Bezdrátové zabezpečeni WPA, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA l WPA2 l WPA3), DPPSK
Podpora min. 16 SSID
Podpora VLAN
Podpora 802.11r, k, v
Ethernetový port 1 x 10/100 l 1000M LAN
Napájeni: Poe (802.3) příkon 17 W, DC vstup: 12 VDC 1,5A

Rozpis práce:
Konfigurace accesspointů
Konfigurace switchů
Konfigurace NPS
Konfigurace VLAN WYY
Konfigurace SSID
Instalace accesspointů na místo určeni dle určeni zadavatele vy

Ku

Ekcnomický a informačni systém POHODA

,


