Příloha č. 1 – Technická specifikace (N006/21/V00012009)


Popis požadovaného plnění:

Součástí dodávky bude  dodávka a instalace 3 ks záložních zdrojů odpovídajících technické specifikaci zadavatele na stávající kabeláž (vstup/výstup) včetně elektrické revize, veškerá dokumentace, nastavení, uvedení zařízení do standardního provozu, provedení veškerých testů, zátěžových zkoušek a zpracování revizních protokolů potřebných pro splnění povinností PO a dalších norem a dle platné legislativy pro zařízení PBZ a provede zaškolení obsluhy. 

Prodávající poskytne záruku na zařízení v délce 24 měsíců.

V záruční době poskytnuté na UPS bude zhotovitel provádět nebo zajistí provádění pravidelné bezplatné pololetní profylaxe dodané UPS v pololetních intervalech včetně zpracování a dodání protokolů včetně Dokladu o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Jednou za rok bude v rámci bezplatné profylaxe UPS provedena vybíjecí zkouška a výstup z ní bude součástí zpracovaných protokolů. V záruční době tak proběhnou pro každé dodané zařízení 2 profylaxe a 2 profylaxe včetně vybíjecí zkoušky. V tomto počtu není zahrnuta prvotní profylaxe s vybíjecí zkouškou provedená při uvedení do provozu pro účely předání zboží kupujícímu. 

Součástí dodávky bude i demontáž stávajících záložních zdrojů UPS a jejich ekologická likvidace. Doklad o ekologické likvidaci demontovaného zařízení bude kupujícímu předán jako součást dokumentace potřebné k převzetí zboží kupujícím. 

Zadavatel požaduje dodání zařízení, která budou funkčně odpovídající náhradou stávajících záložních zdrojů a budou mít technické parametry odpovídající technické specifikaci nebo lepší. 

Technická specifikace UPS zařízení – nouzové osvětlení – 20 kVA - 1 ks 

1) UPS je určena  a schválena pro trh České republiky a splňuje veškeré platné technické normy a předpisy, 
2) postaveno na technologii „online s dvojitou konverzí“, 
3) maximální rozměry zařízení: šířka 130 cm, výška 210 cm. 
4) výstupní výkon minimálně 20 kVA 
5) výstupní napětí 230V, 
6) výstupní kmitočet 50 Hz,
7) vstupní napětí 3 x 400 V, N
8) účiník na vstupu PF min. 0,97 nebo vyšší
9) účiník na výstupu PF min. 0,9 nebo vyšší
10) vstupní kmitočet 50 Hz, 
11) účinnost min. 93%
12) funkci BYPASS je možno aktivovat i manuálně, 
13) možnost nepřerušeného napájení chráněných zařízení během výměny baterií 
14) rozhraní umožňující servisní údržbu/diagnostiku (je-li pro provádění profylaktické resp. vybíjecí a dalších zkoušek nutné),  – nepředpokládá se připojení a monitoring UPS přes počítačovou síť.,  
15) bezpotenciálový kontakt pro umožnění nouzového vypnutí UPS v případě havárie
16) instalováno teplotní čidlo baterií včetně zprovoznění teplotní kompenzace dobíjecího napětí baterií, 
17) UPS bude prostřednictvím displaye případně dalších signalizačních prostředků podávat kompletní informace o provozním a technickém stavu zařízení, aktuálních hodnotách sledovaných veličin (napětí, proudu, výkonu, kapacity akumulátorů, čas napájení z akumulátorů a dalších veličin) a poskytovat přístup k historii událostí, testování a nastavení zařízení, k servisnímu režimu, atp., 
18) akustický signál při nestandardním stavu UPS/bateriového modulu 
19) automatický pravidelný test baterií s možností manuálního provedení tohoto testu 
20) veškeré ovládací prvky budou opatřeny popisky v českém nebo anglickém jazyce 
21) zařízení bude prostřednictvím displaye komunikovat v anglickém nebo českém jazyce. 
22) návod k ovládání a používání zařízení bude v českém jazyce. 
23) záruční doba na UPS minimálně 24 měsíců 
24) [bookmark: _GoBack]pro UPS je na území ČR zajištěn výrobcem zařízení autorizovaný záruční a pozáruční servis dostupnost náhradních dílů  po dobu alespoň pěti let
25) při plné zátěži doba zálohy min. 30 minut 


Technická specifikace UPS zařízení – požární ventilace – (2 kVA) - 2 ks

1) 	UPS je určena a schválena pro trh České republiky a splňuje veškeré platné technické normy a předpisy, 
2) 	postaveno na technologii „online s dvojitou konverzí“, 
3) 	výstupní výkon minimálně 2 kVA 
4) 	výstupní napětí 230V, 
5) 	výstupní kmitočet 50 Hz, 
6) 	vstupní napětí 230 V, 
7) 	vstupní kmitočet 50 Hz, 
8) 	účinnost min. 90%,
9) 	rozhraní umožňující servisní údržbu/diagnostiku (je-li pro provádění profylaktické resp. vybíjecí a dalších zkoušek nutné),  – nepředpokládá se připojení a monitoring UPS přes počítačovou síť, 
10) 	bezpotenciálový kontakt pro umožnění nouzového vypnutí UPS
11) 	UPS bude prostřednictvím displaye případně dalších signalizačních prostředků podávat kompletní informace o provozním a technickém stavu zařízení, aktuálních hodnotách sledovaných veličin (napětí, proudu, výkonu, kapacity akumulátorů, čas napájení z akumulátorů a dalších veličin) a poskytovat přístup k historii událostí, testování a nastavení zařízení, k servisnímu režimu, atp., 
12) 	akustický signál při nestandardním stavu UPS/bateriového modulu 
13) 	automatický pravidelný test baterií s možností manuálního provedení tohoto testu 
14) 	veškeré ovládací prvky budou opatřeny popisky v českém nebo anglickém jazyce, zařízení bude prostřednictvím displaye komunikovat v anglickém nebo českém jazyce. 
15) 	návod k ovládání zařízení v českém jazyce. 
16) 	záruční doba na UPS minimálně 24 měsíců 
17) 	pro UPS je na území ČR zajištěn výrobcem zařízení autorizovaný záruční a pozáruční servis a dostupnost náhradních dílů  po dobu alespoň pěti let.
18) 	při plné zátěži doba zálohy min. 30 minut 


Stávající osazení UPS
Hlavní rozvodna (0.A08)
UPS pro nouzové osvětlení:
Inform 20kVA SD3120 + battery box

UPS pro požární ventilaci 
VICTRON NetPro+ 2000

Rozvodna (0.B04)
UPS pro požární ventilaci):
VICTRON NetPro 2000

Bližší informace o stávajících záložních zdrojích, jejich umístění a způsobu zapojení do elektrického okruhu jsou v přílohách č. 6 a 7.
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