Priloha €. 1 — Technicka specifikace

Zakladni technické parametry

Pozadovana uroven
parametru

Hodnota parametrt
dodavky

Vyrobni znacka a typové oznaceni

ponorné kalové

Typ Cerpadlo
Konstrukéni orientace vertikalni
Moznost pouZiti Cerpadla pro €erpani jimek

. . ANO
plavebnich komor a jezu.
Jmenovité napéti 400V
Jmenovity vykon min. 10 kW
Trida kryti min. IP 68
Hmotnost Cerpadla (véetné kabelu, bez hadice) do 100 kg
Vykon Cerpadla pfi vytlacné vySce 10 m min. 2 000 I/min
Vytlacna vyska =220m
Zaru€eny ponor Cerpadla =210m
Cerpané médium voda znegisténa obsahem ANO
bahna, jilu, pisku nebo kamenné drté
PFipustna hrubost necistot média nejméné do 5 mm
Montaz volné na dno Cerpaci jimky ANO
Vazaci oko pro manipulaci ANO
Hadice z tvrdého materialu primérem a
koncovkami velikost "A", kompatibilni ANO
s dodanym Cerpadlem, délky min. 20 m
PFivodni kabel délky min 25 m ANO
Snimac hladin (2 ks elektrodovych sond), délka ANO
kabelu min. 25 m
Pfenosny elektricky rozvadé¢ 400V se
stojanem. Dimenzovany na 100% zatéz pfi ANO

okolni teploté 30st. C, kryti minimalné 1P65




Soucasti prenosného elektrického rozvadéce bude

Hlavni vypnuti: Hlavni vypina¢ umistény na ANO
krytu rozvadéce

Ovladani: Tlagitky Start/Stop ANO

Volba rezimu: Ruéné / Automaticky dle ANO
hladinového snimace

Pfepina¢ sméru otaceni ANO

Signalizace: Pod napétim, chodu, vypadek
tepelné a nadproudové ochrany, sepnuti ANO
snimace hladiny

Ochrany: Proti zkratu, tepelnou a ANO
nadproudovou ochranou, chrani¢ 30mA

Vnéjsi pfipojna svorka mistniho pospojeni / ANO
pfizemnéni

Vykres zapojeni umistény v rozvadédi ANO
Vnéjsi zasuvky na rozvadédi: 1x3L400/32A + ANO

1x230V/16A pfes chranic

Dokumentace
Dokumentace bude odevzdana v tisténé i

S . ANO
elektronické verzi
Prohlaseni o shodé: ANO
Vychozi revizni zprava pro Cerpadlo a rozvadéé ANO
vCetné prislusenstvi:
Vykresova dokumentace: ANO
Navody k obsluze Cerpadla a rozvadéce: ANO

Predani

PInéni pfedmétu smlouvy zahrnuje dopravu
predmétu koupé& na misto pfedani a pfevzeti, ANO
zprovoznéni pfedmétu koupé a proskoleni
obsluhy






