
Kraiský úřad Pardubického kraie

Smlouva o díIo ć,. oRl21l73587

na zhotovení díla

,,Modernizace mostu č. ev. 360_014 Řetůvka"
Veřej ná zakázka P20V00000602

Smluvní stľanv

1. objednatelé: Pardubický kľaj
se sĺdlem: Komenského náměstí 125,53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
lČ: 70892822
DlĆ CZ7o892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: csoa a.s.
č'ú': 220430336/0300

a

obec Řetůvka
se sídlem: ě'p' 53, 561 41Řetůvka
Zastoupena: lng. Pavlem Bělovským, starostou
lČ: oo58o937
Dlt: CZ0058o937, plátce DPH
Bankovníspojení: Komerčníbanka
č'Ú.: 1632661 1/0100

2. Zhotovitel

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Mgr. Eva PraŽáková nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Jan Bauer
osoby oprávněné k zápisům a podepisováníve stavebním deníku:
Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Jan Bauer nebo technický dozor objednatele
osoby oprávněné k předání staveniště:
Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Jan Bauer
osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánĺ a převzetístavby:
Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Jan Bauer

OHL ZS, a.s.
se sídlem: Brno, Veveří, Burešov a 938t17 , PsČ 602 00
zastoupen: 
lC: 463 42
DIC: C246342796
zápis v oR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vl. 695
Bankovní spojení: csoB

ě' ú.: 80'ĺ 0-503087443/0300

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

osoby oprávněné k vedení a podepisovánĺ stavebního deníku:

osoby oprávněné k převzetí staveniště:

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetístavby:
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Krajský úřad Pardubického kraie

objednatelé jako zadavatelé veřejn é zakázky,,Modernizace mostu ev. č. 360-014 - Řetůvka
vě. chodníku, mostu č. í0 a veřejného osvětlení v obci Řetůvka" a zhotoviteljako vybraný
dodavatel uzavírĄí tuto Smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva"), kterou se zhotovitel zavazu1e
řádně a věas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle podmínek této
Smlouvy a jejích příloh a objednatelé se zavazujÍ za podmínek této Smlouvy dílo převzít a
zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

clánek l.
Předmět díla

'ĺ. Předmětem díla je zhotovení stavby Modernizace mostu č. ev. 360-0í4 Řetůvka vč.
přilehlého chodníku, veřejného osvětlení a mostu č. 10 v majetku obce Řetůvka.

2. Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou Dokumentací pro provádění
stavby/Zadávací dokumentací stavby (PDPS/ZDS) s názvem ,,Modernizace mostu ě. ev.
360-014 Retůvka" zpracované spoleÖností Dopravně inŽenýrská kancelář, s.r.o., se sídlem
Bozděchova 1668, 5oo 02, Hradec Králové lĆ 27466868 a podle podmínek stavebního
povolení ze dne 23. 9' 20't9 pod č. j. MUuo l22170t2019/SÚlpr, které vydal Městský úřad
Ústí nad orlicí, stavební úřad dále v rozsahu definovaném projektovou Dokumentací pro
ohlášení stavby (oH) s názvem ,,obec Řetůvka - rekonstrukce mostu č' 1o" zpracované
spoleěností Artendr s'r'o., se sĺdlem NádraŽní 67,28151, Velký osek lČ: 24190853, stavba
bude provedena na základě ohlášení stavby a v rozsahu definovaném projektovou
Dokumentací pro územní souhlas (DÚR) s názvem ,,obec Řetůvka - doplnění veřejného
osvětlení" zpracované lng' Tomášem Srbou, se sídlem Náměstí Míru 188,538 03,
Heřmanův Městec 538 03 lČ: 04695461, stavba bude provedena na základě územního
rozhodnutí.

Provedení díla zahrnuje zejména tyto ěinnosti:

- výýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami
a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřickými inŽenýry,

- zajištění zázemí pro technický dozor investora (TDl), autorský dozor projektanta (AD)
a koordinátoraBOZP na staveništi,

- řízeni stavebních a technologických prací,

- obstarání a přepravu dodávek a montáŽního zařizení,

- vedení stavebního deníku,

- stavební práce,

- montáŽnípráce,

- prováděníprůběŽných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti
a v souladu se Smlouvou,

- získání potřebných protokolů, povolení, potvzení, schválenía podobně,

- činnost odpovědného geodeta,

- součinnost při kolaudaci stavby,

- odstraňování vad v záruční době,

- zpracování Dokumentace skuteěného provedení díla,

- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem'
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Krajský úřad Pardubického kraje

3. Rozsah díla je tedy dán uvedenými projektovými dokumentacemi, vydaným povolením
stavebního úřadu a rovněŽ soupisy prací s výkazy výměr, který jsou přílohou této smlouvy.

článek ll.
cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za ŕádně provedené dĺlo, öiní dle
dohody smluvních stran

13 390 669'12 Kč bez DPH (dále jen ,,smluvní cena").
DPH při sazbě 21 % tini 2 812 040,52 Kč
Cena včetně DPH činí 16 202709,64Kč,

Z toho:

a) za modernizaci mostu č. ev. 360-014 (so 001, So 101, so 102, so 201' so 301, so 302,
so e01)

12 339 562'51 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21 o/o tini 2 591 308,13 Kč
Cena včetně DPH činí 14 930 870,64 Kč

b)za rekonstrukcimostu c. 10 (SO 104)

664 679,22 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21 % Öini 139 582,64 Kč
Cena včetně DPH činí 804 261,86 Kč

c) za chodník (so 103)

163 262,79 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21 % ćinÍ 34 285,18 Kč'
Cena vöetně DPH činí 197 547,97 Kć,

d) za veřejné osvětlení
223'164,60 Kč bez DPH
DPH při sazbě 21 o/o ćiní 46 864,57 Kě
Cena vöetně DPH č;ini 27o 029,17 Kč,

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona
ć'23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla včetně DPH navyšuje/
sniŽuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle poloŽkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a sluŽeb
s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedljednotkové ceny všech poloŽek a tyto vztáhl
na objednateli vymezené mnoŽství stavebních prací, dodávek a sluŽeb. Zhotovitel nenese
odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako
celku.

2. objednatelé se zavazujÍ zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě
zhotovitelem uplatněných dílcích daňových dokladů/faktur a koneěného daňového
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náleŽitosti podle této Smlouvy a podle
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Krajský úřad Pardubického kraje

obchodních
následovně:

podmínek' Fakturace bude prováděna Ve dvou samostatných řadách

a) Modernizaci mostu ev. č.360-014 (so 001, so 101, so'l02, so 201, so 301, so 302,
so 901) hradí Pardubický kraj, jemuŽ budou v souladu s touto smlouvou vystavovány a
adresovány faktury této řady, a to v částce nejvýše do hodnoty uvedené v bodě 1. písm.
a) tohoto článku. Jedná se o část díla, kterou Pardubický kraj plánuje převáŽně
financovat prostřednicfuím podpory z lRoP. Na tuto fakturaöní řadu se tak vztahují
podmínky lRoP uvedené v příloze Ö. 4 smlouvy.

b) Rekonstrukci mostu ö. 10 (so 104) hradí obec Řetůvka. Faktury této řady budou
v souladu s touto smlouvou vystavovány a adresovány obci, a to nejvýše do öástky
uvedené v bodě 1. písm. b) tohoto článku.

c) Chodník (so 103) hradí obec Řetůvka. Faktury této řady budou v souladu s touto
smlouvou vystavovány a adresovány obci, a to nejvýše do částky uvedené v bodě 1.
písm. c) tohoto článku.

d) Veřejné osvětlení hradí obec Řetůvka. Faktury této řady budou v souladu s touto
smlouvou vystavovány a adresovány obci, a to nejvýše do částky uvedené v bodě 1.
písm. b) tohoto ělánku.

3' Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doruěení daňového dokladu/faktury včetně jejích příloh, odsouhlaseného smluvními
stranami, konkrétnímu objednateli. Smluvní strany berou na vědomí, Že poskytovatel
dotace můŽe lhůtu splatnosti závazně stanovit jinak.

4' Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platĺt fakturovanou částku vŽdy na ten
účet zhotovitele, kteý je správcem daně zveřejněn způsobem umoŽňujícím dálkový přístup
dle ust. s 109 odst.2 písm. c) zákona ć,.23512004 Sb., o DPH. JestliŽe bude na faktuře
uveden jiný účet zhotovitele neŽ takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, Že objednatel
je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou ěástku bez DPH;
objednatel v takovém případě zaplati DPH přímo na účet správce daně' o takovémto
postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.

5' Pokud je v okamŽiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umoŽňujícím dálkový
přístup skutečnost, Že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. s 109 odst. 3
zákona č,' 235ĺ2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, Že objednatel je bez dalšího
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel
v takovém případě zaplatÍ DPH přímo na účet správce daně. o takovémto postupu
dodatečně písemně informuje zhotovitele.

článek lll.
Termín plnění. místo plnění. podmínkv plnění

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno dne 1.4.2021'

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle
projektové dokumentace budou započaty) do 7 dníode dne předánía převzetístaveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla mĺmo
zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnánĺ a návrhu odd,ělovacĺho
geometrického plánu ověřeného katastrálnĺm uřadem dle čl' l. Smlouvy objednatelům
nejpozději do 80 kalendářních dnů od předání staveniště. Kompletní zaměření stavby
v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrh oddělovacího geometrického plánu
ověřeného katastrálním úřadem předá zhotovitel objednatelům do 90 kalendářních dnů
po předánídokončené stavby' Dílo se dle této smlouvy máza dokončené po předánívšech
dokladŮ dle čl. l Smlouvy' Zhotovitelje srozuměn s tím, Že pozdější předání a převzetímůŽe
mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na způsobilost výdajů spojených s prováděním stavby
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Krajský úřad Pardubického kraie

ve vztahu k příslušnému projektu lRoP, a tím i vznikem škody objednateli- Pardubickému
kraji.

4. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, Že dílo bylo
dokoněeno včas, dojde-li k jeho převzetíobjednateli v nejbliŽší následující pracovní den.

5' Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu
objednatelé neudělí písemný souhlas. osobou oprávněnou k udělení souhlasu
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických'

6. Místem plněnÍ je stávajícípozemní komunikace ll/360 v obci Řetůvka.

8. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště do
předání řádně dokončeného díla) bude mít uzavřenou platnou a úěinnou pojistnou smlouvu
zahrnujícípojištění odpovědnostiza škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním
ve výši nejméně í9 mil. Kč. Zhotovitelje povinen prokázat existenci pojištění objednatelům
před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vŽdy na Žádost objednatele,
a to nejpozději do 3 dnů od poŽádání.

9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 1o/o ze smluvní ceny
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, zahrnujícípojištění odpovědnostiza škodu
způsobenou třetím osobám dle smlouvy, a dále rovněŽ v případě nesplnění povinnosti
předloŽit kterémukoli z objednatelů platnou a úěinnou pojistnou smlouvu do 14dnů od
poŽádáni dle předchozího bodu' Smluvní strany se dále dohodly, Že objednatelé jsou
oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, Že zhotovitel neprokáŽe, Že má po celou dobu
realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

10. Zhotovitel je povinen na výzvu kteréhokoli z objednatelů prokázat, Že osoby odpovědné za
vedení stavby, které zhotovitel deklaroval v nabídce do veřejné zakázky, na jejímŽ základě
je tato smlouva uzavřena, se na jejím plnění skutečně podílejí' Případná záměna nebo
nahrazenítěchto osob se přiměřeně řídípostupem pro změnu poddodavatele.

11. Zhotovitelje povinen na výzvu objednatele - Pardubického kraje prokázat vlastnictví nebo
smluvní zajištěnĺ obalovny Živičných směsí po dobu realizace stavby, obdobně jak bylo
poŽadováno při uzavření této smlouvy'

12. Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel - Pardubický kraj uplatní část předmětu díla
k financování z dotačních prostředků lntegrovaného regioná!ního operačního
programu. Vybrané povinnosti z toho plynoucí a odkaz na úplné znění podmínek
operačního programu je v příloze č. 4 Smlouvy.

13' Zhotovitel sezavazqe při prováděnídíladodrŽetpodmínkyasplnitpovinnosti vyplývající
z majetkoprávních smluv uzavřených objednatelem - Pardubickým krajem při přípravě
stavby, tak jak jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy.

clánek lV.
Finanění zai ištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatelů společně vystavení následujících
zaj išťovacích i nstitutů :

a) záruky zajišťující nároky objednatelů na řádnou realizaci díla podle podmínek
stanovených touto smlouvou (dáletéŽ. jen,,záruka na realizaci"),

b) záruky zajišťující nároky objednatelů plynoucí ztéto smlouvy v záruční době, zejména
ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále téŽ jen ,,záruka v záruöní době"),

a Ío za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níŽe.

2' objednatelé přijmou tyto záruky formou bankovní zárukv nebo poiištění zárukv (dále téŽ
společně jako ,,finanční záruka"). NenĹli v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak,
rozumí se finanční zárukou jakzáruka podle bodu 1. písm. a), tak izáruka podle bodu 1.
písm' b).
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3. Finanění záruku objednatelé vyŽadují za účelem zajištění svých případných pohledávek za
zhotovitelem' oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká kterémukoliz objednatelů zejména,
má-liza zhotovitelem pohledávky z titulu

- splatné smluvní pokuty,
_ nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel vöas vlastním

nákladem,
- nákladů náhradního zhotovitele,
- škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu se smlouvou,
- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vŮči objednateli, nebo
- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele,
a to vŽdy do plné výše takové pohledávky'

4' objednatelé přijmou pouze takovou finančnÍ záruku, která bude zhotoviteli vystavena
a) společností licencovanou ve smyslu částĺdruhé zákona ć''2111992 sb., o bankách, ve

znění pozdějších předpisů (dále téŽ jen ,,banka") v případě bankovní záruky; nebo
b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé

zákona ć'27712009 Sb., o pojišťovnictví, Ve znění pozdějších předpisů (dále téŽ jen
,,pojišťovna") v případě pojištění záruky.

5' Vystavení finanční záruky doloŽí zhotovitel objednatelům originálem záruÖní listiny
vystavené bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatelů jako oprávněných, a to

a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky
veřejné zakázky, na jejímŽ základě byla tato smlouva uzavřena);

b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj' dni
podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků).

objednatelé akceptují zárućnÍ listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na
vědomí, Že na moŽnost předloŽení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení
plynoucí ze zákona ć,. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění'

6. Finaniní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
zejména bez moŽnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnostivýzvy
věřitele (objednatele) dané dluŽníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přiěemŽ banka nebo
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného'

7. FinanÖní záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech:

a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla
uvedené v čl' ll této smlouvy a její platnost (moŽnost uplatnění objednatelem) nesmí
skončit dříve neŽ 30 dnů po termínu dokončenídíla vyplývajicímz této smlouvy;

b) záruka v zárućní době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla
uvedené v čl. ll této smlouvy a její platnost (moŽnost uplatnění objednatelem) nesmí
skonöit dříve neŽ 15 dnů po vypršení zárućní doby díla. To neplatí v případě, Že banka
nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finaniní záruky v trvání delším neŽ 5 let'
Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předloŽit finanční záruku s platností 5 let
společně se svým ěestným prohlášením , Že záruku podle věty první tohoto ustanovení
není moŽné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen
upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak,
aby vyhověla podmínkám věty první'

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záĺuky (např' navýšení
smluvní ceny, prodlouŽení termínu realizace, prodlouŽení zárućni doby) je zhotovitel
povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše
stanovenými minimálními poŽadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o
příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek
stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jeż tuto potřebu
vyvolala, vŽdy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záĺuky' Povinnost
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upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální;
za takové se povaŽují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně neŽ 3 % nebo
prodlouŽení rozhodného termínu o méně neŽ 10 dnů'

9. NepředloŽení vyhovující finanění záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakoŽ i

prodlenĺ se zajištěním úpravy záruky se povaŽuje za podstatné porušení smlouvy
zhotovitelem. objednatelé jsou v takovém případě oprávněni stávající finanöní záruku
čerpat aż. do její plné výše a takto získané prostředky pouŽít jako zádrŽné k účelům
uvedeným v bodě 3. Zhotovitelje povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 5 %
hodnoty příslušné záruky stanovené podle bodu 7. zakaždý den prodlení s předloŽením
vyhovuj ící finanční záruky'

10. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše
čerpaného plnění) bez zbyteěného odkladu písemně zhotoviteli' V případě, Že se čerpáním
záruky zajiŠtěná částka sniŽuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální
poŽadované Úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslednívěty)
v tomto případě uŽije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky zalíná běŽet od
doručení oznámení o jejím ěerpání.

11. objednatelé vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to bud'osobním předáním
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondeniní adresu po splnění podmínek
uvedených níŽe. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o zániku
nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatelé pouze k písemné Žádosti
zhotovitele po splnění podmínek uvedených níŽe.

a) Záruku za realizaci vrátí objednatelé zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících
skutečností, která nastane nejpozději:
- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne

podpisu protokolu o odstraněnívad a nedodělků, kteým se konöí realizace díla;
- dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci

uspokojeny; nebo
- dne předání vyhovující záruky v záruční době'

b) Záruku v zárućní době vrátí objednatelé zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících
skutečností, která nastane později:

- uplynutí zárućni doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad
plnění, příp' tyto nároky byly před uplynutím zárućni doby plně uspokojeny; nebo

- dne podpisu protokolu o odstraněnívad po uplynutí záruiní doby v případě takových
Vad, k jejichŽ odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruěni době vyzván a které
odstranil po uplynutí záruční doby.

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatelé zhotoviteli bez zbyteěného
odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho uŽití, na úiet zhotovitele uvedený v hlaviÖce
smlouvy. Smluvní strany ujednávají, Že případné úroky ze zádržného jsou příjmem
objednatelů.

12. Ve výjimečných případech mohou objednatelé na odůvodněnou Žádost zhotovitele připustit
nahrazení finanční záruky sloŽením jistoty na úěet; podmínky sloŽení jistoty budou
v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vylouěení
pochybnosti ujednávají smluvní strany, Že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na
uzavření takové dohody.

13. Samostatnou dohodou smluvních stran lze sjednat, Že záruka podle bodu 1 . písm' b) tohoto
článku můŽe být vystavena separátně pro kaŽdého z objednatelů. Minimální parametry
záruky sjednané touto smlouvou musí být zachovány, přičemŽ za základ pro výpoěet
hodnoty příslušné záruky bude pouŽita částka bez DPH uvedená v článku ll' bodu 1. písm.
a) v případě případné samostatné záruky pro Pardubický kraj a v písm. b) v případě
přĺpadné samostatné záruky pro obec Býšť.
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článek V.
Souěásti smlouvv

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha c. 1 - obchodní podmínky pro stavební práce
Přĺloha ć,. 2 _ oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
Přĺloha ě. 3 - Harmonogram realizace díla
Přĺloha č. 4 - Povinnosti zhotovitele stavby vyplývajícíz finanční spoluúcasti evropských fondů

na přípravě a realizaci projektů v rámci lntegrovaného regionálního operačního
programu

Příloha ö' 5 - PoŽadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou, vyplývající zuzavřených
smluv

Clánek Vl.
Závěreěná ustanovení

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva' V listinné formě bude
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Smluvní strany se dohodly, Že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení
dluhu (zejména ujednání o finanční záruce) ztéto smlouvy nezanikají odstoupením od
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

3' Smluvní strany ujednávají, Že k uplatňování práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla je
pro část díla, kterou podle této smlouvy hradí Pardubický kraj, oprávněn téŽ správce silnice
- Správa a ÚdrŽba silnic Pardubického kraje, příspěvková organizace, pouze však je-li
zvoleným reklamačním nárokem oprava nebo dodání nové věci. Jiné reklamační nároky
mohou vznášet pouze objednatelé.

4. Tato smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání posledníze smluvních stran a
útinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, Že
nebude_li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem
zrušena od počátku.

5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č;' 34012015 sb., o registru smluv ujednávají
smluvní strany, Že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření Pardubický kraj' Smluvní strany
prohlašují, Że Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust.
s 504 obÖanského zákoníku.

6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 20161679 ze dne 27 ' dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46iEs (obecné nařízení o ochraně osobních údajŮ). osobní údaje uvedené v této
smlouvě, budou pouŽiý výhradně pro úöely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na
oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickvkrai.cżodpr a
www'obecretuvka. cŻqd pr.

7. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupcĺ smluvních stran' To neplatí
v případě údajů uvedených v záhlavi smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran,
jednajících osob nebo bankovního spojení). Takové změny je ta smluvní strana, u které
nastaly, povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné
změně došlo'

8. Neplatnost, neúöinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovenÍ smlouvy. Smluvní strany mají
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povinnost takové ujednání bez zbytečného odkladu nahradit smluvním ujednáním
bezvadným.

9. Veškeré Spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.

10. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, kaŽdého splatností originálu, znichŽ
objednatel obdrŽítři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

1 1. Smluvní strany stvrzují, Že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, Že se smlouvou cítí být vázány, Že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena určitě, váŽně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz čehoŽ připojují níŽe své podpisy.

12' Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 24' 5. 2021 a
schválen usnesením öíslo Rĺ377 ĺ21.

13. Návrh smlouvy byl projednán na jednání zastupitelstva obce Řetůvka dne 16. 6' 2021 a
schválen usnesením éislo 17ĺ2021'

V Pardubĺcích dne
Za objednatele: 21, 07, 28zl Zazhotovitercl0.s.íot4
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PříIoha č. 1
ke SmIouvě o dĺIo č. oV21l73587

obchodní podmínky pro stavební práce
schválené usnesením Rady Pardubického kraje

č. R/465/17 ze dne 23. 6.2017

Preambule
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou souěást smlouvy o dílo a blÍŽe konkretizují,
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla.
Pojmy zde pouŽívané je třeba vykládat ve smyslu, v jakém jsou pouŽity ve smlouvě,
podle jejich legálních definic nebo jejich ustáleného významu.

Ustanovení l.
Platební a fakturační podmínkv

1' Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového
dokladu/faktury. Výše dílóího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu
oceněných provedených dodávek, prací a sluŽeb. Výše dílčích daňových
dokladů/faktur nepřesáhne g0 % ceny díla vě. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí
objednatel zhotoviteli na základě koneěného daňového dokladu/faktury, ke kterému
bude přiloŽen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.

2' Zhotovitelje oprávněn fakturovat průběŽně i v části přesahující 90 % ceny díla vč. DPH
v případě, Že předá objednateli bankovní záruku za jeho řádné dokoněení na částku
odpovídající nejméně 10 % ceny díla vč' DPH se zaručenou platnostía ričinnostíaŽ do
předání díla bez vad a nedodělků. K převzetí listiny bankovní záruky podle tohoto
ustanoveníje na straně objednatele oprávněna osoba jednající ve věcech technických
dle smlouvy. Do hodnoty bankovní záruky podle tohoto ustanovení se nezapoěítává
bankovní záruka podle smlouvy, byla-li poŽadována. Stejně tak bankovní záruka podle
tohoto ustanovení nenahrazuje kteroukoliz bankovních záruk podle smlouvy'

3. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká aŽ po
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranamĺ, a to bez vad a
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstraněnívšech vytknutých vad při přejímce
díla'

4. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní
cenu díla.

5. Daňové doklady/faktury budou adresovány:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

6. Daňové doklady/faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu/faktury v souladu
s právními předpisy a zvyklostmi. objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez
zaplacení daňový doklad/fakturu, kteý nemá poŽadované náleŽitosti nebo vykazuje
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový
doklad/fakturu věetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením
daňového dokladu/faktury přestává běżet původní lht]lta splatnosti daňového
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti zaěíná běŽet ode dne doruěení objednateli
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opraveného nebo nově Vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými
náleŽitostmi, splňující podmínky smlouvy.

U akcí evidovaných v systému lSPRoFlN je den 8. 12', u ostatních akcíje den 20' 12',
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur
v příslušném kalendářním roce.

Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení ll.

Podmínkv pľo změnu poddodavatele. prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbýečného
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předloŽit objednateli doklady
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího ŕízení, a smlouvu
uzavřenou s poddodavatelem dle $ 83 zákona o zadávání veřejných zakázek'

Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
ŕízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně, v odůvodněných
přĺpadech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele'

Ustanovení III.

Zásadv kontrolv zhotoviteIem pľováděných pľací.
postup při kontľole konstrukcí, které budou dalším postupem zakrytv a

stanovení orqanizace kontrolních dnů

objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob,
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným
osobám nebo jejich zástupcům umoŽnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, sluŽeb, výkresů a
dokumentace, aby se mohli ujistit' Že jsou v souladu se smlouvou'

Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu
ŕízení a kontroly jakosti, ktený se po schválenĺ objednatelem stává plánem řízení a
kontroly jakosti. objednatelem schválený plán řízenÍ a kontroly jakosti můŽe zhotovitel
měnit jen s písemným souhlasem objednatele' Kontrola a zkouŠky díla se budou
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.

Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musĺ být také věnována kontrole
zakývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně
popsán postup jejich kontrol vietně organizačních opatření zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovět Žádosti objednatele o provedeníjakékoliv zkoušky nebo
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoŽnit do 3 dnů.

2.

4.
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Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitelje povinen poŽadovanou
zkoušku strpět.

5. Zhotovitelje povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl
zúčastnit. NesplnĹli zhotovitel tuto informainí povinnost vůči objednateli a
kontrola/zkouška proběhne bez úiasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším
pracovním postupu budou zakryý nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, Že se
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli by| řádně vyzván, a bude-li následně
poŽadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové
odkrytí či zpřístupnění provést' Náklady dodateěného odkrytí nebo zpřístupnění nese
objednatel, neprokáŽe-li se, Že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto
odstavci.

7 ' Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, sluŽeb a
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část
díla, práci, sluŽbu nebo dodávku odmítnout a poŽadovat po zhotoviteli bud' nové
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškeých potřebných změn nebo úprav'
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8' Jakákoli v tomto článku výše uvedená sluŽba, práce nebo dodávka není změnou díla a
zhotovitel z toho důvodu nemůŽe měnĺt termín dokoněení díla ani výslednou cenu díla'

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, přísluŠná
osvěděení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených
zkoušek nebo kontrol.

'l0. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto ěinností, vyvolané takovými sluŽbami,
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zniöených
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Żaane zvýše uvedených ustanovení v Žádném případě nezprošťuje zhotovitele
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky ći za jiné závazky podle smlouvy.

12' Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně'

Ustanovení lV.

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm

Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště, tj. fyzicky zpřístupní
pozemky ainebo objekty vymezené k provádění stavby v projektové dokumentaci
zhotovĺteli pro účely zŕizeni zafízení staveniště a přípravu zahájeni stavebních pracÍ za
následujících podmínek:

(a) o předání se sepíše protokol, kteý bude podepsán oběma smluvními stranamĺ nebo
osobami oprávněnými k předání staveniště;

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údajĺ a jinou
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádouci pro řádné splnění smlouvy,

1
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zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav věetně existujících podzemních a
nadzemních konstrukcí, budov, zaŕízeni, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodrŽení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu
prodlenís předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.

2' Plochy, které bude zhotovitel pouŽívat, viditelně oznaćí firemním znakem, nebo
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s moŽností telefonického
kontaktu.

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na staveništi (dále jen
''plán'') koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění
bezpečné a zdraví neohroŽující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskýuje
podklady a podněty pro aktualizaci plánu.

4' Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a poŽární ochrany od okamŽiku jeho převzetí. odpovídá
v plném rozsahu za bezpeinost práce a ochranu zdravi svých zaměstnanců, věetně
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajistí, Že jeho zaměstnanci budou označeni firemním oznaěením;

(b) plně odpovídá za to, Že jeho zaměstnanci budou dodrŽovat platné předpisy
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti poŽární ochrany;

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně
závěrečného úklidu.

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti
práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany Životního prostředí.
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na
staveništi.

6. Zhotovitel se zavazĄe nevykonávat ěinnost koordinátora B0ZP na staveništi sám,
prostřednictvím osob s nimiŽ jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových
osob' V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, Že
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti
dozvěděl'

Ustanovenĺ V.

Zprisob zabezpečení zařízení staveniště
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vvklizení staveniště

po předání a převzetí díla

objednatel nepoŽaduje jiné zabezpečení staveniště, neŽ které vyplývá z příslušných
obecných norem a právních předpisů'

Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní
od předání a převzetí díla' Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny
zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zaŕízení pouŽívané pro
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

I
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Ustanovení Vl.

Způsob předání a převzetĺ díla

Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat
k převzetí předmětu díla, s tím Že objednatel termín převzetí písemně potvrdí' Důkazní
břemeno prokazující vyzvánÍ objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. Předání a převzetí stavby zorganizuje
objednatel sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo_li k včasnému plnění bez
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění, přiiemŽ
tyto skutečnosti na základě prohlídky dokoněené stavby objednatel v protokolu o
předání a převzetí stavby potvrdil'

objednatel mŮŽe převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
uŽíváni stavby funkčně ani esteticky, ani její uŽívání podstatným způsobem neomezují.
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou_li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel
oprávněn postupovat obdobně dle ustanoveníVll. bod 5. a násl'

o předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, ktený
podepíší obě smluvní strany, dále téŽ osoba vykonávající technický dozor investora,
autorský dozor projektanta, příp. téŽ zástupce uŽivatele. KaŽdá z uvedených osob má
právo vyjadřovat se k zápisu a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo
procesu jeho předání a převzetí.

JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí Ąistil, że předmět
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnĄší
povahy, neŽ ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky,
ani její uŽÍvánÍ podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla
nemusí podepsat; vŽdy však do tohoto protokolu zaznamená dŮvody odmítnutí
převzetí.

Splnění poŽadavků obecně závazných předpisů a poŽadovaných norem u dodaného
díla a jeho části prokáŽe zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen připravit a doloŽit u předávajícího a přejímacího ŕízení doklady,
odpovídající povaze díla, jako:

dokumentace skuteöného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby
na CD,

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách pouŽitých materiálů vöetně prohlášení
o shodě,

zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, Co, apod.),

zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařizení, o provedených revizních a
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nádoby, komíny, apod.),

zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcízakrýých v průběhu prací,

seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy,
návody k obsluze a údrŽbě v ěeském jazyce,

originál(-y) stavebního(-ch) deníku(ů) a kopie změnových listů,

provozní řád pro zkušební provoz,

provozní řád pro trvalý provoz,
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j) protokol o zaškolenĺobsluhy.

8. NedoloŽĹli zhotovitel sjednané doklady, nepovaŽuje se dílo za dokončené a schopné
předání.

9' objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacĺm ŕízenÍ poŽadovat provedení
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je poŽaduje a s uvedením
termínu, do kdy je poŽaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá
z povahy díla, provádíje zhotovitel za úhradu'

Ustanovení Vll.

Záľuění doba. odpovědnost za vadv

Zárućni doba ěiní 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek' Za
jakékoliv vady způsobené činnostízhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel'

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu dila, za
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškeých platných
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i kaŽdá jeho jednotlivá část, bude
prosto jakýchkoliv vad, ať uŽ věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho öást má
vady, jestliŽe zejména neodpovídá poŽadavkům smlouvy, účelu jeho vyuŽití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

Vady díla zjištěné v průběhu prováděnĺ díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyteiného odkladu, tj.
nejpozdějĺ do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně
nedohodne na jiné lhůtě'

Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj.
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy,
jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob,
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla,
jeho částĺ a příslušenství vztahují.

Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu zárućni doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. NeodstranĹli zhotovitel vady
díla ve lhůtě nebo oznámĹli před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je
povĺnen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitelje povinen nahradit týo náklady do 30 dnů
po obdrŽení příslušného platebního dokladu objednatele.

V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruění doba díla nebo jeho části
prodlouŽí o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho öást v důsledku zjištěné vady
uŽíváno vůbec nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ projektovaném podle
smlouvy.

Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruění doby,
přiěemŽ i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den zárućní doby se povaŽuje
za včas uplatněnou.
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I odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, Že zhotovitel
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kě za każdý den prodlení sodstraněním
kaŽdé vady.

Ustanovení Vl!l.

Zaiištěnĺ řádného plnění

Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.

Zhotovitelje povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí' Dodávky, práce a
sluŽby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo
kompletní dílo odpovídající podmínkám a úcelu stanovenému smlouvou'

Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při
realizaci díla dodrŽovat zejména veškeré csl.ĺ a další technické normy a předpisy,
bezpeěnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se ěinnosti
zhotovitele, bezpečnosti práce, poŻárni ochrany a ochrany Životního prostředí.

Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle ci majetku objednatele jakoŽ
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění
jakýchkoliv prací a sluŽeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle
smlouvy.

Zhotovĺtel rući za to, Že veškeré dodávky a sluŽby budou provedeny v jakosti
odpovídající účelu smlouvy a Že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a
dodány v jakosti poŽadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepouŽité a
Že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny
údaje důleŽité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich
kvalitě' Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a
k podpisu na vyžádání. objednatel můŽe k zápisům připojovat svá stanoviska.

V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udrŽovat staveniště v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překáŽek' Dále též uskladní nebo
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo
zbytky nebo dočasné objekty, které jiŽ nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli
nebezpeönými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastnĺ
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat téŽ úklid příjezdových komunikací během
svých prací a po jejich ukoněení a tyto komunikace udrŽovat v ěistém stavu.

V případě nedodrŽení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanoveníje
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit Úklidem komunikací třetí
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 30o/o z částky nákladů na úklid.

Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05% ze smluvní ceny díla za kaŽdý ĺ započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však
50.000,- KÖ. Pro případ, Že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizenĺ staveniště je
objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8' tohoto ustanovení.

1

2

3

4

5

6

7

I

I
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't0. Zhotovĺtel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01o/o ze smluvní
ceny díla za každý den prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li
se smluvní strany písemně jinak.

11' Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2o/o ze smluvní
ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotaěních programů a
zhotovitel nedodrŽítermín předání předmětu díla dle čl' lll smlouvy, přičemŽ objednatel
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu
škody tím nenídotčen.

13. Vpřípadě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo
z právních předpisů se zhotovitel zavazĄe zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05o/o ze
smluvní ceny díla za kaidý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

14' Zhotovitel zaplati smluvní pokutu podle této smlouvy na úěet objednatele do 15 dnů po
obdrŽení vyúčtování smluvní pokuty. objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odeöíst ze svých závazků vůči
zhotoviteli své finanöní nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje.
oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnýmiformálními úkony ze
strany objednatele.

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou' Zaplacením smluvní pokuty není
dotöen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením
smluvních povinností zhotovitelem. objednatelje oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a
zhotovitelje povinen poskytnout objednateli náhradu Škody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé způsobili objednateli, jakoŽ i třetím osobám porušením povinností
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, věetně případu, kdy se na
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany Životního prostředí, případně jiných
orgánů státní správy, uloŽena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáŽe-li se zaviněnízhotovitele, zhotovitelem
objednateli nahrazena. V případě, Že uloŽenou pokutu nebude objednatel schopen
započíst na pohledávku zhotovltele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 'ĺ5 dnů od
obdrŽení oznámení o výši sankce avýzvě k úhradě.

17 ' Smluvní strana můŽe od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. odstoupením od smlouvy není dotÖen nárok smluvní strany, která
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumísituace, kdy:

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo
částeěně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývaji ztéto smlouvy anebo
postoupítřetí osobě tuto smlouvu celou;

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak
znemoŽňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho öásti;

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipoŽární ochrany, ochrany zdravi při práci či
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ
30 dnů s plněním jakékoliv ze suých povinností stanovených smlouvou;
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(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává
realizaci svých povinností daných smlouvou;

(0 zhotovitel nedodrŽel jakost, garantované parametry ći závaŽně porušil technologické
postupy;

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síĺy na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v
likvidaci;

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpeěnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

Kde se v tomto ustanovení pouŽívá výraz opakovaně, rozvmí se jím alespoň dvakrát.

't9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkamĺ smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené
s dokončením nebo uvedenÍm díla ii jeho části do souladu se smlouvou uhradí
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnŮ po obdrŽení výzvy objednatele.

20' V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených přÍpadech je
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

21' objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy vpřípadě, Že nebude mít finanční
prostředky pro pokraóování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

22' Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem' Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více neŽ.45 dnů s Úhradou daňového
dokladuifaktury, ktený přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení l. a ostatními
podmínkami smlouvy.

23' V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušenísmlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovĺtel je pouze oprávněn żádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil'

24' V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díla.

25' Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo
vŮči zhotoviteli finanční nároky' je objednatel oprávněn takové nároky započíst.
objednatel t$o nároky započte tak, Že od zhotovitelem fakturované částky tyto
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto
upravenou (sníŽenou).

26' Bude-li objednatel v prodlení s úhradou bezchybné faktury, kterou řádně přijal,
zavazĄe se zhotoviteli zaplatit (ľok zprodlenĺ ve výši 0,015% zdluŽné částky za
kaidý zapoćatý den prodlení.
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Ustanovenĺ lX.

Různé

Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamŽikem dodánĺ na
staveniště, u sluŽeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z
výše uvedených skuteěností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod
vlastnického práva na objednatele Ve svých případných poddodavatelských
smlouvách.

Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpeěí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy,
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstraněnívad a nedodělků, oběma smluvními
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny zárućní povinnosti zhotovitele'

Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpeěí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady
odstranívzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do
souladu s podmínkami smlouvy' Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodrŽení této povinnosti
hradívzniklou škodu.

V průběhu provádění díla můŽe objednatel pÍsemným oznámením zhotoviteli vyŽádat
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdrŽení poŽadavku objednatele na
změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou
vyŽadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla a návrh na úpravu termínu plnění.
Nově poŽadované poloŽky budou oceněny podle jednotkových cen uvedených
v původním rozpočtu, pokud se v něm tyto poloŽky vyskytovaly. Nebyla-li jednotková
cena poloŽky určena původním rozpočtem, budou nové poloŽky oceněny podle cenové
soustavy, v níŽ byl stavební rozpočet zpracován; je moŽné ocenit poloŽky téŽ podle
aktuální Verze cenové soustavy, pokud zhotovitel jednoznačně prokáŽe, Že tato cena
lépe odpovídá trŽním podmínkám v době jednání o změně díla.

V případě, Že bude objednatel po uzavření smlouvy poŽadovat práce nad rámec plnění
předmětu díla dle smlouvy, bude poŽadavek na provedení těchto prací uplatněn
zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění
těchto prací bude před jejĺch realizaci dohodnut mezi stranami v písemném dodatku
smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy mohou být provedeny aŽ
po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

Zhotovitel připraví a bude udrŽovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy,
zápisy do deníků a podobně).

Zhotovitel nenĺ oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy
nevyplývá jinak. Při nedodrŽení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo
odstoupit od smlouvy.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám
z důvodu opomenutÍ, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, Čsru ei
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu škodu odstranit,
nenĹli to moŽné, pak finančně nahradit' Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
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9' Nebyl-li koordinátor BozP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo přĺ realizaci díla, oznámi tuto skuteěnost
zhotovitel ihned objednateli.

'ĺ0. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpeinosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyŽadovanou právními
předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.

Vztah obchodních podmínek a smlouvv
1. obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo vdodatku

ke smlouvě. V případě neuŽití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno.

2' V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy, mají
výkladovou přednost ujednání smlouvy.

3. Je-li dílo realizováno s účastí dotačního fĺnancování a jsou-li přílohou smlouvy téŽ
podmínky plynoucí z operačního programu, mají ustanovení podmínek plynoucích
z operačního programu při výkladu přednost před ustanovenímĺ těchto obchodních
podmínek'
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p.č. čÍ5lo položky Nátev polo'ły MJ Mnoiství cena/MJ celkem Dodávka
Dodávła
celkem Montáž aélkem

celłové náklady 223 164,60 110 504,40 112 560,20

Dlĺ I tnrcmonuta 774 072.41 22 3U,A

DOOOnOn 01

svĺtidlo LEĐ pro osvětlenÍ komunikací, 14_54W,7000lm, 3000K, lP66,

230V G ) q 405 0( 1a R1o oí q 4oq nÍ 1ĺ ĺ1o rí 0.0(
Dle Dol. 210 20-2111.RoO:

3 210204011RS2 osvětlovecí do z 3 s26.9( 7 053.8( 0.0( 3 s26'qí 7 Ô5ą aÍ

210 20-4011.R00:

5 210204103RS2

Výlożnlk ocelový lŕamenný do 35 k8, vćetné nákladü na montáŽňĺ
Dlošinu 2 1 293.1( 2 586.2( o.ot 1 )9ą 1( ? 586 )(

10000000.04 Výlożnlk obloukovÝ. WloŽenĺ 2m. vÝška 1.8m' Žárově zinkovanÝ ks 7 s)É9l 7 nsą aí 7 053, 0.0(
Dlé Dol. 210 20.410Š.Rs2:

Elektrouizbroi sto'áru ks 1 7q3 1í 7 546 2 586,2( 0.0(

Í t00000.06
stožáŕová svorkovnice na DlN' prüchozĹ např' SR482_VL z/cu, včetně
poiistkv 2x6A kŚ 5 79o ąí ln sRo 6í 10 580,6( 0.0(

210810005RŤ1 Kabel cYkY_l ą x ĺ.5 mm2 Vŕéthé .|ÔdáVkv káhplt m zí 69,3( 1 386.0( 69.3( 1 386_0( ooÍ

'el 
CYKY_J 4 x l0 mm2 volně ulożenÝ' včetně dodávkv kabelu 8í 194 6( 15 aaB oí 1qt 15 888,0( 0.0[

11 )1 o))oo) 1 ŔÍ1
ýedenĺ uzemňovacĺ v Źemi Fezn do 120 mm2, včethé drátu Fezn
D=10mm 7t s6 oÍ 7 1040( q6 nr 7 10óń( 0.0c

Ii

svorka hromosvodová nad 2 šrouby /sT, sl,5R, atd/,
,četně dodáVky svorky sP1

ks 72 150.4( 1 804.8( 1s0.4( 1 804.8( ooí
oahrana svorek v zemi proti koŕo2 ks 1) 5a 7í 7oA Ą( 0, 58,7( 'r04.4(

It 21020s310R00 csazení manžety na stožár 41r.4( 422.4( 0-0Í 111 4( R?) Ríks

kś

Dte pot, 210 zo-53lo.noo:
1( i6288051.4 ĺtek oŻnačovací na stoźár, vč' osazeni ks 70s.34 1 41o-6Í 6qo of í ąĺo oí 15 30,
1/ 212100108R00

'atřenl 
vodIče smršťovací bužĺrkoU 77'7Ĺ 23,4( 0, Ĺ1.7( 23.Ą(.

1Í i6288qgq 1007 rrublce 5mršťovacĺ d 25 x 1000 m, zž ks 72.9(. 25.8r 125( t5 a( 0

1! i628gos0 A Jtek na označení kabel. ýívodu z PVc' vč' ośazenĺ ks 10 a( 10 6r 42 Ą( 7

u 10100001R00 Jkončenívodičů + żaooiénÍ do 2.5 mm2 1 249,2C 3 9a7 '2Ĺ 0.0c 2Ą9.2( 3 ga7 2Í
11 )1o1oÔ0Ô3R0ô Jkončenívodičů + zapoiénĺdo 16 mm2 ks 1( 346.7( 61U7X oor 3A6,7( 6 187.
22 )00-0000.09 itožárové DouŻdro olesr 25ol950. včétně í'odávkv nôU'.|řá 999,2C 1 998,4( 999.2C 1 998.4( ooc
)1 )00-oom 10 ks 16'Áí 7) A(. 16 4fruhá elinst' třubka - Wsoká odolnost, vel. 50, vč. dodávky tŕubky

'ancéřová élinŚt. tŕUbká - v€l- 50- vč. dôdáVkvlřUbkv 2

0,0c
ooc

43 148,0t

25 160200173R00 y'ÝkoD kabelové nihv 35/90 cm hor.3 237,4C 18 992,0C 0.0c 237 'ĄÍ í8 qq? of
)( t6057Ô17ąRoo lához Ńhv 35/90 cm' hoŕnina třĺdv 3.5e zhutněním ĺ 8C 58.7C 4 6q6 0f o 58,7( 4 696,0C

?1 L6oĄ)Ôo))RÍą lřĺzení kabelového lože V nize š' do 65 cm z písku, Ioie tloušťkv 20 cm 8C 2q ąn ) 1ĄĄ oÍ nÔí 29,3C 2 344,04
2E 58152180 'ĺsek kooanýzPM 94,00 470.0c 94.0C 47Ô.0c oon
)9 460n50703RnO Ťa do 2 m3 pro stoŽár veřeiného osvětlenĺ' hor.3 Ť3 1 Ą1o 7f, ) a)l Ąĺ 0 L 470,74 2 427.4C
3C 460120002RT1 hoz jámy, hornina třĺdy 3 - 4, upéchovánía Úprava povrchu (s 658.30 1 316.6C o.oa 65a 3r 1 ą16 ńn

31 460100003RT1

Pou'dŕouy' základ pro stożár Vo uišky 6m, kompletní zhot.pouzdrového
żákladU G 7 430.0C 14 860.0[ 3 800.04 7 600 0r ą 6ąn of 7 260,Oa

32 460490012R00 Fólle vÝstŕažná z PVc' šĺřka 33 cm aí 3,50 280,00 3,50 280,0c o.o0
ą3 ó60600o01RT8 Näložení a odvoz zeminY, odvoz na vŻdálenost 1oooo m ĺ3 Ą 137_S0 ss0.o0 ooa 1ą7 550,00
3Ą 230191007R00 Uloženl chráničkv ve uikoDu a 64,60 5 168,0{ 0.00 64.6C 5 168 00
ą5 000-0000 1s chránička dvoupláštbvá vel. l10 10 64.64 646 0a 64 6A 646 0a 0,

úániČká dvoupláŠtová Vel. 63 Ť z 96L 0.00

1

38 105R00 ÚDŕava stávaiĺcĺho rozvodu veřéiného ośVětlení. a Veř.inéhô rô'hláśU I 229.4( a 2z9.Ąa 0_00 a 7)9 Ą(. a ?)9 Ą(
39 107R00

'ozory 
provo2ovatelé vérelněho osvetleni rod 7 0s3.8( 7 053.8( I O53,

rod 2 477. 411,40 822.4(
opravně beŻDećnostnl o!atřeni rod o,00 1 175, 2 351.2(

R00 Ekolocĺcká lĺkvidace odoadu I 081,4( 0,00 540.70 1 081.4(
43 112R00 ziištěnĺ stáValícĺho stevu s87,8( 1 175,6( 0.00 587.ĺ

cmplexnl zkouŚkv 0,0( 7 053, 7 0s3.8(
0.0( 11 756.3( 11 756.3r

4Í Přiŕáżká Żá oŕoř€z kabelů z 939,0( 2 939.0( 2 939,0( 2 939.0( o
Ą1

ýRN6
ýRN7 ReviŻe 1 s 414.7( 5 87a 1Í nní 5 878, 5 878,1(

E



MJ
V měra Jedn.
bezztr. Ztratné V měra cena Cena

163 262,79

19111,28

107

25 9í

Sazba
DPH DPH

Gena s
DPH

34285,18 197 547,97

401 231

22 660,35 130 566,75

5 3í 361

Popis

So 103: Chodník (km2o,223-20,273)

00ĺ: Zemní

005: Komunikace

009: ostatní konstrukce a

2902,84

289,67

2177,13

289,67

'ĺ0 855'15

2320,44

417,74

3 160,76

711,24

503,80

50,27

377,85

50,27

1 883,95

402,72

72,50

548,56

123,44

21

21

2',|

21

21

21

21

21

21

2399,04

239,40

1799,28

239,40

8 971,20

'l 917,72

345,24

2 612,20

587,80

95,20

9,50

71,40

9,50

178,00

76,1 0

13,70

2612,20

587,80

25,2

50,4

25,2

25,2

42,84

25,2

25,2

1,0

1,0

'ĺ 00'0

70,0

25,2

25,2

25,2

25,2

50,4

25,2

25,2

1,0

1,0

m3

m3

m3

m3

t

m3

m3

kus

kus

Vodorovné p emístění do 10000 m v kopku/sypaniny z horniny tŕ. 1 až 4

P íplatek k vodorovnému p emístění v kopku/sypaniny z homi
ZKD 1000 m p es 10000 m

nytÍ.1 aŹ4

Nakládánív kopku z hornin t .1 až4 do 100 m3

UloŽení sypaniny na skládky

Poplatek za uloŽení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

odkopávky a prokopávky nezapaŽené v hornině t ' 3 objem do 'l00 m3

P íplatek za lepivost u odkopávek v hornině tŕ. 1 až.3

Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m

odstranění pa ez D do 0,2 m v rovině a svahu í:5 s odklizením do 20 m a
zasypáním jámy

17 853,07

37 627,13

75 086,55

3 098,47

6 530,33

13 031,55

21

2',1

21

147U,60

31 096,80

62 0s5,00

117,10

246,80

492,50

126,0

126,0

'ĺ 38'610,0

126,O

126,0

126,0

m2

m2

m2

Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm

Kladení zámkové dlaŽby komunikacĺ pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100
m2

DlaŽba zámková H-PROF|L kraj HBB 20x16,5x6 cm p írodní

17 921,67

13 439,35

3110,37

2 332,45

21

21

14 811,30

11 106,90

235,10

176,30

63,0

66,1 55,0

63,0

63,0

m

kus

osazenĺ chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do
loŽe z betonu prostého

obrubník betonov chodníkou_i ABo 13-10 100x10x25 cm

í0 21 12099: P esun hmot HSV
12 495,562 168,652110 326'9'ĺ138,7074,45574,455tP esun hmot pľo pozemní komunikace s krytem dláŽděn m
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Základ pro základní DPH

r]Hl Ž", a.s.

Artend r s.r.o.

B,]ľ.)šrVa 938 l 17, c?. - 60z 00 Bľno, VeveřÍ
iŁ: łoi ll2 796,DlČ: CZtl;,34r,,r,

os u ls sp
Itavebn hc cípľa od dáve k a s užeb

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

012514

MosT c.ĺo ŘerÜvxł

REKONS TRUKCE MosTU c.ĺo v oBcl ŘerÜvxł

REKoNSTRUKCE MosTU č.1oV oBcl ŘeľÜvxł

104

0078

obec Řetůvka

Řetůvka 53
561 41

Zadavatel

Retůvka

ICO: OOSBO937

DlČ:

Zhotovitet

602 00 Bľno, Veveří

lČo: łoe 42796

DIC: C2.46il2796

oHL ŽS, a.s.

Burešova 938t17

HSV

532 339,41

47 451,30MON

5 097,01Vedlejší náklady

34 539,90ostatní náklady

45 261,60Celkem bez DpH

664 679,22
Re ace daní

Základ pro sníżenou DPH 15%
0,00 czK21 %

664 679,22 czKVýše DPH

139 582,64 czKCena s DpH
804 261,96 czx

dne

Celkem

)(

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.
Stránka 1 z l
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FiÍma: oHL żs, a.8'

Soupis objektů s DPH
Stavba: 2021_02_17 - Modernizace mostu ev. č.360-014 Řetůvka
Várlanta: zŘ - zákl8aňiľelđ'ĺ

odbtŕovácona: 12lB,06a2,ő1
oc+DPl{l ĺ/ĺ930 870'64



ŕ5tAspď
Flm; oHL Žs, 8.s'

Přĺloha k formulářl pro oceněnĺ nabĺdky
2021-02J7 ModomlŻlco m3tu.v. ě. 3oo.oíł Řetúvka

000 VloobecnÓ a pi.dillnÓ poloŽky
Stevbr:
ObJekt: atňdÔnl cz.cPA:

*oUškámi

činnost v průběhu prováděnĺ stavobnĺch pracĺ (g€odot áotovitele stavby)
vytyčenl stavby a skutočného 4ištěnĺ prúběhu inŽenýrekých sĺtĺ.

sĺtĺ Mhom Íealiace stavby dle poädavku správců' Nutnó vylyčonĺ
s protokolárnĺmápisem prlslušných správců' Přesnou polohu

védénl ověřit ručně kopanými sondam4' Poděmnĺ plynovod' sdělovacĺ kabgly,
védonl , vodovod, v hase přĺčné přechody' Přechody nutno ochránit. zajišlěnĺ

prcti škodě na okolnĺch po4mĺch á objéktech.

inŽoný6kých
sĺtlpoděmĺch

je vybudovánĺ potřebné vytyčovacĺ sltě.

pro sta nov6nl orjonlačnĺ i nvostorské cény uačete jednotkovou cénu jako ĺ %

s

ahmujo Żpíacovánĺ ML k so 20ĺ
mstnĺho listu ( dle ČsN 736220 a ČsN 736221) včotně zápisu do BsN4.

RDS

dokurentace stavby v ro6ahu dle požádavků objodnat€lé včélně äpracovánĺ
podĺĺnek a poädavků slavgbnĺho povol€nl a podmln€k stanovených adávácĺ

bude zpEcována pĺo vŠechny objokty dlo čl. 6.1 '2 (TKP D kap. 6' přll. 5);
přédmět€mje dokurentace vŠech żtotovovaných a pomcných konstrukcl a pracĺ

je př6dánĺ dokufuntace v fŠtěné podobě V počtu 4 paré a přodánl v eleklonické
(roěáh a uspořádánĺ odpovldajlcĺ podobě tiśtěné) v uavřeném (PDF) a

havarijnl plán' protipovodňový p'án a p@j€K dopravně inženýíských opatřonĺ'

ke stavbě objôklu.

forrÉtu (DWG, XLs' Doc' apod.)'

je potřebné geodetické aměřenl a áolovenĺ potřobných pĺovoaĺch a
a dle vyhlášlry 146/2008 sb.

HM

ptánü věcných břeren v poädovánémÍoÍmátu s hranĺceÍĺ poŻeÍků jako
pro vklad do katastrálnĺ mpy pro ovidonci zněn na kalastrálnĺm úřadu. Tato

bude potvrena přĺslušným katastrálnlm úřadom a přodána v 6 tł Vyholovenĺ
léímĺnU dlé invéslore-

provBdénĺg€omt.ických

přlpÉvu podkladú' vyholovgnĺ Žádosti pro vklad na katastrálnĺ úřad
pohĺ práce spojené s vyholovénĺm g€oretľického plánu

výpočetnl a graíické káncelářské práce
úř€dnĺ oVěřenĺ výslédného élaborálu

KUS
1. mstnĺ prohlldlq ( dle 736220 a ápisu do736221

úkony dle ČsN 73 622'1
provedenl hlavnĺ mstnl pĺohlldky oprávněnou fyżckou nebo právnickou osobou

ahmuje

KPL 1

dobŕ geologa včetně ověřenĺ předpokladú typu a skladby podloźí a obnaŽeného

áIštěné uněny kooídĺnoval s úpravou navźených konstrukoĺ.
Pro nový mst a aktivnl zónu komunikace na celou stavbu'

KUS



mntáž a následná domntáŽvčelně odvoa lnfoÍmčnl tabule (bilboardu} o mln'
5,1 0 x 2,40 m. Jgdná se o komplelnl provédonl, včetně údrżby po céĺou dobu

Mĺsto umĺstěnl a 4'ůsob náslédného odstřaněnĺ blde dohodnut s invostorem
před ahájonĺm rBalĺace stavebnĺch pEcl. Vál6d tabulo a obsah tgxtů upřesnl
vĺtěaému uchaačl přod ahájgnĺm řeallacé stavby. Dodavatgl si ajistl
potřobná povol6n| k umlstěnl inÍormčnl tabule.

tabuto (billboard)' sp€ciíikace

dodánl a osaénl inÍormčnĺch tabulĺ v předopsanóm provedenĺ a možstvĺ s obsahem

véškBlé nosné a uÍEvňovacĺ konstrukce
démntáža odvozpo skončenĺ platnosti

čátĺ

ahmulol

adavalglgm

pamětní doska, sp€clÍikace : Dodávka a mntáźtNalé pamětnĺch d€sky o
min'300 x 400m - kovová doska. Jedná sg o kompletnl provedonl pamětnĺ

včetně dodánĺ a osaenl do kárene vě|Šĺch rozně.ů (cca 1x0,5x0,5 m)' Tvar,
a velikost upřesn| lnvostoŕ stavby vĺtěaém uchaéči Mhom ŕoallacs stavby.
umistěnĺ bude dohodnuto s lnveslorom stavby pň realiacI stavobnlch pracĺ.

deska na kamnl bude umlstěna na viditelném mlstě v blĺżkosli silnice.

dodánl a osaanl informčnĺch tabull v předepsaném pÍovedenĺ a możstvĺ s obsah6m

veškéřé nosné a upovňovacĺ konstrukce
adavatolom

KPL

ařlénl stavoniště pŕo colou stavbu včslně ajištěnl potřebných povolonĺ a

ahmu]o nák|ady spojené se stavoniŠtnĺri komunikacoĺYĺ, oploconĺm stavgnlště,
a vjozdom na stavenišlě, staveništnl přĺpojky vody, kanaljace, elektrické
ajištěnĺ dodávlq eleklrické enérgié, ŕoaody médiĺ @ stavbě Včolně vyvolaných
sĺ(í a s lĺm spoj€ných nákladů s odstávkou a abo4ečénl stáva]ĺoĺch ls pľoti

a náklady spojsnó se áborem véřélného prostEnstvl a s tlm
dopmvnĺ aačenĺ a abozp€čenĺ pracovlště.Poplatlq a náklady

potřoby stávby.
okolnĺ proslř€dĺ

pŕo aáotovitsle lnvostora, sociálnĺpolř6by ástupce
ploch proprcstor ostrahuKomploxnĺ

stavonlśtě' vlivu na (hluk, prašnost'Monltoring stavby

do přédánl dĺla'zajiš(ěnĺ
colé slavby, vćetně

ald.vod! době ežonerglé,spotřebované výstavbyplyn

akomunlkacĺ komnikacĺVsřojných pro pěŠl průMhuúdržĎy

'mĺ 
údräy.



sĺtÍ běhgm realiaco stavby dlo poŽadavku sp.ávcú. Nutné vytyěgnl
s prctokoIámlmápl86m přlslušných gprávců. Přgsnou polohu

ověňt rućně kopanýÍYĺ sondaÍYĺ. Podéml sdólovacĺ kab€ly, eIgktrické
odvodňovacl potrubl, vodovod, v tmsé pŕičné př6chody. Přechody nutno ochránit.
stavby protl škodó na okolnlch poDmlch a obleKech'

Inžený6kých
slllpoděmlch

iLi

l,łl1il.1ir.r
lý, .:l, ) ]ll|,j 1'1 )|lt:.j 1l'liľi'i,] l.I.lr1



!!tAspe
Flm: oHL Żs' a,s'

Stsvba:
Příloha k formuláři pro oceněnĺ nabídky

2021-g2-17 Modomlzaco mstu ov. ě.360-0í/ĺ Ř6tůvka zstřĺděnĺ czćPA:

A+D424,900 [E]

na tuny:

z polržék:
404,5=404,500 [A]
20,4=20,400 [D]

s na

tuny:

A+B+C=146,700 IDI

objom Ż položeh:

1 1335R 10,2=10,200 [C]

1o=10,000 [A]
126,5=126,500 IBI

na tuny:

z položek:
27,581=27,581 [A]

17

tuny:

17 54,ô-0,01=0'546 w
z položok:

2,4 t/ń3

ulož€nĺm na

421

( ( 20' 4, 5+(2' 6Đ' 0'2) =20'400 [A]

mostem a jeho okolĺ (koŕylołsvahy)

iouštka 20 cm,
výkresy D1 '2

Položka ahrnuj€ Veškerou mnipulaci s vybouranou sutl a s Vybouranými hrctami vć'
uložení na skládku. Neahrnuje popláteka skládku' Kený se vykáaje v položce 0'141* (s
Výir*ou mlého moätví bouraného mtoriálu' kde je mäé poplalek ahmout do

iédnotkové c6ny bouránĺ - tonto fakt msĺ býl uveden v doplňujícĺm textu k položce).

M3

vżdálenost v

ńosten a loho okolĺ (koryIo+svahy)

5+(2'ôĐ'0,1)=10'200 w

podklédu dnové dlažby'
Iouštka 10 cm,

vizvýkre'y D1.2

ahrnuje Veškeíou mnipulácl 5 vybouranou sutĺ a s vybouranými hmtami vć.
na skládku. Néährnuje poplatek a skládku, klerý se Wká4Je V položce 0'ĺ41* (s

mlého moźstvíbouraného roteriálu, kde je mäé poplatek ahrnout do
cony bouránĺ - ténto faK musĺ být uvéd6n v doplňujĺcím toxtu k položce).

131



pod dlažbou

viz výkresy D1.2

opěrcuavokolĺkřĺdel

w

A+C404,500 [D]

g

vodorovná a svislá doprava, přemĺstěnl, přoložonĺ, mnipulace s výkopkem
korplotnĺ provedoní vykopávky noapaŽonó i apaŽôné
ošetřenĺ výkopjště po celou dobu práce v něm vč. klimlických opatřenĺ
Żĺž€nĺ Wkopávsk v blÍzkosti podŻemĺho v6denĺ, konslrukcl a objektů vč' jejich

ŻĺžBnĺ pod vodou, v okolĺ Výbušnin, ve stĺsněných pŕoslorech a pod'
přĺplatok a lopivost
lěänĺ po vBtvách, pásech a po Jlných núných částsch (figuŕách)

čerpánĺ vody vč. čerpaclchJlrek, potrubl a pohotovostnĺ čorpacĺ soupravy (viz

potřobné snĺŽení hladlny podBmi vody
těżonĺ a rozpopvánĺ jednotlivých bafuanů
vylahovánl a nošenĺ výkopku
svahovánĺ a přosvah' svahü do konečného tvaru, Výměna homin V podloŽ a v pláni

ručnĺ vykopávlq, odstŕäněnĺ kořenů a napádáVek
paženĺ' vépřénĺ a íobpřehl vč. přepažovánĺ (vy]m Šĺělových stěn)
úpravu' ochEnu á očlštěnl dna, ákládové spáry, stěn a sváhů
odvodonl n€bo obvod€nl vody v okolĺ výkopiště a v€ Výkop|šti
třĺděnl výkopku
veškeÍé pomcné konstrukce umäujlcĺ provodonl vykopávlry (přljezdy, sj€zdy' nájezdy'

podpěr. konstr., přercstěnl, 4ovněnó plochy, akrylĺ a pod')
noahmuje uloźonĺ éÍiny (na skládku, do násypu) ani poplalky a skládku, vyka4jĺ ss v

ajištěnĺ

kpoi. í'!51'2)

klimtickýíĺ vlivy

VŻdálenost e llkvidac€ V í6ži żlolovilelé-

výkresy D1'2

lnl

zNAčKY zÁKLADNĺ VEL|KosTl ÔCELÔVÉ NEREFLEXNĺ _ DEMoMrÁż KUS 4.000 70,50 282,OO

výkresy D1,2
nostu

a s na

dle adáVácl dokumntace a podrobné situace'

výkresy D1'2
a

bou ránÍ n ábhžn Íc h zldék

((1 0,5+1 3)'5.1 )+(2'5'1,5'0,6)=1 26,500 [A]

opěr včebě úložných
výkresy D1.2

roáourání konstrukce b€zohledu na pouŽtou technologii
voškeré pomcné konstrukce (leŠenĺ a pod')
veškelou mnipuĺaci s vybouEnou sutl a hmtaľĺ včetně ulofunĺ na skládku' Noahmujo

a skládku, Kérý se vykaajé V poloŽco 0í41* (s výjiÍĺrcu mlóho moŽstvĺ
mĺeńálu' kde jé mžné podat€k ahmout do jôdnotkové ceny bouíánl - ténlo

být uveden v doplňujĺcĺmte)du k položce)

dalšĺ pŕáce plynoucl z technologickáho př€dpisu
msl

vošk€ró plalných přédplsl]

poloźa€ ahrnuje:

M3 27 3

dl6 adávacĺ dokumntac€ a podrobné siluaco'

a prc
viz výkresy D1 .2

2' 1 3) +(0, 22'0, 4 3' 1, 27' 1 0) ) =27, 58 1 [A]



roóouránĺ konstrukc€ bsŻohledu na pouätou technologii
v6ške.ó pomcné konslrukce (l6śenĺ a pod.)

bouĺaného mteriálu, kde je mżlé poptatok ahmout do ]6dnotkové cony bou|ánĺ - tonto

véškéré dalśl prács plynoucl ztechnologického přsdplsu a z platných předpisů

ahmuje:

hmtamia uložonívčotné skládku.na Neahrnuje
položce (s0141* mlóho moŽstvĺVýiiÍ*ou

viżvýkrasy D1.2
vyrcvnavacĺ vrstvy

10=10,000 W
[n3]:

poloŽka ahrnuje veškerou mnipulaois Vybouranou sutĺ a hmtaml včetně ulož€nĺ na
NeahrnuJe poplatek a skládku, který se vyka4je v polożce 0ĺ4'| * (s Výlin*ou
moälvĺ bouranóho mtBÍiálu, kd6 je mäé poplatsk ahrnout do jédnotkové c6ny
_ tento Íakt musĺ býl uv6dén v doplňujĺcímtextu k polożco)

ahrnuj€ vošk€ró dalŠĺ práce plynoucĺ ztechnologĺckého přédpisu a zplatných

polożka ahmujo VoškoÍou ronlpulacls WbouÍanou sutl a hmtami vč6lně uložení na
Noahrnuje poplätek a skládku' který se vykaaje v položce 0í 41* (s Výjin*ou

možsĺvĺ bouíaného ml€riálu' kdo }o mäó poplatek ahrnout do jednolkové

- téhlo fakt musl být uvgden v doplňujĺcĺmte)du k položce)
poloäa ahŕnuje veškeré další práco plynoucĺ ztechnologického předpisu a z platných



{!iespe
Flm: oHL Žs, a.9.

Přiloha k formuláři pro oceněnĺ nabĺdky
2021-02-1? Modrmlzac. mstu .v. ě.360.0í4 Ř.tůvł.

3o l0í Komnlkaog ploohy
3t vb.:
ObJokt: zatřĺdtnl cz{PA:

ĺl 014102

a karenĺ (17 05 04) lnvéstor požáduje k íaKuráci léto položky doloät váäĺ lĺstky
skládky a doklad o úhÍadě poplatku á sk|ádku a uv6doný mteriál z této stavby'

rbj€ ńová h motnosl 2 t/m3
ods1raněnĺ štělkodltI
od zÚ kń 20,213 do KÚ *n zo,sĺs
viz' pŕĺlohy D.1'1.2 a dokuňentace viané sondy s1

(plocha):
795'0.4'2=636'000 ĺ]

výména aktjýnĺ zony
od zÚ kń 20,213 do KÚ kn 20,313
viz. přĺIohy D'1.1.2 a dokumentaco wtané sondy s1

UV Km 20,245 75 vpravo3s'1,2'1.2'2=1 00,800 [c]
Uv kń20'23825vlevo
Hv kń20,31235vlevo 1'1'40'5'2=81,000[H]

Prr drenážnĺ Šachty
(dé I ka'šĺřka' prú ně má výška)
il,/300
km20,228vpravo 0,90'0,90'0,80'2=1,296 IMI

Prc nové uličnĺ vpustj
(d é l ka'šlřk a' pŕtl ńé ńé vý ška)
lt/360
UV Rm 20,245 75 vprevo1,2"1,2'2,0'2=5,760 W
HV Km 2O,31 2 vlevo2,2'2,2'2,0'2=1 9,360 [B]

c€Ikem: I+J+G+H+M+A+B=1 241'71 ô INl

(pĺocha):

7 9 5'0. 2 5' 2=397, 500 IJ l

obje ňov á hňoho sl 2' 3uń3
od aba něn Í v rslýy b e tonu
od zÚ kń 20,213 do KÚ km 20,313
viz. přĺlohy D.1.1.2 a dokumontaco wtanó sondy s1

795'0 2'2'3=365 7oo ĺA]
(plocha):

ahrnujo veškBré poplatky provoDvatoli skládlry souvisojĺcĺ s uloŽoním odpadu na

propustku ve zpevněném svahu

hmohost

Délka prcpusku):

tEl

VybouránÍ uličnl vpustj
20,238 25

1'2.5=2,500 [C]
20,228

20,306, DN 500
D.1.1.2

viz' Đ.1.1.2
1'2.5=2,500 tBl

Vybo u rá n Í šachý stév aj ĺc l
viz D.1.1.2

Véškoré poplallq provoavatBli skládky související s uloženim na

Včotně odvoa a uložoní na skládku uíčenou áotovitelem' VŻdálBnost je poué
předpok|ádaná a áolovitél nacénĺ svoji vŹdálenost podle toho, kam bude mteriál odváżet'

zÚ *m 2o,zls ao xÚ kn 2o,s1s
přĺlohy D.1.1.2 a dokumontace vrtané sondy s1

)olożka ahmujo vôŠkerou mnĺpulaci s vybouĹanou sutl a s vybouEnými hmlami vě'
llożonĺ na skládku' Noahmuje podatek4 skládku, Ke.ý se vyka4je v položce 0141* (6

/ýjiÍ*.ou rolého moŽstvĺ bouíaného mteriálu, kde je mžné poplätek ährnoul do
ednotkové ceny bouŕánl _ tento fakt msl být uvod€n v doplňujĺcímte)đu k položce)'

11 :REZÔVAN| zPEVNEwcH PLocH AsFALToWcH oDvoz Do 2oKM



přÍlohy D.1 '1 '2 a dokumeńtace vrtanó sondy s1

IB]

zÚ km 20,213 do kn 20,313

,500 tAl

vy rcvn án ĺ stávaj ĺcho stavu

km 20,313
vyrov n á n ĺ stávajÍch o stavu

kn 20,213
D.1.1.2

viŻ. D'1,1.2
(plocha):
1 17'2'0.05=1 1,700 ICI

PoloŽka ahmuje Véškerou mnipulaci s Wbouíanou sutĺ a s vybouranými hrctämi vč.
uloženĺ na skládku. Neahrnuje poplatek a skládku, Kerý se Vykaaje v položce 0141- (s
ýílĺ*ou mlého moŽstvĺ bouÍaného mteÍiálu, kde je mžné poplalek ahrnout do
i€dnotkové ceny bouránĺ - lénto faK rusl být Wéden v doplňujĺcímtextu k polożco).

l\ł3

Včolně odvoa a uloŽoní na skládku uÍčenou áotovitelem' Vzdálénostje pou6
př€dpokládaná a áolovitel nacenĺ svoli vzdálenost podlo toho, kam bude mteriál odváŽot'

zÚ km 20,213 do KÚ kn 20,313
pŕĺlohy D'1.1,2 a dokumentace vftané sondy s1

přilohy D.1 '1.2 a dokumentace vńané sondy s1
kmRÚ 20,313

795'0.25=198,750 IBI

795'0.4=318,000 [A]

poloŽka ahmuje:
. vodorovná a svislá doprava' přemlstěnl, přeloŽenĺ, mnlpulace s ýýkopkom
. konpletnĺ provedenĺ Wkopávky ngapažené l apážené
.ošotřenĺ výkopiŠtě po celou dobu pláce v němvč' klimtických opatřenĺ
. Żĺžéní vykopávok v blĺzkosti poděmĺho vedení, konstrukcĺ a objéktů vč' jojich
Jočasného ajiŠtěnĺ
. Żĺżení pod vodou, v okolĺ výbušnln, ve stísněných prostorech á pod.
. přĺplaték a lepivosl
. těženĺ po vístvách, pásech a po jiných ndných částech (figurách)
. čérpán| vody vč' čorpacĺch jĺrek, potrubĺ a pohotovostnĺ čorpacĺ soupravy (viŻ
Jstänovenl k pol' ĺ'l5ĺ,2)
' potřebné sníżení hladiny podBmí vody
. těžení a rozpojovánĺjednotlivých bafuanů
. vytahovánl a nošénĺ výkopku
. svahovánĺ a přesvah. svähü đo konačnóho tvaru' výměna hoínin V podloä a v pláni
4ehodnocené klimticlśýrrd vlivy
. ručnl vykopávky, odstíaněnl kořenů a napadávek
' paŽení, vépřônĺ a ro4přenl vč' přopaŽovánĺ (Wjm štětových stěn)
.Úpravu, ochľanu a očištěnl dna, ákladové spáry, stěn a svahú
.áutnéní podloŽ, přlpadně l sváhů vč. svahovánĺ
. 

'ĺzenl 
stupňú V podloä a lávic na svaŻch, nenĹli pro tyto pĺácé đĺena samslatná

mložka
'udržování výkopiště a jeho ochrana proti Vodě
. odvedenĺ nebo obvedénĺ vody v okolĺ výkopiště a ve výkopišti
. třĺděnĺ výkopku
' Veškeíé pomcné konstrukce umžňujlcl provedenl vykopávky (přljezdy, sjezdy, nájezdy,
Bšonĺ' podpěr' konstr'' přemstěnĺ, zp€vněné plochy, akrylĺ a pod')
'neahmujo uloŽoní zoriny (na skládku, do násypu) ani poplatlq a skládku, vykaajl se v
Ťln'c6 č oí41'*
{LoUBEN| JAMzAPAz l NEPAZm l oDvoz DÔ 2nKM

y'čotně odvoa a ulożoní na skládku uÍčénou äotovitolom' Vzdálenost je pouě
]ředpokládaná a áolovitel nacénĺ svojl vzdálenost podle toho, kam bude mterlál odváŽet.

drenážnÍ śachly

20,228 vpravo 0,9 0' 0,9 0'0, 80=0,648 [H]

výška)

inžonýrskýah sĺtĺ so musĺ prcvádět ruěně

nové uličnĺ vpusti
výśka)

Km 20,245 75 vpravo1,2'1,2'2,0=2,880 W
Km 20,3 1 2 vlevo2.2*2,2-2,0=9,680 [B]



vodorovná a svislá dop.ava, přémĺstěnl, přeložonĺ' mnipulaco s výkopkem
korplelnĺ pÍovedení vykopávky neapažené i apažoné
ošBlřonl výkoplště po c6lou dobu práco v něm vč. k|imtických opatřénĺ
áĺžsnĺ wkopávek v blĺz'(osti podBmĺho vedenĺ, konstrukcl a objektü vč. jéjich

Źĺženĺ pod vodou, v okolĺ Výbuśnin, ve stĺsněných prostoÍech a pod.
přĺplatok a lepivost
těžonĺ po V6tvách, pásech a po jiných nutných částech (Íigurách)
čérpánĺ vody vč. čérpacĺch Jĺmk, potrubl a pohotovostnl čerpacl soupravy (viz

polřgbnó snĺženĺ hladiny pod4mí vody
töžonĺ a roŻpojovánĺ jednotlivých balvanů
vytahovánl a nośenl Výkopku
svahovánĺ a přesváh. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloŽĺ a v pláni

ručnĺ vykopávlry, odstraněnĺ kořonú a napadávek
paženĺ, vppřénĺ a ro&přonĺ vč' přepaźování (vyjm štětových stěn)
úpravu, ochŕanu a očlš|ěnĺ dna' ákladové spáry, stěn a svahů
odvodonĺ nebo obvedenĺ vody v okoll výkopiště a ve výkopišli
lřĺděnl výkopku
v€škeĺó porccné konstrukce umžńujĺcĺ provodenĺ vykopávky (přljezdy, sjézdy, nájgzdy,

podpěr' konslŕ', př6mstěnĺ' 4ovněnó plochy, akrytĺ a pod')
nsahmuJe uložsnĺ 4íiny (na 5kládku' do násypu) ani poplatky a skládku, vykaajl se v

ajlŠtěnl

kpol.1151,2)

kllmtlckými vlivy

.OUBENI RYH SIR DO 2I!I PAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 2OKM M3 247 26

Včglně odvo4 a uložení na skládku určonou áotovitelem' Vzdálemstjo pou4
př€dpokládaná a áotovitel nacenĺ svoji vzdálenost podlo toho, kam budo mtériál odvážel'

|/ýkopy okolo inžonýrských sĺtl se nusÍ prcýádět ručně

żřĺpoJky k ÚIĺčnĺn vpustĺn
'dél ka'š ĺřka' prĺr ně m á výš ka)
't/360

Jv Kn 20,245 75 vprcvo35ł1,2'1'2=50'400 w
JV km 20,238 2Svlevo
1V km20,31235vlevo 1'1.40,5=40,500[8l

1AlkAň' A+A=oo gnn ĺal

r'iz'výkíes D'1'1'2

vodorovná a svislá doprava, přemistěnĺ, přeloženĺ' mnipulaco s výkopkom
korplehĺ provedenĺ vykopávky noapażonó i apaŽoné
ošglřenĺ výkopišté po celou dobu práce v němvč' klimticlých opatřenĺ
Żĺżoní vykopávok v blĺżosti podBmĺho Vedenĺ, konslrukcĺ a objektů vč, jéjich

ŻĺŽ€nĺ pod vodou, v okolĺ výbušnin, ve slĺsněných plostorgch a pod.
přĺplatek a lepivost
lěženĺ po vístvách' pásech a po jiných nuhých částech (figurách)
čerpánĺ vody vč' čéŕpáclch jĺrek' polrubĺ a pohotovoslnĺ čorpacĺ soupravy (viz

polřebné snĺžonĺ hladłny pod6mí vody
lěženĺ a íozpojovánĺ jédnotllvých balvanů
vylahovánl a noŠonl výkopku
svahovánĺ a přosvah. svahů do koneěného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni

rućnĺ vykopávky' odstranónĺ koř€nů a napadávgk
paźenĺ, V6přenĺ a rorepřenĺ vč' přôpaŽovánĺ (vyjm štětových stěn)
úprevu, ochranu a očištěnĺ dna, ákladové spáry, stěn a sváhů
odvedenĺ nebo obvedénĺ vody v okolĺ výkopiště a ve výkopišli
lřlděnl výkopku
v9škoró pomcnó konstÍukco umäujĺcĺ provedenĺ vykopávlq (přĺédy' sjeŻdy' nájożdy,

podpěr' konstr', přemstěnĺ, Żpevněné plochy, akrytĺ a pod.)

noahmujo uložônĺ zoriny (na skládku' do násypu) áni poplalĺv a skládku, vykáajĺ sé v

ajištěnĺ

k pol. 1 15í'2)

klimtickými vlivy

m2 - plocha dopĘvnlho oslrůvku - plocha mostu):

UV

tDl

20,245 75 vphvo
tAl

tBl

,2' 1,2'2,0' 3=8,640 [C]

aktivnÍ zóny

obrubou (s*d'h), podél so 103:

IEl

km 20,238 25 vlevo
kn 20,312 35 vlevo

vpust
Km 20,245 75 vpĺavo
kń 20,238 25 vlévo
km 20,312 35 vleýo

zÚ kn 20,213 do KÚ kn 20,313
přilohy D.l'1 '2 a D.1'1 '4



komplelnĺ pŕovedenĺ emnl konstrukce včelně nákupu a dopravy mt6riálu dlo adávacĺ

úprava ukládäného reloilálu vlhčenĺm, třĺděnlm, promlchánĺm nebo vysoušenlm,
jané úpravy a účelôm Żepšenĺ jeho rech' vlastnostl

úloŽišĺě po c6lou dobu práce v něm vč' klimlických opatřenĺ
Żĺżení v okolĺ vedenĺ, konslrukcí a objoklů a Jejich dočasné ajišlěnĺ
dĺżení prováděnl vč. hutnění ve Żížených podmĺnkách a stĺsněných prostorsch
Żíž€né ukládánĺ sypánlny pod vodu
ukládánl po vretvách a po jiných nutných část6ch (figurách) vč. dosypávek
spouštěnl a noŠénl mtoriálu
výměna částĺ éml konskukce a€hodnocené klimticlýmivlivy
udržovánĺ úložśtě a joho ochrana protł vodě
odvedenÍ nebo obvedoní Vody v okolĺ úĺoŻště a V úloŽšti
VeŠkeré pomcné konstrukce umäu]ĺcĺ provedenĺ ěmnĺ konstrukco (přÜezdy, sjezdy,

lošenĺ, podpěrné konstrukce, přomstěnl, zpevněné pĺochy, akrylĺ a pod.)

ahmuje:

hutněnl i rúaé mĺry hulněnl

17541 M3
frákce 0-32

1.4
ulićncĺh a horské vpusti

přĺpoiek UV a Hv
2'3=0,300 [C]

Kn 20,245 75 vpravo3s'1,2'1.2=50,400 [A]
kn 20,238 25 vlevo

km 20,312 35 vlevo
2'40.5=8,100 [B]

kompletnĺ provedonĺ Ż€mĺ konstrukce včetně nákupu a dopravy mtériálu dle adávacl

úpľava ukládáného mtoriálu Vlhčenlm, třĺděnĺm' promĺchánĺm nebo vysoušenĺm,
jiné úpravy a účelom ż€pšénl iého mch. vlaslnostĺ

hutněnĺ i ŕůaé mlry hutněnl
oŠetřenĺ úloŽště po cslou dobu pÍáce V němvč. klimticlých opatřonĺ
ŻÍženĺ v okolí vedenĺ' konstrukcÍ a obleKů a jejich dočasné ajłštěnĺ
ŻÍŽenĺ prováděnĺ vč. hulněnÍ Ve źĺžených podmĺnkách a sĺĺsněných prostorech
Żĺžené ukládánĺ sypaniny pod vodu
ukládánl po vrstvách a pojiných nutných čáslech (Íigurách) vč' dosypávok
spouštěnĺ a noš6nĺ mtBriáĺu
výměna částĺ émnĺ konstíukce aehodnocené klimtickými vlivy
.učnĺ hutněnĺ a výplňjam a prohlubnĺ v podloŽ
úprava' očištěnl, ochrana a áutněnĺ podloŽí
svahovánl, hutněnl a uavĺránl povrchů svahů

udržování úložiště a jBho ochrana proti vodě
odvodonĺ nebo obvedení vody v okolĺ úloŻště a v úloŽšti
VeŠkeré pomcné konslrukce umżlujĺcĺ pŕovedonĺ ěmnĺ konshukc€ (přĺjezdy, sjézdy,

lešônl, podpěrné konstrukce, přomstěnl, 4evněné plochy, äkrylĺ a pod.)
vyllačená potrublm o DN do ĺ80m sé od kubatury obsypů noodećĺtá

lavic ne svázĺĆh

ahrnujo:

1 M2

ahrnuje veśkerý mtoriál, výrobky a polotovary, včetně mircstavenjŠtnl a
dopravy (rovněž přosuny)' vč€tně naloženĺ a složenĺ, přlpadně s

1

PoTRUBĺ N4Usl BÝr V SoULADU s čsN EN 1 452-2,TP a3

ŠTĚRKoPĺSEK Ge (ŠPb)' 8/32 DLE ČsN 73 6126-í

dle

ZE
TRATIVODUKŘĺŽENĺ PLYNOVODEM TRATIVODBUDE vzoÁLENosTlVE ,0

PRO\iEDENMlsTA KŘĺŽENĺ UZAVŘENÉHoz Po'ĺRUBl.(NEPERFoRoVANÉHo)

TRATTVODU t\4tN.0,5%

TRATIVODI]:

Vlz'PozNÁMKA4.
o/22, ISN 73 6126-1

celkeň:

tratvod, 150 mm

n):
tAl

viz. přilohy D.1 '1 '2 a D'l.1.4
km 20,281 do kń 20,296 6

tÍativod, pfuftlěl 150 ńm

(délka m):
1 5.6=15,600 [B]

km 20'213 do Rń 20'245
pŕĺlohy D,1.1.2 a D.1'1'4

nýhy předepsanóho tvaru v dané třldě těŽtolnostł, Výptň, Żásyp lralivodu včetně
uloŽ€nĺ přebytečného mteriálu, dodávky předépsaného ml6riálu pro výplň a

spojovácl vretvy
podkladu á lože trativodu z předepsaného mtoriálu

dodávka a uložení ĺrativodu před€psaného mtoŕiálu a pĺoĺllu
obsyp tÍativodu předepsaným mteriálem
ukončonĺ lrativodu aústěnĺm do potrubĺ nebo vodoteče' přlpadně vybudovánl

voškeď mle.iál' výrobĺq a polotovary, včotně mircstavénišlnĺ a vnitostavoniŠtnl

pro

objéktu (kapličky) dle VL

67



aktivnĺ zóny,Výměna
ztJod do20,213

(plocha ń2):

viz' přĺlohy D,1.1.2 a D.1 '1.4

dodávku předépsané geotextllie
úpraVu, očištěnĺ á ochranu podkladu
pňchycenĺ k podkladu' přĺpadně atĺŽenĺ
úpÍavy spojů a ajiśtěnĺ okräj{i
úpravy pro oťfuodněnl
nutné ďesahy

DO M2

m2'plocha dopftvnĺho oslĺúvku - plocha mostu):

IA]

000 [B]
obrubou (s'd'h), podéI so 103:

od zÚ kn 20,213 do KÚ km 20,313
viz' přĺlohy D.1.1'2 a D'1'1.4

rozprostřenĺ a áutněnĺ v6tvy v přgdepsané lloušťce
zíĺpnĺ vÍstýy bsz rożišenl šĺňry' pokládánĺ vrstvy po etapách

dodánlý€mnive kvality a znitosti

kn 20'312 do km 20,332 (vyrcvnánÍ stávajblho stavu)
přĺlohy D.1.1.2 a D'1.1.4

IAl
n2):

1=9,10o IBI

kńinice vlevo

ń2):

vpôvo
20,332 (vyrcvnánĺ stávajĺcĺho slavu)
D.1.1.4

kn 20,283 do kn
přĺIohy D'l '1.2 a

oóiŠtěnl podkladU

uloäní recyklátu dlo př€d€psan6ho tochnologického přodpisu, áutněnĺ vrstvy V

ďĺ4nl vBtvy bozrożišBnl šĺnry' pokládánĺ vretvy po olapách, včetně prácovnlch spar a

úpravu napojonl, ukoněBnl

tlouŠťc6

a na paramlry

zÚ kn 20,213 do KÚ kn 20,313
přĺlohy D'1.1'2 a D'1.1'4

fr2 - plocha doprdvnĺho oslrúvku - plocha mostu):

pío
pbvedénĺ dle předepsaného téchnologického předpjsu
jlěnĺ vŕstvy bezrożišenl šĺnq' pokládánl vÍstvy po etapách

1 26
a konlrolnlch Żkouśok na mt6ńáI; żtotovenĺ' paramtry dleprovédéńl

m2 - plocha dopravnĺho ostrllvku, spojovacĺ posťik 2x):

přĺlohy D'1'1.2 a D.1.1'4
km 20,213 do KÚ km 20,313

pro
provBdenĺ dle přédépsáného téchnologického předpisu

'lanĺ 
vrstvy b€Ż ŕożišonĺ šln(y, pokládánĺ vrstvy po etapách

Nŕru l oVY BE l oN PRo otsRUsNE vRs l VY AUo 1 1ł' 1 ]s l L. 40MM
b'

adáVáĆĺ dÔkumnłacé e ÔřlŚlušných čsN. TKP

aélkŔń' A+B+a=1 o41 onn ĺD'

Konstukco vozovky kryt
od zÚ kn 20,213 do KÚ km 20,313
viz. přilohy D.1.1.2 a D'1'1.4

(ploché m2 - plocha dopftvnlho os1Ítvku):
850-21 =829,000 W

Výškové vyrovnánl slávajlcho slavu
zÚ kn 20,213
viz. D.1.1.2
(plocha):

94=94,000 [B]

výškové vyrcvnánĺ stávajĺcho stavu
KÚ kń 20,313
viŻ' D.1.1.2
(plocha):
1 1 8=1 1 8,000 tcl



očišténl podkladu
ulożení srĚsi dle přédepsanóho lschnologického přodpisu, áulněnĺ vrsfuy v předopsané

Żřĺbnĺ vrstvy béz rożišenĺ šĺřky, pokládánl vrsfuy po €tapách, včelně prácovnich

Úpŕavu napojénĺ' ukončénĺ podél obrubnĺků, dilalačnĺch ařlónĺ, odvodňovacÍch prouŽ(ů,

naahrnuje postřiky, nátěry
neahrnuje lěsněnl podél obrubnikú, dilatačnĺch ařlenl, odvodňovacĺch pÍoužků,

šáchét

spar a

vpuslĺ' šachel a pod.

ACL

IBl

od zÚ kń 20,213 do KÚ kn 20,313

vyfuvnán ĺ stáv aj ĺch o stavu

vyrcvn á n ĺ sIávalÍcho stav u

114
18,000 |cl

viz. přlohy D.1'1'2 a D.1.1'4

(pĺocha m2 - plocha dopravnĺho ostrťtvku):
(850-2 1 )+(0. 1 2ł 35)=833' 200 [A]

kn 20,213
D.1.1.2

kn 20,313
D.1.1.2

očiśtěnĺ podkladu

uložení směsi dle předepsäného lochnoĺogického přédplsu, áulněnĺ vrsfuy V před€Fsané

ďĺ4nĺ vrstvy bez rożiŠénĺ šĺřky, pokládánĺ vrsfuy po otapách' včelně prácovnĺch

úpravu napojenĺ, ukončenĺ podél obrubnĺků, dilatačnĺch ařĺěnl, odvodňovacích proužkü,

neahmu]e poslňky, nátěry
néahŕnujo těsněnl podél obrubnlků, dilatačnich ařlénl, odvodňovaoích proužiů'

spar a

vpustĺ' Šachet a pod'

zÚ kň 20,213 do KÚ km 20'313
přĺlohy D'1'1.2 a D.1.1'4

(plocha m2 - plorha dopmvnlho oslŕúvku - plocha mostu)'

očlštěnĺ podkladu

uložení směsi dle předépsaného technologického př6dplsu, áutněnĺ vrstvy v předopsané

đĺ4nl vrsfuy bez rożišenĺ šĺřky, pokládánl vrstvy po etapách' Včétně pracovnĺch spár á

Úpravu napojenĺ, ukončénĺ podél obrubnĺků, dilatačnĺch ařĺänĺ, odvodňovacĺch proužiů,

neahrnujé poslňky, nátěry
neahrnuje těsněnĺ podél obrubnlkü, dilátáčnlch ařĺ4nl, odvodňovacĺch prouŽ'(ů,

vpuslĺ, śächel a pod'

m2):

kn 20,271 do kn 20,313
přÍlohy D.1.1.2 a D'1 '1,4

dodánídlaŽobnĺho mteńálu v poädované kvalitě, dodánĺ mtoriálu pro předepsané
tloušťce předoFsané dokumntacĺ a pro předépsanou výplň spar
očištěnĺ podkladu

uloženĺ dlaäy dle předepsaného tBchnologického předpisu vč€tně př€dopsané podkladnl

úprávu napojonl, ukonč€nl podél obrubnlkú, dllatačnlch ařĺEnl, odvodňovacĺch proužkü,
vpustl, šachet a pod., nostanovĺ_li adávacl dokurentac€ jinak

nsahrnuje postňlry' nátěŕy
noahrnuje těsněnĺ podél obrubnĺků, dilatačnlch ařĺenĺ' odvodňovacĺch píoužků,

vpustĺ' šachet a pod.

předepsané Výplně
vrstvy bé2rożlšonĺ

spár
đÍbnl pokládánlŠlňry' po otapách



úseRu

ID]

20,31320,213,

2+ô' 5+1 2.23+1 3. 1 )=82,230 [E]

na stévajĺc[ sbv na ačáku a na
n a pola n l mĺshĺch komunikacl

zálivkou

přÍlohy D'1 '1 '2
il):

IA]

IB]

silničnĺ - betonový - 1 50/1 50/1 000

vozovky (plováděnÍ stavby po púlkách)
hlavnlho L1seku + délka úseku vedlejšĺ)

km 20,213 do km 20,313
přilohy D.1'1 '2 a D'1 '1 '4

km 20,213 do km 20,313
přlohy D.1.1.2 a D'1'1'4

si ln ič n ĺ - bétonový - 1 50/2 50/1 000

dodávku přodBFanáho mteńálu

dokurentacg a přlslušných tsN' TKP
a na

17'5=17,500 [Ą
n):

přilohy D.1.1.2 a D.1.1 '4

bqlivodu:
vpŔvo

1.7=1,700 IBI

n):

20,245 75 vpravo
přĺlohy D'1.1.? a D.1.1.4

dokurentaci (včetně technologickóho přodpisu)

dodánĺ vośkeíého trubnĺho a pomcného mtsriálu (trouby' trublq, lvarovky'
těsnĺcĺ mtoÍiál a pod'), podpěrných, ávěsných a upovňovacĺch pruků, včotně

úprava a přlprava podkladu a podpěr' očišlěnĺ a oŠotřeni podkladu a podpěr

źĺěnĺ plně Íunkčnĺho potrubl, komplolnĺ soustavy' podle přĺsluŠného tochnologického

ďĺénĺ potrubl i jgdnotlivých čáslĺ po glapách' včetné pmcovnlch spar a spojů,

úpÉVa pŕostupů, průchodü šachtaíi a komraÍú, okolĺ podpě. a vyústěnl' aústěnĺ'
vyvedenĺ a up€vněnl odpad. výustĺ
pokubĺ nátěŕém (vč. úpravy povrchu), přĺpadně iólacĺ, nejsoeli tyto práce

úprava, očiśtěnl a oš6třonĺ prostořu kolem potrubĺ
poloŽty platĺ pro práce píováděné v píosłoru apaŽeném i ngapaŽ€nóm a i v

s nutnýíÍl obloky, přováděnĺm a čorpánlmvody

napro

úprev

asIspgnĺ konců a pod'

poloäy

chránlčkách
poloźky ahmujl i práce

3O0 mm

ń):

přlkop,

vĺ2' přĺlohy D'1 '1 '2 a D.1'1.4
Od kn do kń 20'312

technolo9lckého přodpisu)
porccného mteńálu (tŕouby, lrubky, tvarovlry,

těsnĺcl mtorlál a pod.), podpěmých, Źávěsných a upevňovacĺch pNků, včétně

úprava a přĺpíava podkladu a podpěr, očiśtěnl a oš€tř6nl podk|adu a podpér

żĺDnl plně funkčnlho polrubl, komplgtnl soustavy, podle přĺslušnóho technologického

żĺbnl potrubĺ i jédnotlivých částl po etapách, včetně pracovnĺch spar a spojů,

ochrana potrubl nátěrom (vč' úpravy povrchu), přĺpadně ialacĺ, nejsou-li tyło píácé

úprava, očišlěnl a ošetřenl prosloru kolgm polrubl
položky platĺ pro pÍácô prováděnó v prosloru apaŽoném i noapaŽenóm a i v

poloŽł.y ahmujĺ i práce spoj€nó s nutnýrĺ obtoky, převáděnlm á čerpáním vody

pío

konců pod.
śächláml okolĺprůchodů komÉmi, podpěr aústěnl,vyústěnĺ,

úprav

úprava
vyvedonĺ a upBvněnl odpad' výuslĺ

polożky

chráničkách

výrobnl dokurentäci (vč6lně
dodánl veśkoŕého łrubnlho a

KUS

20,228 vpnvo

kusl)):



pokIopy s ŕámm, mřĺže s rámm, stupadla' Žebřĺky' stľopy z bét' dllcú a pod.
předopsané botonové skruŽe' prefabrikované nebo mnolitické bétonové dno a nenĺ_li

jinak i podkladnĺ vrstvu (zkamniva nebo b€tonu)'
dodání dĺlc6 poŁdovaného lvaru a vlasĺnostĺ, jeho skladovánĺ' dopravä a osaěnl

definitĺvnĺ poĺohy, včetně koÍpiomí tochnologie výíoby a mntáże dĺlců, ošétřenĺ a

u dĺlcú žoloĐbgtonových a předpjatých v6škeÍá výŻUž' přlpadně i luhé kovové pruky a

úpravy a ařĺanĺ pŕo uložení a tÍanspoń dĺlce,
voškeré poädované Úpravy dĺlcú, včelně doplňkových konst.ukcl a vybavenĺ,
séstavenl dllc€ na stavbě včetnö mntááÍch ařlzenl, plošin a prahů á pod.,
výplň, těsněnl a tmlenl spár a spojů,
očlśtěnl a ošetření úložných ploch,
4dnlcké Výpomce pro mntáždĺlců,
oaačenl dllco výrobnĺmšlĺtkem nebo Jiným 4ůsobem,
úpravy dĺlce pro dodÍŽonĺ poŽadované přosnostł jeho osaénĺ, včatně přĺpadných
voškerá ařĺ4nĺ pro ajištěnĺ stábllity v kaäém okamžiku
předepsané podkladnĺ konstrukce

ahrnuje:

dĺlcú'

oka,

(poěetkusú):

20,245 75 vprcvo

dodávku a osabnĺ přédepsaných dĺlů vćelně mřÍŽe
výplń, těsněnĺ a tmĺenĺ spar a spojů,
opalřenĺ povrchü bétonu ielacĺ proti amnĺ vlhkosti v částoch' kde pňjdou do styku so

nebo karenivem,

45 70

20,312 35 vlévr

kÚsŮ):

dodávku a osaěnĺ přodépsäných dllů včotně mřĺże
výplň, těsněnĺ a tmlénl spaŕ a spojů'
opatřenĺ povrchü bétonu ielacĺ proti ěml vlhkostl v částech, kdo pňjdou do styku so

nebo karenlvem,

3

20,212 vpévo
20,228 vpĺavo

4ýŠénĺ hebo
chodnĺku)'

nulné a provýškovépoloŽka ahmujoúpravy Všochny práco mtedály
AřlBnl nutné nebo(včotné úpravy povrchustávájlcĺho vo4vky

91 ĺ3A1 ocEL slLNlÔ JEDNoSTR, ÚRoVEŇ ZADRż Nĺ 
' M _ DooÁVXA A llloNIÁŽ M 32,000 ĺ 105'00 35 360,00

prc motocyklisty vprcvo
km 20,283 do kn 20,322
přilohy D.1.1.2 a D.1.1'4

dodávku všech dĺlů oc€lového svodidla s předepsánou povíchovou úpravou

mnláža osaÉnĺ svodidla, osaenĺ sloupků aberaněnlm nebo osäěnlm do botonových
(včétně botonových blokú a nutných émnlch pracĺ

ukončénĺ ápuštěnĺm do betonových bloků (včétně bétonového bloku a nutných ěmĺch

přochod na jiný typ svodidla nebo přes mslnĺ ávěr
ochranu proti bĺudným prcudům a vývody pro jojich měřenl

spojovaclch pruků

nebo koncovkou

91 ĺ3Aí ocEL slLNlÖ JEDNoSTR, ÚRoVEŇ zÁoRŽ N1 ' N2 - DoDÁVKAA MoNľÁŽ M 12,000 ĺ í05'00 13 260,00

(dé!ka):

viz. přilohy D'1'1'2 a D'1.1'4
km 20,283 do kn 20,322

dodávku vš€ch dĺlů océlového svodldla s předopsanou povľchovou úpravou

mnláŽ a osazenĺ svodidla, osaénĺ sloupků aberaněnlm nebo osaénlm do b€tonových
(včBtně b€tonových blokú a nutných émnlch pracĺ

ukončenĺ apuŠtěnlm do betonových bloků (včéłně batonovóho bloku a nutných 4mĺch

přechod na jiný typ svodidla nebo přoŚ rcstnĺ ávěr
ochřanu proli bludným proudům a vývody pÍojejich měřenĺ

spojovaclch prukü

nabo koncovkou

9ĺ4ĺ zNAlKY äKLADNĺ VEL|KosTl ocELo!É NEREFLEXNĺ - DEMoNTÁż KUS 9,000 70,50 634,50

kusť! na mostě
kusy konce úseku (km 20,323)



a s

KUS 8,000 1 058,00 I 464,00914ĺ31

kusy konce úseku (km 20,323)

914941 KUS 3,000 740,60 2 221,80

a na paramlry

kn 20'234 do km 20,24ô
přÍlohy D'1.1.7

sloupky a upevňovaci ařlanĺ Včétně jéjlch osaénl (betońová pátka, ěmĺ práce)
ahmuje:

000

I 982,809ĺ5ĺ ĺ'| DoPRAVt{l zNAlENl BARVoU HLADKÉ _ DoDÁVKA A PoKLÁDKA M2 í ĺ8'000 84,60

+1 5+12+1 6fol 25)+(19'0.5)=1 1 8,000

kn 20,213 do kn 20,313
přĺlohy D.1.1.7

dodánĺ a pokládku nátěrovóho rel€ŕiálu (měřĺ sé poub natlraná ptocha)

t\42 ĺ18'000 197,50 23 305,00ooPMVNĺ zNAČENĺ PLASTEM HLADKÉ - DoDÁVKA A PoKLÁDKA

+1 5+1 2+1 6)'0' 1 25)ł(1 9'0.5)=1 1 B'000

kń 20'213 do kn 20'313
přlohy D.1.1.7

ahmuje:
a pokládku nátě.ového mteńäu (rĚřl se poué natlraná plocha)

pŕĺloha D.1.1.2 a BéŻbaíiercvé užfuánĺ
prc

dodánĺ a pokládku přodopsané fólie

bÍlá' umĺstěn podél doprcvnĺho znaćenÍ
Od km 20,213 do km 20,263
viz. D.1.1.2

ID]

tBl

3i l ničnĺ - baton ový - 1 50/250/1 o00

kn 20,213 do km 20,313
přĺIohy D.1.1.2 a D'1.1.4

kn 20,213 do km 20,313
přĺlohy D.1'1'2 a D.1.1.4

a pokládku b8tonových obrubnlků o roznéíoch předepsaných adáVacl



1 20/1 20

m):

kn 20,219 do kn 20,244
přĺlohy D,1.1 '2 a D.1.1 '4

a pokládkuJBdnó řady dlažebních kost6k o rozněréch předspsaných adávacĺ

obrubnlk silnićnĺ - bétonový - 150/250/1000
Od kn 20,213 do kn 20,313
viŻ. přĺlohy D'1 '1.2 a D'1 '1 '4
(déIka):
(1 4.2+4+25+7.2+6.5+1 2.23+1 3.1 )=82,230 [E]

D.1.1.2

tĄ

stávajbĺ stav na začátku a na oncl
napojen I mÍstn Ích komu n ik acÍ

20,213, KÚ 20,313

tBl

silničnĺ - betonový - 1 50/1 50/1 000

(déIka):

ID]

vozovky (pfuváděnĺ sÍavby po plilkách)
hlavnĺho úséku + délka úsoku v6dlejš0

kn 20,213 do km 20,313
přĺIohy D'1 '1.2 a D'1.1.4

ahmuje řeŻnĺ voevkové vrst'ýy v předepsané tlouśťce, vćotně spotřeby vody

prcpuslku):

20,306, DN 500
D.1.1.2

odstŕaněnl trub včetně přĺpadného obotonovánĺ a lože
v6šk€ró pomcné konslrukce (iéśénĺ á pod')
vošk€rou mnipulaci s vybouränou sutĺ a hmtami včetně uložonĺ na skládku' Neahrnuje

a skládku' kleĺý se vykaaje v polożce 0í4ĺ" (s Výjirkou mlého moätvĺ
mteńálu, kde Je mäé poplatek ahrnout do jednotkové cony bouránĺ - tento

musĺ být Wedon v doplňujĺcímtextu k poloŽce)
v6šk6ró dalšĺ práce plynoucĺ ztéchnologIckého přôdplsu a zplatných předpisů
noahrnujg bouránĺ čel, vtokových á výtokových jĺrek, odstraněnĺ ábtdll

ahmuje:

20,238 25
D.1.1.2

poloźka ahrnuje voškôÍou mnipulaci s Wbouranou sutl a hrclami včotně uloženĺ na
Ngahrnuje poplatok a skládku' KÔný se vykaaje v položce 0'141* (s výjlr*ou

moŽstvĺ bouraného mteílálu, kde ]e mäé poplatek ahrnoul do jédnolkové

- tonlo fakt rusl být uvodsn v doplňujÍcímtextu k položc€)
položka ahĺnuje veŠkeré další práce plynoucí ztechnologického přôdp|su a z platných

D,1.1.2
20,228

poloŽka ahmujo veškeíou mnlpulacl s wbouranou sulĺ a hmtaíÍ Včetně uloženína
Noahrnuje poplatok a skládku, ktorý se vykaajo v položce 0l4l B (s VýjiÍ*ou

moätví bouraného mteÍiálu, kdo j6 mžné poplaték ahmouł do jodnotkové cény
- tsnto faK musĺ být uv6don v doplňulĺcĺmtexlu k poloźce)

poloŽka ahmujo voškoró dalšĺ pĹáce plynoucí ztechnologického předpisu a z platných



dtnspe
Flm: oHL Žs' a.s.

Přlloha k formulářl pro oceněnĺ nabĺdky
2o21-02J7 Mod.mbacc mttu .v. ö.38o.oí/ĺ Řotúvka

go l0í Konunlk'co a zp.manó
Stavbr:
Obllkt: zalřídönĺ cz-cPA:

101 2 ZH

M2 750

ń2):

krylu osbúvku vćeké drceného kamanjva
kń 20,234 do kń 20,246
přlohy D.1.1.2 a D.l '1 '4

dodání dlażebnĺho mteÍiálu v požadovanó kvalitě, dodánl mleriálu pro předepsané lože
tloušťco předepsané dokurenlacĺ a pío před€psanou výplň spar
očištěnl podkladu

ulož€nĺ dlaŽby dle předepsaného technologického př€dpisu včotně přodopsané podkladnĺ

đ126nl vrstvy béz lożišénl šln(y, pokládánl vrstvy po etapách
ukončenĺ podól ob.ubnĺků, dilatačnlch ařĺzenl, odvodňovacĺch pÍouŽků,

Vpustl, šachBt a pod'' nastanovl-l adávacĺ dokurentace jinak

n€ahrnuje poslňky, nátéry
noahrnujo tésněnl podél obrubnlkú' dilatačnlch ařĺBnĺ, odvodňovacích proužků'

a předepsané výplně spar

úplavu

vpustl, šachet a pod'

4

m2):

(célý ostrúv6k)
km 20,234 do km 20,246
přIohy D'1.1 '2 a D'1,1.4

lo4rostřénĺ ä áutněnĺ vrsfuy v předBPsané tloušťco

'ĺénĺ 
vrstvy boz roŻišenl šlňry' pokládánl vrstvy po etapách

a

na

n2).

km 20,234 do kn 20,24ô
přlohy D'1.1.2 a D.1.1'4

rcložka ahĺnuje:
' kompletnĺ provodenĺ 4ml konslrukce včetně nákupu a dopravy mleriálu dle adáväcl
lokurenlaco
'úprava ukládaného mtedálu vlhčenlm, třlděnĺm, promlchánĺm nébo vysoušenĺm,
)řlp. jiné Úpravy a účglem żepšenĺ jeho rech. Vlastnostl
hutněnĺ i růaé mĺry hutněnl
ošslř8ní úloŽŠtě po celou dobu pŕáce V něm vč' klimtichich opatřonl

' Żĺfuní V okolĺ vedonĺ, konstrukcĺ a objeKů a jBjich dočasné ajišlěnl
' áĺŽenĺ prováděnĺ vč. hutněnĺ ve Źĺžených podmínkách a stĺsněných prostoroch
żĺžené ukládánĺ sypaniny pod vodu

'ukládánĺ po v.stvách a pojiných nutných částoch (figurách) vč. dosypávek
' spoušlěnĺ a noš€nl mteriálu
' výměna částĺ 6mnl konskukcô aehodnoconó klimtickými vlivy
'udźovánĺ úložště a jaho ochrana pĺoti vodě
' odvedení nebo obvedenĺ vody V okolĺ úIoEśtě a v úloŽŠti
'veškeré pomcné konstrukce umžňujlcl provedenĺ 4mnĺ konskukce (přlj€zdy' sjézdy'
rájozdy, lašonl, podpěrné konstrukce, přemstěnĺ, zpéVněné plochy, akryll a pod')

mm

n2):

krytu ostlilvku včotně drceného

kn 20,234 do kn 20,246
přĺlohy D.l'1.2 a D.1.1'4

dodání dlážebnĺho mĺerjáhl v poŽä.lované kvalitě, dorjánĺ mteriáltl pro přederrsáné

llouŠťce přgdepsané dokurentacĺ a pro předepsanou výplň spar
očiŠtěnĺ podkladu

uložení dlaäy dle před€psaného technologického předpisu včetně předepsané podkladnĺ

ďlanl vístvy bezrożiŠ€nĺ šĺn<y' pokládánĺ vrstvy po elapách
úpravu napoj8nl, ukončenĺ podél obrubnĺků' dilalačnĺch ařĺénĺ, odvodňovacĺch prouźků'

vpustĺ, Šachet a pod., nestanovlli adávacl dokumntace iinak
néahrnuje postnky' nátěry
neahrnuje těsněnĺ podál obrubnlků, dilatačnĺch ařĺBnĺ' odvodňovacich pĺoužłů'

vpustl, śachat a pod'

a přodopsané výplně spar

provodonl a kontrolnĺch ż(ouŠek na młeriál; żtotovénĺ,paíaretry dle



tBl

IA]

kn 20,234 do kn 20,246
přilohy D.1'1 '2 d D'1 '1.4

kn 20,234 do Rn 20,246
přĺIohy D'l '1'2 a D'1 '1 '4

silničn| - bątonový - 1 50/250/1 000

a pokládku bétonových obrubnlkü o .ozněroch přodepsaných adávacĺ

9ĺ413ĺ6l KUS 2,000 'I 058,00 2 1 í6'00

kn 20,234 dr kn 20,246
přĺlohy D'1.1.7

'tl
g1564ĺ |vooon ooenłvzĺĺłt - KNoFLlKY sKLENĚNÉ oBRUBNĺKoVÉ - DoD A PoKLÁD

I
KUS 52,000 208,00 10 816,00

áotovgnĺ, paEmtry dloa na

bĺlá, Żapuštěno v hlavě obruby
km 20,234 do kn 20,246
D,1.1.2

914941
'.1

KUS 2,000 740,60 1481,20

kn 20,234 do kn 20,246
přĺlohy D'1.1'7

sloupky a upévňovacl ařĺénĺ včetně jejich osá4nĺ (botonová patka, bmnĺ prác€)
ahrnuje:

(déIka):

viz' pĺĺlohy D,1 '1.2 a D'1 '1 '4
km 20,234 do kn 20,246

á pokládku b€tonových obrubnĺků o ŕozněrôch předepsaných adávacĺ

i bočnĺ bétrnrvou



$tnspď
FlmioHLŽs, a'!.

Přiloha k formuláři pro oceněnĺ nabídky
2021-02J7 ĺllodomlzac. mo3tu .v. ě.360.0ĺ4 Řdůvka

go l0l Konunlkĺc. r Žp.vněnó

gtrvbr:

oblekr:
ffi

zltřlděnĺ cz4PA:

skládlq á doklad o úhradě poplatku a skládku a uvedený mteriál Żtéto stäVby'
a karenĺ (ĺ7 05 04) lnvostor požadujo k faktuíaci télo poloŽły doložt váŽnĺ lĺslky

viz. přÍlohy D.1'1 '2 a dokumanlace vlané sondy s1

viz. přĺlohy D'1'1 '2 a dokuňentéce vt1éné soncly s1

(délka'šÍřka'púnémá
lu3ô0

nové uličntvpustj
výška)

dŚfuněńĺ štělkodrt
20,262

Výměna aktivnl zony
20,262

0,9 0'0,90' 0, 8O'2 = 1,296 IH ]

dĺenážnĺ Šachty
(d élka'šÍřka' p ŕů mě rná v ý š ka )

konci chodnlku

(plocha):
176'0.4'2=140,800 [A]

(plocha):
176'0.25'2=88,000 [B]

Uv Rň 20,271 07 vprcvo
1,2'1,2'2,0'2=5,760 Ill

014

20,262
přilohy D.1.1.2 a dokunentace vÍtané sondy s1

odslranénÍ v 6tvy beto n u

Ehrnuje veŚk€a6 poplalky provoavalgli sklädky souvisojici s uloŻonimodpadu na
tkládca.
!.mnl D}Úcc
]nŚtÁŃFNl KŔn l 7pF\/NFWĆH pl ÔĆH 7 FFŤÔNI l Ôn\/Ô7 nÔ 2ÔkM

y'četně odvoa a ulożenĺ na skládku uÍčgnou áotovitelem' Vzdálenostje pou4
)ředpokládaná a áotovit€l nacanl svoji vzdálenost podle toho' kam bude mteÍiál odváŽot'

20,262
pŕĺlohy D'1.1 '2 a dokunenlace vrtané sondy s1

vrstvy

ahmuje veŠkerou mnipülácl s vybouÉnou sutĺ a s vybouranýd hrctami vč'
ná sk|ádku. Neahmuje pop|átek4 skládku, klerý se vykaaje v poloŽce 0ĺ41* (s

mlého možstvĺ bouraného mteriálu, kde je mäé poplatekahmout do
cony bouránl - tento fakt musl být uvodon v doplňujĺcĺmtoxlu k poloŽco)'

20,262
přilohy D.1.1.2 a dokunentace wtanó sondy s1

tBt

IAl

vy Íovn á n ĺ stéý ai ĺcÍh o stav u
20,262
D1.1,2

DoloŽka ahínujo voškorou mnipulaci s vybouĺanou sulĺ a s vybouŕanými hmtami Vč.
Jložení na skládku. Neahrnuje poplalek 4 skládku, Kerý se Wkaaje v položcé 0141 - (s

ýýtlĺ*ou mlého moätví bouraného mteriálu, kde je mäé poplatek ahrnout do
odnotkovó cony bou.ánĺ - tonlo fakt rusĺ být uvodon v doplňujícĺmtexu k polożce).

ýěetné odvoa a uloŽeni na skládku určonou áotovitelem' Vzdálercstje pouě

'řodpokládaná 
a áotovitol naconl svoji vzdálonost podle loho' kam bude mteÍiál odváž6t'



20,262
přilohy D'1'1'2 a dokuń1ntace vrtané sondy s1

20,262
přĺlohy D'l '1 '2 a dokuňéntaco vńané sondy s1

IB]

IA]

aktivnĺ zony

Vodorovná a svislá doprava, přemlstěnĺ, přeložení' mnipulace s Výkopkem
koÍplelnĺ provedení Wkopávky neapažené l apaźené
ośetřenĺ výkopiŠtě po colou dobu práce v hěmvč. klimtických opalřénĺ
Żĺženĺ vykopávek V blízkosti pod4mĺho vedení, konstrukcl a obj6ků vč' jejich

áĺänĺ pod vodou, v okoIĺ Výbušnin, ve stĺsněných prostoŕéch a rcd.
přĺplalek a lepivost
těź€ní po v6tvách, pásech a po jiných nutných část€ch (figurách)
čerpánĺ vody vč' čerpaclchjlrek, potŕubĺ ä pohotovostnĺ čerpacĺ soupravy (Viz

a přesvah. svahů do konečného tvaru' výměna hornin V podloŽ a v pláni

ručnĺ vykopávky, odstraněnĺ koř6nů a napadávék
pażonĺ' vBpřenĺ a bépřonl vč. přepażovánĺ (Vyjm štětových stěn)
úpravu, ochEnu a očlštěnl dna, ákladové spáry, stěn a svahů
áulněnĺ pod|oŽ, přlpadně i svahů vč. svahovánĺ
đénĺ stupňů v podloží a lavic na svaŻch, nenĹll pro tyto práco żléná samslalná

udržování Výkopjště a jeho ochrana pŕoll vodě
odvedeńl nBbo obvodenĺ vody v okolĺ výkop|ště a vo výkopišta
třlděnl výkopku
V6Škéŕé pomcné konstrukco umäujlcĺ provedonl vykopávky (přĺjezdy, sjozdy, nájezdy,

sevykaajĺ

ajištěnl

k pol. 1151,2)

a nošenĺ výkopku

klimtickými vlivy

potřebné snížení hladiny podŻemí Vody
těžení a rozpojovánĺ jednotllvých balvanú

odvoa a uloženĺ na skládku určenou żlotovitelém. Vzdálonostje @ué
a áotovitel naconĺ svoji vdálénost podle toho, kam budo mteílál odváżet.

okolo inženýrských sÍtÍ se musĺ pľovádět ručně

dręnážnĺ šachly

nové uličnÍ vpust
výška)

20,271 07 vpmvo
IA]

aktjvnĺ zóny

76)=176,000 [J]
n2):

obrubou (s'd'h), podél so 103:

IB]

výška)

IH]

20,262
přilohy D.1.1.2 a D.1'1.4

vodorovná a svisIá dopEvá, přBmistěnl, přelož€ní, mnipulace s výkopkem
korplgtnĺ provédenĺ vykopávky noapaŽoné i apaŽené
oš6tř6nĺ Výkoplště po celou dobu práce v něm vč. kllmticlcých opatřenĺ
żĺženĺ vykopávek v blĺŻ(ostł pod4mĺho Vedenĺ, konstrukcĺ a objeklú vč' jéjich

ŹĺŽení pod vodou, v okolĺ Výbušnln' Vé stĺsněných prostorech a pod.
přĺplatek a lepivost

po v6tvách' pásech a po jlných nutných částech (figurách)
čerpánĺ vody vč. čorpaclchJlmk, potrubĺ a pohotovoslnĺ čérpácĺ soupravy (viz

polřebné snĺžení hladlny podzomĺ Vody
lěženĺ 8 ro4ojování j€dnotlivých balvanů
vytahovánĺ a nošenl Výkopku
svahovánl a př6sváh. sváhů do konočného tvaru, Výměna homin v podloä a V pláni

ŕučnĺ vykopávlry, odstraněnĺ kořénü a napadávok
pažení, repřenl a .o4př6nl vč' přépažovánĺ (vyjm štělových stěn)
úplavu, ochŕanu a očištěnl dná, ákladové spáry' stěn a svahú
odv6d6nl nebo obvodenl vody v okolĺ výkopiště a ve výkopišli
třĺděnl výkopku

néahmuje uloženĺ Bniny (na skládku, do násypu) ani poplatky a skládku, Vykaajl se v

poloäa

kpol. í15ĺ'2)

kllmtlckýml vlivy

sjgzdy' nájezdy'

28



20'2ô2
přĺlohy D'1 '1 '2 a dokumentace ý!łané sondy s1

ul

drenéžnl šachty

20,271 07
vpusť

ékliýnl Żony

výška)

IHl

vprcvo
152 [B]

kompl€tnl pbv€dénl Źemĺ konstÍukce včetně nákupu a dopravy mteriálu dle adávacĺ

úprava ukládaného mteriálu Vlhčénĺm, třĺděnĺm, pÍomlchánlm nebo vysoušenĺm,
jiné úpravy a účélomżepšénĺjeho mch. Vlastnostĺ

hutněnl i rüaé mĺry hutněnĺ
ośetřoní úloŽ'ště po celou dobu práce v něm vč' klimtických opalřenĺ
ŹĺŽenĺ v okolĺ v€donĺ, konstrukcí a objoktů a j€jich dočasné ajištěnl
áĺžoní pÍováděnĺ vč. hutněnĺ vo ŻĺŽoných podmĺnkách a stísněných prostorech
źÍŽonó ukládánĺ sypaniny pod vodu
ukládánĺ po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
spoušlěnĺ a nošenl mtodálu
výměna čáslĺ bmnĺ konstŕukce aéhodnocéńé klimtickými vlivy
udržovánĺ úložšlě a j6ho ochrána pŕoti vodě
odvedení nebo obvedení vody v okolĺ úložŠtě á v úloŽšĺi
veškeré pomcné konslrukce umäujlcl prcv€dÔnl amnĺ konstrukc€ (přljozdy' sjozdy'

lešeni' podpěrnó konstrukce, přemstěnĺ, zpsvněné plochy' akrytĺ a pod')

ahmuje:

I ĺ6
pŕovedenl průkáaĺch a konholnlch żkouš6k na mteriál| áotov€nl, paEmtry dle

dokumntacg a přĺslušných ČsN, TKP
TRoUBA DN 150, sN E' ČÁsTEČNĚ PERFoRoVAM,MATERńL A

PoIRUBĺ Musĺ BÝTV soULADu s ČsN EN 1 452-2,TP a3

ŠTĚRKoPlsEK Ge (ŠPb)' 8/32 DLE tsN 73 6'!26-1

KŘĺŻENĺ TRATIVoDU s PLYNoVoDEM BUDE TRAT|VoD VE \uoÁLENosTl 1 
'o 

M
MlsTA KŘĺŽENĺ PRoVEDEN z UZAVŘENÉHo (NEPERFoRoVANÉHo) PoIRUBĺ.

2E

TRATIVODU MIN,O,5%
TRATIVODI.J:

VIZ.POZMMKA4.
o/22, ČsN 73 6ĺ26-1

mm

n):

kn 20,245 do kn 20,278
přĺlohy D.1 '1'2 a D.1.1.4

výkop rýhy předepsaného fuaru v dané třldě těŽitolnosti' výplň, ásyp tľativodu včetně
uložonípřobytečného mtériálu, dodávlry předepsaného mterlálu plo výplň a

'ĺénĺ 
podkladu a lože tíallvodu zpřôdopsanóho mteriálu

dodávká á ulož6nĺ tíalivodu přédepsanóho mteriálu a proíilu

obsyp tÉtivodu přédépsaným m(6riálem
ukončénĺ kalivodu aústěnlm do polrubĺ nebo vodoteče, přlpadně vybudovánĺ

veśkoď mtoriál, výrcbky a polotovary, včetně mimstav€ništnĺ a vniroslavenišlnl

pro

spojovacl vŕstvy

objoktu (kádičky) d|e VL

vyloženĺ geotextiliĺ
KÚ kn 20,313

akłjvnĺzóny,
kmzÚ do20,213

přÍlohy D.1.1.2 a D'l'1.4

dodávku př€d€psanó geotextilio
úpravu, očištěnl a ochranu podkladu
pilchycenl k podkladu' přĺpadně atĺžení
úpravy spojů a ajiŠtěnĺ okŕajů
úpravy pro odvodněnĺ
nulné př€sáhy

n2):
IA]

ýozovky

obrubou (s'd'h), podél so 103:

tBl

20,282
přĺlohy D.1.1.2 a D.1'1.4

rozprostřonĺ a áulněnl v.stvy v předepsané tloušťce
ďlénĺ vrstvy bgz rożišenl šln(ý' pokládánĺ vBtýy po étapách



ń2):

20'262 (do konce úseku)
přilohy D'1'1.2 a D'1.1.4

očiŠtěnĺ podkladu

uložonĺ rocyklátu dle přodopsaného téchnoĺoglckého přsdpisu' áulněnĺ vrstvy v

đbnl Vřsfuy b6Ż rożišonĺ šĺřky, pokládánĺ vŕstvy po €tapách, Včétně pracovnĺch spar a
tloušťce

úpravu napojénĺ, ukončenl

áotovenĺ' parare|rya na

n2):

vozovky
20,2ô2
přilohy D'1.1,2 a D'1 '1 '4

provedonĺ dle předepsaného téchnologického předpisu
ďlanĺ vrstvy b€z rcżiśBnl śĺřky, pokládánl vrsfuy po etapách

pro

Konstukce vozovky
kn 20,262
viz' přilohy D'1.1.2 a D.1 '1 '4

(ploché n2, spojovacĺ posřik 2x):
l 1 7 ô)'2+lo. 1 2' 1 0]=353' 200 ÍAl

ďĺěnĺ vrstvy b€zbżiŠonĺ šĺřky, pokládánĺ vrsfuy po otapách

pro
dlspaovedonĺ předepsanóho tochnologického

PRO

tBl

n2):
tAl

vyrcvn á n Í stávdj ĺclh o stavu

20,262
přÍlohy D'1.1 '2 a D.1.1.4

20,262
D1.1.2

očištěnl podkládU

uloženĺ síÍĚsl dlo předepsaného téchnologického předpisu. áutněnĺ vrslvy v předepsané

vrstvy bez roŹišonĺ šlňry, pokládánl vrstvy po étapách, včetně pracovnĺch spar a

úpravu napojénĺ, ukončonĺ podél obrubnlků, dilatačnĺch ařlěnĺ' odvodňovacĺch prouŻ(ů'

néahmuj8 postřiky, nátěry
noahrnujo těsněnĺ podél obrubnĺků' dilataěnlch ařĺénĺ, odvodňovacích prouŽcđ,

vpustĺ' šachét a pod'

147

tBl

1 76+(0'1 2ł10)=177,200 w
n2):

vyrovnánĺ stávaj Íc lho stav u

20,2ô2
přlohy D'1'1'2 a D'1.1'4

20,262
D1.1.2

očištěnĺ podkládu

uloŽonĺ sĺněsl dlo př€depsaného lechnologlokého přgdpisu, áutněnĺ v6tvy v přgdepsané

dĺ6nĺ vretvy bez roŹišenĺ śĺřky, pokládáni vrstvy po etapách' včotně pracovnlch spar a

úpravu napojénĺ' ukončonĺ podél obrubnlků, dilätačnlch ařĺénl, odvodňovacĺch proužků,

neahrnuje poslřiky, nátěry
noah.nuje lěsněnĺ podél obrubnĺků, dilatačnĺch ařĺěnl, odvodňovacĺch prouží(ů'

vpustĺ' šachet a pod.

n2):

20,262
přilohy D,1,1.2 a D.1.1 '4



očlŠtěnĺ podkladu

uložení směsi dle přBdepsaného léchnologického předpisu' äutněnl vrstvy v předepsané

'lěnl 
vŕstvy b€zrożišénl šln(y, pokládánl vrstvy po otapách, věetné pracovnĺch spar a

úpEVu napojenl, ukončenl podél obrubnlků, dilalačnĺch ařĺanĺ, odvodňovacich pŕouż'(ů,

neahrnuje postňky, nátěry
neahrnuje těsněnl podél obrubnĺků, dilatačnlch ařĺ4nĺ' odvodňovacich proužkj,

kválitě

vpus(ĺ, Šächet a pod'

IA]

tFt

spaí kvalé pĺužnou Żálĺýkou

n):

silničnl - bebnový - 1 50/250/1 000

20'213, KÚ 20,313
přĺIohy Đ'1'1'2

20,262
přĺlohy D,1.1,2 a D.1 '1.4

dodávku předépsaného mteriálu

6
paramtry dle

dokumntace a přlsluśných ČsN, TKP
a na

taAvodu:

m):
700 [B]

1.5=1'500 [Ą
m):

přÍlohy D.l.1 '2
úsaku směr Řetůvka

20,271 07 vpravo
pŕilohy D'1'1'2 a D'1.1'4

pŕo áotovení potĺubĺ platĺ bôz ohledu na sklon

dokumńtaci (vč€tně technologického předpisu)

voŠkorého trubnĺho a pomcného mtériálu (kouby, kubky' tvárovĺq'
těsnĺcĺ mtoĺiál a pod'), podpěrných, závěsńých a upevňovacĺch pryků, Včétně

úprava a přlpEva podkladu a podpěr, očlštěnl a oŠstř6nĺ podkladu a podpěr
plně funkčnlho pokubl, korplotnl souslavy' podla přĺslušného technologického

pohubl i j€dnotlivých částĺ po gtapách' včotně pracovnĺch spar a spoJů,

Úpŕävä prostupů, průchodů šachtami a komranĺ, okolĺ podpěr a vyústěnl, aústénĺ'

ochrana potrubĺ nátěr€m (vč. úpŕávy povrchu)' přĺpadně iĐlacl, nejsou-li tyto pláce

úpEva, očiŠtěnĺ a ošglř€nl plostoru kolem rctrubĺ
položi<y platĺ pro práce prováděné v píostoru 4paženém i neapaženém a i V

položky ahrnujĺ i práce spojené s nuhýĺl obtoky, převáděnlm a čérpánĺm vody

úpíav

aslep€nl konců a pod'

vyvodonĺ a upevněnĺ odpad. výuslĺ

položlq

chráničkách

JACHIY KMIACNI Z BEION DILCU M PO IRUBI DN DO zUUMM

Ędávecl

im 20,275 vpravo

'počet kust!):

rcioŽka ahrnuje:
' poklopy s rámm' mřĺże s rámm, stupadla' żebřlky, stropy zb€t. dllcü a pod.

' př€d6psané botonovó skruŽo, pÍofabrikované nobo mnoIitické botonovó dno a nonl-li
N6deno jinak i po.lkladnl vrstu! (7 kamnive neho betonu).

'dodánĺ dĺlce poŁdovaného tvaíu a Vlastnostĺ, jeho skladovánĺ' dopmva a osaénĺ
jo doÍinitivnl polohy, vč6tně koÍplenĺ lechnotogis výíoby a mntáŽe dĺlců, ošetřenl a
)chrana dllcú,
.u dĺlcú Žotozob€tonových a předpjatých veŠkerá výŹuĹ přĺpadně i tuhá kovové pruky á
ávěsná oka,
' úvavy a ařĺBnl prc uložoní a transport dĺic€,
' veškeró poädovanó úpÍavy dĺlců' včetně doplňkových konstrukcĺ a vybavenĺ'
' séstavenl dllce na słavbě včetně mntáŽnĺch ařĺénĺ, plošin a p.ahů a pod''
.výpĺň, těsněnl a tmlBnĺ spár a spojů,
.očištěnĺ a ošgtření úlohých ploch'
'zodnické výpomce pro mntáždĺlcú,
.oaačenĺ dllcg výrobnĺmštĺtkem nobo jiným způsobom'
' úpravy dĺlco pĺo dodrŽonĺ poädované přesnosti jeho osaani' včetné přlpadných měřenĺ,
. véškéÍá ařlanĺ pro äjištění stability v kaŽdóm okarÍüiku
. předepsané podkladnl konslrukce

ýPUST KÁMLlzAcNl ULlcNl KoMPLETN| z BEToNoVÝcH DlLcu



dodávku a osazenl předepsáných dĺlů včetné mříže
výplň' těsněnĺ a trel€nĺ spar a spojů,
opalřenĺ povíchů b€tonu ialacĺ proti amnĺ Vĺhkosti v částech' kde pň]dou do styku sé

nobo kamniv€m,

21 91 13Aĺ
|svoolot_o 

ocel slt-Nlč JEDNoSTR' ÚRoVEŇ zAoRŽ Ní, N2 - DoDÁVKAA MoNrÁŹ M 12,000 1 ĺ05'00 ĺ3 260'00

s prc
část

kn 20,271 do km 20,283
přĺlohy D.1.1.2 a D'1'1.4

komplolnl dodávku všech dllů ocelového svodidla s přsdopsanou povřchovou Úpravou

mntážá osa&ní svodidla, osazonÍ sloupků aberanénĺm nebo osaěnlm do bstonových
(vč€tně b€tonových bloků a nutných emnĺch p.acĺ

ukonć€nl apuštěnĺm do botonových blokú (včetně betonového bloku a nutných bmnlch

přéchod na jiný typ svodidla nebo přes mstnĺ ávěr
ochranu proli bludným proudům a vývody pro jelich měř6nĺ

Íólié

spojovacĺch pNků

nebo koncovkou

914113
Iooennwl 

zruncxv złKLADNl VELlKosTl ocELoVÉ NEREFLEXNĺ _ DEMoNÍÁ.Ž KUS 3,000 70,50 2ĺ'| '50

kusů):
stávai ĺa ĺho do pft v n ĺho zn a č€ n ĺ

Pooaa anmujo oostraneni' oemilaŽ a odkIzenl mtenáfu s odvozem na pŕedopsané
mĺsto

,rl uatal DoPRAVN| zNAcKY ZAKLADN| VELlKosTl ocELoVE FoLlE TR í - DoDAVKA A
[4oNrÁż KUS 3,000 952,20 2 856,60

znećénÍzpět
(počotkusů):

914s4ĺ KUS 3,000 740,60 2 221,A0

sloupky a upovňovacl ařĺénĺ Včetně jéjjch osaěnĺ (betonová palka, émnl práco)
ahmuje:

áotovenl, pamrelŕy dléa nä

20,262
přĺlohy D'1.1'2 a D.1'1.4

a pokládku betonových obrubnĺků o rozněroch př€d€psaných adávacĺ

kń 20,219 do konce so 103
přĺlohy D.1 '1 '2 a D'1.1 '4

n):

a pokládkuj€dné řady dlaŽ6bnĺch kosték o roznérsch přodepsaných adávacl
ahmuje:

KUS



dodání a osa@ní Výduže,
přlpadně dokumntacl př€depsaný kamnný obklad'
áotovenl n€prcpustného, maavdomého bslonu a botonu poädované tryanllvos|l a

uätĺ potřebných přlsad a tochnologll výrcby botonu,
ďlanl pEcovnlch a dllatačnlch spar, včotně potřobných úprev, výplně, vložek,

b€dnění poŁdovaných konstr. (i żracenó) s úpravou dlo poŽ"dované kvality povÍchu

podpěmé konstĺ. (skruŽ.) a leŠonĺ všech druhů p.o b€dněnĺ, uloŽonĺ čéretvého betonu,
a dopłňkových konsłř., vč' poädovaných otvonl, ochEnných a b€4očnostnlch

vytvořenl kotevnlch č6l, kap€s, náliłků, a sedol,
żĺBnĺ vš€ch požadovaných otvorü, kapés, výklenků, pŕostupů, dutin, drážék a pod., Vč.

úpravy prc osa6nĺ výŻuŽe' dodňkových konslrukcĺ a vybavonl,
úpíavy povÍchu pro poloŽenĺ požádované laĺace' povlaků a nátérú, přlpadně vyspEvonl,
żĺženĺ pfáce u kab€lových a lnjoKáäĺch lrubok a ostatnlch ařlanl osa4vaných do

konstrukco b€tonových kloubů, up€vněnl kotsvnĺch pryků a doplňkových konst.ukcĺ,
nátěry abEňujĺcĺ soudräost betonu a bedněnĺ,
výplň, těsněnl a tmlenĺ spar a spolů,
opalřenl pov.chů bstonu iĐlacl pÍoti aml vlhkosli v částéch, kdo pňjdou do styku se

přlpadné đĺénl spojovacl v6tvy u ákladů
úpBvy prc osaEnl ářĺanl ochrany konslłkca proti vlivu bludných proudů.

dodánl
Żpůsobu

a ákladů těchto konstrukcĺ a lešonl,

nsbo kamnivem,

ábEdll.

ahmujo koÍpletnĺ čelo (áklad' dřlk' řĺreu)

oŠgtřeni a ochEnu b€tonu,

očlštěnl a ošstřenl,

píáce a úpÍav kol€m nlch,

w

IFl

m):

20,213, KÚ 20,313
přlohy D'1.1.2

20,262
plĺlohy D.1.1.2 a D.1.1.4

bétohový - 1 50/250/1000

ahmujo řozánĺ voDvkovó vEtvy v předepsané tloušťco, včolně spotřoby vody



f5tAspď Fim: oHL Źs' 8.s.

Příloha k formuláři pro oceněnĺ nabĺdky
2021-02-17 Modomlzaoo mstu 3v. ě.3oo.o1/ĺ Řotůvka

so í0í Komnltacg a Žpevněnó plochy
+

stävba:
ObJekt: zatřĺděnĺ cz.cPAI

'| 54 371

skládky a doklad o úhradě poplatku a skládku a uvodoný mterlál zlélo stavby.
a kamní (í7 05 04) lnvostor poŁduje k faKuráci télo poloŽły dolożt vážnĺ lĺslky

zÚ kn 20,213 do km 20,253 33
přĺIohy D'1.1'2 a dokuneklace w7ané sondy s1

zÚ km 20,213 do kn 20'253 33
přilohy D.1.1'2 a dokumantace vrtané sondy s1

odstaněnÍ štělkodrtl

IAl

Výměna aktjvnĺ zony

tBl

nové uličnĺvpusü
výšk4

1,2'1,2'2,0.2=5,760 [D]

Kń 20,238 25 vlevo

,2'1.2'2=7,200 tEl

k uličnlm vpustĺm
výška)

s na

ZA
k Íáktulaci poloŽc<y doložil váäí líslky e

přĺlohy D.1.1.2 a dokunentace vńané sondy s1

1 5,000 [B]

vretvy betonu
zÚ kn 20,213 do kn 20,253 33

2.2.s=103,500 [A]

silničnĺ

s ne

0141
b€lon nebo sUť

uličhtch vpÚstl
20'238 25 ýIevo

s ne

ĺ ĺ3ĺ
ýčetně odvoa a ulož6nĺ na skládku určenou áotovitelem. Vzdálonostje poué
]ředpokládaná a áotovitel nacenĺ svoji vzdálanost podle toho, kam bude mt8Íiál odvážet.

přĺlohy D'1 '1 '2 a dokumenlace vrlané sondy sl
zÚ kn 2o,213 do kn 20,253 33

'oložka 4hrnul'e veškerou mnipulaci s vybouranou sutl a s vybouránými hmtami vč'
]lożenĺ na skládku. Neahrnujo poplatok a skládku, ktoný se Vykaaje v položce 014ĺ" (s
/ýjin*ou mlóho moŽstvĺ bouÍaného mtońálu' kde je mäé poplatekahrnout do
odnolkové ceny bouránĺ - t€nto fakt musĺ být uved€n v doplňujíoímtextu k poloŽco).

ýčetně odvo4 a uloŽ€nĺ na skládku určenou áotoviłelém. Vzdá16nostjo poué
]ředpokládäná á äotovitel nacenĺ svoji vzdálonost podle toho, kam bude mteriál odváŽot.

ahínuje veškeĹou mnipulaci s vybouranou sutĺ a s vybouaanými hmlaíú vč.
na skládku' Neahrnuje poplatek a skládku' ktený se Vyka4je V položce 0ĺ41* (s

mlého možství bouraného mloÍiálu, kde je mäé poplatek áhĹnoul do
ceny bouránl - ténto fakt musĺ být uvedén v doplňujĺcímtextu k poloźce)'

ĺ 49 257

1

Kód Pobźky

2

NazeV pobżky

(i

ĺ!4J
Celkenl

10



přĺlohy D.1.1'2 a dokuméntace vńéné sohdy s1

Vyhézovénĺ žĺvičného
zÚ kn 20,213 do km 20,253 33

750 [A]

sĺávajĺcĺ stavu

15.5'2'0.05=1,550 [B]

pŕĺlohé D'l,1 '2

'oložk9 
ahmuje veśkerou mnipulacj s vybouĺanou sulla s vybouranými hrctami vč.

Jložení na skládku' N€ahmujo poplatoka skládku, Kerý se vykaa]e v polożc€ 0l41* (s
ŕýJiÍkou mlóho možslvl bouranóho mtéíiálu, kde le mäé popłatekahrnout do
ednolkovó cony bou.ánĺ - tonto íakt rusĺ být Úvodon v doplňujĺcĺmto)du k položco).

ýčé(ně odvoa a uloženĺ na skládku určgrcu ż|otovitelém. VŻdálenostJe po@
Jřodpokládaná a áotovilol nacenl svoji vdálercst podle toho' kam bude mteÍiál odvážBt.

přĺlohy D'l'1'2 a dokumentéce vltané sondy s1

20,262
přĺlohy D'1 '1 '2 a dokumentace v!1ané aondy s1

tBl

tAl

zÚ km 20,213 do kn 20,253 33

aktivnĺ zony

rcbaa ahmujo:
' vodorcvná a svislá doprava, přomĺstěnl, přeloŽení, mnipulaco s Výkopkom
' korplolnĺ provôdonĺ Vykopávky neap8žéné i apaźenó
'ošetřgnl výkopiśtě po celou dobu prácé V němvč. klimliclých opatřénĺ
' Źĺżonĺ vykopávok v blĺŻkostl poděmlho vedení, konslrukcĺ a objeKů vč' jejich

'očasného 
ajiŠtěnl

'áížonĺ pod vodou, v okolĺ výbušnĺn, ve stĺsněných prcslorech a pod'

'přĺplatek a lépivost
' těžení po v6tvách, pásoch a po liných nutných částgch (figurách)

' čsľpánĺ vody vč. čerpacĺch jĺrek, po(rubl a pohotovoslnĺ čorpacĺ soupravy (viz
Ftanovonl kpol. ĺ151'2)
' polřobnó snĺžônĺ hladiny pod4mĺvody
' těž€nĺ a rcŻpojovánĺ jednot||vých ba|vanťl
' vytahovánl ä noś€nl výkopku
' sváhovánl a přosvah. svahů do konečného tvaru, výměna homln v podloźi a v pláni
n€hodnoc€nó klimticlými vlivy
'ručnĺ vykopávky, odstÍaněnl kořonü a napadáVék
' pažení' ýepřonl a lobpřgnl vč' přôpažovánĺ (vyjm Štětových stěn)
'úpEvu, ochranu a očišlěnĺ dna, ákladové spáry, stěn a svahů
'áutnění podloŽ, přlpadně i svahů vč' svahovánl
'dlénl stupĺů v podložĺ a lavic na svaŻch, nenĹl| prc tyto prác6 y'ĺBna samstatná
rclożka
' udrŽovánĺ Výkopiště a joho ochEná p.otl vodě
'odvedenl nebo obvedgnl vody v okolĺ výkopiŠtě a ve výkopišti
' třldénĺ výkopku
' vôškorá pomcné konsłrukce umäujĺcĺ provodenĺ vykopávlry (přÜeŻdy, sjezdy, nájeŻdy,
eŠenĺ, podpěr. konstÍ', přémstěnĺ' 4ovněné plochy, akrytl a pod.)

' noahmujé uložénĺ Żéíťny (na skládku' do násypu) ani poplatlq a skládku, vykáajl se v
mloh. č 01d1"

131734

y'četně odvoa a ulož€ní na skládku určenou żEtovitolem' VŻdálonost je poue
)řsdpokládaná a äotovitel nacenl svoji vzdálenost podlé toho, kam bude mleriál odváŽot'

okolo inženýrckých sftl se musl píovédět ruěně

Km 20,238 25 vląvo

nové ullćnl ýpusli
výška)

vodorcvná a svislá dopÉva, přgmĺstěnl, přoložonĺ, mnipulace s výkopkem
koĺpletnl prov€denĺ vykopávky noapaženó i apažgné
oŠotřonl výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimtlclśých opatřenl
Źĺžení vykopávek v blĺżosti podamĺho vodgnĺ, konstrÚkci a objeKú vč. jojich

Źlženĺ pod vodou' v okolĺ výbušnin' ve sĺĺsněných pŕostoroch a FDd'
přlplaték a lopivost
těžonĺ po v6tvách, pás6ch a po jlných núných část6ch (íigurách)
čerpánĺ vody vč' č€ŕpácĺchjlrek' potrubĺ a pohotovostnl čerpacl soupravy (viz

potř6bné snĺženĺ hl8dlny poděmí vody
těžonĺ a ro4oiovánĺ jednotIivých bafuanů
vytahovánl a noš6nĺ výkopku
svahováni a přosvah. svahü do konočného tvaru, výměna hornin v podloŻ a v pláni

ručnĺ vykopávky, odstŕaněnl kořônů a napadávgk
pažonĺ, vapřenĺ a roěpřen| vč. přepsżování (vyjm šlétových stěn)
úplavu, ochmnu a očiśtěnl dna, ákladové spáry' slěn a svahü
odvedenĺ nobo obv€donl vody v okolĺ výkopiště a v9 výkopišti
lřĺděnl výkopku

neahmuje uloženĺ 4Íĺny (n8 skládku, do násypu) ani poplatky a skládku, vykaajĺ so v

nájozdy,sjédy,

ajištěnĺ

k pol. 1 151,2)

klimtickýÍĺ vlivy



odvo4 a uloženĺ ná skládku určénou áotovilolem. Vzdálénost je poue
a áotovilel nac6nĺ svoji vzdálenost podle toho, kam bude mteriál odvážet.

okolo ínženýrských sĺtĺ se nusĺ plovádět ručně

D.1.1.2

k ulićnĺm vpustĺm
výška)

vodorovná a svislá doprava, přémlstěnl, přeloźéní, mnipulace s Výkopkem
korplotnĺ pÍovedenĺ vykopávky noapažené i äpaŽoné
ošelřenĺ výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimtických opatřenĺ
Żĺżoní Vykopávek v blíŻosti pod4mĺho vedení, konstrukcĺ a objektú Vč. jejlch

Żĺžonĺ pod vodou, v okolí Výbušnin' vé stĺsněných prostorech a pod'
přĺplatek a l€pivost
těžení po v6tvách' pásoch a po Jiných nutných čásloch (fgurách)
čerpánĺ vody vč. čérpacĺch jĺmk, pohubĺ a pohotovostnĺ čerpacl soupravy (viz

vylahovánĺ a noŠonĺ výkopku
svahovánĺ a přesvah. svahů do konečnóho tvaru, Výn]ěna homin v podloŽ a v pláni

ručnl vykopávky' odstraněnĺ koř6nů a napadáVek
páženĺ' vzepřenĺ a roÉpřonĺ vč. přepaŽovánĺ (Vyjro šlětových stěn)
úpravu' ochranu a očjštěnĺ dna, ákladové spáŕy' slěn a svahů
odvedenĺ nébo obvedénĺ vody v okoIĺ výkopiště a vo výkopišli
třĺděnĺ výkopku
veškeré pomcné konslrukce umžňujlcl pbvodonĺ vykopáVky (přĺozdy' sjeŻdy, nájozdy,

podpěr. konstr.' přomstěnĺ' Żpevnénó plochy, äkrytl a pod')
neahmuje uložení eriny (na skládku' do násypu) ani poplatky a skládku' vyka&jĺ se v

ahmuje:

ajištěnl

polřebnó snĺženĺ hladlny podzemí vody
kpol. ĺ151'2)

klimtłckými vlivy

ĺ 577

@zšÍřenÍ pod rhrubou (s'd'h), podél so 102:
0.4'(17)=6,800 IF]

Ce l ką m : A+B+E+DłF=2 69' 852 IGI

viz. D.1.1.2
Přĺpojky k uličnÍm vpustĺn
2.5'0.8'1.2=2,400 W

uličnĺ vpustĺ
km 20,238 25 vlevo
1,2*1,2'0.8=1,152 IBI

Výměna aktvnĺ zóny:
Vŕslýa vozovky autobusové Żastávky
od zÚ km 20,213 do km 20,253 33
viz, přĺlohy D'1'1'2 a D.1.1.4

(plocha m2):
147=147,000 [E]

Výměna aktvnĺ zóńy
od zÚ km 20,213 do kn 20,253 33
viz' pŕĺlohy D.1 '1 '2 a D'1'1 '4

(plocha mz-douštka):
(225)'0.5=1 12,500 [D]

polożka ahínuje:
.kompletnĺ provodonĺ ěmnl konstrukce včotně nákupu a dopŕavy mloriálu dle adáVacĺ
lokurentaco
.úprava ukládaného mleŕłálu vlhč€nlm, třĺděnĺm' promĺchánĺm nebo vysoušenlm,
)řlp. jiné úpravy a ÚčolBm żopšenl jeho rech' vlaslnostĺ
. hutněnĺ i ŕůaé mlry hutnénl
.ošetřonĺ úložšlě po celou dobu práce v něm vć. klimtických opatřonĺ
' Źĺženĺ v okolí vedenĺ, konstrukcĺ a objeKů a j€jich dočäshé ajłŠtěnl
' źĺžení ptováděnĺ vč' hutněnĺ ve áĺžených podmĺnkách a stísněných prostorech
'áĺžené ukládánĺ sypaniny pod vodu
'ukládánl po vrstvách a pojiných nulných částech (figurách) vč' dosypávok
spouštěnl a noš6nĺ mteriálu

' Výměna čáslĺ amnĺ konstrukce a6hodnoconé klimtickými vlivy
udÍžovánĺ úloŻště a jého ochrana proti vodě

'odvedoní nebo obvedení vody v okolĺ úložště a v úloŽśti
VoškeÍé pomcné konstrukco umäUjlcl prcvodgnl 4mnl konstrukco (přljozdy' sjezdy,

rájozdy, lošenl, podpěrné konstrukco' přorcstěnl' zpévněné plochy, akrytĺ á pod.)

> PoTRUB| A oBJEKTU z MKUPoVANYCH MAER|ALÜ

přĺpo]ak

IB]

UV
100

2.5'0.2'1.2=0,600 [A]
k uličnĺm vpustĺm



položka ahmuje:
. komplélnĺ provodénl bml konsrukcs včetně nákupu ä dopravy mteliálu dle adávacĺ
dokurentace
. úprava ukládaného mtéńáĺu vlhčonĺm' lřĺděnĺm, promlchánlm nebo Vysoušenlm'
přĺp. jiné úpravy a účelemżepśenl jgho rech' Vlastnostl
- hulněnĺ i růaé mĺry hutněnl

" ošelřoní úloŽště po celou dobu práce v némvč' klimticlých opatřenĺ
' Żíženĺ v okolĺ vedonĺ, konstrukcĺ a objeKů a jejich dočasné ajištěnĺ
_Żĺžonĺ prcvádénĺ vč. hutněnĺ vo Żĺžéných podmínkách a slísněných prostor8ch
' áĺžéné ukládání sypaniny pod vodu
.ukládánl po vrstvách a pojiných nutných část€ch (figurách) vč- dosypávBk
- spouštěnl a nošenl mt€riálu
- výměna částlémĺ konstrukce aehodnocéné klimtickými vlivy
- ručnĺ hutněnl a výplňjam á prchlubnĺ v podloŽĺ
- Úprava, očiŠtěnĺ, ochíaná a áutněnĺ podloŽ
- svahovánĺ, hutněnĺ á uávlránl povrchů svähů
- 

'ĺ4nĺ 
lävic nä sváŹlch

. udrżovánĺ úIožště a jeho ochrana protĺ vodě

. odvedení nebo obvedenĺ vody v okolÍ úložiŠtě á v úložšti

.veškeré pomcné konstrukce umžňujĺcĺ prov6donl amnĺ konstrukce (přljezdy' sjezdy'
nájezdy, loš€nl, podpěÍné konstrukco' přercstěnl' 46vněnó plochy, akrytl a pod')

'énina vytlač€ná potrublm o DN do 180m se od kubatury obsypů neodočltá

MATIVODY KOMPI 7 MIIB 7 PI ASTHMM
Včetně provédénĺ průkaalch a kontrolnĺch zkoušok na mteriál; áotovenl, pa.aretry dle
adávacl dokumntace a přlsluŠných ČsN' TKP
DRENÁŽ, TRoUBA DN 150, sN 8, tÁs'IEČNĚ PERFoRoVAM,MATERńL A
VLAsTNosTl PoTRUB| MUsl BÝ'ĺ V SoULADU s čsN EN ĺ452-2, TP 83
SKLON TRATIVODU I\4IN.0,5%

PROVEDENI TRATIVODU:
.oBsYP ŠTĚRKoPĺSEK Gô (ŠPb)' 8/32 DLE ČsN 73 6126_1
.NETKAM GEoTEXT|LlE 3ooďm2' Vlz'PoZNÁMKA4.
.LoŽE zE ŠTĚRKoDRT| Go (ŠPb)' o/22' ČsN 73 6ĺ26-ĺ
.PŘl KŘĺŽENĺ TRATlVoDu s PLYNoVoDEM BUDE TMT|VoD VE \zDÁLENosTl 1,o M
oD MlsTA KŘĺŽENĺ PRoVEDEN z UZAVŘENÉHo (NEPERFoRoVANÉHo) PoTRUBl'

(délka

IÍatvod, pniměr 150 mm

Od km 20,213 do km 20,238
viŻ' přllrhy D'1'1.2 a D'1'1.4

(délka n):
31=31,000 W

Od km 20,238 do km 20,250
viz' přilohy D.l.1.2 a D'1'1'4

výkop rýhy př€dopsaného tvaru v dané třldě těźitelnosti' Výplň, ásyp trativodu včotně
ulożoní přebytečného mteriálu' dodávky předepsaného mteriálu pro výplň a

'ĺbnl 
spojovacĺ vretvy

'ĺŻeni 
podkladu a loŽe tíatłvodu z předepsaného mteńálu

dodávka á uloženĺ tÍativodu předépsáného mtéÍiálu á píoÍilu

obsyp tEtivodu př6d€psaným mleriálém
ukonč€nl tEtivodu aÚstěnlm do pokubĺ nebo vodot€če, přlpadně vybudovánĺ

veŠkerý mteíiál, výľoblq a polotovary, včotně mĺmstavonišlnĺ a vnitrostavoniŠlnl

a ahrnuje ěiména:

objoktu (kapličhý) dlo VL

platĺ pro

Z GEOTEXTILIE

n2):

zÚ kn 20,213 do kn 20,313
přilohy D.l '1.2 a D'1.1'4

dodávku přédépsáné geoléxtilie
úpravu, očĺštěnl a ochranu podkladu
pňchycsnĺ k podkladu' přlpadně atĺženĺ
úpravy spojů a ajištěnĺ okrajů
úpravy pío odvodnénĺ
nutné přesahy

ahmujo:

vozovky a utobusové zas6v ky
zÚ km 20,213 do km 20,253 33
přilohy D'1 '1.2 é D'1 '1.4

1 47=1 47 ,000 tAl
n2):

pod obrubou (s'd'h), podél so 102:

IB]



očištěnl podkĺadu

uložení srĚsi dle předépsaného téchnologlckóho předpisu a áutněnĺ vrstvy v

'ĺénĺ 
vrsfuy bozrożišenĺ šln(y' pokládánĺ vrstvy po etapách, včetně pracovnĺch spaŕ a

úpravu napojenĺ' Ukončonĺ
úpravu dilatačnĺch spar včetně přédepsané VýŻuže
n€ahrnuje postnky, nátěry

tloUšťc€

7A

ZÚ kn 20,213 do kfr 20,253 33
pŕĺlohy D.1'1'2 a D'1.1.4

m2):
000 tAl

obrubou (s'd'h), podél so 102:

tBl

ro4rostřenl a áutněnĺ vrst'ýy v předopsanó tloušťce
żlěnĺ vrst'ýy beŻ ŕoŻiš6nĺ šlnry' pokládánĺ vrslvy po etapách

a znitosti

70
na mteriál; áotovénĺ' paŕamtrya

(plocha m2):

viz. přĺlohy D.1'1'2 a D'1'1'4
zÚ km 20,213 do km 20,253 33

roŻprostřéńĺ a áutněnl vrstvy v předepsané tloušťce
vrstvy bozrożišonl šlřky' pokládánĺ vŕsfuy po etapách

karenivä přod€psanó

56963

20,253 33 (do konce úseku)
přĺlohy D.1.1.2 a D.1.1.4

m2):

uložení recyklátu dle předepsaného téchnologickóho přgdpjsu, ńutněnĺ vrstvy v

żĺěnĺ vrstvy béz roŻišenl šĺřky, pokládánĺ vrstvy po etapách' vč6tně pracovnĺch spar a

úpravu napojénl, ukončoni

tlouŠťce

dodánĺ recyklátu v
očištěnl podkladu

M2

n2).

zÚ km 20'213 do km 20'253 33
přĺlohy D.1'1.2 a D'1.1'4

provédénl dle přBdopsanóho technologického přédpisu
Żlénĺ vrsfuy bezrożišonl šĺřky, pokládánl vísfuy po otapách

Ukončenl

pro

na futoŕiál; áotovenl, pararelry dléa

zÚ km 20,213 do km 20,253 33
přĺlohy D'1.1.2 a D.1.1 '4

m2, spojovacĺ posďik 2x):

dodánĺ všech přédepsaných
provedenĺ dlé předepsaného
ňbnĺ vrstvy bez rożišonĺ Šlřky, pokládánĺ vŕsfuy po otapách

tochnologického předpisu
pro

57 4434

15.5=1 5,500 [B]

Výškové vyrovnánÍ ŚtévajĺcÍ stavu

n2):
IAl

zÚ kn 20,213 do km 20,253 33
přĺIohy D'1 '1.2 a D.1.1.4

20,253
přiloha D,1 '1 '2



očiŠtěnĺ podkladu

uloźenĺ sÍĚsi dlo přôdepsaného technologi.kého předpisu, zhutněnĺ v.swy v předepsané

żlanĺ vrsfuy beŻ roŻiš6nl Šiňq' pokládánĺ vrstvy po etapách, vćetně pracovnlch spar a

úpravu napojenĺ, ukonč6nĺ podól obrubnĺků, dilatačnlch aŕĺěnl' odvodňovacĺch proużků,

noahrnujé poslňky, nátěry
neáhrnuje těsněnl podél obÍubnlkli, dilatačnĺch ařĺanl, odvodňovacĺch proužků,

dodánĺ kvalitě

vpusll, šachBt a pod.

21

15.5=15,500 [B]

Výškové vyfuvnánl stávajĺcĺ stavu

zÚ km 20,213 do kň 20,253 33
přllohy D.1'1.2 a D.1.1.4

n2):
1 2ł1 5)=226'800 [A]

20,253
přiloha D'1'1.2

. dodánĺ směsi v požádované kvalitě

. očlšlěnĺ podkladu

.uloženĺ směsi dle přodopsanóho technologického přodpisu, ńutněnl vretvy v předepsané
tloušťco
''l4nl vrstvy boz.ożišenĺ šĺřky, pokládánl vrstvy po etápách, Včétně pracovnĺch spar a
spojů
. úplavu napojgnl, ukončenĺ podél obrubnĺků, dilatačnĺch ařĺ6nl, odvodňov8cích proužkü,

cdvodňovačů, vpustĺ, šachot a pod,
. neahrnuje postňky, nálěry
.noahrnu]e těsněnl pod6l obrubnĺků, dilatačnlch ařĺanĺ, odvodňovacĺch prouŽků,
cdvodňovačů. voustl. šachst a md'
ĄSFALToVY BEToN PRo PoDKLADN| VRSTVY ACP í6+' 16s TL. 50l\4M

adávacĺ dokurentaco a přĺslušných tsN' TKP
Konstrukce vozovky
od zÚ kn 20,213 do km 20,253 33
viz' přilohy D'1 '1 '2 a D.1'1'4

(plocha n2):
22 5+ (0'2 4' 1 $=228' ô00 ĺAl

očištěnĺ podkladu

uložení sĺěsi dlo přôdspsanóho technologického přgdpisu, żlutněnĺ vretvy v předepsané

żlónĺ v.stvy b9zrożiš.nĺ šĺňry, pokládánl vrstvy po elapách, vč6tně pracovnĺch spar a

ukončonĺ podél obrubnlků' dilatačnĺch ařĺ4nl, odvodňovacích pÍoužků,

neährnuje Postňky, nátěry
neahrnÚje těsněnl podál obrubnĺků, dilatačnĺch ařĺénĺ' odvodňovacích proužků'

upEvu
vpustl, šach8t a pod'

202

zť! kn 20,213 do kn 20,253 33
přĺlohy D'1'1'2 a D'1'1.4

m2):

ceffintová malta M25, ť' 50 nn
kryt autobusové zastávky +

dodání dlažobnĺho mteńálu v poŽadované kvalitě' dodánl mteriálu pro předepsané
tlouśťce předepsané dokumntacl a pro předepsanou výplň spar

uloženĺ dlaäy dle přodepsaného technologického předpisu včétně předépsané podkladnĺ

v.stvy bez rożiŠénl šĺn(y' pokládánĺ vrsfuy po etapách
úpravu napojenĺ' ukončenl podél obrubnĺků' dilatačnlch ařĺ4nl, odvodňovacích proužkú,

vpustĺ, śachet ä pod., néstanovĺ_li adávaci dokumnlaco jinak
neahmlje postňlv' nátěry
néahŕnuje těsněnĺ podél obrubnlků, dilatačnĺch ařĺ6nĺ' odvodňoVacích pÍouŽků,

podkladu

a předepsané výpĺně spar

vpuslĺ' šachet a pod.



nástupištnĺ - batonový (aulobusová zastávka)

tAl

IBJ

IE]

spar býale pruźnou záIivkou
přĺlohy D.1.1.2

m):

obrubnĺk silničnÍ - beĺonový . 150/1 50h000
Od kn 20,213 do km 20,253 33
viz' přĺlohy D'1.1.2 a D'1.1 '4
(délka):
6+2=8,000 IDI

km 20,213 do km 20,253 33
přĺlohy D.1 '1,2

obrubnĺk silničnt - betonový - 150/250/1000
kn 20'213 do kň 20,253 33
přĺlohy D'1.1'2 a D'1'1.4

dodávku předersaného mtorjálu

na mtoriál; żotovénĺ,
dokurentace a přĺslušných ČsN, TKP

a

m):

20,238 25 vlavo
přilohy D.1.1 '2 a D'1.1.4

výrobnĺ dokurentaci (včetně technologického předpisu)
dodánĺ voškerého trubnlho á pomcného mteriálu
těsnĺcĺ mteriál a pod'), podpěrných, ávěsných a

Úprava a přĺpravá podkladu a podpěr' očiŠtěnĺ a ošotřenĺ podkladu a podpěr
đzonl plně funkčnĺho pokubl, komplelnĺ soustavy, podle přĺsluśného tochnologického

đĺzenl potrubĺ i jodnotlivých částl po etapách' včetně pracovnĺch spaľ a spojů,

úprava pbstupů, průchodů šachtami a komrami' okoll podpěr a vyústěnl, aústěnĺ

ochrana potrubĺ nátěrem (vč. úpravy povrchu), přĺpadné iólacĺ, néjsou_li tyto práce

a ošolřenl prostoru kolem polrubl
práce prováděnó V píostoru apaženém i neapaženéma i V

položĺ(y ahrnuJĺ i práce spojené s nulnýÍť obtoky, převáděnlm a čerpánĺm vody

napro

úprava,
poloŽky plalÍ pĹo

úprav

přodpisu

asleponĺ konců a pod'

vyvodgnl a upévněnĺ odpad. výustl

poloäy

chráničkách

dodávku a osazenĺ předepsaných dllů vćetně mřĺže
výplň, těsněnl a tmlenl spar a spojů,
opatřenĺ povrchů b€lonu ielacĺ proti émnl Vlhkost| V čáslech, kde pňjdou do styku s6

nebo kamnivom,

9141 ZMčKY ZÁKLADNĺ VEL|KosTl ocELoVÉ NEREFLEXNÍ _ DEMo^IrÁż KUS 4,000 70,50 282,O0

1=1,000 [A]

demontáž stávaiĺaĺ inÍomačnĺ tabule
pośtovnĺ schránky

IB1

9ĺ4í312'l KUS 'ĺ'000 ĺ 05B'00 ĺ 058,00

Třĺda RA2

91494ĺ,nl KUS 4,000 740,60 2962,40



1=1,000 [A]

stáý aj b ĺ in łonač nÍ bbule
poštovńÍ Śchŕénky

IB]

slouplq a upovňovacl ařĺénĺ Včétně jejich osäénl (betonová patka, Émnĺ píácé)
ahĺnui':

tBl

tDl

km
přllohy D'1'1.2 a D.1 '1.4

silničnl - betonový - 1 50,/250/1 000

.150/150/1000

km 20,213 do km 20,253 33
přilohy D'1.1 '2 a D'1 '1.4

a pokládku betonových obrubnlků o rozněľech předepsaných adávacĺ

kn 20,213 do kn 20,253 33
pŕĺIohy D'1'1'2

zastávka)náslupištnĺ - b.tonový

a pokládku betonových obrubnlků o rozĺtěŕéch předepsańých adávacl

dléžba 120h20

n):

km 20,213 do km 20,253
přĺlohy D'1'1'2 a D.1'1.4

a pokládku jedné řady dlaŽ€bnĺch kostek o Ĺozně.och před€psaných adávacl

násfupišblÍ - betonový (aulobusová zasiáýka)

obrubnlk silničnl - betonoýý - 150/150/1000
Od km 20,213 do km 20,253 33
vlz' přĺlohy D,1,1'2 a D,1 '1.4
(délka):
6+2=8,000 [D]

obrubnĺk silničnĺ - betonový - 150/250/1000
Od kn 20,213 do kn 20,253 33
viz. přĺlohy D.1,1,2 a D,1.1,4
(délka):
(17+13)=30,000 [E]

tAl

15=15,000 tBl

přÍlohy D.1.1'2
m):

km 20,213 do km 20,253 33
přilohy D'1.1 '2

ahmujo řeánĺ voĐVkové vretvy v přédépsané tloušťce, vč6tně spolřoby vody

uličnÍch vpustl

(pošet kusú):
20,238 25 vlevo

polo'ka ahmujo Voškorou mnipulaci s Vybouranou sutl á hmtäÍĺ vč6tně ulożénĺ na

položka ahmuje Veškeré dalšĺ práce plynoucĺ zlBchnologickóho př€dpisu a z platných



ź3lAspe Fim: oHL Żs, a.s.

Přĺloha k formuláři pro ocenění nabídky
2021-02-17 Modomlzaco m3tu ov. ě.360.0í/ĺ Řotůvka

so í0í KomnIkaoo a zpevněnó plochy
Slavba:
ObJokt: zatřĺděnl cz_cPA:

1019,

nezpevněný
vrstvy betonu

20,218
přÍlohy D'1.1.2 a D'1'1'4

provoóvat€li skládky souviseiĺcĺ s

T

objemová h molno st 2, 4t/ň3
sjezd asfaltový kryt
km 20,218
viz' přilohy D'1 '1.2 a D.1.1.4

28'0.1'2.4=6,720 IAI

Śkládce.

(plocha*tloutka):

a| ĺ ĺsĺ so| |oosrnłľĺĚrĺĺ rnvĺu zPEVNĚNÝcH PLocH s AsFALT PoJIVEM, oDvoz Do 2oKM t\43 2,800 1 395,40 3 907,12

Včetně odvo4 a uloženĺ na skládku u.čenou áotovit6lem' Vzdálonostje poué
přédpokládaná á áolovit6l naconĺ svoji Vzdálenost podlé toho, kam bude mteíiál odváżet.

20,218
přlohy D.1 '1 '2 a D'1.1 '4

Polożka ahmuje VeškeÍoU mnipuĺaci s VybouÍanou sUtĺ a s vyboulanými hmtami vč.
uloŽoní na skládku. Neahrnuje poplatok a skládku' kleÍý se vyka4je v položce 014ĺ * (s
ńlirkou mlého moätvĺ bouraného roleíiálu' kdé je mŽné poptatek ahínout do
ednolkové cony tpu.ánĺ - tenlo fakt musĺ býl Uvedon v doplňujĺcímtextu k poloŁe)'

t\,'t3

ýčetně odvoa a uložení ná skládku určenou áotovitelam' Vzdálgnostje poue
cředpokládaná a áolovitol nacenĺ svoji vŽdálenost podle toho' kam budo mteńál odváät.

20,218
přĺlohy D.1.1'2 a D.1.1.4

vodorovná ä svislá doprava' přemĺstěnĺ' přeloŽenĺ' ronĺpulao€ s uikopkom
koÍplelní provédenĺ Vykopávky noapažené l apażené
ošotřonĺ výkopiště po celou dobu práco v něm vć. klimatických opatřenl
Żížení wkopáVok V blíżkosti podémĺho vedení, konstrukcl a objeKů vč. jejich

ŻíŽení pod Vodou, v okolí Výbušnin' Ve stísněných prostorech a pod'
přĺplätek a lepivost
těženĺ po vrstvách, pásech a po jiných nutných částoch (figurách)
č€rpánĺ vody Vč' ěerpaclch ilrek, potrubĺ a pohotovostnĺ čerpacĺ soupravy (viz

polřebné sníżení hĺadiny podzemĺ vody
těžení a rozpojovánĺ jednotlivých balVánů
vytahovánĺ a nošénl výkopku
svahovánĺ a přesväh. svahů do kon€ćného tvaru, výměna hornin V podloŽí a V pláni

ručnĺ vykopávky, odstraněnĺ kořenů a napadávek
paženĺ' wépřenĺ a ro4přenĺ vč' přopaŽovánĺ (Wjro štětových stěn)
úplavu' ochranu a očjštěnl dna' ákĺadové spáry' slěn a sVáhů
áutnění podloŽ, přĺpädně i svahů vč' svahovánĺ
đenl stupňü V podloä a lávic ná svazĺch, nenĹli pŕo lyto práco ďĺzona samstalná

udržovánÍ výkopiště a j€ho ochrana proli Vodě
odvod6nĺ nobo obvedenl Vody v okolĺ výkopiště a V€ výkopišti
třlděnĺ výkopku
veškeré pomcné konslrukce umäujĺcl provedenĺ Vykopávky (přljozdy, sjezdy, nájéŻdy,

podpěr. konstr., přomstěnĺ, zpevněné plochy, u krytĺ a pod.)
neahmuje uloženĺ eÍĺny (na skládku, do násypu) anj poplalky a skládku, vykaajĺ so v

ahínujeI

ajišlěnl

k pol. 1 151,2)

klimtichými vlivy

poloŽka

TL. DO 2OOMM
na mtoriál; áotovenĺ' pařáretry dloa

m2):

20,218
přĺlohy D'1'1'2 a D'1'1'4

roą]rostřenĺ a ż|ulněnĺ vrsfuy v před€psané tloušťce
đzenĺ vrstvy béz rożiš€nĺ šĺřky, pokládánĺ vrstvy po étapách

kamniva kvality a znilosti



m2):

20,218
přĺlohy D.1'1.2 a D.1'1'4

očištěnĺ podklädu

uložonĺ récyklátu dle přodopsaného lechnologického předpisu, áutněnl V6tvy v

żĺanĺ vrsfuy bozrożlŠenl šlň(y, pokládánl vrstvy po otapách, včétně pÉcovnĺch spáŕ a

úpEvu napojonl, ukončenĺ

íécyklálu v

tlrUšťca



- tnspe Fĺm: oHL Źs. a's.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
2021-02_17 Modomlzaco mstu ov. ě.360.0í4 Ř.túvka

so l0í Komunlkäco a zpovněnó
Stavba:
ObJekt;

ffi
zat'ĺděnĺ cz-cPA:

T 1

skládky a doklad o úhradě poplatku a skládku u Uvodený mteriál ztéto stavby'
a karení (í7 05 04) lnvestoĺ poŁduje k faKuraci této poloŽky doložt Váżlĺ lĺsĺky

stupňú ve svahu
přĺčného řezu 'délka armovaného svahu]

100,000 [A]

veškeré poplatky s na

odvo4 a uloŽenÍ na skládku uíčenou żotovitolom. Vzdálenosl je pouŻe
a żDtovitél nacenĺ svoji vŻdálonost podle toho, kam bude roteriál

ve
přĺčného řezu 'délka amovaného svahu]

000 [A]

Vodorovná a svislá doprava, př6mlstěnl, přélożení' ronipulace s výkopkem
korpletnĺ píovedenĺ vykopávky neapaŽené i apažené
ošetřenl výkopiště po colou dobu práce v něm vč. klimtických opatřonĺ
żížení vykopávek v blĺzkosti pod4mĺho vedení, konslrukcl a objektů vč' jejich

ŹĺŽení pod vodou' v okolĺ výbušnin, ve slísněných prostorech a pod'
těŽoní po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (Íigurách)
čeÍpánĺ Vody vč. čerpacĺch jĺrek, potrubĺ a pohotovoslnĺ č6rpacĺ soupravy (viz

potřebné sníżení hladiny podz6mĺ vody
těženĺ a rozpojovánĺ jednotlivých bafuánů
vytahovánl a nošenl Výkopku
svahovánl a přésvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloŽ á V pláni

eventuelné nutnó druhotnó ro4ojenĺ odstřelené horńihy
ručnĺ vykopávky, odstíaněnĺ kořenů a napadávek
pažení, vzepř€nĺ a rozopřenĺ vč' přepaŽovánĺ (Vyjru Štětových stěn)
úpravu, ochranU a očištěnl dna' ákládové spáry, stěn a svahů
áulnéní podložĺ, přĺpadně i svahů vč' svahovánl
ŻĺónÍ stupňů v podloŽĺ a lavic na svaŻch, nenĹti pro tyto prác€ đěna samstatná

udźování Výkopiště a ieho ochrana proti vodé
odvedénĺ nebo obvedenĺ vody v okolĺ výkopjště a Vé Výkopišti
třlděnĺ výkopku
veškeré pomcné konstrukce umŽňujlcĺ provédenĺ vykopávky (přĺjezdy, sl'ozdy' nájeŻdy'

podpěr' konstr.' přércstěnĺ' zpevněné plochy' akrylĺ a pod.)
neahmuje uložení reÍĺny (na skládku, do násypu) ani poplatky a skládku' vykaajĺ se v

ajištěnĺ

ustanovenl k po!. '1 15 1,2)

klimatichimi vlivy

1 573

ve

IA]

přlčného ŕezu *délka armovaného svahu]

komplelnĺ provedenl amnĺ konstrukce vč' nákupu a dopravy mleriálu dle adávacl

úprava ukládaného mteriálu vlhčénĺm, lřĺděnlm, promĺchánĺm nobo vysoušenĺm, přlp.
úpravy a Účelem żepšBnĺ joho rech' vlastnostl

hutněnl i růaé mĺry hutněnĺ
ošetření úloŽště po celou dobu práce v něm vč. klimticLých opatřonl
ŻĺŽení v okolĺ Vedenĺ, konstĺukcí a objeKů a jojich dočasné ajiŠtěnĺ
dĺženĺ prováděnl vč' hutnění ve Źĺžených podmĺnkách a stĺsněných prostorech
żĺžené ukládánĺ sypaniny pod vodu
ukládánl po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč' dosypávek
spouštěhĺ a nošenĺ mterĺálu
výřĚna částl zemnĺ konstĺukce aehodnocené klimtickými vlivy
ručnĺ hutněnl a výplň jam a prohlubnĺ V podloŽí

úprava' očištěnĺ' ochrana a áutněnĺ podložĺ

sváhovánĺ' hutněnĺ a uavlránĺ povrchů svahů

udŕžování úložjšlě a jeho ochrana proti vodě
odvedéní nebo obvedenĺ vody v okolí úloŽšlě a V úložšti
Veškeré pomcné konslrukce umŽňujlcĺ provedenĺ zemnl konstrukce (přĺjezdy' sjezdy

lešenĺ, podpěrné konstrukce, přémstěnĺ' 4evněné plochy, akrytĺ a pod')
neahrnuje armvacl sĺlě
odvedení nebo obvedenĺ Vody v okolĺ úložšlě a v úloišli
veškeré pomcné konstrukce umż1ujĺcĺ provedenĺ émnĺ konskukco (přljezdy' sjezdy

lešenĺ' podpěrné konstÍukce, přemslěnĺ, 49evněné plochy, akrytĺ a pod')
neahlnujé arfuvacl sĺtě

BhíN]e:

D.1.1.2 /D.1.1.4

zpevĄěného svahu
kusú)'délka svahu

IAl



včetně vyrovnánĺ výškových

3

m2):

Rń 20,283 do km 20'313
přÍloha D'1'1'2 a D'1.1.4

přemĺslěnĺ ornic€ zdočasných skládek do 50m

I

Od km 20,283 do kn 20.313
viz' přĺloha D'1 '1.2 a D'1'1'4

(plocha n2):

na zpevněném svahu

ocelové sftěna

(plocha m2):

prctiorcznl ĺohoż- t'20 nn, m=400g/n2
fuhoźe 'délka amvaného svahu]

Tŕávnĺk na zpevněnóm svahu
Od km 20,283 do km 20.313
viz. přÍloha D'1'1.2 a D.1.1.4

přĺpadě nadostaIačné únosnosti základové spáry (pouŻe na přĺkaz TDl)
základové spáryłmocnoat'déIka amoýéného svahu]

na

5'0.5)'40=1 10,000 [A]

aahmujo dodávku př€depsanáho
a joho ulož€nĺ

geomřĺžĺ v přlčném řezu'délka amovaného svahu]

D.1.1.2Viz

5'3)'40=660,000 W

pevnost Tcr = 28,57 ktý/m

charckteństcké pevnostTult = 40 kłum
návrhová pevnośt Rt = 20 kN/m

dodávku přBdepsanó kotovnl sĺté
úpravu, očištěnl a ochranu podkladu
pňchyc€nl k podkladu, přlpadně atĺžonĺ
úpEvy spojů a ajištěnl okajů
nulnó přssahy

rozhŔnĺ základové spáry 'délka armovaného svahu]
5+0' 5+0' 5)ł4 0=260,000 [A]

500 g/m2
na rczhnnĺ základové spáry

dodáVku předépsané 9€otexlilio
úpíávu, očištěnĺ a ochEnu rcdkladu
pňchycônĺ k podkladu, přlpadně atĺfunĺ
úpravy spojů a aiištěnl okrajů
úpEvy pro odvodnénĺ
nutné přosahy

Vceme prcvodenl prukaalch a kontrolnlch ilouŚek na mt€riál; áotov€nl, paramlry dle
adávacl dokumntace a přĺslušnÝch ČsN, TKP
odvodňovacĺ žIab na zpeýněném svhu přéd most1m
kn 20,283 01
(dé!ka):
5 5=5 5oo ĺAl
polożka ahínujeI
.dodánĺ a uloženĺ betonové sĺ]ěsi předepsané kvality do
- p.ovedenl spar (smšťovacĺch, vkládaných, ře4ných)
. mŚlňk mvŕćhll ínrÔli ÔdnäřÔVánl ô.hránńÁ]

předepsaného tvaru



-{tnspo
Fim: oHL Żs' a.s'

Příloha k formulářl pro oceněni nabídky
2021_02_17 Mod9rnlzaco mstu ov' č.360.0í4 ŘetůvkaSlavbE: zatř{děnĺ cz-cPA:

4102t1 lPoPLATKY ŻA sKLADKU 7

zenĺna a kamnÍ (17 05 04) ĺnvestol požaduje k faKuraci této poloŽky doloŽt váäí lĺstky
t skládky a dokĺad o úhradě poplatku a skládku a uvedený maleriál Żtéto stavby.

( pI och a'Ú ouštk a' h moIn o st) :

kn 20,213 do km 20,253
přilohy D'1 '1 '2 a D.1 '1 '4

Počĺlaná hrctnost ěminy 2'0tlm3, suť ze sypkých vobvk' vrslev 1,guÍB, Vyfrébvaný
roleíiál2'4VÍB [objemz položek x hmtĺost]:

kryt

přĺlohy D'1.1'2 a D.I '1 '4

odtla n ě n Í asía I Iovéh o k rytu
Od km 20,213 do kn 20,253

ahrnuje veŠkéré poplatky provoavatéli skládky souvisejícĺ s uloženÍm odpadu ná
skládce.

KRYTU ZPEVNĚMŕCH PLocH s ASFALT PoJlVEl\4, oDvoz Do 20Kl\ł1131 M3 1,560 ĺ 395,40 2176,82

Vč6tně odvo4 a uloŽení na skládku Ulčonou żlotovitelem' Vzdálenostjo pouě
př€dpokládaná a áotovilél nacenĺ svoji vzdálenost podle toho' kam bude mtoriál odvážet.

km 20,213 do kn 20,253
přilohy D'1.1.2 a D'1 '1 '4

'oloźká ahrnuje VeškeÍou mnipulaci s vybouranou sulĺ a s vybouranými hmtami vč.
Jlożení na skládku. Neahrnuje poplatek a skládku, klený se vyká4jé V polożce 014ĺ* (s
ýýjirkou rolého možstvÍ bouraného mteriálu' kde je mžné pop|alek ahrnout do
ednotkové cény bouránĺ - tonto fakt musĺ být uveden v dopĺńujícĺm lextu k poloŽce).

M3

y'četně odvoa a uloŽení na skládku uíčenou äotovitolem' Vzdáĺenosl ié poué
]ředpokládaná a zhotovitel nacénĺ svoji vzdálonost podle toho' kam bude mteriál odvážot.

km 20,213 do kň 20'253
přilohy D'1.1.2 a D.1'1'4

Vodorovná a svislá doprava, přemĺstěnl, přeloženĺ, ronlpuláce s ýýkopkem
korpletní pÍovedení VykopáVky noapažené i ápažené
ošétřonl výkopjŠtě po celou dobu práce v něm Vć. klimlických opatřenĺ
Żĺžení Vykopávok v blĺŻkosli podzémĺho vedenĺ, konstrukcĺ a obj6Kü vč. jojich

ŹíŽení pod vodou, V okolĺ Výbušnin' ve stísněných prostoroch a pod'
přĺplatek ä lspivost
těżení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
čerpánĺ vody vč' čerpacĺch jĺmk, potrubĺ a pohotovostnl čerpacĺ soupravy (viz

polřebné snĺžení hladiny podemí vody
těžení á rozpojování jednotlivých balvanů
vylahovánĺ a nošenĺ výkopku
svahovánĺ a přesvah' sVáhů do konočného fuaru' výměna ho.nin v podloží a v pláni

řučnĺ vykopávky, odslraněnl kořenů a napadávek
paŽení, vzepř6nĺ a rozopřonĺ Vč' přopaŽovánĺ (vy]'ro štětových stěn)
Úpravu, ochranu a oćišténĺ dna, ák|ädové spáry, slěn a svahů
áutnění podIoŽ, přĺpadně i svähů vč. svahovánĺ

stupňů v podložĺ a lavic na svazích, nenĹli pro lylo práce đĺŻéna samstalná

udźovánĺ Výkopiště a jeho ochrana p.oti vodě
nebo obv6d6nĺ vody v okolĺ výkopiště a ve výkop'Šti

lřĺděnĺ výkopku
Veškeré pomcné konstrukce umäujĺcĺ provedenĺ Vykopávky (přljeŻdy, sjeŻly'nájozdy

podpěr. konsłÍ', př6mstěnĺ,4ovněné plochy, akrylĺ a pod.)
neahrnuje ulożení zeriny (na skládku' do násypu) ani poplatky a skládku, vykaajl se v

ajiśtěnl

ustanovenĺ k pol' 1 151,2)

klimtickými vlivy

M3



korpletnl provedenl ěmĺ konstrukce vč. výběru vhodného mtoriálu
úprava ukládaného mtgriálu vlhč6nĺm, lřlděnĺm' promlchánlm nebo vysoušonlm'

jiné úpravy a úč€lem ż9pš9nl j6ho mch' vlastnostl
oŠotření úloźišté po c€lou dobu práco v něm vč. klimtických opalřenĺ
ŹlŽéní v okolĺ vedení, konstrukcí a ouektů a jojich dočasné ajištěnĺ
żlžoní prováděnl vč. hulněnĺ ve lĺźených podÍřĺnkách a stísněných p.ostorech
ŹĺŽéné ukládánĺ sypaniny pod vodu
ukládánĺ po vrstvách a po jiných nutných částoch (figurách) vč. dosypávek

výměna částl aml konslrukco aohodnocsnó klimtickýÍĺ vlivy
svahovánĺ, hutnénl a uavĺránĺ povrchů svahů
udržovánĺ úložiště a joho ochrana proli vodě
odvedenĺ nobo obvedení vody v okolĺ úložjště a V úloŽšti
veškeré pomcné konslrukce umäujĺcĺ provod€nl éml konslrukce (přljezdy' sjszdy,

lošenĺ, podpěrnó konstrukce, přemstěnĺ, zp€vněné plochy' akrytĺ a pod.)

ahmujol

TL. Do ĺ50MM M2 ĺ0 3

m2):

kn 20,213 do km 20,253
přĺlohy D.1.1.2 a D'1'1.4

rozproslřenĺ a áutněnl v6tvy v předéF9áné tloušťcé
ďĺěnl vŕstvy bez ŕożiš6nĺ šĺnq, pokládánĺ vrstvy po Btapách

tvl2 11

m2):

km 20,213 do km 20,253
přilohy D.1.1.2 a D'1.1 '4

dodánĺ dlažobního mtoriálu v poŽadované kvalitě, dodánĺ mtoriálu pro přodépsané
iloušťce přodepsané dokumntacl a pro před€psanou výplň spar
očištěnl podkladu

uložonĺ dlaŽby dlo předoFsaného technologického přédpisu včétně přédépsané podkladnl

'lěnl 
vrstvy béŻŕożiŠonĺ šlňv, pokládánĺ vrstvy po etapách

ukončenĺ podól obrubnĺků, dilatačnlch uřlanl, odvodňov8cich proužků,
vpustl, šáchst a pod., nsslanovlli adávacĺ dokumntaco jinak

noáhrnuj€ postňky, nátěry
noahrnujB těsněnl podál obrubnĺků' dilalačnĺch ařlěnl, odvodňovacĺch proužků,

a předopsáné výplně spar

ÚpÉvu

vpustĺ, šachet a pod.

BAREVTL 6OMM DO z KÁMSE M2

n2):

irpąva
kń 20'234 do km 20'246
přĺIohy D.1'1'2 a D,1.1.4

dodánĺdlažébnĺho mteriálu v poädov8né kvalitě' dodánl mtôriálu pro předepsané
lloušťcB př€dopsané dokumntacĺ a pro přodepsanou výplň spar
očištěnl podkladu

uloženĺ dlažby dle předopsaného lechnologickóho přôdpisu včotně př8dopsanó podkladnĺ

'ĺanl 
vretvy bez ŕożišenl š|ňq, pok|ádánl vrstvy po otapách

úpravu napojonĺ' ukončBnl podél obrubnlkú, dilatačnĺch ařĺBnĺ, odvodňovacích proužků'

vpustl, Šachot a pod', nostanovl-li adávacl dokumntac€ jinak
noahrnujo postřiky' nátěry
neahrnuje těsněnĺ podél obtubnlkü, dilatačnlch ařĺ4nl' odvodňovaoíoh prouŽků'

vpustl, Šachet a pod'

a předopsané výplně spa.

km 20,213 do km 20,253
pŕĺlohy D'1.1.2 a D'1.1 '4

m):

a pokládku botonových obrubnĺků o rozněrech předepsaných adávaci

10ž6 i b€lonovou



|!tnspo
Slavba:

Flm: oHL Żs, a.s.

Přĺloha k formuláři pro ocenění nabĺdky
2021-02-17 Mod9mlzac6 mstu ov. č' 36o.{t'4 Řotůvka
so í02äl

zatŕĺděnĺ cz.cP^:

lPÔPLAKY a ŚKLADKIJĺ 3Ą7

Zeĺiná a kárení (17 05 04) lnvestor poäduje k fakluĹáci léto poloŻ(y doloŽt váŽnĺ lístky
26 skládky a doklad o úhradě poplatku a skládku a uv6dený mtoriál ztéto stavby.

Od km 20,213 do kn 20,253
přÍlohy D'1'1'2 a D'1.1'4

odpadu nas

01a1 13

n):

záhonový - betonový
km 20,213 do kn 20,253
přĺIohy D.1.1.2 a D.l '1.4

veškBré poplatky s na

hmtnost éminy 2'0um3' sUť ze sypkých Voavk. vrslev 'l,9ťm3, vyfréavaný
mleíiál2'4Uí|3 [objemz položek x hmlnost]|

na m3

asfallového krýu
km 20,213 do km 20,253
přĺlohy D'1'1'2 a D'1.1'4

KRYTU ZPEVNĚNŕoH PLocH s ASFALT PoJlVEl\4' oDvoz Do 2oKM

véškeré poplatlq s na

M3 3,900 't 355,10 5 284,89

ýčetně odvoa a uloŽení na skládku určonou áotovilélem. VŻdál6nostjo pouze
Jředpokládaná a áotovitel nacénĺ svoji VŻdálenost podle toho' kam bude mteriál odváŽet

km 20,213 do kn 20,253
přĺlohy D.1.1.2 a D.1.1,4

'olożka ahrnuje veškoíou mnipulaci s vybouranou sulĺ a s vybouranými hmtami vč.
]loženĺ na skládku' Neahmuje poplatek a skládku' ktený se Wkaaje v položce 0í4't.* (s
r'ýjirkou mĺého moätvĺ bouraného roteriáĺu' kde je mäé poplátek ahrnoul do
ednotkovó cony bouránĺ - tento Íakt musĺ být uveden v doplňujícímt€xtu k položce)'

fDSRANENl zAHoNÔVÝcH ÔBŘtlBNlKt"J oDVo7 Do sKM

y'čétně odvoa a uložení na skládku určenou áotoviłélem' VŻdálenost je pouze
]řédpokládaná a áotovitol nacenĺ svoji vzdálenost podle loho, kam bude mleriál odváŽot

81

km 20,213 do km 20,253
přĺIohy D'1'1'2 a D'1.1'4

m):

)oloŽka ahmuje veŠkerou mnipuláci s Vybouranou sutĺ a s vybouranými hrctami vć'
Jložení na skládku. Neahrnuje poplatek a skládku, kleÍý se Wkaaje v poloäe 01 41* (s
/ýjlÍ*ou mlého możství bouíaného mtoÍiálu, kde je mžné poplalek ahrnout do
ednotkové cgny bouránl - tento fakt rusĺ být Uv€don v doplňujĺcímtextu k položce).

6

Včelně odvoa á uložení na skládku určenou Źlotovitelem. VŹdálenostje pouzo
přédpokládaná a áolovitel nacenĺ svoji vŻdálénost podle toho' kam bude mteriál odváżet'

Od km 20,213 do kn 20,253
viz' přĺIohy D'l.1 '2 a D.1.1.4

(plocha'ilouštka):
65ł0 19=12 35o rAl

Poi ćiskJ

l

Kod płJźky

2

nĺnoŻstvl
Oelkem

10

NaŻeV polożky



vodorovná a svislá doprava, přemlstěnĺ, přoloženĺ, mnipuláce s výkopkem
korplelnĺ prcvedení Wkopávky neapažonó i apaŽené
ošelřenl Výkodšlě po celou dobu práce v němvč' klimticlých opatřenĺ
żĺženĺ Vykopávék v blĺd(osti podemĺho vodonĺ, konst.ukcĺ a objektů vč' jsjlch

Żĺžsnĺ pod vodou, v okolĺ Výbušnin, ve stĺsněných plostoroch a pod'
přlplateka l€pivost
těŽenĺ po v6tvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
čérpánĺ vody vč. ěorpacĺchjĺmk, potrubĺ a pohotovoslnĺ čorpacĺ soupravy (viz

potřebné snÍŽenĺ hladiny poděmĺ vody
těženĺ a íoŻpojováni jednollivých balvanů
vytahovánl a noŠenl výkopku
svahovánĺ a přesvah' svahú do kongčného tvaru, výměna hornin v podloŽĺ a v pláni

ručnl vykopávky' odstraněnl kořsnů a napadávek
pažení, věpřgnĺ a roapřonl vč. př€pažování (Vyjm Štětových stěn)
úpravu, ochranu a očištěnl dna, zákládové spáry, stěn a svahů
áutněnĺ podloŽ' přĺpadně i svahú vč. svahovánl
Żĺěnĺ stupňů v podlož a lavlc ná svázĺch, nenĹIi pro tyto pÍáce Żĺěna safustalná

udÍŽovánĺ výkoplště a jaho ochrana proti vodě
odvédenl n€bo obvodonĺ vody v okoll výkopiště a ve výkopišti
třĺděnl výkopku
veškeŕé pomcné konslrukco umŽňujĺcl provédénĺ vykopávky (přlj6zdy' sjezdy, nájezdy,

podpěľ. konstr., přsmstěnl, zpevněné plochy, akrytĺ a pod')
neahmuje ulożení Briny (na skládku' do násypu) ani poplatky a skládku, vykaajĺ se v

áhmuje:

ajiśtěnl

k pol' 115ĺ'2)

klimtickýÍĺ vlivy

komplelnĺ provedenĺ ěmnl konslŕukce vč. výběru vhodného mteriálu
úpÍava ukládaného mt€riálu vlhčénĺm, lřĺděnĺm, promlchánlm ngbo vysoušenlm,

jiné úpravy ä účélém Żopšonĺ jeho mch. vlaslnostl
úložiŠtě po colou dobu práce v něm vč' klimliclých opalřenĺ

Źĺž€nĺ v okolĺ vedénĺ, konslrukcĺ a objektů a jojich dočasné ajištěnl
żĺž€nĺ píováděnl vč. hutněnĺ ve áĺżených podmínkách a stĺsněných proslorech
Źĺženó ukládání sypániny pod vodu
ukládánĺ po vrstvách a po jiných nutných částech (Íigurách) vč. dosypávok
spoušlěnĺ a noŠenĺ mteriálu
výměna částĺ aml konstrukce aehodnocéné klimticlýrĺ vlivy
svahovánĺ, hutněni a uavlránl povrchú sváhů
udržovánĺ úloŽŠtě a jeho ochrana proti vodě
odvedenĺ nobo obvodonĺ vody V okolĺ úloŽště á v úloŹšta
veśkeré pomcné konstrukco umżIujlcĺ prvodonl ěml konskukce (přljezdy' sjézdy,

lsŠonĺ, podpěmé konslrukce, přomstěnl, zTEvněné plochy' akľytĺ a pod')

ahmuiol

117 7

vńlýa chodnlku

n2):

km 20,213 do km 20,253
přilohy D,1.1.2 a D.1.1 '4

ro4rcs|řonl a áulnénl vrstvy v přodepsané tloušťce

'ĺanĺ 
vrstvy bgz rożišenl šln(y, pokládánl Vrsfuy po etapách

30

včebě drcgnóho kamenive fí' 4.8 ňm

m2):

km 20,213 do kn 20,253
pŕĺlohy D.1.1.2 a D.1.1.4

dodánĺ dlažebnĺho mteriálu v požadovanó kvalitě, dodánĺ mteriálu pro předepsané lože
tlouśťce přodopsané dokumntacl a pro předepsanou výplň spar
očištěnĺ podkladu

uložénĺ dlaäy dle předspsaného téchnologického předpisu včolné před8psané podkladnĺ

dĺanl vrstvy bez rożišenĺ šĺnq, pokládánĺ vrslvy po etapách
úpravu napojenl, ukončenl podél obrubnlků' dllatačnĺch ařĺénĺ' odvodňovacĺch proüżků'

vpustĺ' śachet a pod., nestanovĺ_li adávacl dokurentace iinak
ngahmuje poslňlq' nátěry
noahrnujé těsněnĺ podól obrubnlků, dilatačnĺch ařĺ4nĺ' odvodňoVac'ch píoužk],

vpustĺ' Šachot a pod'

a př6d9psané výplně spar

21 ĺ0

m2):

úprava
krylu věehě drceného kameniva fĺ. 4-8 mm

km 20,234 do kn 20,24ô
přĺlohy D'1'1'2 a D.1.1.4



dĺažgbnĺho mteńálu v poźadované kvalltě, dodánĺ mtorlálu prc přodepsané
tloušťce předopganó dokumntaoĺ a pĐ př€depsarcu výpĺň spar
očlštěnl podkl.du
uložonÍ dla'by dl€ přgdotr9anóho technologlckého předdsu včEtně předopsané podkhdnĺ

žlbnl
tlpravu

Jinak

odvodňovacĺchdllatačnĺch ařĺanĺ, prcužků,

postnky' nálěry

Od km 20,21 3 do kn 20,253
vlz' přĺlohy D'1.1.2 a D.1.1'4

m):

botonových obrubnĺků o Íozněrôch přodepsaných adávaol

l,j] 1i.ĺi,ĺill.]

-)

J



-{tnspe
Flm: otlLŽs,8.!.

Přĺloha k formulářl pro oceněnl nabídky
20:21-02-17 ĺuodamlzsoo mostu oL ě.360.0í/ĺ Řotůvk!Etavbr: z.t'ídanl cz.cPA:

A+B+C+D=259,286 [E]

na tuny:

11318R 1 1,348=1 1,348 [D]

z položek:

4,8=4,800 [C]

1 31 73R 1 43,79=1 43,790 [Ą
1 31 73.1 R 99,348=99,348 [B]

veškeré poplatky provoavatoli skIádky souvisejícĺ 5 uložením odpadu na

AłBłc=56'624 ID]

na tuny:

11335R 5,674=5,674 [C]
40,95=40,950 IBI

z položek:
10=10,000 [A]

A+B=42,580 [c]

na tuny:

1R 29,7=29,700 IBI

2,5 Vm3
z položek:

12,88=12,880 [A]

03

tuny:

7 70'0,01=0,700 W
z položek:

2'4 ĺn3

anrnu]e vesKeae poplalKy plovoĐvalel sKlaoKy souvlseJlcl s ubŻenlm oopaou na
skládcé'
Lmnĺ Dráca

ł@
odvozová vzdálonost a likvidace v roži áotovitolo
rĺézovánĺ drážky podél řĺmsy prc těsnicĺ zálivku
Provede n Í vi z výkíesy D 1. 2

(8' 5+9'1 5)+ĺ8' 5ł3'3l=27'4 50 IA1

ks'déIka [m]

Položka ahmuje veškeíou mĺipulaci s vybouíanou sutĺ a s vybouranými hmtaÍi vč.
uloženĺ ná skládku. Ne4hÍnuje poplateka skládku, Kerý so vyka4je v položce 0ĺ41* (s
Vý]iÍĺ(ou mlého moätvĺ bouraného mteriálu' kde je mäé poplatek ahmout do
odnotkovó cony bouránĺ - tento fakt msĺ být uvéden v doplňujĺcím toxtu k položce).

FREZoVANl DRÁZKY PRUREZU Do 800MM2 VASFALToVE VoZoVcE
Provedenl dle adávacĺ dokumntace a podÍobné situace'
odvoŻová vŻdáIonost a |ikvidace v ĺsŽi áotovitele

1+16=27 OOO tAl
déIka [n]

rĺézovénl díážky plo dilaÍačnl spáru
Provedenĺ vizVýkrasy D1 '2

Doba odčerpáván| vody ze základové spáry
včelně zÍĺzanĺ čeĺpacÍ jlmky

3OO=3OO OOO IAI

PoloŽka čerpánĺ vody na povlchu ahrnuje i potrubĺ, pohotovost áložnĺ č6rpacl souplavy
á 
'ĺ6nĺ 

č8rpacĺ jĺmky. součáslí položky je také následná demntáŽ a likvidace těchto

PREVEDENI VOUY POIRUtsIM DN 6OU NEtsO ZWY R.O. DO 2,6M
Prov6d6nĺ dle adáVacĺ dokumntace a rcdrobné siluace.

1+r7+1 =ra Ônn ĺAl

Délka [m]:

Převedenĺ korýa:
Prcvedenĺ viz výkresy D1'2

Převedenĺ vody se Wádĺ buď průměrem polrubĺ (DN) nebo délkou rołinutého
na a

ŽabU

K0d ľ'loĹ}

2 :i

NäŻ9v pok)Źky

6 10



zEMlNA lo=0,85 HUTN\T Po VR9TuÁCH MAX' 3oo nn
0/32

výkresy D1.2

zaopěrcu1a2

7)=34,000 tAl

okolo křÍdel

1' 1,2)+(2'2, 1'2,8)=26,280 [q

v korytě pod dlažbou

IB]

komplgtnĺ provedenl ěmnl kons(rukco včetně nákupu a dopŕavy mloriálu dIe adávacĺ

úprava ukládaného mteriálu vlhčenĺm, třlděnĺm' promlchánĺm nebo vysouśénĺm'
jjné úprávy a účelBm Źepšenĺ jeho mch. vlaslnostĺ

hutněnl i růaé mlry hutněnĺ
ošetření úloäště po celou dobu práce v něm vć. klimlických opatřénĺ
Źĺženĺ v okolĺ vedení' konslrukcĺ a obJéKů a jejich dočasné ajištěńĺ
Źĺžení prováděnĺ vč' hutněnĺ vé Źíżených podmĺnkách a stĺsněných prostorech
Żĺżené ukládání sypanlny pod vodu
ukládánĺ po vretvách a po jiných nulných částech (Íigurách) vč. dosypávek
spoušlěnl a noš6nĺ mteriálu
výměna částl amnl konshukce aehodnoconé klimtickými Vlivy
udržovánĺ úloŽśtě a joho ochÉna proti vodě
odvedenĺ nebo obvedenĺ vody v okolí úloŽště a v úložšti
veśkeré pomcné konstŕukce umżlujlcĺ provedenĺ zemnĺ konstrukce (přĺjezdy, sjozdy'

nájezdy' lešenĺ' podpěrné konstrukce, přércstěnĺ' 4evněnó plochy, akrytĺ a pod.)

nesoudräých na ld=o'9

ahrnuje:

18ĺ ĺ M2

viz Výkrosy D1 .2

ĺĺ

dodáVku předepsaného mteÍiálu pro drenáäĺ v6tvu' včotné mjmstavéniśtnĺ a
ahrnujô|

dopravy

l\ł3

řĺnsy šlřky 200nn
viŻvýkrasy Dl.2

mostovky, drenážnĺ vrstýa Ż

dodávku př€dépsaného mteÍiálu pro drenáäĺ v6tvu, včolně mimstavéniślnĺ a
dopravy

'ks [m'm'm]:

vizvýkresy D1'2
apo

a navazjĺcĺzdi:

30/37 XF2,XC4,XD2

výkřesy D1 '2



dodánl čérstvého b€lonu (b€tonové sÍněsi) požádované kvalily' jeho ulożenĺ do
tvaru pň jákékoliv hustotě Výduže, konźstenci čorsfuóho bBtonu a způsobu

żlotovenĺ népíopustného' ffiäavzdolného betonu a belonu požadováné lNánlivosli á

uŽtĺ polřebných přĺsad a téchnologiĺ výřoby be(onu,
Żlénĺ pracovnĺch a dilátačnĺch spaŕ, včełně potřébných Úprav, výplně, vloŽek,

bedněnĺ požadovaných konslr' (i żíacôné) s úpĺávou dle poźadované kvality povrchu
včetně odb€dňovacĺch a odskružovacĺch pÍostředků,

konstr' (skružo) a loŠonĺ všoch druhů pro bédněnĺ' uloženĺ čoFfoého b€tonu,
a doplňkových konst.'' vč' poädovaných otvođ' ochránných a bezpéčnostnĺch
a ákladů téchto konstrukcl a lešenĺ'

vytvořônĺ kotevnĺch čgl, kapes' náljtkü, a sodel,

'íěni 
všech poädovaných otvorů, kapes' výklénků' proslupů, dutin, díáŽek a pod.,

úpravy pro osazenĺ výŻuże, doplńkových konstrukcĺ a vybavenĺ,
úpravy povrchu pÍo položonĺ poädované izolaco, povlakú a nátěrů, přĺpadně Vyspíávenl,
áĺžonĺ práco u kabolových a injeKáŽnĺch trubek a ostatnĺch ařĺbnl osaóvaných do

konstrukce belonových kloubů, upéVńěnĺ kolevnlch pruků a doplňkových konstrukcl,
nátěry abraňujĺcí soudÍžnost betonu á bedněnĺ,
výplň, těsněnĺ a trelonl spar a spojü'
opatřenl povrchů botonu ielacĺ proti 4mnĺ vlhkosli v část€ch, kde pnjdou do styku se

přlpadnó 

'ĺanĺ 
spojovacĺ vrstvy u ákladú

Úplavy pro osaěnĺ ařlénl ochrany konst;ukce pŕoli vlivu bludných píoudů,

očištěnl ä oš6lřenĺ

nobo karenivem,

ošetřenĺ á ochranu betonu,

áĺźení práce a úprav kolem nich,

z ocELl ĺ0505

bo.onu x hfrob1o'tvýrtužo v ĺln1sé ná 1n13 bôhcnu-200 x pfuvod kg ně

tělĺska belonová
vizvýkr.sy D1 '2

ahŕnuje veškeÍý mlsrlál' výíobky a pololovary, vć€tné mircstavonišlnĺ a

vŠech poädovaných lvarů (vč' aímkošů) a ulożonĺ s poŁdovaným ajišlěnĺm polohy
krytĺ výáuźe betonem,
veśkeré svary nebo jiné spoje Výáuźo'
pomcnó konstrukce a práce pro osaénĺ a upevnění výŻuž€'
ednické výpomci p{o mntáž botonářskó výŻuže'
úpravy výŻužo prc osa6nĺ doplňkových konstrukcl,
ochíanu VýŻuŽo do doby j{'jĺho ab€tonováni.
úpravy VýŻužo pío żĺ4nĺ želorcbotonových kloubů, kotevnlch pNků, závěsných ok a

veŠkérá opalřonĺ pro ajištěnĺ soudržnosti výźuže a betonu,
vodivé propojonĺ Výluže, kĺeíé je součáslĺ ochrany konstrukc€ proti Vlivúm bludných

vyvodenĺ do měrlcĺch skřĺnĺ nébo mĺst pro měřonĺ bludných proudů (vlastnĺ měřĺcl

povÍchovou anlikoroaĺ úpíavu výźuŽo'
soparaci výŹuŽo,
osaěnl měřĺcĺch ařlénl a úpravy pro ně,
osaEnl rĚřĺcĺch skřlnl nebo mĺst pÍo měřonl bludných proudú.

včotně naloäní a sloŽonĺ, přĺpadně s
dodánĺ kvalllé, slřĺhánl, řeánĺ' ohýbánl a spojovánĺ

konstrukcl,

se uvádějĺ poloŽc€ri so 74 - wl'č'74432)'

vizvýkresy D1'2

[m2'n]:

dodánl čérstvého b6tonu (b€tonové srěsl) poädované kvality, jeho uloźenĺ do
tvaru při jakókoliv hustotě Výáuže, konŻslenci ć€retvého botonu a Żpůsobu

żptovonĺ nepropustnóho' maavzdoĺného bglonu a bolonu poädovanó tryanlivosli a

uŽjlí potřsbných přlsad a téchnologiĺ výroby betonu'
Żĺanl pracovnĺch a dilatačnlch spaí, Včetně potřébných Ůprav, výplně, vložek'

podpěmé konstr. (skruže) a Iešení všech druhů pĺo bednění, uloźenĺ čgrstvého betonu,
a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorú, ochranných a bezpečnostnĺch

vytvořgni kotevnlch čel, kapgs, nálitků, a sedel,

'Íenĺ 
všoch pož€dovaných otvoĺů, kapes, výklonků, prostupů' dutin' dĺážék a pod.' vč.

úpíaw pío osa4nĺ Výżužs, doplňkových kons(rukcl a vybav6nĺ'
úpravy povrchu pío poloŽení poädované i@lace, povlaků a nátěrů' přĺpadně vyspravonĺ'
áĺženĺ práce u kabelových a inieKáäích lrubek a ostatnlch ařĺénl osaóvaných do

konstíukco botonových kloubů, upevněnl kotevnlch pNků a dopĺňkových konstfukcl,
nátěry abraňujĺcí soudżnost botonu a b€dněnl,
výplň' těsněnĺ a lmlonl spar a spojů'
opatřenĺ povrchú bétonu iblacĺ pŕoti amnĺ vlhkosti v čás(ech' kde pňjdou do styku se

prc osabnĺ ařĺénĺ ochrany konslrukce pbti vllvu bludných proudů,

očiśtěnl a ośétřenĺ,
kvality povíchu

a ákladů těchto konst.ukcĺ a |ešenl'

práce a úpíav kolem nich,

nobo karenivem,
żlÉnĺ spojovácĺ vrsfuy u ákladů,

botonu X hmbost ýýztužo ý ŕĺmse na 1 m3 bétonu=200 x převod kg na

po|.311324

tělĺska bétonová
viz výkŕésy D1.2



dodánĺ belonářské VýŹuże V poŽadované kvalĺtě' střlhánĺ, řeánĺ, ohýbánl a spojovánĺ
všech poädovaných tvarů (vč' armkošĺj) a ulożonĺ s poädovaným ajiŠtěnĺm polohy

kMí VýŹuŽe belonem,
vešk€ré svary nebo iiné spoje VýŹuže,
porccné konslrukce a práce pÍo osaónĺ a upovnéní ýýŹuŽe,
zednické Výpomci pío mntáŽ betonářské výŻuże'
úpravy VýŻuŽo pro osaŻení doplňkových konstrukcĺ'
ochranu uiŻufu do doby jejĺho 4betonovánĺ,
úpÍaw ýýŻ'uże prc đÍzení železobetonových kloubů' kotevnĺch pruků' ávěsných ok a

veŠkerá opalřenl pro ajišténĺ soudrbosti uiŻuŽe a betonu'
vodivó propojenĺ Výáuźe, Keré je součástĺ ochrany konstrukce proti vlivům bludných

proudti, vyvedenĺ do měřĺcĺch skřĺnĺ nebo mĺst pro měřénl bludných proudů (vlastnl měřĺcĺ

povíchovou antlkoroaí úpÍavu VýŻuŽ6,
separaci Výáuže,
osaénĺ měřlclch ařlanĺ a úpravy pro ně,
osazonĺ méřlclch skřlnl nebo mĺsl pro měř6nĺ bludných proudů'

a pololovary' vč€tně mimstavénišlnĺ
včelně na|ožonĺ á sloźení, přĺpadně s

veškeďu hrnuje výrobkymteriál,
přesuny),dopravy (rovněž

konstrukcĺ'

se uvádějĺ položkaÍi sD 74)'

KG

[ks]:

'Jedna vážĺ 6kg, s plotikoroznÍ úprcvou

pro kotÝenÍ řĺńy:
viz výkresy D1.2

pryku předepsaného tvar!,
úpravy a joho osaěnl do předépsáné polohy vč6tně nozbytných pracĺ (vrty,

19 558 45

XF4,XD3,XC4
zahrnuje dilataci řIms

výkesy D1'2
řĺmsy

v přĺčnén řezu'délké Iń2'n]:

dodánĺ čérstvého bolonu (botonové směsi) poŽádované kvality, jeho uloäní do
tváru při jakékoliv hustotě VýŹuŽo, konźstenci čeŕstvého botonu a złúsobu

áotoveni nopropuslnóho' mraavżorného betonu a betonu požadované tNanlivosĺi a

uŽlĺ potřébných přĺsad a téchnologiĺ výroby botonu,
żĺěnĺ pracovnĺch a dilálačnĺch spar, včotně potřebných úprav, Výplně, vloŽek,

bedněnĺ poädováných konstr. (i Żrac€nó) s úpravou dle poŁdované kvality povrchu
včetně odbodňovacích a odskruŽovacÍch pĺoslředků'

konstr' (skruŽo) a lešenĺ všech druhů pro b6dněnĺ' uloženĺ čersfuého betonu'
a doplňkových konstr., vč. poädovaných otvorů, ochranných a bezpečnostnĺch

Vytvořenĺ kotevnĺch čel, kapos, nálitků' a sgdel'
żĺ4ní Všech poädovaných otvorů' kap€s, výklénků' proslupů, dutln' dráŽek a pod.,

úpÍavy povrchu pro poloŽení poädované lzolace' povlakú a nátěrú' přlpadně vyspŕavonĺ'
Żĺžení práce u kabolových a injeKáäích trubek a ostalnlch ařĺěnĺ osabvaných do

konstrukce bélonových kloubů, up€vněnĺ kotevnĺch pNků a doplňkových konstrukcl,
nátěry abraňUjĺcí soudrżnost botonu a bédněnĺ,
výplň, těsněnĺ a tmlenĺ spar a spojů,
opatřonĺ povrchů betonu iblacl proti zeml vlhkosti v částech' kdé pnjdou do styku se

přĺpadné dĺónl spojovacl V.stvy u żkladü
üpravy pro osaěnĺ ařĺanl ochĺany konstrukcô proti Vlivu bludných proudů

vybavonĺ'

ahmuje:

ošetřonl a ochranu betonu'

očlśtěnĺ a oš6třgnĺ'

a ákĺadů lěchto konstrukcĺ a loŠonĺ,

n6tb kamnivem,

T

bętonu x hmohost výztužo v řlŃe na 1 m3 betonu=25j x převod kg na

tělĺska beIonová
vizvýkreśy D1.2

dodánĺ bétonářské výŻÜže v poädované kvalitě, 6třĺhánĺ' řeánĺ, ohýbánl a spolovánl
všoch poŁdováných tvarů (vć. armkošů) a uloŽonĺ s poädovaným4jĺŠtěnĺm polohy

kŕytĺ VýŹuže betonem,
Veškeíé svary nebo jiné spoje VýŻuŽo'
pomcné konstrukco a práce pro osazenl a upéVňěnĺ výŹuže,
zednlcké výpomoi pro mntáž betonářské VýáuŽe,
úpÍavy VýŻuŽe pro osazenĺ doplňkových konstrukcl,
ochranu siŹuŽé do doby Jelĺho ab€lonovánĺ'
úpĺavy výŹuže pro żízení älo4betonových kloubů, kotevnĺch pryků' ávěsných ok a

vgŠk€rá opatřenĺ pro ajištěnĺ soudržnosti výáüŽe á betonu'
Vodivé propojoní ýiluŽe' kteíé je součástl ochrany konstrukcé protí vlivům bludných

Vyvedenĺ do měřĺclch skřlnl ngbo mlst pro měřenĺ bludných pŕoudů (vlastnĺ měřĺcĺ

konslrukcĺ,

se uvádějĺ položkaĺl sD 74)

měřĺclch skřĺnĺ n6br mĺst

povíchovou ántikoroaĺ úpravu uýŹuŽe,
separáci výŻuže,
osaanĺ měřlcĺch ařĺěnĺ a úpravy pro ně'
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včehě prcstupu

19,3'0,4=7,720 [D]

výkreśy D1.2
křĺdel

V přĺčném řezu'xoustka [m2'm]:
ě.1

IA]

tcl

6,1'0,4=2,440 [B]

dodánl čgrstvóho betonu (bôtonovó směsl) poädovanó kvality, jeho uloźenĺ do
pň jakékoliv hustoté výŻuźe, konżstenci čéŕstvého botonu a 4ůsobu

ńotovenl nepřopuslného' mavzdorného betonu a belonu poädované tNanlivosti a

uŽtĺ potřébných přĺsad a t€chnologil výroby betonu,

'lěnĺ 
pŕacovnlch a dilatačnlch spar' včotně potřebných úpEv, výplně' vložek,

bodněnĺ požadovaných konstr. (i Żracené) s úpravou dl6 poädované kvality povrchu
včetně odb€dňovacích a odskružovacĺch prostředků,

podpěmé konstr. (skruže) a lošení všech druhů pro bédnění, uloženi č6r5tvého bgtonu,
a doplňkových konstr', vč. požadovaných otvorú, ochEnných a b€4€čnostnlch

vytvořônĺ kotevnlch čel, kapes, nálitků, a sédel,

'ĺĚnĺ 
všech poädovaných otvoŕú, káp6s, výklgnků, prostupů' dutin' dráŽ6k a pod., vč.

úpraw pro osaBnĺ vý'uŽe, doplňkových konslrukcl a vybavénl,
úpI8vy povíchu pío poloŽení poädované i@laco, povlaků a nátěrů' přĺpadně vyspravenl,
Żĺžonĺ píács u kabolových a injeKáäích trubok a ostatnĺch ař|6nĺ osaDvaných do

konslrukcé b€tonových kloubů, up€vněnl kotevnĺch pryků a doplńkových konstrukcl,
nátěry abEňujĺcĺ soudržnost botonu a bôdněnl,
výplň, těsněnĺ a trelsnl spar a spojů,
opatřonl povrchů botonu iblacĺ proti bml vlhkosli v částgch' kde pňjdou do styku so

přlpadné żlbnl spojovacl v6fuy u základů
úpmvy plo osaanĺ ařĺanl ochrany konstrukce pľoti vlivu bludných prcudú

ošetřonl a ochŕanu bolonu'

očiśtěnĺ a ošotřenl,

á ákladú těchto konstrukcl a lešenl,

práco a úprav kol€m nich,

n€bo kamnivom,

BSOOB

bebnu x hmhostvýztužo v řlmge na 1m3 bétonu=200 x převod kg na

EjlÍśka bebnová
viŻ ýýkbsy D1,2

dodánĺ botonáilké výźuže V požadované kvalilě, střĺhánĺ, řeánĺ, ohýbánl a spojovánl
všech poädovaných tvarů (vč. amkošů) a uloźoní s poádovanýma]išĺěnĺm polohy

krĺĺ výŻużo botonem,
veškoré svary nobo jlné spojg výŹuže,
pomcné konslrukce a pŕáco pro osaanl a upevnění výŹuže'
Bdniokó výpomci prc mĺtáż betonářské výŻužo'
úpr8vy VýŻužo pío osa6ní doplňkových konslrukcĺ,
ochranu výżužs do doby Je]ĺho ab€tonovánĺ'
íĘEuy výÁužg pío žlenĺ želeeb€tonových kloubů, kotovnĺch prvků, ávěsných ok a

voškorá opatřgnĺ pro ajiŠtěnĺ soudržnosti VýŻužo a belonu,
vodivó propoJenĺ výŹuže, lderé j6 součástĺ ochrany konslŕukcô proti v|ivúm bĺudných

vyvodonĺ do měřlclch skřĺnl nebo mĺst pło měřénl bludných ploudt] (vlastnĺ měřlcĺ

povÍchovou ánllkoÍoaĺ úpravu VýŹužo'
sepaŕaci výáuŽe,
osaanl měřlcĺch ařĺanl a úpravy pŕo ně,
osaanl měřlclch skřĺnĺ nebo mĺst pm měřonĺ bludných proudů.

ahmujo veśkoď mt6riál, Výrcbky á
dopravy (rovněŽ přosuny), vč6lně a složonĺ' přlpadně s

konstrukcĺ,

sé uváděJĺ poloźl€Íi so 74),

cxot3?

XF4,XD3,XC4
vlz výkresy D1 '2

, 5'( 1 0, 5+ 1 4, I )=36,900 [A]

v přlćném ř?zu'délka [mz'm]:

přĺčel:
v přIčném řezu'délka [m2'ń1:
1=32,430 IBI



dodánĺ čorstvého bBtonu (b€tonové směsi) poädované kvality, jeho ulož€ní do
tvaru pn Jakákoliv hustoté uiŻužo' konżstenci čersfuého botonu a způsobu

áotovenĺ nepropustného' mraavzdorného b€tonu a botonu poŽadované tryanlivosti a

uŽtí potřebných přĺsad a lechnologii výroby botonu,
pracovnĺch a diĺatačnlch spar, vćotně potřebných úprav' výplně, vlożek,

bednění poŽadovaných konstr' (l Źracené) s úpravou dl€ požadované kvality povrchu
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředkü,

podpěrnó konstí. (skružé) a lešenĺ všech druhü pro b€dnění, uložénĺ čorstvého b€tonu,
a doplňkových konstr'' vć' pożadovaných otvorů, ochranných a bozp€čnostnlch

vyfuořenl kotévnĺch čol, kapes' nálitků, a sedel,
ŻŤĺ4nĺ všech poädovaných otvorú' kapes, výkl6nkü, prostupů, dulin, dráŽok a pod',

úpraw pro osa4nĺ Vý'uŽe, doplňkových konslrukcĺ a vybavenl,
úpraw povrchu pÍo poloŽení poädované lelaco' povlaků a nátěrů, přĺpadně vyspravenĺ,
żíŽenĺ pÍáco u kabelových a injeKáäích tÍubek a osláłnlch ařĺŹénĺ osapvaných do

kohskukce b€tonových kloubů, up€vněnĺ kotevnĺch prvků a doptňkových konslrukcĺ,
nátěry abraňující soudräost b€tonu a bedněnĺ,
výplň, těsněnl a lrelenĺ späŕ a spoJú,
opatř€nĺ povrchú belonu ialaci proti ami vlhkosti v čáslech, kde přijdou do styku se

přĺpadné jĺbnĺ spojovacl vrstvy u ákladů
úpravy pro osaanĺ ařĺanĺ ochrany konsl/ukce proti vlĺvu bludných proudů

nebo karenivem,

oŠetřenl a ochranu botonu,

očištěnĺ á oš6třonl,

a ákladů těchto konstrukcĺ a leŠenĺ

żĺžení p.áce a úprav kolom nich,

389365 32 917 26

betonu x hmtnostvýzfuže v řÍme na 1m3 betonu=2oo x převod kg na

tělĺska bétonová
výkresy D1'2

ahrnuje veškeŕý mteriál' Výrobky a polotovary, včétně m|mstaveništnl a

Všech poädovaných tvarů (vč. armkoŠů) a uložení s požadovaným ajištěnĺm polohy
kíýĺ VýŹUže betonem,
veškeré svary nebo jiné spoje VýŻuže,
pomcné konstrukce a pŕác6 pro osa6nl a upevněnĺ VýŻuže,
zednioké uipomci pío mntáž betonářské výŻuŽo,
úpfavy VýŹuž6 pro osaaní doplňkových konstrukcl,
ochíanu ýýáuže do doby jejĺho abetonováni,
úpíaw Vý'uže pío 

'ĺzení 
železobotonových kloubů, kotBvnĺch pryků' ávěsných ok a

vešk6rá opatřonĺ pro ajištěnĺ soudräosll Výdužé a betonU'
vodivé propojenĺ výŻuŽo, ktoré Je součástĺ ochrany konstrukce pÍoti vlivüm bludných

vyvedénĺ do měřĺclch skřlnĺ nebo mlst pro měřenl bludných proudů (vlastnĺ měřĺcĺ

povÍchovou anllkoro4í úpravu uýŻuŽe,
sopaÍaci výáuže,
osaanĺ ŕněřĺcĺch ařĺěnl a úpravy pro ně,
osazonĺ měřĺcĺch skřlnl nebo mĺst pro íněř6nĺ bludných proudů.

naloŽgnĺvčétně složení,přlpadně
dodánĺ kvalilě' řezánĺ,slřĺhánĺ' aohýbánl spojovánl

konslrukcĺ,

se uvádějĺ položý€ri sD 74 - wl'č.74432)'

přechodová de sk a C 2 5/30

x plocha pt)dorysu

"dodánĺ čerstvého bétonu (betonové směsi) požadované kvality' jeho ulożení do
poädovaného lvaru pň jakékoliv huslotě VýáuŽe, konżstenci čsŕstvóho betonu a způsobu
hutněnĺ, ośotřonĺ a ochlanu betonu'
- żtotovonl nepropustného, mra4vdorného botonu a belonu poźadovanó tNanllvosli a
Vlaslnoslĺ,
. uŽtĺ potřebných přĺsad a technologiĺ výroby betonu,
' Żĺanĺ präcovnlch a dllatačnĺch spar, vč6tně potřebných Úpráv, výplně, vloź€k,
cpracovánĺ, očiŠtěnĺ a oŠetřenĺ,
. bedněnĺ poädovaných konstr. (i Ż.acené) s úprávou dle poädované kvality povrchu
b6tonu, včstně odbédňovacĺch a odskfužovacích prostřodků,
. podpěŕné konstr' (skruŽo) a lešénĺ všéch druhů pĺo bednění, ulož€nĺ čerstvého b€tonu,
ýýáuže a doplňkových konstr., vč. poädovaných otvorů, ochÍanných ä b€&čnostnlch

_vytvořenĺ kotévnĺch čôl, kares, nálitků, a sédel'
. jíŻonĺ Všech poädovaných otvoÍů, kapés, výklBnků, prostupů, dutin, dráž6k a pod''
ýč. 

'ÍŽenĺ 
práce a úprav kolom nich,

. úpravy pro osazoní výŻuže, doplňkových konstrukcĺ a vybavénl,

. úpravy povÍchu pĺo položení poädované izolace, povlaků a nátěn], přlpadně Vysprävénl,

. ŻíŽoní práce u kabelových a injoKážnĺch lrubek a ostatnlch ařĺ4nĺ osabvaných do
cotonu,

'konskukco bgtonových kloubů, upevněnĺ kotovnĺch pNků a doplňkových konstrukcĺ'
.nátěry abrańujĺcĺ soudfäosl bétonu a b€dněnl,
.výplň, lěsněnl a tmlenl spar a spojů'
.opatřenĺ povřchů betonu iĐlacĺ proti amnĺ vlhkosti v ěástoch' kde pnjdou do styku se
bÍĺnou nébo kamnivem,
. přlpadné dĺrenĺ spojovacĺ vretvy u ákladů,
.úpravy pro osazenĺ ařĺanĺ ochŕany konstľukce proti Vlivu bludných proudů

ŕýzTUz PRECHoDÔVYCH DESEK MosnlcH ÔpFR 7 ÔĆFl l 1o5n5 B5nnB 32 917 70

betonu x hmohostvýzfuže v řÍmsé na 1m3 beÍonu=l30 x přavod kg na
001

tělĺska betonové
vlz výkresy D1 '2



dodánĺ bolonářské výŻuže V požádovanó kvalitě' střlhánl, řoánĺ' ohýbänĺ a spojovánĺ
vŠoch poŽadovaných tvaíů (Vč. armkošů) a uloženĺ s poädovgnýmajiśtěnlm polohy

krylĺ výŻužo botonom,
veŠkoré svary nobo jinó spoje VýŻuže,
pomcné konslrukce a práce pŕo osaěnĺ a upevněni výŹužé'
zodnické výpomci pÍo mntáž betonářskó VýŻuŽe,
úpraw VýŻuž€ pro osarenĺ doplňkových konstrukcĺ'
ochranu výŻuŽo do dobyj6jĺho ab€tonovánĺ'
úpnw výżvžą pÍo ňÍzenĺ železob€tonových kloubů, kotevnlch prykú, ávěsných ok a

veškerá opatř€nĺ pro ajiśtěnĺ soudÍrnosti \đáuže a betonu,
vodivó propojoní VýŻužé, kteíé je součáŚtĺ ochrany konstrukcé proti vlivům bludných

vyvedénĺ do měřĺclch skřĺnĺ nBbo mĺst pro měřonĺ bludných proudů (vlastnl měřlcl

povrchovou antikoroaĺ úpÍavu výŹuže'
soparaci vý'uŽ6,
osaénĺ íĚřlclch äřĺanĺ a úpravy pro ně,
osaanl měřĺclch skřĺnĺ nebo mĺst pro rĚřonl bludných proudú'

a polotovary, vćgtně mircstaveniŠtnĺ
včetně naloäní a složenĺ, přlpadně s

veškerýahmuje výÍobkymteŕiáĺ,
přesuny)'dopÍävy(rovněŽ

konslrukcĺ,

se uvádějĺ položĺGíĺ so 74)'

I

100 mm
ptdorysu

.dodánĺ čerstvého bétonu (b6tonové srněsi) poädované kvality' joho uloŽonĺ do
rcŽadovanóho tvaru pn jakékoliv huslotě výŹuže, konżstenci čerslvého betonu a způsobu
1utněnĺ, ošetřenĺ a ochranu b€tonu,
.áotovénĺ nepropustného, ffiaavzdornóho b€tonu a betonu poädované tNanlivosti a
r'lastnostĺ'
. užtĺ potřebných přlsäd a lechnologiĺ výroby b€tonu,
. żĺ4nĺ pracovnĺch a dilalačnlch spar, vč6tně potřebných úprav, výplně, vložok,
)präcovánĺ' očiŠtěnl a ošolřenl,
. bédněnĺ poädovaných konstf' (i żracené) s úpBvou dlo poädované kvality povíchu
j€tonu, včotně odb€dňovacĺch a odskruźovacích pÍostředků,
. podpémé konstr. (skruźe) a leśoní všoch druhů pro bednění' ulożsnĺ čo6týého botonu'
ŕýduže 8 doplňkových konstr', vč. poŽadovaných olvoÍů, ochranných a b€4očnoslnĺch
rpatřenĺ a ákladů téchto konstrukcl a lošénl,
.vytvořenĺ kotevnlch čol, kapes, nálilků, a sédel'
.'ĺénĺ všech poŽadovaných otvoÍů,kapés,Výklenků,prcstupů'dutin,drážekapod.'
r'č' aĺženĺ pÍáce a úprav kolom nich'
.úpĺavy pÍo osazenĺ výŻuŽg' dodňkových konsrukcĺ a vybav6nĺ,
'úpravy povÍchu pío poloŽenĺ poädované lŻol8ce, povlakú a nátěrů, přĺpadně Vyspravenĺ'
' ŹĺŽonĺ píáce u kab€lových a injeKáäích trub€k a ostatnlch ařlrenĺ osaavaných do
Jetonu,

' konŚkukce b€tonových kloubů, upevněnl kotevnĺch pryků a doplňkových konstrukcĺ,
. nátěry abraňujícĺ soudrźnost botonu a bodněnĺ'
.výplň' lěsněnĺ a lrelenl spar a spojů,
.opatřenĺ povrchů b€tonu iĐlacĺ prcti4mĺvlhkostiVčást6ch,kd€pňjdoudostykuso
Eminou nabo karenivem,
. přĺpadné ďĺénl spojovacl vrstvy u základů,
. úpravy pro osaanĺ ařlbnĺ ochrany konstŕukce proli vlivu btudných proudů

ríovedenĺ dle Adávácl dÔkllmnlä.é á mdŕôhné ŚĺIE.á
oodkladnĺvEtva pod plośným základem ŕánu:
louštka ložo 10 cm
Đrcvedenĺ viz výkĺésy D1'2

l é l k é' ś ĺřka' a [m' m' m] :
t1 6.2'2.&'120'2.gt'O.1 =254.O1 6 tAI

.dodánĺ čsrstvého betonu (betonové směsi) poädované kvality, jeho ulożenĺ do
rcŽadovanóho tvaru pň jakókoliv hustotě VýŹuŽe, konżs|enci čeretvého b€tonu a způsobu
]utněnĺ, ošetřenl a ochÉnu b€tonu,

' áotovenĺ nopropustnóho, mraavzdoĺného belonu a bolonu poŽadovanó tfuanlivosti a
r'lastnostĺ'

' užitĺ potřgbných přĺsad a lochnologil výroby botonu'
. Żĺěnĺ pracovnĺch a dllatačnĺch spar, včotně polřsbných úp.av, výplně, Vložok'
)pracovánĺ' očišlěnĺ a ośolřoni'
.bedněnĺ poädovaných konstr. (i żracené) s úpravou dlo poŽadovanó kvality povŕchu
rétonu' včetně odbedňovácĺch a odskružovacĺch p.ostř6dků,
. podpěmó konstí' (skruže) a leŠení vŠech druhů pro b€dnénĺ, uložonĺ čgrstvého b€tonu,
ýýzĺużo a doplňkových konslr.' vč. poädovaných otvoru' ochĺanných a bezpečnostnĺch
)patřenĺ a ákládů těchto konstrukcl a lešenl,
' vytvořenĺ kol€vnĺch čol, kapos, nálitkü, a sédel,
. äĺŻéní všech poädovaných otvorů, kap€s' výklgnků' pŕostupů, dulin' dľážek a pod.'

r'č. dĺżenĺ práce a úpíav kolom nich,
.úpÍavy pro osazonĺ VýŻuže, doplňkových konskukcĺ a vybavonl,
.úprąvy povrchu prc položení poädované Ielace' povlaků a nátěn:, přĺpadně vyspravenĺ,
' żĺŽ€nĺ pĺács u kab€|ových a injektáäích trubek a ostatnlch ařĺěnl osabvaných do
Ftonu,
. konshukce botonových kloubü, upevněnl kotévnĺch pryků a dop'ňkových konstrukcĺ,
. nátěry abraňujĺcĺ soudrŽnost botonu a bedněnĺ'
.výplň, těsněnĺ a tmlenl spar a spojů,
.opatřénĺ povrchů b€tonu iĐlacĺ póti émĺ vlhkosti V částoch, kde přijdou do styku se
ÉÍinou nebo karenivem,
. přĺpadné żĺbnĺ spojovacĺ vrstvy u ákladú,
. úprävy pro osa4nl ařĺénĺ ochľany konstrukce proti vlivu bludných pŕoudů

dle zdávácl dokurentace á



loža 10 cm
viz výkresy D1'2

mostem a jeho okolĺ (koryto+svahy)

( (20' 4' 5) +(2' 6Đ' 0, 1 = 1 0,200 w
u zpevněnĺ okolo řÍms

(0,4*0,6'0,7 )' 4=0, 67 2 IBI

ŕĺms a křĺdel

,3+2, 2. 1, 3+ (2.6) ).0, 1 = 1, 83 5 [C]

dodánĺ čérsfuého betonu (betonové směsl) poädované kvality, joho uložení do
tvaru pň jakékoliv hustotě ýýŹuže, konżslenci čéŕstvého bétonu a 4ůsobu

áotovonĺ nspropustného, mavzdorného betonu a b€lonu poŁdované tNanlivosti a

užtí potřobných přĺsad a technotogiĺ výroby betonu,

'lénĺ 
pracovnĺch á dilätačnlch spar, včelně potřebných úpráv' výptné, vloŽ6k,

bednění poädovaných konstr' (i Żrac€nó) s úpravou dle poädované kvalily povÍchu
včetně odbodňov8cĺch a odskruŽovacĺch prostřédků,

podpérnó konstí. (skruże) a leśoní Všoch druhů pro b€dnění, uložení č€ľslvého botonu'
a doplňkových konslr', vč' poädovaných otvon], ochranných a beŻpečnoslnĺch

Vyt'ýořénl kot€vnĺch čel, kapes, nálltků, a sodal'

'ĺzení 
všech poädovaných otvon], kapos, výklonků, prostupů, dulln, drážek a pod.,

úpravy pro osa6nĺ výŻuže, doplňkových konstrukcĺ a vybävenl,
úpravy povÍchu pro položení poźadované izolaca, povlakŮ a nátěrů, přĺpadně vyspEvonĺ,
Żĺžonĺ práce u kábelových a injoktážnĺch trub€k á oslatnlch ařlénĺ osabväných do

konslŕukco botonových kloubů, upévněnĺ kotovnĺch pNků a doplňkových konstrukcl,
nátěry abraňuJĺoí soudräost betonu a bédněnl,
výplň, těsněnĺ a lrelénĺ spar a spojů,
opatřonĺ povrchú betonu lalacl protiěmĺvlhkostivčástech'kdepřijdoudostykuse

přlpadné ďlénĺ spojovacĺ vrstvy u základů
Úpravy prc osaänĺ äřĺenĺ ochrany konslrukce protl v]ivu bludných pľoudů

ošotřgnĺ a ochranu bétonu,

nebo karenivém'

očišlěnĺ á ošotřenl,

a Źákladů těchto konstrukcl a lošénĺ'

ŹĺŽenĺ $áco a úprav kolem nlch,

a
.2

prcměnné výšky

přĺč né ho řezu'd élka tm2' n] :

dodánl čerstvého batonu (betonové směsi) poŁdované kvality, jeho uloženĺ do
tvaru pň jakékoliv hustotě výáuže, konżstenci čerstvého b€tonu a 4ůsobu

áotovonĺ nepropuslného, mŕaďzdorného betonu a b€tonu poädované lruanlivosti a

uŹtĺ potřébných přlsád a t€chnologil výroby betonu,
đmnĺ pracovnlch a dilatačnĺch spar, včétně potřobných úprav, výplně' vložek'

podpěrné konstr' (skruŽ6) a lešenĺ všech druhů pro bedněnĺ' uloŽénĺ čorstvého bglonu,
a doplňkových konstr., vč. pożadovaných otvorů' ochránných a be4€čnoslnĺch

vytvořenĺ kolevnĺch čBl, kapgs, nálitkú' a sed6l,
żĺBní Všoch požadov8ných otvorú, kapes, výklenků, prostupů, dúin, dráŽok a pod.,

úpraw pro osapní výŻuże, doplňkových konstŕukcl a vybavonl'
ÚpÍaw povrchu pro poloźonÍ poädované lpl8ce, povlaků a nátěrů, přĺpadně
żĺženĺ práce u kabolových a lnjeKáäĺch lrub€k a ostatnĺch ařĺanĺ osaavaných do

konstrukcé betonových kloubů' up€vněnl kotévnlch pfuků á doplňkových konstrukcĺ,
nátěry abÍaňulĺcĺ soudrżlost botonu a b€dněnĺ,
výplň' těsněnl a tm|€nĺ śpar a spojů,
opalřonĺ povrchü b€tonu ialacĺ pŕotl amnĺ vlhkosti v částech, kde pnjdou do styku se

přĺpadné 
'ĺpnĺ 

spojovacl vretvy u ákladů
úpravy pro osäanl ařlzenl ochrany konst/ukce prcli vlivu btudných proudů

dle(i źracené) úpravou kvalllypoädoVané povrchu
odskružovacích prostřédkü,

oŠotřenĺ a ochranu bétonÚ,

očlŠtěnl a ošotřonĺ'

żĺŽonĺ práce a Úprav kolem nich'

nebo kamniv6m,

15a Ą? 1

situece-

6',(4'5'1'3+4'ô', 1,3+3| 1,3+2'2. 1'3+(2.6)).0'2=3'ô7 1 [q

w

mostém a jeho okolĺ (koryto+svahy)

a křÍdel

cn,
pod d zd mslam:

výkresy Dl.2



nutné amĺ práco (svahovánĺ' úpíavu pláně a pod.)
đl@nĺ spojovacĺ vrstvy
žĺéní lože dlaby zcerentové mlty předgpsanó kvality a předépsané tlouŠťky
dodáVku a poloźenĺdlaŽby z lomvého karene do př€d€psaného tvaru
spárovánĺ, lěsněnl' tmlonĺ a vyplněnl spar l\łc přlpadně s vykllnovánĺm
úpÍava pov.chu plo odvedenĺ srážkové vody

Ą6731

viz výklqsy Dl.2

IA]

u dlaźby okolo křĺdla c 20/25 XF3

tBl

nutné amĺ práco (hloubenĺ rýh apod.)
dodánĺ čorstvóho b€tonu (betonové směsi) poädované kvality' jeho uloŽeni do

tvaru pň jakékoliv konżsténci čerstvóho b€tonu a Żpůsobu hutněnl,

żDtovenĺ ngpropustného, mraavzdorného bétonu a betonu poädované tryanlivosti a

užtĺ potřebných přĺsad a tochnologil výroby b€tonu,
đĺénĺ pracovnĺch a dilataěnĺch spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloŽék,

bednění poädovaných konstÍ' (i Żraconé) s úpravou dlo poädované kválity povŕchu
včolně odbsdňovacĺch a odskruŽovacĺch prostředkü,

podpěrné kons|r' (skruże) a lešonĺ všoch druhů pro bedněnĺ, uloženĺ čé6tvého betonu,
a doplňkových konstr'' vč' poädovaných otvoru, ochranných a beżp€čnostnlch
a źkladů těchto konstrukcl a lešgnl,

Vytvořenĺ kolovnĺch čol, kapes' nálitkü, a sedei'
ďĺénĺ všech poädovaných otvorů, kapss, výklenků, prostupü, duĺin, dĹážek á pod.,

úpravy pro osaénĺ doplňkových konsłŕukcl a vybävonl,
úpr8vy povrchu pro poloŽgnĺ požadované irclace, povlaků a nátěrů, přlpadně vyspravonl,
konstíukce b€tonových kloubů' up€vněnl kotevnlch pryků a doplňkových konstíukcl,
nátěry abraňujĺcí soudížnost betonu á b€dněnl,
výplň, těsněnl a tmtenĺ spar a spojů,
opatřenĺ povrchů b€tonu ialaci proti amnl vlhkosti v část€ch, kde pnjdou do styku se

přĺpädné ŻĺEnĺ spojovacĺ vrstvy u ákladů

4hmuie:

a ochranu b€tonu,

oćištěnĺ a oš9tř9nĺ'

Żĺženĺ práco a úprav kolom nich,

nebo káreniv€m,

6'(4,5' 1,3+4,6'1,3+3'1,3+2,2' 1,3+(2'6))'0, 1 =1,835 [D]

0/32 t1 00 nn

mosten é ieho okoll (koryto+svahy)

1=10,200 [A]

okolo řĺm a křÍdel

pod dlažbou okolo řlms a
vizvýkresy D1.2

dodánĺ kamniva předepsanó kvality a znitosti
rozprostř€nl a áutněnĺ vrstýy v přédepsané tlouŠťce

'ĺanl 
v6tvy bez rożišenĺ šlnq, pokládánl vrstvy po étapách

1

viŻ výkresy D1.2

očlŠtěnĺ podkladu

uloŽonĺ směsi dle př3d6psanóho technologjckého přodpisu, áutněnl vBtvy v pfudepsané

ďlbnĺ vrstvy b€z rożiš€nĺ šĺňry' pokládánl vBtvy po etapách, včetně pracovnĺch spär a

úpŕavu napojonl, ukončonl podól obrubnlků, dilatačnloh ařĺenĺ, odvodňovacĺoh píouaů,

n€ahrnujo postňky' nátěry
neahrnuje těsněnĺ podól obrubnĺků, dilátačnlch ařĺénl' odvodňovacích pÍouźkti,

šáchel a

Vpustĺ' Šachel a pod'

0,00



izolace čásli mosfu v konlakIu Śe

IGl

000 [c]

lak penetračnl

ID]

lak nátěrcvý 2 vrclvy
1+
' výśka [ń'nl:

tAl

tBl

20.4=80,000 IEI

1 + křÍdla:

' výška [m'm]:

2 + křÍdld:

' výśké [m-ń]:

2 + kŕĺdla:
- výška tn'n]:

dodánĺ předersanáho ialačniho mteriálu
očištěnĺ a ošétřonĺ podkladu' adávacĺ dokurentace mŮže ahrnout i přĺpadné

'lanĺ 
ielaco jako kompletnĺho povlaku, přĺpádně komplet' soustavy nebo sysléru

'ĺzenĺ 
iólace i jednotlivých vrstév po otapách' včetně pracovnĺch spár a spojů

ielace do doby żlanĺ daíin|livnl ochlanné vrstvy n6bo konstrukco
úprava, očištěnĺ á ośétřenl prostoru kolem ialace
prov€donÍ poŁdovaných Ż(oušek

dilatačnĺchobrubnlků,

pokudmĺst,

technolog. přédpisU

úpíava

pro adánl stavby nestanovl jinak

M2

do těsnicĺvEfuy za
viz výkĺ€sy D1'2

dodánĺ před€psaného iôlačnĺho mteriálu
očištěnĺ a ošétřenĺ podkladu, adávacl dokurentace může ahmout i přlpadné

'ĺmnĺ 
iblac€ jako koÍtpl€tnlho povlaku, přĺpadně komplet' soustavy n€bo syslému

ďĺanĺ iĐlaco i jednotlivých vrstév po étäpách, vč6lně pracovnĺch spár a spojů
úprava u okrajů, rohü, hÍan, dilatäčnĺch i pŕacovnĺch spojú' kotev' obrubnlkú, dilalačnich

odvodněnl, otvorü, néialovaných mĺst a pod'
äjišlěnl odvodněnĺ povrchu ialace, včetně odvodnění nejniŽšĺch mĺst, pokud

ochrana ielacé do doby Źřĺz€nĺ definitivnl ochlannó vrstvy ngbo konskukcô
Úprava, očištěnĺ a ośetřenl prcstoru kolom ielace
provodonĺ požadovaných ż@ušek

t6chnolog' předpisu

p.o adánĺ stäVby nestanovl jinak

celou plochou řĺmsou
viz výkresy D1'2

dodánl přédepsaného ielačnĺho mteriálu
očišlěnl a oŠetřenl podkladu' adávacĺ dokurentaco můże ährnout i přlpadné

Żĺěnĺ iĐlace jáko komplstnlho povlaku' přĺpadně komplet' souslávy nobo systému podle

żlénl i4lace i jednollivých vrstev po etapách, vč6lně pracovnĺch spár a spojů
úpEva u ok€jů, rohů, hran' dllatačnlch i pracovnĺch spojů' kot6v, obrubnĺkŮ, dllatačnĺch

odvodněnĺ, otvorlj, ngielovaných mlst a pod.
ajiŠtěnĺ odvodněnl povrchu ielace, včolně odvodněnĺ nejnižších mĺst' pokud

ochrana i4lace do doby 
'ĺÉnĺ 

d6finitivnĺ ochranné vastvy nebo konskukce
úprava, očiŠtěnl a ośetřanl prostoru kolem ielace
pÍovedenĺ požádovaných zkoušok
néahrnuje oohranné vrstvy, např. Iopenku s hlinÍkovou vložkou' litý asfah, asíallový

ahmuje:

lechnolog' přodpisu

pro adánĺ stavby noslánovĺ linak

71 lzoLAcE MosToVEK cELoPLoŠMASFALToVÝMl PÁsY s PEČETĺcl VRSTVoU t\42 86,195 ĺ 430'70 ĺ23 3ĺ9'19

výkresy D1.2
asfaltový pás s kompozitnĺm polyéstércvým bÚnem t 1omm

1 ,1\6,5+9,1 5+8,5+3,3)=30,1 95 [A]

mostovky pod řlmsou

tDl



dodánĺ předopsaného ióláčnlho mtoriálu
oćišténĺ a ošotřonl podkladu, adáväcl dokurentace můžé ahŕnoul i přĺpadné

żĺénl iblace jako korpl€lnlho povlaku včolně poloŽenĺ počétĺcĺ vretvy, přĺpadně
souslavy nebo systém podl€ přlslušnóho technolog. přodpisu

żĺěnĺ ielace i j€dnollivých vrslov po 6tapách, včotně pracovnlch spár a spojů
úprava u ok€jů, rohú, hŕan, dila|ačnlch i pracovnĺch spojü' kotev, obrubnĺkü, dilatačnĺch

odvodněnĺ, olvorů, néiblovaných mĺsl a pod.
ajištěnĺ odvodněnĺ povrchu iblace' včolně odvodnění nejniäích mĺst, pokud

ochíana ielace do doby đlénĺ dófinitlvnĺ ochmnné vEtvy nebo konshukce
úprava' očištěnl a ošetřénĺ píostoru kolBm iĐlace
pÍovodoní poŽadovaných Źkoušek

ahmuj{t:

pro adánĺ słávby neslanovĺ jinak

71
situácé'

VŕsIya
600k9/m2

s po|.711221
vizvýkresy Dl'2

IA]

'4=80,000 [B]

1 + křÍdla:

' výška [n'n]:

2 + křÍdla:

' výška [n'ml

dodánĺ před€psaného ochGnného mt€riálu
ahÍnujo:

výkresy D1.2
plochy opěr, křĺdel i nosné konstĺukce

[ń'n]
IB]

plochy opěry

1 )=73,800 tcl
[ń'ńl

plochy NK:
In'nl

růaoba.evné), včglně úpŕavy podklädu

nečistot) a jeho vyspravénĺ' provedenĺ nátěru
poädavkü daných technologickým přsdpisom.

polożka

postupem a splněnĺ všoch

KONSTR TYP S4

výkresy Đ1.2

položi€ ahmuje koÍpl€tnĺ povlaky (i ŕůaobarévné), vč6tně úpravy podkladu

odslraněnl starých nátěrü a nečistot) a jsho vyspEv€nĺ, provedenl nátě.u
poslupem a splněnĺ Všech poädavků daných technologiclým předpisom.

výkresy D1.2
DN1 som

tml

výrcbnl dokurentaci (Včôlně technologického předpisu)
dodánl v€škeróho trubnlho a pomcnóho mtoriálu (trouby' lfubky, tvarovky,
lěsnlcl mteriál a pod.), podpěŕných, ávěsných a upevňovaclch pryků, včotně

úprrva a přĺprava podkl'du a podpěI, očišlěnĺ a oš6lřônl podklädu a podpěr
/lanl plně funkčnlho potrubĺ, kompletnl souslavy' podlo přĺslušného technologického

Żlénl połrubI i jédnotlivých čáslĺ po otapách' včetně pracovnlch spaÍ a spojů,

úprava píostupů, průchodů šachtarj a komrami, okoll podpěr a vyústěnl, aústěnl,

ochmna połŕubĺ nátěŕem (vč. úpravy povrchu)' přĺpadně iĐlacl, nejsou_li tyto prác€

úprava, očlśtěnĺ a oš€lřonĺ prostoru kolem potrubĺ
polož'(y plátĺ pío práce prováděné v prosĺoru apažonóm i neapaŽeném a l v

pío źloĺovenÍ

úprav

aslopenĺ konců a pod'

vyvedonĺ a upovněnĺ odpad. výustĺ

poloŽj(y

chŕánićkách

s

výkÍégy D1.2
10



výřobnĺ dokurentaci (včotně tochnologického předpisu)
dodánĺ veškerého trubnĺho a pomcnóho reteriálu (tľouby, trubky, fuarovky, spolovacĺ
těsnlcĺ mteriál a pod'), podpěrných, ávěsných a up€vňovacĺch pryků, včétně

úpÍava a přĺpŕava podkladu a podpěľ, očištěnl a ošetřonl podkladu ä podpěr
żĺbnĺ plně funkčnlho pot.ubĺ, komplotnĺ soustavy, podb prĺslušného technologickóho

'ĺénĺ 
polrubĺ i jBdnotlivých částĺ po etapách, včetně pracovnlch spar a spojů,

úpíáva prostupú, průchodú šachtamj a komrami' okoll podpěr a vyÚstěnĺ, aústěnĺ,

ochrana polrubl nátěrem (vě' úpravy povrchu), přĺpadně iblacl, nejsou_li tyto práco

Úprava, očlšlěnĺ a ošglřenĺ prostoru kolem potrubl
včétně přĺpadně př9d9Naného utěsněnĺ konců chrániček
poloäy platĺ pro práce prováděné v prosloru apažoném i noapaŽeném a i v

pĺo

úprav

aslBp€nĺ koncú a pod'

vyvedBnĺ a upsvněnl odpad' výustĺ

jiné polożky

chránićkách

viżVlkresy Dl '2

lnl

ábrádll vč6lně přodopsané povrchové úp.avy
sloupkl], t.j. kotovnĺ desky, šrouby z nerez oceli' vńy a álivku, pokud adávacl

nive'aěnĺ hmty pod kotevnĺ desky
n6slanovl jinak

91 ĺ5c1 ocEL l\4osTNĺ JEDNoSTR, ÚRoVEŇ ZADRŽ H2 _ DoDÁVKA A MoNTÁŽ l\ł 15,650 6 488,30 101 541,90

vizvýkreśy D1'2

lml

dodávku vśéch dĺlů océlového svodidĺä s předepsanou povrchovou úpravou

mnláŽ a osa4nĺ svodldlá, kolvení, tj. kolevní desky, šrouby z nerezoceli, vrty á
pokud adávacĺ dokumntac€ nestanovĺ jinak, přĺpadné nivélačnl hmty pod
dasky

přgchod na jiný typ svodidla nebo přes mstnl ávěr
ochranu proti bludným proudům a pro jojich měřénĺ

spojovaclch a diĺtačnlch pilkú

47 sĺ
e situec6.

DO 600MM2

výkreŚy D1.2

n
očištěnĺ okolĺ spáry po úpravě

a

těŚnĺcĺ
800MM2

výkreśy D1'2

Iń]

očištěnĺ okoll spáry po úpŕavě
a

KONSTR

výkresy D1.2



přĺpravkü a proslřodků pro výrobu) beŻohlodu na náročnost a jejl hmtnost,
mntáĹ
spojovaclho mte.iálu,
mntáäich a dllat8čnĺch spojů, spar, včetně potř€bných úprav, vloäk,

podpé.. kons(.. a lošonĺ všech druhů p.o mntáž konstrukcĺ i
otvorů, ochEnných a bg4€čnoslnĺch opatřenl

jakákol|v dopÍava a mnipulace dĺlců a mn|áäĺch sestav, včetnó dopravy

mntážkonstrukce na slavoništi, včetně mntážnlch pÍostř€dků a pomůcok a Ednicrych

mntáäĺ dokurentace včotně technologlckého předplsu mntáże,
výplň, těsněnĺ a lmtenl spar a spojů,
člšlěnĺ konst.ukcg a odstraněnl všoch vrubů (vrypy, otlačoniny a pod.),
vgšk9ré díuhy opmcovánĺ povrchů, včotně úprav pod nálěry a pod l4laci,
vsškolé druhy dllenských ákladü a ákladnlch nátěrů a povlakú,
všechny druhy ocelovóho kotvenl,
dllenskou př€lĺĺtu a mntáäĺ prchlĺdku, včotně poŽadovaných dokladů,

'lanl 
kotovnloh otvorů nebo jam, néjsou_ll čáslĺ linó konstrukce, J6jich úpravy, očištěnĺ

ośełřonĺ,

ošetřenl kotévnl oblasti protl vaiku trhlin, vlivu povětmosti a pod',
osaÉnl nivelačnĺch aač€k, včotně jejich aměřonl, oaačonl aak€m výrobce a

pro adánl stavby může dále předepsat žo cona poloŽi(y joště obsähujo

voškeré druhy protikoroaĺ ochEny a nátěry konstrukcĺ,

n6bo přĺm částl konslrukco
otvorů (přĺp. podlltl patnĺch
vyplněnĺ jam 4ĺÍĺnou,

kotv€nlosaanĺ nebokonstrukcepodpůrné eĺřĺny
kolevnlchvýplň mltou, n0bobotonemdesék) llnou

hmtou,

a výrcba konstrukco i dllgnská (včetnědodání mtońálu v poädované

očlśtěnĺ a ošotřenĺ,

a l€šenĺ'

zvýrobny na stavbu,

lotopočtu.

doplňkových' včolně
a ákladú pro tyto



lltłspe
Stavbe:

Fim: oHL Żs, 8.s.

Přĺloha k formuláři pro ocenění nabĺdky
2021-02-17 ModgÍnlzace m8tu ev. č.360.0í4 Řetúvka
so 30ízV

zatřĺděnĺ cz4PA:

IPOPLATKY ZA SKLADKU T 7

zemina a karení (í7 05 04) . lnvéstor poźáduje k fákluraci télo poloźky doložt váfuí lístky
€ skládlq a doklad o úhradě poplatku a skládku a uv6dený mtoliál ztéto stavby'

Poč ftaná h moho st 2,0um3.
objem z položek:
ohjem'přepočet na luny
z položky 132838
21.6'2=43.200 tAI

M3

12'1,2'1,5=21,600 [A]
1 2 Siluace

vodorovná a svislá doprava' přemĺstěnĺ' přeloŽení' mnipulace s Výkopkom
korpletní pÍovedení Vykopávky neapaŽené i apažené
ošetřénĺ výkopišlě po celou dobu pŕáce v něm vč. klimatických opatřenĺ
Źĺženĺ Wkopávek v blíŻ(osti podzemĺho vedenĺ, konstrukcĺ a objeKů vč. j€jich

Żíźenĺ pod vodou' v okolĺ VýbuŠnin' ve stĺsněných prostorech a pod'

těženĺ po VÍslVách, pásech a po janých nutných částech (figurách)

čerpánĺ vody vč' čérpacĺch jĺrek' potrubĺ a poholovostnĺ čérpacĺ soupÍavy (viz

potřebné snĺžení hládiny podzemí vody
těženĺ a ro4o|ování iednotlivých baIvánů
vytahovánĺ a nošonĺ výkopku
svahovánĺ a přesvah' svahů do konečného tvaru' výměna hornin v podloŽ a V pláni

évenluélně nulné dluhotné ŕoŻpojénl odstřelené horniny
ručnĺ vykopávky' odstraněnĺ kořenů a napadávek
paženĺ' vzepřenĺ a Íoépřenĺ vč' přepažovánĺ (wjm Štětových stěn)
Úpravu' ochranu a očištěnĺ dna, ákladové spáry' stěn a svahů
odvedenĺ nebo obvodonĺ vody v okolĺ výkopiště a ve výkopiŠti
třĺděnĺ výkopku
veškeré pomcné konslrukce umäujĺcl provodenĺ Vykopávky (přljezdy, sjezdy' nájezdy'

podpér' konstr., přemstěnl, zpgvněné plochy' akrytĺ a pod')
neährnuje uloženĺ erliny (na skládku' do násypu) anj poplatky ä skládku' vykaajĺ se v

ajiŠlěnĺ

k pol' 1 15ĺ,2)

klimtickými vlivy

0-32mm

1 2'1,2'0,95=1 3,680 [A]

kompletnĺ paovédenĺ zemnĺ konstrukcé včelně nákupu a dopravy roteriálu dle adávacĺ

Úprava ukládaného mteriálu vlhč6nĺm, lřĺděnĺm, promĺchánlm n6bo vysouŠonĺm'
jiné úpravy a úćolomŻopšonljoho rech. vlastnoslĺ

hutněnĺ i růaé mĺry hutněnĺ
ošotření úloŽŠtě po celou dobu práce v něm vč' kljmticlých opatřenĺ
ŹĺŽení v okolí Vedenĺ, konslrukcĺ a objektú a jejich dočasné ajiŠtěnl
/ĺŽení prováděnĺ Vč. hutněnĺ Ve Żĺžených podmÍnkách a stĺsněných proslorech
áĺžené ukládání sypaniny pod vodu
ukládánĺ po vrstvách a po jiných nutných částech (Ígurách) Vč. dosypávok
spouŠténĺ a nošenl mteriálu
výměna částĺ 4mnl konslrukcé aehodnocené klimtickými Vlivy
udÍŽovánÍ úložště a jeho ochŕana proti Vodě
odvedení nebo obvedení vody v okolí úloŽšlě a v úložjšli
Veškeré pomcné konstrukce umŽňujlcl provedenĺ émnl konstlukce (přĺjezdy' sjezdy'

léŠenĺ' podpěrné konstrukce, přemstěnĺ' zpevněné plochy' akrytĺ a pod')

ahmujel

12'1,2'0,45=6,480 [A]
Technická

komplétnĺ provedenl émnĺ konstrukce Včelně nákupu á doprávy materiálu dle udáVacĺ

úprava Ukládaného mtoriálu vlhčenĺm, třĺděnĺm, promĺchánlm nebo vysoušenlm'
jiné úpravy a účelemŹépŠ6nĺjeho rech. Vlastnoslĺ

hutněnĺ i růaé mĺry hutněnĺ
ošetření úložště po c6lou dobu práce v něm vč. klimtických opatřenĺ
Żĺženĺ V okolĺ Vedení, konstrukcí a objeKů a Jojich doćasné ajištěnĺ
Źĺżenĺ pĺováděnĺ Vč. hutněnĺ ve żížených podmínkách a stísněných pĺostorech
Źĺżené ukĺádání sypaniny pod vodu
ukládánĺ po vrstvách a po jiných nutných částech (Íjgurách) vč. dosypáVek
spouštěnĺ a nošenĺ mteriálu
výměna částĺ Żemnĺ konstrukce aehodnocéné klimticlými Vlivy
ručnĺ hutněnĺ a výplň jam a pĹohlubnĺ v podloŽí

úprava' očištěnĺ' ochrana a áutněnĺ podlożÍ

svahovánĺ' hutněnl a Uavĺránl povrchů svahů
đenĺ lavic na svaŻch
udrźovánĺ úloŻŠtě a jeho ochlana protĺ vodě
odvedenĺ nebo obvedenĺ Vody v okolí úloŽŠtě a v úložišti
Veškeré pomcné konstíukce umžňujlcĺ proved€nl émnl konslrukce (přĺjezdy' sjezdy'

lešénĺ' podpěrné konstrukce' přemstěnl, zpevněné plochy' akrytĺ a pod.)

4mina Vytlačéná pokubĺm o DN do 180mm se od kubalury obsypů neodečĺtá

ahmujel



x šÍřka x hloubké
12'1,2'0,1=1,440 W

mteriál

4hmuje
a jeho uložení

11 s3

IA]

Technické

1=1,000 [B]

1=1,000 Fl
kus

1=1,O00

1=1,000
kus

ID]

IEI
A+B+C+D+E=8,00O IFI

dodánĺv€śkeÍého inslalačnĺho a pomcného mtoriálu (t.ouby' trubky' armtury,
spojovacl a těsnĺcĺ mt€riál a pod')' podpěrných' ávěsných,

pruků' vćotně potřébných Úprav
édnické výpomci, jako je vysekávánl kapos a rýh, jojich vyplněnĺ a ačištěnĺ
úpÉva podkladu a osaěnĺ @dpěr, osaanl a očištěnĺ podkladu á podpěr

'ĺbnl 
plně funkčnl instalace, komplBtnl soustavy, podle přĺslušného lechnologického

'ĺbnĺ 
instalace i j€dnotlivých částĺ po otapách, včelně pracovnĺch spar a spojťl

úprava a přĺprava prostupů, okoll podpér, aústěnl a napojenĺ a upevněnl odpadnĺch

ochrana polrubl nátěíém' včBtně úpĺavy povrchu, přĺpádně ialacl' n€jsou_li tyto p.áce

Úprava, očištěnl a oŠetřénĺ prostoru kolom instälace
pÍovedení poädováných (i etapových) tlakových Ż@ušsk, proplachu a desinfekce

technologického přBdpisu)

kusy,

poloŽky

výrobnĺ dokurentaci (Včétně t€chnologického předpisu)
dodánĺ vaškorého trubnĺho á pomcnóho mteriálu (trouby, trubky, tvarovlq, spojovacĺ
těsnĺcĺ mteriál a pod')' podpěrných' ávésných a up€vňovaclch pryků' vč€tné

Úpráva a přĺprava podkladu a podpěr' očiŠténl a oŠetřenl podkladu a rcdpér
żĺanĺ plně funkčnlho pokubl, komplolnĺ soustavy, podle přlsluŠného technoĺogického

'ĺanĺ 
polrubl i jednotlivých částl po etapách, Vč6tně pÍacovnlch spar a spojů'

úprava prostupů, pĺůchodů Šachtami a komrami, okoll podpěr a vyústěnĺ' aúŚtěnĺ,

ochrana porubĺ nátěrgm (vč' úpravy povrchu)' přĺpadně ielacĺ, néjsou_li tyto práco

úprava, oćištěnĺ a ošetřenĺ prosto.u kolom potrubĺ
položky platí pĺo pÍác6 píováděné v prostoru apaŽéném i neapaźeném a i v

položky ahmujĺ i píáce spoiené s nutnýrĺ obtoky' převáděnĺm a ćorpánlm vody

na

łläkôvé

pro

uprav

aslépenĺ koncŮ a rcd.

vyv€denĺ a upovněnĺ odpad' výuslĺ

jiné polożky

ch.áničkách

výrobnĺ dokurentaci (Včetně tochnologického př6dpjsu)
dodánĺ véškerého trubnĺho a pomcného mtoriálu (trouby, trubky' tvaŕovlq'
těsnlcĺ mlariál a no.l )' rnrĺněrnýnh, 7ávěsných a tlp€vňÔvacĺch pďkťl' Včelně

úprava a přĺpmva podkladu a podpěr, očištěnĺ a oŠetřenĺ podklädu a podpěr
plně funkčnĺho potrubĺ, komplotnl soustavy' podle přĺslušného technologického

pokubl i jednotlivých částĺ po etapách, včetně pracovnĺch spar a spojů,

úprava prostupú' průchodů šachtaÍi a komrami' okolĺ podpěr a vyústěnl, aústěnl,
vyvedenĺ a up€vněnĺ odpad. výustl
potÍubĺ nátěrem (Vč. úpravy povrchu)' přĺpadně ialacĺ, nejsoułi tyto práco

Úprava' očiŠtěnĺ a ošetřenĺ pÍostoru kolom potrubl
vč€tně přĺpadně předepsaného utěsnénĺ konců chrániček
poloźky platĺ pro práce pÍováděné v plostoru apažonóm i neapaženém á i v

b€z ohl6du ná sklonpÍo

uprav

aslépenĺ konclj a pod'

poloŽky

KUS

1=1,000 W
1.1

11



DN DO SOMM

8918

1 =1,000 [A]
1'1 Technická

dodávku armlury,

2 151

1=1,000 [A]

PoloŽka ahínuje

KUS

- ORIENTAC SLOUPKY A TABULKY

D1'3'1'1 Tachnická zDráva

NA

kUśy
1 =1,000 [A]

- Polo*a ahrnuje veśkeÚ mt€ńál, ýirobky a polotovary, včélně mimstavonišlnĺ a
Vnitroslavenišlnĺ dopÍavy (rovněž přesuny)' včetně naloŽenĺ a složení'přĺpadně s uložonĺm.

6mm2

12=12,000 [A]

Položka ahrnuje veškerý mteŕiál, výíobky a polotovary, včotně mimstaveništnĺ a

položka signallačn| vodič ahrnuje i kontrolnĺ vývody.
dopravy (rovněž př6suny), vč€tně naložení a složenĺ'přĺpadně s

12=12,000 W

Položka ah.nuJe veškerý mteŕiál' Výrobky a polotovary, včgtně mimstavéništnĺ a
dopravy (rovněż přosuny), vč€tně naloŽ€nĺ a sloŽ€nĺ,přĺpädně s

KUS

1 =1,000 [A]

ějména náklady na osokánl lrub na útesy' na vysékánl otvorů pro aústěnĺ' na
Útésu. U výře4 a výseku náklády na ohlášenl uavlránĺ vody, uavřenĺ a

śoupat, vypuštěńĺ a napuštěnĺ vody, odvzdušněnl potrubl a pod'

4

tAl

ähmujl zejména náklady na osekánl trub na útésy, na vysekánl otvorů pío aústěnĺ' na
útosu. U výře4 a výseku náklady na ohlášénĺ uavlŕáňĺ vody, uavř6nĺ a

Šoupat, vypuštěnl a napuštěnĺ vody, odvŻdušněnĺ potŕUbl a pod'

1

12=12,000 [A]
1.1 Technická

přĺsun' mntáŁ demnláŁ odsun z*oušeclho čerpadla, napuštěnl tlakovou vodou,
pro tlakovou żoušku, mntáž a demntáždllců pro ab€4€čenĺ koncé żoušeného
potrubĺ' mntáž a demntáż konoouich tvarovek' mntážasl€povacĺ přlruby,

odbočék plo armtury a pro odbočujĺcĺ řady'

M ĺ

12=12,000 [A]
1.1 Technická

přÍsun' mnláŽ' demnláŁ odsun Ź(oušecĺho čérpadla' napušlěnl llakovou vodou.
pío llakovou ż@ušku, mnláž a dercntáždĺlců pro abe4ečonl konce Ź(ouŠeného
potrubí' mntáža demntážkoncových tvarovek' mnlážaslepovací přlruby,

odboček plo armtury a pro odbočujĺcl řady'

ĺ0

12=12,000 W



a

polo'*8 ahmuJo voškorcu mnlpulacl s Wboumnou sutĺ a hmtaŕřĺ vč6tně uloŽonĺ na

polo'ka ahmuj€ veškoŕó dašÍ pÍáco pyrcucĺ z tęchrcloglckého př9ddsu a z

kde je mžnó lodat6k ahrcut
doplňujĺcĺm tgxu k polożco)

0t9ldádku,podaaek ä soKôrý vykaale položco ,|í* (8 výlÍ*ou
mtodálu' do jedmtkové

msl- tonto Í.K wodsnbýt
platných

polożla ahmuJg voškoreu mnlpulacl s Wbouranou sutĺ a hmtaÍÍi vćolně uloŽonĺ n8

poloŽl€ ahmu.|e vośkoÍó dalšĺ pľáoo plynoucĺ zĺgchnologlckóho přodpisu a zplalných



-{taspo
Slavba:

Flm: oHL Żs, a.s.

Přĺloha k formulářl pro ocenění nabĺdky
2021_02_17 Modomĺzacc mgtu ov. ó.360.0í/ĺ Ř€tůvk8 zatříděnĺ cz-cPA: so 302.2v 660

6?

a kareni (17 05 04) . lnvestor poŽáduje k faKuraci této položky doložt váäí líslky
skládky a doklad o úhradé poplatku a skládku a uv€doný mtolĺál ztélo stavby'

hmohost
z položek:

na tuny
položky 132838

163,8'2=327,600 [A]
položky 133838

IBI

veškeré poplalky provoĐvaloli skládlq související s uložením na

skládky a doklad o Úhradé poplatku a skládku ä Uvodoný mteriál z této stavby.
armváný (1 7 0 ĺ 0í ). lnvestor poäduje k faKuraci této poloäy doloŽt váŽní lĺslky

1'0,5=0,500 [C]

z položek:
položky 969245

líouby DN500 1 um

tAl
položky 9ôô88

3 Uks

IB]
položky 9ôô87

0.5 t/ks

véškéré poplalky provoavatéli skládky souvisejĺcĺ s uložénĺm odpadu na

18'1,5'0,2=5,400 W

ahrnuje sejmtĺ ornice b€z ohledu na tloušťku vrstvy a jejĺ vodorovnou dopravu

10 113

,5'2=163,800 [A]
2 Siluece

vodorovná a svis|á doprava, přemĺstěni, přeložéní' mnipulace s výkopkem
koĺpletnĺ provedení Wkopávky neapažené i apażené
ošetřenĺ výkopjště po ceĺou dobu práce V něm vč. klimliclých opatřénĺ
áíŽení Wkopávok v blĺzkosti pod4mĺho v€dení, konslrukcĺ á objéKů vč, jejich

,ĺŽení pod vodou, v okolĺ Výbušnin, ve stĺsněných prosloroch a pod'

těžení po Vrstvách, pásech a po jiných núných čásloch (figurách)
č€rpánĺ vody vč' čerpacĺchjĺrek, potrubl a poholovoslnĺ čerpacĺ soupravy (viz

potřebné sníŽ6nĺ hladiny podómí Vody
těŽení a Íozpojovánĺ jednotlivých balvanü
vytahovánĺ a nośenl výkopku
svalloválĺ a přcsvall. svallů do kollečĺélp tväru, VýÍIělla llulĺill V pod|oĺ a v pláili

evénluelně nutné druholné ro4oj€nĺ odstř6l€né horniny
ručnĺ vykopávky, odstraněnl koř€nů a napadávok
pážení, Vzepřenĺ a roépřenĺ vć' přepaŽovánĺ (vyjm štělových slěn)
úpravu' ochranu a očišlěnĺ dna' ákladové spáry, stěn a svahů
odvedenĺ nébo obvedenĺ vody v okolĺ výkoplště a ve výkopišli
lřĺděnĺ výkopkÚ

neahrnuje uloŽonĺ zômłny (na skládku, do násypu) áni poplatky a skládku, vyka&jĺ s9 v

ńáJézdy,sjezdy,

ajiśtěnĺ

kpol' 1í5ĺ'2)

klimtickými vlivy

x šlřke x hlouhke

Situace
000 tAl

1

Kod poklźky Vänanlô

2.1 t0

Náze./ p0klżky ceĺ.ĺrJ



vodolovná a svislá doprava, přemĺstěnl, přeloźení' mnipllace s Výkopkem
koÍplgĺnĺ pÍovedení vykopávky noapážené i 4paźené
ošélřénĺ výkopiště po colou dobu prácé V něm Vč. klimtichých opatřonĺ
Źĺženĺ vykopávek v blĺżosti pod4mĺho védení, konstrukcĺ a obl'eKů vč. jojich

Źĺžonĺ pod Vodou' v okolĺ výbušnin' vo stĺsněných prostoŕech a FEd'
lěŽ€nĺ po vÉtvách, pásech a po jiných nutných část6ch (figurách)
č€rpánl vody vč' čorpacĺchjlmk, polŕubĺ á pohotovostnĺ čorpacl soupravy (viz

potřebné snĺžéní hladiny podómí vody
těžení á Ío4ojování jednotlivých balvanů
vytahovánl a nošonl výkopku
svahovánl a přosvah. svahů do kon€ćnóho lvaru' výměna homin v pod|oŽ a v pláni

€ventuelné nutné druhotné íoŻpojenĺ odstřolené horniny
ručnĺ vykopávky, odstřaněnĺ kořonů a napadávek
paŽenĺ' vzepřenĺ a roěpřonĺ vč. přepažování (vyjm šlětových stěn)
úpravu, ochranu a očiŠtěnĺ dna, ákladové spáry, stěn a svahů
odvodenĺ nebo obvedénĺ vody v okoll výkop!ště a ve výkopišti
lřĺděnl výkopku
voškeíó pomcné konstrukce umŽňujĺcĺ provéd€nĺ vykopávlry (přĺjozdy, sj6zdy' nájezdy'

podpěr' konstr'' přemstěnl, zpevněné plochy, akrylĺ a pod.)
neahrĺuje uloženĺ éĺiny (na skládku' do násypu) ani poplatky a skládku, vyka4jĺ se v

ajištěnĺ

k pol. 1 ĺ5í'2)

klimtłckýÍ{ vlivy

54,6'1,5'1,1=90,090 W

2'1'1'1,9=3,800 [B]
Celken: A+B=93,890 [C]

polożka ahmujei
- komplgtnĺ provédenl 4mĺ konslrukce včetně nákupu a dopravy mteriálu dls adávacĺ
dokumntace
_úprava ukládaného mtériálu vlhčonĺm, třlděnlm, promĺchánĺm nebo vysoušanĺm'
přĺp. jiné úpravy a účelemŻepśonl j6ho mch. Vlaslnoslĺ
- hutněnĺ i růaé mĺry hutněnĺ
- ošélřonĺ úloŽišĺě po celou dobu prácg v němvč. k|imlických opälřenĺ
. áĺżonĺ v okolĺ Vodenĺ, konskukcí a objoKů a jejich dočasné ajišlěnĺ
. Źĺżonĺ píováděnĺ vč' hutnění ve dĺžoných podmĺnkách a stĺsněných prostoroch
. áĺženó ukládánĺ sypanlny pod vodu
- ukládánĺ po vrsfuách a po jiných nutných částsch (figurách) vč' dosypávek
- spouštěnl a nošonĺ mlgriálu
. výrĚna částĺ amnĺ konslrukce aghodnocené klimticlýrri vlivy
. udržovánĺ úloźišlě a joho ochEna proli vodě
. odvedení nebo obvedení vody v okolĺ úloŻšlě a v úloŽśti
. veškeré pomcné konst.ukce umäujĺcĺ provodenĺ ěml konstrukce (přljezdy, sjéŻdy,
nájozdy' leŠonĺ' podpěrnó konstrukce, přomslěnĺ' zpevněné plochy, akrytĺ á pod.)

smás olsku e štěřkil 0_22ŕffi
M3

5 4, ô' 1' 5'0, 8=6 5' 520 [A]
viz D1'3.2.1 Téchnická zpráva

položka ahmuje:
. koÍpletnĺ provBdonlamĺ konslrukce vč6tně nákupu a dopravy mteriálu dle adávaĆĺ
:tokutuntaco
.úprava ukládaného mteriálu vlhčenĺm, třlděnlm, promĺchánlm nebo vysoušenĺm'
pŕlp' jiné úpravy a účelem żepšonĺ jeho rech' vlastnoslĺ
. hutnénĺ i růaé mĺry hutněnĺ
. ošétřenĺ úloŽśtě po célou dobu práce v něm vč. klimtických opatřénĺ
. Źĺžonĺ v okolĺ Vodonĺ' konsl.ukcí a objeKů a jejich dočasné ajlštěnl
.Źĺżoní píováděnĺ vč' hutnění ve áĺŽených podmĺnkách a stĺsněných prostorech
. Źĺžené ukládánĺ sypanlny md vodu
' ukládánl po vrstvách a po jiných nutných částsch (figurách) vč' dosypávek
' spoušlěnl a nošenĺ mlgriálu
'výměna částĺ 6mnĺ konslrukce aéhodnocsné klimtłclými vlivy
. ručnĺ hulněnĺ a výplň jam a prohlubní v podloä
.úprava, očištěnĺ, ochrana a żlutněnĺ podloä
.svahovánl, hulněnl a uavĺránĺ povrchů svahů
.ďĺBnl lavic na svażch
. udrżovánĺ úloŽště a jeho ochrana proti vodě
.odvodoní nobo obvodsnĺ vody v okolĺ úložště a V úložŠti
.voškoré pomcnó konstrukce umäujlcl provedenl @mnl konskukce (přlj6zdy, sjgzdy
1ájszdy' leŠenĺ' podpěrné konskukce, přomslěnĺ' 2pevněné plochy, 4krytĺ a pod.)
.émina vytlačená poĺrubĺm o DN do ĺ80mm se od kubátury obsypů neodBčltá

900 [A]

18'1,5=27,000 IAI

přemĺstěnĺ ornice Ż dočasných skládek vŻdáloných do 50m



D1 '3'2'1 ĺeĆhhické

1=0,800 tAl

A+B=8,990 [C]
1=8,190 [B]

a jeho uložení
a

6=54,600 [A]
.3.2.2 siÍuace

výrobnĺ dokurentaci (včatně t€chnologického předpisu)

dodánĺ voškorého trubnĺho a pomcnáho mteÍĺálu (trouby, rubky, tvarovl(y,
těsnĺcĺ mtériál a pod.)' podpěrných' závěsných a upovňovacĺch pNků, vćotně

úpravä a přĺprava podkladu a podpěr' očišlěnĺ a ošetřenl podkladu a podpěr

đléńl plně funkčnlho potíubl, komplétnĺ soustavy' podle přlslušného lechnologického

'l4nl 
potrubl i j€dnotlivých částĺ po etapách, včétně pracovnĺch spar a spojů'

ochraná potŕUbl nálěrem (vč' úpÍavy povrchu), přĺpadně ialacĺ' nejsou-li lyto práce

úprava, očlštěnl a oše(řenĺ prostorÚ kolem pokubĺ
položky pla(í pro práce prováděné v pŕostoru apaženém l neapaženém a l v

poloŽky ahrnují i práce spojené s nutnýrť obtoky, přováděnĺm a čorpánĺm vody

pÍo

konců pod.
šachtami okoll aÚstěnĺprůchodů podpěr vyÚstěnĺ'

úpraV

úprava
vyvédenĺ a upévněnĺ odpad' Výustĺ

položky

chráničkách

1 8941 Z BETON DN DO SOOMMNA KUS 22 45

kusy
2=2,000 [A]
D1.3.2.2 Situace
D1.3.2.3 PÔdélný DrcÍil

mložka ahrnuje:
.poklopy s rámm, mřĺže s íárem, stupadla, žebřĺky, stropy zb6t' dllcü a pod.
. předepsáné betonové skruže, préfabrikováné nebo mnolitické botonové dno a n6nl-li
Jvedeno jinak i podkladnl vrstvu (z kamniva nebo b€tonu)'

'dodání dĺlce poŽadovanóho tvaru a vlastnostĺ, jgho skladovánĺ, doprava a osaénĺ
lo déíinitivnĺ polohy' vč6tně korplenĺ technologie VýÍoby a mntáŽe dĺlců, ośetřenl a
]chrana dllců,
.u dĺlců żelezobetonových a předpjalých veškerá VýŹüž' přĺpadně i tuhé kovové pruky a
ávěsná oka,
_úpravy a ařizoní pro uloŽenĺ a transpoń dĺlce,
. voškeré poädované úpravy dĺlců' včelně doplňkových konstrukcĺ a vybavenl,
. seslavénl dĺlcé na stavbě včetně mntáŽnĺch ařlpnĺ' plošin a prahů a pod.'
. výplň' těsněnĺ a trelenĺ spár a spojů'
. očištěnĺ ä ošétřonĺ úloäých ploch'

' zednické Výpomco pro mntáždĺlcú'
' oaačénl dĺlce výŕobnĺm śtltkem nébo jiným Żpüsobem'
. úpĺavy dĺlce pío dodźenÍ požadovanó přesnosti jeho osazenl, včetně přĺpadných měřenĺ
.vBškeń aŕlbnl pro ajištěnĺ slabllity V každémokaÍźiku
. předopsanó rcdkladnl konstrukce

DoPLŇKY M PoTRUB| - VÝSTRAŹM FoLlE

54,6=54,600 [A]
viŻ Ď1 l, 1 TeŕhnirkÁ 7néýA

délka

.PoloŽka ahmuje voškoÚ mteriál' uýrobky a polotovary, včelně mimstaveništnĺ a
ýnitrostaveništnĺ dopravy (rovněž přesuny)' včelně naloŽenĺ a složonĺ'přĺpadně s uloŽonĺm

ýÝREz, \|ýsEK, UTES NA PoTRUBl DN Do 600MM

viz D1'3'2'1 Technická zÔńva

kusy
2=2,000 [A]

. ahrnujl 6jmóna náklady na osekánl třub nä úlésy, na Vysekánĺ ofuorů pro uústěnl, há
cb€tonovánĺ útesu. U výřea a výseku náklady na ohlášonĺ uavĺránĺ vody' uavřgnl a
ctevřénĺ šoupat, Vypušlěnl a napuštěnĺ vody, odvzduŠněnĺ potrubĺ a pod'

16 89S61 KUS 1 3

kusy
obvyklé cena 320Kć/kŚ
2=2,000 [A]
Vi"D1 32 1 Tcchnická7nńva

VoDoTÉsNosTl

' přĺsun, mntáä demnláŁ odsun Żkoušôcĺho čerpadla, napuštěnĺ llakovou vodou, dodánĺ
ýody pro tlakovou zkoušku, mntážá demntáždÍlcŮ pro abéŻp€čenĺ konce Ź'(ouśeného
úseku potrubĺ, mntáż a demntážkoncových lvarovek, mntážaslepovacĺ přkuby,

aslepenĺ odboček pro armtury a pro odbočujĺcĺ řady.

DN DO

přĺsun, mntáŁ demntáŁ odsun Żkoušecĺho čéÍpadla, napuŠtěnl tläkovou vodou,
pro tlakovou Żoušku, mntáŽa domntáždĺlců pro abéŻpečenl konce Żkouśéného
potrubí, mnláž a demntáž koncových tvaíovek, mntážaslepovacĺ přĺruby,

odboč6k pro armlury a prc odbočujĺcl řady.



2=2,000 [A]
D1.3.2.2 Situece

łus

z lomvého kämn na Mc vg tvaru, přédepsaným adávacl dokumntacĺ

dna zlomvého kamno
4 žéléĐbstonu včelně výáuže, pokud Je předepsaná adávacĺ dokumntacĺ

ahmujo:

zdivá Mc

ábEdlĺ' mřĺä, pokIopy

1=1,000 [A]

poloŽG ahmuje veškerou mnipulaci s vybouranou sutĺ a hmtaÍÍ včetně uložení na
Néahrnujo poplatek a skládku, Korý s9 vykaaje v položce 0ĺ4ĺ * (s výjirkou

možslví bouraného mtoíiálu, kde je mžnó poptätok ahrnout do jodnotkové
_ tento Íakt rusĺ býl uveden v doplňujĺcĺmtoíu k položce)

položta ahrnuJe voškoró daKĺ pĺáce plynoucí zĺgchnologickóho přodpisu a z plałných

w

položka ahmuje veśkercu mnipulaci s Wbouranou sutl a hmtarť včetně uloźení na
Noahrnuje poplatek a sktádku, který se vykaajo v poloäe 0ĺ4ĺ * (s výjinkou

možstvĺ boursného mteriálu, kde i' mžnó poplatok ahrnout do j'odnotkové

- tento fakt msĺ býl uv€dBn v doplňujĺcĺmĺe)du k poloäe)
položka ahrnujo v6škoĺó dalšĺ práce plynoucĺ zĺochnologjckého přgdpisu a zpla(ńých

polożka ahmujé voškércu mnlpuhcis Vybouranou sutl a hmtaÍi včetně uloŽení na
Nôahrnujé poplatek a skládku, ktoný se vykaajo v položcé 014ĺ ń (s výilĺkou

možstvĺ bour8ného mteÍiálu, kde je mäó poplatok ahrmut do jodnotkové ceny
- (énto fäK msl být uv€dén v doptňujĺcímto)du k polożce)

položĺG ahmuje voškoró dalšĺ píáce plynoucĺ ztochrclogického přgdpisu a zplatných



dlłspe

optva 2,5 oÁ korunlkace
délka ł prinňmá plocha * 2,50/6

přédopsarcu żlutněnou balenou asÍallovou sÍĚ6ĺ

h€n
nebo llné odstraněnl

vyčištěnl
nátěr

zdfuténĺ 2,5 yo konunlkace
délka ' prtněmá ploaha' 2,5yô

ahmuje očištěnl přsdepsaným 4úsob€mvčétně odkllanl valklého odpadu

i

)



-!tAspo
Flm: oHL Žs, a.s.

Přlloha k formuláři pro oceněnĺ nabídky
2021-02-17 Modornlzao. mslu .v. č.360{ĺ/ĺ ŘotůvkaStrvb!: Zatřĺděnĺ CZCPA: so 901.N 3

147

(kusú):

úseku km 20,313
silnice 1U360 a il136014

dodánĺ äřlŻenĺ v předepsaném plovedenl včelně jejich osaenĺ
údÍżbu po celou dobu tfuáni funkce, náhradu aičených nobo Źracených kusů, nutnou

1

Poloxa ahmuje odstraněni' demntáż a odkli4nĺ 4řĺanl s odvo4m na předepsané

SMERÔVAC| DESKY 24)EDNosm s FÔl ll m 1 DoD A MÔMÁż 90

Úseku km 20,313
sĺlnice lu360 a lil/3601 4

dodánl ařlěnl V přédepsaném prov6denĺ včetně jejich osaénĺ
údržbu po c€lou dobu tNánĺ funkce, náhradu alčéných nebo ŻÍac€ných kusů, nutnou

ahmuje odstíaněnĺ' demntáž a s na

KSDEN

dodánĺ ařlénl v před€psaném plovedenĺ včélně jejich osaénĺ
údÍŽbu po colou dobu tryáni funkce, náhíadu aičených n€bo Źraconých kusů' nutnou

poškoBných částĺ

91 6123 10

km 20,213
úsaku km 20,313

silnice il/360 a ilf36014

odkIienĺ ařĺ4nĺ s odvoém na předepsané

9 7 5

a jako

10 KUS 53,000 45,80 2 427 ,40

Úseku km 20'313
silnice I/360 a 1ilÍl6014

7=7,000 IBI
1a (počet kusi!)

1c (počet kusů)
pl

(kusů):

6=6,000 [A]

1

Kod txĺożIy Mnoislvr

ô 10



11 KUS 53,000 24,60 ĺ 303'80ZMČKY ZÁKLADNĺ VELlKosTl ocELoVÉ FlLlE TŘ 1 - DEMoNTÁŽ9141

směrové

tcl

s

tAl

(počet kusú)

úsoku km 20'213
úsoku km 20'313

silniae lu360 a ilu3ô014

znaěky směrové
(poěoí kusal)

IB]

VEL OCEL ĺ

1=1 386,000 [A]

1=1 617,000 [B]

(počet kusů)
značky směrové

značky sfrěrové
(počét kustl)

240'000 ĺcI

ahrnuje sazbu a pronájom dopÍavnĺch aač€k a

KUS 20.000 52_90

a na j6lich velikost (akrytl neprúhledným mtériálem nébo otoč6nĺne

31,7



Modernizace mostu eV.č. 360{14 Řet vka vč. chodníku, mostu č.10 a Ve ejného osvětlení v obci etr]vka

doba v stavby 80 dní

V Brně 13.4.2021

so 102 chodníkv

So 301 Úprava vodovodu

popis

Všeobecné a p edběžné práce

5o Lo]. Komunikace a zpevněné plochv

so 1o3 chodník
so 201 Most ev.č.36o-014
so 104 Most č.10

so vo
so 901.1 Dto
so 901.2 oprava obiízdn' ch tras

p.c.

7

2

3

4
5

6
J

I
I

1C

1t
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Krajský Úřad Pardubického kraje
Příloha č. 4

Příloha č. 4 ke smlouvě č,. oRl2L/73587

Povi n nosti zhotovite le ryp |waj ící zfin a nčn í spo! u ú časti
evropshŕch fondů na realizaci projektu

Název projektu: Modernizace silnice ev. Č' g60-o14 Řetůvka
Regist ra č n í čís lo p roj e kt u: CZ'o6. L. 42 / o'o / 0'o / L9 _L1'4 / oo 1285a
Název operačního programu: lntegrovaný regionální operační program (dále jen ,,lRoP")
ČísIo a názevvýzvy: Výzva č.9L, vybrané úseky silnic ll. a lll. třídy
Řídící orgán: Mĺnĺsterstvo pro místní rozvoj ČR
Manažer projektu: lng. Monika Pilařová, tel.72465Żo27, monika.pilarova@pardubĺckvkrai.cz

1) Na každé faktuře bude uveden název projektu a registrační číslo projektu. Faktury musí
obsahovat účel fakturovaných částek podle uzavřené realizační smlouvy a budou přesně
specifikovat jednotlivé způsobilé a nezpůsobĺlé výdaje, vše v souladu se zadávací
dokumentací nebo dle požadavků manažera projektu.

Ż| Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu $ 2, písm. e), zákona č.gło/łooL Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je
povinen poskytnout součinnost přĺ výkonu fĺnanční kontroly a to v případě, že k tomu
bude objednatelem vyzvá n'

3) Zhotovitel se Ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům
jakékoliv dokumenty vztahující se k realĺzaci projektu, podat informace a umožnit Vstup
do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo
jeho realizací. Zhotovĺtel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnĺctví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále
zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření vedoucí k odstranění
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontroĺní orgán, objednatele a
poskytovatele dotace.

4) Kontrolními orgány se rozumíosoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Mĺnisterstvem financí ČR, Mĺnisterstvem
pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regĺonální rozvoj Čn, popř. jĺným poskytovatelem
dotace či zprostředkujícím subjektem, jakož ĺ dalšími orgány oprávněnýmĺ k výkonu
kontroly (např. státní stavební dohled).

5) Zhotovitel bere na vědomĹ že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu
nezávislý vnější audit. Zhotovitelje povinen přĺ výkonu audĺtu spolupůsobit.

6) Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem při zpracování monitorovacích
zpráv o realizaci projektu (průběžných nebo závěrečných), žádostí o platbu, žádostí o
změnu projektu, zpráv o udržĺtelnosti projektu a závěrečn é zprávy o udržitelnosti
projektu.

7) Zhotovitelje povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace
a dokumentaci souvĺsející s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (cRR, MMR ČR, vlF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
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Příloha č. 5 ke smlouvě č'. oRl2Ll73587

Požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou,
vyplwaj ící z uzavřených smluv

objednatel Pardubický kraj (dále jen ,,PK") v souvislosti se stavbou, která je předmětem této
smlouvy, uzavřel v rámci majetkoprávní přípravy k níže uvedeným pozemkům dotčeným
stavbou soukromoprávní smlouvy potřebné pro její uskutečnění. Níže jsou uvedeny
podmínky vlastníků pozemků plynoucí ze smluv, jejichž splnění zajišťuje objednatel
prostřednictvím zhotovĺtele, a které se tak zhotovitel zavazuje dodržovat a plnĺt:

1) sĺ oMl337Lal L9 lMH a S/oM/337Lbl L9 ĺMH
Slavomíra Fľidrichová bytem černého 42814,182 oo Praha, podíl L/2
a

Anna Šafářová, bytem Řetová 2o8, 561 4]. Řetová, podíl I/Ż

[vlastnícĺ pozemků označených jako p. p. č' . Ż83/L (dočasný zábor DzŻ3 m2), p. p. č,.746
(dočasný zábor DZ23 m2| vše v k. ú' Řetůvka]

- bude zachován příjezd ke stavbám na st.p.č. L53, pokud dojde při modernizaci
kanalizace, která je uložena v pozemcích p. č. 283/L, p. č. 746 a p. č. 224/2 k situaci, že
ke stavbám na st.p.č. 153 nebude dočasně příjezd, budou majitelé staveb informováni o
znemožněnípříjezdu minimálně 7 dní před zahájením prací na tel. čísle 732 428 560 - pí.
Šafářová nebo písemně na adrese Anna Šafářová, Řetová 2o8, 5614]- Řetová,
stavebník se zavazuje, že po dokončení budou stavbou dotčené části nemovitých věci
použité pouze dočasně uvedeny do původního stavu,

sl oM l 3373a ĺ L8 l wn a s/oM/3373b l L8 l MH
lng. Pavel Balcar, bytem Rumunská 3283/33,796oL Prostějov
a

Hana Balcarová, bytem Rĺegrova 8I7/37m 690 02 Břeclav

[vlastníci pozemků označených jako st. p. č.77 (dočasný zábor DZ L mzl;, p. p' č. 234lt
(dočasný zábor Dz64 m2) a p. p' č.BaĺŻ (dočasný zábor Dz38 m2)vše v k. ú. Řetůvka]

- stavebník se zavazuje, že po dokončení budou stavbou dotčené částĺ nemovĺtých věci
použĺté pouze dočasně uvedeny do původního stavu

sloMl3374lL&lMH
obec Řetůvka, se sídlem Řetůvka 53, 56'J' 4I Řetůvka, zastoupená lng. Pavlem
Bělovským, starostou obce
[výlučný vlastník pozemků označených jako p. p. č' 2s3/2 (dočasný zábor Dz 106 m2), p.

p. č. \B/a (dočasný zábor DZ 30 m2), p. p. č. 291'/a (dočasný zábor Dz 53 m2), p' p. č.
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743/32 (trvalý záborT7 63 m2) a p.p.č.825 (dočasný záborDzŻ93 m2a trvalý záborT7
132 m2) vše v k' ú. Řetůvka]

- stavebník se zavazuje, že po dokončení budou stavbou dotčené části nemovĺtých věci
použité pouze dočasně uvedeny do původního stavu

s/oM/3834ĺL9llM _ nájemní smlouva
Lesy české Republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 'J'1o6/1g,5oo 08 Nový Hradec Králové
8L2/3 - vodní plocha dočasný zábor 95 m2, 826/1' - vodní plocha dočasný zábor 77 m2 vše
v k.ú. Řetůvka

Pronajímatel se zavazuje přenechat na základě této Smlouvy nájemci předmět nájmu

uvedený v odst. ].. tohoto článku a o celkové výměře L72 m2 na dočasný úplatný zábor
k dočasnému užívání s tím, že nájemce se zavazuje předmět nájmu využívat výlučně za
účelem akce,,Modernizace mostu ev. č. 360-0].4 Řetůvka"'
Smluvní strany prohlašují, že hranĺce předmětu nájmu jsou jim spolehlivě známy a

nevzbuzují jakýchkoli pochybností.

Nájemce prohlašuje, že se se stavem předmětu nájmu řádně a dostatečně seznámil a že
jej shledává ke dni uzavření této smlouvy způsobilým ke smluvenému účelu nájmu dle

této smlouvy. Snímek katastrální mapy s přesným zákresem předmětu nájmu je

zakreslen v situaci na koncĺ této Smlouvy.

Právo nájmu podle této Smlouvy nezahrnuje zejména právo výkonu myslivosti, rybářské
právo a právo těžby nerostů.

Právo nájmu podle této smlouvy dále nezakládá nájemcĺ jakákoliv práva k trvalým
porostům nacházejícím se na předmětu nájmu. Nájemce je povĺnen zejména upozornit
na kalamitu, škodu na porostech apod.

umožnit pronajímateli vstup na předmět nájmu za účelem kontroly stavu předmětu
nájmu
zákaz umístění jiných staveb, než stavby silnĺce (mostu), bez souhlasu LčR
zákaz uskladňovat a lĺkvidovat odpady na předmětu nájmu; za odvoz a likvĺdaci odpadu
odpovídá nájemce
vykonávat svá práva tak, aby nedocháze|o k újmě na okolních lesních porostech a nebyly
dotčeny zájmy ochrany přírody

sl oM| 3425 l L9 l lM - služebnost
Lesy české Republiky, s.p. se sídlem Přemyslova LI}6/L9,5oo 08 Nový Hradec Králové
8L2/3 služebnost 84 m a 826/L 21 m služebnost vše v k-ú- Řetůvka

Rozsah služebnosti dle této smlouvy je přesně Vymezen v geometrickém plánu č.. 278-
313/2oL9 Vypracovaném f. GEoDÉzlr pRRouBlCE s.r.o., který je nedílnou součástí této
smlouvy.
Služebnost dle této smlouvy se zřizuje na dobu žĺvotnosti stavby.
oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímá a obtížený je povinen výkon služebnosti
strpět.
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Smluvnístrany ujednaly, že služebnost d|e této smlouvy se zřizuje úplatně. oprávněný se
tak zavazuje zaplatĺt obtíženému d|e dohody jednorázovou úplatu ve výši 10.000,-Kč
(s|ovy: deset tĺsíc korun českých). Zŕízení věcného břemene je osvobozeno od DPH v
souladu s 5 4 odst.4 písm. g)a 5 56a zákona č.235/2004 Sb', o daniz přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů'
oprávněný se zavazuje zaplatit obtíženému úplatu dle odst. 1 tohoto článku po podpisu
této smlouvy oběma smluvními stranami, a to Ve prospěch účtu obtíženého č.ú': 5039-
263005n'/0].00, vedeného u Komerční banky a.s., pobočka Hradec Králové. oprávněný
obdrží daňový doklad (fakturu) vystavený obtíženým. Dnem uhrazení se rozumí den
připsání úplaty v plné výši na účet obtíženého. obtížený je oprávněn daňový doklad
(fakturu) vystavit po podpĺsu této smlouvy.
oprávněný se současně zavazuje uhradit úplatu dle tohoto článku nejpozději do 15
(patnácti) dnů ode dne vystavení řádně vyplněného daňového dokladu (faktury), když
dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den vystavení faktury a předmětná
faktura musí být Vystavena a zaslána na adresu oprávněného uvedenou v záhlaví této
smlouvy.
Pro případ prodlení s úhradou úplaty dle tohoto článku ve prospěch obtíženého se
oprávněný zavazuje zaplatit dále obtíženému smluvní pokutu ve výšĺ 0,05% z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení. Právo obtíženého na náhradu škody tím není
dotčeno. obtížený je současně v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

sĺoMl3925lL9ĺMH
Hana činčerová a Yixitudan oba bytem Matějov 40,59Ż 12 Matějov,

[SJM u pozemků označených jako p. p. č,. 224/2 (dočasný zábor DZ 188 m2), v k. ú

Řetůvka]

- bude zachován příjezd ke stavbě na st.p.č. 80,
pokud dojde při modernizaci kanalizace, která je uložena v pozemku p.ć.Ż2a/2 k situaci,
že ke stavbě na st.p.č. 80 nebude umožněn dočasně pŕíjezd, budou majitelé stavby
ĺnformováni o znemožnění příjezdu minĺmálně 7 dní před zahájením prací na tel. čísle
603 919 648 nebo e-mailem cinciha@gmail.com (Hana Činčerová), stavebník se
zavazuje, že po dokončení bude stavbou dotčená část nemovité věci použitá pouze
dočasně uvedena do původního stavu

Všem vlastníkům dotčených pozemků uvedených v předmětném územním rozhodnutíse
musíoznámit vstup na jejich pozemky v náležitém předstihu'

V případě vlastníků pozemků dotčených kácením dřevin (vĺz přĺložený seznam) nabídnout
možnost ponechat si veškerou dřevní hmotu.

Pro vyloučení pochybnosti se výslovně stanovuje, že jsou-li v této příloze stanoveny
povĺnnostĺ s termínem plnění před nebo po realizaci díla, nezapočítává se tato doba do
doby realizace uváděné v čl. lll smlouvy.
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