
Rozsah zm n:

1) Po demontovaných svítidlech je pot eba vyplnit rastr akustickými panely, které nejsou zohledn ny

ve výkazu vým r.

2) V malé hale je rozpor v PD, navržené osv tlení ve 4 adách po 5 svítidlech, celkem 20ks. 

Ve výpo tu intenzity osv tlení jsou od projektanta uvažovány 3 ady po 6 svítidlech, celkem 18 ks.

Z výpo tu osv tlení jsme vycházeli k realizaci, proto bude ode tena cena 2 ks svítidel.

3) ídící jednotka pro ovládání osv tlení je spole ná pro ob  haly. Po dohod  na KD bude 

umíst na v hlavní rozvodn , z ní budou vytaženy ovládací kabely do sk ín  s tla ítky 

pro manuální ízení osv tlení na místo mezi ob ma halami, kde byla uvažována ídící sk ín 

pro velkou halu. 50-žílové Al kabely pro ízení osv tlení dle PD nelze použít.

4) Pro vzdálené digitální ízení osv tlení je nutné spojit ídící jednotku datovými kabely se sk íní

rack v kancelá i v p ízemí.

5) Na KD bylo dohodnuto ízení stmívání osv tlení hledišt  nejen manuáln , ale i vzdálen  z nap .

tabletu. PD uvažovala jen s "tvrdým" zapnutím/vypnutím pouze vypína em umíst ným 

na ídící sk íni mezi halami.

6) Panikové osv tlení je ve velké hale pouze nad hrací plochou, zcela chybí nad hledišt m, resp.

schodišti k východu z haly. Doporu ujeme doplnit protipanické osv tlení nad tato 3 schodišt .

7) Provozovatel haly zajistí ovládací tablet pro instalaci aplikace pro ízení osv tlení. Tablet není 

sou ástí dodávky elektroinstalace osv tlení.

8) Ke kompenzaci využijeme položku .71 vícenáklady nad rámec ceníkových položek XXX,-K

Finan ní rekapitulace:
1) Akustická deska Ecophon 1200x600mm

ks 70 -  K                     

montáž desek po zdemontovaných svítidlech -  K                     

ks 69 -  K                     

2) Odpo et 2 ks svítidel hl. osv tlení -  K                     

ks -2 -  K                     

odpo et montáže ks -2 -  K                     

3+4) kabel UTP 5e m 350 -  K                     

ochranná tubka 20mm m 80 -  K                     

montáž + uložení kabel  a trubek 1 -  K                     

5) stmívatelný dali p ed adník  ks 6 -  K                     

ídící kabel  CYKY 2x2,5    m 70 -  K                     

montáž, uložení kabelu set 1 -  K                     

6) Nouzové LED osv tlení panika 3 -  K                     

montáž svítidel panika 3 -  K                     

7) bez vlivu na cenu -  K                     

8) Odpo et položky .71 nespecifikované vícenáklady -  K                     

hod -60 -  K                     

Celkem bez DPH: -  K                    


