1793/2021/01

Smlouva o pravu provést stavbu

uzaviena podle
ust. § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu,
a dale ve smyslu prislusnych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis,

Moravskoslezské Investice a Development, a. s.
se sidlem Na Jizdarné 1245/7, Moravska Ostrava,702 00 Ostrava
IC 47673168, spole¢nost zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé — oddil B, vlozka 609

(dale jen ,vlastnik”)

a

STATUTARNIi MESTO OSTRAVA
adresa Prokesovo namésti 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451
DIC: CZ00845451 (platce DPH)

(dale jen ,stavebnik®)

uzaviraji tuto smlouvu o pravu provést stavbu (dale také jen ,Smlouva“):

¢l 1.
Uvodni ustanoveni

Vlastnik ma ve svém vlastnictvi nemovité véci, a to pozemek parc. €. 2634/31, ostatni plocha,
ostatni komunikace a pozemek parc. €. 2635/12, jehoz soudasti je stavba — budova ¢.p. 1245, jina
stavba, postavend na tomto pozemku, které jsou zapsany na listu vlastnictvi ¢. 14465, vedeny
u Katastralniho uradu pro Moravskoslezsky kraj, Katastralniho pracovisté Ostrava, obec Ostrava, k.
U. Moravska Ostrava (ddle jen ,,dotéené pozemky*“).

Stavebnik je investorem stavby ,,PARKOVACIi DUM U KRAJSKEHO URADU“ k.u. Moravska Ostrava,
parc. ¢. 2634/47, 2634/8, 2635/10, 2634/31, 2639/17, 2639/2, 3594/9, 2635/12, KfiZovatka ul. Na
Jizdarné/28. ¥ijna, projektované na zakladé dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUR +
DSP) vypracované v roce 2021 hlavnim projektantem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sidlem
Opavska 6230/29 A, Poruba, 708 00 Ostrava, IC 27787443.

Realizace stavby ,PARKOVACi DUM U KRAJSKEHO URADU“ si v ramci objektd SO 00 — PRIPRAVA
STAVENISTE A ZAJISTENi STAVEBNi JAMY, SO 02 — ZPEVNENE PLOCHY A PRIPOJENi NA
KOMUNIKACI — VEREJNE, SO 04 — STAVEBNi UPRAVY OKOLNICH OBJEKTU a 10 07 - PRELOZKA
KABELU CEZ vyzada zasahy do pozemkd vlastnika, pfipadné stavba mdze omezit provoz budovy
vlastnika.
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Touto Smlouvou jsou sjednany podminky k ochrané majetkovych a provoznich zajmu vlastnika, za
kterych vlastnik udéluje stavebnikovi souhlas s provedenim vySe uvedené stavby, a to zejména
s ohledem na nutnost provést statické zajisténi a stabilizace podzakladi budovy €.p. 1245.

Stavebnik potvrzuje, Ze byl vlastnikem informovan o zdméru vlastnika realizovat nastavbu domu
¢.p. 1245 dle ,Architektonické studie Rekonstrukce sidla spolecnosti — obalka budovy
Moravskoslezské Investice a Development, a. s“ z roku 2021, zpracovatel studie Kamil Mrva
Architects, s. r. 0. a pfi tvorbé dokumentace uvedené v ¢l. I. odst. 2. Smlouvy a navrhu technickych
opatreni ke statickému zajisténi tohoto domu je zohlednéno budouci pfitizeni, a i v navazujicich
stupnich dokumentace stavby bude jeho budouci pfitizeni zohlednéno.

cl. Il
Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této Smlouvy je zaloZeni prava stavebnika provést v ramci stavby ,,PARKOVACIi DUM
U KRAJSKEHO URADU“ dle &l. I. odst. 2. Smlouvy stavby uvedené v é&l. I. odst. 3. Smlouvy na
dotcenych pozemcich.

Smluvni strany se dohodly, Ze stavebnik je na zakladé této Smlouvy opravnén na vlastni naklady a
nebezpedi provést na dotcenych pozemcich stavby uvedené v ¢l. I. odst. 3 Smlouvy, a to dle
projektové dokumentace uvedené v ¢l. I. odst. 2 Smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze stavby uvedené v ¢l. Il. odst. 2. Smlouvy budou provedeny za
podminek vyplyvajicich z technické prilohy (pfiloha €. 1) a v rozsahu situacnich plan( uvedenych
v prilohach Smlouvy, které jsou jeji nedilnou soucasti.

Vlastnik timto poskytuje stavebnikovi a osobé prostrednictvim které bude stavebnik realizovat
stavby, pravo vstupovat, pripadné vjizdét na dotéené pozemky po dobu realizace staveb dle ¢l. II.
odst. 2. Smlouvy. Vlastnik souhlasi, aby tato Smlouva byla podkladem pro spravni fizeni jako
souhlas ucastnika fizeni.

cl. 1.
Prava a povinnosti stran

Stavebnik se zavazuje pfi realizaci staveb dle ¢l. Il. odst. 2. Smlouvy co nejvice Setfit prava
vlastnika dotéenych pozemk(, postupovat Setrné a zasahovat do prav vlastnika pouze
v nezbytném rozsahu.

Veskeré naklady spojené s realizaci staveb dle Smlouvy nese vyluéné stavebnik.

Stavebnik je povinen po realizaci staveb dle ¢l. II. odst. 2. Smlouvy uvést dotéené pozemky na své
naklady do radného stavu odpovidajiciho ucelu, ke kterym slouzi, a v pfipadé poruseni povrchu
dotcenych pozemkl z dlivodu stavby parkovaciho domu, respektive siti anebo jinych stavebnich
Casti vedoucich pres dotené pozemky, uvést dotéené pozemky do plvodniho stavu, tzn.,
v pfipadé naruseni asfaltu — polozeni nového asfaltového koberce po celé délce, nikoliv pouze na
mistech ,fezu” do asfaltu a totéz v rdmci zatravnénych ploch.

Stavebnik se zavazuje umoznit vlastnikovi vjezd na obé parkovisté umisténé na dotéenych
pozemcich objektu (pfedni i zadni) po dobu vystavby, a to vidy ve vSedni dny od 7.00 hod do
17.00 hod.

Stavebnik md povinnost pfed zahajenim realizace stavby v bezprostfedni blizkosti dotéenych
pozemkU povinnost pisemné ohlasit vlastnikovi zamér zahajeni praci minimalné 14 kalendarnich
dni pfed zahdjenim praci, véetné uvedeni délky trvani (harmonogramu), aby mél vlastnik moznost
rozvrhnout smény zaméstnancd.

Smluvni strany se dohodly, Ze souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem ve smyslu §
184a, odst. 2, zakona 183/2006 Sb. Ve znéni pozdéjsich predpist je poskytnut beztplatné.



7. Stavebnik odpovida vlastnikovi za veskerou Skodu vzniklou v souvislosti svykonem prav dle
Smlouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze stavebnik provede stavby dle Smlouvy vylu¢né na vlastni naklady a
dojde-li jejich provedenim ke zhodnoceni dotéenych pozemk(i, nema Stavebnik pravo na
vyrovnani tohoto zhodnoceni.

9. Stavebnik se zavazuje predat vlastnikovi na jeho Zadost veskerou navazujici dokumentaci stavby
uvedené v¢l. 1. odst. 2. Smlouvy (zejm. dokumentaci pro provadéni stavby a dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby) zpracovanou v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platném znéni.

cl. IV.

Zavérecna ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v zahlavi Smlouvy jsou v souladu se skutecnosti v
dobé uzavreni Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji neprodlené, nejpozdéji do 5 pracovnich dn,
pisemné oznamit zménu dotcenych tdajd druhé smluvni strané Smlouvy.

2. Na Smlouvu se vztahuje, dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisl, povinnost jejiho uverejnéni prostifednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly,
Zze Smlouvu v souladu s pfrislusSnymi ustanovenimi zakona o registru smluv uverejni
prostrednictvim registru smluv stavebnik.

3. Tato Smlouva muze byt ménéna pouze pisemnymi a Cislovanymi dodatky uzavienymi mezi obéma
smluvnimi stranami uvedenymi v zahlavi této Smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, a Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz vlastnik obdrzi 1 a stavebnik 3 vyhotoveni.

6. Smlouva nabyvd platnosti dnem uzavieni Smlouvy a Uucinnosti dnem uverejnéni Smlouvy
prostfednictvim registru smluv.

7. Dolozka platnosti pravniho jednani dle ustanoveni § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisu:

O uzavieni Smlouvy rozhodla rada mésta dne 29.06.2021 svym usnesenim €. _07044/RM1822/108

Priloha 1: Vytah ¢asti PD (STZ) pro MSID
Pfiloha 2: Vyftez z projektové dokumentace
V Ostravé dne V Ostravé dne

Moravskoslezské Investice a Development, a. s. za statutarni mésto Ostrava




Priloha ¢. 1

PARKOVACI DUM U KRAJSKEHO URADU:

— vytah &asti PD (STZ) pro MSID
1. STATICKE ZAJISTENI A STABILIZACE PODZAKLADI MSID V BLiZKOSTI PUK:

Provedeni statického zajiténi a stabilizace podzéakladi budovy MSID v délce 14,5 m pomoci
tryskove injektaZze cementovymi smési z urovné cca. podlahy 1.PP budovy MSID.

TRYSKOVA INJEKTAZI (pro zajisténi podzakladi MSID v ramci SO 04):

- VRTANA STENA FORMOU TRYSKOVE INJEKTAZE RADOU SIKMYCH VRTU Z UROVNE
cca. 1.PP MSID

- VYSOKOTLAKA VHANENA CEMENTOVA SMES 30-55 MPa, VRTY 4 cca. 1,0 m

- KOTVENI — BEZ DODATECNYCH KOTEV

Tryskova injektaZ bude provedena odbornou firmou na zakladé podminek a pozadavka CSN
EN 12716 (ex CSN 13 1072) bez fyzického zasahu do zakladd MSID (vrtani).

2. PRINCIPY OCHRANY BUDOVY a PROVOZU MSID V PD (kap. ZOV a SO 01):

SO 00 - Priprava stavenisté a zajiSténi stavebni jamy: )
- déle bude provedena pasportizace okolnich budov v pfiméfeném rozsahu (FU a MSID) spolu
se sousedicimi komunikacemi a pé&8imi plochami (pfedevSim ulice Na jizdarné).

ZOV (zafizeni a organizace vystavby):

Dle pozadavku dotéenych stavbou:

1. bude provedena pasportizace okolnich budov v ptiméfeném rozsahu (SIC, FU, MSID pfip. 0SSZ)
spolu se sousedicimi komunikacemi a p&8imi plochami (pfedevsim ulice Na jizdarng).

2. bude stanoven provoz (pfistup a pfijezd) navstévnika FU, REDHOUSE, MSID a OSSZ za vzajemné
koordinace po celou dobu stavby s tim, Ze musi byt zaji§tén nepfetrzity pfistup pro zaméstnance a
navstévy téchto budov. Pro MSID bude stanoven piesny harmonogram provadéni praci v ramci SO
04 a predevsim pro preru$eni provozu vjezdu sever pfi rekonstrukci chodniku pred MSID.

3. pokud se v pribéhu stavby vyskytnou podminky pro omezeni provozu vy$e citovanych subjektl
(provozem stavby, prelozkami IS, atd) bude toto oznameno dotéenym minimainé se 14dennim
predstihem (napf. pifepojeni vodovodu)

4. vramci ochrany okolnich objektl zajisti GD dostate¢na opatieni proti nadbyte¢nému poskozeni
(prachem, otfesy, atd ...) vySe zminénych budov — konkrétné pro budovu MSID se jedna o ochranu
fasady (pokud nebude platit bod 7) kryci textilii (siti PE 50 g/m2 s okem 2*3 mm) a to celé severni
fasady a ¢asti vychodni + zapadni fasady

5. po ukongeni stavby bude provedeno umyti oken okolnich fasad predevsim objektu MSID, SIC a FU

6. predpokladem je soubéh staveb PUK a rekonstrukce budovy MSID — vtomto pfipadé je nutné
dohodnout skuteény rozsah ochrany objektu MSID (sit, ...)

7. daldi podminky pro ZOV budou soucasti souhlasnych stanovisek nebo smluvnich vztaht
s povinnosti je dodrzet (stavebnik a GD stavby)

Déle je v ZOV uvedeno:

Stavenisté bude po celém svém obvodu oploceno stavenistnich plotem z plnych dilct ve vySce min.
1,8/2,1 m tak, aby nedochazelo k vniknuti nepovolanych osob, ale také bude eliminovat neZadouci vlivy
stavenisté na okolni pozemky. Vjezd do stavby bude opatifen uzamykatelnou vjezdovou branou. Pokud
budou provadény stavebni prace, které vyZaduji prace mimo oploceny aredl, budou prostory ohrazeny
mobilnimi zdbranami, po bodu nezbytn& nutnou k provadén praci, a nasledné bude oploceni opétovné
obnoveno.



Priloha €. 2 vyiez z projektoveé dokumentace str.1

SEZNAM SO A 10 :

SO 00 - PRIPRAVA STAVENISTE A ZAJISTENI STAVEBNI JAMY

SO 01 - PARKOVACI DUM

SO 02 - ZPEVNENE PLOCHY A PRIPOJENi NA KOMUNIKACI - VEREJNE
SO 03 - KACENI, ZELEN A TERENNI UPRAVY

SO 04 - STAVEBNI UPRAVY OKOLNICH OBJEKTU

SO 05 - INFO SYSTEM - VNEJSI

10 01 - PRIPOJKAVN A TS
10 02 - PRIPOJKA VODY
10 02.1 - PODRUZNE ROZVODY VODY
10 03 - KANALIZACNI PRIPOJKA
10 03.1 AZ 10 03.2 - PRIPOJKY KANALIZACE
10 03.3 - ODVODNENI VJEZDU
10 04 - VEREJNE OSVETLENI V€. UPRAVY STAVAJICIHO
10 05 - ZRUSENI KANALIZACI A V.D. OVAK
10 05.1 AZ 10 05.3
10 06 - DODATECNA OCHRANA STAV. IS U UL. 28 RIJNA
10 07 - DODATECNA OCHRANA A PRELOZKA KABELU CEZ
10 08 - PRELOZKA STAV. ROZVADECU A UPRAVA IS
10 09 - PRIPOJKA NA SEK - CETIN
10 10 - PRELOZKA VODOVODNICH PRIPOJEK FU

OZNACENI REVIZE PREDMET REVIZE

DATUM REVIZE

REVIZI PROVEDL

Soufadny systém : JTSK
Vyskovy systém : BpV

+0,000= 1,NP (SO 01)=223,00 mn,m,

PROJEKTSTUDIO EUCZ, 8.,r,0, = noslte| veskerych majetkovych autorsiych prv, Obsah tohato dokumentu, vyobrazen| a névrhy feden| na nich zobrazend poivajl jako
autorské dilo ccheany die zékona &, 121/2000 Sb, (autorsky zakon). Orlgindl tohoto dokumentu, vyobrazeni a ndvrhy feseai na ném (dle Jen "autorské dilo") Jsou
majetkem; PROJEKTSTUDIO EUCZ, s,1,0, Pledmétné autorské dllo anl jeho Edstl nesm bt Zdanym zplsobem v rozporu s ustanoveniml autorského zakona a bez udélen|
llcence ze strany nosltele majetkovych autorskych prév €l v rozporu s podminkaml takové llcence uZito anl poskyinuto tetl osobé,

GENERALN[ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

ZODPOVEDNY PROJEKTANT MANAZER PROJEKTU PROJEKTANT
HLAVNI INZENYR PROJEKTU VYPRACOVAL
ZODPOVEDNY PROJEKTANT KONTROLOVAL

PROJEKTSTUDI OO
PROJEKTSTUDIO EUCZ, suro.

Oiavské 6230/29A, 708 00 Ostrava

IC: 27787443

STAVEBNIK (OBJEDNATEL)

STAT. MESTO OSTRAVA, Proke$ovo naméstl 8, OSTRAVA

MISTO STAVBY

k.U, Moravskéa Ostrava ( 713520 ); p.c. 2634/47, 2634/8, 2639/17, 3594/9 a dals(

ZPRACOVATEL CASTI PD

NAZEV STAVBY (DILO) DATUM 02, 2021
. , ZAKAZKA &, PS 2002

PARKOVACI DUM u KRAJSKEHO URADU FORWAT P

STAVEBNI OBJEKT (SO ) STUPEN PD PARE

SO 00 AZ10 10 DUR+DSP

CAST DOKUMENTACE MERITKO

C. SITUACNI VYKRESY 1:250

DOKUMENT C[SLO DOKUMENTU

KOORDINACNI SITUACE STAVBY V-V VIEV-CPIP SPT I & T - PP

iy B ) 2017 1 Ty 1Y 1T rsut rmi 1



Priloha €. 2 vyfez z projektové dokumentace str.2

PUDORYS 1.NP RESENEHO OBJEKTU SO 01- PARKOVACI DUM

SEVERNI PARTER SO 01 - PLOSNA BETONOVA DLAZBA
- CASTECNE V DIMENZI PRO POJEZD HZS

SEVERNI| PARTER SO 01 - TARTAN ( EPDM ) PROBARVENY

CYKLOSTEZKA - PROBARVENY ASFALT - CERVENY VC. DOPRAVNIHO ZNACENI
-V RAMCI SO 02 ( MIMO OBRYS 1.NP SO 01)

CHODNIKY PES[ SO 02 - ASFALTOVY POVRCH EVENT. DLAZBA BETONOVA
- CASTECNE V DIMENZI PRO POJEZD HZS

VJEZD DO OBJEKTU SO 02 - ASFALTOVA PLOCHA S DOPRAVNIM ZNACENIM

JIZNI PARTER SO 03 - MLATOVE CHODNIKY PRO PES|

OBSLUZNE PLOCHY SO 02 - JIZNI U TS (10 01 ) - ASFALT PRO POJEZD DO 3,5t
- SEVERN| U PRECHODU - ASFALT PRO POJEZD HZS

OBSLUZNA PLOCHA SO 02 - TEZKA ZATRAVNOVACI DLAZBA
- PRO ODSTAVENI HZS A OK a.s.

OSTATNI PLOCHY - ZELEN V RAMCI SO 03 - ZATRAVNENE

JIZNI PARTER - VYSTUPNI SCHODISTE ZE SUTERENU S VETRACIM OTVOREM
- SPADA DO SO 01

JIZNi PARTER SO 03 - SEDACI PLOCHY S CASTECNOU FCi ODVETRANI KOURE ZE
SUTERENU RESENEHO OBJEKTU SO 01

SEVERNI PARTER - TECHNOLOGICKA MISTNOST V SUTERENU OBJEKTU SO 01
PRO PROPOJEN| PREKLADANYCH IS A UMISTENI PRELOZENYCH ROVADECU



Priloha €. 2 vyfez z projektové dokumentace str.3
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1001 -PRIPOJKAVNATS
OBJEKTOVA KIOSKOVA TS PRO 630kVA
-rezerva pro 1000kVA

10 02 - PRIPOJKA VODY
PODZEMNI VODOVODNI PE 100 RC d63x5,8

10 02,1 - PODRUZNE ROZVODY VODY

- SUCHOVOD PO DN110, NAPOJEN( SHZ DN 125,
- NAPOJEN| OKAS DO RETENCE DN 80

10 03.1 - KANALIZACNI PRIPOJKA JEDNOTNA

- JEDNOTNA KANALIZACE PVC SN 12 DN 300

10 03.2 - KANALIZACNI PRIPOJKA DESTOVA
- DESTOVA KANALIZACE PVC SN12 DN 300

10 03,3 - ODVODNENI VJEZDU

- DESTOVA KANALIZACE PVC SN12 DN 150 K NAPOJENI 3 UV

10 04 - VEREJNE OSVETLENI VC, UPRAVY STAVAJICIHO
- PODZEMNI KABELY AYKY 4Bx16, STOZARY 6 m
- LED SVITIDLA

10 05 - ZRUSENI KANALIZAC| OVAK
-3 x STAVAJICI TRASY RUZNEHO DN

10 06 - DODATECNA OCHRANA STAV. IS U UL. 28 RIJNA
-1S : DPO, SSZ, OKAS A OVANET ( + REZERVA OVANET )
- PULENE PLASTOVE CHRANICKY S OBETONOVANIM

- PRIPOLOZENA REZERVA DN 100 PRO OVANET

|0 07 - PRELOZKA KABELU CEZ

- PRELOZKA KABELU NN PODEL ULICE NA JIZDARNE

- KABEL 3x95+70 AYKY DO R165 V TM SUTERENU SO 01
10 07 - PRELOZKA KABELU CEZ

- PRELOZKA VN KABELIZACE CEZ NA ULIC| NA JIZDARNE
- KABELY 3x240 ANKTOYPV sp,

10 08 - PRELOZKA STAV, ROZVADECU A UPRAVA |S

- ROZVADECE CEZ, SSZ, DPO, OVANET, MASTER IT - RUSENE

10 08 - PRELOZKA STAV, ROZVADECU A UPRAVA IS
- SILOVA KABELIZACE DPO, SSZ ( | SLP KABEL ) /OK a.s.
- SLP KABELIZACE OVANET - OK PODZEMNI

- PLASTOVE SYSTEMOVE KOMORY V MISTECH PROPOJENI IS

10 09 - PRIPOJKA NA SEK - CETIN
- PRIPOJKA SLP NA SIT CETIN - PODZEMNI SLP KABEL
-8 VYUZITIM STAVAJICI PRAZDNE CHRANICKY

10 10 - PRELOZKA VODOVODNICH PRIPOJEK FU
-VODOVOD PE d80 a d100

NAPAJECI PRELOZENE VEDENI CEZ NN - 3x
- PROPOJ Z PRELOZENEHO ROZVADECE CEZ DO RE V 2.PP SO 01
- VNITRNE VEDENE KABELY AYKY

VYMENA KABELU CEZ

SO01
- OBRYS SUTERENU BUDOVY
- VC. VYZNACENI TECHN. MISTNOSTI PRO IS U UL. 28 RIJNA

OBECNE
- ZRUSENE PRVKY IS

5005

- PONECHANE STROMY - NAVRH

- NOVE NAVRZENE STROMY/KERE

- KACENE/PRESAZENE STROMY/KERE

/

STAVAJICI IS - DALE ROZLISENO POPISEM VE VYKRESE

—_—— > — VN KABELIZACE CEZ v&, PRIPOJKY PRO RED HOUSE
. , - 600V KABELIZACE DPO

e s — NN VO KABELIZACE OK a.s.

—— s - NN KABELIZACE CEZ

——— e - PODZEMN| VODOVOD OVAK

—_— e — PODZEMNI PRIPOJKY VODY PRO FU

—_——— > — KANALIZACE OVAK - JEDNOTNA NEBO SPLASKOVA

_—— > — KANALIZACE OVAK - DESTOVA

—— > — KANALIACE OK a.s, - DESTOVA PRO UV

KANALIZACE OVAK - PRO ODKANALIZOVANNI FU/STAV, PARKOVISTE
—_—-= P — NALEZENA KANALIZACE - ZREJME UMOB

S — KABELIZACE SSZ - OK as,
— s — SLP KABELIZACE - OVANET, MASTER T, CETIN, PODA, T-MOBILE, INFOTEL, a dalsi
— e~ — SLP KABELIZACE - UPC
NADZEMNI MW - T-MOBILE, CETIN, CRAD, HAVEL
—= - — PODZEMN| PLYNOVOD - GRID SERVICES
—- T = PODZEMNI| PROPOJE NN A SLP - MASTER [T
S NEPROVEDENO - OVANET ( plan 7 )

STOPA PUV. OBJEKTU - 1955 ( let. foto )

: ROZSAH STAVBY - cca, 9093 m2

- VYMENA KABELIZACE CEZ PODEL ULICE NA JIZDARNE - SOUVISEJICI AKCE PLOCHA SO 02 = 1687,5 m2

- PROVEDENO CEZ KOORDINOVANE SE STAVBOU

PLOCHA SO 03 =3360,5 m2
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