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Dodatek č' 1 ke Smlouvě č. oR/20/21991

,,aÄMEK PARDUBIcE - ExPozlcE A VNFŘNĺ VYBAVEN|"

uzavřené podle ust. s 1746 odst. 2' zákona č,' 8912012 Sb., občanský zákonik

Smluvní stranv

1. objednatel: Paľdubický krai
Komenského náměstĺ 125
53211 Paľdubice
llo:ĺoggzazz
Dll: C270892822
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph'D., hejtmanem
osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a
převzetí dodávky:
Mgr. Tomáš Libánek nebo Bc. Mańina Pokorná nebo lng. Milan Mariánek
Bankovní spojení: ČsoB, a.s., pobočka Pardubice, č,' ú':220764571/o3oo

2. Dodavatel: Design By Hy, s.r.o.
Mezivršĺ 1813/6
147 00 Pľaha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 120384
lČo 27634329
DlČ: CZ2763a329
Zastoupená: Hynkem Petřinou, jednatelem 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání a
převzetĺ dodávky: Hynek Petřina
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s', č' ú.: 2589924001/5500

uzavlrĄi tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě:

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 23' 6' 2020 smlouvu ě,. oV20l2199'ĺ na dodávku vnitřního vybavení
a expozic (mobiliář expozice, nábýek, nábýek typizovaný, osvětlení, technologie, grďika pro

budoucího uŽivatele Východočeské muzeum v Pardubicích (dále jen ,,smlouva")' Předmětem dodatku
č. 1 je posun termínu dodávky z důvodu objektivních překáŽek způsobených prodlením s dokončením
stavebních prací, na něŽ plnění dle smlouvy navazuje, a dále úprava poloŽek v příloze č' 2 smlouvy
PoloŽkovy rozpočet včetně technické specifikace v souladu s ust. $ 222 odst' 4 č,' 13412016 sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o polożky červeně vyznačené
v příloze č' 1 tohoto dodatku ,,Upravený poloŽkový rozpočet".

článek l'

Dohodou smluvních stran se mění článek ll' odst. 1. smlouvy tak, Že nově zní:

,,Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za řádné dodání předmětu smlouvy, činĺ
dle dohody smluvních stran:
Cena celkem bez DPH 7 889 966'34 Kč'
DPH 21 %2416 531'85 Kč'
cena celkem včetně DPH 9 546 859'27 Kě.
PoloŽkový rozpočet tvoří přílohu č. 'ĺ tohoto dodatku'"



2. V souvislosti s uzavřením tohoto dodatku smluvní strany s odkazem na článek lll. odst. 7
smlouvy sjednávají prodlouŽení termínu plnění předmětu smlouvy o jeden měsíc.

3. Stávající příloha č' 2 smlouvy PoloŽkový rozpočet se nahľazuje přílohou č. 1 přiloŽenou k tomuto
dodatku.

4. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

článek ll.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran a v
účinnost dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li
dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od
počátku'

2. Smluvní strany se dohodly, Že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření tohoto dodatku ke
smlouvě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra
Čn' o uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o
uveřejnění.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemŽ objednatel obdrŽí stejnopisy dva a
dodavatel jeden.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 ,,Upravený poloŽkový rozpočet"

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skuteěné a svobodné
vůle, Že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, coŽ stvzují svým podpisem.

6. Smluvnĺ strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/Es
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). osobní údaje uvedené v tomto dodatku, budou
pouŽity t4ýhradně pro účely plnění tohoto dodatku nebo při plnění zákonem stanovených
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách
Pardubického kraje www. oardubickvkrai.cŻqdpr,

VPa 2 3, 07. 2021

stek hejtmanaľ'!

. 

za objednatele
UDr. Martin Netolický' Ph'

za dodavatele
Hynek Petřina, jednatel



Stavba

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

TRANSAT/Noĺ3-l
ZAMEK PARDUBICE . VYUZIT! A OBNOVA ZAMECKYCH EXTERIERU A INTERIERU I

Zadavalel

Projektant

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

lČo
DlČ

lČo
Dtc

ostatní a vedlejší náklady 
Io1-| PERNŠTEJNSKłRezloerucE-NEJSTARŠíReľĺesRľceVcEcHÁcH l

1,00
400 7 889 966,34

Celkem za stavbu 7 889 966,34

pro
DPH
Základ pro DPH
DPH

15 o/o

15%
21 o/o

21 o/o

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV
45400000- Práce při dokončování budov
45420000_ Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
45316000- lnstalace a montáž osvětlovacích a signalizačních systémů
39L50000- Různý nábytek a vybavení
39154000- Výstavní zařízení
32320000- Televizní a audiovizuální přístroje

7 889
'ĺ 656

,oPtĺ. ;
Stavba

VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY00 251 500
VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY00 251 500
PERNSTEJNSKA REZIDENCE . NEJSTI0í 7 638 466

0'l 0'ĺ VYBAVENlEXPozlcE 5 392746
01 03 OSVETLENI 2 245 720
Celkem za stavbu 7 889 966

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka2z27



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Poznámka:

Ve vŠech listech tohoto souboru můżete měnit pouze buňky s modným pozadím. Jedná se o tyto Údaje
- údaje o Íirmě
_ jednotkové ceny poloŽek zadané na maximálně dvě desetinná místa

obchodní název
Ulice a č.o.
Místo
PSC
lco
Dtc
Kontaktní osoba

telefon, fax
e-mail



ZAMEK PARDUB|CE - VYUZ|T|A oBNoVA ZAMEoKYCH EXTERIERÜ A
013 lNTERlÉnŮ lTRANSAT/N

prRruŠrrĺNsxÁ ngzloENcE - NEJsrnnŠÍ RENEsANcr v ČecnÁcn l01 I

00 VEDLts'Jsl A ołi rAl Nl NAKI-ADY

S

o
R:

Sou is vedle ších a ostatních náklad

4 1í1020R Vypracování projektové dokumentace kus 80
Náklady spojené s vypľacovánÍnl v robní dokumentace. většilrou V obsahu a rozsahu projektové dokumentace pľo provádění stavby, ale mohou zde b t
obsaŽeny i náklady na jiné stupné projektové dokumentace. pokud jsou součástĺ pożadavku objednatele.

Provozní vlivy 
I 
saoa | 'ĺ ,oooool 15 ooo,oo| 15 o0o

Náklady na ztĺŽené podmínky prováděnĺ tam. kde jsou stavebnĺ práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jin ch osob. Jde zejména o zv}iśené náklady
související s onlezenĺm provouem v aľeálu objednaleĺe nebo o rláklady v dusledku nezbytrrého respektováni stávajĺcĺ dopĺavy ovlivriujĺCĺ stavebnĺ práce.

1080R Bezpečnostní a hygienická opatení na staveništi |saoa | 1,o0o0o| 8 o0o,oo| 8 ooo'oo
Náklacly na ochrallu staveniště p ed vstupeĺn nepovolan ch osob, vietně pŕĺslušného ŻnaČenĺ, náklady na oplocenĺ staveniŠtě či na jeho osvěllenĺ, náklady
na vypracovánĺ poti'ebné dokurnentace pro provoŻ staveniště z hlediska pożárnĺ ochrany (poźárni ŕád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu
staVenišĺě (pľovozně dopravní ád).

5 22R

gen.
soustava

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Ceníkcena / MJ
llcerkem

28 500,00

mnoŽstvĺMJ

Vedleišínákladv

Název poloŽky

Poznámka uchazeěe

spo]ené s p ĺpadn m vypľacovánírrl pľojektov dokumentace za izeni staveniśtě. z izenlm p ĺpojek energií k ob.ieklÚm za ĺzenl staveniště'
vybudovánĺ prĺpacjn ch rně ĺcĺch odběľlych rnĺS1 a Żŕĺzeni, p ĺpadná pŕĺprava Ůzemí pĺo ob]ekty Żä ĺŻenĺ staveništé a Vlastnĺ vybudovánĺ objektu za ízenĺ
staVenjště.

Provozza ízeni Staveniště |saoa | 1,o0ooo| 10 ooo,oo| 10 ooo,oo
Náklady na vybavenĺ objektu za ízenĺ staveniště, ostľaha staveniště, náklady na energie spot ebované dodavatelem V rámci provozu za Ízeni staveniŠlě,
náklady na polŕebn Úklid V pľostoľáchzaizení staveniśtě, náklady na nutnou udrŽbu a opravy na objektech zaŕízení staveniśtě a na p ípojkách energií.

odstranění zaízenÍ staveniště 
|saoa | 1,oooo0| 3 5oo,ool 3 5oo,o0

Odslraněnĺ objektÚ zaŕÍzenĺ stavenišlě včetně p ĺpo.1ek energiĺ a jejich odvoŻ. Polożka zahrnuje i náklady na Úpravu povľchu po odstraněnĺ zaŕízeni
Staveniśtě a klid ploch, na kter ch bylo za ízení staveniśtě provozováno.

223 000,00

ooo;ool
Náklady

't5
lsaoa | 1,000001Vybudování zaízení staveniště

ostatnĺ nák|adv

í 5 000'00

cislo poloŽky

VN
0051 21 0ĺ 0R

005í 2í 020R

005í 2í 030R

ON

P.č'

Díl
1

2

3

Díl



oN_os_02 lnŽen rská a koordinačnĺ čimost
lnžen1irská a koordinační čimost
1 l-'"1

ľ



ZAMEK PARDUBICE - VYUZIT|A OBNOVA ZAMECKYCH EXTERIERU A
TRANSAT/No13 lNTERlÉnÜ l

pERruŠrEĺrusxÁ RezlorNcE - NEJsrnnŠÍ RENEsANcE V01o
R:

eG00

eG0í

3 eG02

Sou ls a ostatních nákladri

panel, včetně potisku dle eA.01, 1 x 0,7 m, panel ks
3mm, jednostranně potištěn UV tiskem barevn m, kotvenĺ dvěma hliníkornj'mi profily (horní s

dírami na zavěšení) lepen mi ze zadní strany (=součást prvku)

proti odtrŽení 'lkN

ĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ

technická specifikace

na stěnu v prŮjezdu _ exteriérová - grafick poutač p ed Vstupem do Velkého gotického sálu
texty, barevná lazurní plošná uj'malba pilí e v pr jezdu - plocha pilí e 9,5 m2, a pĺsmomalí sky

text p ímo na stěnu o ploše cca 0,75 m2: zpracováno na základě prvku eA.0'| -
manuál

materiál: vápenn1i fasádnĺ nátěľ, silikátová krycí barva
odstín up esní autorsk1i dozor :

viz technická speciÍikace :

1

Atyp skleněná nápisová páska na zdi - tvrzené lepené sklo jednostranně potištěné textem dle
grafického manuálu eA.o'l ' uj'ška skleněného pásku 0'25 m, délka 14,28 m, součástí v robku je
ocelová krabice, do kteréje sklo kotveno - VÝKRES c-os,
kotveno ke stěně, podsvíceno, včetně kotvĺcích prvk ,

v rámci pásku otvory na umístění tablet , cleněno na Segmenty dle r'n'kresu :

materĺál: tvfz ł]é-sk]o5 lepené sklo 4 + 4 + 8mm' potisk, nerezornj' plech tl. 2 mm s nátěrem

součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

1

1,00000 6

1,..,.,1
"l'*.''l

1,.,,.,1
-' 

| 
1'000001

't5 500,00

58

15 500,00

58 800,

astnĺ

Vlastní

Vlastní

soustava
cena

GGPDíl:

1,00000



ks

ks

Malba na stěnu - interiérová - Rod pánŮ z Pernštejna v 'l5. - 17. století _ velkoplošná vícebarevná
nástěnná malba, plocha cca 6,25 m2, p esně dle graÍického manuálu eA.01, genealogické
schema v lince,

doplněno erby v barvách a zlalé a st íbrné tinktu e

materiál: silikátové barvy

viz technická speciÍikace :

1

Nástěnn panel s mapou a erby, včetně potisku dle manuálu grafika eA.01, celkou' rozměr 0,7 x
1 m, materiál: hliníko\^ sendvičov panel t|' 3mm, jednostranně potištěn UV tiskem barevn m,
kotvení dvěma hliníkov mi proÍily (homí s vyvrtan mi dírami na zavěšenÍ) lepen mi ze zadni
stľany (=59u65.t prvku)

p ídrŽnost proti odtrŽení 1 kN

součástí položky bude dodávka amanĺáž
viz technická speciíikace :

1

Nástěnn panel s informací k nástěnné malbě' dle podkladu graÍika eA.01, celkouj' rozměr 0,2 x
0,2 m, materiál: hliníkovl' sendvičoq panel tl. 3 mm, jednostranně potištěn UV tiskem barevn m,

lepením,
p ídrŽnost proti odtrżení min. 1kN.

součástĺ polożky bude dodávka a montáŽ

viz technická speciÍikace :

1

Barevná nástěnná malba interiérová QVl DVRAT VlNclT - KDo VYTRVÁ, AJíTĚ^í'
pĺsmomalísky proveden text p ímo na stěnu dle p edlohy grafika eA.O1 , plocha cca 10 m2,
materiál: silikátová krycí barva

viz technická speciÍikace :

I

Nástěnn informační štÍtek xe knihám v pracovním koutě, včetně potisku dle graÍického manuálu
eA.0'l, rozměľ 0'2x0,2 m, materiál: hliníkotĺ. sendvičov panel tl. 3 mm, jednostranně potištěn
UV tiskem barevn m,

kotvení lepením' p ídżnost proti odtrŽení min. 'lkN.

součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

Viz technická speciÍikace :

1

1 39 000,00

5 200,00

800,00

39 000,00

800,00

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

1,00000

ks 1,00000

ks 1,00000

souboí I,00000

t



11

12

ĺ3

eG08

eG09

eGí0

Nástěnn panel s informacemi o generacích Pernštejnri, včetně potisku dle manuálu grafika
eA.o'l 

' celkou rozměr 0,7 x 1 m, materiál: hliníkov.' sendvičorn panel tl. 3mm, jednostranně
potištěn tiskem barevn m, kotvení dvěma hliníkov mi proÍily (horní s vyvrtan mi dírami na
zavěšení) lepen mi zezadní strany (=5gu56.1 

'rV*',p ídźnost proti odtrŽení 1kN

součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ
viz technická specifikace :

I

Malba na stěnu na nádvo í - exteriérová - graÍick poutač p ed vstupem na schodiště do
rytí sk ch sáltll; barevná lazurní plošná rn malba na stěnu, plocha stěny cca 20,8 m2 a
písmomalí sky proveden1i text - plocha textť.r - cca 1,7 m2; zpracováno na základě prvku eA.01 _

graficĘ. manuál, materiál: Vápenn lazurní fasádní nátěr, silikátová krycí barva
odstín up esní autorsk dozor

viz technická specifikace :

1

Nástěnn informační panel ve Velkém gotickém sále, dle graÍického manuálu eA'01, celko\^i'
rozměr 0,5 x 0,5 m, materiál: hliníkou' sendvičovr' panel tl. 3mm, jednostranně potištěn tiskem
barevn m, kotvení dvěma hliníkou' mi proÍily (horní s Vwľtan mi dírami na zavěšenĺ) lepen mi ze
zadní strany (=součást prvku)

p ídrŽnost proti odtrŽení 1kN

součástĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická speciÍikace :

1

Nástěnn1i informační panel v sálech 2.NP, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, celkornj'
rozměr 0,5 x 0,5 m, materiál: hliníkovl' sendvičovtŕ panel tl. 5mm, jednostranně pokryt f lií s UV
tiskem barevn1im, kotvení atypick mi háky
a lištami lepen mi ze zadní strany 1= součást prvku), p ídrŽnost proti odtrŽení 1 kN

Součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická speciÍikace :

2

Nástěnná malba - interiérová - data k reprodukcím nástěnn ch maleb, písmomalí sky proveden
text p ímo na stěnu dle grafického náVrhu V manuálu eA.01, celková plocha 'l,95 m2, materiál:
silikátová barva

viz technická specifikace :

,,

ks

ks

ks

ks

soubor

1,00000

1,00000

1,00000

2

5 200,00

46 400,00

2 050,00

I700,00

11 700.00

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní



14 eGí3

í5eG14

í6eGí5

17 eG17

't8 eG18

Nástěnn panel - popiska k vitríně s kachlemi, dle graÍického manuálu eA.01, rozměr 0,2 xo,2 m,
materiál: hliníkovl sendvičo\.l' panel tl. 3 mm, jednostranně potištěn UV tiskem barevn m,

kotvenĺ lepenĺm
p ídrŽnost pľoti odtrŽení min. 'ĺkN.

souČástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

2

Nástěnn panel - popiska k sošce puttiho, včetně potisku dle grafického manuálu eA.01, rozměr
o,2 x o,2 m, materiál: hliníkou sendvičov panel tl. 3 mm, jednostranně potištěn UV tiskem
barevn m,

kotvení lepením' p ídżnost proti odtżení min' 'tkN.

součástĺ polożky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

ks

ks

2

ks

ks

ks 4,

I 
z'oooooffi

1,.,,.,11

1 600,00

I 600,00

6 150,00

3 900,00

15 600,00

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

z

Nástěnné informační panely v Malém sloupovém sále, Temnici a Malém klenutém kabinetu dle
graÍického manuálu eA.O1 ' celkouj' rozměr 0,5 x 0,5 m, materiál: hliníkov sendvičov'' panel tl'
3mm, jednostranně potištěn tiskem barevn m, kotvenĺ dvěma hliníkoumi proÍily (homí s
Vyvrtan mi dĺrami na zavěšení) lepen mi zezadní strany (=56u56.t prvku)

p ídźnost proti odtźení 1kN

součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

Viz technická speciÍikace :

J

Potištěné tvrzené sklo _ nástěnná popiska k terakotovému portálu, dle grafického manuálu eA.01
rczměr o,2 x 0,2m' materiál: potištěné tvrzené sklo tl. 3 mm' luminiscenční tisk, kotvení aĘp.
nerezouj'mi trny na stěnu
p ídźnost proti odtrŽení min.'lkN

součástí poloŽky bude dodávka a monĺáż
viz technická speciÍikace :

1

Potištěné tvrzené sklo - nástěnná popiska k model m městsh.ĺch dom Vcetně jednoduchého
popsaného p dorysu, včetně potisku dle grafického manuálu eA'01, rozměr skla 0,2 x 0,2 m,
materiál: potištěné tvrzené sklo tl 3 mm, luminiscenční tisk,

kotvení atyp. nerezorn' mi trny na stěnu, p ídrŽnost proti odtżení min. 1kN

součástí poloŽky bude dodá'ĺka a montáŽ

vĺz technická speciÍikace :

3

ĺ'



eG19

eG20

eG23

Potištěné tvrzené sklo - nástěnná informace ke kamennému a terakotovému ostění, včetně
potisku dle graÍického manuálu eA'01, rozměr skla 0,2 x o,2 m, materiál: potištěné tvzené sklo tl.
3 mm, luminiscenční tisk, kotvení atyp nerezovt' mi trny

proti odtrŽení min. 1kN'
poloŽky bude dodávka a montáŽ

technická specifikace

tvzené sklo - nástěnná informace ke piktogramu ady městsk ch dom ec.4o, Včetně ks
dle graÍického manuálu eA.oí, ľozměr skla 0'2 x 0,2 m, materiál: potištěné tvzené sklo tl.

mm' luminiscenční tisk, kotvení atyp nerezo\^imi trny
p ídrŽnost proti odtrŽenĺ min. íkN'
součástĺ poloŽky bude dodávka a montáž
viz technická speciÍikace :

4

ks

I I 4,oooool

ks 4,00000

4,00000

4,00000

15 600,00

'15 600,00

0,00

'ĺ 500'00

I 600,00

Vlastní

Vlastní

Vlastnĺ

Vlastní

Vlastní

0

22 soubor

ks 1,00000

Nástěnná malba - interiérová _ historick text do místnosti 'l.03 dle graÍického návrhu eA.0'1
písmomalĺ sky proveden1i text p ímo na 2 stěny, materiál: silikátová malba;

technická specifikace
't0

Nást,Ďnná malba - interiérová - historick text do místnosti í.03 dle grafického návrhu eA.o1,
í sky proveden text p ímo na 2 stěny' mater|ál: silikátová malba

12

technická specifikace



eG24

eG27

eG28

Atypick samostojn graÍick skleněn panel s jednostrann m tiskem, celkou. rozměr skla 0,65 x
1 ,7 m, potištěno dle eA.01 

' 
součástí dodávky je kotvení k podlaze - rrŕxRes c-ĺ s

P íplatek za statické zajištění panel nad p vodně p edpokládané ešenĺ
materiál: tvrzené čiré sklo s leštěn mi hranami' ocelové Úhelníky - nerez leštěná

součástĺ položky bude dodávka a montáŽ

Viz technická specĺfikace :

I

Nástěnná malba interiérová - nápisu QVl DVRAT VlNclT - KDo VYTRVÁ, zvllĚzl; provedeno
písmomalí sky text p ímo na strop, malba dle graÍického manuálu eA.01' celková plocha cca 20
m2

materiál: barva, určí autorslŚi dozor

viz technická specifikace :

1

Nástěnn graÍick panel s textovou a obrazovou informací, včetně potisku dle grafického manuálu
eA.0í, rozměr 0,7 x'l m, hliníkov sendvičou' panel tl. 3mm, jednostranně potištěn tiskem
barevn m, kotvení dvěma hliníkov mi proÍily (horní s Vyvrtan mi dĺrami na zavěšení) lepen mi ze
zadní strany (=součást prvku)

p ídźnost proti odtżení 1kN

součástĺ poloŽky bude dodávka a montáž

viz technická speciÍikace :

1

Nástěnn grafick panel s textovou a obrazovou iníormací, včetně potisku dle graÍického manuálu
eA.0í, rozměr 0,7 x 1 m, hliníkov sendvičov panel tl. 3mm, jednostranně potištěn tiskem
barevn m, kotvení dvěma hliníkov mi proÍily (horní s Vyvrtan mi dírami na zavěšení) lepen mi ze
zadní strany (=součást prvku)

p ídrŽnost proti odtźení 1kN

součástí poloŽky bude dodávka a montáź

viz technická speciÍikace :

1

Nástěnn graÍick panel s textovou a obrazovou informací, včetně potisku dle graÍického manuálu
eA.01, rozměr 0,7 x 1 m, hliníkovl' sendvičo\^' panel tl. 3mm, jednostranně potištěn tiskem
barevn m, kotvenĺ dvěma lliníkov mi proÍily (hornĺ s vyvrtan mi dírami na zavěšení) lepen mi ze
zadní strany (=součást prvlal)

p ídrŽnost proti odtrŽení 'lkN

součástĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ

ks 80 100,00

25200,04

78 000,00

5 200,00

5 200,00

5 200,00

Vlastní

VlastnÍ

Vlastní

Vlastní

Vlastní

1,00000

soubor 1,00000

ks

ks

ks 1,00000

I

25

26

1

T]



29 eG29

30 eG30

3'r eG31

32 eG37

Viz technická specifikace
I

Nástěnn grafick panel s textovou a obrazovou informacĺ, Včetně potisku dle graÍického manuálu
eA.01, rozměr 0,7 x 1 m, hliníkou sendvičou. panel tl. 3mm, jednostranně potištěn tiskem
barevn m, kotvení dvěma hliníkov mi proÍily (horní s Vwrtan mi dírami na zavěšení) lepen mi ze
zadní strany (=součást prvku)

p ídźnost proti odtrŽení 1kN

součástĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická speciÍikace :

1

Nástěnn grafich' panel s textovou a obrazovou informacĺ, včetně potisku dle graÍického manuálu
eA.01 , rozměr 0 ,7 x 1 m, hliníko'ĺt sendvičovt' panel tl. Smm, jednostranně pokryt fÓlií s UV
tiskem barevn m, kotvení atypick mi háky
a lištami lepen mi ze zadni strany (= součást prvku), p ídrŽnost proti odtrŽení 1 kN

součástĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace ;

I

Nástěnn grafich' panel s textovou a obrazovou informací, včetně potisku dle grafického manuálu
eA.01 , rozměr 0 ,7 x 1 m, hliníkovl' sendvičou panel tl. 3mm, jednostranně potištěn tiskem
barevn m, kotvení dvěma hliníkov mi proÍily (horní s Vyvrtan mi dírami na zavěšení) lepen mi ze
zadní strany (=součást prvku)

p ídżnost proti odtržení 1kN

součástí poloŽky bude dodávka a montáż
viz technická speciÍikace :

1

Nástěnn1i panel z akátové voděodolné pekłižky spárovky s teŕovou a obrazovou inŕormací,
celkoul'rozměr 1 x 0'7 m, gf vĺFeł'.ín raser m barevn tisk dle grafického manuálu eA'0'1
(plocha 0'7 m2) , kotvení atypick mi háky a lištami lepen mi ze zadní strany (= součást prvku)
p ídrŽnost proti odtrŽení 1kN - VÝKRES c-33
zbrojnice PANEL 1 - PERNŠTEJNSKÝ ARSENÁL NA ZÁMKU V PARDUBlcícH
materiál: akátová p ekliŽka odolná proti vlhkosti 'l8 mm, voskováno

součástí položky bude dodávka a montáŽ

viz technická specĺfikace :

2

ks

1,00000

1,00000

2,

5 200,00

7 300,00

5 200,00

23 400,00

VlastnÍ

Vlastní

Vlastní

Vlastní

ks

,,0*ooll
,,*ooom

,**Jl
ks

ks



eG38

eG40

eG41

eG43

Nástěnn panel z akátové voděodolné B ekłižĘ spárovky s textovou a obrazovou informací, ks 'I,00000

rozměÍ 1 x 0'7 m, gryĺF ł iner sefem barevn tisk dle graÍického manuálu eA.O'ĺ
0,7 m2), kotven ĺ at1pick mi háky a lištami lepen mi ze zadní strany (= součást prvku),

lkN-V KRESC-33proti odtrŽení

PANEL 2 - "STARE ZBRANE" V PERNSTEJNSKE ZBROJNICI
akátová p ekliŽka odolná proti vlhkosti 18 mm, voskováno
poloŽky bude dodávka a montáŽ

technická speciÍikace

samostojn graÍich'Í skleněn panel s jednostrann m potiskem, celkovt rozměr skla 0,95 ks 5,00000
1 ,7, m, včetně potisku dle eA.01 ' součástí dodávky je i kotvení k podlaze - uŕxRes c-ĺ s

za statické zajištěrĺ panel nad pŮVodně p edpokládané ešení
tvzené čiré sklo s leštěn mi hranami, ocelové Úhelníky - nerez leštěná
poloŽky bude dodávka a montáŽ :

1,00000

technická specifikace

graÍika - luminiscenční barva na zdi - interiérová - rekonstrukce ady prŮčelí městsk ch soubor 't,00000
ve zjednodušené čárové graÍické podobě namalované p ímo na stěnu temnice - materiál:

barva na zeď, plocha jedné ady dom cca o,4 m2;2 ady dom - gotika a

p edlohy eA.42

technická specifikace

malba - interiérová - rekonstrukce pozdně gotického nápisu - vlysu z fasády věŽice ks 1,00000
- 'Vejvod Viléma z Pemštejna''' pĺsmomalĺ sky proveden text s ornamenty p ímo na
podklady dodá VČM' :elková délka 2,6 m, plocha cca 2,89 m2' materiál: silikátová malba

poloŽky je po ízení reprodukce nápisu z Íasády zámku v mě ítku 1 :1 po ízením
fotografie Ve VysĐkém rozlišení z vysokozdviŽné plošiny

technická specifikace

Nástěnn panel z akátové voděodolné p eklłžky spárovky s textovou a obrazovou inÍormací'
celkouj'rozměr 1 x 0,7 m, sfevĺrován ras f m barevn tisk dle graÍického manuálu eA.O'ĺ

ks

1,00000

1,00000

(plocha 0'7 m2) , kotvení atypick mi háky a lĺštami lepen mi ze zadní strany (= součást prvku),
kN - \a KRES C-33proti odtrŽení 1

1'l 700,00

65 500,00

16 200,00

7 800,00

45 230,00

11 700,00

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

ľ

zbrojnice PANEL 3 - CHLADNÉ ZBRANĚ V PERNŠTEJNSKÉ zaRo.J],llcl



eG44

eG45

materiál: akátová p ekliŽka odolná proti vlhkosti 't8 mm, voskováno
součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

Viz technická speciÍikace :

1

Nástěnn panel z akátové voděodolné p ekłižĘ spárovky s textovou a obrazovou informací,
celkouj'rozměr 't x 0,7 m, gł vĺreváno]as f m barevn tĺsk dle graÍického manuálu eA.01
(plocha 0'7 m2) , kotvení atypick mi háky a lištami lepen mi ze zadní strany (= součást prvku),
p ídżnost proti odtržení 1kN - V KRES c-33
zbrojnice PANEL 4 _ STŘELNÝ PRACH A JEHo VŕRoBA
materiál: akátová p ekliŽka odolná proti vlhkosti 18 mm, voskováno
součástí poloŽky bude dodáVka a montáŽ

Viz technická speciÍikace :

1

Nástěnn panel z akátové voděodolné peklłžĘ spárovky s textovou a obrazovou informací,
celkouj'rozměľ 1 x 0,7 m, gf vĺF .áĺnoras ľ m barevn tisk dle graÍického manuálu eA'o1
(plocha 0'7 m2) , kotvení atypick mi háky a lištami lepen mi ze zadna strany (= součást prvku),
p ídrŽnost proti odtrŽení 1kN - yŕKREs c-33
zbrojnice - PANEL 5 - RUCNí PALNÉ ZBRANĚ NR pRRoualcícF|
materiál: akátová p ekliŽka odolná proti vlhkosti 'l8 mm, Voskováno
součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ
viz technická specifikace :

1

Nástěnn panel z akátové voděodolné peklłžky spárovky s textovou a obľazovou informací,
celkou. rozměr 1 x 0,7 m, g+aYĺrelÍáłąo]es f m barevn tisk dle graÍického manuálu eA.01
(pĺocha 0'7 m2) , kotvení atypick mi háky a lištami lepen mi ze zadní strany (= součást prvku),
p ídźnost proti odtźení 1kN - yŕKREs c-33
zbĘnice - PANEL 6 - oCHRANNÁ zBRoJ V ČRsecn PERNŠTEJNŮ
materiál: akátová p ekliŽka odolná proti vlhkosti 18 mm, voskováno
součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ
viz technická speciÍikace :

1

Nástěnn panel z akátové voděodolné p eklłžky spárovky s textovou a obrazovou informací,
celkov rozměr'l x 0,7 m, g+avíro*i|'ą ras +em barevn tisk dle grafického manuálu eA.0í
(plocha 0,7 m2) , kotvení atypick mi háky a lištami lepen mi zezadnĺ strany (= soucást prvku),
p ídżnost proti odtźení 1kN - v^ KREs c-33
zbrojnice - PANEL 7 _ PERNŠTEJNSKÉ DĚLosTŘelecrvo

ks 1,00000

1ks

11 700,00

'ĺ 1 700'00

'I 1 700,00

11 700,00

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

I

40

41

ks

ks



eM0ĺ

eM02

ell04

akátová p ekliŽka odolná proti Vlhkosti 18 mm, Voskováno
poloŽky bude dodávka a montáŽ

technická speciÍikace

2,65 m , vl' ška 1,5 m _ v xRes c-28, souČÁsTí VÝRoBKU JE KRYT NA EXPoZ|ČNĺ
oSVĚTLENí
v rámci prvku 0,05 m2 plochy d eva gravírováno laserem dle graÍického manuálu eA.01

materiál: masiv akát, ponecráno v p írodním stavu, veškeré plochy budou vybroušeny do hladka
spoje d evěné - kolíkové a klíŽené spoje
součástí poloŽky bude dodavka a montáŽ

viz technická specifikace :

'|

AĘpick v robek - Židle kustoda s opěÍákem, polstrovan sedák a opěľák z tuhé pěny potaŽen
kozí koŽešinou (barvu a charakter dop esní AD), konstrukce nohy - leštěná ocel nerez - hranat
profil tl.'12 mm, nohy podloŽeny d evěn mi kluzáky;

spoje nohy _ sva eny dohroĺnady' svary brouŠené, šroubováno k noze - VÝKRES c-ĺ9
součástí poloŽky bude dodávka a montáż

viz technická specifikace :

5

odpadkotl koš' materiál: d evo
poloŽky bude dodávka a montáŽ

technická speciÍikace

textilní roleta pro poużití v interiéru, rozměr okna cca 1500 x 2000 mm, materiál:
roleta, celokovová konzolka, buben a kovou. ovládacím etízkem

položky bude dodávka a montáŽ

technická specifikace

textilní roleta, rozměr okna cca 1 1 00 x 1960 mm, materiál: textilní roleta, celokovová ks
ka' buben a kovoul'ovládacím etízkem

poloŽky bude dodávka a montáž

ks

ks

5,

1,00000

5,00000

4,00000

1,00000

1,00000

45 000,

'10 000,00

22320,00

6 050,00

Vlastní

ks

tl

technická speciÍlkace



47 06

eM09

es0'l

5í es02

52

Zatem ovací textilní roleta, rozměr okna cca 'l500 x 2000 mm, materiál: textilní roleta' celokovové
konzolky, buben a kovorn ovládacím etízkem
součástĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

1

Screenová textilní roleta, rozměr okna cca 1690 x 1950 mm, materiál: screenová roleta,
celokovová konzolka, buben a kovov ovládacím etízkem
součástĺ poloŽky bude dodáVka a montáŽ

Viz technická speciÍikace :

1

Atypické dve e zakr vající rozvadeč v nice V mÍstnosti 1.05, zapuštěné v nice, laťovka d hovaná,
zárube lícovaná s k ídlem, bezprahové, čern matn nátěr shodn s u malbou místnosti'
otevírání pouze klĺčem v zapuštěném zámku, celkorn' rozměr cca 1,9 x 1,2 m

součástĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

1

Dodávka technologie laserové st elnice - laserové zá iče s funkcí ''zásah'' a "nezásah'' k
zabudování do speciálně upravené repliky zbraně, napá|eny z baterií
součástí polożky bude dodávka a montáŽ

viz technická speciÍikace :

Dodávka technologie laserové stelnice - detektory zásahu s Íunkcí "zásah,' a ''nezásah'' k
instalování do speciálně upraven ch terč - d evěn ch Íigurín; z detektoru bude vyveden
akustick signál, p ehrávající zvuĘ
soucástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická speciÍikace :

Atypická d evěná lavice s opěradlem, částečně kotveno ke stěně, celkov rozměr 0,6 x 2,25m'
celková hloubka 0'6 m, vr.ška s opěradlem 1 m - y KREs G-03, materiál: masiv akát, všechny
plochy budou hoblovány a vybroušeny do hladka, voskováno
d evěné, kolíkové a klĺŽené spoje

součástĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ
vĺz technická speciÍikace :

4

ks

ks

ks

1,00000

1,00000

1,00000

7 656,00

22 660,00

í9 300'00

57 000,00

75 000,00

108 000,00

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

3,

3,ks

ks

ks

4
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54

eTo2

eTo3

eT04

Atypická d evěná lavice s opěradlem, částečně kotveno ke stěně, celkornj' rozměr 0,6 x í,85 m,

u' ška s opěradlem 'ĺ m - rrŕxRes C_03, materiál: masiv akát, všechny plochy budou vybroušeny
do hladka, voskováno

d evěné, kolĺkové a klíŽené spoje

součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

1

Atypická d evěná lavice s opěradlem, částečně kotveno ke stěně, celkornj'rozměr 0'6 x 2'45m'
rrl' ška s opěradlem 1m - VÝKRES c_03, materiál: masiv akát, všechny plochy budou vybroušeny
do hladka' voskováno
d evěné. kolíkové a klĺŽené spoje
součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

Atypick pracovní kout - d evěn pracovní st l s policemi na knihy, celkou' rozměr 4'3 x 0,75 m
vr' ška stolu 0,75 m . rrŕxRes C-()4, materiál: masiv akát, desky tloušťky 40mm a 18 mm,
Všechny plochy budou hoblolány a vybroušeny do hladka' voskováno

d evěné klíŽené spoje

součástĺ poloŽky bude dodá'rka a montáŽ

viz technická specifikace :

1

Atypick \^.ŕrobek _ stl:ll prŮVodce, celkouj' rozměr 1 ,il x o,75 m' uška 0,75 m, materiál: masiv
akát, ruční hoblování horní desky stolu, všechny další plochy budou vybroušeny do hladka,
d evěné kolíkové a klíŽené spoje, z nenapoiovaného materiálu - rĺ xRes c-ĺg

součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace

1

Atypick u1irobek - truhla na osobnĺ věci pr vodce, celkov rozměr 0,6 x 0,96 m, \^i'ška 0'6 m;

materiál: masiv akát, veškeré plochy budou ručně hoblovány' pobito Železem
_ rr xRes c-ĺs
součástí poloŽky bude dodávka a monláż
viz technická speciÍikace :

1

ks

ks

ks

1,00000

1,00000

'I,00000

22200,00

88 200,00

53 000,00

23 000,00

'ĺ3 000'00

Vlastnĺ

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastnĺ

?

ks

ks

ffi

ĺ'



58

eTo6

eTo7

6ĺ eTo8

Atypick v robek - st l k manipulaci Se zbrojí, celkov1' rozměr 5,5 x 1,5 m' rĺl'iška 0,8 m; na ploše
stolu je pás s laserem gravírovan mi texty dle technického scéná e a dle graÍického manuálu
e4.01 - plocha 0,5 m2,

-y xResc-zo
součástí u'irobku je i vešken'i materiál potebn k upevnění, podloŽení a aranŽování jednotliuch
exponát . Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora'
materiál: masiv akát, ručně hoblovaná horní plocha desky stolu, všechny ostatnĺ plochy budou
vybroušeny do hladka, d evěné, kolíkové a klíŽené spoje
soucástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

1

Atypick v robek - truhla d evěná na st elivo kanonu, celkorn' rozměr 0,75 x 1 ,2, rnj'ška 0,8 m' v
rámci prvku gravírování textu 0,05 m2 dle eA.o'| - vÝxnes c- zĺ
materiál: masiv akát, żelezo, celoplošně ručně hoblováno, pobito Železem
součástí u robku je i vešken materiál potebn k upevnění' podloŽení a aranŽovánĺ jednotlivl' ch
exponát .Tyto prvky budou vyrobeny na mĺru podle architekta/kurátora
součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

1

Atypick u. robek - truhla d evěná na kuličky k hákovnicĺm, celkou'rozměr 0,6 x 0,375 m, v ška
0,375 m, v ľámci prvku gravírování textu o,o5 m2 dle eA.o1 - y xRes c- zĺ
materiál: akátová p ekliŽka tl. 'l8 mm, celoplošně vybroušeno do hladka, pobito Železem
součástí poloŽky bude dodávka a montáž
viz technická speciÍikace :

I

Atypick;i u'irobek - truhla na šípy, celkouj'rozměr 0,6 x 0,96 m, rnška 0,6 m; součástí v robku je i

vešken materiál pot ebn k upevnění' podloŽení a aranŽováníjednotlirnj'ch exponát . Tyto prvky
budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora.

- vÝxRes c- zĺ
materiál: masiV akát' Železo, celoplošně ručně hoblováno' pobito Železem
součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ :

Viz technická specifikace :

1

ks

ks

ks

ks
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'l ,00000

í '00000

92 000.00

'19 000,00

8 900,00
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Vlastní
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1
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66 3

Atypick regál na chladné zbraně, celkov'' rozměr g,53 x 0,58 m, vt' ška 1'5 m; V rámci regálu jsou
gravírovány texty dle technického scéná e a dle graÍického manuálu eA.01 - 0,7m2, součástí
u' robku je i vešker materiál pot ebn k upevnění, podloŽení a aranŽování jednotlitl. ch exponát .

Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora - rr xRes c- zz

_ soucÁsTí VŕRoBKU JE KRYT NA EXPoZlcNí osvĚrlenÍ
materiál: masiv akát, ponecháno v p írodním stavu, všechny plochy budou vybroušeny do hladka

d evěné, kolíkové a klíŽené spoje' kotvení ke stropu ocelornj'm lankem

součástĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ

Viz technická speciÍikace :

1

Atypick stojan na palné zbraně, celkov1i rozměr 1 x 0'6 m' u' ška 2 m, v rámci regálu jsou
gravírovány texty dle technického scéná e a dle grafického manuálu eA.O1, součástí u' robku je i

vešken materiál potebn k upevněnĺ, podloŽení a aranžování jednotliv ch exponát . Tyto prvky
budou Vyrobeny na míru podle architekta/kurátora

-v rResc-zs
masiv akát, ponecháno v p írodním stavu, veškeré plochy budou vybroušeny do hladka' d evěné
klíŽené spoje' regál je kotven ke stěně ocelouj'm lankem
součástí poloŽky bude dodá'ĺka a montáŽ

viz technická speciÍikace

2

Atypick vt' robek - nástěnné zavěšení hákovnic p esunutt' ch ze stálé expozice zámku (2 ks
hákovnic (délka 2'43 m a 'ĺ'98 m)), zbraně budou kotveny ke stěně nad st l a zajištěny proti
sejmutí/ pádu; součástí u'irobku je i vešken materiál pot ebn k upevnění, podloŽení a
aranŽováníjednotliuch exponátŮ. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora

- VYKRES C-24

masiv akát, ponecháno v p irodnĺm stavu, bez povrchové pravy' ocelové kotvicĺ prvky

součástĺ poloŽky bude dodá'ĺka a montáŽ

viz technická specifikace :

Atypick rohou' st l na zkoušení paln ch zbrani a st elného prachu, celková délka'12,1 m'
hloubka stolu 't m, 'l ška 0'8 m; na ploše stolu je pás s laserem gravírovan mi texty dle
technického scéná e a dle graÍického manuálu eA.01 - 0,9 m2 - V KRES c-25
součástí u' robku je i vešken materiál pot ebn k upevnění, podloŽení a aranŽování jednotliu/ch
exponátŮ. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora

ks

ks

ks

ks

'ĺ,00000

2,00000

2.00000

1.00000

1í2 000'00

64 000,00

56 000,00

138 000.00
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Vlastní
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materiál: masiv akát' horní deska stolu bude ručně hoblována, všechny další plochy budou
Vybroušeny do hladka, d evěné - kolíkové a klĺŽené spoje
součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace .

I

Atypick}i d evěn}i st l ke zkoušení chladn ch zbraní' celkov rozměr 1 x 4,8 m, Vl ška 0,8 m; na
ploše stolu je pás s laserem gravírovan 'mi texty dle technického scéná e a dle grafického
manuálu eA.O1 - 0,6 m2

v xRes c-zs
součástí uj'robku je i veškenj' materiál pot ebn k upevnění, podloŽení a aranŽování jednotlirnj'ch
exponát . Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architektalkuráĺora
materiál: masiv akát, ponecháno v p írodním stavu, horní deska stolu bude ručně hoblována,
veškeré další plochy budou Vybroušeny do hladka, drevěné - kolíkové a klíŽené spoje

součástĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ

Viz technická speciÍikace :

I

Atypick d evěn st l na kuše, celkoul'rozměr 1 x 2 m, vr ška 0,8 m; na ploše stolu je pás s
laserem gravírovan mi texty dle technického scéná e a dle graÍického manuálu eł.o1 - o,2 m2,
y xRes c-zz
součástí vt' robku je i vešken' materiál pot ebn k upevnění, podloŽení a aranŽovánÍ jednotli\^' ch
exponát ' Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora
materiál: masiv akát' ponecháno v p írodním stavu'horní deska stolu bude ručně hoblována,
veškeré další plochy budou vybroušeny do hladka, d evěné - kolíkové a klížené spoje

součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

1

Atypick u' robek - st eleck pult, celkov rozměr 2,42 x 0,75 m, u' ška 2,6 m; včetně odkládacích
stojanrll na zbraně - lr xRes c _ zs
materiál: masiv akát, ponecháno v p írodním stavu, horní deska stolu bude ručně hoblována,
veškeré další plochy budou vybroušeny do hladka, d evěné - kolíkové a klíŽené spoje

souČástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

Viz technická speciÍikace ;

I
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ks 63 000,00

1,00000

ks 24 000,00

'1 ,00000

1,00000 45 000,00

'ĺ 
'00000
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Vlastní
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Vlastní

eTí 8 Atypické d evěné mobilní stupínky ke st eleckému pultu - y rRes c-zg ks I s,oooooffiffi 6 ooo,oo Vlastní
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materiál: masiv akát, ponecháno v p írodním stavu, veškeré plochy budou vybroušeny do hladka'
d evěné klíŽené spoje
součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

J

Atypick vt' robek _ nástěnné zavěšení paln ch zbranÍ, součástí dodávky bude i materiál potebn
k upevnění, podloŽení a aranŽováníjednotliu' ch exponát . Tyto prvky budou vyrobeny na mĺru
podle architekta/kurátora

v xnes c-zł
materiál: masiv akát, hranoly proÍil 60/80mm, d evěné kolíky, včetně kotvících materiált]l
(distanční podloŽky' šrouby se zápustnou hlavou kryté d evěn mi zátkami)
veškeré plochy budou Vybroušeny do hladka

součástĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ

vĺz technická specifikace l

2

Atypick d evěn st l _ herna dětĺ, celkov rozměr 4,74 x o,89 m, uška o,75 m _ tl xRes c_og
materiál: masiv akát - hranoly 'l2ox12o a 100x120 mm, deska stolu tl. 90 mm, spoje d evěné
klíŽené

kotvení do stěny, povrch vybroušen do hladka, Všechny hrany zbroušeny, voskováno

součástí poloŽky bude dodá'rka a montáŽ

Viz technická speciÍikace :

1

Atypick v robek _ d evěná podstava modelu města s nerezovou leštěnou trubkou k Vedení
kabeláŽe, vše včetně kotvenĺ a spojovacích materiálrll, podoba podstavy - polokoule' vÝxRes c-
14

celkouj' rozměr spodnĺ podsiavy - 2,94 x 2'08 m' vl' ška 0,71 m; včetně nosného rámu a kotvení
modelu města - rozebiratelné' v podstavě kotvena nerezová trubka pro vedenĺ kabeláŽe

- délka trubky 2,5 m nad modelem + část kotvená uvnit podstavy; včetně dodávky všech
kotvících a spo|ovacích materiálťl

materiál: podstava modelu _ masiv akát, díly opracovány CNC Írézou, vybroušeno do hladka,
voskováno, nerez trubka leš:ěná pr měr min. 40 mm

součástí poloŽky bude dodávka a montáž

viz technická speciÍikace :

1

ks

ks
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76 000,00
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Atypick d evěn podstavec na modely stavebního vvoje zámku se skleněnou obvodovou
deskou, celkou rozměr o,87 x 'l ,14 m, u' ška 0,8 m, podstavec pro prvek eE'04 - eE.07-
n xRes c-oe
materiál: masiv akát - tl. desky 60 mm, kalené čiré sklo tl' 20 mm

veškeré plochy budou vybroušeny do hladka, povrch bude voskován, d evěné klíŽené spoje,
potisk skla textem a brail|ov m písmem dle eA'01
součástĺ poloŽky bude dodávka a montáż

viz technická spec|Íikace :

4

Atypická d evěná lavice s opěradlem k modelu města, kotveno ke stěně - tĺ xRes c-ĺs,
materiál: masiv akát - tl. desĘ 60mm, ocelové kotvící prvky
ručně hoblovan povrch, v napojeních musí barva a kresba d eva navazovat
součástĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

2

Atypick v robek - nástěnné zavěšení kuší - vÝKREs c-28
součástí dodávky bude i materiál potebn k upevnění, podloŽení a aranŽovánĺjednotlivlch
exponátťt. Tyto prvky budou vyrobeny na míru podle architekta/kurátora
materiál: sada Železn ch kolík kotven ch do stěny
součástĺ poloŽky bude dodáVka a montáž :

Viz technická speciÍikace

1

zprovozněnÍ

součástí poloŽky bude dodávka, montáŽ a zprovozněnÍ
Viz iechnická specifikace :

1

+ zvukoW modul

+ modul ovládání světla

zprovoznění

součástí poloŽky bude dodávka, montáŽ a zprovoznění

Viz technická speciÍikace :

1

ks 4,

4,00000

sada 1,00000
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ks

2

164 000,00

58 000,00

63 000,00

60 000,00

30 000,00

30 000,00
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Vlastní
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Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Vlastní

Vlastní

Vlastní

ks 96

Atypická vestavěná vitrína, celkou'rozměr'1900x1335 mm, Včetně kotvení a spojovacích
materiálŮ a materiálu pot ebného k uchycení exponát - bude navrŽeno dle pokynu

architekta/kurátora.

y xRes c-ĺo

".mnlinĺlĺevepro

poloŽky bude dodávka a montáŽ

technická specifikace

podstava pro moddy vt' voje městsk ch domŮ - prvky eE'10, eE"ĺ 1 , polička z masivu tl. ks 2,00000 'ĺ2 400'00
mm ocelouj'mi trny kotvená ke stěně, celkovl rozměr cca 'ĺ,5 x 0,5 m, nutno p esn rozměr

s prvĘ eE.1 0 a eE.1 1 _ VYKRES c_1 1

masiv akát - tl. 45 mm' kotveno ocelou. mi trny' všechny plochy budou vybroušeny do
včetně ocelou ch koivících trnťl

poloŽky bude dodáVka a montáŽ

technická speciťikace

stolová vitrína, celkou' rozměr '1 x 1m' u'ška í,07 m, osvětlená - VYKRES C-17

sklo, hliníkou' plech

poloŽky bude dodávka a montáŽ

ks 2,00000 94 000,00

technická speciÍikace

2 2

eVO1

eVO2

81

83

84 na bu 0,35 x 'l,1 m do a par
kotvícĺch prvk - \ľ KRES C-06, materiá|: ocelornj'ostrohrann profil2Ot2o s vybroušen mi svary,
ocelová pásovina 50/5' nátěr jednobarevn s kovouj'mi částicemi
antracitou odstín

součástĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

I

300

I

2



85 ez02

86 ez03

87 eŽu

88 ezos

89 ez06

ffi 12 700,00

í4 380'00

322 800,00

147 950,00

72 000,00

pár 1,00000

páÍ 1,00000

1,00000

8,00000
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Vlastní
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Atypick kotvící rám na malbu, celkorn rozměr rámu 0,35 x 'ĺ,55 m, včetně kotvení do stěny a
kotvících prvkŮ - VÝKRES c-o6, materiál: ocelovl ostrohrann profil20l2O s vybroušen mi svary,
ocelová pásovina 50/5, nátěr jednobarevn s kovo\^i'mi částicemi
antracitou odstín

součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická speciÍikace :

1

AĘpick kotvÍcí rám na malbu, rozměr rámu 0,45 x 1,650 m včetně kotvení do stěny a kotvících
prvkŮ - v^ KREs c_o6, materiál: ocelorłj' ostrohrann profil2ol2o s vybroušen mi svary' ocelová
pásovina 50/5, nátěr jednobarevn s kovouj'mi částicemi
antracitou' odstín

součástĺ polożky bude dodávka a montáż
viz technická specifikace :

1

Atypická polstrovaná lavice, celkov1ł rozměr 0,6 x 1,8 m, celková rn' ška cca o,47 m - VÝKRES c_
07, podstava z ocelornj'ch ostrohrann ch profil 'l2 x'l2 mm - nerez leštěná, svary vybroušené,
polstrovan sedák potaŽen koŽešinou' ocelové nohy podloŽeny d evěn mi kluzáky

součástí polożky bude dodávka a montáŽ

viz technická speciÍikace :

o

Atypická polstrovaná stolička' celkornl'rozměr o,4 X o,4 m, celková rnj'ška cca 0,434 m - v xnes
c-07, podstava z ocelov. ch ostrohrann ch profil 12 x'ĺ2 mm - nerez leštěná, svary vybroušeny,
polstrovan sedák potaŽen koŽešinou, ocelové nohy podloženy d evěn mi kluzáky

Součástí položky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace :

11

Atypické kotvení portrét - maleb - rľŕxnes c-18, materiál: ostrohrann1i ocelouj'proÍil 10/10 mm,
ocelová pásovina 80/5 mm, barva s p íměsí kovorn ch částic, antracitov odstín

součástĺ poloŽky bude dodávka a montáŽ

Viz technická specifikace :

o



90 ezoT

91 ez08

92 ezog

ezI0

95 ez12

Atypické kotvení obrazovek v pernštejnské galerii - \/ KRES C_í 8, materiál: ostrohrann ocelovt'
profil 10/í0 mm, kotvení k obrazovce, barva s p ĺměsí kovouj'ch částic, antracitou/ odstín

součástí poloŽky bude dodávka a montáż

viz technická specifikace :

2

Atypická nerezová stojka - pcdstavec pro terakotové a kamenné ostění . WKRES G.'l2' materiál
leštěná nerez ocel, vybroušené svary
součástí položky bude dodávka a montáż

viz technická speciÍikace:

4

Atypická nerezová objímka - kotvení terakotového ostění - VÝKRES c-12, materiál: nerez. ocel
leštěná' vybroušené svary
součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická specifikace:

o

Atypická nerezová objímka - kotvení kamenného ostění - V KRES G-12, materiál: nerez ocel
leštěná' vybroušené svary
součástí položky bude dodátĺka a montáŽ

Atypická nerezová objímka - kotvení kamenného ostění' menší prr}měr - \fÝKREs c-12, mateľiál:
nerez ocel leštěná' vybroušené svary
součástĺ poloŽky bude dodátrka a montáŽ

viz technická speciÍikace:

4

Nová skladba podlahy v místnosti 0.40 - celoplošně p idaná nová vrstva podlahy' Vytvo enĺ
podsvícené podlahové mapy, plocha cca 148 m2 - VÝKRES c-o'l, c-oz
geotextilie, d evěn}i rošt - masiv Smrk, kovové spojovací prvky, pružné podloŽky, cementot ísková
deska tl. 16 mm _ 2 vrstvy _ prošroubované,

kročejová izolace tl. 20 mm _ tuhá minerálnĺ vlna' replika historické cihelné dlaŽby Ve dvou
odstínech, 'ĺ 1 ocelo\Ąich Van - dno - ocel s bíl m nátěrem, boční stěny nerez,
nerezové trny k ulożenĺ skleněn1ich dlaŽdic - prŮměr 18 mm, délka 150 mm, 337 atyp. skleněn ch
dlaždic ze spodnĺ strany pískovan ch, vŠechny hrany bĺoušené, protiskluzoVá prava

pár

ks

ks

2

í6 000'00

32 000,00

64 000,00

23 700,00

15 800,00

962 000,00

Vlastní

Vlastní
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Vlastní

Vlastní

Vlastní
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ez13 Skleněné pilíe s motivy pernštejnsk ch lokalit proveden mi vnit ním gravírováním skla laserem,
včetně stojanťl, pilí e budou zakomponovány do zv šené podlahy dle rĺ kľesu' 19 ks, prr) ez pilíe
195 x'195 mm - Y KRES C-01, C-01b, C-02
celková tĺška konstrukce 'l ,'l5 m; pilí e sestaveny z 5 atypick ch masivních činch skleněn ch
kvádr s p edvrtan mi otvory' horní s :

każd pilÍ - 4 masivní zcela čiré atyp skleněné kvádry 195x195ź35 mm s otvorem (leštěn m) a 1

masivnÍ atyp zcela ěir kvádr 195x1 95x100 mm s laserovan m motĺvem (dle eA.06), kvádry jsou
kotveny na skleněné trubici a nerezo\^ mi trny, spodní kvádr po obvodu Írézován, zasazen do
atypické nerezové konstrukce podstavy (tvo ena chytem celého sloupce, svítidla a skleněného
d íku)

- věetně roznášecí podloŽky a chytu svítidla :

materiál: masivní čiré sklo, nerezová konstrukce chytu skleněného d íku - ocel tl' 3 mm,
roznášecí deska tl. 16 mm, skleněná trubice
nerezové kotvící a spojovací prvky

součástí poloŽky bude dodávka a montáŽ

viz technická speciÍikace :

't3

ks 13,00000 747 500,00 Vlastní

5 392 746,00





ZAMEK PARDUBICE - VYUZIT| A OBNOVA ZAMECK CH EXTERIERIJ A
TRANSAT/No13 lNTERlenŮ l

ENcE - rĺrlsrRRŠíReruesRľrlce v ČrcnÁcn lprRruŠrelrusxÁ Rrzlo01 Io
R:

1 c1

c2

c3

c4

c5

Dí

D2

D3

D4

D5

Kí

K2

LA

LB

Sou ved ích a ostatních nákladri

ádacÍ dotykouj'

Foxtron

zdroj DAL| sběrnice

Foxtron

ník sběrnic DAL| / Ethernet

Foxtron

kanálová reléová jednotka pro spínání zátěŽí do 10A.

Foxtron

4 tlačítkouj' ovladač DAL|

Foxtron

napěťou' LED ped adník z3ovAclz4vDc' 60W' DAL|

60W 24V one4all SC PRE, Tridonic

napěťou. LED pedradník 230VAc/24VDc' '100W, DALI
LCA 100W 24Y one4all SC PRE, Tridonic

napěťorn LED p ed adník 230VAC/48VDC, 75W, DAL|

48V 75W DC-STR DIM SR, Tridonic
proudo\^i LED p ed adnĺk 230VAC/350mADO' 10W, DAL|

MiniJolly DALI 20, TCI
proudov}i LED p ed adnĺk 230VAC/350mADC, 40W. DAL|

Maxi Joĺly HV DALI' Tcl
nosná kovová konstrukce pro svítidla 56, 57 a LED modul MD9.4' kruhová, d = 3,0 m

nosná kovová konstrukce pro svítidla 56, 57 a LED modul MD6.2, kruhová, d = 2,0 m

napájecí nosná lišta p ímá 230V/50Hz, DAL|, černá
Mains voltage Track, iGuzzini
napájecí nosná lišta p ímá 48V/DC, černá

ks

l*'
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l*.

l*.

l*.
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39'ĺ20'00

10 516,00

31 980,00

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastnĺ

Vlastní

| ł,ooooo]

| ł'ooooo|

I z,oooool

I o,oooool

| ĺ ĺ,ooooo|

I zz,oooool

I a,oooool

| ĺs,ooooo|

| ĺz,oooooI

| ĺ,ooooo|

I r,oooool

I zs,oooool

I zz,oooool

16

'13 076,91

? 29

14

9

í0

't1

12

13

't2 387,

12 31

19 608,

1 3 008,

34 497

encena

1 881 37osvětlení_ M1Díl:

14 37 248

Vlastní



17 487

108 276,00

'144 368,00

't94 698,

39 144

107 374,

13,00000

í 5'60000

26,50000

6,00000

1 I,00000

LED modul zalit (sĺde)' 24vDC, 10Wm' 250 lm/m, lP66' 3000K' Ra = 80

LED závěsn světlomet 230V/50Hz' 35W' 15 000 cd' s' 3000K, Ra=90, reg.' šed

nep Ímé LED svítidlo 230V/50Hz' 50W' 2500 lm' 3000K' A' Ra=80' DALI' bílé

LED svítidlo 350 mA/DC' 5W' 600 cd' WF' 4000 K' Ra = 90, nerez

pracovní LED

LED závěsn světlomet 230V/50Hz' 35W' 4 500 cd' F' 3000K' Ra=90' reg., šed

LED světlomet do lišty 230V/50Hz,20W,10 000 cd' s, 3000K' Ra=90' DALI' čem

LED světlomet do lišty 230V/50Hz' 35W' 3 000 cd' WF' 3000K' Ra=90' DALI'

LED světlomet do lišty 48V/DC' í0W' í 300 cd' F' 3000K' Ra=90' čern

LED světlomet na powch 350mA DC' 8W' 4 000 cd' s' 3000K' Ra=90, čern

napájecí nosná lišta kruhová 48V/DC, d = 924 mm, čemá

lineární LED modul v AL proÍilu s krytem' 24VDC' 1 OWm' í 000 lm/m' lP20' 4000K' Ra = 80

LED modu| v AL proÍilu s krytem' 24vDc,20Wm' 2000 lm/m' lP20' 3000K' Ra = 80

LED modul v AL profilu s krytem, 24VDC,30Wm, 2400 lm lm/m, 1P20, 3000K, Ra = 80
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Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

VlastnÍ

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Mastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

VlastnÍ

Vlastní

ll

na 600 ks 21 474



a

31 s8

s9

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

185 564,40

92 561.70,00000

ksLED světlomet do lišty 48V/Dc' 8W' 600 cd, WF' 3000K, Ra=90, DALI' čem

3 x LED světlomet 1050mA/DC' 3x13W 3x450 cd, E' 3000K'

instalace svítĺdel na p pravené v'' vody

instalace LED modul na p ipravené p ĺvody

instalace napájecích nosn ch lišt na p pravené p ívody

instalace p ed adníku a prvk ídicímo systému na p ipravené p ívody

instalace nosn ch kovov ch konstrukcí

zkouška osvětlení podlahy v expozici l

nastavení svítidel a nascĺcení exponáttll

programování ĺdicího systému

budovy muzeí

svislá nosná konstrukce zděnáz cihel,tvárnic, blokÚ

ostatní stavební akce

lk"!
l'!
l'l
l*. 1

l*. 1

l*. 1

lxprl

l*o'l

l45,oooooE
ĺłs,oooooĘ
łs,ooooop
86,OOOOOE

2,OOOOOE

í,oooooE
I,oooooE

87 000,00

10'l 500,00

29 250,00

34 400,00

1 l 600,00

25 000,00

45 000,00

30 600,001

Pí

P2

P3

P4

P5

P6

P7
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