Priloha ¢. 4: Cenik reprografickych praci

Digitalni tisk

Maloformatovy tisk

Tisk na archy do formatu 488 x 330 mm. Zakladni papiry pro ¢ernobily tisk je kance-
larsky (nenatirany) papir 80 g/m?, pro barevny tisk a Cernobily tisk na barevné tiskarné
hlazeny papir 100 g/m?2.

mnozstvi Eernobile
1-500 vytisk( A4 3Ke
501 a vice vytiski A4 individudlni kalkulace
mnozstvi barevné
1-200 vytiskG A4 13 Ke
201 a vice vytiski A4 individudlni kalkulace

Cena forméatu A3 (pfipadné SRA3 nebo 488 x 330 mm) je dvojnasobek ceny formétu A4, cena oboustranného vytisku je dvojna-
sobek ceny jednostranného vytisku.

Velkoformatovy tisk - technické
vykresy, ¢arova grafika

Tisk na nenatirany papir 80 g/m2. Technické vykresy se obvykle skladaji na format A4.

Cernobily tisk 0,89 K&/dm?
Maximalni Sitka vystupu je 914 mm (vlastni obraz maximalné 902 mm). V pfipadé netypickych predloh (velké piné plochy) bude
cena tisku dvojnasobna.

typ 1 typ 2
barevny tisk 0,89 K&/dm?2 1,55 K&/dm?

Maximalni Sitka vystupu je 1 067 mm (vlastni obraz maximalné 1 050 mm). Vytisky se déli na typy podle vizualniho pokryti barvou;
typ 1 — prevazné ¢arové vykresy s minimem plnych ploch; typ 2 — kombinace ¢ar a plnych ploch, které zabiraji vic nez ¢tvrtinu
plochy vykresu.

skladani vykrest 0,20 K&/dm?

Prace se soubory

Kontrola souborti a nastaveni parametrti tisku

Pred tiskem je nutné soubor zkontrolovat a nastavit parametry tisku. Nékdy je nutné
provést i mensi Upravy anebo opravy.

predtiskové zpracovani soubort 18 K&/soubor
V pripadé soubord, kde se pracuje s listy a provadéji se vyrezy/vybéry oblasti tisku (napf. xIsx, dwg), se jako ,,soubor bere pravé
kazdy list nebo vyrez odeslany do tisku.

Upravy/opravy souborti
Nékdy je nutné podklady upravit/opravit.

Uprava/oprava souboru 80 K&/5 min
Patii sem naprklad vymazani/pfidani textu nebo jinych objekt(; zména formatu (barva, velikost) objektl; pfidani/dprava &islovani
stran, zahlavi, zapati, vodoznak, uloZeni do jiného formatu.




Vazby dokumentu

Krouzkova vazba

Ceny za svazani dokumentu kovovou nebo plastovou krouzkovou (hfebenovou) vazbou
veetné plastoveé folie vepredu a tvrdého kartonu vzadu.

svazani A4 dokumentu — do 65 listd 87 K&
svazani A4 dokumentu — do 125 listu 117 K&
svazani A4 dokumentu — do 210 listl 147 K¢
svazani A4 dokumentu — od 210 listd 187 K&

Maximalni pocet list je zhruba 380 u plastového a 300 u kovového hibetu (podty listd jsou udavané pro 80 g/m2 kancelarsky
papir). Vybrat si mizete z nékolika barev hibetu. Zadni karton miize byt matny barveny ve hmoté nebo barveny jen z jedné strany,
oba typy jsou dostupné v nékolika barvach, pfipadné se da pouzit ve funkci desek libovolny papir z nasi nabidky. Plastova folie
muze byt leskla Gira nebo koufova anebo mlé¢na.

Lepena vazba SteelCrystal

Jednoduché, rychlé a levné, pfitom pomeérné elegantni feSeni. Barevny hibet a vepredu
i vzadu standardné ochranna plastova folie.

vazba SteelCrystal — do 100 listl 79 K&
vazba SteelCrystal — nad 100 listd (max. 220 listd) 129 K&
Dalsi typy

plastova nasunovaci vazba 29 K&

Jedna se o tuhy plastovy nasuvny hibet. K svazani dokumentu staci jen jeho ruéni nasunuti na tiskoviny. Lista se d& snadno vy-
jmout a znovu pouzit. Dostupné v ¢erné barvé.

Dalsi dokoncovaci zpracovani

Nabizime vedle zakladnich vazeb dokument i dal$i rozsahlé moznosti dokon&ovaciho
zpracovani a zuslechtovani tiskovin; fezani, dérovani, skladani, ryhovani, perforovani,
laminovani malych i velkych formatd, kasirovani, ramovani, rizné dalsi typy vazeb
dokumentd....

dale v tomu ceniku.






