GINIS:
C.j.s HSAA - 2-51/2021

CROSEUS:

SMLOUVA SMLO 20210069

o podminkach poskytovani sluzby pripojeni a dialkového dozoru prostiednictvim PCO
umisténého u HZS hl. m. Prahy

Ceska republika — Hasiésky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy
se sidlem: Praha, Sokolska 62, 121 24

ICO: 708 86 288

bankovni spojeni: 19-8107881/0710

1D datové schranky: jm9aa6j

Zastoupeny: plk. Ing Ludkem Prudilem, Feditelem
(-HZS")

a

PATROL group s.r.o.

se sidlem: Romana Havelky 4957/5b 586 01 Jihlava

1CO: 469 81 233

DIC: CZ46981233

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brng, oddit C, viozka 8188
bankovni spojeni: 19-8910600247/0100

ID datové schranky: g&8ish42

zastoupeny. Ing Pavlem Volencem, jednatelem

(.PATROL")
a

Spoleéenstvi viastnika domu Dudova &.p. 2585

se sidlem: Dudova 2585/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

ICO: 097 43 898

DIC:

zapsana v obchodni rejstiiku u méstského soudu v Praze, S 20159
1D datové schranky:

N e D YA
(..Provozovatel EPS*)

Predmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je stanoveni podminek pro

a) pripojeni objektového zafizeni dalkového prenosu (,.,ZDP*) k elektrické pozérni signalizaci
(,,EPS*) Provozovatele EPS v objektu: Rezidence Churchill, Dudova 2585/2-4, Praha 2 - Vinohrady
(,,objekt) k zatizeni pultu centralizované ochrany (,,PCO*) provozovaného PATROL, umisténého
a nepietrzité obsluhovaného na krajském operacnim a informaénim stredisku (, KOPIS*) HZS
a zajisténi sluzby piipojeni PCO a nasledného ptenosu signélu z EPS Provozovatele EPS na PCO a

b) poskytovani sluzby dalkového dozoru HZS za vyuziti PCO provozovaného PATROL
a navazné zajistovani vyjezdu jednotek pozarni ochrany (,PO*) dle pozarné poplachového planu
hl. m. Prahy (,,sluzba PCO HZS hl. m. Prahy*).



II.
Mista pInéni

Misty plnéni pfedmétu této smlouvy jsou:

a) objekt, kde se nachazi stifedna EPS a objektové ZDP,
b) KOPIS HZS. kde se nachazi zatizeni PCO,

¢) dohledové centrum PATROL. kde se nachazi dozorové zarizeni PCO.

I11.
Vzajemna prava a povinnosti Provozovatele EPS a PATROL

A. Povinnosti Provozovatele EPS via¢i PATROL

1.

]

Napojovany objekt musi byt v souladu s technickymi a organiza¢nimi podminkami danymi
Pokynem generalniho feditele Hasi¢ského zachranného sporu Ceské republiky &, 40/2018
(,,Pokyn GR*), uvedenymi v piiloze ¢. 2 této smlouvy, veetné nasledujicich podminek:

a) EPS musi byt provozovana v souladu s pozarné bezpecnostnim feSenim objektu a splitovat
pozadavky CSN EN 54-12, v aktualnim znéni;

b) Opravnénou osobou musi mit instalovano objektové ZDP kompatibilni s provozovanym
PCO u HZS a dodrzovat podminky radiového provozu stanovené Ceskym
telekomunika¢nim ufadem;

¢) Dle zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdejsich predpisd, v navaznosti
na vyhlasku ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho
pozamiho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni vyhlasky ¢. 221/2014 Sb., je
Provozovatel EPS povinen obstaravat a zabezpeCovat pozarné bezpecnostni zafizeni a
udrZovat je v provozuschopném stavu;

d) Musi mit instalovan klicovy trezor poZarni ochrany a v objektu zaveden systém generalniho
klice pro piistup jednotky PO do vsech stiezenych prostor objektu;

e) Musi mit instalovano obsluzné pole pozarni ochrany (,,OPPO*) pobliZ vstupu do objekty;

f) Pokud neni Gstiedna EPS do 10 m od vstupu do objektu, ma instalovano informacni tablo,
nebo podruznou ustfednu EPS podavajici jednotce PO informace o mist¢ pozarniho
poplachu v objektu.

Na pripojovanou EPS byl zpracovan projekt ZDP a déle byl HZS vydan souhlas k pripojeni
objektu na PCO.

Piipojeni EPS prostiednictvim ZDP na PCO nezbavuje Provozovatele EPS povinnosti
stanovenych pravaimi pfedpisy a normativnimi pozadavky.

Provozovatel EPS pIné hradi Skody zptisobené jeho neodbornym zasahem do objektového ZDP.
Odpoveédnost za ostatni §kody se tidi dal§imi ustanovenimi této smlouvy, nebo piislu§nymi
pravnimi piedpisy upravujicimi obecnou odpovédnost za Skodu.

Provozovatel EPS se dale zavazuje, Ze:

a) zajisti (pokud jiz nebylo realizovano stavbou) instalaci potfebného technického vybaveni
pfipojované EPS a ZDP v rozsahu schvaleného projektu ZDP;

b) =zajisti na vlastni naklady dodavku elektrické energie pro provoz ZDP;

¢) zpracuje seznam osob urenych k pfedavani informaci v pracovni a mimopracovni dobg
a seznami tyto osoby se zakladnimi funkcemi tstiedny EPS;

d) pisemné vyrozumi PATROL o vSech zménach tykajicich se bezprostiedné provozu
pripojeného objektu z hlediska pozarni bezpecnosti a ovlivitujicich sluzbu zafizeni PCO,;

¢) bude udrZzovat EPS a ¢&ast piislusejici k rozhrani ZDP v provozuschopném stavu dle
platnych pfedpisi a zajistovat jejich maximalni spolehlivost, aby se v maximalni mife
predchazelo nezadoucim planym poplachiim;
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f) pred uzavienim této smlouvy zasle jeden vytisk uzaviené servisni smlouvy. na zajisténi
nepietrzitého servisu instalovaného ZDP. jeho zakonnych revizi a zKousek. Servisni
smlouva musi byt uzavicena s firmou k tomu opravnénou po celou dobu tohoto smluvniho
vztahu:

g) oznami PATROL zahdjeni praci nebo zasahd do systému, které by mohly zptsobit signal
.POZAR*", a po ukonceni praci a pfipojeni objektu ke strezeni provede funkéni zkousku
ZDP. Provozovatel EPS je srozumén s tim, ze odpovédnost za stiezeni objektu prechazi
v takovém piipadé na nej:

h) vc¢as informuje PATROL o predpokladaném i ¢aste¢ném vypnuti EPS za G¢elem jeji opravy
nebo revize a nasledné o jejim znovuuvedeni do provozu. Provozovatel EPS je srozumén
s tim, Zze odpovédnost za stfezeni objektu prechéazi v takovém pripad¢ na néj:

i) bude provozovat EPS véetné objektového zarizeni ZDP v souladu stouto smlouvou,
platnymi pravnimi a technickymi piedpisy:

j) bude radné hradit faktury opravnéné vystavené PATROL za sluzby poskytované v souladu
s touto smlouvou;

k) po dobu rezimu . ZKUSEBNI PROVOZ* zajisti trvalou obsluhu ustiedny EPS v souladu
s CSN 73 0875 ¢l. 4.14.

B. Povinmosti PATROL vu¢i Provozovateli EPS

1.

R

Po ovéfeni instalace ZDP uvede PATROL. objekt do rezimu ,.ZKUSEBNI PROVOZ". Rezim
ZKUSEBNI PROVOZ* probiha na PCO dohledu PATROL.. Po splnéni HZS stanovenych
podminek bude objekt uveden do rezimu .TRVALY PROVOZ*. v jehoz ramci probiha trvalé
stiezeni objektd prostiednictvim PCO KOPIS HZS.

PATROL sc déle zavazuje, ze:
a) vyrozumi Provozovatele EPS, Ze objekt byl uveden do rezimu JTRVALY PROVOZ™:

b) bude po dobu rezimu .TRVALY PROVOZ* zajistovat pro HZS dostupnost sluzby PCO
HZS hl.m. Prahy prostfednictvim modulu Spojaf v informacnim systému Vyjezd
Hasi¢ského zachranného sboru Ceskeé republiky:

c¢) bude aktualizovat nastaveni informa¢niho systému Vyjezd Hasi¢ského zachranného sboru
Ceské republiky podle zmén nastaveni pripojovanych EPS:

d) bude aktualizovat udajc o strezeném objektu v databazi zarizeni PCO: aktualizaci provede
na zakladé podkladi o zménach objektu pfedanych PATROL Provozovatelem EPS (jedna
se z¢jm. o zménu kontaktnich osob, zmény konfigurace EPS. zmény nazvl a rozsahu
chranénych prostor apod.);

PATROIL. bude pouzivat homologovany PCO, odpovidajici platnym pravnim a technickym

predpisiim.

PATROL. nepiebira hmotnou ani jinou odpovédnost za chranény majetek Provozovatele EPS,
véetné EPS v objektu. PATROL neodpovida za skody vzniklé technickou poruchou. selhanim
zatizeni nebo pienosového prostiedi.

C. Cenové podminkyv a uhrada za sluzby poskytované Provozovateli EPS ze strany PATROL

1.

Provozovatel EPS zaplati PATROL za technické pripojeni stfezené EPS objektu na PCO
a zajistovani pfipojeni v rezimu .ZKUSEBNI PROVOZ* nebo rezimu . TRVALY PROVOZ"
smluvni cenu ve vysi 400 K¢ bez DPH mésicné (,.cena sluZby poskytované PATROL™).

Cena sluzby poskytované PATROIL. bude fakturovana meési¢neé zpétné na zaklade vystavené
faktury — danového dokladu. Variabilnim symbolem je ¢islo faktury. Fakturu - danovy doklad
vystavi PATROL vzdy k poslednimu dni v mésici. Doba splatnosti faktury ¢ini 30 dni.

o

Na daiovém dokladu bude rovnéz uvedeno ¢islo této smlouvy - - .« - = gvySeuvedena
splatnost.




o

Cena sluzby poskytované PATROL bude fakturovana od prvniho dne meésice nasledujiciho po
mésici. ve kterém byla tato smlouva uzaviena.

Smluvni strany se vyslovné dohodly. ze PATROL je opravnén cenu sluzby poskytované
PATROL podle této smlouvy upravovat podle meziro¢niho néristu indexu spotiebitelskych cen
vyhlaseného Ceskym statistickym ufadem za uplynuly kalendaini rok. Toto ujednani se tyka i
zjisténé deflace. K Gpraveé ceny sluzby poskytované PATROL. podle shora uvedeného ujednani
dojde vzdy od nasledujiciho mésice poté, co bude vyhlasen inflaéni index CSU.

Urok z prodleni za nedodrzeni terminu splatnosti faktury ¢ini 0.02 % z neuhrazené ¢astky za
kazdy den prodleni od ukonceni data splatnosti faktury.

Fakturaéni adresa Provozovatele EPS:
Spolecenstvi vlastnikii domu Dudova &.p. 2585
Dudova 2585/4
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Faktury vystavené¢ PATROL mus{ obsahovat vsechny naleZitosti danového dokladu dle

platnych pravnich piedpist.

IV,
Vzajemna prava a povinnosti Provozovatele EPS a HZS

Povinnosti Provozovatele EPS vaci HZS

1.

!J

Ustiedna pripojené EPS v rezimu ,TRVALY PROVOZ nemusi byt trvale obsluhovana; musi
viak byt trvale obsluhovana alespoii dvéma proskolenymi osobami Provozovatele EPS po dobu
zkousky. poruchy, vypadku. opravy. kontroly. servisu, revize a nuccného odstaveni piipojené
EPS. ZDP nebo PCO.

Provozovatel EPS odpovida za stiezeni objektu a za provoz pripojené EPS po dobu zkousky.
poruchy. vypadku. opravy, kontroly. servisu. revize a nuceného odstaveni pripojené EPS, ZDP
nebo PCO.

Provozovatel EPS splnil vieobeené a technické podminky pro pripojeni na sluzbu PCO
HZS hl. m. Prahy.

V bezprostiedni blizkosti tstiedny ptipojené EPS musi byt ulozena dokumentace vypracovana

podle ¢l. 4.6.5 pism. e) CSN 73 0875. ktera umozni zasahujici jednotce HZS. piipadné obsluze

Gstiedny EPS neprodleng ur¢it misto vzniku pozaru, a to pouze z informaci na displeji ustiedny

EPS. resp. na zakladé¢ tdaju prenasenych ZDP.

Dle vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich

piedpist. musi mit Provozovatel EPS smluvn¢ zajiSténo provadéni periodickych Kkontrol

a zakonnych revizi veskerych v objektu instalovanych pozarné bezpecnostnich zarizeni. véetné

instalovaného objektového ZDP, a to osobou s pfislusnym opravnénim.

Pripojeni EPS prostfednictvim ZDP na PCO nezbavuje Provozovatele EPS povinnosti

stanovenvch pravnimi predpisy a normativnimi poZzadavky.

Provozovatel EPS se déle zavazuje, Ze:

a) poskytne informace souvisejici s provedenim hasebniho zasahu - schématické planky
sttezenvch prostor s vyznacenim hlasicll, uzavéry plynu. vody a elektrické energie.
mnozstvi a slozeni ulozenych nebezpe¢nych latek apod.:

b) zajisti, aby se alespon jeden z pracovnikii uvedenych v priloze €. 1 této smlouvy dostavil do
30 minut od vyrozuméni do objektu, aby mu mohl byt velitelem zdsahu objekt predan:

uloZi na misto k tomu urcené u OPPO dokumentaci zdolavani poZaru;

o .
-

d) v pfipadé zkousky, poruchy, vypadku, opravy, kontroly. servisu. revize a nucenéhv
odstaveni ptipojené EPS, ZDP nebo PCO zajisti trvalou obsluhu ustiedny EPS:




B.

¢) zavede HZS odsouhlaseny zpisob odemykani vstupnich dvefi. pristuptl k uzaveérim médii.
dvefi na zasahovvch cestach a dale do prostor vybavenych hlasi¢i EPS (generalni kli¢):

f) umozni jednotkdm PO pristup do objektu za ucelem provedeni zasahu. pripadné kontroly
objektu po ohlaseni stavu .VSEOBECNY POPLACH™, a to odblokovanim klicového
trezoru pozarni ochrany a pouzitim generalniho klice, jenz je v klicoveém trezoru ulozen.
Hrozi-li nebezpeci z prodleni nebo v piipade nefunkénosti klicového trezoru je jednotka
HZS opravnéna pouzit nasilny vstup do vSech prostor stiezeného objektu Provozovatele
EPS aprovést zasah. Vtéchto piipadech odpovédnost za piipadnou Skodu nese
Provozovatel EPS. a to bez ohledu na to, zda ke $kod¢ doslo pii pozarnim zasahu ¢i planém
poplachu.

Z technickych nebo organiza¢nich divodi neni mozny vstup pieduréenych jednotek PO do
téchto prostor objektu: BEZ OMEZENI

g) svvm konanim nebude opakované vyvolavat plané poplachy ¢i poruchové stavy a bude se
iidit pfislusnymi pokyny pro obsluhu EPS. Pied zahdjenim Cinnosti na objektu. které mohou
vyvolat stav poplach nebo porucha EPS. uéini preventivni opatieni k jejich zamezeni;

h) bude fadné hradit faktury opravnéné vystavené HZS za sluzby poskytovan¢ v souladu
s touto smlouvou (uhrada jednorazovych nakladii pii pfipojeni, Ghrada pravidelnych
nakladt, ahrada naklada na vyjezd v ptipadé planého poplachu):

Povinnosti HZS vuéi Provozovateli EPS

1.

o

P¥i prijeti stavu .VSEOBECNY POPLACH" zajisti obsluha KOPIS HZS neprodlené vyslani
sil a prostiedk k zasahu na stiezeny objekt dle pozarniho poplachového planu kraje.

Predur¢enymi jednotkami PO, které budou zasahovat podle pozamiho poplachového planu
kraje na signal .VSEOBECNY POPI.ACH™ z EPS v objektu pfipojené na PCO. jsou jednotky
PO HZS.

Po kazdém vstupu predur¢enych jednotek PO do strezeného objektu pieda jednotka objekt pred
jeho uzavienim zastupci Provozovatele EPS. Predani objektu v ptipad¢ bezeskodného pribéhu
provede do 30 minut od vyrozuméni kontaktnich osob objektu. Pokud neni z jakéhokoliv
divodu mozné stiezeny objekt takto predat. ma pravo objekt za sebou uzamknout a bez dalsiho
ho opustit.

V pifpadé mimoprovozniho stavu klicového trezoru pozarni ochrany je pfedurcena jednotka PO
opravnéna pouzit nahradni prostiedky k prekonani uzaméenych vstupnich dvefi. piistupu
k uzavérim médii. dveti na zasahovych cestach nebo uzamcéenych dveti do prostort stiezenych
pripojenou EPS.

Cenové podminky a thrada za sluzbyv poskyvtované Provozovateli EPS ze strany HZS

1.

!‘ 9

Provozovatel EPS zaplati HZS za sluzby dle této smlouvy smluvni cenu 3.135 K¢ mésiéné za
trvalé stiezeni EPS napojeného objektu (.cena sluzby poskytované HZS"). Strezeni je
provadéno v rezimu 24/7/365 prostiednictvim KOPIS. Uvedena ¢astka je stanovena cenikem
vydanym MV — generalnim feditelstvim HZS CR dle Pokynu GR.

Provozovatel EPS je povinen uhradit cenu sluzby poskytované HZS na zakladé faktury
(danového dokladu), vystavené HZS vzdy nejdéle do 10. dne piislusného kalendainiho ¢tvrtleti
(tj. nejdéle vzdy do 10. ledna za I. ¢tvrtleti, 10. dubna za I1. ¢tvrtleti. 10. ¢ervence za I11. ¢tvrtleti
a 10. fijna za IV. ¢tvrtleti kazdého kalendafniho roku). Faktura bude zaslana Provozovateli EPS
prostfednictvim datové schranky a neni-li zfizena, prostrednictvim provozovatele poStovnich
sluzeb na adresu sidla Provozovatele EPS uvedeného v zéhlavi této smlouvy. Na faktufe bude
uvedeno oznaceni objektu: Rezidence Churchill. Splatnost faktury je 21 dni ode dne doru¢eni.

V pripadé, ze trvalé stiezeni bude zahgjeno v pribé¢hu kalendarniho Ctvrtleti, je Provozovatel
EPS povinen uhradit ¢astku ve vy$i odpovidajici pomérné c¢asti po¢tu kalendarnich dna
piislusného ¢tvrtleti na zakladé faktury (danového dokladu) vystavené HZS.

Provozovatel EPS zaplati HZS jednorazovou platbu 21.591 K¢ za pripojeni EPS z objektu
Provozovatcle EPS prostiednictvim ZDP na zafizeni PCO KOPIS (naklady HZS spojené
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s uvedenim objektu do provozu dle jednotného ceniku vydaného MV -- generalnim feditelstvim
HZS CR dle Pokynu GR). Platba bude soucasti prvni faktury vystavené ze strany HZS dle této
smlouvy.

3. Provozovatel EPS zaplati HZS jednorazovou platbu 21.591 K¢ za opétovné pripojeni objektu
po zméné EPS, kter¢ si vyzada cinnosti HZS spojené s konfiguraci EPS, rezimem .. ZKUSEBNI
PROVOZ*, prohlidkou objektu, posouzeni projektové dokumentace EPS a ovéreni stanovenych
pozadavku apod. Vy$e uvedena zména technickych podminek pro provedeni EPS bude
predmétem dodatku k této smlouvé, Platba bude soucasti prvni faktury, kterd bude vystavena ze
strany 1HZS po uzavieni predmétného dodatku k této smlouvé.

4. 'V pripadé planého poplachu majiciho pfi¢inu na stran¢ Provozovatele EPS se Provozovatel EPS
zavazuje zaplatit HZS za kazdy uskutecnény vyjezd pozarni jednotky k hasebnimu zésahu

ve vy§i 2,955 K¢. Platba bude provedena na zékladé samostatné faktury, ktera bude vystavena
zpravidla k poslednimu dni v mésici.

5. Veskeré ceny sluzeb HZS jsou platné k datu podpisu této smlouvy. Ceny sluzeb uvedené
v predchozich odstavcich tohoto ¢lanku vychazi z jednotného ceniku za poskytovani sluzeb
souvisejicich s piipojenim EPS na PCO vydaného MV -- Generalnim feditelstvim HZS CR dle
Pokynu GR platného v dobé uzavieni této smlouvy. V piipadé zmény ceniku HZS pisemné
oznami Provozovateli EPS zménu vyse cen sluZeb sjednanych v této smlouvé a datum u¢innosti
této zmeény. a to nejpozdeji 30 dnli pred ucinnosti této zmeény. Nevyjadri-li se Provozovatel EPS
ke zmeéné cen nejpozdéji do data jeji avizované ucinnosti, projevuje tim konkludentné svou vali
byt zménou cen vazan (tj. o zméné cen sluzeb nebude smluvnimi stranami uzaviran dodatek
k této smlouvé). Nebude-li vSak Provozovatel EPS se zménou cen sluzeb souhlasit. je opravnén
tuto smlouvu v souladu s ¢l. VI, odst. 2 smlouvy vypovédét. Po dobu vypovédni lhiuty budou
sluzby dle této smlouvy poskytovany za ceny ptivodni. tj. schvéalené obéma smluvnimi stranami.

6. Urok z prodleni za nedodrzeni terminu splatnosti faktury ¢ini 0.02 % z neuhrazené ¢astky za
kazdy den prodieni od ukonceni data splatnosti faktury.

7. Bez ohledu na ostatni ustanoveni této smlouvy je Provozovatel EPS povinen uhradit HZS
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ pro kazdy piipad poruseni povinnosti stanovenych v ¢l 1V.
A. odst. 6. této Smlouvy.

8. Fakturac¢ni adresa Provozovatele EPS: Spole¢enstvi vlastnikii domu Dudova ¢.p. 2585, Dudova
2585/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

V.
Seznam kontaktnich osob pro vzajemny styk smluvnich stran

1. Smluvni strany urcuji pro vzajemny styk tyto odpovédné osoby:
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mluvni strany jsou opravnény menit odpoveédne a jine

prostiednictvim datové schranky. Nema-li Provozovatel EPS ztizenou datovou schranku. pak
prostiednictvim doporucené posty a soucasné e-mailem z nize uvedené e-mailové adresy predmeétné
smluvni strany na nize uvedené e-mailové adresy ostatnich smluvnich stran.
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Doba trvani a ukonéeni smluvniho poméru

Tato smlouva se uzavira na dobu neurcitou.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna tuto smlouvu vypovédét. a to i bez uvedeni dunodu.
Vypovédni doba ¢ini 3 mésice a poc¢ina bézet 1. dnem meésice, ktery nasleduje po dni doruceni
pisemné vypovedi posledni ze smluvnich stran. Vypovéd' se podava v pisemné formé zbyvajicim
dvéma smluvnim stranam, a to zpuisobem. pii jehoZ vyuziti bude strana podavajici vvpoved schopna
identifikovat piesné datum doruceni vypovédi posledni ze smluvnich stran (datovou zpravou.
doporucené s dodejkou, osobné¢ apod.). O tomto datu smluvni strana podavajici vvpoved
bezprostiedné poté. co sc jej dozvi, informuje ostatni smluvni strany, a to prostiednictyvim
doporucené posty a soucasne e-mailem z e-mailové adresy predmétné smluvni strany uvedené v ¢l
V odst. 2 smlouvy na e-mailové adresy ostatnich smluvnich stran uvedené v témze ustanoveni
smlouvy.

Smlouvu lze kdykoliv ukon¢it pisemnou dohodou viech smluvnich stran. Postup pfi uzavirani
takové dohody je shodny s postupem pro uzavirani této smlouvy (viz ¢l. VII odst. 1 smlouvy).

Pro vylouceni pochybnosti. k ukonc¢eni smlouvy dochazi vzdy vici viem smluvnim stranam. a to
viéi vdem smluvnim stranam ke shodnému okamziku.

Do 10 dnti od ukonc¢eni smlouvy zajisti PATROL odpojeni Provozovatele EPS od zafizeni PCO.

VII.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva bude pripravena ve tiech vyhotovenich, ktera budou podepsana nejprve
Provozovatelem LPS a PATROL. Nasledn¢ PATROL zajisti, Ze vsechna vyhotoveni smlouvy
budou predana HZS k podpisu. Po podpisu smlouvy i ze strany HZS, H7S zajisti odeslani
naskenované podepsané smlouvy ostatnim smluvnim stranam prostiednictvim datové schranky
(ID datovych schranek smluvnich stran jsou uvedena v zahlavi této smlouvy) a sou¢asné neprodlené
zajisti uverejnéni smlouvy v registru smluv.

V piipadé, ze by Provozovatel EPS nemel ziizenou datovou schranku, HZS mu jedno vyhotoveni
smlouvy doru¢i prostiednictvim doporu¢ené posty. a to na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy,

Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy (zejm. z divodu zmény poctu objekti stiezenych EPS
¢i jejich rozsahu) musi byt u¢inény ve formé pisemnych dodatkii vlastnoruéné podepsanych
opravnénymi zastupci vsech smluvnich stran. Proces uzavirani dodatku je shodny s postupem pro
uzavirani této smlouvy (viz piedchazejici ¢1. VIIL. odst. 1. smlouvy).

Smluvni strany se zavazuji zachovavat ml¢enlivost o skute¢nostech, se ktervmi se seznamily pii
naplitovani predmétu &innosti dle této smlouvy. a to i po zaniku této smlouvy. V souvislosti
s plnénim predmétu smlouvy a svych povinnosti dle smluvnich podminek zpracovavaji HZS
a PATROL téz osobni udaje. Aktualni informace o zpracovani osobnich Gdaji jsou dostupné na
www.patrol.cz.

Smluvni strany svym podpisem stvrzuji, ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly. ze byla
uzaviena po vzajemné dohodé. podle jejich svobodné a pravé vile. ur¢ité. vazné a srozumitelné.
nikoliv v tisni za jednostranné nevyhodnych podminek.



6.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u¢innosti nékterych smluv, uveiejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisi. podléha uverejnéni prostfednictvim registru smluv.
Strany se dohodly, Zze smlouvu k uvefejnéni prostiednictvim registru smluv zasle spravci registru
HZS (viz ¢l. VI odst. 1 smiouvy).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran (tj. 1iZS)
a u¢innosti dnem uveiejnéni v registru smluv.

Zahéajeni poskytovani sluzby PCO HZS hl. m. Prahy (tj. zahajeni rezimu JTRVALY PROVOZ") je
podminéno vvdanim stanoviska HZS: ..Eviden¢ni list objektu — pfipojeni objektu prostfednictvim
ZDP na pult centralizované ochrany HZS hl. m. Prahy*.

Pocatek trvalého stieZeni je sjednan na prvni pracovni den nasledujici po nabyti u¢innosti této
smlouvy (pozn.: neni-li datum sjedndn).

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:

a) Priloha &. 1: Seznam osob uréenych Provozovatelem EPS k zajisténi bezpe¢nosti objektu pro
piipad poruchy ZDP nebo PCO a vstupu jednotky HZS do objektu na zakladé hlaSeni pozaru
zaiizenim PCO a zpisob vyrozuméni.

b) Piiloha ¢. 2: Obecné a technické podminky pro pfipojeni.
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PRILOHA C. 1

[Seznam a osob urcenych Provozovatelem EPS k zajiSténi bezpecnosti objektu pro pFipad
poruchy ZDP nebo PCO a vstupu jednotky HZS do objektu na zakladé hlaseni pozaru
zaFizenim PCO a zpusob jejich vyrozuméni]

aktualizace k : 15.7.2021

Nazev : Rezidence Churchill adresa stiezeného objektu: Rezidence Churchill, Dudova 2585/2-4.
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dostavit se na objekt ve smluvné stanoveném Case.
Sezuam osob pro prevzetl informace o poruse EPS, resp. ZDP - podie pofadi vvrozuméni
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Pozn . osoba prevezme od dispecera PATROL informaci o poruse EPS v objektu, resp. ZDP. V pripad¢ pozadavku klienta SMS-ano | bude

tento informovén o poruse EPS automaticky systémem PCO formou SMS zpravy.

Osoba odpovédna za aktualizaci:




PRILOHA C.2

Technické a organizacni podminky p¥ipojeni EPS na PCO
HZS hi. m. Prahy

Vymezeni pojmu

Pro Géely téchto podminek se zaifzenim dalkového pienosu rozumi vyhrazené pozarné bezpetnostni
zafizeni ', urCené a typové schvalené pro ucely Hasmsl\eho zachranného sboru Ceské republiky
v konfiguraci s nize uvedenym dopliujicim zafizenim® (viz schéma):

a) klicovy trezor pozarni ochrany,’

b) obsluzné pole pozamni ochrany, *

¢) pult centralizované ochrany

Ustiedna zoP ZDP /
EPS UD VD Peo
P2

A

KTPO

Strezeny objekt

KOPIS HZS kraje

Schéma zatizeni dalkového prenosu
Legenda:
OPPQ - obsluzné pole poZarni ochrany — dopliwjici zarizeni
KTPO - klicovy trezor poZdrni ochrany ~ dopliujici zaFizeni
ZDP UD/VD - zarizeni ddalkového pienosu — ucastnicky dil/vyhodnocovaci dil
Pl, P2 - zafizeni ddlkového prenosu — nezadvislé poplachové prenosové cesty
PCO - pult centralizované ochrany - doplijici zarizeni
KOPIS HZS kraje — Krajské operacni a informacni stiedisko hasicského zachranného sboru kraje.
Sedou barvou je zvyraznéno samotné zarizeni ddalkového prenosu.

A. Technické podminky pro pfipojeni EPS

1. Instalace EPSv objektu musi byt soucasti pozarné bezpe¢nostniho feseni, zpracovaného podle ¢l.
4.3.2 CSN 73 0875.

2. Piipojit lze pouze certifikovanou’ EPS s (stiednou EPS kompatibilni® se ZDP uzivanym
hasi¢skym zachrannym sborem kraje, kterd zaruCuje svym provedenim v maximalni mire
eliminaci nezadoucich hlaseni v podobé¢ planych a technickych poplachi.

''§ 1 pism. d) vyhlasky & 246/2001 Sb.. ¢ stanoveni podminek pozarni bezpetnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlagka o pozams
prevenci).

*C1.3.3 CSN 34 2710.
(SN 91 6012 Bezpecnostni ischovneé objekty - Pozadavky, klasifikace a metody zkouseni odolnosti proti vioupéni - Trezory se zakladn!
bezpeenosti.; ¢l. 3.22 C'SN 73 0875: ¢1. 3.30, &. 6.7.2.2 a priloha F CSN 34 2710,
“Cl 3.1.19 CSN EN 54-1: ¢l 6.7.2.1 a priloha E CSN 34 2710.

5 Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvadeni stavebnich vyrobki na trh a ktervm se zruduje smérnice Rady 89/106/EHS.
Natizeni viady & 163/2002 Sb., kterym se stanovf technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdgjsich pFedpist.
¢ SN EN 54-13 Elektricka pozarni signalizace - Cast 13: Posouzeni kompatibility komponentd systému.
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3. Pripojeni astiedny EPS podle predehoziho odstavee lze realizovat vyluéné prostiednictvim
certifikovaného ® ZDP, které:
e jo typoveé schvaleno Ministerstvem vnitra-generalnim feditelstvim Hasi¢ského zachranného
sboru Ceské republiky 7,
e jenavrzeno v souladus ¢l. 4. 6. CSN 73 0875,
e provedenim odpovida ¢l. 6.7.2.3 CSN 34 2710.

4. ZDP musi umoznovat pienos informaci =z ustfedny pripojené EPS  minimalné
dvéma nezavislymi poplachovymi pienosovymi cestami kategoric DP4 v konfiguraci podle
¢l.5.2.1 - tabulka I a ¢l. 6.3.3.3.2 CSN EN 50136-1 ® a dale podle 6.7.2.3.2 CSN 34 2710.

~

ZDP musi ve smyslu ¢l. 6.7.2.3.1 CSN 34 2710 zajistit minimalné samod¢inny prenos nasledujicich
signald a informaci z ustiedny pfipojené EPS na PCO:

e signal VSEOBECNY POPLACH* (viz ¢l. 3.19 CSN 34 2710).

N

e signal porucha (bez rozliseni druhu poruchy), a
e informaci o adrese vysilaciho mista.

6.  Nové pripojované ZDP musi prendset soucasné informace minimalné s rozliSenim na adresy
il

samoc¢innych a tla¢itkovych hlasi¢a pozaru podle ¢l. 6.7.2.3.3. CSN 34 2710 v nasledujici struktufe:
¢islo hlasic¢e / podlazi objektu / ¢islo mistnosti / nazev mistnosti / (event. druh hlasice)

7. Pro umoznéni nenasilného. rychlého a systémového vstupu preduré¢ené JPO do vsech ptipojenou
:PS stiezenych prostor objektu v piipadé pozaru. musi byt v blizkosti mista, od kterého sc
predpoklada nastup piedurcené JPO Kk provedeni pozamiho zdsahu, instalovan a piipojen
certifikovany klicovy trezor pozarni ochrany * (dale jen . KTPO™). v jehoz vnitini schrance bude
ulozen generélni kli¢ (viz ¢l. 3.25 CSN 73 0875). umoznujici vstup do téchto prostor (v pripadé.
kdy neni technicky nebo organiza¢né mozny vstup do vsech EPS stiezenych prostor objektu. je toto
upraveno ve smlouvé). KTPO lze odemknout pouze pii aktivaci ustfednou pfipojené EPS. Kazda
takova aktivace musi byt pro lepsi orientaci preduréené JPO signalizovana optickym vystraznym
zaiizenim kategorie I3 (pro venkovni provedeni) provedenym podle CSN EN 54-23°, umisténym
nad KTPO zpravidla ve vy¥Sce 3 m nad zemi tak, aby byl opticky v¥strazny signal spolehlivé
viditelny z piistupové komunikace.

8. Funkeni vlastnosti a provedeni KTPO musi odpovidat technickym podminkam podle ¢l. 6.7.2.2
a prilohy F CSN 34 2710.

9.  Zéabrany na vjezdu do aredli (posuvné nebo oto¢né brany, zavory apod.) musi byt otevirany
signalem od EPS (otevieni brany/zavory musi byt funkéni i v pfipad¢ vypadku el. energie
z rozvodné sit€) nebo musi byt u vjezdu do aredlu (napi. ve sloupku oploceni) umistén KTPO se¢
zableskovym majakem umoziujici otevieni zdbrany na vjezdu prostiednictvim generalniho klice.

10. Pro umoznéni jednoduché externi obsluhy Gstfedny piipojené EPS pieduréenou JPO v piipadé
pozaru musi byt instalovano a piipojeno certifikované obsluzné pole poZarni ochrany * (dale jen
~OPPO™). které bude umisténo uvniti sttezeného objektu v blizkosti vstupu. na snadno pfistupném
mist¢ s dobrou viditelnosti, od kterého se predpokladd nastup pfedurcené JPO k provedeni
pozamiho zasahu.

11. Funkénf vlastnosti a provedeni OPPO musi odpovidat technickym podminkam podle CSN EN 54-
1: ¢l. 6.7.2.1a piilohy E CSN 34 2710.

12. U zvlastnich druhi staveb &i dispoziéné slozitych objektd (napf. pamatkoveé chranéné objekty,
oplocené arealy, rozlehlé objekty) lze pouZit i alternativniho umisténi KTPO a OPPO, pripadné
instalovat tato zarizeni na riiznych mistech tak. aby nebyla ohrozena zasahova ¢innost predurcené

7§32 pism.¢)a § 31 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 133/1983 Sh.. 0 pozami ochrand. ve znéni pozdejgich piedpisu.
* SN EN 50136-1 Poplachové systémy - Poplachové pienosove svstémy a zatizeni - Cast 1 Obeené pozadavky na poplachové
prenosove systémy.
? CSN TN 54-23 Elektricka pozarni signalizace - Cést 23: Pozami poplachova zarizeni - Opticka vistrazna
zatizeni
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9

JPO a aby bylo technickym opatienim zabranéno protichtidnému ovladani Gstiedny pfipojené EPS
z riznych mist.

B. Podiminky pro postup pied piipojenim EPS na PCO

Elektrickou pozarni signalizaci legitimné provozovanou pravnickou osobou, podnikajici fyzickou
nebo fyzickou osobou lze piipojit prostiednictvim zarizeni dalkového prenosu (déle jen ..ZDP™) na
PCO po splnéni obecenych a technickych podminek pro ptipojeni (TOP) na zakladé uzaviené
smlouvy a schvaleného pozarné bezpe¢nostniho feseni nebo obdobného dokumentu.

Pripojeni, provoz a platebni podminky jsou pravné zakotveny ve .Smlouvé o podminkach
poskytovani sluzby pripojeni a dalkového dozoru prostiednictvim PCO umisténého u HZS
hl. m. Prahy*" {dale jen ..smlouva™).

Pisemnou zadost o ptipojeni EPS na PCO spolu s pisemnym souhlasem provozovatele ZDP podava
HZS Provozovatel EPS.

HZS Zzadost posoudi a pisemné sdeli zadateli, zda a za jakych podminek lze pripojeni realizovat
nebo Zadost zamitne.

Dokumentace pro pripojeni EPS na PCO

a) Provozovatel EPS provozujici ¢innosti s vysokym pozarnim nebezpe¢im nebo ¢innosti se
zvvdenym pozarnim nebezpecim. u kterych nejsou bézné podminky pro zasah, piedlozi
schvalenou DZP. Provozovatel EPS dale predlozi dokumentaci rozmisténi hlasi¢a EPS.

Podrobnosti k zpracovani DZP jsou uvedeny na strankach:

b} Provorzovatelé ¢innosti bez zvyseného poZzarniho nebezpeci a ¢innosti se zvySenym pozarnim
nebezpedim. u kterych nejsou slozité podminky pro zasah, predkladaji DZP nebo obdobnou
dokumentaci zpracovanou v rozsahu DZP spole¢né s dokumentaci rozmisténi hlasica EPS.

c) DZP musi byt zpracovana v souladu s § 15 zdkona o pozarni ochrané a podle § 34 vyhlasky
0 poZarni prevenci.

d) DZP adokumentace rozmisténi hlasict EPS slouzi pro zajiténi rychlé orientace JPO v objektu
pii ovérovani signalu "VSEOBECNY POPLACH". Oznaceni jednotlivych mistnosti (prostor)
na Gstredné EPS musi korespondovat s oznaenim v DZP a toto oznaceni musi odpovidat
skute¢nosti v objektu Provozovatele EPS a udajim prenasenym na PCO. Jakakoliv zména
bude doprovazena Gpravou piislusné dokumentace (DZP) a piisluSnou dpravou nastaveni
(idaju prenasenych na PCO tak, aby odpovidala skute¢nému stavu.

¢) Oznaceni hlasi¢a

Provozovatel EPS zajisti oznaCeni hlasi¢h pozaru EPS fvzickymi Ciselnymi adresami
(SW/kratkymi/ adresami) hlasicu takto:

Viditelné hlasice

—  pfisvétlé vysce mistnostido 3 m Arial, velikost pisma 40 bodu.

—  pii svétlé vysce mistnostido 7 m - Arial, velikost pisma 80 bodu.

- pii svétlé vysce misthosti nad 7 m - Arial, velikost pisma 120
bodd.

Oznaceni hlasi¢a je provedeno Cernym pismem na bilém podkladu.

U svételné identifikace ¢idel umisténych nad podhledy

—  piisvétlé vvsce mistnosti do 3 m - Arial, velikost pisma 40 bodu.
—  piisvetlé vysce mistnosti do 7 m - Arial, velikost pisma 80 bodu.
~  pii svetlé vysce mistnosti nad 7 m - Arial,velikost pisma 120 bodu.

Oznaceni hlasi¢a je provedeno ¢ernym pismem na zlutém podkladu.
U svételné identifikace ¢idel umisténych pod poedlahou
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— u nejblizsi obvodové stény ve vysce I m - Arial. velikost pisma 40 boda.
Oznateni hlasica je provedeno ¢ernym pismem na zlutém podkladu.

Odlisné znaceni lze provést u specialnich staveb (zejména pamatkoveé chranénych), kde by
znaceni vyznamnym zplsobem zasahovalo do interiérti a negativné ovliviiovalo chranéné
pamatky. Toto bude feseno v ramci smluvniho vztahu Provozovatele EPS a HZS.

6. HZS pozaduje pred pripojenim kazdého objektu na PCO provést zkousku pro ovéfeni funkénosti
pienosu signalu (dale jen .zkouska™). Zkousce predchazi kontrola objektu mistné piislusnym
velitelem stanice (VS), ktery zkontroluje zejména:

e dostupnost provozni knihy EPS a ndvodu k Ustiedné;
e dostupnost a piistupnost tstiedny EPS a OPPO.

e aktualnost, uplnost a dostupnost dokumentace (DZP nebo obdobné dokumentace a
dokumentace rozmisténi hlasi¢a EPS), kterou porovnava s redlnym stavem.

e funkénost generalniho klice, resp. funkénost specialniho kli¢e ulozeného s generalnim klicem.
pokud je v objektu specialni technologické zatizeni ovladané takovym klicem.

e 0 zjisténych nesrovnalostech informuje prislusny velitel stanice koordinatora PCO: zjisténé
nesrovnalosti a zavady Fesi velitel stanice s provozovatelem EPS: odstranéni nedostatki je
podminkou provedeni funkéni zkousky.

Zkouska se provadi v rozsahu daném akceptacnim protokolem. Soucasti zkousky je kontrola:
e Kli¢ového trezoru pozarni ochrany (KTPO)

e  Generalniho kli¢e (GK ¢&i jiného prostiedku)

e Obsluzného pole pozarni ochrany (OPPO)

e Druhu. rozsahu a poctu pienasenych informaci (hlavni a zalozni pienosova cesta ustiedny
piipojené EPS a ZDP — PCO)

e Dostupnosti provozni knihy EPS a navodu k stiedne - ovéieni. ze nedoslo ke zméné oproti
prvotni prohlidce VS:

e Aktualnosti a dostupnosti dokumentace (DZP nebo obdobné dokumentace a dokumentace
rozmisténi hlasic¢d EPS) - ovéieni, ze nedoslo ke zméné oproti prvotni prohlidece VS:

Provozovatel EPS pozadd HZS o stanoveni terminu konani zkousky. HZS pisemné sdéli

Provozovateli EPS termin zkousky.

7. Provozovatel EPS zajisti, ze pred provedenim zkousky bude v KTPO ulozen generalni kli¢
umoznujiei:

a) vstup do vsech prostori objektu strezenych EPS, a to v€etné prostora uzivanych i jinymi
uzivateli nebo najemci (dveie ¢i vrata. které Provozovatel EPS nevyzadujc zamykat, mohou
byt opatieny zamky, kter¢ lze manualné oteviit bez pouziti specialniho nacini nebo musi byt
zamezeno vlozeni klice do zamku),

b) wvstup do prostoru s OPPO,

¢) pouziti vngjsich zasahovveh cest (jsou-li z bezpeénostnich divodii zabezpe¢eny proti vniknuti
nepovolanych osob),

d) vjezd do aredli. pokud otevieni zabrany neni umoznéno od signalu EPS.
V piipadé. e ve stiezeném prostoru bude instalovano specialni technologicke zarizeni
s ovladanim na kli¢. ktery nelze nahradit generalnim klicem. zajisti Provozovatel EPS ulozeni
tohoto klice s popiskem do KTPO spolu s generalnim Klicem.
Vlozka zamku K'TPO bude upravena na cylindrickou viozku pro kli¢ pouzivany jednotkami
HZS.



8.

10.

11.

Provozovatel EPS je povinen zajistit, aby v bezprostiedni blizkosti USTREDNY EPS nebo
v prostorach, stanovenvch po dohodé s HZS, byla uloZena DZP s pfilohou obsahujici
dokumentaci rozmisténi hlasici EPS.

Provedeni zkousky

a) Zkousky se Gcastni za HZS: koordinator PCO. velitel mistné piislu$né stanice a pokud to
charakter objektu vyzaduje i zastupce oddéleni prevence: déale Provozovatel EPS, ktery zajisti
pfitomnost provozovatele ZDP.

b) V piipadé, ze béhem zkousky budou shledany nedostatky, budou uvedeny v akcepta¢nim
protokolu, nebude vydan souhlas s uvedenim objektu do zkusebniho provozu a zkouska bude
po odstranéni zavad opakovana na zakladé nové zadosti Provozovatele EPS.

¢) Bude-li po provedeni zkousky shledano HZS. Ze instalovany systém ZDP je funkéni a jsou

splnény viechny podminky. HZS v dohodé s Provozovatelem EPS a provozovatelem ZDP uréi
v akceptacnim protokolu termin zahajeni zku$ebniho provozu.
d) Provozovatel EPS je povinen uvést kontaktni osoby pro zkudebni provoz.
Fyzicka kontrola objcktu s vyuzitim DZP preduréenou jednotkou pozarni ochrany probéhne béhem
zkusebniho provozu a je podminkou pro pripojeni v rameci bézného provozu. Provozovatel EPS je
povinen umoznit predurcené jednotce PO prohlidku objektu (véetné seznameni s vybavenim KTPO
a DZP. odzkousenim generalniho klice. piip. vyvolanim cvi¢ného poplachu).

Seznameni jednotky s objektem je podminkou pro trvaly provoz. Zaznam provede koordinator
PCO v ELO po pisemném potvrzeni VS.
Zku§ebni provoz

a) Zkusebni provoz je stanoven na dobu nejdéle 1 mésice od okamziku uréeného v akceptacnim
protokolu. V dobé zkusebniho provozu musi byt kazdy VSEOBECNY POPLACH vyvolany
realnym pozarem potvrzen telefonickym oznamenim pozaru.

b) Kazdé zkuscbni testovani na objektu v dobé zkusebniho provozu musi byt pifedem telefonicky
ohlaseno Provozovatelem EPS opravnénou osobou na provozovatele ZDP.

. Po ukonéeni zkugebniho provozu dojde k vyhodnoceni zkuebniho provozu ze strany HZS. Od

doby ukon&eni zkusebniho provozu, az do doby jeho vyhodnoceni a nasledného stanoveni terminu
trvalého stiezeni bude k objektu piistupovano jako v rezimu zkuSebniho provozu. Do doby
zahgjeni trvalého stiezeni musi byt v objektu zajisténa 24 - hodinova obsluha ustfedny EPS
splitujici podminky platnych predpist.

. Vysledkem vyhodnoceni zkuSebniho provozu mize byt:

a) souhlasné vyjadieni s uvedenim ZDP do trvalého stiezeni a vyzva k podpisu smlouvy.

b) nesouhlasné vyjadieni suvedenim ZDP do provozu do odstranéni zjisténych zavad.
Provozovatel EPS v takovém piipadé zajisti odstranéni zjisténych zévad a nasledné¢ muze
pisemneé pozadat HZS o stanoveni nového terminu zkusebniho provozu.

. Pog¢atek trvalého stfezeni je uréen v ¢l. VII odst. 8 smlouvy o podminkach poskytovani sluzby

piipojeni a dalkového dozoru prostiednictvim PCO umisténého u HZS hl. m. Prahy. -



