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v 

DODATEKC.3 
v , 

KE SMLOUVE O DILO 

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními§ 536 až 565 zákona č. 
513/1 991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 21.12.2011 (dále jen 
Smlouva) mezi 

(1) Objednatelem 

a 

Masarykova univerzita, 
veřejná vysoká škola založená zákonem č. 50/191 Sb., nezapsaná v obchodním rejstříku, 
se sídlem Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno, 
IČ 00216224, DIČ CZ00216224, 
zastoupená doc. PhDr. Mikulášem Bekem, Ph.O., rektorem 
{dále jen „Objednatel") 

(2) Zhotovitelem, jímž jsou Účastníci sdružení "Sdružení pro realizaci CESEB", 

IMOS Brno, a.s., 
se sídlem Olomoucká 704/ 174, 627 00 Brno, 
IČ 25322257, DIČ CZ25322257, 
zapsaná v obchodním rejsth'ku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 2211, 
zastoupená Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva, 
vedoucí účastník 

SYNER Morava, a.s., 
se sídlem I. máje 532, 767 01 Kroměříž, 
IČ 63493675, DIČ CZ63493675, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1844, 
zastoupená společnosti IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne l O. I O. 201 l, 
účastník sdružení 

\'cfcjná uluílka 
.,Gtntr61nl dodúťlui st:n·hy CESEP~ 
Smlou,·11 o dllo 
l>odnltk t. J 



MHllSTER VO Šl<OLSIVI. 
1,11...LOE...?1;; • ..-&LOVYCHOVY 

~ ~-
Ol'Vfdulm•wtvol ,,..,._ 

V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vznikla potřeba dodatečných stavebních 
prací, které jsou nezbytné pro provedení původního předmětu veřejné zakázky a naplnění účelu 
smlouvy. Zadavatel se proto rozhodl využít svého práva daného mu § 23 odst. 7 písm. n) zákona 
č. I 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a na 
základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírá tento dodatek č. 3 Smlouvy. 

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

1. Předmět Smlouvy specifikovaný v článku JI. Předmět Smlouvy a v příloze I Smlouvy, dále 
v Dodatku č. I Smlouvy a v Dodatku č. 2 Smlouvy se v souvislosti se změnou Díla 
doplňuje o Odstavec 2.6 následujícího znění: 

,,2.6 Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedeni prací uvedených ve změnovém listu č. ZL 07, 
který tvoří přilohu č. 1 tohoto dodatku č. 3 a je jeho nedílnou součásti." 

2. Cena Díla uvedená v článku V.Cena Pil~ odstavci 5.1 Smlouvy, změněná dodatkem č. 1 a 2 
Smlouvy, se zvyšuje v důsledku úpravy předmětu Smlouvy podle přílohy č. 1 tohoto dodatku 
č. 3 o 2 389 462,- Kč (slovy dva miliony tři sta osmdesát devět tisíc čtyři sta šedesát dva 
korun českých) bez daně z přidané hodnoty. 

Cena Díla uvedená v článku 5.1 Smlouvy, změněná dodatkem č. 1 a 2 Smlouvy, se tedy 
mění takto: 

„5.1 Cena Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí 444 341 165,- Kč (slovy čtyři sta čtyřicet 
čtyři milionů tři sta čtyřicet jedna tisíc jedno sto šedesát pět korun českých) 

Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů platných ke dni uzavření tohoto 
dodatku činí 91 559 688 ,- Kč (slovy devadesát jedna milionů pět set padesát devět tisíc šest 
set osmdesát osm korun českých). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy 
ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

Součet ceny dila a daně z přidané hodnoty stanovené podle právních předpisů platných ke dni 
uzavření tohoto dodatku činí 535 900 853 ,- Kč (slovy pět set třicet pět milionů devět set 
tisíc osm set padesát tři korun českých)." 

Všechna ostatnl ustanovení Smlouvy a uzavřených Dodatků č. l a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 
3 zůstávají v platnosti a v účinnosti beze změn. 

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

Smluvní strany potvr.tují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem 
souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl 
uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní stran 
podpisy. 

Vdtj11ú uklí:tkl 
.,Gt11cnll1I dodih·ka sl:l\'by C[S[U,. 
Smlou\l o dllo 
D111.lncrk l. J 2 
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MINISTERSTVO ŠKOLS!VI, 

l~LAOE2E • ttlOVVC><OVV °' ~ 
• 

Ol'Yjdalmovjftj 
Pftl'-

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 Smlouvy je jeho příloha č. 1 a přiloha č.2. 

Příloha č. I : 

Příloha č.2 : 

Změnový list č. 07 - ZL07 _pěstební a výukové zahrady - úpravy 

Rekapitulace ceny díla 

V Brně dne 11 ·0i· 2013 

Objednatel: 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.O. 
rektor MU 

Vtřcjnii .rokázkn 
"Grncri\lnf dodá,·kn slil\ hy CESF.B" 
Smlnuni n dlla 
l>od111tk č. 3 

V Brně dne 11 -os- 2013 

Zhotovitel: 

IMOS Brno, a.s. 

Ing. Oldřich Štercl 
předseda představenstva 

SYN ER MORA V A, a.s. 

Ing. Oldřich Štercl 
předseda představenstva 

IMOS Brno, a.s. na základě plné moci 
ze dne 1 O. I 0.2011 
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ZMĚNOVÝ LIST - DOSTAVBA UKB, PROJEKT CESEB 

Navrhovatel zrniny Rtg1ttn1tnl tllto "'41l 

Zlnlno,41,o nJ111(n.): --· l1,1a SO ftlllo PI """"'_., .. ~n 
Masarykova unlverzila 
2emtinovo miměsll 9 07 

60177Bmo o S0111314 07 
Index navrhovatele změny: vyf/lJ 

O_objednatel Dawm vycUi,I ZL: na~ 

o ... lllJfenlel 
Datum sdlrilml llltho amllnull ZL: wolnlnH~ 

GO. .. getlrihl dodMlel 
GP • ..gener6~ p:11Jckllnt 

Zmf1111111 ,tlw do nhltdlljrc:kll pratasf: stavebnt čá,t, EU, zn MP .• .ment&r P'Glekll WlllliGP 

J .. .jt'li Zmlna ml ,11, do nbltdllJíc:lch alanbnlch so 111314 ob)4\bl (Sot MIio PmoZllfc:h to11bc:IO (PS): IM>l'IIGP 

Nluumill)': 
Pisltbnl a ~lcov6 zahrady• tipiawy 
Pl1drnil zmlny: 

2min• spoBri v úp8vkh 111a'l8bnl Us1i so m 314 
f>olofl,a, popil 

U11t11t!nl cca 100 ks kidl o obsahir cca 1 m3 pro pblov6nl Vlldnlch rostjln vytadu]e posunuli a dopk)lnl opetll)'dl Zdi. ~C. lillffi' 
oplocen! a zébradll. 
K :tltlkAnl proslotu pro dopravu a ma•!aá • kéděml Je nutné doplnil brénu do oploceni a roziliil zpnnině plochy zs zilmkov6 dla1by 
a vegelačnlch dlllidic, pl'embtit zehllldnl d0111ek a sdlodišll a reefitoval slanbní p{ip,avenosl pro monlil atypicll! venkoYnl n~kladni 
sdlodrlrov6 plošiny pro kotveni po)udovt drihy s tolevlllml sloupkv cca po 2m. Změna o!m!uJla I dadivku a 11101lW atypW ven~ovnl n6kladnl 
schodišl'O\i plošiny ae 7 na\lildacimi polohami 1c (hpravovánl kédl Sclu~sl! slavellnl plipraftnolll J110 mcntái cmfiny le JW!ný pllvod lllllldro 
(400 v. 1, 1 kW). Vz.llledeln k .nomu tam8etll phtov.§111 vodnkJl roSl!dl Je 11Qtn6 dq1nit rozvody elelko & rozwxfy vO'Jt po pi.stebnl zahradě 
i dCM>du (ldrtby a potadavlal AD pěslebnl proc;e$, 

Důtodrmb,y: 

Vý.thlmný JII09Fllm p6'1ebnldi ulnd ~ Gl1 ud6nl uktdy R>zšlíen o výůum vodnici, IOS\lln, který I• vhodnym mdelo'lým lltlfelllert1 pro 
Sludíum evoluce rosll"111 a kletý vy!adl(e jiné poďmlnky pro dopravu a 11111lst6J11 klldl polfelll\ých pro pislovtltl ~dllo vodnlch roslin. V pQvodnlm 
rešenl pislebnidl zahrad se$ umlsliním ládl na wdnl rostliny neuvalo'lalo. 

V dob6 pffpravy piojeklu a v dob& podllnl !ád0sti o dolad nabyly informece o rozšífenl sludia a poS111111 ve vyzkumu a Um apojen9m llldm6 nebo 
úplné a IWlfflOhly b~I rebktov4nr do projeklov6 a zadhael dolMntntace. CESEB focmau ZL07 ieaguJe na polfeby dl'tlarricky S8 rozvl)ltlfclho 
sluďljnlho programu a výz)a.mu. PIIM!daní lkhto :měn něm oomnl za'alanl novych ůloh do pcalctitkych cvlaln~ a lim přispěje ke zftvalífliěnl 
~h JrOC8SU a eruď'ICI abSl>lventO a ,ovněl te ?lvalilninl v6dedi:n•vj'zkvmni ČÍIIIIOllli praoovnlku a atuden\11. Hlavni a spe(if!Cká clle, 
~ jsme sl stallll\il pn pllpravě prc!eklu, ~vajl uchovdny , 11apl/'lljl lll;,"1'11 :6m6r OP V1Npl. P04 • \Jy'lNa t. U pro oblast podJlOIY 4.1 
lnlra11rultu1a p,o vývlcu na VŠ IPCIÍDnDII a vj'zkument. Tyto clle jsou lakll gpaáfikované v douhodcbém ib„ru MU 8 palatmo I P!F. Lze 
pl'adpoWdal, le kvalilnOJII lézemi se klaált pro!evl I p/1 pnprav6 noY9ch aknldla&lk:ll PIOQr.tmO, kleré do bll(fou(na plálujOOle. 

Kultlvaci rostllny na vankovnldl záhonech je nutná v &OUYislosU u &ludljním fl«IUIBmeni Ekologidal a avolubll l:lologla a s ptcjekty akllr.iln! 
fešon'itr' pri,QOVJ11 ~ blosy$temallkl céwialjdl ~: 
• vk:elela kllllivaca roa(fn pro opakovaně oelběly llstQ II stonk6 k analýze velltosll gencllll/ malDdau pnllaluwé ~lila a k odb!tu podteim!ch 
orvěnO (lolenoYýcb špllak) pou111181l'jch k počllál\l chromozom6 (proJe]dy Evokrce kaiyc!ypu a \'811lulsll gencmu v čeledi Cypsraeea&, 
GA20M>9/1405 a Evclution of base compogl!!on ln land pian!$, GAP506/l 1/0890); wW U&t drúllů z: čeledi Cypereceae rosla p'lrozeně na 
bfezlr.11 YOd a JePell tí~6 kul\Mlo9 fe mDW pouza v upu!l&lych bwnech zcela nebo č-'stetni oopušténjdl vodou; 
• vlcela1á kultivace toSllln z blledi Asteru&ae pro cpakovan& odb&y 6al0 Je iz()faci DNI\ (projekt Fylogenem subtribu liieradinae (Asterai:eoa) • 
mode!o\ý Jilklacf kolilmlllkh ovoll/Čtlleh &lnll&gil v bllzt:e pNbllZlljdl Jililch. GAPSO&ll0/13&3); 
• RiÓMI kullivotnl e,perimenly s vybnloyml d'lojlceml LlKOnil dljllolcHellaplold phlovanými y púděch a rúznim obuhem ÍO$loN jsou $0\lčálll 
prolek" Eco-geogcaphlcal lll!'ltallon of Ja,ga genomes to anglospemis:a ~ d pho,phorus, GAPSOS/11/0881). 

Piilohy: 

- 1. flolpooet zvyi&nl01y {7x M), 2. Výla'esm dokumenlace.(1Bx /\41, tízemni soolllas (2tA4) 
Vllvnac,nu: Vliv na cenu ll&vtbnl dotUvly (Git ptaottndho ro:poftuJ: 
O<l\ldtlutj ,_..lady: 2 389 462 Kč bez DPH ~nlRnYO: 2 570 809 Kě bez DPH 

koneai&Clellil: 2 389 462 Kč bez DPH sr.ttffllcenyo: 181 347 Kč bez. DPH V\li)lnl GO (nehodlclu 1falnffeJ 
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eel~ový poetl dni: 

SOIJHI.ASIME / NE68tll l~IME 

Podpis úllUpCI 11P 

Podpis f•lllltle iwoleitu 

SCHVAl.lLI ~Cll'M!A 

Vptl~ ntl$Oll,!Nn6ho 51anovlskajo nelbyln6 provbl podtc)bn4 ldOY'od116nl, V pllpe46 ne\1o$lo'lll<urnb1a t,uje lMlltenov ~mosWn6 p'ila?e,kWá n,uslti;tdt.iy 
0ptllena 1eglsll1(nlm tislem Zl... 

i 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Objekt : Název objektu : JKSO: 
- - ZL 07 .-,Pěstebnl a wukové zahradv 

Stavba : Název stavby : _rlSKP : 
CESEB .T ~ 

Proiektant : Počet měmvch iednotek: 
Obiednatel : Nákladv na MJ : 
Počet listu : Zakázkové čisto : 
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Rozpočtové náklad I/ JI. a Ill. hlavY VedleJšl rozpočtové náklady 

Dodávka celkem O Projektová dokumentace 

z Montái celkem O Pasportizace 

R Odcočtv celkem -181 347 lnž.činnost - vvilzenl stav.oovoleni 

N Pfioočtv celkem 2 363 339 Zarízenl staveniště 

ZRN celkem 2 181 993 

HZS o 
RN li.a 111.hlavv 2181 993 
ZRN+VRN+HZS 2 389462 VRN celkem 
Vvoracoval Za zhotovitele Za obiednatele 

Jméno: Jméno : 
Datum : Datum : 22.5.2013 Datum: 

Podpis: Podpis: 

Základ oro DPH 21.0 % činl : 2 389 462 Kč 
DPH 21 .0 % tinl : 501 787 Kč 
Základ oro DPH O.O% činl: O Kč 
DPH O.O% člni: O Kč 

CE~A ZA OBJEKT{CE~K E_M 
~ 

2 891249 Kč ·-

Strana 1 
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109100 

13820 

30000 

54 550 

207 469 

-
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Slavba : CESEB Rozpočet: ZL07 
Oblekt : Pěstebnl a wuková zahrada 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

I - Stavebnfdfl - - - Odpočtv Pffpoěty 1 'r- -- -
·- -

Stavebnl část -181 347 2173 414 
Areálový vodov o 68473 
Elektroinstalace o 121 452 

li CEl!.Kf:M OBJEKT - - - _7 -~ -181 347 2 363 339 o - ·o -

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN - - - I Kč %_ Základna_ -- . - -
Proleklová dokumentace 5,0 2 181 993 
Pasoortizace 1,0 1 381 993 
lnž.člnnosl - vvrlzeni stav .povoleni kpl 
zanzenl staveniště 2,5 2 181 993 

1CEll!KEM~VRN. -·--_ -- - -- - ' -- - -
-" _., 

Strana 2 

- - 1 

ll 

K6 
109100 

13820 
30000 
54 550 

207 '469 
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P.6. 
Dli: 

1 -
Díl: 

2 

'"'7 
D11: 

3 
4 

=r 
Dli: 

5 

8 ,_ 
DU: 

7 

Stavba : 
ekt : 

!C~nnliiftv, 
12 
122201102ROO 

Ce//cem%a 
13 
132201202ROO 

'ceilr.emza 
16 
162J 01101ROO 

t67101101ROO 

Celkemu 
17 
t71 l01102ROO 

174101101ROO 
r71cem ,,,. -
18 
t81101102ROO 

l ciailr.ému 
Dli: 'l:l 

8 27426111 1ROO 
9 59232535 

10 27231371 IROO 
11 31390029.A 
12 279351101AOO 

13 279351102FIOO 
14 2723132\ 1ROO 

I - -Celkemn 
D11: . 313 
16 313216000V0 

I Ce#kemu 
D11: 32 
16 327216113RT2 

17 ·327351211ROO 
18 327351221ROO 

Po12&kový rozpočet 

CESEB 
Pěstebnla 

Náz.ay ,wnflrv 

Odkopávky a prokopávky 
~ Y nezapa.t.ené v hor..:J g_o 1000 m3 

12 Odlt;MJŇh a - · --, 
Hloubené vykopávky 
Houbenl rýh tllky do 200 cm v hot 3 ÓO 1000 m3 

13 HJoubeítllt...-i-v1cv .. : 
Ptemlstěnl výkopku 
Vod0nlvn6 pl'amlsl6nl výkopku z hor. 1-4 do 500 m 
Na"Udénl 1/ý~Ol)ku ZhOf, 1-4 v mnofsMdo 100 m3 
ťíP.fiiniiifnr . _,. .• _ ' 
Konstrukce za zemin 
Ullll.efl l sypaniny do n ~ ZIIYIMnýclt na 96% PS 

Zél)'P lýh, kolem dljel(t6 Ml ztiutntnm 

lli'ícéin.-.k-7A - • ' Povrchové úpravy terénu 
úprava plénA v fllletech v h«. 1-4, se zhulněnm 
1-·- 'lňiravvWMtl . 
Zélclady 
Osazovénl bloU záltladollých pasCI objemu do 0.10 ml 

Patlla plolo\/lll 250,c250>800 mm 
Beloo zálllodc:Ných kleneb p10$tý C 25/30 

IS!!' svala-aná d 8,0 ol<e 100/100 KY81 
Betln4lnl gtm ~eh Zdi, jednostranné.z/lzanl 

IBeNnl attfl záldadov;dl Zdi, jednostranně-odstran 
Beton z.!ildadOvých klen«> pro,ly C .n .5 
D ZátlMlv I 
Zdi obkladové spolunosné a predsádkově 
Ol>kl4CI stěn gablcny t . 300mm, oko 100:,c100 mm, ~ně 
dod6"1cy lomovt!ho kamene 

i313 Zill obkla®V6 . 5"'. --..,.:;,sádJcmi/, 
Zdi pfehradnl a opěm6 
Op6t.ied' goblon,ol<o 100/100, vtOl!t• óo<lávky lomOllého 
kamene 
Be~nl :z.dl o vo)6 H óo 20 m • zlltenl 
Be<ilětll zdi a Velfl H do 20 m • odbOdnénl 

Rotpočel: 

MJ Umnčistvl 
_, 

m3 -, · 1l35 •2.n 

1113 S4 5 23UO 

m3 •66,85 28227 

1113 -66,85 282,27 . -·- ... 
m3 ·120 60 428,41 

m3 -65,50 239,63 

~' 
rr/2 ó8 90 1~8.&6 

I 

kus 300 
kus 3.00 
m3 '5-' 3.83 

m2 29,60 

m2 3120 
m2 3120 

ml q 5C 26,85 

m2 73,70 
l n 

mJ •1!175 28,35 

m2 111,66 

m2 111,66 

ZL07 
Slavetinl ěast 

ca,a / lW • čelkém 1Kě1~ 

85,50 , I 055 9J 

·105593 

2415,10 · 13 4124~ .. ~ ·13 41245 

$4,62 3651 35 
~2.42: -10 857.78 

•14.50912 

45,70 5 511 42 

e1 .26 -4 012 SJ 

-9 ~2395 

10.47 .n , 38 

-721.38 
.. 

342,89. 
267,07, 

2 981,58 -4 47:>37 

193,99 
522,40 

175.12 
2 345,00 -109~5(, 

,r 
1 ~ 404,87 

3 685.00 

4 853,43 •9 1 UOI 91 
745,00 
204,72 

19 327323127ROO . Zdi a valy z betcinv teleu t-1~ po,11. C 25130 m3 69,34 2 667,26 
20 !J27361007ROO · Výllul zdi a val~ z ocdl \O 505, D do 12 mm 1 3,98 -:r,sn,'.ll 
21 99815211 IROO '. Pfa,un hmol. zdi e valy samostalné z dlcO do 20 m I .1',!159 217,99 308,55 · <b 71/ J.1 -lc.ikem.u ,~ Z.dÍ;;,_,;;,;dnl •~ -117 71918 

D11: 33 Sloupy a plllfe, stoiáry a rámové stojky 
22 33817111 IROO Osazeni tlloupkO plol. oce!o...;ch do 2 m, ZBlilm MC kus 3,00 94,08 
23 55342366 Sloupek plolový EURO 1 kus 3,00 622,19 

.. Ce/lr&m""' !ll ·Sliiuav·a"ofllfa itoUni a r.4nuivl •tolh 
Dli: 56 Podkladnl vrstvy komunlicaci a zpevnériých ploch 
2• 564231111ROO Pocf\lad ze š~koplsku 1)0 zhulněol llouMl<y 10 cm I m2 78,74 67,13 
25 5&185111 IROO Po~d m llěrkoóttl po zhulněnl lloultky 15 cm m2 90.66 137,00 

Caíh11nua s, Podidadnl 11rstvdom11nlkici • ZIIIMIMidt oioch - -·-
Dil: 59 Dl-• pl,dldby _..,,.. kom•••"' a •r-• pk>Ch 
26 59621502IROO Kladeni dlTlko,,6 datby li. 6 cm do drtA u. 4 cm m2 37,80 219.00 
27 59245308 Ofa!ba Umk«MI pllrodnl 20l10JS m2 37,80 208,05 
28 S9692111 JROO Kladeni veget datdlc,lo2e ti. 40 mm,pl do 500 m2 m2 S2,e& 182,99 
29 59248122 Ofa1ba vegelačnl And8ZII AND 60'40/8 kus 219.98 78.05 

' Cefkenua 59 Dt•fhv. • ofadlažbv. ntae,nnJ,m komunlkael a ,-vnfniil!h "'· och 
Díl: 711 lzola<:a proti vodě 
30 7111120011'!00 lrolace proU llthkosll svi1. nálěr ALP. za studena m2 30,00 17,30 

Célk &mH 111 liolace Mit/ vóctl 
Dli: 767 Konstrukce doplňkové stavebnl (Zámečnické) 
31 7879111 JOROO Manlá! oplocen! s trofového plellva H do 2.0 m m 6,00 61 ,23 

32 31327503 PIGllvo ~IY dlélěné plostilik 50.:2,2x!750mmFtui<le• m 6,00 166,63 
33 998 IS 1 ll !ROO Pfewn hmot, oplocen! I 0,74 448,40 
34 767!62210ROO 

MoolA! $1oupk0 oplocenU :t profllO na kMslrukcl !IO 20 kg m 12,00 85,57 
35 767162:?SOROO Man lát Zélltadll z pmlilCI na kanslrukci nad 60kg m 17.60 283.05 
36 65346VD Zllb<adll Ol)6r. zdi m 17.60 3380,00 

I Celkem za 16'! Konstrukce do1>h'tkové .tavebnf {zámeállckěJ -
Dli: 91 Dop~~lol k""""'"°" a p<Ac• oa _.,moloh k=uo1qolo• • J"'"'*" ploohioh 
37 91786211 lROO Osazeni stojal al)rub, bet. s Ol)ffl)tl.tote z 8 12,5 I m I 41,501 199, 11 
38 59217410 Obtubnl< chodnkOYý ABO 100/10125 kus 41 .50 120.63 
J9 91113111 IROO Ouz.8'11 a monlA! zilbradll ocelového, I mada m 32,90 492,52 

Celkem za 91 Ooo/flulfcl lronstt\lke1t a "nrjce na aozemnk;h k'ómun lkic!ch'a zoevnootit:h dodiich 
Dli: H Pfesuny suti 
40 99822301 !ROO Pfnun hmol, po:emnlkcmunU<ace, kryl dh\ldbclý I 8•.03 161.00 

Celkem z-a H Plesunv suti 
Dli: Ostatnl materiál 

St, 1nka3z7 

·:!"celkem fl(ěl 

3656.&I 

3656.M 

58 940.95 
58940.95 

15 417,59 
45846,29 

61 283.18 

19 578 34 
14 679,13 

34258.01 

1 558.56 
f 558..51 I 

1 028.67 
801,21 

11419.45 

5 742,10 
16298,88 
5463,74 

62 963,25 

103717.31 

11 

271 584.50 
'l:l1 5M:50 

121887,88 

83186,70 

22 859.04 
184 947,81 

149 557.73 
67 280,81 

635699.97 

282.24 

1866.~ 
2°14881 

5285,82 

12 423, 16 
17 708,98 

8 27820 

7 864,29 
9 67651 

17 169.4• 
'2988.AA 

534 00 
r--- ™OD 

487.38 

999.78 
328,55 

1026,84 

4 961 ,68 

59488,00 
r Q 312.23 

8263,07 

5006.15 
16203.91 ,-.. 

2947312 

13 S2110l 
13528.03 
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Položkový [OZDQŠQt 

CESEB Rozpočet: 21.07 
Pěstebnl a • uková zahrada Slavebnl Mst 

41 Brá'la OCGloYé h • 17001M14 • 3600 mm. 2 i;loupky 

Brána ocelové h • 1700 rm, i • 1700 mm. 2 dwpky =--- 0.Stlltni 1n11terlll 
Monttie doptavnich zalizenl 

42 Alypiclca "8/ll!ovnl néklodnl schodl!ťOllá plollna. 7 
nakládac~poldl 

43 5111\'0bnl ~e p-o l!Ullil plotíny • ve~eré prbc:u 
Sl)ojené S mon16tl sloupltO p,o kotveni pcjtsz<l.t plolm 
("Ykgpovll p-6Ce. doclavka a osazeni alcupú, beton li!) 

Celkem n " M33 MonWe . ch zalfr enl 

CELKEM za slavebnl čést • odpoěty 
CELKEM za slavebnl část · pflpoěty 

caKEM za s"Mibnl čést 

MJ mnabtvl IM<J!sM cena/ MJ 
kut 1.()0 17 496,00 

ku, I.CO 11 544 ,75 

kl)I 1,00 750 000.00 

kpl ., ___ , . _ 1 00 50 000.00 

·181 346,86 
2173414,43 

1 992067.57 

Stránka4 z 7 

celkem 
17 496,00 

11 544,75 
2904075 

750000.00 

50 000,00 

80000000 

-181 346,86 2173414,43 
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P.e. 
Dli: 
1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 

Dli: 
9 

--~ 

011: 
10 
11 

12 

13 
14 

15 

16 
17 

18 
19 

20 

011: 
21 

22 
23 ,_ 

DH: 
24 
25 

26 
----, 

Stavba: 
Obiekt: 

Ólslo 
.. 

1 
132201201ROO 

161101101ROO 

162701105ROO 

167101102ROO 
171201201ROO 
174101101ROO 

175101101ROO 

583329990008 

Celkem•za 
45 
4515n111ROO 

Celkem za 
87 
871161121ROO 
871171121ROO 

871181121R00 
871211121ROO 
28613840 

28613842 

28613848 

28613850 
28653334.A 
28653545 

28653546 

Cělkemza 
89 
892241111 ROO 

892273111ROO 

PC 
1.-:- -
Celkem za 
722 
722211112ROO 

722299037TOO 
PC 

Celkem za_ 

Položkový rozpočet 

ICESEB 
Pěstebnl a výuková zahrada 

Název ooložkv -- -
Zamni práce 
Hloubeni rýh šífky do 200 cm v hor .3 do 100 m3 

Svislé pfemlsllinl výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 
Vodorovné pfemlstěnl výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

Nakládénl výkopku z hor.1-4 v mnofstvl nad 100 m3 

Ulože ni sypaniny na skládku 

Zásyp jam, rýh. ~achet se zhutnlinlm 
Obsyp potrubl bez prohozeni sypaniny 
Št6rkoplsek drcený frakce 0-8 mm 

1 Zemnl onlce - -
Podkladni a vedlejší konstrukc 
Lože pod potrubl z kameniva těženého O - 4 mm 

'5 P.odkladnl a v.edle/11.konstrukc 
Potrubí z trub z plast.hmot 
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm 

Mont~ trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm 
Mont~ trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm 

Montéž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm 
Trubka tlakové PE HD (IPE) d 32 x 2,9 x 6000 mm 

Trubka tlaková PE HD (IPE) d 40 x 3,7 x 6000 mm 
Trubka tlaková PE HO (IPE) d 50 x 4,6 x 6000 mm 

Trubka tlaková PE HO (IPE) d 63 x 5,8 x 6000 mm 
Koleno 45 st elektrosvafovacl ElGEF PI\Js d 63 mm 

Tvarovka T tlaková PE HO (IPE) d 50 mm 
Tvarovka T tlaková PE HO (IPE) d 63 mm 

87 P.ottubl i tři.lb z rllasthmot 
Ostatní konstrukce na trub.ved 
Tlaková zkouška vodovodnlho polrubl ON 80 
Desinfekce vodovodnlho potrubl ON 125 

Výslrafmá folie 

89 Ostatnf konstrukce na trub. vet/ 
Vnltlnl vodovod 
Šoupélka PN 1,0,S-20-118-610,stud.voda,DN 50 
Kulový uzAvllr G2" +monl. 

Výtokový venlll G3/4" s pfippoJenlm na hadici 

722 Vnltfnl vodovod_ , -·-
CELKEM za areálový vodovod • odpočty 
CELKEM za areálový vodovod • pflpočty 

CELKEM za areálový vodovod 

. 

Stránka 5 z 7 

-

-

" 

Rozpočet: ZL07 

'MJ množstvf 

m3 58,80 

m3 58,80 
m3 19,60 

m3 19,60 

m3 19,60 
m3 39,20 

m3 14.70 

m3 14,70 

m3 4,90 

m 14,00 
m 7,00 

m 7,00 
m 15,00 

kus 3.00 
kus 2.00 
kus 2,00 

kus 3,00 
kus 10,00 
kus 4,00 

kU$ 2.00 -

m 49,00 
m 49,00 

m 49,00 
• I • 

soubor 1,00 

ks 2,00 

ks 7,00 ,-
-

Areálový vodovod 

cena/MJ 

388,00 
73,70 

246,50 

58,70 
14,20 

61 ,30 

339,00 

299,00 -
739,00 

13,80 
14,70 

15,60 
20,70 

163,77 

222.48 
217,54 

341,75 
448,51 

77,25 

92,70 

13,60 
66,00 
12,00 

r 

3 790,00 

631 ,00 

290,00 

celkem (Kč) 

--

22814,40 

4 333,56 
4831,40 

1150,52 
278,32 

2402.96 

4 983,30 

4 395,30 
45189TB 

3 621,10 

3 621,10 

193,20 
102,90 

109,20 
310,50 

491,31 

444,96 
435,08 

1 025,25 
4 485,10 

309,00 

185,4~ 
8 091.90 

666,40 
3 234,00 

588,00 

4488.40 

3 790,00 

1 262,00 
2030,00 

7 082.00 

68 473,16 

68 473,16 
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POL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

CESEB - Pěstební zahrady 
ELEKTROINSTALACE 

MATERIÁL- NÁZEV 

KASEL CVKY DO lkV J3x2,S 

KA6El CVKY DO lkV J3xl,5 

KABEL CVKY 00 lkV JSx2,S 

KABEL CVKY DO lkV JSxlO 

LIŠTA VKlÁDACÍ DO 40x20 

TRUBKA KOPODUR 32mm 

SVÍTIDLA A SVffiLNÉ VÝVODY 
E • 175/218 SVÍTIDLO 1X60W IP54 

Vyplnač IP44 Montáž na povrch 

Zásuvka IP44 povrchová montáž - průběžné 
zaoolenl 
Zásuvka IP44 povrchová montáž - koncové 

"' 
Krabice odbočná 4xP16 vč. svorkvnlce a vlka , 
1...,.,vrchová montlf IP44 
Zásuvka prómyslová 400V/16A , pětlzdfřkové 
provedení, povrchová montáž 

Vyplnač 400V /16A, otočná tukojeť s 
uzamvkatelnou oolohnu krvtl IPS4 
Přepěťová ochrana HAKEL SPC275 OS/4+0 VE 
SKAÍNI 
HROMOSVOD A UZEMNtNf 

FeZn pásek 30x4mm č. svorek a spojú 

FeZn svodový vodič vč. podpěr a svorek 

Svorka zkušebnl 

Ochranný ůhelnlk s držáky do zdiva 

Jlmač tyčový délka 2m+ držák a jlmačová svorka 

ZEMNÍ PRACE 

Výkop v zemině Ill š50xhl.90cm , vč, kabelového 
lože z kopaného plsku a výstražné folie, 
následný zához , hutněni a provizorní úprava . 
dtto ve stávajícím tělese chodníku , š 3S x 

hl.50,rozebránl a následné zapraveni zámkové 
lňl.:,;hv 

MATERIÁL CELKEM 

MONTAžE CELKEM 

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 

ZL07 

POČET J.MN. 
J.CENA CELKEM CELKEM 
MAT. MATERIÁL MONTÁŽ 

70 m 21 1470 441,0 

10 m 1S 150 45,0 

60 m 38 2280 684,0 

180 m 150 27000 8100,0 

10 m 25 250 75,0 

20 m 21 420 126,0 

2 ks 190 380 114,0 

l ks 80 80 24 

6 ks 
85 510 153 

3 ks 
78 234 70,2 

l ks 75 75 22,5 

1 ks 
125 125 37,5 

1 ks 
1979 1979 593,7 

1 ks 
10800 10800 1080 

75 m 43 3225 967,S 

15 m 33 495 148,S 

1 ks 1S 15 4,5 

1 ks 218 218 65,4 

1 ks 660 660 198 

80 m 

360 28800 

20 m 
600 12000 

so 366,00 Kll 
12 949,80 Kčl 

40 800,00 Kll 
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POL 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

ROZVADĚČ ZAHRADNÍHO DOMKU POČET J.MN. J.CENA 
CELKEM 

MATERIÁL 
Plastová rozvodnice povrchová SCHRACK BK 

1 ks 
080203 IP65 2X12 modulu komolet 4500 4 500,00 Kč 

Jistič C60H16C/3 2 ks 1140 2 280,00 Kč 

DTTO 060Hl6C/1 2 ks 170 340,00 Kč 

DTTO D60HlOC/1 1 ks 15S 155,00 Kč 

Proudový chránič 104P40/0,03 l ks 1620 1620,00 Kč 

Vypínač modul. 132/3P l ks 780 780,00 Kč 

ROZVADĚČ RB· MATERIÁL CELKEM 9 675,00 Kél 

KOMPLETACE ROZVODNICE+ MONTÁŽ 3100,00 Kél 

ROZVADĚČ· CELKEM 12 775,00 Kčl 

REKAPITULACE ROZPOČTU EL - PĚSTEBNÍ A VÝUKOVÉ ZAHRADY 

MATERIAL NOSNÝ 
ZEMNI PRACE 
MONT AžNI PRÁCE 
ROZVADĚČE 
ZEDNICKÉ VÝPOMOCI 
MATERIÁL PODR. A UPEVŇOVACI 
DOPRAVA MATERIÁLU 

CELKEM 

IÍAKLADNí ROZPotřovE NAKLADY CELKEM eez DPH 

CELKEM za elektro část - odpočty 
CELKEM za elektro část - pfípočty 

CELKEM la elektro část 

MATERIAL 
50366,00 Kč 

12 775,00 Kč 

1510,98 Kč 

2273,08 Kč 

66925,06 Kč 

121 451,84 Kčl 

121 451,84 Kč 

121 451,84 Kč 

MONTA2 

40800,00 Kč 

12 949,80 Kč 

776,99 Kč 

54 526,79 Kč 
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UNIVERZITNI KAMPUS 

BRNO-BOHUNICE, Č:ESKÁ REPUBUICA 

INVESTOR MASAIYICOVA IINIVEIZITA 

GENERAI.NI DOOAVAIB. !MOS HNO O.J, • SYNU MOU.VA O.f. 

MANAlER PROJS:11J AICllDlSIGN, 1.r.o. 

GENERÁi.Ni PROJEKlANT A PLUS a. 1. 

PlllMÝ ZPRACOVAl8. SIPaos. ,.r.o. 
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DATUM 2012 • 06 • 04 

FORMÁl A4 

ME~ITICO 

110 ltDS f314 1 oo 1 001 00 

I 



[ 

t 

[ 

( 

I 
I 
l 

l 
l 
I 

Akce: 

Investor: 
Gen. proj.: 
Objekt: 
Stupeň: 

MU v Brně, Univezitni kampus Brno-Bohunice 
BIO - pavilony CESEB 
Masarykova univerzita v Brně 
A Plus Brno, a.s. 
SO l1l-314 Pěstební a výuková zahrada 
Dokumentace pro výběr dodavatele 

Technická zpráva 

Všeobecné údaje: Staveniště je situováno při ulici Studentská, na parcele parc. č. 
1349/9. Jedná se o terasovitou úpravu terénu, s vyrovnáním výškových 
rozdílů pomocí terénních zídek, propojení jednotlivých výškových úrovni 
betonovými schodišti, provedení dlážděné plochy jako stavební příprava 
pro osazení zahradní chatky a oplocení celého pozemku. 

Výchozí podklady: 
Výškopisné a polohopisné zaměření staveniště 
Zastavovací situace 

Zemni práce: Zemní práce budou spočívat v sejmuti ornice z rozsahu terénních 
úprav, vytvoření teras a výkop rýh pro založení terénních zídek a 
schodišť. Sejmutá ornice bude uložena na meziskládku u staveniště a 
použita pro ohumusování jednotlivých teras. Výkopový materiál bude ze 
staveniště odvezen a uložen na řízenou skládku. 
Zemní práce budou prováděny v 3, tř. těžitelnosti. 

Terénní zídky: Na zhutněnou pláň rýh bude proveden štěrkopískový polštář a 
podkladní beton. Zídky budou provedeny z gabionových košů 
0,S/0,S/l ,0m, plněných tříděným lomovým kamenem ve třech řadách. Líc 
gabionů bude plněn systémem suché zdění. Materiál sítě košů i 
spojovacího materiálu bude žárově pozinkovaný. 

Venkovní schodiště: Každé ze sedmi venkovních schodišť je tvořeno I 
schodišťovým ramenem s 8 stupni. Schodišťové stupně 30x I 5,6 cm budou 
betonovány na desku z podkladního betonu, vyztuženou ocel. sítí d6, 
s oky I Ox 1 O cm a uloženou na základových pasech. 

Oploceni: Rozsah oploceni je zřejmý ze situace I :500. Celková délka oplocení bude 
189 m. Oplocení bude z drátěného pletiva výšky 1,80 m, upevněné na 
ocelové sloupky. Sloupky plotu budou osazeny do prefabrikovaných 
patek, zahloubených do terénu. V rozích a lomech plotu budou provedeny 
šikmé vzpěry. Vzpěry budou rovněž osazeny do prefabrikovaných patek. 
Mezi sloupky oplocení bude natažen napínací drát. K vypnutí napínacího 
drátu je uvažováno s napínacími šrouby. 
Pletivo, sloupky, vzpěry a napínací budou použity poplaslované. 
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Zpevněná plocha pod zahradni domek: Zpevněná plocha bude lemována 
zapuštěným chodníkovým obrubníkem ABO 100/25/ 10, uloženým do 
betonového lože s boční opěrou. 

Konstrukce plochy: 
6 cm dlažba zámková 20/1 O cm 
4 cm lože - drt' frakce 4/8 
15 cm štěrkodrť 

25 cm celkem 

Bezpečnostní opatřeni: Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými 
ČSN a ostatními obecně závaznými předpisy, včetně platných vyhlášek o 
bezpečnosti práce. Je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí 
a musí být dodržovány bezpečné vzdálenosti od nekrytých části cl. 
zařízení které jsou 140cm u vedení 22kV a 250 cm u 1 l0kV. 
Kraje výkopových svahů musí být zajištěny proti pádu. 
Bezpečnosti práce se týká i organizace a údržba staveniště, tj. řádné 
označeni staveniště, jeho osvětlení, organizace skladováni stavebního 
materiálu. 
Za poučení svých zaměstnanců o bezpečnostních a požárních předpisech a 
o zásadách ochrany zdraví pfi práci je odpovědný dodavatel. 

V Brně. leden 2010 Vypracoval: 
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SO 111314 - PĚSTEBNÍ A VÝUKOVÉ ZAHRADY 

1. Úvodní část 

ELEKTROINSTALACE 
Technické zpráva 

1.1. Rozsah projektu 
Projekt „SO lil 314 - PĚSTEBNI A VÝUKOVÉ ZAHRADY řeší silové napojení zahradnlho domku na 
venkovní ploše pěstebních zahrad , vnitřnl elektroinstalací a hromosvod zahr. domku vč. napojeni 
venkovních zásuvek v pěstebnlch plochách a pfívodu pro zvedací plošinu.Dokumentace je 
zpracována ve stupni ROS , tj. jako dokumentace pro realizaci stavby. 

1.2. Podklady 
• stavební půdorysy, fe-zy 
• predpisy a normy ČSN platné v době zpracováni 
• dokumentace navazujících objektů 
• "Materiálové standardy" 

byly zpracovány dle základnlho vzoru, který byl jednotlivým zpracovatelům předán 
zadavatelem a podle tohoto dokumentu jsou navrženy veškeré materiály 
elektrolnstalačnlch rozvodů a pflstrojové prvky (tyto musl spli'lovat podmlnku certifikace 
pro použiti v ČR a splňovat podmínky pfíslušných předmětových norem platných 
v ČR).Materiálové standardy byly vydány v rámci dokumentace DVD. 

1.3. Návaznost na ostatni objekty 
Projektová dokumentace SO Ill - 314 PĚSTEBNI A VÝUKOVÉ ZAHRADY je projektována v pflmé 
návaznosti na projektovou dokumentaci část 10 - Elektroinstac pavilonu A25. 

2. TECHNICKÝ POPIS 
2.1. Základnl technické údaje 

NAPÉŤOVÁ SOUSTAVA: 3PE N 400V 50Hz TN - C 
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: 
a/ NE.ŽIVÉ ČÁSTI EL ZAŘÍZENI: 

Základnl: - Samočinným odpojenlm od 
zdroje dle ČSN 33 20 00-4-41 

Zvýšená - proudovým chráničem dle ČSN 33 20 00-4-41 

b/ ŽIVÉ ČÁSTI EL ZAŘÍZENI: 
- krytím.izolaci 

MĚŘENI OOBÉRU EL. ENERGIE: 
Nenl součásti projektové dokumentace , je řešeno v rámci čásli 10 - Elektroinstalace pavilonu A25 

2.2 Vnější vlivy 
Venkovnl pěstebnl plochy 
ABB - venkovnl prostory vystavena atm. vllvum - PROSTORY NEBEZPEČNĚ 
AC1 - nadmořská výška do 2000m 

ZAHRADNI DOMEK: 
Není zcela precizně definován přesný rozměr a konstrukce , pfedpokládá se osazeni zastřešené 
montované komerční konstrukce dřevěného zahradního domku s jednoduchými stěnami bez tepelné 
izolace , kotveného do terénu , vnitfnl prostor chráněn před srážkami. 

CB2 - nebezpečí šlrenl ohně 
AB7 • -25+55 C 
Poznámka: 
Pěstební plochy jsou koncipovány jako zemědělsky neobdělávaná puda zpevněná hrubým 

810 - RDS - F 314 -00-020-00 



I 
I 
I 

~ 

[ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
l 
[ 

I 

SO Ill 314 - Pl:STEBNI A VÝUKOVÉ ZAHRADY ELEKTROINSTALACE 
Technické zpráva 

štětem.Vlastni pěstováni se provádl v nádobách osazených na těchto plochách.Na plochy není 
vzhledem k fešení terénu zajištěn prljezd pro vozidla • z hlediska zátěže povrchu nenl uvažováno 
pojlžděnl pěstebnich ploch motorizovanou technikou. 

2.3 Rozsah navrhovaného řešeni 
Samostatně měfený kabelový pflvod pro rozvodnici zahradniho domku stupeň důl. 

dodávky Ill z rozvaděče 25RH (hl. rozvodna pavilonu A25) 
Osazení hlavni rozvodnice v zahradnlm domku 
Vnitřnl elektroinstalace zahr. domku 
Instalace zásuvek 230V/16A na venkovnlch pěslebnich plochách 
Vývod pro zvedacl plošinu na venkovnl ploše 
Ochrana pfed bleskem pro zahradnl domek 

2.4 Výkonová bilance 

Osvětlení 

Zásuvky 230V 
Zásuvka 400V 
Zvedací plošina 

CELKEM Pi 
VÝPOČTOVÉ ZA TÍŽENÍ 

0,12 kW 
7,00 kW 
10,00 kW 
2,00 kW 

19,12 kW 
12,00 kW 

2.5 Dimenzováni vedení , přiřazeni jisticích prvků 
Pro stanoveni zkratových proudů, úbytků napěll , ověření přiřazeni jisticlch prvku a ostatních 
parametrů pfenosových tras byl použit software ECOOIAL v. 3.4 firmy Schneider - Electric. 

3. POPIS ŘEŠENÍ 
3.1. PŘ(VOD PRO PĚSTEBNÍ PLOCHU 

NapáJecl kabely: 
Důležitost dodávky Ill - CVKY J5x1 Omm2 
Misto napojeni: 
Důležitost dodávky Ill - Rozvaděč 25RH v hlavni rozvodně NN pavilonu A25 

Kabelový prlvod je ukončen na vstupu rozvodnice zahradnlho domku. 

3.2. VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE ZAHRADNÍHO DOMKU 
Ve vnitfn!m prostoru je osazena hlavni rozvodnice zahradnfho domku navržená jako povrchová 
plastová rozvodnice SCHRACK (provedeni dle výkr. BIO - ROS - F 314 - 10 - 002 - 00) osazená 
na vstupu hlavnlm vyplnačem , ve vývodech modulámlmi jističi • zásuvkové okruhy chráněny 
predrazeným proudovým chráničem. 
Osvětleni vnitřniho prostoru je fešeno dvojici žárovkových svltidel 60W v průmyslovém provedeni 
s krytem a ochranným košem .Ovládáni fešeno mistně jednopólovým spínačem IP44 od vstupu do 
objektu. 
Ve vnitfnlch prostorách zahradnlho domku je osazena dvojice zásuvek 230V/16A napojena na 
samostatném jističi 16C/1.Zásuvka 400V/16A v pli šlfkovém provedení bude osazena ve vnitřnlm 
prostoru zahradnlho domku na samostatně jištěném okruhu 16C/3. přívod J5x2,5mm2. 
Elektrolnstalačnl rozvody uvnitř objektu jsou navrženy kabely CVKY uloženými ve vkládacích lištách 
LV (KOPOS KOLIN) alternativně na plastových kabelových pflchytkách kotvenými primo do dřevěné 
konstrukce samofeznými vruty. 

3.3. HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ 
Objekt zahradního domku bude vybaven ochranou proti úderu blesku řešenou dle podmínek ČSN EN 
62 305.Bude osazena klasická jlmací soustava FeZn 8mm , typ jimače bude upfesněn na základě 
konkrétního tvaru stfechy v rámci AD.Vzhledem k uvažovanému rozměru zahr. domku (cca 3x3m) 
postačl osazeni 1 svodu pro zatflděnl LPS 111.Jlmací a svodové vedeni bude uloženo na podpěrách 
tak. aby nebylo v žádném mlstě bllže k hořlavé části objektu než 100mm. 
Zemnici soustava objektu bude provedena obvodovým zemničem FeZn 30x4 uloženým ve 

BIO - ROS - F 314 -00-020-00 
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SO111314-PtSTEBNI A VÝUKOVÉ ZAHRADY ELEKTROINSTALACE 
Technická zprava 

vzdálenosti 1m od obvodových stěn v hloubce 1m.Prostřednictvlm FeZn pásku založeným v souběhu 
s kabelovým přívodem od pav. A2.5 bude zemnici soustava zahradnlho domku propojena na 
obvodový zemnič pav. A25 , člmž je vytvofen spolehlivý pfedpoklad pro dosaženi požadované 
hodnoty zemnlho odporu 10 ohm na svod od jlmacl soustavy. 

3.4. VENKOVNl ZÁSUVKY NA PĚSTEBNICH PLOCHÁCH 
Na venkovnich pěstebnlch plochách jsou osazeny venkovnl zásuvky 230V/16A v počtu celkem 7 
ks.Tyto jsou napojeny na samostatný zásuvkový okruh 230V jistič 16CJ1 .Zásuvky budou osazeny na 
opěrných gabionových stěnách jednotlivých pěstebnlch teras v minlmálnl výšce 0,8m nad 
terénem.Napojeni zásuvkového okruhu z vnitfnlho prostoru zahradnlho domku je provedeno kabelem 
J3x2,5mm2 ve volném výkopu pod pěstebními plochami , průchody pres gabionové stěny jsou 
provedeny uloženlm kabelů v trubkách KOPOFLEX. 

3.5. PŘÍVOD PRO ZVEOACi PLOŠINU 
Pro technologii zvedací plošiny je z hlavnlho rozvaděče zahradnlho domku vyveden samostatně 
jištěný pfivod (16CJ3) CVKY J5x2,5mm2, vedený volným výkopem k technologii zvedacl plošiny, kde 
bude pfivod ukončen prúmyslovým otočným vyplnačem ve 4 pólovém provedeni .Otočná rukojeť 
vypfnače bude opatřena zámkem umožňujlcl uzamčení ovl. páky v poloze "vypnuto"Vyplnač bude 
osazen na samostatné stojině (ocelová trubka DN 60mm vetknutá do betonového základu) 
s ocelovou montážnl základnou (plech ti. 3mm) pro montáž tělesa vypinače.Spodnl hrana vypinače 
bude osazena min. 80cm nad terénem , kabel vedený z výkopu do vyplnače bude v nadzemnl části 
uložen v ochranné trubce. 

4. Ptepět'ové ochrany: 

Na přlvodnlm kabelu pro pěstebnl plochu je na výstupu z pavilonu A2.5 na rozhranl z6ny LPZ OB a 
LPZ 1 osazena v samostatné skřlni přepěťová ochrana (HAKEL SPC25OS4+0).Jejím účelem je 
eliminovat zavlečeni nebezpečného pfepětl do vnitfnlho prostoru pavilonu A25 po přlvodním kabelu 
pro pěstební plochu. 
Pro vlastni pěstebnl plochy není vzhledem k charakteru provozu a prostredl přepěťová ochrana 
navrhována. 

5. Výkopové práce , krytí kabelů 

Kabely ve venkovnlch plochách budou uloženy ve volných výkopech š. 50x hl. 90cm v kabelovém loži 
z kopaného plsku (podsyp 8cm pod kabel • zásypová vrstva 8cm nad hornl líc kabelu.Po uloženi 
kabelů bude proveden hutněný zásyp původní zeminou a kryti kabelů výstažnou folii uloženou 30cm 
pod definitivnl niveletou terénu. 
Kabely budou s výjimkou stávajlclho prechodu komunikace Sportovní {stávajicl chránička uloženy 
s krytlm 70cm pod terénem , plochy pod kterými jsou kabely uloženy nejsou pojlžděny motorovými 
vozidly a na vlastnlch pěstebních plochách nebude prováděna zemědělská kultivace půdy. 

6. Revize a údržba 
Výchoz! revizi VO provede dodavatel jeho montáže ve smyslu norem ČSN 33 15 00 A ČSN 33 20 00-
6-61 a dalších souvlsejlclch. Dalšl revize bude provádět provozovatel pravidelně v předepsaných 
lhůtách dle výše uvedených ČSN , nebo vždy po opravách zatízeni vyvolaných event. poruchou či 
poškozením předmětného zatlzenl.. Dozor nad stavem zai'lzenl a jeho údržbu (práce na zatlzenl) 
budou provádět výlučně pracovnici s odpovldajlcl odbornou kvalifikaci dle vyhl. ČUBP č.50/78Sb. 

7. Bezpečnost práce 

Při realizaci stavby musl být dodrženy veškeré bezpečnostnl pfedpisy dle platné legislativy pro ČR , 
zejména pak ustanoveni nlže uvedených ČSN a předpisů souvisejiclch. 

ČSN 34 31 00 - Bezpečnostnl předpisy pro obsluhu a práci na el. zaflzenlch 
ČSN 34 31 02 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. strojlch 
ČSN 34 31 03 - Bezpečnostní pfedpisy pro obsluhu a práci na el. pflstrojlch a rozvaděčlch 

BIO - ROS - F 314 - 00 - 020 - 00 
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SO 111314 - P~STEBNI A VÝUKOVÉ ZAHRADY 

a veškerá ustanoveni norem souvisejlclch. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví 

ELEKTROINSTALACE 
Technická zpráva 

Práce spojené s realizací projektu smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba majicl pro 
tuto činnost veškerá potfebná oprávněni dle všech právnlch pfedpisu platných v době realizace na 
územl ČR. 

Pil pokládce kabelů budou dodrženy vodorovné i svislé odstupové vzdálenosti od ostatních 
sili ve smyslu ustanoveni ČSN 73 60 05 a souvisejlcich norem.Kabely budou kladeny s dodržením 
minimálnlho kryti kabelů .Pfed zakrytím výkopu provede technický dozor inveslora kontrolu 
provedených pracl se zaznamenánfm do stavebnlho deniku.Součástl dodávky bude i zhotoveni 
polohopisného plánu skutečné trasy kabelového vedeni NN , klerý pfedá dodavatel prací pfi pfejlmce 
dila investorovi akce. 

Podmlnkou pro uvedeni zaflzenl do provozu je jeho vychozi revize včetně vypracování revlznl 
Zprávy ve smyslu ustanoveni platných ČSN .. 

Provozovatel zaflzenl je povinen vypracovat pro fádný provoz zařlzenl provozni předpis a 
zabezpečit.aby s nim byla obsluha zaflzenl prokazatelně seznámena. 

Brno 15.9.2012 Vypracoval: 

BIO - RDS - F 314 - 00 - 020 - 00 
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SO 111314 - P~STEBNI A VÝUKOVÉ ZAHRADY ELEKTROINSTALACE 
Technická zpráva 

9. MINIMÁLNÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU 
PODZEMNiCH VEDENI V !!! DLE ČSN 73 60 05 

DRUH VEDENI SILOVE KAB. SILOVE KAB. SILOVÉ KAB. SILOV-É SD~LOVACI 
001 kV DO 10Kv DO35kV KAB. DO KABELY 

110Kv 
SILOVY KABEL DO 1 kV 005 O 15 020 0.20 O 30 0.10CH 
SILOVY KABEL DO 10kV O 15 0.15 0.20 0.20 08 0.3CH 
SILOVY KABEL DO 35kV 020 020 020 0.20 08 03CH 
SILOVY KABEL DO 110kV 020 020 020 050 080 
SOÉLOVACIKA8EL 030.1CH 08. 03CH O 8 030CH 080 070DR 
PLYNOVOD DO 0,40 0.40 0,40 0,40 0,40 
0.00SMPa 
PLYNOVOD DO O 3MPa 060 0,60 0,60 0,60 0,60 
VODOVODNI POTRUBI 040 040 0,40 0.40 040 
TEPELNÁ VEDENI 030 070 1 00 2,00 0,80 
KABELOVODY 0.10 O 30 O 30 050 0.30 
STOKY o.so 0,50 O 50 1 00 0.50 
POTRUBNIPOSTA 0.50 0,50 0,50 O 50 0.50 
KOLEKTOR X X X X 0.30 
KOLEJE TRAM. DRÁHY 1 00 1 00 1.00 1.00 1 00 

MINIMÁLNÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI SVISLÉ PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNICH 
VEDENÍ V !!! DLE ČSN 73 60 05 

DRUH VEDENI SILOVÉ KAB. SILOVE KAB. SILOVE KAB. SILOVÉ SDELOVACI 
DO1 kV DO 10Kv 0O35kV KAB. DO KABELY 

110Kv 
SILOVY KABEL DO 1 kV 0,05 0,15 0.20 0,20 O 30 0.1 CH 
SILOVY KABEL DO 10kV 0.15 0.15 0.20 0,20 08 0.1 CH 
SILOVY KABEL DO 35kV 020 0.20 0.20 0,25 08 0.1 CH 
SILOVY KABEL DO 110kV 0.20 020 025 O 25 0.50 
S01::LOVACIKABEL O 3 0.1CH 0,8 O 1 CH 0.8 O 1 CH O 50 003 O 07 
PLYNOVOD DO 0,10 0,10 0,10 0,30 0,10 
0005MPa 
PLYNOVOD 00 O 3MPa O 10 0.20 0.20 0.70 O 10 
VODOVODNI POTRUBI 04 02CH 0.4 O 2 CH 0.4 O 2 CH 040 020 
TEPELNA VEDENI O 30 0,50 0,50 1 00 O 5 O 15 CH 
KABELOVODY O 30 0,30 0.30 3 00 O 10 
STOKY O 30 0.30 050 050 O 20 
POTRUBN!POšTA 030 030 030 030 O 20 
KOLEKTOR A B A A 0.10 
KOLEJE TRAM. ORAHY 1 00 100 1 00 1 30 1.00 

POZNÁMKA: 
DR • PLATi PRO DRÁTOVÝ ROZHLAS X • KANÁl. NEBO CHRÁNIČKA CH • CHRÁNIČKA 

A ·AŽ.K VNĚJŠIMU ÚCI STAVEBNI KONSTRUKCE 

B • PLATi PRO VODNI TEPELNÁ VEDENI • Paml vedeni viz ČSN 73 60 05 Čl. 72 

BLIŽŠÍ SPEClFIKACE PODMINEK PRO ZPŮSOB ULOŽENI KABELOVÝCH VEDEN( A POUžni CHRÁNIČEK VIZ ČSN 73 
60 05 

BIO - ROS - F 314 • 00 • 020 • 00 
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Zakázka: Univerzitní kampus Bohunice 
Pavilony CESEB 
Dokumentace pro realizacJ stavby 
50 -314 Pěslebnl a výukové zahrady 

1 Všeobecně: 

Předmětem řešeni Je návrh rozvodu vody v pěstebnl a výukové zahradě, která je součásti arefllu 
Unlverzitnlho kampusu Masarykovy univerzity v Bmě - Bohunicich. Rozvod v zahradě navazuje na 
pflpojku vody, která je součásti SO 325 Venkovni rozvody vody stavby CESEB. 

1.1 Použité normy a pfedpisy 
Při návrhu byly použity normy a pfepisy platné v době zpracováni návrhu. 

české technické normy 
Pfipojky vody 
české technické normy 
ČSN 73 3050 Zemnf práce 
ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedeni technického vybaveni 
ČSN 75 5401 Navrhováni vodovodnlch potrubl 
ČSN 75 5402 Výstavba vodovodnlho potrubi 
ČSN 75 5411 Vodovodn I pflpojky 
ČSN 73 6611 Tlakové zkoušky vodovodnlho a závlahového potrubl 
Brněnské standardy pro vodovody a pffpojky 

1.2 Zvláštnl požadavky a podmlnky 
Je povinnosti dodavatele nechat vytýčit veškerá podzemnl vedeni, která se vyskytuji v dotceném 

územi, přlpadně je zabezpečit nebo vypnout. 
Pfi předáni stavby bude povinnosti dodavatele montážních pracl pfedat odběrateli dokumentaci 

skutečného provedeni, t. j. geodeticky zaměřenou polohu všech položených i zjištěných sili. 

2. Návrh řešeni 

2.1 Navrhované rozvody 
Je navržen zahradní vodovod v celkové délce 45 m z HOPE.. 

2.2 Popis řešeni 
Rozvod v pěstebních zahradách bude navazovat na přlvod z pavilonu A25, který bude ukončen 

cca 1 m za vozovkou ulice Studentské. 
Od místa napojeni bude rozvod veden do armatuml šachty, kde budou umlstěny uzávěry pro 

uzavřeni , vypouštěni a odvzdušněni vodovodu. 
Z armaturnl šachty bude veden pátečnl rozvod zahradního vodovodu na který budou napojeny 

přlpojky k výtokovým armaturám. Ty budou umlstěny v opěrných zídkách. 

2.4 materiál a uloženi potrubl 
Rozvod zahradniho vodovodu je navržen z polyetylénu PE 100 d63, dSO, d4 a d32. Plastové 

potrubl bude uloženo do plskového lože ti. 100 mm a bude obsypáno plskem 300 mm nad vrchol 
potrubí. Na obsypu bude položena ochranná folie. 

Protože se potrubí se na zimnl obdobl musl vypouštět, bude potrubl uloženo v hloubce 0,8 m pod 
upraveným terénem. 

Annaturnl šachta je navržena betonové 1,0 x 0,9 s ocelovým poklopem 600 x 600 m. Dno šachty 
bude odvodněno do trativodu. V šachtě bude umlstěn uzavlraci ventil G2" pro uzavřeni zahradního 
vodovodu a dva kohouty G1" na odbočkách pfed a za uzavlracím ventilem pro vypouštěni a 
odvzdušněni potrubl. 

V Brně bfezen 2013 
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Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno 
Stavební úřad 

Spis. Zn.: 
CJ.: 
Vyli%uje: 
Tel.: 
E-mail: 

S-BBOH/03176/13/SU 
BBOH/03422/13/SÚ 

ÚZEMNÍ SOUHLAS 

V Bmě dne 15.5.2013 

Stavební úřad ÚMČ města Brna, Brno-Bohunice, jako stavebnl úřad prlslušný podle§ 13 odst. 
1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebnlm řádu (stavebni zákon), 
ve znění pozdějšfch předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst 1, 2 a 4 
stavebnlho zákona žádost o územnl souhlas k záměru umlstění stavby, kterou dne 6.5.2013 
podal 

Masarykova univerzita, IČO 00216224, Žerotinovo náměstí č.p. 617/9, 601 77 Brno-město, 
kterou zastupuje A PLUS a.s., IČO 26236419, Netroufalky č.p. 797/7, Brno-Bohunice, 625 
00 Brno 25 

(dále jen "žadateť1, a na základě tohoto posouzen( podle§ 94 odst. ~a 96 odst. 4 stavebního 
zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územnlho rozhodování, 
územniho opalfení a stavebnlho řádu 

vydává územní souhlas 

s umístěním stavby 

"SO m 314" - objekt Pěstební a výukové zahrady pro CESEB 
Brno, Bohunice, Studentská 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1349/4 (trvalý travní porost}, 1349/5 (trvalý travni 
porost}, 1349/6 (trvalý travnl porost), 1349/9 (trvalý travní porost), 1349/11 (ostatní plocha), 
1349/12 (ostatnl plocha) v katastrálním územi Bohunice, kterým se měn( územní rozhodnuti 
o umlstěnl stavby č.j. SÚ/5861/808/03 ze dne 16.6 .2004, v části týkajlciho se stavebního 
objektu SO 111314. 

Druh a účel umisťované stavby: 

V rámci budovaného Univerzitního kampusu Bohunice (UKB) Masarykovy univerzity bude 
provedena změna objektu SO Ill 314 - Botanická zahrada na SO Ill 314 - Pěstebni a výukovou 
zahradu, která bude budována v rámci výstavby CESEB (Centra pro experimentálnl, 
systematickou a ekologickou biologii Masarykovy univerzity). Na základě upřesněni a vývojem 
výzkumných projektů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity došlo k nutnosti tvar a 
vybaveni plochy původně povolené botanické zahrady modifikovat 

Plocha zahrady (800 m2
) bude oplocena drátěným pletivem výšky 1,8 m, výškově upravená do 

sedmi výškových úrovní (teras), zbytek oplocené plochy bude ponechán v původním tvaru a 
niveletě. Nejvyšší rovina bude vytvořena pomocí opěrných zdi s gabionovým obkladem šiřky 
0,6 m (OZ 11 • výšky 2,3 m, OZ 12 - výšky 1,5 m, OZ 13. výšky - 2,5 m), dalšf terénní zfdky 
budou vytvoreny pomoci gabionových košů (výšky 1,25 m a šlřky 0,50 m). Z ulice Studentské 
bude přistup do zahrady přes manipulačnl plochu (o půdorysných rozměrech 9,0 x 5,0 m) ze 
zámkové dlažby, navazujíc! na stávající silničnl obrubnlk. Pro složení a naloženi materiálů na 
transportní plošinu je v oploceni umlstěna brána, která neumožňuje vjezd vozidel (různé 
výškové úrovně}, přistup pro pěší je brankou a schodištěm (o púdorysných rozměrech 1,7 x 4,2 
m). 
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Při severozápadnlm okraji zahrady pro prlstup k jednoUivým terasám bude vybudováno 
schodiště (27,3 x 1,2 m) a pro přepravu materiálu transportní plošina (1,8 x 29,0 m). Tato 
plocha bude zpevněna zatravněnými plastovými tvarovkami. 

Součásti zahrady bude typový zahradnl domek (o půdorysných rozměrech 3,0 x 2,5 m, výšky 
2,5 m), umlstěný v jihovýchodním rohu vrchnl terasy osazený na ploše ze zámkové dlažby 3,5 x 
4,5 m. V rámci elektroinstalace bude provedeno napojení zahradnlho domku, kde bude 
osazena hlavni rozvodnice s hlavni m vypínačem (vnltfnl elek1rolnstalace - osvětleni a zásuvka 
230V/16A a 400V/16A). Pro napojeni uvažované zvedací plošiny bude z hlavního rozvaděče 
vyveden samostatně jištěný přívod zakončený uzamykatelným vyplnačem. Po areálu zahrady 
budou vybudovány rozvody vody a NN, jednotlivé terasy budou opatřeny zahradními ventily 3/4" 
pro možnost zálivky a venkovnimi zásuvkami 230V/16A (7ks) umístěnými na gabionových 
opěrných stěnách pěstebnlch teras v min. výšce 0,8 m nad terénem. Zahradnl domek bude 
vybaven ochranou proti úderu blesku. 

Přívodní kabel pro pěstebnl a výukovou zahradu (CYKY J5x1 Omm1
) a vodovodnl přlpojka (LPE 

D63) budou napojeny na rozvody pavilonu A 25 a pod komunikací v ulici Studentská uloženy 
ve stávajlcich rezervnlch chráničkách, které byly realizovány již v rámci stavby AWA
infrastruk1ura. 

Umístěni stavby na pozemku: 

Dle situace č.v. 002, která je součásti dokumentace k výše uvedenému záměru. 

Pňpojka vody a elektřiny - z nápojného bodu na objektu A25 na pozemku par.č. 1349/5, 
výkopem délky 22,5 m vedeným mimo plochy místní komunikace, dále v chranlčce délky 
9,0 m pod stávajlcl komunikaci ležící na pozemku par.č. 1349/11, 1349/12, 1349/6, 
k pozemku pěstební a výukové zahrady v délce 1,5 m. Pěstební a výuková zahrada je 
umisťována na pozemclch par.č. 1349/9 a 1349/4 v k.ú. Bohunice a má výměru BOO m2

• 

Určeni prostorového řešeni stavby: 

bude provedeno: 

oplocení zahrady výšky 1,8 m (211 m), sedm výškových teras tvořených opěrnými zldkami 
výšky 1,25 m a šlřky 0,5 m, opěrné zdi šířky 0,6 m a výšky 2,3 m, 1,5 m a 2,5 m, zahradní 
domek typový o půdorysu 3,0x2,5 m a výšky 2,5 m, manipulační plocha sousedlcí 
s komunikaci 5,0 x 9,0 m ze zámkové dlažby, schodiště pro přistup k jednotlivým terasám 
1,2 x 27,3 m, šikmá manipulační plocha 1,8 x 29,0 m, schodiště od vstupnl branky 
na úroveň prvnl terasy 1,7 x 4,2 m. 

Vymezeni ůzeml dotčeného vlivy stavby. 

Stavbou budou dotčeny pouze pozemky, na kterých je stavba umístěna. 

• Záměr splňuje všechny podmtnky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebnlho zákona. 

Při prováděni stavby budou dodrženy podmínky majitelu pozemků a vlastníků technické a 
dopravní infrastruktury, obsaženě v dokladové části dokumentace predložené k žádosti pro 
vydáni územnfho souhlasu: 

• Brněnských vodáren a kanalizaci, a.s. zn. 722/009700/2013/MKI ze dne 15.5.2013. 

• Technických sili Brno, a.s. zn. 5800-st-259/13 ze dne 21.3.2013. 

• Odboru technických síti Magistrátu města Brna čj. MMB/0080822/2013 ze dne 8.4.2013. 

• Brněnských komunikaci, a.s. zn. 3100-Nov-127/13 ze dne 18.3.2013 a zn. 3100-Vi-
769/13 ze dne 10.4.2013. 

Poučeni: 

Územnl souhlas plati 2 roky ode dne jeho vydáni. Dobu platnosti územnlho souhlasu nelze 
prodloužit. územnl souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. 

Územnl souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebnlho zákona. 

'· 
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Umisťovaný stavebnl záměr nespadá do režimu podle § 119 odst. 1 stavebnfho zákona. 
Stavebnlk nemá povinnost po dokončeni požádat o kolaudačni souhlas ani oznámit stavebnímu 
úřadu dokončeni záměru podle § 120 stavebnfho zákona . 

• otisk razttka" 

Poplatek: 
Správni poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správnlch poplatcich položky 17 odst. 1 
písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen. 

} 

Obdrží: 

žadatel (dodejky) 
1. A PLUS a.s., IDDS: afhm2t8 

ostatní 

sídlo: Netroufalky č.p. 797n, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25 
zastoupení pro: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí č.p. 617/9, 601 77 Brno
město 

2. Statutární město Brno, Odbor majetkový MMB, IDDS: a7kbrrn 
sfdlo: Malinovského náměstí č.p. 624/3, Brno-střed, Brno-město, 602 00 Brno 2 
zastoupení pro: Statutární město Brno, Dominikánské náměsti č.p. 196/1, 601 67 Brno
město 

3. Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt 
sldlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Brno-střed, Štýřice, 639 00 Brno 39 

4. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s .. IDDS: c7rc8yf 
sídlo: Hybešova č.p. 254/16, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2 

5. Technické sltě Brno, a.s., IDDS: 55kgizb 
sldlo: Barvířská č.p. 82215, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Bmo 2 

6. ŮFad městské části města Bma, Brno-Bohunice, Odbor bytový a majetkový. Dlouhá č.p. 
577 /3, Brno-Bohunice, 625 OD Brno 25 
zastoupeni pro: Statutárnl město Bmo, Dominikánské náměsti č.p. 196/1, 601 67 Bmo
město 

dotčené správnl úřady 
7. Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Odbor technických služeb, Dlouhá č.p. 

577 /3, Brno-Bohunice, 625 00 Bmo 25 

7. referent 
8. spis 



PŘÍLOHA č.2 DODATKU č.3 SoD 



Příloha č. 2 dodatku č.3 SoD: 

Rekapitulace ceny díla 

Stavba: Generální dodávka stavby CESEB 
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.+ SVNER Morava, a.s. 

~ 

smlouva, dodatek předmět cena bez DPH 

SoD 427 229 054 Kč 

dodatek 1: ZL06 

ZL-06 
úpravy zakládáni, 

137 981 Kč 
úpravy kanalizace 

dodatek 1 - celkem 137981 Kč 

dodatek 2: 
ZL02,ZL03,ZL04 + změna 
DPH 

ZL-02 
elektromagnetické 

5 262 958 Kč 
stíněni v pavilonu A36 

ZL-03 změny v laboratořích 4196 663 Kč 

ZL-04 skleník S 125 047 Kč 

změna DPH k 
nárust DPH z 20% na 

1.1.2013 
21% u fakturace po O Kč 

31.12.2012 

dodatek 2 - celkem: 14S84 668Kč 

dodatek 3: ZL07 

ZL 07 
pěstbni a výukové 

2 389 462 Kč 
zahrady - úpravy 

dodatek 3 - celkem 2 389462 Kč 

cena celkem vč. dodatku 3 444 34116S Kč 

DPH vč:DPH 

85 445 811 Kč I 512 674 865 Kč 

(DPH 20%} 

27 596 Kč 165 577 Kč 

27596Kč 165577Kč 

(DPH 21%) 

1105 221 Kč 6 368179 Kč 

881299 Kč 5077 962 Kč 

1076 260 Kč 6 201307 Kč 

2 521 714 Kč 2 521 714 Kč 

5584494 Kč 20169162 Kč 

(DPH 21%) 

501 787 Kč 2 891249 Kč 

501787Kč 2891249Kč 

91559688Kč 535 900 853 Kč 




