
Dodávka automatických stavěčů kuželek včetně příslušenství kuželna Tábor Příloha č.1  -Technická specifikace

Minimální zadavatelem požadované technické parametry

Dodavatelem nabízená hodnota 
(dodavatel vyplní všechny řádky, u číselných údajů 
uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem 

splňuje )

     certifikát WNBA splňuje

     lineární systém

dle technických předpisů WNBA splňuje

SW a HW musí obsahovat všechny prvky potřebné k ovládaní ASK pro profesionální kuželkářské utkání 

zobrazení  2 LED obrazovka x 55" na dráhu 55" /splňuje

rozlišení 4K

zobrazení: spadlé kuželky, hody, skóre, SEMI, čas, rychlost, průmer, prázdné hody, Ž/Č karta

      monitor 24" splňuje

procesor Intel i5

RAM min. 16 Gb

zálohovací kapacita 250 GB

bezdrátová klávesníve a myš

laserová tiskárna

Microsoft Office 365

Windows Professional 10 CZ OEM

zobrazovací jednotka TV LED 4K 55"

dle technických předpisů WNBA splňuje

      Al fólie  tlačítka s odporom

dle technických předpisů WNBA splňuje 

rozměr 10 x 3 m splňuje 

Logo 2x - upřesní zadavatel

tloušťka 30 mm s ocelou výstuží splňuje 

dle technických předpisů WNBA

tloušťka 5 mm 5mm /splňuje 

dle technických předpisů WNBA

tloušťka 12 mm 12mm / splňuje 

dle technických předpisů WNBA

tvrdý teflon splňuje 

dle technických předpisů WNBA

min. technické parametry:

Mantinely - odrazová stěna (8 ks)

min. technické parametry:

Odrazové gumy (8 ks)

min. technické parametry:

min. technické parametry:

Kříž pod kuželky - desková kontrukce kříže (4 ks)

min. technické parametry:

Dopadiště kuželek (4 ks)

Zobrazovací systém kuželny (4 ks)

min. technické parametry:

min. technické parametry:

Čelní stěna s designovou folií a zabudovanou zobrazovací jednotkou ve stěně (1 ks)

min. technické parametry:

Centrální (řídící) počítač (1 kpl)

min. technické parametry:

Ovládací pult s tlačítkovou klávesnicí (2 ks)

Senzor hodu a přešlapu - ukazatel přešlapů (4 ks)

Název- dodávky/ přístroje / sestavy:
Automatický stavěč kuželek (4 ks)

min. technické parametry:

Elektronika pro řízení kuželny (4 ks)

min. technické parametry:



dle technických předpisů WNBA splňuje 

dle technických předpisů WNBA splňuje 

dle technických předpisů WNBA splňuje 

dle technických předpisů WNBA splňuje 

dle technických předpisů WNBA splňuje 

výška 2 m

montáž ,instalace a oživení veškerých nových technologií, základní nastavení splňuje 

     nové napálení, signálové a propojovací kabeláže, konektorů a ostatního materiálu. splňuje 

     zaškolení personálu kuželny  sobsluhou nových technologií splňuje 

kompletní dokumentace v českém jazyce splňuje 

    veškeré další technologie,kmponenty a práce potřebné ke splnění předmětu plnění splňuje 

V Piešťanoch  dne 27.7.2021

…………………….................................................................
Jméno, příjmení, podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

Kompletní konstrukce ukončení drah (4 ks)

min. technické parametry:

Elevátor koulí (2 ks)

min. technické parametry:

Konstrukce uchycení stavěčů (4 ks)

min. technické parametry:

Dorazová guma (4 ks)

min. technické parametry:

Ochrana elevátoru koulí (2 ks)

min. technické parametry:

Ostatní (1 kpl)

Demontáž stávajících stavěčů včetně kontrukcí (4 ks)

Montáž (1 kpl)

Doprava (1 kpl)

Školení (1 kpl)

Dokumentace (1 kpl)

Kabeláž (1 kpl)

Certifikace drah ČKA  (4 ks)


