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dovolte, abych Vam na zakladé telefonického kontaktu predloZil k posouzeni technickou a obchodni nabidku na:
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DALKOVE RiZENA SEKACKA SPIDER CROSS LINER

Specifikace
SPOLEHLIVY A VYKONNY
MOTOR HONDA
HLINIKOVA X
KONSTRUKCE PATENTOVANY
HYDRAULICKY NAVIJAK
SMYKOVE OTACENI
. PLOVOUCi PODVOZEK
PATENTOVANY
SYSTEM POJEZDU

SPIDER CROSS LINER je univerzalni dalkové fizeny Zaci stroj ceské vyroby s inovativni konstrukci, vynikajici svahovou
dostupnosti, nizkonakladovym provozem, snadnou ovladatelnosti, bezkonkurencni bezpec¢nosti provozu a Sirokou moznosti
uplatnéni. K dispozici je také varianta SPIDER CROSS LINER lite.

SPIDER CROSS LINER SPIDER CROSS LINER lite
PATENTOVANY SYSTEM POJEZDU
PLOVOUCI PODVOZEK
STABILIZACNI HYDRAULICKY NAVIJAK o
SMYKOVE OTACENI volitelna vybava
PNEUMATIKY X-TRACK volitelna vybava

Pouziti

Sekacka je uréena k se€eni mul¢ovanim obcas se¢enych ploch. Pfi stejné konfiguraci Zaciho Ustroji ji Ize s vyhodou pouZit i
na intenzivni seceni kratké travy parkovych ploch, se zajisténim vysoké kvality zastfihu.



spider

Patentovany systém pojezdu

Sekacka je vybavena patentovanym systémem pojezdu, diky kterému je sekacka schopna neomezeného pohybu do viech
stran.

Pojezdovy systém je charakteristicky pohonem vsech kol vpred i vzad a neomezenym plynulym natacenim vsech kol v
plném rozsahu 360° (tzv. tancici krok). Sekacka je diky tomu velmi dobfe ovladatelnd, coZ je neocenitelné predevsim pfi
seceni podél nejriiznéjsich prekazek.

Diky neomezenému zpUsobu pohybu neni stroj nutné otacet pfi najezdech do novych radkd a timto zpGsobem tak vyuZit
kazdy pohyb sekacky na maximum.

Pojezdovy systém umoznuje dale smykové otaceni, diky kterému je mozné presné korigovat smér jizdy sekacky, kdykoliv to
situace vyZzaduje.

Kvalita zastfihu

Unikatni Zaci Ustroji sekacek SPIDER je zaloZeno na principu kvalitniho mulcovani, diky kterému neni nutné posecenou travu
sbirat a slozité likvidovat. Nadrobno rozmélnéna trava se béhem seceni vraci k pidnimu drnu, slouZi jako cenny zdroj Zivin
pro dalsi rlst a pomdaha navic zadrZovat vodu v padé.

Unikatni jednonoZové Zaci tstroji zarucuje vidy dokonaly zastfih a precizni muléovéni. Zaci n(z je vyrobeny ze specialni
oceli (HARDOX), kterd noZzi propUjcuje pevnost i dostatecnou flexibilitu pfi nAhodném narazu na pevnou prekazku.

Plovouci podvozek

Dokonalé kopirovani terénu je vysledkem patentem chranéného plovouciho podvozku. CROSS LINER si s prehledem poradi i
s ¢asto proménlivym terénem.

Konstrukce sekacky je zhotovena z kvalitnich hlinikovych slitin, diky kterym je sekacka pfirozené odolna v(ici korozi a
zaroven disponuje nizkou hmotnosti.

Kompaktni rozméry

Spider CROSS LINER je idedIni pro seceni Uzkych mist jako jsou napf. sady nebo vinice. Diky nizké vysce (60 cm) predstavuje
idedIni feSeni pro seceni pod soldrnimi panely, stromy nebo jinymi nizkymi pfekazkami.

Svahova dostupnost

SPIDER CROSS LINER byl navrzen tak, aby byl schopen
zdolavat i ty nejstrméjsi svahy.

Diky unikdtnimu systému pojezdu a vhodné uloZzenému
tézisti je sekacka schopna pracovat na svazich s ndklonem
az 40 stupnll (87%), pfi pouziti stabilizacniho navijaku az 55
stupniti (143%).

Maximalni svahova dostupnost verze lite dosahuje 35°.

Stabilizacni navijak

Sekacka je vybavena hydraulickym navijakem, ktery vyrazné zvysuje svahovou dostupnost, bezpecnost sekacky na svahu a
Setrnost sekacky vici seenému travnimu krytu. Navijak neni urcen k vytahovani pfedmétd, slouzi ke stabilizaci sekacky na
svahu.
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Dalkové ovladani

Sekacka je obsluhovana jednou osobou prostiednictvim dalkového radiového ovladace.
Funkce dalkového ovladace:

zapinani/vypinani motoru a regulace ota¢ek motoru
ovladani sméru a rychlosti pojezdu
zapinani/vypinani zaciho noze

nastaveni rychlostniho rezimu (Zelva/zajic)

smykové otaceni

zména frekvence délkového ovladace

nouzové vypnuti celého systému
Dalkové ovladani je zakladni podminkou seceni prudkych svah( a nebezpecnych mist. Operator ma vidy moznost zvolit si
bezpecné misto a mit zaroven dokonalou kontrolu nad strojem, doslova na dosah prst(. Operator neni navic vystaven

vibracim, nadmérnému hluku a vyfukovym spalinam stroje.

Délkovy ovladacd je dodavan s 2 ks baterii a autonabijeckou.

Pfeprava sekacky

CROSS LINER Ize snadno prepravovat v nakladovém prostoru osobnich combi vozi, dodavkovych automobild, pickupl nebo
na bézném privésném voziku.



Technické parametry

Pohonna jednotka

MOTOR
VYKON

OBJEM

OTACKY

ZAPALOVANI

STARTER

AKUMULATOR

PALIVO

OBJEM PALIVOVE NADRZE

SPOTREBA PALIVA

Zaci Ustroji

ZABER
POCET NOZU
DELKA NOZE

SPOJKA NOZE

REGULACE VYSKY SECENI

Produktivita prace

HODINOVA PRODUKTIVITA
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SPIDER CROSS LINER / CROSS LINER lite

Vzduchem chlazeny 4-taktni jednovélec Honda GXV390
10,2 HP (7,6 kW)

389 ccm

3.600 ot./min.

elektronické
elektricky

12V; 10 Ah, gelova napln
bezolovnaty benzin
41

1,5-3,5 I/hod

SPIDER CROSS LINER / CROSS LINER lite

650 mm

650 mm

mechanicka s brzdou

45 - 110 mm (rucni nastaveni)

SPIDER CROSS LINER SPIDER CROSS LINER lite

2500 m? 2000 m?



* zavislé na komplikovanosti terénu a charakteru porostu (za velmi pfiznivych podminek muize byt i vyssi)

Systém dalkového ovlad

RADIOVA FREKVENCE

DOSAH

Systém pojezdu

RIZENI
SMYKOVE OTACENI

RYCHLOST POJEZDU

PREVODOVKA

OBJEM NADRZE HYDR. OLEJE

POJEZDOVA KOLA

Svahova dostupnost

ZA SUCHA

ZA MOKRA

PRI POUZITI STABILIZACNIHO
NAVIJAKU

POHON STABILIZACNIHO NAVIJAKU
DELKA LANA NAVIJAKU

PRUMER LANA NAVIJAKU

Rozmeéry

DELKA / SIRKA

VYSKA

POHOTOVOSTNI MOTNOST
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SPIDER CROSS LINER / CROSS LINER lite

433.100 —434.750 MHz

50m

SPIDER CROSS LINER

SPIDER CROSS LINER lite

SPIDER MODE (360°, pohon vsech 4 kol)

ANO

pfiplatkova vybava

0- 6 km/hod (plynula regulace)

hydrostaticka

41

13 x 5.00-6 (vzorek X-track)

SPIDER CROSS LINER

40°

20°

55° (za kazdych povétrnostnich podminek)

hydrostaticky
25m

6 mm

SPIDER CROSS LINER

980 x 1110 mm

600 mm

175 kg

13 x 5.00-6 (vzorek turf)

SPIDER CROSS LINER lite

35°

20°

SPIDER CROSS LINER lite

163 kg
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KONSTRUKCE STROJE hlinikové slitiny
Emise hluku
SPIDER CROSS LINER SPIDER CROSS LINER lite
AKUSTICKY VYKON Lwa = 98 dB



KALKULACE

STROJ CENA bez DPH
Dalkové Fizend sekacka SPIDER CROSS LINER lite 191 000,00 K&
VOLITELNA VYBAVA

Smykové otaceni 21 000,00

VOLITELNE PRIiSLUSENSTVi
Sada kol - komplet (13x5.00-6, dezén X-Track) | 3 604,00

Sada kol - komplet (13x5.00-6, dezén TURF) |

Nahradni kolo - komplet (13x5.00-6, dezén X-Track) | 901,00
Nahradni kolo - komplet (13x5.00-6, dezén TURF)

INéhradm’ Zaci nz 827,00I
IOSTATNI' |
IZa§koIen|' obsluhy zdarmal
CELKEM 212 000,00 K¢

PLATEBNiI A DODACi PODMINKY

Dodaci podminky
5 - 8 tydny po podpisu kupni smlouvy
Odbér sekacky z mista sidla/stfediska spole¢nosti DVORAK - svahové sekacky s.r.o.

Platebni podminky
e Zalohova platba
Platba 100% kupni ceny na zakladé vystavené faktury pred preddnim stroje do provozu. Splatnost faktury do 14
dnd.
e Faktura
Platba 100% kupni ceny na zakladé vystavené faktury pfi predani stroje do provozu. Splatnost faktury do 14 dna.
e Leasing / uvér
prostiednictvim leasingové spolec¢nosti zakaznika /doporuc¢ené prodavajicim
e Operativni leasing
se zbytkovou hodnotou bez nutnosti platby akontace

ZARUCNI PODMINKY

Na sekacku SPIDER CROSS LINER se vztahuje zaruka v rozsahu 800 hodin prace stroje, nejdéle vsak 24 mésict od uvedeni

stroje do provozu.
Na sekacku SPIDER CROSS LINER lite se vztahuje zaruka v rozsahu 12 mésict, nejdéle viak 400 motohodin. Nepodnikajicim
o0sobam je poskytovana zaruka v souladu s ustanovenimi Obcanského zdkoniku.
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SERVISNI ZAJISTENI

DVORAK - svahové sekacky s.r.o.
Pohled 277, 58221 Pohled

Servisni stfediska v reglonech; ’E‘I’ :E:"ﬂ vé’?q‘:ﬁ"’m
kol 1 o .-
ST
Sluzby:
e  garance zahajeni opravy do 48 hodin od nahlaseni
o prohlidky a opravy v letni i zimni sezéné
o vyjezdy k servisnim zasahiim do 2-3 pracovnich dni na misto urcené zdkaznikem
e  asistencni sluzba v pfipadé poruchy po telefonu / emailu
e moznost zapljéeni nahradniho stroje
(servisni pracovnici jsou zaméstnanci firmy DVORAK - svahové sekacky s.r.o.)
R T N o e
Nahradni dily Ize snadno objednat na e-shopu v{/robc‘.,raﬁirg-“ i i._ﬁ_‘;ffﬁé?b:‘:;: ﬂ’f}. : *
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Tato nabidka je platna do 10.11.2021

Vérim, Ze tato nabidka a poskytnuté prospektové materidly Vam pomohou v rozhodovani o nakupu stroje a jeho dodavateli.

Tésim se na Vase vyjadreni a budouci spolupraci.
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