
Příloha č. 1 Technická specifikace zboží 
 
 

Smlouva: Tlakový pískovací box 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20210892 

Číslo smlouvy dodavatele: 2201030 

Výrobce: CONTRACOR GmbH 

Typ, označení: ECO -120P 

Rok výroby: 2021 

 

Komentář: u číselných údajů uchazeč uvede konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive 

splňuje/nesplňuje. 

Dodavatel uvede k jednotlivým bodům písemné vyjádření slovy ANO/NE, že daný bod splní/nesplní nebo 

nabídne lepší technické řešení u parametrů. Dále u položek označených hvězdičkou (*) dodavatel doplní 

skutečné nabízené hodnoty. Takto doplněná technická specifikace zboží bude tvořit samostatnou přílohu 

smlouvy. V případě že dodavatelem předložená technická specifikace zboží k předmětu plnění nebude 

obsahovat požadovaná patřičná vyjádření, nebo nesplní požadovanou technickou specifikaci zboží, bude 

nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky.(viz. bod 1.1.e. zadávací dokumentace).   

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován 

minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen jiným výrobkem nebo technologií 

srovnatelných, nebo lepších vlastností. 

Pokud je v Technické specifikaci zboží užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či schopnost 

zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje, aby mohl tyto 

„možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto 

výslovně zmíněny). 

 

Tlakový pískovací box 
-typ a označení: Contracot ECO-120P 

Ano/ne Hodnota 

Hmotnost max. 300kg - bez započtení filtrace Ano 270 kg 

Pracovní objem min. 900 l Ano 907 

Max. pracovní tlak 9 bar Ano 9 bar 

Spotřeba vzduchu max. 1100 l/min Ano 1100 l/min 

Napájení 230V/50Hz anebo 400V/50Hz  Ano 400V/50Hz 

Celkové rozměry zařízení max. 1500x1300x1900mm Ano 1350x1080x1860 

Rozměry pískovací komory min. 1000x800x800mm Ano 1150x920x860 

Odsávaní vzduchu pomocí cyklonu Ano  

Pogumované pracovní rukavice součástí dodávky Ano  



Pískovací pistole (včetně keramické trysky anebo trysku z trvdokovu) Ano 

Tryska NTC z 

karbidu 

wolframu  

 

Osvětlený pracovní prostor  Ano  

Hadice a ostatní příslušenství nutné k provozu zařízení bude součástí 
dodávky 

Ano  

Zatížení boxu min. 12 kg Ano 
350 kg  

 

Rozměr dveří pracovního prostoru min. 900x700mm Ano 
1085x820 mm  

 

Ovládání dveří pracovního prostoru pomocí hydraulického pístu Ano  

Komora filtru doplněná klepadlem na hrubé nečistoty Ano  

Ovládání procesu pískování pomocí nožního pedálu Ano  
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Mgr. Radana Brábníková - jednatel  


