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SMLOUVA O DILO
C. 05/241/08/16

I. Smluvni strany

Ceska republika - Stfedni odbormi skola pozarni ochrany a Vyssi odborna skola
pozarni ochrany
Sidlo: Pionyru 2069, 738 01 Frydek-Mistek
Zastoupena: plk. Ing. Radirnem Palochem. reditelem
1C:64122654
DIG: neni platce DPI!
Bankovni spojeni: CNB Ostrava, cislo uctu: 85938881/0710
(dale jen ,,Objednatel")

SOS PO a VO§ PO

1 6 -08- 2016

Obchodni firma/nazev:
Sidlo:
1C:
DIC:
Zastoupena:
Bankovni spojeni:

K T Vzduchotechnika, spol. s r.o.
Zerotinova 174/30, 702 00 Ostrava
63322773
CZ63322773
Hynek Bajgar - jednatel spolecnosti
Raiffeisenbank , c. uctu: 3649247001/5500

zapsana v obchodnim rejstriku vedenem KOS v Ostrave, odd. C vl. 13481
(dale jen ,,Zhotovitcl")

II.
Pfedmet Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest na svuj naklad a nebezpeci pro objednatele za
podminek nize uvedenych dilo: Dodavka, montaz a zprovozneni klimatizace a
vzduchotechniky kinosalu SOS PO a VOS PO die pfiloha c. 1 teto smlouvy (dale jen ..Dilo").
Objednatel se zavazuje Dilo pfevzit a zaplatit za nej Zhotoviteli cenu, ktera je sjednana v cl.
IV teto Smlouvy.

Podkladem pro uzavfeni teto smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 2. 8. 2016. ktera byla na
zaklade zadavaciho fizeni c.j. FM-85-3/2016 vybrana jako nejvyhodnejsi.

III .
Misto plneni

Mistem plneni podle teto smlouvy je sidlo objednatele na ul. Pionyru 2069 ve Frydku-Mistku.

IV.
Cena Dila a zpusob uhrady

Cena za provedene dilo podle pfedane dokuraentace a soupisu pracf je stanovena dohodou
smluvnich stran a cini:



Cena bez DPH
DPH ....%
Cena vcetne DPH

125 764,- Kc
26410,-Kc

152 174,-Kc

Podrobna kalkulace celkove ceny dila (soupis praci) tvofi pfilohu c. 2 teto smlouvy. Sjednana
cena dila je cena konecna a obsahuje i pfipadne zvysene naklady spojene s vyvojem cen
vstupnich nakladu, a to az do doby ukonceni dila. Splatnost danoveho doklaclu od prevzetim
konecne faktury objednatelem je 30 kalendafnich dnu, bez pozastavek.

V.
Termin zhotoveni dila

Smluvni strany se dohodly, ze Dilo bude Zhotovitelem provedeno v terminu nejpozdeji
do 6-ti tydnu od podpisu smlouvy.

VI.
Predani a pfevzeti Dila

K pfedani a pfevzeti Dila dojde do dvou dnu od jeho zhotoveni, nejpozdeji vsak bude dilo
zhotoveno i predano v terminu uvedenym v cl. V teto smlouvy. O pfedani a pfevzeti Dila
bude Smluvnimi stranami vyhotoven pfedavaci protokol.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove ceny dila
vc. DPH za kazdy i zapocaty den prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodelku, a to i
v pfipade nepfevzeti dila ze strany objednatele z duvodu vad dila.

VII.
Odpovcdnost za vady

Zhotovitel se zavazuje pfedat Dilo bez vad a nedodelku. Zhotovitel poskytne na Dilo zaruku
po dobu 24 mesicu na zarizeni / 60 mesicu na ostatni material}' a praci od pfedani Dila
objednateli. Vyskytne-li se v prubehu zarucni doby na provedenem dile vada, oznami
objednatel tuto skutecnost zhotoviteli Ibrmou pisemneho oznameni o vade zaslaneho na
adresu zhotovitele / telefonicky na tel. c. 602 767 713 / e-mailem
nabidky@ktvzduchotechnika.cz

Smluvni strany se dale dohodly, ze budou-li v dobc pfedani na Dile viditelne vady ci
nedodelky, k pfedani a pfevzeti Dila dojde az po jejich odstraneni. O teto skutecnosti bude
Smluvnimi stranami sepsan zaznam. Naklady na odstraneni vad nese Zhotovitel.

VIII.
Zaverecna ustanoveni

Tato Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obema Smluvnimi stranami.



Tato Smlouva a vztahy z nf vyplyvajici se fidi pravnim fadem Ceske republiky, zejmena
pfislusnymi ustanovenimi zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich
pfedpisu.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda Smluvni strana obdrzi
po jednom vyhotoveni.

Smluvni strany nize svym podpisem stvrzuji, ze si Smlouvu pfed jejim podpisem pfecetiy,
s jejim obsahem souhlasi, a tato je sepsana podle jejich prave a skutecne vule, srozumitelne a
urcite, nikoli v tisni za napadne nevyhodnych podminek.

Nedilnou soucasti teto smlouvy jsou pfilohy c.l - Technicka speciilkacc a c. 2 -Podrobna
kalkulace ceny dily (Cenova nabidka c. 241/08/16 ze dne 2. 8. 2016).

Ve Frydku-Mistku dne. Ve Frydku-Mistku dne.

CTREDNi OD8ORNA SKOLA
POtARNiOCHRANYA .13.

VY§5i ODBORNA SKOLA
pOtARNiOCHRANY

,oj) pfihr.Si 738 C? FRYOFK-MISTEK

za objednatele
plk. Ing. Radim Paloch

feditel

za zhotovitele
Hynek Bajgar

jednatel spolecnosti



Pfiloha 6. 1 ke Smlouve o dilo c. 05/241/08/16

Technicka specifikace k verejne zakazce ,,SOS PO a VOS PO - Montaz klimatizace a
vzduchotechniky kinosalu"

A) Specifikace prostorovych parametru, stavebnich konstrukci, pozadavku na pocet posluchacu
a tepeinych zdroju

Prostorov^ parametry
mistnost o dvou modulcch
svctla vyska mistnosti

6x6 m
2.9 m

prostor pro technologic podel obvodove zdi, pod stropem (technicka mistnost) 1 -
1,6 m, v - 3,1 m, pfi'vody a odsavani do ucebny budou
vedeny SDK pfickou a dale v prostoru nad podhledem

napojeni na cl. pfivod

umistcni klimatizacni jcdnotky

rozvadec v technicke mistnosti, dostatecna rezerva prikonu
pro nove elektricke okruhy a umisteni jisticu
balkon pfed satnou na dlazbe, pfi zachovani pruchozi sifky

pfivod a odvod vzduchu pro VZT
nezazdene otvory v obvodovem zdivu, podle potfeby !
vyriznout otvory ve venkovnim zatepleni obvodoveho piaste

Stavebni konstrukce

obvodove zdi

ucebna - satna, tfida

uccbna - technicka mistnost

podlaha

strop

.

ucebna - chodba - palena cihla CPd2 tl. 150 mm. prostor
chodby bude tcmperovan
palena cihla CPd2 tl. 100 mm, prostory vytapeny 21 - 23 °C
SDK konstrukce 2x oplastena tl. 100 mm. zateplena
mineralni vlnou, 23 °C
v 1 . modulu akusticka PVC, ve 2. moduli! zatezovy koberec
panelova konstrukce stfechy, zateplena tvrzenym
polystyrenem 150 mm, podhled thermatex

Pozadavky na pocet poslucha£fi a informace o tepeinych zdrojfch

pocet posluchacu max 26
tcpelne zdroje v mistnosti Ix PC, 2x NB, 3x projektor, Ix ustfedna, Ix HDMI 4x4

pfepfna^



B) Specifikace parametru klimatizace, vzduchotechniky, rozvodu a pozadavku na revize zafizeni
a montazni rezie

,Parametry klimatizace

tepelne ccrpadlo 1 ks, min. 6 kW

patcrni rozvod PZ, AL 20mb

Parametry vzduchotechnika

motor vzduchotechniky
ohfcv pfivodu vzduchu
regulator vykonu elektrickeho ohf ivace
MaR rozvadec
technologicka zafizeni z duvodu hluku

H 't,«r;- 1 jj{:.-. ' .

1 ks, TD 2000 pro prostor mistnosti o 220 nr
1 ks, doporuceny vykon max 9 kW
1 ks, TTC 2000
1 ks, fizeni a ovladani
umistil v lechnologicke mfstnosti s utiumovvm illtrem

rozvod media chlazeni l O m b C U
VZT - patcfni rozvod AL, PZ; 20mb
VZT - pfivod a odvod vzduchu AL, PZ; 40mb
rozvod clektroinstalace 2 ks, osazeni jisticu do rozvadece, instalace v provedeni CU

Revize zafizeni a montaznf rezie
. - .,. - - " . - • • . . . .- ;. '•'•• •

revize elektroinstalace
provozni zkouska zafizeni
dopravnc, zafizeni stavcnistc
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KTVzduchotechnika, spol. s r.o. Priloha-e.1

CENOVA NABTDKA c. 241/08/16

Nazev:

Zadavatel:

Klimatizace a VZT kinosalu

SOS PO a VOS PO

02.08,2016

L4ĵ | Vzduchotechnika

Pol.

1.1

1.2
1.3
1,4
1.5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

| Nazev Pocet MJ

klimatizace
Klim.jednotka vnitfni nastenna a venkovni split 1 kpl
Qv 6,8/7,5 kW, 230V, inverter, infra ovladac
konzole klimatizace 1 ks
Cu potrubl, kabelaz, vedeno listou po stene, fasade 20 bm
napajeni vc. revize elektro 1 kpl
montaz vc. dopravy a plosiny 1 kpl
klimatizace celkem

vzduchotechnika
nasavaci zaiuzie, plast, seda ks
ventilator TD 2000 ks
pfepinac a vypinafi vykonu ventilatoru l/ll + ZAP/VYP ks
filtr vzduchu ks
el.ohfivae 9kW, 400V ks
termostat nastenny 1 ks
vzt potrubi kruhove vc.tvarovek 10 bm
ohebna izol.hadice 1 bal
tal.ventily pro pflvod vzduchu 6 ks
tepelna izolace 4 m2
elektroinstalace v£. revize elektro 1 ks
doprava, montazm plosiny, leseni 1 kpl
montaznl material 1 kpl
montaz 1 kpl

Cena za MJ Cena celkem

25 943 Kc 25 943 Kc

1 250 Kc 1 250 Kc
450 Kc 9 000 Kc

2217Kc 2217Kc
15000KC 15000KC

53410KC

2314Kc 2314Kc
6 822 Kc 6 822 Kc
1 162 Kc 1 162 K6
2135K6 2135Kc

10103KC 10103KC
2 254 Kc 2 254 Kc

692 Kc 6 920 Kc
1 266 Kc 1 266 Kc

213Kc 1278Kc
250 Kc 1 000 Kc

5 000 Kc 5 000 Kc
lOOOOKc 10000KC
2100Kc 2100Kc

20 000 Kc 20 000 Kc
vzduchotechnika celkem 72 354 Kc

Celkem klimatizace a VZT bez DPH

DPH21%

CELKEMS DPH

125 764 Kc

26410K6

152 174 Kc

POZNAMKA:
Vnitfni nastenna klimatizacni jednotka bude osazena na stene vpravo od vstupnich dvefi do kinosalu.
Venkovni klim.jednotka bude instalovana na fasade objektu. Propojovaci CU potrubi a kabelaz vedena listou
po stena a fasade spolu s odvodem kondnzatu. Kondenzat je zakoncen volnym odkapern do prostoru.

Vzduchotechnicka sestava bude instalovana v technickem prostoru mezi kinosalem a radou oken v obvodove
stene. Pflvodni prvky v mistnosti budou instalovany ve snizenem termatexovem stropu. Nasavaci zaiuzie
bude instalovana v obvodove stene.

Napajeni elektro bude ze stavajiciho podruzneho rozvad§ce NN v technicke chodbe kinosalu.
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K T Vzduchotechnika, spol. s r.o. Pri'loha c.l

Pfipadne zmeny zafizeni, navrhy osazeni zafizeni nebo instalace je mozno dale konzultovat a CN pfipadnS
upravit die pozadaku zadavatele.

[Zarucni doba [Platnost nabidky:
24 mesicu 3 mesice od data zpracovani

[Dodaci podrninky: Termin dodani:
die domluvy die dohody

S pozdravem

HYNEK BAJGAR
jednatel spolecnosti

KT Vzduchotechnika, spol. s r.o.
Zerolinova 174/30,
702 00 Ostrava 2
mobil: +420602767713
tel: -1-420S9S 19S413

e-mail: nabidky@ktvzduchotechnika.cz
http: www.ktvzduchotechnika.cz
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