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Varianta č. 2

Součástí dodávky přístupového systému je také mobilní aplikace ISIC/etugate určena všem držitelům platných průkazů ISIC. 

Podporovány jsou telefony s operačním systémem Android a iOS a v závislosti na typu zařízení systém podporuje identifikaci pomocí 

technologie NFC a Bluetooth. Mobilní aplikace zároveň umožňuje zobrazení digitální podoby průkazu ISIC, přičemž využití této verze průkazu je 

naprosto ekvivalentní s jeho plastovou podobou.
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celkem
s DPH

celkem
bez DPHcena za m.j.m.j.početNázev položky

10m

Hlavní vchod - žákovský vstup do šaten

Otevírání dveří a evidence příchodu žáků - podpora průkazů ISIC a médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K, DESFire, NFC) a Bluetooth

9 250,457 645,007 645,00ks1,00Inteligentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth

spínací modul pro centrální správu sériovovou linkou RS485
napájení 12V stejnosměrné

4 380,203 620,003 620,00ks1,00Spínací modul se sériovou komunikací

elektromagnetický výklopný zámek do dveřní zárubně

1 452,001 200,001 200,00ks1,00Otvírač dveřní Standard

9 680,008 000,008 000,00ks1,00Montáž, kabeláž a oživení jednoho místa do 10 m
kabeláže



10m čtečka 2x

Hlavní vchod - zaměstnanecký vstup

Otevírání dveří + evidence příchodu a odchodu zaměstnanců - podpora průkazů ISIC a médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K,
DESFire, NFC) a Bluetooth

18 500,9015 290,007 645,00ks2,00Inteligentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth

spínací modul pro centrální správu přes LAN
napájení 12V stejnosměrné
komunikace přes TCP/IP a RS485 (OSDP) se signalizací

8 615,207 120,007 120,00ks1,00Spínací modul s komunikací LAN

spínací modul pro centrální správu sériovovou linkou RS485
napájení 12V stejnosměrné

4 380,203 620,003 620,00ks1,00Spínací modul se sériovou komunikací

elektromagnetický reverzní výklopný zámek do dveřní zárubně

1 627,451 345,001 345,00ks1,00Otvírač dveřní Reverzní

v případě mimořné události k otevření dveří koule/koule mající reverzní zámek

605,00500,00500,00ks1,00Požární tlačítko

2 420,002 000,002 000,00ks1,00Zdroj zálohovaný

9 680,008 000,008 000,00ks1,00Montáž, kabeláž a oživení jednoho místa do 10 m
kabeláže
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celkem
s DPH

celkem
bez DPHcena za m.j.m.j.početNázev položky

Maximální rozlišení kamery je 640x480 pixelů (VGA).

Dveřní komunikátor - zaměstnanecký vstup

3x2 tlačítka, klávesnice, 2N Helios Analog 9135200E, analog, videokamera - rozšiřující set, Vario krabice do zdi pro 1 modul,
9135351E, Vivotek VS8100, 1x video in (BNC), max. 720x576, 25sn./s, audio in, RS-485.

17 169,0314 189,2814 189,281,002N Helios Analog Vario Základní modul

6 776,005 600,005 600,00ks1,00Montáž, kabeláž a oživení jednoho místa do 10 m
kabeláže



5m čtečka

vstup šatna 1

Otevírání dveří a evidence odchodu žáků - podpora průkazů ISIC a médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K, DESFire, NFC) a Bluetooth

9 250,457 645,007 645,00ks1,00Inteligentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth

spínací modul pro centrální správu sériovovou linkou RS485
napájení 12V stejnosměrné

4 380,203 620,003 620,00ks1,00Spínací modul se sériovou komunikací

elektromagnetický výklopný zámek do dveřní zárubně

1 452,001 200,001 200,00ks1,00Otvírač dveřní Standard

9 680,008 000,008 000,00ks1,00Montáž, kabeláž a oživení jednoho místa do 10 m
kabeláže



5m čtečka

vstup šatna 2

Otevírání dveří a evidence odchodu žáků - podpora průkazů ISIC a médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K, DESFire, NFC) a Bluetooth

9 250,457 645,007 645,00ks1,00Inteligentní čtečka s podporou NFC a Bluetooth

spínací modul pro centrální správu sériovovou linkou RS485
napájení 12V stejnosměrné

4 380,203 620,003 620,00ks1,00Spínací modul se sériovou komunikací

elektromagnetický výklopný zámek do dveřní zárubně

1 452,001 200,001 200,00ks1,00Otvírač dveřní Standard

9 680,008 000,008 000,00ks1,00Montáž, kabeláž a oživení jednoho místa do 10 m
kabeláže



Společné prvky

Slouží k načítání externích uživatelů do systému.
podpora médií ISO/IEC14443 (Mifare 1K, DESFire)

2 050,951 695,001 695,00ks1,00Stolní USB čtečka ISIC

3 025,002 500,002 500,00ks1,00LAN integrační modul

3 025,002 500,002 500,00ks1,00Implementace a nastavení napojení na informační
systém školy



6 050,005 000,005 000,00ks1,00Implementace a nastavení přístupového systému

2 420,002 000,002 000,00ks1,00Školení a telefonická podpora na 2 měsíce

2 662,002 200,0010,00km220,00Cestovní náklady

Celkové součty dle skupin bez DPH s DPH

Hlavní vchod - žákovský vstup do šaten 20 465,00 24 762,65

Hlavní vchod - zaměstnanecký vstup 37 875,00 45 828,75

Dveřní komunikátor - zaměstnanecký vstup 19 789,28 23 945,03

vstup šatna 1 20 465,00 24 762,65

vstup šatna 2 20 465,00 24 762,65

Společné prvky 15 895,00 19 232,95

Cena celkem bez DPH 134 954,55 Kč

Cena celkem s DPH 163 295,00 Kč
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celk. s DPHNázev položky celk.bez DPHpočet m.j. cena za m.j.

Měsíční pravidelné platby (fakturováno 1x ročně)

240,79Základní software ID Cloud 199,001,00 měs 199,00

482,79Modul přístupový systém 399,001,00 měs 399,00

Umožňuje synchronizaci s programem Bakaláři - je třeba mít aktivní modul Propojení s externími systémy.

240,79Modul napojení na systém Bakaláři 199,001,00 měs 199,00

964,37Celkem za pravidelné platby 797,00 Kč Kč

1. Zadání

Řešení kontroly a omezení přístupu do budovy školy a následné napojení přístupového systému na školní agendu s možností využití 

integrovaných funkcí systému, např. přenos dat do elektronické třídní knihy.

2. Návrh řešení

Na dohodnutých místech budou umístěny bezkontaktní čtečky podporující funkci identifikace pomocí průkazů ISIC v plastové i digitální podobě 

(pomocí mobilního telefonu). Čtečky jsou kompatibilní s technologií Mifare/NFC a/nebo Bluetooth.

Čtečky mohou plnit funkci přístupovou, evidenční (pro docházku žáků), případně kombinaci obojího.

Systém je koncipován jako stavebnice, v případě potřeby je možno přidat libovolný počet dalších čteček.

3. Požadavky pro instalaci systému

Přístupový systém pracuje jako tzv. cloudová služba, a tak škola neřeší správu systému na školním serveru a odpadá nutnost řešit aktualizace. 

Vždy budete mít k dispozici nejnovější a nejbezpečnější verzi. 

Jako administrátorskou stanici lze použít jakýkoliv běžný počítač/tablet/mobilní telefon připojený do internetu vybavený webovým 

prohlížečem. Pro využití USB čtečky je třeba mít PC se systémem Windows.

Systém může být do internetu připojen pomocí školní sítě LAN, případně pomocí komunikace LTE (dle požadavku školy).

Pro instalaci systému je vhodné zajistit podporu technických pracovníků školy, především správce budovy, správce počítačové sítě.

Zaškolení práce v systému probíhá pomocí e-learningu, případně vzdálené konzultace, zaškolení ohledně hardware probíhá v průběhu 

instalace ve škole.

4. Záruční podmínky

Záruka na čtečky, ovládací SW a provedené instalační práce - 24 měsíců

V rámci záruční doby servisní zásahy zdarma.

Záruka se nevztahuje na vandalismus, krádež a zásahy vyšší moci.

5. Nutné pro úspěšnou montáž - zajistí škola

U vybraných vstupů kování na dveřích typu klika-koule (pokud není uvedeno jinak)

Funkční vstupové dveře s automatickým zavíráním dveří (Brano, posuvné dveře)

Příprava kabeláže (pokud není uvedeno jinak)
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