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Příloha č.1 Technická specifikace věci 

Technické podmínky: 

Popis přístroje a jeho využití 

Purifi kační systém umožňuje efektivní separaci a izolaci organických sloučenin pomocí středně-tlakové kolonové 
chromatografie (na klasické silikagelové stacionární fázi a také na reverzních fázích) s výrazně vyšší účinností 
v porovnání s klasickou sloupcovou kolonovou chromatografií a významně kratším časem potřebným na dělení 
látek ve směsi. Separace látek lze provádět v množství několika mil igramů až desítky gramů. Pří stroj má vysoce 
citlivý UV-vis DAD (diode array detector) detektor a automatický frakčn í kolektor. Všechny komponenty (zejména 
pumpy) jsou kompatibilní s organickými rozpouštědly i vodnými roztoky kyselin a bází. Výkon pump umožní 
dostatečný a stabilní průtok mobilní fáze při isokratických i gradientových separací. Systém obsahuje rovněž 
interaktivní software s dotykovou obrazovkou pro bezproblémové ovládání všech funkcí a další komponenty, 
které jsou nezbytné k funkčnímu provozu. 

Minimální požadované technické parametry Technické parametry nabízené dodavatelem* 

Kompletní systém obsahuje: systém pístových pump ANO, 4 vstupy pro rozpouštědla, DAD (Diode Array 
s alespoň 4 vstupy pro rozpouštědla ; DAD (diode 
array) detektor; kolektor frakcí; dotyková obrazovka se 

Detector), kolektor frakcí, dotyková obrazovka se 

software rozhraním; a další komponenty, které jsou 
software rozhraním, komponenty nezbytné pro funkční 

nezbytné k funkčnímu provozu. 
provoz. 

Min imálně dva nezávislé chromatografické kanály. ANO, dva nezávislé chromatografické kanály. 

Možnost automatické volby podmínek separace na 
základě TLC analýzy. ANO, možnost automatického generování metod 

separace na základě TLC analýzy. Lineární gradient 
z jednoho TLC, step gradient při zadání dat z více TLC 
při různé koncentraci silnějšího rozpouštědla. Zadávat 
lze číselně nebo pok/epem(překreslením) skvrn z TLC 

na obrazovku, tedy graficky bez nutnosti počítání. 

Dostupnost a plná kompatibilita kartridží s normální ANO, velký výběr kartridží kompatibilních se 
(silikagel) i reverzní (modifikovaný silikagel) systémem, jak pro normální, tak pro reverzní fázi, 
stacionární fází; v rozsahu alespoň 10-200 g. rozsah velikostí Sg - 1800g. 

Reprodukovatelný průtok mobilní fáze v rozmezí 
ANO, průtok nastavitelný 1-300mflmin, tlak až 30 bar. 

alespoň 1 - 200 ml/min; složení mobilní fáze je 
Poměr rozpouštědel libovo/ně nastavitelný, včetně 

flexibilně nastavitelné smíšením nejméně dvou možnosti přídavku modifikátoru, četně možnosti 

rozpouštědel; maximální pracovní Uak alespoň 20 bar. změny systému rozpouštědel (např. přechod z AlB na 
CIO) 

Pracovní rozsah vlnových délek DAD detektoru 
ANO, DAD 198- 810 nm. Je schopen vyhodnocovat 

alespoň 200 nm (nebo méně) až 800 nm (nebo více). 
v každém okamžiku přes celé uvedené spektrum 

vlnových délek. 
Všechny komponenty systému jsou plně kompatibilní s 
běžně používanými organickými rozpouštědly (např. n-

ANO, systém je kompatibilní s uvedenými 
hexan, propan-2-ol, tetrahydrofuran, toluen, 
dichlormethan, ethyl-acetát, methanolický roztok 

rozpouštědly a také s dalšími, zde neuvedenými. 

amoniaku apod.) 
ANO, není potřeba HPLC kvalita rozpouštědel a 

Systém nevyžaduje rozpouštědla v HPLC kvalitě; tzn. kvalita p.a. dostačuje. Obecně může být kvalita i nižší 
je použitelný pro práci s rozpouštědly v čistotě p.a. než p.a., pokud je separace s takovými rozpouštědly 

vyzkoušena a funguje. 
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Systém obsahuje funkci hlidání objemu mobilní fáze 
v zásobních lahvích i odpadu; je schopen zastavit 
separaci při nasáti vzduchu nebo přetečení odpadu. 

Systém umožňuje editaci metody za chodu separace 

Maximální rozměry přístroje: 65 cm (výška) x 45 cm 
(šířka) x 55 cm (hloubka) 

Bezplatné zaškolení obsluhy sestavy včetně ovládaní 
software rozhraní. 

ANO, upozorní na nedostatečnou kapacitu už před 
spuštěním separace a vyzve k doplnění, případně 

separaci zastaví, pokud dojde k nízké hladině 
rozpouštědla nebo vysoké hladině odpadu. 

ANO, metodu je možné kdykoliv v průběhu separace 
editovat. 

ANO, š x H x V: 335 mm x 393 mm x 545 mm 
(nejmenší na trhu) 

ANO, zaškolen{ obsluhy je součástí dodávky. Včetně 
ovládání software. 

.. 
*Dodavatel uvede ANO/NE a případně doplní požadované mfonnace. Pokud dodavatel doplní do Mtmmálních 
požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. 
Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis 
zařízení. 

Technická specifikace nabízených systémů: 

Systém je navržen pro: 

• dělení miligramových až multigramových vzorků v průběhu jednoho cyklu. 

• Automatickou frakcionaci pomocí UV-VIS detekce 

• Detekci celého UV-Vis spektra pomoci photodiode array (PDA) 

•Identifikaci sloučenin podle lambda max. absorbance pomoci PDA detekce v průběhu chodu. 

Hlavní rysy flash systému SELEKT: 

-rozměry jsou menší než kdy dříve, š x H x V : 335 mm x 393 mm x 545 mm (nejmenší na trhu) 

- hmotnost 23-25kg dle konfigurace 

- vstup pro 4 rozpouštědla 

- 2 chromatografické kanály pracující sekvenčně, tedy jedna kartridž zepředu, druhá z boku. Zatímco na jedné 
běží separace, druhou separaci si můžete připravit a naprogramovat. Také to znamená, že můžete na jednom 
přístroji používat separace na normální i reverzní fázi, bez nutnosti pracně provádět změny spojené s přechodem 
mezi normální a reverzní fází. Jeden kanál můžete vyčlenit pro normální a druhý pro reverzní fázi. 

- detekce v UV i UV-VIS oblasti(o 20% citlivější než u lsolera), se softwarem Spectra oživena funkce DAD přes 
celý rozsah vlnových délek( detekce a sběr přes všechny vlnové délky) 

- 30 bar, 300ml/min., duální pístové pumpy(válec sklo, píst PTFE; v testovacím provozu za tlaku 30 bar ani po 5 
letech nevykazovala pumpa netěsnost či jiné problémy) 

- číselné i grafické zadání hodnot z TLC. Rf není potřeba počítat, stačí TLC přiložit k displeji a jednodivé frakce 
zanést dotekem na displej 

- pokud se separace nedokončí dle nastavené metody a stále teče frakce, dojde k automatickému prodloužení 
metody Oe-li funkce aktivována) 

-zadávání gradientu číselně nebo graficky poklepem na displej 
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