
         Příloha č.1 

 

VÚ, SVP a SŠ Buškovice – sporák do ŠJ – specifikace  

 Elektrický sporák: 

 

Sporák se skládá z horní vařidlové části a podstavce se 4 seřizovacími nožkami, vařidlová část 

je tvořena horním rámem, spolu s bočními a zadní nerezovými stěnou a dnem. 

 

Vařidlová část: 4 litinové plotny 

Ovládání: zepředu, regulačními přepínači, v předním panelu  

Elektrická trouba: horní a dolní topné těleso se samostatnou regulací a signalizací zapnutého 

stavu 

Vnější rozměry: (š x h x v  v mm)  900 x 900x 900 

Velikost plotny ( mm)    400 x 320 

Počet plotny     4 

Jmenovité napětí    3/N/PE  AC 400 V, 50Hz 

Příkon jedné plotny    2,5 kW 

Regulace     0,55 kW/ 1,2 kW/ 2,5 kW 

Příkon trouby     4 kW (2 x 2 kW) 

Regulace (oC)     50 – 300 oC  (každé těleso samostatně) 

Vnitřní rozměr el. Trouby ( š x h x v v mm) 540 x 700 x 280 

Příkon celkový     14 kW 

Krytí      IP 34 

Hmotnost     168 kg 

 

Nabídková cena, bude s DPH a to  včetně nákladů na dopravu,  montáže nového sporáku a 

demontáže stávajícího sporáku. (Stávající sporák nelze odvézt k likvidaci, je nutné jej 

nabídnout v rámci organizací státu, následně bude oceněn a prodán, případně ekologicky 

zlikvidován). 

Buškovice, 20.7.2021 


