
3. Obchodní činnost/ 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1 .9 OZNÁMENI ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
Změnový list 

lčíSLO: 79 jzE DNE: 29.03.2021 1 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 
Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 
Zastoupený:   

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 
Název: FRAM Consult a.s. 
Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA: 
Název: ABM architekti s.r.o. 
Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: I Nový pavilon goril 
Zdůvodnění a popis změny: 

Změna vznikla na základě požadavku Objednatele. Z důvodu nevyhovujích akustických podmínek v návštěvnické části pavilonu je 
nutné instalovat akusticky pohltivý podhled . Řešeno na KD č . 70, bod 61.5. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě § 222 odst. 6. 

1. Předmět změny: Akustické podhledy v návštěvníckém prostoru 
Množství Mj Jednotková cena Cena celkem 

02.02.02.06.01. Konstrukce zámečnické 

Zámečnický výrobek Z6.13 - sítě v podhledu návštěvnického 
02.02.02.06 .01 ., .. 0046. prostoru z nerezové sítě - oko 30mm, O drátu 1,5mm, vč. -310,00 m2 7 028,94 -2 178 971,40 

kotveni , schema a specifikace dle PO - zámečnické výrobky 

Akustické podhledy 

SP1-S D+M - širokopásmový akustický podhled - barva standart 322,50 m2 4 128,00 1 331 280,00 

SP1-N D+M - nízkofrekvenční akustický podhled - barva standart 107,50 m2 4 128,00 443 760,00 

SP2 D+M - kontaktní akustický podhled - barva standart 58,00 m2 6 199,00 359 542,00 

E-MDD etapové měřeni doby dozvuku 1,00 ks 22 015,00 22 015,00 

Z-MDD závěrečné měřeni doby dozvuku 1,00 ks 36 890,00 36 890,00 

OD dílenská dokumentace 1,00 kpl 38 000,00 38 000,00 

02.02.02.06.01. Konstrukce zámečnické 

Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 5 
URS 767995111 (1/21) kg (díly svařované z 8-oblouků +· 8 svislých výztuh + 191 ,89 kg 127,00 24 369,90 

vodorovné obloukové výztuhy) 

Světlík Z6.29 prům . 1200mm v. 600mm: 56,46 kg 56,46 

Světlík Z6.30 prům . 1500mm v. 150mm: 3x25,75 kg 77,25 

Světlík Z6.31 prům . 2000mm v. 150mm: 33,15 kg 33,15 

Mezisoučet 166,86 

Sváry, prořez a ztratné 15% 191 ,89 

Dodávka kruhové konstrukce lemu světlíků prům . 

IND 
1200/1500/2000 mm. každý z 8 dílců li. 2mm, vč . 8 ks 

191 ,89 kg 56,30 10 803,35 
svislých výztuh 100x600x3mm/100x150x3mm a kruhového 
okraje šířky 100mm, ti. 3mm (1 kus) 



URS 998767202 (1/21) 
Presun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

1,79 % objektech v do 12 m 

Nátěr RAL dle výběru umělců 

URS 789122240 (1/21) Odmaštěn í ocelových konstrukcí trfdy li 5,68 m2 

URS 789326310 (1/21) 
Nátěr ocelových konstrukc.;í trfdy li dvousložkový 

5,68 m2 polyuretanový základní ti do 40 µm 

URS 24613582 (1/21) hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy 2,21 kg 

URS 789322220 (1/21) 
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí trídy li 

5,68 m2 dvousložkového krycího (vrchního) ti do 40 µm 

Lešení 

URS 946112119 (1/21) 
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl 

3,00 kus do 3,2 m v do 9,6 m 

za navýšení plochy podhledů a pro montáž lemu 
světlfků (5 ks) 

URS 946112219 (1/21) 
Príplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 9,6 

36,00 kus m za první a ZKD den použití (12 dní) 

URS 946112819 (1/21) 
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m 

3,00 kus dl do 3,2 m v do 9,6 m 
CELKEM 

2 C ena zmeny: 

pozice předmět 

1 Cena díla před vydáním "Změnového listu" 
2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 
3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 

3. Čas plnění: platí bod a) 

a) Čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v termínu celkovém 

b) čas plnění se mění takto: 

celko . , termín 
celko · termín dokončení díla dle SoD 

dílčí termíny 

Mgr. Miroslav Bobek 

Rozdélovnlk: 

,__ ___ 1 ___ ..,.0bjednatel 
1 Zhotovitel 

1----------1 
1 TDI 

1----------1 
1 AD architekta .__ ______ __. 

původní termín 

původní termín 

21.?.027 
Za autorský dozor 

Pfflohy: č . 1 - prohlášení zhotovitele 

č . 2 - PO podhledů - 6 listů 

351 ,73 629,60 

21,40 121 ,55 

149,00 846,32 

394,00 870,74 

93,10 528,81 

5 600,00 16 800,00 

829,00 29 844,00 

4 500,00 13 500,00 

150 829,87 

cena (Kč 
bez DPH) 

213 873 638,73 

150 829,87 

214 024 468,60 

no , termín 

nový termín 

I I 



STRABAG - a.s 
Pozemní a inženýrské stavitelství 
Kači rkova 982/4 

Tel : +420 222 868 111 

pis@strabag.com 
STRABAG 

CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice 

Prohlášení zhotovitele k ceně víceprací změnového listu č. 79 
Podle ustanovení článku VI., odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené mezi Zoologickou zahradou 
hl. m. Prahy a Strabag a.s. dne 9 . 9. 2019 (ve znění pozdějších dodatků) je zhotovitel 
povinen použít při ocenění Víceprací jednotkové ceny shodných či obdobných položek dle 
Cenové soustavy ÚRS (ÚRS Praha a.s.) platné ke dni ocenění Víceprací, pokud nelze při 
ocenění Víceprací použít příslušné nebo obdobné položky dle Oceněného výkazu výměr. 

Součástí Víceprací provedených na základě výše uvedené smlouvy v období 01.4.2021-

01.09.2021 je, mimo jiné : 

Akustické podhledy Množství Mj Jedn.cena Cena celkem 

SP1-S D+M - širokopásmový akustický podhled - 322,50 m2 4 128,00 1 331 280,00 
barva standart 

SP1-N D+M - nízkofrekvenční akustický podhled - 107,50 m2 4 128,00 443 760,00 
barva standart 

SP2 D+M - kontaktní akustický podhled - barva 58,00 m2 6 199,00 359 542,00 
standart 

E-MDD etapové měření doby dozvuku 1,00 ks 22 015,00 22 015,00 

Z-MDD závěrečné měření doby dozvuku 1,00 ks 36 890,00 36 890,00 

DD dílenská dokumentace 1,00 kpl 38 000,00 38 000,00 

IND Dodávka kruhové konstrukce lemu světlíků 191 ,89 kg 56,30 10 803,35 
prům . 1200/1500/2000 mm, každý z 8 dílců 
ti. 2mm, vč. 8 ks svislých výztuh 
100x600x3mm/100x150x3mm a kruhového 
okraje šířky 100mm, ti. 3mm (1 kus) 
Celkem 2 242 290,35 

v ceně 2 .242.290,35 Kč (dále jen „Dodávka"). Vzhledem k tomu, že Dodávka není 
uvedena v Oceněném výkazu výměr, v Cenové soustavě ÚRS,. ani v podobném systému 
cenových ukazatelů pro oceňování staveb a stavebních prací, na jejímž základě by byla 
cena za tuto položku stanovena, 

· prohlašuje zhotovitel, že 

cena Dodávky 
dodávku v <lan 
zákonem č. 52 

V Praze, dne 2 

Za Strabag, a.s.

Ing. Tomáš 
Zpozice ec 
souhlasím. 

výši 2.242.290,35 Kč je dle jeho vědomí cenou obvyklou za takovouto 
místě a čase, a že při určení této cény byly dodrženy zásady stanovené 

o Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

Ing. Radim Aulický, prokurista 
dozoru investora s navrhovaným určením ceny 

FRAM Consult, a.s·. 
U Libeňského pivovar 
180 oo Praha 8 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddil B, vložka 7634 
IC 60838744, DIC: CZ60838744 

Raiffeisenbank a.s., č.ú.1100029040/5500 (CZK), UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 45148500/2700 (EUR) 
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AVETON s.r.o. 
Sidlo : Krátk,ho 211/ 2; 190 00 , Praha 9 
KancelH: Orahobejlova 14S2/S4, 190 00 Praha 9 
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AVETON s.r.o. 
Sldlo : Krátkiho 211/2 ; 190 00 , Praha 9 
Kanceláf: Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 

 

Zpracoval: 

zodpovědný projektant: 

 

 

stupeň : 

měfltko : 

datum: 

OPS 

1:100 

05/2021 

část: Prostorová akustika 

ělslo pfílohy: PA.02 

název pfflohy: Půdorys část 2 - varianta A 
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AVETON s.r.o. 
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~ 

ěást: Prostorová akustika 

ělslo plílohy: PA.03 

n,zev plflohy: Půdorys část 2 - varianta B 
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AVETON s.r.o. 
Sldlo : Krátk<!ho 211/2; 190 00, Praha 9 
Kancelář : Drahobejlova 1452/54, 190 00 Pnha 9 

 

Zpracoval : 

zodpoviidný projektant: 

• 

 

 

Řez 2-2 

stupeň: 

miifltko: 

datum: 

DPS 

1:75 

05/2021 

~ SPl-S + SPl-N 

O 1 2 3 5 m 

~ 

část: Prostorové akustika 

ělslo přílohy: PA.04 

název pfllohy: Řezy 1• 1, 2•2 a 3-3 



SPl-S + SPl-N, , + akust. podhled nízkofrekvenčn; / / 
Akust. podhled širokopasmovy 1/// / / 

konstrukce stropu 

absorpční ~ožka 

600 

kozeta 600*1 200*20 se skrytým rastrem T24 rostr T24 

SP2 
kontaktní akust. podhled 

Lí> 
22 

= -tj-

minerální pohltivý panel ti. 40 mm 

~~~~ 
konstrukce stropu 

12QO 

základní formát 1200*1200 

600 

5 

kontaktně lepeno 

O 5 10 20on 

~ 

prOJOktant čá;,., akce; 21-04-04_200 Praha - pavilon goril 

A\EIOt.l 
'""''"''" NI TECHNIKA ...... 

AVETON s.r.o. 
Sídlo; KrHkého 211/2 ; 190 00 , Praha 9 
KancehH: Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 

 

Zpracoval:  

zodpovidný projektant:  

stupe/\: DPS část: Prostorová akustika 

mUítko: 1:5 číslo pfílohy: PA.OS 
datum: 05/2021 název pfílohv: Skladba akust. podheldu SPl-S, SPl-N a SP2 



prodloužení světlíku šroubováno ke s 

~I stavitelný závěs ~ - ++ ~ stavitelný závěs ~ 

SP1-S + SPH . '. 48 l 100 ±2 "------- krycí prstenec světlíku 1 1 2 f 100 l 48 '. 
Akust. podhled širokopásmovýtnízkofrekvenční : 

1 
150 01500 150 

1 
: 

O S 10 20cm 
~ 

proi~,t~nt častl: akce: 21-04-04_200 Praha · pavilon goril 

A'EICN 
AVETON s.r.o. 

Zpracoval :  

stupeň: OPS 

m~Htko: 1:5 

část: Prostorová akustika 

člslo pfílohy: PA.06 -INTECHNI~ 

""'°" 

Sldlo : KrátHho 211/2; 190 00, P r oha 9 
Kanceláf: Drahobejlova 14S2/54, 190 00 Proha 9 

 zodpov~dný projektant:  datum: 05/2021 název plflohy: Akust. podhled a světlík 



3. Obchodní činnost/ 3.3 Realizace zakázek 

STRABAG 3.3.1.9 OZNÁMENÍ ZMĚNY A ZMĚNOVÝ LIST 

Pozemní a inženýrské stavitelství CZ I 
!ČÍSLO: 

Změnový list 

80 lzE DNE: 27.08.2020 

OBJEDNATEL: 
Název: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
Zastoupený: Mgr. Miroslav Bobek - ředitel Zoo Praha 

ZHOTOVITEL: 

Název: STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství 

Zastoupený:   

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: 

Název: FRAM Consult a.s. 

Zastoupený:  

AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKT A: 

Název: ABM architekti s r.o. 

Zastoupený:  

STAVBA: 
I Název: ! Nový pavilon goril 
Zdůvodnění a popis změny: 
Změna vznikla na základě požadavku Objednatele v návaznosti na odsouhlasené změny - změna VZT, změna osvětlení pro zeleň , 

nerealizování "hvězdného nebe", změna AZS, úprava insektária , změna chladící a mrazící místnosti, zrušení venkovního výtahu . 
Řešeno na KD č . 58, bod 37.1. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na základě 
§ 222 odst. 5. 

1. Předmět změny: Silnoproud - doplnění a změny dle požadavků Zoo Praha 
Množství mj Jednotková cena Cena celkem 

02.04. SO.01.04 - ELEKTROINSTALACE· odpočet 

02.04.01 .02. 11- Elektroinstalační pfistroje a materiál 

02.04.01 .02 ..... 0020. 
Tlačítkový modulový zapínací ovládač , ln=10 A/250 V, 

-2,00 ks 243,44 -486,88 velikost 1 modul, barva bílá 

02.04.01 .02 .... . 0021 . 
Zásuvka modulární p+N+PE s ochranným kolíkem ln=230 V 

-2,00 ks 100,19 -200,38 
AC, ln=16 A, barva bílá 

02.04.01 .02 ..... 0027. 
Zapuštěný montážní ochranný kryt v provedeni IP55 

-2,00 ks 663,84 -1 327,68 velikostí 4 moduly, barva šedá 

Kabelový žlab z pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm 
02.04.01 .02 .... . 0057. rozměru 200x60 mm včetně spojek a spojovacího r:nateriálu , -22,00 m 474,67 -10 442,74 

žlab bude natřen černou barvou 

02.04.01 .02 ... .. 0066. 
Nástěnný držák (výložník) kabelových žlabů z pozinkovaného 

-14,00 ks 202,39 -2 833,46 ocelového plechu, délka 1=200. mm, 

' 
02.04.01.07. VII • Svítidla 

02.04.01 .07 ... .. 0022. 
22/L 1 Bodové lištové svítidlo, těleso hliník, barva černá , světelný 

-48,00 ks 2 798,05 -134 306,40 
zdroj LED modul příkonu 30W, 

19/S16 Vestavné stěnové svítidlo vestavné, těleso 
02.04.01 .07 ..... 0018. hliníkový odlitek, nerez rámeček, difuzor sklo opál mat, -71 ,00 ks 982,58 -69 763,18 

světelný zdroj LED modul 1, 1 W, 

23/L2 Lištové výbojkové svítidlo pro tříokruhovou přípojnicovou 
02.04.01 .07 .. ... 0023. lištu, světelný zdroj výbojka CDM-T 35W FLf , patice G12, -43,00 ks 2 798,05 -120 316,15 

elektronický předřadník , Un=230 V AC 

24/R1 Světlomet venkovní bodový reflektor, nastavitelný 
02.04.01 .07 .. ... 0024. směr svícení, materiál hliník, povrch černá antracit, sklo čiré , -11 ,00 ks 7 520,85 -82 729,35 

světelný zdroj LED 29W, 

25/R1 Výbojkové svítidlo bodové , nastavitelný směr svícení, 
02.04.01 .07 .. ... 0025. těleso hliník, barva černá antracit, skleněný difusor, světelný -10,00 ks 15 294,24 -152 942,40 

zdroj výbojka 1x35W 



02.04.01 .07 ..... 0028. 
Sada 5 ks. LED dekoračních svítidel pro "hvězdné nebe" 

-696,00 ks 251 ,61 -175120,56 
v prostoru pro návštěvníky , Un=12 V DC, P=5x0,22 W, 

Spínaný napájecí nestmívatelný zdroj pro LED svítidla, 
02.04.01 .07 ... .. 0029. Un=230 V AC/12 V DC, ln=8.3 A, P=100 W , kovový kryt, -14,00 ks 1 743,85 -24 413,90 

krytí IP67, 

Kovová destička černé barvy rozměru 60x60 mm pro montáž 
02.04.01 .07 ... .. 0030. svítidla "hvězdného nebe" do mřížového kovového podhledu -3 480,00 ks 47,75 -166 170,00 

rozměru ok 40x40 mm, 

Přisazená/závěsná 3-okruhová napájecí lišta osvětlení , 

02.04.01 .07 ..... 0031. materiál hliník, povrch černá RAL9005, 3x230V, 3x16A, -11 ,00 ks 1 888,94 -20 778,34 
IP20, L=4000mm, příklad typu XTS4400-2, UVAL 

02.04.01 .07... .. 0032. 
Koncová záslepka 3F lišty, materiál plast černý , příklad 

-12,00 ks 40,41 -484,92 
typu XTS41-2, UVAL 

Baldachýn černý s kotvením lankového závěsu do stropu, 
02.04.01 .07 ... .. 0033. příklad typu SKB30-2, 3F NORDIC ALUMINIUM - GLOBAL -34,00 ks 99,18 -3 372,12 

TRAC 

02.04.01 .07 ..... 0034. 
Závěsná svorka 3okruhové napájecí lišty, barva černa, příklad 

-24,00 ks 159,78 -3 834,72 
typu SKB16-1, Uval 

02.04.01 .07 ..... 0035. Ocelové závěsné lanko délky 1 m včetně dvou svorníků -34,00 ks 99,18 -3 372,12 

Koncový napaječ napájecího lištového systému 230V, 3x16A, 
02.04.01 .07 ..... 0036. tříkorunový , materiál plast, barva černá ," příklad typu -12,00 ks 193,76 -2 325,12 

XTS11 -2 , Uval 

02.04. SO.01.04- ELEKTROINSTALACE - připočet 

02.04.01. Elektroinstalace - silnoproud 

02.04.01 .01. I - kabely a vodiče 

02.04.01 .01 ..... 0003. Kabel CVKY 20x1 ,5 49,00 m 30,58 1 498,42 

02.04.01 .01 .... . 0004. Kabel CVKY 3Jx1 ,5 84,00 m 36,92 3101 ,28 

02.04.01 .01 ... .. 0007. Kabel CXKH-R B2Cas1 dO 30x1 .5 61 ,00 m 41 ,14 2 509,54 

02.04.01 .01 .. .. . 0009. Kabel CXKH-R B2Cas1d0 5Jx1 .5 629,00 m 50,60 31 827,40 

02.04.01 .01 .... . 0012. Kabel CVKY 3Jx2,5 54,00 m 43,25 2 335,50 

02.04.01 .01 ..... 0013. Kabel CXKH-R B2Cas1d0 3Jx2.5 30,00 m 49,59 1 487,70 

02.04.01 .01 ..... 0015. Kabel CXKH-R B2Cas1d0 5Jx2.5 886,00 m 72,73 64438,78 

02.04.01 .01 ... .. 0017. Kabel CXKH-R B2Cas1d0 5Jx10 98,00 m 155,19 15 208,62 

02.04.01 .01 ..... 0018. Kabel CXKH-R B2Cas1d0 5Jx10 71,00 m 155,1 9 11 018,49 

02.04.01 .01 ., .. . 0025. Kabel JYTY4x1 15,00 m 30,58 458,70 

02.04.01 .01 ..... 0007. Kabel CXKH-R B2Cas1 dO 30x1 .5 976,00 m 41 ,14 40 152,64 

IND Kabel CXKH-R B2Cas1d0 5Jx25 22,00 m 463,23 10191 ,09 

URS 741123334 (11/20) 
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý s papír izolací žíla 4x25 

22,00 m 74,90 1 647,80 
mm2 uložený pevně (např. AVKYD) 

IND Kabel CXKH-R B2Cas1d0 4Jx70 62,00 m 1 231 ,63 76 360,87 

URS 741123315 (11/20) 
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x70 až 95 mm2 

62,00 m 74,90 4643,80 
uložený pevně (např. AYKY) 

IND Kabel CXKH-R B2Cas1d0 5Jx70 101,00 m 1 254,60 126 715,00 

URS 741123315 (11/20) 
Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x70 až 95 mm2 

101 ,00 m 74,90 7 564,90 
uložený pevně (např. AVKY) 

URS 741132451 (11/20) 
Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV klasických koncovkou 

6,00 ks 415,00 2 490,00 
přírubovou jednocestnou 1x25 až 95 mm2 

02.04.01 .02. li - Elektroinstalační přístroje a materiál 

02.04.01 .02 ..... 0025. 
Zapuštěný montážní ochranný kryt v provedení IP55 

3,00 ks 147,57 442,71 
velikostí 2 moduly, barva šedá 

Krabice rozvodná přisazená v provedení IP54 rozměru 
02.04.01 .02 ... .. 0051 . 80x80x40 mm včetně 7 kabelových průchodek pro kabely 7- 26,00 ks 226,64 5 892,64 

13 mm a 5pólové svorkovnice 2,5 mm2 

02.04.01 .02 ..... 0063. 
Stropní nosní konzola z ocelového pozinkovaného plechu, 

16,00 ks 256,02 4 096,32 
délka 1=200 mm 

Kabelový žlab z pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm rozměru 
URS 34575496 (11 /20) 300x60 mm včetně spojek a spojovacího materiálu, žlab bude 5,00 ks 1 160,00 5 800,00 

natřen černou barvou 
Kabelový žlab z pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm rozměru 

URS 34575496 (11/20) 400x60 mm včetně spojek a spojovacího materiálu, žlab bude 16,00 ks 1 160,00 18 560,00 
natřen černou barvou 

URS 34575566 (11/20) Profil nosný 350x15x30mm 7,00 ks 83,70 585,90 

URS 741910153 ( 11/20) Montáž výložník atypický nástěnný se stojinou a 3 ramena 7,00 ks 316,00 2 212,00 

URS 34575566 (11/20) Profil nosný 350x15x30mm 23,00 ks 83,70 1 925,10 

URS 741910153 (11/20) Montáž výložník atypický nástěnný se stojinou a 3 ramena 23,00 ks 316,00 7 268,00 



' . 

IND 

IND 

URS 735531044 (11/20) 

IND 

URS 735531044 (11/20) 

02.04.01 .02 ..... 0080. 

02.04.01.07. 

02.04.01 .07 ... .. 0019. 

URS 741372112 (11/20) 

1 

URS 741372151 (11/20) 

2 

URS 741375002(11/20) 

3 

URS 7413721 12 (11/20) 

4 

URS 741372112 (11/20) 

5 

URS 741372112 (11/20) 

6 

URS 741373033 (11/20) 

7 

URS 741373033 (11/20) 

02.04.01.08. 

IND 

URS 998741102 (11/20) 

CELKEM 

2. Cena změny: 

pozice 

1 

Elektronický termostat s oddělenou kabelovou sondou (teplotní 
čidlo) , nastavitelná hystereze, kontrolky chodu a signalizace 
přerušení čidla , umístění na zeď , rozsah 0 ... 60 °C, příklad typu 
Eberle UTR 60 (0 ... 60 °C) 

Venkovní čidlo teploty vzduchu, krytí IP 65; rozsah -40 ... 80 °C, 
příklad typu F 897 001 , Eberle 
Montáž podlahového vytápěn í elektrického instalace a napojení 
tepelného čidla 

Kabelový NTC sensor v provedení IP65, délka kabelu 1=15 m 
připojen k termostatu instalovaném v rozvaděči silnoproudu RS-2 
a určeném pro hlídaní maximální teploty stěn 

Montáž podlahového vytápění elektrického instalace a napojení 
tepelného čidla 

Drobný instalační materiál 

VII • Svítidla 

20/S17 Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliníkový odlitek, 
rámeček nerez, difuzor sklo čiré , světelný zdroj LED příkonu 3 
w, 
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 
0,36 m2 

V AC, P=400 W, svítidlo bude zavěšeno do 4 ks. lankových 
regulovatelných závěsů s karabinkou (svítidlo typ A ve výkresové 
dokumentaci) 

Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa 

Lankový set (4ks lanek) regulovatelné, nerezové s karabinkou, 
délka 3m 
Montáž modulový osvětlovac í systém - nosná soustava stropní 
zavěšená 

Svítidlo LED HORRTIC A 2 x PCB 50/Dlight, IP65, rozměr 
500x113x143 mm, stmívatelné DALI , Un=230 V AC, P=150 W , 
montáž do kmenů umělých stromů (svítidlo typ C ve výkresové 
dokumentaci ) 

Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 
0,36 m2 

Svítidlo LED , těleso z nekorozivní ocele kryt s tvrzeného čirého 
skla, krytí IP66, příkon 75 W , DALI stmívatelné , světelný tok 
12000 Lm, životnost 100000 hodin, typ LN-EN5/1U10000, Eco 
Light (svítidlo typ D1 ve výkresové dokumentaci) 

Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 
0,36 m2 

Svítidlo LED , těleso z nekorozivní ocele kryt s tvrzeného čirého 
skla , krytí IP66, příkon 65 W , DALI stmívatelné , světelný tok 
10400 Lm, životnost 100000 hodin, typ LN-EN5/1U8000, Eco 
Light (svítidlo .typ 21 ve výkresové dokumentaci) 

Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 
0,36 m2 

VALOYA RX400 NS1 , (1ERx40031) 395W, 347x382x166mm IP 
55, záruka 5 let 

Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní závěsné na oko s 
krabicí 

VALOYA( 1BL120031I) BL 120c1120W NS1 IP66, 
1176x73,5x58mm, interní driver, záruka 5 let 

Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní závěsné na oko s 
krabicí 

Zkoušky na místě pro určení nejvýchodnější polohy svítidel pro 
podporu růstu rostlin (svítidla typ A a C) 

VIII • Rozvaděče 

Dodatečná úprava rozvaděčů na základě nových schémat dle 
PD z 4.12.2020 

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m 

předmět 

Cena díla před vydáním "Změnového listu" 

2,00 ks 3 129,00 6 258,00 

2,00 ks 1 235,00 2 470,00 

2,00 ks 162,00 324,00 

2,00 ks 278,00 556,00 

2,00 ks 162,00 324,00 

1,00 set 17 065,00 17 065,00 

1,00 ks 4 873,40 4 873,40 

1,00 ks 414,00 414,00 

28,00 ks 59 340,00 1 661 520,00 

112,00 ks 513,00 57 456,00 

28,00 ks 2 415,00 67620,00 

336,00 m 303,00 101 808,00 

15,00 ks 19 320,00 289 800,00 

15,00 ks 414,00 6 210,00 

13,00 ks 9 660,00 125 580,00 

13,00 ks 414,00 5 382,00 

11,00 ks 7 866,00 86 526,00 

11,00 ks 414,00 4 554,00 

0,00 ks 55 890,00 0,00 

0,00 ks 492,00 0,00 

2,00 ks 31 740,00 63 480,00 

2,00 ks 492,00 984,00 

157,00 hodin 220,00 34 540,00 

6,00 ks 10 000,00 60 000,00 

3,25 t 4 250,00 13816,75 

2 086 773,94 

cena (Kč bez 
DPH) 

214 024 468,60 



2 Cena předmětu změny "Změnového listu" 2 086 773,94 

3 Cena díla celkem po odsouhlasení "Změnového listu" 216111 242,54 

3. Čas plnění: platí bod b) 

a) čas plnění se nemění v dílčích termínech ani v terminu celkovém 

b) čas plněni se mění takto: 

celkový termín 
celkový termín dokončen í dila dle SoD 

dílčí terminy 

2 3 -08- 20 
Mgr. Miroslav Bobek 

původní termín nový termín 
12.12.2021 23.01 .20221 

původní termín nový termín 

itekta (podpis a datum) 

dpis a datum) 

Rozdélovnfk: Pfflohy: č . 1 - prohlášeni zhotovitele 

Objednatel 

Zhotovitel 

TDI 
AD architekta 

č . 2 - katalogový list pro Kabel CXKH-R B2Cas1d0 5Jx25 

č. 3 - katalogový list pro Kabel CXKH-R B2Cas1.d0 4Jx70 

č. 4 - katalogový list pro Kabel CXKH-R B2Cas1d0 5Jx70 

č . 5 - katalogový list pro Elektronický termostat 

č . 6 - katalogový list pro Venkovní čidlo teploty vzduchu 

č. 7 - katalogový list pro Kabelový NTC sensor, IP65 

č . 8 - katalogový list pro Modul stmívaní 0-10 V 

č . 9 - harmonogram 

č . 10 - schéma hlaviho rozvaděče HR-PG 

č . 11 - schéma podružného rozvaděče RS-1 

č . 12 - schéma podružného rozvaděče RS-2 

č . 13 - schéma podružného rozvaděče RS-4 

č. 14 - schéma podružného rozvaděče RS-5 

č . 15 - napájecl rozvody - půdorys 1.NP. 

č . 16 - napájecl rozvody- půdorys 2.NP. 

č . 17 - instalace osvětleni - půdorys 1.NP. 

č . 18 - instalace osvětlení - půdorys 2.NP . . 

č . 19 - legenda 
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STRABAG - a.s 
Pozemní a inženýrské stavitelství 
Kačírkova 982/4 

Tel: +420 222 868 111 

pis@strabag.com 
STRABAG 

CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice 

Prohlášení zhotovitele k ceně víceprací změnového listu č. 80 

Podle ustanovení článku VI., odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené mezi Zoologickou zahradou 
hl. m. Prahy a Strabag a.s. dne 9. 9. 2019 (ve znění pozdějších dodatků) je zhotovitel 
povinen použít při ocenění Víceprací jednotkové ceny shodných či obdobných položek dle 
Cenové soustavy ÚRS (ÚRS Praha a.s.) platné ke dni ocenění Víceprací, pokud nelze při 
ocenění Víceprací použít příslušné nebo obdobné položky dle Oceněného výkazu výměr. 

Součástí Víceprací provedených na základě výše uvedené smlouvy v období 01.4.2021-

01.09.2021 je, mimo jiné : 

IND 

IND 

IND 

02.04.01.02. 

IND 

IND 

IND 

02.04.01.07. 

1 

2 

3 

4 

Množství Mj Jedn.cena 

Kabel CXKH-R B2Casld0 5Jx25 22,00 m 463 ,23 

Kabel CXKH-R B2Casld0 4Jx70 62,00 m 1 231,63 

Kabel CXKH-R B2Casld0 5Jx70 101,00 m 1 254,60 

II - Elektroinstalační přístroje a materiál 

Elektronický termostat s oddělenou 2,00 ks 3 129,00 
kabelovou sondou (teplotní čidlo), 

nastavitelná hystereze, kontrolky chodu a 
signalizace přerušení čidla, umístění na 
zeď, rozsah 0 .. . 60 °C, příklad typu Eberle 
UTR 60 (0 ... 60 °C) 
Venkovní čidlo teploty vzduchu, krytí IP 2,00 ks I 235,00 
65; rozsah -40 .. . 80 °C, příklad typu F 897 
001, Eberle 
Kabelový NTC sensor v provedení IP65, 2,00 ks 278,00 
délka kabelu 1= 15 m připojen k termostatu 
instalovaném v rozvaděči silnoproudu RS-2 
a určeném pro hlídaní maximální teploty 
stěn 

I 
VII - Svítidla 

Svítidlo VALOYA RX600 solar 385, 28,00 ks 59 340,00 
strnívatelné 1-10 V, Un=230 V AC, P=400 
w, svítidlo bude zavěšeno do 4 ks. 
lankových regulovatelných závěsů s 
karabinkou (svítidlo typ A ve výkresové 
dokumentaci) 
Lankový set (4ks lanek) regulovatelné, 28,00 ks 2 415,00 
nerezové s karabinkou, délka 3m 

Svítidlo LED HORRTIC A 2 X PCB 15,00 ks · 19 320,00 
50/DLight, IP65, rozměr 500x l l 3x 143 mm, 
strnívatelné DALI, Un=230 V AC, P= 150 
w, montáž do kmenů umělých stromů 

(svítidlo typ C ve výkresové dokumentaci) 

Svítidlo LED , těleso z nekorozivní ocele 13,00 ks 9 660,00 
kryt s tvrzeného čirého skla, krytí IP66, 
příkon 75 W, DALI stmívatelné, světelný 
tok 12000 Lm, životnost 100000 hodin , typ 
LN-EN5/1L/I0000, Eco Light (svítidlo typ 
D 1 ve výkresové dokumentaci) 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. oddíl B, vložka 7634 
IČ: : 60838744, DIČ: : CZ60838744 

Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1100029040/5500 (CZK), UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú . 45148500/2700 (EUR) 

Cena celkem 

10 191 ,09 

76 360,87 

126 715 ,00 

6 258,00 

2 470,00 

556,00 

1 661 520,00 

67 620,00 

289 800,00 

125 580,00 



STRABAG - a.s 
Pozemní a inženýrské stavitelství 
Kačírkova 982/4 

Tel: +420 ·222 868 111 

pis@strabag.com 
STRABAG 

CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice 

5 Svítidlo LED , těleso z nekorozivní ocele 11,00 ks 7 866,00 86 526,00 
kryt s tvrzeného čirého skla, krytí IP66, 
příkon 65 W, DALI stmívatelné, světelný 
tok 10400 Lm, životnost 100000 hodin, typ 
LN-EN5/1L/8000, Eco Light (svítidlo typ 
21 ve výkresové dokumentaci) 

6 VALOYA RX400 NSl , (1 ERx 4003 1) 0,00 ks 55 890,00 0,00 
395W, 347x382x166mmmm IP 55 , záruka 
5 let 

7 VALOYA( 1BL120031I) BL 120cl 120W 2,00 ks 31 740,00 63 480,00 
NSl IP66, l 176x73,5x58mm, interní 
driver, záruka 5 let 
Zkoušky na místě pro určení 157,00 hodin 220,00 34 540,00 
nejvýchodnější polohy svítidel pro podporu 
růstu rostlin (svítidla typ A a C) 

02.04.01.08. VIII - Rozvaděče 

IND Dodatečná úprava rozvaděčů na základě 6,00 ks 10 000,00 60 000,00 
nových schémat dle PD z 4.12.2020 

CELKEM : 2 611 616,97 

v ceně 2.611.616,97 Kč (dále jen „Dodávka"). Vzhledem k tomu, že Dodávka není 
uvedena v Oceněném výkazu výměr, v Cenové soustavě ÚRS, ani v podobném systému 
cenových ukazatelů pro oceňování staveb a stavebních prací, na jejímž základě by byla 
cena za tuto položku stanovena, 

prohlašuje zhotovitel, že 

cena Dodávky ve výši 2.611.616,97 Kč je dle jeho vědomí cenou obvyklou za takovouto 
dodávku v daném místě a čase, a že při určení této ceny byly dodrženy zásady stanovené 
zákonem č. 526 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

V Praze, dne 8. 
Za Strabag, a.s

Ing. Tomáš Ry , p okurista Ing. Radim Aulický, prokurista 

Z pozice 
souhlasím. 

dozoru investora s navrhovaným určením ceny 

FRAM Consult, a.S: 
U Libeňského pivovaru 63/ 2 

180 oo Praha 8 

Spo lečnost je zapsána. v o~chodním rej stříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
IČ : 60838744, DIČ : CZ60838744 

Raiffeisenbank a.s., č.ú . 1100029040/5500 (CZK), UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 45148500/2700 (EUR) 



Příloha č . 2 - katalogový list pro Kabel CXKH-R B2Casld0 5Jx25 

I-CXK.F.:{H)-R-J :5ii.25 A2Cll,s1 ,dO 

~ERIRS.cz 
el~romateňál pn::, vá$. 

Puge l of2 

724 618108 
eshop@emas.cz 

1-CXKE(H)-R.J 5,x25 B2ca,s1 ,do 
-CXKE(H)-R-J 5:ic:25 B2ca,s.1 ,<I0 

Obecné parametry 

EAN · 
Recyktar!nl 
poplatek. 

E AARB05-17030 

:2049994914779 
0,00 Kě 

Technické parametry 

B~rvlil lt'íl~j§it)o 
pi hi'. 

Izolace žily: 

lt. .iter I vodiče. 
Napětí UO: 

X PE 
mM 
600V 

škl.i.d ·m eMAS. 

Po regis.1raci bez 
DPH: 
Vaše cena -s DPH: 

Vaše- cena bez 
DPH: 

nactom 
545,89!Kt 

487,401K~M 
402,81 Kč 

!j()7,68 Ke,'m 

419,57KMn 

Máte tCO? Zf ejle ještě výhodnějšJ c y! 

Kód dodavatele: 1-CXKH-R 5X25 
e2smo 

Steflderdni balen· 1 rn 

Bez halogen.J ( 
60754-1/"l) 

M1;11enál J:J léš;ě: 

. Napi!ti U. 
Nadýmivé (E 
61034-2) : 

ano 

HFFR 
1000V 
eno 

Ohniodo'né: pOdle EN 60332-1-2 Počet žil 5 

ano Pruřei voaiče, 

S1iněni 

Ti d eakce n,:i 
ol-ier: 

25 rnm2 S ochr~m"'lým 
','Oi:hé'81i'1 : 

n.a 
B2ca 

Třid1;1 tloiici kankv· dO 

l iičél t~•orby kou·c 1.1 

V· čjš p, um: r cr.;a. 26 m m 

Tvrir 11oé 1l 

Za-::.•1ováni 

kulaté 

ne 
fu t no~.t1 .-vténi 

L1,~ c;r_ 1 .ltl· · ba a 

hllps:liw..,, , . mas.cz/ l --::xk.1c-b-r-j-5xl5-h1ca-s 1-d0 l5.02.'.W2l 



Příloha č. 3 - 'katalogový list pro Kabel CXKH-R B2Casld0 4Jx70 

1-CXKH-R-J 4X70 SM 82.s.l dO 

~ Effl S.cz 
laklrom3U} 31 pi\O vá.s 

~lof 2 

724618108 
eshop@emas.cz 

1-CXKH-R-J 4X70 SM. B2s1 dO 
1-CXKl-t-R-J 4X70 SM 82s. 1 ďO 

Obecné parametry 

Kód zboži: 

EAN : 

Re:;ý.,; č 

ptipl .itet.. 

ELKARB0517016 

2049994914656 

O,OO Kč 

Technické parametry 

Bar,,a vnějšího 
ptát : 
lz.olace illy: 

Ma e i@ vodióe· 

apéli U{) . 

oranžoyé. 

XLPE 
měd' 

600 V 

Skladem EMAS: 
Původně : 

Cenapo1.11a_ac 
Pó mg~1rac:1 2: 
DP : 
Va~ cena s PH: 

Vaše cena bez 
DP : 

na dOfflZ 

1199.50 Ke 

1 070,00 Kei'm 

885,11 KO 

1 1115 .54 Kě/m 

921,93Kč/m 

Máte 100? Získejte ještě vyhodnějšt ceny! 

Kód dodavatele: 1-CXKH-R-J 4X70 
SM B2S100 

Sta dardn i baleni : 1 m 

Bez halogen (E 
607:54-1 f2) 
Matená! plé.š ě: 

apé-tl U· 

tldýmrv (E 
6Hl34-2); 

ano 

HFFR 

1000V 

ano 

O iodoln podle EN OO:l32~1~2 13o6ct .tli 4 
P ·ez •.•cdič.e 7,0 rnm2 

Slir··ni. ll9 

Třida reakc:e n:-t 
uhů''l. 

Tfida vodiče · Tňid.a 1 = pev ný 

Vn i~ , t,; u-flé <.~. 32 mm 

S odlran,~·rn .ano 
\IOdíeem · 

i ida ho•ici kapk~· dO 

Tfldt'l •.•or y kouře ~rl 

T\•;;i, r •,odiée: 

lrn::i-,o,;1hl 
runkéno:>sti sytém 

7nF:tí.ť'n 7il • 

sektor 

ne 

barva 

15 n2.2021 



Příloha č . 4 - katalogový list pro Kabel CXKH-R B2Casld0 5Jx70 

I-CXKH-R-3 Sx70 SM B2sld0 

~EfflAS.a 
el omaterjál pro vás 

Pa;ge 1 ofl 

724 618 108 
es'hop@emas.cz 

1-CXKH-IR-J 5x70 SM B2s1d0 

Obecné parametry 

/,. 

R,ecyklat:ni 
poplatek. 

LKARB05117033 

2~9994914809 
0,00 Kč 

Technické parametry 

Ba !Jtí Jšit orani.ov~ 
pl:iiš ě ; 

12 co :zlly . XLJPE 
M.ateriál ~•od~ rnéď 

Nap t1 O: 600V 

Otmiodc- né· p,o!fle EN 603:32-1-2 

P1 uřeZ 'iódlč .i'O mm2 

St inénl. ne 
Třida eakce 'la B2ca 
o er"i 

l ř da vodič T rída 1 = pc-vny 
V'."IP.j?.. f. u "~r c,:a· 36 m m 

Zachován izo BGE ne 

lmp:, ;/,' ·,, ww,c p;1 ~ . i:✓/ I •i:xb..h-r-j -5:-.. 70-~rn-b2s I du 

Skfadem EMAS: ria dotll: 

PClvodně : 1 478,47 Kč 

C.e a po Fágis1tacL 1 320,06 Ké/m 

tPo registreoi be.z 1 090,95 Kč 
IDPt-1: -

Vs~ ce-ns i DPH: 1 374,913 K.čim 

V c a bez 1 100.55 Ktlm 
OPH : 

Mite tčo? ZJskejte ~•ě výhodněj!U ceny! 

Kód dodav;:i~e: · -CXKH•R-J 5X70 
SM B2S1O0 

Standa.rd nl iba e J · 1 m 

Bez llalog nCH ano 
6075~- 112): 

Mate . I p-1Mtě · řifFR 

Napl!fi U. 1000V 

Nedýmř.ré (E ,eino 
610341-2) . 

Poóe .žil 5 

S odhran-,ym fl r'lO 
vod 6am : 

Ttlda hcfh kB. k>' dO 
1 ·ida 1\'0lb~r kr)u"c s1 

I \ ' [U "OOIČ sekt-or 
Zacho•,•a .,, e 
rw,kb ~,t;ti :,,lénI 

Zriač.:mi žih1 ba va 

15 .02.~01 1 



Příloha č . S - katalogový list pro Elektronický termostat s oddělenou kabelovou sondou 

Eberle UTR 60 (0 ... 60 °C) 
***ť:,n Neohodnoceno I Značka; Eberle 

eseALE 
s;>-l 2 

3129 Kč 

1 "v I ) Pf dal dr,~ n5 i-a, 

Nástěnný termostat s odd. Čidlem o ... 60 °C 

Fic kt 1orll(_h.ý tc1!T'O'> dl ~ oddek!nou bbolovou sundo,1 (tPp lot111 {idlo;. 
Nastavit,·lná hyste rtz,~. 11 imo kont,olk~, choct, sig11al i7i1 le p\.:- 1u~•-1 i č d a. 
Ur111~tt 111 r1n 11:d. 

Dostupné teplotní ro1sahy: 

https://1\w,v.hako.cz/prumyslove-s-cidlem/eherle-utr-ó0-/ 15.02.202 1 



-Příloha č . 6 - katalogový list pro Venkovní čidlo teploty vzduchu 

BAKO 
ni ť'•l 1111obcbod 

Eberle čiidio F 897 00lťvenkovní (-40 ... 80 °C) 
<:1<'1 "t** Neohodnoceno Značka : Eberle 

• 

1235 Kč 

1 :j > Í I f I J 

Venkovn{ čid lo; IP 65 

Venkovní cidlo teploty vzduchu (bez vlastního připojovacího kabelu) pro 
termostaty UTR a ITR, teplotní rozsah -40 ... 80 °C. 
Prodloui ní/připOJPní č d I f-'berl l Zť provést dvoužilovým kabC'l('m průřezu 
2xl,Sm délkv do SOm (při souběhu se silovým vedením použít stínený vodič) 

Vhodná čidla EBERLE pro UTR/fTR: 



Příloha č . 7 - katalogový list pro Kabelový NTC sensor v provedení IP65 

NTC teplotní sonda Dixell NG6 - 10m 

Popis 

·T~lili:iik.ltci1 ~ 

, MPitc tr• 0:- c 1 --m rt. st 
• "-.~· P6i 

b >nimate 1rp1Gt"i·· ~ 

Ke sta.ten! 

EJ 

278 Kč .rirH 
ilOKčhf;DP-< 

QQStup,-o~, 

Xlly z-l><ili 0Ód\'2iot, powd nl"fó •~m? 
Osocnf "' Pra7~ 
~.5~.Sh 

Kód &5-0:20..f.)79 

0 po,.,,1.., a, 0 l<t 
\t!JOup da ~d iJ 

P~ \fodt;t tr 1100.i:,• e. > l!n-:m ~ ... b I~_,, lép.1Qtr1 
lll}tt-{1ti-4~J 110-C. ~ryti jf'fl7 

~',rot:ce D. I 

1.,,w,,.,H 

... "li 



' ' ' . . 
• 

Příloha č. 8 - katalogový list pro Modul stmívaní 0-10 V 

• 
• M..Qn!M 
• St:r\'i. 
• r \ . Y. 

• =~r..QU,t,,UJo.LJ. 

• Obci odni podnun k)'.. 
• Oc;hmna iid~j ů 

o 

• JAl,lotron 
• 

TXN 133 46 

t k 
3900 Kč 
4719 Kč 

Kód: T 13346 
Výrobc,c: Tcco 
Dostupnost: Do týdne 

TXN 133 46 

C-DM-0006M ILED, 6 kanálový stmívací modul pro LED čipy. řízený zdroj proudu 
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REVIZE 12/2020-POPIS ZMĚNY 

Úpravy schématu rozvaděče na stránkách číslo 6, 8, 9, 11 a 16. 

Skříňový rozvaděč s podstavcem výšky 100 mm celkových rozměru s podstavem 
1041 x 2138 x 300 mm (š x v x h) 

• Krytí IP54/20 
• Velikostí maximálně 14 x 45 = 630 modulů. 
• Napěťová soustava: 3PEN, 50 Hz, 400/230 VAC 
• Rozvodná soustava:TN-C-S 
• Jmenovitý proud ln=400 A 
• Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena dle ČSN 

33200-4-41, ed.3 automatickým odpojením od zdroje 
• Vývody zásuvkových okruhů jsou vrchem a spodem a ostatní vývody a oba 

přívody jsou vrchem 
Součástí rozvaděčů jsou: 
• N a PE sběrnice 
• Rozbočovací svorkovnice pro fázové vodiče 
• Svorky pro připojení vnějších vodičů odpovídajících příslušnému jmenovitému 

proudu 
• Příruby 

• Montážní nosná konstrukce 
• Montážní panely 
• Plné a přístrojové čelný panely pro ochranu u otevřeného rozvaděče IP20 
Příklad typu rozvaděče : Schrack, systém 2000, typ skříně 4A-42 / IL953442 

ABM architekti s.r.o. 
Masarykovo nábřeží 22 
110 00 PRAHA 1 
tel.:+420 222 221420 
abm@abmarch.cz 
www.abmarch.cz 

GENERÁLNÍ PROJEKTANT 

ODPOVĚDNÝ ARCHITEKT 
RAZITKO, PODPIS 

  

PROJEKTANT PROFESE 
RAZÍTKO, PODPIS 

 
 
 
 

 

PROJEKT 

NOVÝ PAVILON GORIL 
areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7 

INVESTOR 

Hlavní město Praha, 
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 

zastupované 

Zoologickou zahradou hl. m. Prahy 
U Tro'ského zámku 120 3 Praha 7 

DOKUMENTACE 
LEGENDA 

±0,000 ; 199,500 Bpv 
5-JTSK 

PARÉ 

STUPEŇ PD OBJEK 

[)P-Srevize 12/2020 
REVIZE 

ČÁST 

D.1.4.6 
MĚŘÍTKO 

DATUM 

NÁZEV 

ČÍSLO 

12 / 2020 
Zařízení silnoproudé 

elektrotechniky 

10.2020 

Schéma hlavního 
rozvaděč HR-PG 

23b 



3 x proudový měnič 250/5 A 
třída přesnosti 1 

3PEN 50 Hz 400/230 V TN-C-S 
L1 ,2,3 .,, 

SA 1 
BD250NE305 
+ SE-BD-0250-V001 
+ PS-BHD-1100 
ln=250 A 
OEZ 

3 x svodič blesk. proudu 
Klasifikace: typ 1 

Un=230 V AC 
ln=35 kA/50 Hz 

Up < 4 kV 

FU1.1 
OPVP22-3-S 
ln=125 A 
Valcové poj. 22x58 
lp=100 A gG 
OEZ 

· 3 x svodič blesk. proudu 
Klasifikace: typ 2 
Un=230 V, 1=50 Hz 
ln=20 kA, lmax=40 kA 
Up < 1 kV 

í - - - _J 
. N 

FU1.2 
OPVP10-3-S 
ln=32 A 
lp=2 AgG 
ABB 

zkušební 
svorkovnice 

FA3 
ln=40 A 
S 203 M-C40 
ABB 

FA4 
ln=100 A 
BC 160NT305-125-L 
OEZ 

FA5 
ln=40 A 
S 203 M-C40 
ABB 

PEN -·-·-,· ·-----,-·-

X 
t1 až3 IL_ 

-----·-- --,-·-1-,- PE-·-· 
HOPL . _ _ _j 

Analyzátor sítě 
instalován uvnitř 

rozvaděče 

----:-, 
·-·-·Tf 

j I 
. I 
I I 

---__rr----·-·-·n·- ·-·-·1:· 
. I X I 
I I 4 I I 

vývodč. 1.1 ~ 
číslo WL L 

kabelu 6.1 2 

typ CXKH-R H-R 
kabelu 4Jx70 4Jx70 

Nerezový drát 
010mm 

zemnič objektu 
RIS-PG 1 '-...-./ 
---
Připojov~cj J J Připojovací 

zařízeni I I rozvadec rozvaděč 

příkon (W) I 70000 70000 

L 1,2,3 L 1,2,3 

Projekt: Část: Stupeň: Revize: 

NOVÝ PAVILON GORIL 
areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7 Elektroinstalace OPS EI. č.2 / 12.2020 

3 
WL 
3 

CXKH-R 
5Jx10 

I RS-1 I I 

Podružný 
rozvaděč 

3 

15000 

L1 ,2,3 

Projektant profese: 
 

 
 

4 5 
WL WL 
4 5 

CXKH-R CXKH-R 
5Jx70 5Jx10 

RS-2 RS-4 

Rozvaděč Podružný 
RS1.2 rozvaděč 

4 5 

68000 15000 

L1 ,2,3 L1 ,2,3 

Výkres: 

Schéma hlavního rozv. 
HR-PG, část 1 

FA6 
ln=40 A 
S203 M-C40 
ABB 

FA 7 
ln=32 A 
S 203 M-C32 
ABB 

FA8 
ln=63 A 
BC160NT305-63-L 
OEZ 

--::r.~---:-, ·-·-1: -·-·7·: 
. I X . I 
I I 1 I I 

X 
8 

6 
WL 
6 

CXKH-R 
5Jx10 

RS-5 

Podružný 
rozvaděč 

6 

20000 

L1 ,2,3 

Datum: 

10 / 2020 

7 
WL 
7 

CYKY 
5Jx6 

RS-6 

Podružný 
rozvaděč 

7 

10000 

L1,2,3 

Fonnat: 

A4 

8 
WL 
8 

CXKH-R 
5Jx25 

RM-2 

Rozvaděč 
měření a regulace 

8 

45000 

L1,2,3 

v. č.: . stránka: 

23b 1/17 



u.,., tA9 tA 10 tA 11 f FA 12 tA 13 f FA 14 f FA15 
ln=20 A 1 ln=63 A 1 ln=32 A 1 ln=32 A 1 ln=32 A 1 ln=32 A 1 ln=80 
S 203 M-C20 S 203 M-C63 S 203 M-C32 S 203 M-C32 . S 203 M-C40 S 203 M-C25 S 203 M-C80 
ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB 

r 7 I FI 21 
l~xln=40A 

IL>=30 mA 
I DS203 M AC-B40/0.03 
I ABB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

----1-------lN.l.---_r--

9 
WL 
9 

CYKY 
5Jx4 

RS-BUS 

Podružný 
rozvaděč 

9 

5000 

L1 ,2,3 

I I 

10 
WL 
10 

X 
10 

· CXKH-R 
5Jx16 

WAP 

Zařízení 
WAP 

10 

23000 

L1 ,2,3 

I I 

~ 

--·-rrt~·-·r:· ·-·-·-~---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·7·-· 

11 
WL 
11 

CXKH-R 
5Jx6 

RS-VH1 

Podružný 
rozvaděč 

11 

5000 

L1 ,2,3 

I I 

j I 12 j I 
· I : I 

12 
WL 
12 

CXKH-R 
5Jx6 

RS-VH2 

Podružný 
rozvaděč 

12 

5000 

L1 ,2,3 

13 
WL 

I I rezerva 

Rezerva 

10000 

L1 ,2,3 

I I 

14 
WL 

X 
14 

rezerva 

Rezerva 

10000 

L1 ,2,3 

I 
X 
21 .1.1 

21 .1 
WL 
21 .1 

CXKH-R 
5Jx2.5 

'ri\ 

Zásuvka 
3p+N-+f'E 

21.1 

3000 

L1 ,2,3 

21 .1 
ln=16A 
S 203 M-B-16 
ABB 

21.2 
WL 
21 .2 

CXKH-R 
5Jx2.5 

/1"\'I 

Zásuvka 
3p+N-+f'E 

21.2 

3000 

L1 ,2,3 

Projekt: Část: Stupeň : Revíze: Projektant profese: Výkres: 

I ::u;2020 
rorrn:: NOVÝ PAVILON GORIL  Schéma hlavního rozv. 

Elektroinstalace OPS EI. č. 2 / 12.2020  
areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7 HR-PG, část 2   

21.2 
ln=16A 
S 203 M-B-16 
ABB 

-:-- :..r: --: 
·-·T--T 

I 
X 
21.3.1 

21.3 
WL 
21.3 

CXKH-R 
5Jx2.5 

rr; 

Zásuvka 
3p+N-+f'E 

21.3 

3000 

L1 ,2,3 

21.3 
ln=16A 
S 203 M-B-16 
ABB 

X 
21 .3.2 až4 

r·;:3b I stránka:

2117 



Projekt: 

L1 ,2,3--......, 

,7. I FI 22 22.1 
ln=16A 

22.2 
ln=16A I.o.=30 mA 

I ~)I( ln=40 A 

j 0S203 M AC-B40/0.03 
S 203 M-B-16 
ABB 

S 203 M-B-16 
ABB I ABB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

N1 l ===.i::-=1= ~= ,-= .!:" =-PE-·-· -·-·-1-·T·-·-r-· ·-·-,·-· 
I . I . I 

X I X X ·1 X X 
22.1 .1 I 22.1.2 až 4 f 22.2.1 I 22.2.2 až 4 -o/22.3.1 

22.1 
WL 
22.1 

CYKY 
5Jx2.5 

'n\ 

Zásuvka 
3p-+N-+f'E 

22.1 

3000 

L1 ,2,3 

Část: 

22.2 
WL 
22.2 

CXKH-R 
5Jx2.5 

ln\ 

Zásuvka 
3p-+N-+f'E 

22.2 

3000 · 

L1 ,2,3 

Stupeň: 

22.3 
WL 

ln\ 

rezerva 
3p-+N-+f'E 

-

3000 

L1 ,2,3 

Revize: 

NOVÝ PAVILON GORIL 

.__ ____ _. L1,L2,L3 

22.3 
ln=16A 
s 203 M-B-1s i 
ABB I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

FI 23 
ln=40 A 
I.o.=30 mA 
0S203 M AC-B40/0.03 
ABB 

23.1 
ln=16A 
S 203 M-B-16 
ABB 

23.2 
ln=16A 
S 203 M-8-16 
ABB 

--~_j-=--=--=--t ;=t:: ·:-=r-:: *-:-1.-=-. ·-·-·-·-·-·-·-·:-·11-·-1-·:1-·-·:-· 
X X X X X 
22.3.2 až 4 23.1.1 23.1.2 až4 23.2.1 23.2.2 až4 

~ , 
23.1 23.2 
WL WL 
23.1 23.2 

CXKH-R CXKH-R 
5Jx2.5 5Jx2.5 

ln\ 1n· 

Zásuvka Zásuvka I Rezerva 
3p-+N-+f'E 3p-+N-+f'E 

23.1 23.2 

3000 3000 ~ L1 ,2,3 L1 ,2,3 3 

Projektant profese: Výkres: 
, 

Schéma hlavního rozv. I :;~2020 Elektroinstalace OPS EI. č . 2 / 12.2020  
areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7  HR-PG, část 3 

FA 23.3 
ln=16A 
S 203 M-B-16 
ABB 

I Forma!: 

A4 
I v.;3b 

I stránka:

3117 



L 1,2,3----_. L 1,L2,L3 

1:} {FI 24 
l~ln=40A 

IL>=30 mA 
I 0S203 M AC-B40/0.03 
I ABB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

NG .l===t== 
PE- · - • - • - ·rr · - · 

· I 

Projekt: 

NOVÝ PAVILON GORIL 

I LX 
24.1.1 

24.1 
WL 
24.1 

CXKH-R 
3Jx2.5 
~ 

Zásuvky 
p-+N+PE 

24.1 

1000 

L1 

Část: 

FA 24.1 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

=r= ·-rr·-· 
. I 

X I J,,X 
24.1.2 ;}f'24.2.1 

24.2 
WL 
24.2 

CXKH-R 
3Jx2.5 
~ 

Zásuvky 
p-+N+PE 

24.2 

1000 

L2 

areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7 Elektroinstalace 

FA 24.2 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

=::1== ·7·1-·- · 
· I 

x l.1,x 
24.2.2 ; Jf'24.3.1 

Stupeň : 

24.3 
WL 
24.3 

CYKY 
3Jx2.5 
~ 

Zásuvky 
p-+N+PE 

24.3 

1000 

L3 

Revize: 

FA24.3 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

=t::= ·1i--·-
I 

X I J,,X 
24.3.2 ; Jf'24.4 1 

24.4 
WL 
24.4 

CXKH-R 
3Jx2.5 
~ 

Zásuvky 
p-+N+PE 

24.4 

1000 

L1 

FA 24.4 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

=~= -·r.·-· 
I 

X I J,,X . 
24.4.2 ; Jf'24.5.1 

24.5 
WL 
24.5 

CXKH-R 
3Jx2.5 
~ 

Zásuvky 
p-+N+PE 

24.5 

1000 

L2 

Projektant profese: 
 

 

FA 24.5 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

= ::::1=. -·-rr·-· 
. I 

X I J,,X 
24.5.2 ; }f'24.6.1 

24.6 
WL 
24.6 

CXKH-R 
3Jx2.5 
~ 

Zásuvky 
p-+N+PE 

24.6 

1000 

l..3 

...._ ____ _, L 1,L2,L3 

FA 24.6 
1

1 .Je 
ln=16 A 
s 201 M-s-16 I 
ABB I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

FI 25 
ln=40 A 
IL>=30 mA 
0S203 M AC-B4010.03 
ABB 

I . 
- - .LN _J. = = =%::" = ·-·-·-·-·-·-rr·-· 

. I 
x l.1,x 
24.6.2 ;}f'25.1 .1 

25.1 
WL 
25.1 

CXKH-R 
3Jx2.5 
~ 

Zásuvky 
p-+N+PE 

25.1 

1000 

L1 

FA 25.1 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

FA 25.2 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

= .:r-= =i-= =-= ·7r·--:i=._ ._ 
· I 

x I J,,X 1X 
25.1.2 ; Jf'25.2.1 Jf'25.2.2 

25.2 
WL 
25.2 

CYKY 
3Jx2.5 
~ 

Zásuvky 
p-+N+PE 

25.2 

1000 

L2 
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4117 Schéma hlavního rozv. 10 / 2020 A4 23b OPS EI. č . 2 / 12.2020 
  HR-PG, část 4 



L1,2,3-------------------, 

L1 ,2,3 (Fl25) I I I I ---- L 1,L2,L3 

in~1~;_·
3 ~ in~1~;_.4 , ~ in~~;_-

5 ~ io~,~~ 6 ~::~~t 

Projekt: 

25.3 
WL 
25.3 

CXKH-R 
3Jx2.5 

Zásuvky 
p-+N-tf'E 

25.3 

1000 

L3 

S 201 M-B-16 S 201 M-8-16 S 201 M-B-16 S 201 M-B-16I 
8203 

C B40/00J 
ABB ABB ABB ABB I ~BB MA - . 

'= ·7r·-· 
. I 

x l1x 
25.3.Z 'ť25 .4 . 1 

25.4 
WL 
25.4 

CXKH-R 
3Jx2.5 
--r-

Zásuvky 
p-+N-tf'E 

25.4 

1000 

L1 

Cást: 

25.5 
WL 
25.5 

CXKH-R 
3Jx2.5 

Zásuvky 
p-+N-tf'E 

25.5 

1000 

L2 

25.6 
WL 
25.6 

CXKH-R 
3Jx2.5 
--r-

Zásuvky 
p-+N-tf'E 

25.6 

1000 

L3 

Stupeň: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

__ _lN....l-==.r= 
·-·-·-·-·-·7r·-· 

I 
x - I 1x 
25.6 2 .'ť26 . 1 . 1 

Revize: 

26.1 
WL 
26.1 

CVKY 
3Jx2.5 
--r-

Zásuvky 
p-+N-tf'E 

26.1 

1000 

L1 

Projektant profese: 

NOVÝ PAVILON GORIL 
 

FA 26.1 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

=r= ·p-·-· 
. I 

x I 1x 
26.1.2; 'ť26 .2 . 1 

26.2 
WL 
26.2 

CVKY 
3Jx2.5 
--,--

Zásuvky 
p-+N-tf'E 

26.2 

1000 

L2 

Výkres: 

FA 26.2 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

FA 26.3 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

FA 26.4 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

FA 26.5 
ln=16 A 
S201 M-B-16 
ABB 

-.r-1-..:::r--r.=!'--t J--·7r·-· ·-r.·-·-·-1r·-· ·1r-·-
· I · I I I 

xlx xlx xlx xlx 
26.2.2 ;-o/26.3.1 26.3.2 ;-o/26.4.1 26.4.2 f 26.5.1 26.5.2 ;-o/26.6.1 

26.3 
WL 
26.3 

CXKH-R 
3Jx2.5 
--,--

Zásuvky 
p-+N-tf'E 

26.3 

1000 

L3 

26.4 
WL 
26.4 

CXKH-R 
3Jx2.5 
--,--

Zásuvky 
p-+N-tf'E 

26.4 

1000 

L1 

Datum: 

26.5 
WL 
26.5 

CXKH-R 
3Jx2.5 
--,--

Zásuvky 
p-+N-tf'E 

26.5 

1000 

L2 

Format: 

26.6 
WL 
26.6 

CYKY 
3Jx2.5 
--,--

Zásuvky 
p-+N-tf'E 

26.6 

1000 

L3 

v. č.: 
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FA 26.6 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 
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L 1,2,3 L 1,L2,L3 

17 IFI 27 
l~xln=40A 

l,:,=30 mA 
I D$203 M AC-B4010.03 
I ABB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

N~ j_===t= PE-·-·-·--rr·-· 
· I 
I LX 

27.1.1 

Projekt: 

NOVÝ PAVILON GORIL 

27.1 
WL 
27.1 

CXKH-R 
3Jx2.5 
--,--

Zásuvky 
p+N-+f'E 

27 .1 

1000 

L1 

Část: 

FA 27.1 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

=::t::= ·-rr·-· 
. I 

X I J.,X • 
27.1.2 ;'f'27.2.1 

27.2 
WL 
27.2 

CYKY 
3Jx2.5 

Zásuvky 
p+N-+f'E 

27.2 

1000 

L2 

areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7 Elektroinstalace 

REVIZE 12/2020, REZERVNÍ JISTIČE 
POUŽITÉ PRO NOVÉ ZÁSUVKOVÉ 

OKRUHY NA FASÁDĚ VEDLE 
HYDRAULICKÝCH AGREGÁTŮ 

FA 27.2 
ln=16 A 
S 201 M-8-16 
ABB 

FA 27.3 
ln=16 A 
S 201 M-8-16 
ABB 

:::r==1=1== ·-•·7,-·-·-·11·-·-

, 1 I 
X I X X I X 
27.2.2 I A'27.3.1 27.3.2 A'27.4.1 

27.3 27.4 
WL WL 
27.3 27.4 

CXKH-R CYKY-
3Jx2.5 3Jx2.5 

FA 27.4 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

::::r- -
·-,-·-· 

X 
27.4.2 

I 
)!X 

27.5.1 

tj 
Zásuvky Zásuvky I I I Rezerva I 
p+N-+f'E p+N-+f'E 

27.3 27.4 

1000 1000 I HR L3 L1 2 

FA 27.5 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

_, __ 
·-·r·-· 

I 

tj 
I Rezerva 

~ 3 

Stupeň : Revize: Projektant profese: Výkres: 

FA 27.6 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

OPS EI. č.2 / 12.2020 
, 

 
 

Schéma hlavního rozv. 
HR-PG, část 6 

Fl41 
ln=10 A 

Fl42 
ln=10 A 
I =30 mA I =30 mA I 

"-\.L._J,J 0S201 M C 1 O AC30 I 
ABB I 

0S201 M C10 AC30 
ABB 

I I 
I I 
I I 
I . I 
I I 
I I 
I I 
I 
I . l ..... l:: - -. = --=--:-=.. -:4_--:-ij· . - . -

Datum: 

41 
WL 
41 

X 
41.2 

CXKH-R 
3Jx1 .5 

Svítidla 

41 

500 

L1 

10 / 2020 

Forma!: 

A4 

I . 
x1 1 1x 

42.1.lf' 1 'f' 42.2 

42 
WL 
42 

CXKH-R 
3Jx1 .5 

Svítidla 

42 

500 

L2 

v. č. : 

23b 

stránka: 

6/17 



L1 ,2,3 

r-* I *FI 44 I 16=30 mA I ln=10 A 

I DS201 M C13 AC30 I I =30 mA 

I ABB I 
DS201 M C10 AC30 

I I ABB I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I KM 43 I I I 
I I 

ESB 40-20 I I I ln=40 A I I I Uc=230 V I I 
I ABB I 

I I I 

*FI 45 *FI 46 
ln=10 A ln=10 A 
I =30 mA I =30 mA 
DS201 M C10 AC30 D$201 M C10 AC30 
ABB I ABB 

I 
. I 
I 
I 
I 
I 
I 

*FI 47 
ln=10 A 
I =30 mA I 
DS201 M C10 AC30 I 

I ABB 

I I 
I I 

I I 

I I 

I I 
I 

I I 
I I 

Fl48 
ln=10 A 
I =30 mA I 
DS201 M C10 AC30 I 
ABB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

I I I 
I ----~-I 

___ __. __ I ----~-...l ___ _j __ l ----~...l N_. __ 
PE-·-1· 

I I ___ __J __ 

·- · "·-·-·-tf 
I . 

X f I 
43.1 I 

43 
WL 
43 

X 
43.2 

CYKY 
3Jx1 .5 

I . 

x ť 44.1 I 

44 
WL 
44 

CXKH-R 
3Jx1 .5 

·-·-·-·-·11 -·-·-·-·7 ·-·-·-·-·t,· .•-·-·-·-1 ·-·-·-·-·--t · 
I . I I 

X xť X xf 45.1 I 45.2 46.1 I 46.2 

45 46 
WL WL 
45 46 

CXKH-R CXKH-R 
3Jx1 .5 3Jx1 .5 

I . 

xť X 
47.1 I 47.2 

47 
WL 
47 

CXKH-R 
3Jx1 .5 

I . 

xť · 48.1 I 

48 
WL 
48 

X 
48.2 

CXKH-R 
3Jx1 .5 

X 
49.1 

I 

49 

Fl49 
ln= 16 A 
16=30 mA 
DS201 M 816 AC30 
ABB 

Svítidla Svítidla Svítidla Svítidla Svítidla Svítidla I I Rezerva 

43.1 44 45 46 47 48 

500 500 500 500 500 500 ~ L3 L 1 L2 L3 L1 L2 3 
'--
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REVIZE 12.2020 - PŘIDÁN VÝVOD č. 50.5 pro žaluzií expozíce chovné skupiny 

L1 ,2,3 -----------------------------------------------------------

Fl50 
ln= 13 A 
lt>=30 mA 
0S201 M C13 AC30 
ABB 

50.1 up 
relé číslo 13 
ln=16 A/230 V AC 

50.1. down I 50.2 up 
relé číslo 14 \ relé číslo 15 
ln=16 A/230 V AC ln=16 N230 V AC 

-----t--------1---·-·-·71 ·-· 

50.1 50.2 

WL WL 
50.1 50.2 

CXKH-R CXKH-R 
5Jx1 .5 5Jx1 .5 

Ovládaní elektrického Ovládaní elektrického 
pohonu rolety m.č. 1.24 pohonu rolety m .č . 1.24 

50.1 50.2 

200 200 

L2 L2 

Projekt: Část: Stupeň : 

NOVÝ PAVILON GORIL 
areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7 Elektroinstalace OPS 

50.2 . down 
relé číslo 16 
ln=16 A/230 V AC 

Revize: 

EI. č . 2 / 12.2020 

50.3 up 
relé číslo 17 
ln=16 N230 V AC 

50.3. down I 50.4 up 
relé číslo 18 \ relé číslo 19 
ln=16 A/230 V AC ln=16 N230 V AC 

50.4. down 
relé číslo 20 
ln=16 A/230 V AC 

50.5 up 
relé číslo 21 
ln=16 N230 V AC 

50.5. down 
relé číslo 22 
ln=16 A/230 V AC 

_+. ___ ~-=f-f-----, -·- -·-·-·r=r-· ·-· ·-·-·-·-r7 ·--C·-· 
X X 
50.3.3 50.4.3 

50.3 50.4 

WL WL 
50.3 50.4 

CXKH,R CXKH-R 
5Jx1 .5 5Jx1 .5 

Ovládaní elektrického Ovládaní elektrického 
pohonu rolety m.č . 1.24 pohonu rolety m.č. 1.24 

50.3 50.4 

200 200 

L2 L2 

Projektant profese: Výkres: 
, 

Schéma hlavního rozv.  
 HR-PG, část 8 

X 
50.4.4 

50.5 

WL 
50.5 

CXKH-R 
5Jx1 .5 

Ovládaní elektrického 
pohonu rolety m.č. 1.23 

50.5 

200 

L2 

I ::u~2020 

I Forma!: 

A4 
I v.;:3b 

X 
50.5.4 

I stránka:

8117 



REVIZE 12.2020 - NOVÁ STRÁNKA 
nové vývody pro ovládaní žaluzií expozice chovné skupiny 

L1 ,2,3 --------------------------------------------------

i~ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

FI 51 
ln= 13 A 
IA=30 mA 
DS201 M C13 AC30 
ABB 

51 .1 up 

I I 
relé číslo 23 
ln=16 A/230 V AC 

51.1. down 151.2 up 
relé číslo 24 \ relé číslo 25 
ln=16 A/230 V AC ln=16 A/230.V AC 

51.2. down 
relé číslo 26 
ln=16 A/230 V AC 

I I 
I I 
I L --

Nl-~ .3:==: PE-·T1· 
. ' 
I 

51 .1 
WL 
51 .1 

CXKH-R 
5Jx1 .5 -..---

Ovládaní elektrického 
pohonu rolety m .č. 1.23 

51 .1 

200 

L3 

Projekt: 

NOVÝ PAVILON GORIL 

. -- t----E · -·-·-rt-:-~. ~ - . 
X 
51 .1.3 

Část: 

51.2 
WL 
51 .2 

CXKH-R 
5Jx1 .5 

Ovládaní elektrického 
pohonu rolety m.č. 1.23 

51.2 

200 

L3 

Stupeň : 

areál ZOO Praha, k.ú . Troja, Praha 7 Elektroinstalace OPS 

X 
51 .2.3 

Revize: 

EI. č.2 / 12.2020 

51.3 up 
relé číslo 27 
ln=16 A/230 V AC 

51.3 

WL 
51 .3 

CXKH-R 
5Jx1 .5 

Ovládaní elektrického 
pohonu rolety m.č . 1.23 

51.3 

200 

L3 

Projektant profese: 
 

 

51.3. down I 51.4 up 
relé číslo 28 \ relé číslo 29 
ln=16 A/230 V AC · 1n=16 A/230 V AC 

51.4 

WL 
51.4 

CXKH-R 
5Jx1 .5 
-.--

Ovládaní elektrického 
pohonu rolety m.č . 1.23 

51.4 

200 

L3 

Výkres: 

X 
51.4.3 

Schéma hlavního rozv. 
 HR-PG, část 9 

51.5 up 
relé číslo 31 

51.4. down 
relé číslo 30 
ln=16 A/230 V AC ln=16 A/230 V AC 

51.5. down 
relé číslo 32 
ln=16 A/230 V AC 

X 
51.4.4 

Datum: 

X 
51 .5.1 

51.5 

WL 
51.5 

CXKH-R 
5Jx1 .5 ---.-

Ovládaní elektrického 
pohonu rolety m.č . 1.23 

51 .5 

200 

L3 

Format: 

12 / 2020 A4 

X 
51.5.3 

X 
51 .5.4 
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3PEN 50 Hz 400/230 V TN-S 

3 x proudový měnič 100/5 A 
třída přesnosti 1 

L1 ,2,3 .,, 

FA 70.3 SA 70 
BC160NT305-160-V 
PS-BC-0010 
ln=160 A 

FU70.1 
OPVP22-3-S 
ln=125 A 

FU70.2 
OPVP10-3-S 
ln=32 A 

ln=70.A Stýkač aktivuje tlačítko Tatai Stop 

ABB 

3 x svodič blesk. proudu 
Klasifikace: typ 1 

Un=230VAC 
ln=35 kA/50 Hz 

Up < 4 kV 

Valcové poj. 22x58 
lp=100 A gG 
ABB 

3 x svodič blesk. proudu 
Klasifikace: typ 2 
Un=230 V, f=SO Hz 
ln=20 kA, lmax=40 kA 
Up < 1 kV 

lp=2 AgG 
ABB 

S 201 M-C-2 
ABB 

zkušební 
svorkovnice 

r . 
I a1 

I o I 
I I 
I I 

KA 70 
ln=20 A 
Uc=230 V AC 
ESB 20-20 
ABB 

o ,.._ 

~ 
o ,.._ 

~ 
N 

FA 71 
ln=20 A 
S 203 M-C20 
ABB 

FA 72 
ln=32 A 
S 203 M-C32 
ABB 

N----PE-·- ,-r 
. . I 

I I 
. I 
I I 

':C li a2 

----- ~ --t ·- ·-·-·-· 

Analyzátor sítě 
instalován uvnitř 

rozvaděče 

XK1 
70.1 

-==--=::t::•=-1-~:=·1·=:~-~--Cr:r=·1:-·--
XK1 ll,XK1 LXK1 .L,XK1 XK1 .L,XK1 · I X · I L X 
10.3 ~10.4 f 10.5 >f 10.6 10.1 >f 10.a I I 71 I I f 72 

vývod č. 70 HOP 
číslo WL 

kabelu 70 

typ CXKH-R 
kabelu 5Jx70 

RS-MG I 
Rozvaděč 

zařízení I I generátoru 

příkon (W'/ I I 40000 I 
L 1,2,3 

Projekt: I Část: Stupeň : I Revize: 

NOVÝ PAVILON GORIL 
areál zoo Praha, k.ú. Troja, Praha 7 I Elektroinstalace OPS I EI. č.2 / 12.2020 

WS 
70.1 

CXKH-V 
30x1 .5 

~~ 

Tlačítka 
nouzového 

vypínaní napájen 

I 
Tota! Stop a 
Centra! Stop 

Projektant profese: 
 

 
 

WS 
70.2 

CXKH-V 
30x1.5 

I RIS-PGI 

Vypínací spoušť 
jističů v hlavni 
domovní skříni 

RIS-PG (nouzové 
vypínaní) 

Výkres: 

Schéma hlavního rozv. 
HR-PG, část 1 O 

71 72 
WS WL WL 
70.3 71 72 

CXKH-V CXKH-R CXKH-R 
20x1.5 5Jx4 5Jx6 

IRS-MG RS-1 I I RS-2 

Blokovaní provozu 
motorgenerátoru, 

připojeni v 

Podružný Podružný 
rozvaděč rozvaděč 

71 72 

rozvaděči RS-MG 4000 4000 

L1 ,2,3 L1 ,2,3 

Datum: Forma\: v. č .: stránka: 

10 / 2020 A4 23b 10/17 



REVIZE 12/2020, ZMĚNA JMENOVITÉHO 
PROUDU PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ A 
STYKAČŮ A ZMĚNA PRŮŘEZU KABELŮ 

L1 ,2,3---------------+-------------------+--------------+----------------

FA 73 
ln=20 A 

FA 74 
ln=20 A 

FA75 

S 203 M-C20 
ABB 

S 203 M-C20 
ABB 

ln= 16 A 
LTN-16C-3 
ABB 

73 74 

H WL WL 
73 74 

CXKH-R CXKH-R 
5Jx4 5Jx4 

R~ I RS-5 I 
-

Podružný Podružný Rezerva 
rozvaděč rozvaděč 

73 74 

6000 6000 

L1 ,2,3 L1 ,2,3 L 1,2,3 

Projekt: I Část: 
NOVÝ PAVILON GORIL 
areál zoo Praha, k.ú, Troja, Praha 7 I Elektroinstalace 

FI 76 =t FI 77 

~~*::~~~A ~~*::~~~A char. C char. C 
I 0S203 M AC-C32/0,03 I 0S203 M AC-C32/0,03 
I ABB I ABB 

I . I HPR 76 I I HPR 77 . 
I I ~ 1=2,5-25 A, lr=6 A I I ~ 1=2,5-25 A, lr=6 A I I Un=230 V AC I · I Un=230 V AC 

Faze připojen í: L 1 Faze připojení : L 1 
I I MMR-P25-001-A230, OEZ I I MMR-P25-001-A230, OEZ 

I I KM 76 I I - KM 77 
I I ln=45 A/ AC1 I I ln=45 A/ AC1 
I I Uc=230 V AC I I 1c=230 V AC 

kontakty: 4 x NO kontakty: 4 x NO 
I I AF26Z-30-10-23, ABB I I AF26Z-30-10-23, ABB 

J--L ___ _._L ---
-·7T ·-·-·-·- ·T1·-·-·-·-

I j 11 
X X 1X 

76.1 f j 77.1 f i Jf 77.2 

76 77 
WL WL 
76 77 

1-CXKH-R 1-CXKH-R 
5Jx10 5Jx10 

Hydraulika Hydraulika 
šubrů šubrů 

76 77 

8000 8000 

L 1,2,3 L 1,2,3 

Stupeň : I Revize: Projektant profese: 
 

,T 
11 
. I 
I I 

FA 78 
ln=16 A 

FA 79 
ln=32 A 

S 203 M-C16 
ABB 

s 203 M-832 I 
ABB ' 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

. = :=.T~[_-:--L .L . 1 -·-·TT· 
I I I . 
. I X X I 
I I 19 80.1 f j 

Fl80 
ln=20 A 
lb"30 mA 
char. C 
0S203 M AC-C20/0,03 
ABB 

FA81 
ln=6A 
S 201 M-C-6 i 
ABB I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

_ _._L 
·-·-·-·1, 

I . 
X I 

82.1.1 f j 

FI 82.1 
ln=16A 
lb"30 mA 
char. 8 
0S203 M AC-B16/0,03 
ABB 

HPR 82.1 
1=2,5-25 A6,7-39 A, lr-2,5 
Un=230 V AC 
Faze připojeni : L 1 
MMR-P25-001-A230, OEZ 

X 
82.1.2 

78 79 

H 
81 82.1 

WL WL WL WL 
78 79 81 82.1 

CXKH-R CXKH-R CVKY CXKH-R 
5Jx2.5 5Jx6 3Jx1 .5 5Jx2.5 

RM-.1 ! I RM-2 

Rozvaděč měření Rozvaděč měření 
a regulace a regulace 

Rezervní Zdroj el. Kondenzační j. 
vývod ohradníku chladicího boxu 

78 79 80 81 82.1 

3500 18000 12000 100 1790 

L1 ,2,3 L1 ,2,3 L 1,2,3 L1 L 1,2,3 

Výkres: Datum: Form;lit: v. č.: I strárlka: 
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Schéma hlavního rozv. 
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L1 ,2,3,-------------------------------------....1 L1 ,L2,L3 
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Moduly číslo 1 
přepěťové ochrany 
CIB sběrnice 

Modul č. 2 Modul č.3 Modul č.4 

Modul analogových Reléový modul, 11 Reléový modul, 11 
[l'.l ks spínacích ks spínacích Q vstupů: 4 x Al/Dl + 

- 14xDltip reléových výstupů reléových výstupů 
~ 

C-IB-1800M, 4 DIN 16 A/230 V AC tip 16 A/230 V AC tip 
U.J 

C-OR-0011 M-800 C-OR-0011 M-800 > moduly z 6 DIN modulů 6 DIN modulů t-o 
Digitální vstupy číslo reléové výstupy č .. reléové výstupy č . 

1 až 18 R1 ažR11 R13 ažR22 
..... .....----..... 

Modul č.5 
Reléový modul, 11 

ks spínacích 
reléových výstupů 

NOVÝ \ 16 A/230 V AC tip 
C-OR-0011 M-800 I 

MODUL 6 DIN modulů 

reléové výstupy č . I I 

R23 až R32 

~ -J-Y(St)Y2x2x0.8 CIB sběrnice 
h~ ze směru rozvaděče RS-4 

Signalizace zapnutého stavu jističů v rozvaděči RIS-PG ve 
vývodech číslo 6.1 a 6.2 určených pro napájení hlavního 
rozvaděče HR-PG. V případě vypnutého stavu jednoho z 
jističů budou systémem MaR zablokovaný elektrické ohřívači 
systému VZT číslo 4, 5 a 16 (celkem 47 kW ohřívačů) a 
systémem chytrém instalace bude zablokován provoz 
osvětlení pro pěstitelské účely (24 kW) a bude zaslán poplach 
o závažné poruše napájení 

ZMĚNA 12.2020 - NOVÝ MODUL ČÍSLO 5 SYSTÉMU CHYTRÉ INSTALACE 

IGND Dl 1 Dl2 Dl 3 

,o/~K2f ~K2 f~K2 ~K2f~K2 

,o/:K 4'? ~Kllt:K ,o/~K 

~ 
c:, 

ó a:, 
ch 
g; 
<O 
c:, 
:::, 
lL 

RIS-PG 

c:, 

~ 
(.) 
a:, 
ch 
Q;, 

<O 
c:, 
:::, 
lL 

MG 

(!) 
:::;; 
N 
o e 
a. 

Modul digitálních vstupů č. 2, vstupy číslo 1 až 18 

Dl 4 Dl 5 Dl 5 Dl 6 Dl 7 Dl 8 Dl 9 Dl 10 Dl 11 Dl12Dl13Dl14 Dl15 Dl16 Dl17 D118 

151"' 141 151..._ 141 151--: 151"'!14 1~ 

.__ ~;,e ~.__ ~:::: ~~ ~~ ~<--i 0:::::;;0:::::;;o:: 0::00 

18]~13 "'18 ~13 "'18 ~ 18 ~13 ~ 

WS 1 / CXKH-R 3Ox1 .5 

,1.,XK2 l, XK2 l,XK2 LXK2 I XK2 IXK2 I XK2 I .XK2 I XK2 I .XK2 I .XK2 
-'1'1,1 -'f 11 -'f11 -"1Jj1 %11 :0'11 :0'11 %12 %13 %14 9115 

WS2 I CXKH-R 3Ox1 .5 

Hlášení do systému chytré instalace přechodu na nouzový režim 
napájení záložním motorgenerátorem a přechod na předem 
nastavený časový program postupného zapínaní zálohované zátěže L WS3/JYTY3x1 
s odstupem cca 15 sekund (bude upřesněno po dokončení výběru ~ 
dodavatelů a určen í vybraných typů a technických charakteristik 
dodaných zařízení) podle následující priority: 
1. Zátěž, kterou není možné řídit bude okamžitě zapnuta 
2. Okruhy záložního osvětlení objektu, které byly v okamžiku I®® 

výpadku napájení zapnuti 
3. Kompresor číslo 1 hydrauliky šubrů Skupinové ovládaní 
4. Kompresor číslo 2 hydrauliky šubrů rolet v m.č . 1.24 
5. Napájení zařízení mrazicího boxu (kondenzační jednotka a 

výparník) 
6. Napájení zařízeni chladicího boxu (konďenzační jednotka) 
7. Postupné zapínaní Ventilátory VZT zařízení čislo 4 a 5 (přes 

systém měření a regulace) 
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NOVÁ STRÁNKA- NOVÉ PŘÍSTROJE 

com1 DO1I com2 DO2 com3 D03 

L1/FA99 --------------lf-----+-----' 
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Modul digitálních výstupů č.3, vstupy číslo 1 až 11 

com4 D04 com5 DO5 com6 DO6 com7 D07 com8 DO8 com9 D09 com10 DO10 com11 DO11 
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<'i 
CX) 
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!ffK3.gK3 ,q,'XKi 

I 1 

!fXK3 
4 

,1.,XK3LXK3LXK3 LXK3LXK31.XK3 I.XK3 I.XK3 I.XK3 
.Jf'5 f(f6 f(f7 Jf'B Jí' 9 flJ 1oflf 11 flJ 12flf 13 

.._ 

WS82/CXKH-R 2Ox1 .5 WS83/CXKH-R 2Ox1 .5 

Projekt: I Část: 
NOVÝ PAVILON GORIL 

WS79/CXKH-R 5Ox1 .5 

Rozvaděč měření a regulace RM-2, funkce digitálních vstupů: 
1. Přepnuti na režim zálohovaného napájení a spouštění ventilátorů VIT systému 

4 a 5 s časovým odstupem - se zpožděním podle časového programu 
2. Přepnutí na nouzový režim výpadku jednoho napájecího kabelu hlavního 

rozvaděče a blokovaní provozu el. ohřívačů VIT systému č. 4, 5 a 16 
3. V režimu zálohovaného napájeni vypnuti stav kompresoru hydrauliky č. 1 a 2 a 

kondenzační jednotky mrazničky a zapnuti el. ohřívačů systému VZT č. 4 a 5 
na záložní zdroj - motorgenerátor 

Stupeň : I Revize: Projektant profese: 
, 
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Kondenzační jednotka mrazničky 
V případě přepnutí na zálohované 
napájení motorgenerátorem bude 

zablokován provoz jednotky po 
dobu 75 sekund od připojení 

generátoru do síti pavilonu goril 

Výkres: 

Schéma hlavního rozv. 
HR-PG, část 17 

Kondenzační jednotka chladničky 
V případě přepnuti na zálohované 
napájeni motorgenerátorem bude 

zablokován provoz jednotky po dobu 
90 sekund od připojeni generátoru do 

síti pavilonu goril 
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REVIZE 12/2020-POPIS ZMĚNY 

Nový vývod osvětlení číslo 161.1 na stránce č. 5. Vývod je připojen k 
stávajícímu proud. chrániči č. 161 a ovládán je rezervním vývodem modulu 
chytré instalace 

Oceloplechový nástěnný rozvaděč celkových rozměru 822 x 934 x 250 mm (š x v x h) 
• Krytí IP54/20 . 
• Velikostí maximálně 6x33=198 modulů. 
• Napěťová soustava: 3PEN, 50 Hz, 400/230 V 
• Rozvodná soustava:TN-C-S 
• Jmenovitý proud ln=160 A 
• Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena dle ČSN · 

33200-4-41 , ed.3 automatickým odpojením od zdroje 
Přívod a vývody kabelů jsou vrchem. Součástí rozvaděčů jsou: 
• N a PE sběrnice 
• Rozbočovací svorkovnice pro fázové vodiče 
• Svorky pro připojení vnějších vodičů odpovídajících příslušnému jmenovitému 

proudu 
• Příruby 

• Montážní nosná konstrukce 
• Plné a přístrojové čelný panely 
Typ rozvaděče : Schrack, systém 2000, typ skříně 3A-18 / IL952318 

ABM architekti s.r.o. 
Masarykovo nábřeží 22 
110 00 PRAHA 1 
tel .:+420 222 221420 
abm@abmarch.cz 
www.abmarch.cz 
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REVIZE 12/2020-POPIS ZMĚNY 

Zásadní a kompletní změna celého rozvaděče, změny jsou popsaný na 
stránkách schématu 

Skříňový rozvaděč s podstavcem výšky 100 mm celkových rozměru s podstavem 
1030 x 1935 x 300 mm (š x v x h) 

• Krytí IP30/20 
• Velikostí maximálně 14 x 45 = 630 modulů. 
• Napěťová soustava: 3PEN, 50 Hz, 400/230 VAC 
• Rozvodná soustava:TN-S 
• Jmenovitý proud ln=160 A 
• Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena dle ČSN 

33200-4-41, ed.3 automatickým odpojením od zdroje 
• Vývody zásuvkových okruhů jsou vrchem a spodem a ostatní vývody a oba 

přívody jsou vrchem 
Součástí rozvaděčů jsou: 
• N a PE sběrnice 
• Rozbočovací svorkovnice pro fázové vodiče 
• Svorky pro připojení vnějších vodičů odpovídajících příslušnému jmenovitému 

proudu 
• Zadní plechová stěna 
• Montážní nosná konstrukce 
• Plné a přístrojové čelný panely pro ochranu u otevřeného rozvaděče IP20 
Příklad typu rozvaděče : Schrack, systém 2000, typ skříně 4A-42 / .IL006442-F 
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ZMĚNA 10.2020 
Rezervní jistič použít pro nový vývod 

3PEN 50 Hz 400/230 V TN-S 

ZMĚNA 12.2020 Změna jističe a použiti 
rezervního vývodu pro 
napájení systému ozvučení 
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ZMĚNA 12.2020 
NOVÉ VÝVODY 
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Fl253 
ln= 10 A 
lt,,=30 mA 
0S201 M C10 AC30 

-----.vABB 

253 
KNX relé č. 26 
ln=10 A/230 V AC 

Fl254 
ln= 10 A 
lt,,=30 mA . 
0S201 M C10 AC30 
ABB 

í-7 I FI 255 í-7 I FI 256 , 

I )I( :K ln= 13 A I )I( :I< ln= 13 A I * FI 25,7 
lt,,=30 mA lt,,=30 mA ln= 13 A 

I -.__ __ 0s201 M C13 AC30 I ______ 0s201 M C13 AC30 I ------...'----.vlt,,=30 mA I 
I ABB I ABB I 0S201 M 813 AC301 

I I I ABB 

I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I 255 I I 256 I I I 
I KNX relé č . 28 I KNX relé č. 29 I I I 
I I ln=10 A/230 V AC I I ln=10 A/230 V AC I I 
I I I I I I I 

Fl258 
ln= 10 A 
lt,,=30 mA 

~0S201 M 810 AC30 
ABB 
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I!;;;~ 
1 

x x I ,Lx x x I Lx x x x I Lx x x x x 1, x x L~ 253.3 253_4 ~54.1 254_3 254_4 ;f255.1 255_2 255.3 255_4 ;f256.1 255_2 256.3 256.4 251.1)f 251.2 - 258.1 

WL WL 

255 

WL 
255 

CXKH-R 
5Jx1.5 

256 

WL 
256 

CXKH-R 
5Jx1 .5 

257 258 

X 
258.2 

Rezerva pro svítidla Rezerva pro svítidla Svítidla strnívatelná Svítidla strnívatelná I 1 Rezerva I I Rezerva 
pro rostliny typ C pro rostliny typ C typ 02, 11 ks. typ 01 , 13 ks. 

253 254 255 256 

900 900 715 975 ~ ~o 
L1 L2 L3 L3 1 3 
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L1 ,2,3 

ZMĚNA 12.2020 
NOVÉ VÝVODY 

I SA260 r 1FA261 1FA262 1FA263 1FA264 r-* ::l::F1265 I * ::l::F1266 
HAB304 ln= 10 A ln= 10 A S 201 M-B-16 ln= 16 A I ln= 16 A I ln= 16 A 
ln=40 A \ S 201 M-C-1~ S 201 M-C-1r ln=16 A \ S 201 M-B-16 j IA=30 mA I ~IA=30 mA 
Hager ] ABB u ] ABB u ] ABB ] ABB I DS201 M B16 AC30I DS201 M B16 AC30 

I ABB I ABB 

260 

WL 
260 

CXKH-R 
5Jx6 

~ 

I I I 
4 pólový svodič přepětí I I I 
(3fáze + střední vodič) I I 
Klasifikace: typ T2 I I I 
Un=240 V, f=50 Hz I 
ln=20 kA, lmax=40 kA I I I 
Up < 1,4 kV i I 
OVR T2 3N 40 275 P I I I 
ABB I I 

__ 4 ~ __ 

1 
__ 
1 

__ L1 ___ L_1:r.:---
---i1- ---- --- ·17·-·-·-·-1· ·-·-·- ·-·11·-·-·-· 

261 

WL 
261 

CXKH-R 
3Jx1 .5 

· I I I · I · 
1

1 x x 1
1 x x.k 1 x.k 11x 

I I 262 253 1 I 264 255_1 1 I 266.1 1 I "í' 266.2 

262 

WL 
262 

CXKH-R 
3Jx1 .5 

263 264 

WL 
264 

CVKY 
3Jx2.5 

WL 
265 

CVKY 
3Jx2.5 

266 

WL 
266 

CVKY 
3Jx2.5 

FA 267 
S 201 M-B-16 
ln=16 A 
ABB 

FA268 
S 201 M-B-10 
ln=10 A 
ABB 

íl -* ::l::FI 269 

~

ln=16A 
IA=30 mA 

li DS201 M B16 AC30 
ABB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I __ 4_J ____ _ 

·-·-·-•·-·-·-·-tn·-·- ·-

X 
267 

267 

X 
268 

268 

1 . 

Xl,l 1X 
259_ 1 'i' I "í' 269.2 

269 

WL 
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CVKY 
3Jx2.5 
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ZMĚNA 10.2020 
NOVÉ VÝVODY 

L1 ,2,3 I I 
1 - 7 FI 270.1 I - 7 FI 270.2 

I lt>=30 mA I lt>=30 mA 
X ln=13A ~ln=13A 

I -------.._.vDS201 M C13 AC30 I 0S201 M C13 AC30 

I I ABB I I ABB 

I I '-------, I I 
i r-- i r--
1 I .-c._...o--o-~ I I ...---<>-o--o-~ 
I 123 I 123 I termostat I termostat 
I I Ekoheat REG300 I I Ekoheat REG300 
I term+5 až -+45 I term+5 až -+45 

I I 4 5 6 · I I 4 5 6 

I I I I 
I I 

p~- ~--:-.,Z.=. -=. -:-_---: .=-. L_?.= .-=.. 
I I 

I l,X 
j .if'270.1.1 

270.1 
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Fl271 
ln= 13 A 
lt1=30 mA 
DS201 M C13 AC30 
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L L_ -t--

KA 271 .1 
ln=20 A 
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KA 271.2 
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Fl272 

272.1 downa1 

rele č.43 
ln=16 N230 V a2 

272.1 
WL 

272.1 

CXKH-R 
5Jx1 .5 

Ovládání e.pohonu 
světlíku v m.č . 1.1 O 
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L2 
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WL 
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Fl273 
loa 13 A 
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IA=30 mA ln=16 A 
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WL 

273.3 

CXKH-R 
5Jx1.5 
--r-

Ovládání e.pohonu 
světlíku v m.č . 1.1 O 

150 

L3 

Výkres: 

X 
73.3.4 

Schéma rozvaděče RS-2 
část 15 

Datum: 

273.4 
WL 

273.4 

CXKH-R 
5Jx1.5 
--r-

X l, X 
273.4.Yf'273.4.4 

Ovládání e.pohonu 
světlíku v m:č. 1.10 

150 

L3 

Format: 

12 / 2020 A4 

v. č .: 

25b 

274 
WL 
274 

CYKY 
5Jx2.5 

RM3 

Rozvaděč 
MaR 
274 

4000 

L1 ,2,3 

stránka: 

15/22 



REVIZE 10.2020 - ZÁSADNÍ ÚPRAVY - NOVÉ VÝVODY OSVĚTLENÍ 

L1 ,2,3---.....,. L1 ,L2,L3 

FI 275-278 
ln=25 A 
l.::.=30 mA 
F204 AC-25/0.03 
ABB 

FA 275 
S 201 M-B-10 
ln=10 A 
ABb 

FA 276 
S 201 M-B-10 
ln=10 A 
ABb 

PE- · -·-· · I I 11x N~~~--- · · ttr-·-·T"'t 
I I X . l.'Í'276 
j I 27s I I 

275 
WL 
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CXKH-R 
3Jx1 .5 -.--

Svítidla 
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275 

200 

L2 

276 
WL 
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CXKH-R 
3Jx1.5 -.--

Svítidla 
ON/OFF 

276 
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L3 

277 
WL 
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CXKH-R 
3Jx1.5 

Svítidla 
ON/OFF 
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200 

L1 

FA278 
S 201 M-B-10 
ln=10 A 
ABb 

.-.--· -L-r 
I 

X 
279.1 

Fl279 
ln= 13 A 
l.::.a=30mA I 
DS201 M C13 AC30 I 
ABB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

Fl280 
ln= 13 A 
l.::.=30 mA 
DS201 M C13 AC30 
ABB 

FA281 
S 201 M-B-10 
ln=10 A 
ABB 

-----1-t---ri--....... ·-·-· 
I I 

X X X I I X 
279.2 280.1 f 280.2 . ~1.1 

l!-.-
278 

H R 
281.1 

WL WL 
278 281.1 

CXKH-R CXKH-R 
3Jx1.5 5Jx1 .5 

Svítidla 
ON/OFF 
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200 

L2 

Rezerva 
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L3 

Rezerva 
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L1 
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stmivatelné 
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REVIZE 12.2020 - ÚPRAVY 

L1 ,2,3-------------------------...----------------------.,------..---------+--

Fl282 
ln= 10 A 
l.o.=30 mA 
DS201 M C10 AC30 
ABB 

r-7 I FI 284 r-7 I I FI 286 r-7 
FA 283 I X X ln= 10 A I X :k FI 285 :k ln= 10 A I ó..Xó.., 
S 201 M-8-10 1.o.=30 mA ln= 16 A l.o.=30 mA íl-+-A 
ln=10A I DS201MC10AC30 I 1.o.=30mA I DS201MC10AC30 I 
ABB i ABB i DS201 M B16 AC30 i ABB i 

I I ABB I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 

Fl287 
ln= 16 A 
l.o.=30 mA 
DS201 M B16 AC30 
ABB 

FA 289 
S 201 M-8-16 
ln=16 A 
ABB 

I I I I I 
I I I I I I 1,wo.1 ~ 
I I I I I I I I relé č. 66 ~ 
I I I I I I I I ln=16A/230V ~! 
I I I I I I I I NC ~-i 

DALl=t=::!::::=t==========t=======:t:=::::::!===1~===========t==::!:::=t==========t===~:t:==============1:==::::!::+=========t========t========+=== r~ 
N ... L --- __ ...,._L ____ _._L ---~-I ------+-.J. c,g_ 

PE-~ ·-·7·7· ·- ---~ ·+· ·-·-·-·-·-·T· ·-·-·-!-·1- -·-·- ·-·- ·-·7· 
I · j I I r J sběrnice DALI I I r J sběrnice DALI I 

X t X i . I X · f2~4.1 tt X X X t · ~~~ 1 X X X X 
282.1 282.2 j I 1 283 ~ ~84.~284.3 f284.4 285.1 ~ ~ 286.2 f286.3 f286.4 281.1 
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WL 
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CXKH-R 
3Jx1 .5 
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WL 
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3Jx1 .5 
~ 
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WL 
284 
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5Jx1 .5 

285 286 
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Stmívatelná 
Dali svítidla 
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Rezerva Stmívatelná 
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Rezerva 
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ln=40A 
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ln=16 A/230 V AC 

290.3. down 
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ln=16 A/230 V AC 

16=30 mA 
F204 AC-40/0.03 
ABB 

FA 291.2 
S 201 M-B-10 
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L__ 

I t t t t t t i NCt NCt NCt NCt I 
--' 

290.1 
WL 

290.1 
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290.3 
WL 

290.3 

CXKH-R 
5Jx1 .5 --.--

Ovládaní elektrického 
pohonu rolety m.č. 1.07 

290.3 

200 

L1 

Projektant profese: 
, 

. ..1.N_. ____ _ 
---- ------· 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·ŤI· 

X 
290.3.4 

Výkres: 

j I 
. I 
I I 

291.1 
WL 

291 .1 

CVKY 
3Jx2.5 
-,--

Svítidla 
ON/OFF 

291 .1 

500 

L1 

Datum: 

 
 

Schéma rozvaděče RS-2 
část 18 

12 / 2020 

291.2 
WL 

291.2 

CVKY 
3Jx2.5 
-,--

Svítidla 
ON/OFF 

291.2 

500 

L2 

Format: 

A4 

277 
WL 
277 

CYKY 
3Jx2.5 
-,--

Svítídla 
ON/OFF 

277 

500 

L3 

v. č.: 

25b 

291.4 
WL 

291.4 

CVKY 
3Jx2.5 

Svítidla 
ON/OFF 

291.4 

500 

L1 

stránka: 

c§ 
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L1] Moduly číslo 4, přepěťové ochrany CIB sběrnice REVIZE 12.2020 -ZÁSADNÍ ÚPRAVY FA299 
S 201-M-B-6 
ln=6A Modul č. 5 
ABB 

I / I I N I I T Modul č.6 Modul č.7 Modul č. 8 Modul č. 9 Modul č. 10 Modul č.11 Modul č. 12 I I 

Modul č. 3 Modul č. 2, zdroj Modul č.1 Reléový modul, 11 Reléový modul, 11 Reléový modul, 11 Reléový modul, 11 Reléový modul, 11 Reléový modul, 11 Reléový modul, 11 
[Il ks spínacích ks spínacích ks spínacích ks spínacích ks spínacích ks spínacích ks spínacích 

Přepěťová I vstup: Un=230 V AC Q [Il 

výstup: Un=30 V DC ~ - Cl) reléových výstupů reléových výstupů reléových výstupů _ reléových výstupů reléových výstupů _ reléových výstupů _ reléových výstupů ochrana Řídící jednotka ~ -st o tJ -ln=4,2 A ~ :: ~-E 16 A/230 V AC tip 16 A/230 V AC tip 16 A/230 V AC tip 16 A/230 V AC tip 16 A/230 V AC tip 16 A/230 V AC tip 16 A/230 V AC tip PI-K6-230 VAC 
typ: DR-100-24 typ TXN 11001 w u.. ·(h )Q) C-OR-0011 M-800 C-OR-0011 M-800 C-OR-0011 M-800 C-OR-0011 M-800 C-OR-0011 M-800 C-OR-0011 M-800 C-OR-0011 M-800 

Teco, > () ClS .0 

PE_J velikost: 6 DIN z E"' 6 DIN modulů 6 DIN modulů 6 DIN modulů 6 DIN modulů 6 DIN modulů 6 DIN modulů 6 DIN modulů 
výřobce : Teco 9 DIN modulů I-o 

reléové výstupy č. reléové výstupy č. reléové výstupy č. reléové výstupy č. reléové výstupy č. reléové výstupy č . reléové výstupy č. 
I 

R1 ažR11 R12 až R22 R24 až R33 R34 až R44 R45 až R55 R56 až R66 R67 až R77 

R31 až R33 jsou R44 je rezervou R55 je rezervou R76 až R77 jsou 
rezervou rezervou 

J-Y(St)Y2x2x0.8 CIB sběrnice pro rozvaděč RS-1 Modul č.13 Modul č.14 Modul č.15 
Q) Modul č.17 Modul č. 17 Modul č. 18 Modul č.19 u .E J-Y(St)Y2x2x0.8 CIB sběrnice pro rozvaděč RS-4 Modul analogových Modul analogových Modul analogových Modul stmívaní Modul stmívaní Modul stmívaní Modul stmívaní •Q) 

..o 
vstupů : 4 x Al/Dl + vstupů : 4 x Al/Dl + vstupů : 4 x Al/Dl + V) 0-10 V (2 x rel. 0-10 V (2 x rel. 0-1 0 V (2 x rel. 0-10 V (2 x rel. ::::;- 14x Dl tip 14x Dl tip 14x Dl tip «: J-Y(St)Y2x2x0.8 CIB sběrnice pro rozvaděč HR-PG - výstup 2 x analog. výstup 2 x analog. výstup 2 x analog. výstup 2 x analog. o C-IB-1800M, 4 DIN C-IB-1800M, 4 DIN- C-IB-1800M, 4 DIN výstup 0-1 V tip '"" výstup 0-1 V tip '"" výstup 0-1 V tip výstup 0-1 V tip 

moduly moduly moduly C-DM-0002L-10V C-DM-0002L-1 OV C-DM-0002L-1 OV C-DM-0002L-10V 

Digitální vstupy číslo Digitální vstupy číslo Digitální vstupy číslo 2 DIN moduly 2 DIN moduly 2 DIN moduly 2 DIN moduly 

1 až 18 19 až 36 19 až 36 

Modul č. 20 Modul č. 21 Modul č. 22 Modul č. 23 Modul č. 24 Modul č.25 
Modul stmívaní Modul stmívaní Modul stmívaní Modul stmívaní Modul stmívaní 
0-10 V (2 x rel. 0-10 V (2 x rel. 0-10 V (2 x rel. 0-10 V (2 x rel. 0-10 V (2 x rel. Převodník na 

výstup 2 x analog. výstup 2 x analog. výstup 2 x analog. výstup 2 x analog. výstup 2 x analog. _ sběrnici DALI - výstup 0-1 V tip výstup 0-1 V tip ..... výstup 0-1 V tip výstup 0-1 V tip výstup 0-1 V tip tip C-DL-0064M 
C-DM-0002L-1 OV C-DM-0002L-10V C-DM-0002L-10V C-DM-0002L-1 OV C-DM-0002L-1 OV 2 DIN modulů 

2 DIN moduly 2 DIN moduly 2 DIN moduly 2 DIN moduly 2 DIN moduly 

Dali sběrnice ve směru rozvaděče RS-1 

Dali sběrnice ve směru rozvaděče RS-4 

Projekt: Část: Stupeň: Revize: Projektant profese: Výkres: Datum: Format: v. č. : stránka: 
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REVIZE 12.2020- ÚPRAVY 

Moduly digitálních vstupů č . 13, vstupy čislo 1 až 18 

com Dl 1 012 com Dl 3 Dl 4 Dl 5 Dl 6 com 017 018 019 0110 0111 0112 com Dl 13 Dl 14 com Dl 15 Dl 16 Dl 17 Dl 18 

XK XK XK XK XK XK XK XK XK XK XK XK XK XK XK XK XK XK XK XK XK 
XKft 

XK XK XK XK 
Jf201 1 ~202 J ~203f 204 ~205J ~206) f 207 J f 208! 209f 21of 211 ~212J ~213) f214J f 215J 215J ~217) f213f 219J f220J ~221J f222 223 J~224 ~225) f225J f227 

WS201/JYTY4x1 WS202/JYTY7x1 WS203/2xJYTY 4x1 WS204/JYTY 4x1 WS205/JYTY 4x1 

,--'--, 

Ovládaní osvětlení m.č. 1.02 
TI. 1: scéna 100 Lx 
TI . 2: total vípnuti 

l@@@@I 
Ovládaní osvětleni m.č. 1.02 

Tl.1 : scéna 100 Lx 
Tl.2: scéna 300 Lx 

Tl.3: scéna maximum 
Tl.4: manuální stmivaní 

Projekt: I Část: I Stupeň : I Revize: 

NOVÝ PAVILON GORIL 
areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7 I Elektroinstalace I OPS I EI. č.2 / 12.2020 

l®®®®!>I 
ovládaní osvětleni a 
světlíků v m.č . 1.12 

Tl.1: 222.1 
Tl.2: 222.2 
Tl.3: 222.3 

Tl.4: 223.1 +272.1 
Tl.5 a 6: pohony světlíků 

Projektant profese: 
 

 
 

Výkres: 

,-----, 

Tl.1 : 223.1+272.1 
Tl.2: total vypnutí 

ovládaní osvětlení v 
m.č. 1 . 12 

Schéma rozvaděče RS-2 
část 20 

-~ -~ -~ q 
~~-~ -o; o;.§•ó 
o o Cl) Q) 

'ffi ·c :S-~ 
>~ -n:, o 
ON::, O. 
...._ 0 C >< 

.::, o. co Q,) 

·c ~ E ·c 
~Nj~ 
·-COt-> 
.S C U> E ·a> o 

u ·-
- <I) C: 

-- . • n:, 
"'~ "C 

-ái i= ~ 
~ ~ 

i= 

Datum: 

12 / 2020 

Forma!: v. č. : stránka : 
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com Dl 1 Dl 2 Dl 3 

XK lXK lXK 
228.iť 229.iť 230J\"231 

com Dl 4 Dl 5 Dl 6 Dl 7 

XK lXK lXK lXK I.XK 
253 J? 254 J? 255 J? 256 flJ 257 

WS206/JYTY 4x1 . WS209/JYTY 4x1 

~ 
Ovládaní el. pohonů 
světlíků v m.č. 1.02 

,..... N -~ 

EE:J!l 
::, ::, --"' ·c: ·c: Q) 

Sg~ 
.::.::: .::.::: ·-
Q) Q) "' 

-~ -~ -~ .. . . u 
~ N v, 

.:=~~ 
;::: 

Moduly digitálních vstupů č. 13, vstupy čislo 19 až 36 

com Dl6 Dl7 Dl8 Dl9 Dl10 Dl11 

Proje~t: \ Část: \ Stupeň : I Revize: Projektant profese: 
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REVIZE 12.2020-ÚPRA VY 

com Dl 12 Dl 13 

XK I.XK lXK 
258 flJ 25!J,0 260 

com Dl 14 Dl 15 Dl 16 com Dl 17 Dl 18 

XK I.XK I.XK I .XK I.XK I.XK I.XK 
261 flJ 262 flJ 263 flJ 264 flf 265 flf 266 flf 267 

K ~K~~K ~K ~K
0
~K 

244•IL4~IL46•IL47•IL4~IL49 

WS207 /2xJYTY7x1 WS208/2xJYTY7x1 

Výkres: 

Schéma rozvaděče RS-2 
část 21 

®®®©!)®@I I®®®©!)®@ 

Ovládaní osvětlení a světlíku v prostoru pro návštěvníky 
• Tl.1: stěnová svítidla m.č. 1 .01 

• Tl.2: scéna1-stropni svítidla m.č.1 .01, 1. stupeň 
• Tl.3: scéna2-stropni svítidla m. č. 1.01, 2. stupeň 
• Tl.4: scéna3-stropní svítidla m.č. 1.01, 3. stupeň 
• Tl.5: scéna4-stropní svítidla m.č. 1.01 , pěstovaní rostlin 
• Tl.6 + Tl.7: el. pohony světlíku m. č. 1.01 

Datum: Format: V. Č. : stránka: 
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REVIZE 12.2020- NOVÁ STRÁNKA 

Moduly digitálních vstupů č. 37, vstupy č islo 19 až 54 

com Dl 1 Dl 2 Dl 3 Dl 4 com Dl 5 Dl 6 Dl 7 Dl 8 Dl 9 Dl 10 com Dl 11 Dl 12 Dl 13 Dl 14 

I I~ I~ IM I~ 
~ 1~ 1~ 1~ ,_ ,_ ,_ ,_ 
N N N N 

~ ~ ~ ~ 
N ~~ ~~ 1~ 1~ 1! 1~ 1~ 1~ 1! ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ 
N N N N N 

~ ~ ~ ~ ~ 

SIGNALIZACE ZAVŘENÉ POLOHY STŘEŠNÍCH OKEN 

Proje~t: I Část: I Stupeň : I Revize: Projektant profese: 
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Schéma rozvaděče RS-2 
část 22 

com Dl 15 Dl 16 com Dl 17 Dl 18 

XK I.XK I.XK I.XK I.XK I.XK 
268 flf 269 flf 270 flf 271 flf 272 flf 273 

Datum: Forma!: 

12 / 2020 A4 

v. č. : stránka: 

25b 22/22 



REVIZE 12/2020-POPIS ZMĚNY 
Změna vývodu pro ovládaní střešních oken - přidáno sledovaní otevřené 
polohy střešních oken, úpravy na stránkách číslo 6, 7, 8, 10 a 11 

Oceloplechový nástěnný rozvaděč celkových rozměru 822 x 1024 x 250 mm (š x v x h) 
• Krytí IP54/20 
• Velikostí maximálně 8x33=264 modulů . 
• Napěťová soustava: 3PEN, 50 Hz, 400/230 V 
• Rozvodná soustava:TN-S 
• Jmenovitý proud ln=80 A 
• Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena dle ČSN 

33200-4-41 , ed.3 automatickým odpojením od zdroje 
Přívod a vývody kabelů jsou vrchem. Součástí rozvaděčů jsou: 
• Na PE sběrnice · 
• Rozbočovací svorkovnice pro fázové vodiče 
• Svorky pro připojení vnějších vodičů odpovídajících příslušnému jmenovitému 

proudu 
• Příruby 

• Montážní nosná konstrukce 
• Plné a přístrojové čelný panely 
Typ rozvaděče : Schrack, systém 2000, typ skříně 3A-24 / IL952324-F 

ABM architekti s.r.o. 
Masarykovo nábřeží 22 
110 00 PRAHA 1 
tel.:+420 222 221420 
al:rn@abmarch.cz 
www.abmarch.cz 

GENERÁLNÍ PROJEKTANT 

ODPOVĚDNÝ ARCHITEKT 
RAZITKO, PODPIS 

  

PROJEKTANT PROFESE 
RAZÍTKO, PODPIS 

 
 
 
 

 

PROJEKT 

NOVÝ PAVILON GORIL 
areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7 

INVESTOR 

Hlavní město Praha, 
Mariánské náměstí 2/ 2, Praha 1 

zastupované 

Zoologickou zahradou hl. m. Prahy . 
U Tro ·ského zámku 120 3 Praha 7 

DOKUMENTACE 
LEGENDA 

±0,000 = 199,500 Bpv 
S-JTSK 

PARÉ 

STUPEŇ PO OBJEK 

OPS-revize 12/2020 
ČÁST 

D.1.4.6 
Zařízení silnoproudé 

elektrotechniky 

VÝKRES 
MĚŘfTKO 

DATUM 

NÁZEV 

ČÍSLO 

12 / 2020 

Schéma podružného 
rozvaděče RS-4 

27b 



3PEN 50 Hz 400/230 V TN-S 
L1 ,2,3 ---------------------- L1 ,L2,L3 

SA400 
HAC306 
ln=63 A 
Hager 

I 
I 

4 pólový svodič přepětí I I 
(3fáze + střední vodič} I 
Klasifikace: typ 2 I I 
Un=240 V, f=SO Hz I 
ln=20 kA, lmax=40 kA I I 
Up < 1,4 kV I 
OVR T2 3N 40 275 P I I 

FI 401 I' ::-l * FI 402 
ln= 16 A ~ln=40 A 
16=30 mA 16=30 mA 
DS201 M 816 AC30 li F204 AC-40/0.03 
ABB ABB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I ABB I 

I I I 
-L--i- ·- - - - -~ .l ___ G..l===1::.-- --------·-·- ·,· -·-·-·-·-·-·-·-·-·~ 
X 

5000 

I 
x 1 I 

401 .1 .lf' I 
X I 
401 .2 

400 401 402.1 
WL WL WL 
5 401 402.1 

CXKH-R CYKY CYKY 
5Jx10 3Jx2.5 5Jx2.5 

HR-PG I r ' (r\'I 

Rozvaděč Zásuvky Zásuvka 
HR-PG p+N+PE 3p+N+PE 

400 401 40?.1 

1000 3000 

L 1,2,3 I I L1 L1 ,2,3 

Projekt: I Část: I Stupeň : I Revize: Projektant profese: 
, 

402.1 
ln=16A 
S 203 M-8-16 
ABB 

402.2 
ln=16A 
S 203 M-8-16 
ABB 

= :::l= :j:: =t:. ·-·1·-r 1 ·-·r· 
402.2 

WL 
402.2 

CYKY 
5Jx2.5 

rn· 

Zásuvka 
3p+N+PE 

402.2 

3000 

L1 ,2,3 

,X 
402.2.2 až 

402.3 

I I Rezerva 

hffi 3 

Výkres: 

...._ ___ .., L 1,L2,L3 

,7 *FI 403 
FA 402.3 I ~1n=40 A 
ln=16 A lt.=30 mA 
S 203 M-8-161 F204 AC-40/0.03 
ABB I ABB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

IN -l---r= 
-~----·-·-·-- _ _.,_ ____ rr·-· 

. I 
I 1x 

X ·Jf403.1.1 402.3.2 až 4 ' 

Datum: 

403.1 
WL 

403.1 

CYKY 
3Jx2.5 
--,--

Zásuvky 
p+N+PE 

403.1 

1000 

L1 
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Schéma rozvaděče RS-4 
část 1 

12 / 2020 

I Forma!: 

A4 

FA 403.1 
ln=16 A 
S 201 M-8-16 
ABB 

403.2 
WL 

403.2 

CYKY 
3Jx2.5 
--,--

Zásuvky 
p+N+PE 

403.2 

1000 

L2 

I v. ; :?b 

FA 403.2 
ln=16 A 
S 201 M-8-16 
ABB 

I stránka: 
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L1 ,2,3 

L1 ,2 3 (FI) I I I 
FA 403.3 FA 403.4 FA 403.5 Je FA 403.6 ~ :Je 
~n;;1

6
ts.16 \ ~n;o~

6
ts.16 \ ~n;o~

6
M~B-16 \ ~n2~~~:.16 I 

ABB 1 ABB 1 ABB 1 ABB 
1 

16=30 mA 
F204 AC-40/0.03 
ABB 

Ntl}:=f. _-= 
PE -r. · - . 

. I 
I 1,x 

'403.3.1 

403.3 
WL 

403.3 

CYKY 
3Jx2.5 

Zásuvky 
p+N+PE 

403.3 

1000 

L3 

Projekt: 

-=-t= -=-· -r r · - · 
I 

x I 1X 
403.3.2; f 403.4.1 

403.4 
WL 

403.4 

CYKY 
3Jx2.5 

Zásuvky 
p+N+PE 
403.4 

1000 

L1 

NOVÝ PAVILON GORIL 
Část: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

-=t __ t __ ~.l.==.:::r== 
X l, ·-· ,·-·-·-·-·-·~,--

403.5.2 403.6.1 403.6.2 ;-o/404.1.1 

tj tj 404.1 
WL 

404.1 

CYKY 
3Jx2.5 

Rezerva Rezerva Zásuvky 
p+N+PE 

404.1 

1000 1000 1000 

L2 L3 L1 

Stupeň : Revize: Projektant profese: 
 

 

FA 404.1 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

=t::= ·-rr·-· 
. I 

x l1x 
404 . 1 . 2;-'ť404 .2 . 1 

404.2 
WL 

404.2 

CYKY 
3Jx2.5 

Zásuvky 
p+N+PE 

404.2 

1000 

L2 

Výkres: 

FA 404.2 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

FA 404.3 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

FA 404.4 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

=
1

= h ='==1.:::r== ·7·1-·-· ·71-·-·-·r·-· 
I I I 

x lx x lx x x 
404.2.2;-o/404.3.1 404.3.2 ;-o/404.4.1 404.ef.1404.5.1 

404.3 404.4 tj WL WL 
404.3 404.4 

CYKY CYKY 
3Jx2.5 3Jx2.5 

Zásuvky Zásuvky I I Rezerva I 
p+N+PE p+N+PE 

404.3 404.4 

1000 1000 0 L3 L1 2 

Datum: Forma!: 

Schéma rozvaděče RS-4 12 / 2020 A4 areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7 Elektroinstalace OPS EI. č.2 / 12.2020 
 část 2 

FA 404.5 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

='=-·-r-·-
I 

FA 404.6 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

X 
404.6.2 

tj 
I Rezerva 

~ 3 

v. č .: I stránka: 
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L1 ,2,3 

I l FI 413 
l FI 412 l FI 414 FI 411 ln= 10 A ln= 10 A 

ln=10 A l.o.=30 mA ln=10 A I.o.=30 mA 
I =30 mA I DS201 MC13AC30I I =30 mA I DS201 M C10 AC30 I 
0S201 M C10 AC30 I ABB 

I 
DS201 M C10 AC30 I ABB 

I ABB I I ABB 

I I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I 
I I KM 412 I I I 414 I 

I I relé č. 1 ·1 
I I 

ESB 40-20 
I ln=40 A 

I I 
ln=16 A/230 V I 

I I Uc=230 V I 
I 

ABB I I NC I 

I 
I 

I 
I 

I I 
I ___ -J __ I ---!.... ---~ ___ _.,__ -·-·-·-·-·+r ·-·-·-·-1 ·-·-·-·7 -·- ·-·7 
I . 

I I 
X x,o/ 1 

X 
I 

X 
:14.2 I 411 .2 412 .1 I 412.2 414.1 

I I I I 

411 412 413 414 
WL WL WL WL 
411 412 413 414 

CYKY CVKY CYKY CYKY 
3Jx1 .5 3Jx1 .5 3Jx1 .5 3Jx1 .5 

Svítidla Svítidla Svítidla Svítidla 
ON/OFF 

411 412 .1 413 414 

500 500 500 500 

L2 L3 L1 L2 

Projekt: Část: Stupeň: Revize: Projektant profese: Výkres: 

J/1415 
ln= 10 A 
l.o.=30 mA 
DS201 M C10 AC30 I 
ABB 

I I I 
I I 
I 

com. 
I 

I 

I 415 I 
relé č . 2 I I 
ln=16 A/230 V I I 

I 
I 

. I 

J/1416 
ln= 10 A 
l.o.=30 mA 
DS201 M C10 AC30 
ABB 

í-1 
I ). 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

Fl417 
ln= 10 A 
l.o.=30 mA 
DS201 M C10 AC30 
ABB 

I I ___ _. __ I 
----~-I - • . ·-·-,-·I- - ·-·-·-·,-·+· ·-· 

I I I 

415 
WL 
415 

CVKY 
3Jx1 .5 

Svítidla 
ON/OFF 

415 

500 

L3 

j rj sběrnice DALI i r J sběrnice DALI 

. *X I 416.1.1 
X X X · f.X 

416.1 .2f416.1.3f416.1.~ - 417.1.1 
X X 

417.1.3.íf417.1.4 

L . _ . 

416.1 
WL 

416.1 

CVKY 
5Jx1 .5 

Stmívatelná 
Dali svítidla 

416.1 

300 

L1 

Datum: Format: 

L __ _ 

417.1 
WL 

417.1 

CYKY 
5Jx1 .5 

Stmívatelná 
Dali svítidla 

417.1 

300 

L2 

v. č. : I stránka : 
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Elektroinstalace OPS EI. č . 2 / 12.2020  Schéma rozvaděče RS-4 12 / 2020 A4 27b I 3/11 
areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7  část 3 



u.,., r--1 l::~~~A f ia~:O'J ~-* Iia~~~~ ~~-* Iia~m 
I 0S201 M C10 AC30 S 419 M-C20 I ------.____vl.o,=30 mA I 16=30 mA 

I 
ABB ABB I 0S201 M C13 AC30 I 0S201 M C10 AC30 

I ABB I ABB 

I I I I I 
I I I I I 
I I I 
I 418 I I I I 
I relé č. 3 I I I I 
I ln=16 A/230 V I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 

N~L- --- --~-I -----1-1 
PE7 ·1-·- -·-·-r ·-·-·-·r·-·-·-·-·-t 

I I . : I I 
I LX x I x x 1 x x 

J?J41s.1 41s.2 I I 419 420.1 Jf' 420.2 421 .1 
----, I 

418 
WL 
418 

CYKY 
3Jx1 .5 
--,-

419 
WL 
419 

CYKY 
5Jx4 

R-VH4 

420 

I 

421 

X 
421.2 

Svítidla Vodní Rezerva Rezerva 
ON/OFF hospodářství 

418 419 

500 6000 1000 1000 

L3 L1 ,2,3 L2 L3 
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I 

Projektant profese: 
 

 
 

SA450 
HAB304 
ln=40 A 
Hager 

I I 

4 pólový svodič přepětí 
(3fáze + střední vodič) 
Klasifikace: typ T2 
Un=240 V, 1=50 Hz 
ln=20 kA, lmax=40 kA 
Up < 1,4 kV 
typ: OVR T2 3N 40 275 P 
ABB 

FA 451 
S 201 M-B-16 
ln=16 A 
ABB 

,-7 
I ... X 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

Fl452 
ln= 16 A 
l.e.=30mA 
0S201 M B16 AC30 
ABB 

.J-~-----
I I ---~-·-· ...... ·-·-·-·-· 

I 

Výkres: 

X 
5000 

450 

WL 
450 

CXKH-R 
5Jx4 

I HR-PG I 
Rozvaděč 

HR-PG 
450 

L 1,2,3 

Schéma rozvaděče RS-4 
část 4 

Datum: 

12 / 2020 

-·-·-·-·11· 

X 
451 

451 
WL 
451 

CYKY 
3Jx2.5 

Datový 
rozvaděč 

451 

9990 

L1 

Format: 

A4 

I . 
X 1 1 

452.1 Jf' I 

452 
WL 
452 

CYKY 
3Jx2.5 

Zásuvky 
p+N+PE 

452 

1000 

L2 

v. č .: 

27b 
stránka: 
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L1 ,2,3----------1--------1-------....... -----------------+--------------------
r-7 
I ;.X 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

Fl453 
ln= 16 A 
16=30 mA 
OS201 M B1 6 AC30 
ABB 

in~:~4 ~ * in~1i1 
S 201 M-B-61 ______,_ __ 1 =30 mA I 
ABB I OS201 M C10 AC30 I 

I ABB 

I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

Fl462 
ln= 10 A 
16=30 mA 
0S201 M C13 AC30 

----s.t.--V ABB 

I I I 
I I I I 

KM 462 
ESB 40-20 
ln=4O A 
Uc=23O V 
ABB 

FI 463 * FI 464 
ln=1O A I ln=10 A 
I =30 mA I I =30 mA I 
OS201 M C10 AC301 OS201 M C10 AC30 I 
ABB I ABB 

I I I 
I I I I 

~

. KA462 ~-2KA46t I I I I 
r-7 I I I 

a1 I I a ~ a1 ~ I I I I I 
KA46~ "'" "'" I I 

a2 I a ~ a2 ~ I I I I I 
I I I I 

Fl465 
ln= 10 A 
16,;,30 mA 
0S201 M C10 AC30 
ABB 

465 
relé č. 4 
ln=16 A/23O V 

Nj_l_r __ _ I I . I I __ .J.. _ ___ ....,. __ 
·-·-·-·lj -·-·---·~ .=.::!. 

I I I I I I I I I 
_,_ -LI- -L 4 _I ____ -J_ L ___ .J.. L ____ _ 

PE-·-tr ·- ·-1 
I · I 

X I X I I 
453.1 f I 453.2 I I 

X 
454 

453 454 
WL WL 
453 454 

CVKY CYKY 
3Jx2.5 3Jx1 .5 

Zásuvky EZS 
p+N+PE 

453 454 

1000 999 

L3 L1 

I · I · 
x1 1 

X xi 1 

461 .1-lf'1 461.2 462.1 1 1 

461 462 
WL WL 
461 462 

CYKY CVKY 
, 3Jx1 .5 3Jx1 .5 

Svítidla Svítidla 

461 462.1 

500 500 

L2 L3 
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I ·-·-·- ·-·-·- ·-tT . - . - . - . - ·1i. -· - . - . 7r· - -,-- -· -
I 
I 
I 

462 
WL 
462 

CYKY 
3Jx1 .5 

Ill 

X 
462.4 

Automatický 
spínač pohybu 

462 

1000 

L1 

Projektant profese: 
 

 
  

Výkres: 

I 
x 1 I 

463.1 Jf' I 

463 
WL 
463 

CVKY 
3Jx1 .5 

X 
463 .2 

Svítidla 

463 

500 

L2 

Schéma rozvaděče RS-4 
část 5 

I j I I 
x 1 . x I J.,X 

464.1 Jf' I 464.2 
1 
I 465.1 

464 
WL 
464 

CYKY 
3Jx1 .5 

Svítidla 

464 

500 

L3 

Datum: Format: v. č. : 

X 
465.2 

465 
WL 
465 

CYKY 
3Jx1 .5 

Svítidla 
ON/OFF 

465 

500 

L1 

stránka : 
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REVIZE 12.2020 - ZÁSADNÍ ÚPRAVY - sledovaní otevřené polohy oken 

L1 ,2,3 I I 
r~7 FI 466 ,~7 
I ~ ln= 10 A -' ~ 

lt.=30 mA I 
I DS201 M C10 AC30 I 
I I ABB I 

I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I L 

N-~- --------~--~~-PE---,. - j · - · - · - · - · - · - · ..;_ · ~- - · - · - I - • 
j r J sběrnice DALI T I 
-~x x x I Lx Ji._x I 466.1.1 466.1 .~f466.1.3f466.1.4 . f461 . 1.1'ť_61.12 
L . _ . _ rr L~-:--_-:-_:-i 

466.1 467.1 
WL WL 

466.1 467.1 

CYKY CYKY 
5Jx1 .5 5Jx1.5 

KA 467.1 
ln=20 A 
Uc=230 V AC 
ESB20-20 230V 
ABB 

Stmívatelná I I Ovládáni e.pohonu I Dali svítidla světlíku v m.č. 2.05 
466.1 --

~ I 
150 

I L2 L3 

Projekt: I Část: I Stupeň : I Revize: Projektant profese: 
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467.2 up 
rele č.7 
ln=16 A/230 V 

KA 467.2 
ln=20 A 
Uc=230 VAC 
ESB20-20 230V 
ABB 

--.........-~~-.-.,-
·-·-·-·-·~· 

T1 

I 

I 

467.2 
WL 

467.2 

CYKY 
5Jx1 .5 
---r-

Ovládáni e.pohonu 
světlíku v m.č . 2.05 

150 

L3 

Výkres: 

X 
1467.2.4 

Schéma rozvaděče RS-4 
část 6 

Datum: 

467.3 
WL 

467.3 

CYKY 
5Jx1.5 
---r-

Ovládání e.pohonu 
světlíku v m.č. 2.06 

150 

L3 

Format: 

12 / 2020 A4 

KA 467.3 
ln=20 A 
Uc=230VAC 
ESB20-20 230V 
ABB 
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27b 
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REVIZE 12.2020 - ZÁSADNÍ ÚPRAVY - sledovaní otevřené polohy oken 

u,., l 
Fl468 
ln= 13 A 
lt>=30 mA 
DS201 M C13 AC30 
ABB 

468.1 
WL 

468.1 

CYKY 
5Jx1.5 
~ 

Ovládáni e.pohonu 
světlíku v m.č. 2.06 

150 

L1 

KA 468.1 
ln=20 A 
Uc=230 V AC 
ESB20-20 230V 
ABB 
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468.2 
WL 

468.2 

CYKY 
5Jx1 .5 
---r-

Ovládáni e.pohonu 
světlíku v m.č. 2.06 

150 

L1 

Projektant profese: 
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KA 468.2 
ln=20 A 
Uc=230VAC 
ESB20-20 230V 
ABB 
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Výkres: 

468.3 
WL 

468.3 

CYKY 
5Jx1 .5 
~ 

Ovládáni e.pohonu 
světlíku v m.č. 2.01 

150 

L1 

Schéma rozvaděče RS-4 
část 7 

KA 468.3 
ln=20 A 
Uc=230 VAC 
ESB20-20 230V 
ABB 

Datum: 

12 / 2020 

Format: 

A4 

v. č. : stránka : . 

27b 7/11 



REVIZE 12.2020 - ZÁSADNÍ ÚPRAVY - sledovaní otevřené polohy oken 

L1 ,2,3----------------------------------------------------------------

469.1 
WL 

469.1 

CVKY 
5Jx1.5 

Ovládání e.pohonu 
světlíku v m.č. 1.24 

500 

- L2 

KA 469.1 
ln=20 A 
Uc=230 VAC 
ESB20-20 230V 
ABB 

X 
'469.1.4 

Projekt: I Část: I Stupeň : I Revize: 
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469.2 downa1 

rele č.20 
ln=16 Af230 V a2 

KA469.2 
ln=20 A 
Uc=230 V AC 
ESB20-20 230V 
ABB 

í-1 
I A 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I . 

----L_L-.;::;=. ·-·-·- ·- ·-·-·n·-· 

469.2 
WL 

469.2 

CVKY 
5Jx1.5 
---r--

Ovládání e.pohonu 
světlíku v m.č . 1.24 

500 

L2 

Projektant profese: 
 

Výkres: 

I ~490.1.1t90.1.2-

L -~-:-_--:-.:-i 

470.1 
WL 

470.1 

CVKY 
5Jx1.5 ---.--

Ovládání e.pohonu 
světlíku v m.č. 1.24 

500 

L3 
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Schéma rozvaděče RS-4 
část 8 

KA 470.1 
ln=20 A 
Uc=230 VAC 
ESB20-20 230V 
ABB 

X 
470.1.4 

Datum: 

470.2 up 1470.2 downa1 

rele č.23 \ rele č.24 
ln=16 Af230 V) ln=16 Af230 V a2 

470.2 
WL 

470.2 

CVKY 
5Jx1 .5 ---.--

Ovládání e.pohonu 
světlíku v m.č . 1.24 

500 

L3 

Format: v. č.: 

KA 470.2 
ln=20 A 
Uc=230 VAC 
ESB20-20 230V 
ABB 

stránka: 
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2 x baterka 12 V DC/7 Ah 
typ RE?-12-DK power 

IFA490 u,., I Fo~ iil I Fo~ ii'l ~~-* l Fo~ m 
la=30 mA la=30 mA la=30 mA 
DS201 M 816AC30

1

1 

DS201 M C13 AC3o
1

1 

DS201 M C10 AC30 
I ABB I ABB I ABB 

S 201-M-B-6 i 
ln=6 A Ah 
ABB Ah 

I I I I I l I I I I I I I 
I I I I I Modul č. 3 Modul č. 2, zdroj 

I I Přepěťová I IQ] I v~tup: Un=230 V AC 
I I I I I ochrana ~, vystup: Un=30 V DC 

I I I PI-K6-230 VAC li ln=4,2 A 
I I --~~-----' typ: DR-100-24 

I I I I I ve!ikost: 6 DIN 
I I I vyrobce: Teco 

I I I I I I I 
N...L.. ___ ....,!__ _ __ .,.__ ----1----

PE..._·r·-·-·-·-·-~ ·-·-·-·-·T· ·-·-·-·-•-·-·-· 
I I I 

471 .~ f f :11.2 472 .~ f f :12.2 473.~ f f :73.2 

471 472 473 

Rezerva Rezerva Rezerva 

1000 1000 1000 

L1 L2 L3 

Projekt: \ Část: I Stupeň : I Revize: 

J-Y(St)Y2x2x0.8 CIB sběrnice 
ze směru rozvaděče RS-2 

J-Y(St)Y2x2x0.8 CIB sběrnice 
ve směru rozvaděče RS-5 

Projektant profese: Výkres: 

r-'-

Moduly číslo 4, 
přepěťové ochrany 
CIB sběrnice 

Modul č. 5 Modul č. 6 
Reléový modul, 8 ks Reléový modul, 8 ks 

~ spínacích reléových spínacích reléových 

Modul č. 7 
Reléový modul, 11 

ks spínacích 
g výstupů 16 A/230 V výstupů 16 A/230 V 
:i: AC tip AC tip 1-

~ C-OR-OOOBM-800 C-OR-0008M-800 

reléových výstupů --~ 
16 A/230 V AC lip 
C-OR-0011 M-800 

~ 6 DIN modulů 6 DIN modulů 6 DIN modulů 
o - reléové výstupy č . reléové výstupy č . 

R1 až R8 R9 až R16 

Modul č.8 Modul č.9 

vstupů: 4 x Al/Dl + vstupů : 4 x Al/Dl+ 

reléové výstupy č. 
R17 až R27 

R25-R27 Jjsou 
rezervou 

Modul č.10 

..--1 14 x Dl tip 14 x Dl lip 

Modul analogových ~ Modul analogových 

Převodník na sběrnici 
DALI tip C-DL-0064M 

2 DIN modulů 
C-IB-1800M, 4 DIN C-IB-1800M, 4 DIN I--

moduly moduly 

Digitální vstupy číslol I Digitální vstupy číslo 
1až18 19až36. 

Dali sběrnice vývodu 
číslo 416,417 a 466 

Dali sběrnice ze směru 
rozvaděče RS-2 (rezerva) 

Dali sběrnice ve směru 
rozvaděče RS-5 (rezerva) 

1--

Datum: Fonmat: v. č.: 

NOVÝ PAVILON GORIL 
areál zoo Praha, k.ú. Troja, Praha 7 I Elektroinstalace! OPS I EI. č.2 / 12.2020  

 

Schéma rozvaděče RS-4 
část 9 

12 / 2020 A4 27b 
stránka: 
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REVIZE 12.2020 - úprava připojení ovládacích kabelů a číslovaní svorek 

com Dl 1 Dl 2 Dl 3 Dl 4 Dl 5 Dl 6 Dl 7 Dl 8 Dl 9 Dl 10 

K LXK LXK LJ(K 
01 í?fS02í?f503.lť'i'504 

WS502/2xJYTY7x1 

WS501/2xJYTY7x1 

~@@@@ 

@@@~@ 

Wídaní osvětlení a svěUíků m.č. 123 
Tl.1 : scéna 1, minimum osvětlení 
Tl.2: scéna 2, maximum osvětlení 
Tl.3 manuální stmívaní hlavního osvětlení 
TI. : 4 ovládaní osvětlení pro podporu růstu rostlin 
Tl.5+Tl.6: ovládaní pohonu dvou pravých světlíků 
Tl.7+Tl.8: ovládaní pohonu dvou levých světlíků 
Tl. :9 scéna 3: noční režim 
Tl.10: ovládaní. el. pohonu světlíku m.č . 1.33 

K 
07 

Proje~t: I Část: I Stupeň: I Revize: 

NOVY PAVILON GORIL 

XK 
510 

areál zoo Praha, k.ú. Troja, Praha 7 I Elektroinstalace! DPS I EI. č.2 / 12.2020 

Moduly 18 digitálních vstupů , vstupy číslo 17 až 36 

K 
15 

com Dl 11 Dl 12 Dl 13 Dl 14 

K LXKLXKLXKLXKLXK XK XK XK 
17 ff 518}f 519}f 520.Jf' 521 fť 522ff 523ff 524ff 525 

WS503/JYTY7x1 

@@@@ 

Tlačítkový ovládač v m. 
č. 1.34 pro ovládaní 

el.pohonů dvou světlíku 
č. 572.1 a 572.2 

umístěných v m.č. 1.34 

com Dl 15 Dl 16 Dl 17 

XK LXK LXK LXK XK XK XK 
526'1' 527 J? 528'1' 529ff 53off 531 ff 532 

WS504JYTY7x1 

Ovlactaniosvéllenlm .č.2.04 

• T1.1 :okruhy516.1-+516.2-+519.3 
TI.2:okruh č.517. 1 
.TI.3:okruh č. 517.2 

Projektant profese: Výkres: Datum: Format: v. č. : 

 
 

Schéma rozvaděče RS-5 
část 10 

12 / 2020 A4 28b 

com Dl 18 

XK XK 
533f?Í 534 

stránka: 
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REVIZE 12.2020 - nové vstupy pro sledovaní otevřené polohy oken 

Moduly 18 digitálních vstupů , vstupy číslo 17 až 36 

com D11 D12 com Dl 3 Dl 4 Dl 5 Dl 6 

XK LXK l,XK XK l,XK l,XK l,XK l,XK l,XK XK XK XK 
439 J(' 440 ./f'441 1442 ./f'443 ./f'444 ./f'445 ./f'446 ./f' 447 flf 448 flf 449 flf 450 

WS406/JYTY4x1 

®® 

Tlačítkový ovládač v m. č. 
2.06 pro ovládaní 

el.pohonu světlíku č. 468.3 
umístěného v m. č. 1.31 

WS407 /JYTY 407 

®®®® 

Tlačítkový ovládač v m. 
č. 1.30 pro ovládaní 

el.pohonů dvou světlíku 
č. 468.1 a 468.2 

umístěných v m.č. 1.31 

Proje~t: I Část: I Stupeň : I Revize: 
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com Dl 7 Dl 8 Dl 9 Dl 10 Dl 11 Dl 12 Dl 13 Dl 14 Dl 15 Dl 16 

,-.; 
<O ..,. 
~ 

"' ,-.; 
~ 
~ 

<") 

,-.; 
~ 
~ 

co 
<O ..,. 
~ 

"' co 
~ 
~ 

<") 

co 
<O ..,. 
~ 

.,; 
<O ..,. 
~ 

"' .,; 
<O ..,. 
~ 

o ,-... ..,. 
~ 

SIGNALIZACE ZAVŘENÉ POLOHY STŘEŠNICH OKEN 

Projektant profese: 
 

 
 

Výkres: 

Schéma rozvaděče RS-4 
část 11 

"' o ,-... ..,. 
~ 

com Dl 17 Dl 18 

XK I.XK I.XK 
451 PJ452 PJ453 

Datum: Format: 

12 / 2020 A4 

v. č.: stránka: 
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REVIZE 12/2020-POPIS ZMĚNY 
Změna vývodu pro ovládaní střešních oken - přidáno sledovaní otevřené 
polohy střešních oken, úpravy na stránkách číslo 6, 7, 8, 10 a 11 

Oceloplechový nástěnný rozvaděč celkových rozměru 822 x 1024 x 250 mm (š x v x h) 
• Krytí IP54/20 
• Velikostí maximálně 8x33=264 modulů. 
• Napěťová soustava: 3PEN, 50 Hz, 400/230 V 
• Rozvodná soustava:TN-S 
• Jmenovitý proud ln=80 A 
• Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena dle ČSN 

33200-4-41 , ed.3 automatickým odpojením od zdroje 
Přívod a vývody kabelů jsou vrchem. Součástí rozvaděčů jsou: 
• N a PE sběrnice . 
• Rozbočovací svorkovnice pro fázové vodiče 
• Svorky pro připojení vnějších vodičů odpovídajících příslušnému jmenovitému 

proudu 
• Příruby 
• Montážní nosná konstrukce 
• Plné a přístrojové čelný panely 
Typ rozvaděče : Schrack, systém 2000, typ skříně 3A-24 / IL952324-F 

ABM architekti s.r.o. 
Masarykovo nábřeží 22 
110 00 PRAHA 1 
tel.:+420 222 221420 
atrn@abmarch.cz 
www.abmarch.cz 
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PROJEKT 

NOVÝ PAVILON GORIL 
areál ZOO Praha, k.ú. Troja, Praha 7 

INVESTOR 

Hlavní město Praha, 
Mariánské náměstí 2/ 2, Praha 1 

zastupované 
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3PEN 50 Hz 400/230 V TN-S L1 ,2,3 ____________________________ .....,. L1 ,L2,L3 

SA500 
HAC306 
ln=63A 
Hager 

4 pólový svodič přepětí I 
(3fáze + střední vodič) I 
Klasifikace: typ T2 I 
Un=240 V, f=50 Hz 
ln=20 kA, lmax=40 kA I 
Up < 1,4 kV I 
OVRT2 3N 40 275 P I 
ABB 

FI 501 r - } J: FI 502 ' :J: J: FI 502 
ln=16A I ln=16A l~ln=40A 
ltr30 mA 16=30 mA I 16=30 mA 

--.Vchar. B I ---......~0s201 M B16AC30 F204AC-40/0.03 
0s203 M Ac-s1s10,o:J I ABB I ABB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ABB I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 

FA 502.1 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

FA 502.2 
ln=16 A 
S 201 M-B-16 
ABB 

I j I I 
_j_ ~ - - - - _.,_ j_ ·-·--·-·-·-·-·-r 

I 

I I I I 

___ J_i ___ JN ..l---_r-1--,---1--_r __ 
·-·-·-·-· 7 ·-·-·-·-·-·-·11-·-·-·ri·-·-·-·ri--·-

' j · I · I · I 
x x lx x lx x lx 

502.1 f I 502.2 ;f502.1 .1 502.1.2;-o/502.2.1 502.2.2 ;f502.3.1 
X X 
5000 501.1 

X 
501 .2 až4 

vývod č. 500 501 
číslo WL WL 

kabelu 6 501 

typ 
kabelu 

CXKH-R CYKY 
5Jx10 5Jx2.5 

HR-PG I rn· 

Rozvaděč zásuvka 
zařízení HR-PG 3p+N+PE 

500 501 

příkon (W) 6000 

L 1,2,3 I L 1,2,3 
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L1 
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p+N+PE p+N+PE 

502.2 502.3 

1000 1000 

L2 L3 
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L 1,2,3 L 1,L2,L3 

FA 504:1 
ln=16 A 

FA 504.2 
ln=16 A 

':-l *FI 504 
l~ln=40A 

l.:,.=30 mA 
I F204 AC-40/0.03 
I ABB 

S 201 M-B-16 
ABB 

S 201 M-B-16 
ABB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

! l----·-1----1-::..r::-N------'-- -·-'--- - --PE-·-·-·-·7,-·-·-·ri--·- -·rr·-· 
· I · I · I 
11,x x I x x I x 

504.1 .1 504.1.2:f5o4.2.1 504.2.2;f504_3_1 

504.1 
WL 

504.1 

CYKY 
3Jx2.5 

Zásuvky 
p+N-+f'E 

504.1 

1000 

L1 

504.2 
WL 

504.2 

CYKY 
3Jx2.5 

Zasuvky 
p+N-+f'E 

504.2 

1000 

L2 

504.3 
WL 

504.3 

CYKY 
3Jx2.5 

Zásuvky 
p+N-+f'E 

504.3 

1000 

L3 
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FA 504.3 
ln=16 A 
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ln=16 A 

FA 504.5 
ln=16 A 

FA 504.6 
ln=16 A ~ FI 511 'I :k :kFI 512 

S 201 M-B-16 
ABB 

S 201 M-B-16 
ABB 

S 201 M-B-16 
ABB 

S 201 M-B-16 
ABB 

I 
I 

ln=10 A ~ln=10 A 
I =30 mA I =30 mA 
D$201 M C10 AC30 li D$201 M C10 AC30 
ABB I ABB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

__ .....__ __._ _______ _ ----1-·-1 l : 
I I 

----1--·-1-·-·-·7·-· ·-·-·-·-·-:·. ·-·-·-·-·-t-T 

tj 
Rezerva 

1000 

L1 
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X ~X X X1I 
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X 
511.2 

tj tj 
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1000 1000 

L2 L3 

Výkres: 
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3Jx1 .5 
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511 
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L2 

Datum: 

I 
x 1 I 

512.1 !f' I 
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500 

L3 
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L1 ,2,3,--------------------------------

FI 513 Fl514 
ln= 13 A ln= 13 A 

r-7 
I ... :::i:: 

I 
I.o.=30 mA 

~DS201 M C13 AC30 
ABB 

l.o.=30 mA 
~DS201M C13 AC30 

ABB 

r-7 
I ... :::i:: 

I 
I 
I 

I I 

I I 
I I 

: I 
I I 
I I 
I I 
I I 

N-1- _I 
PE-,. · -i· 

I 
I 
I 
I 
I 

I I I 

I : I I ____ _,._ _______ ~_ 
·-·-·-·-,-·f-- ··-·-·-·-,-·-t· 

rj sběrnice DALI j r J sběrnice DALI j r J 

Fl515 r-i 
ln=13A I .>.)I( 
I.o.=30 mA 
0S201 M C13 AC30 i 
ABB I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

Fl516 
ln=40 A 
l.o.=30 mA 
F204 AC-40/0.03 
ABB 

KM 516 
ESB 63-40 
ln=63 A 
Uc=230 V 
ABB 

I L ___ 
1 

__ __ _._ _____ _ 
·-· . ·-·-·- ·-·TI·-· 

sběrnice DALI . I 
.X 
513.1.1 

X X · J,,X X X X · ,1,X 
s13_1_3f513_1.4l .,-s141_1 s14.1.2fs14_1.3fs14.1.4I "ťs1s.1 . 1 

X X 
s1s_1.3fs1s.1 .4 

I Lx 
I f516.1 .1 

L-:-=-:- L . _ . L . 

513.1 514.1 515.1 516.1 
WL WL WL WL 

513 .1 514.1 515 .1 516.1 

CVKY CYKY CVKY CYKY 
5Jx1 .5 5Jx1 .5 5Jx1 .5 3Jx1 .5 

Stmívatelná Stmívatelná Stmívatelná Osvětlení 
Dali svítidla Dali svítidla Dali svítidla svjet. okruh 

513.1 514.1 515.1 516.1 

300 300 300 500 

L1 L2 L3 L1 
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WL 
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L2 

FA 516.2 
S 201 M-C-13 
ln=13 A 
ABB 

FA 516.3 
S 201 M-C-13 
ln=13 A 
ABB 

__ i_j_l 
·-,·1--:--- -=-Ti·=· 

· I · I 
x I x x I J.,x 
516.2 .rf 516.3.1 516.31 

516.3 516.4 
WL WL 

516.3 516 .4 

CVKY CYKY 
3Jx1 .5 3Jx1 .5 

Osvětlení Osvětlení 
svjet. okruh svjet. okruh 

516.3 516.4 

500 500 

L3 L1 -

FA 516.4 * FA 516.5 
S 201 M-C-13 i S 201-M-B-6 
ln=13 A ln=6 A 
ABB ABB 

corn 

516.5 
· relé č. 1 

ln=16A 

KM516 

___ _,._ ___ _ 
X 
516.4.2 
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L1 ,2,3----- L1 ,L2 ,L3 

1 ::-J: *FI 517 
l~ln=40A 

IA=30 mA 
I F204 AC-40/0 03 
I ABB 

.1 
I 
I 
I 
I 
I 
I I ! j ____ _ 

N-------

FA 517.1 
S 201 M-C-13 
ln=10 A 
ABb 

PE-·-·-·-·-·-f 
j I 
. I 
I I 

517.1 

WL 
517 .1 

CYKY 
3Jx1 .5 

Svítidla 
ON/OFF 

517.1 

200 

L1 

FA 517.2 
S201 M-C-13 
ln=10 A 
ABb 

relé č. 3 
ln=16 A/230 V 

517.2 

WL 
517.2 

CYKY 
3Jx1.5 

Svítidla 
ON/OFF 

517.2 

200 

L2 

FA 517.3 
S 201 M-C-13 
ln=10 A 
ABb 

r-i 
I~ 
I 
I I 
I I 
I I I . 

I . 
517.3 I I 
relé č. 4 I 
ln=16 A/230 V I I 

I I NC 
I I 

=---~l.. ·-·-·-·-t· 

517.3 

WL 
517.3 

CYKY 
3Jx1 .5 

X 
518.1 

I 

518 

FI 518 
ln= 13 A 
IA=30 mA I 
0S201 M C13 AC30I 
ABB 

I 
I 
I 
I 
·I 
I 
I I 
I I ---~·-·-·-·-·i-

X 
519.1 

I 

519 

FI 519 
ln= 10 A 
IA=30 mA 
0S201 M C10 AC30 
ABB 

X 
519.2 

Svítidla I I Rezerva I I Rezerva 
ON/OFF 

517.3 

200 ~ ~o 
L3 3 2 
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L1 ,2,3----------------------------------------------+--------------

Fl551 
ln= 16 A 

FI 552 
ln= 16 A 

FI 561 
ln= 13 A 
IA=30 mA 

Fl563 
ln= 13 A 
IA=30 mA 

FI 564 
ln= 13 A 
IA=30 mA 

Fl565 
ln= 13 A 
IA=30 mA 

SA550 
HAB304 
ln=40 A 
Hager 

I 
I 

IA=30 mA I 
DS201 M B16 AC30I 
ABB 

IA=30 mA I 
DS201 M B16 AC30I 
ABB I '_J 

I 

DS201 M C13 AC30 I 
ABB I 

I I 

DS201 M C13 AC30 
ABB 

DS201 M C13 AC30 
ABB 

DS201 M C13 AC30 
ABB 

4 pólový svod ič přepětl I 
(3fáze + střední vodič) I 
Klasifikace: typ T2 I I 
Un=240 V, !=50 Hz I 
ln=20 kA, lmax=40 kA I I 
Up < 1,4 kV I 
OVR T2 3N 40 275 P I I 
ABB I 

I I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

·I 
I 
I 
I 

I I 

I I 
I I 

561 I I 
relé č . 5 I I 
ln=16 N230 V I I 

I I i I 

l-.....; _____ ._.l I I ___ ..,__ ___ ..,_1 __ __ 1_: ____ J_ : ____ J__,1 ---
·-·-·-,·-l ·-·-·-·-·~·~·-·- ·-·- ·~·-~ ·-·-·-- . - -- . - . - . - . - . -1· ·-·-·- ·-1 ·- ·-·-·r,·-· 

X 
5000 

550 
WL 
550 

CXKH-R 
5Jx4 

HR-PG __, 

Rozvaděč 
HR-PG 

550 

L 1,2,3 

I . 
X l, I 

551 .1'?1 

551 
WL 
551 

CVKY 
3Jx2.5 

Zásuvky 
p+N+PE 

551 

1000 

L1 

I . 
X 1 1 

552_1 'i' I 

552 
WL 
552 

CVKY 
3Jx2.5 

Zásuvky 
p+N+PE 

552 

1000 

L2 
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I I 
1~;61.1 

X 
561 .2 

561 
WL 
561 

CVKY 
3Jx1 .5 

Svítidla 
ON/OFF 

561 

500 

L3 

Projektant profese: 
 

 
 

I r J sběrnice DALI j r J sběrnice DALI I r J sběrnice DALI 

X X X X X X X X · x X X X 
I f563.1.1 563.1.2f563.1.3f563.1.~ f564.1.1 564.1.2f554_1.3f554_14 I f555_11 565.1.2f555_1_3f555_1.4 

L . _ . 

563.1 
WL 

553·_1 

CVKY 
5Jx1 .5 

Stmívatelná 
Dali svítidla 

563.1 

300 

L1 

Výkres: 

Schéma rozvaděče RS-5 
část 5 

L . _ . 

564.1 
WL 

564.1 

CVKY 
5Jx1 .5 

Stmívatelná 
Dali svítidla 

564.1 

300 

L2 

Datum: 

12 / 2020 

Format: 

A4 

L . _ . 

565.1 
WL 

565.1 

CVKY 
5Jx1 .5 

Stmívatelná 
Dali svítidla 

565.1 

300 

L3 
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REVIZE 12.2020 - ZÁSADNÍ ÚPRAVY - sledovaní otevřené polohy oken 

"'' I I 
ln=13A )I( ln=13A 

I Le.=30 mA I . IA=30 mA 

r~FI 571 r - 7 FI 572 

I DS201 MC13AC30 I ~ DS201 MC13AC30 
, ABB "I....tjABB 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 

571.1 up I 571 .1 downa1 

rele č.6 \ rele č.7 [ 
ln=16 A/230 V l 1n=16 A/230 Va2 

N~ -~ ..:::t=
PE-. - · 1·1-. 

1i~111~~1.1. 

LL=--, 

571.1 
WL 

571 .1 

CXKH-R 
5Jx1.5 

Ovládáni e.pohonu 
světlíku v m .č. 2.08 

150 

L2 

KA571 .1 
ln=20 A I 571.2 up 
Uc=230 v AC\ rele č.8 
ESB20-20 230V l 1n=16 A/230 V 
ABB 

571 .2 downa1 

rele č.9 
ln=16 A/230 V a2 

-=---:...=--==i- - -·-·-·rr·-t--

571.2 
WL 

571 .2 

CXKH-R 
5Jx1.5 

Ovládání e.pohonu 
světlíku v m .č. 2.08 

150 

L2 
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572.1 
WL 

572.1 

CXKH-R 
5Jx1.5 

Ovládání e.pohonu 
svělliku v m.č. 1.34 
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L2 

Výkres: 

KA 572.1 
ln=20 A I 572.2 up 
Uc=230VAC\ rele č.12 
ESB20-20 230V l 1n=16 A/230 V 
ABB 

572.2 
WL 

572.2 

CXKH-R 
5Jx1.5 

Ovládání e.pohonu 
světlíku v m.č. 1.34 

150 

L2 

Datum: 

KA 572.2 
ln=20 A 1572.3 up 
Uc=230 v AC\ rele č. 14 
ESB20-20 23óvl ln=16 A/230 v 
ABB 

~~-=-1-
-·-·-r1· 

572.3 
WL 

572.3 

CXKH-R 
5Jx1.5 

Ovládání e.pohonu 
svěUiku v m.č. 1.33 

150 

L2 

Format: v. č. : 
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REVIZE 12.2020 - ZÁSADNÍ ÚPRAVY - sledovaní otevřené polohy oke 

"'' I I ,-7 FI 573 ,-7 FI 574 
X ln=13A ~ln=13A I l.o.=30 mA I l.o.=30 mA 

I OS201 MC13AC30 I · OS201 MC13AC30 
I ABB I ABB 

I ------------------____, I I I 
I I 
I KA 573.1 573 2 downa1 KA 573.2 1 

ln=20 A · ln=20 A 
I Uc=230 V AC rele č. 19 Uc=230 V AC I 
I ESB20-20 230V ln=15 A/230 V a2 ESB20-20 230V I 
I ABB ABB I 
I I ~---. ~-___, . I I 

KA 574.1 
ln=20 A 
Uc=230 V AC 
ESB20-20 230V 
ABB 

L L _ _,_ -------, L L _ _,_t_ 
N- --~1- ----~- -- ---- _ __;-:-1_ -

PE ______ I_J__ ------·,,· ·-· ·-·- ·- ·-·-·-·n·-· . 
-E:-------, -------_"'t'""-

·-· ·-·-·-·T1·-· 

I }5~3.1 .1 5~3.1.2 

L.~-:-_--:-.:-, 

573.1 
WL 

573.1 

CVKY 
5Jx1.5 

Ovládáni e.pohonu 
světlíku v m.č. 1.23 

500 

L3 

573.2 
WL 

573.2 

CVKY 
5Jx1 .5 
---.---

Ovládáni e.pohonu 
světlíku v m.č. 1.23 

500 

L3 

574.1 
WL 

574.1 

CVKY 
5Jx1 .5 --.-

Ovládáni e.pohonu 
světlíku v m.č. 1.23 

500 

L1 

X 
574.1.4 I }5~4.2.1~4.2.2 

L.~ -:-:.._--:-.:-, 

574.2 
WL 

574.2 

CVKY 
5Jx1 .5 --.-

Ovládáni e.pohonu 
světlíku v m.č. 1.23 

500 

L1 
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REVIZE 12.2020 - ZÁSADNÍ ÚPRAVY - sledovaní otevřené polohy oken . 

l1',3 I I 
F1576 
ln= 13 A 
l.11.=30 mA 

575.1 
WL 

575.1 

CYKY 
5Jx1 .5 
---r-

Ovládáni e.pohonu 
světlíku v m.č . 1.23 

500 

L2 

KA 575.1 
ln=20 A 
Uc=230VAC 
ESB20-20 230V 
ABB 
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DS201 M C13 AC30 
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576.1 
WL 

576.1 

CYKY 
5Jx1.5 
---r-

Ovládáni e.pohonu 
světlíku v m.č. 1.23 

500 

L3 
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ln=20 A 
Uc=230VAC 
ESB20-20 230V 
ABB 
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rele č .31 \ rele č.32 
ln=16 A/230 V) ln=16 A/230 V a2 

-= =--=----=-~-· - · - · - · - r I ·-

576.2 
WL 

576.2 

CYKY 
5Jx1 .5" 
--,-

Ovládáni e.pohonu 
světlíku v m.č. 1.23 

500 

L3 
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ln=20 A 
Uc=230 VAC 
ESB20-20 230V 
ABB 

X 
'576.2.4 
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L12.3 I Fa~~~: I Fa~ ~I~ ~ -* I Fa~~;~ 

Moduly číslo 1 
přepěťové ochrany 
CIB sběrnice 

16=30 mA I 16=30 mA I ~16=30 mA 
DS201 M C16 AC30 i DS201 M C13 AC30 i DS201 M C10 AC30 

I ABB I ABB I ABB 

I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 

I I 
I I I I I I 
I I I I I I 

N~-L----~i ---~--1 , __ PE- ·-·1-·-·-·-·- ·,· ·-·-·-·-·r· 
I I I 

577.~ f f ~77.2 578.~ f f ~78.2 579.~ f f ~79.2 

577 578 579 

Rezerva -Rezerva Rezerva 

1000 1000 1000 

L1 L2 L3 

Projekt: I Část: I Stupeň: I Revize: 

NOVÝ PAVILON GORIL 
areál zoo Praha, k.ú. Troja, Praha 7 I Elektroinstalace! OPS I EI. č . 2 / 12.2020 

Modul č. 2 Modul č. 3 Modul č. 4 
r1-

Reléový modul, 11 Reléový modul, 11 Reléový modul, 11 
CD ks spínacích ks spínacích ks spínacích 
12 reléových výstupů reléových výstupů reléových výstupů 
~ 

:i: ,- 16 A/230 V AC tip - 16 A/230 V AC tip - 16 A/230 V AC tip 
U.J 
> C-OR-0011 M-800 C-OR-0011 M-800 C-OR-0011 M-800 
z 6 DIN modulů 6 DIN modulů 6 DIN modulů I-
~ reléové výstupy č. reléové výstupy č . reléové výstupy č. 

R1 ažR11 R12 ažR22 R13 až R33 

R22 je rezervou R33 je rezervou 

Modul č. 5 Modul č. 6 

Modul analogových 
1 Modul č. 7 

Modul analogových 
vstupů : 4 x Al/Dl + vstupu: 4 x Al/Dl + 

14x Dl tip 
C-IB-1800M, 4 DIN 

- 14 x Dl tip H Převodník na sběrnici 
C-IB-1800M, 4 DIN DALI tip C-DL-0064M I--

moduly moduly 2 DIN modulů 

Digitální vstupy číslo Digitální vstupy číslo 

J-Y(St)Y2x2x0.8 CIB sběrnice 
ze směru rozvaděče RS-4 

Projektant profese: 
 

 
 

Výkres: 

Schéma rozvaděče RS-5 
část 9 

1 až 18 19 až 36 

Dali sběrnice vývodu 
číslo 513, 514, 515, 

563,564, 565 

Dali sběrnice ze směru 
rozvaděče RS-4 (rezerva) 

Datum: Forma!: 

12 / 2020 A4 

v. č .: 

28b 
stránka: 

9/11 



REVIZE 12.2020 - úprava připojení ovládacích kabelů a číslovaní svorek 

com Dl 1 Dl 2 Dl 3 .Dl 4 Dl 5 Dl 6 Dl 7 Dl 8 Dl 9 Dl 10 

K 
01 

WS502/2xJYTY7x1 

WS501/2xJYTY7x1 

®®®®®®®®®® 

®®®®®®®®®® 
<Mídi:rli a;vělleni a svěUíků m.č. 123 
Tl.1 : scéna 1, minimum osvětleni 
Tl.2: scéna 2, maximum osvětleni 
Tl.3 manuální stmívaní hlavního osvětleni 

K L.XK L.XK 
05 '?í'506 '?í'507 

TI. : 4 ovládaní osvětleni pro podporu růstu rostlin 
Tl.5+Tl.6: ovládaní pohonu dvou pravých světlíků 
Tl.7 +Tl.8: ovládaní pohonu dvou levých světlíků 
Tl.:9 scéna 3: noční režim 
Tl.10: ovládaní. el. pohonu světlíku m .č. 1.33 

Proje~t: I Část: I Stupeň : I Revize: 

NOVY PAVILON GORIL 
areál zoo Praha, k.ú. Troja, Praha 7 I Elektroinstalace! OPS I EI. č.2 / 12.2020 

Moduly 18 digitálních vstupů , vstupy číslo 17 až 36 

com Dl 11 Dl 12 Dl 13 Dl 14 com Dl 15 . Dl 16 Dl 17 

K 
15 

K LXK LXK LXK LXK LXK XK XK XK 
17 I? 518fť' 519fť' 5201? 521 ff 522f 5231524f 525 

XK LXK LXK LXK XK XK XK 
526.ii' 527 Ji' 528fť' 529f 53of 531 f 532 

Projektant profese: 
 

 
 

WS503/JYTY7x1 

Výkres: 

®®®@) 

Tlačítkový ovládač v m. 
č . 1.34 pro ovládaní 

el.pohonů dvou světlíku 
č . 572.1 a 572.2 

umístěných v m.č . 1.34 

Schéma rozvaděče RS-5 
část 10 

WS504JYTY7x1 

Datum: 

12 / 2020 

Ovladanl osvědenl m.č. 2.04 
• TI.1:okruhy516.1-+516.2-+619.3 

Tl.2:okruh č.517.1 
Tl.J:okruh č.517.2 

Forma!: · v. č .: 

A4 28b 

com Dl 18 

XK XK 
533% 534 

stránka: 

10/11 



REVIZE 12.2020 - nové vstupy pro sledovaní otevřené polohy oken 

com Dl 1 Dl 2 Dl 3 Dl 4 

XK LXK LXK LXK LXK XK XK XK 
535 X' 536 'ť 537 fť 538 fť 539 f 540 f 541 f 542 

WS505/JYTY7x1 

®®®® ----
Tlačítkový ovládač v m. 

č. 2.08 pro ovládaní 
el.pohonů dvou světlíku 

č. 571.1 a 571 .2 
umístěných v m.č . 2.08 

Projekt: I Část: I Stupeň : I Revize: 

NOVÝ PAVILON GORIL 

com 

I 

Moduly 18 digitálních vstupů , vstupy číslo 17 až 36 

Dl 5 Dl 6 Dl 7 Dl 8 Dl 9 Dl 10 Dl 11 Dl 12 Dl 13 Dl 14 Dl 15 Dl 16 Dl 117 

I~~~~~~~ ~2 ~~ ~~ ~; ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ,_ ,_ ,_ ,_ ,_ to ::o r;:; r;:;c=;rotor;:; LOLO LO I.O LO 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ 

SIGNALIZACE ZAVŘENÉ POLOHY STŘEŠNICH OKEN 

Projektant profese: Výkres: 
, 

areál zoo Praha, k.ú. Troja, Praha 7 I Elektroinstalacel OPS I EI. č . 2 / 12.2020  
 

Schéma rozvaděče RS-5 
část 11 

com Dl 18 

Datum: 

XK XK 
543flÍ 544 

12 / 2020 

Forma!: v. č.: stránka: 

A4 28b 11/11 
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Bodové lištové svltidlo, těleso hlinlk. barva bllá, svétélný zdroj LED model pHkonu 30W, barva neutrálnl 4000!( , světelný tok 25381m, Ra80+, nastavltelný vyzall>vacl 
úhel 45°, Un=230V, kryti IP20, ELTRACK-1 1R-A 85 30W, Beklro Lumen 

Piisazené svltidlo nouzového osvědenl , těleso a dlfusor z plastu, kryti IP65, světelný zdroj nouzový LED model na sirové napětl Un=230 V AC autonomie 1 hodina, 
P=4,2 W, světelný tok F=360 Lm, index barevného podáni: Ra>80, teplota c!1romatlčnostl: 6000 K, žl',otnost 50000 hodin, p/l~ad typu ELEKTRO LUMEN IJIONE 13 
LED840NM1 

Interiérové pfisazené stmpnl LED svllkllo, těleso z ocelového plechu natfeného bllou priltkovou barvou, kryti IP20, elaktmnlcl<ý predfadnlk; Un=230 V AC, P=23 W, 
světelný tok F=2100 Lm, Index barevného podáni: Ra>60, teplota chromatičnosti: 4000 K, tlvotnost 30000 hodin, pfUdad typu ELEKTRO-LUMEN BALA 2k0 840 

LED vestavné interiérové podhledové svllkflo pro pnmé osvěltenl, svěltený lok 2000 Lm, pHkon 19 W, Index barevného podáni: Ra>80, teplota chmmsllčnostl: 4000 K, 
životnost 50000 hodin, rozměr 0194 x 160 mm, kryti IP20, světelný zdroj: led model Un=230 V AC, pfiklad typu LUMEN EDL LED G1194M 2k0 840 IP20, Beklro 
Lumen 

LED vestavné Interiérové podhledové svllidlo pro slálé a nouzové p/lmé osvětienl, svěltený tok 2000 Lm, pHkon 19 W, Index barevného podáni: Ra>eo, leplota 
chromatičnosti: 4000 K, životnost 50000 hodin, rozměr 0194 x 160 mm, kryti IP20, světelný zdrot, led modLI Un=230 V AC, součésll svltkla je nouzový model 
autonomie 1 hodina. pfiklad typu LUMEN EDL LED G1194M2k0 840 M1, Beklro Lumen 
LED vestavné Interiérové podhledové svltidlo pro p/lmé osvěltenl, svěltený lok 3000 Lm, pHkon 30 W, index ban,vného podm,I: Ra>80, tepio!a chromatiaiosll: 4000 K, 
živolnosl 50000 hodin, rozměr 0194 x 160 mm, kryti IP20, světelný zdrot, led mod<l Un=230 V AC, pllldad lypu ELEKTRQ-1.UMEN EDL LED G1194M 3k0 840 IP20 

~ LED pllsazené svitldo pro pfimé osvědenl, těleso z ocelového plechu nalleného bllou práškovou barvou. op8ový dluaot, kryti IP20, elektronlcký pr.dl'mnlk. světelný 
lok: 6000 Lm, pfikon 45 W, index ban,vného podáni: Ra>BO, teplota chromatičnosti : 4000 K, !ivotnost 50000 hodin, světelný zdro\ led model Un=230 V AC, p/lklad 
typu: ELEKTRO-LUMEN NARA 12 E DP06k0840 

~ LED pf1SaZené svllido pro pfimé osvědenl, těleso z ocelového plechu natreného bitou préěkovou barvou, opjjový dlfusor, kryti IP20, eleklronlcl<ý predlednlk. světelný 
tok: 8100 Lm, pfikon 65 W, index barevného podáni: Ra>80, teplota chromatičnosll: 4000 K, !ivotnost 50000 hodin, světelný zdroj: led modLI Un---230 V AC, p/lklad 
typu: ELEKTRO-LUMEN NARA 12 E OPO Bkl 840 

~ LED pfisazené svllido pro pfimé osvědenl, těleso a kryt světelného zdroje z polykarbonMu, kryti IP65, elektronlcl<ý pledfadnlk. světelný tok: 4100 Lm, p/lkon 25 W, 
index barevného podáni: Ra>80, teplota c!,romatično&tl: 4000 K, životnost 50000 hodin, světelný zdroj: led model Un--230 V AC, pHldad typu: B.EKTRQ-1.UMEN 
OBERON LI 12 ST4k1 840 

CJlt:J LED pf~azené svllldo pro pfimé osvědanl, těleso a kryt světelného zdroje z polykabonatu, kryti IP65, eleklronlcl<ý predfadnl~ světelný tok: 5400 Lm, pllkon 34 W, 
index barevného podáni: Ra>80, teplota c!1romatičnosll : 4000 K, životnost 50000 hodin, světelný zdroj: led model Un=230 V AC, p/lldad typ1< B.EKTRQ-1.UMEN 
OBERON LI 12ST 51<4 840 

O!!CJ LED pfisazené svllido pro pfimé osvědenl, těleso a kryt světelného zdroje z polykabon8u, kryti IP65, elektron~ký predradnlk. světelný tok: 5900 Lm, pllkon 38 W, 
index barevného podáni: Ra>80, teplota chromatičnosti : 4000 K, životnost 50000 hodin, světelný zdroj: led model Un=230 V AC, pHlded typu: B.EKTRQ-1.IJMEN 
OBERON LI 12 ST 5k9 840 

~ LED pfisazené svllido pro prlmé osvědenl, těleso a kryt světelného zdroje z j>olyl<arbonatu, kryti IP65, elektronlcl<ý pledfadnl~ světelný tok 6400 Lm, pllkon 42 W, 
Index barevného podáni: Ra>BO, leplota c!,romatiěno,11 : 4000 K, životnost 50000 hodin, světelný zdroj: led model Un=230 V AC, p/lldad typu: ELEKTRQ-1.UMEN 

. OBERON LI 12 ST 6k4 840 

[]iBifil LED pf1S8Zené stmlvatelné svilldlo pro pflmé osvělleni, těleso a kryt světelného zdroje z polytuvbon8u, loytl IP65, eleklronlcl<ý stmlvalelný DAU predfadnlk. světelný 
lok: 6400 Lm, pfikon 42 W, index barevného podáni: Ra>80, teplota c!1romatlčnostl: 4000 K, !lvotnoct 50000 hodin, světelný zdroj: led modLI Un=230 V AC, p/lldad 
typu: ELEKTRO-LUMEN OBERON LI 12 ST 6k4 84().DALI 

i Sl 2 ) LED pfoazené svit Ido pro pflmé osvědenl, těleso a kryt světelného zdroje z polytuvbonMu, kryti IP65, elektronický predlednlk. světelný tok: 7100 Lm, pllkon 45 W, 
index barevného podáni: Ra>80, teplota chromatičnosti: 4000 K, životnost 50000 hodin, světelný zdroj: led model Un=230 V AC, p/lklad typu: ELB<TRQ-1.UMEN 
OBERONLI 15ST7kl 840 

i S13 ) LED pf~azené svllido pro pfimé osvědenl, těleso a kryt světelného zdroje z poly1<albon8u, kryti IP65, elektronický pfedfednlk. světelný tok 8300 Lm, p/lkon 55 W, 
index barevného podáni: Ra>80, leplota chromatičnosti: 4000 K, životnost 50000 hodin, světelný zdroj: led model Un=230 V AC, pHklad typu: ELEKTRQ-1.UMEN 
OBERON LI 15 ST Bk3 840 

~ LED pfisazené stmlvatelné svltkflo pro pllmé osvěHenl, těleso a kryt světelného zdroje z poly1<albonátu, kryti IP65, eleklronlcl<ý stmlvalelný DAU predfadnlk. světelný 
lok 8300 Lm, pfikon 55 W, index barevného podáni: Ra>BO, teplola chromellčnostl : 4000 K, životnost 50000 hodin, světelny zdroj: led modLI Un=230 V AC, pllktad 
typu: ELEKTRO-LUMEN OBERON L 115 ST Bk3 840.DALI 

~ LED zavě~né slmlvatelné liniové svltldlo pro pH mé osvěftenl, těleso z Nlnlkového prollu natfeného bllou priltkovou barvou, opjjový dlfusor, kryti IP20, eleklronk:ký 
,tmlvatelný DAU predradnl~ světelný tok5700 Lm, pllkon 55 W, Index barevného podáni: Ra>80, teplota chlOmatllinostl: 4000 K, životnost 50000 hodin, světelný 
zdroj: led modul Un=230 V AC, součásti dodMy je lankový závěs, pfiklad typu: B.EKTRQ-1.UMEN RAVI Z 15 DQO 5k7 840 

@) 

St6 i;;l 

LED bodové pfisazené svllidto, těleo pz polykarbonělu, plastová opálový UV slablnl dlfueor, kryti IP65, elektronlcl<ý pledl'adnlk. světelný tok: 3000 Lm, pHkon 25 W, 
Index barevného podáni: Ra>80, teplota chromatičnosti: 4000 K, !!volnost 30000 hodin, světojný zdroj: led model Un=230 V AC, pHldad typu: B.EKTRQ-1.UMEN 
TARA 3k0 840 

Vestavné &těnové svltldlo vestavné, těleso hllnlk~ odlitek. nerez rámeček. difuzor sldo opjj mal, světelný zdroj LED model t , 1W, barva svěda dennl bftá 6000K, 
světelný tok 60 l.JrJ,/1, Un=230V, kryti IP54, rozměr 105x105x55mm, součásti svltklaje pouzdro pro vestavěni do stěny 

Sl7 g Vestavné svltidlo do stěny, těleso hlinlkový od!e~ rámečel< nerez. difuzor sldo tiré: světelny zdroj LED p/lkonu 3 W, bav a světia teplá blá 3000K, světelný tok 3301m, 
Un=230V, kryti IP65, tnda ochrany I, rozměr 195xl65x65mm, souéastl svllkta jo pouzdro pro vestavěni do atěny, aměr avtoenl dolů 

1==@1§ 1 Pfisazené n!stěnné zéfivkové svítidlo pro pHmé osvěltenl, t.ieso a loyt světelného zdroje z polykabon8u, kryti IP65, eleklronk:ký pfedfadnlk. světelný zdrol 2 x llo<a 
záfivka pfikonu 58 W světelného toku 2250 Lm, pHktad typu: OBER ON GF RL 2 X 54 PC , Beklro Lumen 

se198 :::i~"r!:~~t~~~~:~1:~n:e~;=~~=R::,;:;:::ro=~l=~::OO:::.~~~~=~:~:tb 

i 
0 

mm.výška 

ROAD ST 3 C LED 3W 

Bodové lištové svllldlo, těleso hl•lk, barva l:emá, světelný zdroj LED model pllkonu 30W, bava neutr8nl 4000K, světelný tok 270Qm, Ra80+, nastlWlelný vyzalovacl 
úhel 15•.w. Un=230V, kryti IP20, rozměry: d=93mm, 1=240mm, 3F adaptér Nofd~ Aluminium, pHldad typu Flexbeam 15•.70• 30W 

SVílkflo VALOYA RX600 solar 385, stmlvatelné 1-10 V, Un=230 V AC, P=400 W, svllklo bude ~avěieno do 4 ks. lankovýc!, regLlovatelnýc!, závěsů a kll'ablnkou 

~~ SVllldlo LED HORR TIC A 2 x PCB 50/DLighl IP65, rozměr 500x113x143 mm, stmlvatelné DAU, Un=230 V AC, P=150 W 

01 
c:::::::::J Svitido LEO , těleso z nekorozivnl ~e kryt s tvrzeného čirého slda, kryti IP66, pflkon 75 W, DAU stmlYaretné, svttelný tok 12000 Lm, livotnost 100000 hodin, typ 

"""' ,;,., LN-EN511UIOOOO, Eoo Ughl 

c::§:::i SvlUdo LED , těleso z nekorozi,nl ocele kryt s lvrzeného árého s~a. kryti IP66, pHkon 65 W, DAU almlvarelné, světelný tok 10400 Lm, životnost 100000 hodin, typ 
m<rt.,;,., LN-ENS/1 LJ8000, Eco Light 
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Jednopólový vestavný vyplnač Un=250 V AC, ln=10 A, kryti IP20 
Sériový vestavný pleplnač Un=250 V AC, ln=1 O A, kryti IP20 
Stlldavý vestavný pfeplnač Un=250 V AC, ln=10 A, kryti IP20 

Stlldavý dvojitl vestavný pfeplnač Un=250 V AC, ln=10 A, kryti IP20 

Jednopólový vestavný vyplnač Un=250 V AC, ln=10 A, kryti IP55, montáž do zděné stěny 

2 ks jednopólových vyplnačů ve společném rámečku, Un=250 V AC, ln=10 A, kryti IP55, montáž 
do zděné stěny · 
Stlldavý vestavný pleplnač Un=250 V AC, ln=1 O A, kryti IP55, montáž do zděné stěny 

2 ks. stfidavých vestavný pl'eplnačů Un=250 V AC, ln=10 A ve společném kryty v provedeni 
IP55, montáž do zděné stěny 

Jednopólový vestavný vyplnač Un=250 V AC, ln=~O A, kryti IP55, montáž do betonové stěny 

2 ks jednopólových vyplnačů ve společném rámečku, Un=250 V AC, ln=1 O A, kryti IP55, montáž do 
betonové stěny 
Stlldavý vestavný pl'eplnač Un=250 V AC, ln=10 A, kryti IP55, montáž dobetonové stěny 

2 ks. stfidavých vestavný pl'eplnačů Un=250 V AC, ln=10 A ve společném kryty v provedeni 
IP55, montáž do betonové stěny 

2 ks zaplnaclch vestavných tlačltkových ovládačů Un=250 V AC, ln=10 A ve společném 2 modulovém 
vestavném krytu s průhledným zaklápěclm vlkem v provedeni IP55 

3 ks zaplnaclch vestavných Uačltkových ovládačů Un=250 V AC, ln=1 O A ve společném 3 modulovém 
vestavném krytu s průhledným zaklápěclm vlkem v provedeni IP55 

4 ks zaplnaclch vestavných tlačltkových ovládačů Un=250 V AC, ln=10 A ve společném 4 modulovém 
vestavném krytu s průhledným zaklápěclm vlkem v provedeni IP55 

Sestava dvou Uačltkových ovládačů: 

• 3 ks zaplnaclch vestavných tlačltkových ovládačů Un=250 V AC, ln=10 A a zaslepovacl modul ve 
společném 3 modulovém vestavném krytu s průhledným zaklápěclm vlkem v provedeni IP55 

• 3 ks zaplnaclch vestavných tlačltkových ovládačů Un=250 V AC, ln=10 A ve společném 3 
modulovém vestavném krytu s průhledným zaklápěclm vlkem v provedeni IP55 

Sestava dvou Uačltkových ovládačů: 
• 3 ks zaplnaclch vestavných tlačltkových ovládačů Un=250 V AC, ln=1 O A a zaslepovacl modul ve 

společném 4 modulovém vestavném krytu s průhledným zaklápěclm vlkem v provedeni IP55 
• 4 ks zaplnaclch vestavných ttačltkových ovládačů Un=250 V AC, ln=1 O A ve společném 4 

modul9vém vestavném krytu s průhledným zaklápěclm vlkem v provedeni IP55 
Sestava tl'ech Uačltkových ovládačů: 
• 3 ks zaplnaclch vestavných tlač Ilkových ovládačů Un=250 V AC, ln=1 O A a zaslepovacl modul ve 

společném 4 modulovém vestavném krytu s průhledným zaklápěclm vlkem v provedeni IP55 
• 3 ks zaplnaclch vestavných tlačltkových ovládačů Un=250 V AC, ln=10 A a zaslepovacl modul ve 

společném 4 modulovém vestavném krytu s průhledným zaklápěclrn vlkem v provedeni IP55 
• 4 ks zaplnaclch vestavných dačltkových ovládačů Un=250 V AC, ln=1 O A ve společném 4 

modulovém vestavném krytu s průhledným zaklápěclm vlkem v provedeni IP55 

Dvojnásobnl vestavný zaplnacl Uačltkový Un=250 V AC, ln=10 A kryti IP20, komplet pnstroj, kryt a 
ráměček 

2 ks dvojnásobclch zaplnaclch vestavných tlačltkových ovládačů Un=250 V AC, ln=10 A ve společném 
rámečku 2násobném pro vodorovnou montáž, kryti IP20, komplet pflstroje, kryti a dvojnásobnl rámeček 

3 ks dvojnásobných zaplnaclch vestavných tlačítkových ovládačů Un=250 V AC, ln=10 A ve společném 
rámečku 3násobném pro vodorovnou montáž, kryti IP20, komplet pfistroje, kryti a trojnásobnl rámeček 

Splnač automatický se snlmačem pochybu 230 V AC/750 W, splnacl prvek relé, úhel pokryti 120• 
kuželová charakteristika, prahové osvětleni 1-1000 Lx, zpožděni vypnuti 5s-10 min„ montáž na strop do 
pfistrojové krabice Instalované do podhledu 
Automatický plisazený nástěnný splnač reagujlcl na pochyb s nastavenlm času sepnuti a cltllvosti sepnuti 
dle hladiny osvětleni, úhel pokryti 90 •, barva bllá, kryti IP54. 

Elektrický pohon světllků Un=230 V AC, je součásti dodávky svědlku 

ABM architekti s.r.o. 
~O'lt'O nM,fčf 22 
110 00 PRAHA 1 
b!l.:+420 222 221420 
abmCJ)abmarctl.cz 
www.abmam,.a 
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