Priloha €. 1 Technicka specifikace
CAST A
Specifikace a vybava pro vozidlo

verze ze dne 21. ¢ervence 2021

Zadavatel pozaduje, aby Gcastnik vyplinil tabulky v této pFiloze, ve kterych uvede veskeré poZzadované parametry, ze kterych bude ziejmé spinéni technickych parametrl vozidel.
Zadavatel dale upozorriuje, ze nepfipousti jakékoliv odkazy na pozadované provedeni ¢i vybavu v jinych dokumentech nepfilozenych v nabidce.

Ugastnik povinné vyjadfi ve sloupci oznaceném ,Spinéno (ANO/NE)" zda nabidka splfiuje dany parametr (tj. poZadavek ¢i zadavaci podminku). Uastnik se povinné vyjadfi ke
kazdé polozce jednotlivé ve sloupci ozna¢eném ,Spinéno (ANO/NE)" vybérem z moznosti slov bud’ ,,ANO" nebo ,NE". Pfi nespinéni pozadavk(i bude nabidka vyfazena ve fazi

posouzeni nabidky.

Parametr Pozadovana hodnota Spinéno (ANO/NE) Popis/Technicka specifikace parametru
1|pocet aut 1 ANO 1
2|tovarni znatka - ANO Skoda
3|obchodni oznaceni modelu - ANO Fabia Ambition IV
Nabidkova cena véetné DPH za cely obsah
a rozsah nabizené dodavky a je
cena celkem s DPH neprekrocitelna. Ucastnik vypln| ANO 344 250,00 K¢
nabidkovou cenu. HODNOTICE
4 PARAMETR!
5|provedeni karoserie nezalesi ANO Hatchback
6 pocet dvefi 5 ANO 5
7|pocet mist k sezeni 5 ANO 5
g|motor zzehovy ANO zézehovy
palivo bezolovnaty 95-oktanovy benzin bezolovnaty 95-oktanovy benzin
9 (Natural 95) ANO (Natural 95)
minimalné 60kW
vykon motoru kilowatt [kW] Ucastnik vyplni vykon motoru. ANO 70kW
10 HODNOTIC PARAMETR!
11|min. to¢ivy moment [Nm] 130 ANO 175 Nm
maximalné dle PFilohy ¢.2 Tab. Maximalni
kombinovana spotieba pohonnych hmot [1/100 spotfeba
km] Ucastnik vyplni kombinovanou spotfebu A s (Y ar)
1 pohonnych hmot. HODNOTICI PARAMETR!
13|max. emise CO, [g/km] 120 ANO 104
14 |exhalacni (emisni) norma dle aktualné platné legislativy ANO WLTP
prevodovka; do min. poctu poZadovanych pfevodovych
| 15/stupiifi se nezapoditava zoétnv chod manudl nebo automat ANO 5 st. manual
16 |pohon pohon jen na dvé kola ANO pohon jen na dvé kola
17|0Obiemy a hmotnost - - -
min. zakladni objem zavazadlového prostoru méreny
metodou VDA v dm® (po odetteni prostoru pro
18|umisténi rezervy) [dm?3] 250 ANO 380
19| min. objem palivové nadrze [dm°] 40 ANO 40
| 20|barva karoserie bez omezeni ANO modrd Energy
21|Vnéisi rozméry - - -
22|min. délka [mm] 3950 ANO 4108
23| min. rozvor [mm] 2450 ANO 2552
24|Bezpecnost - - -
25|airbagy minimainé 4 airbagy ANO 6
26| posilovac Fizeni ANO ANO posilovac fizeni
27| hlavové opérky pro viechna mista k sezeni ANO ANO 5 x hlavové opérka
28 |predni mlhové svétlomety ANO ANO predni mlhové svétlomety
29|denni sviceni automatické denni sviceni automatické ANO denni sviceni automatické
30|Vvybava, funkénost - - -
31|klimatizace mechanickd nebo automatickd ANO mechanickd klimatizace
32 |tempomat X X X
33 ANO ANO ANO
34| L, ., s dalkovym ovladanim ANO s dalkovym ovladanim
[— centralni zamykani o . < . . v
pozadovany alespon dva dalkové ovladace
35 (klice) ANO dva dalkové ovladace (klice)
okna elektrické stahovani oken min. prednich
36 dveri ANO elektrické stahovani oken pfednich dveri
| 37| ANO ANO Swing
radio origindlni z vyroby a integrované v palubni
38 desce ANO originalni z vyroby a integrované v palubni desce
Handsfree - bluetooth, handsfree jako Handsfree - bluetooth, handsfree jako jedna z
Handsfree sada jedna z funkci integrovaného autoradia funkci integrovaného autoradia (vestavéné
39 (vestavéné spoleCné s radiem) ANO spolecné s radiem)
40| USB vstup ANO ANO 2x USB-C
41|rezervni kolo ANO ANO rezervni kolo
42|volant vyskové a podélné nastavitelny ANO vySkové a podéIné nastavitelny
43 délend a sklopné zadni opéradla ANO délenad a sklopna zadni opéradla
[ 44 sedadla vySkové nastavitelné sedadlo fidice ANO vySkové nastavitelné sedadlo fidice
45| zpétna zrcatka elektricky ovladana ANO elektricky ovladana
gumové koberce vpredu i vzadu a v gumové koberce vpfedu i vzadu a v
koberce zavazadlovém prostoru; poZzadovany zavazadlovém prostoru; pozadovany koberce
koberce pochazejici z originalniho pochazejici z originalniho prislusenstvi vyrobce
46 nricludenstvi wrohce ANO
na vozidle namontovana kola dle ro¢niho na vozidle namontovana kola dle ro¢niho obdobi
obdobi v okamZiku dodani, tj. zimni v v okamziku dodani, tj. zimni v obdobi mezi 15.
obdobi mezi 15. 10. a 31. 3., ve zbyvajicim 10. a 31. 3., ve zbyvajicim obdobi letni; soucasti
47 obdobi letni; soucasti dodavky i kola pro ANO dodavky i kola pro opacné obdobi
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Parametr PoZadovana hodnota Spinéno (ANO/NE) Popis/Technicka specifikace parametru
pnel:lmati’ky, k‘?|a L L zimni pneu na discich ocel. pro dany typ
48 dovda'vane nove pneu[natiky’ nesméji byt starsi nez 18 vozu ANO zimni pneu na discich ocel. pro dany typ vozu
[ |mésicl v momentu prevzeti vozidla bezpecnostni Srouby kol v pfipadé, Ze je bezpecnostni Srouby kol v pfipadé, Ze je auto
| 49 auto vybaveno pneu na litych discich ANO vybaveno pneu na litych discich
sada diskl zvIast' pro letni i zimni pneu, . sada diskd zvIast' pro letni i zimni pneu, .

50 celkem dvé sady diskd ANO celkem dvé sady diskd
51 kli¢ na matice kol a pfiru¢ni zvedak ANO kli¢ na matice kol a prirucni zvedak
52|zasuvka 12V v zavazadlovém prostoru ANO ANO zésuvka 12V v zavazadlovém prostoru
53 [palubni pocitad ANO ANO palubni pocitac
54 |parkovaci senzory vpredu ANO ANO parkovaci senzory vpredu
55 |parkovaci senzory vzadu ANO ANO parkovaci senzory vzadu
56 |vyhfivana zpétna zrcatka ANO ANO vyhfivana zpétna zrcatka
57|zamek Fadici paky ANO ANO zamek Fadici paky
58| povinnd vybava ANO ANO povinnd vybava
*) Nejvetsi technicky pripustna/povolena hmotnost slouzi pro posouzeni, zda nabizene vozidlo splnuje podminku maximalni spotreby pohonnych hmot dle prilohy €. 2 kK narizeni viady

¢. 173/2016 Sb., o stanoveni zdvaznych zadavacich podminek pro verejné zakazky na pofizeni silni¢nich vozidel. Tuto tabulku Zadavatel pfiloZil do Pfilohy ¢. 2 Tab. Maximalni
spotfeba, ktera je soucasti Zadavaci dokumentace vyzvy k podani nabidky.
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