[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: _GoBack]TECHNICKÁ SPECIFIKACE
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Infotabule
· Stejná výrobní parametry pro infotabuli s mapou i pro infotabuli k broukovišti 
· Materiál: dřevo – akát
· Výška 2m
· Se stříškou
· Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi
· Potisk: debond 3-5 mm / samolepka
· Formát: 1200 x 900 mm
· Grafika: dodá zadavatel do dohodnutého termínu
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Lavička
· S opěradlem
· Rozměry DxŠxV - 1800x665x765 mm / 60 kg
· Provedení kovových částí: RAL 9006
· Dřevo: akát
· Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Odpadkový koš
· Materiál: dřevo – akát
· Koš bude připevněný na akátovém kůlu
· Výška akátového kůlu za košem: 130 cm
· Vrch koše bude ve výšce cca 110 cm, spodek pak cca 30 cm nad zemí
· Výška koše: 80 cm
· Průměr koše: 45 cm
· Objem: 50L
· Pozinkovaná a vyjímatelná vložka s rukojetí k vytažení
· Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]Houpací síť
· Věková skupina:3+
· Rozměry [m]: 4 x 1 / výška 2,2 m
· Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi
· Dopadová plocha: v souladu s ČSN EN 1177
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[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Lehátka
· Provedení kovových částí: RAL 9006
· Dřevo: akát
· Rozměry: určené pro dospělého člověka 
· Tvar: oblý - kopírující svah
· Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi
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Houpačka
Výkopy pro základové patky
A - 500x700 mm, hl. -0,8 m (4x)
Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál, úrovní dopadové plochy.
Objem betonu min. 0,85 m3.
Hrazda
Výkopy pro základové patky
A - 450x450 mm, hl. -0,8 m (4x)
B - 300x300 mm, hl. -0,8 m (1x)
Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál, úrovní dopadové plochy.
Objem betonu min. 0,55 m3.
Souřadnice
Legenda -1. etapa
HOUPAČKA
stromy navržené
parkový trávník
lesoparku
v vodní nádrže Hr/
v Kroměříži (1/18)
stromy stávající porosty stávající

[image: ][image: ][image: ][image: ]

















































































































































































































































































	























































































































image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg
Relax z6na - terénni modelace ¢..1 - bliz k cesté





image7.png
Rybéfska lod’

Soufadnice Legenda - 1. etapa

s i
S @ sonsabats
2.5 sz s P ozl
A R @ seomyraviens
s 2 e
T oo
4-X-539147 5196 B o)
e =
i dier =
LR e
Xy

atiek

. Sk
R En, ittt
Ty B

Hermi prvky - umistén - detail 1





image8.png
Dvojhrazda

X oEa

Kladina

NS s

et Beane Ciok R
Fona &4 m pod il trove

Gpane pod
i

L

o osazant hermino prusu v
baianat betonat 1613
Hrona 31 m pod fral Grovn

el
et min. 033

Soufadnice

1-x 90100487
¥ Tesiesdin

2.x-m023220
T
¥-ssean
SRR
391271432
R

SZAHBRADA, Qlowoug,

Legenda - 1. etapa

o suse

ook e sz
VRGomara (e

@ oy s

W poosy sl
cosyemax
ko vk

-vitia

| remipy

rasiok 1

v e s T

Horni prvky - umisténi - detail 2.





image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg
T hemipeky





image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg





TECHNICKÁ SPECIFIKACE


 


Infotabule


 


-


 


Stejná výrobní parametry pro infotabuli s mapou i pro infotabuli k broukovišti 


 


-


 


Materiál: dřevo 


–


 


akát


 


-


 


Výška 2m


 


-


 


Se stříškou


 


-


 


Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v


 


zemi


 


-


 


Potisk: debond 3


-


5 mm / samolepka


 


-


 


Formát: 1200 x 


900 mm


 


-


 


Grafika: dodá zadavatel do dohodnutého termínu


 


 


 


Lavička


 


-


 


S


 


opěradlem


 


-


 


Rozměry DxŠxV 


-


 


1800x665x765 mm / 60 kg


 


-


 


Provedení kovových částí: RAL 9006


 


-


 


Dřevo: akát


 


-


 


Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi


 


 




TECHNICKÁ SPECIFIKACE   Infotabule   -   Stejná výrobní parametry pro infotabuli s mapou i pro infotabuli k broukovišti    -   Materiál: dřevo  –   akát   -   Výška 2m   -   Se stříškou   -   Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v   zemi   -   Potisk: debond 3 - 5 mm / samolepka   -   Formát: 1200 x  900 mm   -   Grafika: dodá zadavatel do dohodnutého termínu       Lavička   -   S   opěradlem   -   Rozměry DxŠxV  -   1800x665x765 mm / 60 kg   -   Provedení kovových částí: RAL 9006   -   Dřevo: akát   -   Kotvení: pomocí betonové patky min. 40 cm v zemi    

