Kupní smlouva 

k zakázce vedené v elektronickém nástroji NEN
	ev.č   N006/21/V00011882/001
VN Olomouc – zdravotnická technika intenzivních oborů, ORL a RDG - nákup
 Monitorovací zdravotnická technika 
	


Vojenská nemocnice Olomouc

Sídlo: 


Sušilovo nám.1/5, Klášterní Hradisko, Olomouc, 779 00
IČO:


60800691
DIČ:


CZ60800691
Zastoupena:

ředitelem Vojenské nemocnice Olomouc



plk. gšt.MUDr. Martinem Svobodou

Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:

43-159837881/0710     
Kontaktní zaměstnanec:
XXXXXXX 




č. tel.: +420 XXXX  

e-mailová adresa: XXXX
datová schránka: mdasj3u
Adresa pro doručování korespondence:




Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00  
(dále jen „kupující“)

a
A.M.I. - Analytical Medical Instruments s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 40068
Sídlo:

             
Letohradská 3/369, Praha 7, 170 00
IČO:


63983524
DIČ:

              CZ63983524
Zastoupená:                     Mgr. Lukášem Macháčkem, MBA, jednatelem
Bankovní spojení: 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:

2104416851/2700
Kontaktní osoba:
XXXXX
č. tel.: +420 XXXXX
e-mailová adresa: XXXXX
datová schránka: u5uk963
(dále jen „prodávající“)
podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět smlouvy
1.1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě vč. všech dalších součástí v rozsahu specifikovaném v čl. II. této smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, 
a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

1.2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodaný předmět koupě specifikovaný v čl. II. této smlouvy převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

Článek II. 

Specifikace předmětu koupě
2.1. Předmětem koupě je soubor monitorovací zdravotnické techniky pro intenzivní obory VN Olomouc, konkrétně se jedná o oddělení ARO, ORL, chirurgie JIP a NIP B, včetně příslušenství (dále jen  „předmět koupě“) dle naceněného soupisu položek dodaného předmětu koupě  podle technické specifikace – přístroje, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.2. Prodávající dodá předmět koupě  kupujícímu řádně a včas formou jediné dodávky nejpozději do 8 týdnů       

        od podpisu  kupní smlouvy. V případě, že prodávající poruší svou povinnost dodat předmět koupě 
        kupujícímu řádně a včas formou jediné dodávky k aktuálně platnému datu dodání dle smlouvy, je kupující 
        oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% denně z kupní ceny 
        odpovídající části předmětu koupě nedodaného řádně a včas kupujícímu až do úplného splnění povinnosti 
        prodávajícího se splatností 3 dnů  ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno    

        právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu, kdy smluvní strany tímto vylučují ust. § 2050 OZ.   
2.3  Součástí předmětu koupě je dále:

· dodávka, instalace a uvedení předmětu koupě do provozu, pokud si konkrétní položka předmětu koupě instalaci a uvedení do provozu vyžaduje
· bezplatné zaškolení obsluhy na jednotlivých odděleních v počtu cca 30 osob, u kterých je obecně platnými právními předpisy či výrobcem přístroje zaškolení stanoveno, protokol o zaškolení, přičemž vzorový protokol předá kupující prodávajícímu nejpozději v den podpisu smlouvy,   doložení potvrzení výrobce  o  oprávnění prodávajícího zaškolení provádět

· bezpečnostně technické kontroly (dále jen BTK) po dobu záruky dle četnosti stanovené výrobcem, (součástí je vydaný protokol), včetně dopravy, zdarma. Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoliv další předepsané údržby vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly a nemůže být samostatně účtován.  Poslední BTK nutno provést max. 1 měsíc před uplynutím záruční doby, doložení potvrzení výrobce  o  oprávnění prodávajícího provádět odbornou údržbu. Za řádné plněné termíny a realizaci úkonů zodpovídá prodávající.
· návod k obsluze v českém  jazyce (1x) v tištěné i elektronické (1x) podobě 

· dodání technické dokumentace a seznamu technických kontrol včetně termínů jejich provádění 

· dodání atestů a certifikátů nezbytných pro provoz přístrojů po jednom vyhotovení – označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)

· prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém či slovenském jazyce 
· dodání platného ceníku pozáručních servisních zásahů včetně ceny výjezdu technika a základních  náhradních dílů (např. baterie)
· splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou                        o zdravotnických prostředcích (především zákon č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) – doložení registrace na SÚKLu
· pokud je dle technické specifikace součástí dodávky software či jiné IT technologie, řídí se pořízení ustanovením článku č. VIII., licenční ujednání k software
· vyhotovení dokladů o provedení všech nutných zkoušek a měření ve 2 vyhotoveních
Článek III.
Cena předmětu koupě
3.1. Kupní cena předmětu koupě je cenou  včetně dopravného, balného, pojištění, instalace a zaškolení obsluhy, jakož i dalších případně vynaložených nákladů a je cenou konečnou. 

3.2. Kupní cena předmětu dodávky zboží Kč dle článku II.

	Předmět dodávky
	cena bez DPH

v Kč
	DPH 21%
	cena vč. DPH

v Kč

	Monitorovací systém ARO

(centrála a 5 ks monitorů)
	2 570 000,00 
	539 700,00
	3 109 700,00

	Monitorovací systém chirurgie JIP (centrála a 5 ks monitorů)
	1 860 000,00
	390 600,00
	2 250 600,00

	Monitorovací systém ORL

(centrála a 6 ks monitorů)
	2 010 000,00
	422 100,00
	2 432 100,00

	Hemodynamický neinvazivní monitor pro NIP B a ARO 

(cena za 2ks)
	836 000,00
	175 560,00
	1 011 560,00

	Kompletní monitoring 

Cena za celou zakázku
	7 276 000,00
	1 527 960,00
	8 803 960,00


Článek IV.

Platební podmínky 
4.1. Kupní cena bude placena kupujícím prodávajícímu tak, jak je to uvedeno v tomto článku níže. Po řádném a včasném odevzdání předmětu koupě vč. všech dalších součástí specifikovaných v čl. II. této smlouvy vystaví prodávající na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami kupujícímu daňový doklad (fakturu) se splatností 30 dní od data doručení. Konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, zejména musí obsahovat označení faktury a číslo, název a sídlo prodávajícího a kupujícího, udání ceny zboží, fakturovanou částku, DPH, DIČ kupujícího i prodávajícího, datum uskutečnění zdanitelného plnění.
4.2. Úhrada  kupní ceny bude kupujícím uhrazena ve prospěch účtu prodávajícího, který je uveden  v záhlaví této smlouvy. Úhrada ceny nastává okamžikem připsání částky uvedené v čl. III této smlouvy 
na bankovní účet prodávajícího.

4.3. Prodávající je povinen převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží, resp. k předmětu koupě dle čl. II. této smlouvy. Toto vlastnické právo nesmí být omezeno právy jiných osob. 

Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dle čl. VI. této smlouvy. 

4.4. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Článek V.

Převzetí předmětu koupě
5.1. Místem předání zboží je Vojenská nemocnice Olomouc, budova ORL na adrese Pasteurova 66/13, 779 00   

        Olomouc. Za kupujícího je oprávněn převzít zboží vedoucí odd. zdravotnické techniky nebo jím pověřená       

        osoba.
5.2. Prodávající se zavazuje zajistit zaškolení pro zaměstnance kupujícího (zaškolovací protokol – dodá VN Olomouc) při dodávce zboží, nejpozději však do 14 dní po jeho dodání. Po ukončení instalace zboží a zaškolení obsluhy bude sepsán prodávajícím předávací protokol pro každou stranu v jednom vyhotovení.

        Vzor protokolu o zaškolení předá oddělení ZT. 

5.3. Prodávající je povinen dodat kupujícímu spolu se zbožím veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží v českém či slovenském jazyce (tj. zejména zákonem stanovenou a obvyklou dokumentaci a doklady, včetně dodacího listu a záruční listiny apod.).

5.4. Při porušení povinností z bodu 5.2. a 5.3. je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím za každý případ takovéhoto porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% denně z kupní ceny až do úplného splnění povinnosti prodávajícího. Tímto není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu, kdy smluvní strany tímto vylučují ust. § 2050 OZ.

Článek VI.

Nabytí vlastnických práv a přechod nebezpečí škody na předmětu koupě
6.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k dodanému předmětu koupě nabývá kupující okamžikem 
        řádného dodání, instalace předmětu koupě, zaškolení zaměstnanců kupujícího prodávajícím podle 
        podmínek této smlouvy. Po splnění všech těchto povinností předá prodávající kupujícímu předávací 
        protokol obsahující toto splnění povinností včetně výrobního čísla předmětu koupě s příslušenstvím, který 
        bude podepsán oběma smluvními stranami. 

6.2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího ve stejný okamžik a za stejných podmínek jako přechod vlastnických práv tak, jak je uvedeno v odst. 6.1. tohoto článku.
Článek VII.

Odpovědnost za vady,  záruční doba a servisní podmínky
7.1. Prodávající poskytuje záruku na předmět koupě po dobu 24 měsíců ode dne podepsání předávacího protokolu dle podmínek uvedených v odst. 6.1. článku VI. 
7.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět koupě pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

7.3. Záruční vada je vadou, která se projeví během záruční doby. Záruční vadou není vada, jež nemá příčinu ve vnitřních vlastnostech předmětu koupě a která je důsledkem neodborné manipulace kupujícího nebo mechanického poškození způsobeného kupujícím. 

Prodávající se zavazuje v záruční době provádět servis na zboží bezplatně. V případě, že bude zjištěné násilné poškození nebo závada způsobená nedbalostí nebo neodbornou manipulací ze strany kupujícího, bude provedený servis účtován v plné výši dle aktuálně platného ceníku dodavatele dostupného na webových stránkách či zaslaného emailem.

7.4. Kupující je povinen reklamovat zjištěné vady dodaného zboží písemně u prodávajícího bez   

        zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující je povinen nahlásit závadu na zařízení prodávajícímu písemně na e-mail: XXXXXXX a na tel. +420 XXXXXXXX Servis zajišťuje firma: XXXXXXXXXXXXXXXXX
7.5. Prodávající se zavazuje započít s odstraněním vad předmětu zboží v pracovní dny do 24 hodin od doručení reklamace kupujícího v záruční době. Lhůta pro úplné odstranění závady a opětovné uvedení do provozu je 72 hodin od doručení reklamace (v pracovní dny), pokud nebude tato podmínka splněna, zapůjčí prodávající kupujícímu zdarma náhradní přístroj do řádného ukončení reklamace.    
7.6. 
V případě, že prodávající poruší svou povinnost započít s odstraněním vad do 24 hodin od doručení reklamace kupujícího v záruční době a dále pro případ porušení povinnosti prodávajícího odstranit závady a opětovně uvést zboží do provozu ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím za každý případ takovéhoto porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% denně z celkové kupní ceny až do úplného splnění povinnosti prodávajícího se splatností 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu, kdy smluvní strany tímto vylučují ust. § 2050 OZ.
Článek VIII.

Software
8.1. Pokud součástí předmětu smlouvy je dodávka softwarových produktů či jiných IT technologií (dle technické specifikace přístroje), kupujícímu se vyhrazuje časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty na výrobku, se kterým byly dodány v nezměněné formě a pro v popisu uvedené účely.

8.2. Softwarové produkty a k tomu patřící dokumentace nesmí být postoupeny třetím osobám. 

        Kupující nesmí programy kopírovat, zpětně vyvíjet nebo zpětně překládat ani vyjímat jednotlivé části 

        programu.

8.3. Úplata za užívání softwaru poskytnutého s předmětem smlouvy je obsažena v kupní ceně včetně upgrade   

       software po dobu plánované životnosti přístroje – 8 let. Eventuální rozšíření výkonu přístroje na základě     

       požadavku kupujícího bude zpoplatněno dle aktuálního ceníku a není součástí této dodávky.

Článek IX.

Společná a závěrečná ujednání

99.1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

9.2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě. Pro účely této smlouvy za písemnou formu nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
Prodávající prohlašuje a činí nesporným, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 OZ.

9.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o 5 stránkách, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží jeden a prodávající jeden stejnopis.

9.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

9.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem.

9.6. Dodavatel souhlasí s uveřejněním smlouvy v centrálním registru smluv dle platné legislativy a podpisem    

       smlouvy akceptuje tento požadavek zadavatele. Dodavatel poskytne zadavateli strojově čitelnou vyplněnou  

       smlouvu k zveřejnění – musí obsahovat min. celkovou kupní částku. 

9.7. Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění   

       pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů 

       ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její 

       platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

9.8. Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované   

        informace a obchodní tajemství.

9.9 Nedílnými součástmi smlouvy jsou: 


- naceněný soupis položek předmětu koupě včetně technické specifikace 

V Praze, dne 1. 9. 2021               
                           

V Olomouci, dne .………………. 

........................................................


               ........................................................

            (za prodávajícího)




                (za kupujícího)

       Mgr. Lukáš Macháček, MBA  



          MUDr. Martin Svoboda
   
 jednatel                                                     


ředitel VN Olomouc
Příloha č. 1: Naceněný soupis položek předmětu koupě včetně technické specifikace 

Naceněný soupis položek předmětu:
	Položka
	Popis produktu
	Počet
	Prodejní cena za 1 kus/ systém bez DPH
	Prodejní cena celkem bez DPH

	1
	 - Monitorovací systém NIHON-KOHDEN pro ARO obsahující:
    a) Centrální stanice – 1 ks
        Typ:  Nihon-Kohden  CNS-9101
    b) Monitory vitálních funkcí – 5 ks
        Typ:  Nihon-Kohden  5x CSM-1502 a 5x modul BSM-1763
    c) Příslušenství dle požadavků ZD
	1
	2 570 000,00 Kč
	2 570 000,00 Kč

	2
	 - Monitorovací systém NIHON-KOHDEN pro CHIR-JIP obsahující:
    a) Centrální stanice – 1 ks
        Typ:  Nihon-Kohden  CNS-9101
    b) Monitory vitálních funkcí – 5 ks
        Typ:  Nihon-Kohden  5x CSM-1502 a 5x modul BSM-1763
    c) Příslušenství dle požadavků ZD
	1
	1 860 000,00 Kč
	1 860 000,00 Kč

	3
	 - Monitorovací systém NIHON-KOHDEN pro ORL obsahující:
    a) Centrální stanice – 1 ks
        Typ:  Nihon-Kohden  CNS-9101
    b) Monitory vitálních funkcí – 6 ks
        Typ:  Nihon-Kohden  6x CSM-1502 a 6x modul BSM-1763
    c) Příslušenství dle požadavků ZD
	1
	2 010 000,00 Kč
	2 010 000,00 Kč

	4
	 - Hemodynamický neinvazivní monitor pro NIP B a ARO obsahující:
    a) Neinvazivní monitor Cheetah Medical
        Typ:  Starling SV
    b) Příslušenství dle požadavků ZD
	2
	418 000,00 Kč
	836 000,00 Kč

	
	
	
	
	

	
	Celkem prodejní cena bez DPH
	
	
	7 276 000,00 Kč

	
	DPH
	
	21%
	1 527 960,00 Kč

	
	Celkem prodejní cena s DPH
	
	
	8 803 960,00 Kč


Technická specifikace:
  1. Monitorovací zdravotnická technika  
	Vyplňte Ano – Ne; u položek, kde je uvedené rozmezí parametrů nebo max. či  min., doplňte hodnoty pro nabízený přístroj, ve třetím sloupci event. uvedete relevantní poznámky k požadovaným údajům


	
	
	ANO / NE
	Poznámka

	Vybavení pro ARO oddělení

5 ks monitorů vitálních funkcí s transportními moduly + 1 ks centrální stanice


	Pacientský monitor s transportním modulem – 5ks



	1
	Monitor životních funkcí, určen k monitorování fyziologických parametrů pacienta na ARO, JIP, operačních sálech… Pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních
	ANO
	

	2
	Displej LCD barevný o velikosti minimálně 15“, druhý náhledový monitor o velikosti přesně  24“ ke každému monitoru VF, včetně uchycení
	ANO
	-LCD – 15,6“

-Náhledový – 24“

	3
	Programové vybavení v českém jazyce, ovládání pomocí dotykové obrazovky; možnost bezdrátového dálkového ovládání, možnost připojení ovládací myši
	ANO
	

	4
	Zobrazení nejméně 15 křivek současně, mimo režim 12-ti kanálového EKG
	ANO
	-Zobrazení 15 křivek

	5
	Programové vybavení monitoru minimálně: zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách; detekce arytmie; zobrazení krátkého trendu přímo na hlavní obrazovce displeje; vyhodnocení arytmií s výběrem všech 10-ti libovolných svodů; vyhodnocení ST úseku; QTc/QRSd; PPV/SPV; min. 72h grafické trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry; min. 72h full disclosure nejméně 5 křivek současně; zobrazení vzdáleného lůžka
	ANO
	-Trendy – 72hod

-Full disclosure – 72hod na 5 křivkách

	6
	Akustický alarm, vizuální alarm minimálně ve třech úrovních 
	ANO
	

	7
	Základní fyziologické a lékové kalkulace, hemodynamické výpočty
	ANO
	

	8
	Odolnost proti defibrilačnímu výboji
	ANO
	

	9
	Možnost monitorace parametrů připojením externích zařízení minimálně: až 8-mi kanálové EEG; Vigileo; SvO2; PICCO; TOF; analýza anestetických plynů; spirometrie
	ANO
	Možnost monitorace všech prametrů, vč. 8-mi kanálového EEG

	10
	Připojení k centrální stanici kabelem – obousměrná komunikace; možnost telemetrickým přenosem i WiFi.
	ANO
	

	11
	Provoz z elektrické sítě 230V/50Hz a také na zabudovaný akumulátor na min. 240 minut provozu, hmotnost přístroje max. 7kg
	ANO
	-Provoz ze sítě 230V/50Hz

-Interní akumulátor na 240min

-Hmotnost 7kg

	12
	Ovládání monitoru i návod v českém jazyce 
	ANO
	

	13
	Fixační polohovací systém proti náhodnému pád monitoru z police/rampy
	ANO
	

	       Multiparametrický transportní modul (5ks):



	14
	Odpojitelný a přenositelný multiparametrický modul s vlastní pamětí a barevným ovládacím dotykovým displejem o velikosti minimálně 5,5“ a zobrazením nejméně 9 křivek současně (mimo režim 12-ti kanálového EKG); 3 až 10-ti svodové EKG; respirace (termistorová nebo impedanční metoda); NIBP-dvouhadicová metoda; SpO2; nejméně 3 univerzální vstupy (moduly) pro monitoraci parametrů min. IBP, CO, CO2 pro ventilované i spontánně dýchající pacienty, BIS; 2x teplota; 
	ANO
	-Dotykový displej 5,7“

-9 křivek současně

-3 až 10 svodové EKG, dle připojeného kabelu

-Počet univerzálních vstupů – 3ks

-Teplotní vstup – 2ks

	15
	Kontinuální monitorace neinvazivního CCO
	ANO
	

	16
	Plný záznam křivek minimálně 72 hodin
	ANO
	-Plný záznam křivek – 72hod

	17
	Analogový výstup EKG/tlak
	ANO
	

	18
	Integrovaná baterie na nepřetržitý provoz po dobu min. 5 hodin
	ANO
	-Baterie na 5hod provozu

	19
	Hmotnost maximálně 1,6 kg včetně baterie
	ANO
	-Hmotnost 1,57 kg

	Příslušenství ke každému monitoru:


	20
	Manžeta NIBP - různých velikostí
	ANO
	

	21
	Propojovací hadice k měření NIBP
	ANO
	

	22
	Čidlo pro měření etCO2 metodou mainstream pro ventilované pacienty i s možností monitorace spontánně dýchajících pacientů
	ANO
	

	23
	EKG kabel 3-svodový
	ANO
	

	24
	Prstové SpO2 čidlo na opakované použití s propojovacím kabelem
	ANO
	

	25
	Kabel pro monitoraci IBP
	ANO
	

	Příslušenství společné k celé dodávce (k 5ks monitorům):


	26
	1ks 10-ti svodový EKG kabel
	ANO
	

	27
	1ks přenositelný hemodynamický modul typu PICCO se zobrazením na každém připojeném monitoru VF vč. příslušenství k provozu 
	ANO
	

	28
	1ks přenositelný modul BIS (Bispektrální index) se zobrazením na každém připojeném monitoru VF vč. příslušenství k uvedení do provozu
	ANO
	

	29
	2ks teplotní sonda kožní 
	ANO
	

	30
	Příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu 
	ANO
	

	Centrální stanice – 1ks


	31
	Centrální stanice pro současné zobrazení min. 16 pacientů, komunikace s výše uvedenými monitory VF
	ANO
	-Zobrazení až 16 pacientů

	32
	Barevný displej LCD min. 24“, možnost rozšíření o druhý display
	ANO
	-LCD 24“

	33
	Zobrazení pacientských údajů, monitorovaných parametrů, všech křivek a fyziologických údajů pacienta ze stávajících monitorů vitálních funkcí na centrále  
	ANO
	

	34
	Možnost přístupu k pacientským datům z intranetu 
	ANO
	

	35
	Možnost exportu pacientských dat ve formátu HL7 s možností uživatelské konfigurace
	ANO
	

	36
	Plné arytmie, snadné intuitivní ovládání se SW v češtině  
	ANO
	

	37
	Přenos monitorovaných dat, demografických údajů a alarmů mezi monitory 
	ANO
	

	38
	Volby alarmů a jejich různých úrovní, eliminace falešných alarmů, uživatelské konfigurování centrály  
	ANO
	

	39
	Laserová síťová tiskárna  
	ANO
	

	40
	Záložní zdroj UPS 
	ANO
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	MONITORING PACIENTSKÝ - CHIR

(5 ks monitorů vitálních funkcí s transportními moduly + 1 ks centrální stanice)



	Pacientský monitor s transportním modulem – 5ks


	41
	Monitor životních funkcí, určen k monitorování fyziologických parametrů pacienta na ARO, JIP, operačních sálech… Pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních
	ANO
	

	42
	Displej LCD barevný o velikosti minimálně 15“, druhý náhledový displej o velikosti přesně 24“ ke každému monitoru VF včetně uchycení
	ANO
	-LCD – 15,6“

-Náhledový – 24“

	43
	Programové vybavení v českém jazyce, ovládání pomocí dotykové obrazovky; možnost bezdrátového dálkového ovládání, možnost připojení ovládací myši
	ANO
	

	44
	Zobrazení nejméně 15 křivek současně, mimo režim 12-ti kanálového EKG
	ANO
	-Zobrazení 15 křivek

	45
	Programové vybavení monitoru minimálně: zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách; detekce arytmie; zobrazení krátkého trendu přímo na hlavní obrazovce displeje; vyhodnocení arytmií s výběrem všech 10-ti libovolných svodů; vyhodnocení ST úseku; QTc/QRSd; PPV/SPV; min. 72h grafické trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry; min. 72h full disclosure nejméně 5 křivek současně; zobrazení vzdáleného lůžka
	ANO
	-Trendy – 72hod

-Full disclosure – 72hod na 5 křivkách

	46
	Akustický alarm, vizuální alarm minimálně ve třech úrovních 
	ANO
	

	47
	Základní fyziologické a lékové kalkulace, hemodynamické výpočty
	ANO
	

	48
	Odolnost proti defibrilačnímu výboji
	ANO
	

	49
	Možnost monitorace parametrů připojením externích zařízení minimálně: až 8-mi kanálové EEG; Vigileo; SvO2; PICCO; TOF; analýza anestetických plynů; spirometrie
	ANO
	-Možnost monitorace všech prametrů, vč. 8-mi kanálového EEG

	50
	Možnost zabudovaného zapisovače v těle přístroje
	ANO
	

	51
	Připojení k centrální stanici kabelem – obousměrná komunikace; možnost telemetrickým přenosem i WiFi.
	ANO
	

	52
	Provoz z elektrické sítě 230V/50Hz a také na zabudovaný akumulátor na min. 240 minut provozu, hmotnost přístroje max. 7kg
	ANO
	-Provoz ze sítě 230V/50Hz

-Interní akumulátor na 240min

-Hmotnost 7kg

	53
	Ovládání monitoru i návod v českém jazyce 
	ANO
	

	54
	Fixační polohovací systém proti náhodnému pádu monitoru z police/rampy
	ANO
	

	Multiparametrický transportní modul (5ks):



	55
	Odpojitelný a přenositelný multiparametrický modul s vlastní pamětí a barevným ovládacím dotykovým displejem o velikosti minimálně 5,5“ a zobrazením nejméně 9 křivek současně (mimo režim 12-ti kanálového EKG); 3 až 10-ti svodové EKG; respirace (termistorová nebo impedanční metoda); NIBP-dvouhadicová metoda; SpO2; nejméně 3 univerzální vstupy (moduly) pro monitoraci parametrů min. IBP, CO, CO2 pro ventilované i spontánně dýchající pacienty, BIS; 2x teplota; 
	ANO
	-Dotykový displej 5,7“

-9 křivek současně

-3 až 10 svodové EKG, dle připojeného kabelu

-Počet univerzálních vstupů – 3ks

-Teplotní vstup – 2ks

	56
	Možnost sw rozšíření o kontinuální monitoraci neinvazivního CCO
	ANO
	

	57
	Plný záznam křivek minimálně 72 hodin
	ANO
	-Plný záznam křivek – 72hod

	58
	Analogový výstup EKG/tlak
	ANO
	

	59
	Integrovaná baterie na nepřetržitý provoz po dobu min. 5 hodin
	ANO
	-Baterie na 5hod provozu

	60
	Hmotnost maximálně 1,6 kg včetně baterie
	ANO
	-Hmotnost 1,57 kg

	Příslušenství ke každému monitoru:



	61
	Manžeta NIBP - různých velikostí
	ANO
	

	62
	Propojovací hadice k měření NIBP
	ANO
	

	63
	EKG kabel 3-svodový
	ANO
	

	64
	Prstové SpO2 čidlo na opakované použití s propojovacím kabelem
	ANO
	

	Příslušenství společné k celé dodávce (k 5ks monitorům):



	65
	1ks 10-ti svodový EKG kabel
	ANO
	

	66
	1ks čidlo pro měření etCO2 metodou mainstream přenositelné mezi všemi 5 monitory VF pro ventilované pacienty i s možností monitorace spontánně dýchajících pacientů
	ANO
	

	67
	1ks kabel pro monitoraci IBP
	ANO
	

	68
	2ks teplotní sonda kožní 
	ANO
	

	69
	Příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu 
	ANO
	

	Centrální stanice – 1ks

	70
	Centrální stanice pro současné zobrazení min. 16 pacientů, komunikace s výše uvedenými monitory VF
	ANO
	-Zobrazení až 16 pacientů

	71
	Barevný displej LCD min. 24“, možnost rozšíření o druhý display
	ANO
	-LCD 24“

	72
	Zobrazení pacientských údajů, monitorovaných parametrů, všech křivek a fyziologických údajů pacienta ze stávajících monitorů vitálních funkcí na centrále  
	ANO
	

	73
	Možnost přístupu k pacientským datům z intranetu 
	ANO
	

	74
	Možnost exportu pacientských dat ve formátu HL7 s možností uživatelské konfigurace
	ANO
	

	75
	Plné arytmie, snadné intuitivní ovládání se SW v češtině  
	ANO
	

	76
	Přenos monitorovaných dat, demografických údajů a alarmů mezi monitory 
	ANO
	

	77
	Volby alarmů a jejich různých úrovní, eliminace falešných alarmů, uživatelské konfigurování centrály  
	ANO
	

	78
	Laserová síťová tiskárna  
	ANO
	

	79
	Záložní zdroj UPS 
	ANO
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	MONITORING PACIENTSKÝ - ORL

(6 ks monitorů vitálních funkcí s transportními moduly + 1 ks centrální stanice)


	

	Pacientský monitor s transportním modulem – 6ks



	80
	Monitor životních funkcí, určen k monitorování fyziologických parametrů pacienta na ARO, JIP, operačních sálech… Pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních
	ANO
	

	81
	Displej LCD barevný o velikosti minimálně 15“ 
	ANO
	-LCD – 15,6“

	82
	Programové vybavení v českém jazyce, ovládání pomocí dotykové obrazovky; možnost bezdrátového dálkového ovládání, možnost připojení ovládací myši
	ANO
	

	83
	Zobrazení nejméně 15 křivek současně, mimo režim 12-ti kanálového EKG
	ANO
	-Zobrazení 15 křivek

	84
	Programové vybavení monitoru minimálně: zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách; detekce arytmie; zobrazení krátkého trendu přímo na hlavní obrazovce displeje; vyhodnocení arytmií s výběrem všech 10-ti libovolných svodů; vyhodnocení ST úseku; QTc/QRSd; PPV/SPV; min. 72h grafické trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry; min. 72h full disclosure nejméně 5 křivek současně; zobrazení vzdáleného lůžka
	ANO
	-Trendy – 72hod

-Full disclosure – 72hod na 5 křivkách

	85
	Akustický alarm, vizuální alarm minimálně ve třech úrovních 
	ANO
	

	86
	Základní fyziologické a lékové kalkulace, hemodynamické výpočty
	ANO
	

	87
	Odolnost proti defibrilačnímu výboji
	ANO
	

	88
	Možnost monitorace parametrů připojením externích zařízení minimálně: až 8-mi kanálové EEG; Vigileo; SvO2; PICCO; TOF; analýza anestetických plynů; spirometrie
	ANO
	-Možnost monitorace všech prametrů, vč. 8-mi kanálového EEG

	89
	Možnost zabudovaného zapisovače v těle přístroje
	ANO
	

	90
	Připojení k centrální stanici kabelem – obousměrná komunikace; možnost telemetrickým přenosem i WiFi.
	ANO
	

	91
	Provoz z elektrické sítě 230V/50Hz a také na zabudovaný akumulátor na min. 240 minut provozu, hmotnost přístroje max. 7kg
	ANO
	-Provoz ze sítě 230V/50Hz

-Interní akumulátor na 240min

-Hmotnost 7kg

	92
	Ovládání monitoru i návod v českém jazyce 
	ANO
	

	93
	Fixační polohovací systém proti náhodnému pádu monitoru z police/rampy
	ANO
	

	Multiparametrický transportní modul (6ks):



	94
	Odpojitelný a přenositelný multiparametrický modul s vlastní pamětí a barevným ovládacím dotykovým displejem o velikosti minimálně 5,5“ a zobrazením nejméně 9 křivek současně (mimo režim 12-ti kanálového EKG); 3 až 10-ti svodové EKG; respirace (termistorová nebo impedanční metoda); NIBP-dvouhadicová metoda; SpO2; nejméně 3 univerzální vstupy (moduly) pro monitoraci parametrů min. IBP, CO, CO2 pro ventilované i spontánně dýchající pacienty, BIS; 2x teplota; 
	ANO
	-Dotykový displej 5,7“

-9 křivek současně

-3 až 10 svodové EKG, dle připojeného kabelu

-Počet univerzálních vstupů – 3ks

-Teplotní vstup – 2ks

	95
	Možnost sw rozšíření o kontinuální monitoraci neinvazivního CCO
	ANO
	

	96
	Plný záznam křivek minimálně 72 hodin
	ANO
	-Plný záznam křivek – 72hod

	97
	Analogový výstup EKG/tlak
	ANO
	

	98
	Integrovaná baterie na nepřetržitý provoz po dobu min. 5 hodin
	ANO
	-Baterie na 5hod provozu

	99
	Hmotnost maximálně 1,6 kg včetně baterie
	ANO
	-Hmotnost 1,57 kg

	Příslušenství ke každému monitoru:



	100
	Manžeta NIBP - různých velikostí
	ANO
	

	101
	Propojovací hadice k měření NIBP
	ANO
	

	102
	EKG kabel 3-svodový
	ANO
	

	103
	Prstové SpO2 čidlo na opakované použití s propojovacím kabelem
	ANO
	

	Příslušenství společné k celé dodávce (k 6 ks monitorům):



	104
	2ks teplotní sonda kožní 
	ANO
	

	105
	Příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu 
	ANO
	

	Centrální stanice – 1ks



	106
	Centrální stanice pro současné zobrazení min. 16 pacientů, komunikace s výše uvedenými monitory VF
	ANO
	-Zobrazení až 16 pacientů

	107
	Barevný displej LCD min. 24“, možnost rozšíření o druhý display
	ANO
	-LCD 24“

	108
	Zobrazení pacientských údajů, monitorovaných parametrů, všech křivek a fyziologických údajů pacienta ze stávajících monitorů vitálních funkcí na centrále  
	ANO
	

	109
	Možnost přístupu k pacientským datům z intranetu a internetu
	ANO
	

	110
	Možnost exportu pacientských dat ve formátu HL7 s možností uživatelské konfigurace
	ANO
	

	111
	Plné arytmie, snadné intuitivní ovládání se SW v češtině  
	ANO
	

	112
	Přenos monitorovaných dat, demografických údajů a alarmů mezi monitory 
	ANO
	

	113
	Volby alarmů a jejich různých úrovní, eliminace falešných alarmů, uživatelské konfigurování centrály  
	ANO
	

	114
	Laserová síťová tiskárna  
	ANO
	

	115
	Záložní zdroj UPS 
	ANO
	

	
	
	
	

	HEMODYNAMICKÝ NEINVAZIVNÍ MONITORING



	Neinvazivní hemodinamický monitor – 2 ks (1 ks ARO + 1 ks NIP B)


	116
	Přenosný, zcela neinvazivní hemodynamický monitor pro sledování srdečního výdeje a dalších parametrů
	ANO
	

	117
	Ovládání v ČJ
	ANO
	

	118
	založeno na technologii Bioreaktance
	ANO
	

	119
	kontinuální měření
	ANO
	

	120
	možnost výběru zobrazených parametrů na obrazovce
	ANO
	

	121
	dotyková obrazovka min. 10“
	ANO
	-Velikost 10“

	122
	zobrazení trendů minimálně 7dní (možnost změny měřítka)
	ANO
	-Trendy 7 dní

	123
	zobrazení numerické, grafické a dynamické hodnocení
	ANO
	

	124
	data uložena po dobu až 7 měsíců
	ANO
	-Min. 7 měsíců

	125
	Prohlížení událostí
	ANO
	

	126
	získání Hemodynamických parametrů pacienta do 2 minut od zahájení monitorace
	ANO
	-Max. 2 minuty

	127
	modul měření SpO2
	ANO
	

	128
	modul měření NIBP
	ANO
	

	129
	mimo senzorů není k monitoraci potřeba žádný další spotřební materiál
	ANO
	

	130
	baterie na 5h provozu
	ANO
	-Baterie na 5hod provozu

	131
	hmotnost do 4,5kg
	ANO
	-Hmotnost 4,5kg

	132
	napájení 220V-240V v souladu s normou IEC/EN 60601-1
	ANO
	

	133
	komunikační porty: USB (pro export dat), sériový port, Ethernet
	ANO
	

	134
	zabudovaný Wi-fi modul pro komunikaci
	ANO
	

	135
	transportní brašna na přístroj a veškeré příslušenství
	ANO
	

	Měřené parametry: 



	136
	Srdeční výdej (CO) 
	ANO
	

	137
	Srdeční index (CI), 
	ANO
	

	138
	Tepový objem (SV), 
	ANO
	

	139
	Index tepového objemu (SVI), 
	ANO
	

	140
	Variace tepového objemu (SVV), 
	ANO
	

	141
	Tepová frekvence (HR), 
	ANO
	

	142
	Doba komorové ejekce (VET), 
	ANO
	

	143
	Střední arteriální tlak (MAP), 
	ANO
	

	144
	Systolický krevní tlak (SBP), 
	ANO
	

	145
	Diastolický krevní tlak (DBP), 
	ANO
	

	146
	Okysličování krve (SpO2) 
	ANO
	

	147
	Celková periferní rezistence (TPR), 
	ANO
	

	148
	Index celkové periferní rezistence (TPRI), 
	ANO
	

	149
	Srdeční výkon (CP), 
	ANO
	

	150
	Index srdečního výkonu (CPI), 
	ANO
	

	151
	Index dodávky kyslíku (DO2I), 
	ANO
	

	152
	Elektrická impedance hrudní dutiny (Z0), 
	ANO
	

	153
	Obsah hrudní tekutiny (TFC), 
	ANO
	

	154
	Změna obsahu hrudní tekutiny za přednastavené časové období (TFCd), 
	ANO
	

	155
	Obsah hrudní tekutiny od výchozí hodnoty (TFCd0). 
	ANO
	

	156
	Okamžitá hrudní bioreaktance 
	ANO
	

	157
	Možnost i ručního zadaní těchto parametů - hemoglobin (Hgb), okysličení krve (SpO2) a střední arteriální tlak (MAP) 
	ANO
	


Ostatní podmínky: 

Termín dodání:             viz návrh smlouvy
Záruka:

          min. 24 měsíců včetně  příslušenství, baterií
       Doprava, instalace v ceně. Školení v ceně.                                                                     

· ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém či slovenském jazyce

· registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 89/2021 Sb.) – v případě zdravotnického prostředku

· návod k přístroji v CZ  1x v tištěné a el. verzi
· označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)

Zadavatel rovněž požaduje od vybraného dodavatele dodání současně platného ceníku pozáručních servisních zásahů včetně ceny výjezdu technika a základních  náhradních dílů (např. baterie)
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