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o pfipojeni elektrické pozarni signalizace prostfednictvim zafizeni dalkového prenosu na pult
centralizované ochrany a o pfijeti opatfeni pro u¢inné provedeni zasahu jednotkou pozarni ochrany

uzavfiena podle § 97 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéj$ich predpist a §
1746 odst. 2 zékona €. 89/2012 Sb., obtansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,0Z%)
(dale jen ,smlouva®)

Clanek I.

Smluvni strany
Poskytovatel:
Ceska republika - Hasiésky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje
pravni forma: organizacni slozka statu zfizena zakonem
sidlo: Hradec Kralové 3, nabfezi U Pfivozu 122/4, PSC 500 03
ID DS: yvfab6e . f’ -
zastoupena: reditelem brg—gen—lng—Frantiskem-Manclem- fﬁc /uj DﬂvV*d:«-’ O fpmn,
ICO: 70882525
DIC: CZ70882525 (pro pr‘edmét této sm]ouvy ndijsme platci DPH)

bankovni spojeni: 1}454*.‘““
Cislo uctu: : H

g .wt e a*ir,g:pew R
Zoli -'I'":' SR el Rk

't'ﬁ.l..-}'w Fy;

(dale jen ,poskytovatel*)

Provozovatel elektrické pozarni signalizace (dale jen ,EPS“) a G&astnického dilu (dale jen ,UD")
zafizeni dalkového pienosu (dale jen ,ZDP"):

Lohmann & Rauscher spol. s.r.o.

sidlo: Slavkov u Brna Bucovicka 256 684 01

ID DS: mijiiy74

zastoupena: prokuristé Ing.Eva Havli¢kova,Ing.Milo§ Dusanek MBA
ICO: 18825869

DIC: CZ1 8825869

bankovni spojeni: 3 e r‘h‘*ﬁ': o R

Gislo UStu yRlE Fa et da ﬁ_
kontaktnl osobai %Eﬁ iy 5"@:1"’1'

tel g
e-mail: i e ié‘i T e

Spoleénost je zapsana v obchodmm rejstﬂku vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil C,
vlozka 2944. )
(dale jen ,,provozovatel EPS a UD ZDP*)

Clanek II.
Pfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je vzajemna Uprava prav a povinnosti smiuvnich stran vyplyvajicich
z napojeni auvedeni do provozu EPS, umisténév objektu provozovatele EPS a UD ZDP
s nazvem Lohmann & Rauscher Nova Paka na adrese: Legii , ¢.p. 265, mésto Nova Paka,
Cislem pozemku 756/3,756/5,742/2 a GPS soufadnicemi vstupu do objektu 50.4883219N,
15.5233708E (dale jen ,objekt'), a prenosu pozarné taktickych dat prostfednictvim ZDP na pult
centralizované ochrany (dale jen ,PCQO"), umistény na Krajském opera¢nim a informaénim
stfedisku Hasiéského zachranného sboru Kralovéhradeckého kraje, jejich neprodlené
vyhodnoceni a prijeti uginnych opatfeni k zasahu preduréenymi jednotkami pozarni ochrany
poskytovatele.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je Zadost o pfipojeni provozovatele EPS a UD ZDP ze dne
13.02.2019.




10.

Clanek Il1.
Podminky pfipojeni

Provozovatel EPS a UD ZDP prohlasuje, Ze obé zafizeni jsou v souladu s pravnimi a technickymi
pozadavky kladenymi na jejich provoz a Ze odpovida za jejich trvaly bezporuchovy provoz a
zajisténi jejich kvalifikované obsluhy. Dale se zavazuje zajistit provadéni pravidelnych kontrol
zafizeni v souladu s ustanovenim § 7 a § 8 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek
pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni
pozdéjsich predpist. Provozovatel EPS a UD ZDP se zavazuje udrzovat zafizeni EPS a UD ZDP
v souladu s pravnimi a technickymi pozadavky kladenymi na jejich provoz po celou dobu trvani
smiouvy.

Poskytovatel se zavazuje pfi ohladeni stavu ,VSEOBECNY POPLACH" vyslat neprodlené
predurcené jednotky poZarni ochrany uvedené v pfiloze ¢. 4 smlouvy na misto zasahu a
neprodlen& informovat kontaktni osoby dle pfilohy &. 1 smiouvy. Provozovatel EPS a UD ZDP je
poskytovatelem vyrozumén, pokud je vyrozuména kterakoli kontaktni osoba provozovatele EPS a
uD ZDP.

V ptipadé, Ze budou vdobé hlaseni stavu ,VSEOBECNY POPLACH* pfeduréené jednotky
pozarni ochrany v souladu s platnymi pravnimi predpisy zasahovat u jiné mimofadné udalosti,
vyhrazuje si poskytovatel pravo vyslat jiné jednotky pozarni ochrany s obdobnymi silami a
prostredky, jakymi disponuji pfedurené jednotky pozarni ochrany.

Vyjezd jednotek pozarni ochrany poskytovatele je povazovan za uskuteénény v okamziku, kdy
jednotka po vyhlaseni poplachu potvrdi Krajskému operaénimu a informacnimu stfedisku svij
vyjezd. Jednotka pozarni ochrany poskytovatele VZDY dojede do objektu a provéfi jeho stav.

Provedené ukony véetné ¢asu, zpusobu a vysledku pfijatych opatfeni poskytovatel zaznamena.
Soucasné poskytovatel informuje o vyjezdu jednotek pozarni ochrany kzasahu operaéni
stfedisko Policie CR.

HlaSeni jinych stavi nez ,VSEOBECNY POPLACH' neni pfedmétem této smlouvy. Pfijem a
odbaveni v8ech ostatnich pfenasenych stavl Ustfedny pfipojené EPS a jinych hlaseni zajistuje
provozovatel PCO, pfenosovych cest a vyhodnocovaciho dilu ZDP uvedeny v odst. 7.

Provozovatelem PCO, pfenosovych cest a vyhodnocovaciho dilu ZDP je spole€nost ASTOR -
KOMPLEX s.r.o., ICO: 47469781, V Mlejnku 611, 500 11 Hradec Kralové. Odpovédnym
grgs;upggm provozovatele PCO, pfenosovych cest a vyhodnocovaciho dilu ZDP je g mtid

T S o

V/ objektu se nenachazi se prostory, do kterych neni technicky nebo organizatné mozny vstup
jednotek pozarni ochrany, které budou vyznaceny v dokumentaci rozmisténi hlasict EPS
v souladu s technickymi podminkami uvedenymi v pfiloze €. 3 smlouvy.

Provozovatel EPS a UD ZDP se zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani smlouvy technické
podminky uvedené v priloze & 3 smlouvy

Provozovatel EPS a UD ZDP je dale povinen

a) mit po celou dobu trvani smiouvy 1 vytisk dokumentace zdoldvani pozari a 1 vytisk
dokumentace rozmisténi hlasictl EPS zpracovany v souladu s pfilohou €. 3 smlouvy umistény
vedle obsluzného pole pozarni ochrany pro potfeby jednotky pozarni ochrany, nebo na jiném
misté stanoveném poskytovatelem,

b) s prfedstihem ohlasit provozovateli PCO, prenosovych cest a vyhodnocovaciho dilu ZDP
jakékoliv udrzovaci &i opravarenské prace na zafizenich EPS nebo UD ZDP, jakoz i ukonéeni
téchto praci. Po dobu jejich trvani pfechazi odpovédnost za pozarni ochranu v objektu na
provozovatele EPS a UD ZDP,

c) zabezpedit trvalou dosazitelnost kontaktnich osob a za timto Uéelem pfi kazde zméné
aktualizovat pfilohu €. 1 smiouvy tak, aby (daje o kontaktnich osobach odpovidaly
skute¢nému stavu. V pripadé nedodrzeni této povinnosti pfechazi odpovédnost za pfipadné
vzniklou $kodu na provozovatele EPS a UD ZDP,

d) zajistit, Ze kontaktni osoba provozovatele EPS a UD ZDP se dostavi do objektu do 30 minut
od vyrozuméni poskytovatelem. VV opacném pfipadé jednotka pozarni ochrany za pfitomnosti




Policie CR objekt uzavfe, provede zpétné nastaveni EPS a vrati se zpét do mista dislokace.
V pripadé nasilného vstupu do objektu jednotka pozarni ochrany objekt pieda Policii CR,

e) proskolit kontaktni osoby uvedené v pfiloze ¢. 1 smlouvy k obsluze EPS v daném objektu
osobou k tomu opravnénou na zakladé pfislusnych pravnich predpisu,

f) umoznit jednotkam poZarni ochrany pfistup do objektu a vSech prostor objektu stfeZenych
EPS za ucelem provedeni zasahu, pfipadné kontroly objektu po ohlaseni stavu ,VSEOBECNY
POPLACH", ato odblokovanim kli¢ového trezoru pozarni ochrany a pouzitim generainiho
klice, jenz je v klicovém trezoru uloZen. V pfipadé nefunkénosti kli¢ového trezoru vstoupi
jednotka pozarni ochrany do objektu za vyuziti standardnich postupl. Vtomto pfipadé
prechazi odpovédnost za pfipadnou §kodu na provozovatele EPS a UD ZDP,

g) neni-li to z povahy véci vylouceno, pro pfipad vyjezdu pfeduréenych jednotek pozarni ochrany
na signal ,VSEOBECNY POPLACH", ktery se prokaze jako plany, mit po celou dobu trvani
této smlouvy uzaviené pisemné smlouvy se zfizovateli pfeduréenych jednotek pozarni
ochrany dle pfilohy €. 4 jiné kategorie nez JPO I', u kterych Ize predpokladat vznik $kody
v souvislosti s planym poplachem. V pfipadé zmény pozarniho poplachového planu je
provozovatel EPS a UD ZDP povinen uzavfit s poskytovatelem dodatek této smlouvy, jehoz
pfedmétem bude zména pfilohy €. 4 této smlouvy tak, aby korespondovala s pozarnim
poplachovym planem. Do 30 dnu od Gcinnosti dodatku podle véty pfedchozi je provozovatel
EPS a UD ZDP povinen pfedlozit poskytovateli smlouvy se zfizovateli pfeduréenych jednotek
pozarni ochrany dle pfilohy €. 4, které doposud poskytovateli nepredlozil.

11. Pokud zfizovatel predurené jednotky pozarni ochrany prokazateiné odmitne na zakladé
pfedloZzeného navrhu smlouvy s provozovatelem EPS a UD ZDP uzavfit smlouvu podle odst. 10
pism. g), nepovazuje se to poruseni povinnosti dle této smlouvy.

12. Podminkou pro provadéni ¢innosti dle této smlouvy poskytovatelem je uzavieni smlouvy mezi
provozovatelem EPS a UD ZDP a provozovatelem PCO, pfenosovych cest a vyhodnocovaciho
dilu ZDP, jejimz pfedmétem bude zajisténi prenosu pozarné taktickych dat prostfednictvim
prislusnych zafizeni provozovatele PCO, pfenosovych cest a vyhodnocovaciho dilu ZDP a to |
s ohledem na pfipadné poruchy &i vypadky téchto zafizeni a dale provadéni pravidelného
servisu. V pfipadé poruch, vypadkd €i zjisténi nespolehlivosti systému uvedenych zafizeni neni
poskytovatel s ohledem na charakter poruchy, vypadku é&i zjisténé nespolehlivosti povinen
provadét cinnosti dle teto smlouvy. Vtakovem pfipadé poskytovatel neodpovida za $kodu
vzniklou provozovateli EPS a UD ZDP.

Clanek IV.
Cena sluzeb a platebni podminky

1. Na zakladé smiouvy je provozovatel EPS a UD ZDP povinen hradit poskytovateli
a) meésiéni cenu za pfipojenou EPS a
b) naklady za plany vyjezd jednotky pozarni ochrany poskytovatele.

2. Vy$e uhrad uvedenych v odst. 1 se Fidi jednotnym cenikem platnym v dobé poskytovani sluzeb.
Aktualni cenik je uveden v priloze €. 2 této smlouvy. V pfipadé, ze bude vydan novy cenik, smluvni
strany uzaviou dodatek této smlouvy, kterym zméni prilohu &. 2 v souladu s novym cenikem.

3. Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen hradit cenu podle odst. 1 pism. a) Gtvrtletné na uget
poskytovatele uvedeny v ¢l. |, a to vZdy k 20. dni prvniho mésice kalendarniho Ctvrtleti, (tzn. Castku
uhradit do 20. 1., 20. 4., 20. 7., 20. 10. daného roku) pod variabilnim symbolemeis fem i
smiouvy. Vprlpadé Ze prvni c‘.tvrtletl poskytovani sluzeb nekoresponduje s kalendafnim r‘,tvmetlm
(t]. nepoc¢inadnem 1. 1., 1. 4, 1. 7. nebo 1. 10.), za mésice spadajici do prvniho ¢tvrtleti pocinajiciho
ode dne zapoceti poskytovénl sluzeb dle této smlouvy se hradi pomérna ¢ast, kiera je splatna na
zakladé faktury vystavené poskytovatelem.

4. Uhradu podle odst. 1 pism. b) provozovatel EPS a UD ZDP uhradi na zakladé faktury vystavené
poskytovatelem.

! Priloha €. 1 k zékonu &. 133/1985 Sb., 0 poZarni ochrané, ve znéni pozdé&jsich predpisi.




Faktura se povazuje za dorucenou v okamziku odeslani e-mailu obsahujiciho fakturu na e-mail
kontaktni osoby uvedené v pfiloze €. 1.

Smiluvni strany se dohodly na Ihaté splatnosti faktury v délce ficeti (30) kalendafnich dnu ode
dne vystaveni faktury poskytovatelem. Cena se povazuje za uhrazenou okamzikem pfipsani ceny
na bankovni ucet poskytovatele.

Clanek V.
Povinnosti smluvnich stran

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen zachovavat ve vztahu ke tfetim osobam mi&enlivost
o informacich, které pfi pinéni této smiouvy ziska od poskytovatele nebo o poskytovateli a nesmi
je zpfistupnit bez pisemného souhlasu poskytovatele Zadné treti osobé ani je pouzit v rozporu
s ucelem této smlouvy, ledaze se jedna

a. oinformace, které jsou vefejné pfistupné, nebo
b. o pfipad, kdy je zpfistupnéni informace vyzadovano zakonem nebo zévaznym rozhodnutim
pfislusného organu.

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen zavazat povinnosti migenlivosti podle odst. 1 v&echny
osoby, které se budou podilet na poskytnuti sluzeb dle této smlouvy.

Za poru$eni povinnosti mi¢enlivosti osobami, které se budou podilet na poskytnuti sluzeb dle této
smiouvy, odpovida provozovatel EPS a UD ZDP jako by povinnost poru$il sam.

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen

a. provést Uhradu ceny v terminu a vysi uréené v této smlouvé a

b. poskytnout poskytovateli nezbytnou soucinnost pro fadné a v€asné pinéni predmétu smlouvy.

Clanek VI.
Smiluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

Jestlize provozovatel EPS a UD ZDP porusi jakoukoliv povinnost podle smlouvy, zavazuje se
uhradit poskytovateli smiuvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti.

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen zaplatit poskytovateli za prodleni s Ghradou ceny sluZeb
po sjednané |hité splatnosti Urok z prodleni ve vysi 0,05 % zdluzné &astky za kazdy den
prodleni.

Smluvni pokuta a lrok z prodleni jsou splatné do &trnacti (14) kalendarnich dnl ode dne
vystaveni faktury poskytovatelem. Smiuvni pokuta a Urok z prodleni se povazuji za uhrazené
okamzikem pfipsani fakturované ceny na bankovni ucet poskytovatele.

Zaplacenim smiuvni pokuty a uroku z prodleni neni dotéen narok smluvnich stran na nahradu
§kody v plném rozsahu ani povinnosti smluvnich stran dle této smiouvy.

Za podstatné poruseni této smlouvy provozovatelem EPS a UD ZDP, které zakladd pravo
poskytovatele na odstoupeni od této smlouvy, se povazuje zejména

a. jakykoliv zasah do nainstalovaného systému EPS, ktery by ved| ke zméné nebo rozsifeni systému
EPS oproti schvalenému pozarmné bezpeénostnimu feseni,

b. opakované neaktualizovani kontaktnich osob provozovatele EPS a UD ZDP dle pfilohy &. 1
smiouvy,

c. opakovana nedostupnost kontaktnich osob provozovatele EPS a UD ZDP dle pfilohy &. 1 smiouvy,
d. neuhrazeni cen sluzeb dle platebnich podminek uvedenych v €l. [V smlouvy
e. poruSeni povinnosti uvedené v ¢&l. lll. odst. 10 pism. g) nebo ¢l. Ill. odst. 12.

Poskytovatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v piipadé, ze

a. v0gi provozovateli EPS a UD ZDP bylo zahajeno insolvenéni fizen;

b. insolventni navrh na provozovatele EPS a UD ZDP byl zamitnut proto, e majetek
provozovatele EPS a UD ZDP nepostaguje k thradé nakladd insolvenéniho fizeni;

c. provozovatel EPS a UD ZDP vstoupi do likvidace.




U&inky odstoupeni od smiouvy nastavaji okamzikem doruéeni pisemného projevu vile odstoupit
od smlouvy druhé smiuvni stran&. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka zejména naroku na
nahradu Skody, smiuvni pokuty a povinnosti mi¢enlivosti. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se
uhrazené ceny sluZzeb nevraci.

Clanek VII.
Vypovéd' smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény vypovédét tuto smlouvu bez uvedeni diivodu s vypovédni dobou
6 mésicu.

Smluvni strany jsou dale opravnény vypovédét tuto smlouvu s vypovédni dobou 1 mésic
v pfipadé, Ze poskytovatel odstoupi od smlouvy s provozovatelem PCO, pienosovych cest a
vyhodnocovaciho dilu ZDP.

Vypovéd musi byt pisemna, pficemz vypovédni doba za&ina prvnim dnem kalendainiho mésice
nasledujiciho po doruceni vypovédi druhé smiuvni strané a konéi uplynutim posledniho dne
pfislusného kalendarniho mésice.

Clanek VIII.
Ostatni ujednani

Smluvni strany jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé smluvni strané zménu
udaju v €l I. smlouvy.

Provozovatel EPS a UD ZDP neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu poskytovatele opravnén
postoupit prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen dokumenty souvisejici s poskytnutim sluzeb dle této
smlouvy uchovavat nejméné po dobu deseti (10) let od konce uéetniho obdobi, ve kterém doslo
k zaplaceni posledni &asti ceny, popf. k poslednimu zdanitelnému pInéni dle této smiouvy, a to
zejména pro Ucely kontroly pfislusnymi kontrolnimi organy.

Provozovatel EPS a UD ZDP je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finané&ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni
pozdéjSich predpisl, osobou povinnou spolupisobit pfi vykonu finanéni kontroly zavazkového
vztahu vyplyvajiciho z této smlouvy.

Tato smlouva podliéha povinnosti uverejnéni v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb., o
zviastnich podminkach acginnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smiuv a o registru smiuv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdé&jSich predpisl, pficemz smiluvni strany souhlasi s jejim
uvefejnénim v piném rozsahu véetné metadat. Uverejnéni této smlouvy v registru smiuv zajisti
poskytovatel.

Clanek IX.
Zavérecna ujednani
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smiuvnimi stranami a Ué&innosti
uverejnénim v registru smiuv ve smyslu ¢l. VIII. odst. 5. smiouvy.

Tato smlouva je uzaviena na dobu neurgitou, poskytovani sluzeb dle této smlouvy poéina
dnem 01.08.2019 v 0:0 hodin. V pfipadé, Zze smlouva nabyde G&innosti po terminu stanoveném
v pfedchozi vété, pogina poskytovani sluzeb dle této smlouvy v den nasledujici po dni zvefejnéni
v registru smiuv v 12:00 hodin.

Tuto smiouvu Ize ménit pouze vzestupné Cislovanymi pisemnymi dodatky odsouhlasenymi
obéma smluvnimi stranami. To neplati pro pfipady uvedené v &l. VIII. odst. 1.

V pfipadé zmény prilohy ¢. 1 smlouvy se nepostupuje podle odst. 3 véty prvni, ale provozovatel
EPS a UD ZDP zasle nové znéni pfilohy & 1 do datové schranky poskytovatele, popf. pokud
nema zfizenou datovou schranku, tak prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb
a soucasné e-mailem podepsanym kvalifikovanym e!ektromck m_rnodorsem z e-mailové adresy
provozovatele EPS a UD ZDP uvedené v &l. | na e-mail :-e:m" hﬁgﬁ Zména piilohy ¢. 1 je
u¢inna dnem potvrzeni poskytovatelem prostfednictvim e-manu




Smluvni strany se zavazuji, Zze veskeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou
feSeny smirnou cestou — dohodou. Nedojde-li k dohod&, budou spory feSeny pied pfislusnymi
obecnymi soudy.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatnym, nedotyka se to ostatnich ustanoveni této
smiouvy, ktera zlstavaji platna. Smiuvni strany se v tomto pfipadé zavazuji neprodlené dohodou
nahradit ustanoveni neplatné novym ustanovenim platnym, které nejlépe odpovida plivodné
zamy8lenému Ucelu ustanoveni neplatného. Do té doby plati odpovidajici Uprava obecné
zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Veskera korespondence mezi smluvnimi stranami, véetné jejich prohlaseni, je ve vztahu k této
smlouveé irelevantni, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi
jeden.

Kazda ze smluvnich stran prohlasuje, ze tuto smlouvu uzavira svobodné a vazné, Zze povazuje
obsah této smlouvy za ur€ity a srozumitelny a Ze jsou ji znamy veskeré skutecnosti, jez jsou pro
uzavfeni této smlouvy rozhodujici, na dlikaz €ehoz pripojuji smluvni strany k této smlouvé sve

podpisy.
. Nedilnou soué&asti této smlouvy jsou pfilohy:

Pfiloha €. 1: Seznam kontaktnich osob provozovatele EPS a UD ZDP, spojeni na kontaktni osoby
pro vyrozuméni a zasilani faktur

Priloha €. 2: Cenik za poskytovani sluzeb
Pfiloha ¢&. 3: Technické podminky
Priloha &. 4: Seznam preduréenych jednotek pozérni ochrany
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Pfiloha ¢. 1: Seznam kontaktnich osob provozovatele EPS a UD ZDP, spojeni na kontaktni osoby

pro vyrozuméni a zasilani faktur
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Priloha €. 2: Cenik za poskytovani sluZeb

Jednotny cenik za poskytovani sluzeb
souvisejicich s pfipojenim EPS na pult centralizované ochrany

« Mésiéni cena za pfipojenou EPS soukromého subjektu na pult centralizované ochrany
3 135,- K& / mésic - bez vlastnictvi licence na pult centralizované ochrany

+» Naklady za plany vyjezd " preduréené jednotky PO kategorie JPO |
2955 -Ké

Cenik nabyva Géinnosti dnem 1. 9. 2018.

) Vyjezd preduréené jednotky Hasiéského zachranného sboru CR na zakladé vyhlaseni planého
poplachu pfipojenou Ustfednou EPS (viz &l. 3.13 CSN 34 2710).




Pfiloha &. 3: Technické podminky

Podminky pripojeni EPS na PCO HZS Kralovéhradeckého kraje

Vymezeni pojmi

Pro ucely t€chto podminek se zafizenim dalkového pfenosu rozumi vyhrazené pozarné
bezpe¢nostni zafizeni’, uréené a typové schvalené pro udely Hasiéského zachranného sboru
(déle jen ,,HZS*) Ceské republiky v konfiguraci s niZe uvedenym doplitujicim zafizenim® (viz
schéma):

a) kli€ovy trezor pozarni ochrany*,
b) obsluZné pole pozarni ochrany?,
¢) pult centralizované ochrany.

Ustredna ZDP ZDP

™

ers [ UD VD dau

==l ) :

KTPO E ' §

| Stfelenyobjekt | | KOPISHZSkraje |

Schéma zaFizeni dalkového pFenosu

Legenda:

OPPO obsluZné pole pozarni ochrany — dopliiujici zafizeni

KTPO kliCovy trezor pozarni ochrany — doplfiujici zafizeni

ZDP UD/VD zafizeni délkového pfenosu — téastnicky dil/vyhodnocovaci dil

P1, P2 zafizeni dalkového pfenosu — nezavislé poplachové prenosové cesty

PCO pult centralizované ochrany — dopliiujici zafizeni

KOPIS HZS kraje  krajské opera¢ni a informaéni stfedisko hasiéského zéchranného sboru
kraje.

Sedou barvou je zvyraznéno samotné zafizeni dalkového pfenosu.

(E]

§ 1 pism. d) vyhlasky ¢&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpe&nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).
¥ Cl.3.3 CSN 34 2710.
#  CSN 91 6012 Bezpe¢nostni tischovné objekty - PoZadavky, klasifikace a metody zkouseni odolnosti
proti vloupéni - Trezory se zékladni bezpetnosti.; &l. 3.22 CSN 73 0875; &1. 3.30, &l 6.7.2.2 a ptiloha F CSN 34
2710.
5 C1.3.1.19 CSN EN 54-1; &l. 6.7.2.1 a piiloha E CSN 34 2710.




A.Obecné podminky pro pfipojeni elektrické poZdrni
signalizace

(1) Elektrickou poZérni signalizaci (dale jen ,,EPS“) legitimné provozovanou pravnickou
osobou, podnikajici fyzickou nebo fyzickou osobou lze pfipojit prostfednictvim zafizeni
dalkového pfenosu (dale jen ,,ZDP“) na PCO umistény na KOPIS HZS kraje po splnéni
obecnych a technickych podminek pro pfipojeni na ziklad® uzaviené smlouvy o piipojeni
EPS a schvéleného pozarné bezpenostniho fedeni nebo obdobného dokumentu.

(2) Pisemnou Zidost o pfipojeni EPS na PCO poddvd tzemnd piisluinému hasi¢skému
zachrannému sboru kraje (déle jen ,,HZS kraje*) provozovatel EPS.

(3) EPS je pfipojend prostfednictvim ZDP na PCO, umisténém na KOPIS HZS kraje.
Pfipojeni, provoz a platebni podminky jsou pravné zakotveny ve ,Smlouvé o p¥ipojeni
elektrické pozdrni signalizace prostfednictvim zafFizeni ddlkového p¥enosu dat na pult
centralizované ochrany, o vyhodnocovini pozarné taktickych dat a o p¥ijeti opatieni pro
icinné provedeni zasahu jednotkou poZirni ochrany*.

B.Projekéni podminky pro pfipojeni elektrické
pozarni signalizace

(1) V ptipadé navrhu napojeni EPS na PCO prostfednictvim ZDP musi byt soudasti pozarné
bezpe¢nostniho feSeni, zpracovaného podle ¢&l. 4.32 CSN 73 0875, ptiloha
obsahujici pisemny souhlas provozovatele ZDP a PCO s pfipojenim (v této souvislosti ma
HZS Krélovéhradeckého kraje uzavienou smlouvu se spole¢nosti ASTOR-KOMPLEX s.r.o.,
ICO 47469781, V Mlejnku 611, 500 11 Hradec Kralové).

(2) Pfipojit lze pouze certifikovanou® EPS s ustiednou EPS kompatibilni’ se ZDP uzivanym
hasi¢skym zachrannym sborem kraje, kterd zaruCuje svym provedenim v maximalni mife
eliminaci nezddoucich hlaseni v podob& planych a technickych poplachii.

(3) Pripojeni tstfedny EPS podle pfedchoziho odstavee Ize realizovat vyluéné prostiednictvim
certifikovaného® ZDP, které:

a) je typové schvéleno Ministerstvem vnitra-generalnim feditelstvim Hasi¢ského zachranného
sboru Ceské republiky?,

b) je navrZeno v souladu s &l. 4. 6. CSN 73 0875,

¢) provedenim odpovids &l. 6.7.2.3 CSN 34 2710.

(4) ZDP musi umoziiovat pfenos informaci z ustfedny ptipojené EPS minimalné dvéma

nezavislymi poplachovymi pfenosovymi cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle

€l. 5.2.1 - tabulka 1 a &l. 6.3.3.3.2 CSN EN 50136-1° a déle podle 6.7.2.3.2 CSN 34 2710.

® Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011 ze dne 9. brezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkii na trh a kterym se zruSuje smémice Rady
89/106/EHS.
Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisd.
7 CSN EN 54-13 Elektrickd poZarni signalizace — C4st 13: Posouzeni kompatibility komponentt systému.
 §32pism.c)a§ 31 odst. 1 pism. d) zékona & 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozd&jsich
predpisii.




(5) ZDP musi ve smyslu ¢&l. 6.7.2.3.1 CSN 34 2710 zajistit minimédlné samodinny pienos
nasledujicich signalli a informaci z ustfedny pfipojené EPS na PCO:

a) signal ,,VSEOBECNY POPLACH* (viz ¢l. 3.19 CSN 34 2710),
b) signal porucha (bez rozliseni druhu poruchy). a
¢) informaci o adrese vysilaciho mista.

(6) Nové pripojované ZDP musi pfenaset soucasné informace minimalné s rozliSenim na
adresy samocinnych a tlacitkovych hlasi¢li poZaru podle &l. 6.7.2.3.3. CSN 34 2710
v nasledujici struktufe:

Cislo hlisice/podlazi objektu/¢islo mistnosti/niazev mistnosti/(event. druh hlisice)

(7) Pro umoznéni nenasilného, rychlého a systémového vstupu preduréené jednotky pozarni
ochrany do vSech piipojenou EPS stfezenych prostor objektu v pripadé poziru, musi byt
v blizkosti mista, od kterého se pfedpoklada nastup pfedurené jednotky pozarni ochrany
k provedeni pozirniho zasahu instalovan a pfipojen certifikovany klicovy trezor pozarni
ochrany* (dale jen ,,KTPO*), v jehoZ vnitini schrance bude uloZen generalni kli& (viz €. 3.25
CSN 73 0875), umoziujici vstup do t&chto prostor (v pripadé kdy neni technicky nebo
organizatné¢ mozny vstup do viech EPS stiezenych prostor objektu, je toto upraveno ve
smlouvé o pfipojeni EPS) a déle do prostor uvedenych v kapitole C. Realizaéni a provozni
podminky bodu (3) téchto podminek. KTPO lze odemknout pouze pfi aktivaci ustiednou
piipojené EPS. Kazdd takova aktivace musi byt pro lepsi orientaci preduréené jednotky
pozarni ochrany signalizovédna optickym vystraznym zafizenim kategorie B (pro venkovni
provedeni) provedenym podle CSN EN 54-23'7, umisténym nad KTPO zpravidla ve vysce
3m nad zemi tak, aby byl opticky vystrazny signal spolehlivé viditelny z pfistupové
komunikace.

(8) Funkeni vlastnosti a provedeni KTPO musi odpovidat technickym podminkam podle
¢l. 6.7.2.2 a piilohy F CSN 34 2710.

(9) Zabrany na vjezdu do areali (posuvné nebo otoné brany, zavory, apod.) musi byt
otevirany signdlem od EPS (otevieni brany/zavory musi byt funkéni i v pfipadé vypadku el.
energie z rozvodné sit¢) nebo musi byt u vjezdu do arealu (napt. ve sloupku oploceni) umistén
KTPO se zdbleskovym majakem umoznujici otevieni zdbrany na vjezdu prostiednictvim
generalniho klice.

(10)Pro umoznéni jednoduché externi obsluhy ustfedny piipojené EPS pieduréenou
Jjednotkou pozarni ochrany v pfipadé poZiru musi byt instalovano a piipojeno certifikované
obsluzné pole pozarni ochrany® (déle jen ,,OPPO*), které bude umisténo uvniti strezeného
objektu v blizkosti vstupu, na snadno pfistupném misté s dobrou viditelnosti, od kterého se
predpokladd nastup pfedurené jednotky pozarni ochrany k provedeni pozarniho zasahu.
Vstup do OPPO musi byt zajistén prostfednictvim generélniho klice.

(11)Funkéni vlastnosti a provedeni OPPO musi odpovidat technickym podminkdam podle
¢l. 6.7.2.1 a prilohy E CSN 34 2710 a dale musi byt vybaven nebo doplnén o funkcionalitu
.zkouska ZDP* s napojenim na smycku ,,VSEOBECNY POPLACH* k rychlému ovéfeni
funkénosti pfenosu ZDP.

(12)U zvladtnich druht staveb &i dispoziéné sloZitych objektii (napf. pamatkové chranéné
objekty, oplocené aredly, rozlehlé objekty) lze pouzit i alternativniho umisténi KTPO

9

CSN EN 50136-1 Poplachové systémy - Poplachové pfenosové systémy a zafizeni - Cast 1: Obecné
pozadavky na poplachové pfenosové systémy.

' CSN EN 54-23 Elektricka pozami signalizace - Cést 23: Pozarni poplachové zafizeni - Optické vystrazna
zafizeni.




a OPPO, piipadné instalovat tato zafizeni na riznych mistech tak, aby nebyla ohroZena
zasahova Cinnost predurCené jednotky poZarni ochrany a aby bylo technickym opatfenim
zabranéno protichiidnému ovladani dstfedny pfipojené EPS z riznych mist.

(13)V piipad€ konéni koordinaénich funk&nich zkoudek ve smyslu ¢l. 4.8.4 CSN 73 0875
pozaduje HZS kraje pfitomnost na t&chto zkouskéch. Tento poZadavek musi byt zapracovan
do poZarn€ bezpe¢nostniho feSeni, a to do poZadavku na provedeni koordina¢nich funkénich
zkouek podle &l. 4.3.2 pism. 0) CSN 73 0875. Ohlaseni tohoto konéni musi byt provedeno
v dostatetném piedstihu, minimalné vSak 15 dn@ pfedem. Ohld%eni musi byt uéinéno
pisemnou formou prostfednictvim podatelny HZS kraje.

(14)V ptipadé Zadosti o vydani stanoviska k uZivéani stavby, které je podminéno pifipojenim
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prostfednictvi zafizeni dalkového pfenosu na PCO se pouZije Z4dost uvedend na strankéach:
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Zavazné stanovisko bude mozné vydat az po ovéfeni, Ze napojena EPS na PCO je v ,.aktivnim

hlidani“, tzn., Ze smlouva nabyla Gginnosti a pii ohlaseni stavu ,,VSEOBECNY POPLACH*

y P
Jjsou HZS kraje vysilany sily a prostfedky na misto zasahu.

C. Podminky pro postup pred pfipojenim EPS
na PCO a pri provozu

Realizaéni a provozni pozadavky

(1) HZS kraje poZaduje pfed pfipojenim kaZzdého objektu na PCO zkousku pro ovéfeni
funkénosti prenosu signdlu (déle jen ,.zkoudka®). Zkouska se provadi vrozsahu daném
Akceptatnim protokolem, ktery je uveden v piiloze & 1. Soudésti zkousky bude rovnéz
fyzicka prohlidka objektu jednotkami poZarni ochrany, jejiZz soudasti je ové&feni spréavnosti
dokumentace feSici rychlé a u¢inné zdolavani pozart (dile jen ,.DZP*) a dokumentaci
rozmisténi hlasi¢t EPS vypracovanad podle &l.4.6.5 pism. e) CSN 73 0875 (déle jen
»dokumentace rozmisténi hlasi¢ti EPS*), kterd umozni obsluze ustfedny EPS neprodlené uréit
misto vzniku poZéru, a to pouze z informaci na displeji ustfedny EPS, resp. na zakladé tudaji
pfenaSenych zafizenim délkového pfenosu. Tyto dokumentace bude provozovatel EPS
udrZovat v souladu se skute¢nym stavem.

(2) Provozovatel EPS pozddd HZS kraje cestou podatelny o stanoveni terminu konani
zkousky. Soucésti zadosti je doplnény navrh smlouvy s provozovatelem EPS a pisemna
podoba DZP véetné pfilohy obsahujici dok%gn@ci_gogmistég% lasi¢a EPS. DZP s ptilohou
zasila i1 v elektronické podob& na adresu >""=;*-"‘::-ﬁ% 3 T “ﬁﬁh?’ Je-li to technicky mozZné,
HZS kraje prioritné stanovuje termin konani zkousky shodny s terminem konani koordina&ni
funkéni zkousky podle €l. 4.8.4 CSN 73 0875.

(3) Provozovatel EPS zajisti, Ze pfed provedenim zkoudky bude v KTPO uloZen generalni
kli¢ umoziiujici:

a. vstup do v8ech prostori objektu stiezenych EPS, a to véetné prostori
uzivanych i jinymi uZivateli nebo ndjemci (dvefe &i vrata, které provozovatel
EPS nevyZaduje zamykat, mohou byt opatfeny zamky, které lze manudlné




otevfit bez pouZiti specidlniho na¢ini nebo musi byt zamezeno vlozeni kli¢e do

zamku);
b. wvstup do OPPO;
c. pouziti vn&jdich zasahovych cest (jsou-li zbezpeCnostnich divodi

zabezpeceny proti vniknuti nepovolanych osob);
d. vjezd do aredld, pokud otevieni zabrany neni umoznéno od signalu EPS.

(4) V piipadg, 7e ve stiezeném prostoru bude instalovano specidlni technologické zarizeni
s ovladanim na kli¢, ktery nelze nahradit generalnim kli¢em, zajisti provozovatel EPS uloZeni
tohoto klice s popiskem do KTPO spolu s generdlnim klicem.

(5) Vlozka zamku KTPO bude upravena na univerzalni motylkovy kli¢ pouzivany
jednotkami HZS Krélovéhradeckého kraje.

(6) Provozovatel EPS je povinen zajistit, aby v bezprostfedni blizkosti OPPO nebo
v prostorach, stanovenych po dohodé s HZS kraje, byla uloZzena DZP s ptilohou obsahujici
dokumentaci rozmisténi hlasi¢ta EPS.

Providéni zkousky:

(1) Zkousky se kromé zastupci HZS kraje zacastni i provozovatel EPS, ktery déle zajisti
pfitomnost také provozovatele ZDP a PCO.

(2) V pfipadé, Ze béhem zkousky budou shledany nedostatky, budou uvedeny v Akceptacnim
protokole (viz. Pfiloha €. 1), nebude vydan souhlas s uvedenim do zkuSebniho provozu a
zkouska bude po odstranéni zavad opakovana na zakladé nové zadosti provozovatele EPS.

(3) Bude-li po provedeni zkousky shledano, Ze instalovany systém ZDP je funkéni a jsou
splnény viechny podminky (viz Akceptaéni protokol), podpisem Akcepta¢niho protokolu ze
strany HZS kraje, provozovatele EPS a provozovatele ZDP a PCO je zahdjen zkuSebni
provoz. Po dobu zkuSebniho provozu nebudou HZS kraje vysilany sily a prostiedky na
prichozi signdl ,,VSEOBECNY POPLACH“ a bude provozovatelem EPS zaji§téna trvala
obsluha EPS.

HZS kraje po podpisu smlouvy o pfipojeni a jejim zvefejnénim v registru podava zpravu
provozovateli EPS o zahdjeni trvalého provozu k terminu, ktery uvedl ve smlouve.

Dokumentace nutna pro pripojeni EPS na PCO
(1) Zpracovani DZP

a) provozovatel EPS provozujici ¢innosti s vysokym poZzarnim nebezpe¢im nebo Cinnosti se
zvySenym poZarnim nebezpedim, u kterych nejsou bézné podminky pro zésah — DZP je
zpracovano jako povinnost ze zédkona o pozarni ochrané formou operativni karty nebo
operativniho planu. Tato dokumentace se predklada pfed zahdjenim Cinnosti ke schvéleni
organu statniho pozarniho dozoru ve dvojim vyhotoveni. Po schvaleni formou rozhodnuti je
mozné ¢innosti provozovat.

Nasledné je podana zadost o provedeni zkousky a schvélena DZP je v této zadosti doplnéna
o piilohu obsahujici dokumentaci rozmisténi hlasi¢i EPS, viz odst. 2 bodu Realiza¢ni a
provozni pozadavky.




b) Provozovatelé ostatnich ¢innosti pfedkladaji DZP spoletné s pfilohou obsahujici
dokumentaci rozmisténi hlasi¢i EPS. Tato dokumentace je pozadovana smluvné mezi
provozovatelem EPS a HZS kraje, dokumentace je pfedavana sou¢asné se Zadosti o provedeni
zkoudky.

(2) DZP musi byt zpracovana v souladu s § 15 zakona o pozarni ochrané a podle § 34
vyhlasky o pozarni prevenci. DZP zpracovava osoba odborné zputsobild podle § 11 zédkona o
pozarni ochrané. DZP je schvalena statutdrnim organem provozovatele EPS. Provozovatel
EPS zajisti predani DZP s prilohou obsahujici dokumentaci rozmisténi hlasi¢i EPS na HZS
kraje cestou podatelny.

(3) DZP slouzi pro zajisténi rychlé orientace JPO v objektu pfi ovéfovani signdlu
"VSEOBECNY POPLACH". Oznaceni jednotlivych mistnosti (prostor) na ustfedné EPS
musi korespondovat s oznaCenim na operativnich kartich a toto oznaCeni musi odpovidat
skute¢nosti v objektu provozovatele EPS a udajim pfenaSenym na PCO. Jakakoliv zména
bude doprovazena upravou pfislusné dokumentace (DZP) a piisluSnou dpravou nastaveni
Gdaji prenaSenych na PCO tak, aby odpovidala skuteénému stavu. Ustanoveni jinych
pravnich predpist timto nejsou
dotéena —napf. zména v uzivani jednotlivych prostor nebo mistnosti podle zdkona ¢.
183/2006 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich
predpisu, § 31 zékona o pozarni ochrané, apod.

Oznadeni hlasicu

Provozovatel EPS zajisti oznaceni hlasi¢i pozaru systému EPS fyzickymi ¢iselnymi adresami
(SW/kratkymi/ adresami) hlasi¢t takto:

Viditelné hlasice

- pii sveétlé vySce mistnosti do 3 m — Arial, velikost pisma 40 bodu,

- pri svétlé vySce mistnosti do 7 m — Arial, velikost pisma 80 bodu,
- pfi svétlé vySce mistnosti nad 7 m — Arial, velikost pisma 120 bodii.

Oznateni hlési¢u je provedeno ¢ernym pismem na bilém podkladu.

U svételné identifikace ¢idel umisténych nad podhledy

- pfi svétlé vySce mistnosti do 3 m — Arial, velikost pisma 40 bodi,

- pfi svétlé vySce mistnosti do 7 m — Arial, velikost pisma 80 bodui,

- pfi svétlé vySce mistnosti nad 7 m — Arial, velikost pisma 120 bodt.

Oznaceni hlasic¢l je provedeno ¢ernym pismem na Zlutém podkladu.

U svételné identifikace ¢idel umisténych pod podlahou
- u nejblizsi obvodové stény ve vysce 1m — Arial, velikost pisma 40 bodd.

Oznaceni hlasicu je provedeno ¢ernym pismem na zlutém podkladu.

Odlisn¢ znaceni lze provést u specidlnich staveb (zejména pamatkové chranénych), kde by
znaCeni vyznamnym zplUsobem zasahovalo do interiérii a negativné ovliviiovalo chranéné
pamatky. Toto bude feSeno v ramci smluvniho vztahu provozovatele EPS a HZS kraje.

Ovéreni plnéni podminek pFi provozu

Provozovatel EPS je povinen umoznit jednotce HZS kraje prohlidku objektu (véetné kontroly
vybaveni KTPO, odzkouseni univerzalniho motylkového klice a generalniho kli¢e, kontroly




DZP, piip. vyvolani cviéného poplachu), a to jak pfed pfipojenim, tak i v pribéhu pfipojeni
objektu provozovatele EPS na PCO HZS kraje.

Poruchové stavy vyvoldvajici signél ,, VSEOBECNY POPLACH*

(1) V piipadé, Ze objekt provozovatele EPS bude opakované vykazovat nespolehlivost
systému majici za nasledek pretrvévajici poplachova hlaeni na PCO vyvoldvajici signal
L. VSEOBECNY POPLACH¥, je HZS kraje opravnén poZadovat po provozovateli ZDP a PCO
objekt ze sledovani na PCO do odstranéni zévady odpojit. O tomto opatieni KOPIS HZS kraje
neprodlené vyrozumi kontaktni osobu provozovatele EPS.

(2) V piipadé zrudeni pfipojeni objektu na PCO musi byt v objektu zajiSt€na 24-hodinova
obsluha ustfedny EPS splitujici podminky platnych predpisi nebo musi byt toto zruSeni
schvéleno v rdmci projektové dokumentace stavby.

Pfiloha c. 1

Vzor Akceptaéniho protokolu
pro uvedeni objektu / EPS a ZDP - PCO / nebo ZDP do zkuSebniho provozu

Provozovatel EPS: (adresa a typ EPS)

e kontaktni osoba (jméno, pFijmeni, mobilni telefon, e-mail)
Provozovatel ZDP: (adresa a typ EPS)

e kontaktni osoba (jméno, pFijmeni, mobilni telefon, e-mail)
HZS kraje: (adresa)

e kontaktni osoba (jméno, pFijmeni, mobilni telefon, e-mail)

Adresa pripojovaného objektu / EPS: (adresa)
¢  kontaktni osoba provozovatele EPS pro zkusebni dobu (jméno, pFijment, mobilni telefon)

Dne (datum) byla provedena funkéni zkouska:

Kli¢ového trezoru pozarni ochrany (KTPO-typ): Ez zavad

Popis zavady:

Generalniho kli¢e (GK &i jiného prostiedku): bez zavad

Popis zdvady:

Obsluzného pole pozarni ochrany (OPPO-typ): bez zdvad
O

Popis zdvady:

Ovéfen druh, rozsah a pocet pfenasenych informaci: bez zavad
O

(hlavni prenosovd cesta ustiedny pFipojené EPS a ZDP - PCO)

Popis zdvady:

QOvéfen druh, rozsah a potet pfenaSenych informaci: bez zavad

(zdlozni pFenosova cesta ustfedny pFipojené EPS a ZDP - PCO)
Popis zavady:




Dostupnost provozni knihy EPS a navodu k tstfedné EPS: bez zavad

Popis zdvady:

Aktuélnost a dostupnost dokumentace: bez zdvad
O

Popis zavady:

Po dobu zkusebniho provozu bude provozovatelem EPS zajisténa trvald obsliha EPS.

Po dobu zkusebniho provozu nebudou HZS kraje vysilany sily a prostredky na prichozi signdl ,, VSEOBECNY
POPLACH".

ZkuSebni provoz zacind dnem: ...............cooeeeeereeie e es e

Datum:

...............................................................

provozovatel EPS provozovatel ZDP a PCO HZS kraje




Priloha €. 4: Seznam preduréenych jednotek poZarni ochrany

Podle vypisu z poplachového planu pro okres Ji€in ze dne 11. 4. 2019 v pfipadé pozaru, v zavislosti
na pfislusném stupni poplachu, zasahuji v obci Nova Paka, ulice Legii, okres Ji€in nasledujici
jednotky:

I. stupern pozarniho poplachu kategorie JPO™ zfizovatel

1. Stanice Nova Paka JPO | HZS Kralovéhradeckého kraje
nabfezi U Pfivozu 122/4
500 03 Hradec Kralove

2. JSDH'? Nova Paka JPO I Mésto Nova Paka
Dukelské namésti 39
509 24 Nova Paka

3. JSDH' Stara Paka JPO I Obec Stara Paka
Revoluéni 180
507 91 Stara Paka

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen na zékladé ¢l. |1l odst. 10 pismeno g) této smlouvy mit
uzavienou smlouvu se zfFizovatelem JSDH Nova Paka.

Provozovatel EPS a UD ZDP je povinen na zakladé &l. Ill odst. 10 pismeno g) této smlouvy mit
uzavienou smlouvu se zfizovatelem JSDH Stara Paka.

Upozornéni:

S timto zrizovatelem dobrovolné jednotky poZérni ochrany je tfeba uzaviit smlouvu o podminkach
vyjezdu, pokud k Vam jednotka zfizovatele bude vyslana k planému poplachu. Pokud zfizovatel nema
zéjem o uzavieni smlouvy s Vidmi, je i tuto skutecnost tfeba k zadosti o stanoveni terminu konani
zkousky dolozit.

1 JPO — Jednotka poZéarni ochrany
12 JSDH — Jednotka sboru dobrovolnych hasi&i
13 JSDH - Jednotka sboru dobrovolnych hasi¢i
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