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PŘÍLOHA Č. 1 

Inscenace Idomeneus

Činohra NdB, divadlo Reduta 

Hrací prostor minimálně 7 m široký, hloubka 19,5m včetně forbíny, světlá výška alespoň 7m. Jeviště s rovnou, čistou podlahou, možnost zavěšení světelné techniky nad jevištěm. Černé boční vykrytí jeviště, černý horizont.
Možnost šroubovat do podlahy.

Maximální rozměr plochých kulis je  5x2m

Zvuk:

Digitální mixážní pult minimálně 16 vstupů.FX  4x hall, PA systém odpovídající velikosti sálu se subbasovými reproduktory, stagebox umožňující připojení 4 vstupů na jevišti:4x bezdrátový mikrofon (přivezeme, připojení analog/AES/Dante) Q-LAB přehrávač, nebo možnost připojení našeho Q-LAB 4ch Dante, nebo analog u mixážního pultu.
Světla:

Live Post/kabina: Možnost připojit náš pult (GMA3 nebo GMA2) a možnost napojit se na dva DMX Universe (DMX1 a DMX2).

Forbína: 3x ETC S4 PARNel (přivezeme)
3x stmívaný obvod v podlaze, nebo poblíž forbíny, nebo kdekoliv v podlaze

3x Anolis (přivezeme) - 1x spínaný, nebo tvrdý obvod 230v + možnost napojit na DMX Universe

Mezi šálami na podlaze: 4x baletní věž vybavená profily (přivezeme)

4x spínaný nebo tvrdý obvod 230v/16A(každý); vybavené stmívačem řízeným dálkovým DMX přijímačem (přivezeme)

Mlhostroj: DATA II Fog (přivezeme)-1x spínaný, nebo tvrdý obvod230V/16A, možnost napojit na DMX Universe, v pravé zadní části jeviště

FOH: Vystačíme si s tím, co máte.
Portálový most a portály: Vystačíme si s tím, co máte.
Jeviště/nad jevištěm: 3x řada konter + 1 řada konter umístěná nad horizontem scény, scéna asi bude až do konce jeviště. Pokud nebude dost konter, tak mít možnost kontra světla pověsit na tah, na pověšení jedny řady konter bude stačit 6x PAR64 dlouhý, pokud nebudou, tak něco podobného (máme možnost vzít sebou). 
Inteligenty: 4x WASH - Potřebujeme je jako kontry: pokud je není monépoužít jako kontry, tak vezmeme naše.
 
Opona: nepoužívá se

Oheň: nejsou žádné efekty s otevřeným ohněm, používá se mlhostroj
Příprava cca 9h (stavba, světla, zvuk)

· přístup na jeviště v den představení 18. září 2021 od 7.30 hod. 
· zajištění povolení k vjezdu a k prostoru před divadlem k vyložení a naložení dekorací a parkování pro jedno nákladní auto a jedno osobní auto 

· přítomnost jednoho technika na pomoc s vyložením a zpětným naložením, přítomnost dvou osvětlovačů od 9:00 hodin, přítomnost zvukaře od 12.00 hod., přítomnost jevištního technika od 8:00 hod., přítomnost místního strojníka, nebo osoby schopné ovládání tahů, po celou dobu přípravy a představení
· generální zkouška na jevišti cca 3 h před začátkem představení
 
· čisté a vyklizené šatny a nezbytné hygienické zařízení pro herce:  5 žen a 5 mužů

Reduta technical staff:

2x světla (Berlanský, Rohleder)

1x zvuk (Mitana)

4x stavba (Rohánek, Haris, Vašák, Žák, Vrbka)

1x garderoba (Boháčová)

1x masky (Klementová)

kontakty:
stavba: Rohánek Vladislav  
tel: 604 108 420  
rohanek@ndb.cz

světla: Berlanský Matej  
tel: 608 112 453     
matej.berlansky@gmail.com

zvuk: Mitana Stanislav
tel: 774 456 076
mitana@ndb.cz
�Můžeme zde napsat i přesný čas? 





