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S0102 úS‹-:KA Km 

Firma: STRABAG a.s. 

zenı v k u Parnık cesta 1 a 5 Mesto Nabıdka SO 102 1 041 680 20 

00572470] osivo Směs travní univerzál 5719 

"- osetí svahů A1 ploch dotčených stavbou, osivo luční Směs,“ 
_( 120, 9+52, 4) *0, 033"5. 719 

10364101| Izemina pro terénní úpravy - ornice 29,461 

113107223| 

"- dokoupení ornice pro Ohumusování ploch dotčených stavbou; 17,33*1, 7"29.461 

Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 300 mm Strojně pl přes 200 m2 562,680 

|"- štěrkový kryt vozovky tl. 0,23m,' (27, 7+159, 86) *3,0”562. 68 

1222511041 
Odkopávky a prokopávky nezapažené V horninè třídy těžitelnosti I, Skupiny 3 objem do 

198,484 

122251401
` 

500 m3 Strojnë 
”- odkopávky, výpočet dle tab.,' 327,9"327.9 
”- odpočet štérkový kryt vozovky; -562, 68*0, 23“-129.41 6 

"- odkopávky, výpočet dle tab.; 327,9"327.9 
Součet: 327, 90 

"- odpočet štěrkový kryt vozovky,“ -562, 68*0, 23 "-129.4 16 
Součet: -129,416 
"Celkem: "A4+B4 

Vykopávky v Zemníku na suchu v horninë třídy tezitelnosti 1, skupiny 3 objem do 20 m3 
17,330 

"- výkop v Zemníku - orníce pro Ohumusování 
"- planímetricky; (52,4+120,9) *0, 1“1 7. 33 

122702119` 
Příplatek Za lepìvost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez 
předchozího rozrušení 238,692



129oo11o1| 

"- odkopávky; 198,484"198.484 
"- hloubení rýh,“ 40,208"40.208 
A6.“ A6 
"- odkopávky; 198,484”198.484 
Soućet: 198,484 
B6: B6 
"- hloubení rýh; 40, 208"40. 208 
Soućet: 40,208 
"Celkem.ˇ "A6+B6 

Příplatek za Ztížení odkopávky nebo prokopávky V blízkosti inženýrských sítí 19.848 

"- odkopávky V blízkostí podzemních vedení cca 10%; 198,484*0,1”19.848 

1322511o2` 
Hloubení rýh nezapažených Š do 800 mm v horninë třídy těžitelnosti I, Skupiny 3 objem 
do 50 m3 strojně 40,208 

161101101 

"- podélná drenáž; (27, 7+159, 9) *0,5*0,4"37. 52 
"- zajišťovací prahy stávajícího propustku km 1,17797,' (3,2+3,2) *0, 7*0,3*2"2. 688 
A8: A8 
"- podélná drenáž; (27, 7+159, 9) *0, 5*0,4"37. 52 
Soućet: 37, 52 
B8: B8 
"- zajišťovací prahy stávajícího propustku km 1.17797; (3,2+3, 2) *0, 7*0,3*2"2. 688 
Součet: 2,688 
"Ce/kem.“ "A8+B8 

Svislé přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 40,208 

16275111X 

"- hloubení rýh; 40,208"40.208 

385,438 Vodorovné přemístění výkopku/Sypaniny Z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3



"- vodorovné přemístění výkopku do VZDALENOSTI DLE NABÍDKY ZHO TO V/TELE 
"- předpoklad skládky do 30 km 
"- štérkový kryt vozovky,“ 562, 68*0,23"129. 416 
"- odkopávky,“ 198,484"198.484 
”- rýhy,“ 40,208"40. 208 
"- ornice,' 17, 33"1 7. 33 
A 10.' A 1 O 
"- štérkový kryt vozovky,“ 562, 68*0,23”129.41 6 
Součet: 129,416 
B10: B10 
"- odkopávky; 198,484“198.484 
Součet: 198,484 
C 10: C10 
"- rýhy; 40,208"40.208 
Součet: 40,208 
D 10: D10 
"- Ornice; 17, 33"1 7. 33 
Součet: 17,33 
"Celkem: "A 10+B10+C10+D10 

171201221Xl Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 O4 T 
I 

625,784 

"- poplatek Za Skládku DLE NABÍDKY ZHOTO VI TELE 
_"(1 98,484+40, 208+562. 68 *0, 23) *1, 7"625. 784 

1712512O1| Uıøženi Sypzniny na Skıáóky ne-hø meziskıáúky M3 
I 

388,108 

"198,484+40,208+562, 68*0,23"368. 108 

175111101 
I 

|ObSypání potrubí ručně Sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 
I 

24,827



181152301 

"- výplňový propustný materiál potrubí trativodu ze štérkopísku třídëného; 
(27, 7+159, 9) *0, 5*0,4"37. 52 
"- odpočet potrubí,“ -((3,14*0, 15*0, 15)/4)*187,6"-3. 313 
"- odpočet lože potrubí; -9,38"-9.38 
A 13.' A 13 
"- výplňový propustný materiál potrubí trativodu ze štěrkopísku třídëného,“ 
(27, 7+159,9) *0, 5*0,4"37. 52 
Součet: 37, 52 
B 13.' B 13 
"- odpočet potrubí; -((3,14*0,15*0,15)/4)*187,6'L3.313 
Součet: -3,313 
C13.“ C 13 
"- odpočet lože potrubí; -9, 38"-9. 38 
Součet: -9,38 
"Celkem: "A 13+B13+C13 

Uprava pláně pro silnice a dálnice v Zářezech bez Zhutnëni 173,300 

"- osetí svahů; 120,9+52,4"173.3 

181152302] Uprava pláně pro silnice a dálnice V Zářezech se Zhutnëním 714,600

ı "- úprava pláně Zářezú, dle tab.,' 714,6 714.6 

1813511031 
Rozprostření ornìce tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojnë 120,900 

181411121| 

"- ohumusováni v tl. 100 mm 
"- osetí svahů,“ 120,9"120.9 

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 120,900 

"- V místě dotčených stavbou, dle tab.; 120,9"120.9 

181411122| Zalození lucního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 52,400 

"- v místě dotčených stavbou, dle tab.; 52,4"52.4 

182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 52,400 

182351O23|

l 

"- osetí svahů,“ 52,4"52.4 

Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm Strojnë 52,400 

"- ohumusování v tl. 100 mm 
"- Osetí svahů," 52,4"52.4



2127511061 
Trativod Z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože 
otevřený výkop DN 160 pro melíorace 187.600 

2715722111 

"- lrallvod Z drenážního flexibilního potrubí PVC DN 150,“ 187,6"187.6 

Podsyp podzákladové konstrukce se Zhutnëním Z netřídéného štërkopísku 0,384 

"- lože Ze štërkopísku tl. 100 mm pod Základové prahy 
"- propustek; (3,2+3, 2) *0,3*0, 1*2"0. 384 

274311126| Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy Z betonu prostého C 20/25 2,304 

L'-_propustek, zajišťovací prah)5_(3, 2+3, 2) *0,6*O,3*2”2.304 

28811225` 
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro melíorace, dočasné 
nebo Odlehčovací drenáže 205,047 

"- podélný ľrałivod PVC DN 150,'187,6*1,093 "205. 047 

451311111 Podklad pod dlažbu Z betonu prostého C 20/25 tl do 100 mm 19,200 

451572111 

"- zpevnění svahů před stávajícím propustkem V km 1,17797,` (3,2+3,2)*1,5*2,0”19.2 

Lože pod potrubí otevřený výkop Z kameniva drobného těženého 9.380 

465513227` 

›"0, 5*0,1*(27, 7+159, 9) "9.38 

Dlažba Z lomového kamene na cementovou maltu S vyspárováním tl 250 mm pro 
hydromeliorace 19,200 

5s1Os1121ı 

"- kamenná dlažba tl. 200 do betonu 
"- zpevnění svahù před stávajícím propustkem v km 1,17797,` (3,2+3,2)*1,5*2,0"19.2 

Zřízení podkladu Ze zeminy upravené vápnem, cementem. smësnými pojivy tl 400 mm 
plochy do 5000 m2 714,600 

"- úprava podloží vozovky vápnem - planimetricky; 714,6'714.6 

584851111 Podklad ze štérkodrtě SD tl 150 mm 923,450



I I 
564881111| 

"- plocha komunikace + krajnice; 620+95'715 
"- rozšíření pod krajnice; (198+181) *0, 55"208.45 
A30: A30 
"- plocha komunikace + krajnice; 620+95'715 
Součet: 715, 00 
B30: B30 
"- rozšíření pod krajnice; (198+181)*0, 55"208.45 
Součet: 208,45 
"Celkem: "A30+B30 

Podklad ze štërkodrtě SD tl 200 mm 
I 

752-900 

585155121! 

"- plocha komunikace; 620,0”620 
"- plocha krajnice; 95,0"95 
"- rozšíření pod krajnice 
"- vpravo,“ 198*0,10"19.8 
"- vlevo; 181 *0, 10"18. 1 

A31: A31 
"- plocha komunikace,“ 620,0"620 
Součet: 620,00 
B31: B31 
"- plocha krajnice; 95,0"95 
Součet.' 95, 00 
C31: C31 
"- vpravo,“ 198*0,10"19.8 
Součet: 19,80 
D31: D31 
"- vlevo,“ 181*0,10"18.1 
Součet: 18,10 
"Celkem.ˇ 'A31+B31+C31+D31

I 

ı A n nıvo OKS tl 70 mm Š řes 3 

569941131| 

Asfaltový beton vrstva podkladn' CP 16 (obalova é kame ' 

) p 
m M2 760,480 

"- plocha komunikace + krajnice,' 715,0'715 
"- rozšíření pod krajnice; 379, 0"0, 12"45.48 
A32: A32 
”- plocha komunikace + krajnice; 715,0'715 
Součet: 715,00 
B32: B32 
"- rozšíření pod krajnice; 379,0*0, 12"45.48 
Součet: 45,48 
"Ce/kem: "A32+B32 

I 
94.750

[ 
Zpevnëní krajnic asfaltovým recyklálem tl 110 mm M2



"- plocha krajnic - planimetricky, frézing,“ 379,0*0,25"94. 75 

573211112| Postřik živičný spojovací Z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 760,480 

'760,48'760.48 

577134121 
Asfaltový belon vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 40 mm Š přes 3 m Z 
nemodifikovaného asfallu 715,000 

"- plocha komunikace + krajnice,` 715, 0'715 

58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 48,909 

"- obsygpotrubí tratívOdu,` 24, 827*1,97"48.909 

58530160 vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL 15,007 

"- podloží vozovky; 714,6*0,4*1, 75*0, 03"15. 007 

938902422 \Čištění propuslkü Strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN 6,000 

998225111 

"- stávající propustek DN 600,' 6,0"6 
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem Z kamene, monolitickým belonovým 
nebo živìčným 1 094,923


